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PREFACE. 


Je  ne  connais  aucune  industrie  qui  présente,  dans  l*étude 
de  sa  pratique ,  de  sa  théorie  et  de  son  histoire ,  autant  de 
considérations  diverses,  intéressantes  et  riches  en  applica- 
tions économiques  et  scientifiques ,  que  l'art  céramique  ou 
de  la  fabrication  des  vases  et  ustensiles  en  terre  cuite  ;  je 
n'en  connais  pas  qui  présente  des  produits  plus  simples , 
plus  variés,  plus  faciles  à  fabriquer,  et  plus  durables,  mal- 
gré leur  fragilité.  Aucun  produit  de  Tindustrie  humaine  ne 
réunit  en  lui  cet  ensemble  de  qualités. 

Les  pierres  les  plus  belles  sont  difficiles  à  travailler,  et 
d'un  emploi  trës-restreint  ;  quand  elles  manquent ,  quand 
leur  taille  est  trop  dispendieuse,  la  céramique  vient  partout 
remplir  ce  vide;  si  les  monuments  en  pierres  sont  plus 
durables  que  les  produits  céramiques ,  ils  ne  peuvent  ap- 
prendre aux  siècles  à  venir  autant  de  choses  que  les  pote- 
ries, qui ,  en  se  multipliant ,  ont  rendu  à  peu  près  les  mêmes 
services  dans  les  temps  d'obscurité,  que  l'a  fait  l'imprimerie 
dans  ceux  de  lumière. 

Les  métaux  rares,  quelquefois  même  tout  à  fait  inconnus 
dans  certaines  contrées ,  sont  difficiles  à  extraire  de  la  terre 
et  à  préparer  :  les  moins  précieux  et  les  plus  abondants , 
le  fer  et  le  cuivre,  s'altèrent  par  la  suite  des  temps;  ceux 
qui  sont  inaltérables,  l'or,  l'argent,  etc.,  ont  une  rareté  et 
une  valeur  qui  ne  permet  ni  la  multiplication  des  objets 
instructifs  qu'on  peut  en  faire ,  ni  leur  longue  conserva- 
tion. 
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Les  tissus  assez  difficiles  à  ourdir,  le  bois  et  les  enve- 
loppes organiques  si  faciles  à  travailler,  n'ont  point  cette 
durée  séculaire  nécessaire  à  l'histoire  des  hommes  et  à  celle 
de  la  nature. 

Deux  seules  matières ,  riches  d'instruction  pour  l'histoire 
des  sociétés  et  pour  celle  du  globe,  peuvent  traverser  des 
milliers  de  siècles  en  nous  apportant  les  premiers  éléments 
de  l'histoire  la  plus  ancienne  des  peuples  et  de  la  terre  ;  ce 
sont,  d'une  part,  les  terres  cuites  façonnées  en  vases  ou 
en  ustensiles,  et  de  l'autre  les  parties  solides  des  animaux 
et  des  végétaux  réduits  à  l'état  fossile  ;  après  ces  deux  ma- 
tières, tout  est  périssable  ou  muet. 

Les  poteries,  comme  on  va  le  voir,  trouvent  leurs  maté- 
riaux à  la  surface  du  sol  ;  l'homme  le  plus  faible ,  l'homme 
isolé  peut  les  extraire ,  les  façonner  immédiatement  et  même 
leur  donner,  sans  appareil  ni  science,  des  formes  et  une 
dureté  suffisantes  pour  contenter  ses  premiers  besoins  de 
superfluité  ;  les  produits  de  ces  matériauxcsi  simples  et  si 
abondamment  répandus  partout ,  si  faciles  à  rassembler  et  à 
travailler,  peuvent  être  doués  de  toutes  les  qualités  d'emploi, 
de  toutes  les  commodités  de  formes ,  de  toutes  les  beautés 
de  luxe,  en  riches  ornements,  en  couleurs  variées  et  bril- 
lantes j  solides  et  durables ,  qu'aucun  métal  ne  peut  fournir 
et  que  les  pierres  les  plus  belles  ne  peuvent  donner  ni  aussi 
facilement  ni  avec  autant  de  variété. 

L'histoire  complète  des  poteries  a  des  rapports  néces- 
saires avec  celle  de  la  civilisation  par  les  formes,  les  orne- 
ments, les  inscriptions,  et  les  sujets  que  présentent  les 
produits  de  l'art  céramique  ;  les  historiens  et  les  archéo- 
logues, en  y  trouvant  des  secours ,  y  prennent  de  l'intérêt. 
Enfin  cette  industrie,  liée  avec  les  beaux  arts  par  plusieurs 
de  ces  conditions,  a  été  de  tout  temps  regardée  comme  leur 
fournissant  de  nombreux  modèles  de  formes  et  d'orne- 
ments. 
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A  mesure  que  les  produits  céramiques  se  sont  perfec- 
tionnés ,  embellis  et  enrichis ,  ils  ont  demandé  ,  pour 
obtenir  ces  diverses  qualités,  des  secours  aux  sciences,  et 
ont  exigé ,  dans  les  personnes  qui  veulent  les  fabriquer  avec 
distinction  et  succès ,  des  connaissances  très-étendues  en 
chimie  et  même  en  physique.  L'art  céramique,  dans  ces 
nobles  emprunts ,  n'a  été  au-dessous  ni  de  la  métallurgie 
ni  de  la  mécanique. 

Le  tableau  que  je  viens  de  tracer  des  qualités  et  particu- 
larités qui  caractérisent  Tart  céramique,  n'a  pas  eu  pour 
but  de  faire  ressortir  ces  qualités,  ni  de  donner  aucune 
prééminence  à  cette  industrie  sur  les  autres ,  mais  d'ex- 
pliquer pourquoi  des  hommes  qui  diffèrent  si  notablement 
dans  l'objet  de  leurs  études ,  prennent  tous  de  l'intérêt  à 
cet  art ,  d'expliquer  comment  l'ouvrage  que  je  publie  s'est 
étendu  beaucoup  au  delà  de  ce  que  j'avais  présumé,  com- 
ment j'ai  dû  aborder  des  questions  d'histoire,  d'archéolo- 
gie, d'art,  de  physique ,  de  chiniie ,  de  mœurs  et  même  de 
phychologie  (');  conunent  j'ai  pu  et  dû  parler  de  tant  de 
choses  si  différentes  entre  elles  et  qui,  au  premier  aspect, 
paraissent  étrangères  à  l'industrie  céramique*;  conmient 
j'ai  pu  le  faire  sans  cependant  sortir  de  mon  sujet ,  mais 
en  lui  donnant  au  contraire  plus  d'intérêt  par  les  points 
de  vue  latéraux  qu'ouvrent  ces  considérations;  comment 
aussi  les  secours  nécessaires  pour  atteindre  ce  but  et  qui 
m*ont  été  si  obligeamment  accordés,  pourront  intéresser  à 
cet  art  ceux  qui  les  ont  fournis. 

Cette  variété  d'objets  exige  cette  variété  de  secours; 
elle  exigerait  cette  même  variété  de  connai^ances  dans 
celui  qui  doit  les  employer  ;  mais  peu  d'hommes  les  pos- 
sèdent asez  profondément  pour  s'en  servir  sans  erreurs. 
On  sait  qu'on  n'échappe  presque  jamais  à  ce  genre  d'er- 

(0  Dans  ce  que  j'ai  dit  sur  le  goût  général  de  rornementation.  Vol.  I ,  p.  389. 
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reurs  quand  on  veut  sortir  de  ses  connaissances  spéciales  ; 
ôr  j'ai  dû  chercher  à  en  réduire  le  nombre  le  plus  qu'il 
m'a  été  possible,  en  m'adressant  à  des  hommes  ©pëdaux 
dans  les  sciences  que  j^  n'ai  pas  étudiées  ou  que  je  n'ai 
pu  qu'effleurer.  Ils  m'ont  fourni ,  avec  empressaient ,  des 
renseignements  souvent  très-dévèloppés  sur  les  stgets  dont 
je  devais  parler.  En  citant  leur  nom  à  chacun  des  articles 
que  je  leur  dois ,  j'ai  donné  à  mon  travail  une  autorité  quUl 
ne  pouvait  tenir  de  moi.  En  les  réunissant  ici ,  je.  rappelle 
des  noms  que  je  ne  veux  pas  laisser  cachés  dans  mes  pages. 
Peu  d'articles  d'archéologie  céramique  grecque  ont  été 
écrits  sans  avoir  été  soumis  h  M.  Ch.  Lenormant..On  verra 
combien  j'ai  été  aidé  par  les  orientalistes  les  plus  distin- 
gués, MM.  Reynaud,  Garcin  de  Tassy,  Lajard,  Cham- 
pollion-Figeac ,  Stanislas  Julien ,  dans  tout  ce  qui  touche 
à  la  céramique  chez  les  Arabes,  les  Indous,  tes  Persans» 
les  Chinois;  je  dois  donc  une  mention  spéciale  de  retner- 
clments  et  d'homniages  aux  p^sonnes  illustres  dont  lés 
noms  sont  inscrits  sur  la  listé  qui  précède.  Mais  des  secours 
de  ce  genre  n\^ont  en  partie  manqué  pour  l'histoire  des 
poteries  anciennes  romaines,  germaines,  gauloises,  etc.; 
j'ai  dû  chercher  dans  les  livres  et  dans  les  collections  les 
notions  qui  m'étaient  nécessaires.  J'ai  donc. atfesi  de» 
remercîments  à  faire  aux  conservateurs  des  musées  et 
bibliothèques,  où  j'ai  pris  à  Rouen ,  à  Dieppe,  à  Lyon ,  en 
Anglet^re,  sur  les  bords  du  Rhin,  à  Berlin,  à  Dresde,  etc. , 
des  renseignements  qui  n'eussent  été  ni  aussi  complets , 
ni  aussi  exacts,  si  les  conservateurs  de  ces  collections , 
MM,  Klemm,  Levezow,  deLedebur,  Férét,  etc.,  n'eussent 
dirigé  et  éclairé  mes  recherches.  '  ; 

Mais  il  est  un  autre  genre  de  secours  beaucoup  plus 
directs  et  plus  immédiats  que  les  précédents^  auquîél  mon 
ouvrage  devra  une  grande  partie  de  l'utilité  et  de  la 
consistance  que  donne  à  un  travail  de  cette  nature  une 
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grande  réunion  de  faits,  d*expériences  et  d'observations 
positives  et  nouvelles.  C'est  celui  que  m'ont  prêté  les 
savants  chimistes  qui  ont  été  succesdvement  attachés  « 
depuis  plusieurs  années,  au  laboratoire  de  recherches 
de  la  Manufacture  de  Sèvres!  Ils  ont  bien  voulu  faire, 
d'après  mes  idées  développées  dans  des  programmes 
raisonnes,  et  sous  mes  yeux,  une  multitude  de  recherches» 
d'expériences  et  d'analyses  dont  les  résultais  et  quelquefois 
même  les  détails  ont  été  consignés  dans  mon  ouvrage.  On 
verra,  par  le  nombre  etl'importancede  ces  travaux,  l'usage 
que  j'ai  fait  des  généreux  encouragements  que  M.  l'intendant 
général  de  la  liste  civile  a  obtenus  du  Roi  pour  ce  genrn 
de  recherches;  je  les  ferai  apprécier  en  citant,  dans  l'ordre 
chronologique ,  les  noms  de  mes  collaborateurs,  MM.  Buis- 
son de  Lyon ,  Auguste  Laurent ,  maintenant  professeur  de 
chimie  à  la  faculté  des  sciences  de  Bordeaux,  Malaguti,  pro- 
fesseur de  chimie  à  la  faculté  de  Rennes,  Marignac,  ingénieur 
des  mines  et  professeur  à  Genève ,  Salvetat,  élève  de  l'École 
centrale  des  Arts  et  Manufactures.  On  voit  ce  que  je  pou- 
vais attendre  de  telles  personnes,  quelle  nouveauté,  quelle 
utilité  et  quel  lustre  elles  devaient  donner  à  un  ouvrage  où 
leurs  noms  et  leurs  travaux ,  cités  presque  à  chaque  article , 
prouvent  que  les  remerctments  que  je  leur  adresse,  en  mon 
nom  et  en  celui  de  la  science  et  de  l'industrie,  sont  ample- 
ment mérités. 

On  présumera ,  sans  que  j'aie  besoin  de  le  dire ,  quels 
secours  je  dois  avoir  tiré  des  habiles  chefs  et  ouvriers 
de  l'établissement  royal  que  je  dirige  depuis  longtemps. 
Je  dois  mentionner  plus  particulièrement  l'un  d'eux  , 
M.  Régnier,  dont  l'esprit  inventif  et  l'expérience  dans  la  pra- 
tique des  arts  céramiques  sont  venusisi  souvent  à  mon  aide. 

Enfin ,  j'ai  trouvé  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres  des 
ressources  efficaces  et  nombreuses  que  je  m'étais  pour 
ainsi  dire  préparées  en  formant  cette  collection.  Sans  elle, 
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et  sans  la  visite  qiie  j'ai  faite  dès  principales  manufactures 
céramiques  de  TEurope,  mon  ouvrage  eût  dû  se  réduire  à 
une  simple  description  des  procédés  de  la  porcelaine  ;  mais 
cette  collection ,  amenée  maintenant  à  son  but  d'utilité  et 
d'intérêt  au  moyen  des  dons  qu'elle  a  reçus  de  tant  d'indus-, 
triels  et  de  voyageurs ,  au  moyen  surtout  de  l'ordre  qui  y  est 
établi  ,  et  qui  y  est  maintenu  et  perfectionné  par  les  soins 
éclairés  et  constants  de  son  conservateur,  M.  Riocreux,  cette 
collection ,  dis^je,  qui  peut  servir  à  l'instruction  détour  ceux 
qui  veulent  l'étudier ,  a  fourni  à  mon  traité  une  multitude  de 
faits.  Le  public  en  jugera  par  l'ouvrage  qui  paraîtra  peu  après 
celui-ci,  et  qui,  rangé  dans  le  même  ordre  que  ce  traité, 
offrira  dans  un  catalogue  raisonné,  rédigé  par  M.  Riocreux , 
eta-ccompagné  de  90  planches,  la  description,  l'origine  et  la 
représentation  des  pièces  céramiques  les  plus  instructiyes. 
ou  les  plus  remarquables ,  qui  entrent  dans  sa  composition. 

Je  dois  maintenant  faire  connaître  l'ordre  que  j'ai  suivi 
dans  l'histoire  de  tout  ce  qui  constitue  les  arts  céramiques 
depuis  leurs  premiers  et  plus  simples  produits,  les  briques, 
jusqu'aux  plus  précieuses  et  plus  magnifiques  porcelaines , 
leurs  dernières  et  plus  riches  productions. 

Ces  produits  sont  nombreux ,  très-différents  les  uns  de& 
autres  sous  une  multitude  de  rapports ,  et  j'ai  dû  chercher 
à  les  classer  d'une  manière  rationnelle. 

On  sentira  que ,  placé  dans  une  époque  où  Ton  a  si  bien 
apprécié  l'ordre  des  faits ,  d'où  naît  l'ordre  dans  les  idées, 
puis  la  connaissance  des  lois  naturelles  et  physiques  qu'elles 
font  découvrir ,  dans  une  époque  où  cet  ordre  a  produit 
dans  les  sciences  naturelles  et  dans  les  sciences  physiques 
et  chimiques  les  beaux  résultats,  tant  spéculatifs  que  ma- 
tériels, qui  font  la  gloire  de  ce  siècle,  on  sentira,  dis-je, 
que,  né  presque  avec  une  telle  époque,  ayant  suivi  les  dé-- 
veloppements  de  ces  féconds  principes,  les  ayant  non-seu- 
lement adoptés  dans  mes  opinions ,  mais  aussi  dans  mes^ 
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travaux  comme  naturaliste ,  ayant  pu  apprécier  les  avan- 
tages de  la  méthode  de  Linnée,  perfectionnée  par  de 
Jussieu,  de  CandoUe,  etc. ,  etc. ,  j'ai  dû  chercher  à  intro- 
duire le  même  ordre,  si  fécond  en  utiles  résultats,  dans 
Tart  industriel  que  j'avais  été  appelé  à  cultiver ,  et  à  faire 
jouir  cette  industrie  des  avantages  que  remploi  d'une  bonne 
méthode  fait  obtenir. 

J'ai  donc  tenté  de  classer  d'une  manière  rationnelle  les 
produits  céramiques ,  et  j'ai  osé  croire  que  ces  produits,  si 
variés  et  si  variables,  qui  paraissent  souvent  le  résultat 
d'un  caprice ,  étaient  cependant  susceptibles  d'être  groupés 
en  classes,  ordres  et  souâ-ordres. 

J'avais  remarqué  que  cette  variation  n'était  souvent 
qu'apparente  et  tenait  plutôt  aux  noms  donnés  par  le  char- 
latanisme qu'à  un  principe  de  véritable  différence  ;  que , 
par  exemple,  la  prétendue  porcelaine  opaque,  n'était  por- 
celaine que  de  nom,  et  par  l'idée  plus  spéculative  que 
logique  du  fabricant  qui  avait  cru  relever  la  position  de  sa 
poterie  par  ce  nom  ambitieux. 

Sans  donc  m'inquiéter  de  tous  ces  noms  de  faïence,  de 
porcelaine  opaque ,  de  terre  de  fer  (iron  stone)  ,  d'hygio- 
cérame ,  appliqués  comme  au  hasard  à  des  poteries ,  ou 
qui  diffèrent  beaucoup  entre  elles,  quoique  ayant  le 
même  nom,  ou  qui  ne  diffèrent  point  essentiellement, 
quoique  nommées  différemment,  j'ai  cru  devoir  examiner 
quels  étaient  en  général  les  principes  de  composition 
qui  distinguaient  réellement  entre  eux  les  produits  céra- 
miques, et  prendre  ces  différences  essentielles  pour  base 
de  ces  distinctions. 

Toute  classification  naturelle  (')  doit  être  fondée  sur  les 

(>)  Les  naturalistes  reconnalsseat  deux  sortes  de  dassificallons ,  \9s  naturelles^ 
qui  réunissent  les  corps  qui  se  ressemblent  le  plus  par  Tensemble  de  leurs  pro- 
priétés, et  les  artificielles,  dont  la  réunion  n*est  fondée  souTent  que  sur  un  seul 
caractère  tranché.  Il  n'y  a  de  classification  productive  en  résultats  généraux  ^ 
Instructifs  et  Intéressants  que  les  classifications  naturelles. 
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propriétés  qui  paraissent  être  les  plus  essentielles  pour  ca- 
ractériser un  groupe  ;  celle  qui  n'est  fondée  que  sur  un  seul 
principe ,  quelque  important  qu'il  paraisse ,  rompt  néces- 
sairement d'autres  rapports  dont  l'ensemble  présente  des 
résultats  bien  plus  importants.  On  ne  peut  pas ,  cependant» 
dans  une  classification  d'objets  artificiels  qui  sont  variables 
à  la  volonté  des  hommes,  conserver  religieusement  le  prin- 
cipe établi;  dans  la  nature  cela  est  possible,  quoique  sou- 
vent difficile,  parce  que  la  variété  des  productions  est 
limitée  par  l'état  actuel  de  la  nature;  mais  si  le  Créateur 
continuait  à  faire  perpétuellement  des  variétés ,  des  espèces 
et  des  genres  nouveaux  qui  seraient  plus  ou  moins  dissem- 
blables des  êtres  qu'il  a  créés,  les  naturalistes  trouveraient 
d'immenses  difficultés ,  des  difficultés  insurmontables  pour 
classer  ces  productions. 

C'est  le  cas  de  toutes  les  classifications  qu'on  voudra 
établir  dans  les  productions  industrielles.  On  trouvera 
bien  à  former  quelques  groupes,  mais  quand  on  voudra  y 
introduire  toutes  les  productions,  non-seulement  les  an- 
ciennes, mais  encore  les  récentes,  on  rencontrera  bien 
plus  d'obstacles  que  dans  la  classification  des  productions 
naturelles. 

Ainsi  je  crois  avoir  saisi  un  assez  bon  point  de  vue, 
lorsque,  pour  réunir  toutes  les  poteries  anciennes  et  mo- 
dernes en  plusieurs  groupes,  j'ai  pris  d'abord  la  nature  de 
la  pâte ,  et  ensuite  celle  de  la  glaçure.  Or,  pour  maintenir 
rigoureuseusement  ce  principe,  il  eût  fallu,  dans  les  pote- 
ries romaines  et  grecques ,  séparer  en  deux  groupes  très- 
éloignés  l'un  de  l'autre ,  ces  poteries  d'ailleurs  si  semblables 
entre  elles,  et  qui  ne  diffèrent  souvent  que  par  l'omission 
volontaire,  d'une  opération  dp  fabrication.  J'a4  dû  alprs  être 
dirigé  par  l'importance  numérique  de  la  masse  qiie  présen- 
tait l'un  des  deux  caractères.  Ainsi  dans  le  grand  groupe 
des  poteries  romaines  antiques,  le  nombre  des  poteries 


PHÉFACB.  XVII 

mattes  remportant  sur  celui  des  poteries  lustrées,  je  les  ai 
toutes  laissées  dans  Tordre  des  poteries  mattes,  tandis  que 
dans  celui  des  poteries  grecques,  les  mattes  étant  peu 
nombreuses  en  comparaison  des  lustrées ,  c'est  à  Tordre 
des  poteries  lustrées  que  j'ai  rapporté  toutes  ces  poteries. 

Je  ne  crois  pas  nécessaire  de  développer  davantage  ces 
motifs  pour  abandonner  son  principe  de  classification,  lors- 
que dans  certains  cas  ce  principe  vous  conduit  mal ,  et  de 
ne  pas  se  piquer  d'un  rigorisme  qui  n'est  ici  d'aucune  im- 
portance. 

J'ai  pensé  qu'on  ne  pouvait  pas  trop  multiplier  les  points 
de  vue  d'où  il  est  possible  d'envisager  une  science  ou  une 
industrie  dans  ses  différentes  parties.  C'est  ce  qui  m'a  en- 
gagé à  composer  plusieurs  tableaux  qui  semblent  au  pre- 
mier aspect  présenter  les  mêmes  choses  ou  au  moins  des 
idées  et  des  choses  très-analogues  ;  mais  qui  en  effet  n'ont 
souvent  entre  eux  qu'un  point  commun  d'où  naissent  en- 
suite dans  des  sens  différents  et  nombreux,  quelques  points 
de  vue  nouveaux.  Tels  sont  les  tableaux  n*  I ,  n^  II,  n*  III 
etn^lX ,  tous  rédigés  dans  un  point  de  vue  chroclologique  ; 
mais  le  faisant  voir  sous  différents  aspects. 

Ma  division  géographique  est  fondée  plutôt  sur  les 
langues  et  les  usages,  types  plus  caractéristiques  des 
peuples,  que  sur  les  circonscriptions  territoriales,  lors  même 
qu'au  lieu  de  les  établir  sur  des  limites  politiques  on  vou- 
drait leur  en  assigner  de  naturelles.  Ce  ne  sont  ni  les  con- 
quêtes, pi  les  traités  qui  peuvent  les  suivre,  ni  les  fleuves, 
ni  même  les  chaînes  de  montagnes  qui  constituent  les 
peuples,  ce  sont  l^s  usages ,  les  mœurs,  les  caractères  an- 
tropolpgigueç,  c'est-à-dire  physiques  et  moraux ,  dont  les 
langues  sont  l'expression  la  plus  patente  et  la  plus  durable, 
malgré  les  modifications  et  les  adultérations  qu'elles  éprou- 
vent. 

Ainsi  les  poteries  de  TItalie  ne  seront  ni  toutes  celles  qu'on 
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fabriquait  en  Italie ,  peuplée  dans  son  extrémité  méridio- 
nale d'ouvriers  grecs,  ni  celles  qu'on  ne  fabriquait  que 
dans  la  partie  de  l'Europe  ainsi  nommée.  Ce  sera  la 
poterie  des  peuples  italiens  répandus  dans  toute  la  vallée 
du  Pô ,  sur  les  côtes  de  la  Méditerranée  jusqu'à  Nice.  Ce 
seront  celles  des  peuples  de  langue  et  d'usage  italiens  de 
la  Sardaigne  et  de  la  Corse. 

Les  poteries  arabes  ne  seront  pas  uniquement  celles 
qu'on  fabriquait  en  Arabie  ou  chez  les  Maures  d'Afrique  ; 
mais  celles  qui  ont  été  faites  par  des  ouvriers  arabes  dans 
tous  les  pays  où  ils  se  sont  transportés  avec  leurs  usages  et 
leurs  ustensiles;  et  cette  distinction  est  telle,  qu'on  verra 
en  Espagne,  dans  la  même  ville,  des  différences  notables 
entre  les  poteries  fabriquées  dans  des  ateliers  d'Espagnols 
et  celles  qui  l'étaient  dans  des  ateliers  d'Arabes. 

Il  en  sera  de  même  des  poteries  romaines  qu'on  a  fa^ 
briquées  dans  le  tiers  au  moins  de  l'Europe  depuis  les  villes 
romaines  jusqu'en  Bretagne  et  en  Angleterre ,  etc. 

On  remarquera  que  je  n'ai  pas  pu  m'astreindre  toujours, 
à  l'ordre  géographique  que  je  viens  d'établir,  et  que  je  suis 
ordinairement,  lorsque  rien  ne  m'engage  à  le  modifier.  J'ai 
donc  dû,  dans  certains  cas,  laisser  dominer  sur  le  point 
de  vue  géographique  le  point  de  vue  chronologique» 
comme  le  plus  intéressant ,  comme  celui  qui  nous  montrait 
le  plus  clairement  notre  but ,  qui  est  l'ordre  des  progrès  de 
la  céramique.  Aussi  au  lieu  d'aller  toujours  de  l'est  à  l'ouest 
et  du  nord  au  sud ,  j'ai  mis  en  tête  de  l'histoire  des  poteries» 
celle  dont  l'antiquité  est  le  mieux  établie ,  et  conamencé  par 
les  poteries  de  l'Italie  à  cause  des  Étrusques,  et  par  celles 
de  la  Grèce  à  cause  des  vases  campaniens ,  plutôt  que  de 
présenter  en  tête  de  cette  histoire  celle  des  poteries  des 
pays  slaves  et  allemands^  qui  n'offrent  rien  de  sûr  relati- 
vement à  leur  époque ,  ni  d'intéressant  dans  leur  fabri* 
cation. 
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J*ai  encore  été  obligé  ici  d'intervertir  Tordre  établi  par 
mes  principes  de  classification ,  afin  d'épuiser  tout  ce  qui 
est  relatif  aux  poteries  antiques  de  Tltalie  et  de  la  Grèce 
qui  sont  si  importantes ,  si  intéressantes  sous  tant  de  rap- 
ports ,  qui  ont  entre  elles  tant  de  points  de  rapproche- 
ments ,  plutôt  que  de  séparer  leur  histoire  par  celle  des 
poteries  modernes  de  même  nature  et  du  même  pays ,  qui 
ne  ressemblent  souvent  en  aucune  manière  aux  antiques. 

En  consultant  cet  ouvrage,  on  remarquera  peut-être  les 
difiërents  buts  que  j'ai  désiré  atteindre ,  et  on  verra  qu'ils 
ne  sont  pas  tous  uniquement  relatifs  à  la  technologie  céra- 
mique. 

Ainsi  j'ai  cherché  à  donner  aux  archéologues  des  moyens 
de  tirer  de  la  nature  des  pâtes  et  des  glaçures,  de  celle  de 
la  coloration ,  des  caractères  propres  à  faire  distinguer  les 
origines  et  même  les  époques  des  poteries  découvertes 
dans  des  positions  inconnues  ou  incertaines. 

J'ai  cherché  à  procurer  aux  artistes  et  aux  dessinateurs, 

la  possibilité  d'introduire  dans  leurs  compositions ,  des  vases 

et  des  ustensiles  de  poteries  réellement  propres  aux  usages 

et  aux  temps  où  se  passent  les  sujets  qu'ils  veulent  repré- 

.  senter  ou  les  lieux  qu'ils  veulent  orner. 

J'ai  voulu  diriger  les  voyageurs  dans  leurs  observa- 
tions et  leurs  recherches  relatives  aux  arts  céramiques, 
en  leur  indiquant  ce  qu'il  y  a  d'intéressant  ou  d'impor- 
tant à  voir  ou  à  recueillir  dans  les  lieux  qu'ils  visitent ,  et 
leur  éviter  ainsi  les  regrets  d'avoir  été ,  sans  le  savoir, 
dans  des  pays  riches  en  instruction  céramique.  Que 
de  notions  intéressantes  et  utiles  n'eussent  pas  rapporté  de 
)a  Chine  les  missionnau'es  et  les  personnages  assez  heu- 
reux pour  avoir  pénétré  dans  ce  pays,  source  des  plus 
belles  poteries,  s'ils  eussent  pu  trouver  dans  un  ouvrage 
spécial  les  notions  qui  leur  étaient  nécessaires  pour  bien 
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voir  et  bien  décrire  un  art  dont  on  ne  peut  bien  comprendre 
les.  procédés  que  quand  on  les  connaît. 

Les  honames  praticiens,  instruits  et  éclairés  dans  une  des 
branches  de  l'art  céramique ,  trouveront  peu  de  choses  à 
apprendre  dans  la  description  du  genre  de  poteries  qu'ils 
fabriquent.  Je  n'ai  pu  avoir  la  prétention  ni  l'espérance  de 
dire  quelque  chose  de  neuf  et  d'utile  pour  ces  personnes, 
excepté  cependant  dans  l'art  de  la  porcelaine.  Mais  chacun 
pourra  trouver  dans  la  description  que  j'ai  donnée  des 
procédés  suivis  dans  d'autres  branches  de  Part ,  des  faits 
qu'il  ne  connaissait  pas ,  et  qui  pourront  quelquefois  être 
appliqués  utilement  à  l'industrie  qu'il  pratique.  Ces  hommes 
pourront  aussi  prendre  une  idée  générale  des  lois  de  la 
céramique ,  de  son  histoire  et  de  ses  progrès. 

Enfin ,  et  particulièrement ,  j'ai  voulu  fournir  aux  pro- 
fesseurs des  sciences  chimiques,  physiques  et  industrielles, 
qui  désirent  traiter  d'une  manière  générale,  philosophique 
et  théorique  des  arts  en  rapport  avec  la  science  ou  avec 
l'industrie  qu'ils  sont  chargés  d'enseigner,  les  moyens  de 
le  faire  avec  exactitude  et  précision.  Les  livres  spéciaux  ne 
présentent  en  général  qu'une  seule  branche  de  l'art,  ils  la 
présentent  avec  des  détails  pratiques  que  les  savants  ne 
peuvent  ni  suivre  ni  peut-être  bien  saisir.  Les  principes, 
les  généralités  utiles  dans  de  tels  enseignements  leur 
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Article  I^.  ->-  APERÇV6  HfSTORlOtES. 

C'est  une  espèce  de  lieu  commun,  néanmoins  beaucoup  plu» 
en  usage  autrefois  qu'aïqourd'hui,  que  de  chercher  à  donlier 
une  haute  antiquité  à  k  science  ou  à  l'art  dont  on  doit  trai-' 
ter.  11  ne  &ut  pas  cependant  que  Tabus  'qv!oa  a  fait  de  celte 
curieuse  considération  la  fasse  rejeter  ou  négliger  lorsqu'elle 
est  liée  au  sujet  par  des  rapports  réels  et  du  plus  grand  in^ 
térêt.        '      ■ 

Lorsque  l'antiquité  d'un  art  peut  être  établi^  par  le  mi'* 
sonnementle  plus  simple,  par  les  déductioBS  les  plus  naturellesy 
ii  ne  faut  pas  éviter  de  l'admettre  dans  la  crainte  de  pan^tre 
suivre  servilement  une  con^dération  banale^  à  plus  forte  rai-' 
son  doit-on  aborder  cette  con^dération  lorsque  la  haute  anti-^ 
quité  d'un  art,  comme  celui  de  la  Poterie,  est  établie  par  les 
monuments  les  plus  nombreux  et  les  plus  authentiques ,  par  des 

monuments  si  simples  et  si  clairs  qu'il  ne  faut  aucune  étude  pro-> 
1.  1 
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fonde  pour  en  saisir  la  valeur  et  Tînlérét ,  lorsque  ces  monu- 
ments font  voir  que  cet  art  antique  a  été  lié  avec  ce  que  les 
hommes  ont  toujours  regardé  comme  ce  qu'il  y  a  de  plus  utile , 
de  plus  respectable  et  de  plus  beau. 

C'est  le  cas  des  m'ts  céramiques,  ou^  d^  la  Poterie.  C'est  ^ 
aprè3  l'art  de  fabriquer  des  aimes  pour  Jeur  défense,  quelques 
tissus  grossiers  pour  leur  vêtement,  celui  que  les  hommes  ont 
cultivé  le  premier  et  qui  a  été  comme  la  première  ébauche 
de  la  civilisation  (*)  ;  car  les  armes  étaient  indispensables  pour 
soutenir  et  défendre  la  vie  5  les  tissus  végétaux  ou  les  peaux,  poui^ 
éloigner  des  douleurs  physiques ,  les  deux  seules  choses  évidem- 
ment et  essentiellement  utiles  ;  tandis  que  la  fabrication  de  la 
Poterie  la  plus  grossière  est  déjà  un  art  de  luxe  5  on  peut  vivre  , 
vivre  sans  douleur,  et  ne  point  faire  cuire  ses  aliments^  on  peut 
mettre  et  conserver  des  liquides  dans  d'autres  excipients  que  des 
vases  de  Poteries ,  les  usages  de  quelques  peuples  sauvages  ne 
laissent  aucun  doute  à  cet  égard  5  or,  il  faut  peut-être,  pour  faire 
avec  le  limon  le  moins  rebelle  au  maniement  du  potier,  un  vase 
qui  se  durcira  à  l'air  et  au  feu  et  ne  servira  qu'après  le  résultat 
éloigné  de  cette  opération,  il  faut,  dis-je,plus  de  soin,  de  réflexion 
et  d'observation ,  que  pour  façonner  des  bois,  des  os,  des  peaux 
et  des  filaments,  des  armes  et  des  vêtements  -,  car  ces  matériaux 
offrent  immédiatement  àTouvri^  le  résultat  de  son  travail. 

A  l'exception  de  la  métallurgie ,  art  trop  difficile  pour  avoir 
même  été  essayé  pâK  les  premiers  honabies,  il  n'y  a  pas  d'art 
daai  les  produits  terminés  diffèrent  plus  de  leur  ébauche  que 
celui  de  la  Poterie ,  même  à  sa  période  la  moins  avancée.  Dans 
l'art  du  Potier"  l'ouvrier  est  obligé  dé  prévoir  ce  que  deviendra  la 
masse  informe  de  terre  qu'il  veut  façonner,  lorsque,  pour  rendre 
son  ouvrage  propre  à  l'emploi  auquel  il  le  destine ,  îlsera  obligé 
de  le  soumettre  à  l'actkm  d'un  agent  puissant,  comme  le  feu,  et 
difficile  à  conduire  :  aussi  les  pâtes  argileuses  non  cuites  ont-elles 
généralement  précédé  celles  dont  le  feu  a  terminé  le  travail.  Enfin ^ 
il  n'y  9  pas  d'art  dont  les  premiers  et  les  derniers  résultats  soient 

(1)  Platou  dit  que  la  céramique  doit  avoir  été  un  des  premiers  arts  inventés , 
parce  qu'on  n'a  pas  besoin  du  secours  des  métaux  pour  travailler  la  terre  (Noël, 
Dlct.  des  Orig. ,  au  mot  Poterie). 
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plus  diflërents  entre  eux.  D'une  matière  vaseuse  sont  sortis ,  mais 
au  bout  d'un  bien  long  temps ,  des  produits  remarquables  par  leur 
solidité ,  leur  dureté ,  leur  éclat  et  leurs  brillantes  couleurs. 

n  n'y  a  que  quelques  arts  mécaniques,  dont  même  les  plus  sim- 
ples essais  étaient  entièrement  inconnus  aux  premiers  hommes , 
qui  puissent  donner  des  produits  où  la  matière ,  presque  nulle  en 
valeur,  acquiert  par  la  main  et  le  génie  de  l'homme  un  immense 
prix  ;  il  y  a  telle  grande  pièce  de  Poterie  qui  a  acquis  par  cette 
application  de  la  science ,  du  génie  et  de  l'adresse ,  une  valeur 
mille  fois  plus  grande  <pxe  celle  de  la  matière  qu'elle  renferme. 

Ge  sont  là  les  remarquables  caractères  qui  frappent  dans  les 
arts  céramiques,  et  qui  les  distinguent  au  premier  coup  d'œil  des 
autres  arts. 

Nous  allons  examiner  maintenant  d'oiji  vient  le  nom  de 
Poterie,  à  quels  usages  les  produits  diJBërents  de  l'art  céra- 
mique étaient  destinés ,  quelle  importance  cet  art  avait  dans  les 
anciens  temps,  et  quels  progrès  il  a  faits  depuis  les  temps  les  plus 
reculés  jusqu'à  nos  jours. 

§  1.  —  Êtymoloyie  du  nom. 

Le  mot  Poterie  vient  du  latin  potum;  il  n'indique  ni  la 
forme  ni  la  matière,  mais  Tosage.  C'est  le  n<»n ,  chez  les  Latins, 
du  Vase  à  boire. 

Keramos  (xipaii.o<;  ),  dont  nous  avons  fait  cérame  et  céra- 
mique ,  est  le  nom  grec  des  Poteries  -,  il  ne  signifie  ni  la  nature 
de  la  matière,  ni  son  usage,  mais  la  corne  des  animaux  qui 
était  la  matière  et  la  forme  originaire  des  Vases  à  boire  (*), 
forme  conservée  ou  directement  ou  par  imitation  dans  plusieurs 
Vases  de  différentes  matières  qui,  dans  les  repas,  servaient  à 
boire.  On  les  voit  sans  presque  aucune  altération  de  forme  dans 
la  représentation  des  repas  antiques,  ou  avec  de  nombreuses 
altérations  dans  les  Vases  nommés  rkyton,  qui  sont  des  cornes 

(0  On  hii  donne  une  autre  origine  qui  ne  me  parait  pas  si  natureUe  :  Céramus, 
fils  de  Bacchus  et  d'Adriadne ,  était  considéré  comme  TinTenteur  de  la  Poterie 
(D.  dcLuYHES,  Mém.  de  la  Soc.  Archéologique,  t.  iv,  page  U  des  Mém.  paril- 
coliers). 
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dont  rextpémitë  est  remplacée  par  une  tête  de  bœuf ,  de  chien , 
de  sanglier,  de  bélier,  d'aigle ,  de  griffon ,  etc. 

On  faisait  des  heramos  d'argent  ou  de  tout  autre  métal  ou 
matière. 

Ce  nom ,  appliqué  d'abord  à  des  Vases  à  boire  en  Poterie  ou 
terre  cuîte,  a  été  étendu  à  l'art  du  Potier  lors  même  qu'il  feçonne 
et  fabrique  des  objets  qui  n'ont  aucun  rapport  avec  des  Vases , 
tels  que  des  tuiles.  La  Céramique  était  un  quartier  d'Athènes 
où  se  trouvaient  de  grandes  fabriques  de  tuiles  et  de  briques.  Ce 
mot  a  été  employé  par  les  anciens  bien  plus  souvent  dans  l'ac- 
ception de  Vase  ou  objet  de  terre  coite  que  dans  tout  autre  sens. 
Platon  dit  que  la  céramique  doit  avoir  été  un  des  pruniers 
arts,  etc. 

Le  herameus  des  Grecs  était  leJiguUnus  des  Latins ,  le  top/er 
des  Allemands ,  le  Potier  des  Français ,  lepotter  des  Anglais. 

Le  lutum  figulinum  et  le  çreta  figulina  etuent  liotre  argile 
à  Poterie»  ^ 

§  2*  —  Usages  des  Poteries  dans  l'antiquité. 

Les  produits  des  arts  céramiques  et  les  produits  de  luxe, 
encore  plus  que  les  objets  d'usîige ,  ont  prés^fité  tous  les  genres 
d'intérêt  dont  les  monuments  puissent  être  susceptibles. 

Des  nombreuses  applications  de  cet  art  aux  habitudes  de  la 
vie ,  la  plus  commune  et  la  {dus  répandue  est  sans  aucun  doute 
celle  qui  a  pouf  objet  les  usages  domestiques*,  c'est  la  plus 
variée  dans  les  temps  moyens  et  dans  Iibs  temps  actuels^  mais 
c'est,  de  toutes  les  parties  de  l'histoire  de  cet  art^  la  moins 
connue,  et  c'étiait  pieut-étre  la  moins  pratiquée  dans  les  temps 
anciens.  On  sait  peu  de  diose  sur  les  formes  et  la  matièipe  des 
Vases  employés  par  les  peu{4es  de  l'antiquité  aux  usages  domes- 
tiques ,  parce  qu'il  ne:  reste  presque  aucune  pièce  de  ces  usten- 
siles fragiles ,  et  que  le  plus  grand  nombre  des  Vases  qui  ont 
traversé  cette  longue  suite  de  siècles  présentent  une  texture 
perméable  qui  devait  les  rendre  très-peu  propres  à  ces  usages. 

Les  monuments,  et  surtout  les  scènes  représentées  sur  les  Vases 
en  terre  qui  avaient  une  autre  destination  ,  conservés  par  Teffet 
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même  de  cette  destination  ,  sont  presque  les  seuk  matériaux  qui 
puissent  servir  à  nous  fournir  quelques  notions  sur  cette  partie 
domestique  de  l'histoire  des  arts  céramiques.  On  y  voit  des  coupes 
è  boire ,  des  plats  et  plateaux  propres  à  recevoir  des  fruits  et  des 
aliments ,  mais  point  ou  presque  point  de  Yases  convenables 
pour  faire  chauffer  des  liquides  ou  cuire  des  aliments.  C'est  aux 
temps  modernes,  et  on  peut  même  dire  aux  temps  les  plus  mo* 
demes,  dans  les  contrées  européennes,  qu'il  faut  reporter  k 
febrication  de  Yases  propres  à  remplir  efficacement  ce  dernier 
objet 

Jhmfe»  reBgie«setfaaièMir«f  defl  VAMf.  —  Mais  il  CSt  Une  autre 

destination  des  produits  de  l'art  céramique ,  destination  qui  n'est 
certainement  venue  que  longtemps  après  la  première ,  et  qui ,  par 
son  importance ,  a  donné  à  ces  produits  un  grand  intérêt  et  les  a 
fait  parvenir  riches  d'instruction  et  en  nombre  immense  jusqu'à 
nous  ;  c'est  la  destination  religieuse  donnée  aux  Yases  de  terre  pat 
un  grand  nombre  de  peuples  de  l'antiquité  et  sur  toute  la  terre. 
Ces  Vases ,  sur  lesquels  je  reviendrai  lorsque  je  traiterai  de  la 
classe  de  Poteries  à  laquelle  ils  appartiennent,  ont  fourni  des 
notions  nombreuses  et  d'un  vif  intérêt  sur  l'histoire,  la  reli- 
gion ,  les  usages  et  les  costumes  des  peuples  qui  les  avaient  con- 
sacrés aux  dieux  et  enfermés  dans  les  tombeaux.  Cet  usage 
religieux  est  la  cause  de  leur  conservation  :  si  on  ne  les  eût  placés 
que  dans  les  temples  ou  dans  les  chapelles  des  maisons,  ils  au- 
raient éprouvé  le  sort  des  Vases  domestiques  et  très-peu  eussent 
échappé  aux  ravages  du  temps. 

Il  n'en  est  pas  ainsi  des  Poteries  modernes  :  la  plupart  sont 
consacrées  principalement  aux  usages  domestiques  de  tous  genres, 
c'est  bien  certainement  leur  destination  la  plus  étendue.  Le 
nombre  des  pièces  faites  pour  servit  d'ornements  n'est  point 
comparable  à  celui  des  objets  fabriqués  pour  l'usage. 

Chez  les  anciens  c'était  le  contraire ,  les  Potevies  avaient  l^plus 
religieuse  et  la  plus  noble  destination.  Le  nombre  des  Poteries  trou- 
vées dans  les  tombes  de  tous  les  peuples  anciens,  européens,  Scan- 
dinaves, slaves,  germains,  gaulois,  celtes,  étrusques,  grecs,  et  aussi 
dans  celles  des  américains,  péruviens,  chiliens,  mexicains,  est 
incalculable  5  c'est  qu'on  n'avait  reconnu  rien  de  plus  inaltérable 
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qu'un  Vase  de  terre  pour  rester  presque  éternellement  coçame 
hommage  à  celui  dont  on  portait  la  dépouille  matérielle  dans  la 
tombe ,  et  c'est  en  effet  ce  que  nous  trouvons  ordinairement  de 
mieux  conservé  dans  les  tombes.  Les  armes  de  métal ,  les  mé- 
dailles sont  toujours  plus  altérées  que  les  Vases,  même'les  moins 
cuits,  quand  les  affaissements  du  sol,  que  d'assez  solides  construc- 
tions n'avaient  pu  éviter,  ou  des  accidents  que  les  anciens 
n'avaient  pas  prévus ,  ne  sont  pas  venus  les  briser. 

Je  donne  quelques  figures  qui  font  voir  leurs  dispositions ,  dans 
presque  tous  les  lieux  où  on  les  a  remarqués  et  figurés. 

La  planche!  représente,  y%.  i  et  2,  Tintérieurde  d^ux  de 
ces  tumulus  si  communs  dans  le  nord  de  l'Allemagne,  et  sur 
lesquels  je  donnerai  quelques  détails  à  l'article  de  la  Poterie 
tendre  matte.  Les  figures3,  4  et  5  de  la  même  planche,  et 
celles  1 ,  2  et  3  de  la  planche  11 ,  offrent  d'autres  exemples  du 
placement  des  Vases  dans  les  tombeaux  ou  près  du  personnage  qui 
a  été  enterré,  et,  quand  le  corps  a  été  brûlé,  elles  montrent  la 
disposition  des  Vases  qui  accompagnaient  l'Urne  dans  laquelle  on 
avait  recueilli  les  cendres  et  rassemblé  les  ossements.  C'est  à  l'ar^ 
ticle  des  Poteries  à  pâte  tendre  lustrée  grecques  et  romaines, 
que  je  parlerai  des  circonstances  remarquables  de  cette  position 
suivant  les  pays  et  les  temps.  On  verra ,  ainsi  que  je  l'ai  annoncé 
plus  haut,  combien  cet  usage  était  répandu  sur  toutes  les  parties 
du  globe ,  et  que  nous  ne  connaissons  réellement  bien  que  les 
Poteries  qui  ont  été  conservées  par  cette  sorte  de  consécration. 
On  verra  qu'elle  a  été  presque  générale ,  accompagnée  de  cir- 
constances qui  ne  sont  pas  aussi  différentes  entre  elles  qu'on 
aurait  pu  le  présumer  en  con^dérant  l'éloigtiement  des  lieux,  la 
diversité  des  peuples  dans  leur,  langue ,  leurs  coutumes  et  leur 
religion.  La  céramique  ajoutera  cet  argument  à  tout  ce  qu'ont 
dit  les  philosophes  sur  certains  dogmes  religieux  communs  à 
toute  l'humanité, 

Usages  honori&(|ae«.  -^  Prix.  —  On  destinait  aussi  Ics  Vascs  à  ~ 
faire  partie  des  prix  qu'on  donnait  aux  vainqueurs  dans  les  diffé- 
rents exercices  publics  :  plusieurs  étaient  célèbres  et  portaient 
des  noms  qui  prouvaient  le  cas  qu'on  en  faisait.  On  cite  le  Vase  de 
Nestor,  le  Vase  Prusi^s ,  le  Vase  Seleucus ,  la  Coupe  d'Arcésilas , 
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k  Vase  de  la  Chasse ,  etc.  D'autres  étaieût  connus  par  des  emplois 
moins  nobles  y  mais  extraordinaires ,  ou  cités  pour  leurs  grandes 
dimensions  ;  j'en  donnerai  des  exemples  à  leur  lieu.  Un  grand 
nombre  de  médailles  ou  monnaies  béotiennes,  athéniennes,  etc., 
en  portant  pour  type  un  Vase  surmonté  d'une  chouette  et  mis 
ainsi  sous  la  protection  de  la  divinité  qui  présidait  aux  sciences  et 
aux  arts ,  confirme  l'importance  que  les  anciens  attachaient  à  cet 
art  du  Potier. 

Ces  destinations  honorables ,  donnée^  aux  produits  de  l'art 
céramique,  avaient  imprimé  à  cet  art  et  à  ceux  qui  le  pratiquaient 
une  certaine  importance  et  beaucoup  de  considération.  U  y  eut 
partout  et  surtout  en  Grèce  des  Potiers  célèbres ,  dont  les  noms 
,  nous  ont  été  transmis  par  les  historiens  et  les  poètes  ;  je  les  citerai 
en  traitant  de  la  classe  de  Poterie  qu'ils  fiibriquaient. 

Cette  haute  considération  s'était  conservée  chez  les  Romains, 
où  cependant  les  usages  de  la  Poterie  étaient  moins  relevés. 
Numa  établit  un  collège  pour  la  communauté  des  Potiers.  Pline 
énumère  avec  admiration  les  produits  de  cet  art,  et  dit  que  le 
luxe  de  la  Poterie  était  monté  à  un  tel  degré,  qu'un  Vase  de 
simple  terre  avait  coûté  à  l'empereur  Vitellius  200  sesterces  (*), 
et  qu'à  la  vente  àFenchère  des  effets  d'Aristote  on  vendit  70  plats 
déterre.  On  voit,  chez  les  Israélites,  dans  la  généalogie  de  la  tribu 
de  Juda,  une  famille  de  Potiers  qui  travaillait  pour  le  Boi  et 
demeurait  dans  ses  jardins. 

VMgefl  domMtiqBM.  —  U  ne  faut  pas  croire  cependant  que  ce 
fut  l'unique  emploi  des  objets  fabriqués  en  terre  cuite ,  plusieurs 
de  ces  objets  servaient  aux  usages  domestiques.  Un  grand  nombre 
étaient  façonnés  en  lampes  ^  d'autres  étaient  employés  dans  les 
opérations  culintdres  ou  dans  les  repas  i^ais  il  n'en  fout  pas 
conclure  que  les  innombrables  Vases  à  boire,  énumérés  par 
^énée  et  par  d'autres  auteurs,  fussent  t6uB  en  Poterie,  le  plus 
grand  nombre  était  en  métal  et  même  en  métaux  précieux  très* 
richement  décorés,  peut^re  même  émaillés(«). 

Mais  ce  qui  tend  à  me  faire  admettre  que  l'emploi  le  plus  ordi- 

(1)  D'Uakcaryille  dit  que  ces  Vases  si  chers  étaient  des  Vases  grecs  peints, 
ce  procédé  de  peinture  étant  perdu  ou  Inconnu  des  Romains  du  temps  de  Pline. 
(*)  Dossufjz. 
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naire  que  nous  faisons  de  nos  Poteries  était  très-restreint  chez 
tous  les  peuples  anciens ,  c'est  le  faible  degré  de  cuisson  que  leurs 
Poteries  ont  reçu  et  la  porosité,  la  perméabilité,  qu'elles  ont  con- 
servée et  qui  devait  les  rendre  très-peu  propres  à  contenir  des 
liquides  ou  des  matières  graisseuses  fondues  et  chaudes.  J'ai 
essayé  un  grand  nombre  de  ces  Poteries  dans  ce  but,  et  on  ap- 
prendra, par  les  détails  que  Je  donnerai  ailleurs,  que  tout  vase 
ancien,  même  grec,  qui  n'a  point  ce  vernis  d'ornementation  qu'on 
donnait  à  certains  d'entre  eux,  laissait  suinter  l'eau  plus  ou  moins 
promptementdetoutes  parts  ou  au  moins  des  parties  qui  n'avaient 
pas  été  recouvertes  de  ce  vernis  si  mince. 

Ce  que  je  dis  ici  s'applique  plus  particulièrement  aux  Poteries 
très-anciennes  du  nord  de  l'Europe ,  aux  Poteries  étrusques  et 
même  aux  Poteries  grecques-,  et  cependant,  jusqu'au  temps 
de  l'empire  macédonien  (^) ,  on  ne  se  servait  à  table,  suivant 
Athénée,  que  de  Vases  de  terre 5  mais  les  Grecs,  devenant  plus 
somptueux ,  Cléopâtre ,  femme  de  Philippe ,  voulut  imiter  ces 
Vases  en  argent  et  en  or.  On  nomma  kéramos^  de  leur  ancienne 
origine,  cette  vaisselle  d'or  et  d'argent  (*).  Quant  aux  Poteries 
romaines,  déjà  plus  cuites  que  les  précédentes,  eHes  pouvaient 
être  employées  à  beaucoup  d'usages  domestiques, 

I  3.  -r-  Secours  que  les  produks  céramiques  frètent 
à  l'histoire  et  à  la  littérature. 

La  facilité  avec  laquelle  l'argile  prend  toutes  £<>rtes  de  formes 
sous  la  main  4u  Potier,  la  ifragiiité  des  Vases,  ses  plus  beaux 
ouvrages,  ont  foun^i  d^  Qombreux  sujets  de  comparaison  aux 
écrivains  de  l'antiquité ,  et  surtoiit  k  ceux  dont  le  style  élevé  pou- 
vait ^'^n^cliir  de  métaphore^. 

Les  Vase&de  t^rre  sont  dans  )e^  Écritures  le  symbole  de  la  fai- 
blesse e|;  de  la  fragilité  humaine.  Ainsi ,  dans  la  Bible  : 

«  Le  Seigneur  dit  à  Jérémie  ; — ^AUe?  et  descendez  dans  la  inaî-« 
»  son  d'un  Potier..,..  J'allai  4^^^  la  maison  d'un  Potier,  et  je  le 
»  trouvai  qui  travaillait  sur  la  roue ,  en  même  temps  le  Vase  qu'il 

OPnyifon  350  ans  avant  l'èfe  ohrétic«ne. 
(^)  ATHÉFiÉEf  liv«  VI,  chap.  m. 
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»&isait  se  KMnpit,  et  aussitôt  il  en  fit  un  autre Maison 

»  d'kraél ,  ne  pourrai-je  faire  de  vous  oe  que  ie  Potier  fait  de 
»  son  argile,  etc.  »  (JiBâos,  dup.  xvm,  ▼.  l,  a,  4  et  6;  trad*  de  Luubtu 

DE  SiCT,  1701.) 

«  Je  briserai  ce  peuple  et  cette  viQe  comme  le  Vase  de  terre  est 
)»  brisé  et  ne  peut  plus  être  rétabli.  »  (iw».,  cbap.  xix,  ▼.  11.) 

On  verra,  à  l'histoire  du  tour  à  Potier,  combien  de  citations  et 
de  comparaisons  cet  ancien  instrument  a  fournies  aux  écrivains. 

Ces  c(»nparaisons  nous  apprennent ,  sur  la  partie  matérielle  de 
l'art ,  des  &its  que  nous  ignorerions,  les  anciens  n'ayant  donné 
aucune  descripticm  des  procédés  de  leur  industrie. 

Quelquefois  aussi  ces  comparaisons  s'appliquent  à  des  sujets 
moraux.  Horace  dit,  en  pariant  d'un  poète  ambitieux  qui  se 
vante  d'un  ouvrage  qui  se  réduit  à  peu  de  chose  : 

Amphoracœpit 

Institoi  :  carrente  roU  cur  luceus  exiC  ?  (*) 

Percy ,  d'où  je  tire  eefte  citation,  et  qui  était  un  chirurgien 
très-érudit,  en  conclut  que  Y  Urceus  était  un  trèfr-petit  Vase  qu'il 
compare  au  Cadus^  petite  Amphore. 

AppUcaftûn  à  iiiî^toîre  des  peuplai.  —  Les  Potcries  foumisseut 
en  outre  à  l'histoire  ancienne  et  à  l'archéologie ,  des  ressources 
d'un  genre  tout  particulier,  môme  lorsqu'elles  ne  présentent  pas, 
comme  sur  les  Vases  grecs  peints,  les  sujets  si  variés  qui  déve- 
loppent presque  entièrement  l'histoire  de  la  religion,  des  guerres, 
du  gouvernement,  des  usages  civils  et  domestiques  des  peuples. 
La  nature  de  leur  pâte ,  leur  mode  de  façonnage,  le  style  de  leurs 
formes  et  de  leurs  ornements ,  sont  générsjement  constants  che? 
les  anciens  peuples,  si  éloignés  de  la  versatilité  des  peuples  mo- 
dernes, soumis  à  tous  les  caprices  des  modes,  cet  instrument  des- 
tructeur de  tout  caractère  national  ;  ces  particularités  suffisent 
souvent  pour  domier  des  lumières  sur  les  peuples  qui  habitaient 
les  pays  où  l'on  trouve  ces  Poteries.  —  M.  Féret ,  coi^servateur  de 
la  bibliothèque  de  Dieppe,  regarde  les  Poteries  comme  fournissant 
des  caractères  d'époque  souvent  plus  précis  que  les  médailles , 
parce  que  fabriquées  sur  les  lieux  mêmes  elles  n'ont  pu  être  ame- 

(')  HoRAT.  De  Arte  poel  ,  vers.  21. 
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nées  de  loin,  et ,  se  fondant  sur  ce  principe,  il  considère  comme 
de  l'époque  de  Tinvasion  romaine  dans  les  Gaules  les  Poteries 
gallo-romaines,  les  Vases  à  pâte  noire  et  à  façonnage  grossier,  qui 
étaient  enfouis  dans  des  tourbières  ou  enterrés  dans  desTumuIus 

de  1 8  à  20  cent,  de  hauteur  sur  la  côte  de  Limes ,  près  Dieppe. 

» 

§  4.  —  Progrès  successifs  de  Cari  céramique. 

Les  progrès  des  arts  et  ceux  de  la  civilisation ,  qui  marchent 
nécessairement  de  front,  en  ajoutant  aux  productions  de  Tart 
céramique  des  qualités  solides  et  brillantes ,  les  fi;*ent  s'étendre 
au  delà  des  ustensiles  de  ménage ,  et  même  sortir  de  leur  desti- 
nation sévère  et  religieuse  :  elles  devinrent  des  objets  d'une 
utilité  plus  variée  dans  l'économie  domestique,  des  objets  de 
luxe  et  même  d'apparat  dans  Tameublement  des  personnages 
marquant  par  leur  rang  ou  par  leur  richesse  \  mais  on  peut  dire 
que  ce  perfectionnement,  si' considérable  et  si  subit  dans  la  na- 
ture des  pâtes  et  des  couvertes  des  Poteries,  ce  changement  si 
remarquable  dans  leur  destination  est  tout  récent,  du  moins  en 
Europe.  La  perméabilité  des  Poteries  anciennes,  qui  est  leur  grave 
défaut,  s'est  maintenue  pendant  trè&-longtemps  ;  nous  verrons 
dans  le  second  livre  comment,  sans  rendre  la  pâte  plus  com- 
pacte que  celle  des  Vases  antiques,  nous  parvenons,  par  une  gla- 
çure  très^facile  à  mettre,  à  corriger,  du  moins  en  partie,  l'incon- 
vénient de  la  perméabilité. 

On  n'a  connu,  que  je  sache,  en  Europe,  avant  le  xi"  siècle, 
aucune  Poterie  à  pâte  compacte,  imperméable  et  dure  comme 
les  Grès  ;  aucune  Poterie  à  pâte  aussi  solide  que  celle  de  la  Faïence 
proprement  dite ,  excepté  les  Vases  en  Poteries  sans  glaçure  de 
rtle  de  Biilo,  aucune  Poterie  à  vernis  de  plomb  ou  à  émail 
d'étain  étendu  également  sur  de  grandes  surfaces  comme  ceux 
des  Faïences.  Les  Porcelaines  européennes,  même  celles  qu'on 
peut  appeler  artificielles  (porcelaines  tendres),  ne  remontent  pas 
beaucoup  au  delà  du  xviii*  siècle  (1690),  et  les  Faïences  finesdites 
terre  de  pipe  ou  Faïences  anglaises  sont  d'une  origine  encore 
plus  récente. 

La  découverte  ou  l'introduction  en  Europe,  de  ces  deux  sortes 
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de  Poteries,  la  Faïence  et  la  Porcelaine,  a  tellement  firappé  les 
peuples  et  les  princes  contemporains,  que  ces  belles  productions 
céramiques  sont  devenues  dès  leur  origine  un  objet  recherché, 
un  objet  d'un  grand  luxe ,  et  d'un  luxe  si  marqué  et  si  particu- 
lier à  la  classe  des  hommes  riches  et  puissants ,  que  les  princes 
se  sont  emparés  de  cette  fobrication,  non  pas  pour  en  faire  un 
monopole  productif,  mais  pour  en  faire  la  matière  de  leur  faveur, 
de  leur  grftce  et  le  signe  de  leur  générosité. 

Lorsque  Luca  délia  Robbia  à  Florence,  vers  i43o,  Orazzio 
Fontana  à  Pezaro,  vers  i54o,  découvrirent  et  portèrent  tout  de 
suite  à  un  haut  degré  de  perfection,  la  belle  Faïence  connue  alors 
sous  les  noms  de  Majolica^  de  Terra  inv^etriata  (ce  furent  les 
premières  Poteries  qui  se  firent  remarquer  sur  la  terre  depuis 
les  dernières  Poteries  romaines  rouges)  (9,  les  ducs  de  Toscane, 
et  notamment  le  duc  Quidobaido  de  la  Rovera,  admirant  ces 
belles  productions,  en  favorisèrent  la  fabrication  par  tous  les 
genres  d'encouragements.  Les  artistes  les  plus  habiles  du  temps, 
fournirent  des  dessins  de  formes  et  de  sujets,  d'habiles  peintres 
les  exécutèrent,  et  cette  Faïence  qui  porta,  dit^on,  le  nom  de  Por- 
celaine  d'Italie,  devint  pour  les  ducs  de  Toscane  un  objet 
digne  d'être  donné  par  eu:^  aux  personnages  du  plus  haut 
rang,  aux  souverains  mêmes.  On  cite  les  artistes  qui  travaillèrent 
au  beau  service  dont  le  grand- duc^  fit  présent  à  l'empereur 
Charles-Quint.  Cette  Faïence  fut  très-recherchée  et  très-chère, 
parce  que  des  hommes  habiles  dans  tous  les  genres,  concouru- 
rent à  sa  Êibrication.  Mais  lorsqu'à  la  mort  de  Guidobaido  elle 
fut  livrée  au  commerce ,  il  fallut  la  donner  à  bas  prix^  alors 
tout  ce  qui  tient  aux  arts  du  dessin,  à  ce  qu'on  appelle  le 
mérite  ou  la  perfection  dans  les  arts ,  dut  être  et  fut  négligé, 
parce  que  le  commerce  fait  peu  de  cas  de  ce  genre  de  mérite 
qu'il  faut  payer  cher  et  qui  produit  peu.  Cet  art  tomba  dans 
les  métiers;  mais  si  ces  Faïences  perdirent  ce  genre  de  mérite  et 
d'illustration,  le  perfectionnement  industriel  resta  et  ses  éléments 
furent  transportés  en  France  et  dans  toute  l'Europe  (•).  Ber- 

0)  La  porcelaine  de  Chine  n*a  paru  en  Europe  au  plus  tôt  que  vers  1500. 
('}  On  reriendra  sur  ce  sujet  en  lui  donnant  les  déveioppements  techniques  et 
historiques  convenables ,  à  Tarticle  de  la  Faïence  émalllée. 
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nard  Palissy,  à  peu  près  datas  le  même  temps,  c'est-à-dire  vers 
i53o,  chercha  et  trouva  après  des  peines  et  des  dépenses  in- 
finies, cette  partie  brillante  par  ses  couleurs  et  ses  reliefe  colorés 
de  l'art  du  faïencier,  qui  avait  pris  naissance  en  Italie  et  qui 
venait  de  s'y  perdre. 

François  I"  et  Henri  II  son  successeur,  sans  faire  pour  cet 
illustre  Potier  et  pour  sa  fabrication,  tout  ce  que  le  duc  Gui- 
dobaldo  avait  fait  pour  les  Majolica,  l'encouragèrent  néanmoins. 

La  découverte  de  la  Porcelaine,  ou  plutôt  l'introdiK^ion  de^ 
la  fabrication  de  cette  Poterie  chinoise  en  Europe ,  Poterie  bien 
plus  solide  et  bien  plus  brillante  que  la  Faïence,  et  susceptible  de 
recevoir  tous  les  genres  d'ornenïfents  imaginables,  produisît  vers 
le  commencement  du  xviii*  siècle  le  même  étonnement,  le 
même  mouvement  dans  les  arts  du  dessin,  que  celui  que  la 
Faïence  avait  fait  naître  au  xv®  siècle.  Les  princes  voulurent  de 
même  s'attribuer  la  fabrication  presque  exclusive  de  cette  belle 
Poterie,  ou  du  moins  en  honorer  les  produits  par  des  encourage- 
ments de  toute  espèce  et  par  la  plus  noble  destination  5  elle 
fut  pour  eux,  comme  elle  Test  encore,  un  des  objets  les  plus 
précieux  des  présents  royaux  et  diplomatiques. 

Une  troisième  découverte,  entièrement  européenne,  fit  naître 
en  Angleterre,  vers  le  milieu  du  xviii*  siècle,  une  sorte  de  Po- 
terie tout  à  fait  différente  des  précédentes,  et  dont  on  ne  trouve 
quelque  exemple  qu'en  France  et  en  Chine,  cette  souche  antique 
de  tous  les  arts  céramiques  :  c'est  la  Faïence  à  pâte  fine  et  dure, 
à  glaçure  transparente ,  presque  créée ,  ou  au  moins  mise  en 
grande  vogue  par  Wedgwood,  et  portée  par  cet  illustre  Potier,  à 
un  degré  de  perfection  tel,  qu'on  n'a  pu  faire  oublier  sa  Faïence 
qu'en  en  créant  une  autre  encore  plus  dure  et  plus  belle.  En  efiet, 
elle  avait  par  sa  solidité  ,  sa  légèreté  et'son  imperméabilité  des 
qualités  techniques  supérieures  à  la  Faïence  italienne  5  mais 
n'ayant  pas  eu  comme  celle-ci  la  prérogative  -d'être  la  première 
Poterie  à  vernis  brillant  et  blanc  qui  ait  paru  après  les  Poteries 
rouges  et  noires  des  anciens,  ne  pouvant  pas  présenter  comme  la 
Porcelaine  cette  dureté,  cet  éclat,  cette  richesse  de  couleurs  et 
de  décoration  qui  caractérisent  un  meuble  du  plus  grand  luxe, 
elle  n'a  pas  eu  à  sa  naissance  la  célébrité  royale  des  deux  autres 
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Poteries,  mais  elle  a  eu  une  célébrité  industrielle  et  commerciale 
qui  lui  a  donné  et  lui  conserve  un  caractère  tout  particulier. 

Conndèratîoo  atUcbée  à  r^rt  du  Potier.  —  On  a  pu  YOir  par  le 

taWeau  que  je  viens  de  présenter,  et  dont  je  me  réserve  de 
développer  les  détails  à  chaque  classe  de  Poterie  (*),  comment 
en  quatre  siècles  au  plus,  la  poterie  européenne  a  passé  de  l'état 
naissant,  de  l'état  le  plus  grossier  à  une  perfection  remarquable 
sous  les  rapports  de  la  solidité ,  de  l'utileté  et  de  l'éclat.  Si  les 
anciens,  frappés  par  les  ouvrages  des  premiers  Potiers,  dont  les 
arts  du  dessin  faisaient  le  principal  mérite,  ont  porté  leur  con- 
sidération pour  ces  artisans,  jusqu'à  nous  transmettre  les  noms 
des  plus  célèbres  d'entre  eux  (*),  que  n'auraient-ils  donc  pas 
fait  pour  les  hommes  qui,  en  quatre  siècles,  ont  produit  suc- 
cessivement des  Poteries  dont  l'antiquité  n'avait  aucune  idée,  des 
Poteries  qu'ils  auraient  certainement  mises  au-dessus  de  tout  ce 
qu'il  y  a  de  plus  précieux,  eux  qui  mettaient  un  si  haut  prix 
à  des  vases  presque  toujours  rouges  et  noirs  et  à  peine  cuits  *, 
que  n'auraient-ils  pas  fait  pour  honorer  dans  Luca  délia  Robbia, 
l'invention  dé  la  Faïence  italienne  ,  dans  Bernard  Palissy  celle 
des  Faïences  françaises,  dansBoettger  la  découverte  de  la  com- 
position céramique  qui  a  conduit  à  la  Porcelaine  allemande,  dans 
Wedgwood,  le  créateur  de  la  Faïence  fine  anglaise?  Certainement 
ils  eussent  honoré  ces  hommes  de  médailles ,  de  statues,  eux  qui 
en  ont  érigé  à  des  inventeurs  d'arts  bien  moins  remarquables. 
Je  pourrais  ajouter  bien  d'autres  exemples  à  ceux  que  je  viens 
de  rapporter,  mais  ceux-ci  me  semblent  suffisants  pour  établir, 
sur  des  faits  non  contestés,  la  considération  que  les  peuples  et  les 
princes  ont  accordée  à  l'art  du  Potier  et  à  ses  productions.  Il  nous 
reste  à  rechercher  la  cause  de  l'espèce  de 'stagnation  dans  la- 
quelle cet  art  est  demeuré  pendant  plus  de  vingt  siècles ,  et  de 
l'essor  considérable  qu'il  a  pris  en  moins  de'quatre  siècles. 

(})  Je  reviendrai  sur  Tbistoire  de  l'introduction  de  chaque  ordre  de  Poteries,  et 
sur  celle  de  leurs  divers  procédés,  k  Tarticle  de  chacune  de  ces  poteries  ;  mais  ces 
articles  étant  nécessairement  séparés,  J'ai  voulu  réunir  Ici,  comme  en  un  seul 
tableau,  tout  ce  qu'ils  peuvent  «présenter  de  général  pour  l'histoire  céramique. 
Cette  marche  m'a  forcé  à  quelques  répétitions, 

C)  Je  ferai  coonattre  ces  noms  à  l'histoire  des  Poteries  gr^ues. 
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§  5.  —  Causes  de  ces  progrès  après  une  stagnation  des  arts 
céramiques  pendant  vingt  siècles. 

Les  causes  de  ces  grandes  améliorations,  de  ces  rapides  pro- 
grès sont  évidemment  liées  avec  les  progrès  de  plusieurs  sciences 
qui  prêtent  des  secours  eflScaces,  et  fournissent  des  matériaux 
nombreux  aux  arts  céramiques.  Ces  sciences,  très-peu  avancées 
chez  les  anciens  ,  sont  la  minéralogie  qui  a  fttit  découvrir  une 
multitude  d'éléments  propres  à  la  fabrication  et  à  la  décoration 
des  Poteries,  et  la  chimie  qui  a  donné  les  moyens  de  les  em- 
ployer. 

Aux  argiles ,  aux  marnes ,  aux  ocres  ,  bases  ordinaires  des 
Poteries  et  des  matières  colorantes  de  celles  des  anciens ,  les 
modernes  ont  ajouté  parmi  les  substances  terreuses  :  la  craie , 
la  magnésie ,  le  quarz,  le  silex,  le  talc,  le  felspath ,  le  kaolin  ; 
parmi  les  substances  salines  :  le  gypse,  le  phosphate  de  chaux  , 
le  sulfate  de  baryte,  le  borax,  l'acide  borique  -,  parmi  les  métaux, 
aux  innombrables  préparations  qu'ils  ont  su  donner  au  fer,  à 
l'or,  au  plomb,  à  l'étaîn,  au  cuivre,  métaux  connus  des  an- 
ciens, mais  peu  employés  par  eux  dans  l'art  céramique ,  les 
modernes  ont  ajouté  :  le  coba^lt,  l'antimoine,  le  zinc,  le  chrome, 
l'urane  ,  le  manganèse,  le  platine  -,  et  la  chimie  modifiant  tous 
ces  corps,  et  leurs  propriétés  fondantes,  durcissantes,  colorantes^ 
a  fourni  aux  Potiers  modernes,  une  multitude  d'éléments  et  de 
composés  inconnus  aux  anciens.  Or ,  on  remarquera  que  la 
découverte  de  tous  ces  corps  et  de  leurs  propriétés,  date  pres- 
que du  même  temps  que  celle  des  Faïences  italiennes,  françaises 
et  anglaises. 

On  jugera  facilemept  combien  ces  découvertes  ont  dû  mul- 
tiplier les  sortes  de  Poteries ,  et  étendre  dans  une  multitude  de 
directions  les  modifications  que  l'emploi  de.  ces  corps  et  les  pro- 
portions de  leur  mélange  ont  dû  faire  naître;  de  là,  le  nombre 
considérable  d'espèces  de  Poterie  que  les  arts  et  le  commerce 
nous  fournissent  actuellement. 

Après  cet  exposé  rapide  de  la  marche  et  des  progrès  des  arts 
céramiques,  considérés  dans  leur  ensemble  depuis  les  premiers 
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temps  jusqu'à  nos  jours ,  et  cpie  récapitule  le  tableau  dirono» 
logique  n*  I  (^),  je  dois  repreudie  plusieurs  de  ses  parties  et  don- 
ner quelques  noti<ms  sur  la  composition  des  pâtes  et  vernis  des 
andans,  sur  leur  cuisson,  sur  le  façonnage  des  fièces  et  sur 
les  instrum^its  qu'ils  employaient,  et  présenter  enfin  quelques 
idées  générales  qui  n'appartiennent  en  propre  à  aucune  classe 
ni  à  aucun  peui^ ,  me  réservant  de  revenir  sur  l'histoire  spé^ 
ciale  de  diaque  ordre  de  Poterie  lorsque  je  les  décrirai  à  leur 
rang  dans  le  livre  ii  de  ce  traité. 

Aaticlx   II.   —  APEnÇOS  TECmn^lCBS  VB  L'AUT    GBnAMIQinB    CHU 
LSS  ANCBNS. 

§  i .  —  Onnposition  des  Pâtes  et  Glaçures  des  Poteries 
antiques.  ^ 

On  remarquera  dans  le  td)ieau  de  Tordre  chronologique  qui 
accompagne  cet  article  combien  les  Pâtes  et  les  Glaçures  avaient 
peu  varié  sur  toute  la  terre  (la  partie  la  plus  orientale  de  l'Eu- 
rope exceptée)*,  depuis  les  temps  les  plus  anciens  jusqu'au 
XHi''  siède  après  JésHs-Cbrist. 

Les  Pâtes  composées  en  général  de  marnes  argileuses  et  sableu- 
ses les  plus  superficielles,  mêlées  quelquefois  de  matières  charbon- 
neuses qui  leur  donnaient  une  couleur  noire  plus  ou  moins  pure, 
n'avaient  jamais  acquis  par  la  cuisson  une  densité  égale  à  celle  de 
nos  fuences  fines  et  étaient  au  contraire  restées  beaucoup  au-des- 
sous de  celles  de  nos  faïences  communes.  Ce  n'est  même  guère 
que  dans  des  Poteries  romaines  ou  dans  celles  de  l'archipel 
Grée,  qu'on  trouve  des  Poteries  qui  présentent  de  l'imperméa- 
bilité et  quelque  résistance  à  la  rayure.  Toutes  celles  des 
autres  contrées  de  la  terre  (sauf  quelques  cas  rares  dus  pro- 
bablement à  un  excès  de  feu  comme  on  l'expliquera  à  l'article 
de  chaque  classe)  sont  plus  ou  moins  facilement  perméa- 
bles et  presque  toutes  sont  fusibles  à  une  température  d'envi- 
ron 40**  Wkbo.  (*).  La  couleur  de  ces  pâtes  varie  entre  le  noir 

(*}  Tous  les  tableaux  cités  et  numérotés  en  chiflTres  romains  sont  placés  à  la 
suite  les  uns  des  autres,  et  en  tête ,  dans  l'Atlas  qui  accompagne  cet  ouvrage. 
(*)  Il  y  a  de  grandes  diOérences  entre  la  ftisibilité  de  ces  Poteries ,  ce  qui  renù 
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foncé,  le  noir-grisâtre,  le  gris-noirâtre,  le  jaune,  le  brun,  le 
rouge-briqueté ^  je*  ferai  connaître  leur  composition  spéciale  à 
l'article  de  chacune  d'elles. 

Ces  pâtes  sont  généralement  composées  en  dernière  analysé 
de  silice ,  dont  le  maximum  va  au  delà  de  55  et  jusqu'à  89,  dans 
la  prétendue  porcelaine  égyptienne-,  d'alumine,  dont  le  maxi- 
mum est  de  24  5  de  Chaux  ,  qui  varie  d'environ  4  à  6  et  qu'on  y 
trouve  toujours;  d'un  peu  de  magnésie,  de  er  fét  de  manganèse 
dont  la  proportion  avec  les  autres  éléments  part  de  8  et  va 
quelquefois  jusqu'à  24  suivant  Vauquelin ;  enfin  de  i,5  de  ma- 
tière charbonneuse. 

La  Glaçure,  qu'on  ne  trouve  que  sur  les  Poteries  du  midi 
de  l'Europe  et  sur  celle  d'origine  asiatique,  se  réduit  toujours  à 
un  enduit  tellement  mince  qu'on  n'a  pu  en  déterminer  la  com- 
position, même  par  approximation  ,  qu'avec  beaucoup  de  diffi- 
culté ;  il  parait  que  la  partie  fondante  de  cet  enduit  noir,  le 
seul  qu'on  puisse  considérer  comme  tel,  est  un  silicate  de  fer 
ou  de  chaux  rendu  fusible  par  un  silicate  de  soude  dans  une  pro- 
portion inappréciable. 

Quant  aux  matières  colorantes,  en  mettant  de  côté  les  Pote- 
ries et  les  Émaux  égyptiens,  on  ne  trouve  dans  toutes  les  autres, 
sans  en  excepter  les  Poteries  grecques  et  campaniennes,  que  du 
fer  dans  différents  états  d'oxydation  et  du  manganèse  ;  Içs  autres 
nuances  de  blanc,  ^e  rosâtre  sont  données,  comme  on  l'expo- 
sera plus  en  détail  aux  Poteries  campaniennes,  par  de  véritables 
En  gobes  alumineux  ou  ocreux, 

Chaptal  a  avancé,  il  y  a  4o  ans  (*),  qu'il  n'avait  jamais  trouvé  ni 
plomb,  ni  cuivre  dans  le  vernis  des  Poteries  grecques  et  ronaai- 
nés,  et  que  celles  qu'on  pouvait  attribuer  aux  Romains  et  qu'on 
avait  trouvées  enfouies  dans  des  tombes  en  France,  étaient 
d'une  fabrication  postérieure  à  l'époque  où  les  Romains  occu- 
paient les  Gaules.  M.  Àikin,  qui  a  fait  de  nombreuses  recherches 
sur  l'histoire  des  Poteries,  admet  ce  fait  sans  restriction.  J«  puis 
ajouter  d'après  les  recherches  faites  dans  le  laboratoire  de  Sè- 

difficUe  de  généraliser  cette  propriété.  On  cherchera  néanmoins  à  la  déterminer 
pour  chacune  d'elles  autant  qu'il  ^era  possible., 
(*)  Ann.  de  Chini.,  t.  ixx,  page  22. 
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vres  qu*on  n'a  trouvé  ni  plomb,  ni  cuivre,  ni  étain  ,  dans  au- 
cune Poterie  européenne  fabriquée  avant  le  xiii*  siècle  ; 
c'est  ntiéme  à  cette  époque  qu'on  place  la  découverte  faite  par  un 
Potier  de  Schelestadt  en  Alsace,  d'un  vernis  ou  enduit  vitreux 
plombifere,  analogue,  dit-on,  à  celui  qu'on  met  actuellement  sur 
les  Poteries  \  je  reviendrai  sur  ce  sujet  à  l'article  des  Glaçures 
et  des  Poteries  vernissées  de  différents  pays  et  notamment  en 
Egypte  et  en  Italie.  Si  on  connaît  quelques  pièces  antérieures 
à  cette  époque,  recouvertes  d'un  vernis  plombifere,  elles  sont 
de  fabrication  arabe  ou  tout  à  fait  exceptionnelles.  Ainsi,  mal- 
gré toutes  les  recherches  que  j'ai  faites  et  que  M.  Taylor,  M.  Le- 
normant,  M.  Dureau  de  la  Malle  ont  bien  voulu  faire  pour  moi, 
je  n'ai  pu  réunir  dans  le  Musée  céramique,  en  pièces  à  glaçure 
plombifere  d'une  date  à  peu  près  certaine ,  que  les  objets  sui- 
.  vants  : 

1*  Des  firagments  de  Poteries  arabes  du  ix'  siècle ,  données 
par  M.  Lenormant  (Mus.  céram.,  PI.  xxxiii,/g:.  lo,  a  A  c)  (•). 

2**  Des  fragments  de  vases  tirés  d'une  tombe  de  l'abbaye  de 
Jumièges  qui  date  de  1120  (Ibid.^Jig.  6). 

3*  Des  carreaux  du  xiii*  siècle  avec  ornements  incrustés  et 
vernissés,  attribués  à  cette  époque,  soit  par  la  date  des  bâtiments 
dont  ils  faisaient  partie,  soit  par  le  style  évident  de  leurs  orne- 
ments. Tels  sont  ceux  de  l'abbaye  de  Voulton,  près  Provins  (Mus. 
CÉRAM.,  ibid.^fig.  I,  a  i)(donnés  par  M.  Mathieu)^  ceux  de  la 
galerie  des  chasses  de  S. -Louis,  à  Fontainebleau  (ibid,^fig.  4) 
(donnés  par  M.  Dubreuil)  ;  ceux  de  SaîntrÉtienne  d' Agen  (ibid, , 
fig,  3)  5  ceux  d'un  château  près  Quimperlé  (ibid.^fig.  2)  (donnés 

0)  J*al  parlé  dans  la  préface  de  cet  ouvrage  du  catalogue  raisonné  du  Musée 
céramique  de  la  manufacture  royale  de  porcelaine  de  Sèvres,  et  de  1* Atlas  qui  rac- 
compagne ;  j'ai  fait  remarquer  It  liaison  qui  règne  entre  ces  deux  ouvrages  et  les 
secours  quils  peuvent  se  prêter.  C'est  à  Tatlas  de  ce  catalogue  que  renvoient  con- 
stamment les  citations  de  planches  désignées  Mos.  ciBAH.  Cet  Atlas  est  divisé  en 
trois  séries.  La  première  est  désignée  par  le  nom  simple  de  Musée,  et  les 
planclies.soDt  marquées  M;  la  seconde,  parteluLde  Travaux  de  la  Manu- 
facture, et  les  planches  marquées P  ;  la  troisième  est  relative  aux  Vitraux 
peints,  les  planches  sont  marquées  V. 

Ainsi  les  renvois  désignés  Mus.  cébam.,  PI.  ,  fig.  ,  sans  autres  marques,  se 
rapportent  à  la  première  série  ;  ceux  qui  sont  désignés  NLvs.  Q^ltau  P,  à  la  seconde 
série,  et  V  à  la  troisième. 

I.    *  2 
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par  M.  Leguillou)  5  enfin,  des  carreaux  de  revêtement  du  château 
de  Gisors. 

4*  Des  carreaux  de  poêle  du  château  des  seigneurs  de  Mor- 
nay,  au  Saleve,  près  Genève,  trouvés  par  M.  le  D' Gosse,  qui  peu- 
vent également  être  rapportés  au  xiii®  siècle,  par  le  style  de  leurs 
ornements. 

§  2.  —  Façonnage  chez  les  anciens. 

Une  des  premières  opérations  du  Façonnage  est  le  pétri  ssage, 
qui  de  tous  temps  s'est  fait  avec  les  pieds,  comme  semble  Fin- 
diquer  le  mot  lui-même.  Nous  l'appelons  marchage,  pour  le 
distinguer  du  malaxage,  qui  s'applique  plus  particulièrement 
au  pétrissage  par  les  mains. 

Les  anciens  le  connaissaient  bien  et  le  pratiquaient ,  comme 
l'indique  ce  passage  d'Isaïe  ; 

«  ....  Il  traitera  les  grands  du  monde  comme  la  boue ,  et  les  fou- 
»  lera  comme  le  Potier  fait  Fargile  sous  ses  pieds.  )>  (Isaib,  chap.  xli  , 
verset  25,  trad.  de  Le  Màistrb  de  Sac  y.) 

On  peut  reconnaître  dans  le  Façonnage  proprement  dit  qua- 
tre procédés  assez  distincts. 

A.  Le  Façonnage  à  la  main,  s' appliquant  aux  pièces  ron- 
des et  plus  encoro  à  celles  qui  ne  le  sont  pas. 

B.  Le  Moulage. 
G.  Le  Tournage. 

D.   Le  Relief  en  Pastillàge. 

A.  Le  premier  ou  Façonnage  à  la  main,  sans  le  secours 
d'aucun  instrument  ni  celui  d'aucun  procédé,  est  le  plus  simple 
et  aussi  le  plus  ancien  et  le  plus  grossier. 

Il  s'applique  partant  aux  pièces  qui  fte  sont  pas  rondes,  quand 
il  n'y  a  pas  de  moule,  et  aussi  aux  pièces  rondes  chez  certains 
peuples  où  le  tour  à  Potier  n'était  pas  connu. 

Le  Façonnage  à  la  main  consiste  à  donner  parla  pression 
ou  le  modelage  avec  les  doigts  ou  les  mains  à  des  masses  de  pâte, 
la  forme ,  les  contours  et  l'épaisseur  désirés  le  plus  exactement 
et  le  plus  également  possible.  Les  ouvriers  habiles  des  temps 
modernes  peuvent  arriver  par  ce  simple  procédé  à  une  assez 
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grande  pureté  de  forme  et  de  surfiice.  Mais  les  peuples  anciens  ou 
eenx  qui  plus  modernes  étaient  encore  très-peu  avancés  en  civi- 
lisation et  en  industrie,  ne  produisaient  que  des  pièces  grossières, 
infirmes  ou  au  moins  presque  toujours  incorrectes  :  telles  sont 
la  friupart  des  pièces  rondes  des  Étrusques,  des  Germains,  toutes 
celles  des  Scandinaves ,  toutes  celles  des  indigènes  des  deux 
Amériques,  et  pour  le  dire  en  passant,  dans  les  temps  actuels, 
celles  des  îles  sauvages  de  la  mer  du  Sud  et  même  des  paysans 
de  l'île  de  Corse. 

B.  Le  Moulage.  0  a  été  pratiqué  dans  les  temps  les  plus 
anciens  avec  une  assez  grande  perfection  ;  on  dit  que  les  pre-  \ 
miers  objets  sur  lesquek  on  a  fait  des  Moules,  étaient  des  fruits 
qui  en  se  putréfiant,  donnaient  le  moyen  de  vider  le  moule  de  son 
modèle.  Je  ne  connus  pas  d'exemple  de  Poteries  anciennes  faites 
par  ce  procédé.  Mais  le  Moulage  à  la  croate,  le  Moulage 
en  deux  coquilles,  se  montrent  très-souvent  sur  les  pièces  de 
Poteries  des  Grecs,  des  Étrusques,  des  Romains  surtout.  On  y  re- 
viendra en  décrivant  ces  Poteries. 

G.  Le  Tournage.  Le  Tour  à  ébaucher,  qui  est  le  véritable 
Tour  à  Potier,  offre  dans  sa  primitive  simplicité  un  des  in- 
struments les  plus  anciens  de  l'industrie  humaine  ;  les  figures 
que  je  donne  (*)  font  connaître  les  principales  formes  sous  les- 
quelles il  a  été  employé  depuis  les  temps  les  plus  reculés  jus- 
qu'à nos  jours ,  et  selon  les  époques ,  les  lieux  et  l'espèce  de 
Poterie. 

Le  Tour  du  Potier  a  été  connu  de  tous  temps  en  Chine  :  les 
pièces  rondes  de  la  porcelaine  chinoise  la  plus  ancienne  ont  été 
faites  au  Tour. 

Il  l'a  été  des  Égyptiens  à  une  époque  non  moins  ancienne  et 
qu'on  peut  rapporter  au  xix°  siècle  avant  J.-C. ,  ainsi  que  le 
montrent  les  tableaux  peints  sur  les  murs  des  tombeaux  de  Beni- 
Assan,  et  de  Tbèbes. 

PL  lu,  /l^*  4  et  5.  Dans  la  figure  4,  U  tourneur  monte  son  ballon, 
rètrangle  avec  une  main  peur  former  le  pied  de  la  pièce  ;  dans  la  figure  5, 
ce  tourneur  perce  son  ballon  avec  la  main  gauche  pour  faire  le  creux 

(*)  PI.  m,  fig.  4  et  5.  -  Pl.  xi,  fig.  1,  2  et  3.  —  PI.  xii,  fig.  2  et  4. 
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de  la  tasse,  tandis  qu'il  fait  et  soutient  le  bord*avec  l'index  et  le  pouce 
de  cette  même  main,  comme  le  font  encore  nos  tourneurs,  ainsi  qu'on 
le  voit  dans  la  figure  3  de  la  planche  xlti. 

On  croit  connaître  Tépoque  de  l'invention  du  Tour  ou  au  moins 
de  son  introduction  en  Europe  par  la  Grèce,  et  le  nom  de  son  in- 
venteur :  c'es^  à  Talus  (Talcs  ou  Thalos)^  sculpteur  athénien, 
neveu  du  célèbre  architecte  et  sculpteur  Dédale,  qui  vivait  vers 
Tan  1200  avant  rère  chrétienne,  qu'on  l'attribue  (*). 

Cet  instrument  fut  regardé  comme  un  perfectionnenient  si  io^ 
portant  dans  les  arts  céramiques,  que  les  Grecs  crurent  devoir 
l'immortaliser,  et  rendre  à  son  inventeur  tous  les  honneuï^s  de 
la  célébrité,  en  frappant  des  médailles  sur  lesquelles  un  vase , 
produit  de  cette  invention,  était  surmonté  de  la  chouette,  oiseau 
de  Minerve. 

I^  Tourna  été  souvent  chez  les  poètes  le  sujet  de  diverses 
comparaisons  sous  le  nom  de  la  Roue  du  Potier  (  ). 

D'autres  disent  que  le  Scythe  Anacharsis  perfectionna  cet  in- 
strument (^)  -,  il  fit  connaître  aux  Grecs  un  Tour  à  Potier  d'une 
construction  plus  parfaite  que  celui  de  Talus. 

D'autres  vont  plus  loin,  et  prétendent  que  cet  instrument  aurait 
été  introduit  dans  la  Grèce ,  avec  les  arts  que  les  Pélasges  et  les 
Scythes  de  la  Bactriane,  leurs  ancêtres,  y  ont  apportés. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  toutes  les  Poteries  grecques 

(1)  DiODOBE  de  Sicile ,  Ut.  ly,  chap.  lxxvi  ;  1. 11,  page  298  de  la  trad.  de  Uior. 

(*}  Placte  dit  dans  GnidiuSy  act.  m,  c.  2  :  F'ertatior  et  q\MLm  rota  figularis* 
«  Tu  es  plus  tournant  que  la  roue  du  PoUer.  » 
-»  Homère  a  fait  mention  du  Tour  à  Potier  dans  Vlliade^  liv.  xviu,  v.  590  à 
600,  quand,  dans  la  description  d'une  danse  figurée  sur  le  bouclier  d'Achille,  Il  dit  : 
a  Toute  cette  troupe  danse  en  rond  avec  tant  de  justesse  et  de  rapidité,  que  la 
ti  roue  que  le  Potier  met  en  mouvement  a^ec  les  mains,  ne  tourne  ni  plus 
»  également  ni  plus  rapidement.  » 

Les  Potiers  modernes,  en  poterie  commuoe ,  impriment  encore  avec  les  mains  à 
'  leur  plateau  tournant,  un  mouvement  de  rotation  assez  rapide,  assez  durable  et 
assez  puissant,  pour  qu'ils  aient  le  temps  de  faire  leur  pièce.  Ce  n*est  pas  là  le 
véritable  Tour  à  Potier,  dont  la  roue,  distincte  et  inférieure,  est  mue  avec  le  pied 
Qu  avec  tou^auti:e  moteur.  Ge  serait  plutôt  la  tou  raette  ou  plateau  tournant  qui 
doit  avoir  précédé  le  tour  à  pied.  li  est  possible  que. ce  soit  ce  dernier  Tour  que  , 
suivant  Pline,  le'Scytlie  Ànacharsis  aurait  introduit  dans  la  Grèce,  non  comme  on 
instrument  tout  à  fait  nou\eau ,  mais  comme  un  instrument  perfecUonné. 
.        (*)  Plwe,  liv,  vir,  chap.  lvi. 


PARTIE  TECHNIQUE.  LE  TOUR.  21 

d'Ëgine,  deSamos,  de  la  Grande-Grèce  ou  Italie  méridionale, 
de  la  Campanie,  quelque  anciennes  qu'elles  soient,  ont  été  tour- 
nées avec  une  grande  perfection. 

Les  Poteries  anciennes  de  l'Espagne  et  du  nord  de  TAfrique 
ont  aussi  été  tournées,  mais  il  paraît  qu'elles  doivent  l'applica- 
tion du  Tour  aux  Arabes,  si  habiles  dans  les  arts  céramiques. 

Enfin,  toutes  les  Poteries  romaines,  tant  celles  de  l'empire 
que  celles  des  colonies,  ont  été  faites  au  Tour. 

Dans  le  nord  et  l'ouest  de  l'Europe,  je  neconnais  que  les  Pote- 
ries auxquelles  on  donne  le  nom  de  gauloises  ou  celtiques ,  qui 
manifestent  clairement  la  connaissance  et  l'usage  du  Tour  *,  quant 
aux  grandes  pièces,  telles  que  Jarres ,  Cuvîers ,  Amphores ,  fabri- 
quées chez  les  peuples  qui  connaissent  le  Tour  à  Potier,  elles  ont 
rarement  été  faîtes  au  moyen  de  cet  instrument,  mais  on  les  a 
montées  rondes  par  le  procédé  du  Colomb  in  et  du  façonnage 
à  la  main  sur  le  plateau  (*)  :  ici  ce  n'est  pas  la  pièce  qui  tourne 
devant  l'ouvrier,  mais  c'est  celui-ci  qui  tourne  à  l'entour  de  la 
pièce. 

Les  peuples  dont  les  Poteries  anciennes  n'ont  point,  quoique 
rondes,  été  faites  sur  le  Tour  à  Potier  sont  en  Europe,  les  Scan- 
dinaves. Aucun  des  échantillons  que  j'ai  vus  de  ces  Poteries,  à 
façonnage  grossier,  n'a  été  tourné. 

Parmi  les  Poteries  germaines,  quelquefois  difficiles  à  disliur 
guer  des  gauloises  et  même  des  gallo-romaines,  il  y  en  a  un  grand 
nombre  qui,  malgré  leur  perfection  de  forme  et  leur  ténuité  , 
malgré  les  stries  circulaires  qu'elles  présentent,  ont  été  façonnées 
à  la  main^sans  le  secours  du  Tour  à  Potier,  mais  probablement  \ 
l'aide,  soit  du  moulage,  soit  du  plateau  tournant  (<). 

(1)  M.  Leteonne  cite  un  passage  des  Géoponiques  où  ces  deux  procédés  sont 
clairement  indiqués  :  «Les  Vlthos  sont  dès  vases  propres  à  conserver  les  den- 
A.  rées.  Les  petits  se  font  à  la  roue ,  les  grands  se  façonnent  à  même  la  terre.  » 

(*)  n  faut  distinguer  le  Tour  à  Potier  dont  la  tête,  qui  porte  la  pièce,  est  mise 
continuellement  en  rotation  tandis  que  le  tourneur  façonne  sa  pièce,  de  1§  tour- 
nette  ou  plateau  tournant  sur  lequel  l'ouvrier  place  son  ballon  de  pâte ,  qu'il  fa- 
çonne avec  la  main  en  le  faisant  tourner  de  temps  en  temps  avec  Tautre  main  pour 
amener  successivement  devant  lui  les  parties  de  la  pièce  qu'il  veut  arrondir  ;  on 
peut  voir  alors  quelqi^es  traces  d^  lignes  circulaires,  mais  elles  ne  sont  Jamais  ni 
si  exactement  circulaires  ni  si  continues  que  sur  les  pièces  réellement  tournées,  qui 
se  reconnaissent  au  parallélisme  des  rayures  circulaires  et  aux  stries  ou  lignes 
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Il  faut  donc  apporter  une  grande  attention  pour  s'assurer,  d'a- 
bord, que  le  Tour  du  Potier  n'a  point  été  employé,  et  par  consé- 
quent que  tels  peuples ,  ou  ne  le  connaissaient  pas ,  ou  ne  l'ont 
pas  employé  pour  tout  et  dans  tous  les  temps ^  ensuite,  si  les 
pièces  qui  indiquent  l'usage  de  cet  instrument ,  sont  du  même 
ouvrier ,  du  même  peuple  ou  du  même  temps  que  celles  qui 
montrent  un  autre  mode  de  façonnage. 

Une  circonstance  qui  me  paraît  assez  remarquable ,  c'est  que 
la  plupart  des  Poteries  étrusques  proprement  dites  (*) ,  qui  sont 
d'ailleurs  assez  parfaites,  sous  le  rapport  des  formes ,  des  orne- 
ments et  des  figures  en  relief ,  quoique  complètement  rondes  et 
sans  qu'elles  aient  de  gaiiiitures  et  de  saillies  qui  aient  pu  s'op- 
poser à  l'emploi  du  Tour,  n'ont  pas  été  faites  avec  le  Tour  à  Po- 
tier. Le  nombre  des  pièces  étrusques  que  j'ai  vues  et  qui  ne 
portaient  aucun  indice  de  tournage ,  est  très*-considérable  en 
comparaison  de  celui  des  pièces  tournées,  et  en  général,  ces  der- 
nières présentent  dans  leurs  formes,  dans  la  couleur  et  la  nature 
de  leur  pâte,  des  caractères  qui  les  distinguent  assez  nettement 
des  Poteries  étrusques  noires,  grises  et  rougeâtres  non  tournées. 
Parmi  les  noires  et  même  parmi  les  grises,  celles  dont  l'exécution 
est  mince  et  délicate,  paraissent  avoir  été  faites  sur  le  Tour. 

Aucune  des  pièces  provenant  des  indigènes  des  deux  Améri- 
ques, Caraïbes,  sauvages  du  territoire  des  États-Unis,  Mexicains, 
Chiliens,  Péruviens,  n'indique  l'emploi  du  Tour  à  Potier;  par 
conséquent,  la  connaissance  de  cet  instrument  n'était  pas  arrivée 
à  ces  peuples,  Les  personnes  qui,  en  voyageant  dans  ces  pays ('), 

courbes  que  fait  le  fil  métallique  du  tourneur  sur  le  dessous  du  pied  de  la  pièce 
lorsqu'il  la  détache  de  la  tête  du  Tour  pendant  qu'il  est  en  mouvement. 

(^}  Je  n'ose  pas  dire  toutes  n'ayant  vu  que  celles  de  Sèvres  qui  sont  authenti- 
qua, et  celles  du  Musée  royal ,  qui ,  malgré  le  manque  d'indication  de  localité,  ne 
peuvent  laisser  aucun  doute  sur  leur  origine  ;  d'ailleurs  il  est  des  cas  où  le  façon- 
nage à  la  main  est  si  parfait  qu'on  peut  douter  si  la  pièce  a  été  faite  sur  le  tour,  sur 
la  tournette  ou  si  elle  a  été  moulée. 

(<)  M.  RocuN,  qui  a  voyagé  dans  l'Amérique  méridionale ,  et  qui  s'est  fait  con- 
naître par  les  curieux  résultats  de  ses  nombreuses  observations. 

M.  AcosTA ,  officier  du  génie  de  la  république  de  Colombie. 

Les  Vases  qui  ont  été  rapportés  du  Chili  par  M.  d'OBBiONY,  et  qui  font  partie  du 
Musée  céramique  de  Sèvres,  quoique  ronds  et  semblables  en  beaucoup  de  points 
aux  vases  des  Indiens  orientaux,  n'ont  pas  été' faits  sur  le  Tour. 
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ont  eu  occasion  de  remarquer  et  d'étudier  les  arts  que  pratiquent 
les  indigènes,  confirment  par  leurs  récits  cette  généralité,  et  re- 
marquent que  cet  instrument  n*a  pas  encore  pénétré  chez  les 
peuplades  indigènes  qui,  ayant  eu  des  relations  avec  les  Euro- 
péens, auraient  pu  imiter  leurs  arts. 

D'après  les  détails  qu'on  vient  de  donner  sur  le  façonnage  des 
Poteries  rondes ,  faites  à  la  main  chez  certains  peuples,  et  au 
Tour  chez  d'autres,  ne  pourrait-on  pas  suivre  la  marche  du  Tour 
à  Potier,  depuis  son  point  de  départ  jusqu'à  son  introduction 
dans  les  diverses  parties  de  l'ancien  continent,  et  surtout  de  l'Eu- 
rope? 

On  le  verrait,  partant  des  contrées  les  plus  orientales  de  l'Asie, 
berceau  généralement  admis  de  la  civilisation  et  des  arts,  peut- 
être  de  chez  les  Chinois  où  l'art- céramique  est  si  ancien  et  le 
Tour  connu  de  tous  temps,  arriver  en  Egypte  par  la  Scythie  et  la 
Bactriane ,  et  ensuite,  soit  encore  par  les  Scythes,  soit  par  la 
voie  même  de  l'Egypte,  s'introduire  chez  les  peuples  arabes  des 
parties  septentrionales  de  la  presqu'île  arabique  et  de  l'Afrique  ; 
puis  par  ces  mêmes  Scythes  orientaux  et  presque  dans  le  même 
temps,  s'établir  avec  une  sorte  d'éclat  en  Grèce ,  chez  ce  peuple 
si  amateur  de  vases,  et  dans  ses  colonies  de  l'Italie  méridionale , 
s'arrêter  où  ces  colonies  se  sont  arrêtées ,  et  par  conséquent , 
n'être  arrivé  que  tard,  et  peut-être  par  une  autre  voie,  en  Étrarie; 
on  le  verrait  ensuite  pénétrer  dans  toute  l'Europe  méridionale,  dans 
Rome  et  dans  ses  colonies,  en  Espagne,  etc. ,  à  mesure  que  ces  pays 
recevaient  la  civilisation  et  les  arts  de  l'Orient  par  le  courant  mé- 
ridional, pour  s'arrêter  aux  parties  septentrionales  de  la  Germa- 
nie, ou  n'y  pénétrer  que  partiellement^  rester  tout  à  fait  inconnu 
aux  Scandinaves,  tandis  qu'on  le  trouve  connu  et  employé  chez 
les  Gaulois,  ce  peuple  voyageur  qui  de  ses  invasions  aura  rap- 
porté cet  instrument  des  pays  méridionaux  qu'il  a  habités  à  di- 
verses époques  sous  le  nom,  tantôt  de  Gaulois  et  tantôt  de  Celtes. 

Je  ne  présente  cette  marche,  dans  l'état  actuel  de  nos  connais- 
sances sur  les  Poteries  anciennes,  que  comme  un  tableau  encore 
imparfait,  que  comme  un  simple  aperçu,  mis  en  avant  pour 
appeler  l'attention  des  antiquaires  et  des  historiens,  sur  un  moyen 
d'étude  que  les  arts  céramiques  peuvent  leur  fournir.  11  est  donc 
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à  désirer  qu'on  poursuive  avec  activité  et  intelligence  là  recher- 
che des  Poteries  antiques,  et  qu'on  ait  soin  d'examiner  si  les  piè- 
ces de  ces  temps  anciens  ont  été  faites  à  la  main  ou  sur  le  Tour  : 
j'ai  indiqué  (note  a,  p.  21)  les  caractères  auxquels  on  peut  re- 
connaître ces  deul  procédés. 

D.  Le  Relief  en  trochisque  ou  Pastillage  est  un  pro- 
cédé que  je  nomme  ainsi,  faute  de  lui  connaître  un  nom.  Il  con- 
siste à  faire  des  ornements  en  relief  au  moyen  d'une  barbotine 
épaisse  déposée  sur  la  surface  des  Poteries,  comme  les  confi- 
seurs font  les  pastilles.  Ce  procédé  paraît  particulier  aux  Potiers 
romains.  Je  le  décrirai  à  l'article  de  ces  Poteries. 

§  3.  —  Pièces  antiques  remarquables  sous  le  rapport 
du  Façonnage. 

Les  anciens  ont  fait  en  Poterie  des  pièces  d'une  très-grande 
dimension,  et  même  suiBsamment  cuites  pour  renfermer  des  li- 
quides. 

Les  Jarres  à  contenir  le  vin,  l'huile  et  les  grains,  nommées 
Amphores,  avaient  jusqu'à  ^  mètres  de  haut,  sur  7  décimètres 
de  diamètre^  telles  étaient  les  dimensions  de  la  Jarre  déterrée 
près  de  Pouzzole. 

Le  Tonneau  dans  lequel  habitait  Diogène ,  et  qui  était  un  Vase 
en  terre  de  cette  espèce,  comme  le  moq^trent  les  pierres  gravées 
et  les  médailles,  devait  avoir  au  moins  cette  dimension  (^). 

On  a  trouvé  non  loin  de  l'ancien  AnUum  (aujourd'hui  Anzio), 
dans  le  territoire  de  Cumes,  au  sud  de  Rome,  des  Amphores  de 
cette  mên^e  grandeur,  qui  ayant  été  brisées  ou  fêlées,  avaient 
été  raccommodées  avec  des  liens  de  plomb. 

Mon  fils  a  vu  dans  le  musée  de  Naples,  en  1840,  des  vases  grecs 
trouvés  dans  laPouille,  élégants  de  formes,  à  pied  et  collet  dis- 
tincts, et  garnis  de  grandes  anses.  Ces  vases  ont  jusqu'à  7  pieds 
et  demi  de  Naples  (environ  i'",87)  de  hauteur.  Us  appartien- 
nent à  la  catégorie  des  vases  campaniens  ornés  de  trois  rangées 
de  figures  en  rouge  brique  sur  un  fond  noir  5  c'est  l'exemple 
d'une  des  plus  grandes  dimensions  connues. 

0)  Voir  planche  xix,  fig.  h  et  rarticlc  des  Jarres,  liv.ii,  ord.  1,  wus-ord.  C 
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En  admettant  le  récit  de  Juvénal  sur  la  monstruosité  du  fa- 
meux tnvhot(Jthombus)  ou  barbue  de  Domîtien(*)  qu'on  dut  faire 
cuire  dans  son  intégrité,  et  en  ne  donnant  à  ce  poisson  qu'une 
des  grandes  dimensions  connues,  c'estrà-4ire  i  mètre  80  cent.  (*), 
il  eût  fallu  pour  le  cuire  un  plat  d'environ  2  mètres-,  ce  plat  de- 
vait être  rond ,  tourné  et  de  terre  cuite ,  les  expressions  d^orbem 
et  de  rotam  dont  se  sert  Juvénal  le  disent  clairement  :  or,  le  plus 
grand  plat  de  Poterie  commune  que  je  connaisse  et  qui  a  été  rap- 
porté d'Espagne  par  M.  Taylor  a  96  cent,  de  diamètre. 

Il  paraîtrait  que  le  plat  dans  lequel  Yitellius  faisait  servir  son 
fameux  ragoût  composé  de  laites,  de  foies,  de  langues  et  de  cer- 
velles, et  qu'il  nommait  l'Égide  de  Minerve,  était  au  moins 
aussi  grand,  puisqu'il  fallut  construire  un  four  exprès  pour  le 
cuire  (')^  ce  qui  nous  apprend  sans  aucun  doute,  que  ce  n'était . 
pas  un  plat  de  métal. 

En  supposant  beaucoup  d'exagération  dans  ces  récits,  ils  doivent 
néanmoins  faire  admettre  que  les  anciens  pratiquaient  avec  une 
grande  habileté  l'art  de  la  composition  des  pâtes  de  Poterie  et  de 
leur  façonnage ,  et  qu'ils  avaient  des  fours  à  Poteries  plus  grands 
que  nous  ne  le  penserions,  d'après  ce  qui  nous  reste  des  fours  ro- 
mains. 

§  4.  —  Cuisson  et  Fours  à  Potier  des  anciens. 

On  a  très-peu  de  notions  sur  les  Fours  des  anciens  :  quelques 
pierres  gravées,  quelques  figures  et  quelques  débris  d'anciennes 

(V  «  Incidit  hadriaci  spatium  admirablle  rhotnbi 

»••• • 

•  Implevitque  sinus  «  etc. 



»  Sed  deerat  piscl  paUnœ  mentura,,. 


»...  Montanns  ait,  testa  eUta  paretur 
M  Quae  tenui  muro  spatiosum  colllgat  orbem  : 
'  »  Debetur  tna^niM  paUn» ,  êubittuqne  Prometheus, 
»  Argillam  atque  rotam  dtius  properate  :  sed 
»  Temporejam,  Osar,  figuli  tua  castra  sequantur.  » 
(Juvénal,  sat.  iv. ) 
(')  Rondelet  dît  en  avoir  vu  de  cinq  coudées  de  long  :  c'est  environ  deux  mètres. 
(3)  Pure  ,  lib.  xxxv,  cap.  xii. 
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fabriques  romaines,  sont  les  seules  sources  où  Ton  puisse  en 
puiser. 

Ceux  qui  sont  indiqués  plutôt  que  dessinés  sur  les  médailles , 
semblent  représenter  plutôt  ces  petits  Fours  à  cuire  les  couleurs, 
que  nous  appelons  Moufle,  que  de  vrais  Fours>  cuire  les  pâtes. 

Parmi  les  plus  remarquables,  sont  ceux  des  Potiers  égyptiens 
représentés  PL  m  ,  y%.  6  et  7,  qui  sont  très-différents  par  leur 
forme  des  Fours  des  Potiers  modernes-,  ils  se  rapprochent  au  con- 
traire, des  Fours  cylindriques  des  porcelaines  et  des  faïences  fines. 

Les  Fours  romains,  dont  on  a  trouvé  des  restes  assez  bien 
conservés  pour  qu'on  puisse  s'en  faire  une  idée  plus  exacte  que 
des  précédents,  sont  au  contraire  Irès-compliqués  (PL  vftjig-  1 , 
a,  3  et  4);  on  les  décrira  en  détail,  à  l'article  des  Poteries  ro- 
maines. 

§  5.  —  Décoration  des  Poteries  antiques  ; 
formes  y  ornementation  et  couleurs. 

Les  anciens,  et  j'entends  toujours  par  cette  désignation  les 
peuples  de  l'Europe,  n*ont  su,  même  jusqu'au  xii*  siècle,  donner 
aucune  couleur  variée  à  leurs  Poteries.  I-.es  Grecs  ont  épuisé  tous 
les  moyens  qu'ils  possédaient  en  couleurs,  capables  de  résister  au 
feu,  pour  décorer  en  blanc,  rouge  de  brique,  bleu,  jaune 
d'ocre,  leurs  vafees  de  terre  au  moyen  d'espèces  d'En  gobes, 
c'est-à-dire,  d'argiles  colorées  qui  pouvaient  adhérer  assez  soli- 
dement par  leur  faible  feu  de  cuisson ,  mais  qui  restaient  tou- 
jours mates.' 

Us  les  ont  décorés,  soit  en  dessins  d'ornement  et  de  figure ,  mais 
avec  la  seule  couleur  vitrifiable  qu'ils  possédaient,  qui  était  un 
beau  hoir  brillant  ;  soit  en  reliefs,  comme  le  montrent  les  Poteries 
romaines  (*)  et  quelques  Poteries  germaines ,  et  encore  ces  reliefs 
étaient-ils  souvent  faits  avec  des  estampilles,  ainsi  qu'on  le  verra 
à  l'article  des  Poteries  romaines^  soit  enfin  en  linéaments  gravés 
dont  les  formes  et  les  dispositions ,  quoique  extrêmement  variées 

(1)  Voyez  les  détails  relatifs  à  la  parlie  historique  de»  Poteries  à  pâte  tendre , 
classe  I",  liv.  11 ,  ordre  1  et  3. 
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chez  les  anciens  peuples  du  Nord,  ont  cependant  un  style  général 
commun  à  ces  peuples ,  mais  modifié  suivant  les  nations ,  ainsi 
qu'on  le  remarquera  à  Thistoire  des  Poteries  de  chacune  de  ces 
nations. 

Quant  aux  couleurs  vitrifiables  connues  des  uiciens,  à  leur  na- 
ture, à  leur  emploi  autre  que  celui  de  la  décoration  des  vases , 
j'en  parlerai  dans  la  partie  historique  du  traité  des  couleurs  vi- 
trifiables ,  liv.  m. 

Je  ferai  remarquer,  à  la  partie  d'ornementation  des  Pote- 
ries à  laquelle  se  rattache  la  diversité  de  formes,  que ,  malgré 
l'immense  variété  qui  se  trouve  entre  les  formes,  les  couleurs  et 
les  ornements  des  Poteries  que  chaque  peuple  a  fabriquées ,  il  y 
a  dans  la  nature  de  la  pâte,  dans  sa  couleur  dominante,  et  sur- 
tout dans  le  système  général  des  formes  et  des  décorations  des 
vases,  des  caractères  particuliers  à  chacun  de  ces  peuples. 

Aucune  expression  ne  peut  définir  le  caractère  tiré  de  l'ana- 
logie des  formes;  cette  analogie  est  réelle  cependant ,  et  avec 
quelques  réflexions  et  quelques  exemples  on  sentira  déjà  ce  que 
je  veux  dire  :  les  figures  le  démontreront  plus  complètement. 

Ainsi ,  en  prenant  pour  exemple,  non  les  formes  recherchées 
et  exceptionnelles,  mais  les  formes  populaires ,  on  remarquera 
que  les  tasses  à  thé,  les  tasses  à  café,  les  tasses  à  café  au  lait  que 
nous  nommons  génieux ,  les  soupières,  les  pots  à  Teau,  les 
cruches,  etc.,  sont,  même  actuellement  dans  ce  siècle  de  tran- 
sition et  de  versatilité,  généralement  différentes  en  Angleterre,  en 
Allemagne,  en  Italie,  en  Espagne,  en  France,  et  que,  malgré 
notre  manie  d'imitation  des  Anglais,  malgré  l'empire  si  puissant 
que  la  mode  exerce  sur  nous,  malgré  notre  légèreté,  et  enfin,  il 
faut  le  dire,  malgré  notre  défaut  de  caractère  en  ce  genre,  ces 
imitations  ne  s'étendent  pas  aux  formes  populaires,  qui  y  résis- 
tent par  un  repous sèment  irréfléchi  et  même  trop  souvent 
nuisible  aux  réelles  améliorations. 

Quoiqu'on  ne  puisse  donner  une  notion  claire  de  ces  ressem- 
blances de  forme,  de  matière  et  de  décoration  générales  .autre- 
ment que  dans  un  musée,  où  un  grand  nombre  d'échantillons 
seraient  réunis  dans  ce  but ,  ou  que  par  des  figures  de  pièces 
choisies  avec  discernement  paraii  les  plus  communes,  comme  on 
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n'a  pas  toujours  ces  moyens  à  sa  disposition,  j'ai  cherché  à  don-^ 
ner  une  idée,  autant  du  moins  que  la  chose  est  possible,  dans  le 
tableau  n®  ii ,  de  la  nature,  des  formes,  des  couleurs  et  de  l'or- 
nementation caractéristique  des  Poteries  ordinaires  des  différents 
peuples  de  la  terre. 

Je  ne  poursuivrai  pas  plus  loin  mes  considérations  sur  ce  ca- 
ractère. La  vue  du  Musée  céramique  de  Sèvres,  où  les  Poteries 
les  plus  populaires  de  tous  les  pays  sont  admises  avec  les  Pote- 
ries les  plus  exceptionnelles ,  enfin  les  figures  que  je  donne  des 
Poteries  antiques  montreront  clairement,  je  l'espère,  la  réalité 
du  caractère  tiré  des  formes,  de  l'ornementation  et  même  de  la 
couleur  dominante  particulières  à  chaque  peuple. 

ARtlCL«  m.  -*-  CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES. 

§  4.  —  Sur  la  nature  comparée  des  Poteries  antiques 
et  des  Poteries  modernes. 

Je  n'ai  pas  cherché  à  présenter  l'histoire  des  Poteries  dans 
l'ordre  chronologique  de  leur  fabrication  -,  une  telle  classification 
eût  été  archéologique  :  or ,  mon  travail  étant  essentiellement 
technique,  elle  lui  était  entièrement  étrangère.  Hais  il  est  impos- 
sible de  ne  pas  croire,  au  premier  aspect ,  que  j'aie  été  entraîné, 
en  faisant  l'histoire  des  différentes  sortes  de  Poteries,  à  placer  à  la 
tête  de  cette  histoire  les  commencements  de  l'art,  puisqu'en  ou- 
vrant le  livre  et  lisant  la  table  des  articles,  on  voit  traitées  à  la  suite 
les  unes  des  autres ,  et  comme  groupées  sans  intercalation,  toutes 
les  Poteries  antiques  tant  de  l'ancien  que  du  nouveau  conthient; 
on  voit  ces  innombrables  Poteries  s'entasser  toutes,  non-seulement 
dans  la  première  classe,  mais  presque  uniquement  dans  les  deux 
premiers  ordres  de  cette  classe ,  tandis  qu'on  ne  peut  trouver  à 
placer  dans  aucun  des  sept  ordres  qui  suivent  une  seule  Poterie 
antique ,  soit  européenne ,  soit  américaine. 

Or,  n'est -il  pas  digne  d'étonnement  que  pendant  plus  de 
quinze  siècles  aucun  des  peuples  de  l'Europe ,  de  l'Afrique ,  de 
l'Asie  occidentale  et  des  deux  Amériques  n'ait  pu  faire  une  seule 
Poterie  à  pâte  dure  et  imperméable  comme  celle  de  la  faïence 
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fine  9  ni  avec  une  glaçure  plombeuse  comme  les  vernis  des  Pote- 
ries communes  des  peuples  européens  actuels  les  plus  ignorants, 
vernis  bien  plus  faciles  à  faire  que  les  lustres  minces  des 
Grecs  et  des  Romains?  Qu'on  ne  me  cite  pas  quelques  petites 
pièces  très-rares  qui  parmssent  enduites  de  ce  vernis,  et  qu'on 
attribue  aux  Romains  du  m*  ou  iv*  siède.  Car  si  les  Ro- 
mains ont  connu  ce  vernis,  comment  ne  Tont-ils  pas  employé  ? 
comment,  sur  les  milliers  de  fragments  de  Poteries  antiques  trou- 
vés dans  toutes  les  parties  de  l'Europe,  ne  donne-t-on  que  six  ou 
sept  exemples  de  ces  fragments  vernissés,  assez  incertains  pour 
l'époque  de  leur  fabrication  !  Je  n'excepte  pas  de  cette  exclusion 
les  Égyptiens.  Je  ne  connais  aucune  poterie  égyptienne  recou- 
verte du  vernis  dont  je  parle,  et  cependant  ces  i)euples  savaient 
faire  le  verre,  le  verre  coloré  tant  opaque  que  transparent.  Us 
savaient  recouvrir  quelques  pièces  d'un  mauvais  vernis  vitreux 
ou  bleu  ou  vertrbleuàtre  qui  attire  encore  l'humidité  de  l'air,  qui 
se  couvre  d'efflorescences  salines,  et  qui  ne  pouvait  servir  à  enduire 
que  des  objets  d'oniements,  mais  nullement  à  rendre  imperméa- 
bles et  usuelles  les  Poteries  d'usage  domestique. 

Les  matériaux  ne  leur  manquaient  pas  pour  £ûre  des  pètes 
dures  et  imperméables.  On  trouve  partout  de  l'argile  plastique, 
on  trouve  partout  de  cette  argile  qui  cuit  blanc  ou  tout  au  moins 
rosâtre^  ils  la  connaissaient,  ils  s'en  servaient  même  pour  en- 
gobes  à  basse  température.  Les  Lecythus  athéniens  à  grandes 
parties  blanches,  la  belle  et  si  ancienne  coupe  d'Arcésilas,  recou- 
verts de  ces  en  gobes,  en  bmi  (oi,  et  cependant  nous  ne^coimàis- 
sons  chez  les  anciens  aucune  Poterie  à  pâte  bhmche  ;  toutes,  à 
l'exception  de  quelques  Poteries  gallo'^romaines  des  bords  du 
Rhin ,  qui  sont  à  pfttes  blanchâtres  mais  sales  et  grenues,  sont 
rouges,  gris  de  cendres  ou  noires. 

Quels  que  soient  les  exemples  contraires  qu'on  me  citera  ou 
qu'on  m'apportera,  quelles  que  soient  lesdéoouvertes  qu'on  fera,  il 
n'en  restera  pas  moins  constaté  que  sur  lio  on  36  siècles  qu'on 
peut  accorder  aux  ten^ps  historiques,  il  s'est  passé  ptos  de  %o  siè^ 
clés  pendant  lesquels  on  n!a  fabriqué  ni  en  Europe,  ni  en  Afrique 
aucune  Poterie  émaillée,  ni  même  vernissée  au  plomb,  aucune 
Poterie  à  pâte  dure,  fine,  imperméable  et  blanche  comme  est 
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celle  de  la  faïence  fine  ou  terre  de  pipe,  ou  compacte  et  dure 
comme  celle  du  Grès-cérame. 

Au  contraire,  si  nous  entrons  en  Asie  et  surtout  si  nous  péné- 
trons jusque  dans  sa  partie  orientale,  en  Chine  et  au  Japon,  nous 
n'y  trouvons  plus  et  même  dans  les  temps  les  plus  reculés,  que 
des  Poteries  à  pâte  dure  et  imperméable  comme  le  Grès,  que 
des  Poteries  à  couverte  terreuse,  comme  les  porcelaines;  c'est 
tout  au  plus  si  parmi  les  pièces  rapportées  de  ce  pays  en  nom- 
bre si  prodigieux  j'ai  pu  en  voir  une  sur  10,000  qu'on  puisse  at- 
tribuer par  la  pâte,  aux  faïences  fines.  Je  sais  qu'on  rapporte  des 
pays  lointains  plus  de  pièces  de  luxe  que  de  pièces  d'usage  ordi- 
naire ^  je  conçois  que  ces  premières  doivent  avoir  frappé  plus 
vivement  les  voyageurs  que  les  Poteries  populaires  ;  mais  encore 
seraîtr-il  édiappé  quelques-unes  dé  ces  dernières  si  on  en  faisait 
dansées  lieux  avec  quelque  abondance.  Au  reste ,  c'est  une  ques- 
tion que  les  circonstances  nous  permettront  de  résoudre  complé- 
temeDtfidans  quelques  années  par  le  soin  que  j'ai  de  recomman- 
der à  tous  leè  voyageurs  observateurs  de  rapporter  plutôt  les 
pièces  d'usage  habituel,  que  les  pièces  presque  exceptionnelles 
des  classes  riches. 

§  2,  —  Sur  quelques  rappùrts  entre    la  Céramique 
et  la  Géologie. 

L'étude  de  cette  industrie  et  de  son  histoire  nous  conduit  à 
des  eonsidérations  d'un  tout  autre  genre ,  et  qui  établissent  entre 
l'art  céramique  et  la  géologie  des  relations  assez  curieuses. 

La  position  souterraine  des  tombeaux  et  des  vases  qu'ils  ren^ 
ferment,  la  présence  de  débris  de  Poteries  dans  des  parties 
assez  profondes  et  assez  épaisses  des  terrains  meubles  et  superfi- 
ciels de  l'écorcé  dn  gk^,  leur  mélange  intime,  apparent  ou 
;réel,  dans  les  captés  naturelles  de  cette  écorce,  avec  des  osse- 
ments qui  ont  aj^piurtenu  à  des  animaux  de  races  perdues, 
avec  des  pierres  dures  taillées  pour  armes  ou  pour  outils  par  les 
premiers  hommes  qui  (mt  peuplé  ces  terres,  sont  encore  des 
circonstances  historiques  et  géologiques  qui  donnent  aux  arts 
céramiques  une  nouvelle  importance ,  en  montrant  les  plus  an- 
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ciens  produits  de  Tindustrie  humaine  placés  dans  les  enfouisse- 
ments les  plus  profonds  des  dépôts  postdiluviens  à  côté  des 
débris  des  derniers  animaux  des  races  antédiluviennes. 

Il  ne  faut  point  attacher  à  ces  faits  trop  d'importance ,  mais  il 
ne  feut  pas  non  plus  les  rejeter  sans  examen.  Je  me  contenterai 
de  citer  quelques-uns  de  ces  faits  pour  donner  une  idée  de  ce 
curieux  genre  de  considération ,  et  des  secours  que  les  géologues 
ont  été  chercher  dans  les  arts  céramiques  pour  appuyer  ou  com- 
battre certaines  inductions  théoriques. 

La  grotte  de  Miremont ,  près  Sarlat ,  renferme ,  avec  les  osse- 
ments d'animaux  antédiluviens  qu'on  y  a  trouvés ,  des  débris  de 
Poteries  gauloises  bien  caracférisées.  On  regarde  ce  mélange 
comme  une  preuve  de  la  contemporanéité  de  ces  animaux  avec 
la  présence  des  hommes  sur  la  terre. 

M.  Reynaud,  ingénieur  des  mines,  m*a  communiqué  un  fait 
d'un  autre  genre,  mais  qui  pourrait  servir  à  établir  l'époque 
d'un  mouvement  de  la  surface  du  sol,  assez  remarquable  en 
ce  qu'il  serait  contemporain  de  l'espèce  humaine.  L'île  de 
Bréha,  séparée  de  la  côte  de  Bretagne  par  un  canal  d'environ 
200O  mètres,  est  granitique  comme  la  côte.  Elte  est  cou- 
verte de  monticules  de  graviers  granitiques  à  leur  base  et  recou- 
verts par  un  dépôt  puissant  de  sable  calcaire  ferrugineux  renfer- 
mant des  coquilles  fiuviatiles,  des  plaquettes  de  calcaire  sableux 
et  des  débris  de  Poteries.  Cette  île  n'est  pas  assez  grande,  et 
n'a  pas  de  cours  d'eau  assez  puissant  pour  avoir  pu  produire  sur 
place  ces  monticules  :  il  faut  qu'ils  soient  le  résultat  d'un  trans- 
port de  sable  et  de  graviers  granitiques  venant  du  continent.  Or, 
les  débris  de  Poteries  recouverts  régulièrement  par  les  sables  de 
transport,  pourraient  indiquer  l'existence  des  hommes,  antérieure 
à  l'ouverture  du  canal  marin  qui  sépare  cette  île  du  continent, 
et  par  conséquent  un  phénomène  géologique  postérieur  aux  temps 
historiques. 

M.  Alcided'Orbigny,dans  ses  remarquables  considérations  sur 
la  géologie  de  l'Amérique  méridionale,  a  reconnu  dans  la  province 
de  Moxosa,  2  mètres  au-dessus  de  la  base  du  limon  pampéen  , 
et  dans  une  berge  de  sable  d'alluvion  haute  de  8  mètres ,  un? 
lit  mince  de  matière  charbonneuse  accompagnée  de  débris  de  Po- 
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terie  des  indigènes  de  cette  partie  de  F  Amérique.  Il  en  a  conclu 
que  les  terrains  d'alluvion  supérieurs  à  ce  lit  étaient  d'une  époque 
postérieure  à  l'existence  des  hommes  dans  cette  partie  du  sol 
américain. 

Ces  faits,  dont  il  ne  s'agit  pas  ici  de  discuter  la  valeur,  ne  sont 
rapportés  que  comme  exemples  des  secours  que  les  Poteries , 
comme  produits  des  arts  humains ,  en  même  temps  les  plus  an- 
ciens et  les  plus  durables ,  peuvent  prêter  à  la  géologie. 

Il  est  une  autre  considération  générale  des  plus  remarquables 
et  des  plus  i|itér€ssantes^  qui  établit  entre  la  céramique  et  la  géo- 
Iqgie  une  liaison  d'un  tout  autre  genre  que  celle  que  je  viens  de 
mentionner. 

En  rapprochant  l'industrie  céramique  de  la  science  géologique 
et  examinant  dans  quels  terrains,  relativement  à  leur  nature  et  à 
leur  âge  géologique ,  les  arts  céramiques  vont  prendre  les  maté- 
riaux de  leurs  travaux,  on  remarque  que  les  Poteries  les  plus 
anciennes,  qui  sont  aussi  les  Poteries  les  plus  imparfaites,  ont 
toutes  tiré  leurs  matériaux  de  fabrication  des,  terrains,  non 
pa^  seulement  les  plus  superficiels ,  mais  encore  les  plus  récents , 
considérés^éologiquement.  Ces  terrains  sont ,  il  est  vrai ,  toujours 
et  nécessairement  superficiels,  mais  des  roches  anciennes,  des 
argiles  anciennes ,  se  présentent  aussi  dans  beaucoup  de  lieux  à 
la  surface  de  la  terre ,  et  les  anciens,  sauf  les  Chinois ,  ne  les  ont 
point  employées. 

l-es  Poteries  les  plus  récentes,  qui  n'ont  pas  trois  cents  ans  de 
création,  d'autres,  telles  que  la  porcelaine  européenne,  qui  n'a  pas 
encore  un  siècle  et  demi ,  sont  faites  avec  des  matériaux  qui ,  quoi- 
que superficiels  dans  beaucoup  de  cas.,  appartiennent  aux  forma- 
tions les  plus  anciennes  des  couches  du  glc^e. 

Et  ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable,  c'est  que  les  Poteries  d'âge 
moyen  telles  que  les  faïences ,  les  grès ,.  sont  fabriquées. avec  des 
argiles  qui  appartiennent  à  l'âge  moyen  de  l'écorce  du  globe. 

Le  tableau  n**  lu ,  que  je  donne  dans  l'Atlas ,  montre  ces 
rapports  assez  singuliers  et  assez  constants ,  sauf  quelques  ex- 
ceptions ,qui  se  trouyent  plutôt  dans  les  Poteries  récentes  que 
dans  les  anciennes.  -  , 

Je  viens  de  présenter  tout  ce  qui  m'a  paru  important,  instruc^ 


▲RTS   GÉRAMiaUBS  ACTUELS.    FORMATION   DES  PATES.        33 

tif  OU  seulement  intéressant  et  digne  d*attirer  la  curiosité  sur  Tin- 
dustrie  céramique  des  sociétés  ou  des  peuples  anciens  et  sur  la 
manière  dont  ils  considéraient  cet  art. 

Je  n'ai  présenté  ici  que  les  considérations  qui  appartiennent 
à  toutes  ou  à  la  plupart  des  Poteries  antiques,  réservant  un  grand 
nombre  d'autres  faits  pour  l'histoire  des  Poteries  auxquelles  ils 
appartiennent  plus  spécialement. 

Je  n'ai  pas  dû  rapporter  non  plus  les  faits ,  les  détails  et  les 
autorités  sur  lesquels  j'ai  fondé  ces  considérations  générales  et  les 
conséquences  que  j'en  ai  tirées;  on  les  trouvera,  avec  les  dévelop- 
pements nécessaires,  à  l'histoire  particulière  de  chacune  des  sortes 
de  Poteries  qui  me  les  ont  fourmes. 

Je  dois  maintenant  traiter  de  la  fabrication  des  Poteries  en  gé- 
néral et  décrire  les  procédés  qui  sont  communs  à  tous  les  ordres 
ou  à  plusieurs  d'entre  eux.  Je  passerai  ensuite  à  la  description 
de  chaque  ordre  de  Poterie  et  j*y  présenterai  alors  son  histoire 
particulière  ;  je  chercherai  à  déterminer  l'époque  et  les  pays 
dans  lesquels  chacune  d'elles  a  paru,  et  à  fixer  les  rapports  de 
cette  introduction  avec  certaines  drconstances  sociales  et  scien- 
tifiques. 


CHAPITRE  II. 
FORMATION  DBS  PATES  CÉRAMIQUES. 


On  doit  examiner  la  formation  des  pâtes  céramiques  sous  deux 
points  de  vue  différents. 

Leur  Composition  ouétat  ohimiqueetleur  Fabrication 
ou  état  mécanique,  qu'il  ne  faut  pas  confiDndre  avec  le  façon- 
nage. Si  dan3  la  théorie  ces  deux  états  peuvent  être  considérés 
isolément ,  ils  sont  inséparables  duis  la  pratique. 

Mon  but  est  d'examiner  ce  qui  constitue  ces  deux  grandes  opé- 
I.  3 
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rations  et  ce  qui  se  paBse  de  pftrticutier  dans  dmmm  d'eUes^ 
qui ,  réunies ,  donnent  les  pâtes  céramiques. 

A  la  Composition  se  rs^tacbent  tous  le^  matériaux  etélé- 
ments  des  pâtes  céramiques  et  une  partie  de  leur  histoire  natu- 
relle, c'est-à-dire  la  connaissance  de  leurs  earaotères  distinctî&, 
de  leur  position  dans  la  nature,  et  surtout  celle  de  leurs  éléments 
ou  composition  intime. 

A  la  Fabrication  appartie^Qt  Thistoife  des  machines  et  pro- 
cédés mécaniques  pour  combiner  et  mêler  les  matières  de  ma* 
nière  à  en  faire  des  pâtes  façonnables. 

SECTION  I'*.  --  COMlKlSITXOar  GâvéBAXa  »B8  VAVfiS. 

LEURS   ÉLÉMENTS   ET    LEURS   MATÉRIAUX. 

Il  faut  soigneusement  distinguer  dans  la  composition  des  pâtes 
celle  de  leurs  ingrédients  et  cellç  des  pâtes  elles-mêmes,  lorsque 
par  la  cuisson,  c'est-à-dire  par  une  des  opérations  fondamentales 
de  Fart,  elles  ont  été  amenées  à  leur  dernier  résultat,  à  leur 
réelle  composition. 

AiiTlCLE  l^^   -^  ÉLÉMENTS  ESSENTIELS  ET  ACCESSOIRES 

des  Pâtes  céramiques. 

On  croit  pouvoir  avancer  qu'en  dernière  analyse  la  composition 
essentielle  de  toutes  ces  pâtes  consiste  en  une  liaison  chimique 
de  silice  avec  une  base  terreuse  d'alumine  soit  seule,  soit  mêlée 
de  magnésie^  qu'on  m  contait «p^  de  pâte,  quelque  impure 
qu'elle  soit ,  qui  ne  renferme  ces  matières  comme  éléments  es- 
sentiels et  principaux  -,  qu'on  ne  peut  faire  aucune  pâte  sans  la 
tsomlaiiaisoii  de  ces  élànenls^  qu!en  enlevant  l-un  d'eux  à' une 
pâte  céramique,  on  la  détruit,  tandis  qu'eti  enlevant  d'une  pâte 
les  autres  coips  qifi«^y  trouvent  ({ueiiiuefcnk,  tels  que  le  fer,  la 
chaux,  la  potassa,  loî»  de  fai  détrhire ,  copme  cela  aurait  lieu  si 
on  lui  enlevait  la  sîliee^  Tahiimiiie,  on  la  magnéae^  im  exaltç  au 
contraire  les  qud^  qui  constitueiit  une  èoniie  pâte. 

Qu^sique  ces  principes^  la  Stiice4rime  pett  ei  l'Alumine  ou  lalMa- 
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gnésie  de  Tautre,  paraissent  rarement  combinés  dans  les  pâtes  en 
proportions  définies,  parce  qu'il  y  a  presque  toujours  l'un  des  deux 
éléments  en  excès,  on  peut  cependant  considérer  la  plupart  des 
pâtes  comme  des  ^licates  à  base  simple  d'alumine ,  ou  à  base 
double  d'alumine  et  de  magnésie,  et  admettre  que  malgré  l'excès, 
soit  de  l'élément  positif,  soit  de  l'élément  négatif,  il  y  a  néces- 
sairement dans  toute  Pâte  faite  un  silicate  à  combinaison 
définie. 

Je  dis  dans  tonte  Pâte  faite,  parce  qu'il  faut  distinguer  une 
Pâte  en  fabrication  d'une  Pâte  faite. 

On  peut  regarder  comme  Pâte  en  fabrication  celle  dans 
laquelle  les  éléments  sont  rapprochés,  mais  non  encore  réunis  ; 
l'eau  suffit  dors  pour  les  séparer,  et  à  plus  forte  raison  les  agents 
chimiques. 

Dans  une  Pâte  faite,  les  silicates  sont  fonnés;  l'eau  n'en- 
lève plus  rien  à  cette  pâte ,  l'action  simple  des  acides  ou  des  al- 
calis ne  peut  lui  enlever  que  les  parties  non  combinées  ou  non 
enveloppées  par  la  combinaison. 

Aotkm  des  aoîdet  rar  le*  argile*  oalctnées  —  Il  CSt  très-remarqua- 

ble  que  les  acides  qui  n'ont  aucune  action  sur  une  argile  non  cal- 
cinée en  exercent  une  assez  puissante  sur  cette  même  argile  cal- 
cinée, mais  seulement  au  rougf. ,  et  peuvent  dans  cet  état  lui 
enlever  de  l'alumine.  Ainsi  l'acide  muriatique,  qui  n'enlève  pres- 
que rien  à  l'argile  plastique  de  Dreux,  mis  en  digestion  sur  cette 
même  argile,  cuite  imparfaitement  au  rouge  naissant,  lui  enlève 
une  grande  quantité  d'alumine  (Voir  Berthieb,  Traité  d9$  Estais^  par  la 

V.  s.,  tome ,  I ,  pages  25  et  /|0). 

Actsoo  àvk  f e«.  —  Le  feu  ,  c'est-à-dire  la  cuisson ,  est  le  seul 
moyen  que  nous  ayons  pour  former  ces  combinaisons  et  pour  faire 
les  ûlicates  qui  sont  le  résultat  auquel  il  feut  arriver  pour  obtenir 
une  pâte  solide  inaltérable  par  l'eau  et  les  acides ,  et  d'autant 
plus  inaltérable  que  la  proportion  du  silicate  neutre  l'emportera 
davantage  sur  les  éléments  en  excès. 

Quelques  exemples  rendront  cette  théorie  plus  claire  et  plus 
évidente. 

Les  pâtes  à  silicate  terreux  sont  les  vraies  pâtes  céramiques  5 
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elles  se  rapprochent  du  verre  lorsqu'elles  commencent  à  renfer- 
mer des  silicates  alcalins  :  telles  sont  les  Porcelaines. 

On  peut  prendre  dans  la  Poterie  commune  à  pâte  grossière  et 
poreuse,  telles  que  les  Poteries  campaniennes,  indiennes,  améri- 
caines, gauloises,  un  exemple  de  pâte  la  moins  faite,  de  celle  qui 
renferme  le  plus  d'éléments  en  .excès. 

Les  Faïences  fines  dites  vulgairement  terre  de  pipe,  les  Poteries 
de  Grès,  nous  offrent  un  exemple  des  pâtes  les  plus  faites ,  de 
celles  où  les  silicates  en  proportion  définie  sont  les  plus  atten- 
dants, où  il  y  a  par  conséquent  le  moins  d'éléments  en  excès. 
L'homogénéité  de  la  pâte,  la  finesse  de  son  gra|n,  sa  densité,  sa 
dureté,  sont  des  caractères  des  pâtes  dans  lesquelles  les  éléments 
sont  dans  la  proportion  la  plus  voisine  de  celles  qui  peuvent 
former  des  silicates. 

Les  Porcelaines  offrent  ces  mêmes  caractères  avec  celui  de  la 
translucidité ,  mais  elles  sortent  des  limites  que  nous  assignons 
aux  pâtes  uniquement  terreuses  en  raison  de  la  potasse  ou  de  la 
soude  et  peut-être  même  de  la  chaux  qu'elles  contiennent,  bases 
alcalines  qui  leur  donnent  ce  commencement  de  fusion  auquel 
^lles  doivent  leur  translucidîté.  -  ^  « 

Composition  essentielle  des  Pâtes  faîtes.  —   LcS    Pâte  S   fâîtCS  , 

dans  l'acception  que  je  donne  à  ce  mot ,  ne  renfermant  plus 
d'eau  ni  aucun  principe  volatil ,  sont  composées  en  dernière 
analyse  : 

!•  En  principes  essentiels,  c'est-à-dire  indispensables  à  toute 
pâte  : 

De  Since de  55  à  75  pour  100 

D'Alumine de  35  à  25 

ou,  mais  rarement,  de  Magnésie  remplaçant  TÂlumine  en  tota- 
lité ou  en  partie,  35  à  23  pour  iOO,  mais  ne  s'y  trouvant 
ordinairement,  c'est-à-dire  dans  les  pâtes  dans  lesquelles  on  ne  Ta 
pas  fait  entrer  exprès,  que  dans  la  proportion  de  0,01  à  0,05. 

¥  En  principes  accessoires  encore  plus  variables  que  les  précé- 
dents : 

De  Chaux 0  &  19 

De  Pousse. Oà    5 

De  Peroxyde  de  fer. 0  à  19 

D'Acide  carbonique 0  à  16 
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Beaucoup  de  faïences  anciennes  sont  dans  ce  cas. 

On  fait  entrer  encore  dans  les  pâtes  quelques  autres  éléments 
tels  que  le  phosphate  de  chaux,  les  sulfates  de  barjfte  et  de  chaux. 

Mais  ces  éléments  sont  particoHers  à  certaines  pâtes  qui  s'é- 
loignent d'autant  plus  des  vraies  pâtes  oëramiques  ou  silicates  ter- 
reux qu'ils  renferment  une  plus  grande  proportion  de  ces  ma- 
tières. Je  ferai  connaître  en  leur  lieu  ces  compositions  particu* 
lières. 

Tels  sont  les  éléments  essentiels  et  les  éléments  accessoires  qui 
composent  toutes  les  Pâtes  céramiques  faites,  c'est-è-dire, 
cuites  ]  voilà  pourquoi  il  n*est  pas  ici  question  de  Teau;  mais 
il  y  a  des  pâtes  réellement  cuites  qui  ne  renferment  plus  d*eau 
et  qui  contienn^t  encore  de  Tacide  carbonique,  comme  on  le 
verra  à  Tartide  des  ftîences  communes. 

Les  matériaux  dans  lesquels  sont  puisés  les  éléments  qui 
entrent  dans  la  composition  des  pâtes ,  renferment  d'autres  élé- 
ments que  la  cuisson  ou  élaboration  de  la  pâte  a  fait  dégager. 

Ces  éléments  sont  Teau ,  quelquefois  Tacide  carbonique  et  le 
bitume  ou  le  charbcMi  impur  ;  les  deux  derniers  n'ont  presqu'au- 
cune  influence  dans  la  formation  des  pâtes ,  ni  sur  leur  compo- 
sition ,  ni  sur  leur  fabrication  ,  ou  du  moins  celle  que  peut  avoir 
le  charbon  bitumineux  est  étrangère  aux  considérations  actuelles. 

11  n'en  est  pas  de  même  de  l'eau  :  si  elle  n'existe  [dus  dans  les 
pâtes  céramiques  parfaites,elle  estau  contraire  abondante  dans  l'un 
des  matériaux  de  ces  pâtes  et  parait  indispensable  au  façonnage 
des  pâtes,  du  moins  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  et  dans 
l'état  actuel  de  la  fabrication. 

Ainsi  les  éléments  essentiels  des  Pâtes  faites  sont  uniquement 
l'Alumine,  la  Magnésie  et  la  Silice;  les  éléments  accessoires  sont 
la  chaux ,  les  sulfates  de  baryte  ou  de  chaux ,  l'oxyde  de  fer. 

Abticlb  11    —  MATÉRIAUX  TANT  NATURELS  QU'ARTIFICIELS 

qui  fournissent  les  éléments  des  pâtes  et  glaçures  céramques. 

Ces  matériaux  sont  plus  nombreux  qu'on  ne  le  suppose  ordi- 
nairement. La  plupart  sont  pris  dans  la  nature,  quelques-uns  sont 
artificiels. 
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Je  vais  en  donner  d'abord  rénumération ,  .et  j'en  donnerai 
ensuite  Thistoire  aussi  complète  qu'il  est  nécessaire  de  le  fiûre 
pour  le  sujet  de  ce  livre. 

Je  réunis  ici  l'histoire  et  l'analyse  de  tous  ces  matériaux;  pre- 
mièrement, parce  que  beaucoup  d'entre  eux  sont  ou  peuvent 
être  employés  dans  la  composition  de  presque  toutes  les  classes 
de  Poterie-,  secondement,  afin  qu'on  puisse  en  comparer  plus  fa- 
cilement la  composition  et  toutes  les  propriétés.  ^ 

Lorsque  j'aurai  occasion  de  parler  de  remploi  de  ces  matières 
en  traitant  des  diverses  pâtes  dans  lesquelles  elles  entrent  comme 
parties  composantes,  je  n'aurai  plus  qu'a  les  nommer  et  à  ren- 
voyer pour  leur  histoire  particulière  au  prient  article. 

Ces  matériaux  (^)  soit  naturels,  soit  artificiels,  peuvent  être  clas- 
sés sous  le  point  de  vue  ou  de  leur  nature^  ou  du  rôle  qu'ils 
jouent  dans  la  composition  des  Poteries. 

Ce  dernier  point  de  vue  étant  le  plus  important  pour  notre 
objet,  c'est  aussi  celui  que  j'adopterai  dans  l'énumération  qui  va 
suivre.  On  remarquera  que  plusieurs  de  ces  corps  jouent  des 
rôles  doubles  suivant  la  manière  dont  ont  les  emploie.  Je  devrais 
donc  les  répéter  dans  cette  liste-,  mjais  je  les  mettrai,  dans  l'his- 
toire îrès-abrégée  que  je  vais  en  donner,  à  là  place  que  leur  assi- 
gne le  rôle  le  plus  important  qu'ils  remplissent  dans  la  composi- 
tion des  pâtes  céramiques. 

Les  matières  employées  dans  la  composition  des  Pâtes  et  des 
Glaçures  céramiques  blanches  et  colorées  peuvent  être  réparties 
en  quatre  classes  sous  les  dénominations  suivantes,  qui  seront 
expliquées  lorsqu'on  traitera  des  principes  de  coûiposition  des 
pâtes  et  glaçures. 

A.  Les  matières  principalement  plastiques. 

i .  Le  kaolin. 

2.  La  coUyrite. 

3.  La  cimolithe. 

4.  Les  argiles. 

{\  1!  n*cst  question  ici  que  des  Pâtes  et  Glaçures ,  et  nullement  des  couleurs. 
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5.  Les  naames  aigileiises. 

6.  La  magnéâte  et  la  giobertite. 

7.  Les  talcs? 


dites  dégraissantes. 


1 .  Le  quarz,  les  sables  et  le  silex. 

2.  .   .   .  Les  terres  cuites  dites  ciment  (c& a rmof). 

3.  .  .   .  Les  escarbilles. 
à,  L'amyante. 

5.  ...  La  sciure  de  bois. 

G.  lm  fondants  pour  lee  Pâtes. 

1.  Le  félspathet  ses  dérivés. 

2.  Le  calcaire. 

3.  Les  marnes  calcaires. 

4.  Le  gypse  ou  plâtre. 

5.  La  barytine. 

6.  La  phosphorite.  , 

7.  .  .  .  Les  frittes  vitreuses. 


tM  inatAriMu  pôttr  lee  Glaçures  ipéclaleinent. 


1 .  Le  quarz. 
S.  Le  felspath. 

3.  Le  gypse. 

4.  L'acide  borique. 

5.  ...  Le  borax. 

6.  Le  sel  marin. 

7.  .  .  .  La  potasse. 

8.  .  .  .  La* soude. 

9.  .  .  .  Lesoxydes  de  plomb,  d'étain,  de  manganèse,  de  fer. 

10.  Les  ocres. 

Quelques-unes  (}e  ces  matières  ne  s'introduisent  pas  immédia- 
tement dans  la  composition  des  pfttes  et  glaçures ,  mais  seule- 
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ment  par  Tintermëdiaire  des  véhicules  et  des  combinaisons  avec 
esquelles  elles  sont  liées  :  telles  sont  la  chaux ,  la  potasse ,  la 
soude. 

§  1.  —  Caractères  y  qualités  ^  propriétés  ^ 

composition  et  gisements 

des  matières  premières  principales  et  naturelles 

des  pâtes  céramiques. 

Je  n'entrerai  dans  les  considérations  précédentes  que  sur  les 
matières  premières  principales  qu'on  trouve  dans  la  nature,  me 
contentant  d'indiquer  les  autres  et  le  but  de  leur  emploi  à  l'ar- 
ticle de  chacune  des  pâtes  dont  elles  font  partie. 

A.  matières  principalement  plastiques. 

Nous  commencerons  par  les  matières  plastiques  comme  étant 
les  plus  essentiellement  céramiques,  car  elles  peuvent  dans  quel- 
ques cas  donner  seules  des  pâte^  céramiques,  tandis  que  les  au- 
tres ne  sont  pour  ainsi  dire  que  les  condiments  des  pre- 
mières, et  dans  celles-ci  je  procéderai  des  plus  spécifiées  à 
celles  qui  ne  sont  évidement  que  des  mélanges. 

1.    Kaolins  on  Argiles   à   Porcelaine 
(JForeeloMertfe.  China  eMay). 

Ce  sont  des  minéraux  ou  roches  terreuses  de  consistance  fria- 
ble, souvent  très-blancs,  donnant  avec  l'eau  une  pâte  courte. 

Composés  essentiellement  de  Silice  souvent  visible  à  l'état 
de  grain  de  quarz  ou  de  sable,  d'Alumine  à  l'état  d'argile  blan- 
che et  d'Eau  dans  des  proportions  qui  ne  sont  pas  comme  on  va 
le  voir  aussi  variables  qu'on  pourrait  le  croire. 

Ils  ne  font  aucune  effervescence  avec  les  acides,  ne  se  fondent 
pas  à  la  plus  haute  température  des  fours  à  porcelaine  quand  ils 
ont  été  privés,  par  un  lavage  convenable,  des  parties  de  felspath 
qu'ils  pouvaient  encore  contenir  (*). 

{})  Cette  histoire  abrégée  des  Kaoli  n  s  est  extraite  de  deux  mémoires  sur  cette 
substance  y  publiés  dans  les  Archives  du  Muséum  d'histoire  naturelle  :  le  pre> 
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Nous  prendrons  pour  type  du  Kaolin  les  matières  terreuses 
qui  entrent  comme  partie  plastiqne  et  infusible  dans  la  oomposi* 
tion  des  pâtes  de  porcelaine  dure  :  de  Sèvres,  de  Limoges,  de 
Vienne,  etc. 

Une  étude  attentive  et  approfondie,  en  nous  révélant  la  na- 
ture intime  de  ces  matières,  nous  a  fiait  connaître  des  propriétés 
communes  qui  permettent  de  mieux  caractériser  les  Kaolins, 
qu'on  n'avait  pu  le  faire  jusqu'alors. 

Les  masses  minérales  auxquelles  on  donne  le  nom  de  Kaolins 
sont  de  véritables  roches  composées^  elles  renferment  une  partie 
ténue,  argiloïde  qu'on  en  sépare  par  le  lavage  et  qui  seule  peut 
présenter  les  propriétés  réelles,  mais  variables  des  Kaolins  selon 
la  manière  dont  s'opère  le  lavage,  et  selon  le  point  où  on  s'arrête 
en  le  croyant  sufiSsant. 

Je  nomme  roche  Kaoliniquela  masse  minérale  naturelle- 
ment composée  de  divers  éléments,  au  nombre  desquels  se  trouve 
le  Kaolin  ;  et  K  aolin  Targile  séparée  de  cette  masse  par  le  la- 
vage le  plus  délicat;  c'est  à  celle-là  seule  que  s'appliquera  tout  ce 
que  je  vais  dire  sur  les  propriétés  et  l'origine  des  Kaolins  nor- 
maux. 

Encore  cette  argile  ne  nous  fait-elle  pas  connaître  la  véritable 
nature  desKaolins.  Car  elle  consiste  toujours  en  un  mélange  que 
les  moyens  mécaniques  les  plus  délicats  ne  peuvent  pas  détruire. 
Il  &ut  avoir  recours  à  des  procédés  plus  puissants ,  tels  que  l'ac- 
tion chimique  des  acides,  pour  isoler  de  ces  terres  kaoliniques  la 
combinaison  que  les  chimistes  reconnaissent  seule  comme  le  vrai 
Kaolin. 

L'analyse  de  la  terre  kaolinique  séparée  de  la  roche  kao- 
linique  par  un  lavage  approprié  donne  la  composition  em- 
pirique de  cette  terre,  suffisante,  peut-être  même  la  seule  con- 
venable pour  les  art?  céramiques;  la  seconde  est  une  analyse 
rationnelle  utile  àla  science  et  à  ses  hautes  spéculations. 

Garaotèrei  inmérAlogî^M.  —  Lcs  rochcs  kaoliniques  que 
je  regarde  comme  normales,  celles  que  j'ai  indiquées  plus  haut, 

mier  par  moi ,  en  1839 ,  tome  I,  page  213 ,  avec  8  planches  ;  le  second  par  M.  Ma- 
laguU  et  moi,  en  1841 ,  tome  II,  page  217. 
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celles  auxquelles  s'appliqueront  tes  analyses  et  obsecvatioQS  qui 
vont  suivre,  sont  généralement  d'un  blanc  parfait  ou  légèrement 
rosâtre  et  quelquefois  un  peu  jaunâtre  ^  leur  texture  est  lâche, 
terreuse  ,  souvent  grenue  ^  les  grains  qui  la  composent  appar- 
tiennent au  quarz,  au  felspath,  au  miea^  la  base  de  la  masse  est 
im  minéral  argiloïde  blanc ,  à  texture  quequefois  laminaire. 
C'est  cette  base  qui  donne  seule  par  le  lavage  et  en  plus  ou  moins 
grande  quantité,  laterre  kaolinique  et  enfin  le  Kaolin. 

Garaoïètec  obimiquèi —  Le  K  a  o  11  n  ne  peut  être  isolé  que  par 
un  procédé  particulier,  appliqué  aux  analyses  rationnelles,  qui 
consiste  à  enlever  l'argile  mélangée  impure  par  l'action  successive 
des  alcalis  et  des  acides  bouillants.  La  dissolution  acide  contient 
l'alumine  et  lesquantités  plus  ou  moins  grandes  d'autres  bases,  la 
dissolution  alcaline  contient  la  silice  qui  leur  était  combinée  ;  après 
avoir  expulsé  par  la  dessiccation  l'excès  d'acide ,  on  met  en  liberté 
l'tdumine  par  le  sulfhydrate  d'ammoniaque  et  on  cherche  dans  la 
liqueur  les  bases  qui  l'accompagnaient.  Par  ce  procédé  on  est 
arrivé  à  déterminer  par  des  formules  atomiques  la  composition 
des  argilesikaoliniques  ;  mais  on  concevra  facilem^it  qu'elles  ne 
peuvent  être  rigoureuses,  toutes  les  argiles  kaoliniques  don- 
nent avec  l'alumine,  de  là  chaux ,  de  la  magnésie  etc.,  qui  y 
sont  mélangées  à  l'état  de  silicate  d'une  composition  douteuse 
ou  inconnue. 

En  comparant  eniTe  elles  les  différentes  formules  des  divers 
Kao  1  i  ns ,  on  les  trouve  généralement  sas&eiz  rapprochées,  et  liées 
à  peu  près  comme  par  une  propriété  commune  qui  consiste  dans 
la  proportion  d'eau  comparée  à  celle  de  l'alumine  prise  pour 
unité.  Ce  rapport  est  en  général  celui  de  4  à  2.  Si  l'on  pousse 
la  comparaison  plus  loin,  et  que  Ton  fasse  bouillir  pendant  une 
minute  ou  tout  aupliis  une  minute  et  demie,  une  argile  kao- 
linique, dans  une  dissolution  aqueuse  dénotasse  à  l'alcool,  on 
arrive,  à  peu  d'exceptions  près,  à  enlever  une  telle  proportion  de 
silice  que  les  fonnules  primitives  prennent  un  caractère  particu- 
lier de  simplicité  et  peuvent  être  réduites  à  la  formule  définitive 
AS-f-2Agr. 

En  résumant  ces  propriétés  nous  voyons  : 

1^  Que  les  Kaolins  normaux  à  l'état  brut,  et  seulement 
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débarrassés  par  le  lavage  des  corps  grossiers  qui  leur  sont  étran* 
gers,  consistent  en  un  mélange  d'argile  kaolinique^  et  d'un  résidu 
insoluble  dans  les  acides  et  les  alcalis ,  renfermant  des  silicates  à 
diverses  bases. 

^  Que  l'Argile  kaolinique  est  séparée  de  ce  résidu  par 
Taction  dissolvante  suceessîve  de  Tacide  sulfurique  et  de  la  po^ 
tasse  caustique.  C'est  ce  qui  constitue  ce  que  nous  avons  appelé 
l'analyse  rationnelle. 

3*  Que  cette  argile  est  une  combinaison  de  Silice ,  d'Alumine 
et  d'Eau  dans  des  proportions  définies  toujours  à  peu  près  les 
mêmes. 

4""  Mais  qu'il  y  a  encore  dans  beaucoup  d'argiles  un  excès  de 
silice  hors  de  combinaison,  susceptible  d'être  dissoute,  suivant 
certaines  règles,  dans  la  posasse  caustique  et  qui  se  sépare  nette- 
ment du  silicate  d'alumine  hydraté,  lequel  constitue  la  véritable 
argile  kaolinique  exprimable  par  la  formule  plus  simple  et  plus 
générale  AS+ÎA/y  citée  plus  haut. 

5"  Enfin,  que  la  variabilité  daiis  la  proportion  de  cet  excès 
de  silice,  dans  les  différentes  argiles  kacrfiniques,  peut  étre^attri*^ 
buée  à  une  action  postérieure  des  eaux  naturelles  qui  ont  enlevé 
à  ces  argiles  une  plus  ou  moins  grande  quantité  de  la  silice  isolée 
et  dissoluble. 

Le  Kaolin  étant  aussi  bien  camctérisé  et  limité  que  sa  nature 
hétérogène  permet  de  le  faire ,  je  vais  donner  dans  un  même 
tableau  les  caractères  extérieurs  et  la  composition  des  princi- 
paux kaolins  connus  (Voir  le  tableau  n«  IV). 

ibeieHption  dp  cmtUân»  «ItM  d#  Kaoltns. 

4.  Kaolins  «T aocus  E4oi.iiiiQm§  db  Saînt-Yrieix 

(A  ftftviron  28  kit.  au  s.  de  Limoges). 

Ce  gtte  est,  après  celui  des  mauvais  Kaolins  d'Alençon,  le  prc* 
mier  qui  ait  été  connu  en  France. 

Découvert  par  hasard  en  1765,  soumis  en  1768  à  Texamen  de 
Macquer,  qui  àSèvres  en  obtint  les  plus  beaux  résultats,  ce  Kaolin 
devint  l'objet  d'une  exploitation  très-active ,  et  qui ,  s'étendant 
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aux  environs  de  Saint-Yrieix ,  surtout  vers  le  N.-E.  et  l'E. ,  révéla 
la  position  géognostique  et  le  mode  de  gisement  àe»  roehes  kao- 
liniques. 

Ces  roches  sont  situées  au  milieu  d'un  plateau  ou  sur  un  ffos 
mamelon  de  granité ,  recouvert,  à  Saint-Yrieix  et  dans  les  envi- 
rons de  cette  ville,  de  gneiss,  comme  rodie  dominante  (PL  v, 

Le  gneiss,  tant  superficiel  que  profond,  est  rarement  intact  et 
solide,  mais  presque  toujours  altéré  en  une  roche  kaoUnique  trè&- 
impure ,  rougeàtre  ou  jaunâtre. 

Des  diorites  schistoïdes  (fig.  i ,  D),  roches  felspathiques  comme 
le  gneiss  et  non  moins  altérables  que  lui ,  sont  décomposées  en 
une  roche  kaolinique  d'un  noir  verd&tre  et  quelquefois  en  un 
Kaolin  d'un  beau  vert  céladon  (KY)  qui  fond  en  une  masse  bru- 
nâtre. 

Ces  diorites  et  gneiss  ont  enveloppé  des  masses  de  pegmatites 
(Jig.  2),  et  elles  les  pénètrent  souvent^  elles  sont  £^u$si  traver-* 
sées  çà  et  là  par  des  masses  de  felspath,  ou  plutôt  de  pegmatite 
plus  ou  moins  caractérisée ,  qui  sont  peut-être  çn  (ilons  comme 
le  quarz  qui  traverse  les  gneiss,  et  qui  sont,  comme  ce  quarz , 
restées  intactes  au  milieu  de  toutes  ces  rodies  si  complètement 
altérées.  C'est  ime  circonstance  assez  rare  \  car  ordinairement 
elles  ont  subi  la  décomposition  qui  les  a  amenées  à  l'état  de 
kaolin,  nommé  caillouteux  quand  il  est  très-quarzeux ,  et 
argileux  quand  il  provient  d'un  felspath  presque  pur. 

C'est  donc  dans  ce  terrain  de  gneiss  et  de  diorite  schistoïde 
altérés  en  matière  terreuse,  friables  et  tendres  jusqu'à  l'onctuo- 
sité ,  que  se  présentent  pour  l'exploitant  les  masses  à^  Kaolin  \ 
l'explication  de  la  planche  Y  fera  bien  mieux  connaître  ces  remar- 
quables dispositions  que  les  plus  longues  descriptions.  Nous  re- 
marquerons seulement  que  le  kaolin  dit  çrgileux,  celui  qui 
est  le  plus  exempt  de  grains  de  quarz  et  de  felspath  non  décom- 
posé, est  plus  rare  que  le  kaolin  dit  caillouteux^  et  se 
trouve  assez  constamment  dans  la  profondeur  ;  on  a  également 
observé  que  les  masses  de  pegmatites  non  décomposées,  et  même 
de  felspath  assez  pur  qui  se  montrent  au  milieu  ou  sur  les  côtés 
du  bassin  des  roches  kaoliniques,  faisait  voir  un  commencement 
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d'aitér^ion  sur  les  parois  des  fissures  qai  les  traversent,  lorsque 
ces  fissures  étaient  sans  cesse  abreuvées  d*ean  (Auoa*»). 

Parmi  les  carrières  de  ce  grand  et  célèbre  gite  de  Kaolin,  nous  re- 
marquerons : 

1*  ATant  d'entm  à  Satnt-Yrieix ,  à  droite  de  la  roote ,  edie  de  Ra- 
deuil,  qui  a  fourni  les  plus  Itelles  sortes  de  p^gmatite  ou  pHmnzé^ 
propres  à  la  courcrte  (A). 

2^  Les  carrières  do  clos  de  Barre,  k  1  kilom.  de  Saint- Yrieix. 

Elles  présentent  la  disposition  normale  des  Kaolins.  On  Toit  en  haut  en 
masse  puissante ,  irrégolière,  le  gneiss  G ,  /i^.  1 ,  décomposé  en  Kaolin 
roageàtre ,  et  f amphiboiite  en  kaolin  Tert  KV. 

Au  fond  de  la  carrière  €D  trouve  le  Kaolin  argileux  en  masse  très- 
poissante,  d*une  blancheur  parfaite,  encaissée  par  des  roches  de  gneiss 
et  de  diorite  décomposées ,  qui  prés^tent  des  modifications  aussi  va- 
riées qoe  remarquables^  et  qui  le  pénètrent  dans  divers  points. 

3®  G*est  dans  la  carrière  de  Marcognac  que  se  révèle ,  de  la  manière 
la  plus  claire,  Forigine  du  Kaolin.  Le  gneiss,  qoi  y  est  ferrugineux ,  se 
transforme  en  un  Kaolin  ronge,  et  la  diorite,  qui  contient  de  Tamphi- 
bole,  en  passant  par  des  degrés  distincts  et  successifs,  fournit  un  Kaolin 
vert. 

Les  K  a  o  I  i  n  s  des  environs  de  Saint-Yrieix  sont  généralement 
d'un  beau  blanc  de  lait,  friables;  on  en  distingue  de  trois  qua- 
lités difiërentes. 

Le  caillouteux,  qui  est  grenu,  friable,  à  grains  quelquefois 
pisaires,  les  uns  quarzeux  et  durs,  les  autres  argileux  et  tendres. 

Le  sablonneux,  qui  est  friable,  très-maigre  au  toucher 
et  dans  lequel  le  quarz  est  à  Tétat  de  sable  très-fin,  mais  visible. 

L'argileux  qui  est  moins  friable,  assez  doux  au  toucher, 
d'une  couleur  de  blanc  de  lait  plus  uniforme,  et  faisant  directe- 
ment avec  Teau  une  pâte  assez  liante. 

2.  KiouN  D^  Louhossoa 

(  Près  Ca  m  b  0 ,  Pyrénées  occldenules ,  à  environ  35  kil.  au  s.  de  B  a  y  o  n  n  e  )t 

C'est  dans  la  roche  granitique  qui  est  au  pied  septentrional 
des  Pyrénées ,  que  se  trouve  ce  ^te  de  Kaolin,  un  peu  après 
le  village  d'Itsassou. 

Le  Kaolin  reconnu  sur  trois  points  à  Zubelette ,  à  Macaye 
et  à  Louhossoa  n'est  exj^loité  aujourd'hui  que  dans  ce  dernier 
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endroit  et  dans  ses  environs.  Les  carrières  sont  toutes  dans  un 
terrain  de  pegmatite ,  quelquefois  très-laminaire ,  môle  d'un 
peu  de  mica.  L^espace  entre  Zubelette  et  Macaye ,  qui  est 
d'environ  6  kilomètres,  présente  de  tous  côtés  des  pegmatitea 
plus  ou  moins  pures  recouvertes  ou  accompagnées  d*un  gneiss 
rouge,  entièrement  décomposé  et  absolument  semblable  à  ceux 
qui  pénètrent  et  recouvrent  les  Kaolins  du  Limousin.  Ils  laissent 
voir  partout  des  couches  minces  de  Kaolin  qui  alternent  avec 
^Ues  et  des  filons  de  Kaolin  qui  les  coupent  en  tous  sens.  Mais 
ce  Kaolin  est  partout  pénétré  de  grains  ferugîneux  qui^  liés  avec 
te  sable  ou  la  partie  felspathique  non  décomposée,  disparaîtront 
probablement  à  mesure  qu'on  avancera  en  profondeur,  le  Kaolin 
devenant  plus  argileux  (*).    ' 

3.  Kaolin  D'Alençon. 

C'est  le  premier  gîte  de  vrai  Kaolin  reconnu  en  France,  c'est 
celui  avec  lequel  ont  été  faites  les  premières  tentatives  de 
porcelaine  dure  de  la-^  nature  de  celle  de  la  Chine  et  de  celle 
de  r Allemagne.  Mais  ces  premiers  essais  ne  furent  pas  heureux, 
et  ce  n'est  que  dans  l'impureté  du  Kaolin  qu'on  peut  recher- 
cher la  cause  de  ce  peu  de  succès.  Ici,  ce  n'est  pas  une  pegma- 
tite, cette  roche  composée  presque  uniquement  de  felspath  et  de 
quarz ,  mais  un  granité  véritable,  c'est-à-dire  rempli  de  mica. 
Ce  sont  les  parties  supérieures  du  granité  presque  immédiate- 
ment au-dessous  de  la  terre  végétale,  qui  par  leur  décomposition 
ont  formé  le  Kaolin.  Il  renferme  comme  celui  de  Àue,  d^'assez 
gros  morceaux  de  quarz  grisâtre ,  faisant  voir  lés  cavités  qui  ont 
conservé  la  forme  du  felspath  transformé  en  Kaolin. 

Une  grande  partie  du  plateau  présente  presqu'à3la  surface  du 
ft6l,  une  terre  blanchâtre  micacée,  kaolinique,  provenant  très- 
probablement  du  lavage  naturel  des  granités  décomposés  ('J. 
Jj:       r 

{i)  Om  pi^oiftpHm  s'est  vérifiée ,  et  aujourd'hui  (1843)  le  kaoiin  s*expIoite 
plus  profondément,  et,  mieux  trié  et  lavé,  ne  préseiM»  plli9  tes  petits  grains» 
noirs  qql  en  ont  pendant  longtemps  restreint  considérablement  l'emploi.    .   , 

(*)  Voyez  dans  le  premier  des  mémoires  cités  plus  Iiaut,  page  276,  les  détails  sur 
lestlfféreûttgftlésdcèfekaoKn.         ' 
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4.  Kaolin  des  Pieux 
(A    l'ouest    deCherbourg)« 

Cette  argile  se  montre  dans  plusieurs  points  des  environs  du 
bourg  des  Pieux,  dans  un  rayon  de  20  à  24  kilomètres,  surtout  à 
la  descente,  au  N.-Ë.  de  ce  bourg,  sur  la  route  de  Cherbourg* 

Le  pli^eau  qui  le  porte  et  qui  constitue  la  lande  de  Rourille  est 
composé  d'une  syénite  très^ésagrégée  et  d'un  granité  rougeâ-* 
tre  et  rosâtre  encorr  plus  désagrégé ,  qui  altenae  irrëgultère^ 
ment  aTec  le  Kaolin,  Celui^  est  très-argileux,  souvent  mémo 
plastique,  mêlé  de  veines  rosaires  et  ferrugineuses  et  de  grains 
de  quarz  très-apparents  dans  plusieurs  points  ;  il  est  presque  à  la 
surface  du  sol,  n'étant  recouvert  que  par  la  terre  végétale.  Il  ren- 
ferme alors  des  blocs»  de  grès  quarzeux  qui  composent  en  partie , 
avec  un  schiste  luisant  verdàtre,  presque  toutes  les  sommités  des 
terrains  de  cristallisation  du  Cotentin. 

Ce  gîte,  qui  a  2  à  8  mètres  de  puissance  en  y  comprenant  les 
roches  argileuses  ou  granitiques  qui  y  sont  interposées,  est  ex- 
ploité presque  exclusivement  pour  la  porcelaine  de  la  fabrique  de 
Bayeux  5  il  entre  pour  une  forte  proportion  dans  la  pâte  de  cette 
porcelaine,  et  en  raison  de  sa  nature  très-argileuse  ,  il  lui  com- 
munique les  avantages  et  les  inconvénients  qui  accompagnent  le^^ 
porcelaines  plus  argileuses  que  felspathiques  ,  et  sur  lesquels 
nous  insisterons  plus  tard.  ] 

5,  Raoun  d'Auo 

(Près  Schneeberg,  dansTErz^ebirge,  en  Saxe). 

Cegtte,  PI.  V,^^>3,  Ton  des  plus  ancieonenDent  découverts 
et  des  plus  connus,  est  situé  sur  le  territoire  d'Aue^  près  Scbnee^ 
berg,  dans  la  colline  nommée  Lumbaeh.  Le  noyau  de  la  monr 
tagne  (Gr.)  est  de  granité  et  forme,  dans  la  partie  où  s'exploite 
le  Kaolin,  une  masse  sphéroïdale  et  ellipsoïdale.  Cette  masse  est 
comme  enveloppée  de  deux  véritables  lits  de  Kaolin  (KK),  séparés 
par  un  lit  de  granité  très-attéré.  La  partie  de  granité,  qui  est  ira^ 
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médiatement  au-dessous  du  Kaolin,  présente  la  même  altération. 
Le  second  lit  de  Kaolin  est  couvert  par  un  terrain  ou  roche  de 
micaschiste  (M),  ou  plutôt  de  gneiss  rougeâtre,  traversé  de  nom- 
breux filons  (FF)  composés  de  fer  hématite  et  de  quarz.  Le  gra- 
nité qui  renferme  le  kaolin  est  tantôt  à  grain  fin,  tantôt  à  grandes 
parties  de  mica  ,  de  quarz  et  de  felspath.  On  y  trouve  de  gigan- 
tesques cristaux  de  quarz  qui  ont  conservé  l'empreinte  des  cris- 
taux de  felspath  qu'ils  renfermaient  et  qui  ont  été  décomposés 
en  Kaolin.  On  croit  avoir  observé  :  i**  que  le  Kaolin  domine  en 
qualité  et  en  quantité  dans  les  profondeurs  ;  t,^  que  les  parties 
déjà  altérées  de  ce  granité  deviennent  plus  friables  quand  elles 
ont  le  contact  de  l'air  et  de  l'eau. 

.6.  Kaolin  db  Mo  ri 

(Près  de  Hall,  en   Saxe). 

Ce  Kaolin  a  un  gisement  très-différwat  de  ceux  qui  précèdent  ; 
c'est  un  véritable  porphyre  granitoïde  intact  du  côté  de  Giebi- 
chenstein^  mais  à  quelque  distance  de  la  Saale,  sur  sa  rive  gau- 
che ,  ce  porphyre  est  décomposé  et  recouvert  d'un  conglomérat 
porphyrique  qui  passe  à  l'argilophyre. 

En  gagnant  la  plaine  où  la  ville  de  Morl  est  située,  entourée  de 
toutes  parts  de  collines  de  porphyre,  on  arrive  aux  exploitations 
de  Kaolins,  à  une  profondeur  d'environ  2  mètres  au-dessous  de 
la  terre  végétale  et  d'un  dépôt  d'argile  sableuse  rougeâtre.  Il 
repose  immédiatement  sur  le  porphyre. 

7.  Kaolin  m  Passa U 
(En  BaTiëre). 

La  roche  qui  forme  la  masse  de  ce  terrain  est,  dans  son  état 
normal,  composée  principalement d'amphibolite  très-dure,  et  de 
diorite  schistoïde  renfermant  des  lits  irréguliers  de  gneiss  véri- 
table et  de  pegmatite  à  petits  grains  et  très-solide.  La  diorite  est 
souvent  riche  en  mica. 

Dans  certains  points  ces  roches  sont  modifiées  et  altérées  de 
deux  manières  ;  elles  deviennent  plus  fissiles ,  plus  friables  , 
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et  d'apparence  beaucoup  plus  micacée,  en  prenant  le  noir  grisâ- 
tre mais  éclatant  du  graphite.  L'amphibolite  graphitique  ou  le 
graphite  semble  passer  au  fer  oligiste  écailleux ,  et  les  gneiss 
prennent  aussi  une  teinte  ferrugineuse.  Le  feispath  qui  constitue 
essentiellement  les  diorites,  les  gneiss  et  surtout  la  pegmatite, 
est  altéré  en  kaolin  très-terreux  et  souvent  comme  onctueux  \ 
quelquefois  très-impur,  mêlé  de  graphite  qu'on  ne  pourrait  en 
séparer  ;  il  est  quelquefois  aussi  assez  blanc  et  accompagné  çà  et  la 
seulement  par  des  masses  de  graphite  qu'on  peut  isoler.  Enfin, 
on  trouve  au  milieu  de  ces  roches  friables  et  onctueuses  des  no- 
dules vert  foncé  provenant  comme  à  SaintrYrieix  de  l'altération 
des  amphibolites. 

8.  EAOLiN  DB  Tretto 
(Près  Schio,  dans   le   Vicentin). 

Cette  argile  blanche,  onctueuse  au  toucher,  qui  entre  dans  la 
composition  des  porcelaines  italiennes,  quoique  s'éloignant  beau- 
coup des  Kaolins  par  ses  caractères  extérieurs,  par  la  nature  de  la 
roche  qui  la  fournit,  par  sa  position  géognostique  et  même  par 
sa  composition,  se  range  cependant  parmi  ces  matières  terreuses, 
parce  qu'elle  est  blanche  et  qu'elle  entre  comme  matière  plas- 
tique et  infusible  dans  la  composition  de  la  porcelaine. 

C'est  au  nord  de  Schio,  à  mi-côte  de  la  montagne  de  Tretto, 
que  sont  répandues  les  exploitations  de  la  terre  à  porcelaine.  La 
base  de  cette  montagne  est  une  variolithe ,  avec  les  noyaux  de 
calcaire  spathique  qui  caractérisent  cette  roche;  au-dessus  se 
trouve  une  roche  fragmentaire  qui ,  quoique  profondément  alté- 
rée, peut  être  regardée  comme  une  brèche  trachy tique  avec  de 
l'eurite  compacte.  C'est  à  l'altération  de  cette  eurite,  roche  à  base 
de  pétrosilex  ou  de  feispath  compacte ,  qu'est  due  la  formation 
du  Kaolin,  qu'on  débarrasse  par  un  lavage  des  fragments  de  py- 
rites, de  galène  et  même  de  stéatite  avec  lesquels  il  est  mélangé. 

Au  fond  des  galeries  pratiquées  dans  la  montagne  pour  en  ex- 
traire les  eurites  kaoliniques,  on  arrive  à  une  roche  argilo-tal- 
queuse,  en  partie  souillée  de  rouille,  ce  qui  atteste  encore  l'in- 
fluence des  roches  ferrugineuses  sur  l'altération  en  Kaolin  des 
roches  felspathiques . 

L  4 
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Gisement  et  manière  d'être  des  roches  Kaollnlqnes. 

D'après  ce  que  j'ai  dit  plus  haut  des  différents  ^tes  de  kaolin,  on 
a  dû  présumer  que  les  vraies  roches  kaoliniques,  malgré  leur  fria- 
bilité, malgré  leur  apparence  de  désordre  extrême,  se  trouvaient 
dans  la  place  où  leurs  roches  mères  ont  été  amenées ,  dans  celle 
où  elles  se  sont  prises  en  masse  confusément  cristallisées.  C'est  là 
qu'elles  ont  éprouvé ,  ou  presque  immédiatement  ou  après  un 
laps  de  temps  plus  ou  moins  considérable ,  l'altération  chimique 
qui  leur' a  donné  l'état  de  friabilité  terreuse  où  nous  les  voyons. 
Quant  à  leur  âge ,  leur  position  particulière  dans  les  groupes 
granitiques,  gneissiques,  diorîtiques,  euritiques  et  porphyriques 
les'rattache  aux  terrains  d'épanchement  qui  sont  primitifs  par 
leur  source,  mais  qui  peuvent  être  assez  récents  par  leur  époque 
d'épanchement. 

Les  roches  qui  se  présentent  le  plus  ordinairement  avec  les 
Kaolins  sont  : 

Les  Pegmatites,  roche  mère  des  plus  beaux  kaolins  (Saint- 
Yrieix,  Cambo,  Saint^Stéphen  en  Comouailles). 

Le  Gneiss  (Passau,  Saint-Yrieix). 

Les  Granités  (Aue  près  Schneeberg,  Sedlitz  près  Fribourg). 

Les  Eurites?  compactes  ou  schistoïdes?  (Tretto). 

Les  Diorites  (Sainir-Yrieix). 

Les  Porphyres  (Morl  près  de  Hall  en  Saxe). 

Enfin,  d'autres  roches  renfermant  des  felspaths  ou  composées 
de  la  même  manière  que  cette  pierre,  c'est-à-dire  de  silicate 
alcalin,  peuvent  offrir  aussi  des  altérations  kaoliniques,  mais  nous 
ne  pouvons  les  admettre  comme  gîtes  de  Kaolins. 

Indépendamment  des  Kaolins  que  nous  trouvons  en  place,  c'est- 
à-dire,  encore  associés  aux  roches  qui  par  leur  altération  les  ont 
produits,  nous  devons  signaler  des  mélanges  argiloïdes,  qu'on  a 
aussi  nommés  Kaolins  parce  qu'ils  ont  quelque  analogie  avec 
cette  matière  terreuse,  mais  ils  sont  sans  intérêt  scientifique  et 
sans  autre  utilité  industrielle  que  d'entrer  dans  la  composition  de 
quelques  Poteries  communes.  Ces  roches  argiloïdes-kaoliniques 
se  rencontrent  dans  les  terrains  de  transport  anciens. 
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C'étaient  peut-être  de  vrais  Kaolins  qui  ont  été  arrachés  à  leur 
gîte  primitif,  lavés  d*une  part  et  souillés  de  l'autre,  ayant  perdu 
de  leur  argile  blanche  et  reçu  des  terres  ferrugineuses,  quarzeu- 
ses,  micacées,  etc.  Mais  ils  peuvent  être  aussi  les  produits  de 
l'altération  des  arkoses  qui,  composées  des  mêmes  éléments  que 
la  pegmatite,  associés  toujours  à  des  matières  métalliques  Taria- 
blés  et  soumises  à  une  décomposition  du  même  ordre  que  les 
granités,  les  pegmatiteset  les  autres  roches  felspathiques,  ont 
pu  se  transformer  en  ces  produits  kaolinîformes  impurs. 

Tels  sont  les  mauvais  Kaolins  de  Sauxillaûge  et  d'Usson  en  Au- 
vergne, peut-être  ceux  de  Dignac  dans  le  département  de  la 
Charente*  Ce  sont  les  deux  seuls  gisements  généraux  de  rocher 
kaoliniques  et  de  débris  kaoliniques  que  je  connaisse,  les  pre- 
miers en  place  dans  les  terrains  considérés  comme  les  plus 
anciens,  les  autres  transportés  dans  les  derniers  dépôts  du  der- 
nier cataclysme. 

Mais  quelle  que  soit  la  position  géognostîque  des  roches  kaoli- 
niques, on  est  naturellement  frappé  du  désordre  extrême  qui  y 
règne  et  qui  fait  présumer  un  mélange  bien  confus  dans  le 
moment  de  la  formation  des  roches  dont  le  Kaolin  tire  son  ori- 
gine. C'est  peut-être  à  cette  pénétration  intime  des  roches  de 
nature  très-différente,  à  leur  influence  électro-chimique  plus  ou 
moins  sensible,  qu'on  doit  attribuer  cette  grande  disposition  à 
la  décomposition  des  roches  alcalifères  qui  font  toujours  partie 
des  espèces  de  piles  que  semblent  présenter  les  gîtes  de 
Kaolin. 

Une  seconde  circonstance  et  la  plus  remarquable  sans  doute, 
dans  le  gisement  des  roches  kaoliniques,  est  la  présence  con- 
stante des  roches  ferrugineuses  dans  toutes  les  exploitations  de 
Kaolin^  depuis  la  Chine,  autant  qu'on  puisse  s'en  rapporter 
aux  descriptions  des  missionnaires  (^),  jusque  dans  les  gîtes 
les  mieux  connus  de  toute  l'Europe.  Cette  disposition  de  roches 


(1)  Cette  circoi^tance  avait  frappé  Gaettard ,  qtfi  dit  expressément ,  dans  le  mé- 
moire qu'il  lut  à  TÂcadémle  des  Sciences,  le  13  novembre  1765,  page  12  :  «Je 
)>  disais  que ,  dç  même  qu'en  Chine  le  kaolin  est,  dans  sa  mine ,  précédé  de  terres 
»  rougeâtres ,  celui  de  France  est  également  posé  dans  la  sienne  au>dessous  de 
»  semblables  terres.  » 
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ferrugineuses  alternant  avec  les  roches  felspathiques,  si  frappante 
dans  les  carrières  de  Saint-Yrieix,  se  retrouve  aussi  dans  celles 
de  Louhossoa  près  Cambo;  dans  les  gîtes  des  Pieux  près  Cher- 
bourg; dans  ceux  de  Morl  en  Saxe;  dans  celui  d'Alençon. 
Mais  c'est  surtout  dans  celui  d'Âue  près  Schneeberg,  qui  a 
fourni  pendit  longtemps  la  pâte  des  belles  porcelaines  de 
Saxe,  que  cette  association  est  des  plus  frappantes. 

Il  est  un  autre  fait  des  plus  remarquables  de  gisement  de  Kaolin 
en  ce  qu'il  montre  d'un  côté  des  roches  de  natures  différentes  dis- 
posées à  peu  près  comtme  lapile  voltaîque  et  de  l'autre  le  kaolin  qui 
est  près  de  ces  roches  comme  ayant  été  produit  par  leur  action  dé- 
composante. Ce  fait  se  présente  à  Sosa  près  de  Johangeorgenstadt 
en  Saxe.  On  voit  dans  un  terrain  de  granité  (G)  un  filon  de 
quarz  (A)  qui  le  traverse  et  qui  est  accompagné  de  deux  salban- 
des  de  minerai  de  fer  (F).  A  droite  et  à  gauche  de  ces  salbandes 
le  granité  est  décomposé  en  beau  kaolin  (K).  Je  donne  PI.  v, 
Fig.  4)  une  figure  de  cette  disposition,  faite  d'après  celle  que 
M.  Renou,  élève  des  mines  de  France,  a  dessinée  sur  le  lieu. 


t 
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EtfaI  d'un  tableau  de  dictribiitlon  fféolofflqne 
Des  irttee  de  Kaolin. 


Les  Kaolins  véritables  sont  presque  tous  concentrés  dans  un 
très-petit  nombre  de  formations  géologiques;  car,  après  les  ter- 
rains de  cristallisation ,  auxquels  on  a  donné  le  nom  si  vague  de 
terrains /in>?u<t/5,  on  ne  trouve  presque  plus  de  vrais  kaolins. 


CLASSE 

DBTBRRAinS, 

ea  allant 
de    • 
bas  en  banU 


GROUPES 
el 

FOAIUTIOIIS. 


TEBBAIH8  TTPHOinEHS 

(ou  massifs  et  de  soulèvement). 

Terrains  Tulcaniqnes, 

trappéens  et  lavlques , 

et  terrains  plutoniques 

trachytiqnes. 

OphiolUhique. 


Eatritlque  (on  des  roches  em- 
pâtées à  base  de  felspath). 


Porphyre, 


Granitolde. 


Granité  et  principailement 
pegmalite. 


TEBIAIHS  AQALYSnSHS 

(ou  de  cristallisation). 

Gneissique. 

Gneiss  et  granité  du  gneiss. 


Diorites, 


0B8BHVATI0NS 

BT  BXKMPtBS 

des  Kaolins  qui  s'y  trouvent. 


On  y  connaît  très-pen  de  kâolli»,  quoique  les 
roches  felspathlques  s'y  trouvent  en  abondance. 
On  ne  peut  guère  rapporter  à  cette  classe  de 
terrains  que  les  kaolins  de  Prinxdorf  et  des 
autres  conglomérats  ponceux.  Parmi-  les  roches 
trachyiiques  ,  on  dw  le  kaolin  ûoSeheleUa^ 
près  Bf  eissen. 

Ce  terrain,  peu  felspathlqoe,  renferme  cepen- 
dant quelques  kaolins  parmi  lesquels  on  cite 
celui  de  Tretto,  dans  le  Vioentin;  on  pourrait 
attribuer  à  la  structure  empâtée  de  ces  roches 
leur  tendance  à  Taltération  des  silicates  argilo- 
alcalins  qu'elles  peuvent  renfermer. 

On  rapporte  à  ces  roches  un  grand  nombre 
de  kaolins,  employables  et  même  employés; 
mais  ils  ne  sont  pas  de  très-bonne  qualité. 

Je  citerai  parmi  ces  kaoUns  ceux  de  Mori 
et  de  Beiderêe^  en  Saxe;  de  Seiliiz^  près 
Mefssen. 

C'est  Ici  le  vrai  gtte  des  kaolins  ;  et  la  plupart 
des  kaolins  d'élite  se  trouvent  dans  cette  subdi- 
vision des  granités  qui ,  presque  uniquement 
composés  de  quarz  et  de  felspath ,  se  nomme 
pemmatite» 

Je  me  bornerai  &  citer  les  kaolins  caillou- 
teux et  argileux  de  Saint- Frieix^  près  Li- 
moges; de  LouhoMSoa,  près  Bayonne;  de» 
Pieux ^  près  Cherbourg;  é*Aienç<m;  d^Aue, 
pfé»  Sclmeeberg  ;  de  Zetlitz ,  près  Carlsbad  ; 
de  Br£age  et  de  Saint-Stephen ,  en  Comouall- 
les  ;  de  ^ilmingUm^  d«  JYewcasth  et  du  Can-, 
nectieut^  en  Amérique. 

Je  connais  peu  4e  kaolins  uniquement  placés 
dans  le  vrai  snçiss  ;  encore  ce  gneiss  esMl  tou- 
jours voisin  du  granhe  et  comme  associé  à  cette 
roche;  c'est  ce  qu'on  peut  remarquer  dans 
certaines  carrières  de  Saint -Yrieix.  On  cite 
comme  appartenant  à  ces  roches,  les  kaolins  de 
Passau. 

Les  diorites  schistoïdes  du  groupe  amphibo- 
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CLASSES 

DE  TERRAINS 

en  allant 

de 

IMS  en  haut. 


GROUPES 
et 

PORlIATtOllS. 


TEBRAINB  HEPTUNIEIIS 

(ou  stratifléft). 

Terrains  abyssiques  (ou  de  se* 

(liment  iniférieur). 

Rudimentaire. 


TERRAINS  CLYSmENB 

(ou  de  transport  antédiluTieu). 
Détritiques  et  clastiques. 


OBSERVATIONS 

■T  1S1IIPLR8 

des  Kûolms  qai  s'y  trouvent. 


Htique  de  ces  terrains  renferment  aussi  de  pe- 
tits lits  ou  amas  de  IcaoUos  { Je  citerai  comme 
exemples  les  carrières  de  Saint-Trieix  et  les 
QOYirons  de  Pai$au. 

J'ai  déjà  signalé  la  décomposition  en  kaolin 
de  certaines  arlcoses,  rocties  composées  de 
grains  de  quarz  et  de  felspatb.  Les  kaolins 
&  Auvergne^  de  Sa/weiUangei^  û!Ut9on  et  de 
TournàU  paraissent  tirer  Mur  origine  de  cette 
roche.  Ce  sont  en  général  des  kaolins  de  qualités 
médiocres. 

On  traverse  toute  la  série  des  terrains  de  sé- 
diment, depuis  les  arkoses,  tantgranltoldes  que 
miliaires,  Jusqu'aux  terrains  clysmiens,  sans 
trouver  de  vrais  kaolins ,  quoiqu'on  rencontre 
çà  et  là  des  argiles  qui  offrent  avec  ces  matières 
terreuses  quelques  analogies,  telles  sont  les  ar- 
giles plastiques  de  Dreux  et  les  collyrites  de 
Sainl^Sever^  dans  le  département  des  Landes. 

Dans  les  parties  détritiques  et  clastiques  de 
ces  terrains,  voisines  des  roches  granitoldes, 
on  trouve  des  amas  de  sable  quarzeux  mêlés 
d'une  terre  blanche  et  argileuse  qui  offre  les 
propriétés  des  kaolins ,  quoique  de  qualité  mé- 
diocre. Un  des  plus  remarquables  en  France  est 
le  kaolin  de  Dignae^  dans  la  Charente. 

On  rapporte  à  ce  même  mode  de  formation 
le  sable  quarzeux  mêlé  d'un  peu  de  kaolin  qu'on 
extrait  par  lavage,  et  qui  est  la  tnse  de  la  por- 
celaine de  Brunnoick, 

Enfin ,  H  serait  possible  que  plusieurs  kaolins 
d'Auvergne,  comme  ceux  de  SauxillangeSy 
d' Unon ,  etc. ,  que  j'ai  rapportés  plus  haut  au 
terrain  d'arkose,  puisqu'en  effet  ils.  en  font  par- 
.tie,  appartinssent  au  terrain  détritHiue. 


Origine  des  Kaolins. 


sTout  ce  qui  précède  a  établi  d'une  nianière  suflSsante  que  le 
Kaolin  n'est  que  le  résultat  d'une  décomposition  des  felspaths, 
ou  des  roches  qui  ont  ce  minéral  pour  base  ou  pour  partie 
dominante. 

J'ai  fait  remarquer  en  effet  la  transformation  successive  et 
distincte,  visible  daî;^s  certaines  carrières,  du  felspath  laminaire 
et  solide,  transparent  quelquefois,  en  felspath  toujours  laminaire, 
mais  blanc,  opaque  et  friable,  et  enfin,  en  kaolin  terreux  blanc 
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montrant  encore  quelquefois  la  structure  laminaire  si  connue 
du  feispath.  J'ai  également  signalé  des  cristaux  de  felspath , 
nullement  déformés  et  entièrement  changés  en  matière  kaolini- 
que.  Enfin ,  j'ai  fait  connaître  les  causes  probables  qui  avaient 
présidé  à  ces  singulières  transformations.  Je  terminerai  en  ajou- 
tant que  nous  sommes  parvenus  M.  Malaguti  et  moi  à  décomposer 
du  feispath  sous  l'influence  de  l'électricité  produite  par  la  pile 
voltaïque  (*). 

2.   COLLYRITE, 

Les  Collyrites  ont  dans  leur  composition  intime  beaucoup 
d'analogie  avec  les  kaolins^  elles  ressemblent  à  Targile  blanche 
que  l'on  retire  des  kaolins  bruts  par  le  lavage  ;  elles  renferment 
généralement  beaucoup  plus  d'eau,  un  peu  plus  de  silice  et 
moins  d'alumine  ;  leur  composition  est  si  variable  dans  la  pro- 
portion de  ces  trois  élémoits,  qu'on  ne  peut  l'indiquer  autrement 
que  par  des  exemples  : 


GoUyiUe  lendnite. ........% 

Goilyrite  haloysUe 

GoUyrite  de  SaintrSever  (Landes) . 


Silice.     AluBiine.      Eau. 


27 
59 


57 
23 


25 
26 
26 


Mais  dans  les  kaolins,  quelque  argileux  qu'ils  soient,  les  grains 
de  quarz  y  sont  distincts,  tandis  que  là  CoUyrite  présente  des 
masses  blanches  à  grains  fiils,  homogènes,  à  texture  terreuse. 

Cette  terre  mêlée  avec  du  feispath  en  proportion  relative  à 
la  fusibilité,  se  travaille  bien,  et  cuite  à  haute  température 
elle  donne  une  porcelaine  assez  blanche  et  translucide  5  je  ne 
sache  pas  qu'elle  ait  été  employée  eh  ^rand.  J'ai  fe^it  de  la  pqrce- 
laine  avec  celle  de  SaintrSever. 


3.    ClMOLlTHE. 

C'est  une  roche  en  général  des  terrains  volcaniques  et  qui*  pa- 
raît résulter  de  la  décomposition  de*  mit^éraux',   tols  que  le 

(»)  Voir  les  détaUs  de  ces  expériences  dans  le  second  Mémoire  sur  |ei  Kaolins. 
(Arcliives  du  Musée  d'histoire  naturelle»  tome  If,  page  283.) 
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pétrosilex,  iestrachytes,  etc.,  qui  se  trouvent  dans  ces  terrains 
ou  même  en  font  partie. 

Cette  matière,  qui  ressemble  à  une  pierre  peu  solide  d'un 
blanc  grisâtre  dont  la  surface  prend  à  Tair  une  teinte  rou- 
geâtre,  a  une  texture  tantôt  compacte  tantôt  un  peu  feuilletée  ; 
elle  est  assez  tendre,  assez  douce  au  toucher,  ayant  même  quel- 
quefois l'aspect  gras  ^  elle  renferme  disséminés  quelques  grains  de 
quarz;  elle  blanchit  au  chalumeau,  mais  n'y  fond  pas  ^d'après 
l'analyse  qu'en  a  faite  Klaproth, 

Elle  est  composée 

De  silice , W 

D'alumine 23 

D'eau 12 

P'oxyde  de  fer.  .  .  .  .  é 01 

C'est  par  suite  de  sa  texture ,  de  sa  propriété  de  se  ramollir  et  de 
faire  avec  l'eau  une  pâte  très-liante,  et  enfin  de  sa  nature,  qu'o» 
a  pu  la  faire  entrer  dans  la  pâte  de  quelques  Poteries  des  îles  de 
l'archipel  ^  on  la  trouve'princîpalement  dans  celle  de  l'Argentîère, 
autrefois  Cimolis,  lie  à  terrain  volcanique  de  l'archipel  Grec. 

4.  AaGitES.      :      . 

L'Argile  est  pour  les  Potiers  une  terre  qui  fait  pâte  avec 
Teau,  qui  se  façonne  ai$énient  et  durcit  au  feu;  c'est  dans  l'ac- 
ception rigoureuse  que  je  donne  à  ce  mot  .une  matière  éminem- 
ment plastique  quand  elle  est  convenablement  imbibée  d'eau, 
acquérant  p^r  l'action  du  feu  une  dureté,  d'autant  plus  grande 
que  cette  action  a  été  poussée  plus  loin,  et  ne  fondant  pas  à 
la  haute  température  des  fours  à  grès  ou  à  porôelaine,  h  moins 
qu'elle  ne  soit  mêlée  de  beaucoup  d'oxyde  de  fer  ou  de  sili- 
cate de  chaux  en  proportion  convenable. 

Les  Argiles  contiennent  toujours  4ans  la  nature,  quelque 
sèches  qu'elles  paraissent,  une  quantité  d'eau,  qui  est,  après  la 
dessiccation  atmosphérique  d'été ,  évaluée  à  -jr  3o  deg.  cent. , 
de  2  à  3  p.  o/o  jusqu'à  lop  deg.,  puis  d^  cette  température  à 
y  incandescence  ^  elles  perdent  en  tout  environ  i8  p.  o/o.  Je 
fais  abstraction  de  quelques  cas  particuliers  qu'on  remarquera 
dans  le  tableau  V.  B. 
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Elles  ne  perdait  compléteaieiil  oette  eiB  qn'à  une  tempén- 
tare  mcandesœnte,  et  perdent  en  même  temps  leur  plasticité, 
que  le  broyage  le  pins  oomplet  ne  peut  leur  raidre. 

Les  Argiles  oonsidérees  ddmiqnement  pour  amyer  à  la  con- 
naissance de  leur  véritaUe  nature,  c'est-a-dins  de  ce  qui,  dans  la 
rodie^est  à  l'état  de  mélange  et  à  l'état  de  combinaison,  présentent 
comme  le  kacdin  un  véritable  âlicate  d'alumine  hydraté  a  pro- 
pcHtîon  définie ,  dans  les  rapports  de  57,4^  p.  0/0  de  S* 
lice  et  de  4^,58  d'Alomine,  ce  qu'on  exprime  par  la  formule 
AP,  Si'.  Hors  de  cette  limite  il  y  a  un  excès  soit  de  silice,  soit 
d'alumine. 

Uùe  masse  d'Argile  peut  être  considérée  ainsi  qu'on  Ta  fidt 
pour  le  kaolin  comme  composée  d'une  part,  de  silicate  hydraté 
d'alumine  de  la  formule  précédente,  soluble  par  un  traitement 
successif  acide  et  alcalin,  et  d'autre  part  d'un  résidu  composé 
lui-même  de  quarz  insoluble  et  de  débris  de  minéraux  tels 
que  des  feispaths  également  inattaquables  par  les  agents  de  dé- 
composition ;  cette  seconde  partie  qu'on  a  nommée  résidu 
varie  beaucoup,  comme  dans  les  kaolins,  dans  sa  proportion 
avec  les  autres.  On  a  appliqué  à  l'analyse  de  plusieurs  Argiles 
ces  procédés  qui  ont  fourni  à  MM.  Forcfahammer  et  Malaguti 
le  moyen  d'arriver  à  ce  curieux  résultat;  mais  comme  ce  moyen 
et  ce  résultat  sont  plus  scientifiques  que  pratiques,  on  s'est 
borné  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  à  un  procédé  d'ana- 
lyse ordinaire. 

D'après  des  observations  récentes  de  M.  Mitscberlich  elles 
renferment  toujours  un  peu  de  potasse  (^)  ;  ce  chimiste  en  porte 
la  quantité  dans  quelques  cas  à  4  p*  0/0;  je  présume  que 
c'est  aux  kaolins  que  s'applique  cette  grande  proportion. 

Ces  masses  terreoses  molles  et  plastiques  que  Ton  nomme 
Argile  dans  les  arts,  sont  un  mélange  grossier  de  la  véritable 
Argile  telle  qu'on  vient  de  la  définir,  avec  de^  corps  étrangers 
qu'on  doit  et  qu'on  peut  en  séparer  par  un  lavage  soigné,  c'est 


(0  M.  Salvétat  a  répété  ces  recherchas  dans  le  laboratoire  de  Sèvres,  et  a  re- 
conau  des  quantités  sensibles  de  cet  alkali ,  1  p.  0/0 ,  dans  les  Argiles  plastiques 
(le  Vanvrcs  et  de  Dreux ,  cl  tout  au  plus  j  p.  0/0  dans  les  marnes  argileuses  de 
Viroflay,  près  Versailles. 
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ce  qui  reste  après  ce  lavage  qui  doit  seul  être  appelé  Argile  ; 
mais  les  Potiers  considèrent  toujours  la  masse  et  c'est  aussi  sur 
la  masse  simplement  débarrassée .  des  corps  grossiers  qui  la 
souillent  qu'ont  été  faites  les  expériences  destinées  à  en  consta- 
ter la  nature  et  les  propriétés.  Aussi  la  plupart  des  analyses 
que  je  vais  rapporter  et  toutes  celles  qui  ont  été  faites  dans 
le  laboratoire  de  Sèvres,  sont  de  l'espèce  de  celles  que  nous 
avons  fait  connaître  sous  le  nom  d'analyse  empirique 
à  l'article  du  kaolin. 

Il  y  a  une  considération  à  faire  lorsqu'on  veut,  soit  ana- 
lyser une  Argile ,  soit  faire  des  vases  peu  cuits ,  qui  peuvent 
être  mis  en  contact  avec  des  acides  :  c'est  l'action  très-diffé- 
rente qu'ont  ces  agents  sur  l'argile  crue  et  sur  l'argile  qui  a  été 
calcinée. 

C'est  aux  observations  de  M.  Vîcat ,  dans  son  ouvrage  sur  les 
mortiers ,  à  celles  de  M.  Thénard  et  à,  celles  de  M.  Berthier,  q^'on 
doit  la  connaissance  d'un  fait  qu'on  n'aurait  probablement  pas 
iprésumé  à  priori. 

M.  IJIarignac  a  fait,  dans  le  laboratoire  de  Sèvres ,  des  expé- 
riences propres  à  confirmer  et  à  développer  cette  propriété. ,  et 
surtout  dans  le  but  de  voir  si  quelques  pfttes  faites,  c'est-à- 
dire  cuites  plus  ou  moins  fortemenit ,  seraient  plus  attaquables 
par  les  acides  que  l'argile  crue ,  qui  ^st  la  base  de  ces  pâtes. . 

PATE  DB  POaCBULlNB 

êur  100  parties  entièrement  privées  d'eau  e(  réduites 
en  poudre  très 'fine. 


V  A-tlaquée  par  l'acide  sulf^^ique. 

Matière  non 
attaquée. 

Alumine. 

Pâte  crue. 

67,30 
60,80 

77,81 
90,60 

30,14 

Pâtecdcfnéeaufeudedéjjourdi 

Pâte  cuite  eatiëremei^t  au  grand  feu 

26,90 

2®  Attaquée  par  Tacide  hydrochlorique. 

Pâte  crue . 

19,12 

6,46 

Pâte  dite  dégourdie 
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On  voit  que,  dans  la  pàt^  de  porcelaine,  la  calcination,  même 
au  feu  qu'on  appelle  dégourdi ,  n'a  pas  rendu  le  mélange  ar- 
gilo-siliceux-potassique ,  qui  constitue  cette  pftte ,  plus  atta- 
quable après  sa  calcination  qu'elle  ne  Fétail  avant  l'action  de 
combinaison  du  feu. 

La  seconde  expérience,  a  été  faite  sur  Faille  plastique  de 
Dreux,  qui ,  très-employée  dans  les  arts  céramiques ,  possède 
toutes  les  conditions  désirables  pour  faire  juger  ces  phéno- 
mènes. 

On  lui  a  (ait  éprouver  trois  calcinations  par  l'acide  hydrodilo- 
rique. 

On  suppose  la  pâte  entièrement  privée  d'eau. 


Matières  essayées. 

Matière  non 
attaquable. 

Alumine. 

perte,  etc. 

75,54 
56,25 
55,26 
90,80 

23,ûl 

42,54 

44,26 

7,38 

1,05 
1,21 

1,48  ^ 
1.82 

Calcinée  une  fois. ...... 

—  ?  fols. 

—  5  fois 

Cette  expérience  montre  qu'il  ne  &ut  qu'une  faible  calcinth 
tioa  pour  rendre  l'argile  plus  attaquable  par  les  acides  que'lor&* 
qu'eUe  <est  crue;  mais  que  plus  fortement  calcinée  elle  devient 
presque  inattaquable. 

L'ocre  jaune ,  supposée  très^pure ,  privée  d'eau  et  soumise 
à  l'action  de  l'acide  hydrochlorique,  présente  des  différences  plus 


Matières  essayées. 

Ocre  crue  ......... 

Calcinée  une  fois 

—  2fol8 

—  3  fois.  •  •  .  .  . 


Matière  non 
attaquée. 


63,22 
61,65 
57  ,W 
73ill 


Alumine 
et  fer. 


33,84 
55,00 
38,87 
24,18 


Chaux 
et  perte. 


2,94 
8,35' 
3,20 

2,71 


On  a  soumis  aux  mémos  actions  de  la  marne  argileuse  de 
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Viroflay,  base  de  plusieurs  faïences,  et  on  a  obtenu  les  résultats 
suivants  : 


Matières  essayées. 

Matière  non 
attaquée. 

Alumine 
et  fer. 

Chaux, 
magnésie,  perte. 

Marne  crue. 

Calcinée  une  fois 

—  2  fols 

—  3  fols 

41,00 
41,19 
40,65 
41,31 

^0,00 
21,85 
23,41 
21,50 

38,14) 
36,96 
85,94 
87,10 

La  différence  entre  l'action  de  l'acide  sur  la  marne  crue  et  sur 
la  marne  calcinée  est  faible ,  mais  si  on  enlève  la  chaux  par  l'acide 
acétique ,  la  marne  est  bien  plus  attaquée  crue  (|ue  calcinée ,  et 
on  a  alors 

Partie  non  attaquée. 

Avec  la  marne  crue 69,98  p.  o/O. 

Avec  la  marne  calcinée 95,&0  p.  o/O. 

Les  Argiles  telles  que  je  les  définis  ne  renferment  donc  essen- 
tiellement et  dans  leur  état  le  plus, pur  et  le  plus  parfait  que 
de  la  Silice,  de  l'Alumine,  et  de  l'Eau;  ce  qu'elles  contiennent 
quelquefois  de  potasse,  de  magnésie,  de  chaux,  de  fer  même, 
qui  y  est  dans  certains  cas  très-abondant,  et  de  carbone,  doit 
être  regardé  comme  accessoire  et  œmme  étranger  à  leur  oomr 
position  essentielle. 

^  Cependant  quelques  Argiles  contiennent  une  certaine  quantité 
de  chaux  qui  ne  paraît  pas  être  entièrement  à  l'état  de  carbo- 
nate, mais  à  l'état  de  silicate  et  qui,  sans  les  rendre  effervesceates 
avec  continuité,  leur  donne  néanmoins  un  peu  de  fusibilité,  ce 
sont  la  plupart  des  Argiles  à  Potier  {topferthon)  des  minéra- 
logistes. 

J'ai  cru  devoir  d'après  cela  diviser  les  Argiles  sous  le  rapport 
de  leurs  propriétés  et  de  leur  emploi  dans  l'art  céramique  en 
deux  variétés  principales,  l'Argile  plastique  et  l'Argile 
figuiine,  sous  lesquelles  viennent  se  ranger  une  multitude  de 
leurs  variétés,  résultat  de  la  couleur,  delà  plasticité,  delà  fusion, 
toujours  plus  ou  moins  difficile  ,  selon  leur  degré  de  pureté. 
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A.  Atgû»  plastique. 

L'Argile  plastique  présente  avec  tous  les  caractères  que 
j'ai  attribués  aux  argiles  proprement  dites  : 

Une  grande  plasticité,  se  prêtant  aisément  au  façonnage 
sans  se  diviser  entre  les  mains  du  Potier,  se  laissant  en  raison 
de  sa  ténacité  aussi  difficilement  pénétrer  par  Feau  lorsqu'elle 
est  humide,  que  priver  de  ce  liquide  lorsqu'elle  en  est  imbibée. 

Étant  absolument  infusible  à  une  température  d'environ 
1^9''  (Wedg.),  à  moins  qu'elle  ne  soit  souillée  de  fer  ou  de 
gypse. 

Cette  Argile  est  la  base  des  Grès-cérames,  grossiers  et  fins ,  des 
creusets  réfractaires ,  des  pots  de  verrerie ,  des  cazettes  à 
cuire  la  porcelaine  dure,  des  Êtîences  fines  dites  terre  de  pipe, 
des  bygiocérames ,  etc. 

B.  ArfUe  figuline. 

C'est  une  Argile  Hante,  mais  moins  tenace  que  la  précédente  ; 
elle  contient  toujours  un  peu  de  chaux  dans  la  proportion  au 
maximum  de  5  à  6  p.  o/o  en  partie  à  l'état  de  carbonate 
et  peut-être  aussi  à  l'état  de  silicate  ^  elle  ne  fait  jamais  avec 
l'acide  nitrique  qu'une  effervescence  foible  et  qui  s'arrête  bientôt^ 
toujours  plus  ou  moins  souillée  de  fer,  elle  rougit  ou  au  moins 
jaunit  à  une  haute  température-,  enfin ,  sans  se  fondre ,  elle  se 
couvre  d'une  espèce  de  vernis  et  se  ramollit  à  une  haute  tem- 
pérature. 

En  tout  elle  diffère  peu  de  l'Argile  plastique  et  se  rapproche 
quelqurfois  des  marnes. 

Elle  est  employée  dans  la  fabrication  des  Cuenees  communes, 
des  terres  cuites,  des  briques,  et,  en  général ,  dans  celle  des 
Poteries  qui  n'ont  pas  besoin  d'être  soumises  pour  leur  cuisson 
à  cette  haute  température  qui  donne  à  la  pâte  une  telle  dureté 
qu'elle  ne  pourrait  plus  prendre  facilement  les  glaçures  plombi- 

res. 

Je  puis  donner  comme  exemple  de  cet  Airgiles,  le  n**  ii  de 
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Longport,  le  n^  ^ia5  de  Malaise,  le  n**  i3a  de  Nevers,  le  n*'  i36 
de  Provins,  et  beaucoup  des  Argiles  deSaxe (*). 

Ces  Argiles  entrent  plus  ordinairement  dans  la  composition 
des  Poteries  tendres  et  des  fiuences  que  les  Argiles  plastiques  qui 
sont  principalement  employées  dans  la  fabrication  des  Grès-cé- 
rames, 

Origine  et  gîMemeat  çénétal  des  Argiles 

Plastique  et  figuline. 

Origine.  —  Il  cst  bien  reconnu  que  les  kaolins  sont  dés  Argiles 
qui  tirent  leur  origine  du  felspath.  C'était  l'opinion  assez  géné- 
rale des  géologues  et  des  minéralogistes,  je  croîs  l'avoir  mise  en 
plus  grande  évidence  dans  mon  mémoire  sur  le  kaolin.  Quelques 
chimistes  minéralogistes,  et  principalement  M.  Mitscherlich  de 
Berlin  attribuent  la  même  origine  aux  Argiles  et  expliquent  assez 
bien  leur  impureté  et  surtout  la  grande  quantité  de  fer  que  ren- 
ferment beaucoup  d'entre  elles ,  en  ce  qu'elles  ne  résulteraient 
pas  comme  le  kaolin  de  la  décomposition  du  felspath  par  l'eau , 
aidée  de  l'acide  carbonique ,  mais  de  la  décomposition  du  même 
minéral  par  l'action  des  pyrites^  il  faudrait  admettre  aussi  dans  le 
cas  actuel  que  cette  décomposition  a  eu  lieu  loin  des  terrains  et 
des  lieux  où  se  trouvent  actuellement  les  Argiles;  pour  le  kaolin, 
c'est  au  milieu  des  roches  felspathiques  qu'on  le  trouve,  roches 
qui  sont  rarement  accompagnées  de  pyrites*,  or,  les  kaolins  n'en 
renferment  jamais  \  les  Argiles  au  contraire  déposées  en  général  en 
lits  interrompus  ou  en  amas,  trouvéjBS  presque  uniquement  dans 
les  terrains  de  sédiment,  même  les  plus  grossiers  et  les  plus 
distants  des  terrains  felspathiques,  sont  presque  toujours  accom- 
pagnées de  pyrites.  Il  n'y  a  presque  point  de ,  gîtes  d'Argiles 
plastiques  sans  pyrites,  ce  qu'on  sait  d'autant  mieux  que  leur 
présence  est  une  grande  gène  pour  le  Potî^  -,  les  Argiles  figulines 
en  sont  souvent  plus  exemptes,  et  les  marnes  argileuses  des  ter- 
rains tertiaires  supérieurs  n'en  renferment  presque  jamais ,  si 
même  elles  en  contiennent  quelquefois. 

—  J'ai  insisté  depuis  longtemps  (')  sur  la  généralité 


(^}  Voyez  ces  numéros  dans  ie  tableau  N^'  V  des  Argiles. 
(<)  Descript.  géolog.  du  bassin  de  Paris. (Un  vol.  in-ft"  avec  planclips.  Parte,  1S22, 
p.  17  et  102.) 
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du  gisement  de  l'Argile  plastique,  et  c'est  une  considération  qui 
peut  avoir  de  Timportance  pour  l'art  céramique. 

La  position  la  plus  ordinaire  de  cette  Argile  quand  on  se  pé- 
nètre bien  de  la  définition  rigoureuse  que  j'en  ai  donnée  d'après 
sa  constitution  chimique ,  est  d'avoir  été  déposée  au-dessous  des 
terrains  tertiaires  de  toutes  les  époques.  Toutes  les  terres  argi- 
loïdes  qu'on  trouve  dans  ces  terrains ,  sont ,  sauf  de  très-rares  et 
très-incomplètes  exceptions,  des  marnes  argileuses  ou  tout  au  plus 
des  Ailles  figulines. 

Leur  autre  limite  ou  leur  limite  inflérleure  me  parait  être  les 
terrains  crétacés  et  les  ép^olithiques  ou  néocomiens. 

On  trouve  cependant  dans  les  terrains  houillers  au  milieu  des 
schistes  argileux,  des  lits  d'Argiles  qui  ont  les  caractères  des  Ar- 
giles plastiques  mais  qui  ne  sont  en  général  ni  aussi  délayables, 
ni  aussi  malléables  que  les  Argiles  supérieures  aux  terrains  néo- 
comiens et  crétacés. 

Les  Argiles  plastiques  peuvent  se  trouver  et  se  trouvent  en  effet 
quelquefois  immédiatement  au-dessus  des  terrains  de  tous  les 
âges  et  de  toutes  les  formations  à  Pexception  du  tertiaire  comme 
on  vient  de  le  dire,  mais  cela  ne  détruit  pas  les  règles  que  je 
crois  avoir  reconnues  dans  leur  époque  de  formation,  quelle 
qu'en  soit  la  cause  >  et  que  je  rapporte  aux  périodes  que  je  viens 
d'indiquer,  l'épiolithique  ou  néocomienne  et  la  crétacée.  Aussi  en 
dessous  des  terrains  épiolithiques  qui  renferment  tant  de  mar- 
nes et  si  peu  d'Argiles,  c'est-à-dire  dans  les  formations  crayeuses 
elles-mêmes,  dans  les  formations  jurassiques,  du  lias,  du  keuper, 
dans  les  terrains  conchyliens,  pœcilien,  rudimentaire,  etc. ,  toutes 
les  roches  de  sédiments  nommés  Aiffles  (Kimmeridge  CUty, 
Oxford  day,  Bradjbrd  Claj,  etc.)  (*)  son^-elles,  non  pas  des 

(^)  n  faut  ou  ne  point  adopter  ce  nom,  ou  le  prendre  daQ9  $a  véritable  aceep* 
tion;  dans  celle  que  Je  lui  ai  donnée  en  le  créant;  sans  cela,  comme  je  Tai  dit  dans 
la  note  1 ,  page  81  de  mon  tableau  des  terrains  (*},  il  n'y  a  plus  que  confusion , 
confusion  qui  ne  se  trouve  pas  seulement  dans  des  désignations  peu  Importantes 
de  variétés,  mais  qui  s'applique  aux  deux  plus  hautes  considérations  de  TArgile 
plastique  :  la  détermination  de  sa  position  réelle  dans  Técorce  du  globe  et  son 
emploi  dans  les  arts  céraaiiquesw  n  faut  bien  entendre  avec  mol  que  j'exclus  de 
ces  deux,  considérations  bien  des  matières  terreuses  auxquelles  on  donne  aussi  le 

n  Tableau  des  terrains  qui  composent  i'écorce  du  globe.  )829. 


64  ARGILES.  GISEMENT. 

Argiles  plastiques,  mais,  comme  je  les  ai  dénommées  dans  mon 
tableau  des  terrains ,  de  véritables  marnes.  Elles  ont  toutes  été 


Les  Argiles  plastiques  se  présentent  ordinairement  en  amas  à 
peu  près  lenticulaires  et  ellipsoïdes  allongés,  presque  jamais  que 
je  sache,  en  stratification  régulière,  étendue,  interposée  entre 
des  strates  d'autres  roches,  mais  généralement  aussi  presque  su- 
perficielle ou  recouverte  de  terrains  de  transport  élastiques  ou  sé- 
dimentaires.  Leur  exploitation  peut  rarement  être  suivie  avec 
régularité ,  en  raison  de  leur  disposition  en  nodules  ellipsoïdes 
comme  déposés  dans  des  bassins  qui  retiennent  les  eaux  et  gê- 
nent encore  par  là  l'exploitation. 

''  L'Argile  plastique  renferme  très-souvent  des  pyritçs,  souvent 
des  cristaux  de  gypse,  des  amas  de  fer  oligiste  terreux  (ocre 
rouge),  de  limonite  terreuse  (ocre  jaune)^  qui  la  souillent  et  la 
rendent  impropre  aux  emplois  céramiques  qui  exigent  une  haute 
température,  en  lui  donnant  une  fusibilité  qu'elle  ne  doit  pas  à 
sa  nature,  mais  à  la  présence  de  ces  matières  étrangères.. 

L'argile  plastique  ne  présente  jamais  dans  sa  masse  de  débris 
des  corps  organisés  :  du  moins  je  n'en  ai  jamais  vu  d'exem- 
ples bien  -évidents. 

On  remarquera  que  ces  c^sidérations  géologiques  sont  très- 
propres  à  diriger  le  Potier  qui  veut  se  procurer  des  Argiles  plas- 
tiques, c'est^-dire  des  Ai^iles  réfractaires  faciles  à  travailler.  Aussi 
quand  on  habite  dans  un  pays  dont  le  sd  est  ce  que  les  géologues 
nomment  terrain  de  sédiment,  si  c'est  un  terrain  de  sédi- 
ment tertiaire,  il  y  a  très-peu  de  probabilité  d'y  rencontrer  des 
lits  ou  amas  d'Argile  plastique,  et  c'est  à  peu  près  inutile  d'y  faire 
des  fouilles,  à  moins  qu'on  ne  puisse  le  traverser  entièrement  et 
arriver  ainsi  soit  au  terrain  crétacé ,  soit  enfin  à  un  terrain  d'une 
tout  autre  origine  que  le  terrain  tertiaire. 

Il  ne  faut  pas  cependant  mettre  dans  cette  règle  une  confiance 
absolue.  Il  y  a  dans  le  bassin  tertiaire  de  Paris  un  exemple  d'ex- 
ception. M.  de  Senarmont,  ingénieur  des  mines,  a  observé  sur  les 

dom  d'Argiles ,  telles  que  le  kâoUn ,  les  marnes  argileuses  ,  les  smecdtes ,  les  bob^ 
les  Utlioiiiarges,  etc. ,  qui  sont  bien  des  sUicates  d'akiarine  plus  ou  moins  mélan- 
gés, etc. ,  mais  qui  ne  sont  pas  des  Argiles  plastiques. 
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terrains  lacustres  de  la  Beauce,  près  Dourdan,  une  Argile  blanche, 
plastique,  qui  ne  contient  ni  carbonate ,  ni  silicate  de  chaux  en 
quantité  notable.  (Voir  ranalysc  D?  00,  tableau  n"*  5.) 

Le  terrain  crétacé  ne  renferme  pas  généralement,  du  moins 
dans  les  parties  qu'on  connaît  en  Europe,  délits  d'Argile  plasti- 
que ^  mais  il  paraîtrait  que  le  terrain  épiolithique ,  ou  le  néoco- 
mien  qu'on  rencontre  immédiatement  au-dessous,  contient  des 
amas  d'Argile  plastique  entre  ses  lits.  On  y  rapporte  l'Argile  de 

forges.  (Analyse  n«  105.) 

Je  viens  die  montrer  que  je  ne  connais  pas  d'exemple  d'Argile 
plastique  dans  les  terrsdns  de  sédiment  moyen  appartenant  aux 
formations  ou  systèmes  jurassique  et  triasique.  C'est  au  système 
carbonifère  et  aux  terrains  houillers  qu'il  faut  descendre  poiir 
retrouver  des  argiles  qui  aient  les  caractères  de  composition  et 
d'infusibilité  des  argiles  plastiques  ^  mais  elles  n'en  ont  pas  toute 
la  plasticité.  Cependant,  le  schiste  argileux  interposé  en  lit  dans 
ce  terrain  si  nettement  stratifié ,  est  employé  à  tous  les  usages 
de  l'Argile  plastique.  Il  est  noir,  mais  ne  devant  cette  couleur 
qu'au  carbone  qui  le  teint,  il  la  perd  complètement  par  la  haute 
fîmpérature  à  laquelle  on  l'élève  pour  le  cuire  en  Grès-cérame. 
Les  Grès  de  Stourbridge  et  l'Argile  noire  qui  en  font  la  base  sont 
un  exemple  assez  remarquable  de  cette  qualité  d'Argile  et  de  sa 
position. 

Quoique  les  Argiles  plastiques  proprement  dites  soient  bien  plus 
rares  sur  la  terre  que  les  marnes  argileuses  qu'on  appelle  souvent 
Argiles,  et  que  les  marnes  calcaires,  on  doit  voir  cependant  par 
le  grand  nombre  de  Grès^érames  qu'on  fabrique  en  Angleterre, 
en  France  et  en  Allemagne,  et  quoique  la  plupart  des  Grès  de 
ces  deux  pays  soient  faits  avec  les  Argiles  plastiques  supra-créta- 
cées, qu'on  peut  encore  trouver  hors  des  terrains  crétacés  et  des 
terrains  houillers  des  dépôts  d'argile  plastique  très-propre  à  ce 
genre  de  fabrication. 

Ce  sont  dans  mon  opinion  les  terrains  volcaniques,  ou  pour 
parler  plus  généralement  les  terrains  pyrogènes,  qui  ont  fourni 
ou  fournissent  peut-être  encore  des  Argiles  plastiques.  Le  pre- 
mier exemple  que  je  peux  en  donner  comme  des  plus  frappants, 
ce  sont  les  terrains  basaltiques.  Il  y  a  peu  de  terrains  de  cette 
I.  5 
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sorte  qui  ne  soient  accompagnés^  de  près  ou  à  quelque  distance, 
d'Argile  plastique.  Plusieurs  fabrications  de  Grès-céramês  résul- 
tent de  ces  gîtes.  Tels  sont  les  creusets  dits  de  Hesse,  fabriqués 
à  Gross-almerode ,  au  pied  du  Meissner,  célèbre  montagne  ba- 
saltique !  les  basaltes  recouvrent  immédiatement  le  lit  d'Argile 
plastique.  Telles  sont  les  Argiles  des  lignites  des  bords  de  TEller, 
près  de  Carlsbad ,  et  un  grand  nombre  d'autres,  que  les  bornes 
et  l'objet  de  ce  traité  ne  me  permettent  pas  d'énumérer. 

Presque  tous  les  terrains  volcaniques-laviques  offrent  à  leurs 
bases ,  dans  leur  déjection  pulvérulente  ou  boueuse,  des  dépôts 
d'Argile  pure ,  qui ,  quelquefois  trop  mêlés  de  cendre  réellement 
laviqu«,  ne  sont  pas  susceptibles  d'être  travaillés;  mais  dans  beau- 
coup de  cas  elles  peuvent  encore  fournir  des  matériaux  à  l'art 
céramique. 

Je  me  bornerai  à  un  seul  exemple  de  cette  position,  ou  du 
moins  d'un  gîte  d'Argile  plastique  très-célèbre  que  je  crois  pou- 
voir rapporter  à  cette  position.  C'est  celui  des  Argiles  des  bords 
duRhin,  connues  sous  le  nom  d'Argile  ae  Coblentz  ou  dé 
Cologne,  quoiqu'elles  ne  se  trouvent  point  dans  le  territoire 
de  ces  villes,  mais  à  une  distance  à  Test  de  plus  de  18  kilo- 
mètres. 

On  sait  que  les  bords  du  Rhin  présentent  dans  un  grand  nom- 
bre de  points  des  terrains  d'origine  évidemment  ignée.  Les  en- 
virons de  Coblentz  semblent  en  être  tout  à  fait  dépourvus.  Ce- 
pendant je  crois  avoir  reconnu  des  petites  parties  de  roches  qui 
sont  comme  des  vestiges  de  cette  formation.  Ce  sont  des  agglo- 
mérats ponceux  d'une  épaisseur  de  quelques  centimètres 
composés  de  zones  minces  successivement  noires,  jaune-brunâtre 
et  noires,  qui  de  Vallendar  àWalkensburg,  entre  ce  premier  bourg 
et  le  village  de  Grenzhausen,  recouvrent  le  dépôt  assez  puissant 
de  limcHi,  d'avgile  sableuse  rougeâtre  mêlée  de  petits  rognons  de 
fer  limoneux  et  de  sable  blanc ,  au-dessous  duquel  est  placé 
le  lit  d'Argile  plastique ,  quelquefois  accompagné  de  Kgttite , 
qu'on  exploite  à  Grenzhausen. 

Je  citerai  un  dernier  exemple  d'Argile  d'origine  volcanique 
évidente.  C'est  M.  Horsfield  qui  Ta  observé  et  publié  dans  tes 
Mémoires  de  Batavia  (tomcvm).  Lors  d'une  grande  éruption  du 
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volcan  de  Khitz,  le  v^t  transporta  jusqu'à  Batavia  une  grande 
quttitité  de  cette  poussière  terreuse  qu'on  appelle  cendre  vol-^ 
canique.  Cette  prétendue  cendre  était  une  Argile  très^umi* 
neuse,  si  ce  n'était  même  de  TAlumine,  qui ,  humectée,  prenait 
une  plasticité  trèspcaractérisée,  et  toutes  les  qualités,  dit  Tauteur, 
d'une  bonne  Argile  à  Potier*  On  pense  que  les  orfi^vres  de  Batavia 
en  Êdsaient  les  moules  de  leurs  ouvrages  les  fins  délicats. 

Il  est  probable  que  les  Poteries  grecques  fabriquées  dans  les 
îles  de  Tarchipel  Grec,  dont  plusieurs  telles  que  Miio,  Candie, 
appartiennent  à  la  formation  pyrogène,  ont  été  faites  avec  des  ar- 
giles de  pareille  origine,  et  je  ferai  remarquer  à  Farticle  des  Pote^ 
ries  de  Hilo  qu'elles  présentent  une  dureté  beaucoup  plus  con- 
sidérable que  celle  des  Poteries  campaniennes. 

a.  Les  Haunu.  . 

Les  Marhes  sont  des  matières  terreuses  essentiellement  com^ 
posées  d'argile  et  de  carbonate  de  diaux  et  souvent  de  sâMe 
dans  des  proportions  très-variables  auxquelles  on  ne  peut  as- 
signer aucune  loi  ;  par  conséquent,  le  caractère  des  Marnes  est 
d'abord,  de  tme  effei*vescence  avec  les  acides,  de  donner  avec 
Teau  une  pâte  plus  ou  moins  courte  et  d'être  toujours  plus 
ou  moins  facilement  fusibles;  toutes  les  Marnes  plastiques  sont 
aussi  ou  friables  et  désagrégeables  sur  le  champ,  ou  solides  et  plus 
lentement  désagrégeables. 

Mous  distinguons  les  Marnes ,  suivant  la  prédominance  bien 
marquée  de  l'un  des  deux  composants  principaux,  en  Marnes 
argileuses,  Marnes  calcaires,  et  Marnes  limoneuses. 

Les  Marnes  argileuses  font  facilement  pâte  avec  Teau,  se 
travaillent  même  assez  aisément,  acquièrent  de  la  solidité  et 
même  de  la  dureté  au  feu  ;  ce  sont  celles  qu'on  emploie  le  plus 
ordinairement  et  presque  seules  dans  la  fabrication  des  Poteries 
communes. 

Les  Marnes  calcaires,  généralement  blanches  ou  grises, 
présentent  une  texture  compacte  et  une  solidité  que  n'offrent 
pas  les  premières,  elles  se  dilatent  et  se  désagrègent  par  l'ac- 
tion des  météores  atmosphériques  ;  seules  elles  ne  donnent  jamais 
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avec  l'eau  une  pâte  réellemeni  plastique  ^  elles  n'entrent  donc 
dans  la  composition  des  pâtés  céramiques  que  comme  ingré- 
dients dégraissants,  empêchant  la  fente,  et  donnent  aux  faïences 
la  propriété  de  recevoir  plus  facilement  et  plus  également  Té- 
mail  et  de  Tempécher  de  se  détacher  par  écailles. 

Les  Marnes  limoneuses  sont  généralement  légères,  po^ 
reuses  et  friables  ;  elles  sont  brunes  ou  même  noires;  elles  font 
effervescence  avec  les  acides,  laissant  après  leur  action  un  dé- 
pôt sableux  plus  ou  moins  abondant. 

Elles  donnait  une  pâte  assez  liante,  mais  qui  n'a  que  peu  de 
solidité. 

Quand  elles  sont  noires  elles  peuvent  conserver  leur  couleur 
au  feu,  mais  seulement  à  basse  température  ;  dans  d'autres  cas 
elles  cuisent  en  rouge,  en  conservant  quelquefois  dans  leur  inté- 
rieur, des  parties  brunes  et  même  noires  plus  ou  moins  étendues. 

Je  donne  le  tableau  de  quelques  matières  terreuses  qui  par 
leurs  propriétés,  leur  composition  et  leur  emploi  peuvent  être 
considérées  comme  marnes  céramiqiiies  (^). 

Marne  arg^ense. 

Les  Marnes  argileuses  qui  sont  si  fréquemment  employées 
dans  la  fabrication  des  faïences  et  des  terres  cuites,  se  présentent 
dans  tous  les  terraiîis,  surtout  dans  les  terrains  tertiaires.  On  ne 
trouve  que  ces  Marnes  dans  les  terrains  épiolithiques,  dans  les 
jurassiques,  etc. 

Elles  s'y  présentent  en  lits  réguliers  alternant  avec  les  calcai- 
res, les  gypses,  et  les  grès  de  ces  terrains,  renfermant  quelquefois 
de  nombreux  débris  de  corps  organiques  végétaux  et  animaux 
de  toutes  les  classes,  mais  de  celles  qui  sotit  propres  à  l'époque 
géologique  des  terrains  auxquels  elles  appartiennent,  et  c'est 
même  ainsi  qu'on  peut  déterminer  leur  époque  de  formation 
quand  on  les  trouve  non  interposées.  Les  Marnes  argileuses  et  cal- 
caires sont  bien  plus  répandues  et  en  bien  plus  grande  masse  à 

<(i)  Je  Q*ai  dû  parler  ici  que  des  marnes  qui  entrent  dans  la  composition  des 
pâtes  céramiques;  j*ai  réuni  ailleurs  (DicU  des  Se,  nat, ,  édit.  de  Levrault,  1823 , 
tohie  XXIX,  art.  Mabne)  tout  ce  qui  m*a  paru  devoir  condUtuer  l'histoire  natu- 
reiie  de  cette  roclie  terreuse. 
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la  surface  du  globe  que  les  argiles  plastiques  ;  non-seulement 
elles  se  rencontrent  dans  les  terrains  infra  et  supra-crëtacés, 
mais  elles  s'y  présentent  en  ooudies  puissantes  ^  elles  forment 
à  elles  seules  des  collines  très-étendues,  elles  couvrent  presque 
entièrement  certains  pays;  telles  sont  les  collines  SutMtpennines, 
le  pied  des  montagnes  des  Pyrénées  orientales,  de  la  Provence, 
de  la  Suisse,  des  Alpes  depuis  le  Piémont  jusqu'en  Italie,  delà 
Hongrie,  etc. 

Toutes  sont  plus  ou  moins  propres  à  donner  des  Poterieà 
et  faïences  communes;  leur  abondance,  leur  position  superfi- 
cielle, la  régularité  de  leur  stratification ,  la  focilité  de  leur 
exploitatioù  et  celle  de  leur  emploi,  expliquent  pourquoi  toutes 
les  Poteries  antiques  appartiennent  à  la  dasse  des  Poteries  oom-* 
munes  et  comment  les  peuples  les  plus  avancés  dans  les  arts 
céramiques  ont  été  si  longtemps  avant  de  fiïbriquer  des.  Po* 
teries  à  pâte  dure  et  dense  telles  que  les  Grès-cérames  dont  la 
partie  essentielle  et  presque  unique  est  l'argile  plastique. 

La  marne  limoneuse  par  les  mêmes  moti&  étant 
encore  plus  superficielle,  plus  répandue,  plus  focile  à  travailler 
que  les  autres;  se  trouvant  à  toutes  les  embouchures  des  grands 
fleuves,  dans  toutes  les  larges  vallées,  a  été  aussi  la  première  et 
la  plus  communément  employée  :  c'est  chez  chaque  peuple  la 
matière  ordinaire  des  Poteries  les  plus  grossières  et  les  plus  an- 
ciennes. 

On  trouve  la  preuve  de  cette  origine  dans  les  cas  où  la  Poterie 
a  pu  conserver  après  sa  cuisson  quelques  caractères  de  la  Marne 
limoneuse  qui  a  servi  à  la  faire  ;  tel  est  le  mica  bien  distinct  dans 
les  Poteries  des  parties  de  l'Inde  dont  le  limon  d'atterrissement 
est  micacé  ;  tels  sont  les  fragments  de  jarres  et  d'autres  Poteries 
qui  nous  viemient  de  l'Amérique  septentrionale,  pétris  des  débris 
de  coquilles  fluviatiles  qui  vivent  dans  les  eaux  dont  le  limon  a 
fourni  la  Marne  céramique ,  ingrédient  probablement  unique  de 
ces  Poteries. 

Ces  circonstances  géologiques  se  trouvant  plus  tranchées, 
plus  développées  dans  les  Apennins  et  dans  les  parties  de  l'I- 
talie moyenne  et  même  de  la  Grèce ,  où  s'étaient  établies  les 
plus  grandes ,  les  plus  nombreuses  et  les  plus  célèbres  fabriques 
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de  Poterie  grecque ,  nous  offirent  une  présomption  de  plus  de 
Tinfluence  du  sol  sur  la  fabrication  des  pâtes  céramiques  an- 
tiques. 

6.  La  h agnésitg  et  la  Giobertitb. 

L'une  est  un  silicate,  l'autre  un  carbonate  de  magnésie  souvent 
mêlé  de  silice,  qui  a  une  couleur  blanc  sale ,  tirant  sur  le  violà- 
tre  ou  sur  le  rosâtre^  une  grande  légèreté ,  une  grapde  ténadté , 
et  dont  la  cassure  est  raboteuse. 

Ces  minéraux  sont  difficiles  à  broyer  et  à  induire  en  pâle  ^  il 
faut  une  trituration  très-longue  pour  en  obtenir  une  pâte  qui 
encore  n'a  que  très-peu  de  liant,  et  qui  même  a  soldent  besoin 
pour  être  travaillée  d'être  associée  avec  de  l'argile  plastique. 

Le  carbonate  de  magnésie  (Giobertite)  fait  avec  Tacide 
nitrique  une  efierveseence  lente  ^  le  silicate  de  magnésie  (Ma- 
gnésite)  n'en  fait  aucune  lorsqu'il  est  sans  mélange  de  car- 
bonate. 

L'un  et  l'autre  sont  infiisibles  à  la  plus  haute  température  des 
fours  à  porcelaine^  mais  leur  pâte  prend  une  retraite  considéra- 
ble que  nous  évaluerons  en  son  lieu. 

Ces  matières  se  connaissent  en  Espagne,  à  Vallecas  près  Ma- 
drid ;  en  Piémont ,  dans  les  collines  de  Castellamonte  et  de 
Baktissero;  en  Anatolie,  c'est  la  pierre  qu'on  nomme  vulgai- 
rement écume  de  mer;  à  Salinelle,  dans  le  département  du 
Gard ,  etc. 

Elles  n'ont  été  employées  comme  élément  de  pâte  céramique 
qu'en  Espagne  et  en  Piémont. 

J'en  donne  ici  la  composition. 


Magnésltie  de  Valkscas ,  près  SUdrid. 


„i. 


Silioe. 


56 


i      Acide 
carbonique. 
— ' 

Elle  est  presque  toujours  mêlée  de  sili- 
cate de  magnésie. 


Magnésie. 


24 


Magnésie. 


tfS 


£aa. 


20 


Eau. 
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« 
7.  Talc  et  Stéatitb. 

Le  Talc  et  la  Stëathe  qui  n'est  que  le  Taie  à  Tëtat  terreux ,  sont 
introduits  quelquefois ,  mais  en  petite  quantité  ,  dans  les  pâtes 
Céramiques.  Ces  cas  sont  trop  rares  pour  que  nous  nous  y  arrê- 
tions. 

Leur  plasticité  est  fûble ,  mais  leur  broyage  est  facile. 

Dans  quelques  cas,  le  Taie  mis  par  enduit,  mais  sans  passer 
au  feu,  à  la  surface  de  quelques  Poteries,  sert  à  leur  donner  un 
lustre  argentin  ou  même  doré  ]  telles  sont  certaines  Poteries  gros- 
sières de  rinde. 

Dans  la*  fabrication  de  la  porcelaine  de  Yista  Âlegrc  en  Por- 
tugal ,  établie  par  M.  Pinto  Basto ,  on  emploie  un  sable  blanc 
talqueux  argentin,  et  dans  celle  de  Vineuf,  près  Turin,  on 
ajoute  du  Talc  blanc  aux  autres  bases  magnésienne  et  argileuse 
de  cette  porcelaine. 

B.  Les  matières  dites  dégraissantes. 

1.  Lb  Qcabz. 

La  silice  qui  est  introduite  particulièrement  dans  la  pâte  céra- 
miqne  oomme  matière  dégraissante  ou  comme  matière  propre , 
additionnée  au  fondant,  est  prise  dans  le  Quarz  hyalin  en  masse , 
dans  le  Quarz  à  l'état  de  sable  ordinairement  très-pur ,  et  dans  les 
Silex  pyromaques. 

Dans  le  premier  cas,  on  ne  cherche  point  à  Textraire  des  filons 
deQ  terrains  de  mstallisation ,  granité,  gneiss,  micaschiste  ou 
autre  rodie,  ce  serait  une  exploitation  trop  dispendieuse.  On  re- 
cueille les  blocs  erratiques  de  Quarz  qui  se  présentent  dans  quel- 
ques localités  (  euTirons  de  Sarrebruck ,  etc.  )  ,  les  galets  de 
Quarz  roulés  par  les  fleuves  (cailloux  du  Rhin). 

Le  sable  e$t  tantôt  du  Quarz  pur,  tantôt  du  Quarz  mélangé 
d'argile,  de  calcaire,  d'oxyde  de  fer  et  de  mica-,  il  est  alors  em- 
ployé ,  après  avoir  été  broyé  ou  réduit  à  un  état  de  grande  té- 
nuité ,  soit  comme  dégraissant  les  pâtes  trop  argileuses,  soit 
comme  fondant  en  donnant  h  la  pâte  plus  de  liaison  avec  la 


72  MATIÈRES  DÉGRAISSANTES. 

glaçure  :  tel  est  le  sable  de  Nevers,  par  rapport  à  la  faïence  ] 
mais  dans  ce  cas  le  sable  n'est  pas  du  quarz  pur. 
Il  est  composé  ainsi  : 

Silice 86 

Alumine .  oo 

Chaux Oî 

Magnésie 01 

Oxyde  de  fer 01 

99     (Buisson.) 

Au  reste  le  sable  n'est  jamais  parfaitement  pur,  celui  de  Fon- 
tainebleau renferme  environ  4  pour  o/o  de  matières  étrangères , 
consistant  en  alumine,  magnésie  et  fer;  celui  de  la  butte  d'Au- 
mont  est  plus  pur ,  ne  renfermant  guère  que  i  pour  o/o  de 
matières  étrangères  à  la  silice  (Buisson  et  Malaguti.) 

Lorsque  le  sable  est  coloré  ,  on  ne  peut  l'employer  que  dans 
les  pâtes  dont  la  couleur  est  sans  importance. 

Dans  les  pâtes  qui  cuisent  à  basse  température,  le  mica  qu'il 
renferme  quelquefois,  assez  souvent  même,  donne  à  ces  pâtes,  la 
plupart  sales  de  ton  ,  un  aspect  pailleté ,  qui  en  rehausse  la 
tristesse.  Beaucoup  de  Poteries  noires  et  rouges  de  Tlnde ,  ou  des 
anciens  peuples,  offrent  cette  particularité 

Les  silex  pyromaques  (*)  offrent  un  des  ingrédients  les 
plus  eiBcaces  pour  amaigrir  les  pâtes  trop  argileuses.  On  verra 
que  l'introduction  de  cette  variété  de  Quarz  dans  les  pâtes  plas- 
tiques a  créé  en  Angleterre  cette  nouvelle  classe  de  Poterie  qui 
a  eu  un  si  grand  succès  et  qu'on  a  nommée  cailloutage. 

Les  Silex  pyromaques  bien  caractérisés,  jouissant  de  toutes  les 
propriétés  qu'on  y  recherche,  de  se  laisser  broyer  facilement  jus- 
qu'à la  plus  grande  finesse  ,  de  ne  donner  aucune  couleur  aux 
pâtes ,  ne  se  trouvent  avec  ces  qualités  que  dans  la  craie  blanche  \ 
ils  y  sont  disséminés  en  nodules  de  toutes  formes  qui  sont  noirs 
ou  blonds;  mais  ils  perdent  cette  couleur  et  deviennent  blanc 
opaque  par  la  calcination  qu'on  leur  fait  éprouver  pour  les  broyer 
plus  facilement.  ' 

On  trouve  des  nuances  de  propriétés  différentes  dans  toutes 
les  pierres  que  les  minéralogistes  et  les  chimistesregardentcomme 

(»)  Vulgairement  pierres  à  fusils. 
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des  Silex ,  des  Sables  ou  des  Qaarz  sensiblement  purs.  Nous  ver- 
rons que  dans  plusieurs  cas  on  préfère  les  Silex,  les  Sables,  le 
Quarz  hyalin  d'un  lieu  à  ceux  d'un  autre ,  quoique  la  chimie  la 
plus  savante  n'ait  pu  jusqu'à  présent  reconnattre  en  eux  aucune 
différence.  Le  mode  d'agrégation  assez  difiërent  dans  les  Quarz 
non  cristallins,  dans  certains  Silex  et  dans  les  Sables,  où  il  peut 
résulter  de  leur  trituration  naturelle  quand  ils  n'ont  pas  été  faits 
par  voie  de  cristallisation  confuse  ,  peut  avoir  de  l'influence  sur 
leur  propriété  dégraissante  qui  paraît  être  toute  mécanique  ,  et 
même  sur  leur  propriété  fondante  ;  car  on  sait  qu'un  corps 
fîisible  réduit  à  la  plus  grande  finesse  fond  plus  aisément  qu'une 
poudre  grossière. 

Quant  à  la  calcination  des  Quarz  et  des  Silex ,  qui  n'a  pas 
pour  effet  présumable  d'en  chasser  des  corps  volatils  qu'on  n'y 
connaît  pas ,  elle  n'a  peut-être  pas  non  plus  pour  unique  objet  de 
les  rendre  plus  faciles  à  broyer  •,  car  nous  savons  déjà  que  la  calci- 
nation du  sable  quarzeux,  en  le  faisant  gonfler  sensiblement, 
l'empêche  d'éprouver  ce  (Rangement  de  volume  dans  les  pâtes 
où  on  l'introduit;  enfin,  cette  opération  a  peut-être  un  autre 
résultat  qu'on  ne  connaît  pas  encore.  r 

S.  Les  Ciments. 

Les  pâtes  qui  ont  été  déjà  cuites ,  principalement  les  pâtes 
argileuses,  broyées  ensuite  plus  ou  moins  finement  sont  réduites 
en  une  matière  pulvérulente  à  laquelle  on  donne  improprement  le 
nom  de  ciment  (cAormof  des  Allemands).  C'est  un  des  ingrédients 
dégraissants  les  plus  usités  dans  la  fabrication  des  pâtes  gros- 
sières; c'est  aussi  ce  que  les  foumalistes  de  Paris  appellent 
talvanne. 

o.  Les  Escarbilles. 

Ce  sont  les  scories  vitro-ferrugineuses  qui  tombent  des  forges 
où  l'on  travaille  le  fer  à  la  houille  ;  elles  sont  aussi  introduites 
comme  ciments  -,  mais  étant  en  même  temps  fondantes,  gros- 
sières et  colorées ,  on  ne  peut  les  employer  que  dans  les  Poteries 
très-grossières  qui  cuisent  à  basse  température. 
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La  sciure  de  bois  est  quelquefois  mêlée  avec  quelques 
pâtes  pipur  en  rompre  rhomogénéité,  taut  pendant  la  dessiccation 
que  pendant  la  cuisson,  et  même  après,  à  rendre  ces  pfttes  moins 
fragiles  en  laissant  après  leur  combustion  ou  au  moins  leur  car-- 
bonisation,  de  petites  cavités  qui  rompent  rhomogénéité  de  ces 
pâtes. 

L'amiante,  matière  filamenteuse  de  la  classe  des  pierres, 
est  employée,  j'en  ai  la  preuve,  dans  la  fabrication  de  quelques 
pâtes  céramiques,  pour  leur  donner  une  sorte  de  liant  et  de  té- 
nacité qui  les  font  résister  plus  facilement  aux  dilatations  irré- 
gttlières  et  au  choc  qui  pourraient  les  casser. 

On  rapplique  à  cet  usage  en  Corse.  M.  Hénain,  commis  aux 
affaires  étrangères,  a  vqulu  dès  1790  introduire  cette  matière  dans 
la  fabrication  des  Poteries  grossières  ^e  Paris. 

C.  Dm  matières  fondantes. 

Nous  plaçons  le  feispath  à  la  tête  de  ces  agents,  non  que  ce  soit 
le  plus  actif,  mais  c'est  un  des  plus  employés. 

\  1.  Les  Felspaths  ('). 

Pour  les  Potiers ,  il  n'y  en  a  que  de  deux  espèces,  TOrthose  et 
la  Cleavelandite  (albite),  et  encore  n'est-il  nullement  prouvé  qu'on 
ait  jamais  employé  la  seconde  avec  intention  et  habituellement. 

L'Orthose  est  un  Feispath  à  base  de  potasse,  la  cleavelandite 
est  un  feispath  à  base  de  soude. 

Les  Felspaths  employés  dans  la  porcelaine  ne  sont  jamais  purs. 
Ce  sont  de  vraies  roches  mélangées  appartenant  à  Tespèce  qu'on 
nomme  Pegmatite,  et  qui  est  essentiellement  composée  de 
Feispath  et  de  quarz  en  parties  très-distinctes. 

Ce  n'est  pas  le  lieu  de  donner  ici  l'histoire  minéralogique  du 
Feispath.  On  sait  que  c'est  une  pierre  àstructure  laminaire, àlames 
brillantes  sur  quatre  plans  perpendiculaires  l'un  sur  l'autre,  tandis 
que  les  deux  faces  opposées  de  la  base.du  prisme,  qui  forment  l'as- 
semblage de  ces  quatre  plans  brillants,  sont  ternes.  On  sait  que  ce 
minéral  se  laisse  rayer  par  le  quar^  ou  cristal  de  roche,  et  qu'il 

(1)  On  les  appelle  aussi  Petttnz<$,  Cailloux. 
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raye  facilement  le  marbre  bianc  ;  que  sa  pesanteur  spécifique 
moyemie  peut  être  exprimée  par  a,5o ,  c'esi-è-dire  deux  fois  et 
demie  plus  que  l'eau,  et  qu'enfin  il  fond  au  feu  de  porcelaine  en 
un  verre  toujours  un  peu  laiteux.  C'est  k  ces  caractères  que  les 
Potiers  les  moins  instruits  en  minéralogie  pourront  le  reconnaître. 

Quant  à  savoir  si  c'est  un  Feispath  à  potasse  ou  à  soude,  quoi- 
que cette  détermination  puisse  être  très-utile,  nous  ne  connais- 
sons d'autre  moyen  d'y  arriver  qu'une  analyse  complète  et  assez 
difficile.  C'est  donc  aux  chimistes  qu'il  fiiut  avoir  recours  quand 
on  ne  possède  pas  leur  science. 

Mais,  comme  on  vient  de  le  dire,  le  Feispath  employé  dans 
les  arts  céramiques,  principalement  dans  celui  de  la  porcelaine, 
n'est  jamais  un  minéral  homogène  ;  il  est  toujours  as^ié  à  du 
quarz  et  quelquefois  à  un  peu  de  mica. 

II  y  a  donc  deux  sortes  d'analyses  à  donner  du  Feispath  :  Tune 
sera  celle  de  TOrthose  supposée  pure.  Ce  sont  ces  analyses  que 
nous  all<ms  rassembler  dans  le  tableau  n""  vi  de  TAtlas. 

Les  luttres  sont  les  analyses  de  cette  roche  mélangée,  que  nous 
nommons  pegmatite ,'  et  que  les  porcelainiers  appellent  Cail- 
loux ,  roche  qui,  broyée  finement  dans  son  entier,  produit  ly 
poudre  introduite  comme  fondant  dans  les  porcelaines,  et  qui 
constitue  le  Couverte  ou  Claçure  de  cette  Poterie. 

Nous  ne  donnerons  la  composition  de  cette  poudre  qu'en  trai- 
tant des  Poteries  qui  l'emploient  comme  éléments  fondants  ou 
comme  Glaçures. 

Les  felspaths  susceptibles  d'être  employés  dans  les  arts  céra- 
miques ne  se  trouvent  dans  leur  place  originaire  que  dans  les 
roches  que  les  géologues  ont  appelées  primitives  ou  de  cristallisa- 
tion, notamment  et  presque  exclusivement  dans  les  terrains  de 
granité. 

ils  ne  sont  point  purs  dans  cette  roche ,  étant  toujours  accom- 
pagnés de  mica,  souvent  de  talc ,  de  stéatite,  d'amphibole  même, 
et  toujours  plus  ou  moins  adorés.  C'est  donc  la  roche  nommée 
Pegmatite,  si  voisine  du  granité,  que  pendant  longtemps  on 
ne  Fen  a  pas  distinguée ,  et  qui  est  «  comme  je  Tai  dit  plus  haut , 
presque  wûquement  composée  de  Quarz  et  de  Feispath  blanc  ^ 
qu'on  emploie  pour  la  Couverte. 
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Cette  roche  est  plus  rare  que  les  granités ,  mais  eHe  ne  se 
trouve  que  dans  les  pays  granitiques. 

Elle  est  plus  ou  moins  fondante  ,  suivant  les  rapports  de  pro- 
portion du  quarz  et  du  Felspath. 

Lorsque  le  quarz  domine ,  elle  est  plus  difficile  à  fondre  que 
quand  c'est  le  Felspath  ,  puisque  celui-ci  fond  seul. 

51.  CALGAiaES 

(carbonate  de  chaux). 

Les  Calcaires  que  Ton  emploie  comme  fondants  sont  rare- 
ment pris  dans  les  variétés  pures  du  carbonate  de  chaux  -,  ce 
sont ,  suivant  la  localité ,  des  Calcaires  compactes ,  jurassique 
ou  alpin ,  qui  renferment  toujours  un  peu  d'argile ,  et  qui ,  plus 
souvent  colorés  par  des  matières  combustibles  que  par  du  fer, 
perdent  leur  couleur  au  feu  5  le  plus  souvent  ce  sont  des  mar- 
nes calcaires  ou  des  marnes  sableuses,  ou  même  des  Dolomies. 

Dans  quelques  circonstances  on  prend  le  Calcaire  qu'on  fait 
entrer  comme  fondant ,  dans  la  craie  blanche  :  c'est  un  Calcaire 
beaucoup  plus  pur  qu'on  ne  pense,  comme  le  montrent  les  ana- 
lyses ci-dessous  des  craieâ  de  Meudon  et  de  Bougival. 


Graie  (carbonate  de  chaux).  .  .  . 

De  Meudon. 
(Laurent.) 

De  Bougival. 

(Buisson.) 

Carbonate  de  chaux 

Sable 

965 
007 
008 
008 
012 

geo 

n 

008 

010 

23 

Carbonate  de  magnésie 

Eau  ou  perte 

' 

1000 

1000 

Itapporii  de  la  chaux  a%ix  malièret 
étrangères. 
Chaux 

95,5 

4,8 

96,4 
„  A           Laurent. 
3,6         1                  j 

Matières  étrangères  fixes 

=3 

A  l'égard  du  Gypse  ou  Plâtre  (sulfate de  chaux  avec  emi  com- 
binée), c'est  le  sulfate  de  chaux  anhydre ,  contenu  dans  te  gypse, 
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qu'il  faut  seul  compter,  à  moins  qu'on  ne  prenne  du  plâtre 
parÊdtement  cuit.  Or,  les  rapports  de  l'eau  et  du  sulfate  de  chaux 
sont  de  79  de  sulfate  de  chaux  à  21  d'eau. 

Il  faut  aussi  avoir  égard  aux  matières  qui  accompagnent  fré- 
quemment  le  Gypse,  teUes  que  Tai^e,  le  sable ,  le  carbonate  de 
chaux  et  le  sulfate  de  strontiane.  C'est  d'autant  plus  important 
que  ce  sel  terreux  est  fréquemment  employé  dans  les  p&tes  les 
plus  belles  et  les  couvertes  les  plus  délicates. 

Dans  plusieurs  cas  la  température  à  laquelle  la  Poterie  doit 
cuire  est  insuffisante  pour  calciner  la  chaux  ;  alors  le  calcaire  n'y 
est  point  introduit  comme  fondant ,  et  la  pâte  de  la  Poterie 
&it  effervescence  avec  l'acide  nitrique ,  ainsi  qu'on  le  verra  à 
l'article  des  Poteries  à  pâte  tendre  mate ,  vernissée  et  émaillée  ; 
telle  est  la  fiuence.  Dans  d'autres  cas  l'acide  carbonique  est 
dégagé  par  la  température  de  la  cuisson ,  comme  dans  la  por- 
celaine. Il  fout  remarquer  alors  que  ce  n'est  plus  du  carbo- 
nate de  chaux  qu'on  introduit  ici  comme  dégraissant ,  mais  de 
la  chaux  comme  fondant.  Il  faut  dans  ce  cas  n'avoir  égard  dans 
les  proportions  qu'à  la  chaux  renfermée  dans  le  carbonate  de 
chaux  qui  fait  partie  du  calcaire  ou  de  la  marne.  On  sait  que 
cette  proportion  est ,  d'après  les  expériences  récentes  de  M.  Du- 
mas ,  de  56  de  chaux  et  44  d'acide  carbonique. 

Barytine  (sulfate  de  baryte)-,  il  est  très-peu  employé,  ne  se 
trouve  que  dans  la  nature,  est  sujet  à  être  mêlé  avec  des  substan- 
ces métalliques,  ce  qui  exigerait  une  extraction  soignée  et  un 
épluchage  souvent  dispendieux. 

D.  GlaçnTM. 

Nous  retrouvons  dans  Tarticle  des  glaçures,  plusieurs  des  sub- 
stances que  nous  avons  déjà  examinées,  jouant  d'autres  rôles,  et 
quelques  substances  autres  qui  sont  plus  artificielles  que  natu- 
relles, presque  toutes  môme  le  sont ,  à  Texception  de  Taçide  bo- 
rique, du  selmarin,  et  des  ocres. 

Comme  ces  objets  ont  des  emplois  très-spéciaux ,  je  n'en  par- 
lerai point  ici  d'une  manière  générale;  je  dirai  seulement  qu'on 
a  préféré  le  borax  (borate  de  soude)  à  l'acide  borique  à  cause 
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de  là  diflScuIté  d'obtenir  ce  dernier  toujours  dans  le  même  état 
de  pureté.  Ainsi  quand  on  veut  introduire  de  I^acide  borique 
dans  une  Glaçure  il  faut  avoir  égard  à  sa  proportion  dans  le  borax 
par  rapport  à  la  soude  et  à  l'eau  qui  raccompagne,  et  savoir  que 
pur  et  bien  cristallisé  en  prisme  il  est  composé  d'eau  53,  de  soude 
et  d'acide  borique  47-  L'eau  y  est  si  abondante,  qu'il  faut  tou- 
jours l'en  chasser  par  calcination  avMit  de  l'employer. 

M.  Payen  vient  défaire  un  borax  qui  renferme  beaucoup  moins 
d'eau ,  et  dont  la  forme  est  l'octaèdre  régulier.  Il  est  composé 
d'eau  3o,  d'acide  borique  et  de  soude  70. 

_Phosphorite '(phosphate  de  chaux).  Cette  substance  nou- 
vellement introduite  comme  fondant  dans  les  pâtes  céramiques, 
mais  presque  uniquement  jusqu'à  présent  dans  les  porcelaines 
tendres,  n'est  point  prise  dans  le  règne  minéral  •,  elle  est  trop  rare 
en  masse  dans  la  nature  et  devient  souvent  d'une  exploitation  et 
d'une  épuration  difficiles.  Cependant  on  pourrait  peut-être  em- 
ployer le  phosphorite  fibreux  de  Logrosan  en  Estramadure,  qui 
forme  des  collines  entières,  ou  celui  d'Ambérg  en  Bavière,  moins 
abondant  et  renfermant  une  quantité  plus  ou  moins  considérable 
de  silice  à  laquelle  il  fendrait  avoir  égard. 

Le  phosphorite  qui  est  d'usage  dans  les  procédés  céramiques 
actuels  est  tiré  des  os  de  grands  animaux.  Nous  verrons  à  l'article 
de  la  porcelaine  tendre  anglaise  qu'il  y  a  dans  cette  matière  beau- 
coup plus  de  choix  qu'on  ne  le  présumerait  au  premîer.aspect,  et 
que  les  os  de  toute  espèce  d'animaux  ne  peuvent  être  pris  indis- 
tinctement. 

Je  pourrais  actuellement  parler  de  l'influence  de  chacun  de 
ces  éléments  des  Poteries  sur  la  plasticité  de  leur  pâte,  sur  leur 
solidité,  leur  deiisité,  leur  fusibilité,  la  facilité  ou  la  difficulté 
de  leur  fabrication,  sur  les  défectuosités  qu'elles  font  éprouver 
aux  Poteriesdans  leur  façonnage,  dessiccation,  cuisson,  etc. ,  mais 
on  voit  que  je  serais  obligé  d'anticiper  sur  la  connaissance  de 
toutes  ces  propriétés  et  qu'il  est  plus  convenable  de  parler  de  ces 
diverses  influences  à  mesure  que  je  traiterai  des  opérations  qu'il 
faut  faire  pour  fabriquer  entièrement  une  Poterie  parfaite  et  des 
diverses  propriétés  qui  accompagnent  ou  suivent  ces  opérations. 
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Pour  atteindre  le  bat  qu'on  se  propose,  qui  est  de  lier  les  élé- 
ments des  pâtes  de  la  manière  la  plus  facile,  la  plus  complète  et 
la  plus  convenable,  ou  de  former  des  pâtes  feciles  à  travailler  et 
solides  sous  tous  les  rapports,  H  fiaul  remplir  certaines  conditions 
dont  les  principales  sont  Tétat  physique  et  cbîmique  des  parties, 
la  plasticité  et  Tbomogénéité.  Ce  sont  des  conditions  essaitiélles 
de  fabrication  de  toute  pâte  céramique. 

Pour  remplir  ce  double  otijet,  les  matériaux  (*)  de  toutes  les 
pâtes  céramiques  doivent  consister  en  matières  plastiques  et 
en  matières  arides  ou  dégraissantes,  réunies  de  manière  à 
former  un  tout  homogène. 

L'homogénéité  de  nature,  c'est-à-dire  la  répartition  égale  dans 
toute  la  masse  des  matériau  qui  la  composent,  et  celle  de  den- 
sité^ c'est-à-<lire  une  égaledensité  dans  toutes  tes  parties  de  cette 
masse,'8ont  des  conditions  de  plumier  ordre  ^  car  on  peut  fiiiçonnw 
par  diffiérmits  procédés  des  pâtes,  et  en  obtenir  des  Poteries  par* 
faites,  pourvu  que  ces  pâtes  possédait  eette  doid)le  homogénéité. 

Ces  conditions  de  perfection  des  pâtes  et  les  moyens  d'y  anri^ 
ver  s'obtieiment  par  quatre  voies  ou  moymis*  La  plasticité,  le 
dégraissement,  l'action  de  l'eau  et  l'homogénéité,  but  où  doî 
vent  conduire  les  trois  premières. 

AftTicLs  I*'.  ^  ÉTAT  tWSÊQtm  Bf  cmmmom  MU  BJoam». 

H  ne  suffit  pas  pour  obtenir  des  Poteries  d'une  sorte  et  d'«ae 
quafité  données  de  fonn^  une  base  composée  des  éléments  chi- 
miques (nlifee^  ahnnine,  chaux,  alcali,  etc.),  qui  doivent  const^ 
tuer  la  Poterie  qu'on  veut  Ëiire.  fl  fout  encore  que  les  matériaux 
employés  remplissent  une  condition  essentielle,  qui  consiste  è 

(i)  On  voit  qu*il  ne  fiiut  pas  confondre  les  matériaux  qui  composent  une  pâte 
avec  les  éléments  de  cette  pâte.  Par  exemple:  les  matériaux  de  la  porce- 
laine sont  :  le  kaolin  et  le  fcispatli ,  et  ses  éléments  sont  :  la  sîHce ,  rahiniiiie  et 
ia  potasse. 
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présenter  à  peu  près  le  même  mode  de  combinaison  et  le  même 
mode  d'agrégation  que  possèdent  les  matériaux  employés  or- 
dinairement dans  la  composition  de  cette  sorte  de  Poterie. 

Cette  condition  a  été  mise  en  évidence  par  le  travail  que  j'ai 
fait  conjointement  avec  M.  Malaguti  et  publié  en  i84i  (^),  sur  la 
fabrication  que  nous  appelons  artificielle  de  pâte  de  por- 
celaine, composée  des  éléments  qui  la  constituent  telle,  mais  pris 
chacun  dans  un  état  d'isolement  et  de  finesse  sous  lequel  la  na- 
ture ne  les  présente  jamais.  On  a  vu  par  nos  recherches  et  nos 
expériences  quelle  influence  l'état  physique  et  chimique  des  ma- 
tériaux employés  avait  sur  la  plasticité,  la  fusibilité  et  les  autres 
qualités  demandées  tant  aux  pâtes  en  façonnage  qu'aux  pâtes 
faites.  Comme  ces  essais  ont  été  principalement  dirigés  sur  la 
fabrication  de^  pâtes  de  porcelaine ,  j'y  reviendrai  au  chapitre  de 
cette  Poterie.  Je  dois  me  contenter  de  dire  que  l'alumine  pure, 
soit  hydratée ,  soit  privée  d'eau ,  et  la  silice  pure ,  mêlées  dans 
les  proportions  où  elles  se  trouvent  dans  les  pâtes  avec  de  la 
chaux ,  etc. ,  donnent  des  masses  qui  ne  possèdent  ni  la  plasticité 
ni  b  ténacité  nécessaire  au  façonnage  des  pâtes,  et  qu'elles  ont 
une  fusibilité  que  ne  présentent  pas  les  pâtes  composées  de  ces 
mêmes  éléments,  mais  existant  déjà  combinés  dans  les  maté- 
riaux naturels  que  l'on  est  dans  l'habitude  d'employer. 

Il  en  résulte,  ce  que  j'avais  dit  souvent,  mais  seulement 
comme  présomption ,  que  l'analyse  chimique  d'une  Argile ,  d'un 
Kaolin  ,  d'une  Marne ,  était  insuffisante  pour  savoir  si  ces  ma- 
tières étaient  propres  à  la  fabrication  des  Poteries  ;  qu'il  n'y 
avait  d'autres  moyens  pour  le  savoir  sûrement ,  que  des  essais 
techniques ,  soit  sur  les  matières  seules ,  soit  sur  les  matières 
mélangées  avec  d'autres  terres.  Dans  ce  dernier  cas  l'analyse 
chimique  pouvait  donner  d'utiles  directions  pour  éviter,  de  longs 
et  dispendieux  tâtonnements ,  mais  elle  ne  suffit  dans  aucun  cas. 

II  en  résulte  aussi  qu'à  moins  d'avoir  exactement  les  mêmes 
matériaux ,  la  composition  d'une  pâte  ne  peut  servir  que  pour 
les  localités  où  l'on  possède  ces  matériaux ,  et  que  les  secrets 


(V^  Second  Mémoire  sur  les  Kaolins  (Archives  du  Muséum  d'histoire  natu- 
relle. 18&1,  tome  iif  page  217). 
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qu'on  a  lait  si  loDgteiiq>s  des  compositions  des  pâtes  de  poroet 
laine  de  Sèvres,  de  Saxe,  de  Berlin ,  etc.,  ne  pouvaient  être 
bons  que  pour  éviter  la  contrefaçon  dans  le  pays  même. 

§  4 .  —  Des  matières  Plastiques  et  de  la  Plasticité. 

On  entend  par  Plasticité  la  faculté  qu'ont  certaines 
matières  molles  de  prendre  sous  la  main  de  l'ouvrier  toutes  les 
formes  qu'il  veut  produire.  On  appelle  pâtes  longues 
celles  qui  jouissent  au  plus  haut  degré  de  cette  faculté ,  et 
pâtes  courtes  celles  qui ,  par  opposition ,  ne  la  possèdent 
que  fublement. 

La  Plasticité,  quoiqu'elle  ne  soit  pas  une  condition  indis- 
pensable au  façonnage  des  pâtes  céramiques  (  les  pâtes  des  an- 
ciennes porcelaines  tendres  n'ont  aucune  plasticité),  est  cep^- 
dant  la  propriété  le  plus  généralement  recherchée ,  comme  se 
prêtant  le  mieu;^  au  façonnage  le  plus  focile  et  le  plus  ordinaire 
de  ces  pâtes. 

On  n'a  encore  aucun  moy^d  précis  d'évaluer  la  Plasticité  d'une 
pâte ,  car  elle  peut  dans  une  même  pâte  dépendre  de  deux  causes 
différentes  :  la  quantité  d'eau  qu'elle  renferme  et  la  finesse  des 
parties. 

Ces  deux  conditions  étant  les  mêmes  on  peut  évaluer  la  Plasti- 
cité d'une  pâte  par  le  degré  d'allongement  que  des  boudins  ou 
Golombins  de  cette  pâte  peuvent  prendre  sans  se  rompre  ou  se 
déchirer;  mais  cette  évaluation  que  l'ouvrier  habitué  à  man^r 
de  la  pâte  fait  avec  une  assez  grande  précision ,  ne  peut  s'expri- 
mer que  d'une  manière  v^igue. 

La  Plasticité  ne  se  trouve  complètement  et  naturellement  que 
dans  quelques  éléments  naturels  des  pâtes,  l'argile,  la  marne  ar- 
gileuse, et  la  magnésite  ;  je  ne  connais  aucime  autre  matière  mi*- 
nérale  qui  possède  cette  propriété. 

On  reraarquCTa  que  les  trois  matières  que  je  viens  de  citer  ren- 
ferment de  l'eau  dans  un  état  d'adhérence  telle,  que  la  dessiccation 
à  loo  deg.  ne  peut  l'en  faire  dégager  et  qu'on  peut  presque  les 
consid^er  comme  des  hydrates. 

On  remarquera  également  que  dans  la  n^  irne,  c'est  l'argile  qui 
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lui  donne  cette  propriété,  et  qu'elle  décroît  à  mesure  que  la 
marne  devient  plus  calcaire. 

On  remarquera  enfin  que  dans  l'argile  elle-même,  qu'on  re- 
garde comme  un  silicate  d'alumine  hydraté,  c'est  à  l'alumine 
seule  qu'on  peut  attribuer  cette  propriété. 

Et  cependant  l'alumine  pure,  soit  qu'on  la  prenne  à  l'état  gé- 
latineux, soit  qu'après  l'avoir  desséchée  on  la  broie  longtemps 
avec  de  l'eau,  ne  donne  jamais  une  pâte  liante  et  plastique. 

On  ne  peut  pas  l'obtenir  davantage  lorsqu'on  y  mêle  de  la  si- 
lice pure  dans  la  même  proportion  que  celle  qui  entre  dans  la 
composition  des  argiles. 

Il  y  a  donc  dans  ces  dernières  une  texture  particulière  que  les 
circonstances  de  leur  formation  ou  le  temps  a  fait  prendre  aux  par- 
ties qui  les  composent  et  que  nous  n*avons  pu  encore^  imiter 
complètement. 

Les  expériences  d'Ekebei^,  celles  de  Thaer,  celles  que  nous 
avons  faites  sur  des  pâtes  entièrement  artificielles ,  c'est-à-dire 
composées  d'alumine  pure  et  de  silice  pure,  et  que  je  viens  d'in- 
dîquer  (*),  confirment  les  conséquences  que  des  physiciens  et 
quelques  praticiens  avaient  tirées  d'observations  faites  d'une  ma- 
nière vague  et  incomplète. 

Il  paraît  donc  que  l'état  gélatineux  de  l'alumine  n'est  pas  l'u- 
nique cause  delaPlasticité,  mais  qu'il  faut  que  cet  état  soit  restreint 
dans  certaines  limites  et  accompagné  de  certaines  circonstances. 

Ainsi  un  hydrate  trop  peu  dense  ou  trop  aqueux  n'a  aucune 
Plasticité, 

Un  hydrate  mêlé  de  parties  grossières  qui  n'ont  elles-mêmes 
aucune  adhérence  pour  l'hydrate ,  n'a  également  qu'une  faible 
et  incomplète  Plasticité. 

Il  paraît  qu'il  faut  que  l'hydrate  gélatineux,  principe  de  la 
Plasticité  terreuse,  soit  dans  un  état  particulier  de  concentration, 
telle  qu'il  puisse  servir  de  lien  à  des  parties  ni  trop  ténues  comme 
dans  l'alumine,  ni  trop  grossières  comme  dans  le  sable  ou  dans 


C^)  Je  parlerai  de  ces  expériences  à  Tartide  de  la  Posgelaime,  et  je  reviendrai 
sur  la  plasticité  et  les  moyens  de  Tévaluer  au  chap.  vi)  des  propriétés  et  qtéalités 
physiques  des  pâtes. 
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la  poudre  d'alumine  caite,  où  les  parties  sont  tellement  rap- 
jmdiées  que  l'eau  ne  peut  (dus  s'y  combiner. 

11  y  a  donc  dans  les  matières  terreuses  plastiques  des  parties 
qui  sont  dans  un  état  particulier  d'adhérence  analogue  à  celle  des 
coips  que  Ton  appelle  visqueux  ;  et  cela  parait  d'autant  plus  vrai- 
semblable qu'on  peut  donner  à  des  pâtes  composées  de  matières 
arides,  de  matières  qui  n'ont  aucune  liaison  entre  elles,  une  plas- 
ticité suflSsante  pour  qu'on  puisse  les  mouler  par  pression,  en 
ajoutant  à  ces  pâtes  une  matière  visqueuse  végétale  ou  animale 
telle  que  de  la  gomme,  de  la  colle  de  farine,  un  mucilage,  et  même 
du  savon. 

Si  la  Plasticité  est  une  condition  de  première  importance  pour 
faciliter  la  fabrication  et  par  suite  le  façonnage  des  pâtes,  portée 
à  un  trop  haut  degré  ,  elle  a  de  graves  inconvénients  qu'il  faut 
savoir  maîtriser.  Une  pâte  trop  plastique  sèche  difficilement 
et  inégalement.  Les  pièces  qui  en  sont  faites  éprouvent  par  la 
dessiccation  une  déformation  considérable  et  sont  très-sujettes  à 
se  fendre.  Ces  inconvénients  sont  développés  et  aggravés  par  la 
cuisson.  Il  a  donc  fallu  introduire  dans  la  composition  des  pâtes 
céramiques  des  matières  qui  détruisent  les  mauvais  effets  de  la 
Plasticité  lorsque  ces  matières  ne  s'y  trouvaient  pas  naturelle- 
ment. Ce  senties  matières  qu'on  appelle  arides  ou  dégrais- 
santes. Nous  appellerons  cette  opération  Dégraissement  des 
pâtes. 

§  2.  —  Du  Dégraissement  des  pâtes. 

Les  matières  que  l'on  appelle  arides  ou  dégraissantes 
sont ,  comme  on  Fa  vu ,  assez  variées ,  et  sont  appliquées 
suivant  la  nature  de  la  base  plastique  et  la  qualité  de  Poterie 
qu'on  veut  obtenir.  Les  unes  sont  naturelles  -,  on  les  a  fait  con- 
naître; les  autres,  artificielles,  sont  celles  qu'on  nomme  impro- 
prement c  i  m  e  n  t ,  qui  est  le  résultat  de  la  trituration  des  pâtes 
céramiques  déjà  cuites ,  et  celles  qu'on  appelle  Escarbilles. 
Ce  sont  les  scories  mêlées  de  charbon,  qui  tombent  de  la  forge 
des  serruriers. 

On  choisit  ces  matières  suivant  la  nature,  la  qualité  et  le  but 
économique  de  la  Poterie  qu'on  se  propose  de  fabriquer. 


84  DE  l'eau 

On  sait  qu'elles  agissent  sur  les  pâtes  non-seulement  comme 
moyen  mécanique  ou  physique  de  division,  mais  qu'ayant  aussi 
une  grande  influence  sur  leur  fusibilité  et  sur  quelques-unes  de 
leurs  autres  qualités,  elles  doivent  être  choisies  en  raison  de  cette 
double  influence. 

Ces  matières  ont  en  outre  la  propriété  importante  de  diminuer 
la  retraite,  souvent  très-considérable,  que  prennent  en  séchant  et 
en  cuisant  les  matières  plastiques. 

On  les  réduit,  aussi  dans  ce  double  but,  en  poudre,  poussière 
ou  gravier  plus  ou  moins  grossier,  par  des  moyens  que  l'on  dé- 
crira plus  bas. 

§  3.  —  Z)«  l'Eau. 

L'Eau  est  la  troisième  matière  qui  entre  dans  la  fabrication  des 
pâtes  céramiques.  Quoiqu'elle  ne  serve  qu'à  mêler  entre  eux  les 
autres  matériaux,  à  leur  donner  la  mollesse  nécessaire,  à  en  dé- 
velopper les  qualités  plastiques,  cet  élément  de  la  fabrication  des 
pâtes  est  cependant  susceptible  de  plusieurs  considérations  très- 
remarquables. 

L'Eau  entre  toujours  dans  la  fabrication ,  mais  rarement  dans 
la  composition  des  pâtes  faites.  Dans  quelques  cas,  l'Eau  parait 
n'y  être  employée  qu'en  quantité  fort  petite  5  mais  quoiqu'il  y  ait 
certains  cas  où  les  pâtes  céramiques  semblent  être  façonnées  sè- 
ches, comme  lorsque,  réduites  en  poudre,  on  donne  à  cette  pou- 
<ire  une  sorte  de  solidité  par  une  puissante  pression ,  cependant 
elles  ne  sont  jamais  absolument  privées  d'eau.  ^ 

L'eau,  qu'elle  y  ait  été  introduite  en  grande  quantité  ou  lais- 
sée en  très-petite  proportion ,  n'existe  plus  dans  la  plupart  des 
pâtes  faites.  Néanmoins  il  est  sûr  qu'il  en  reste  une  petite  quan- 
tité dans  les  pâtes  qui  n'ont  éprouvé  qu'une  cuisson  incomplète. 
C'est  le  cas  de  la  plupart  des  Poteries  grossières  fabriquées  par  les 
anciens  sous  les  noms  de  Poteries  grecques,  campanieniies,  ro- 
maines, étrusques,  etc.  C'est  celui  des  Poteries  modernes  in- 
diennes, américaines,  etc.,  qui  ressemblent  beaucoup  aux  an- 
ciennes par  leur  composition  et  le  mode  de  leur  fabrication. 

Des  Poteries  de  ces  diverses  origines ,  séchées  pendant  une 
heure  à  une  température  de  beaucoup  supérieure  à  la  fusion  du 
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plomb;  reprises  ensuite  et  exposées  immédiatement  à  une  tem- 
pérature rouge^blanc  dans  des  cornues  de  porcelaine  parfaite- 
ment sèches ,  ont  manifesté  de  la  manière  la  plus  évidente  Teau 
qu'elles  renfermaient  encore,  de  manière  cependant  que  les  Po- 
teries indiennes  qui  sont  si  peu  cuites,  sont  aussi  celles  qui  en 
ont  donné  le  plus;  ensuite  les  Poteries  grecques,  dites  im- 
proprement étrusques  ;  puis  les^  Poteries  romaines  rouges  ,  à 
texture  généralement  plus  dense  que  les  autres.  On  ne  peut 
attribuer  cette  eau  à  Thumidité  hygrométrique  que  ces  vieilles 
Poteries  ont  pu  absorber,  puisque  d'une  part  elle  aurait  dû  être 
entièrement  chassée  par  la  haute  température  de  dessiccation  à 
laquelle  on  les  a  tenues ,  et  que  de  l'autre  Teau  ne  s'est  montrée 
dans  la  distillation  que  quand  les  fragments  de  Poteries  ont  été 
amenés  à  une  chaleur  incandescente  très-élevéCv 

L'eau  paraît  donc  adhérer  avec  une  grande  puissance  aux  pâtes 
céramiques-,  cette  puissance  est  telle,  qu'une  longue  dessicca- 
tion ,  aidée  d'une  élévation  de  température  à  -{- 1  oo  d .  c. ,  ne  suffit 
pas  pour  l'en  chasser  entièrement  ;  il  faut  une  chaleur  rouge  au 
moins  égale  à  celle  de  la  fusion  de  l'argent  pour  opérer  cette  ex- 
pulsion. 

Cette  adhérence  est  d'autant  plus  grande  que  la  pâte  est  plus 
argileuse,  plus  plastique  et  par  conséquent  moins  dégraissée;  le 
dégraissage  par  les  matières  arides  parait  donc  avoir  pour  but 
principal  de  permettre  à  l'eau  de  se  dégager  facilement  et  égale- 
ment ,  de  manière  à  ce  que  la  pâte  reste  d'une  égale  densité 
dans  toutes  ses  parties  ;  il  faut  faire  en  sorte  que  la  dessiccation 
puisse  s'opérer  lentement.  L'une  des  principales  précautions  du 
Potier  est  d'éviter  une  dessiccation  trop  rapide,  qui  est  toujours 
inégale. 

Le  second  inconvénient  de  la  dessiccation  rapide  est  de  pro- 
duire à  la  suiface  des  pièces  une  croûte  desséchée  et  dense  qui 
s'oppose  à  la  sortie  de  l'eau  de  l'intérieur  de  ces  pièces,  si  leurs 
parois  sont  épaisses,  en  sorte  qu'une  pièce  ainsi  séchée  et  qui 
paraît  l'être  complètement,  renferme  encore  de  Feau  dans  l'in- 
térieur de  ses  parties  épaisses.  Cette  eau ,  vaporisée  par  la  haute 
température  de  la  cuisson,  fait  alofs  briser  et  même  éclater  la 
pièce  en  plusieurs  morceaux. 
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On  est  d'autant  plus  exposé  à  cet  inconvénient,  que  les  p&tes 
sont  plus  argileuses.  J'ai  vu  des  pièces  de  porcelaine  placées  au 
séchoir  pour  hâter  leur  dessiccatioii,  paraissant  à  la  surface  par- 
faitement sèches ,  éclater  au  feu  par  l'effet  de  l'eau  comme  enfeiv 
mée  dans  leur  intérieur,  sous  la  croûte  sèche  et  dure  que  cette 
dessiccation  rapide  avait  produite  à  leur  surface  :  par  conséquent, 
sous  le  rapport  de  l'expulsion  de  l'eau  des  pâtes  céramiques  en 
fabrication ,  la  dessiccation  doit  être  égale,  lente  et  complète.  La 
matière  dégraissante,  l'aérage  à  l'abri  des  courants  d'air,  de  la 
chaleur  et  du  soleil ,  sont  les  moyens  et  les  précautions  à  prendre 
dans  cette  partie  de  la  fabrication. 

Je  ne  dois  pas  parler  ici  de  la  nouvelle  introduction  de  l'Eau 
dans  les  pâtes  faites,  de  son  adhérence  et  des  nouvelles  précau- 
tions à  prendre  pour  l'en  chasser,  parce  que  ces  considérations 
appartiennent  à  un  autre  état  des  pâtes,  et  que  nous  y  revien- 
drons en  leur  lieu  (chap.  ti). 

Abticlb  II.  -^  HOMOGÉNÉITÉ. 

On  peut  dire  qu'il  faut  considérer  dans  les  pâtes  deux  sortes 
d'Homogénéité  bien  différentes  par  elles-mêmes  et  par  leur  in- 
fluence. 

L'une  est  l'Homogénéité  des  parties,  l'autre  est 
celle  des  masses. 

La  première,  qui  consiste  dans  l'égalité  de  nature,  de 
grosseur  et  de  densité  des  parties  qui  composent  les  pâtes, 
n'est  pas  toujours  nécessaire ,  et  doit  même  être  quelquefois  évi- 
tée. Les  matières  dégraissantes,  et  surtout  le  ciment,  ont  ce  but. 

Ce  dernier,  composé  ordinairement  de  grains. plus  gros,  plus 
denses  que  ceux  de  la  pâte,  et  quelquefois  de  nature  différente, 
détruit  l'Homogénéité  de  la  pâte,  mais  il  la  détruit  régulièrement 
et  par  conséquent  également;  il  diminue  alors  la  fragilité  des 
pâtes  cuites,  et  les  chances  de  fracture,  soit  par  le  choc,  soit 
par  les  changements  de  température-,  il  y  introduit  une  mul- 
titude de  parties  grossières  qui  s'opposent,  par  leur  densité  et 
leur  ténacité,  très^ifférentes  des  grains  de  ces  pâtes,  à  la 
propagation  des  fissures,  à  l'espèce  de  vibration  régulière  qui , 
agitant  également  toutes  les  parties,  tend  à  continuer  d'une 
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manière  indéfinie  les  fissures  commencées,  et  semble  faire  dans 
les  pâtes,  par  rapport  aux  fissures  <^ue  le  changement  de  tem* 
pérature  ou  le  choc  y  fait  naitre,  le  même  oSice  que  les  trous 
qu'on  perce  dans  les  glaces  à  l'extrémité  d'une  fêlure,  pour 
Fempécher  d'aller  plus  loin.  Ce  qui  prouve  assez  bien  cette 
théorie,  c'est  la  pratique  que  suivent  les  Potiers  de  percer 
d'un  grand  nombre  de  trous  les  plaques  de  terre  cuite  qui  doi- 
vent être  souvent  exposées  à  une  chaleur  rouge.  Le  ciment  gros- 
sier produit  de  semblables  solutions  de  continuité,  qui  arrête 
aussi  la  continuité  des  fêlures  (^). 

Il  ne  Caut  cependant  pas  croire  que  cette  hétérogénéité  soit 
tellement  essentielle  aux  pâtes  pour  leur  donner  la  propriété 
de  résister  plus  efficacement  au  choc  et  au  changement  de 
température,  qu'on  ne  puisse  obtenir  ces  qualités  que  par  ce 
moyen. 

Il  y  a  des  pâtes  faites,  sensiblement  homogènes  dans  leurs 
parties ,  et  qui  résistent  cependant  assez  bien  à  la  fracture  :  les 
unes  par  le  choc  (la  porcelaine  tendre),  les  autres  par  le  feu  (un 
grand  nombre  de  porcelaines  dures )^  On  peut  donc  obtenir  ces 
qualités ,  au  moins  en  grande  partie ,  par  d'autres  moyens  que 
par  cette  hétérogénéité  visible  des  parties ,  qui  a  toujours  l'in- 
convénient de  donner  des  pâtes  grossières,  à  surface  raboteuse, 
et  d'un  usage  très-restreint  (les  réchauds,  les  fourneaux  de  chi- 
mie, les  étuis  et  les  moufles  pour  cuire  les  porcelaines  et  les 
couleurs,  etc.). 

La  seconde  sorte  d'Homogénéité  est  celle  des 
masses,  c'est  la  plus  importante,  ceUe  qu'on  doit  chercher 
à  obtenir  dans  toutes  les  pâtes  et  dans  toutes  les  circonstances , 
celle  à  laquelle  est  attaché  le  succès  de  presque  toutes  les  pièces , 
de  presque  toutes  les  fabrications. 

Elle  consiste  à  donner  à  une  masse  de  pâte ,  et  surtout  à  celle 
dont  une  grande  pièce  doit  être  fabriquée ,  une  égalité  parfaite  de 
composition  et  de  densité ,  de  manière  à  ce  que  le  mouvement 
qui  s'opère  dans  les  pièces  par  leur  dessiccation ,  leur  retraite  ou 

(»)  Voyci  à  ce  sujet  TarUçle  du  cUap.  vi,  qui  traite  de  la  ténacité  et  de  la  fragi- 
lité des  Poteries. 


88  LE  LAVAGE. 

diminution  de  volume  par  la  cuisson,  ait  lieu  le  plus  égale- 
ment possible  dans  toutes  les  parties  de  cette  pièce. 

On  peut  dire  que  les  nombreuses  opérations  que  je  vais  décrire, 
et  qui  constituent  la  fabrication  mécanique  des  pâtes ,  ont  pour 
objet  principal  d'obtenir  cette  Homogénéité  de  composition  et  de 
densité  daiis  les  masses,  qualité  si  importante  au  succès  de  toutes 
les  Poteries. 

Comme  la  plupart  de  ces  opérations  ont  ce  double  but,  je  ne 
les  classerai  plus  sous  ce  rapport,  je  me  contenterai  de  feire 
remarquer  de  quelle  manière  elles  l'atteignent. 

La  première  série  d'opérations  a  pour  objet  de  mélanger  in- 
timement les  matériaux  qui  entrent  dans  la  composition  des 
pâtes,  et  de  conduire  ainsi  aux  deux  sortes  d'Homogénéité  :  elle 
atteint  ce  but  en  portant  à  une  division ,  la  plus  complète  pos- 
sible, les  matériaux  des  pâtes. 

Elle  se  compose  du  lavage  des  matières ,  du  broyage 
de  celles  qui  sont  grossières ,  et  du  mélange  des  matières 
ainsi  atténuées. 

La  seconde  série  a  encore  pour  objet  de  mêler  plus  intime- 
ment les  matériaux ,  mais  elle  a  plus  spécialement  pour  but  de 
donner  à  ce  mélange ,  et  par  conséquent  aux  pâtes  céramiques 
qui  en  résultent,  la  seconde  sorte  d'Homogénéité,  celle  que  nous 
appelons  homogénéité  des  masses. 

Elle  consiste  dans  le  marchage  et  premier  ébau- 
chage,   le  battage,  la  pourriture,  etc. 

I  1.  —  Séparation  et  Division  mécanique  des  matières. 

A.  Le  Lava^re. 

Lorsque  les  premiers  pniatériaux,  soit  plastiques,  soit  arides 
des  pâtes  sont  naturellement  hétérogènes ,  que  cette  hétérogé- 
néité résulte  de  la  réunion  de  matières  terreuses  ou  pierreuses , 
de  grosseur  ou  de  pesanteur  spécifiques  différentes;  que  ces  ma- 
tières ne  sont  pas  dans  des  proportions  de  quantité  ou  de  gros- 
seur à  peu  près  convenables  pour  la  composition  des  pâtes  qu'on 
veut  faire,  ou  enfin,  s'il  est  important  d'obtenir  une  composition 
de  pâtes  qui  soit  déterminée  rigoureusement  et  qui  doive  être 
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toujours  à  peu  près  la  même,  il  faut  séparer  les  matériaux,  soit 
pour  en  connaître  les  proportions  et  les  doses  convenablement , 
soit  pour  broyer  ceux  qui  ne  peuvent  être  atténués  que  par  ce 
moyen. 

Le  Lavage  est  le  résultat  de  deux  sous-opérations,  qui 
sont  le  délayage  et  le  décantage.  Pour  laver  une 
matière  céramique,  c'est-à-dire  pour  séparer  par  Teau  les  ma- 
tières ténues  et  légères  des  matières  ou  grossières  ou  plus 
lourdes ,  il  faut  d'abord  délayer  cette  matière  dans  une  quantité 
d'eau  suffisante. 

Le  délayage  exige  différentes  précautions  pour  être  com- 
plet, c'est-à-dire  pour  qu'il  ne  reste  aucune  partie  ou  motte  qui 
n'ait  été  divisée. 

n  faut  que  l'eau  pénètre  les  parties  et  les  divise.  Or,  cette  di- 
vision par  pénétration  n'a  lieu  facilement  et  complètement  que 
sur  des  matières  sèches.  Les  matières  agrégées  par  humidité  se 
divisent  difficilement^  mais  aussi  les  matières  trop  sèches  et  pul- 
vérulentes, dont  les  parties  sont  comme  enveloppées  d'une 
couche  d'air,  offrent  également  quelque  difficulté  à  une  division 
complète  lorsqu'on  les  couvre  tout  de  suite  d'une  trop  grande 
quantité  d'eau-,  il  faut  donc,  quand  cette  poussière  terreuse  est 
bien  sèche,  y  mettre  l'eau  d'abord  en  petite  quantité  et  y  intro- 
duire par  le  brassage  avec  rable  ou  spatule  cette  petite  quantité 
d'eau,  l'y  mêler  intimement,  ensuite  y  ajouter  la  quantité 
d'eau  suffisante.  Les  Kaolins,  les  sables,  ne  demandent  pas 
d'autres  précautions;  mais  quand  ce  sont  des  marnes  argileuses, 
des  argiles  figulines,  et  surtout  des  argiles  plastiques,  le  lavage 
et  le  délayage  qui  doivent  précéder  deviennent  beaucoup  plus 
difficiles. 

Il  faut  non-seulement  bien  sécher  les  matières,  mais  ensuite 
les  pulvériser  grossièrement,  puis  les  humecter  d'une  petite  quan- 
tité d'eau,  et  les  laisser  s'en  pénétrer  par  un  séjour  de  plus  de 
vingt-quatre  heures. 

On  les  délaye  ensuite  dans  la  quantité  suffisante  d'eau  -,  ou  ce 
qui  vaut  encore  mieux,  c'est  de  répandre  dans  l'eau  de  délayage 
l'argile  à  délayer  réduite  en  une  poudre  grossière ,  de  même  qu'on 
jette  le  plâtredans  l'eau  pour  le  gâcher  et  non  pas  l'eau  sur  le  plâtre. 
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Sans  cette  précaution  et  la  suite  qu'on  doit  lui  donner,  la  sur- 
face des  masses  d'argile  se  pénètre  d'eau  et  forme  une  espèce  de 
corroi  qui  empêche  l'eau  de  pénétrer  dans  le  centre  de  ces  masses 
pour  les  délayer^  on  a  alors  uûe  bouillie  claire,  mais  remplie  de 
mattons  argileux  qu'il  devient  presque  impossible  de  diviser. 

Pour  pulvériser  des  matières  aussi  tendres  et  aussi  fragiles  que 
des  argiles,  il  suffit  de  les  battre  sur  une  aire  avec  une  batte;  mais 
lorsqu'on  veut  agir  sur  de  grandes  masses  on  peut  employer  les 
meules  à  piler  qui  seront  décrites  plus  bas,  ou  si  ce  moyen  parait 
trop  puissant,  ou  qu'on  ne  l'ait  pas  à  sa  disposition,  on  peut  se  servir 
d'un  procédé  que  j'ai  vu  pratiquer  à  la  manufacture  de  faïence 
fine  de  M.  de  Villeroy,  à  Vaudrevange. 

C'est  une  aire  en  pierre  légèrement  concave  de  devant  en 
arrière  sur  laquelle  on  place  les  mottes  d'argile  à  diviser  ;  deux 
rouleaux  de  pierre  A  avec  un  long  manche  sont  poussés  et  ra- 
menés chacun  par  un  ouvrier,  et  l'argile  est  sufiisamment  divisée 
pour  être  ensuite  délayée.  Il  est  représenté  ci-dessous. 

La  division  des  matières  ar- 
gileuses dans  Feau  et  leur  dé- 
layage se  font  par  des  moyens 
qui  varient  en  raison  de  la 
nature  de  ces  matières  et  de  la 
quantité  qu'on  doit  en  em- 
ployer. 

Lorsque  ce  sont  des  ma- 
tières meubles ,  ou  peu  plasti- 
ques, lorsqu'on  ne  doit  agir 
que  sur  de  petites  quantités , 
le  délayage  se  fait  à  bras 
d'hommes  dans  de  simples 
tonneaux  à  l'aide  d'un  rable 
ou  grande  spatule  attachée  au  plafond. 

Mais  lorsqu'il  s'agit  de  délayer  des  matières  argileuses  tenaces 
et  plastiques,  et  d'agir  sur  de  grandes  masses,  il  faut  des  moyens 
plus  puissants ,  que  je  vais  indiquer. 

Les  terres  argileuses  ont  besoin  pour  être  délayées  plus  facile- 
ment d'être  divisées  et  brassées  par  des  machines  qui  diffèrent 
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les  unes  des  antres  suivant  les  moyens  qu'on  possède,  la  nature 
de  Fargile  et  les  usages  du  pays;  je  n*ai  ni  la  prétention,  ni  les 
connaissances  nécessaires  pour  les  indiquer  toutes.  Mais  celles 
que  je  vais  donner  pour  exemple  sufiBront  pour  Caire  prendre  une 
idée  des  principes  sur  lesquels  les  antres  peuvent  être  con- 
struites. 

1*  On  met  les  terres  argileuses  à  délayer  dans  des  caves  profondes 
qui  sont  ou  cylindriques  ou  légèrement  coniques.  Un  arbre  yertical  > 
muni  de  Tolants  et  mu  par  une  machine  i  Tapeur,  un  cours  d*eau  ou  un 
cheyal,  soffit  pour  les  délayer.  La  tinne  ou  cave  i  pétrir,  PI.  tu, 
/S^.  1.  B,  en  changeant  la  forme  coupante  des  couteaux  en  fer  C,  on 
en  les  remplaçant  par  les  palettes  en  bois,  peut  être  employée  pour  dé- 
layer les  matières  argileuses  (Manufacture  royale  de  SèTres,  Manufacture 
de  faïence  d'Olivier  et  Hosson).  Ce  délayage  est  rendu  beaucoup  plus 
facile ,  et  par  conséquent  est  beaucoup  abrégé  lorsqu*on  peut  se  servir 
d*eau  chaude.  C'est  ce  qui  se  pratique  à  Berlin ,  où  l'on  emploie  Teau 
qoi  sort  des  réfrigérants  de  la  machine  à  vapeur,  pour  délayer  les  ma- 
tières  argileuses. 

2^  On  fait  arriver  en  même  temps  dans  une  cuve  cylindrique  Targile 
déjà  grossièrement  délayée;  Feau  est  poussée  avec  beaucoup  de  force 
sur  le  jet  de  boue  argileuse  qui  tombe  dans  la  cuve;  elle  en  opère  le 
délayage  complet.  GeUe  argile ,  ainsi  délayée ,  se  rend  dans  les 
bassins  de  lavage  et  de  décantation;  tel  est  le  principe  du  mode  de 
délayage  employé  à  la  manufacture  de  faïence  de  Rôrstrand ,  près 
Stokholm. 

Pour  le  décantage ,  c'est-à-dire  la  séparation  de  l'eau  surnageante  et 
de  la  matière  terreuse  précipitée ,  le  procédé  le  plus  usité  est  de  rece* 
voir  dans  des  cuves  échelonnées»  B,  G»  placées  au-dessous  de  la  cuve 
de  délayage,  PI.  v,  fig.  5.  A,  l'eau  trouble  (a)  qui  tient  en  suspen- 
sion la  partie  aigileuse  la  plus  fine,  séparée  par  le  délayage  du  sable  (b) 
et  des  autres  matières  plus  grossières ,  de  laisser  cette  eau  déposer 
par  le  repos,  dans  les  cuves  B,  G,  cette  partie  argileuse  plus  pure  et  plus 
ténue  (Sèvres,  Meïssen,  Engelhard  près  Passau,  Berlin).  Afin  d'éviter 
que  quelques  parties  grossières  n'échappent,  et  pour  retenir  les  parties 
végétales  légères ,  on  place  ordinairement  un  tamis  {t)  an-dessous  du 
premier  canal  de  transmission  [e)  de  la  cuve  de  délayage ,  A ,  dans 
celle  de  décantage,  B.  Pour  que  le  lavage  soit  réputé  bien  fait,  il  faut 
que  l'eau  n'emporte  aucune  partie  grossière;  pour  cela  on  doit,  après 
le  délayage ,  la  laisser  reposer  quelques  instants,  et  pour  qu'il  soit  com- 
plet ,  il  Êiut  que  l'eau  de  délayage,  ainsi  reposée  dans  la  cuve  de  décan- 
tage, devienne  claire  en  peu  de  temps. 

Suivant  les  circonstances  et  l'importance  que  l'on  attache  à  la  juste 
composition  des  pâtes,  il  faut  plutôt  perdre  un  peu  d'argile  ou  en  laisser 
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dans  les  résidus,  que  d'introduire  dans  la  pâle  des  matières  sableuses  ou 
grossières  dont  on  ne  peut  pas  évaluer  la  proportion. 

La  fig.  1  de  la  PI.  xlv  fait  voir  la  disposition  relative  des  cuves  de 
lavage  {<m)  et  de  décantage  {d)  à  la  manufacture  de  Sèvres ,  dans  le 
procédé  que  Ton  vient  de  décrire. 

Quelquefois  on  veut  pousser  plus  loin  la  séparation  des  matières.  On 
reçoit  alors  Teau  trouble  qui  tient  Vargile  en  suspension  dans  des  bas- 
sins étendus  etpeu  profonds,  ou  dans  des  labyrinthes,  comme  cela  se 
pratique  à  regard  des  minerais  ;  ou  enfin  on  se  rapproche  encore  davan- 
tage de  cette  méthode  perfectionnée  de  lavage ,  en  recevant  Teau  argi- 
leuse sur  des  tables  ou  plutôt  dans  des  caisses  à  laver  semblables  à  celles 
qu'on  emploie  pour  les  minerais  de  fer  (Rôrstrand).  On  conçoit  que 
c'est  ici  la  matière  argileuse  qui  se  rassemble  dans  le  labyrinthe  ou  à 
l'extrémité  de  l'appareil  de  lavage ,  et  que  c'est  aussi  celle  que  l'on  re- 
cueille, tandis  qu'on  rejette ,  contrairement  à  ce  qui  se  pratique  dans  le 
lavage  du  minerai,  le  sable,  etc. ,  qui  reste  sur  les  tables. 

Des  matériaux  des  pâtes  ainsi  séparés  par  le  lavage,  les  uns  sont  inu- 
tiles et  rejetés.  Tels  sont  les  petits  cailloux  siliceux ,  calcaires ,  pyriteux , 
ferrugineux  ;  les  autres  sont  suffisamment  atténués  pour  être  immédia- 
tement employés  dans  la  composition  des  pâtes ,  telle  que  l'argile ,  soit 
plastique,  soit  fîguline  ;  les  autres  enfin ,  plus  grossiers,  tels  que  le  sable 
quarzeux,  le  sable  felspathique ,  etc.,  doivent  être  broyés  avant  d'être 
employés. 

Les  matériaux  solides  et  pierreux  qui  doivent  entrer  dans  cette  même 
composition  demandent  aussi  à  être  réduits  en  une  poudre  plus  ou 
moins  fine ,  suivant  qu'ils  entrent  comme  principe  composant,  ou  comme 
ciment. 

B   Le  Broyagre. 

C'est  la  suite  d'opérations  qui  ont  pour  but  d'amener  ces  matières  à 
l'état  de  ténuité  requis;  il  peut  se  diviser  lui-même  en  trois  sous-opéra- 
tions, le  cassage,  lepilage  et  le  Broyage  proprement  dit. 

On  a  pour  but  dans  le  cassage  de  réduire  à  une  dimension  ovu- 
laire  les  masses  volumineuses  de  pierres  qui  ne  se  prêteraient  que  trop 
difficilement  au  pilage;  il  s'opère  à  la  masse  de  fer;  mais  pour  que  cette 
opération  soit  plus  facile,  plus  prompte,  et  que  le  pilage  qui  doit  suivre 
le  soit  également,  il  faut 'rendre  fragmentable,  c'est-à-dire  faci- 
lement brisable ,  ces  masses  pierreuses  quelles  qu'elles  soient. 

Pour  cet  effet,  on  les  expose  à  une  température  incandescente,  et 
quelquefois  on  les  plonge  encore  rouges  dans  l'eau.  On  appelle  impropre- 
ment cette  préparation  càlcination,  quoiqu'elle  ne  fasse  ordinaire- 
ment éprouver  à  la  pierre  calcinée  aucune  réelle  altération  dans  sa  com- 
position, et  qu'elle  n'ait  pour  but  et  pour  effet  que' d'y  faire  naître  un 
grand  nombre  de  fissures.  On  soumet  ordinairement  à  la  càlcination , 
avant  de  les  broyer,  le  quarz ,  le  sitex  et  le  felspath. 
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On  les  porte  ainsi  préparés  sous  les  machines  à  piler  ou  à  broyer  gros- 
sièrement. Ces  machines  à  piler  présentent  actnellement  beaucoup  de 
sortes  différentes  ;  la  plus  ordinaire  est  le  h  o  c  a  r  d ,  tellement  semblable 
à  celui  qui  est  en  usage  dans  les  usines  métallurgiques,  que  je  crois  su- 
perflu de  le  décrire  ou  de  le  figurer  ;  je  dois  donc  renvoyer  aux  ou- 
vrages les  plus  récents  (^)  qui  ont  donné  des  descriptions  et  figures  du 
bocard  le  plus  perfectionné,  et  qui  ont  fait  sentir  Timportance  de  cal- 
culer la  courbe  des  cames,  pour  que  toute  la  force  du  moteur  soit  em- 
ployée ('). 

Les  pilons  qui  le  composent  sont  mus  tantôt  par  un  cheval ,  tantôt  par 
un  cours  d'eau ,  c>st  le  cas  le  plus  ordinaire ,  tantôt  par  une  machine 
à  vapeur  (Berlin). 

Toutes  les  précautions  qu'on  emploie  dans  les  mines  pour  rendre  le 
pilage  facile  et  prompt ,  doivent  être  mises  en  usage  dans  le  cas  actuel  ; 
ce  sont  des  précautions  qui  tiennent  plus  à  la  construction  et  à  Vaction 
du  bocard  qu'à  leur  application  spéciale  aux  matériaux  céramiques. 

On  doit  seulement  faire  remarquer  que ,  dans  les  arts  céramiques ,  il 
faut  avoir  égard  à  quelques  circonstances  qui  ne  se  présentent  pas  dans 
les  usines  métallurgiques.  Ainsi  il  faut  éviter  que  le  fer  qui  arme  les  pi- 
lons du  bocard  soit  trop  fortement  entamé  et  usé  par  les  matières  dures, 
et  introduise  dans  les  pâtes  blanches  une  matière  colorante  nuisible. 

On  n*a  pas  besoin ,  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  de  faire  passer 
un  cours  d'eau  dans  les  auges  du  bocard ,  mais  il  faut  quelquefois  hu> 
roecter  la  matière  pour  éviter  le  dégagement  d'une  poussière  nuisible  à 
la  santé  des  ouvriers. 

En  général ,  le  bocard  est  un  instrument  qui  a  de  grands  inconvé- 
nients dans  l'art  céramique ,  par  le  bruit  assourdissant  qu'il  fait ,  l'è- 
branlement  qu'il  cause  au  bâtiment,  et  surtout  par  la  poussière  ténue 
qu'il  répand  et  dont  on  ne  peut  complètement  se  défendre. 

Dans  certains  cas ,  la  matière  à  piler  est  placée  sous  une  roue  ou 
meule  de  pierre  qui  tourné  sur  un  plateau  également  en  pierre  ;  la 
matière  est  alors  plutôt  écrasée  que  pilée.  Ce  procédé  est  employé  pour 
le  plâtre  et  le* ciment  de  construction ,  etc.  Je,  l'ai  va  mettra  en  usage 
près  d'Alençon,  pour  écraser  le  mauvais  kaolin  avec  lequel  ov(  lit  des  bri- 
ques et  des  tuiles  ;  c'était  un  appareil  fort  simple,  qui  parait  tre  l'origine 
des  moulins  à  meules  verticales,  maintenant  si  usités  et  si  perfectionnés. 

Une  des  machines  à  piler  ou  broyer  le  plus  généralement  employées,  se 

(*)  DelariehetteininéTQle^  par  Héron  déVillefosse;  in-folio.  Paris,  1819. 
PI.  XLvi.  --  AtloB  du  minéralogiste  et  du  métallurgiste  ^  publié  par  les  élève» 
de  rÉcole  des  mines  de  France,  1837.  lr«  année,  expl.,  page  4.  PI.  xv,  bocard  de 
hecks\en.^  Métallurgie  pratique  dit  fer^  par  Walter  et  Leblanc,  1838.— Traite 
de  la  fabrication  de  la  fonte  et  du  fer,  par  Flâchat,  Petiet  et  Barrault,  18A3. 

P)  Journal  des  Mines.  1"  J^rie,  t.  xm,  page  273;  3«  série,  t.  xv,  page  85, 

PI.  XI. 
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compose  d'une  et  plus  souTenl  de  deux  meules  yerticales  tournant  yers  la 
circonférence  d*nn  plateau  sur  lequel  on  a  répandu  les  matières  à  piler. 

Il  y  a  deux  systèmes  dans  les  rapports  de  mouvement  des  meules  tour- 
nantes et  du  plateau;  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  le  plateau  est 
fixe,  et  les  meules  tournent  sur  son  aire. 

Je  donne  ici  le  dessin  et  la  description  d'une  de  ces  machines  à 
piler  et  broyer  que  j'ai  vues  dans  la  belle  fabrique  de  faïence  de 
M.  Boch  Buchmann,  à  Metlach,  près  Luxem|)ourg;  c'est  de  lui,  de  son 
amitié  pour  moi  et  de  sa  libérale  complaisance  que  je  tiens  ces  dessins 
et  leur  description. 


No  2. 

Dans  Tautre  système,  qui  est  celui  des  moulins  à  poudre  de 
Sherness  vers  l'embouchure  de  la  Tamise  et  que  j'ai  adopté  pour 
les  moulins  à  broyer  de  la  manufacture  royale  de  Sèvres  d*aprè^ 
l'expérience  en  grand  qu'on  en  a  faîte  en  Angleterre,  c'est  le  pla- 
teau qui  tourne  sous  les  meules  ^  celles-ci  tournent  sur  leur  axe 
mais  sans  changer  de  place,  M.  John  Hall,  qui  a  construit  cette  pi- 
lerie  à  Sèvres  en  i83a,  a  fait  voir  qu'il  y  avait  quelques  avantages 
dans  la  régularité  du  mouvement  lorsque  les  meules  doivent  sur- 
monter les  obstacles  qu'elles  rencontrent. 

Nous  avons  deux  de  ces  moulins  dans  l'usine  de  Sèvres  (  PI.  vu , 
fig.  2,  et  PI.  Lxv,  fig.  6)  :  Fun  (a,  fig.  6,  Pl.  xlv  et  Hf,  ftg.  2,  PI.  vit),  à 
roue  de  fonte,  R/",  roulant  sur  un  plateau  de  fonte  ,  Pf,  est  pour  le  ci- 
ment; Tautre,  R^,  à  roue,  dont  la  circonférence  est  en  grès,  et  roulant 
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sur  vn  plateaa  de  grès,  Mf,  est  destiné  à  broyer  la  febpatii  et  tentes 
les  matièies  qui  doîreot  enlrer  dans  la  pâte  et  la  cooTerte  de  porcelaine. 

Depnis  dix  ans  qne  ees  moulins  sont  en  activité  et  qo^Is  ont  près- 
qœ  loogoors  narché ,  sortont  le  monlin  de  fonte  destiné  à  broyer  les 
ciments,  ib  ont  parftitement  répondu  à  notre  attente.  Les  figures  et  leur 
description  en  feront  connaître  les  détails. 

Il  Êiot  dans  ces  systèmes  de  broyage  : 

1*  Qoe  l'axe  des  menks  lonmantes  paisse  s^élever  et  s'abaisser  en 
nison  de  la  grosseur  da  morcean  qoi  s'engage  soos  sa  circonfé- 
rence. C'est  ce  que  pennet  la  tige  (T)  montant  et  descendant  dans  les 
anneaux  (o). 

2*  Que  le  plan  de  la  oonpe  de  œtte  drconlérence  ne  soit  pas  perpen- 
diculaire aa  rayon  de  la  roue ,  mais  qu'il  lui  soit  incliné  dans  le  rapport 
de  la  longueur  du  rayon  et  de  Tépaisseur  de  la  meule,  et  qu'en  passant 
sur  les  matières  à  broyer  fl  exerce  deux  actions ,  Tune  d'écraser  par 
son  poids»  et  Faulre  de  broyer  par  un  mouvement  oblique  sur  le  rayon 
du  plateaa. 

3*  Dans  on  grand  nombre  de  ces  moulins  on  applique  desrftieaux  qui 
ramènent  sons  la  meule,  tant  de  rextérieur  que  de  l'intériear  du  pla- 
teaa ,  la  matière  qui  n  est  pas  snffisamment  broyée. 

Dans  on  moulin  semblable  que  j'ai  tu  dans  la  fabrique  de  grès  de 
Waaxhall,  près  Londres,  de  M.  AUred  Singer,  il  y  a  à  la  circonférence 
du  piateao ,  et  hors  du  passage  des  roaes,  un  crible  qoi  laisse  passer 
toQt  ce  qui  est  suffisamment  broyé ,  et  on  long  ràleao  qoi  ramène  soos 
la  rooe  tontes  les  parties  qoi  n  ont  pas  po  passer  par  le  crible»  en  sorte 
cjoe  le  criblage  et  le  repassage  s  opèrent  d'eux-mêmes. 

Il  est  encore  d'autres  procédés  de  concassement  des  matières 
dores ,  et  sortont  des  terres  coites  poor  ciment. 

Lorsqo'on  a  beaocoop  de  matière  à  concasser,  il  devient  trop  long , 
trop  fatigant  et  trop  dispendieox  de  les  concasser  à  la  masse. 

On  peot  les  faire  passer  entre  deox  prismes  hexagones  toornant  hori- 
zoQtalement  sor  leor  axe,  comme  les  cylindres  d*an  laminoir,  ainsi  que 
j€i  l'ai  vo  pratiquer  à  la  fabrique  de  grès-cérame  de  M«  Fr.  Smith  et  fils. 
à  Stoorbridge,  en  Angleterre.  Cette  opération  réduit  les  grosses  pièces 
en  morceaux  avellanaires.  On  rédoit  ensoite  ces  petits  fragments  en  ooe 
poussière  de  grosseur  convenable  ,  en  les  broyant  dans  un  moolin  à 
noix,  comme  sont  les  moulins  à  café,  à  huile,  etc.  ;  un  crible  sor  lequel 
tombent  ces  poussières  en  sépare  les  parties  encore  trop  grossières. 

A  la  fabrique  d' Arboras ,  près  de  Lyon ,  qui  était  dirigée  par  MM.  de 
Caen  quand  je  l'ai  visitée ,  le  quarz  est  de  même  concassé  par  des 
cylindres  qui  tournent  l'on  sur  Tautre.  La  séparation  des  parties  fines 
et  des  parties  grossières  se  fait  généralement  par  le  procédé  du  cri- 
blage. Mais  encore  ici ,  selon  la  nature  de  la  fabrication  et  son  étendue, 
ce  procédé  doit  être  conduit  avec  plus  ou  moins  de  célérité. 

Le  crible,  soit  rond  soit  rectangulaire,  est  tantdt  à  fond  de  tôle,  percé 
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de  trous,  tantôt  à  mailles,  c'est-à-dire  à  fond  de  fil  de  fer.  Il  est  rou  par 
une  dérivation  de  la  force  qui  fait  mouvoir  les  bocards,  les  meules  ou 
toute  autre  machine. 

Dans  d'autres  cas,  comme  à  Chantilly,  le  criblage  s'opère  dans  un 
cylindre  ou  dans  un  prisme  polygone  garni  d'un  réseau  métallique  dont 
l'axe  est  incliné  d'environ  25  degrés  :  c'est  un  véritable  blutoir.  Le  ci- 
ment ou  la  matière  sèche  et  pulvérulente  à  bluter  entre  park  partie 
supérieure  ;  le  cylindre  tourne  sur  son  axe,  souvent  avec  un  mouvement 
de  tremblement  qui  rend  plus  facile  et  plus  prompte  la  séparation  des 
matières,  suivant  leur  grosseur. 

Beaucoup  de  matières  céramiques  ont  besoin  d'être  amenées  à  un  de- 
gré de  finesse  que  le  broyage  par  percussion  ou  par  écrasement  vertical 
ne  pourrait  leur  donner  ;  il  faut  les  soumettre  à  un  broyage  de  tritura- 
tion ou  par  frottement. 

Ces  matières,  déjà  dégrossies  par  les  différentes  sortes  de  pilage  ou 
d'écrasement  qu'on  vient  de  décrire,  sont  portées  sous  les  meules,  qui 
doivent  les  amener  au  degré  de  finesse  exigé. 


Du  Broya iT 6  proprement  dit  et  dn  Moulin  à  broyer. 
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Le  Broyage  proprement  dit,  qui  est  le  dernier  acte  de  Topé- 
ration  de  la  division  des  matières,  s'exécute  au  moyen  de  diverses 
sortes  de  moulins. 

Je  ne  dois  pas  m'occoper  du  .moteur  qui,  choisi  suivant  les  cir- 
constances dans  lesquelles  se  trouve  le  fabricant,  doit  être  aménagé 
de  telle  manière  qu'on  perde  le  moins  possible  de  sa  puissance.  C'est 
un  principe  de  mécanique  pratique  qui  n'est  pas  plus  particulier  au 
broyage  des  matières  céramiques  qu'à  toate  autre  action  ;  ce  moteur  est 
donc,  suivant  les  circonstances,  ou  le  vent ,  ou  une  chute  d'eau ^  ou  la 
force  des  animaux  de  trait ,  ou  enfin  celle  de  la  vapeur.  Les  figures  10, 
11,  4,  5,  6  et  7,  de  la  PI.  xlv  de  l'ensemble  du  moulin  à  broyer  de  la 
manufacture  de  Sèvres,  offrent  un  exemple  sufiisant  d'un  moteur  tiré  de 
la  chute  d'un  cours  d'eau. 

La  manière  dé  transmettre  le  mouvement  aux  meules  est  un  peu  moins 
générale,  et  ce  procédé  de  mécanique  exige  ici  quelques  précautions  qui 
consistent  à  pouvoir  arrêter  une  meule  à  volonté ,  sans  arrêter  le  mou- 
vement des  autres,  quand  le  ménie  moteur  fait  tourner  plusieurs  meules. 
On  trouvera  également  un  exemple  de  ce  mécanisme  dans  le  moulin 
que  je  viens  de  citer  ;  l'explication  des  figures  doit  suffire  pour  le  faire 
connaître  avec  détails  et  exactitude. 

Nous  arrivons  au  moulin  proprement  dit ,  toujours  composé  de  deux 
parties  dures ,  dont  l'une  fixe  (PI.  vi ,  /î^.  1,  a) ,  c'est  l'inférieure ,  e' 
l'autre  mobile  (6). 
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La  partie  fixe  oa  infécieare  ne  présenté  presque  aucune  variété  » 
c'est  une  pièce  de  pierre  dare,  grès  on  silex ,  ordinairement  cylindrique, 
à  surface  supérieure  parfaitement  plane.  Elle  est  encastrée  dans  la  eoTc 
ou  tinette  {ee)  qui  reçoit  les  matières  à  broyer.  Elle  est  quelquefois 
percée  à  son  centre  pour  laisser  passer  Taxe  qui  fait  tourner  la  meule 
supérieure  ;  quelquefiHS  elle  ne  reçoit  que  la  crapaudine^  sur  laquelle 
piTote  la  pointe  de  Taxe  vertical  de  la  meule  tournante. 

Il  n'en  est  pas  de  même  de  la  partie  supérieure  mobile,  elle  présente 
de  nombreuses  variétés. 

Cette  partie  est  ordinairement  une  meule  de  grès  ou  ellipsoïde  ou 
cylindrique ,  mais  alors  profondément  échancrée  sur  une  partie  de  sa 
circonférence. 

Les  meules  ovales  employées  dans  beaucoup  de  fabriques  (à  Paris  et 
dans  les  fabriques  de  porcelaine  de  Meitsen  en  Saxe ,  etc.)  et  les  meu- 
les cylindriques  à  écbancrures»  presque  aussi  usitées  (à  Sèvres),  sont 
en  grès  dur. 

Leur  mode  de  suspension  est  d*une  grande  importance  dans  quelques 
fabriques;  elles  sont  réellement  suspendues,  de  manière  i  ne  pas  peser 
de  tout  lear  poids  sur  la  meule  inférieure  fixe.  Une  n  i  1 1  e  soudée  sur  la 
partie  supérieure  de  la  meule,  trtyersée  par  l'arbre  ou  axe  «  reçoit  un 
crochet  qai  attache  la  meule  médiatement  à  Tarbre.  La  queue  de  ce  cro^ 
chet  est  garoie  d'un  pas  de  vis  sur  lequel  tourne  un  écrou  qui  relève  la 
meule  par  une  action  qu'on  peut  ménager  comme  on  veut. 

Dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  la  meole  supérieure  est  abandon- 
née à  tout  son  poids»  et  l'arbre  qui  la  traverse  n'a  d'autre  fonction  que 
de  la  faire  tourner. 

Enfin ,  tantôt  l'arbre  qui  la  lût  tourner  vient  d'en  haut ,  passe  dans 
l'axe  de  la  meole,  qui  est  percé  et  garni  d'un  œil  carré  en  fer,  et  vient 
s'appuyer  sur  une  crapaudine  de  la  meule  inférieure. 

Tantôt  cet  arbre  vient  d'en  bas,  traverse  la  meule  inférieure,  et,  en- 
veloppé dans  une  espèce  d'étui  fixé  sur  cette  meule ,  il  se  rend  dans 
an  collet  engagé  dans  une  traverse  supérieure,  et,  traversant  la  meule 
mobile  par  son  axe,  muni  d'un  œil  carré,  il  la  fait  tourner  sans  l'empê- 
cher de  peser  de  tout  son  poids. 

Cette  méthode ,  employée  dans  plusieurs  manufactures  de  porcelaine 
(àNymphenbourg,  en  Bavière,  etc.),  est  peut-être  un  peu  plus  com- 
pliquée que  la  précédente ,  d'une  exécution  plus  dispendieuse ,  mais  elle 
a  pour  cette  sorte  de  fabrication  ce  précieux  avantage  de  faire  éviter 
tout  contact  de  la  matière  à  broyer  avec  les  parties  de  fer  qui ,  en  pas- 
sant, introduisent  nécessairement  dans  la  pâte  un  peu  de  matière  colo- 
rante 0). 

0}  Je  ne  donne  pas  de  figure  de  cette  disposition ,  parce  que  la  position  de  l'axe 
moteur  du  tournant  dans  le  moulin  à  blocs,  qui  est  figuré  PI.  n^  fig.  3,  A,  esf 
fondée  sur  le  même  principe  et  exige  les  mêmes  précautions. 

I.  7 
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On  peut  cependant  obtenir  ce  même  résultat  tout  en  transmettant  le 
mouvement  à  la  meule  mobile,  de  haut  en  bas. 

Plusieurs  tournants  de  la  manufacture  royale  de  Sèvres  sont  néan^ 
moins  mus  par  ce  mécanisme  ;  je  m'abstiens  (te  le  décrire ,  Texplication 
de  la  figure  A  me  paraissant  suffisante  pour  le  foire  coonallre  avec 
Texactitude  nécessaire  à  son  exécution. 

Les  méthodes  de  Broyage  offrent  quelques  difFéreiices  impor- 
tantes. Il  est  difficile  de  dire  encore  quelle  est  la  préférable  de 
celles  que  je  vais  faire  connaître,  cette  préférence  pouvant  résulter 
des  circonstances  dans  lesquelles  se  trouve  le  fabricant.  J'en  indi- 
querai deux  principales. 

I  «  Le  Broyage  au  moyen  de  petites  meules  de  7  décimètres  de 
diamètre  au  plus,  ou  rondes  et  échancrées  ou  ovales  dont  le  petit 
diamètre  est  d'environ  deux  tiers  du  grand.  Ces  meules  doivent 
être  en  grès  dur. 

Quand  elles  sont  circulaires  elles  doivent  pré«»enter  une  échan-* 
crure  cunéiforme  d'environ  3  à  4  déc.  de  base. 

Elles  sont  piquées  en  dessous  et  ordinairement  placées,  dans  presque 
toales  les  manufoetures^  au  nombne  de  8  à  16,  autour  d'un  grand  iièris- 
son  d'environ  4  mètres  de  diamètre,  qui  les  fait  tourner  ou  toutes  à  la 
fois,  ou  seulement  en  partie. 

Ces  meules  portant  de  tout  leur  poids  sur  la  meuie  donnante,  peuvent 
être  chargées  de  40  à  80  kilogramttes  de  matière  à  la  fois ,  et  faisant 
environ  4  tours  par  minute ,  Broyer  60  kilogrammes  de  sable  ûliceux 
en  48  heures,  ou  80  kilogrammes  de  feispath  dans  le  même  temps. 
Cest  principalement  sur  cette  sorte  de  moulin  ^â'on  dotl  éviter  de 
mettre  tout  de  suite  la  charge  qu*il8  peuvent  porter. 

2.  Le  Broyage  au  moyen  de  blocs  de  pierres  dures  poussés  par 
des  bras  ou  palettes  fixées  à  un  arbre. 

Cette  méthode,  en  usage  depuis  assez  longtemps  en  Angleterre  pour 
)e  Broyage  de  toutes  les  matières  dures ,  et  notamment  de  celles  qui 
doivent  entrer  dans  la  fabrication  des  objets  céramiques,  est  maintenant 
pratiquée  à  la  faïencerie  dé  M.  Boch  de  Mettlach ,  à  Septfôntaine ,  près 
Luxembourg  (^];  à  la  manufacture  royale  de  porcelaine  à  Sèvres,  et 
peut-être  dans  beaucoup  d'autres  fabriques  dont  je  n'ai  pas  connais- 
sance. 

J'en  donne  la  figure  PI.  vi,  fig.  3,  et  Texplication  de  la  planche  qui 
le  représente  doit  sffiure  à  sa  description  ('). 

(0  Je  dois  à  l'obligeance  et  aux  lumières  de  M.  Boch  placeurs  des  renseigne- 
ments de  pratique  que  je  vais  dXNnner  sur  ce  mode  de  Broyage. 
n  Des  moulins  fondés  sur  le  même  principe ,  et  par  conséquent  à  peu  près 
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I 

Le  pavé  qui  sert  de  meale  dormmte  doit  être  de  pierres  dures  ou 
d'une  seule  pièce,  comme  celui  de  Sèvres,  ou  de  plusieurs  morceaux 
joints  le  plus  exactement  possible. 

Les  blocs  sont  aussi  de  pierres  dures,  tantôt  de  quarz ,  tantôt  de  grès , 
tantôt  de  granité.  On  ne  peut  employer  cette  roche  ou  toute  autre  roche 
Colorée  que  dans  le  cas  où  on  ne  craint  pas  d'enlever  à  la  pâte  la  qua- 
lité qu'elle  tient  de  sa  blancbear.  Chaque  pierre  ou  bloc  mobile  doit 
peser  au  moins  100  kilogrammes  pour  avoir  une  action  suffisante.  Il 
peut  Broyer  en  24  heures  240  kilogr.  de  matière  dure  ;  ce  qui  équivaut 
par  conséquent  en  force  et  en  produit  à  plus  de  huit  meules  de  7  déci- 
mètres du  système  précédent. 

On  a  remarqué  que  les  meules  de  grès  à  surface  devenue  lisse 
par  l'usage  avaient,  tant  dans  les  moulins  à  une  seule  meule  tour- 
nante que  dans  les  moulins  à  blocs,  le  grave  inconvénient  de  faire 
des  ressauts  répétés  (ce  que  les  ouvriers  appellent  brouter), 
d'ébranler  violemment  toute  la  machine  et  de  faire  rejaillir  une 
assez  grande  quantité  de  la  matière  à  Broyer. 

Cet  effet  a  lieu  particulièrement  i"*  lorsque  les  meules  devien- 
nent trop  lisses ,  a?  lorsque  la  matière  est  délayée  dans  une  très- 
grande  quantité  d'eau ,  3**  lorsque  le  bloc  est  poussé  sur  toute  sa 
face  verticale  ou  an-dessus  de  son  centre  d'équilibre.  On  évite  ces 
inconvénients  :  i^en  ajoutant,  quand  cela  est  possible,  une  ma- 
tière tendre  telle  que  de  l'argile,  de  la  craie,  à  la  matière  dure  à 
broyer,  ou  bien  en  rendant  la  masse  à  broyer  plus  pâteuse^  mais 
alors  le  broyage  est  beaucoup  plus  long,  d'abord  parce  que  les 
meules  pèsent  moins  sur  le  fond,  et  ensuite  parce  que  les  parties 
les  plus  grossières  sont  arrêtées  dans  leur  chute  par  l'épaisseur  de 
la  masse  à  traverser. 

2®  En  poussant  ou  traînant  le  bloc  au-dessous  de  son  centre 
d'équilibre  de  manière  à  soulever  un  peu  le  bord  qui  marche  en 
avant.  Dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  les  blocs  sont  poussés 
par  des  palettes  verticales  et  c'est  à  cette  disposition  qu'on  attribue 

semblables  A  celui  que  Je  décris,  ont  été  figurés  et  décrits  par  M.  de  Salntamant, 
diios  le  Bulletin  de  la  Société  d'eocQuragement,  36«  année ^  p.  345,  et  3B*  année, 

p.  21 ,  Pl.  GCCLXXIX. 

Ceux  de  la  manufacture  royale  de  Sèvres  ont  été  décrits,  figurés ,  calculés  avec 
beaucoup  de  détails  et  d'etactltudê  dans  le  Portefeuille  industriel  du  Conserva- 
toire des  arts  et  métiers,  1834,  p.  309  et  Pl.  zxztii,  xulviii  et  xxxix.  C*est  une 
partie  de  ces  figures ,  qui  ont  été  faites  sous  mes  yeux ,  que  Je  reproduis  dans  la 

Pi.  VI. 
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en  partie  l'inconvénient  du  broutage^  cfuandau  contraire  ils  sont 
traînés  et  que  leur  point  d'attache  a  été  calculé  de  manière  à  ce  que 
le  devant  du  bloc  soit  un  peu  soulevé  ou  seulement  disposé  à  l'être 
comme  je  viens  de  le  dire ,  le  broutage  est  beaucoup  plus  rare, 
si  même  il  a  lieu.  Dans  les  établissements  céramiques  où  on  ne 
craint  pas  l'influence  colorante  de  la  rouille,  c'est  avec  des  chaînes 
qu'ils  sont  attachés  et  traînés. 

Il  faut  aVoir  soin  dans  les  moulins  de  ce  genre,  que  les  blocs  ne 
suivent  pas  toujours  le  même  cercle,  sans  cela  il  se  produirait  des 
espèces  de  sillons  dans  lesquels  de  nouveaux  blocs  ne  pour- 
raient plus  pénétrer  ^  il  en  résulterait  qu'il  y  aurait  absence  com- 
plète de  Broyage  dans  ces  parties  jusqu'à  ce  que  les  saillies  entre 
les  sillons  eussent  été  usées  et  mises  au  niveau  de  ceux-ci. 

Un  procédé  qui  paraît  très-avantageux  par  la  quantité  de  ma- 
tière qu'il  Broie  en  peu  de  temps ,  est  tiré  de  la  méthode  de 
Broyage  du  grain  dans  les  moulins  à  farine^  il  a  été  mis  en  prati- 
que pour  la  première  fois  par  M.  Alluaud,  fabricant  de  porcelaine 
à  Limoges  (*). 

Les  meules  doivent  avoir  un  grand  diamètre,  2  mètres  au  plus , 
I  mètre  5  décimètres  au  moins,  au-dessous  de  cette  dimension  le 
procédé  n'aurait  plus  d'avantage.  La  meule  supérieure  mobile 
doit  tourner  avec  une  grande  vitesse  dont  le  minimum  serait  10 
tours  par  minute  et  la  marche  ordinaire  de  70  à  80  tours.  On  in- 
troduit par  l'œil  de  cette  meule  d'une  part,  la  matière  à  Broyer 
déjà  réduite  en  pâte  grossière,  et  de  l'autre,  l'eau  qui  doit  la  dé- 
layer-, un  mouvement  de  tremblottement  est  imprimé,  comme 
dans  les  moulins  à  grajin ,  à  la  trémie  qui  fournit  les  matières 
pierreuses-,  elles  parcourent  en  hélice  toute  la  distance  du  centre 
à  la  circonférence  et  s^écoulent  en  jet  continuel  pa-r  la  circonfé- 
rence ,  réduites  à  un  très-grand  degré  de  ténuité  5  quand  cepen- 
dant elles  ne  sont  pas  assez  fines,  on  les  repasse  sous  la  meule  et 
ce  repassage  est  toujours  suffisant. 

Il  faut  posséder  un  moteur  très-puissant  pour  faire  mouvoir 
avec  cette  rapidité  une  meule  de  2  mètres  de  diamètre,  mais  on 
peut  obtenir  par  vingt-quatre  heures  au  moins  3oo  kilogrammes 

(*}  n  est  décrit  et  la  meule  est  figurée  dans  les  brevets  d'ioTenUon,  t.  90» 
p.  49,  PI  11. 
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de  matière  conveDaUement  Broyée  pour  les  pâtes,  lonqa'on  ne 
perd  ^1  forée  que  oe  qa'on  ne  peut  éviter  ;  c'est,  suivant  les  don- 
nées de  M.  Alluaad,  60  fins  jAus  de  matière  que  n'en  produiraient 
20  meules  de  grès  ordinaire  du  premier  système. 

Le  Broyage  dans  toutes  les  méthodes  qu'on  vient  de  décrire  se 
fittt  à  l'eau.  On  Broie  aussi  les  matières  dures  à  sec^ 

Gda  s'est  pratiqué"  pendant  longtemps  en  Angleterre  pour  le 
sikx;  mais  la  poussière  sySoense  qui  se  répandait  dans  l'ateKer 
étant  des  plus  pernicieuses  pour  la  santé  des  ouvriers  qu'dle  rend 
phthiûques  en  peu  d'année»,  cette  méthode  n'est  plus  pratiquée 
nulle  part,  à  moins  qu'on  ne  l'entoure  des  précautions  qui  éloi- 
gnait tout  danger  ;  ainsi  à  la  fliîencerie  d' Arboras  près  Lyon,  non^ 
8eulem«[it  on  continue  de  Broyer  le  silex  à  sec^  mais  on  a  osé 
séparer  les  parties  les  plus  ines  des  parties  grossières  par  la 
ventilation. 

Ce  procédé  a  été  employé,  annme  l'on  sait,  dans  les  arts  qui 
ont  besoin  de  poudres  extrêmement  fines,  comme  dans  la  par- 
fumerie et  la  pharmacie.  MM.  deCaaià  Aiix>ras,  se  sont  saris  de 
ce  moyen  pour  sqparer  la  poudre  fine  du  sOex  Broyé.  L'appareil 
dans  lequel  ils  opèrrait  est  si  bien  dos  que  je  n'ai  pas  vu  qu'il 
s'mi  dégageât  la  moindre  poussière. 

Plusieurs  isibricants  viennent  d'employer  un  nouveau  mode  de 
Broyage  presqu'à  sec,  qui  n'a  pas  les  inconvénients  du  premier. 

Os  ont  apidiqué  comme  Pa  fiiit  M.  Alluaud,  mais  avec  quelques 
modifications,  le  système  des  moulins  à  farine,  au  Broyage  des  mih 
tières  à  Poteries;  la  matière  pulvérisée  grossièrement  est  amenée 
fut  l'cdl  de  la  meule  tournante  sur  la  meule  gisante  dont  elle 
sort  réduite  à  un  degré  de  finesse  sufSsant;  il  suffit  d'humecter 
les  matières  grossières  soumises  à  ce  Broyage,  pour  éviter  la 
poussière,  et  ce  qui  prouve  l'absaice  complète  de  toute  poussière, 
c'est  qu'à  Chantilly,  à  la  manubcture  de  MM.  Bougon  et  Chalot, 
il  y  a  deux  moulins  semUaUes  à  o6té  l'un  de  l'autre  ;  on  Broie 
dans  l'un  le  fdspath  pour  la  couverte  de  la  porcelaine,  et  dans 
l'autre  les  cassons  de  Gazette  pour  &ire  du  ciment,  sans  qu'on  se 
soit  jamais  aperçu  que  cette  terre  cuite  ferrugineuse  donnât  des 
tadiesàla  couverte. 

Lorsque  les  meules  sont  suspendues  et  ne  portent  sur  la  ma- 
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tière  à  Broyer  que  par  le  bord  opposé  à  celui  de  leur  mardie,  ^les 
s^usent  par  cette  partie  très^irrégulièr^onent  et  par  suite  de  cette 
usure  elles  ne  portent  plus  que  sur  une  ligne  et  même  point 
du  tout^  et  alors  il  &ut  les  tmisser. 

J'ai  vu  cette  disposition  des  meules  dans  la  manufocture  royale 
de  porcelaine  de  Nymphenbourg  en  Bavière  O^el  chez  M.  Bauer, 
fabricant  de  Poteries,  rue  de  la  Roquette.  Les  moyens  de  suspen- 
sion, d'écartement  et  de  rapprochement  assez  simples  sont  un  p^i 
différents  l'un  de  Tautre  ^  la  meule^oumante  est  soutenue  par  un 
axe  montant,  les  matières  sont  introduites  par  l'œil  ;  cette  même 
disposition  était  autrefois  (avant  1829)  celles  des  deux  moulins 
à  10  tournants  de  la  manufacture  de  Sèvres. 

On  a  reconnu  que  ce  procédé  était  très^mparfeùt  et  qu'il  fallait 
laisser  agir  les  meules,  quelles  qu  elles  soient,  dé  tout  leur  poids  ^ 
mais  pour  que  les  grains  de  la  matière  à  Broyer  puiss^t  s'intro- 
duire sous  la  meule  tournante,  il  faut  la  piquer  et  lui  donner 
ce  qu'on  appelle  de  l' engrain. 

Ainsi  que  les  meules  soient  piquées  ou  à  grains  saiUantd,  ou  à 
rainures  diversement  contournées ,  et  à  plus  forte  raison  si  elles 
sont  lisses,  il  faut  nécessmrement  leur  donner  de  l'engràin, 
c'est-à-dire  une  disposition  propre  à  engrainer,  ce  qui  veut 
dire  à  saisir  le  grain,  qu'il  soit  pierre  ou  végétal  et  à  Téora- 
ser  quand  il  a  été  forcé  par  cette  disposition  à  pénétrer  entre 
les  meules  malgré  leur  application  l'une  sur  l'autre.  On  enlève 
dans  ce  but  une  espèce  de  coin  mince  de  grès  sur  la  partie  de 
réchancrure  de  la  meule  qui  marche  en  avant,  .ou  sur  les  borda  al* 
ternants  des  meules  ovales,  (ki  produit  ainsi  une  sorte  d'oun^- 
ture  en  forme  de  coin  (h)  dans  laquelle  s'engagent  les  gmins  de 
la  matière  à  Broyer  (PL  vi,/%.  i,  ce).  La  description  dc^  la  figure 
expliquera  clairement  cette  disposition. 

Quelque  soit  le  procédé  4e  Broyage  que  Ton  suive,  il  y  a  des 
précautions  générales  à  prendre  pour  exécuter  cette  opération 
d'une  manière  complète  et  économique. 

Quand  on  Broie  à  l'eau  dans  des  tinettes ,  il  ne  faut  pas  que 
le  mouvement  soit  trop  rapide  parce  qu'alors  les  matière^  à 

(^)  J'en  donnerai  un  croquis  à  l'article  de  cette  manufacture. 


MàCHINBS  k  BROYER.  103 

Broyer  restent  en  suspension  et  ne  passent  pas  sous  les  meules. 
Un  ralentissement  trop  grand  et  surtout  une  suspension  com- 
plète de  mouvement  vers  la  fin  du  Broyage  permet  aux  matières 
fines  de  se  précipiter  entre  les  meules,  de  s'y  agglomérer  et  de 
coller  les  meules  Tune  contre  l'autre  avec  une  si  grande  force, 
qu'il  faut  avoir  recours  aux  leviers  les  plus  puissants  pour  les 
séparer  et  permettre  au  moulin  de  reprendre  le  mouvement. 

On  dit  alors  que  les  matières  plombent  les  meules.  Il  faut 
remarquer  qu'il  n'y  a  que  les  matières  pierreuses  telles  que  les 
sables  siliceux  et  le  felspath  qui  aient  cette  faculté.  Les  terreuses 
et  les  argileuses  non-seulement  ne  l'ont  pas,  mais  elles  empê- 
chent le  plombage  des  premières  lorsqu'elles  y  sont  mêlées. 
Ainsi  dans  les  fabriques  où  on  Broie  toute  la  masse  même  de  la 
pâte,  il  n'y  a  pas  de  plombage. 

Les  matières  siliceuses  précipitées  au  fond  de  l'eau  et  s'y 
plombant,  y  forment  une  masse très-^difScile  à  entamer; 
mais  cette  masse  se  divise  aisément  au  moyen  de  l'eau  qu'on 
agite  au-dessus  d'elle-,  enfin  on  pare  en  partie  à  cet  inconvé-* 
nient  en  mêlant  du  vinaigfe  à  l'eau  de  délayage. 

On  appelle  engrenage  l'action  d'introduire  dans  les  moulins 
les  matières  à  Broyer  ;  il  faut  en  général  avoir  soin  de  ne  pas  met- 
tre de  suite  dans  les  deux  premiers  systèmes  toute  la  charge  du 
moulin,  et  lorsque  les  matières  sont  différentes  en  dureté  et  en 
grosseur,  on  doit  commeneer  par  les  {dus  grossières  et  les  plus 
dures. 

Le  dégrenage  est  Faction  de  retirer  les  matières  broyées. 
Tantôt  il  se  fait  de  luinenàme  comme  dans  la  troisième  méthode, 
et  alors  le  moiilifi  marche  toujours.  Dans  le  phis  grand  nombre 
des  cas  on  arrête  le  moulin  ou  {dutôt  en  dégaine  entièi^ment  la 
matière  Broyée  avant  d'en  adgrener  de  brute. 

La  finesse  que  doit  acquérir  la  matière  n'a  pu  jusqu'à  présent 
ni  se  prescrire  ni  s'exprimer,  on  }'a  toiiiours  jfi^ée  empiriquement 
par  le  toucher  ou  même  par  le  croquement  sous  la  dent. 

Cep^idant  lorsqu'il  s'agit  de  comparer  entre  eux  les  difierents 
degrés  de  finesse  d'one  même  «Kttiére  on  peut  y  arriver  par  une 
voie  plus  précise  au  moyen  de  la  miétihodè  qui'  sera  décrite  au 
§  1  de  l'art,  i*'  duchap.  vi. 
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§  2.  —  Mélange  intime  des  matières. 

Les  matériaux  des  pâtes  céramiques,  réduits  au  même  degré 
de  ténuité  par  les  deux  dernières  opérations  de  division  :  le 
broyage  et  le  décantage,  sont  en  état  d'être  mêlés. 

Ce  Mélange  se  fait  à  l'état  liquide.  Il  ne  faut  pas  cependant 
que  la  liquidité,  aqueuse  de  ces  matériaux  soit  trop  cotnplète , 
parc«  qu'étant  de  pesanteurs  spécifiques  différentes,  ils  se  sépa- 
reraient facilement.  On  doit  les  prendre  à  l'état  d'une  bouillie 
claire ,  et  les  mêler  avec  rapidité  et  fecilité. 

Ce  Mélange  s'opère,  tantôt  dans  une  grande  cuve,  où  les  deux 
bouillies  sont  agitées  avec  des  râbles,  tantôt  dans  une 
tonne  ou  cuve  cylindrique,  plus  profonde -que  large,  où  les 
matières  sont  mêlées  par  des  palettes  attachées  à  un  axe  vertical  et 
tournant ,  tantôt  enfin  dans  une  auge  à  patouillet ,  et  par  le  piX)- 
cédé  qui  est  employé  pour  le  lavage  des  minerais  de  fer  et  que 
j'ai  vu  pratiquer  autrefois  à  la  manufacture  du  Val-sous-Meudon. 

Cette  opération  a  encore  pour  but  l'Homogénéité  des  parties , 
les  suivantes  n'ont  plus  pour  objet  que  l'Homogénéité  des  masses. 

Aeticlb  III.  —  RESSUAGE  Et  RAFFERMISSEHENT  DBS  PATES. 

La  pâte  ainsi  composée  est  en  consistance  d'une  bouiUie  plus 
ou  moins  épaisse',  mais  on  ne  peut  pas  la  laisser  longtemps  dans 
cet  état  :  premièrement ,  parce  qu'on  aurait  à  craindre  que  les 
parties  d'inégales  pesanteurs  ne  se  déparassent*,  en  second  lieu, 
parée  qu'elle  n'est  pas  maniable.  Il  faut  donc  lui  &ire  acquérir 
la  consistance  qu'on  nomme  pâteuse. 

C'est  une  opération  dont  l'importance  est  très-*diiërente  suW 
vant  le  genre  de  fabrication  céramique. 

Lorsque  cette  fiibricatkm  em{4oie  peu  de  pâte  à  la  fois,  les 
moyens  d'absorption  et  d'aérage  suffisent  pour  l'amener  à  la 
consistance  nécessaire.  Lorsqu'au  contraire  la  fabrication  con- 
somme beaucoup  de  pâte,  comme  celle  des  faïences  fines,  on  est 
obligé  d'avoir  recours  à  la*  chatour  artificielle  pour  opérer  le 
U  e  s  s  u  a  g  e  ou  Raffermissement  des  pâtes. 
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§  1.  —  Par  Aérage. 

Le  moyen  de  simple  Aérage  est  rarement  suffisant,  surtout 
dans  les  pays  septentrionaux ,  où  les  jours  sont  courts  et  Tat- 
mosphère  peu  desséchante.  Cependant  je  Tai  vu  employer  avec 
succès  dans  la  &!encerie  de  Rôstrand,  près  de  Stockholm ,  ou  les 
pâtes  sont  placées  dans  de  grandes  caisses  à  peu  près  carrées , 
exposées  au  Midi ,  et  munies  de  couvercles  qu'on  abaisse  quand 
il  pleut  et  qu'on  élève  presque  verticalem^t  dans  les  beaux 
jours. 

§  2.  —  Par  Abforptim. 

Le  second  moyen  qu'on  combine  avec  le  prunier,  est  le  Raffei^ 
missement  par  Absorption;  on  met  la  pâte  en  bouillie  dans  des 
caissons  de  plâtre  rectangulaires  ou  circulaires  et  creusés  en 
segments  de  spb^,  les  parois  en  doivent  être  épaisses;  Teau  est 
promptement  Absorbée  par  le  plâtre ,  et  la  pâte  amenée  à  l'état 
de  femieté  nécessaire,  s*en  détache  aisément. 

Le  plâtre,  en  Absorbant  l'eau  de  la  pâte,  Raflfermit  très-promp- 
tement  la  partie  de  la  bouillie  pâteuse  qsi  le  touche  et  met  ces 
parties  dans  un  état  de  fermeté  et  de  densité  qui  s'opposerait  à 
l'Absorption  de  Teau  surnageante.  Il  faut  avoir  soin  de  ne  pas 
attendre  l'Absorption  comjdète  de  l'eau  et  le  Raffermissement 
complet  de  la  pâte  qui  en  résulterait;  car  la  partie  infmeure, 
beaucoup  plus  ferme  que  la  partie  supérieure,  se  mMendt  diffi-* 
cilement  avec  die,  soit  par  le  marchage,  soit  même  par  le  ma* 
laxage,  et  formerait  ainsi,  dans  la  pâte,  des  durillons  dont  le 
façonnage  soupirait.  Il  faut  donc,  pendant  que  la  partie  supé^ 
rieure  est  encore  à  l'état  de  b(millie ,  soulever  la  partie  déjà 
raffermie,  et  fairecquler  esa  dessous  celle  qui  est  encore  en  bar* 
botine ,  pour  donner  k  la  totalité  un  égal  degré  de  fermeté. 

Cette  méthode  n*est  praticable  que  pour  les  petites  fiibriques  : 
elle  a  plusieurs  inconvénients;  elle  exige  une  dépense  assez 
considéridde  pour  l'approvisionnement,  l'entretien  et  le  manie* 
ment  de  toutes  ces  caisses  très-pesantes.  Ce  mouvement  perpé- 
tuel les  détériore  {MTomptement  ;  il  faut  des  hangars  assez  valtes 
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pour  abriter  de  la  pluie  les  caisses  et  les  pâtes  qu'elles  contien- 
nent, et  ensuite  pour  faire  sécher  ces  caisses  et  les  rendre  pro- 
pres à  remplir  leur  destination. 

I  3.  —  Par  le  Feu. 

La  troisième  méthode  est  la  plus  usitée ,  surtout  dans  les 
fabriques  de  faïence  fine  de  tous  les  pays.  Elle  consiste  à  intro- 
duire la  pâte  en  bouillie  dans  de  grandes  caisses  ou  cuves ,  en 
forme  d'un  parallélogramme  très-long ,  et  sous  lequel  est  établi 
un  foyer,  alimenté  avec  le  combustible  le  plus  économique  que 
l'on  puisse  se  procurer  en  raison  des  localités.  11  est  d'une  grande 
importance  de  construire  ces  fosses  et  ce  foyer  de  la  manière  la 
plus  prot>re  à  employer  toute  la  chaleur  dégagée;  car  cette  opé- 
ration, dans  laquelle  la  pftte  en  bouillie  est  portée  jusqu'au  degré 
de  l'ébullition ,  est  une  des  plus  dispendieuses  de  la  fabrication 
des  pâtes  de  fiumice.  Je  dois  me  contenter  d'en  établir  ici  les 
IHÎncipes  généraux,  me  réservant  de  revenir  sur  les  défaits  à 
l'article  des  sortes  de  Poteries  auxquelles  ils  doivent  s'appli- 
qua*. 

U  est  ccHivenable  que  la  pâte  sortant  des  cuves  de  mélange 
soit  aminée  par  un  écoulement  naturel  dans  les  cuves  d'évapo- 
ration. 

Ces  cuves,  dont  l'étendue  doit  être  proporticpanée  à  la  cpian- 
tité  de  pftte  qui  est  consommée  par  la  fobrique ,  doivent  être 
construites  de  manière  que  la  daaleur  dégagée  par  le  oom* 
bustible  soit  employée  presque  en  totalité.  On  y  parvient  ai  lui 
dormant  la  forme  qu'on  appelle  de  g  aie  r  e  s*  Le  foyer  est  à  une 
extrémité  et  la  dieillinée  est  située  à  l'extrémité  opposés,  soit 
que  la  cuve  soit  rectiligne,  soit  qu'en  raison  de  ia  place  qu'on 
peut  lui  eonsacror,  eUe  revienne  sur  elle^mâme.  La  pâte  raffermie 
est  rassemblée  vers  cette  exArémité  et  peut  alors  être-  enlevée  en 
une  masse  molle ,  mais  d'une  consistance  suffisante. 

L'agitation  produite  par  le  transvasement,  par  Tébulli- 
lion,  par  le  rabiage,  empêdre  les  partie  de  se  séparer,  et  con- 
tribue à- leur  mélange  parfait. 

Les  dépenses  considérables  qu'entratne  cette  opération  indi^^ 
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pensaUe,  ont  excité  à  dieidier  des.  procédés  plus  éeononiiques 
d'arriver  au  résultat  recherché. 

On  a  mtroduit  depuis  peu  deux  procédés  dont  les  principes 
sont  trèsHlifférents. 

§  4.  —  Par  Pression. 

Le  ptoaier,  proposé  et  mi»  en  pratique  par  MM.  Honoré ,  fabri- 
cant de  porcelaine,  et  Grouvdle,  ingénieur  eivii^  consiste  à 
raffermir  la  pâte ,  amenée  par  décantation  de  l'eau  surnageante  a 
cet  état  de  bouiUie  qu'on  nomme  barbotine^  pour  y  parve- 
nir, on  la  soumet  dans  des  aaos  de  toile  forte  et  à  tissu  très^-serré, 
à  une  puissante  Pressioh  par  un  rnoyan  mécanique  quelcon* 
que. 

Ce  procédé  est  pratiqué  depuis  quelque  temps  dans  presque 
toutes  les  manufEu^ures  de  porcelaine  avec  diverses  modifications 
apportéesjtuxsacs^aumodedePrettion.  €e  dernier  dépend  un 
peu  des  localités. 

Je  prendrai  pour  premier  exemple  la  presse  employée  à  la  Ma- 
nufacture royale  de  Sèvres ,  et  c'est  d'après  cet  exemple  que  j'in- 
diquerai les  changements  divers  qui  ont  été  apidiqués  à  ce  pro- 
cédé. 

Dans  la  presse  de  Sèvres,  fidte  à  peu  près  sur  le  principe  de 
celle  de  MM.  Honoré  et  Grouvelle,  la  puissance  de  Pression  est 
très-considérable;  mais,  à  mesure  que  les  sacs  s'affaissait  en 
perdant  de  l'eau ,  il  faut  qu'un  ouvrier  soit  constamm^t  occupé 
à  faire  agir  la  presse.  C'est  un  inconvénient  auquel  on  peut 
obvier  par  des  poids  dont  on  chargerait  le  plateau  supérieur,  en 
le  rendant  momentanément  indépendant  de  la  vis  de  Pression. 

Dans  d'autres  fabriques  (à  Chantilly)  on  presse  les  sacs  à 
Taide  d'un  long  levier  en  bois;  vers  son  extrémité  on  sus- 
pend un  poids,  auquel  on  donne  d'autant  plus  de  puissance 
qu'on  le  porte  plus  près  de  l'éxlrémîté  du  levier*  La  Pression  est 
alors  continue ,  et  l'ouvrier  qui  conduit  îa  presse  peut  s'occuper 
d'autj*es  travaux  pendant  que  celle^û  agit. 

Cetl^  presse  a  l'inconvénient  d'exiger  une  grande  place  et  un 
mur  solide,  dans  lequel  on  puisse  sceller  Textrémité  du  petit 
bras  du  Ic^vier.   Elle  n'est  donc  pas  convenable  pour  tous  let> 
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locaux,  et  c'est  te  motif  qui  m'a  fait  dcmner  la  préférence  à  la 
presse  à  roue  d'engrenage. 

La  puissiuice  de  Pression  de  la  presse  de  Sèvres  peut  être  portée 
à  environ  8,000  kilog. ,  deux  hommes  agissant  en  même  temps 
sur  la  manivelle.  On  peut  presser  et  raffermir  dans  quarante  sacs, 
renfermant  chacun  6  kilog.  de  pâte,  et  faisant  trois  pressées  par 
jour,  6  à  700  kilog.  dans  une  journée  de  douze  heures,  en  lais- 
sant (^)  tes  sacs  égoutta*  pendant  autant  de  tamps. 

La  pâte  se  trouve  souvent  un  peu  trop  raffermie  sur  les  parois 
des  sacs,  et  encore  très-moUe  dans  le  milieu;  mais  enJapéU*is^ 
sant  on  mêle  ces  deux  pâtes  de  consistance  différente,  et  on 
obtient  une  masse  de  consistance  convenable. 

C'est,  comme  on  le  voit,  une  espèce  de  filtration  activée  par 
une  forte  Pression. 

On  est  jU7ivé,  dans  qudques  fabrique^  de  porcelaine,  à  un 
résultat  satisfaisant  par  une  âlkation  aidée  d'une  Pression  moins 
puissante ,  et  par  conséquent  bien  plus  facile  à  mettre  en  use%e. 

Le  lecond  prînoSpe  de  raffermissement  des  pâtes  est  fondé  sur 
une  filtration  dont  la  force  et  l'activité  sont  puissamment  accrues 
par  la  Pression  atmosjdiérique. 

Les  appareils  proposés ,  et  même  mis  en  pratique  d'après  ce 
principe,  ne  diffèrent  que  par  les. moyens  de  faire  le  vide  au 
dessous  des  caisses  perméables  qui  contiennent  la, pâte  céra- 
mique« 

Dans  tous  les  procédés  il  faut  que  la  pâte ,  à  Pétat  de  barbo- 


{*)  La  presse  de  Chantilly,  pour  être  complètement  chargée ,  doit  recevoir 
treize  sacoches  à  Bavettes,  renfermant  <;hacune  ù5  kllog.  de  pâte  raffermie. 

Chaque  pressée  dure  trois  heures;  au  bout  de  ce  temps  la  pâte  est  en 
état  d'être  employée. 

Dans  la  presse  de  MBI.  Fouque  et  Arnoux ,  de  Saint-Gaudens ,  ce  sont  des  sacs 
cyliodrh}ues,  fermés  par  les  extrémités;  lis  ont  vides,  12  cent,  de  diamètre  sur 
$  environ  de  longueur.  Chaque  sac  contient  20  Ulog.  de  pâte.  On  met  la  l»arl>Q- 
tine,  mêlée  d'environ  un  quart  de  tournassure,  dans  les  sacs  vingt-quatre  heures 
d'avance.  —  On  peut  presser  par  Journée  de  dix  heures  360  sacs  avec  trois  hommes 
pour  le  service.  Chaque  pressée  dure  environ  deux  heures  ;  les  sacs'  sont  soumis  â 
une  Pression  d'environ  4,000  kUog.  par  0'°^,32  carré»  de  siu'face.  On  met  cinq 
couches  de  sacs. 

Les  sacs  doivent  être  en  toile  de  chanvre  à  quatre  brins,  fortement  battus  et  peu 
rouis.  Un  sac  peut  aller,  avant  d'être  rebuté,  trois  cents  fois  sous  la  presse. 
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tine,  ne  pirisse  pas  traverser  le  fond,  perméable  à  Teau,  sur 
lequel  elle  repose. 

M.  Âlluaud  a  établi  un  appareil  propre  au  raffermissement  de 
ses  pâtes  de  porcelaine  par  la  Pression  atmosphérique.  ]*en 
donne  ici  le  dessin  et  l'explication ,  qu'il  m'a  communiqués  dans 
le  temps  avec  une  grande  générosité.  Quoiqu'il  soit  particulière- 
ment appiicid[>le  à  la  porcelûne ,  je  n'iû  pas  cru  devoir  l'omettre 
dans  les  considérations  générales  qm  appartiennent  à  ce  genre 
d'opération. 

Cet  appareil ,  PI.  n ,  fig.  1»  A,  B»  dont  la  construction  a  été  dirigée 
par  M.  L.  Talabot ,  se  ectapose  des  pièces  suivantes  : 

i^  De  deux  cylindres  en  forte  t61e  »  (a,  a)y  garnis  près  de  leurs  som- 
mets de  robinets  i  air  (^,  h). 

Ces  cylindres  communiquent  par  des  tuyaux  courbes  {e,  e,  c,  e)  haut 
et  bas,  à  2  grands  robinets  à  quatre  eaux  à  la  Stuffenbox  (d,  d). 

Ces  deux  robinets  se  manœuvrent  simultanément  an  moyen  de  la  tige 
en  fer  (I,  fig.  A),  qui  en  traverse  les  clefs,  et  du  le?ier  (m),  adapté  au  baut 
de  la  tige« 

Le  robinet  supérieur  (df  sert  à  mettre  a1temati?ement  chaque  cylindre 
en  communication  avec  le  tuyau  [e,  e,  fig*  B),  par  lequel  arrive  Teau 
d*un  réservoir  0,  et  avec  les  entonnoirs  {n,  n),  dans  lesquels  se  fait  la  fil* 
tration,  au  moyen  du  grand  tuyau  (f^  f^  fig.  B);  de  cette  manière 
un  des  cylindres  est  en  communication  avec  le  réserroir  d'eau  alimen- 
t»re,  et  l'autre  avec  les  filtres. 

Le  robinet  Inférieur  (d)  sert  k  vider  aHemativement  les  cylindres  au 
moyen  du  tuyau  de  décharge  (g,  ^)  qui  plonge  dans  le  résenroir  (A,  fig.  A). 
Les  robinets  sont  montés  de  telle  sorte  que  le  cylindre  qui  s'emplit  est 
fermé  par  le  bas,  et  que  le  cylindre  en  vidange  et  dans  lequel  s'opère  le 
vide,  est  seul  en  conimunication  avec  les  filtres. 

2»  1>e  quatre  grands  entonnoirs  ronds  en  fonte  (on  n'en  a  figuré  que 
deux),  de  1  mètre  50  centimètres  de  diamètre  (n,  n).  Ib  communiquent 
avec  le  cylindre  vide  par  le  grand  tuyau  longitudinal  (f,  f)  au  moyen  des 
petits  tuyaux  (j,  j,/,  j)  garnis  chacun  d*un  robinet  (*,  fig.  A  et  B). 

Sur  un  point  quelconque  du  tuyau  (f)  est  adapté  en  dessus  on  tuyau  en 
plomb  qai  communique  à  un  manomètre  à  mesure ,  indiquant  la  force 
de  Pression  sous  laquelle  fonctionne  rappareîl. 

L'oi^rerture  (t)  de  chaque  entonnoir  est  surmontée  d'un  fort  gril- 
lage en  fonte  ;  le  reste  de  la  partie  conique  des  entonnoirs  est  garni  de 
galets  qu'on  recouvre  d'un  feutre  épab,  spongieux  et  perméable  à 
l'eau.  . 

Ce  feutre  est  luté  sur  les  bords  de  l'entonnoir  avec  un  colombîn  de 
pâte  dans  lequel  il  est  soigneusement  enroulé;  au-dessus  du  feutre ,  on 
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étend  une  grosse  toile  d'étoope,  sur  lafuelle  la  pâte  raffermie  se  dé* 
pose.  ^ 

Supposons,  maintenant r  que  les  entonnoirs  soient  emplis  de  pâte 
molle,  tout  sera  disposé  pour  mettre  l'appareil  en  fonctions. 

A  cet  effet ,  on  ouvrira  le  robinet  (q)  du  réservoir  (O,  fig.i);  Tun  des 
cylindres  (a),  dont  on  aura  ouvert  le  robinet  à  air  (ft),  se  remplira  d^eau. 

Le  cylindre  étant  plein ,  ce  qu'on  reconnaîtra  k  l*eto  qui  8*écoiile  par 
le  robinet  à  air,  on  fermera  ee  robinet ,  et  on  fera  le  vide  en  chansenDt 
la  position  des  clefs  des  robinets  {d,d),  au  moyen  du  levier  (m). 

Le  cylindre  plein  se  videra  par  le  tuyau  de  décbarge  {g,  g}^  et  se  trou- 
vera en  communication  avec  le  tuyau  (f,  f) ,  les  entonnoirs  et  le  mano- 
mètre, qui  indiquera  aussitôt  le  degré  de  vide  obtenu. 

Pendant  que  l'appareil  sera  ainsi  en  fonction,  le  deuxième  cylindre 
se  remplira  d'eau. 

Le  mercure  s'abaissera  insensiblement  dans  le  manomètre ,  à  raison 
de  Tair  qui  se  dégage  de  Teaa  de  la  pâte. 

Pour  rétablir  un  vide  plus  parfait  dans  tes  entonnoirs ,  on  tournera 
les  clefs  d^s  robinets  (d,  d),  et  le  vide  se  fera  dans  le  deuxième  cylindre, 
qui  se  trouvera  à  son  tour  en  communication  avec  les  entonnoirs. 

Après  trois  ou  quatre  manœuvres  semblables  en  quarante  ou  qua- 
rante cinq  minutes ,  la  pâte  déposée  sur  les  entonnoirs  sera  raffermie. 

Dans  cette  opération ,  la  pâte  molle  qui  contenait  un  peo  plus  de 
50  p.  O/o  d'eau ,  n'en  retient  qu'un  cinquième,  et  acquiert  une  plasticité 
remarquable. 

La  couche  de  pâte  raffermie  qui  se  dépose  sur  les  filtres  oppose  d  au- 
tant plus  de  résistance  au  passage  de  l'eau ,  que  cette  couche  est  plus 
épaisse.  Aussi  accélère-t«6n  le  trairail  en  n'opérani  pas  sur  une  trop 
grande  quantité  de  pâte  à  la  fois.  Une  couche  de  15  à  16  centimètres 
de  pâte  liquide  qui  se  réduit  à  6  ou  7  centimètres  de  pâte  dure ,  se.  raf- 
fermit en  qnarante*cinq  minutes. 

En  employant  toujours  la  ms^oae  eafi  pour  faire  le  vide,  elle  se  purge 
de  l'air  qu'elle  tieni  en  solution ,  et  le  Tide  se  maintient  mieux  dans  les 
appareils. 

Lorsque  l'opération  est  bien  dirigée,  on  obtient  une  Pression  atmor 
sphérique  ^  0™,70 ,  l'appareil  étant  placé  à  256  mètres  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer.  Dans  l'ensemble  de  l'opération ,  la  filtration  se  fait 
sous  une  Pression  moyenne  de  Û"^,$5  à  G^fiO- 

Si  on  était  situé  dans  une  localité-  où  il  y  eàl  un  cours  d'eau  et  une 
pente  d'environ  12  mètres  qui  permit  de  faire  un  puits  avec  conduit 
d'écoulement  à  cette  profondeur,  pn  trouverait  à  cet  appareil  un  avan- 
tage beaucoup  plus  grand  que  quand  il  faui  monter  l'eau  et  la  barbotine 
de  pâte  à  une  élévation  de  plus  de  12  mètres. 

M.  de  Caen,  à  Arbortis,  a  égal^œnt  ajq)Uqaé  la  Preaftion  at- 
mosphérique en  opérant  le  vide  au-dessous  de  la  trémie  qui  ren-* 
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ferme  la  pâle  en  barboiine,  au  moyen  de  la  condensation  de  la 
vapeur  d'eau  de  aa  machine  à  vapeur  dans  des  cylindres  placés 
au-dessous  de  la  trémie  qui  renferme  la  pâte  en  barbotine.  Son 
appareil  est  en  principe  le  même  que  eehii  de  M.  Alluaud.  Les 

trémies  en  fonte ,  dont  je  • ^^ 

donne  iei  un  croquis,  font  ^'tgSBBS^m^i^SÊmBÊSiJr^  ^ 
voir  la  disposition  de  la 
grille  placée  sur  l'ouver- 
ture du  tuyau  Y  par  oùl'eau 
s'écoule  du  lit  de^etTqui 
forme  le  fond  filtrant  du 
molletonde laine  M  étendu 
sur  les  galets  et  sur  lequel  la  barbotine  est  placée*  Comme  cet 
aj^peil  a  très^bien  fonctionné,  et  que  dans  la  fabrication  de 
M.  deCaen,  consistant  principalement  en  faïence  fine  de  diverses 
qualités,  on  «Bploie  une  pftte  bien  plus  plastique  que  celle  de 
la  porcelaine,  il  fournit  un  exemple  de  s<m  efficacité  dans  ces 
s(Nrtes  de  p&ies  généralement  plus  difficiles  à  rafTermir  que  les 
pâtes  à  porcelaine. 

Il  y  a  quelques  considérations  à  faire  sur  les  différents  modes 
de  raffermissement  des  pâtes  céramiques. 

Pour  que  le  raffermissement  par  Pression  ait  tous  ses  avan- 
tages, il  faut,  comme  le  pratiquent  HM.  Fouqùes  et  Amouxdans 
leur  faïencerie  de  SaintrGaudens ,  remplir  les  sacs  vingt<[uatre 
heures  d'avance,  et  avoir  mêlé  à  la  pâte  environ  un  quart  de  tour- 
nassure.  Cette  pâte,  qui  est  très^plastique  en  sortant  du  sac,  se 
raffermit  tellement  au  bout  de  vingirquatre  heures  de  son  exposi- 
tion à  l'air,  qu'il  n'est  plus  possible  de  lui  rendre  sa  mollesse  par 
une  addition  d'eau.  Il  &ut  alors  la  laisser  tout  à^  &it  sécher,  la 
pulvériser  et  la  ramollir  par  humectation. 

On  a  reconnu  dans  quelques  fabriques  de  porcelaine  où  la 
méthode  de  raffermistement  par  ébuttition  a  été  employée  avant 
celle  par  Pression,  que  la  pâte  pressée  avait  plus  de  plasticité  que 
la  pâte  qui  avait  bouilli,  et  qu'dle  était  par  conséquent  plus  facile 
à  travailler  O, 

(^)  MM.  Honoré,  Chalot,  Di«cry,  Latrille,  eic* 
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Mais  il  se  présente  dans  les  &briques  de  faïence  comme  dans 
celles  de  porcelaine  à  pftte  très-plastique,  un  assez  grave  incon- 
vénient. C'est  la  dépense  que  cause  le  fréquent  renouvellement 
des  sacs,  toujours  humides  et  soumis  si  souvent  à  une  pression 
très-puissante.  H.  Johnson,  fondateur  de  )a  belle  manufeoture  de 
faïence  fine  et  de  demi-porcelaine  à  Bordeaux,  pandt  avoir  re- 
médié à  cette  grande  consommation  par  un  moyen  très-ingé- 
nieux et  fort  simple,  qu'il  m'a  permis  de  publier. 

Il  fait  faire  des  sacs  avec  du  chanvre  d'une  qualité  particu- 
lière et  d'un  tissu  qui  ne  soit  pas  très^-serré  ^  mais,  avant  d'em- 
ployer ces  sacs,  il  les  maintient  pendant  queues  moments  dans 
l'huile  bouillante.  Ce  procédé  non-seulement  conserve  les  sacs 
en  empêchant  Teau  de  pénétrer  dans  les  fils,  mais  l'eau  ne  con- 
tractant aucune  adhérence  avec  des  fils  gras,  s'écoule  plus  faci- 
lement. 

La  pftte  amenée  par  suite  des  moyens  qu'on  vient  de  décrire  à 
rétat  de  fermeté  nécessaire  pour  être  travaillée,  a  besoin  d'être 
encore  pétrie,  battue,  maniée,  pour  acquérir  l'homogénéité  de 
masse  si  désirable. 

AlTlCLB  IV.  —  PSTlUBSAeB» 

Lé  Pétrissage,  dont  le  nom  indique  l'opération  que  l'on 
appelle  aussi  marchage,  est  une  des  opérations  dont  pres- 
que aucune  pâte  n'est  exempte,  depuis  celle  des  briques  les  plus 
grossières  jusqu'à  la  pâte  de  la  porcelaine ^  nous  verrons  du  moins 
que  les  exceptions  sont  extrêmement  rares-,  c'est  pour  ainsi  dire 
l'opération  caractéristique  du  Potier,  Topération  de  toute  anti- 
quité, celle  à  laquelle  les  écrivains  de  l'antiquité  la  plus  reculée 
font  souvent  allusion  (*). 

Cette  opération ,  qui  sera  bientôt  remplacée  par  un  procédé 
plus  général,  plus  mécanique  et  peutrêtre  aussi  plus  eécaee  (*), 

(^)  «Et  il  1&  foalera  ompime  le  Potier  foule  l'argHe  aoiu  les  irioâs»  (IsAiEt  tt^ce  zu« 
page  25)  ;  elle  est  figurée  dans  Iss  tombeaux  de  Thèbes.  Voir  la  PK  la^fig.  i,  et 
son  explication  à  la  fin  de  cet  ouvrage. 

(*)  M.  Weber  décrit  une  machine  propre  à  pétrir  Hrpâte ,  et  qui  est  analogue  à 
celle  qui  est  employée  par  les  ▼ermiceUiers  pour  comprimer  fortement  la  pflte  de 
farine;  mais  il  ne  dit  pas  s'il  en  a  fait  usage  ;  et ,  parmi  les  fabriques  que  Je  con- 
nais, je  ne  sache  pas  qu'on  ait  encore -employé  un  pareil  moyen  (Art  de  la  Traie 
Porcelaine  (en  allemand}^  u«  sect.^  l*r  art.)* 
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coQsisIe  à  étendre  la  pâte  en  un  cercle  plan  8ar  une  aire  en  pierre 
ou  en  bois  et  sous  une  épaisseur  d'environ  3  décimètres.  Voa*- 
vrier  marcbeur,  pieds  nus,  la  pétrit  en  partant  du  centre  et  mar- 
chant iFers  la  circonférence  et  revenant  de  même  en  spirale  de  la 
circonférence  au  e^tre» 

Il  la  relève  «isuite  avec  une  pelle  et  la  met  en  ellipsoïde 
d'envirpn  aS  kilogrammes,  qu'cm  nomme  des  b  a  1 1  o  n  s. 

Tantôt  la  p&te  est  immédiatement  employée  après  cette  ope* 
ration  dans  les  fabriques  de  briques,  tuiles,  Poteries  communes, 
foiences  communes^  tantôt  la  pàte^  après  avoir  éprouvé  encore 
une  opération  préparatoire  qu'on  nomme  ébauchage,  est 
mise  en  réserve  dans  des  fosses^  bâches  ou  caves,  pour  y  acqué- 
rir les  qualités  qui  paraissent  résulter  de  Tancienneté.  Je  parlerai 
de  chacune  de  (Ses  préparations  à  l'article  des  fabrications  aux<^ 
quelles  elles  s'appliquent  plus  particulièrement. 

Mais  dans  presque  toutes  les  fabriques  dont  les  produits  s'élè->> 
vent  auMlessus  des  Poteries  grossières,  l'homogénéité  de  la  pâte 
est  encore  augmentée  par  le  battage  ou  le  coupage. 

Battre  la  pâte  céramique^  c'est  la  comprimer  à  l'aide  d'une 
percussion  violente  exercée  par  les  forces  seules  de  l'ouvrier  ou 
quelquefois  par  des  machines  de  diverses  espèces. 

Dans  le  prunier  cas,  qui  est  le  plus  ordinaire  et  le  |dus  usité 
dans  les  ^briques  où  l'on  ne  fait  pas  une  grande  consommation 
depftte^  l'ouvrier  roule  la  pâte  céramique  avec  ses  mains  et  ses 
bras,  la  réunit  en  petites  masses  ou  ballons  qu'il  jette  fortement 
contre  la  table  ^  et  resserrant  par  ce  moyen  toutes  les  parties  il 
en  dbasse  Fair  qui  pourrait  y  être  engagé  ;  il  reconïiait  que  cette 
opération,  qu'on  appelle  manier  ou  battre  la  pâte,  a  atteint  son 
but,  lorsqu'on  cassant  les.  petites  masses  ou  ballons  il  n'y  voit 
plus  aucune  soufflure;  mais  lorsque  la  quantité  de  pâte  qu!on 
doitemployer  est  considérable,  on  a  recours  pour  la  pétrir,  la  bien 
malaxer  et  même  la  comprimer,  à  divers  procédés  mécaniques. 

Un  des  moyens  mécaniques  de  Pétrissage  les  plus  propres  à  rem* 
placer  le  m  ar  eh  âge,  unMes  plus  généralement  em{doyés,  est  la 
Tinne  ou  tonne  conique  en  bois  ou  enfante^  dans  laquelle  la  pâte 
est  coupée  et  malaxée  par  des  lames  inclinées  et  coupantes  qu'un 
arbre  fait  tourner.  C'est  le  principe  général  de  ces  machines  qui 
L  8       ^     ' 
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réumssent  les  actionsâtunarchage,  du  coupage  et  du  ma- 
laxage. 

Elles  servent  également  aux  pâtes  grossières  ^vee  lesquelles  on 
&it  des  cazettes,  des  briques ,  des  tuiles,  et  aux  pâtes  plus  fines 
avec  lesquelles  on  fabrique  les  diverses  sortes  de  grès  et  de 
&ience.  Mais  je  ne  crois  pas  qu'on  les  ait  encore  employées  à 
remplacer  dans  la  porcelaine  dure  le  baUage  et  le  maniage  à  la 
main,  opération  si  importante  pour  la  réussite  d^s  pièces  et  si 
délicate  qu'il  est  peu  probable  que  la  mécanique  puisse  suppléer 
à  radresse  instinctive  de  la  main  de  l'Iiomme. 

Je  reviendrai  sur  ce  sujet  à  l'article  de  la  pprcj^lainé  dure,  au- 
quel il  appartient  particulièrement. 

Je  donne  comme  exemple  de  ces  Tinnes  à  mulaxer  celle  qui 
a  été  établie  en  i84i  aux  moulins  de  la  maiiu&cture  royale  de 
Sèvres  ^  elle  reçoit  son  mouvement  de  la  t^oue  hydraulique  qui  Mi 
marcher  la  machine  de  broyage. 

L'explication  des  figures  suffira  pour  la  Vaire  comprendre  et 
connaître; 

Dans  qudques  fateiques  où  la  p^telt  biscuit  doit  reeevoiravant 
d'être  employée  une  compresi^ion  plus  forte  que  ne  peut  lui 
donner  ni  le  maniement ,  ni  le  battage  à  la  main,  on  fait  passer 
cette  pâtç ,  immédiatement  à  sa  sortie  4e  la  tinne  à  malaxer  (fa- 
brique de  grès  cérame  de  Waiinhally  près  Londres), entre  deux 
cylindres  de  fonte  qui  lui  font  éprouver  l'efiet  du  laminage  et  la 
mettent  en  plaquettes  d'une  moyenne  épaissir  et  très^propres  à 
être  travailles ,  ou  bieii  on  l'étend  «ur  une  aif  e  en  pierre ,  et  on 
l'y  comprime  au  moyen  de  F!Ouleaux  pesante  qu'on  fût  tourner  sur 
elle.  * 

On  a  quelquefms  recours,  pour  lui  donner  une  densité  et  une 
homogénéité  plus  complète  que  celle  qui  résulte  d'une  simfrfe 
pression ,  au  procédé  du  battage  réèi  avec  des  battes  de  bois  nmés 
par  un  axe,  ou  même  aux  pilons  d'un  bocard  qu'on  foit  tomber, 
non  pas  immédiatement  sur  la  pâte  placée  dans  les  auges  du  bo- 
card, mais  sur  le  couvercle  en  métal  qui  la  recouvre  (^). 

Enfin ,  il  arrive  quelquefois  que  pour  donner  ^acore  plus  de 

(*)  L.  P.  ScEmkmdie  Kumt  durchsichU  Ppr%ellan^ndSteing^t,  Weimar, 
1835.  page  79. 
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liant  aux  pâtescéramiques,  on  les  ébauche,  c'est-à-dire  qu'on  en 
bçonne  sur  le  lourdes  cylindres  grossiers,  qu'on  laisse  se  raffermir 
et  qu'on  coupe  ensuite  en  petits  copeaux  qu'on  nomme  tournas- 
sure^  mais  cette  pratique  étant  presque  entièrement  particu- 
lière à  la  porcelaine,  j'y  reviendrai. 

Akticlb  y.  —  AlfCIEIfNETB  fiT  POI7ltRIT€BE  DES  PATES. 

Il  est  une  autre  voie  par  laquelle  les  pâtes  céramiques  sem- 
blent acquérir  les  qualités  qui  paraissent  dépendre  d'une  par&ite 
homogénéité  des  masses,  c'est  une  voie  ou  action  qui  doit  être 
considérée  comme  chimique.  Les  qualités  qui  dans  la  considé- 
ration précédente  s'acquéraient  par  le  pétrissage,  s'augmentent 
ou  se  complètent  dans  la  considération  actuelle  par  l'An  ci  en- 
netédes  pâtes  ou  par  des  moyens  qui  paraissent  produire  le 
même  effet  sur  l'arrangement  ou  le  rapprochement  des  parties, 
c'est  ce  qu'on  appelle  la  Pourriture  des  pâtes. 

C'est  une  opinion  généralement  admise  par  les  fabricants  que 
les  pâtes  Anciennes  se  travaillent  mieux,  que  les  pièces  qui  en 
sont  faites  se  gauchissent  et  se  fendent  moins  en  séchant  ou  en 
cuisant,  que  celles  qui  sont  faîtes  avec  des  pâtes  récentes. 

Pour  que  cet  effet  favorable  ait  Heu,  il  faut  que  les  pâtes 
soient  conservées  dans  un  état  constant  d'humidité  ^  du  moment 
où  elles  se  sèchent,  elles  ne  vieillissent  plus. 

Cette  opinion ,  qui  n'est  admissible  que  parce  qu'elle  est  gé- 
nérale, n'est  cependant  fondée  sur  aucune  expérience  directe  ^  ces 
sortes  d'expériences  sont  trop  longues  à  suivre  et  trop  délicates 
à  juger,  pour  avoir  été  faites  avec  des  soins  capables  de  donner  de 
la  confiance  dans  leur  résultat. 

On  s'accorde  à  reconnaître  que  les  argiles  et  les  marnes  la- 
vées et  destinées  à  entrer  dans  la  composition  des  faïenceâ,  ac- 
quièrent les  qualités  que  nous  venons  de  désigner  lorsqu'on  les 
abandonne  pendant  plusieurs  années  dans  les  fosses  aux  intem- 
péries de  l'air,  à  la  gelée  et  aux  météores  atmosphériques. 

On  assure  que  la  pâte  à  porcelaine  de  la  Chine  contribue  par 
son  Ancienneté ,  qu'on  porte  dans  certaines  fabriques  à  près  d'un 
siècle,  à  rendre  la  fabrication  plus  économique  en  éloignant  les 
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difficultés  du  façonnage,  les  défectuosités  et  pertes  par  gauchiâ^ 
sage  ou. fentes  auiLquelles  les  pâtes  récentes  sont  exposées. 

On  reconnaît  l'heureuse  influence  de  l'Ancienneté  des  pâtes 
dans  plusieurs  manufactures  de  porcelaines  d'Allemagne^  no- 
tamment dans  celle  de  Vienne. 

J'ai  observé  à  Sèvres  quelques  faits  qui  semblent  l'indiquer, 
mais  ce  sont  précisément  ces  faits  avancés  peuirétre  un  peu 
légèrement  comme  certains,  qui  m'ont  fait  douter  de  la 
grande  efficacité  de  ce  moyen  lorsqu'on  ne  sait  pas  en  distin- 
guer les  actions  diverses.  Ainsi  il  est  bien  certain  que  les  pâtes 
faites  avec  le  plus  de  soins  pour  la  nature  des  matériaux  et  la 
préparation  exacte  des  éléments,  sortantdes  cuves  et  façonnées  eu 
assiette  pour  les  essayer  avant  de  les  livrer  dans  les  travaux,  pren- 
nen.t  plus  de  retraite,  sont  plus  fusibles,  donnent  à  la  couverte 
plus  d'étende  et  déglacé  que  des  pâtes  Anciennes,  et  qu'on 
peut  donner  immédiatement  de  l'Ancienneté  à  ces  pâtes  en 
les  mêlant  avec  un  tiers  environ  de  toumassures.  On  voit  que  c'est 
ici  autant  à  l'influence  d'une  pâte  qui  comme  celle  des  toumas- 
sures a  été  maniée,  pétrie,  coupée  un  grand  nombre  de  fois, 
qu'à  celle  de  l'Ancienneté  de  la  pâte,  qui  quelquefois  n'est 
faite  que  depuis  trois  mois,  qu'on  peut  attribuer  les  qualités  qu'on 
donne  ainsi  à  une  pâte  nouvelle. 

Une  autre  influence  favorable,  qui  n'est  également  que  forte- 
ment présumée,  est  le  genre  d'altération  qu'éprouvent  la  plu- 
pai-t  des  pâtes  céramiques  dans  leur  état  humide  et  mou,  et  qui 
consiste  dans  ce  que  l'on  nomme  la  Pourriture. 

Les  pâtes  abreuvées  d'humidité  et  à  l'état  de  mollesse,  réu- 
nies en,  une  masse  assez  volumineuse  pour  que  l'action  dç 
l'air  ne  s'étende  pas  jusque  vers  leurs  centres,  prennent  une 
couleur  d'abord  grisâtre  et  ensuite  entièrement  noirâtre;  elles 
répandent  une  odeur  de  gaz  hydrogène  sulfuré  et  conservent 
ces  deux  propriétés  tant  qu'elles  sont^abreuvées  d'eau  et  abritées 
du  contact  de  l'air  par  une  écorce  blanche  assez  épaisse. 

C'est  du  charbon  qui  s'y  développe.  La  surface  de  ces  masses 
de  pâte  reste  constamtnent  blanche ,  et  quand  on  en  prend  dans 
rintérieur  une  partie  qui  est  noire ,  en  peu  d'heures  cette  masse 
perd  sa  couleur  à  la  surface  et  blanchit  jusqu'à  son  centre  si  elle 
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nest  IMS  trop  ▼oimmnfiMe  oa si  die  se  sèche.  U  y  a  de  Facide 
cartMMiiqiie  prodoil*  je  m'en  sois  assure  en  mettaat  eette  pèle 
noire  soos  des  clodies  remplies  de  gai  orn^iie,<pii  a  élé  trans- 
fimné  en  adde  carbonique. 

Cette  ahératioa  ne  parait  pas  venir  de  la  matière  teRenseelle^ 
m&ane.  Outre  qa'on  ne  Yoit  aucone  raison  d'admettre  ni  aneon 
moyen  d'expliqiier  one  pareille  aUéralion  dans  les  terres  argi* 
lenses  qui  ne  rcnficrmeruent  ancane  matière  organique,  on  a 
remarqué  que  b  pntrë&ction  des  pâtes  étail  d'autant  plus 
pitMnpte  et  plus  complète ,  que  l'eau  était  moins  pure. 

n  parait  aussi  que  la  finesse  des  parties  a  de  Tinfluaice  sur  le 
dérdoHKoaent  plus  n|Mde  et  plus  complet  de  celte  altération  «  et 
que  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  une  pâte  broyée  très-fine* 
ment  se  pourrit  plus  promptemait  qu'une  pâle  grossière. 

C'est  une  opinion  générale  que  cette  sorte  de  putréftction 
améliore  les  pâtes  et  leur  donne  les  qualités  qu*dles  acquièrent 
par  l'Ancienneté.  Une  pâte  neuve,  queOe  qu'elle  soit,  remarquent 
et  disent  tous  les  &bricants,  est  courte,  difficile  à  travailla*.  L'An- 
cienneté et  la  Pourriture  lui  donnent  les  qualités  contraires,  La 
retraite  est  aussi  moins  considérable  ;  enfin  la  plupart  des  défauts 
de  la  pâte  neuTe,  tels  que  les  cloques,  les  fentes,  diminuent 
ou  disparaissent.  On  a  donc  cherdié  à  accélérer  la  Pourriture  des 
pâtes  et  à  l'exalter  même,  en  abreuvant  les  pâtes  avec  des  eaux 
marécageuses,  avec  des  eaux  dans  lesqueOes  des  végétaux 
s'étaient  décomposés-,  enfin  avec  des  eaux  de  fumier  ou  avec 
Taddition  d'un  peu  de  miel  (*).  La  pâte  délayée  dans  ces  eaux 
éprouve  Teffiet  de  la  vraie  fermentation  qui  s'y  développe,  et 
devient  li^ucoup  phis  fMnle  à  travailler.  Les  pièces  qu'on  en  fait 
se  déforment  moins. 

Les  gamisseurs,  persuadés  de  cet  efiet,  font  pourrir  la  barbo- 
tine  dont  ils  se  servent  pour  coller  les  pièces. 

Quelques  observations  que  j'ai  Sûtes  sur  les  pâtes  de  porce- 
laine, semblent  indiquer,  et  les  limites  qu'on  doit  poser  à  cette 
propriété ,  et  la  manière  dont  elle  agit  sur  les  pâtes. 

J'ai  soumis  de  la  pâte  neuve  à  toutes  les  opérations  que  je 

(^)  WzBEB,  Art  de  la  vPiie  Poteelaiaf  »  t**  sect ,  art.  S. 
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viens  d'indiquer.  Je  l'ai  ensuite  mise  dans  l'eau  et  abandonnée 
pendant  deux  ans.  Elle  n'a  pas  éprouve  de  Pourriture.  Soumise 
de  nouveau,  au  bout  de  ce  temps,  aux  m^émes  opérations,  elle  a 
présenté  tous  les  défauts  de  la  pâte  neuve. 

Je  soupçonne  qqe  l'espèce  de  fermentation  tpxi  résulte,  dans  les 
masses  de  pâte,  de  la  putréfaction  des  matières.otrganiques  con- 
tenues dans  l'eau,  produit  un  dégagement  de  gaz  qui  imprime  à 
toutes  les  parties  de  la  masse  un  mouvement  constant  équivalent 
au  pétrissage,  malaxage,  coupage,  etc.,  plusieurs  fois  répétés, 
et  qui  même  les  surpasse  peut-être  en  agissant  jusque  sur  le® 
petites  parties,  n'en  laissant  pour  ainsi  dire  aucune  dans  une 
même  place ^  tandis  que  dans  une  pâte  simplement  mouillée, 
qui  n'éprouve  aucune  fermentation  putride,  les  parties  ne  se 
balançant  pas,  ne  se  présentant  pas  les  unes  aux  autres  sur  une 
multitude  de  faces,  n'arrivent  pas  à  cette  réunion  presque  méca- 
nique qui  leur  donne  le  degré  de  plasticité  favorable  à  la  facilité 
et  au  succès  du  tr^ivail. 


CHAPITRE  III. 
FAÇONNAGE  DES  PIEGES. 

L'art  de  Façonner  toutes  sortes  de  pièces  avec  la.  pâte  mne- 
née  à  l'état  de  perfection  désirable  {^ar  les  opérations  que  je 
viens  de  décrire^  se  compose  et  àB  prindpes  générait  c'est-à- 
dire  applicables  à  toutes  les  sortes  de  pâtes,  et  de  préceptes 
particuliers,  nombreux  et  impi^rtants,  applicables  à  chaque 
sorte  de  Poterie. 

Ce  sont  les  principes  généfaux  que  nous  devons  étodier 
ici. 

On  Façonne  toutes  les  pièces  par  dès  pi^océdâ»  qui,  quelque 
différents  qu'ils  parussent,  peuvent  se  rédmte  aux  quatre  sui- 
vants. 

Le  Tournage,  Iç  Moulage,  leCou;lage,  le  Raehevagc. 
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AlTiCLi  l«r.  —  DO  TOVRIVAGB. 

L'opération  du  Tournage  se  compose  d'une  ou  de  deux  actions 
principales,  l'Ébauchage  et  le  Toumassage. 

L'instrument  employé  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas  pour 
ces  actions  se  nomme  Tour. 

C'est  donc  cet  instrument  qu'il  faut  d'abord  connaître. 

S  1 .  —  /)u  Tour. 

On  en  distingue  de  plusieurs  sortes,  miiis  les  deux  premières 
sont  les  seuls  véritables  Tours  à  Potiers.  Les  autres  sont  des 
tours  beaucoup  plus  compliqués  qui  s'appliquent  à  quelques 
opérations  pârticùlièi^  des  Poteries. 

Les  Tours  à  Potiers  proprement  dits  sont  : 

A.  Les  Tours  à  ébaucher; 

6.  Les  Tours  à  tournasser. 

Ceux  dont  on  ^  sert  dans  quelques  {Mirfies  de  Tart  céra- 
mique sont  les  Tours  ovales. 

Les  Tours  à  gaudronner  et  à  guillocher. 

Je  ne  parlerai  que  des  deux  premiers. 

A.  L0i  Taurs  à  AattolMir. 

On  a  pu  voir  dans  rintroduotioo  ^  pagfe  19,  rhistoire  de  cet 
instrument  si  célèbre  lors  de  son  origine. 

Le  Tour  souple^  en  priant  pour  exeo^ple  odlui  duporcelainier 
cùsama  le  plus  perfectionné  (^),  est  mis  en  mouvement  par  le 
pied  de  l'ouvrier.  Dans  quelques  fabrications  de  Poteries  grossières 
où  la  roue  du  tour  est  une  vieille  roue  de  voiture ,  c  'est  à  l'aide 
d'un  bâton  pointu  que  l'ouvrier  li^i  imprime  le  mouvement. 

Néanmoins ,  quand  la  fabrication  s'applique  à  des  pièces  plus 
par&ites  ou  plus  grandes^  il  faut  unir  une  plus  grande  force  et 
une  plus  grande  perfection  dans  le  tour  qui  ne  quitte  pas  ce- 
pendant le  caractère  d'une  roue  à  jantes  et  à  rayons.  Tel  est 

(0  Voyez ,  PI.  vni ,  /l^.  s  et  â ,  la  consirucflon  de  ce  todr  prise  de  celui  de  U 
manafacture  royale  de  ëèvrcs ,  et  sa  description  à  l'explication  des  plaaches. 
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le  tour  du  Potier  de  grès-cérame  dont  je  donne  une  figure. 
PI.  IX,  fig.  I,  AetB. 

Lorsque  l'ouvrier  a  de  grandes  pièces  à  exécuter  et  que  la 
résistance  deviendrait  trop  considérable  pour  la  seule  force  de 
son  pied,  le  tour  avec  sa  roue  massive  qui  fait  l'office  de  vo- 
lant est  mis  en  mouvement  par  un  autre  ouvrier  au  moyen  d'une 
manivelle  ou  de  tout  autre  moyen  mécanique. 

Enfin,  si  un  grand  nombre  de  tours  doivent  marcher  à  la 
fois,  il  est  possible  de  leur  imprimer  le  mouvement  à  l'aide 
d'un  moteur  puissant  et  commun ,  tel  qu'une  machine  hydrau- 
lique ou  une  çaaçhine.  à  vapeur.  J'ai  vu  ce  moyen  employé  avec 
succès  dans  la  manufacture  de  porcelaine  de  Ck>penh3gue  et 
dans  la  manufacture  de  &ïence  fine  de  M.  Boch^Baschmaua  à 
Mettlach  près  Luxembourg.  On  doit .  pouvoir  par  des  moyens 
simples  et  que  tous  les  mécaniciens  trouveront  aisément,  retenir 
ou  accélérer  le  mouvement  de  chaque  tour,  et  môme  l'arrêter 
tout  à  fait,  au  gré  de  l'ouvrier,  saiis  que  ces  actions  puissent  se 
communiquer  aux  autres  tour$  ^  cepen4&nt,  je  donne  la  figure 
d'un  de  ces  moyens  appliqué  aux  tours  de  la  manufecture  de 
Mettlach  qui  reçoivent  leur  mouvement  d'un  cours  d-eau.  PI.  x, 
fis-  4.  . 

B.  Le  Tour  à  Tournasser  ou  à  finir  est  presque 
toujours  à  axe  horizontal,  à  l'extrémité  duquel  on  fixe  la 
pièce  par  un  emmandrinage  ordinaire.  C'est  donc  un  tour  en 
Pair  dont  je  donne  la  figure  PI.  vni,  fig.  à,  A  et  B,  et  la  descrip- 
tion plus  bas  à  l'art,  iv,  en  parlant  du  rachevage  ;  puis  à  Particle 
des  Poteries,  telles  que  les  faïences  fines,  les  porcelaines  tendres, 
où  on  l'emploie  le  plus  ordinairement,  je  parlerai  despiârticu* 
larités  d'emploi  qu'il  faut  connaître. 

§  2.  —  Les  Opérations  de  Tournage. 

Après  les  instruments  viennent  les  opérations  de  Façonnage 
auxquelles  ils  servent. 

Ce  sont  l'ébauchage  et  le  tournassage  ou  Tournage  pro- 
prement dit.  Le  tournassage  appartenant  à  Tachevage,  j'en 
traiterai  à  l'art,  iv. 
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L'Ébauchage  (mot  quil  fout  faéen  se  garder  de  preiidre 
dans  la  signification  littérale)  est  la  sorte  de  fiaçon  qui  consiste 
à  donner  à  des  pâtes  molles  une  forme  quelconcpie  avec  le  seul 
moyen  des  mains  sans  Faide  d'aucun  espèce  de  moule  ou  d'appui, 
même  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'employé  aucun  instrument  de 
métal  ou  de  bois;  c'est  ce  qui  a  fait  dire  à  Platon,  que  Tart  de 
la  Poterie,  qui  n'avait  besoin  que  de  la  main  de  Tbonmie  pour 
s'exercer,  devait  avmr  été  des  premiers  inventés. 

L'expression  d'Ébauchage  ne  s'applique  généralement  qu'au 
premier  Façonnage  des  pièces  rondes,  cependant  il  ne  se  &it  pas 
toujours  sur  le  Umr  ;  d'où  il  résulte  qu'on  doit  distinguer  en  trois 
sortes  cette  (^ration: 

A.  L'ébauchage  au  ballon  et  sur  le  tour; 

B.  L'ébauchage  au  colombin  et  à  la  main; 
G.  Le  Calibrage. 

A.  il>aachafire  sur  le  Tonr. 

Pour  ébaadier  ainsi  une  pâte  céramique  quelconque,  l'ou^ 
vrier  prend  une  masse  humide  de  pâte  proportionnée  à  la  pièce 
qu'il  veut  fiùre,  il  la  met  sur  la  tête  de  Tour,  mouille  ses  mains 
avec  de  la  barbotine,  met  le  tour  en  mouvement,  élèye  cette 
masse  encore  informe,  la  rabaisse  en  espèce  de  grosse  lentille  et 
perce  cette  masse  lenticulaire  avec  les  deux  pouces;;  ilTélève  etk^ 
suite  de  nouveau  en  pinçant  entre  le  pouce  et  les  autres  doigts 
le  commencement  de  forme  qu'il  vient  de*  foire  prendre  à  cette 
masse. 

n  retend  ainsi  en  la  taiant  humectée  au  moyen  de  la  barbotine 
qu'il  prend  avec  la  main,  et  la  rapproche  plus  ou  moins  de  la 
forme  qu'elle  doit  définitivement  avoir  (^). 

L'^auehage  des  petites  pièces  sefoitavec  les  doigts,  par  l'op- 
position de  l'index  au  pouce,  soit  d'une  mâme  main,  soit  des  deux 
mains.  Celui  des  grandes  pièces  se  &it  avec  les  mains  et  les  poi- 
gnets opposés  l'un  à  l'autre  (')  et  le  secours  d'u^e  éponge  qui  est 

(^)  Voir  PI.  Lv,  fig.  7,  de  A  à  E,  les  différentes  formes  par  lesquelles  passent 
les  parties  du  vase ,  fig,  8,  pour  arriver  à  sa  forme  définillve. 

(*)  En  jetant  un  coup  d'œil  sur  les  planches  qui  représentent  Tébauchage  chez 
les  anciens  Égyptiens,  PI.  m ,  fig.  4  et  5  ,  et  chez  les  Chinois,  PI.  xuii ,  on  voit 
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comme  destinée  à  étendre  la  surface  de  ses  doigts.  L'ouvrier  est 
souvent  debout,  et  la  limite  de  hauteur  des  pièces  ébauchées  est 
donnée  par  la  longueur  de  ses  bi*as. 

On  n'a  encore  aucun  moyen  mécanique  de  la  dépasser^  mais 
en  plaçant  successivement  des  colombins  de  pâte  sur  le  bord  su- 
périeur du  cylindre  ébauché,  on  parvient  à  lui  donner  par  cette 
stlite  d'ébauches  une  assez  grande  hauteur. 

Ce  procédé  est  également  employé  dans  l'ébauchage  à  la  main 
ou  au  colombin  pour  élever  les  grandes  Jarres ,  comme  je  le  dé- 
crirai en  son  lieu. 

Lorsque  ce  sont  des  Poteries  à  formes  grô^iëres  et  à  pamis 
d'une  moyenne  épaisseur  que  le  Potier  doit  produire,  Tébauchage 
peut  compléter  la  forme  de  manière  à  ce  cjtf  il  n'y  aiît  plus  à  re- 
toucher à  la  pièce. 

Lorsque  les  formes  doivent  être  moins  grossièreté  et  les  pièces 
moins  épaisses ,  il  termine  l'ébauche  à;  l'aide  d'une  sorte  d'ébau- 
choir  de  bois  qu'on  nomme  estèque,  et  dont  il  se  sert  pour 
amincir  les  pièces  par  dedans  et  en  unir  eau  même  lemp»  la  sur- 
face. Enfin,  lorsque  la  pâte  qu'il  travaille  doit  donner  des  pièces 
légères,  délicates  et  à  contours  purs  et  bi<»i  déterminés ,  il  arrête 
son  ébauche  kmgtempa  aivant  d'appi^odier  de  oéteîme,  afin  de 
lui  conserver  assez  d^épaisseur  pour  lui  enlever  par  le  to.ur- 
nassage,  après  qu'elle  s'est  rafiemne,  tout  Geqm  excéderait 
les  contours  et  épaisseurs  déterminés. 

Les  pièces  fermées  ou  àecA  étroit  sont fâiaticMes  en  denxpar-^ 
ties,  réunies  ensuite. 

Que  sorte  de  tige  verticale  garnie  de  petites  règles  horitoilliàles 
qu'o^  peut  faire  avancer  phjDs  ou  moins,  sert  à  l'oUvrier  poœr 
donner  à  la  pièce  ébauchée  à  peu  près  les  dimetisi(»ks  détermimes. 
Cet  instrument,  H.  vin^^.  5,  porte  le  nom  de  chandelier 
dejatige  ou  porte^mesure. 

L'opérati<md@  l'ébauchage  est  une  despkts  «^portantes ,  le 
succès  de  ktpièce,d{His  oertnnes  Poteries,  en  résulte,  l^le  estd'au- 
tant  plus  importante  que  les  résultats  d'un  mauvais  ébauchage  ne 

très-bien  exprimé  le  mouvement  du  pèignet,  de  la  main  et  des  doigta,  l'ai  donné 
en  À ,  Hg.  d,  PI.  XLvi  ^  une  figure  qui  rend  bien  raclion  de  Tébaueboge  cfaei  un 
tourneur  en  porcelaine. 
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s'aperçoivent  souvent  qu'après  la  caisson,  c'est-à-dire  lorsqu'il 
n'est  plus  temps  d'y  remédier,  et  lorsque  les  différentes  modiflca*' 
tions  que  te  pièce  a  reçues  par  le  Tourtiassage ,  le  dessèchement , 
la  cuisson,  la  glaçure,  etc. ,  ont  &it  perdre  la  trace  du  défaut  ori- 
ginel et  donnent  à  l'ouvrier  le  moyen  de  s'excuser  en  rejetant  les 
dé&uts  s]ir  les  altérations  que  la  pièce  a  pu  éprouver  dans  les 
opérations  subséquent* 

Il  est  difficile  d'exprimer  d'une  manière  générale  et  brève 
toutes  les  précautions  qu'il  y  a  à  prendre;  on  ne  peut  que  les 
indiquer. 

11  &ut,  en  général  :  i""  qut  ^  yAjte  n'ail  p^ini  trop  de  mollesse. 
L'ébauche  d'une  pâte  molle  est  plus  facile,  mais  souvent  plus 
défectueuse^ 

2^  Que  la  main  de  l'ouvrier  soit  sûre,  qu'il  ne  serre  pas  iné* 
galbaient  les  parties  de  la  pièce  qu'il  élève; 

3""  Et  surtout  qu'il  mette  parfaitement  d'accord  la  vitesse  de 
rotation  de  son  tour,  c'est-àrdire  le  mouvement  horizontal  cir- 
culaire  avec  la  vitesse  de  l'ascension  de  ses  mains  ou  avec  lemour 
vement  vertical  qu'il  fait  pour  élever  les  paroiS;  de  la  {Mèce,  de 
manière  à  décrire  une  spirale  cylindrique  ou  ccHiique  dont  les 
pas  soient  le  moins  espacés  possible. 

Plus  la  p&te  est  plastique  et  argileqse,  plus  l'âMiuche  est  dif- 
ficile à  bien  conduire,  non  pas  que  cette  pâte  soit  plus  diffidle  à 
ébaucher  qu'une  pftte  courte,  mais  parce  que  les  inégaiités  de 
mouillage  et  de  compression  s'y  manifestent  bien  plus  par  l'effet 
delà  dessiccation  et  de  la  cuisson  que  dans  une  pâte  maigre. 

Les  défauts  d'un  mauvais  ébauchage  sont  ordinairement  de 
nature  à  en  signaler  la  cause*  C'est  principalement  celui  que  l'on 
nomme  le  vissage.  On  peut  dire  que  presque  tous  les  autres 
en  résultat  our  n'^n  sont  que  des  modifications. 

Ce  défaut  consiste  en  des  lignes  ou  sillons  enfoncés  plus  ou 
moins  sensibles  qui,  partant  de  la  base  des'vase&f  s'él^eat  eu 
spirale  comme  les  pas  d'une  vis  (PI.  lv,  fg.  y^  ^  dsds). 

On  voit  qu'elles  sont  dues  à  la  pr^ssitm  exei%ée  inégalement, 
soit  par  le^  m^ins  de  l'ouvrir,  soit  par  l'éponge,  sur  les  diffé- 
rentes parties  qu'elles  ont  parcourues. 

Ces. vis  ont  deux  inconvénients  ;  l'un  n'est  que  pour  l'œil, 
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en  ce  qu'elles  altèrent  la  pureté  du  contour  et  forment  des  dé- 
pressions déscigréables  \  Fautre  est  plus  important  :  la  pièce  éprou- 
vant une  dessiccation  et  une  retraite  inégale,  se  déforme  presque 
complètement,  les  anses  sont  emportées  de  côté,  les  couvercles 
et  autres  parties  accessoires  ne  peuvent  plus  s'y  adapter,  etc.*, 
enfin,  quelquefois  l'inégalité  de  densité  et  celle  de  retraite  sont 
si  grandes  qu'il  se  forme  des  fentes  ou  des  gerçures  dans  les  ca- 
vités spirales,  et  quelquefois  il  se  manifeste  dans  ces  pièces,  après 
leur  cuisson,  des  fêlures  qui  suivent  la  direction  des  lignes  de 
vissage. 

B.  iabanehagre  à  la  main. 

La  seconde  sorte  d'Ébauchage  est  celle  qui  s'opère  sans  le 
secours  d'aucune  espèce  de  tour.  Il  y  a  des  pièces  dont  la  di- 
mension est  telle ,  qu'on  ne  pourrait  les  ébaucher  sur  un  tour 
proprement  dit,  fait  à  la  manière  de  ceux  que  l'on  vient  de 
décrire.  Ces  pîèées,  telles  que  les  grandes  jarres  que  fabriquent 
presque  tous  les  peuples  méridionaux,  s'élèvent  au  moyen  de 
colombinsou  boudins,  c'est-à-dire  de  longs  cylindres 
de  pâte  que  l'ouvrier  place  successivement  l'un  sur  l'autre  et 
qu'il  lie  ensemble  avec  les  mains.  Je  décrirai  ce  mode  particu- 
lier de  façonnage  à  l'art,  i*'  du  chap.  i^'  du  livre  ii ,  lorsque  je 
traiterai  des  Poteries  du  preifnîer  ordre. 

Cette  sorte  d'Ébauchage  n'est  pas  restreiîite  aux  grandes  pièces. 
Les  nations  chez  lesquelles  les  arts  sont  encore  dànâ  ren&nce, 
font  presque  toutes  les  pièces  rondes  par  un  procédé  analogue,  et 
qui  consiste  à  donner  plus  ou  moins  grossièrement  là  forme 
qu'on  veut  obtenir  avec  des  petits  ballons  ou  c  o  1  o  m  b  i  n  s  de 
pâte  qu'on  lie  ensemble  et  qu'on' façonne  avec  le  seul  secours 
des  mains,  sans  moules,  sans  tour  ni  touméttes,  pas  tout  à 
fait  sans  appui ,-  mais  avec  un  instrument  de  bois  qiii  remplace 
Testèqûé  de  b^s  tourneurs. 

Les  indigènes  de  l'Amérique  méridionale  ont  donné  et  don- 
nent encore  la  forme  aux  vases  qu'ils  font  à  l'aide  de  cette  es- 
pèce de  modelage  et  en  remplaçant  leurs  mains  ou  leurs  doigts 
par  une  sorte  de  palette  ou  spatule  qui  atteint  les  parties  qui 
jmr  leur  étroitesse  ou  par  leur  position ,  exigent  ce  secours.  On 
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voit  très-distinctement  sur  les  vases  foits  dans  ces  pays  les  traces 
de  cette  méthode. 

Les  sculpteurs  qui  ébauchent  avec  les  mains  une  masse  d'ar- 
gile plastique  qu'on  nomme  terre-glaise,  pour  en  feire  une 
figure,  un  ba&Hrelief  ou  un  vase,  exercent  cette  sorte  d'Ébau-- 
chage,  sur  lequd  il  est  inutile  d'insister  davantage,  en  le  condui- 
sant, même  par  un  réparage  précieux  à  l'aide  du  pouce  et  de 
petits  outils  enferme  de  spatule,  nommés  ébauchoirs,  à 
une  perfiection  qui  est  d'autant  plus  rare  et  recherchée,  qu'elle 
conserve  l'esprit  et  le  sentiment  de  la  touche  du  maître. 

Enfin  lesouvriersqu'onappdait  terriniers  ,  qui  font  ces 
figures  en  terre  cuite  à  parois  minces ,  qu'on  plaçait  autrefois  sur 
les  poffles,  élevaient  ces  figures  à  la  main ,  sans  moide,  et  en  leur 
donnant  partout  une  épaisseur  égale  et  convenable. 

G.  Calibrai^. 

Il  y  a  dans  le  Façonnage  sur  le  tour  de  certaines  pièces 
et  notamment  des  assiettes ,  une  particularité  quî^  ne  tient  pas 
au  tour  en  lui-même,  mais  à  la  manière  dont  on  donne  plus 
promptement,  plus  sûrement  et  plus  également  la  forme  ronde 
avec  les  contours  qui  appartiennent  à  la  pièce,  aux  plats,  même 
aux  plats  ovales,  aux  assiettes,  aux  soucoupes  et  à  toutes  les  au- 
tres pièces  plates  qui ,  en  raison  de  leur  usage ,  sont  fabriquées 
en  grand  nombre. 

Cette  particularité  consiste  à  abaisser  sur  l'ébauche  de  la  pièce 
faite  soit  à  la  housse,  soit  à  la  croûte,  un  calibre  (Chablon 
en  Allemagne)  qui  présente  à  son  bord  interne  le  profil  découpé 
dans  une  lame  d'acier  coupante,  exact  ou  au  moins  très-net, 
de  la  forme  soit  du  dedans,  soit  du  dehors  de  la  pièce,  en  lui 
donnant  en  même  temps  exactement  l'épaisseur  et  les  contours 
qu'elle  doit  avoir. 

C'est  un  mode  de  Façonnage  très-généralement  répandu  et 
appliqué  à  toutes  les  Poteries  qui  doivent  présenter  des  formes 
constantes  et  précises  ;  mais  il  présente  des  différences  assez  no- 
tables suivant  la  nature  de  la  Poterie  à  laquelle  on  rapplique. 

Je  dois  me  contenter  d'en  faire  connaître  ici  le  principe  com- 
mun, me  rései'vant  de  le  développer  lors  de  son  application  aux 
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différentes  classes  dé  Poteries  où  il  est  employé  et  surtout  à  la 
porcelaine  où  il  trouve  dans  son  application,  principalem^t  à  la 
porcelaine  de  3èvrQS,  de  grandes  difficultés.  A^jBsi  est«-ce  à  cet 
article  que  je  donnerai  les  détails  de  ce  Façonnage  particulier. 

Il  fout  que  la  lame  dont  le  bord  donne  le  profil  de  la  pièce, 
soit  perpendiculaire  à  sa  surfine,  et  simplement  atténuée  s'il  ne 
s'agit  que  d'ébaucher  la  pièce  au  plus  près,  ou  légèrement  in- 
clinée en  avant  et  coupant  quand  il  faut  toumasser  ou  finir  cette 
pièce.  La  pression  doit  être  égale  du  centre  à  la  circonférence  de 
la  pièce.  Il  faut  par  conséquent,  que  les  extrémités  du  calibre 
soient  fixées,  l'une  par  une  charnière  du  côté  dubord  extérieur  de 
la  pièce  et  l'autre  appuyée  sur  un  support  placé  à  l'extrémité  op- 
posée, de  manière  qu'aucune  pression  ne  puisse  diminuer  l'espace 
qu'il  y  a  entre  le  tranchant  du  calibre  et  le  moule  en  plàtre^qui 
porte  l'ébauche  ni  par  conséquent  faire  varier  l'épaisseur  de  la 
pièce. 

Ces  conditions  paraissent  au  premier  coup  d'œil  trè&^aciles  à 
remplir  ]  cependant,  nous  verrons  en  parlant  du  calibrage  des 
assiettes  en  porcelaine  dure  de  Sèvres  combien  il  est  difficile  d'y 
satisfaire  complètement. 

En  jetant  Un  coup  d'œil  sur  la  figure  7  de  la  planche  tv  et  sur 
celles  qui  sont  répandues  dans  le  texte,  au  façonnage  des  faïences 
fines  et  des  porcelaines,  on  prendra  une  idée  de  ce  que  c'est  qu'un 
Calibre  et  des  différentes  manières  de  l'employer  suivant  les  espè* 
ces  de  Poteries  et  les  différents  pays.  On  apprendra  à  l'histoire 
de  ces  Poteries  quelles  sont  celles  qui  se  prêtent  le  mieux  à  cette 
sorte  de  Façonnage  comme  la  faïence  fine,  ou  le  {dus  difficile* 
ment  comme  les  porcelaines  dures. 

Article  IL  —  DtJ  MOULAGE. 

Cette  opération  est  une  des  plus  compliquées ,  des  plus  diffi- 
ciles et  des  plus  importantes  de  l'artcéramique.  Elle  s'exerce  sur 
toutes  sortes  de  pâtes  et  sur  toutes  sortes  de  pièces,  depuis  les 
briques  jusqu'aux  statues. 

On  va  remarquer  que  malgré  ces  différences  énormes  des 
pâtes  et  des  produits ,  les  principes  généraux  sont  à  peu  près  les 
mêmes. 
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Le  Moulage  diffère  de  i'ébauchage ,  en  ce  qu'il  suppose 
un  moule  ou  appui  sur  lequel  la  pâle  céramique  doit  être 
appliquée  pour  en  prendre  la  forme. 

Le  moule  suppose  ordinairement  un  modèle  sur  lequel  il 
a  été  fait.  L'appui  est  la  condition  essentielle  du  Moulage,  il 
n'en  est  pas  de  même  du  modèle  ;  ainsi  dans  un  des  Moulages  le 
plus  difficile,  celui  des  tables,  (Jaques,  carreaux,  etc.,  à  la 
croûte,  celui  des  vases,  tasses,  etc.,  à  la  housse,  le  moule 
ne  se  fait  pas  sur  le  modèle ,  et  souvent  il  n'y  en  a  aucun. 

Le  Moulage  n'est  peut-^tre  pas  aussi  ancien  que  le  tournage, 
cependant  on  peut  présumer  que  la  pratique  grossière  de  cette 
opération  cérunique  a  suivi  de  très-près  celle  du  tournage;  mais 
que  les  premiers  Potiers  étant  des  ouvriers  trop  peu  habiles  pour 
faire  des  modèles,  les  ont  pris  directement  dans  la  nature,  et 
que  ne  sachant  souvent  comment  retirer  le  modèle  de  son  moule, 
ils  avaient  choisi  pour  modèle  des  corps  naturels  susceptibles  de 
se  détruire  fadlement,  tels  qua  des  fruits.  Aiosi,  après  avoir 
couvert  d'argile  ces  sortes  de  modèles,  ils  pratiquaient  ce  que 
l'on  &it  maintenant  avec  beaucoup  plus  de  perfection  dans  le 
Moulage  que  l'on  appelle  à  creux  perdu,  où  le  modèle  en 
.  argile  est  sacrifié;  ici  de  même  le  fruit  sur  lequel  le  moule  avait 
été  fait  pouvait  être  enlevé  facilement.  0/i  attribue  à  la  facilité 
de  se  procurer  ces  sortes  de  modèles  et  de  moules,  la  forme  de 
fruit  que  présentent  plusieurs  vases  de  la  plus  haute  anti- 
quité (*). 

L'opération  complète  du  Moulage.  noii3  présente  trois  considé- 
rations ou  actes  principaux  qui  doivent  être  étudiés  successive- 
ment : 

V  Le  modèle; 

2^  Le  moule; 

3^  Le  Moulage  proprement  dit ,  dans  lequel  se  succèdent  : 

a.  La  préparation  des  p^tes; 

b.  L'action  du  Moulage  ; 

c.  Le  démoulage. 

(*)  Jfai  dit,  page  19,  que  Je  ne  coDnaiBsais  aocun  exemple  authentique  à  Tappui 
de  cette  oplnioo,  qui  n'«t  pas  inmiseiablable,  mais  que  Je  ne  pouvais  état>lir  sur 
aucun  fait  positif. 
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§  i.  —  Des  Modèles. 

Les  Modèles  pour  le  moulage  des  pâtes  céramiques ,  fait^ 
par  les  artistes  nommés  modeleurs  ou  empruntés  même  àr 
d!atttres  arts,  n'exigent  essentiellement  aucune  construction 
particulière.  L'art  céramique  peut  exécuter  toutes  les  formes 
qu'oh  lui  demande,  mais  il  en  est  qui  réussissent  plus  facilement 
que  d'autres. 

Il  fâat  en  général  éviter  autant  qu'il  est  possible  les  angîes  à  arêtes 
vîtes  et  les  angles  aigus;  il  faut  éviter  de  faire  coïncider  des  amincisse- 
meûts  avec  des  coarbures  ;  on  échappe  rarement  aux  fentes  dans  ces 
parties;  il  faut  éviter  aussi  les  parties  trop  massives,  ou  au  moins  $0 
laisser  la  ressource  de  les  évider.  Les  parties  très-saillantes,  très-avan- 
cées et  en  porte-à-faux,  telles  que  les  bras  tendus,  les  jambes  des  chevaux 
relevés,  etc. ,  conservent  difficilement  leur  exacte  position  dans  la  cuis- 
son ,  malgré  les  supports  qu'on  place  pour  les  soutenh*.  Dans  les  pàte^ 
non  ramoUI&sables,  la  retraite  générale  qu'on  ne  peut  être  sûr  de  rendre 
parfaiiement  proportionnelle  dans  tontes  les  parties  d'un  groupe,  d'une 
figure ,  etc. ,  dérange  ces  parties ,  et  dans  les  pâtes  ramollissables ,  ce 
ramollissement  vient  se  joindre  à  la  retraite  pour  causer  un  dérangement 
encore  plus  considérable.  On  doit  surtout  éviter  les  lignes  droites , 
telles  que  les  socles  rectangulaires ,  les  entablements ,  les  corniches ,  les 
pila^rres^  le»  arêtes  cpii  terminent  les  monuments  d'architecture ,  etc.  Il 
est  très^-rare  de  conserver  à  ces  lignes  la  parfaite  rectitude  qui  en  fait  le 
caractère;  aussi  regardons-naous  la  répétition  des  monuments  d'architec* 
ture  comme  hors  du  domaine  des  arts  céramiques ,  même  des  terres 
cuites.  Il  faut  donc,  pour  les  objets  de  simple  décoration  et  de  commerce, 
conduire  la  composition  des  modèles  dans  toutes  ces  prévisions,  afin  d*é- 
loigber  d'autant  pluï  les  chance»  d'avaries. 

Quant  aux  objets  où  l'art  est  le  but  principal ,  où  il  doit  être  satisfail 
avant  tout ,  c'est  au  Potier  chargé  de  l'exécution  de  telles  produolions  à 
employer  toutes  les  ressources  de  son  génie  et  de  sa  pratique  pour  faire 
réussir  de  telles  pièces. 

Il  en  est  de  même  d&i  matières  avec  lesquelles  les  modèles  peuvent 
être  faits;  il  n'y  a  aucune  exception  à  cet  égard,  mais  il  y  a  beaucoup 
de  préférence. 

Les  Modèles  en  argile  se  font  aisément ,  mais  ik  ne  peuvent  pas  être 
terminés  avec  pureté. 

Les  Modèles  en  cire  dure  présentent  de  grands  avantages ,  et  sont 
préférables  à  tous  les  autres  quand  ils  ne  doivent  pas  fournir  un  grandi 
uombre  de  Moules. 
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Mais  les  Moules  faits  sar  ces  deux  matières  ont  des  inconvénients  lors-» 
qu'il  s*agit  d*y  moaler  avec  netteté  des  pAtes  céramiques.  Si  c'est  sur 
de  la  cire  qu*on  les  fait,  ils  enlèvent  toi^ours  une  partie  de  la  matière 
huileuse  qui  a  servi  à  assouplir  la  cire  ;  si  c*est  sur  de  Targile ,  elle  est 
délayée,  et  le  modèle  est  altéré  par  Teau  du  plâtre  liquide  dont  on  en- 
duit le  Modèle. 

Les  Modèles  en  plâtre  ont' plus  de  fermeté  :  on  les  fait  en  plâtre  gâ- 
ché serré ,  et  on  augmente  encore  leur  durée  en  les  pénétrant  d'hqile 
siccative  qui  les  dnrdt  considérablement.  « 

Lorsque  les  Modèles  doivent  fournir  ua  grand  nombre  de  Moules,  on 
a  recours  à  l'un  des  deux  procédés  suivants  : 

Si  ce  sont  des  Modèles  de  figures  ou  de  pièces  d'ornement ,  on  les  fait 
en  métal ,  soit  en  étain ,  soit  en  bronze. 

Mais  si  ce  sont  des  Modèles  de  pièces  unies  et  de  formes  simples ,  on 
se  contente  d'un  Modèle  en  plâtre  très-esactement  fait  et  durci  par 
Ibuile  grasse. 

On  coule  sur  le  Modèle  des  mères»  c'est-à-dire  des  Moules  qui  ne 
sont  pas  destinés  au  moulage  des  pièces  de  Poterie,  mais  à  re- 
produire de  nouveaux  Modèles  sur  lesquels  on  puisse  faire  un  très-grand 
nombre  de  Moules  avant  qu'ils  soient  altérés. 

Nous  prendrons  pour  exemple  une  assiette,  la  pièce  la  plus  multipliée 
dans  les  arts  céramiques. 

Après  avoir  fait  en  métal  ou  en  plâtre  un  Modèle  exact  de  l'intérieur 
de  Fassiette,  Pi.  lv,  fig.  5,  qui  par  conséquent  représente  cet  intérieur  en 
saillie,  et  qui  pourrait  même  être  considéré  comme  Moule-Modèle,  on  le 
.durcit,  s'il  est  en  plâtre,  avec  l'huile  siccative,  c'est  le  Modèle-type. 

On  peut  couler  sur  ce  Modèle-type,  saan  l'altérer,  cinquante  Modèles 
en  creux,  qu'on  appelle  des  mè  r  e  s  ;  or,  chacune  de  ces  mères, 
fig.  5,  B,  étant  susceptible  de  produire ,  avant  d'être  altérée ,  cinquante 
Moules ,  on  voit  que  ce  Modèle-type,  quoique  fait  en  plâtre , 
peut  produire  deux  cent  cinquante  Moules  d'assiettes  avant  qu'on  soit 
obligé  de  reprendre  et  de  réparer  une  de  ces  mères  pour  fournir 
un  nouveau  Modèle -type. 

S'il  était  en  mét^l ,  il  n'y  aurait  à  ma  connaissance  aucune  limite  as^ 
signable  à  cette  multiplication. 

Les  épreuves  du  même  Moule  ou  de  la  même  mère,  toutes  choses 
étant  égales  d'ailleurs ,  ont  exactement  la  même* dimension. 

Mais  celles  qui  résultent  de  la  succession  de  moulage  qui ,  sur  le 
Modèle,  donne  la  mère,  et  dans  la  m  è  r  e  donne  les  Moules,  varient 
de  dimension,  suivant  qu'ils  sont  en  métal  ^  en  plâtre  ou  en  terre. 

A  chaque  opération  de  Moulage  en  plâtre ,  il  y  a  augmentation  d'un 
centième  au  moins ,  et  comme  du  Modèle-type  au  Moule ,  il  y  a  deux 
opérations  ou  Mo(nlagés,  il  faut  donner  au  Modèle-type  deux  centièmes 
de  moins  en  dimension  linéaire  que  celle  que  doit  avoir  le  Moule. 
I.  9 
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La  manière  d'obtenir  le  Modèle-type  avec  une  grande  régularité , 
tantôt  en  le  faisant  directement ,  tantôt  en  le  coulant  dans  un  Modèle 
creux  ou  matrice  fait  en  argile ,  les  précautions  qu'il  faut  prendre 
pour  former  la  m  è  r  e  sur  le  Modèle-type ,  l'attention  qu'il  faut  appor- 
ter pour  qu'il  n'y  ait  pas  d'humidité  dégagée  ni  d'adhérence  entre  les 
deux  pièces  en  coulant  les  Moules  dans  la  m  è  r  e  ,  sont  des  considéra- 
•tions  de  détails  que  la  pratique  peut  seule  enseigner  efficacement. 

Les  parties  que  l'on  appelle  des  ga  rnitur  e« ,  et  qui  doivent  être  très- 
multipliées,  telles  que  les  anses  de  tasses,  les  becs  de  pots,  etc. ,  de- 
mandent aussi  qu'il  soit  fait  des  Modèles-types  dont  on  puisse  tirer  un 
très-grand  nombre  d'autres  Modèles  destinés  à  fournir  les  Moules  nom- 
breux qui  sont  nécessaires.  C'est  une  espèce  de  polytypage. 

£n  prenant  pour  exemple  le  polytypage  d'une  anse ,  voici  quels  sont 
les  procédés  que  l'on  suit. 

On  fait  sur  le  Modèle-type,  PI.  lv,  fig.  1,  en  quelque  matière  qu'il 
soit,  un  Moule  en  plâtre,  fig.  2,  A,  en  deux  parties ,  que  l'on  appelle 
quelquefois  coquille.  On  n'en  a  figuré  qu'uile.  Chaque  partie  donne 
le  creux  de  la  moitié  de  l'anse,  prise  dans  sa  k>ngueur avec  sa  por- 
tée {p,p).  On  vernisse  ces  deux  pièces,  on  coule  dans  chacune  d'elles, 
et  sur  la  portée  (p,p],  deux  plâtres  (B^c),  qui  doiment  chacun  en  r  e  1  i  e  f 
la  moitié  de  Tanse  adhérente  à  la  portée.  On  vernit  ces  nouveaux  Mo- 
dèles ou  types  C,  qui  doivent  servir  pour  couler  tous  les  Moules  en  plâtre 
non  durci,  dont  on  peut  avoir  besoin  pour  multiplier  cette  anse  {fig.  1, 
A),  en  pâte  céramique.  Led  figures  A,  B,  font  voir  le  profil,  l'une.  A,  du 
moule  creux  de  l'anse,  et  l'autre,  B,  du  relief  de  la  moitié  de  l'anse, 
pour  refaire  le  Moule  ou  mère. 

Lorsque  le  second  type  est  amolH  et  comme  usé  par  .les  nombreux 
Moules  qu'il  a  fournis,  on  peut  en  faire  un  troisième  dans  le  moule  ver- 
nissé, et  de  cette  manière  multiplier  les  pièces  sans  qu'elles  soient  alté- 
rées, car  le  type-modèle,  en  le  supposant  en  plâftre  durci ,  peut  donner 
50  Moules-types  très-nets  ;  chaque  Moule-type  vernissé  peut  donner 
50  nouveaux  Modèles-types  très  nets  aussi ,  ce  qui  fait  2,500  nouveaux 
Modèles-types  durcis;  chaque  Modèle  du  second  type  peut  donner  de 
même  50  Moules  en  plâtre  non  durci ,  ce  qui  fait  li^,000  bons  Moules , 
qui  peuvent  donner  au  minimum  30  pièces  ou  anses  en  porcelaine, 
c'est-à-dire  3  millions  750  mille  pièces  présentant  encore  la  netteté  du 
Modèle.  Je  ne  crois  pas  qu'on  ait  jamais  atteint  ce  nombre  avec  le  môme 
Modèle ,  non  pas  parce  qu'il  serait  usé ,  mais  ce  serait  la  mode  ou  le 
coût  qui  le  serait  avant  lui. 

Si  les  types  étaient  en  métal ,  le  nombre  auquel  on  pourrait  pousser 
le  polytypage  d'une  pièce,  telle  qu'une  anse,  serait  prodigieux. 

C'est  d'après  de  tels  principes  que  se  moulent  les  pièces  de  garnitures 
ornées  des  faïences  fines,  des  grès  cérames  grossiers  et  fins  et  des  porce- 
laines. Le  nombre  des  types  est  déterminé  par  l'écoulement  présumable 
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de  la  pièce.  On  conçoit  qu'on  ne  fait  le  second  et  troisième  type  qu'au 
fur  et  à  mesure  du  besoin. 

On  juge  d'après  ces  observations  et  calculs  de  multiplication 
qu'on  ne  peut  apporter  trop  de  soin  ,  trop  de  talent  pour  faire 
le  pr^ooier  modèle,  celui  qui  doit  ou  peut  donner  un  si  grand 
nombre  de  répétitions.  Eh!  bien,  c'estceque  souvent  les  fabricants 
refusent  de  faire,  parce  que  les  frais  de  ces  modèles  précieux, 
exécutés  par  des  hommes  de  talent,  entraînent  des  dépenses  assez 
considérables,  certaines  et  à  faire  en  peu  de  temps,  pour  obtenir 
des  produits  souvent  incertains  et  toujours  lents  à  recouvrer. 

l  2.  —  Des  Moules  ('). 

On  doit  considérer  dans  les  Moules,  leur  nature  et  lear  construction. 

Il  faut  que  les  Moules  destinés  aux  pâtes  céramiques  molles  soient 
faits  avec  une  matière  absorbante  :  c*est  une  règle  qui  ne  souffre  pas  de 
eomplèle  exception ,  tout  Moule  qui  ne  peut  pas  s'imbiber  d'eau  est  im- 
propreau  moulage  ordinaire  des  Poteries. 

Cela  restreint  considérablement  le  nombre  des  matériaux  qu'on  peut 
y  employer,  et  les  réduit  même  à  deux  :  le  plâtre  et  la  terre  cuite, 
lorsqu'elle  est  assez  sableuse  ou  poreuse  pour  être  absorbante. 

Le  plâtre  est  plus  usKè.,  surtout  en  France  et  en  Allemagne,  où  il 
est  abondant  et  de  bonne  qualité. 

Les  Moules  pour  les  Poteries  devant  éprouver  une  forte  pression ,  de- 
mandent un  plâtre  choisi  convenablement.  Le  Gypse,  ou  pierre  à  plâtre 
(sulfate  hydraté  de  chaux)  à  petits  grains  cristallins  des  collines  gyp- 
sensés  du  nord  et  du  sud  de  Paris,  et  notamment  celui  d'Argenteuil , 
est  regardé  comme  la  meilleure  pierre  ;  la  cuisson  doit  être  ménagée , 
làaa»  complète  ;  et  comme  il  faut  que  le  Moule  soit  absorbant ,  le  plâtre 
doit  èlre  gâché  clair,  afin  qu'il  n'acquière  pas  une  texture  trop  ser- 
rée ,  qui  s'opposerait  â  l'îmbibition* 

0)  Je  d«i8  supposer  qu'on  SfsAt  ce  que  c'est  qu'un  moule,  expression  si  vul- 
gaire ;  je  ne  dois  donc  rien  dire  de  la  manière  de  faire  les  moules  en  général ,  je  ne 
regarde  la  fabrication  des  moules,  pour  les  pâtes  céramiques,  que  comme  une 
branche  de  Fart  du  Mouleur  en  Poterie. 

Je  ne  parlerai  donc  ici  que  des  différences  qui  se  trouvent  entre  les  moules  en 
plâtre  destinés  au  moulage  des  Poteries,  et  les  moi^s  en  plâtre  desliaés  au  cou- 
lage en  plâtre,  cire  ou  toute  autre  matière;  les  procédés  d'exécution  de  ces  derniers 
ont  été  très-bien  exposés  dans  le  1^  volume ,  page  A5  et  suivantes  de  rouvjrage  de 
M.  le  comte  de  Clarag,  intitulée  Muiée  âê  êculjftiurc  antique  et  moderne,  etc.; 
Paris,  1841,  Imp.  roy.,  et  dans  le  Manuel  complet  des  Mouleurs,  par  MM.  Le  Brun 
(Frédéric)  et  Denian^  l  vol.  ln-18, 1S29;  j'y  renvoie. 
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Les-Moales  de  cette  matière  s'établissent  aisément  et  n*eiigent  poini 
que  le  modèle  soit  fait  exprès;  mais  ils  ont  le  grave  inconvénient  d*ètre 
promptement  attaqués  par  Teau  des  pâtes,  et  de  ne  pouvoir  souffrir  de 
fortes  et  fréquentes  pressions  sans  s^émousser  ou  se  briser. 

On  doit  donc  préférer  les  Moules  en  terre  cuite  pour  tous  les  Mou« 
lages  qui  doivent  être  fréquemment  répétés,  et  donner  des  épreuves 
nettes  et  économiques. 

Ces  Moulés  précieux  ont  aussi  leur  inconvénient  ;  comme  ils  prennent 
de  la  retraite  en  sécliant  et  en  cuisant ,  il  faut  pour  ce  genre  de  moulage 
faire  un  modèle  exprès ,  et  dont  les  dimensions  soient  calculées  sur  la 
retraite  du  Moule.  Ils  servent  principalement  dans  les  fabriques  de 
faïence  à  la  manière  anglaise  ;  mais  comme  ils  peuvent  être  employés 
pour  toutes  sortes  de  pâtes,  j'indiqqerai  ici  la  manière  de  fabriquer  et 
les  Moules  en  terre  et  les  Moules  en  plâtre. 

A.  Moules  en  plâtre. 

On  Sait  ()ae  toutes  les  pièces  qui  composent  un  Moule  sont  k'éunies 
dans  une  espèce  de  boite  de  plâtre,  qui  est  elle-même  moulée  sur  Tex- 
térieur  de  ces  pièces,  et  qu'on  nomme  o  h  a  p  p  e. 

Le  moulage  des  pâtes  céramiques  s* exerçant  toujours  par  pression,  il 
est  nécessaire  que  l'ouverture  du  Moule  soit  a^sez  grande  pour  recevoir 
la  masse  de  pâte  qui  doit  y  être  moulée  ;  aussi  cette  chappe  s'ouvre-t-elle 
en  deux  pièces  qu'on  appelle  coquilles,  c'est-à-dire  en  deux  parties 
qui  divisent  à  peu  près  également  la  pièce  moulée. 

Les  tigores  3,  B,  et  4,  A,B,  PI.  lv,  donnent  une  idée  plus  claire  de 
cette  disposition  que  ne  pourrait  le  faire  la  plus  longue  description. 

L'art  de  faire  des  Moules  pour  les  Poteries  est  susceptible  d'un  si 
grand  nombre  de  modifications  en  raison  de  la  grandeur  et  des  formes 
plus  ou  moins  compliquées  des  pièces  à  mouler,  qu'il  faudrait  pour  les 
décrire  d'une  manière  complète  et  utile,  donner  de  très-loogs  dévelop- 
pements et  beaucoup  de  figures.  Je  dois  donc  me  contenter  d'indiquer 
quelques  préceptes  sur  la  manière  de  couper  les  modèles,  de  placer  les 
coutures  ou  réunions  des  pièces  du  Moule,  la  division  des  deux  co- 
quilles, etc. 

1^  Les  pâtes  céramiques  prenant  toujours  de  la  retraite^  même  en  se 
ressuyant,  ^'est-à  dire  en  perdant  une  partie  de  leur  eau  Ou  humidité  par 
Taction  absorbant^  des  Moules .  on  ne  doit  jamais  laisser  dans  une  co- 
quille du  Moule  des  parties  saillantes  qui,  gênant  le  rapprochement 
des  deux  parties  latérales,  solliciteraient  une  fente  dans  la  partie  la  plus 
mince  des  parois  ;  il  faut  faire  autant  de  coupes  qu'il  y  a  de  ces  parties, 
et  autant  de  Moules  qu'on  a  fait  de  coupes. 

2®  Par  le  même  motif,  quoiqu'il  faille  toujours  laisser  ce  que  l'on 
nomme  de  la  dépouille  dans  les  cavités,  cette  dépouille  peut  être 
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moins  grande  dans  le  moulage  des  p&tes  céramiques,  qae  dans  celai  des 
aotres  matières,  parce  qoe  ces  pâtes  se  réduisent  ou  diminuent  asseï  de 
volume  en  se  raffermissant,  pour  être  plus  facilement  dégagées  de  cavités. 

3®  n  faut  éviter  d'être  dans  le  cas  de  faire  pénétrer  la  pâte  dans  des 
cavités  profondes  et  étroites,  ou  sous  des  saillies,  et  c'est  encore  ici  le 
cas  de  faire  des  coupes  qui  séparent  les  parties  trop  saillantes  du  mo- 
dèle. 

4^  En6n ,  comme  l'opération  qu'on  appelle  le  réparage  ou  l'effa- 
ça ge  par  frottement,  à  l'aide  d'un  corps  dur,  des  lignes  saillantes  laissées 
par  les  coutures  des  Moules  sur  la  pièce  cuite,  est  très-difficile  et  souvent 
presque  impossible  à  opérer  complètement,  il  faut  éviter  de  placer  ces 
coutures  sur  des  parties  trop  visibles  dont  elles  altéreraient  les  formes. 
Il  faut ,  au  contraire,  essayer  de  les  confondre  avec  les  saillies  «natu- 
relles, ou  de  les  cacher  dans  des  parties  peu  visibles. 

B.  MoBles  «n  terre  cuite. 

Les  Moules  en  terre  cuite  paraissent  avoir  été  ioventés  longtemps 
avant  les  Moules  en  plâtre  et  plus  usités  chez  les  anciens  que  ces  der- 
niers. Pline  cite  cependant  l'emploi  du  plâtre  pour  mouler  sur  nature  ; 
mais  je  ne  sache  pas  qu'on  connaisse  un  seul  fragment  antique  de  Moule 
en  plâtre,  quoiqu'on  ait  trouvé  quelques  petites  Ogures  de  cette  ma- 
tière (^) ,  ce  qui  prouve  que  les  Moules  amraient  pu  se  conserver  comme 
ces  figurines  ;  car  il  n'y  a  pas  de  fouille  ayant  produit  divers  objets 
d'antiquité  en  vases  et  pièces  plastiques,  qui  n^ait  fourni  dés  fragments 
de  Moules  en  terre  cuite.  On  en  a  recueilli  un  très-grand  nombre  dans 
les  fouilles  de  Pompéi ,  d'Herculanum  ,  dans  les  environs  d'Arezzo,  en 
Toscane ,  dans  des  restes  de  fours  de  Potiers  romains  établis  dans  les 
Gaules ,  en  Alsace ,  en  Auvergne ,  en  Angleterre,  etc. 

Les  Moules  en  terre  cuite  exigent ,  comme  nous  l'avons  dit,  un  mo- 
dèle d'une  dimension  plus  grande  que  celui  de  la  pièce  qu'ils  doivent 
fournir  ;  on  en  a  indiqué  les  raisons. 

C'est  un  premier  inconvénient  en  ce  qu'il  oblige  à  refaire  de  nouveaux 
modèles  pour  les  pièces  dont  les  Moules  avaient  été  faits  en  plâtre  avant 
qu'on  voulût  les  multiplier  plus  que  le  plâtre  ne  le  permet. 

La  pâte  argileuse  avec  laquelle  on  fait  ces  Moules  doit  être  peu  grasse, 
afin  qn'elle  adhère  moins  au  modèle,  et  que  les  Moules  gauchissent 
moins  en  séchant  et  en  cuisant;  elle  doit  néanmoins  avoir  assez  de  plas- 
ticité pour  s'étendre  sans  se  gercer. 

Elle  peut  être  ainsi  composée  suivant  la  recette  donnée  par  M.  de 
Saint-Amand. 

(>)  Comte  de  Glarag,  Description  du  Musée  de  sculpture^  etc.,  tome  i,  page  5/i 
et  ailleurs. 
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Pâte  maigre  pour  les  grands  Moules, 

De  pâte  de  porcelaine  dure  non  caite 7 

on  de  sable  fin 3 

De  pâte  de  porcelaine  frilée  (^) 1 

D'argile  très-plastique 1 

Pâte  grasse  pour  les  petits  Moules. 

De  pâte  de  porcelaine  dure  non  cuite 5 

ou  de  sable 2ià3 

D'argile  plastique. 2 

On  varie  la  manière  de  faire  ces  Moules  suivant  la  nature,  la  forme 
et  la  dimension  des  modèles. 

Lorsque  c'est  un  médaillon  ou  un  ornement  simple  de  petite  dimen- 
sion  qui  a  peu  de  relief,  on  cherche  à  Timprimer  dans  la  masse  de  pâte 
préparée,  au  moyen  de  la  pression  puissante  et  égale  que  le  choc  violent 
de  la  masse  sur  le  modèle  on  du  modèle  sur  la  masse,  doit  lui  faire 
éprouver.  C'est  ce  qu'on  appelle  formation  du  Moul  e  par  p  roj  ec- 
tion. 

Lorsque  le  modèle  est  trop  grand  ou  d*une  forme  qui  ne  se  prêterait 
pas  à  ce  procédé,  tels  que  des  anses  de  tasses  ou  de  vases,  de  petits 
plateaux  ou  soucoupes,  on  remplit  une  vi  rôle  (*)  en  cuivre  ou  en  toute 
autre  matière  solide  avec  delà  pâte  à  Moule,  on  la  remplit  exactement  et 
on  Fy  comprime  même,  et  après  en  avoir  uni  la  surface  et  avoir  graissé 
légèrement  le  modèle,  s'il  est  en  métal»  en  y  enfonce  la  partie  du  mo- 
dèle dont  on  veut  avoir  le  Moule,  soit  avec  la  seule  force  des  bras»  soit  à 
l'aide  d'une  presse. 

On  ne  peut  faire  que  difficilement  par  ce  procédé  des  moules 
composés  d'un  grand  nombre  de  pièces,  il  paraît  même  qu'il  est 
difficile  de  les  faire  de  plus  de  deux  pièces,  cependant  on  y 
parvient  en  suivant  le  procédé  des  mouleurs  en  sable  pour  le 
bronze  qui  consiste  à  saupoudrer  les  premières,  pièces  avant  de 
faire  les  autres,  encore  faut-il  beaucoup  de  soin  dans  la  division 
du  modèle  et  dans  la  fabrication  du  Moule  pour  que  ces  pièces 
s'ajustent  bien  après  la  cuisson  des  moules. 

(1)  On  fera  connaître  à  l'article  des  Porcelaines  tendres  la  composi^a  de  cette 
porcelaine  ;  on  peut  y  suppléer  par  un  mélange  d*argile  blanche  et  de  sable. 

(^)  On  appelle  Virole,  dans  les  arts,  un  cercle  ou  cylindre  très-bas ,  de  mé- 
tal ou  de  lîois ,  qui  peut  s'ouvrir  en  deux  ou  trois  parties  sur  sa  circonférence , 
lorsqu'on  a  lâché  ou  enlevé  les  vis  ou  goupilles  qui  tenaient  ces  parties  réunies. 
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On  peat  fiûre  en  terre  cuite  des  Moules  de  soucoupes  unies, 
des  Moules  d'assiettes  de  i5  à  i6  centimètres  dont  on  ne  polit 
pas  l'intérieur,  ce  qui  est  un  avantage  pour  Téconomie  de  la 
fabrication  et  pour  l'adhérence  plus  complète  de  Fémail. 

Les  Moules  en  terre  cuite  sont  très-sujets  à  gauchir  ^  il  faut 
donc  les  sécher  avec  beaucoup  de  lenteur  et  ne  les  porter  au 
four  que  parfiûtement  secs.  On  les  cuit  au  feu  de  porcelaine  que 
Ton  nomme  dégourdi. 

Les  moules  cintrés  doivent  être  séchés  sur  un  support  en 
plâtre  ou  sur  un  support  ou  noyau  en  terre  saupoudré  de  dé- 
gourdi de  porcelaine  ;  il  faut  qu'il  ait  la  même  courbure  que  le 
modèle  dont  on  a  tiré  le  Moule. 

Les  Moules  en  terre  cuite  absorbent  l'humidité  de  la  pâte 
conune  les  moules  en  plâtre  et  conmie  eux  û  feut  les  laisser  sé- 
ch^  avant  de  continuer  de  s'en  servir,  quand  on  s'aperçoit  qu'ils 
en  sont  complètement  abreuvés. 

§  3.  —  Du  Moulage  proprement  dit. 

Mouler  une  pâle,  c'est  lai  faire  prendre  la  forme  d'an  corps  ou  ap* 
pai  qudcoDqae  sur  leqnd  on  rapplique,  quel  que  soit  Tétat  oa  la  aa* 
ture  de  cette  pâte,  et  celle  da  modèle  oa  da  moule. 

Le  Moulage  le  plus  général  s'exerce  sor  des  pèles  molles.  On  peut 
aussi  mouler  des  pièces  avec  des  pâles  sèches  et  pulvèralentes,  et  même 
avec  des  pâtes  céramiqaes  liquides;  mais  comme  ce  sont  des  opérations 
tout  à  dit  distinctes  les  unes  des  autres ,  j'en  traiterai  séparément  Je 
distinguerai  doocdeoxsortesdeMoalages.  A.  LeMoalageà  la  main. 
B.  leMoalageàlapresse. 

Le  premier  étant  le  plos  ordinaire  et  ne  s'appliqoant  qu'aux  pâtes 
molles,  c'est-à-dire  humeelèes  d'eau,  c'est  par  loi  que  je  commencerai 
comme  présentant  le  plus  de  procédés  commans  aux  autres  et  presque 
toutes  les  conditions  essentielles  de  sooeès. 

Cette  opération  délicate  oSre  des  différences  notables  suivant  les 
diterses  sortes  de  Foteries  auxquelles  on  l'applique,  ce  qui  rend  assez 
diffidie  de  la  décrire  d'une  manière  qû  soit  en  même  temps  et  générale 
et  précise  (*). 


(')  ie  prends  plus  partieuMèreflient  dans  la  Porcelaine  les  détails  de  description 
de  cette  opérafi4N] ,  parce  qu'elle  est  plus  complète  dans  cette  fabrication  qne  dans 
les  autres. 
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On  peut  reconnaître  dans  toutes  les  classes  de  Moulage  plusieurs  actes 
ou  temps  qui  peuvent  se  réduire  à  trois  : 

Le  prem  ier  est  la  préparation  de  la  pâte ,  le  s  econd  consiste  dans 
Faction  propre  du  Moulage ,  et  le  tr  o i  s i  é m  e  dans  celle  du  Moulage  et 
de  ses  suites. 

Nous  allons  suivre  ces  trois  temps  dans  les  trois  sortes  de  Moulages 
que  je  vais  décrire. 

A.  Blonlaff®  à  la  main. 

Le  Moulage  à  la  main  est  celui  dans  lequel  la  main  de  l'iiomme 
est  rinstniment  principal. 

Suivant  Tobjet  qu*on  veut  mouler,  on  prépare  la  pâte  en  b  ail  e  s  (^), 
encroûte  (B)  on  en  housse  (C), 

(^)  Mou  lage  à  la  ballet  On  fait  par  le  m  aniage,  des  balles  de  pâte 
bien  homogènes  comme  pour  Fébauchage.  Si  la  pâte  est  trop  courte,  on 
peut  lui  donner  du  liant  ou  de  la  plasticité  par  le  gommage  ou  Faddition 
d'un  mucilage  ;  il  faut  le  choisir  de  telle  nature  qu'il  ne  prenne  pas  en  se 
desséchant  plus  de  retraite  que  la  pâte,  et  qu'il  n'occasionne  pas  de  ger- 
çures. La  gomme  arabique  en  petite  quantité,  la  colle  de  farine  sont 
les  matières  qu'on  emploie  ordinairement. 

Ayant  ouvert  le  moule  en  deux  parties,  on  imprime  fortement  dans 
toutes  les  cavités  d'une  des  coquilles  de  ce  moule,  le  plus  également  et 
le  plus  lentement  possible,  les  petites  balles  de  pâte  qu'on  a  préparées. 
Pour  que  la  pâte  adhère  au  moule  comme  il  convient ,  qu'elle  ne  se 
soulève  pas  et  ne  produise  pas  de  contre-moulage,  on  met  une  toile, 
plus  ou  moins  fine ,  entre  le  doigt  et  la  pâte,  ou  bien  on  se  sert  d'une 
éponge ,  la  pâte  ne  contractant  pas  avec  ces  corps  l'adhérence  qu'elle 
contracte  avec  la  peau. 

S'il  s'agit  d'une  pièce  symétrique  qu'on  puisse  composer  de  deux 
moitiés  égales,  et  qui  doive  rester  pleine  comme  une  anse  de  tasse  ou 
de  vase,  on  moule  de  même  l'autre  parlie,  mais  en  laissant  sur  chacune 
d'elles  un  peu  de  pâte  en  excès.  On  applique  alors  les  deux  coquilles 
l'une  contre  l'autre  en  les  serrant  fortement ,  Fexcès  de  pâte  se  rend 
dans  une  rigole  qui  borde  la  pièce. 

Si  la  pièce  moulée  à  la  balle  doit  re«j;;^r  creuse  comme  doit  Fêtre  un 
buste,  un  petit  vase  à  ornement,  etc.,  M  suit  à  peu  près  la  même  mar* 
che,  mais  on  augmente  l'adhésion  et  on  évite  les  bavures  trop  fortes  en 
garnissant  de  barbotine  les  bords  de^  deux  coquilles. 

{B)  LeMoulage  à  la  croûte  consiste  à  faire  sur  une  table  de  pierre 
dure  une  croûte  ou  lame  de  pâte  bien  égale  de  densité  et  d'épaisseur, 
destinée  à  prendre  sur  le  moule  la  forme  de  la  pièce  qu'on  doit  obtenir. 

Onétendsur  une  table  de  marbre  ou  de  pierre  bien  dressée  {mm),  Pt-  lv, 
fig.  iO,  une  toile  forte  mouillée,  ou  une  peau  de  daim  mouillée  (56)  ;  on 
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place  sur  celle  peau  la  niasse  de  pâte  (c)  bien  corroyée  et  battae,  néces* 
saire  à  la  grandeur  de  la  croûte  que  l'on  vent  obtenir. 

On  pose  des  deux  côtés  de  cette  masse,  hors  de  la  peau  et  sur  le  mar- 
bre même,  plusieurs  règles  de  bois  asseï  minces  (aa)  qu'on  place  Tune 
sur  l'autre  en  nombre  suffisant  pour  égaler  presque  en  épaisseur  celle  de 
la  masse  de  pâte  qu'on  Tient  de  p)acer  ;  alors  prenant  un  rouleau  ou 
cylindre  (r}  de  bois,  bien  régulier,  on  l'appuie  sur  les  règles  et  on  le  fait 
rouler  de  manière  à  étendre  la  masse  de  pâte  ;  on  commence  ainsi  à  en 
réduire  l'épaisseur,  puis  on  ôte  de  chaque  côté  une  règle  et  on  pousse  de 
nouveau  le  rouleau  qui  amincit  également  la  croûte  ;  on  ôte  encore  une 
règle  et  on  continue  ainsi  jusqu'à  la  dernière  règle  dont  l'épaisseur  doit 
avoir  donné  celle  de  la  croûte. 

Alors  soulevant  cette  croûte  à  Taide  de  la  peau,  on  l'applique  sur  la 
convexité  du  noyau  en  plâtre  de  la  pièce  que  l'on  veut  mouler  ;  on  avait 
eu  soin  de  mouiller  ce  noyau ,  avant  d'y  appliquer  exactement  la  croûte 
avec  une  éponge  ;  mais  on  ne  l'y  laisse  pas  longtemps,  car  en  prenant 
de  la  retraite,  elle  se  fendrait. 

On  recouvre  alors  ce  noyau  avec  le  Moule  creux  qui  doit  donner 
rextérieur  de  la  [nèce  dont  le  noyau  a  ébauché  Tintérieur. 

Ce  moule,  {dus  sec,  enlève  la  croûte  au  noyau;  on  continue  à  l'y  appli- 
quer exactement  d'abord  avec  l'éponge,  puis  avec  des  tampons  remplis 
de  poussière  de  la  même  pâte.  Cette  opération  commence  le  raffermis- 
sement de  la  pâte,  et  en  l'abandonnant  à  elle-même,  elle  continue  à  se 
dessécher  et  à  se  détacher  du  Moule  sans  se  fendre  ni  se  gercer,  parce 
qu'aucune  saillie  ne  doit  s'opposer  à  sa  retraite. 

L'exemple  que  je  viens  de  donner  est  pris  du  Moulage  d'une  saucière 
et  les  figures  7,  A,  B,  G,  feront  comprendre  cette  opération  avec  plus  de 
clarté  que  ne  pourrait  le  faire  une  plus  longue  description. 

Ce  Moulage,  le  plus  compliqué,  est  en  général ,  comme  j'en  al  averti, 
celui  de  la  porcelaine.  J'indiquerai^  en  traitant  des  autres  sortes  de  Po- 
terie,  comment  on  le  simplifie. 

{C)  Le  Moulage  à  la  housse  est  la  combinaison  de  l'Ëbauchage  par 
le  tour  et  du  Moulage.  C'est  le  plus  convenable  aux  pâtes  délicates»  c'est- 
à-dire  à  celles  qui  sont  le  plus  susceptibles  de  manifester  les  inégalités 
de  pression  de  l'Ëbauchage  et  du  Moulage  ;  il  consiste  donc  en  deux 
opérations  s'exécutant  lune  et  l'autre  par  le  tourneur.  Dans  la  première, 
le  tourneur  ébauche  sa  pièce  comme  s'il  devait  la  faire  sur  le  tour,  et  il 
tâche  d'atteindre,  le  plus  possible,  la  forme  extérieure  et  en  partie  l'épais- 
seur de  la  pièce  (Voy.  fig,  6,  A,  une  pièce  ainsi  préparée).  Cette  opération 
faite,  il  prend  la  pièce,  on  ce  qu'on  appelle  alors  la  housse,  encore 
molle,  et  la  plaçant  dans  un  moule  de  plâtre  creux,  mais  nécessairement 
simple  et  à  très-large  ouverture ,  il  applique  sa  housse  avec  l'éponge 
contre  les  parois  du  Moule  et  lui  en  fait  prendre  intérieurement  cxacle- 
ment  la  forme  {Fig,  G,  B). 
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Il  faut  que  la  pièce  qu'on  veut  mouler  à  la  housse  soit  évasée,  et  qu^elle 
le  soit  assez  pour  permettre  lintroduction  de  la  main  et  du  doigt  ou  au 
moins  d'un  bâton  muni  d'un  tampon  d*éponge.  Il  faut  qu'elle  soit  unie  ; 
elle  ne  peut  porter  aucune  moulure ,  astragale  ou  autre  saillie ,  parce 
que  la  pression  qu'on  peut  lui  faire  éprouver  ne  serait  pas  assez  forte 
pour  faire  pénétrer  la  pâte  dans  les  cavités  qu*on  aurait  laissées  dans  le 
Moule;  ou  bien  si  on  voulait  arriver  par  une  forte  pression  dans  ces 
points,  cet  excès  contribuerait  à  la  déformation  de  la  pièce. 

Par  conséquent  si  cette  pièce  doit  présenter  des  parties  d'ornements  en 
saillie,  il  faut,  suivant  leur  forme,  ou  les  faire  naître  en  les  toùrnas- 
sant,  ou. les  appliquer  après  coup  par  le  procédé  que  je  décrirai  en  son 
lieu. 

J'ai  dit  que  ce  procédé  avait  de  grands  avantages  pour  les 
pâtes  délicates ,  et  notamment  pour  les  pâtes  de  porcelaine.  II 
évite,  quand  on  peut  l'employer,  une  multitude  de  causes  de 
déformations  et  de  déchet, telles  que  le  vissage, le  gauchissage 
et  même  la  fente.  J'y  reviendrai  en  parlant  de  la  porcelaine. 

On  moule  ainsi  les  assiettes ,  mais  par  une  opération  toute  par- 
ticulière qui  sera  décrite  en  son  lieu,  les  culots  de  vases,  les  jattes, 
pots  à  sucre,  même  la  plupart  des  tasses; 

On  doit  appliquer  ce  Moulage  à  toutes  les  formes  qui  en  sont 
susceptibles  ;  il  n'a  d'autre  inconvénient  que  d'exiger  deux  opé- 
rations avant  le  toumassage  et  d'entraîner  la  confection  d'un  grand 
nombre  de  moules  de  plâtre  qui  sont  chers  en  façon  et  en  matière, 
et  qui  causent  de  l'encombrement. 


Ce  que  je  viens  d'exposer  n'est  pour  ainsi  dire  relatif  qu'à  la 
préparation  de  la  pâte  pour  le  Moulage. 

Je  n'ai  point  encore  parlé  de  l'opération  en  elle-même  et  des 
précautions  générales  qu'il  faut  prendre  pour  la  faire  réussir. 

Le  Moulage,  quel  qu'il  soit,  d'une  pâte  quelconque ,  ne  peut 
s'opérer  sans  pression. 

Cette  pression  s'exerce  ou  à  la  msàn  ou  à  la  presse. 

La  balle,  la  croûte  ou  la  housse,  et  uniquement  les  deux 
premières  lorsqu'il  s'agit  de  pièces  garnies  de  parties  en  relief, 
doivent  être  pressées  sur  les  moules  avec  le  plus  d'égalité  pos- 
sible. 

La  main  et  les  doigts  suffisent  même  dans  quelques  cas,  en  prc- 
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nant  la  précaution  indiquée  plus  haut,  d'interposer  un  linge  en- 
tre la  pâte  et  la  peau  des  mmns  pour  éviter  l'adhérence  qu'elle  est 
disposée  à  contracter  avec  elle.  Lorsque  les  parties  à  mouler  sont 
planes  ou  courbes,  mais  nues  et  étendues,  on  comprime  avec 
une  éponge  légèrement  humide,  soit  en  glissant,  soit  en  tampon- 
nant. 

Dans  le  Moulage  à  housse  on  emploie  ce  moyen,  et  on  s'aide 
aussi  del'estèque. 

Lorsque  les  parties  à  mouler  sont  de  formes  irrégullères,  garnies 
de  cavités  et  de  taille  profondes  comme  le  sont  les  figures,  les 
anses,  les  parties  de  vases  chargées  d'ornements,  on  s'aide  d'un 
tampon  de  linge  placé  à  l'extrémité  d'un  manche  de  bois  ou 
même  d'une  espèce  de  marteau  de  bois  également  muni  de 
tampons,  et,  après  avoir  fait  entrer  avec  la  main  la  balle  de  pâte, 
dans  la  cavité  du  moule,  on  lui  &it  prendre  exactement  toutes  les 
sinuosités  de  cette  cavité  à  l'aide  de  Fun  ou  de  l'autre  de  ces  tam- 
pons. 

Quels  que  soient  le  moyen  et  la  pftte  qu'on  ^maploie,  il  faut  faire 
en  sorte  que  toutes  les  parties  d'une  môme  pièce  soient  également 
comprimées.  Cette  condition  est  de  rigueur  pour  le  succès  des 
pièces  d'une  certaine  dimension.  On  sait  que  son  exécution  ré- 
sulte entièrement  de  l'intelligence^  de  l'adresse  et  de  l'attention 
de  l'ouvrier;  que  si  l'une  de  ces  qualités  lui  manque,  la  pièce 
sera  mal  moulée.  J'ai  souvent  vu  les  pièces  les  plus  simples,  telles 
que  le  même  portrait  en  médaillon  d'un  décimètre  de  diamètre 
fait  avec  la  même  pâte  dans  le  même  moule,  réussir  toutes  ou 
manquer  presque  toutes,  suivant  l'ouvrier  ou  l'attention  de  l'ou- 
vrier qui  les  avait  moulées.  Les  résultats  ordinaires  d'un  mauvais 
Moulage  sont  la  déformation,  les  bosselages  et  les  fentes. 


Pour  continuer  d'exposer  ce  qui  est  relatif  au  Moulage  à  la 
main,  il  me  reste  à  parler  des  autres  précautions  à  prendre  pour 
le  faire  réussir  et  du  démoulage. 

Au  bout  d'un  certain  temps  les  moules  de  plâtre  et  même 
ceux  de  terre  perdent  en  grande  partie  la  propriété  qu'ils  ont 
d'absorber  l'humidité  de  la  pâte,  et  celle-ci  devient  adhérente 
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au  moule  ^  on  dit  alors  que  les  Houles  se  graissent  ;  ils  pren- 
nent aussi  ce  défaut  par  une  longue  exposition  à  Tair  des  ateliers  -, 
la  poussière  et  les  fuliginosités  qui  s'y  répandent,  bouchent  en 
effet  les  pores  du  plâtre  et  lui  enlèvent  sa  propriété  absorbante; 
un  long  usage  produit  le  même  effet  en  enduisant  peu  à  peu  la 
surface  du  moule  d'une  légère  couche  de  pâte  très-comprimée, 
on  répare  ce  mal,  du  moins  en  partie  pour  les  pièces  rondes,  en 
leur  enlevant  sur  le  tour  cette  sorte  d'épiderme  -,  mais  cette  opé- 
ration ne  peut  pas  se  répéter  puisqu'elle  diminuerait  alors  sensi- 
blement les  dimensions  des  Moules.  On  peut  aussi  laver  fortement 
ou  brosser  la  surfisu»  des  Moules-,  toutes  ces  corrections  les  altè- 
rent. 

Un  Moule  pénétré  de  toute  Thumidité  qu'il  peut  absorber,  est 
dans  le  même  cas  qu'un  moule  graissé.  Il  faut  donc  avoir  un 
très-grand  nombre  de  Moules  d'une  même  pièce,  dans  les  fabri- 
ques où  le  travail  est  actif,  «fin  de  laisser  sécher  les  Moules  humides 
sans  être  obligé  de  suspendre  le  travail. 

d.  Le  Démoulage  e^t  l'action  de  retirer  du  moule  la  pièce 
moulée. 

Lorsqu'un  moule  n'a  aucun  des  inconvénients  qu'on  vient  de 
signaler  ^et  qu'on  peut  y  laisser  séjourner  quelque  temps  la  pièce 
sans  craindre  que  gênée  dans  sa  retraite  elle  ne  se  fende,  alors 
elle  diminue  de  volume  en  se  raffermissant  et  peut  se  retirer  avec 
facilité  du  moule. 

Si  le  moule  est  d'une  seule  pièce  comme  dans  les  anses,  les 
médaillons,  etc. ,  on  facilite  le  dégagement  de  la  pièce  moulée 
en  l'enlevant  avec  une  petite  balle  de  pâte  humide. 

Si  le  moule  est  de  plusieurs  pièces,  on  ôte  la  chappe,  puis  suc- 
cessivement et  avec  soin  toutes  les  parties  du  moule;  la  pièce  est 
alors  dégagée,  maïs  elle  présente  beaucoup  'de  sutures  en  saillie 
qui  sont  d'autant  moins  fortes  que  le  moule  était  bien  fait  et  les 
pièces  très-serrées  les  unes  contre  les  autres-,  l'enlèvement  de 
ces  lignes  de  sutures  constitue  une  partie  du  réparage  dont  je 
parlerai  plus  bas. 

Il  faut  toujours  éviter  de  démouler  trop  tôt  surtout  les  pâtes 
délicates,  parce  qu'étant  très-molles,  très-gonflées,  on  peut  en 
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cherchant  à  vaincre  leur  adhérence  au  moule,  les  déchirer  ou 
simplement  les  courber,  courbure  qui  réparait  souvent  par  la 
cuisson. 

Lorsque  la  pièce  est  retirée  du  moule  et  qu'elle  a  été  mise  en 
état  de  sécher,  il  faut  veiller  cette  dessiccation,  la  rendre  lente  et 
égale,  et  pour  empêcher  certaines  parties  saillfmtes  et  minces  de 
se  relever,  il  &ut  mettre  la  pièce  sur  la  surfaqe  plane  d'une 
matière  absorbante  tdle  qu'une  plaque  de  j^tre  ,>  et  charger 
les  parties  saillantes  de  petites  masses  de  pâte  qui  les  empêchent 
de  gauchir  *,  enfin,  lorsque  la  pièce  qu'on  veut  obtenir  a  été  mou- 
lée en  plusieurs  parties,  il  faut  réunir  les  parties  ensemble.  Cette 
réunion,  que  l'on  appelle  colag^,  est  une  opération  commune  à 
plusieurs  sortes  de  Poteries,  et  comme  elle  exige  des  précautions 
particulières,  j'en  traiterai  dans  un  paragraphe  distinct. 

B.  MovlB^e  à  la  presse. 

On  a  dû  remarquer  à  l'article  du  Moulage  à  la  main,  combien 
le  succès  de  ce  Moulage  dépendait  de  la  diversité  des  taloo^,  du 
caractère,  et  même  des  dispositions  accidentelles  de  l'ouvrier.  On 
a  pu  voir  aussi  combien  d'opérations  et  de  précautions  minu- 
tieuses il  fallait  prendre,  surtout  dans  la  pâte  de  porcelaine  dure; 
c'eàt  pour  éviter  ces  incertitudes  et  ces  lenteurs  qu'on  a  cherché  à 
employer  des  moyens  mécaniques.  On  croyait  que  ces  moyens 
donnant  une  pression  puissante  et  toujours  égale,  on* aurait 
promptement,  nettement  et  sûrement  les  empreintes  et  les  pièces 
moulées  qu'on  voulait  obtenir;  mais  l'expérience  a  prouvé  que 
ce  Moulage  offre  de  nouvelles  difficultés,  de  nouvelles  incerti- 
tudes et  qu'il  était  très-difficile  de  le  mettre  en  pratique  avec 
succès  dans  les  arts  céramiques. 

Le  Moulage  à  la  presse,  despfttes  humides  et  fermes  est  jusqu'à 
présent  presque  impossible  si  la  pièce  a  une  dimension  de  plus 
de  1 5  centimètres  de  côté  ou  de  diamètre  et  si  les  pièces  en  pâte 
fine  et  plastique  doivent  être  cuites  à  une  haute  température  et  y 
conserver  exactement  leurs  formes  et  la  délicatesse  de  leurs 
ornements.  Il  faut  d'abord  réunir  deux  conditions:  la  solidité  des 
Moules,  et  l'égalité  de  pression. 
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Les  Moules  absorbants  étant  les  plus  propres  au  Moulage 
(les  pâtes  humides,  on  ne  peut  employer  que  deux  matières,  le 
plâtre  qui  est  trop  peu  solide,  la  terre  cuite  qui  ne  peut  donner 
que  des  moulfô  petits,  rarement  réguliers,  etc. 

Quoiqu'il  parût  au  premier  aperçu  qu'il  était  facile  d'obtenir 
d'une  bonne  machine,  une  pression  égale,  on  a  trouvé  à  la  pra- 
tique qu'il  était  au  contraire  très-fdii&cite  de  réunir  les  conditions 
d'une  bonne  presse  avec  celles  qui  sont  nécessaires  pour  que  la 
pâte  ne  fuie  pas  sous  la  pression,  ou  que  l'eau  qu'elle  renferme 
soit  également  exprimée  de  toutes  les  parties  de  la  masse.  En 
sorte  qu'on  n'avait  pu  jusqu'à  présent  obtenir  par  ce  procédé 
qUe  de  très-petites  pièces  souvent  altérées  par  des  gerçures,  des 
fuites,  le  relèvement  de  leurs  bords,  etc. 

Je  dois  me  contenter  de  faire  connaître  les  principes  qui  pa- 
raissent devoir  diriger  tous  les  Moulages  à  la  presse. 

i  Premièr^pient  il  est  avantageux  que  les  pâtes  soient  presque  sè- 
ch)es,.iDême  pulvérulentes,  et  que  la  pression  n'ait  p>oint  d'autre 

/actiûu  apercer  .qije  de  rapprocher  le  plus  possible  les  parties, 
.<Stei  manière  que  la  cuisson  n'ait  plus  qu'à  compléter  ce  rappro- 
chement. Unç^. faut  pas  que  la  pression  ait  en  outre  à  chasser 

..reauiojterposée  entre  les  parties  d'une  pâte  molle,  car,  à  cette 
..  .^q^uisipn  qui  uepeut  presque  jamais  se  faire  également  dans 

..louteg  les. parties,  s'^oute  la  difficulté  ^e  savoir  ou  diriger  cette 
eaa  ctKipulsée. 

j  Qa  avait  donq  presque  renoncé  à  tout  Moulage  à  la  presse  mé- 
canique des  pâtes  molles,  cpir  il  ne  faut  p^s  confondre  ce  Mou- 
lage par  puissante  j?[ïession  mécanique  avec  ce^e  qu'exerce  dans 
des  moules  absorbants  en  plâtre  pu  en  t^rre  cuite  la  force  des  bras 
de  l'ouvrier. 

fjd  Moulage  à  }q  priasse  des  pâtes  sèches  a  été  tenté  et  même 
pratiqué  il  y  a  fUm  dO;  35  ans  par  Pottçr^  il  a  fait  ainsi  à  la  ma- 
nufacture dei  Sèvres,  soja^  mes  yei^x,  en  i8o^,  des  jflaques  de  por- 

-   celalne  de  petiies. dimensions  (au  plus  mi  décimètre)  par  le  pro- 

'  icédé  que  je  ne  pui$  indiquer  que  soqimairement. 

L'arbre  de  la  presse  qui  portait  une  tîs  très-bien  feite,  était  traversé 
d'une  barre  de  4  mètres  environ  mue  par  deux  hommes;  il  était  terminé 
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inférieureiiient  par  un  plateau  aaquel  adhérait  oo  billot  de  bois.  La  pftte* 
réduite  en  poudre  fine,  était  placée  entredenxmovks  en  fer  ou  en  cuTre 
renfermés  dans  on  annean  oa  forte  Tîroleen  fer  donUèede  coÎTreen  de- 
dans; on  tampon  en  enivre  d'un  diamètre  égal  àeelnidelaTiroleportait 
en  dessous  la  pièce  supérieure  du  moule  ;  un  plateau  de  bois  était  placé 
sous  la  pièce  inférieure  du  moule ,  présentant  le  creux  du  bas-relief  à 
mouler  ;  elle  portait  sur  une  plaque  de  fonte  encastrée  dans  rétabli. 

Les  pièces  de  porcelaine  Moulées  par  ce  procédé  sortaient 
nettes  et  sans  gerçures,  mais  tons  les  médaillons  ainsi  Moulés  et 
qui  ont  passé  au  grand  feu  se  sont  plus  ou  moins  gauchis  ;  quoi- 
que n'ayant  pas6ou7centimètres  de  diamètre,  ils  étaientdéjà  trop 
grands  pour  réussir  par  cette  méthode  de  Moulage.  M.  Potter 
avait  fait  par  le  Moulage  à  la  presse  et  avec  succès  un  très-grand 
nombre  de  boutons  d'habits  en  porcelaine ,  et  il  avait  pu  croire 
qu'il  obtiendrait  sur  des  médaillons  plus  grands  le  succès  qu'il 
avait  eu  sur  des  pièces  petites,  convexes,  épaisses  en  comparaison 
de  leurs  diamètres,  telles  que  des  boutons. 

On  n'a  pas  d'abord  donné  suite  à  ces  essais.' Mais  on  vient  de 
faire  en  Angleterre,  en  porcelaine  tendre,  dans  la  fabrique  de 
M.  Menton,  une  quantité  prodigieuse  de  ces  boutons  de  toutes 
formes,  de  toutes  grandeurs,  qu'on  met  dans  le  commerce  à  très- 
bas  prix. 

Ce  n'est  pas  qu'on  n'eût  pris  une  multitude  de  brevets  d'in- 
vention, décrit  une  multitude  de  procédés  pour  Mouler  mé- 
caniquement et  par  pression  plus  ou  moins  forte,  des  briques, 
des  carreaux  d'appartement  et  de  poêle,  des  tuiles,  etc.  l.es 
premiers  travaux  faits  en  1816,  par  M.  Matelin,  à  Orléans,  sont 
de  cette  nature  et  l'ont  conduit  au  Moulage  beaucoup  plus  diffi- 
cile et  délicat  des  faïences  et  des  porcelaines  que  je  vais  décrire. 

Quant  au  Moulage  soit  à  la  presse,  soit  autrement ,  des  briques 
et  carreaux,  comme  il  est  particulièrement  applicable  à  ce  genre 
de  terre  cuite,  j'en  traiterai  au  chapitre  qui  le  concerne 5  j'y 
renvoie  également  tous  les  Moulages  dits  en  mosaïque ,  ou  in- 
crustations de  pâtes  de  diverses  couleurs,  etc. 

Je  ne  connais  d'autres  tentatives  de  Moulage  à  la  presse,  de 
faïences  et  de  porcelaines,  que  celle  qui  fait  l'objet  du  brevet 
d'invention  obtenu  en  i834  par  M.  P.  S.  JuUien  de  Paris,  mais 
qu'il  n'a  pas  même  mis  en  pratique  et  dont  la  description  ex-» 
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tréraement  vague  et  générale,  montre  néanmoins  que  c'est  le 
même  procédé  que  celui  de  Potter  en  1809,  sauf  peut-être,  Ten- 
duit  d'essence  de  térébenthine,  déjà  connu  et  décrit  ailleurs 
pour  un  procédé  dans  lequel  la  pâte  céramique  est  appliquée 
sur  un  métal.  L'auteur  n'a  pas  abordé  la  grande  difficulté,  qui 
est  d'empêcher  ce  genre  de  Moulage  de  faire  gercer  ou  gauchir  les 
pièces  au  feu  de  cuisson. 

On  verra  que  leMoulage  à  la  mécanique  des  briques  et  carreaux 
ne  présente  point  les  difficultés  du  Moulage  des  faïences  et  des 
porcelaines.  Il  faut  donc  se  défier  des  procédés  et  des  machines 
qui  prétendent  s'appliquer  à  toutes  les  classes  de  Poteries-,  cela 
désigne  presque  toujours  une  personne  qui  jn'a  pas  fait  Texpë- 
rience  de  ces  diverses  applications  ou  au  '^moitts  qui  ne  l'a  pas 
conduite  fort  loin. 

Je  me  bornerai  à  décrire  le  Moulage  à  la  presse  que  j*ai  vu 
pratiquer  par  M.  Matelin,  avec  un  succès  qui  me  paraît  certaip 
.  pour  les  faïences  communes  et  fines,  et  qui  n'est  encore  que  pro- 
bable pour  les  porcelaines. 

L'influence  de  la  nature  des  pâtes  sur  l'opération  du  Moulage 
à  la  presse ,  est  inverse  de  celle  qu'elle  exerce  sur  l'opération  du 
coulage.  Dans  le  Moulage ,  plus  les  pâtes  sont  plastiques ,  plus 
aussi  leur  Moulage  est  facile. 

Ainsi ,  les  pâjtes  de*  faïence  commune ,  mais  surtout  celle  de 
faïence  fine,  les  pâtes  de  grès-cérame,  sont  plus  faciles  à  mouler 
par  voie  mécanique  que  les  pâtes  de  porcelaine. 

Parmi  les  procédé»  qui  ont  été  proposés  et  décrits,  je  choisirai  celui 
qui  a  été  pratiqué  sous  mes  yeux  sur  la  pâte  de  faïence  ou  sur  celle  de 
porcelaine  par  M.  Matelin,  un  des  plus  ingénieux  et  des  plus  persévérants 
applicateursdela  mécanique  aux  arts  céramiques. 

La  presse  qu'a  inventée  et  qu'emploie  ce  mécanicien  to*a  peut-être  rien 
dans  sa  puissance  mécanique  qu'^n  ne  finisse  obtenir  par  un  autre  sys- 
tème de  pression.  Nous  devons  donc  arriver  au  piston  proprement  dit , 
qui  reçoit  le  mouvement  et  la  puissance  avec  lesquels  il  agit  sur  la  pièce 
en  pâte  qui  lui  est  soumise.  La  seule  observation  qu'on  doive  faire,  c'est 
qu'il  descend  bien  perpendiculairement  sur  le  plateau  qui  porte  le  moule 
dans  lequel  est  la  pâte  à  façonner,  qu'il  descend  lentement,  si  oa  le  veut, 
en  exerçant  toute  sa  puissance  avec  la  même  lenteur,  ou  qu'il  descend 
rapidement  en  donnant  un  choc  violent,  comme  celui  du  inonton  du  ba- 
lancier  desjnonnaies,  à  la  pâte  à  mouler. 
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Le  Moolagtt  des  assiettes,  pltteanx  et  entres  pièces  pUles  est  soumis 
à  des  règles  très-différentes  da  Moulage  des  pièces  creuses  telles  qoe 
tasses,  pots  àconûtare^fctc.  Je  Tais  décrire  Fan  et  l'autre. 

Pour  les  assiettes,  plateaux ,  etc.,  les  deux  Moules,  Tinfènear  ou  le 
creux  C,  et  le  supérieur  on  le  saillant  BB,  Tun  qui  doit  donner  le  des- 
sous delà  pièce,  Tautre  qui  d<»t  donner  le  dedans  ou  Tintèrieur,  sont  en 
coÎTre  jaune»  PI.  x,  fig,  i. 

L'inférieur  ou  le  creux  est  placé  sur  une  plaque  de  fonte  (m)  nommée 
tas,  ouverte  dans  son  milieu,  sur  la  table  (s>)  de  la  presse  également 
percée  d'une  ouverture  correspondante  à  ceDe  du  tas.  Ce  Moule  est  fixé 
par  deul  bras  en  fonte  qui  entrent  dans  des  trous  ouverts  sur  le  tas ,  de 
manière  à  ce  que  son  centre  soit  dans  une  exacte  continuité  avec  celar 
de  Taxe  du  piston  A  de  la  presse. 

On  place  sur  ce  Moule,  qui  est  toujours  uni,  une  pièce  mince  de  cui- 
vre jaune  qu'un  nomme  c  a  p  s  u  1  e,  et  qui  épouse  exactement  la  forme  du 
Moule,  car  elle  a  été  repoussée  sur  le  Moule  lui-même.  C'est  dans  cette 
capsule  qu'on  étend  la  croûte  de  pâte  qui  a  reçu,  par  les  moyens  connus, 
k  diamètre  et  l'épaisseur  convenables. 

On  attache  avec  des  vis,  sous  Tépatement  du  piston,  Tautre  moitié  du 
Moule,  également  en  cuivre,  et  chargée  des  ornements  en  creux  qui  doi- 
vent être  nettement  imprimés  en  saillie  sur  Tintérieur  de  l'assiette. 

On  a  graissé  avec  de  l'huile  de  térébenthine  l'intérieur  de  la  capsule 
et  la  suiface  du  Moule  supérieur.  On  peut  dire  que  c'est  de  cette  si  sim- 
ple opération  que  résulte,  en  grande  partie,  le  succès  du  procédé. 

Enfin ,  dans  le  cas  oà  le  moule  inférieur  est  en  plâtre ,  on  Tentoure, 
ainsi  que  la  capsule  et  la  croate,  avec  un  fort  et  haut  collier  en  cuivre  qui 
s'ajuste  exactement  sur  la  circonférence  de  ces  pièces,  et  qui  a  pour 
objet  de  maintenir  ce  moule  et  d'empêcher  la  p&te  de  s*échapper  trop 
ladlement  de  l'entre-deux  des  Moules. 

Ttmt  étant  ainsi  préparé,  on  descend  lentement  le  Moule  supérieur, 
et  quand  on  est  assuré  qu'il  entre  sans  obstaele  dans  le  collier,  on  le 
relève  et'ôn  le  descend  avec  une  forée»  et  avec  des  fécidtves  de  forces 
proportionnées  à  «Selles  de  la  pression  qnV»n  ¥éut faire  subir  à  la  pâte. 

On  lé  relève,  et  la  pièce  doit  être  tres-nettement  et  très-également 
moulée  sans  aucune  gerçure. 

nfslut  l'enlever  du  moule  et  la  sortir  du  collier.  On  ne  peut  le  faire 
avec  les  mains ,  on  la  déchirerait,  ou  tout  au  moins  on  la  déformerait* 
C'est  pour  éviter  cet  embarras  que  M.  Matelin  a  inventé  la  capsale.  On 
emporte  la  pièce  en  prenant  la  capsule  par-dessous  ;  mais  on  sent  qu*il 
faut  !a  faire  sortir  hors  du  collier.  Pour  cela  on  l'élève  au-dessus  du 
bord  de  cette  enveloppe,  soit  en  la  soulevant  an  moyen  d'une  espèce  de 
s  elle-ou  de  plateau  en  bois  ou  en  cuivre  (o,  rr),  qui  s'élève  de  dessous  In 
table  de  la  presse,  soit  par  des  crochets  liés  avec  le  levier  de  la  presse  qni 
enlèvent  la  capsule  lorsque  après  la  pression  le  mécanicien  relève  le  levier. 
1.  10 
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Ces  moyens  mécaolquef  peuvent  èlre  conçoi ,  modifiés^  perfeeCionnés 
par  tonales  mécaniciei^;  ils  neliennentpas  esseatieUement  au  Moulage 
de  la  pâte  par  {Nression,  nous  ne  devons  donc  pas  nous  y  arrêter  davan- 
tage. Ce  qui  tient  plus  directement  à  notre  objet,  ce  sont  les  formes  du 
Moule,  Tenduit  d'essence  de  térébenthine  propre  à  empêcher  Fadlié- 
rencede  la  pâte  à  un  Moule  métallique,  par  conséquent  à  un  Moule  qui 
n'est  nullement  absorbant,  et  enfin  la  pression  puissante ,  .perpendicu- 
laire au  centre  des  Mouks,  vive,  nette,  sans  reprise,  et  par  conséquent 
sans  crainte  du  contre*  Moulage. 

Le  Moulage  des  ^ces  creuses  exige  un  appareil  différent  dont  le  but 
principal  est  le  démoulage ,  c'est-à-dire  le  moyen  de  retirer  de  san 
Moule  la  pièce  moulée,  souvent  couverte  d'ornements  ensailHe. 

(«a  position  du  Moule  saillant  pour  l'intérieur  de  la  pièce,  /î^.  2,  Afet 
D,  est  la  même  à  peu  près  que  dans  le  Moulage  d'une  assiette  ;  mais  celle 
du  Moule  creux  G  et  D  pour  l'extérieur  exige  une  disposition  différente. 
En  supposant  une  tasse,  soit  droite,  soit  conique  ou  à  peu  près,  il  faut 
que*  ce  Moule  sott  divisé  en  quatre  parties,  fig»  2,  B,  qui  se  sépareront 
et  s'écarteront  pour  le  démoulage;  chaque  partie  est,  comme  le  fait 
voir  la  figure  Q,  adhérente  à  une  chappe  en  fer  (^,  o)  également  sépa-» 
rable  en  quatre  pièces  ;  une  virole  H  ea  fer  asses  forte  pour  résister  à  la 
puissance  de»  pression  que  le  piston  ou  arbre  doit  exercer  latéralement 
dans  rintérieur  du  Moule,  les  rapproche  et  Ijqs  tient  réunies. 

Lorsque  le  Moule  ou  noyau  F  également  en  cuivre,. essence  comme 
précédepiment,  a  comprimé  la  balle  de  pâte  mise  dans  rintérieur  dn  Moule 
G  et  Ta  impriuiée  sur  le^  parois,  il  se  relève  ei^  enlevant  la  virole  H,  et 
p^  le  même  mouvement  ou  par  une  action  particulière,  les  quatre  pièces 
{xf^  fig^  B,  G,  D)  de  la  chappe  en  fer  ou  du  Moule,  soit  en  cuivre, 
soit  en  plâtre  durci ,  soit  en  terre  cuite,  qui  y  sont  fixées,  sont  retirées 
de  quelques  centimètres  en  suivant  une  couUsse  qui  ne  leur  permet  pas 
de  se  déranger,  et  la  pièce  mauléeest  mise  à  nu;  on  l'élève  au  moyen 
d'une  bascule  placée  sous  la  table  de  la  presse,  et  on  la  retire  sans  y 
toucher  en  la  prenant  par-dessous  la  plaque  de  cuivre  que  nous  avons 
nommée  capsule^  et  qui  présente  à  son  qentre  leaiamelon  saillant, 
en  enfin  Télévation  (o)  qui  a  dû  formenla  cavité  ou  l'enfoncement  qui  se 
trouve  toujours  sous  le  pied  des  tasses. 

Je  me  borne  à  cet  exposé  des  -  principes  mécaniques  de  ce 
Moulage,  les  figures  et  leur  explication  donneront  les  détails 
nécessaires  à  sa  mise  en  prati^^ue. 

n  s'applique  à  toutes  les  pâtes  céramiques-,  mais  très-difficile* 
ment  aux  pâtes  courtes,  comme  celle  des  porcelaines. 

On  ne  peut  avec  ces  pâtes  approdier  du  succès  pour  certaines 
pièces ,  telles  que  des  assiettes  de  déjeuner,  qu^en  employant 
pour  l'un  des  deux  moules  une  matière  absorbante,  telle  que  du 
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plaire  ou  de  la  terre  cuite  ;  mais  alors  il  but  cereler  ou  garnir  les 
moules  d'armatures  en  fer  pour  les  empêcher  de  se  fendre,  et 
les  changer  fréquemment. 

Lorsque  les  diverses  pièces  sont  sorties  des  jnoules  bien  et 
rapidement  façonnées,  et  couvertes  d'ornements  très-nettement 
itospmaés^  on  n'a  encore  rien  obtenu  si  elles  ne  sortent  pas  du 
four  de  cuisson  sans  déformation  ou  gauchissement,  sans  gerçures 
et  sans  ondulations.  Il  paraît  que  les  pièces  en  feîence  commune 
et  &ï  feienee  fine,  sont  la  plupart  exemptes  de  ces  défauts,  et 
qu'on  peut  les  ùin  avec  une  très-grande  rapidité  (^).  Je  dis 
qu'il  parait,  parce  que  je  ne  sache  pas,  ni  que  le  procédé  de 
M.  Matelia,  ni  qu'aucun  autre  ait  été  encore  mis  en  pratique  en 
grand ,  avec  suite  et  continuité  (excepté  celui  de  M.  Ninton  pour 
les  boutons).  Quant  à  la  porcelaine,  il  n'y  est  pas  applici^Ie^ 
encore  avec  un  succès  assuré.  Les  pièees  qui  ont  été  faites  à 
Sèvres,  ei  qui,  sorties  de  la  presse,  paraissent  parfeites  sous  tous 
les  rq^rts,  ont  presque  toutes  (au  moins  quatre-vingtrdix««ept 
sur  cent)  présenté,  sur  toutes  les  parties  plates,  après  leur  pas* 
sage  au  grand  feu ,  des  gauchissements  et  des  ondufaitions  qui  les 
rmidûent  défectueuses. 

Article  III.  —  FAÇONIVAGE  PAR  COULAGE. 

La  propriété  absorbante  des  Moules  de  plâtre  suffisamment  secs 
a  fait  remarquer  qu'une  p&te  liquide  que  Ton  y  répand  est  très- 
promptement  amenée  à  un  état  de  fermeté  analogue  à  celui  des 
pâtes  ébauchées  et  déjà  ressuyées-,  on  a  pensé  qu'on  pourrait  faire 
prendre  facilement,  promptement  et  assez  sûrement,  un  grand 
nombre  de  formes  à  des  pâtes  liquides  versées  dans  les  Moules  : 
de  là  est  résulté  le  Façonnage  ou  Moulage  par  Coulage. 

Il  consiste  en  général  à  choisir  des  pièces  qui  présentent  peu 
de  parties  étendues  dans  le  sens  vertical  ou  dans  le  sens  horizon- 
tal lorsque  ces  pâtes  sont  dans  une  position  à  ne  pouvoir  se  sou* 
tenir,  telles  que  rhémisphère  supérieur  d'un  sphère  creuse,  par 

(^)  M.  MatellB  assure  avoir  ftlt  avec  deux  aides  trois  mille  assiettes  de  dessert , 
couvertes  d'ornements  en  relief,  en  une  journée  de  dix  lieures.  Je  lui  ai  vu  faire, 
en  18S7,  avec  Taide  d'une  seule  personne ,  et  avant  que  son  procédé  fût  complet  ^ 
plus  de  200  petits  pots  à  pommade  couverts  d'ornements  en  relief  en  moins  d'une 
lieure. 
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Conséquent,  le  crâne  dans  un  buste,  a*^  Â  faire  des  Moules  pour  des 
vases  creux  tels  que  bouteilles,  cornues  de  chimie,  dans  lesquels 
on  puisse  introduire  la.pâte  liquide  par  une  ouverture  en  forme 
de  goulot  et*  la  foire  ressortir  ou  par  cette  même  ouverture  ou 
par  une  autre  ouverture  convenablement  placée. 

Quand  unepièce  présente  ces  premièresconditions,  quele Moule 
a  été  disposé  de  façon  à  répondre  aux  secondes ,  on  choisit  et 
on  dispose  la  pâte  de  manière  à  ce  qu'elle  soit  propre  au  Coulage. 
La  pâte  de  porcelaine  la  plus  favorable  au  Coulage  doit  être  suffi- 
samment plastique  et  déjà  ancienne  ou  au  moins  douée  des 
qualités  que  lui  donne  Tancienneté  par  l'addition  d'environ  la 
moitié  de  son  poids  de  tournassure  (^).  Si  on  essaye  de  foire 
des  tables  par  coulage  avec  une  pâte  sableuse,  grossière,  courte 
et  neuve,  on  n'obtiendra  pas  sur  8  coulées  une  plaque  qui  ne  se 
fende  en  plusieurs  morceaux  immédiatement  après  son  raffer- 
missement «ur  la  première  table  de  plâtré.  On  amène  ensuite 
cette  pâte  par  une  addition  sufiSsante  d'eau  &  l'état  d'une  bouillie 
peu  épaisse  qu'on  nomme  barbotine  et  surtout  complètement 
exempte  ou  de  parties  granuleuses  ou  de  bulles  d'air  ^  pour  lur 
donner  cette  importante  homogénéité,  il  faut  la  passer  daiis  un 
tamis  de  fil  de  laiton  et  ensuite  la  remuer  doucement  et  longtemps 
avec  une  large  palette  de  bois  jusqu'à  ce  qu'on  ne  voie  plus  au- 
cune bulle  d'air  se  dégager.  Lorsqu'elle  est  dans  [cet  état  d'ho- 
mogénéité, on  la  coule  avec  des  précautions  nombreuses,  même 
minutieuses,  mais  importantes,  que  je  vais  décrire  en  prenant  ici 
les  exemples  de  Coulage  dans  des  pièces  de  formes,  de  structures, 
et  de  dimensions  tout  à  fait  différentes. 

La  condition  importante  pour  les  pièces  creuses  telles  que  tubes, 
cornues,  vases  à  une  seule  ouverture,  est  de  remplir  entièrement 
et  promptement  le  moule,  de  n'y  laisser  la  barbotine  que  de  a  à 
5  minutes  suivant  l'épaisseur  désirée,  et  de  décanter  tout  ce  qui  est 
resté  liquide  par  une  ouverture  destinée  à  cette  sortie;  le  Moule 
se  trouve  alors  couvert  sur  toutes  ses  parties  d'un  enduit  de  pâte 
céramique  de  3  à  5  milMmètres  d'épaisseur  suffisamment  solide 
pour  se  soutenir  et  qui  prend  plus  de  consistance  à  mesure  que 

(^  On  verra  plus  bas  qu'on  appelle  alosl  les  copeaux  qui  résultent  de  rache^ 
Tftge  dee  pièces  tournées. 
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Peau  pénètre  dans  le  moule  de  plâtre  par  l'effet  de  la  capillarité  ; 
lorsque  l'on  juge  que  l'absorption  a  atteint  ses  limites,  on  coule 
une  secdnde  couche  de  pftte  de  la  même  manière  et  ensuite  une 
troisième  jusqu'à  ce  que  la  pièce  ait  acquis  assez  d'épaisseur  et 
de  consistance  pour  pouvoir  être  dégagée  du  Moule,  être  ma- 
niée et  réparée  sans  être  brisée. 

Les  coutures  des  Moules,  en  général  très^peu  saillantes,  sont 
&ciles  à  enlever  et  ne  laissent  aucune  empreinte  même  sur  les 
pâtes  les  plus  sensibles  aux  inégalités  de  pression.  Lorsqu'on  est 
parvenu  à  couler  la  pâte  sans  choc,  avec  égalité,  c*est-À-dire  sans 
la  foire  repasser  plus  souvent  sur  une  partie  du  moule  que  sur 
une  autre,  à  lui  donner  une  épaisseur  convenable,  on  obtient 
des  pièces  légères,  d'une  épaisseur  égale,  peu  susceptibles  de  se 
fendre  par  dessiccation  ou  cuisson,  et  ce  procédé  semblerait  par- 
fait si  on  pouvait  l'appliquer  à  toutes  les  pâtes  et  à  toutes  les 
pièces ,  et  si  les  conditions  précédentes  ne  devenaient  pas  très- 
difficiles  à  remplir  lorsque  les  pièces  ont  une  dimension  supé- 
rieure à  cdle  d'un  buste  de  deminoature,  d'un  cylindre  de  6  ou  7 
décimètres,  d'une  plaque  de  même  dimension,  etc. ,  et  enfin ,  s'il 
n'exigeût  pas  un  trè»<grand  nombre  de  Moules. 

Le  Coulage  s'applique  plus  particulièrement  à  la  porcelaine 
soit  dure,  soit  tendre,  qu'à  toute  autre  pâte  ;  je  ne  sache  pas 
qu'on  l'ait  employé  pour  les  pâtes  très-plastiques  telles  que  la 
faïence  et  le  grès-cérame.  Ces  pâtes  très-ai^ileuses  forment  tout 
de-suite  sur  le  Moule  absorbant  un  enduit  presque  imperméable, 
qui  arrête  sur  le  champ  l'absorption. 

L'idée  du  Façonnage  des  pâtes  céramiques  par  Coulage  est  as- 
sez ancienne,  elle  remonte  à  plus  de  6o  ans;  mais  ce  procédé  a 
été  peu  appliqué ,  parce  que  ce  n'est  guère  que  dans  le  Façonnage 
des  porcelaines  dures  et  tendres  qu'il  peut  être  employé;  il  s'est 
par  conséquent  peu  perfectionné.  Je  crois  que  c'est  la  manufac- 
ture royale  de  porcehéne  de  Sèvres ,  qui  en  a  fait  en  France  Tu- 
sage  le  plus  étendu  et  le  plus  important ,  et  qui  a  donné  à  ce  pro- 
cédé des  perfectionnements  et  des  applications  auxquels  on  n'avait 
pas  songé.  C'est  à  M.  Régnier, chef  d'atelier  des  façonsetcuissons, 
qu'elle  les  doit  presque  tous. 

Le  procédé  du  Coulage  paraît  avoir  été  mis  en  usage  ii  y  a  en- 
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viron  60  ans  dans  les  manufiaetures  de  porcelaine  tendre  de  Tour* 
nay  ^  U  o'était  employé  quefioar  œ  qu'on  appdie  le  creux,  c'esir 
à-dire  les  tasses,  potsàsucre,  jattes^etc.LapAte  deceite  porodaine 
irès*courte  ne  se  prêtant  pas  à  l'ébauche ,  on  forme  les  pièces  en 
rj^9aplissant  de  barbotine  des  moules  de  plâlie  très^fiees ,  et  les 
vidant  presque  aussitôt.  Cette  opération  que  par  labi^iveillance 
de  M.  de  Bettignie  ,  j'ai  vu  pratiquer  à  Tournay  en  i835 ,  se  fait 
avec  uue  grande  rapidité  ^  elle  exige ,  en  conséquence ,  une  très^ 
grande  quantité  de  moules. 

Un  ouvrier,  nommé  Tendelle ,  a  mis  aus^  en  pratique  le  pro- 
cédé du  Coulage  pour  la  porcelaine  dure,  vers  l'an  1 790,  dans  la 
fiftbrique  de  M.  Locré,  rue  Fontaine«au<*Roî.  Le  musée  cér»* 
mique  de  Sèvres  possède  depuis  1819  upe  tesse^  un  pot  à  Veau 
à  godroas  torses,  qui  a  été  fait  par  le  procédé  du  Coulage,  dans  la 
fabriqi^  de  H.  Morel ,  à  la  Villette.  Il  est  remarqu9ble  par  sa  lé- 
gèreté et  la  netteté  de  sa  forme. 

C'est  vers  l'an  1814  qu'on  a  commencé  à  appliquer  le  Coulage 
4an$  la  manufacture  royale  de  Sèvres,  à  la  fabrication  d^s  plaques 
à  peindre,  des  tubes,  des  cornues  ;  on  l'a  perfectionné  en  1822 , 
en  cherchant  à  faire  des  bustes  de  moyeuBe  grandir  par  Coulage. 
Enfin,  on  a  fait  vers  i83i  des  plaques  à  peindre  de  plus  d'un 
mètre  25  centimètres  de  longueur ,  et  depuis  cette  même  époque, 
on  ne  fait  plus  autrement  les  plaques ,  les  tubes ,  les  cornues ,  etc. 

J'ai  vu  en  i836,  dans  la  manufacture  de  MM.  IMvenpart  à 
Burslem,  dans  le  Staffordshire,  faire  un  grand  ncwbre  de  petites 
pièces  par  le  procédé  du  Coulage. 

Après  ces  ex^nides  qui  établissent  les  phases  de  progrès  et 
d'emploi  de  ce  procédé ,  j'en  vais  décrire  les  applilsi^ions  avec 
les  détails  qu'elles  exigent  pour  être  bien  comprises  et  pi-atiquées. 

§  1  •  —  Coulage  des  plaques  à  peindre  ('). 

Ooalag«  d'une  pla<|a9  reetang;«laîre  de  1  mètre  sur  90  enwvNm  — 

Le  moule  est  ici  ane  plaque  de  plâtre  (pp)  qui  doit  avoir  6  cent,  d'é- 
paisseur, 2^'  0&^-  de  longueur  sur  1  mètre  de  largeur  ;  elle  est  bordée 
d*une  feuillure  destinée  à  recevoir  des  tringles  de  bois  (tt)  qui  doivent 
s'y  ajuster  très-exactement. 

(i)  PI.  xLvii,  fig,  1,  2,  3;  les  figures  A  et  5  sont  relatives  au  transport  au  feu 
et  à  la  cuisson.  » 
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Ces  plMiMMdc  piàtedMwwlèlre  ttlctde  lOàlre  ancoÉlè  d'one  M^^ 
gâchée  sur  «M  dallée  pierre  bittidrettée;  il  faolaviMr  son  de  foire 
dégager  Coam  les  tallcs  d*«îr  q«  penTcnt  être  dans  le  plfttre  en  pre* 

très-%oangèM  celte  perlie^  porte  sur  la  pierre  et  ^  deitéire  celle 
sv  laqMlle  ea  coulera  la  plaqae  de  poreeiaiDe;  car  les  moindres  inéga- 
lités de  densité  dans  cette  plaqae  de  plitre  reparaltrmnt  sor  la  plaqne 
de  porcelaine  C).  Lorsqne  la  idMe  de  plâtre  est  sèche,  il  fantlaretoar- 
nvet  la  gratter àTifsnr  la  surface  qni,  appliquée  sorla  dalle  de  pierre, 
était  rinSMenreet^  est  devenue  la  sapèrienre.  Ce  grattage  onvre  on 
asses  grand  nondire  de  petites  csTités  boBeosesqn^il  faut  boncher  avant 
d'employer  cette  table  en  plâtre  an  coolage  de  la  porcelaine. 

On  passe  sor  la  plaqne  qvi  vient  d*ètre  grattée  nne  éponge  imbibée 
de  barbotine  de  porcelaine  très-claire,  en  y  revenant  à  plosienrs  reprises; 
il  se  fonm  nne  petite  croûte  de  pâte  très-mioce  qa*on  enlève  avec  le 
radoir  de  bois,  et  loos  les  pores  sont  bonchès  par  ce  qui  reste  de  cet 
cndnit.  Ensoile  pour  sécbtt'  cette  surface  et  Funir  parfaitement,  on  la 
saupoudre  de  ponsnère  très-fine  de  dégourdi  de  poitrine  qu'on  enlève 
en  la  frottant  et  eu  la  balayant  avec  une  de  ces  brosses  de  soies  de 
pores  qa'on  appelle  des  demi-quart  iers. 

Il  faut  avoir  soin  que  cette  taMe  de  plâtre  humectée  par  la  première 
opération  de  lavage ,  reste  pins  humide  dans  son  Hûlien  que  sor  ses  bords. 
Sans  cette  opération,  on  tîsqoerait  de  voir  la  plaque  de  porcefaûne  se 
fendre  sur  les  bords  en  prenant  m  retraite  de  toutes  ports. 

Latabledeptttre  (pp)placée  et  fixée  sor  lecbâssis  (ao)  par  les  tringles 
(ll)dont  onaparié,  cstprète  à  recevoir  le  coulage  de  la  pâte  de  porce- 
laine, mise  â  l*éut  de  barbotine  dé  consistance  convenable,  parfoitement 
homogène  et  exempte  de  grumeaux  et  de  bulles  par  les  précautions  et 
amjens  décrits  au  commencement  de  cet  article. 

Cmiiage  pi»ptemeui  dH.  —  On  pose  à  une  des  extrémités  de  la  table 
de  plâtre,  dans  une  place  qui  loi  est  réservée  sur  le  châssis,  ime  auge 
[exzé)  garnie  en  une  sur  toutes  ses  faces  et  dont  le  fond  doit  être  de 
niveau  avec  la  surface  de  la  table  de  plâtre  ;  oo  ferme  cette  auge  avec 
une  planchette  de  bois  (e),  et  on  booche  rintervalle  entre  la  planchette 
et  la  tringle  avec  des  colombîns  de  cire  jaune  très-maniable  pour  que  la 
pâte  ne  puisse  pas  s'échapper  entre  la  planchette  (f)  et  la  tringle  (f)- 

La  fable  de  plâtre  est  donc  entourée  de  toute  part  d'one  bordure  de 
planches  {ce  hb)  élevée  d^environ  12  cent,  sur  les  côtés  et  18  cent,  aux 
extrémités  (ce). 

(«)  J'ai  va  sur  one  plaque  de  i^tre  des  Ucbcs  grisâtras  qui  indiquaient  le  centre 
particulier  de  prise  du  plâtre ,  reparaître  coosUuument  sur  la  plaque  de  porce- 
laine au  moment  du  coulage  en  petit  bassin  rempli  d'eau ,  et ,  aprè^  la  cuisson,  en 
saillie  comme  des  pustules  plalrs. 
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Toat  étant  ainsi  Réparé»  on  incline  le  châssis  (a)  en  le  faisant  rouler 
sur  son  axe  T,  comme  on  le  voit  fig.  1,  B,  et  on  remplit  Tauge  en  zinc  de 
la  barbotine  P  préparée  comme  il  a  été  dit.  On  a  soin  de  Tagiter  conti* 
Ruellement  af  ec  une  palette  en  bois,  mais  très-lentement,  pourchasser 
les  buttes  d'air  sans  y  en  introduire  de  nouvelles. 

On  a  placé  la  pboiche  {e\  qui  ferme  l'auge  en  avant,  dans  ses  rainures, 
et  en  arrière  d'un  rebord  particulier  garni  en  zinc  et  dont  la  forme 
ingénieuse  et  très-importante  est  donnée  en  {g),  fig,  1,  A. 

On  relèTela  bascule  (i2d)  et  on  met  le  châssis  horizontalement;  on  enlève 
la  planche  (e)  qui  ferme  l'auge  et  retient  la  barbotine,  et  celle-ci  s*écoule 
pat  un  flot  dont  le  bord  antérieur  doit  être  à  peu  près  droit  et  avancer  le 
plus  parallèlement  possible  au  bord  de  l'extrémité  de  la  table  de  plâtre. 
On  incline  lentement  et  sans  interruption  le  châssis  dans  le  sens  opposé 
à  sa  première  inclinaison  jusqu'à  ce  que  le  Qot  soit  arrivé  à  l'extrémité 
de  la  table  de  plâtre.  Alors  on  replace  cette  table  horizontalement  et 
on  lui  donne  d*abord,  puis  quelques  minutes  encore  après,  des  secousses 
en  la  relevant  et  la  baissant  sur  des  supports  en  fer  destinés  à  la  main* 
tenir  horitontale. 

Le  rebord  (g,  fig.  A)  en  forme  d'arc  très-surbaissé,  dont  j'ai  parlé,  est 
élevé  transversalement  dans  son  milieu  pour  que  le  flot  qui  avance  ordi- 
nairement plus  rapidement  dans  le  milieu  que  sur  ses  côtés,  soit  ralenti 
par  la  partie  élevée  du  rebord  en  question  et  coule  en  eonservant  le 
parallélisme  nécessaire  à  l'égalité  du  flot,  et  par  conséquent  à  Pégalité 
d'épaisseur.  On  ne  réussit  pas  toujours,  ^t  alors  la  plaque  de  poreetaine 
cuite  présentera  de  larges  ondulations  qui  rappellent  celles  du  flot. 

On  laisse  alors  la  coulée  de  barbotine  en  repos;  elle  a  environ  de  2â  à 
25  millimètres  d'épaissçur  ;  et  si  elle  parait  en  avoir  plus  ou  moins  à  une 
extrémité  qu'à  une  autre,  on  règle  î  inclinaison  de  manière  à  rétablir 
l'égalité. 

Au  bout  de  45  minutes  ou  d  une  heure  et  demie ,  suivant  Vétat  de  la 
plaque  en  plâtre  et  Tépaisseur  de  la  barbotine ,  la  coulée  est  devenue 
terne  à  sa  surface,  ce  qui  indique  qu'elle  est  suffisamment  affermie  pour 
qu'on  puisse  enlever  les  planches  de  bordure  (pb,  fig.  i^B)^  Il  faut  alors, 
et  sans  plus  tarder,  enlever  sur  les  quatre  côtés  de  cette  plaque,  en  la  cou- 
pant avec  une  lame  mince,  une  bande  de  pâte  d'au  moins  5  centimètres. 

On  la  coupe  et  on  l'enlève  pour  deux  motifs.  D'abord  la  plaque  de 
porcelaine  adhérant  plus  fortement  à  son  support  de  plâtre  et  à  ses  bor- 
dures de  bois  par  ses  bords  et  trouvant  de  la  résistance  dans  sa  retraite, 
se  fendrait;  il  faut  la  dégager  de  ses  points  d'adhérence.  Ensuite  les 
bandes  marginales  ayant  par  leur  position  une  tout  autre  texture  ou 
densité  se  relèveraient  toujours  à  la  cuisson.  Ces  bandes  enlevées,  la  pla- 
que en  se  raffermissant  prend  sa  retraite  librement  et  également  ,*  mais 
elle  en  prend  proportionnellement  beaucoup  plus  sur  l'épaisseur  que  Eut 
ses  autres  dimensions,  et  au  bout  de  12 1 18  heures  qu'elle  est  bonne  à 
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rilminier»  ëe  âO  à  9S  nulliaièlres  d'è|Nâsfeir  qa'elle  «fait ,  elle  tsi  ré- 
dvke  à  13, 15  00 18  mUlimèlKt,  tandis  tfii'eUe  n't  pris  qii*eDTiron  4  mil- 
liènesde  retraite  sur  ses  dimensioDS  boriiontales. 


et  Séohage  de  le  ple^e.  —  Il  ne  Taut  pas  laisser 
sécher  cette  plaqne  ni  sur  la  table  en  plâtre ,  ni  dans  la  même  po- 
sition où  elle  a  été  coulée,  c'est-à-dire  qall  faat  que  la  face  qui 
était  inférieure  et  appliquée  sur  le  plâtre  devienne  la  supérieur^  et 
exposée  à  Tain  Cest  une  opération  trés-délicate  que  de  retourner  une 
pièce  de  cette  dimension  (nous  avons  admis  celle  des  plus  grandes 
plaques  que  la  manufacture  ait  faites  et  qui  avaient  1  mètre  34  cen- 
timètres sur  1  mètre  dans  Tétat  où  on  les  a  prisés  pour  les  retour- 
ner), aussi  peu  consistante  et  que  le  moindre  faux  mouvement  peut  casser, 
gauchir  on  étonner.  Ces  deux  derniers  accidents  invisibles  sont  bien 
pires  qne  le  premier  ;  car  dans  le  premier  cas  on  ne  perd  que  la  façon,  qui 
est  bien  peu  de  chose,  puisqu'elle  ne  prend  pas  six  heures  à  trois  per- 
sonnes, un  maltre-mouleur  en  porcelaine  et  deux  aides,  tandis  que 
dans  le  second  on  perd  quelquefois  la  plaque  entière  avec  tout  ce  qu'elle 
a  coûté  de  pâte,  d'encastage,  de  cuisson ,  etc. 

On  s'y  prend  comme  il  suit  pour  retourner  entièrement  une  pareille 
pièce.  La  figure  2,  A  et  B,  l'indiquant  d'ailleurs  très-clairement  nous 
permettra  d*abréger  cette  description  qui  sera  répétée  à  l'explication 
des  planches. 

On  commence  d'abord  par  réduire  encore  ses  dimensions  en  cou- 
pant sûr  tous  ses  bords  une  bandelette  d'environ  6  centimètres  qui  s'é- 
tait déjà  un  peu  relevée  et  qui  se  relèverait  encore  bien  plus  à  la  cuis- 
son, et  on  la  transporte  avec  la  table  de  plâtre  (p)  sur  laquelle  elle  a  été 
coulée ,  sur  un  châssis  en  bois ,  T,  fig.  2,  A  et  B  ;  on  descend  sur  cette 
plaque  {%)  une  autre  plaque  de  plâtre  (py)  parfaitement  dressée ,  et  on 
la  pose  bien  parallèlement  et  très-doucement  sur  la  plaque  de  porcelaine 
(tt).  On  place  les  planches  T,  puis  les  traverses  (0  que  l'on  serre  au  moyen 
desécrous  à  oreille  (o)  sur  les  traversesT.  On  relève  alors  tout  l'appareil 
et  aH  moyen  des  demi-cercles  (yr)  on  le  remet  horizontalement ,  mais 
dans  le  sens  opposé  à  celui  où  il  était,  en  sorte  que  la  plaque  de  porce- 
laine (t)  se  trouve  retournée,  comme  on  Ta  dît  plus  haut,  et  placée  sur 
une  autre  table  de  plâtre  très-sèche  (pp);  mais  elle  ne  tarde  pas  à 
s'humecter  en  absorbant  asse£  rapidement  l'humidité  de  la  plaque  de 
porcelaine  ;  on  enlève  le  châssis  T,  les  planches^  les  traverses,  et  la  table 
de  plâtre  (jrp) ,  en  sorte  que  la  plaque  de  porcelaine  («)  présente  en 
dessus  et  à  l'air  la  face  qui  était  appliquée ,  au  moment  du  moulage , 
sur  la  première  table  de  plâtre  (p).  On  la  laisse  sécher  tranquillement 
et  prendre  sa  retraite  de  dessèchement,  qui,  si  faible  sur  la  première 
table ,  est  maintenant  très-considérable,  puisqu'il  est  d'environ  4  p.  0/0. 

Cette  plaque  a  déjà  couru  des  chances  de  perte,  car  outre '.celles  qui 
peuvent  résultor  des  accidents  du  renversement ,  elle  a  pu  se  fendre  en 
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pl«ffieiirs  pièces  presque  immèdiatonent  après  son  coiriage;  maissi^Ue 
a  échappé  aux  accidenis  du  renversement ,  on  n*a  plus  à  craindre  aucune 
fente  entre  le  moment  où  elle  a  été  placée  sur  sa  nonveUe  taMede  plâtre 
et  celai  où,  étant  suffisamment  sèche,  on  la  prendra  pour  la  porter  au  feu 
de  dégourdi. 

Lorsqu'au  bout  de  dix  ou  quinze  jours ,  suivant  les  circonstances  de 
température,  d*humidité  atmosphérique,  d'épaisseur,  etc.,  elle  est 
presque  sèche,  il  s'agit  de  la  porter  au  four  pour  lui  faire  éprouver  le  feu 
qu'on  nomme  de  dégourdi;  il  faut  non-seulement  la  porter  de  Fatelier 
au  four,  mais  la  redresser  etlatransmettre  d'une  table  ou  plaque  de 
plâtre  sur  une  plaque  de  terre  cuite.  C'est  une  opération  encore  plus  dé- 
licate que  la  précédente ,  car  la  plaque  de  porcelaine  est  plus  cassante 
dans  son  état  de  dessiccation  presque  complète  qu'elle  ne  l'était  dans 
son  état  de  mollesse  un  peu  flexible. 

L'opération  de  transmission  d^nne  plaque  de  i^âtre  sur  une  plaque 
de  terre  cuite  est  à  peu  près  semblable  à  la  première,  mais  avec  quelques 
modifications  rendues  nécessaires  par  le  but  de  l'opération. 

Il  s'agit  d'ôter  la  plaque  de  porcelaine  (i)  qui  en  quinze  jours  a  pris 
sur  la  table  de  plâtre(p'p')  sur  laquelle  elle  a  été  placée  par  le  renversement 
qu'on  vient  de  décrire,  toute  la  dessiccation  nécessaire,  il  s'agit,  dis-je, 
d'enlever  cette  plaque  pour  la  transmettre  sur  la  table  de  terre  (a;â?,  fig. 
4,  À)  où  elle  doit  recevoir  son  premier  feu. 

On  a  préparé  un  châssis,  E,£,  /îg.3,A,composéde  tringles  de  sapin  et 
muni  déquatre  poignées;  on  place  sur  le  sol  la  table  de  plâtre  (P),  fig,  3,  A, 
qui  porte  la  plaque  de  porcelaine  en  cru  (i),  on  y  présentele  châssis  E. 
Pms  on  Ty  place,  le  plus  parallèlement  et  le  plus  doucement  possible,  et 
pour  l'y  affermir  solidement  et  l'y  appliquer  exactement,  on  glisse  des 
bandes  de  papier  sous  toutes  les  tringles  qui  ne  portent  pas  sur  ta 
plaque,  on  garnit  tous  les  angle^  rentrants  (v)  avec  des  baguettes  (t?,  fig. 
3,  A,  B,  G)  ou  rouleaux  d'un  centimètre  de  diamètre ,  au  plus,  de  cire  à 
modeler  très-molle  de  manière  à  ce  que  la  plaque  de  porcelaine  porte 
partout  sur  le  châssis  lorsqu'elle  s'y  appliquera. 

Le  châssis  est  muni  sur  le  bord  (ff)  qui  doit  devenir  TinCérieur,  de  tas- 
seaux peu  saillants  (tt)  destinés  à  retenir  la  plaque  de  porcelaine  lors- 
qu'on redressera  le  châssis  pour  transporter  celle-ci,  dans  une  situation 
oblique,  jusque  dans  le  dégourdi  du  four. 

Ces  préparations  faites,  on  redresse  doucement»  et  en  même  temps, 
la  table  de  plâtre  (P)  sur  laquelle  est  toujours  la  plaque  de  porcelaine  (i) 
et  le  châssis  E.  Lorsque  cet  ensemble  est  devenu  vertical  oo  enlève 
la  table  de  Plâtre  (P,  fig.  3,  A)  ;  la  plaque  de  porcelaine  est  alors  sou- 
tenue parles  tasseaux  [tt).  On  incline  le  châssis ,  comme  on  le  voit, 
fig,  4  en  œ^  et  on  transporte  ainsi  la  plaque  de  Porcelaine  au  four.  Ar- 
rivé vis-à-vis  le  bâtis  en  brique  (M,  fig.  4  et  5)^  qui  porte,  sur  une  incli- 
naison d*environl5  degrés,  une  table  ou  plaque  de  terre  cuite  (a),  bien 
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duesgéc,  cMJTenabliawenl  iaMèe>et  mnnieàstfartMioiftrieiiredeUssetiix 
eoboif  (Ov  <Fii<loiveiit  alterner  avec  les  Uaseanx  (I)  qui  sont  sur  lech&s- 
sis  {ff)^  fig^  3.  A,  on  approclie  la  plaque  de  porcelaine,  fig.  3,  B,  soutenue 
par  son  châssis  E,  on  relève  la  plaque  de  terre  (s ,  fig.  ^j)y  on  les  met 
toutes  les  deux  dans  la  position  verticale.  La  ^aquede  porcelaine  porte 
sur  les  tasseaux  en  bois  (E)  ;  on  enlève  alors  le  châssis  en  bois  (f),  et  la 
plaque  de  porcelaine  (i)»  si  fragile,  si  friable,  portée  sur  les  tasseaux  (l')» 
et  sur  la  plaque  en  terre  (x) ,  est  mise  avec  celle-là  dans  la  position  in- 
clinée ou  eUe  doit  cuire  et  que  présente  la  figure  4. 

domme  les  tasseaux  en  bois  doivent  brûler  •  on  élève  dans  les  inter- 
valles un  support  en  brique  qui  ^  joignant  exactement  le  bord  inférieur 
de  la  plaque,  doit  les  reuiplacer. 

Tdle  est  la  suite  assez  longue,  trè^-minutieuse,  très-délicate 
des  opérations  nécessaires  au  Coulage,  séchage  et  transport  au 
four  d'une  grande  plaque  de  porcelaine  de  i  mètre  '2  5  centimè- 
tres sur  environ  i  mètre.  Tout  ce  qui  dans  cette  opération  est  re- 
latif au  Façonnage ,  se  continue  jusqu'à  sou  placement  au  dé- 
gourdi. Nous  la  quitterons  là,  pour  la  reprendre  lorsqu'à  l'article 
Porcelaine,  on  parlera  de  sa  mise  en  couverte  et  de  l'encastage. 

§  2.  —  Coulage  des  tubes  en  porcelaine. 

Les  nMules  des  tubes  doivent  être  faits  en  plâtre  avec  les  mêmes  pré* 
cautions  que  les  tables  à  couler  des  plaques  en  porcelaine. 

Us  son^  en  deux  coquilles  avec  feuillures  et  ouvertures  en  entonnoirs 
aux  extrémités,  tenon  et  ligature,  comme  Tindique  la  figare  7,  B  (^). 

n  faut  avoir  au  moins  100  de  ces  moules  pour  procéder  de  suite,  pen- 
dant une  journée,  au  Coulage  et  démoulage. 

On  passe  dans  chaque  partie  da  moule,  avec  un  gros  blaireau,  un  en- 
duit de  barbotine  très-claire.  On  ajuste  les  deux  coquilles  Tane  sur 
l'autre,  puis  on  les  serre  fortement  avec  un  garrot  ou  avec  des  écrous. 
On  a  alors  un  canal  cylindrique  sans  noyau. 

On  a  de  la  barbotine  préparée  avec  la  même  précaution  que  pour  la 
plaque,  dans  un  petit  baquet ,  fig.  7,  P,  à  robinet,  (r). 

Au-dessous  et  au  pied  du  trépied  qui  porte  le  baquet  à  robinet  est  un 
antre  baquet  avec  une  traverse  en  bois  (6)  munie  dans  son  milieu  d'un 
tampon  conique  en  peau.  On  place  Touverture  du  moule  que  nous  appel- 
lerons inférieure  sur  le  tampon  qui  la  ferme  exactement.  On  ouvre  le 
robinet  (r),  et  on  remplit  le  canal  de  barbotine;  elle  s'affaisse  un  peu  et 
on  la  remet  au  niveau  par  une  addition  de  barbotine  et  ainsi  de  suite 
josqu*à  ce  qu'elle  ne  s'affaisse  plus  sensiblement;  alors  on  enlève  le 
moule  de  d^us  le  tampon,  la  barbotine  non  adhérente  s'écoule ,  il  en 

(*)  Voyez  d'ailleurs  Tcxplicatlon  de  la  planche  xl. 
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reste  une  couche  mince  sur  les  parois  du  canal ,  maïs  le  tube  n*a  pas 
assez  d'épaisseur.  Or,  pendant  qu'on  fait  le  même  Coulage  dans  quatre 
autres  moules,  cette  première  couché  se  raiîermit  et  peut  en  reccToir  une 
seconde  qu'on  lui  donne  de  la  même  manière  que  la  première  fois  ; 
mais  on  a  soin  de  mettre  le  bout  inférieur  du  moule  en  haut.  Si  le 
tube  de  porcelaine  n'est  pas  encore  assez  épais,  on  lui  donne  une  troi- 
sième couche ,  ayant  toujours  soin  de  n'introduire  jamais  la  barbotine 
par  la  même  ouTerture. 

Lorsque  le  tube  de  porcelaine  est  assez  raffermi  on  coupe  la  pâte 
extérieure  et  on  replie  même  au-dessous  de  la  feuillure  extérieure  la 
partie  du  tube  qui  la  dépasse;  sans  cette  précaution  le  tube  adhérant  au 
moule  par  ses  deux  extrémités  ne  pourrait  pas  prendre  sa  retraite  çt  se 
séparerait  transversalesientdans  les  parties  plus  faibles  que  les  autres. 

Au  bout  de  trois  ou  quatre  heures  tous  ces  tubes  sont  bons  à  démou- 
ler. Les  bavures  de  la  jonction  des  deux  coquilles  du  moule  s'enlèvent  à 
la  lame  et  paraissent  à  peine  après  la  cuisson. 

Geç  tubes  sont  en  général  légers,  d'une  égale  épaisseur,  d*une  égale 
densité  dans  toutes  leurs  parties  et  résistent  fort  bien  aux  plus  hautes 
tNnpératores  amenées  avec  ménagement. 

§  3.  —  Coulage  des  cornues  et  autres  pièces  de  formes 
à  courbures. 

Les  détails  du  procédé  de  Coulage  doivent  varier  en  raison  dtî  la  forme 
des  pièces.  Ainsi,  le  façonnage  des  pièces  creuses  et  courbes,  telles  que 
les  Cornues  des  chimistes,  certains  bustes  à  col  étroit,  doit  être  dis- 
posé de  manière  que  la  pâte  en  barbotine  puisse  y  entrer  et  en  sortir 
sans  clapotage.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  on  coule  les  cornues  dans 
des  moules  à  deux  coquilles  qu'on  réunit  ensuite  comme  on  le  fait  pour 
les  cornues  qui  seraient  moulées  à  la  croûte.  Voici  le  procédé  : 

On  fait  en  plâtre,  gâché  suivant  les  règles  prescrites  plus  haut ,  un 
moule  ordinaire  de  la  cornue  en  deux  coquilles,  PI.  xi  ,^i/.  6,  C;  on 
surmonte  chaque  coquille  d'un  demi-moule  mobile,  A,  B,  D,  nommé 
fausse  coquille,  qui  n'est  nécessaire  que  pour  élever  la  pâte  à  mou- 
ler au-dessus  du  niveau  des  bords  de  la  pièce  ,  afin  que  pendant  le 
temps  de  l'absorption  la  pâte  soit  toujours  maintenue  au-dessus  de  ce 
bord.  La  fausse  coquille  peut  être  en  métal,  en  plâtre  verni,  etc.;  Tes- 
scntiel  est  qu'elle  ne  soit  pas  absorbante. 

Lorsqu'on  juge  que  la  couche  de  pâte  déposée  est  assez  épaisse,  on  aie 
les  deux  fausses  coquilles  et  on  a  deux  moitiés  de  la  cornue  C  avec  un 
petit  rebord  saillant  nécessaire  pour  qu'en  rapprochant  ces  deux  co* 
quilles  ce  petit  rebord  s'écrase  et  cimente  parfaitement  les  jointures.  La 
cornue  est  faite  ;  mais  pour  s'assurer  que  les  joints  des  deux  coquilles 
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aont  Gomplétement  fennés,  on  passe  dans  la  cornue  environ  un  tiers  de 
SSL  capacité  de  barbotine  qui  vient  remplir  les  petites  cavités  qui  auraient 
pu  rester  dans  la  jointure.  On  déyerse  Cette  petite  quantité  de  barbotine 
par  le  bec  de  la  cornue  en  la  tenant  renversée,  c*est-à-dire  le  fond  en 
haut ,  pour  qu*il  ne  s'accumule  pas  de  pâte  dans  la  panse.  Alors  les 
clapotements,  les  édaboussures,  le  dèiayement,  ne  sont  plus  à  craindre  ; 
tontes  choses  qui  eussent  eu  lieu  si  Ton  eût  rempli  et  vidé  la  cornue 
par  son  bec. 

On  a  par  ce  procédé  des  cornues  légères  d*une  égale  épaisseur  et  sans 
suture. 

Si  on  veut  éviter  l'inconvénient  qui  est  attaché  aux  pièces  de 
forme  sphérique  ou  qui  en  approchent ,  et  qui  consiste  en  ce 
que  la  partie  sphérique  supérieure  étant  étendue  horizontalement 
tombe  dans  l'inférieure ,  il  faut  remplir  entièrement  le  Moule  de 
barbotine  et  l'y  laisser  séjourner  longtemps,  c'est-à-dire,  de  5  à 
lo  minutes^  quand  on  Mi  écouler  l'excédant  la  croûte  de  dépôt 
a  pris  assez  d'épaisseur  et  de  solidité  pour  ne  plus  céder  à  la 
pesanteur,  elle  reste  à  sa  place. 

§  4.  —  Coulage  des  colonnes ,  pilastres  et  autres  grands 
cyUndres  ou  cglindroides  creux. 

Lorsqu'il  s'agit  d'obtenir  par  Coulage  une  colonnette  de  80 
centimètres  sur  le  diamètre  obligé  d'une  belle  colonne  qui  est  de 
1 14  millimètres,  si  on  voulait  la  remplir  de  barbotine  par  l'ouver* 
tore  supérieure,  il  résulterait  de  la  chute  de  la  barbotine,  quel- 
ques précautions  qu'on  prtt,  des  éclaboussures  sur  les  parois  du 
Houle,  des  productions  de  bulles  d'air  qui  rendraient  la  surlGace 
de  cette  colonne  trèsrraboteose;  il  faut  donc  introduire  la  bar- 
botine par  la  partie  inférieure  du  Moule  et  la  faire  monter  sans 
secousse  jusqu'à  sa  partie  supérieure,  l'y  laisser  s^oumer  lo 
temps  nécessaire  et  vider  l'excédant  par  une  ouverture  ménagé^ 
à  son  extrémité  inférieure. 

Ily  a  pIusieursmoyensd'd)tenir  ce  résultat,  ceuxqueM.  R^^nier 
a  employés  avec  succès  sont  :  ou  de  pousser  la  barbotine  de  bas 
en  haut*  au  moye  nd'un  piston',  PI.  xi  ^fig.  5  ;  c'est  par  ce  pro- 
cédé qu'ont  été  fabriquées  des  colonnettes  pour  pieds  de  table, 
de  console,  de  secrétaire,  pour  colonnes  surmontées  de  grandes 
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pendules,  etc-,  ou  bien  d^amenef  la  pâte  en  barbotine  dans  cette 
direction  en  plaçant  par  un^  procédé  tout  hydrostatique,  la  bar- 
botine  dans  un  réservoir  dont  le  fond  doit  êtr.e  supérieur  à  la 
partie  la  plus  haute  du  cylindre  qu'on  veut  obtenir  ^  mais  il 
faul  remarquer  que,  dans  ce  procédé,  il  se  présente  un  inocm- 
vénient  qui  parait  être  en  opposition  avec  les  lois  de  Phydn> 
statique,  c'est  que  la  barbotine  n'atteint  pas  dans  le  canal  de  ta 
colonne  le  niveau  qu'elle  a  dans  le  réservoir^  cela  tient  à  l'état 
pâteux  et  visqueux  de  la  barboline  :  il  faut  dans  ce  cas  mettre  le 
réservoir  beaucoup  plus  haut  que  la  partie  supérieure  du  canal. 

Les  pièces  fabriquées  par  Coulage  ne  présentent  point  le 
vissage  et  les  sutures  des  cylindres  qui  sont  faits  par  ébauchage 
et  même  par  Moulage  à  la  housse^  elles  ne  montrent  pas  non 
plus  les  déformations,  les  bosseïages  et  les  longues  coutures  de 
ces  mêmes  pièces  faites  par  le  Moulage  en  deux  coquilles.  On 
n^a  jamais  pu  obtenir  de  cylindres  creux  et  réguliers,  droits  e 
à  surface  unie  que  depuis  qu'on  a  mis  en  pratique  le  procédét 
du  Coulage. 

On  peut  dire  enfin ,  que  ce  procédé  montre  toute  sa  ffupé- 
riorité,  dans  le  Façonnage  des  pièees  que  Pon  vient  de  nommer. 

Article  IV.  —  du  HACHEVAGE. 

Je  désigne  par  cette  expression  technique,  toutes  les  opéra- 
tions qui  ont  pour  but  de  perfectionner,  finir,  oi^er  ou  com- 
pléter une  pièce  déjà  ébauchée  ou  préparée  partes  opérations 
précédentes. 

Le  Raehevage  qui  concerne  le  fini  ou  Tomanent  de» 
pièces  a  bien  moins  d'importance  pour  ce  qu'dn  ajqieUe  la 
réussite  de  la  pièce  que  l'ébatichage.  11  exige  en  générai 
de  l'adresse^  delà  fiaesse  dé  main  et  de  travail  ^  dugoût  et  un- talent 
plU6  voisin  de  celui  de  l'artiste  que  de  celui  de  l'artisan  ;  oaais  il  est 
plus  commun  de  le  trouver  ou  de  le  faire  naître,  que  celui  qui 
constitué  l'habUe  ouvrier  ébaucheur^  car  dans  le  Raehevage 
les  quittés  et  la  perfection  du  travail  sont,  pour  ainsi  dire, 
extérieures  et  peuvent  être  jugées  facilement  par  un  œil  exercé, 
tandis  que  le  mérite  de  l'Ébauchage  et  du  Moulage  est  pour  ainm 
dire  intérieur  et  ne  se  manifeste  que  par  la  dessiccation  et  la 
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cimsoB,  et  lorsqu'il  n'est  plus  temps  de  remédier  aux  imperfec- 
tions du  travûl. 

Le  Rachevage  consiste  à  termiser  ou  orner  des  pièces  et  à 
les  compléter  par  des  garnitures  ou  des  ornements  Routés. 

§  1. —  Toumassage. 

C'est  la  seconde  partie,  le  complément  du  tournage,  dont 
la  première  partie  est  Tëbauchage  que  j'ai  décrit  plus  haut, 
art.  I,  §  2,  A. 

La  fid)rication  des  Poteries  grossières  rondes  ou  ovales,  faites 
sur  le  tour  ou  sur  la  toumette,  se  borne  à  un  ébauchage  plus 
ou  moins  soigné  et  qui  suflSt  pour  leur  donner  l'épaisseur  et 
la  forme  désirées;  la  plupart  des  Poteries  antiques  n'ont  pas  reçu 
d'autres  façons;  mais  dans  les  Poteries  modernes  et  fines,  telles 
que  la  Mmce  fine,  quelques  grès-cérames,  les  porcelaines,  on 
demande  des  contours  plus  arrêtés  et  des  surfaces  plus  unies  : 
pour  y  parvenir,  on  remet  sur  le  tour  la  pièce  dont  la  forme  a 
été  préparée  par  l'ébauche,  lorsqu'elle  a  acquis  assez  de  con<- 
sistance  pour  résister  à  la  pression  de  l'outil  tranchant  dont  on 
va  se  servir  ;  cette  opération  s'appelle  Tournasser. 

Les  pièces  rondes  de  Poteries  qui  doivent  être  Toumaseées 
sont  ébauchées  d'autant  plus  épaisses  que  la  pâte  est  moins  liante 
et  moins  plastique.  Ainsi,  on  conserve  à  l'ébauche  des  porcefaânes 
dures,  une  épaisseur  telle  qu'à  peine  peut-on  présumer  sur  la 
vue  de  l'ébauche  la  forme  de  la  pièce  qu'on  veut  obtenir;  les 
pièces  de  &îence  fllne  sont  au  contraire  amenées  par  Tébaudiage 
presque  à  leur  épaisseur. 

Lorsque  l'ébauche,  par  une  dessiccation  appropriée  et  dont  on 
a  déjà  parlé  art.  1 ,  a  acquis  là  consistance  eonvendde,  qu'elle 
n'est  pas  tout  à  fidt  sèche,  mais  lorsqu'elle  conserve  encore  un 
d^ré  d'humidité  qui  permet  de  la  couper  en  copeau  s^ds  k 
réduire  en  poussière,  on  là  place  sur  un  mandrin  ou  ému  nû 
mandrin  (*)  pratiqué  sur  la  girelle  du  tour;  on  l'y  place  de  ma- 
nière à  ce  que  son  axe  se  continue  avec  celui  du  tour,  et  on  Py 

(^)  C'e^t  comme  oo  sait  un  support  ou  fixateur  général  des  pièces,  employé 
et  dénommé  ainsi  dans  tous  les  usages  du  tour  quels  quMis  soient  ;  tantôt  il  em- 
brasse la  pièce ,  et  tantôt  la  pièce  Tembrasse,  etc. 
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fixe  OU  par  la  seule  humidité  du  mandrin,  ou  au  moyen  d'un 
peu  d^eau  mise  avec  un  pinceau. 

Tantôt  on  se  sert  pour  Tournasser  du  même  tour  que  celui 
qui  a  été  employé  pour  l'ébauche,  et  alors  Taxe  de  la  pièce  est 
vertical^  tantôt  on  emploie  des  tours  particuliers  qu'on  nomme 
tours  anglais  ou  tours  en  l'air,  dont  l'axe  est  horizontal. 
La  pièce  se  place  à  l'extrémité  de  cet  axe  sur  un  mandrin  qu'on 
y  a  établi,  et  comme  elle  a  acquis  par  la  dessiccation  assez  de 
consistance  pour  se  soutenir  dans  cette  position  horizontale^  on 
ne  craint  pas  de  la  lui  donner;  on  la  consolide  sur  le  mandrin 
en  pressant  le  bord  de  la  pièce  sur  cette  sorte  de  support  au 
moyen  de  la  lame.  Dans  les  fabrications  où  l'on  doit  opérer  avec 
une  grande  vitesse  et  où  il  est  nécessaire  que  la  main  de  l'ouvrier 
soit  constamment  supportée  par  un  appui,  cette  sorte  de  touf  et 
de  position  sont  presque  indispensables  pour  le  Tournassage  de 
toutes  les  petites  pièces.  Dans  }es  Poteries  plus  délicates  qui 
ne  pourraient  recevoir  sans  se  briser  une  pression  et  un  choc 
trop  forts,  comme  laporcelame,  on  préfère  dans  le  plus  grand 
nombre  de  cas,  le  tour  à  axe  vertical  au  tour  à  to.umasser  à 
axe  horizontal. 

Les  instruments  coupants  employés  par  le  tourneur  pour  ter- 
miner les  pièces,  s'appellent  tournassins,  etsont  de  la  plus 
grande  simplicité.  Ce  sont,  pour  dégrossir,  une  plaque  d'acier,  à 
boi^d  tranchant  droit  ou  courbe,  placée  à  Textrémité  d'une  tige , 
et  perpendiculairement  à  cette  tige.  Pour  finir,  ce  sont  des  lamçs 
d'acier,  minces,  provenant  ordinairement  de  vieilles  lames  de 
scies  auxquelles  l'ouvrier  donne  lui-même  la  courbure  que  doit 
avdr  la  pièce  sur  laquelle  il  rq)plique,  comme  une  sorte  de  calibre 
tranchant.  .C'est  en  toumassant  que  l'on  forme  sur  les  pièces ,  les 
moulures  saillantes,  les  filets,  les  gorges,  etc.,  qu'aucune  sorte 
d'ébauchage  ni  de  moulage  ne  peut  donner.  Enfin  y  lorsque  la 
pièce  a  reçu  exactement  la  forme  qu'elle  doit  avoir  et  une  surface 
unie,  le  tourneur  polit  cette  surface,  o'est-à-dire  remplit  les  pe- 
tites cavités,  abat  les  petites  inégalités  au  moyen  d'une  lame 
mince  de  comeoud'aeier  de  ressort  de  pendule.  Ce  poli  ne  se  donne 
pas  à  toutes  les  Poteries ,  ni  même  toujours  à  celles  auxquelles  on 
l'appliquait  quelquefois. 


SCULPTAGE.  RÉPARAGE.  161 

S  2.  —  Scnlpêage. 

Les  bustes  et  figures ,  les  pièces  à  ornements  en  relief,  n'ont 
quelquefois  reçu  dans  le  moulage  qu'une  forme  grossière.  On  a 
été  forcé  de  laisser  pleines  certaines  cavités,  de  grossir  certaines 
bases  de  saillies,  ce  qui  s'appelle  en  grai  sser  une  partie,  parce 
que  sans  ces  précautions ,  ces  parties  n'auraient  pu  sortir  du 
moule,  n  &ut  enlever  ces  parties  en  excès  et  reproduire  les  ca- 
vités. Cette  opération  est  un  véritable  sculptage  qui.  s'exécute 
avec  l'ébaucboir  et  la  gouge.  C'est  un  travail  souvent  long,  et 
qui  exige  de  la  part  de  celui  qui  l'exécute,  un  vrai  sentiment  des 
arts ,  puisqu'il  s'agit  de  reproduire  à  la  main  ce  que  le  moule  a 
ôté ,  ou  ce  qu'il  n'a  pu  donner. 

Suivant  la  nature  de  la  pâte ,  et  plus  encore  la  perfection  et  la 
justesse  qu'on  veut  donner  à  la  pièce,  on  se  sert  avec  plus  ou 
moins  de  suite  et  de  succès  de  la  gouge  qui  donne  de  l'effet  et  de 
la. fermeté  aux  figures  ou  aux  ornements,  ou  de  l'ébaucboir  qui 
va  plus  vite ,  msûs  arrondit  et  émousse  les  formes. 

§  3.  —  Repavage  et  Êvidage. 

Ce  sont  encore  des  opérations  d'acbevage  des  pièces  moulées. 

La  première  consiste  à  enlever  les  coutures  des  moules ,  comme 
dans  le  moulage  en  plâtre ,  mais  dans  le  Réparage  des  plâtres  les 
coutures  enlevées  ne  reparaissent  plus ,  tandis  que  dans  celui  des 
Poteries,  et  notamment  des  porcelaines,  la  cuisson  fait  souvent 
reparaître,  et  d'une  manière  beaucoup  trop  sensible,  les  coutures 
ou  sutures.  Le  mouleur  tant  en  plâtre  qu'en  Poterie,  doit  donc 
apporter  la  plus  grande  attention  pour  que  ces  sutures  soient  pla- 
cées de  manière  à  ce  qu'on  puisse  les  enlever  fiicilement  et  pour 
qu'elles  soient  le  moins  sensibles  possible  j  il  fout  remarquera 
cette  occasion ,  que  loin  d'abattre  les  sutures  avec  l'ébaucboir  et 
de  les  fdre ,  pour  ainsi  dire,  rentrer  dans  la  pâte ,  il  faut  les  enle- 
ver avec  l'instrument  coupant  et  dentelé  qu'on  appelle  gradiné. 

Le  Réparage  consiste  aussi  à  boucber  avec  de  la  pâte ,  les  bul- 
les ,  cavités  et  gerçures  que  le  moulage  a  feit  naître ,  ou  que  le 
toumassage  a  mises  à  découvert.  Cette  opération  exige  encore  des 
L  11 
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précautions  et  de  rintelligence  pour  que  la  pftte  que  l'on  met  dans 
ces  cavités  soit  de  la  ménae  densité  que  celle  de  la  pièce;  il  &ut 
donc  se  garder  de  la  faire  entrer  avec  force  au  moyen  de  l'ébau- 
choir,  mais  on  doit  remplir  ces  cavités  avec  de  la  pâte  qu'on  y 
introduit  légèrement  à  l'aide  du  doigt.  Sans  ces  attentions,  les 
gerçures  reparaissentaprès  la  cuisson,  soit  en  creux,  soit  en  saillie. 

On  doit  opérer  ce  Réparage  presque  immédiatement  après  que 
la  pièce  est  sortie  du  moule. 

Lorsqu'une  pièce  doit  faire  voir  des  ouvertures  ou  des  j  o  u  r  s 
qui  en  traversent  l'épaisseur,  comme  dans  les  corbeilles ,  le  mou- 
lage ne  pouvant  les  donner  par  aucun  procédé  connu  jusqu'à  pré- 
sent, il  faut  ouvrir  tous  ces  j  o  u  r  s  à  la  main,  ce  qui  est  une  opé- 
ration longue  et  assez  difficile.  Le  moulage  donne  les  parties 
saillantes ,  et  présente  en  empreinte  les  parties  qui  doivent  être 
enlevées  pour  produire  ces  ouvertures  5  c'est  avec  une  lame  de 
couteau,  mince  et  effilée,  que  le  répareur  ouvre  et  découpe  tous 
ces  jours.  Il  doit  éviter  de  presser  sur  la  pièce,  et  de  briser  ou  de 
fausser  les  parties  imitant  les  osiers ,  ou  toute  autre  baguette  sé« 
parant  ces  ouvertures  et  formant  ornements  ou  réseaux. 

Lorsque  les  ouvertures  ou  jours ,  au  lieu  d'être  soit  ronds ,  soit 
en  lozange ,  sont  allongés  dans  le  sens  de  la  hauteur  de  la  pièce ,  la 
difficulté  devient  encore  plus  grande ,  et  dans  les  pâtes  délicates , 
on  est  obligé  de  mettre  une  limite  très-rapprochée  à  l'allonge- 
ment de  ces  ouverture,  parce  que  sans  cette  précauticHi)  iQs  ba-- 
guettes  gauchissent  et  entraînent  la  déformation  dç  la  pièce. 

§  4.  —  Moletage  et  Estampage. 

On  peut  enrichir  toutes  les  Poteries  sans  aucune  exception 
d'ornements  variés  et  m^e  délicats,  et  qu'on  y  place  à  très^peu 
de  frais,  pourvu. qu^  ces  ornements,  ou  au  moins  leur  champ, 
soient  en  creux. 

C'est  au  moyen  d'espèce  de  cachets  en  métal  ou  de  roulettes  de 
même  matière,  qu'on  nomme  Molettes,  et  dont  on  a  fiût 
dans  ces  derniers  temps  de  si  nombreuses  applications ,  qu'on 
imprime  dans  les  pâtes  céramiques  encore  molles,  les  ornements 
dont  on  veut  les  enrichir. 
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Ce  procédé  est  de  la  plus  haute  antiquité.  On  voit  que  l'Estam- 
page et  même  ie  Moletage  ont  été  employés  d'une  manière  im- 
parfaite, a  est  vrai,  sur  les  vases  antiques  vulgairement  nommés 
étrasqaes,  mais  d'origine  grecque ,  et  qu'on  trouve  si  abondam- 
ni^it  en  Kcile  et  dans  la  Campanie. 

Le  procédé  de  l'Estampage  avec  cachet  pour  placer  à  côté  les 
unes  des  autres  des  parties  indépendantes  d'ornement,  telles  que 
rosace,  calot,  etc.,  et  celui  du  Moletage  avec  de  petites  roues  ou 
molettes  qui  portent  gravé  sur  leur  circonférence  l'ornement 
qu'on  veut  plaeer  sur  la  surfiice  d'une  pièce ,  sont  des  procédés 
et  des  outils  si  connus  et  employés  dans  tant  de  genres  d'industrie, 
que  nous  n'avons  pas  à  les  décrire.  Mais  leur  application  sur  les 
pâtes  oéramiqilés  exige  des  précautions  que  je  dois  feire  con- 
nidtre. 

n  fout  en  général  que  la  pâte  soit  encore  assez  molle  pour  re- 
cevmr  focUenfent  cette  empreinte,  mais  il  fiiut  aussi  qu'elle  ait 
asses  de  consistance  pour  ne  point  céder  sous  la  pression  de 
l'Estampage  ou  du  Moletage,  et  pour  que  la  pâte 
adhérant  trop  focilement  au  métal  du  cachet  ou  de  la  molette 
ne  soit  pas  enlevée  par  ces  instruments.  On  peut  les  huiler  ou  les 
essencer,  mais  cette  précaution  ne  suffirait  pas  si  la  pâte  de  la 
pièce  était  trop  molle. 

La  seconde  et  la  plus  grande  difficulté  qu'offre  ce  procédé  et 
qui  est  telle  pour  certaines  pâtes,  comme  ta  porcelaine,  que  ce 
n'est  que  depuis  peu  qu'on  a  pu  y  appliquer  le  Moletage,  résulte 
de  la  condition  de  fermeté  qu'il  faut  laisser  acquérir  à  ta  pâte, 
et  de  la  pression  qu'on  est  obligé  d'exercer  avec  le  cachet  ou  la 
molette^  pour  imprimer  son  empreinte  sur  une  pâte  déjà  ferme, 
sans  briser  ou  fousser  la  pièce. 

On  est  parvenu  à  vaincre  cet  ol)stacle  en  laissant  à  l'ébauche 
des  pièces  desUnées  à  être  moletées  une  très-grande  épaisseur, 
une  épaisseur  proportionnée  à  leur  fermeté  et  à  leur  fragilité.  On 
sent  qu'il  fout  en  laisser  beaucoup  à  la  porcelaine,  dont  la  pâte 
a  ]4us  de  dureté  et  moins  de  liant,  qu'aux  foîences  à  pâtes  plus 
plastiques.  Maisce moyen  est  accompagné  d'un  autre  inconvénient; 
Les  ébancbés  épaisses  sont  beaucoup  plus  sujettes  à  se  fendre  en 
sédiant  que  les  ébauches  minces ,  et  laissent  au  tourneur  une  très- 
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grande  quantité  de  pAte  à  enlever  pour  que  la  pièce  finie  soit  ame- 
née à  l'épaisseur  convenable. 

Si ,  malgré  cette  précaution,  on  est  obligé,  surtout  dans  l'Es- 
tampage, d'appliquer  le  cachet  avec  force,  il  en  résulte  presque 
toujours  une  déformation  dans  la  partie  estampée,  la  pâte  ayant 
reçu  dans  cette  partie,  par  cette  opération,  une  densité  plus 
grande  que  celle  des  parties  environnantes.  Ces  altérations  sont 
très-sensibles  surles  porcelaines. 

§  5.  —  GmUochage  et  Goudronnage. 

On  a  deux  moyens*  de  faire  naître  sur  une  pièce  ces  côtes  ou 
saillies  qu'on  appelle  Gaudrons  et  ces  dem»-canaux  qu'on 
nomme  Cannelures. 

Ces  moyens  sont  le  Moulage  et  le  Guillochage  ou  Gaudronnage 
au  tour. 

Avec  le  premier,  on  forme  en  creux  sur  le  moule  les  parties 
qui  doivent  être  en  relief  sur  les  pièces,  et  uice  uersâ^  en  leur  don- 
nant les  proportions  et  variations  désirées.  La  pièce  moulée 
offre  ces  saillies  ou  canaux  qui  n'ont  plus  qu'à  être  finis  p«r  le 
réparage. 

Ce  procédé  est  bon  et  assez  prompt.  Les  côtes  ou  canaux  restent 
droits,  et  il  «st  peut-être  préférable  à  tout  autre  pour  les  pièces 
dont  l'intérieur  ne  doit  pas  être  visible  ou  peut  ne  pas  être  uni  ; 
mais  pour  les  tasses,  les  jattes,  les  coupes  et  toutes  les  autres 
pièces  dont  l'intérieur  doit  être  aussi  fini  que  l'extérieur,  il  a  le 
grand  inconvénient  de  laisser  paraître  dans  cet  intérieur  l'em- 
preinte én\pussée  et  imparfiûte  des  côtes  pu  cannelures. 

Pour  éviter  cet  inconvénient,  et  dans  quelques  circonstances 
pouropérerplusviteet  obtenir  des  cannelures  ougaudrons  plus  vifs 
que  par  le  moulage,  on  fait  ces  sortes  de  côtes  sur  le  tour  dit  t  o  u  r 
àguillocher;  le  même  tour  que  cebii  qu'on  emploie  pour 
guillocher  ou  gaudronner  le  bois,  le  plâtre,  les  métaux,  peut  ser- 
vir pour  guillocher,  canneler  ou  gaudronner  les  Poteries.  Cepen- 
dant M.  Baudet  a  proposé  un  tour  à  guillocher  encore  plus  ap^ 
proprié  aux  arts  céramiques,  en  ce  qu'il  a  un  mouvement  plu& 
doux ,  qu'il  n'est  pas  sujet  s^ux  mêmes,  saccades  ^  à  ce  tremblot- 
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temeol  que  les  tottraenrs  appeli^it  broutement,  et  qu'il 
peut  se  mimir  d'un  mandrin  élastique  qui  retient  plus  exacte-  ^ 
ment  les  pièces  sans  les  serrer  {^). 

Mais  c'est  Inen  plus  dus  la  piéparation  de  la  pièee  à  gainocher 
ou  gaudromier  que  ocnsistent  les  diSirenees  du  procédé,  que  dans 
la  disposition  du  tnur.  11  fiiut,  pour  la  plupart  des  Poteries,  que 
celte  pièce  ait  été  ébatudiée  assez  épaisse  et  ait  pris  asses  de' force 
pour  résister  sans  se  briser  ni  se  fausser  aux  secousses  qui  sont 
inhérentes  à  ce  genre  de  façonnage.  Gonune  ici  l'outil  entame  et 
qu'il  n'imprime  pas,  on  peut  laisser  prendre  à  la  pète  une  bien  plus 
{[rande  fnmeté  que  dans  l'opération  du  mrielage.  l'indiquerai  à 
diaque  sorte  de  {H>terie  les  précautions  particulières  qu'elles  exi- 
gent pour  que  ce  genre  de  faomnage  m%  tout  son  succès. 

Akticlb  V.  —  nfiVNIOli  OBS  PARTIB8. 

Nous  avons  d^à  remarqué  que  l'^MUichage  autour  et  mémo 
le  moulage  ne  pouvûent  donner  ou  que  des  jMirties  unies,  ou  que 
des  portions  de  vases  qui  ne  présratent  aucune  partie  dégagée 
et  eomme  indépendante. 

Il  faut  dmie,  dans  toutes  ces  sortes  de  Poteries,  depuis  les  plus 
communes  juscpi'aux  plus  précieuses ,  faire  séparément  le  corps 
de  la  pièce,ses  anses,  ses  becs, les  pieds  dans  beaucoup  decas,les 
(Mmem^its  en  saBlie,  et  réunir  ensuite  toutes  ces  pièces  accès* 
soires^  qu'on  nmnme  ordinairement  de  garniture,  àla  pièce 
principale  par  un  véritable  coBage. 

Le  façonnage  des  garnitures  ne  difière  pas  de  celui  des  pièces 
principales  soit  tournées,  soit  movtées  ;  mais  le  c  o  1 1  a  g  e  de  ces 
garnitures  est  une  opération  trè»Klélicate. 

§  1.  —  Gamùwge. 

Le  Garnissage  consiste  dans  la  préparation  des  ornements  et 
pièces  de  gsumiture  et  dans  leur  application.  La  plupart  des  garni- 
tures sont  moulées;  d'autres  sont  faites  par  un  procédé  qui  est 
aussi  une  sorte  de  moulage,  mais  qui  a  encore  plus  de  ressem- 
blance au  tirage  à  la  filière  des  métaux  ductiles. 

C)  Foyez  Brevcls  d'invention,  tomcx,  page  18,  PI.  i,  la  description  cl  la 
figure  de  ce  tour. 


I^  moulage  proprement  dit  s'applique  néeessairesieiit  aux 
parties  qui  ofirant  des  ioégalkés  de  diamètee  dans  leur  longueur, 
^  et  des  ornements  soit  transversaux,  soit  longitudinaux  ^  mak  in» 
tei^^Qmpus,  ne  paurr^iei^t  pp  être  fEutes  par  le  second  procédé. 

Le  moulue  de  ces  pièç^,  ms&^y  becs,  pieds,  ordinairement 
déliées,  délicates  et^priohies  d'oma^^nts,  diemande  une  grande 
adresse;  car  il  &ut  que  la  forte- pra^sion  que  doit  dCHmer  Tou- 
vrier  pour  obtenir  ush^tempreinte  nette  soit  en  mémet»aps  ^iale 
sur  to^te  l'étendi»»  d'^i^anse  qui  a  quelquefois  plus  d'un  déei- 
naètr^  de  longueur.  Iji  latit^  qu'il  fasse  sortk  du  monte  cette  partie 
si  flexible  sai^s  la  gaii^ir^  car  oe  gauchissemeçt  repacattrût  par  ' 
la  cuisson  et  déformerait  l'anse  et  la  pièce  dont  elle  fait  pffftîe. 
C'est  en  saisisstMiit  le  moa^otent  où  la  pièce  é&  garniture  est  asse« 
ferme  et  a  pris  assez  de  retraite  pour  sortir  du  moule  sans  efifort , 
qu'il  évite  ce  premier  inconvénient. 

Si  la.pièce  de  gamitiitre  doit  être  isolée,  et  si  par  eonséi^ent 
elle  a^a  pa^  de  $Ui!$»c0  d'applî^tion,  eUe. esimoulée  en.  deux  co- 
quilles.^ ^  la  partie  qui  reste  en  siûilie  suaN»4fiine  des*  deox  sert 
pour  la  prendre  et  la  relever  du  moule.  IkiaisiiitC^çsl  uii  ornement 
d!a^pl>çatipn.  destiné  à:  une  piàce  à  sur&eeiplane,  convexe  ou  eon- 
cay^,  xspmnie  te  monte  doit  présenter  la  nAiteae'<}€Hii;}>ur0que  la 
pi^ce. 9ur  laquelteon  doit  ap{diquer cet omemeiEl,  el que cekii-ci 
n^  doit  fwe  aucune  saillie  «ir  le  moule,  Vomtlm  ne  p^t  la  dé^ 
taçbçi?  du  mputeet  l'entever  qu'au  moyen  d'«ne  p^ile  pelotte  de 
pâte  qu'il  tient  dans  sa  main,  qu'il  applique  sur  la  pièce  encore 
engagée  dans  Le  saoute  9  et  qui,  «n  adhérant  à  cette  pâte>  lui  per- 
met de  l'enlever  assez.  fodl^aaiesBt. 

La  plupart  des  garnitures  se  moulent  pleines  ;  mais  si  <ce  sont 
des  becs  de  théières  ou  de  cafetières,  ou  des  anses  de  tasses  de 
grande  dimension  dont  oii  veuille  diminuer  le  poids,  elles  doivent 
rester  creuses.  Alors  cm- fait  una  sorte  de  croûte  qu'on  applique 
avec  le  doigt  Qt  l'éponge  dans  une  des  coquilles  dû  moule,  ayant 
soin  d'unir  te  de^i-«anal  qu'on  réserve  dans  chacune  d'diles,  et 
qui  doit  fi^rmer  un  caadaleiMier  par  l'application  de  ceè^deux  moi** 
tiés.  Il  faut  passer  dans  cette  espèce  de  canal  droit  ou  courbe  un 
petit  tampon  de  linge  ou  d'étoffe  porté  à  l'extrémité  d'une  tige 
pour  enlever  de  son  intérieur  les  bavures  du  moule,  en  rendre  la 
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surface  unie ,  et  assurer  la  jonction  parbite  des  demi-parties. 
Les  (Mèces  de  gamîtares  ainsi  moulëes  et  détachées  sont  réparées 
et  finies  sans  délai,  et  sont  frfacées  pour  être  raffermies  et  presque 
sëcfaées  sur  des  sa|^[)orts  en  plâtre  ou  en  terre  cuite,  dont  la  forme 
est  aiq[>ropriée  à  celle  de  la  piàce  de  garniture.  On  charge  quel- 
qurfois  les  extrémités  où  bords  avec  de  petites  balles  de  pâte  en- 
core humide,  pour  empêcher  ces  parties  dé  sécher  plus  vite  que 
le  corps  de  la  pièce,  de  se  relever  ou  de  gauchir.  Enfin,  suivant  les 
dfcoastances,  tantAt  on  entretient  cette  garniture  ainsi  réparée 
et  prête  à  être  employée^  dans  un  état  d'humidité  (c'est  le  cas  le 
plus  ordinaire),  tantôt  on  la  laisse  sécher  entièrement. 

Lorsque  les  garnitures,  et  notamment  les  anses  d^objets  d'u- 
sage de  table  ou  de  toilette,  sont  sans  ornement  en  saillie,  oh 
peut  les  &ire  par  coulage  ;  9s  sont  par  conséquent  sans  coutures, 
creux  et  légers.  Il  firat  avoir  soin  de  Isùsser  ou  de  pratiquer  une 
petite  ouverture  dans  une  placé'peu  visible ,  pour  permettre  à 
l'air  dilaté  par  la  cuisson ,  de  sortir  sans  diflSculté. 

L'autre  procédé  de  préparation  des  garnitures ,  qu'on  peut  ap-« 
peler  procédé  de  tirage,  ne  peut  s'appliquer  qu'à  des  parties 
pleines,  d'une  grosseur  qui  ne  doit  pas  dépasser  un  centimètre 
dans  scm  diamètre ,  et  qui  puisse  être  la  mênie  aux  deux  extrémî' 
tés ,  et  qu'à  celles  dont  les  ornements  ne  peuvent  consister  qu'en 
canaux  ou  côtes  de  céleri. 

Il  taxa,  ensuite  que  la  pftte  ait  assez  de  plastidté  et  de  ténacité 
pour  résister  sans  ^B  rompre ,  se  gercer  ou  s'allonger,  à  l'action  de 
pression  et  de  traction  qu'elle  doit  éprouver. 

On  obtient  ces  cylindres  destinés  aux  garnitures ,  à  l'mde  d'une 
machine  qu'on  appelle  généralement  presse  à  colombin; 
j'en  dirai  plus  bas  la  raison.  On  garnit  l'ouverture  ou  trou  infé- 
rieur de  cette  presse  de  l'espèce  de  filière  ou  calibre  dont  la  coupe 
doit  être  celle  de  la  baguette  de  pâte  qu'on  veut  avoir  pour  être 
employée  en  garniture.  On  met  dans  la  botte  cylindrique  la  masse 
de  pâfte  destinée  à  donner  les  rubans  ou  baguettes ,  et  faisant 
descendre  lé  diaphragmé  ou  piston  ,  au  moyen  de  la  vis  de  pres- 
sion qui  le  surmonte ,  on  force  par  compression  la  pâte  à  sortir 
par  l'ouverture  pratiquée  dans  le  fond  de  la  boîte ,  garni  du  calibre 
qu'on  vient  de  mentionner,  et  qui  donne  à  la  baguette  de  pâte 
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la  grosseur,  la  forme  ^  les  plans  et  cannelures  qu'on  v^t  avoir. 
,  Pour  éviter  que  le  poids  de  cette  baguette  ne  fosse  éprouvera 
ses  diverses  parties  une  extension  différente,  et  toutes  les  défec* 
tuosités  qui  en  résulteraient,  on  la  reçoit  sur  un  plan  incliné,  et 
on  se  hÂte  de  la  couper  à  la  longueur  demandée. 

C'est  avec  ces  baguettes  de  pâte  flexibles,  qu'on  forme,  en  leur 
donnant  la  courbure  convenable ,  les  anses  d'un  grand  nombre  de 
vases  d'usage ,  pots  à  l'eau ,  théières ,  cafetières,  tasses ,  etc. 

Quand  on  veut  leur  donner,  au  point  d'attache,  une  faqe  plane 
et  ornée)  on  comprime  avec  lepouc0  les  extrémités  de  ce  coicmi- 
bin  sur  un  moule  de  plâtre  en  forme  de  cachet ,  qui  présente  ea 
creux  lapalmette,  la  rosace  ou  tout  autre  ornement  simple  qu'on 
veut  y  placer  ;  il  s'y  moule  en  effet  et  produit  à  chaque  extrémité 
de  l'anse ,  l'empreinte  en  relief  de  ce  cachet. 

Ce  procédé  peut  très-bien  s'appliqij^r  aux  fajen6esrânes,et 
aux  grès-cérames. |0n  donne  ensuite  à  l'anse  la  courbure  conve- 
nable, et  on  la  colle. 

§  2.  -^  Appticage, 

Lorsque  les  garnitures  sont  réparées,  et  que  les  pièces  sur  les- 
quelles dles  doivent  être  placées  ou  af^plSquées  scmt  également  ter- 
minées, il  s'agit  de  les  y  attacher  d'une  manière  propre  et  solide. 

La  première  condition  est  que  les  debx  pièces  soient  i  Irès-peu 
près  dans  le  même  état  de  des&iccation,ou  également  hunûdes,  ou 
e^ièrement  sèches  l'une  et  l'autre  ^  la  seconde ,  qu'îles  soient 
faites  de  pâtes  qui  aient  la  même  r^raite  ',  la  troisième,  qu'il  n'est 
pas  toujours  possible  de  remplir,  c'est  qu'eOes  aient  été  faites  tou- 
tes deux  par  le  même  procédé ,  c'est-ànlire  l'u^e  et  l'autre  mou- 
lées.' Ce  cas  est  rare  ^  néanmoins  le  moulage  à  la  housse  dont  >'ai 
parlé  art.  u ,  satisMt  beaucoup  plus  souvent  à  cette  condition  ;  ou 
bien  enfin ,  il  faut  qu'elles  aieiit  été  coûtées  Fune  et  l'autre. 

Il  s'agit  d'abord  d*ajasler  les  deux  pièces  Tune  sur  Tautre.  L'ouvrier 
trace  sar  la  pièce  principale  la  place  des  deux  attaches  de  la  garniture. 
Le  moule  indique  souvent  rinclinaisonetla  courbure  du  poiut  d'attache  ; 
il  les  précise  en  présentant  la  garniture  sur  la  pièce  à  plusieurs  re- 
prises, et  Vy  ajustant  au  moyen  de  la  lame  ;  enfin,  il  chiqué  te,  c'est- 
à-dire  qu'il  grave  des  raies  croisées  sur  les  sur faceâ  d'application ,  aflnde 
rendre  ces  surfaces  rugueuses,  et  prenant  avec  un  petit  pinceau  ou  une^ 
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petite  palette  de  cette  pâte  délayée  ^n  eonsistaaoe  de  iNHiillie  èpaiise 
qa'on  nomme  barbotine,!!  en  met  une  couche  mince  sur  la  surface 
d^application  et  colle  promptement  la  garniture,  anse,  bec  ou  ornements 
saillants  d'application. 

Il  doit  avoir  soin  de  ne  mettre  que  le  moins  possible  de  barbotine,  ce 
dont  il  est  le  maître  lorsque  les  deux  surfaces  d'appHcation  sont  exac- 
tement sur  le  même  plan ,  car  une  épaisseur  trop  forte  de  barbotine  in- 
troduit entre  ces  deux  pièces  une  partie  de  pâte  d'une  densité  très-dif- 
férente qui  prend  par  la  cuisson  beaucoup  plus  de  retraite,  d'où  résultent 
des  gerçures  désagréables ,  de  vraies  défectuosités.  S'il  n*en  met  pas 
asses  ou  cpie  la  barbotine  soit  trop  sèche,  le  collage  ne  tient  pas.  Il  doit 
enlever,  sans' pression  et  sans  Toulmr  la  fûre  rentrer  dans  la  fissure  de 
réunion,  la  barbotine  qui  excède. 

Lorsqu'on  attache  une  garniture  moulée  sur  une  pièce  moulée,  si  on 
a  eu  égard  aux  précautions  mentionnées  plus  haut,  il  n'y  en  a  plus  d'au- 
tre à  prendre  que  de  ne  pas  presser  par  le  collage  le  bord  de  la  pièce, 
car  on  lui  fait  éprouf  er  une  déformation  qui ,  quoique  insensible  sur  la 
pièce  crue,  reparaît  an  feu. 

liais  si  c'est  une  garniture  moulée,  comme  elles  le  sont  toutes,  excepté 
celles  qui  sont  faites  à  la  filière,  sur  une  pièce  tournée,  il  est  extrêmement 
difficile,  surtout  dans  les  pâtes  délicates,  de  mettre  d'accord  la  garniture 
avec  la  pièce  ;  celle-ci  prenant  plus  de  retraite  que  la  garniture  moulée, 
quelquefms  s'en  sépare ,  et  plus  souvent  la  déforme  et  est  en  même 
temps  déformée  par  die.  U  £ant  alors  calculer  les  attaches  et  les  moyens 
de  faire  céder  la  garniture  sans  déformation.  Or  ce  calcul  ou  plutôt  crtte 
condition  est  extrêmement  difficile  à  obtenir. 

Si  l'anse  est  un  peu  longue  et  qu'elle  soit  attachée,  comme  elles  le  sont 
presque  toutes,  par  les  deux  extrémités,  la  pièce  en  cuisant  et  se  retirant 
tourne  un  peu  sur  elle-même,  comme  nous  l'avons  déjà  indiqué;  elle 
emporte  le  bas  de  l'anse  et  lui  fait  qwtter  la  direction  perpendiculaire 
sur  le  bord  ou  sur  le  pied  de  la  pièce,  qu'elle  devait  avoir.  Il  faut  que  le 
gamisseur  prévoie  et  évalue  ce  mouvement  de  torsion,  et  qu'il  place  son 
anse  hors  de  la  ligne  perpendiculai^,  afin  qu'elle  y  revienne  par  la 
cuisson. 

La  barbotine  suffit  pour  coller  solidement,  même  avant  la 
'cuisson,  une  garniture  humide  sur  une  pièce  humide  ;  mais  lors- 
que les  deux  pièces  sont  sèches,  comme  elles  ont  une  grande 
avidité  pour  absorber  l'eau,  la  barbotine  serait  desséchée  avant 
qu'on  ait  pu  appliqueras  deux  pièces  l'une  sur  l'autre;  il  &ut, 
pour  éviter  cette  absorption,  enduire  d'eau  gommée  les  deux 
surfaces  d'£q[)plication  et  gommer  également  la  barbotine  afin  de 
lui  faire  contracter  avec  les  deux  pièces  une  adhérence  suffisante 
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pour  les  soutenir  jusqu'à  ce  que  la  euisson  mt  complété  cette 
acfliérence. 

§  3.  —  Collage. 

Le  Collage  ne  s'applique  pas  uniquement  aux  garnitures  ; 
comme  on  est  obligé  de  faire  certains  vases  et  ustensiles  de  plu- 
sieurs pièces  soit  à  cause  de  leur  forme  ,  soit  à  cause  de  leur  di- 
mension, il  faut  coller  ces  pièces  ensemble-,  ce  sont  quelquefois 
des  parties  de  grands  vases;  le  Collage  exige  ici  encore  plus  àe 
saûi»^  d'adresse,  d'ialelligence  et  de  pratique,  pour  qu'il  soit  bon, 
qu'il  ne  soit  pas  trop  visible  et  qu'il  n'altère  pas  les  contours  du 
vase-,  c'est  donc  ici ,  qu'il  faut  apporter  encore  plus  d'attention 
pour  que  les  parties  de  ce  tout  soient  d'une  dessiccation  égale, 
pour  que  les  surfaces  d'application  se  correspondent  très^xacte- 
ment,  qu'elles  soient  coupées  plutôt  obliquement  à  la  surfece  du 
valse  que  perpendiculairement  à  cette  surface;  enfin,  que  le  Col- 
lage puisse  s'opérer  promptement  et  cependant  avec  la  précision 
nécessaire ,  car  une  fois  les  deux  parties  placées  l'une  sur  l'autre, 
il  faut  éviter  de  les  déplacer  pour  les  mettre  mieux;  il  faut  aussi 
éviter  d'enlever  .par  le  tournassage  les  parties  débordantes. 

Ces  difficultés  et  ces  précautions  s'appiiquant  beaucoup  plus 
spécialement  à  la  porcelaine  dure  qu'à  toute  autre  Poterie,  j'y 
reviendrai  avec  les  détails  nécessaires  en  traitant  de  cette  belle 
Potçrie. 


NO  5. 


La  figure  4  représente  un  collage  en  biseau  BÂ,  au  lieu  du  collage  BC ,  entre 
deux  parties  également  humides. 

ta  iignre.5  fait  voir  la  disposition  du  collage  d*uu  collet  A  presque  sec  sur  uu 
corps  de  vase  B  encore  homidc. 
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CHAPITRE  IV. 
DES  GLAÇURES  ou  ENDUITS  VITREUX. 

(vfiBXilS,  ÉMAJL  BT  COUVERTE.) 

Lorsque  les  pièees  de  Potenes  sont  ftcfomiëes ,  et  pArfiiilement 
sèehes ,  tantôt  on  les  passe  au  four  immédiatement  ponr  leur  don- 
ner, oubi^[i  une  demî-Guisson,  ou  bien  une  cuisson  complète.Tan- 
tôt,  avsKit  toi^  cuisson,  ou  après  la  demi-cuisson,  on  les  recouvre 
d'un  enduit  qui  doit  se  vitrifier  à  une  température  appropriée ,  et 
qui  s'appelle  vernis,  émail,  ou  couverte. 

Cette  opération  suit  donc  quelquefois  immédiatement  la  dessic- 
cation de  la  pièce ,  et  précède  toute  cuisson  ;  d'autres  fois  elle  se 
fiÂt  entre  deux  cuissons.  C'est  pour  ne  point  séparer  ce  qui  est  re- 
latif aux  fours  et  aux  cuissons,  que  je  traiterai  jdes  vernis  vitri- 
fiables  avant  de  traiter  des  cuissons ,  la  série  des  opérations  dans 
quelques.  Poteries  me  permutant  d'adopter  cet  ordre. 

ÂET1C1.B  I«^  -^  DES  GLAÇUUSS  EN  GÉNlÊnAL. 

Les  mots  vernis,  émail  et  couverte  semblent  être 
synonymes,  mais  il  me  semble  qu'on  peut  et  qu'on  doit  même 
attribuer  à  chacun  d^eux  une  signification  propre. 

Nous  appellerons  vernis  de  Poterie,  tout  enduit  vitriflablc , 
transparent  et  j^mbifère  qui  se  fond  à  une  température  basse  et 
ordinairmnent  inférieure  à  la  cuisson  de  la  pâte  (les  Poteries  com- 
munes ,  les  fsûences  fines)  ; 

Email,  un  enduit  vitrifiable ,  opaque ,  ordinairement  stanni- 
fôre  (les  faïences  proprement  dites)  ^ 

Couverte, un  ^duit  vitrifiable ,  terreux,  qui  se  fond  à  une 
haute  température  égale  à  celle  de  la  cuisson  de  la  pâte  (les  por- 
celaines dures ,  quelques  grès  ) . 
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L'objet  de  ces  enduits  vitreux ,  est  de  rendre  la  pâte  de  Poterie 
imperméable  aux  corps  liquides ,  et  surtout  aux  corps  gras ,  et  de 
leur  donner  un  éclat  et  quelquefois  des  couleurs  agréables  à  l'œil. 

Nous  allons  voir  qu'ils  sont  très-variés ,  mais  ils  doivent  tous 
avoir  les  qualités  indispensables  à  l'objet  qu'on  se  propose. 

Il  &ut  donc  qu'ils  puissent  s'étendre  complètement  sur  les 
pièces ,  de  manière  à  ne  laisser  à  nu  aucune  partie  qui  puisse 
permettre  aux  liquides  de  s'introduire  dans  la  pâte.  Cette  condi- 
tion exige  une  certaine  afSnité  entre  la  nature  de  l'enduit  vi- 
treux et  celle  de  la  pâte.  Tantôt ,  elle  dérive  de  la  nature  même  du 
vernis,  tantôt  de  celles  des  pâtes.  Ainsi ,  la  cbaux  est  indispensa- 
bledans  la  composition  des  faïences  communes  pour  leurfoire  pren- 
dre l'émail  stannifère.  Sans  cette  condition ,  les  vernis  et  émaux 
se  réunissent  en  gouttes^  et  prodjiisent  les  défauts  qu'on  nomme 
retirement,  bouillonnures,  et  quelqu^ois  même  ils  se  déta- 
chent en  écailles. 

Il  ne  faut  pas  non  plus  quecette  affinité  soit  portée  trop  loin ,  car 
le  vernis  pénètre  dans  la  pâte,  il  disparait  presque  de  lasurfiEMse 
des  pièces ,  eteause  le  défaut  auquel  on  doqne  le  nom  det  vernis 
terne,  desséché,  ressuyé. 

Il  fout  en  second  lieu ,  que  le  vernis  ait  un  degré  de  lisibilité  ap- 
proprié à  la  pâte  sur  laquelle  on  le  place ,  et  qu'il  ait  éprouvé  la 
température  convenable  à  son  degré  de  fusibilité. 

Si  le  vernis  est  ce  que  l'on  nomme  trop  dur,  il  ne  s'étend  pas 
sur  la  pâte,  reste  terne,  ou  se  couvre  de  petits  trous  qu'on 
nomm^  coque  d'œuf.  Un  défaut  4e  feu  produit  à  peu  près  le 
même  effet. 

Si  le  vernis  est  très-fusible ,  il  se  fond  avant  que  la  pâte  soit 
cuite,  il  coule  sur  les  parties  inférieures  d^  pièces,  ou  pé- 
nètre dans  le  corps  de  la  pâte  ;  il  laisse  sa  surface  rude  et  non 
glacée.  Un  feu  trop  fort  produit  à  peu  près  le  môme  défout  -,  on  dit 
que  le  vernis  a  été  sucé. 

Une  troisième  conditicm  non  moins  essentielle,  non  moins. dif- 
ficile à  obtenir  que  la  première ,  est  que  le  vernis  soit  en  rapport 
de  dilatation  et  de  contraction  avec  la  pâte  des  piècessur  lesquelles 
on  le  place.  Lorsqu'il  ne  possède  pas  cette  qualité  ,  il  ne  peut 
céder  aux  mouvements  de  dilatation  de  la  pâte ,  et  se  fendille 
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dans  tous  les  sens.  On  donne  le  nom  de  tressaillage  ou  de 
gerçage  à  ce  dé&ut  qui  est  des  plus  graves,  car  ces  gerçures  ou 
fissures  laissent  bientôt  les  matières  liquides ,  et  surtout  la  graisse, 
s'introduire  dans  la  pâte  où  elles  s'altèrent  et  lui  donnent  une 
odeur  désagréable,  la  salîMent  et  finiss^t  par  fiiire  tomber  le 
vernis  en  écailles. 

€es  tressaillures  résultent  non-seulement  d'une  Glaçure  dont 
la  dilatation  n'est  pas  en  rapport  avec  celle  de  la  pâte,  mais 
encore,  ou  d'une  trop  grande  épaisseur  dans  la  Glaçure,  ou  de 
08  qu'elle  n'a  pas  été  portée  à  la  température  nécessaire 
pour  la  cuire ^  il  arrive  souvent,  surtout  dans  les  Poteries  à  pâte 
dense  comme  laporcdaine,  que  les  grandes  tressaillures 
dégénèrent  en  fentes  qui  se  continuent  dans  la  pâte  même  dé 
la  pièce  et  la  font  casser  par  le  moindre  choc  ou  le  moindre 
changem^it  de  température. 

Lorsque  ces  tressaillures  sont  nombreuses,  assez  également 
disposées  en  réseaux,  on  les  regarde  comme  un  accident  heureux, 
on  les  recherche  même  dans  qudques  Poteries  telles  que  dans 
certaines  porcelaines  de  la  Chine,  et  elles  font  donner  aux  pièces 
qui  les  possèdent  ainsi  le  nom  de  porcelaine  fruitée. 

Tels  sont  les  principales  conditions  exigées  dans  les  enduits 
vitrifiables  et  les  principaux  défauts  que  l'absence  de  ces  con- 
ditions peut  faire  nattire. 

On  peut  arriver  par  ces  remarques  à  deux  résultats  généraux  : 

1**  Que  les  défauts  des  enduits  vitreux  se  réduisent  aux  sui- 
vants que  nous  exprimerons  en  termes  techniques  puisque  nous 
les  avons  employés  : 

Les  tressaillures^ 

La  coque  d'œuf  ; 

Les  trous; 

Le  retirem^nt^ 

L'écaillage^ 

Les  ondulations^ 

Les  bouillons  ou  bulles*, 

Le  ressuie-, 

Le  sucé; 
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Le  coulage; 

Le  ponctaage. 

2""  Que  le  même  dé&ut  peut  être  attribué  à  des  causes  difié» 
rentes,  ce  qui  rend  très^lifficile  et  de  reconnattre  ces  causes^  et 
de  corriger  les  défauts  qu'elles  produisent. 

La  Tressaillure  peat  être  due  à  la  dilatation  dd  Ternis  qai  n'efit 
point  en  rapport  avec  celui  de  la  pâte,  à  sa  trop  grande  fiasibililë ,  à  sa 
trop  grande  épaisseur,  au  défaut  de  feu. 

La  Coque  d'œuf,  les  trous  et  les  ondulations  à  la  dureté,  au  peu 
de  fusibilité  de  Tenduit  vitreux ,  aa  défaut  de  fea^  on  au  peu  d'affinité 
du  vernis  pour  Ife  biscait. 

Le  Eessuie  pe«t  être  attHbûé  à  la  dureté  du  vernîà,  à  Tiiiâueftce 
des  matières  terreuse»  qui  enveloppent  la  pièce  et  des  vapeurs  qui  cir- 
culent dans  le  four. 

Le  Retirement  peut  venir  de  la  trop  grande  densité  du  biscuit 
qui  ne  se  laisse  pas,  comme  mouiller,  pénétrer  par  le  vernis,  à  la  pous- 
sière qui  était  adhéretite  au  biscuit  lorsqu'on  a  placé  le  vernis,  ou  à  des 
corps  gras  qui  en  enduisaient  la  surface. 

Le  Coulage  peut- s^ttribuer  à  une  trop  grande fiEMibiMté  du  ver- 
nis» à  trop  d'épaisseur  ou  à  trop  de  feu. 

Le  Sucé  peut  être  dû  à  une  cause  opposée  à  celle  du  retirement, 
c'est-à-dire  à  un  biscuit  trop  poreux  qui  absorbe  le  vernis,  à  un  vernis 
qui  devient  trop  liquide  par  la  fusion,  à  trop  de  feu. Ordinairement  les 
pièces  dont  le  vernis  a  coulé  vers  le  bas  ont  perdu  dans  le  haut  leur  en- 
duit viireux  qui  semble  avoir  été  sucé  par  lebiscmt. 

L'influence  des  terres  des  étuis  ou  cazettes,  et  uième  des  terres  et 
Poteries  non  vernies  placées  dans  le  fbur  peut  produire  un  dé&ut  sem- 
blable à  celui  qu'on  appelle  le  sucé  et  qui  se  confond  avec  le  ressuie. 

Les  Bouillons  ou  Bulles  peuvent  être  produits  par  un  excès 
de  feu  qui  irolaUUse  une  des  parties  du  vefrnis  et  par  une  réaction  des 
éléments  de  la  pète  sur  ceux  du  vernis. 

L' Ë  c  a  i  1 1  a ge ,  dans  lequel  le  vernis  se  détache  par  écaille  du  biscuit, 
est  un  défaut  grave  et  qui,  comme  la  tressaillure,  ne  se  manifeste 
quelquefois  qu'au  bout  d'un  temps  assez  long  et  par  l'usage.  Il  n'a  guère 
lieu  que  sur  les  émaux  stannifères  appliqués  sur  les  Fafenées  commu- 
nes, et  tient  principalement  au  peu  d'affinité  qu'il  y  a  entre  «e  stanno- 
silicate  de  plomb  et  la  pâte  trop  siliceuse  et  trop^  argileuse  de  ces 
Faïences. 

Une  disposition  puissante  à  la  tressaillure  dans  des  Glaçures  terreuses 
peu  fusibles  peut  aussi  produire  l'écaillage  (').  l'ai  vu  des  vases  cam- 
panions  dont  le  vernis  noir  présentait  Ce  défatit. 

(*)  On  ne  parle  pas  ici  de  récaHlage  des  couleurs  vitrifiables  piaeéeK  sut  un 
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Le  PoncUage.  LaGUiçimpréwnteiiiiemiiltitodtdepttiltpoinlB 
noirs  après  la  caisson,  et  même  après  avoir  èiè  eiposèe  à  «ne  tempe* 
rature  de  beaucoup  inférieure  à  celle  qu*elle  a  éprouvée  pour  sa  perfec- 
tion, telle  qu*est  celle  de  la  peinture  à  la  moufle.  Ce  défaut  se  montre  dans 
toutes  lesGlaçures,  même  dans  celles  qui  ne  contiennent  pas  de  plomb;  il 
disparait  quelquefois  par  une  nonvelle  cuisson  à  basse  température.  On 
ne  sait  pas  précisément  à  quelle  cause  attribuer  un  phénomène  qui  pa- 
rait rarement ,  mais  presque  toujours  d*une  manière  désastreuse  pour  la 
fabrication  à  laquelle  il  s'attaque. 

AftTiCLB  IL  —  DES  DIVEESES  80&TBS  DK  GUIÇUEES. 

Les  enduits  considérés  dans  Tétat  où  on  les  prend  pour  les 
employer  et  non  dans  celui  qu'ils  prennent  par  l'emploi,  peuv^t 
être  rangés  en  quatre  classes. 

i^  Les  enduits  terreux  purs;  ce  sont  les  felspaths,  les  pon- 
ces, quelques  scories  volcaniques. 

2®  Les  enduits  qu'on  peut  appeler  salins  dans  l'ancienne 
acception  de  ce  mot;  ce  sont  le  selmarin ,  les  alcalis  des  cen- 
dres, l'acide  borique,  le  phosphate  de  chaux,  le  sulfate  de 
baryte. 

3*"  he&  enduits  composés  de  parties  terreuses  et  de  parties 
métalliques,  ou  simplement  mêlées  ou  fondues  préalablement 
en  verre.  Ce  sont  le  plus  ordinairement,  les  verres  de  silice  et  de 
plomb.  Les  émaux  de  silice,  d'étain  et  de  plomb  en  offrent  des 
exemples. 

4''  Les  enduits  composés  d'oxyde  ou  de  sulfore  métallique 
purs  :  tels  sont  l'oxyde  de  plomb,  la  litharge  ou  le  minium,  l'oxyde 
de  manganèse  et  l'oxyde  de  cuivre  mêlés  avec  le  premier,  le 
sulfure  de  plomb  appelé  alquifoux  par  les  Potiers. 

J'ai  dit  que  ces  corps  formaient  par  leur  incorporation  avec 
la  matière  de  la  Poterie  au  moyen  du  feu,  un  composé  vitreux 
dans  lequel  presque  aucun  des  composés  des  troisième  et  qua- 
trième classes  ne  reste  dans  l'état  où  on  les  avait  pris  pour  les 
placer  sur  les  Poteries.  Ces  corps  salins  ou  métalliques  font  avec 

vernis  plus  dnr  qu'elles  et  cuit  préalablement.  Cette  considération  appartient  ù 
l'histoire  de  Ja  peinture  e&  couleuis  vltriflablet. 
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la  pâte  ôéramique  un  verre  dans  lequel  la  matière  de  Tenduit 
est  plus  ou  moins  dominante;  ce  verre  ainsi  composé  sur  la  sur- 
face même  des  pièces  et  aux  dépens  de  la  silice  de  leur  pâte, 
est  ordinairement  tendre  et  facilement  attaquable  par  les  acides 
mémeles  plus  faibles,  les  graisses,  etc. 


Les  enduits  vitreux  ont  encore  pour  objet  d'embellir  les  Po- 
teries en  laissant  voir  la  couleur  et  rehaussant  l'éclat  de  la  pâte 
de  celles  qui  ont  une  pâte  blanche  ou  d'une  couleur  agréable,  en 
cachant  ou  changeant  la  couleur  des  Poteries  à  pâte  d^un  ton 
incertain  ou  sale. 

On  a  pour  obtenir  ces  résultats  trois  sortes  d'enduits  vitreux 
ou  Glaçures  : 

Les  transparents,  qui  sont  donnés,  en  général,  par  les  vernis 
terreux,  salins  et  vitreux. 

Les  opaques,  qui  doivent  leur  opacité  à  l'oxyde  d'étaih  et 
quelquefois  peut-être  au  phosphate  de  chaux. 

Les  colorés,  qui  sont  dus  aux  oxydes  presque  purs  de  man- 
ganèse, de  cuivre  et  de  fer,  ou  à  l'introduction  de  ces  oxydes  et 
des  oxydes  de  cobalt  «t  de  chrome  dans  les  enduits  vitreux,  opa- 
ques ou  demi-transparents. 

Lorsqu'on  veut  cacher  la  couleur  désagréable  d'une  pâte  ou  la 
changer,  et  qu'on  ne  peut  ou  qu'on  ne  veut  pas  employer  soit  les 
enduits  vitreux  opaques,  soit  les  enduits  transparents,  on  place 
sur  la  pâte  et  dessous  l'enduit  vitreux  un  enduit  terreux  mince 
fait  avec  des  ocres ,  des  argiles  blanches  ou  des  argiles  colorées 
qu'on  appelle  E  n  g  o  b  e  s.  Je  reviendrai  sur  ce  sujet  important  de 
la  coloration  et  de  la  décoration  des  pâtes  céramiques. 

Article  III.  —  POSAGE  DES  ENDIJlts  VITREUX. 

Le  nombre  de  pièces  qu'on  doit  couvrir  de  ces  enduits  étant 
toujours  considérable,  on  ne  peut  employer  que  des  moyens  ex- 
péditifs  et  économiques.  Par  conséquent  aucune  glaçure  ne  se 
pose  au  pinceau.  Outre  le  temps  qu'une  semblable  opération  exi- 
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gérait,  il  serait  dMdle  ë*ëtendre  égatonent  par  ce  moyen  les 
eoduits  lourds  et  courts,  très-difficiles  à  employer. 

On  pose  les  enduits  titreux  par  des  procédés  ^ui  peuvent  se  ré« 
iluire  à  trois  : 

L'immersion,  rarrosement  et  la  volatilisation. 

» 

§  1.  —  Fosage  par  immersion.  ' 

Ce  procédé  ne  peut  s'appliquer  qu'aux  pâtes  suffisamment  po- 
reuses pour  absorber  Teau  avec  avidité  et  assez  solides  pour  être 
plongées  dans  ce  liquide  sans  s'y  délayer.  Pour  les  mettre  dans  ces 
deux  conditions,  on  leur  fait  éprouver  un  commencement  de 
cuisson  qu'on  appelle  dégourdi.  (Les  porcelaines  dures',  les 
faïences  fines,  les  Poteries  communes.)  ^ 

L'enduit  vitrescîble,  quel  qu'il  soit ,  ayant  été  finement  broyé  à 
l'eau  dans  des  moulins  semblables  à  ceux  dans  lesquels  on  broie 
les  parties  dures  des  pâtes  (*),  on  le  délaye  dans  une  quantité 
d'eau  convenable,  de  manière  cependant  que  ce  mélangé  con- 
serve toute  sa  liquidité  aqueuse.  Afin  d'empêcher  la  poudre  vi- 
trescible  de  se  précipiter  au  fond  du  baquet  où  se  font  le  mélange 
et  l'immersion ,  on  l'agite  fréquemment  et  on  y  introduit  même 
une  certaine  quantité  de  vinaigre  qui  a  évidemment  la  propriété 
de  retarder  notablement  cette  précipitation.    ^ 

On  plonge  rapidemeiit ,  avec  adresse  et  précaution ,  la  pièce  à 
vernir  dans  le  liquide  trouble*,  elle  absorbe  l'eau  qui  dépose  à\la 
surface  de  la  pièce ,  en  pénétrant  dans  son  intérieur ,  la  matière 
vitrescible  qu'elle  tenait  en  suspension,  P£|r  ce  procédé  simple  et 
rapide  la  pièce  est  recouverte  d'une  couche  de  matière  vitrescible 
qui  est  d'une  épaisseur  convenable,  si  on  a  eu  soin  de  bien 
doser  le  mélange  d'eau  et  de  vernis,  et  de  ne  mettre  dans  Tim- 
mersion  que  le  temps  nécessaire,  et  d'une  épaisseur  é  gale,  si  (m 
n'a  pas  laissé  dans  le  liquide  une  partie  de  la  pièce  plus  longtemps 
qu'une  autre. 

A  moins  que  certaines  parties  d'une  pièce  ne  soient  extrême- 
ment minces  on  ne  remarque  pas  que  l'épaisseur  de  l'endijit  vî- 

(»)  Revoir  la  PI.  vi,  fig,  1  el  3. 
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treseîble  fioit  en  rapport  a^vee  la  ^Sénmce  d'épaisseur  des  parties 
d'une  même  {Néce,  car  TabdorptiOD  de  l'eau  ne  se  fait  pas  en  raisoa 
de  l'épaisseur  de  la  pièoe,  mais  en  raison  du  temps  peudaol  lecpiel 
on  la  plonge  dans  le  liquide  qui  tient  l'enduit  en  su^ofiion. 
Cependant  tt  m  &ut.  pa$  porter  ce  princsipQ  à  l'extràme,  il  est 
certain  que  les  pièces  minces  étant  promptement  saturées  de 
toute  l'eau  qu'elles  pewent  absorber,  il  faut  pour  leur  donner  un 
vernis  suffisant,  les  plonger  dans  une  eau  qui  en  soit  plus  char- 
gée, et  si  on  laisse  une  pièce  dans  cette  eau,  après  qu'elle  en  a 
été  pénétrée  dans  toute  son  épaisseur,  l'enduit  vitrescible  se  dé- 
laye et  tojnbe. 

Les  bords  prennent  moins  de  Glaçure  que  te  milieu,  Imparties 
par  lesquelles  on  tient  la  pièce  n'en  prennent  point.  C'est  ici 
qu'on  emploie  le  pinceau  pour  ajouter  ou  mettre  du  vernis  sur 
ces  parties.  Cette  opération  est  délicate  et  beaucoup  plus  difficile 
qu'on  ne  le  croit,  par  les  motifs  que  J'ai  indiqués  au  commence- 
ment de  cet  article  e\  qui  tiennent  à  la  difficulté  d'emploi  de 
ces  matières. 

On  enlève  avec  ùné  lame  et  un  morceau  de  feutre  la  Glaçure 
des  parties  qui  ne  doivent  pas  en  avoir,  telles  que  le  dessous  des 
pieds  des  pièces,  les  gorges  qui  reçoivent  des  couvercles,  etc. 

J^£d  dit  que  les  matières  grasses  s'opposaient  à  l'adhérence  des 
enduits  vitrescibles-,  il  faut  atoir  bien  soin  que  les  pièces  n'en  * 
soient  pas  imprégnées  par  les  mains  des  ouvriers,  mais^apssi 
on  trouve  dans  cette  propriété  un  moyen  de  laisser  sans  Gla- 
çure certaines  parties  que  l'on  veut  réserver  mattes,  telles  que  des 
ornements  délicats;  on  les  enduit  d'huile  avec  un  pinceau  avant 
de  les  plonger  dans  la  Glaçure;  la  graisse  fondue  et  le  suif  sur- 
tout, paraissent  préférables  parce  qu'ils  ne  s'étendent  pas  comme 
rhuile. 

Vais  lorsque  les  parties  ont  Une  certaine  étendue  et  doivent 
ëive  nettement  séparées  de  la  partie  glacée,  on  fait  ce  que  l'on 
appelle  des  réserves  en  couvrant  les  espaces,  quelles  que  soient 
leur  forme  et  leur  étendue,  d'un  enduit  de  cire  mélangé  de  suif 
ou  dé  tout  autre  corps  gras,  qui  puisse  s'étendre  facilement 
et  rester  adhérent  Jusque  après  l'Immersion;  enfin,  lorsqu'on 
veut  qu'une  pièce  ou  qu'une  partie  de  pièce  prenne  moins  de 
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vernis  qu'une  autre,  <m  la  moirille  plus  ou  moins  fortement  avec 
le  pinceau  avant  de  lui  donner  Tenduit  vitrescible.  On  peut  aussi 
lui  enlever  une  grande  partie  de  la  Glaçure  en  la  brossant. 


§  2.  —  Posage  par  arrosement  et  aspersion. 

Lorsque  la  p&te  est  complètement  cuite  et  qu'elle  li'est  plus 
absorbante ,  on  ne  peut  poser  le  vernis  par  simple  immersion , 
il  n'en  adhérerait  pas  suflSsamment  à  la  surface  des  pièces. 

Alors  il  faut  donner  au  liquide  aqueux  qui  tient  l'enduit  vi- 
treux ou  vitrescible  en  suspension ,  une  consistance  semblable  à 
celle-  de  la  crème  ou  d'une  bouillie  assez  épaisse  ;  on  prend  de 
cette  bouillie  dans  un  vase  d'une  petite  capacité  et  on  la  verse 
dans  la  pièce  plate  ou  sur  la  pièce  ronde  à  laquelle  on  veut  donner 
la  Glaçure-,  on  imprime  à  cette  pièce  un  mouvement  parti- 
culier de  balancement  qui  empêche  ce  Tiguide  visqueux  de  la 
quitter  trop  promptement  et  qui  lui  permet  au  contraire  de 
s'étendre  assez  également  sur  sa  surface  ^  une  légère  secousse  fait 
tomber  Texcédant. 

Le  reste  du  procédé  de  retouche,  de  nettoyage  de  la  pièce  dans 
les  parties  où  ir  ne  doit  pas  rester  de  vernis  est  le  même  que 
dans  le  premier  procédé. 

Ce  procédé  s'applique  presque  exclusivement  aux  porcelaines 
tendres  et  aux  grès.  Je  regarde  la  mise  en  Glaçure  des  faïences 
fines  comme  participant  à  peu  près  également  du  procédé  de 
l'immersion  et  de  celui  de  l'arrosage ,  quoique  le  premier 
semble  dominer. 

L'Aspersion  consiste  à  saupoudrer  la  pièce  à  Glacer  du  corps 
qui  doit  se  fondre  à  sa  surfhce  et  entraîner  une  partie  de  la  pâte 
dans  sa  fusion.  Ge  procédé  ne  s'emploie  que  pour  les  Poteries  les 
plus  grossières  qui  ne  doivent  recevoir ,  qu'un  seul  et  même  feu 
pour  la  cuisson  du  bisoiit  et  éa  vernis  et  qu'on  ne  pourhA  plonger 
dans  une  ghiçure  délayée  sans  les  briser  ou  les  délayer;  l'enduit 
vUresciUe  dont  oft  les  coi»nre,  est  du  minium  ou  de  la  Ktharge 
en  pondre.  Ge  grossier  procédé  a  en  outre  le  grave  inconvénient 
d'être  extrêmement  dangereux  pour  la  santé  des  ouvriers  qui 
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respirent  une  poussière  doublement  dangereuse  et  comme  pous- 
sière, et  comme  matière  minérale  vénéneuse. 

§  3. —  Posage  par  votatilisatim^ 

Ce  procédé  est  des  plus  remarquables  et  ^e&  plus  anciens ,  mars 
des  plus  près  d'être  tout  à  fait  abandonnés.  Il  consiste  à  remplir 
le  four  ou  les  cazettes  d'une  vapeur  saline  ou  métallique ,  qui  s'é- 
tendant  sur  les  pièces  portées  à  l'incandescence,  vitrifie  leur  sur* 
face. 

Ce  Posage  a  lieu ,  ou  dans  le  four  même  et  sur  toutes  les  pièces 
qui  le  remplissent ,  ou  dans  les  étuis  ou  cazettes ,  et  seulement  sur 
les  pièces  qu'elles  renferment. 

Dans  le  premier  cas  je  ne  sache  pas  qu'on  ait  employé  d'autres 
matières  vitrifiantes  que  le  selmarin.  Vers  la  fin  de  la  cuisson  ^ 
lorsque  le  four  est  amené  à  la  plus  haute  température  qu'il  dmve 
recevoir,  on  cesse  le  feu,  on  ferme  toutes  les  issues ^  et  on  jette 
dans  les  bouches  du  foyer,  et  dans  les  foyers  incandescents  ,  du 
selmarin  qui  se  volatilise  aussitôt,  se  décompose  sur  la  surface 
des  pièces ,  leur  cède  son  alcali  qui  forme  avec  la  silice  de  la  pâte, 
un  enduit  vitreux,  mince  et  fortement  adhérent  à  la  pâte.  II  a  la 
dureté  d'un  verre  terreux ,  et  ne  se  lève  jamais  ni  en  bouillons,  ni 
en  écailles.  Le  seui  défaut  que  présente  ce  mode  de  vernissage, 
c'est  l'inégalité ,  toutes  les  pièces  et  toutes  leurs  parties  n'étant 
pas  toujours  également  exposées  à  cette  vapeur.  Cette  glaçu^e  est 
particulière  au  grès-cérame,  et  on  y  reviendra  en  traitant  de  cette 
classe  de  Poterie. 

Le  second  procédé  de  cette  sorte  de  Posage ,  consiste  à  enduire 
la  surface  mtérieure  de^s  cazettes  ou  étuis,  de  k  matière  volatilisa- 
ble  et  vitrescible,  qui  doit  fonner  l'enduit  vitreux  des  pâtes  en-> 
fermées  dans  ces  étuis. 

On  n'emploie  guère  dans  ce  procédé  très*pea  répandu ,  que  de 
l'oxyde  rouge  de  plomb,  de  l'oxyde  de  cuivre?  et  de  l'acide  bopi- 
que.  Lorsque  le  four  devient  incandescent ,  ces  matières  se  vola- 
tilisent et  enveloppent  les  pièces  renferinëes  dans  les  étuis,  d'une 
vapeur  métallique  ou  saline,  qui  en  vitrifie  la  surface.  Ce  moyen 
a  l'avantage  de  ne  faire  que  polir  pour  ainsi  dire ,  par  un  mince 
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eaduit  vitreux ,  la  surface  des  pièces.  11  n'a  pas  l'inconvénient 
des  vernis  épais  posés  par  immersion  ou  arrosement ,  qui  altè- 
rent les  formes ,  et  qui  détruisent  toutes  les  finesses  des  orne- 
ments délicats  dont  certaines  pièces  sont  enrichies. 

Les  étuis  qui  ont  servi  à  un  premier  vernissage  peuvent  servir 
à  un  second  et  à  un  troisième,  sans  qu'on  soit  obligé  de  leur  dcm- 
ner  une  nouvelle  couche  de  l'enduit  vitrescible  volatilisable. 

Aaticlb  IV.  —  CCISSOIf  DBS  GiiAÇUBBS. 

Je  ne  traiterai  ici  que  des  rapports  qu'il  y  a  entre  la  Guissoa 
de  ces  enduits  et  celle  de  la  pâte  qu'ils  recouvrent.  Ces  rapports 
présentent  des  principes  généraux  assez  remarquables,  et  que  je 
n'aurai  plus  qu'à  rappeler  lorsque  je  parlerai  des  moyens  de 
Cuisson  des  diverses  sortes  de  Poteries. 

En  considérant  sous  le  même  point  de  vue ,  celui  de  la  Cuis- 
son complète  d'une  Poterie ,  la  Cuisson  de  la  pâte  et  celle  de 
Fenduit  vitreux,  on  arrive  à  remarquer  que  les  Poteries  officent 
deux  modes  généraux  de  Cuisson,  que  je  désignerai  sous  les 
noms  de  Cuisson  simple  ou  unique  et  de  Cuisson 
double. 

§  i.  —  Cuisson  simple  ou  unique. 

Elle  appartient  à  toutes  les  Poteries  dont  la  pâte  et  l'enduit 
vitreux  pouvant  cuire  à  la  même  température ,  et  par  conséquent 
en  même  temps ,  n'ont  besoin  de  passer  au  feu  qu'une  seule 
fois. 

On  trouve  dans  cette  classe  les  Poteries  les  plus  grossières  et 
les  Poteries  les  plus  fines  et  les  plus  dures ,  les  Poteries  com- 
munes à  pâte  lâche  et  à  vernis  tendre,  avec  les  grès  et  les  porce- 
laines dures. 

Mais  la  température  qu'exigent  ces  Poteries  si  différentes  pré- 
sente elle-même  des  différences  considérables. 

A.  à  basse  température.  —  Les  unes  cuisent  à  une 
très-basse  température,  celle  où  le  four  est  h  peine  incandescent. 
Ce  sont  les  Poteries  communes  à  pâte  colorée ,  lâche  et  fusibfe , 
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couverte  d'un  vernis  où  l'oxyde  de  plomb  appliqué  presque 
seul  sur  la  pièce ,  ne  trouve  que  dans  la  pftte  de  cette  pièce  la 
silice  qui  lui  est  nécessaire  pour  former  un  verre  très^tendre  et 
très-fusible. 

Les  Poteries  de  cette  première  division  à  cuisson  simple  ne 
sopt  soumises  qa'k  une  seule  opération  ^  c'estrlnlire  que  le  ver* 
nis  se  met  immédiatement  sur  la  Poterie  sèdie  ,  et  qu'un  seul 
four  dans  lequel  se  place  cette  Poterie  vernissée  cuit  en  même 
temps  la  pftte  et  le  vernis.  Telles  sont  les  Poteries  grossières  et 
communes  couvertes  d'un  vernis  transparent ,  jaune ,  vert  ou 
brun;  telles  sont  les  Poteries  grossières  de  Tlnde,  couvertes  d*un 
vernis  d'anthracite  presque  noir,  les  anciennes  Poteries  grecques 
ou  cjimpaniennes  couvertes  d'un  vernis  noir  ou  rougeâtre.  On 
voit  par  les  déformations  que  ces  dernières  ont  quelquefois 
éprouvées ,  et  qui  ne  peuvent  être  attribuées  qu'à  une  inégale 
pression  de  leur  pâte  encore  flexible,  qu'elles  ont  été  portées  au 
four  encore  crues,  et  cependant  déjà  recouvertes  de  leur  enduit 
vitreux. 

B.  à  haute  température.  —  D'autres  cuisent  à  une 
très-haute  température,  et  néanmoins  elles  pouiràient  de  même 
n'être  soumises  qu'à  une  seule  opération.  Maïs  comme  ce 
sont  en  général  des  Poteries  plus  belles,  et  qui  peuvent  payer 
les  frais  des  soins  qu'on  y  apporte,  on  donne  à  la  pâte  ce  demi- 
degré  de  cuisson  que  nous  avons  fait  connaître  et  désigné  sous 
le  nom  de  dégourdi,  afin  de  pouvoir  I^  endaire  de  leur 
couverte  par  voie  d'immersiop.  Si  elles  n'avaient  pas  reçu 
du  pfemieir  feu  de  la  consistance  et  de  la^idité,  on  ne  pourrait 
les  manier  sans  craindre  de  les  briser,  ni  les  plonger  dans  la  gla- 
çure  sans  craindre  de  les  y  délayer.  Cependant  il  arrive  quel- 
quefois qu'on  ne  les  dégourdit  pas,  qomme  nous  le  ferons  con- 
naître au  chapitre  de  la  porcelaine.  On  leur  donne  cette  pren^ère 
cuisson ,  non  pas  dans  un  four  particulier,  mais  dans  une  partie 
du  four  où  la  température  est  de  beaucoup  inférieure  à  celle  où 
se  cuisent  complètement  le  biscuit  et  la  glaçure.  Ici ,  la  glaçure 
se  cuit  dans  la  division  inférieure  du  four,  et  la  pMe'se  dégourdit 
dans  la  division  supérieure. 
Les  porcelaines  dures,  les  grès-ccrames  couverts  de  vernis.ter- 
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reux  0U9|dins,  offrent  des  exempk»  de  ce  mode  de  cttisson  sîm- 
{rie  à  haute  température. 


§  2.  —  Cmson  double. 

L'enduit  vitreux  devant  cuire  à  une  température  inférieure  à 
celle  qu'exige  la  Cuisson  de  la  pâte,  il  faut  cuire  séparément  ou 
successivement  la  pâte  d'abord  et  le  vernis  ensuite.  De  là  deux 
opérations,  deux  Cuissons  et  souvent  deux  fours  tout  à  fait  dis- 
tincts. 

La  première  opération  est  celle  de  la  Cuisson  complète  de  la 
pâte.  On  obtient  par  cette  Cuisson  ce  que  Ton  appelle  le  bis- 
cuit, qui  est  en  général  dense ,  sonore ,  et  quelquefois  suscep- 
tible de  se  ramollir  au  feu.  Tels  sont  les  biscuits  de  faïence 
commune,  de  faïence  fine,  de  porcelaine  tendre  ,  et  môme  de 
qudques  grès. 

La  seconde  opération  est  celle  de  la  Cuisson  du  vernis  ou  de 
rémail  qu'on  a  nus  soit  par  immerston,  soit  par  arrosement,  sur 
le  biscuit. 

Cet  enduit  vitreux  est  tantôt  un  v  et  ni  s  vltrcHmétallique  et 
transparent  comme  ce  que  Ton  appelle  du  cristal  :  c'est  ce- 
jlui  de  la  faïence  fine  et  de  la  porcelaine  tendre  ;  tantôt  un  é  m  a  i  1 
stannifère,  opaque,  blanc  ou  coloré  :  c'est  celui  de  la  faïence 
commune  et  même  de  certaines  faïences  fines. 

Il  cuit ,  comme  on  l'a  dit,  à  une  température  de  beaucoup 
inférieure  à  celle  du  biscuit,  et  quand  on  le  place  dans  le  même 
four,  on  cuit  le  biscuit  dans  la  division  infiérieure,  celle  qui  xcr 
çoit  immédiatement  l'action  du  feu,  et  Les  pièces  recouvertes  de 
leur  glaçure  dans  l'étage  supérieur. 

Hais  plus  ordinairement ,  et  aussi  plus  sûrement ,  on  opère 
ces  deux  Cuissons  successivement  ou  dans  le  même  four,  ou 
dans  des  fours  différents,  surtout  en  capacité. 

Dans  la  première  division ,  la  haute  température ,  qui  va 
quelquefois  à  i4o  deg.  du  pyromètre  de  Wedgwood,  est  aussi 
bien  pour  la  glaçure  que  pour  la  pâte  ;  dans  la  seconde  division, 
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la  haute  température  ^  qui  atteint  rarement  80  deg.  du  même 
pyromètre,  est  pour  la  pâte  ou  biscuit ,  et  la  basse  température 
pour  le  vernis  ou  Témail. 

Tels  sont  les  principes  et  rapports  généraux  de  la  Cuisson  des 
pâtes  ou  biscuits  avec  les  différentes  giaçures  (vernis, 
émaux  ou  couvertes)  qui  les  recouvrent. 

Ces  divisions  et  les  observations  sur  lesquelles  elles  sont  fon- 
dées trouveront  leur  confirmation  dans  les  nombreuses  applica- 
tions que  nous  en  ferons  aux  diverses  sortes  de  Poteries,  et  on 
verra  combien  il  était  convenable  d'établir  ici  ces  principes,  qui 
ne  peuvent  être  présentés  et  développés  d'une  manière  aussi  gé- 
nérale dans  les  descriptions  particulières  d'aucune  des  classes 
de  Poterie. 


CHAPITRE  V. 
CUISSWi  M;S  PATES  GÉRABIIQUES. 

Le  but  essentiel  de  la  Cuisson  des  Poteries  est  de  leur  donner 
assez  de  solidité  pour  qu'on  puisse  les  manier  sans  les  briser  et 
assez  de  densité  pour  les  rendre  plus  ou  moins  imperméables 
aux  liquides.  On  s'est  proposé  ensuite  de  leur  donner  plus 
d'éclat,  d'aviver  certaines  couleurs,  et  on  a  été  jusqu^à  vouloir 
donner  à  la  pâte  une  translucidité  flatteuse. 

Le  premier  but  est  tellement  le  principal,  le  seul  essentiel, 
qu'il  y  a  des  Poteries  qui  n'ont  reçu  aucune  Cuisson  réelle  ^  les 
peuples  des  pays  méridionaux ,  chez  lesquels  seuls  on  les  a 
faites,  se  sont  conteiités  dé  les  laisser  fortement  sécher  à  Tar- 
deur  de  leur  soleil^  on  en  cite  de  telles  dans  Tlnde  et  en  Egypte  ; 
mais  il  en  est  encore  un  bien  plus  grand  nombre  qui  n'ont 
éprouvé  que  l'action  d'un  feu  si  faible ,  qu'on  peut  à  peine  lui 
donner  le  nom  de  Cuisson. 
'  Or,  on  remarquera  que  ces  Poteries,  pour  lesquelles  on  a  cru 
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pouvoir  se  passer  de  CuisscMt,  étaient  et  sont  ^Acore  par  leur 
destination,  rarement  exposées  à  être  firéquemoient  maniées  ou 
à  conserver  des  liquides  teis^  sont  :  d'abord  les  briques  non  cuites 
des  peuples  méridionaux  de  l'Asie  et  de  l'Afrique ,  les  vases  des  ' 
anciens  peuples  tels  que  les  Étrusques,  presque  tous  destmés 
à  l'omement  des  habitations  et  à  être  placés  dans  les  tombeaux  ; 
ensuite  les  vases  des  Indiens,  et  de  quelques  peuples  tant  mo- 
dernes que  d'une  haute  antiquité ,  destinés  plutôt  à  recevoir, 
conserver  ou  mesurer  des  grains ,  qu'à  contenir  des  liquides. 
Presque  tous  ces  vases  jaijgiàtres,  rougeâtres  ou  noirs,  tant  les 
anciens  que  ceux  qui  sont  faits  à  peu  près  avec  leslnémes  maté- 
riaux par  quelques  peuples  modernes,  très-arriérés  dans  les  arts 
céramiques,  se  laissent  traverser  plus  ou  moins  prompiement 
par  l'eau  qu'on  y  met. 

Nous  allons  remarquer  dans  la  Cuisson  des  Poteries,  telle  qu'on 
la  pratique  dans  les  pays  les  plus  éclairés,  des  différences  extrê- 
mes de  température  ;  dans  quelques  circonstances,  cette  tempé- 
rature, à  peine  rubescente,  ne  peut  pas  donner  à  la  pâte  assez  de 
densité  pour  la  rendro  imperméable  à  l'eau ,  et  cependant  la 
plupart  de  ces  Poteries  sont  destinées  à  conserver  des  liquides  et 
même  des  liquides  bouillants^  mais  les  modernes  ont  trouvé  dans 
les  vernis  plombifères  placés  si  communément  sur  ces  Poteries  à 
texture-lâche,  des  moyens  feciles  et  sûrs  de  les  rendre  imperméa- 
bles^ j'ai  déjà  dit  que  ces  vernis  n'ont  été  connus  que  très-tard* 
et  qu'impar&itement,  et  que  les  anciens  n'avaient  pas  ce  moyen 
de  donner  Timperméabilité  à  des  pâtes  trop  fusibles  d'ailleurs 
pour  l'acquérir  par  une  haute  température. 

Une  basse  température  laisse  donc  aux  pâtes  céramiques  leur 
porosité  et  les  inconvénients  qui  l'accompagnent  dans  les  usages 
domestiques,  inconvénients  qui  ne  sont  pas  compensés  par  le 
faiUe  avantage  que  présentent  ces  Poteries  de  supporter  sans  se 
briser  les  changements  brusques  de  température ,  ni  même 
par  l'avantage  plus  sensible  d'être  à  très-bas  prix. 

Une  haute  température  exige  d'abord  une  composition  capable 
de  la  supporter,  elle  est  beaucoup  plus  dispendieuse,  elle  donne 
des  pâtes  denses,  imperméables,   solides,  mais  résistant  rare- 
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ment  et  toujours  tnqpar£aitement  aux  chtngemmts  brusques  de 
température  auxquels  ces  Poteries  peuvent  être  exposées,  méofie 
dans  les  usages  domestiques  ;  enfin,  l'écheHe  de  température  de 
Cuisson  des  Poteries  va  depuis  4o  ou  5o  degrés  du  thermomètre 
centigrade  (et  on  peut  dire  que  dans  ce  cas,  ce  n'est  qu^nne 
dessiccation  et  un  raffermissement  de  la  pâte)  jusqu'à  i4o  degrés 
du  pyromètre  de  Wedgwood ,  c'est-à-4ire  au  degré  de  la  flision  de 
la  fcmte,  en  passant  par  beaucoup  de  degrés  intermédiaires. 

Amicu  I«r.->1>Ë9  FOURS  TOUR  LA  CUISSOKt  DBS  PATES  CÉRAMIQUES. 

Je  ne  parlerai  ici  que  des  fours  destinés  à  faire  cuire  les  pâtes 
et  les  enduits  vitreux,  mais  point  de  ceux  dans  lesquels  on  cuit 
les  couleurs  et  autres  ornements  de  la  surface. 

Ces  fours  sont  très-variés,  non-séulement  selon  les  époques  et 
les  pays,  mais  aussi  suivant  la  nature  des  Poteries  qu'on  doit  y 
cuire.  On  peut  cependant  en  généraliser  encore  les  formes,  la 
structure,  les  avantages  et  les  inconvénients  sous  plusieurs  points 
de  vue  assez  distincts.  Le  tableau  suivant  que  je  vais  développer 
indique  ces  divisions. 

I.  Fours  en  demi-cylindre  (*)  nommés  ordinairement  fours 
carrés. 


(*}  J'ai  cherché  autrefois  (1807,  Traité  élémentaire  de  Minéralogie,  U  n, 
•p.  316)  à  déterminer  â*une  manière  générale,  et  comme  le  font  les  natursdistes , 
les  différentes  parUes  qui  composent  les  fovamt»u%,  (le  manière  queçxa  parties 
étant  déterminées,  définies  et  même  leurs  variétés  décrites,  on  pût  employer 
ces  dénominations  avec  sûreté,  clarté  et  laconisme  dans  la  description  de  tout  four- 
neau. L'expérience  que  j'ai  pu  acquérir  depuis  cette  époque  me  fait  présumer 
encore  que  cette  méthode  peut  être  suivie  avec  quelque  avastage.  Je  ne  conten- 
terai de  répéter  ici  les  définitions  des  parties  prinelpales. 

Tout  fourneau  est  composé  de  quatre  parties  principales,  qui  sont  tantôt  sépa- 
rées et  tantôt  confondues,  qoaiît  à  la  place,  mais  jamais  quant  &  l'stetloo. 

Ces  parties  sont  le  foteb,  la  bovqhe,  le  làBOjumss et  te  flUMnnfet. 

Le  FOTBR  est  le  lieu  où  se  place  le  combustible  quel  qu'il  soit, 

La  BOUCHE  est  la  partie  par  laquelle  le  fourneau  aspire  l'air  nécessaire  à  la 
combustion.  Sa  position  et  sa  direction  peuvent  varier  sans  que  les  autres  parties 
cltaiigent,  ce  qui  apporte  des  différences  assez  grandes  dans  l'effet  fie»  fourneaux. 
Les  conduits  d'air  et  les  machines  soufflantes  en  sont  des  appen- 
dices. 

Le  LABonATOiRË  est  le  lieu  où  se  met  la  matière  sur  laquelle  Ml  agir  le  combus- 


TERMINOLOGIE   DES  PARTIBS  D'UN  FOUR.  187 

À.  Bouche  latérale,  foyer  inférieur,  cheminée  su- 
périeure multiple,  axe  de  tirage  vertical. 

Uble«  ^  Les  creusets,  les  rigoles,  les  bassins  de  rteption,  Us  diambres  de  subli- 
Diation,  les  récipients,  etc.,  en  sont  des  dépendances. 

La  cHEioifÉE  est  le  chemin  que  suit  le  courant  de  calorique;  elle  est  terminée 
par  un  ou  par  plusieurs  canaux  qui  servent  au  dégagement  des  produits  de  la 
combustion  4  et  auxquels  on  donne  souvent  et  plus  spécialement  le  nom  de 
cheminée. 

Cette  diriaion  s'appHqoe  à  tons  les  fourneaux  quelque  compliqués  quMls  pa-» 
ralssent  ;  elle  rend  leur  description  plus  méthodique  et  plus  claire  ;  elle  permet  de 
Pabréger  en  la  généralisant  Je  ne  peux  pas  lui  donner  ici  tous  les  développements 
dont  elle  serait  susceptible.  Je  dois  me  contenter  d'en  foire  quelques  applications. 

Le  FOJEA  est  : —  unique  et  latéral  dans  les  fourneaux  à  réverbère,  dans 
ceux  de  coupelle,  etc.;  -^  central  dans  le  fourneau  pour  rantimoine,  dans 
celui  pour  le  laiton  ;  —  inférieur  dans  la  plupart  des  fours  à  chaux,  des  poêles 
d'évaporation ,  des  fourneaux  de  grillage,  etc.; —  supérieur  dans  les  four* 
neaux  de  ressuage ,  d'amalgamation ,  d'afflinage  du  fer,  etc.  ;  —  e  n  v  e  1  o  p  p  a  n  t 
dans  les  forges  de  serrurier,  dans  les  moufles  où  l'on  cuit  la  porcelaine  pefaite, 
dans  celles  où  Ton  fait  les  essais  docimasiques,  etc.  ;  —  ils  sont  multiples  et 
latéraux  dans  les  fours  cylindriques  à  alandiers  pour  les  faïences,  porcelaines,  etc.  ;  * 

—  confondus  avec  le  laboratoire  dans  les  hauts-fourneaux,  les  fourneaux  à 
manche,  les  fours  à  cuire  le  pain,  dans  ceux  à  cuire  la  brique  ou  la  chaux  avep  la 
houille,  etc. 

La  BOUCHE  est: — inférieure  dans  la  plupart  des  fourneaux  à  réverbère,  etc.; 

—  latérale  dans  la  plupart  des  fourneaux  d'évaporatlon  et  de  distillation;  — 
supérieure  dans  les  foyers  des  fonrs  à  porcelaine,  et  dans  tous'  les  fourneaux 
dont  le  combustible  brûle  à  flamme  renversée;  —  prolongée  dans  les  four- . 
neatix  de  fusion,  dits&  vent,  dans  lesquels  l'air  est  amené  sur  le  foyer  par  un 
canal.  Son  action  est  augmentée  par  les  conduits  d'air  et  par  les  machhies  souf- 
flantes. 

Le  iJkBORAToiBE  a  des  positions  déterminées  par  celles  du  foyer  ;  on  vient  de  les 
indiqu»  plus  haut,  11  est  :  *-  fermé  dans  les  fourneaux  de  distillation,  d'évapo- 
ratlon,  de  sublimation,  et  dans  tons  ceux  où  la  matière  soumise  i  l'action  do  feu 
est  renfermée  dans  un  vaisseau  particulier  et  ne  reçoit  pas  cette  action  immédia- 
tement. 

La  caxmniE  est:  —  immédiate  lorsqu'elle  part  directement  du  foyer;  alors 
le  courant  de  chaleur  ne  traverse  pas  le  laboratoire.  Les  fourneaux  constmits  sur 
ce  principe  sont  ceux  qui  dépensent  le  plus  de  comhuatible  ;  tels  sont  les  fourneaux 
ordinaires  à  alambic ,  ceux  à  bassine,  ceux  dont  le  foyer  est  supérieur,  etc.  ;  •— 
interrompue  lorsque  le  courant  de  chaleur  traverse  le  laboratoire  ;  —  inter- 
rompue et  libre  lorsque  la  cheminée  est  formée  par  les  matières  mêmes  qui 
sont  dans  le  laboratoire  i  les  fours  à  chaux,  )es  hauts-fourneaox,  etc.,  la  plupart 
(lés  places  de  grillage  ;  —  interrompue  et  demi-libre  lorsque  le  courant 
de  chaleur,  après  avoir  traversé  librement  la  matière  soumise  à  son  action ,  est 
entourée  à  sa  sortie  des  fourneaux,  par  un  tuyau  ;  les  fourneaux  à  réverbère,  quelques 
fourneaux  à  manche,  etc.  ;  — -  i  n  t  e  r  r  o  m  p  u  c  et  entourée  lorsque  le  courant 
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B.  Bouche  et  foyer  latéraux  à  une  extrémité,  che- 
minée latérale  à  une  autre  extrémité,  axé  de  tirage 
oblique. 
II .  Fours  cylindriques  verticaux  nommés  ordinairement  f  o  u  r  s 
ronds. 

Foyers  latéraux  et  multiples^  bouches  supérieures. 
Cheminées  supérieures  multiples,  axe  de  tirage  vertical. 

A.  Simple  à  un  ou  plusieurs  laboratoires. 

B.  Composé,  {rfusieurs  étages,  de  laboratoires  et  de  foyers. 
Les  fours  qu'on  nomme  carrés  ont  été  les  premiers  mis  en 

pratique,  mais  ils  sont  presque  généralement  abandonnés,  au 
moins  pour  les  porcelaines  et  les  faïences  fines.  La  chaleur  y 
était  en  général  très-inégalement  répartie ,  au  point  qu'on  était 
forcé  de  fabriquer  des  Poteries  qui  pussent  être  cuites  à  des 
températures  très-différentes ,  afin  de  les  mettre  dans  les  diffé- 
rentes parties  de  ces  fours.  Les  parois  et  enveloppes  présen- 
.  tant  plus  d'étendue ,  et  par  conséquent  plus  de  masses  à  échauf- 
fer, étant  situées  à  des  distances  inégales  du  foyer,  exigeaient 
plus  de  combustible  pour  être  portées  à  peu  près  également  à  la 
température  exigée.  Si ,  comme  cela  avait  lieu  quelquefois,  le 
laboratoire  était  séparé  du  foyer  par  des  voûtes  ou  des  cloisons 
nécessairement  épaisses,  c'étaient  autant  de  masses  à  échauffer  en 
pure  perte  à  chaque  fournée.  Enfin,  le  feu  était  difficile  à  con- 
duire ,  et  la  cuisson  très-l(Higue . 

Dans  les  fours  ronds  ou  en  cylindres  verticaux  à  foyers  laté- 
raux, la  plupart  de  ces  inconvénients  disparaissent.  Il  n'y  a  que 
celui  qui  tient  à  la  conduite  égale  du  feu  qui  persiste  et  qui  même 
augmente  quelquefois,  car  il  est  diflScile  de  faire  tirer  également 
quatre  et  même  jusqu'à  dix  al  an  di  ers  agissant  tous  en 
même  temps^  mais  la  cuisson'  est  plus  rapide  presque  dans  le 
rapport  de  2  à  3.  Enfin  les  voûtes  ou  cloisons  qui  dans  les  Fours 

de  chaleur  traverse  le  laboratoire  daasun  conduit  particulier,  comme  les  chaudières 
traversées  par  la  cheminée,  etc.;  —  multiple  lorsque  le  courant  de  chaleur  et 
ce  qu'il  entraîne  sortent  par  plusieurs  ouvertures  qu'on  nomme  carneaux; 
les  fours  à  porcelaine,  à  faïence,  etc. 

Dans  les  descriptions  générales  nous  n'appliquerons  souvent  le  nom  de  che- 
minée qu'à  Iji  partie  qui  est  au  delà  du  laboratoire. 
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carrés  sont  presque  toujours  indispensables  pour  séparer  le  foyer 
des  pièces  à  cuire ,  foyer  ordinairement  unique,  qui  répand  par 
une  seule  issue  toute  la  chaleur  produite  et  nécessaire  à  la  culs- 
son  de  la  masse  céramique,  n'existent  pas  dans  les  fours  cylin- 
driques à  alandiers. 

§  4.  —  Fours  en  deini'Cylindre  couché. 
(PI.  xiT,  xvm,  XX,  xxin,  xxit,  xxxTin.) 

La  bouche  de  ces  fourneaux  par  où  Tair  est  aspiré,  et  le  foyer 
où  se  place  le  combustible  sont  presque  confondus.  L'une  est 
toujours  latérale,  et  l'autre  tantôt  latéral,  tantôt  inférieur;  la 
chambre  du  foyer  est  voûtée  et  percée  d'ouvertures  par  lesquelles 
la  flamme  pénètre  dans  le  laboratoire,  qui  est  lui-même  en 
forme  de  demi-cylindre  ou  de  parallélipipède  voûté  à  la  partie 
supérieure  et  percé  d'ouvertures  qui  font  Toffice  de  cheminée , 
par  lesquelles  se  dégagent  les  produits  de  la  combustion. 

Ces  Fours  présentent  encore  deux  modifications  générales  qui 
paraissent  liées,  comme  on  va  le  voir,%  la  température  plus  ou 
moins  haute  qu'on  veut  y  produire. 

A.  Bouche  latérale,  foyer  inférieur,  un  ou  deux  labo- 
ratoires supérieurs  au  foyer,  cheminées  nommées  car^ 
neaiix,  multiples  et  supérieures. 

Axe  de  tirage  vertical. 

Ce  sont  les  Fours  dans  lesquels  on  cuit  les  Poteries  grossières, 
les  faïences  communes  ,  et  dans  lesquels  on  a  cuit  à  Sèvres  la 
Porcelaine  tendre  en  biscuit  et  en  émail. 

Les  figures  que  je  donne  et  leur  explication  me  dispensent 
d'une  plus  longue  description. 

Ces  Fours,  encore  trèsr-répandus  parmi  les  fabricants  de  Po- 
terie et  de  faïence  commune,  ont  pour  avantage  de  tamiser  pour 
ainsi  dire  la  chaleur  qui  se  dégage  du  combustible,  de  la  répandre 
assez  également  dans  le  Four;  la  partie  supérieure  et  voûtée; du 
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laboratoire  compensant  par  cette  forme  et  la  réverbération  qui  en 
résulte,  l'éloignement  où  cette  partie  est  du  foyer.  Quand  les 
proportions  eiurla  hauteur  et  la  largeur  sont  bien  calculées,  la 
chialeur  y  est  plus  égale  qu'on  ne  pourrait  le  croire. 

Mais  la  voûte  épaisse  qui  sépare  le  foyer  du  laboratoire  con- 
somme, pour  être  portée  à  Tétat  d'incandescence  où  elle  doit 
arriver,  une  quantité  considérable  de  combustible,  et  telle  qu'on 
ne  pourrait  peut-être  pas,  avec  la  dimension  ordinaire  du  foyer, 
amener  le  laboratoire  à  la  haute  température  nécessaire  à  la 
cuisson  des  autres  sortes  de  Poteries.  Ces  Fours ,  destinés  aux 
Poteries  vernissées  cuites  à  basse  température,  qui  sont  les  plus» 
anciennes  parmi  les  modernes  et  le  plus  répandues,  doivent  être 
aussi  les  plus  anciens.  C'est ,  en  effet ,  à  peu  près  la  forme  des 
fours  dont  on  trouve  les  vestiges  dans  différentes  contrées;  mais 
on  remarque  qu'ils  sont  compliqués  d'une  grande  quantité  de 
canaux  que  le  perfectionnement  des  arts  céramiques  a  fait  suc- 
cessivement disparaître. 

B.  Bouche  et  foyer  latéraux  à  une  extrémité. 
Cheminée  latérale  à  une  autre  extrémité. 
Axe  de  tirage  oblique. 

On  obtient  avec  ces  Fours  une  température  des  plus  élevées, 
mais  elle  est  distribuée  si  inégalement  dans  le  laboratoire  qu'il 
faut  nécessairement  faire  des  compositions  de  pâte^  plus  ou 
moins  fusibles  ou  cuire  des  Poteries  de  différentes  qualités  pour 
profiter  de  tout  l'espace.  Ainsi ,  vers  l'ouverture  du  foyer  dans  le 
laboratoire,  la  temjpérature  est  telle  qu'elle  suffit  pour  cuire  la 
porcelaine  la  plus  dure.  A  Fautre  extrémité,  elle  est  quelquefois 
à  peine  capable  de  cuire  du  biscuit  de  faïence. 

Tel  est  le  graûd  inconvénient  de  ces  Fours  ;  aussi  les  aban- 
donne-t-on  dans  presque  tous  les  pays,  et  bientôt  ils  ne  seront 
plus  qu'historiques. 

Ces  Fours  présentent  quelques  modifications.  Dans  ceux  qui 
ont  servi  si  longtemps  à  cuire  la  porcelaine  dans  toute  TÂlle- 
magae,  et  qui  sont  peut-être  encore  employés  dans  quelques  fa- 
briques, le  sol  du  laboratoire  est  horizontal  et  l'arête  de  la  voûte 
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Test  également  ;  dans  ceux  qui  soni  employés  à  cuire  Jes  grès 
communs,  le  sol  est  oblique  et  Faréte  de  la  voûte  lui  est  à  peu 
près  parallèle,  liais  on  remarquera  que  dans  les  uns  et  les  au^ 
très  Taxe  de  tirage  est  obliquei  et  qu'il  y  a  peut^tre  une  sorte  de 
perfection  et  quelque  avantage  à  avoir  rendu  le  sol  et  le  plafond 
du  four,  en  les  inclinant ,  à  peu  près  parallèles  à  Taxe  de  tirage. 

§  2.  —  Fours  cylindriques  verticaux. 

{ PL  m,  un  «  Kfi,  xu,  l.) 

On  les  appelle  aussi  Fours  àÂlandiers,  du  nom  des  bou- 
ches et  foyers  qui  sont  flanqués  à  leur  base.  Us  paraissent  avoir 
été  établis  en  France  pour  cuire  la  porcelaine  dure  (*),  et  ensuite 
introduits  en  Angleterre  par  les  fabricants  du  Staffbrdshire ,  et 
notamment  par  Wedgwood,  pour  cuire  la  faïence  fine  \  ce  n'est 
que  depuis  trente  à  quarante  ans  qu'ils  ont  commencé  à  se  ré- 
pandre dans  toute  TEurope  et  à  être  appliqués  à  la  cuisson  de 
Poteries  très-différentes. 

Ils  ont,  comme  l'indique  leur  définition,  la  forme  d'un  cylin- 
dre placé  sur  la  base.  Le  laboratoire  a  la  même  forme ,  mais  la 
base  supérieure  du  cylindre  est  terminée  par  un  segment  de 


Les  alandiers  font  successivement  Toifice  de  bouche  et  de 
foyer,  et  bientôt  ces  deux  parties  se  réunissant,  c'est  entre  les 
interstices  du  combustible  que  s'établissent  les  bouches  multi- 
pliées d'aspiration. 

En  effet,  on  jette  d^abord  le  combustible  dans  le  fond 
de  Valandier,  et  comme  l'air  est  aspiré  par  son  ouverture  in- 
férieure ,  on  voit  que  lé  foyer  est  pour  le  moment  séparé  des 
bouches  ;  mais  lorsque  le  Four  commence  à  rougir,  le  combus- 
tible, et  nous  ne  parlons  ici  que  du  bois,  se  place  en  talus  sur  la 
bouche  supérieure  de  Talandier.  La  bouche  inférieure  est  fermée. 
C'est  donc  dans  ce  point  que  le  foyer  est  transporté,  et  c'est  entre 
les  bûchettes  que  s'établissent  les  bouches  d'aspiration.  Alors 
la  flamme  du  bois  plonge  dans  l'alandier ,  se  relève  pour  péné- 

(»>  Voir,  H¥.  B,  cbap.  vn,  VHUt&ire  d»t  Fours  de  la  I^anufacture  rayah  de 

Sèvret. 
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irer  dans  le  laboratoire  ou  partie  intérieure  du  Four,  et  la  tem- 
pérature du  feu  croît  avec  une.  grande  rapidité.  Le  tirage  devient 
aussi  très-vif  et  tel  que  la  fumée  est  brûlée;  et  quand  le  Four 
mar(^  bien,  il  ne  s'y  produit  ni  fiimée,  ni  nouvelle  braise  : 
les  cendres  mêmes  sont  volatilisées.  Toute  la  chaleur  produite  par 
la  combustion  estemportéedansle  Four.  Les  bûchettes,  qui  ne 
brûlent  que  par  leur  face  inférieure,  ne  laissent  sortir  aucun  rayon 
de  chaleur,  et  on  peut  placer  la  main  sur  le  talus  des  bûchettes, 
l'y  laisser  même  longtemps,  sans  ressentir  aucune  chaleur,  tant 
que  le  combustible  ferme  exactement  Touvei^ture  de  l'alandier. 

Les  alandiers,  considérés  comme  bouches  et  foyers,  varient  en 
nombre  depuis  trois  jusqu'à  huit  et  dix.  On  peut  donc  dire  que 
les  foyers  sont  multiples,  latéraux,  et  disposés  circulairement. 

Le  laboratoire  est,  comme  on  l'a  dit,  cylindrique;  il  commu- 
nique avec  le  foyer  par  des  ouvertures  quelquefois  garnies  de  pi- 
liers qu'on  nomme  improprement  grils.  Tantôt  il  n'y  a  qu'un 
laboratoire  terminé  supérieurement  en  calotte  sphérique  percée 
de  plusieurs  ouvertures  nommées  carneaux,  et  qu'on  doit 
considérer  comme  une  cheminée  supérieure  et  multiple  -,  tantôt 
il  y  a  deux  et  même  trois  laboratoires  placés  l'un  au-dessus  de 
l'autre  communiquant  par  les. carneaux  disposés  en  échiquier, 
et  qu'on  doit  toujours  considérer  comme  deç  cheminées.  Mais  le 
dernier  laboratoire  est  terminé  en  cône  percé  à  son  sommet  d'une 
ouverture,  qui  est  une  cheminée  simple,  placée  dans  l'axe  de  ti- 
rage, se  prolongeant  quelquefois  par  un  canal  cylindcique  ou 
prismatique  plus  oii  moins  long.       .    . 

Un  coup  d'œil  sur  les  figures  donnera  à  cette  description  ;gé- 
nérale  la  clarté  et  la  précision  que  ne  lui  donneraient  pas  de  plus 
longs  détails. 

Tels  sont  la  forme  générale  et  les  principes  des  Fours  à  alan- 
diers ,  que  j'appelle  ' . 

À.  Simples,  i^arce  que,  s'ils  ont  plusieurs  laboratoires,  on 
peut  les  cônsiàérer  comme  étant  la  suite  l'un  de  l'autre, 
comme  liés  ensemble,  ou  comme  les  chambres  d'un  laboratoire 
principal.  Ce  sont  les  Fours  à  alandiers  les  plus  ordinaires;  mais 
dans  ces  derniers  ^nftps,  c'esl-à-dife>depuis  environ  trente  ans, 
on  a  construit  des  Fours  à  alandiers  que  je  nomme  : 
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B.  Compos^ës.  Parée  ^'ttsonl,  non-seulement  pluûeurs 
MxHnitoii^s  dîslinelft,  mais  aussi  pour  chaque  laboratoil^  des 
foyers  qui  i^sseai  séparément  et  succèdent  aux  preldosers.  Ce 
sont  les  MQsarquables  Fours  à  plusieurs  étages  que  je  vais  fiôre 
connattce. 

Je  i^rendrai  le  type  de  ces  Fours  dans  celui  que  feu  M.  le 
masqiHS  €iaori  a  fait  eons^uire  dans  sa  manufacture  de  Docoia 
près  Plorenee,  en  tSi»,  parce  que  «'est,  à  ce  que  Je  crois,  le 
pren^r  qui,  eoaployé  à  euûre  des  Poteries  de  diverses  sortes 
et  qui  exigent  des  t^ia^écatures  différentes,  hii  été  pubUé(^)  avec 
un  complet  désintéfeasement;  on  doit  cette  publication  întércis- 
saute  au  pur  apiour  pour  les  arts  qui  animait  cet  liomme  gé- 
néreux. J'ai  Joui  9  en  i8aa,  du  précieux  avaniaige  deUe 'wir 
fonctionner. 

La  figure  (piej'en  donne  PI.  xii  ^fg.  i ,  m'exemptertt  d'une 
longue  et  inutile  description;  l'explication  qu'on  en  trouvera 
scsra  suffisante. 

On  voit  que  ce  Four  a  quatre  étages,  composés  chacun  d'un 
laboratoire  L%  V^  etc. ,  et  d'un  foyer  (a*,  4^)  abouches  qui  lui 
sont  prof»es  v  i^  cheminées  (c'  c*,  etc.)  du  laboratoire^  inférieur 
8e<Kxptinuent  dansles  supérieurs-,  à^meaure  qu'on  met  ces  ld)o^ 
ratoires.  en  action  -particulière  au  moyen  du  feu  qu'on  aUume 
daas  leurs  alapctors,,  la  cheminée  va  pour  aÂsi  dire  m  diraîttnant 
d^  longueur  et  I0  tirage  devient  moins  fort.. 

(^remplit  chaque  laboratoire  de  Poteries  en  plaçant  dans 
rjnférîew.i^  Poterie  qui  exige  la  phis  haute  température  pour 
sç^  Cuisson c0miH^\r^^^^  dans i'^emple  qw  j'ai dioisi,  da>ii 
pçscelatne  diHPe  et  de<ce  qu'on  appelle  fausses  Poi^celàioes 
(Ma^so  &a^tandEo).  .Quand  ce^te  Poterie  est  cui^  on  oeôse'le 
feu  de^^al^iidi^rs  de^V^^^  inférieur  et  on  l'allume  dans.œux  de 
l'étage  moyen,  JL^  Poteries  qu'il  renferme  et  qui  sont  en  général 
dénature  à  exiger  moins  4e  feu,  so^t  d^s  b$cmts  de  fuence 
&Qe  et  de  &ience  commune  ^  Ss  sont  d^à  élevés  à  un^  hante 


(<)  Celui  de  M.  Bonnet^  d*Âpt,  dont  je  (parlerai  plus  baSj  est  de  1805,  mais  il 
B'eât  peint  daîis  le  nëme  systèâie  et  n'a  ^s  toujours  le  même  but  que  celd  de 

I.  13 
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température  et  à  moitid  cuits,  quand  on  y  transporte  ia  combus- 
tion. Ces  Poteries  n0  tardent  donc  pas  à  ôtre  complètement  cuites; 
alors  on  ferme  les  alandiers  du  moyen  étage  et  on  étabKt  la 
combustion  dans  ceux  du  troisième  et  du  quatrième  étage  qui 
renferment  une  Poterie  dont  la  cuisson  exige  encore- moins  de 
feu.  Ce  sont  des  faïences  communes  avec  ou  sans  gtaçure. 
Aussi  scmt^Ues  bientôt  cuites ,  car  quand  on  y  a  transporté 
le  feuv  cette  Poterie  avait  déjà  été  élevée  à  une  température 
voisine  de  celle  qui  est  nécessaire  à  sa  parfiûte  cuisso». 

On  voit  qu'à  mesure  qu'on  établit  le  fétt  dans  les  foyers  des 
laboratoires  supérieurs  on  trouve  des  cheminées  plus  courtes, 
moins  de  tirage,  et  par  conséquent  moins  de  moyens  d'arriver 
à  une  haute  température;  mais  elle  n'est  plus  nécessaire  pour 
Tespèce  de  Poterie  qu'on  y  place. 

.  Ces  Fours  cuisent  avec  une  égalité  qu'on  n'osltitpas  espérer  ; 
ils  consument  beaucoup  moins  de  combustible  que  trois  Fours 
séparés  de  même  dimension ,  et  la  raison  en  parait  si  patente 
qu'il  est  inutile  de  la  déduire;  ils  doivent  donc  apporter  une 
assez,  grande  économie  dans  la  fabrication;  néanmoins  cette 
économie  ne  peut  être  sensible  que  dans  une  fabrique  ou  Pon 
travaille  beaucoup  et  où  par  conséquent  on  cHit  fréquemment; 
car  la  construction  d'un  semblable  Four  est  très^-dispendieuse, 
beaucoup  plus  dispendieuse  que  celle  de  trois  Fours  sépai^, 
parce  qu'en  raison  de  la  grande  hauteur  éa  Foât  et  des  mouve- 
ments qu'une  chaleur  incandescente  imprime  nécessairement 
au  bâtiment  qui  réprouverai!  faut  donner  fr  ce  bâtiment  des 
fondations  profondes  et  solides  ,  il  faut  les  construire  avec  fin 
soin  infiniipour  que  rien  ne  le  dispose  à  s'élôigiïer  dé  la  verti^ 
cale  lorsqu'il  se  dilatera  par  la  dialeur  qu'il  d(Ht  supporter;  il 
but  ajouter  à  ces  soins,  des  moyens  d'étayemént  pris  dans  les 
bfttiments  dont  on  doit  l'entourer.  Telles  sot^t  du  moins  les 
précaution  que  H.  Ginori  a  dû  prendre ,  et  qui  ont  rendu  son  FoW 
difficile  et  cherà  construire  ;  je  dois  fiie  contenter  de  donner,  dans 
cet  exposé  des  principes  de  la&brication  céramique  en  général,  cet 
exemple  d'un  Four  composé,  parce  que  cuisant  différentes  classes 
de  Poteries  en  même  temps,  il  n'appartient  en  propre  à  aucune 
de  ces  classes  ;  mais  le  principe  a  été  appliqué  avec  diverses 
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« 

modificaltoBS  à  des  Fours  dans  lesquels  on  no  cuit  qu'une  seule 
dasse  de  Poteri^;  tels  sont  : 

Le  Four  à  deux  et  trois  étages  pour  cuire  les  briques  et  car- 
reaux, de  M.  Bcmn^,  fabricant  de  fidence  à  Apt  (^),  PI.  xii, 
fig.  1  •  Le  Four  à  deux  étages  et  à  dix  alandiers  pour  cuire  de 
la  Êiience  commune,  de  M.  Hoard  de  Nothomb,  à  Longwi. 

Celui  qui  a.également  deux  étages  et  quatre  alandiers,  propre 
à  cuire  la  foîence  fine ,  de  M.  Boch-buschmann ,  à  Luxembourg 
(il  n'a  pas  été  oonser^).  Le  Four  de  M.  Guignet,  à  Giey,  pour 
cuire  prindpalement  de  la  porcelaine,  PI.  xiii.  Le  Four  rectan- 
gdaive  de  M.  Feilner,  à  Beriin ,  pour  cuire  des  poêles,  bai- 
gnoire, etc. ,  en  Poterie  et  felence  commune. 

Celui  de  H.  Albrecht,  aussi  à  Beriin  ;  c'est  un  Four  rond  k  deux 
étages  et  six  alandiers,  pour  cuire  de  la  faïence. 

Je  ne  &is  également  que  mentionner  le  Four  à  deux  étages  de 
foyers,  dans  lesquels  on  cuit  depuis  184^  la  porcelaine  dure  à  la 
manufacture  royale  de  Sèvres.  Ten  donnerai,  dans  le  livre  11,  à 
l'article  de  cette  manu&eture,  des  figures,  une  description  et  une 
histoire  détaillée.  # 

n  ne  &ut  pas  confondre  les  Fours  composés  complets,  puisqu'à 
chaque  étage  il  y  a  la  réunion  des  parties  qui  constituent  un  Four, 
c'est-à-4ire  la  bouche,  le  foyer,  le  laboratoire  et  la  cheminée, 
avec  des  Fours  à  plusieurs  laboratoires  superposés,  tels  que  beau-, 
coup  de  Fours  à  porcelaine ,  et  par  exemple  celui  de  la  manufac- 
ture royale  de  porcelaine  de  Copenhague, celui  de  la  manufacture 
royale  de  Berlin ,  etc.  ;  quelques  fours  à  faïence,  tels  que  celui  de 
HM.  Fouque  et  Âmoux ,  à  Toulouse: 

Enfin  il  est  une  autre  classe  de  Fours  réellement  composés, 
mais  dans  lesquels  les  fourneaux,  au  lieu  d'être  superposés, 
sont  àla  suite  les  uns  des  autres,  dans  une  position  horizontale  ou 
oblique. 


(!)  nj^aralt  qUé  c'est  le  premier  Four  composé  à  pinceurs  labonitolrefl  et  Ibyeis 
superposés  qui  aft  élé  ooastroit  et.en^loyé.  G*«st  en  1S05  que  M.  Bonnet, 
père  du  fabricant  actuel,  ol>tint  un  brevet  d'invention  pour  le  Four  qu'il  fit  con- 
struire à  cette  époque  et  qui  marche  encore  avec  le  même  succès.  J'en  donne 
la  figure  (Pl.xn,  fig,  2),  et  J'y  reviendra!  au  chapitre  qui  traitera  des  Poter  es  qu'on 
y  cuit. 
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Tel  est  le  remarquable  Four  où  l'on  cuisail  à  Sèvres,  il  y  a 
moins  de  quarante  ans,  les  peintures  et  dorures  en  poredaÎBe 
tendre. 

Je  reviendrai  sur  ces  Fours  spéciaux,  et  je  ^cnrai ,  en  traitant 
des  classes  de  Poteries  où  ils  sont  employés,  ceux  d'entre  eia  qui 
par  leur  particularité  et  leur  spécialité ,  présentent  assez  d'intérdl 
pour  mériter  ces  détafls.  t 

AtTiCLl  II.    -^  DB  L«E!VGASTAOe  tfT  lA  L'CNVOUMnaOniT^ 

La  première  opération  consiste  à  préparer:  lés  pièces  à  subir, 
sans  être  altérées,  l'action  du  feu  de  cuisson.  La  seconda^  à  ks 
disposer  convenablement  dans  le  Four. 

§  <.  -^  Encaslage, 

C'est  l'action  de  placer  les  pièces  sur  des  supports  ou  ^pèces 
de  moules  (cast  en  allemand)  ou  dans  des  étuis  de  terre  nommés 
cazQttes  (petites  bottes),  et  par  corruption  gazettes:  G<Hisi-* 
dérant  toujours  les  opérations  céramiques  sous  le  point  de  vue 
le  plus  général,  je  ferai  remarquer  que  Ten  oastage  est  intime- 
ment lié  avec  la  nature  de  la  pâte ,  et  comme  les  pâtes  forment 
deux  dasses  de  Poteries  trèsHlifiEérent^^  celles  qui  se  ramollissent 
et  eetles  qui  ne  se  ramollissent  pas  au  feu,.on  a  été  toixé  d'é^lir 
deux  modes  tout  diJEérents  d' encastage. 

A.  Des  Cazeltea  et  Bondit». 

Les  Poteries  deces  deux  catégories  ont  toujoursbesoind^étre  si- 
non entièrement  enveloppées,  au  moins  supportées  par  difterents 
moyens-,  si  quelques  Poteries  communes  peuvent  se  cuire  pélfe- 
méle  et  à  nu  dans  le  Four,  et  en  se  supportant  mutuelle- 
ment lorsqu'elles  sont  en  biscuit^  il  faut  nécessairement,  même 
pour  les  Poteries  les  plus  grossières,  des  supports  qui  les  séparent 
lorsqu'elles  sont  couvertes  d'un  enduit  vitreux  ('). 

(1)  On  verra  à  Tardde  des  Poteries  tendres  Temissées  qu'il  y  ^  a  cependant 
qui  cuisent  les  unes  sur  les  autres  sans  aucun  corps  Intermédiaire. 
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Ces  enveloppes  et  supports  qu'on  q>peUe  étuis,  cazettes  » 
rondeaux,  renversoirs,  sont  faits  avec  une  pftte  argileuse  qui 
doit  réunir  les  deux  conditions  d'être  grossière  et  d'être  plus  dil^ 
ficile  à  ramollir  que  la  Poterie  qu'on  doit  y  placer. 

II  fiiut  qu'elle  soit  grossière,  afin  de  pouvoir  résister  à  l'ac- 
ûaa  immédiate  et  inégale  du  feu  sans  se  briser,et  que  les  étuis 
et  supports  qnlenMmt  fiûts  puissent  retourner  plusieurs  fois 
au  feu.  La  qualité  de  Targile  et  de  la  marne  argileuse  qu'on 
emplme  doit  contribuer  à  cette  première  qualité  ;  mus  le  ciment 
{dus  ou  DM>ins  grossier  qu'on  y  introduit  dans  une  proportion  qui 
est  quelquefiMS  de  {dus  de  moitié,  y  contribue  encore  plus  effica- 
cement. 

Il  faut  qu'eHe  soit  {dus infusible,  plus  solide  même  que 
la  pftie  des  pièces  qu'on  cuit  dans  ces  étuis  ou  sur  ces  supports: 
car  lorsque  cette  pâte  tend  à  se  ramollir,  il  feut  que  les  supports 
s'opposent  autant  que  possible  à  la  déformation  qui  accompagne 
souvent  ce  ramollissement. 

On  trouve  assez  fiuâlement  des  aigUes  pour  faire  les  étuis  et 
supports  des  fiiiences,  des  porodaines  tendres,  etc.,  des  marnes 
argileuses  peuvent  même  y  être  employées  efficacement^  mais 
il  est  très-difficile  de  trouver  des  argiles  qui  réunissent  à  la  plasti- 
dté,  l'infiisibilité  nécessaire  à  la  cuisson  du  grè&-cérame  et  des 
porcelaines,  Poteries  qui  ne  cuisent  qu'à  une  très-haute  tempé- 
rature. Les  argiles  plastiques,  dans  l'acception  nùnéralogiqur 
et  rigoureuse  de  ce  mot,  sont  les  seules  qu'on  puisse  employé) 
à  cet  usage.  De  là  une  des  |rius  i^randes  difficultés  qu'on  trouva 
dans  l'établissement  des  bbriques  de  porcdûnes. 

A  ces  conditions  essentielles  aux  pfttes  des  étuis  et  supports , 
se  réunissent  d'autres  conditi<Mis  accessoires  qui  rendent  le  choix 
des  terres  à  cazettes  encore  plus  difficile. 

n  faut  qu'elles  ne  renferment|tt  grains  de  quarz,  ni  grains  de 
calcaire,  qui,  en  se  brisant  et  se  dilatant,  détachent  des 
cazettes  des  grains  qui  tombent  sur  les  pièces  et  les  gâtent. 

U  faut  qu'elles  soient  exemptes  de  gypse,  qui  excite  la  fusion 
de  la  partie  où  il  se  trouve;  de  pyrites,  qui  produisent  le  même 
effet  que  les  grains  de  quarz  et  que  le  gypse,  et  qui  répandent  en 
outre  des  vapeurs  sulfureuses  presque  toujours  nuisibles  à  ia 
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glaçure  des  pièces,  et  surtout  aux  vernis  et  couvertes  colorées^ 
enfin,  non-seulement  il  faut  qu'elles  résistent  une  fois  sans  se 
briser  à  l'action  immédiate  et  brusque  de  la  chaleur,  mais  il  faut 
qu'elles  y  résistent  plusieurs  fois  sans  se  fendre,  sans  se  ramoflir, 
sans  se  diviser  en  écailles ,  etc. 

On  corrige  les  défauts  qui  résultent  des  corps  étrangers ,  sable 
grossier,  petits  cailloux ,  quarz,  grains  de  craie  ou  de  calcaire, 
cristaux  de  gypse  et  de  pyrites  qui  peuvent  être  disséminés  dans 
les  argiles  à.cazetftes,  en  lavant  ces  argiles;  c'est  une  opération 
qu'il  est  difficile  d'éviter.  On  s'oppose  à  la  chute  des  grains  sur  les 
pièces  placées  dans  la  cazette  inférieure  en  vernissant  les  pafrties 
de  cazettes  qui  doivent  former  le  plafond.  Cette  opération ,  qui 
a  lieu  dans  presque  tous  les  genres  de  fiibrication,  et  qu'on 
étend  quelquefois  aux  parois  latérales  de  la  easette,  s'oppose 
aussi  à  l'influence  d'absorption  que  la  pâte  argileuse  mattè  et 
poreuse  des  cazettes,  exerce  quelquefois  sur  le  vernis  des  i^èces 
qui  y  sont  renfermées. 

On  corrige  les  défauts  de  qualité  des  argiles  par  l'introduction 
d'un  bon  ciment  et  par  le  mélange  d'argile  de  diverses  qualités. 

On  remarque  que  les  vieilles  cazettes,  celles  qui  ont  servi 
plusieurs  fois,  sont  meilleures  que  les  neuves;  qu'elles  jettent 
moins  de  grains  et  sont  moins  susceptibles  d'agir  sur  les  vernis 
ou  émaux;  aussi  les  fait-on  servir,  quoique  déjà  brisées  en  plu- 
sieurs pièces.  On  est  obligé,  pour  les  mettre  en  place,  de  les  lier 
momentanément  avec  des  cordes.  ^ 

Vttçoniiage.  —  La  fabrication  des  cazettes  et  supports  se  fait 
comme  celle  des  pièces ,  mais  plus  grossièrement.  Le  pâte  est 
marchée,  pour  y  incorporer  le  ciment  et  les  diverses  argiles  dont 
elle  est  composée.  Les  cazettes,  supports  et  rondeaux  sont,  les 
uns  tournés,  mais  simplement  en  ébauche,  et  ne  sont  jamais 
tournasses  ;  les  autres  sont  moulés. 

Les  rondeaux  ou  plaques  de  terre  cuite  destinés  à  porter  les 
pièces  se  font  avec' une  p&te  en  général  plus  sableuse,  et  on  rend 
leur  surface  parfaitement  plane  en  l'usant,  lorsqu'ils  doivent 
porter  des  Poteries  qui  se  ramollissent  au  feu. 

Les  reiiversoirs,  qui  sont  des  rondeaux  qui  épousent  la 
forme  creuse  desassiettes,  compotiers,  soucoupes,  etc. ,  qu'on  fait 
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cuire  sur  eux  ea  biscuil,  «ont  &iU  avec  une  pâte  {dits  fine  et 
trëfr-^ableuse. 


lilMiiil  q«'«i  tl«ç«M« 

L'Eacastage  consiste,  oomme  cm  Ta  dit,  à  placer  les  pidoes  à 
cuire  dans  des  ëiuis,  caiettes  on  bottes,  et  avec-toutes  les  pré- 
cautions convenables  pour  leur  succès.  Lorsque  les  Poteries  ne 
doivent  éprouver  aucun  ramollissement  par  Faction  du  feu  né- 
cessaire à  leur  cuisson ,  et  si  elles  n'ont  encore  aucun  vernis,  on 
peut  les^plac^  les  unes  sur  les  autres,  de  manière  à  ce  cpi'elies 
se  soutienn^t  mutuellement,  mais  en  ne  portant  pas  cet  entas- 
sement au  p<Hnt  que  les  inférieures  soient  écrasées  ou  déformées 
par  les  supérieures.  Alors  elles  ne  tiennent  dans  le  four  guère  plus 
que  lair  place.  TantAt  on  les  met  à  nu  les  unes  sur  les  aulnes , 
sans  aucun  planober  ni  support  de  séparation^  c%st  le  cas  des 
Poteries  ea  terre  cuite  non  vernissées ,  et  assez  épaisses  pour  que 
les  infàrieures  supportent  le  poids  des  supérieures;  tantôt  on  les 
met  encore  à  nu  ;  mais  comme  on  ne  pourrait  pas  en  remplir  la 
capacité  du  four  sans  que  les  inférieures  fussent  écrasées  par  le 
poids  des  sup^eures,  on  établit  plusieurs  planchers  avec  des 
(daques  octogones  de  terre  cuite  supportées  par  des  espèces  de 
colonnes  ou  piliers  de  même  nature ,  et  «'est  sur  ces  jdan- 
ehers  que  s'entassent  les  pièces  à  <»iire  qui  n'ont  pas  de^açure. 
Cette  méthode  s'appelle  Encastage  en  écbappade  ou 
m  Chapelle.  Tantôt  enfin  on  les  met  dans  des  étuis  ou  ca- 
zettes ,  qui  n'ont  d'autre  objet  que  de  garantir  certaines  Po~ 
ta>ies  {dus  précieuses  de  l'action  trop  immédiate  de  la  flamme,  de 
la  fumée  et  de  la  cendre  qui  pourrait  en  salir  ou  en  colorer  la 
surface. 

Tdles  sont  les  manières  d'encaster  les  Poteries  sans  glaçure , 
comme  les  Poteries  grossières,  les  grès  qui  ne  doivent  recevoir 
aucun  vernis,  le  biscuit  de  faïence  grossière  et  de  faïence  fine, 
le^dégourds  de  porceiffine,  et».  ' 

Vms  si'ces  Poteries  ^nt  recouvertes  d'un  ^duit  qui  doive  se 
vitrifier  par  l'action  du  feu ,  il  faut  éviter  qu'elles  se  touchent . 
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et  il  faut  Blême  qu'elles  i^  toudient  qw  paf  le  plus  petit  nom^ 
bre  de  points  possible  aux  pièces  qui  doivent  les  supporter.  * 

Pour  atteindre  ce  but,  on  les  fait  porter,  parles  points  les 
moins  nombreux  et  les  phts^pdâts  possible ,  sus  des  supports 
appropriés  qu'on  appelle  Pejnettes,*  Colifichets,  Pat- 
tes de  coq  (*). 

Les  pernettessont  des  prismes  trittigulaîres  à  arêtes  aiguës 
en  Pot^e  cuite,  qu'on  fixe  sur  ^is  rangées  dam  des  trous  pra- 
tiqués dans  les  parois  des  cazettes  et  qui  supportent  sur  leurs 
arêtes  les  pièces  plates,  assiettes,  plats,  compotiers,  souooupes,  etc. , 
qu'on  place  dans  ces  cazettes  -,  afin  de  mettre  autant  de  pièces  que 
la  cazette  peut  en  contenir,  on  rapproché  les  pièces  autant  qu*il 
est  possible  de  le  faire  sans  avoir  à  craindre  qu'elles  se  t(mchent, 
car  alors,  elles  se  colleraient  au  moyen  de  leur  v^rms  ;  dles  se 
collent  bien  sur  l'angle  aigu  de  la  pemette,  mais  c'est  par  un  point 
de  contactai  petit  qu'à  peine  paralt«il  sur  la  pièce*  Cepaidani, 
on  remarquera  que  toutes  les  Poteries  susceptibles  d'être  cuites 
ainsi  en  vernis,  Poteries  grossières  vernissées,  faïence  commuile:, 
faïence  fine,  présentent  toujours  à  la  fatce  inférieure  de  leur  bord 
trois  petits  points  sans  émail  qui  indiquent  le  point  de  contact 
des  pernettes.  Les  pièces  élevées  et  creuses,  petites  ou  gnmdes, 
comme  tasses,  pots  à  Teau,  jattes,  etc. ,  se  mettaient  autrefcMs  dans 
des  étuis  et  seulement  à  côté  les  imes  des  autres,  mais  ix>ur  éco- 
iiomiser  la  place  on  est  arrivé  à  lés  placer  l'une  dans  l'autre  ou 
Tune  sur  l'autre  au  moyad  de  petites  caled  en  terre  cuite  qu'on 
nomme  colifichets,  qui  ont  des  arêtes  trte-aiguês  ou  des  pointes 
très-4éliées,  en  sorte  que  les  points  de  contact  de  ces  pièces 
sont  à  peine  «ensibtes. 

On  conçoit  que  des  pieuses  aussi  plates  que  des  assiettes  qui  sont 
comme  soutenues  en  l'air  par  trois  points  placés  vers  leur  cif^n- 
férence  ne  pourraient  être  cuites  ainsi  si  elles  étaient  susc^ibles 
d'éprouver  par  l'^tîon  du  feu  nécessaire  à  leurCuisson  le  moindre 
ramoiiissanent  qui  les  déformerait  ou  les  feraitse  coller  les  ttiisi 
contre  les  autres. 
Lorsque  les  Poteries  soai  très- grossières,  si  elles  «€»9t>  en 

(»)  Voyez  les  différeDtd  modes  d'encastage  et  de  supports,  PI.  xxxiv,  xlviii  et 
xux,  et  rexpUcâUon^ de  ces  planches.  >.    . 
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Ternis,  on  lesEnoaste  aussi  enééhappade,  mais  il  lieatinoiBs  de 
pièces  sur  les  j^teaiix,  et  les  cales  on  eoUfidiets  qu'on  emploie 
poorles  séparer  sont  beaucoup  moins  déUeats  et  placés  avec 
moÈQs  de  soins. 


Uestfacitode  voir  que  les  piiees  fiiites  avec  ces  pâtes  doivent 
être  soutenues  par  une  surfine  ou  par  des  points  suffisanls  pour 
qu'il  n'y  ait  presque  point  de  porte*à--fitux  ni  de  parties  en 
saillie ,  qui ,  en  s'affaissaot  par  le  ramolUsseoient  que  leur  cuis- 
son complu  leur  fiât  néeessairement  éprouver,  déformeraient 
entièrement  la  pièce. 

Quand  les  pièces  de  cette  nature  n'<mt  pas  de  glaçures,  on 
peut  en  encaster  plusieurs  Tune  dans  Tantre  si  la  forme  s*y 
prête  comme  dans  les  assiettes  et  soucoupes ,  pourvu  qu'elles 
aient  biea  le  même  galbe  et  qu'on  ne  pousse  pas  trop  loin  cet 
empilage,  liais  si  ces  {uèces  ont  une  forme  assez  roide  pour 
qu'on  n'ait  pas  à  craindre  l'affaissement,  telles  que  les  tasses 
cylindriques,  les  tasses  hémisphériques,  certains  vases,  <m  peut 
les  encaster  suis  supports  ni  renversoir,  en  se  contentant  de 
placer  leur  pied  sur  un  rondeau  parfaitemmt  plane. 

Si  au  contraire  ces  pièces  présentent  des  porte-è-faux  trè^^teur 
dus ,  des  parties  très-saillantes ,  il  fiiut  les  soutenir  par  des  ren- 
versoirs  ou  des  supports. 

On  appelle  renversoirs  des  pièces  en  terre  cuite  très». 
saMenses  qui  offrent  en  saillie  les  formes  que  présentent  en  creux 
les  pièces  qu'on  doit  cuire  dessus.  On  place  sur  les  renversoirs 
sablés  les  pièces  trop  plates  ou  à  bords  trop  étendus  qui  ne  poui^ 
raient  pas  se  soutenir  d'elleMnémes.  Le  renversoir  est  une  sorte 
de  moule  qui  conserve  leur  forme. 

On  doit  remarquer  combien  un  tel  procédé  est  dispendieux 
par  les  façons  qu'il  exige  et  par  la  place  qu'il  tient  au  four  -,  lors 
même  que  les  renversoirs  peuvent  servir  plusieurs  fois,  quand  ils 
sont  (Usposés  de  manière  à  permettre  à  la  fièce^de  preoîdre  la 
retraite  qu-dle  doit  éprouver  par  la  cuisson. 

Hais  lorsque  les  pièces,  par  leurs  formes,  ne  sont  pas  suscep- 
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tibles  de  cuire  sur  des  renversoirs,  il  &ut  alors  en  sotilenir  les 
parties  saillantes  au  moyen  de  supports.  €es  supports  doivent 
être  faits  avec  la  même  p&te  que  les  pièces  à  supporter,  parce 
qu'il  faut  qu'ils  prennent  la  même  retraite  qu'elles;  il  faut  aussî 
qu'ils  soient  faits  avec  les  mêmes  soins  pour  que  la  Cabrication 
n'apporte  aucune  différence  dana  cette  r9lrfiite,  S'ifa^  ne  remplis- 
sent pas  cette  condition,  ou  bien  ils  laissent  déformer  les  pièces 
par  affaissement  lorsqu'ils  deviennent  trop  petits,  ou  bien 
ils  les  déforment  par  repoussement  lorsqu'ils  ne  se  réduis 
sent  pas  assez.  On  sent  aussi  qu'un  support  cuit  ne  peut  plus 
servir  pour  cuire  aucune  pièce  crue,  puisqu'il  a  pris  sa  retraite  et 
que  cette  obligation  entraine,  pour  ehaque  pièce  à  supporter,  des 
frais  de  pâte  et  de  façon  qui  n'ajoutent  aucun  mérite  vinUe  à  la 
pièce.  Aussi  évite-tron  avec  soin,  dans  les  fabriques  qui  travail- 
lent pour  le  commerce  et  les  usages  domestiques,  de  composer 
des  pièces  en  pâte  ramollissable  qui.  exigent  ces  frais  de  support. 

Lorsque  les  Poteries  ramollissables  par  le  feu  de  cuisson  ont 
une  glaçure ,  l'encastage  devient  encore  et  bi^  plus  déticat  et 
bi^  plus  difficile ,  et  surtout  plus  dispendieux  par  la  place 
qu'exigent  les  pièces. 

II  n'y  a  plus  de  possibilité  ni  de  les  placer  les  unes  sur  les 
autres  avec  des  colifichets,  ni  de  les  soutenir  avec  des  pernettes. 
Il  faut  que  chaque  pièce  pose  à  fdat  sur  un  rondeau  bien  dressé, 
que  chaque  assiette  ait  son  étui  ou  cazette. 

S'il  y  a  des  parties  étendues  et  en  porte-À^aux,  telles  que  les 
bords  des  coupes  ou  des  jattes,  ou  des  parties  sailluites,  telles 
que  des  anses,  il  faut  nécessairement  les  soutenir  avec  des  sup- 
ports pointus  qu'on  peut  comparer  aux  colifichets;  nuiis  la  di- 
mension que  doivent  avoir  ces  supports,  les  positions  dans  les- 
quelles on  doit  les  mettre,  les  moyensqu'il  &ut  leur  donner  pour 
suivre  la  pièce  dans  sa  retraite,  sont  des  difficultés  nombreuses 
qui,  appartenant  particulièrement  à  la  porcelaine  dure,  seront 
traitées  et  développées  à  cet  artiola. 

Pour  les  éviter,  au  moins  en  partie,  on  a  cherché  à  faire  une 
Poterie  dont  la  p^  soit  seulement  ^amollissable  en  bis<mit,  mais 
qui  ne  le  soit  plus  à  ia  température  où  la  glaçure  peut  être  cuite  ; 
c'est  ce  qui  constitue  ia  porcebdne  tendre.  Les  pièces  faites  avec 
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cette  sorte  de  pâte  prennent  leur  forme  et  leur  cuisson  complète 
en  biscuit,  et  par  conséquent  dans  un  état  oà  il  est  facile  de  les 
soutenir.  Or,  comme  elles  ne  se  ramollissent  plus  ou  ne  se  ra- 
mollissent que  &iblement  au  feu  de  cuisson  du  vernis,  on  peut 
les  cuire  alors  avec]  des  pemettes,  des  colificliiets  et  les  autres 
moyens  que f ai  fiiit  connaître  en  parlant,  à  l'artide  précédent, 
de  r^icastage  des  pièces  vernies  non  ramollissables. 

Je  dois  terminer  l'exposé  de  ces  principes  d'racastage,  en  fai- 
sant connaître  les  précautions  générales  qu'il  but  prendre  dans 
cette  opération. 

0.  Pféoaiitioiif  géaénUm  à  pMndrc  dans  r<iniîmt>g». 

Ce  sont  des  préceptes  applicables  à  presque  toutes  les  Poteries. 
Ils  consistent  : 

i""  A  bien  nettoyer  les  cazettes  et  étuis ,  de  manière  à  ce  que 
rien  ne  puisse  s'en  détacher  pour  tomber  sur  les  pièces; 

2*  A  les  garnir  intérieurement  du  vernis  ou  de  la  couverte  qui, 
en  retenant  ces  parties,  doivent  diminuer  la  qualité  absorbante  de 
l'argile  pour  les  glaçures  plombifères  ou  alcalines; 

3®  A  dresser  avec  soin  les  rondeaux  sur  lesquels  posent  les 
pièces,  pour  qu'ils  n'aient  pas  des  inégalités  de  surface,  qui  se 
transmettraient  aux  pièces  ramollissables  qu'on  y  place  ; 

4"*  A  couvrir  les  fonds  des  cazettes  ou  les  rondeaux  de  sable  ou 
d'esquilles  de  silex,  pour  que  les  pièces  ne  puissent  pas  y  adhé- 
rer. Le  sable  doit  cependant  s'y  mettre  avec  épargne,  être  menu, 
lié  par  un  peu  d'eau  argileuse ,  pour  que  l'action  du  feu  ne  le 
fasse  pas  se  détacher  et  retomber  en  poussière  sur  les  pièces  ; 

5^  Enfin  un  soin  non  moins  important  que  doit  prendre  un 
bon  encasteur,  c'est  d'épargner  la  place,  de  &ire  tenir  dans  une 
Gazette  le  plus  de  pièces  possible ,  en  les  emboîtant  l'une  dans 
l'autre  avec  intelligence,  et  de  se  tenir  assorti  de  cazettes  et  de 
cerces  ou  hausses  de  toutes  les  dimensions. 

§  2,  —  Enfournement  eiDéfournement. 

Je  n'ai  considéré  sous  le  titre  d'encastage  que  l'opération  de 
disposer  les  pièces  à  être  portées  au  four;  mais  comme  c'est  une 
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•  des  opérations  principales  de  la  cuisson ,  il  me  reste  peu  de 
chose  à  dire  sur  rEnfoumement  en  général ,  c'est-à-dire  sur  la 
manière  dont  les  pièces  doivent  être  placées  dans  les  Fours.  On 
sait  que  cette  manière  dépend  principalement  de  la  forme  des 
Fours  et  de  la  nature  des  Poteries  à  cuire. 

Il  y  a  trois  sortes  de  méthodes  principales  d'Enfournement  et 
trois  sortes  d'Enfournement  qui  ont  déjà  pu  être  présumées  par 
ce  qu'on  a  dit  plus  haut  de  l'encastage.  La  première ,  la  plus 
simple,  la  plus  ancienne ,  qui  ne  peut  s'appliquer  qu'à  des  Po- 
teries  grossières,  solides  et  sans  vernis,  consiste  à  mettre  les 
pièces  les  unes  sur  les  autres;  telle  est  la  manière  d'enfourner  les 
briques ,  les  tuiles,  les  terres  cuites ,  les  Poteries  communes  et 
même  les  grès  communs  (PI.  xviii,  xxiv,  xxxviii).  Elle  porte 
quelquefois  le  nom  d'Enfournement  en  charge  ,  et  s'associe 
même  avec  les  Enfournements  les  plus  soignés ,  tels  que  celui 
de  la  porcelaine. 

La  seconde  est  celle  qu'on  appelle  par  échappade  ,  et  aussi 
par  chapelle  \  elle  consiste  à  placer  les  pièces  sur  des  planchers 
faits  avec  de  grandes  dalles  de  terre  cuite,  et  soutenues  par  des  pi- 
liers de  méçe  nature.  Ce  mode  étant  particulier  à  la  faïence 
commune ,  nous  y  reviendrons  en  parlant  de  cette  Poterie. 

Le  troisième  est  l'Enfournement  en  étui  ou  cazettes.  Les 
pièces  sont  placées  dans  des  bottes  en  terre  cuite ,  cylindri- 
ques, ovales,  ou  même  quadrilatères,  suivant  leur  forme,  et  le 
Four  est  rempli  avec  ces  cazettes  rangées  en  piles  verticales 
(PI.  lu). 

Il  y  a,  dans  ces  trois  sortes  d'enfournement,  des  règles  géné- 
rales à  suivre  et  des  précautions  semblables  à  prendre.  ^ 

La  première  de  toutes ,  c'est  de  laisser  entre  les  pièces  et  leurs 
enveloppes,  que  ce  soit  des  tuiles  d'échappade  ou  des  piles 
de  cazettes,  un  espace  suffisant  pour  la  circulation  de  la 
flamme  -,  cet  espace  que  Tenfoumeur  doit  calculer  avec  beau- 
coup de  soins  en  se  servant  de  la  pratique  et  de  son  intelligence 
dans  les  cas  non  ordinaires^  car  c'est  de  lui  que  dépend  en  partie 
le  tirage,  et  par  conséquent  la  bonne  cuisson. 

Il  faut  que  la  flamme  drcule  librement  et  également  entre 
toutes  ces  pièces  ;  qu'il  n'y  ait  point  de  parties  qui  par  leur  dispo- 
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sition  l'atteigne  avec  plus  de  vitesse,  et  par  conséquent  en  plus' 
grande  quantité;  qn'dle  ne  s(Mt  pasétouffiie,  ete. 

Quelle  que  soh  la  perfection  d'un  Four  sous  le  rapport  de  Té- 
conomie  du  combustible  et  de  Tégatité  du  tùrage,  il  y  a  toujours 
des  parties  ou  la  dialeur  est  plus  considérable.  On  choisit  ces 
plaœs  pour  y  mettreles  pièces  qui  exigent ,  pour  être  cuites,  une 
température  plus  élevée,  et  il  est  d'observation  générale  que  dans 
toutes  les  espèces  de  Poterie,  ce  que  Ton  appelle  la  platerie 
(assiettes,  plats,  j^aques,  ete.),  demande  plus  de  feu  que  ce 
<pie  l'oanottune  le  creux  (tasses,  jattes,  pots,  vases,  ete.). 
Les  pièces  qu'oftappeUe  de  repassage,  c'est-à-dire  qui  ayant 
déjà  passé  au  four  doivent  ;  repasser  pour  une  cause  qudconque, 
et  les  pièces  ea  émail  ou  couverte' colorée  demandait  ^ussi  moins 
de  feu  que  les  autres  pièces  de  la  même  sorte  de  Poterie. 

Ce  sont  mMilenaat ,  c'estrà-^dire  4siis  l'état  de  perfection  où  on 
a  porté  lesfourset  les^cuissons,  presque  les  seuls  rapports  qu'on 
s(Mt  obligé  jd!étaUir  entre  les  difiéreooes  de  température  des  di- 
verses .  parties  d'un  four  et  celles  qu'exige  la  cuisson  de  cer- 
taines pâècas;  mais  dans  le  temps  oàonseservait  pour  la  cuisson 
des  Poteries  qui  exigent  une  haute  températifire  des  fours  de  la 
diviaîffia  Rdu^  t,  c'estninlire  de  ceux  en  demîHsylMrecoacbé, 
à  foyer  et  cheminée  latéraux,  la  difiërence  de  ten^iérature  était 
si  considéridde  entre  les  paities  voisines  du  foyer  et  les  parties 
voisiBes  de  la  cheminée,  qu'op  était  obligé  de  laisser  dans  la 
première  pa^  pluaîeurs  piles  d'étuis  vides  et  de  composer  des 
pfttes  perticulièijes  irius  fadUlea  à  c»ire  pour  4a  partie  postérieure 
du  four.  Cette  pratique  a  lieu  encore  dans  la  cuisson  des  gMs 
communs.  Qapeut  dire  qu'on  e^en  n^pprocte  jusopu'à  un^  certain 
point  dans  les  fours  à  alaadieis,.oii  l'on  cuit  en  mtaie  temps 
des  fai^ioes' fines  et  .des  grès  en  émail,  parce  qu'on  a  soin  de 
donner  à  cQiiiHsi  des  places  particulières,  et  où  on  sait  que  la  tem- 
péiatufe  est  {dus  âevée. 

Pomr  arriver  avec  encore  phis  de  sûreté  à  répartir  la  tempéra- 
tare  éga^amcpt  dans  les  fours,  jxk  emipe  quelquefois  Fenfoume- 
ment  par  des  espèces  de  cloisons  à  claire^voie  qui  ont  pour  objet, 
non  pas  de jdiviser  le  four  ea  deux  parties,  de  température  iiSé- 
rente.,  mais  de  forcer  les  c<Hirants  de  flamme,,  qui  pourraient  s*é- 
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tablir  entra  les  piles  d'étuis,  à  suivre  d'autres  canaux  :  cependant, 
cet  effet ,  qui  est  celui  qu'on  cherche  et  qu'on  obtint ,  est  presque 
toujours  accompagné  d'une  différence  de  température  assez  tran- 
chée entre  ces  deux  parties  du  laboratoire  du  four. 

On  voit  un  exemple  de  ces  cloisons  verticales  dans  le  four  à 
grès-€érame,  PL  xxxviii,^^ .  3,  A,  et  des  cloisons  borizoï^es 
dans  l'exemple  que  je  donne  de  rEnfoumement  de  la  poredaine, 
PI.  Lii,^gr'  I,  AetB. 

Dans  tous  les  Enfournements ,  soitenéchappade,  soit  en  ca- 
zettes  ,.il  faut  en  général  que.  les  piles  soient  montées  iAexx  vertica- 
lement. Le  sol  du  four  doit  donc  être  maintenu  ptane  et  horizon* 
tal  ;  on  le  garnit  quelquefois  de  sable^  pour  que  les  premières  ca-- 
zettes  posent  solidement,  sans  cependant  contracter  d'adhérence 
avec  le  plancher  du  four. 

Quelquefois  cependant  ce  plancher  est  légèreitieat  incliné,  et 
les  piles  sont  resserrées  vers  le  haut*,  ce  resserrement  s'opère,  ou 
en  les  inclinant  up  peu  Tune  vers  l'autre ,  ou  vers  l'axe  du  four, 
afin  q^e  la  plus  grande  force  du  feu  qui  est  vers  les  par(»s,  ne 
puisse  pas  l^s  faire  tomber  de  ce  côté,  ou  bien  en  plaçant  vers  le 
haut,  d^BS  cadettes  un  peu  phis  larges  qu'^  bas. 

Il  ËEUit  sojovent  employer  dans  le  haut  des  piles^  des  eazettes 
plus  légi^res  que  dans,  le  bas,  tandis  que  dans  cette  plaée  on  doit 
placer  des  cazettes  plus  fortes,  très*£fotides  et  en  'état  de  sup- 
porter le  poids  de  la  pile,  tant  pour  assurer  la  solidité  des  piles 
de.  cazettas^  que  pour  empêcher  la  fumée  et  les  cendres  de  pé- 
nétrer dans  lâs^sazettes  et  d^altérer  les  pièces  qui  y  sont  Tenfeiv* 
mées. 

On  lute. tantôt  toutes  les  cazettes,  tuitôt  seulement  celles 
de  la  partie  inférieure  ^  ce  lut  est  fait  m  général  d'argite  plastiqué 
et  de  beaucoup  de  sable,  afin  d'avdr  un  mélange  pres()ue  infta* 
siUe,  qui  n'adhère  pas  aux  caiettes  et  qui  ne  prenne  pas  de  ré- 
traite^  on  les  dispose  en  baguettes  ou  cylindres  très^longés  qu'on 
appelle  eolombin^  on  poseœs  colombinssurlebord  de  chaque 
cazette^  kspoids  de  la  cezette  supérieure  les  aplatit  et  rend  la 
jointure  complète  et  solide* 

La  porte  du  four  doit  être  proportionnée  à  la*  grandeur  des 
pièces  qu'il  est  susceptible  de  recevoir;  comme  cette  porte  se 
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mmnille  iqffès  rEnfoinnement,  et  <pie  oe  mode  jdefenncrture  en- 
traîne presqoe  toujours  remploi  de  matériaux  bomides^et  mdme 
mouillés,  il  faut  réduire,  autant  qu'il  est  possible,  sa  dimension 
afin  de  réduire  aussi  l'emploi  de  ces  matériaux  qui  jettent 
dans  cette  partie  du  Four,  du  froid  et  de  l%uBiidUé  et  Tempe- 
chent  d'arriver  à  la  tempteture  des  autres  parties. 

Ahticls  III.  —  BBS  CQmuvwnmhMê  ST  DB  LA  goivdiutb  du  fbu« 

La  fermeture  de  la  porte,  est  la  dernière  opération  de  TEnfour- 
nement;  on  procède  immédiatement  à  la  cuissoil  qui  va  nous 
présenter  deux  considérations  importantes  ;  le  choix  du  Combus- 
tible et  la  conduite  du  feu. 

I  i.  ~  £ea  CcmAuMIêS. 

Nous  allons  voir  qu'on  peut  employer  pour  la  eaissoli  des 
pfodttte  céramiques  i  des  CkMnbustiUes  assez  Aivets]  mais  on 
peut  avancer  commue  règle  prcisque  générale,  que  pour  bien  at- 
teindre leur  but  ils  doivent  èbte.  suseeptiUesde  d<^ner  de  la 
iumiie  en  hrûkMut  ;  les  exceptions'  qu'on  pournût,  apport»  sont 
rares,  et  ne  s'appliquent  ni  aux  Poteries  proprement  dites,  ni 
à  une  véritable  fabrioation.  Ainsi  dans  la  cuisson  des  bnques 
avec  du  coke ,  eti^. ,  il  y  a  mélange  du  Combwitible  avec  l'olyet  à 
cuire*  Quand  les  peuples  sauvages  ou  à  peine  dvttisés  cuisait 
les  Poteries  qu'ils  font  eux-mêmes  pour  leur  usage,  ils  entassent 
iout  à  l'entour  de  quelques  vases,  îles  (braises  du  fayer;  on  .ne 
peut,  pa^.  (^e  qu'il  y  ait  id  febrication,  etc« 

La  nécessité  de  la  flamme  poiir  les  cuissons  eéranûques, 
c'esi-iHdîi^  d'une  ccHubustion  gaz^ise  qui  s'opère. ou  a|i  moins 
qui  se  continue  au  mitieu  m&Ene  des  objets  à  coke,  est  tdlement 
sâstie^  qu'on  ^tfèi!e  généralement  les  GombustiUes  qui  donnent 
beaucoup  de.  flamm^  et  moins  de  chaleur,  à  ceux  cpti  répan- 
dent une  chaleur  vive  à  l'entour  d'eux,  mais  qui  ne  doiment 
qu^me  flaBmie^^infte).etc^  La>  question  ne  se  réduit  donc  pas, 
dans  r^rt  dent,  mm  traitons,  à  savoir  quel  est  le  Combustible 
qui,  AU  pluâ  bïis  p)rix^  produit  le  p}us  de  chaleur;  mais  quel 
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esteeltti  qui,  eau  remplissa&t  le  mieux  pes&ible  cette  ccnadilîon , 
répand  la  chalear  le  pfaia  égatemeat  et  le  plus  coBVMablemeBl 
dans  le  Four. 

Les  principaux  et  presque  les  seuls  Combustibles  qu'on  em- 
ploie pour  la  cuisson  des  Poteâries  sont  : 

A.  Le  Bois. 

B.  Le  Uc^te. 
ç.  La  Bouille, 
p.  La  ToBTba. 

Avant  d'étudier  particulièrement  les  propriétés,  les  meilleures 
conditions  et  les  meilleurs  procédés  d'emploi  de  ces  Combusti- 
bles, je  dois  les  comparer  entre  eux,  sous  le  rapport  de  leur 
puissance  calorifique  et  sous  celui  de  l'émission  et  de  Tapplication 
de  cette  puissance.  ^/      7        . 

D'abord  j*tà  énoncé  presque  comme  un  principe  très-général 
qu'une  des  conditions  ou  qualités  essentielles  h  un  Combudttbl^ 
employé  à  la  cuisson  des  Poteries,  était  qa'il  donnât  de  la 
flamme  :  d'après  ee  principe^on  ne  voit  figuier  dansl'état  ^ 
dessus  ni  les  charbons  de  bois,  ni  le  coke  qui  est  le  diarbon  de>ta 
houille  -,  cependant,  comme  il  est  quelques  cas  oà>  il  est  possible 
d'employé  des  Comlmstiblii^  trè»-caIori8ants,  mais  à  flamme 
courte  et  mâm^  sans  flamme,  comme  il  est  possible  que  par 
des  perfectionnements  dans  l^  structure  des  Fours  et  le  mode  de 
cuisson  ces  cas  se  multipHént,  il  est  bon  de  connaître  les*dffié^ 
rents  Combustibles  employés  ou  employables  sous  le  rapportdè 
leur  pouvoir  calorifique. 

il  appartient  aux  ouvrages  de  physique  et  de  dilibio  d'es:* 
poser  les  moyens  d'arriver  tmc  exactitude  à  la  déteftniMlloii 
du  pouvoir  calorifique  des  diffiArents  Combustibles.  Je  ne  dois 
présenter  ici  que  les  résultats  obtMus  et  applicables  à  mon 
sujet. 

prenant  d'abord  les  cpiatre  classes  de  Combustibles  que  V<m 
vient  de  liomm^,  il  faut  établir  Fonlre  qui  deît-répiw  en- 
tre elles  sous  la  considération  de  leur  pouvoir  càlorlSque.  le  -  re^ 
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piendrai  ensoMe  dMCused^dlet  pour  éMdir  te  ftiMie  (iMi«  ètttfe 
I^meapào^^  leui* tariélés ou leuis  queHfés,  et  tnattt^ i  même 
le  firi[>rie«&id'âU8  dirigié  danason'ekoii'par'  dte  priiicij[)és  lation- 
nols  et  aussi  esads  que  Pétai  de  la  seienee  puisse  lès  fbàmir. 

Il  7  a  iriusieufs  Bumlères  ée  détenniher  le  poutolr  calorifique 
d'un  Combustible.  Gan'est  pas  ioî  le  lieu  Hi  dele^  décritiem  de 
les  discuter.  Seulement  je  donnerai  la  préférence  à' celui  qui  per«- 
meltra  d'opéper  sur  les  quantités  les  plus  grandes  et  par  ies 
moyens  les  plus  simples.  Car  si  la  science  doit  n'adopter  que  les 
moyens  les  plus  précis  pour  reconnaître  les  lois  suivant  lesqueltei 
les  corps  agissent,  il  est  permis  à  la  pratique  de  choisir  des  pro- 
cédés moins  précis,  quand  on  peut  apprécier  de  combien  ils  s'é- 
loignent de  la  rigoureuse  exactitude.  J'aurais  préféré  dans  les  ta- 
bleau^K  suivants  la  méthode  de  réchaufTement  de  l'eàu  de  o  à  i  oo^'^ 
à  celle  de  la  iitbarge ,  si  la  première  méthode  eût  été  appliquée 
àtous  les  Combustibles  dont  Part  céramique  a  besoin  de  connaître 
le  pouvoir  calorifique. 

Les  sept  sortes  de  corps  Combustibles  qui  sont  ou  peuvent  être 
employés  pour  les  cuissons  céramiques,  sont  placés  dans  le  ta* 
bleau  sommaire  suivant  ^lans  le  rang  que  leur  assigne  leur  pou- 
voir calorifique.  ^ 
* 

Powvoir  eahrifique  exprimé  en  quantUé  d'^eau  chauffée  de  0  d  100<><^ 
par  un  kilogramme  du  CombuHible. 

X  kilog.  de  charbon  de  boi»> 75  kiiog. 

—  coke  (ou  charbon  de  bouille)  donnant  15  p.  »/» 

de  cendre ss 

—  bouille  grasse  moyenne. 60 

—  lignite .  ^ 

--         bois  sec 36 

—  bois  &  25  p.  Vo  d'etu. -37 

—  tourbe  limaneuse 25  à  SO 

(Dumas,  Chimie^  1. 1,  p.  636.) 

Ce  tableau,  encore  incomplet,  parce  qu'il  n'indique  pas  les 

conditions  d'espèce,  d'Age,  d'état,  de  qualité,  etc. ,  des  substances 

qui  y  sont  mentionnées,  sera  rendu  plus  précis  par  les  détails  qui 

vont  être  présentés  en  traitant  de  chaque  classe  de  Combustible  ^ 

!..  !♦ 


[ 
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a4iU9knM»Q^.  UjHHQltr&.cl^  qu'il  n'est  pw  tosijQiirs  fiosslUe  de 
choisir  pojar.i;^  puissoii.)^  ooips  qui  prodiôl  le  frios  de  diateor  ^ 
parce  que  la  tnauièce  doutil  la  dégage  ne  péitf  pa6  renij^  toti«- 
jours  le^  qo^dUiop^  qui  ^out  exigées  pou9  kpuisflOQ  de  oerlaineB 
productions  c^poiques,  ]Qi  faut  ensuite  quft  le  pris:  des  coi!(ibas- 
tibies. ae  s'élève  .pas  ccfidine:  leur,  pouvoir  e^rifique ^  et  surtmit 
qu'il  <^)e  dépassa  pas,  comme  cela  a  lieu  pour  leteharbmide  bot», 
dimt  le  pouvoir  calorifique  est  si  puissant^  it^nSa  B  est  uue  ittul- 
titii46  d'autres  conditions  si  frappantes  y  qu'il  serait  inutile  de 
les  cnumérer  ici. 
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Je  vais  chercher  à  donner  dans  les  tableaux  suivants  les  no- 
tions de  détml  qui  me  semblent  utiles  aux  Potiers  pour  apprécier 
les  qualités  du  Combustible  qu'ils  emploient ,  sous  le  rq)port 
de  leur  pouvoir  calocifiant  et  de  leur  état  hygrométrique ,  c'estr 
à-dire  d'humidité  et  de  sécheresse. 

Le  premier  tableau  devant  fournir  les  moyens  de  comparer  en- 
tre eux  tous  les  Combustibles  employés  dans  l'art  céramique,  dœt 
procéder  l'étude  spéciale  de  chaque  sorte  de  Combustible.  On  ne 
peut  pa]^  cependant  iaire  abstraction  complète  de  l'eau  contenue 
dans  les  Combustibles  végétaux  ;  mais  elle  n'y  sera,  pour  ainsi 
dire,  qu'indiquée  d'après  les  expériences  faites  avant  nous,  et 
dont  plusieurs  sont  loin  d'avoir  la  précision  désirable. 


iVbfti.  LS« ,  dans  les  deux  tableaux ,  veut  dire  laboratoire  de  Siwrei,  On  sait 
que  toutes  les  expériences  marquées  ainsi  ont  été  faites  sous  mes  yeux  |^ar  les 
chimistes  attachés  i  ce  laboratoire;  celles  de  ces  tableaux  ont  été  faitts  par 
M.8alvétat. 
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SI  4  LE  BOIS. 


A.  Vb 


Les  Qois  dont  on  &it  le  plus  d'usage  suivant  les  pays  ou  selon 
les  sortes  de  Poteries,  sont  : 

Le  tremble  (po/?u/uf  ^rvmii/b)  ; 

Le  bouleau  (betula  àlba)  ; 

Le  sapin  (abi§s  piced)  ; 

Le  pin  (jpinus  syWestris)  \ 

Le  cbéne  (quereus  robur). 

En  général ,  ces  Combustibles  végétaux  doivent  être  réduits  en 
bûchettes  d'autant  plus  fines ,  que  la  température  qu'on  veut  ob- 
tenir doit  être  plus  forte  et  le  coup  die  feu  plus  vif. 

Il  en  résulte  que  4es  B^  qui  se  faident  le  mieux ,  <mnme  le 
tremble,  le  sapin,  «ont  les  plus  recherctkés,  parce  que  la  fisKon 
du  fendage  est  moins  chère.  Le  chêne,  qufne  pourrmt  donner  une 
flamme  longue,  qu'étant  réduit  en  bûchettes  minces,  se  prê- 
tant difficilement  à  cette  division,  s'emploie  aussi plu^  rarement 
dans  cet  état. 

Lorsqu'on  ne  peut  pas  se  procurer  aisément  d^aùtre  Bois,  on 
emploie  al(ffs.cequaron nomme  des  fagats.i)u  bourrées, 
c'eslnà^re  des  branchages  minces,  réunis  e9  &isceaux.  Ce  Com- 
bustible, qui  est  eâ  général  à  meilleur  marché  que  tes  aulres, 
est  principalement  employé  dans  la  cuisson  des  Poteries  com- 
munes ,  quelle  que  soit  la  température  qu'elles  exigent.   ~ 

Ces  Bois  doivent  êi&'e  amenés  à  un  état  de  dessiccation  conve- 
nable; mais  il  paraît  qu'il  ne  faut  pas  qu'elle  soit  porïécr^trq) 
loin.  - 


Je  crois  qu'on  peut  distinguer  dans  l'humidité  des  Bois  deux 
origines  bien  différentes  : 

Celle  qui  est  due  à  la  sève  et  celle  qtfi  n'est  due  qu'à  l'eau , 
ou  l'humidité  des  Bois  verts  et  l'hunndité  des  Bois  mouillés. 

Le  Bois  de  chêne  contient  sur  ioqo  partief 

D'eau  de  végétatfton.  r- •.-..... S61 
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BUMiiHÉ  nàM  hm  mm.  US 

La  premiëfe  ypàn^  bieD'ptat  tmatt ^  éite:  semUg  étM  kM> 
naedaasfeBoiBpRcvDe  MrtaélaatkiiinuaevoDiiQ  peiitdkHie 
Peu  dé|Nmyiiri{u%iRBr peine )  et^v  une  lemj^Aiktitfé  (tfevie  él 
loBgteiqp&oMtioHd,  fié  moaà  MutaimH'  ohasail  J'eM  IbMfi^- 
aée,  mtts*<)piîagiè«MBi«it  la  séfè«t  enlève  iém«u' toi»)  iiAe 
certaine  partie  de  la  milière  oomftuBlibie^  m  fésakil  e$i:eM^ 
tioTené<0-  .'-•.•».  ..'.•):.•.:•  •;  y 
.  Qttri'qoft  soift  l^QetAla^  FopémtibD^dttdésarfolMméiil  yMlfim 
Boi&:wapt,  seil  .«oleiiieni  da  Bois  waamO^é^^  M  eet  Indlsfii^iiÉble; 
cac  le£ois  hanaide  brûlé  .léaténfliit^  one  partie  de  la  chtlear 
produite  par  sa  oombastion  est  msflaféek  Tcrialiiseritfeatt;  <le 
là  .une  pIus.gi»Dde  consommation  d$  Combustible,  Cette  «ooir 
boatieiiîiiiGDmplètP'edl  aflbomfagnée  d'nn  .décernent  considé- 
raUe  de  fijÉnée  buibide;  tou^  choses  souvent  trèsHduisibles  à 
la  cuisson  des  Poterie^,  Il  faul  doffc  éviter  avec  sbiif  les  Bois  verts  ; 
et,  sauf  quelques  mdinents  où  en  les  «ni|>loie  dans  un  but  parti- 
culier, ils  sont  nuisibles  à  la  &d[>rication ,  sous  plusieurs  rapports. 

Mais  lorsque  des  Bob  ont  perdu  leur  yerdeur,  ils  conservent 
m^r^çm^sM  kêtCmûbsUatte§f  ont  ibi  ie  son  iroufés,  lûie  plus 
wisaoiin^fpmAtk^pmtàié  d^eaur  oe^M»  y .  ait  psu  ndliéyetitef; 
^lelquQ  ^l^pa^'alEpOsilÎQQ  à  rair^faa^leil  ou  dans  uÉie -ét^ë-, 
9ifSt  {if)^clê»faireL$éeher,.  Mais  fautai  poosaeroetfe  desstêèfl^n 

bDf>a>ela»  (pi%  fatuéuo^  Vîttpd  tti  iesliappe?  Gmt  itiid  <|tie0tion 
quHl  ârtdiffiâle»deiréitadnl  pwt'éxfëriâiieo,  parée  (]a'ti^  grand 
nombre  de  circonstances viennenlneoQaalpIk^Mi^leB  tié^AMs  elles 
nwhelteittifftîfe  inoortaina^ 

L'dptnioii  das^MPtiBans,  ^i^ pairàlt  Mnilter  dieK  eux,  non  pas 
d'observations  exactes,  mâfe'd^ime fiAÉaiiique  sonvedtf  répétée  et 
qiAëqiihriiai:  pt«!^ue'à  deé  expi^riences  rigoureuses  ,  est  le  seul 
flàoy^  ^qti&ne«B  iyoi^  jusqu'à  plréient  déf  répondre  à  cette  ques- 
tion. H  paraît;  d'^aprës  cette  o^iM,  et  diaprés  ce  que  f  ai  vu 
moi-même,  que  du  Bois  porté  à  une  trop  complète  dessiccation 

(^}  Bebthibr,  Kstai^  tome  1,  page  255. 


StB  muaMTÉ  viMs  umt  «ois. 

poid  «ne  grande  patrtta  de  iee<  que  l^on  appelle  's  a  f  o  r  c  e^^  j'ai 
riomaïqu^  plusieurs  fdaqu^enjIâiaseaàloDgtempsisîtr fessée^ 
en:éjtéje  Boia de  tremble  fendu.fin,  de^iaélC  ^laiittiaHiiirde  là 
pep^lflSne^.UfaUail'paar  ouirefemAope  fettrvi  qoata^  à  cinq 
^  «tares.  4e  Bols  de  pltts  que  te  lour  n'eni^ooiiséixisûÉb  avdiDaire^ 
iHi^tppUFi$iéPiveraumëine  degré  de  coision^    . 

Hais  il  &ut  savoir  aussi  que  le  Bois  sec  est  très-faygroaiélriqQe, 
^t que,  Sttôraat^ le  Iteu où. il  est  leétisebvÉv ë(  ikîèflierwhiitt  la 
saidon^  il  reptaidijme  pins  au  moiasgraiulelipiaiililé  àtems  /^ 
.tj  Ainsi,  du  Bois  Ineââec  exposé à!lffiir.;^àl'ombrB,a^-s»é  voo 
parties  ia>:poîdS)  repris  de^Fean  r  v  rr  :•  -fr  :  ) .  '  (- 


'  ESPÈCE»  tm  Ms, 


te  Cbèné.  .  . 
te  TiUeul.  .« 


Le  Peuplier. 


;•  •    ••%     ^f^    ^^!^,^ 


.11»» 


t;:.' 
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j(RUHPOBT.) 


JeQ'aipes beaoift<dedire:qtte'le  Bliifc'd^Qiii%iiii^^ 
iMliredeqiweàiviQf^iiq  aœ^dininé en  gM^d lausdecta^^ 
lefQLfii  surtout 'piuvtt  lèsIBDB.blancs,  <{«difeBi»tei^9'ft^^  queilB 
Sopi^eltéié^»  doiuae^benubattp  inoiiis  queileBCrift  ma  y  que  cèhti 
.q])|{«  ciÀ  dans  im-^^^as  et  fevide  ^bl  dMpioipluà  'que  celui  qui  •a 
^ih91  dwfi Wtet!ma  marécagraxoiip  ;dB«r>M  «ol  lëgc^r^et  iftride j^ 
papee  4|aej^  «ont  des  fiûta  et  ées  ptiQc^  qiâ  lië  sont  pae  plui 
i)i»i^ti<^ii^^  reniptoi'deafiQbt»wtoi4^^  qu^à 

leur  eqiI^dai»'t(MHtiai];lra  art:  rr^ 

Hais  on  remarque  dansrartcérandquëqoelefiifipi&ifBiiUassmt 
plus  avantageux  que  les  rondins  de  même  grosseur,  la  flamme 
qu'ils  don^enlr.él^t  jAw  ffii^.ft(pbi9j^u^.,  «Ileiar.desdieca- 
tjon  ayaptQté  €«  généralpluspprfaîte-..  ,       /  ^ 

Le  tableau  swvant  fei^  cqsmffaçan  avep  )a<pr^eisif)n  914  ^ertiiet 
rétat  encQris  pei(i  avano^  4ela,q^ufis|ÂQi)i^  tes  dPBÀéesqui  m'^Ajt 
fait  établir  le3  résultats  géQérani&  ^^  i^  ^^^  d'énonoeti  . 
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JYeêa.  Les  bois  verts  renfenaent,  tant  en  eau  Qu'en  séret,  de  37  à  68  (>.  0/0 
-dîeau;  ajirtsun  aadecoupey.toêmrenfaBPeBt  encagede  aoA  25. 


Expïicaiion.de  ^^êelqueê  aàrévialùms^ 

st.   s=  Stère  ou  mètre  cube. 
I        bm.  :;=  'Bien  mesuré. 

Im.  ss  LâdMOMnt  mesuré. 


(Tableau  n«  a.) 
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SâO  PESANTEUR  SPÉCIFIQUE  DES  BOIS. 

J'ai  désiré  connaître  la  quantité  de  matière  végétale  et  la  quan- 
tité d'eau  qui  était  contenue  dans  une  mesure  déterminée  de 
Bois,  placée  dans  la  circonstance  la  plus  parfaite  ou  la  pratique 
puisse  l'offrir,  c'est-à-dire  connaître,  pour  le  premier  cas,  la  pe- 
santeur spécifique  du  Bois,  et,  pour  le  second,  la  quantité  d^eau 
renfermée  dans  un  Bois  bien  sédhé  à  un  air  chaud  et  $ec. 

La  pesanteur  spécifique  est  indiquée  par  lé  poids  d'un 
mètre  cube  mesuré  au  stère;  mais  on  n'a  pas  besoin  de  &ire 
remarquer  combien  ce  genre  d^évaluation  est  vague^ncertain,  et 
combien  de  fois  il  faudrait  le  répéter  en  prenant  des  circcmstances 
à  peu  près  semblables,  pour  obtenir  une  moyenne  qui  pût  être 
régardée  comhae  vraie.  - 

La  méthode  des  physiciens,  pour  prendre  la  pesanteur  spéci- 
fique des  corps ,  perd  de  sa  précisibp  lorsqu'il  s'agit  d^  coçps  dont 
l'agrégation  même  moléculaire  est  si  variable  que  ceHe  des  végé- 
taux ,  en  sorte  que  les  résultats  en  apparence  si  précis  que  donne . 
cette  méthode ,  «ont  peu  applic4>les  à  l'indi^trie. 

Sans  rejeter  néimmoins  aucune  de  ces  méthodes,  ni  les  résul- 
tats obtenus  et  publiés,  j'ai  cru  pouvoir  contrôler  ces^résultats 
par  un  troisième  moyen,  quiia  consisté  à  prendre  des  gros 
cuboïdes  des  4)rindpaux  bois  employés  dans  la  cuisson ,  à'^Iés . 
laisser  parfaitement  et  lentemeht  éécher  dans  un  lieu  dont  la_ 
température  était  assez  constamment  entre  a$  et  So"*  G.,  à  faire 
tailler  en  cubes  au^i  parfaits  qu'il  a  été  possible  d'y  arriver ,  ceux 
qui  dans  cette  lente  dessiccation  n'avaieiit  été  altérés  par  aucune 
fente ,  et  à  les  peser  dans  une  bonne  balaitce. 

Les  résultats  ont  été  inscrite  h  côté  de  ceux  qui  ont  été  donnés . 
par  le  stérage  et  par  la  balance  hydrpstatique,  soùs  la  désignation 
de  LS. ,  dans  les  colonnes  des  autorités,  S'' colonne  du  tableau  n^'S.  ' 

On  verraquej^ai donné  làpesàntèur  spéciâqùe  approchée  et 
comparable ,  non  pas  de  la  sciure  de  Bois  qu'on  n'emploie  jamais  ^ 
non  pas  du  B(;âs  desséché  à  joo  ou  200%  qu'on  euiplcàe  rare- 
ment; non  pa^  du  Bois  fissuré  ou  gauche,  dans  lequel  on  ne 
peut  évaluer  ni  le  nombre  des  fissures,  ni  les  vides  laissés 
par  le  gauèhe  dans  le  stérage;  mms  bien  celle  d'un  stère  qui 
serait  rempli/sans  vide  de  fe  matière  ligneuse  à  employer, 
qu'on  peut  ainst  comparer  pratiquement  à  la  pesanteur  spë- 


HTGROVÉTRIE  BBS  BOIS. 


2S1 


cificpie  des  Bois  de  chêne,  de  bouleau,  de  tremble,  de  sapin  et 
de  pin. 

Quant  à  Tëtat  hygrométrique,  j'ai  désiré  y  arriver  aussi  par 
plusieurs  voies  qui  sont  indiquées  dans  chaque  tableau. 

Tai  conservé,  comme  tableau  particulier,  celui  qui  résulte  des 
expériences  Mtes  sur  Fétat  h^naonoétrique  du  bois  de  chauffage 
aux  trois  fours  de  la  manufacture  en  1 84^  9  pour  faire  remarquer 
les  différences  considérables  d'eau  que  les  bois  contenaient  sui- 
vant qu'ils  avaient  été  séchés  ou  non  sécbés,  soit  artificiellement 
soit  natui^lement  par  l'avancement  de  la  saison,  et  combien  il  est 
important  d'avoir  égard  à  ces  difTérences  dans  les  grandes  acqui- 
sitions de  bois.  Ainsi ,  en  février,  on  a  acheté  aux  prix  du  bouleau 
4  p.  0/0  de  plus  d'eau  que  si  on  eût  acheté  ce  bouleau  en  mai.  En 
prenant  du  tremble  non  séché ,  on  prend  4  p-  0/0  d'eau.  Non-seu- 
l^onent  il  y  a  perte  sur  la  quantité  de  matière,  mais  sur  l'emploi 
qu'il  faut  faire  de  la  aident  qu'elle  produit  pour  évaporer  cette 
eau,  au  lieu  de  cuire  avec  cette  dialeur  la  Poterie  placée  dans  le 

four. 

(Talileaii  »  9.) 

Essais  sur  FÉtat  hygrométrique  du  Bois  employé 
au  chauffage  des  Fours  à  porceUdné  de  la  manufacture  royale 
de  Sèvres. 


BOULEAU 

KOII  itCMt, 


DATiE  DE  L'EMPLOI. 


Du   3  février  1842. 
17      » 
S  mars 
17      » 
31      • 
13  avril 
29      » 
4  mai 


10,00 
9,55 


6,66 


6,44 


TASMBLE 


13,00 

12,75 

10,12 

6,60 

9 
7,33 
7,50 


9,00 
2,18 
9,27 
5,59 

• 
6,33 
6,16 


Ces  expériences  ont  été  faites  en  débitant  le  Bois  à  essayer  en 
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prismes  de  quatre  centimètres  de  long  sur  un  de  côté ,  et  en 
soumettant  toujours  la  même  quantité  à  une  dessiccation  'pro- 
longée pendant  deux  heures;  les  cbiifres  indiquent  la  perte  pour 
cent  éprouvée  par  chaque  nature  de  Bois. 

B.  Le  Ucnite. 

Pendant  long^mps  on  n'a  fait  aucun  usage  des  Listes  pour 
cuire  les  Poteries.  Il  y  a  quelques  années  que  je  pris  de  nouvewx 
renseignements  au  sujet  de  leur  application  à  la  cuisson;  des  ma* 
tières  céramiques,  et  ils  semblaient  confirmer  Topinion  que  j'avais 
qu'on  n'en  faisait  point  usage  dans  ce  genre  de  fabricaticm»  Ainsi , 
M.  Martin ,  M>ricant  de  Poteries,  très-instruit  dans  les  préceptes 
et  principes  chimiques  de  son  art,  établi  à  Marseille  au  milieu  de 
gttes  4^  Ugnites  des  plus  riches  et  de  la  meillèi^re  qualité ,  m'ap- 
prit que  malgré  plusieurs  tentatives  on  n'avait  pu  encore  em- 
ployer avantageusement  ce  combustible,  même  dans  la  cuisson 
des  Poteries  communes  qu'on  fabrique  aux  environs  de  Marseille. 

Mais  depuis  j'ai  su  qu'on  euisait  delà  porcelaine  dure  avec 
ce  combustible.  Ce  sont  des  hommes  instruits  en  jAysique  et  en 
chimie,  c'est  dans  la  fabrique  des  frères  Haïdinger,  dont  l'un  est 
professeur  de  minéralogie  à  Vienne ,  fabrique  située  à  Elbogen , 
près  Carlsbad,  en  Bohém^  qu'on  a  employé  pour  la  première 
fois,  et  qu'on  emploie  encore  actuellement  avec  avantage, 
le  Lignite  des  environs  de  Carlsbad  pour  cuire  la  porcelaine  dure 
d'Ëlbogen.  Comme  c'est  le  seul  exemple  que  j'aie  encore  de  l'em* 
ploi  de  ce  combustible,  je  le  décrirai  avec  détail  à  l'aile  des 
porcelaines  dures  allemandes,  d'après Jes renseignements  et  les 
dessins  que  j'ai  reçus  de  M.  Haïdinger.  Je  dois  me  contenter  pour 
le  moment  de  signaler  le  Lignite  comme  un  des  combustibles 
employés  à  la  cuisson  des  matières  céramiques. 

Les  Lignites  sous  le  rapport  de  la  production  de  la  flamme,  en 
donnent  beaucoup  et  produisent  même  une  flamme  assez  longue  -y 
mais  elle  est,  en  général ,  accompagnée  d'un  faible  dégagement 
de  chaleur.  Ils  présentent  un  autre  inconvénient ,  c'est  un  résidu 
très-abondant  de  cendre  fine  et  très-légère  qui  pénètre  à  travers 
les  fissures  des  étuis  de  terre  cuite  destinés  à  garantir  lés  jKèces. 


Mais  otk  venrà'iitte  sniTant  là  qualité  d6a  Lignites  qu'on  a  h  sa 
dîapositioB ,  on  peut  dimmuer  coDsidërablement  ces  inconTé- 
nients  et  passer  outre  sur  ceux  qui  pourront  rester.  * 

C,  MM  BotdUe. 

On  a  vu  parce  qui  piréoMe  combien  te  pouvoir  caIofHk}tte  de 
la  HouiUeestsupériear  à  celui  du  bois^à  qualité  égale.  Or,  comme 
dans  beaucoup  de  cas  le  prix  de  ce  combustible  est  loin  de  suivre 
ce  rapport,  on  sent  combien  il  doit  se  présenter  de  circonstances 
dans  lesquelles  il  y  aurait  ua  grund  avantage  à  se  servir  de  la 
Houille  de  préférence  au  bois;  cependant  elle  n'est  abondam- 
ment et  habituellement  employée  pour  enire  les  diverses  sortes 
de  Poteries  qu'en  Angleterre.  On  en  fiait  bien  usage  «dans  di-* 
verses  parties  de  FAUemagne  et  de  la  Franœ,  mais  cet  usage 
est  restreint  à  eertaines  localités  et  à  eertatns  genres  de  fobri* 
cation.  ' 

Gda  Hem  prtaoi^pakment  à  ce  qu'en  gàiéral  et  d'apiès  les  prin- 
cipes posés  au  eomm«M»meot  de  cet  «rtiele,  il  faut  pour  cuire 
la  plupart  des  Poteries  une  flamme  longue.  Or,  pour  obtenir  cette 
sorte  de  fiamme  avec  la  Houille,  il  ne  fkut  employer  que  oelle  qui 
est  très^Humineuse,  et  ne  fiure  usage  que  de  gros  morœaaxj) 
les  petits  fragments  et  à  plus  forte  raison  le  poussier  doit  être 


Conojne  le  feu  de  la  Houille  ne  peut  être  alimenté  que  par  un 
courant  d'air  tfés-nf  et  qu'il  n'y  a  pas  de  moyen  d'employer  de 
soufflets,  on  ne  peut  finre  usage  de  ce  oorabuaftible  iqne  dimsles 
fours  à  alandiers,  »  le  plaçant  siv  des  grilles ,  méthode  peu  usi^ 
tée,  parce  que  les  grilles  ne  peuvent  résister  longtempa  à.la  haute 
température  dégagée  par  ee  combustible  ;  pfaas  ordinairement 
on  forme  avec  de  gros  moroeanx  de  Houille*  des  espèces  de 
murs  à  daire^voie  à  traveKs  Idsquels  passent  i'air>et.j[a.&(^3mie 
tant  des  gros  mocGeauxque  de^.mbreeaux  pliiâ  petits^n'im  met 
au  devant  d'eux  ou  sur  eux  comme  sur  une  gtiilte. 

Enfin  la  Houille,  qudle  que  soit  la  supériorité  desaqualité,  donne 
toujours  une  grande  quantité  de  cendre,  tout  à  fait  terreuse, 
colorante  et  légère.  Il  faut  en  garantir  les  pièces  par  Tencastage  en 
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cazette  et  par  un  lulage  plus  soigùé ,  et  il  fout  Tenlerer  fréquem- 
ment; opéfation  qui  se  pratique  ranement  dans  la  ottisson  au  bois 
quand  elle  mardie  bien. 

On  conçoit  que  pour  diriger  un  semblable  four  il  faut  de  Tin- 
telligence ,  de  la  pratique  et  du  soin.  Nous  y  reviendrons  avec 
plus  de  détails  en  traitant  des  faïences  fines  ou  anglaises  et  des 
différentes  sortes  de  Pote^r ies  dans  lesquelles  on  enlpliMe  la  Houille 
assez  habituellement ,  et  même  de  celles  dans  lesqmelies  on  n'em- 
ploie ce  combustible  que  rarement  et  difficilement. 

o.  La  Tourbe. 

On  peut  certamement  remployer  pour  cuire  les  Poteries.  J'en 
connais  peu  d'exemples;  mais  j'en  puis  citer  un  qui  prouve  que 
la  Tourbe  de  bonne  qualité  possède  les  conditions  nécessaires 
pour  cuire  les  Poteries  qui  exigent  la  j^s  haute  température. 
C'est  celui  de  la  cuisson  de  la  porcelaine,  que  j'ai  vu  pratiquer 
avee.  succès  à  Beriin  en  i8ra.  Il  faut  quelques  changements 
dans  la  disposition  des  :dandiers  ]  ils  doivent  présenter  plus  d'é- 
tendue afin  d'y  faire  tenir  une  plus  grande  quantité  de  ee  com- 
bustible, qui  donne  dans  le  même  temps  moins  de  chaleur  que 
le  bois  ;  il  est  nécessaire  de  le  placer  sur  une  grille  qui  laisse 
tomber  dans  une  fosse  la  grande  quantité  de  cendre  qu'il  produit. 
Enfin,  comme  il  donne  aussi  beaucoup  de  poussière,  les  cazettes 
doivent  être  lutées  très-soigneusement;  ce  qui  n'empécfae  pas 
que  les  pièces  qui  sont  voisines  de  l'entrée  des  feux  dans  le  four 
ne  soient  ordinairement  couvertes  de  petites  taches. 

Il  faut  aussi  que  la  Tourbe  soit  en  mottes  solides  et  d'une  qua- 
lité qu'on  ne  trouve  pas  facilement  dans  tous  les  pays. 

A  cause  de  toutes  ces  précautions  et  du  grave  inconvénient 
d'en  négliger  une  seule,  on  aabandonné à Bertin  l'emploi  de  la 
Tourbe  pour  cuire  la.  porcelaine.  Je  donnerai  néanmoins  à  l'arti* 
cle  de  cette  manuftujIUFe  un  dessin  du  foyer  dans; lequel  ce  com- 
bustible était  pIaoè« 
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Article  IV.  —  CONDUITE  ET  JUGEMENT  DU  FEU. 

§  1.  —  Conduite  du  feu. 

Mdgré  les  nombreuses  difiërences  qui  résultent  pour  cette  opé- 
ration de  la  forme  des  fours,  de  la  nature  des  combustibles,  de 
la  sorte  de  Poterie,  on  peut  encore  y  reconnattre  des  règles  géné- 
rales. 

Ainsi ,  il  n'y  a  presque  pas  de  cuisson  de  Poterie  qui  ne  se  di- 
vise en  deux  temps,  celui  qu'on  appelle  de  petit  feu  et  celui 
qu'on  nomme  de  g  rand  feu  ;  ce  qui  prouve  que  dans  toute  cuis- 
son céramique  il  faut  chauffer  avec  ménagement  les  objets  à 
ciûre. 

Dans  le  pe  ti  t  feu  ;  qui  n'est  bi^i  distinct  que  dans  les  fours  à 
alandiers,  qudle  que  soit  d'ailleurs  leur  forme,  on  jette  le  combus- 
tible dans  le  fond  du  foyer,  et  quelquefois  même  on  le  place  en 
avimt  et  auprès  de  la  bouche.  Si  c'est  du  bois  qu'on  emploie,  les 
morceaux  s(Mit  jetés  péle-méle,  mais  croisés,  ou  dans  une  posi- 
tion verticale  \  les  bouches  supérieures  sont  souvent  fermées  avec 
des  jdaques  ou  trappes,  et  l'air  entre  par  les  bouches  inférieures. 
Il  se  dégage  beaucoup  de  fumée  ;  mais  comme  on  ménage  le 
combustible,  le  four  n'en  est  pas  engorgé. 

Lorsque  le  F^eu  a  acquis  une  température  suffisante,  qui  varie 
entre  le  rouge  très-sombre  à  peine  visible  et  le  rouge  cerise,  on 
commence  le  grand  Feu;  ordinairement  le  combustible  est 
disposé  pour  donner  plus  de  flamme,  et,  si  c'est  du  bois,  il  est 
plus  menu  ]  on  le  place  avec  soin  dans  une  position  horizontale 
ou  dans  le  foyer  ou  sur  la  bouche  même  du  foyer;  il  remplace 
la  trappe  qui  la  fermmt  ^  on  ferme  alors  en  partie  ou  en  tota- 
lité la  bouche  inférieure,  quand  les  foyers  en  avaient  une.  La 
température  crott  assez  rapidement ,  et  si  l'on  ne  charge  pas  trop 
les  foyers,  que  le  combustible  ne  soit  pas  humide,  qu'il  soit  dis- 
posé de  manière  à  permettre  le  passage  facile  de  Tair  entre  ses 
différentes  pièces,  la  fumée  diminue,  disparaît  même  entière- 
ment dans  la  cuisson  au  bois  blanc  ;  il  ne  se  forme  plus  ou  pres- 
que plus  de  braise,  et  le  four  acquiert  promptement  la  tempéra- 
ture à  laquelle  il  doit  être  porté. 

1.  15 
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La  durée  du  petit  Feu  par  rapport  à  celle  du  grand  Feu 
est  très -différente  suivant  la  nature  des  Poteries;  ainsi  pour 
la  faïen(^  fine,  la  durée  du  petit  Feu  est  environ  la  moitié  de 
celle  du  grand  Feu,  tandis  que  dans  la  cuisson  de  la  porcelaine, 
le  rapport  est  inverse,  le  petit  Feu  durant  quelquefois  le  double 
de  temps  du  grand  Feu,  mais  ordinairement  il  n'est  que  d'un 
cinquième  de  plus;  au  reste,  cela  dépend  du  volume,  de  la  dé- 
licatesse et  de  l'importance  des  pièces  qu'on  a  à  cuire. 

J'ai  dit  que  les  fours  cylindriques  à  plusieurs  alandiers  avaient 
l'avantage,  sur  les  fours  demi-cylindriques  à  un  seul  foyer  la- 
téral ,  de  pouvoir  être  élevés  dans  toute»  leurs  parties  à  une 
température  à  peu  près  égale  ;  in^ai^  le  Feu  est  très^difficile  à 
conduire  pour  arriver  à  obtenir  ce  résultat;  dans  le  four  demi- 
cylindrique  on  savait  qu'il  y  avait  une  grande  différence  entre 
le  devant  et  le  fond  du  four,  on  se  réglait  là-dessus,  et  une  fois 
les  Poteries  fabriquées  pour,  répondre  à  ces  différences,  le  feu 
marchait  toujours  à  peu  près  de  la  même  manière.  Dans  les 
fours  cylindriques  qui  ont  depuis  3  jusqu'à  8  et  lo  alandiers  la 
conduite  du  Feu  est  très-difficile  ;  il  est  rare  que  les  alandiers 
tirent  également;  la  moindre  circonstance  influe  sur  le  tirage 
et  donne  beaucoup  plus  de  Feu  à  un  côté  du  four  qu'à  l'autre. 
On  arrive  à  la  régularité,  mais  avec  peine,  et  quelquefois  même 
on  n'y  parvient  pas. 

C'est  à  l'aide  des  portes  pratiquées  à  la  partie  inférieure  des 
alandiers  ou  foyers,  qui  par  conséquent  peuvent  modifier  le  tirage 
par  la  bouche,  c'est  à  l'aide  de  registres  pratiqués  aurdessus  des 
alandiers ,  communiquant  dans  le  four  et  modifiant  par  consé- 
quent le  tirage  de  la  cheminée,  qu'on  est  parvenu  à  conduire  le 
Feu  aVec  assez  de  régularité.  Cette  conduite  s'applique  particu- 
lièrement à  la  faïence  fine  ou  anglaise  ;  mais  comme  elle  pourrait 
s'appliquer  à  toute  autre  Poterie,  .je  doi§  l'indiquer  avec  |dus  de 
détails  et  à  l'aide  du  four  dont  je  doioine  la  figure;  je  n'mirai 
pas  à  y  revenir  en  traitant  de  cette  Poterie. 

Dans  les  fours  à  alandiers,  PI.  ^li  etii,  les  carneaux  percés  dans 
les  voûtes  et  dans  les  fours  anglaisa  faïence  fine,  PL  xxxiv,  le  car- 
neau  (c) ,  et  la  visière(^'),  sont  les  places  qui  font  juger  de  la  régu- 
larité de  la  marche  du  feu.  Lorsque  les  flammes  sortent  en  même 
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temps  et  plus  abondamment  et  plus  bleuâtres,  par  conséquent  plus 
dégagées  de  fumée,  on  juge  que  les  alandiers  qui  correspondent  à 
ces  cameaux  d<mnent  plus  de  feu.  Si  au  contraire  la  flamme  est 
courte  ou  fuligineuse,  c'est  on  indice  ou  que  l'alandier  correspon- 
dant broie  moins  viTement,  ou  que  la  circulation  est  obsti*uée; 
alors  il  faut,  ou  ralentir  le  tirage,  en  donnant  de  Faîr  à  Talandier, 
ou  dîminuer  la  charge  de  combustible.  Cela  se  fait  en  ouvrant  la 
plaque  z,  qui  ferme  la  bouche  supérieure  de  Talandier,  mais  ja- 
mais complètement,  surtout  dans  les  moments  où  l'on  met  de 
nouTelies  diarges  de  houille.  Néanmoins ,  tant  pour  accélérer  le 
feu  que  pour  le  concentrer  dans  l'intérieur  du  laboratoire,  il  ftiut , 
dans  le  four  dont  il  est  question  ici ,  que  les  bouches  supérieures 
des  alandiers  soient  exactement  fermées  pendant  le  grand  feu. 

Lorsqu'on  voit  que  la  partie  infërieore  du  four  est  moiins  avan- 
cée que  la  partie  supérieure,  on  ouvre  lea  bouches  supérieures  (b) 
de  l'idandier,  et  la  porte  du  régulateur  ou  registre  (V);  cela 
ccmcentre  le  feu  dans  le  bas  du  four. 

C'est  par  oe  BM>yen  qu'on  parvient  à  dire  marcher  les  alan- 
dia%  à  peu  près  égstanent  entre  eux^  et  à  répandre  ainsi  la  cha- 
leur de  la  même  manière  dans  le  four. 

C&pendBDij  en  général,  les  pièces  près  dehi  porte,  cdles  du 
milieu,  les  pièces  sur  le  sol,  celles  qui  avoisinent  la  voûte,  sont 
moins  cuites  que  les  pièces  placées  f^  de  laeireofifiSr^nce  du 
four  et  dans  les  parties  autres  que  celles  qu'on  vient  de  désigner. 

Il  faut,  en  général ,  éviter  les  reprises  irrégulières  de  feu ,  et  ne 
pas  croire  que  si  on  a  négKgé  qijœlque  tempâ  l'entretien  de  la 
combustion  dans  un  ou  plusieurs  foyers ,  on  regagnera  le  temps 
perdu  en  mettant  plus  de  combustible  ;  il  ne  peut  jamais  s'en  con- 
sumer ^atièr^nent,  qu'eii  raison  de  la  quantité  d'air  que  le  tirage 
et  la  grandeur  des  bouches  de  dieminées  permettent  d'introduire 
dans  le  four.  Tout  ce  qu'on  met  de  combustible  en  excès  se  ré- 
sout en  fumée,  obstrue  le  four,  en  ralentit  la  marche,  plutôt 
qu'il  ne  l'accélère. 

Il  fimt  aussi  mettre  beaucoup  de  soin  à  ne  pas  se  laisser  gagner 
par  un  excès  de  température  dans  une  partie  du  four-,  car  cette 
élévation  de  températut^ ,  augmentant  le  tirage,  va  toujours  en 
croissant,  et  il  devient  presque  impossible,  au  bout  d'un  certain 
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temps,  de  ramener  cette  partie  à  la  température  des  autres  ^  il  en 
est  de  même  du  ralentissement  de  combustion  dans  certains  alan-* 
diers;  il  se  produit  a}ors  bea(Ucoup  de  braise,  qui  ne  peut  pas 
brûler  aussi  vite  qu'elle  se  forme ,  et  il  en  résulte  un  engorge- 
ment qui  arrête  le  tirage  et  augmente  le  mal.  On  voit  alors  dans 
les  fours  à  alandiers  alimentés  avec  du  bois,  une  partie  de  la 
flamme  sortir  par  les  bouches ,  au  lieu  de  plonger  dans  rakui- 
dier  ^  on  dit  alors  que  l'alandier  boude.  11  n'y  a  ordinairement 
d'autre  remède  que  de  débraiser,  c'est-à-dire  d'enlever  la  braise 
avec  des  pelles  par  la  bouche  inférieure ,  opération  fatigante  pour 
les  ouvriers,  qui  remplit  le  four  de  poussière,  de  cendre,  et  y 
introduit  une  masse  d'air  refroidissant.  Mais  après  cette  opéra- 
tion ,  l'alandier  reprend  souvent  avec  beaucoup  d'activité. 

Lorsque  l'on  .passe  du  petit  feu  au  grand  feu ,  les  ouvriers  ont 
l'usage,  dans  beaucoup  de  fiibriques  de  porcelaine,  d'agiter  tous 
ensemble,  et  avec  des  palettes  de  fer,  le  bois  placé  en  travers  sur 
les  alandiers.  Ils  appellent  cette  pratique  laver  le  four.  Ils 
introduisent  dans  ce  moment  beaucoup  d'air  dans  le  four,  y  éta- 
blissent peut*étre  un  courant  rapide ,  et  que  je  ne  regarde  pas 
comme  sans  danger.  Ils  pensent  que  ce  courant  d'air  doit  entraî- 
ner toute  la  fumée  produite  par  le  petit  feu,  et  qui  serait  restée 
engagée  entre  les  cazettes.  J'ai  laissé  essayer  cette  pratique  à 
Sèvres  pendant  plus  de  six  mois,  mais,  j'ai  cru  remarquer  des 
résultats  plutôt  défavorables  qu'avantageux  :  j'ai  dû  la  faire 
cesser. 

Outre  les  difficultés  que  nous  venons  d'énoncer,  et  qui  rendent 
si  difficile  la  conduite  du  feu  dans  les  fours  garnis  d'un  grand 
nombre  d'alandiers,  il  est  d'autres  inconvénients  qui,  ne  tenant 
pas  à  cette  forme  de  four,  appartiennent  à  toutes  les  cuissons. 

L'humidité  du  sol  est  un  des  premiers  ^  elle  a ,  dit-on ,  une  in- 
fluence funeste  sur  la  plupart  des  enduits  vitreux  des  Poteries.  Il 
est  difficile  d'en  rendre  raison  *,  mais  l'opinion  des  fabricants  est  si 
unanime  à  cet  égard ,  les  exemples  qu'ils  citent  sont  si  remarqua- 
bles, qu'on  ne  peut  guère  en  douter.  On  a  reconnu  que  des  fours 
qui  allaient  bien,  avaient  cessé  d'être  bons  parce  que  des  aque- 
ducs ou  des  ruisseaux ,  avaient  été  conduits  dans  leur  proximité; 
que  le  changement  de  place  d'un  four,  seulement  de  quelques 
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mètres ,  avait  eu  une  influence  funeste  sur  les  cuissons ,  parce 
qu'en  le  reconstruisant  on  l'avait  placé  sur  un  aqueduc.  » 

On  a  cherché  à  éviter  l'humidité  du  sol  en  réservant  des  caves 
sous  les  fours  ^  mais  les  courants  d'air  qui  traversent  ordinaire- 
ment les  caves,  en  rafratdiissant  le  plancher  du  four,  en  ralen- 
tissent souvent  beaucoup  la  marche  ^  ainsi ,  l'humidité  et  les  cou- 
rants d'air  sont  deux  choses  qu'il  fimt  soigneusement  écarter  des 
fondations  d'un  four. 

Nous  ne  devons  pas  parler  de  la  construction  irrégulière  d'un 
four  comme  obstacle  à  la  conduite  du  feu ,  parce  qu'il  dépend  du 
som  et  de  la  volonté  du  &bricant  d'éviter  ce  vice;  mais  nous  de- 
vons faire  remarquer  que  les  fours  très-vieux  cuisent  moins  vite 
et  moins  bien  que  les  fours  neu6  ;  et  cette  différence  est  si  grande, 
qu'on  a  été  obligé  d'abandonner  des  fours,  non  pas  parce  qu'ils 
tombaient  en  ruines,  mais  parce  qu'ils  étaient  trop  vieux;  alors 
ils  dévient  de  la  verticale,  leurs  parties  se  déforment  et  ne  con- 
servent plus  la  symétrie  nécessaire  à  un  tirage  égal  ;  il  s'ouvre 
entre  les  briques  une  multitude  de  fissures  qui  laissent  pénétrer 
l'air  de  toutes  parts,  et  qui  s'opposent  au  tirage;  mais  une  autre 
cause  plus  remarquable ,  et  dont  je  ne  puis  douter,  vient  des  as- 
pérités qui  hérissent  toutes  les  surfaces  internes  de  ces  vieux 
fours,  et  qui  font  éprouver  à  l'air  un  frottement  suffisant  pour 
en  ralentir  considérablement  le  mouvement. 

J'ai  remarqué  que  les  fours  que  j'ai  fait  construire  ont  tou* 
jours  cuit  beaucoup  plus  promptement  dans  les  premières  four- 
nées, que  dans  celles  qui  ont  succédé  à  la  douzième,  et  dans 
une  proportion  de  durée  comme  3  à  5  et  même  à  6 ,  pendant 
les  premières  fournées,  en  sorte  que  l'un  de  ces  fours,  dont  le 
grand  feu  dure  maintenant  de  douze  à  quinze  heures,  n'a  duré, 
dans  les  trois  ou  quatre  premières  fournées ,  que  de  sept  à  neuf 
heures. 

Une  observation  plus  directe,  équivalant  à  une  expérience 
qu'on  aurait  faite  eiq[>rès,  a  prouvé  encore  mieux  cette  in- 
fluence des  frottements. 

Toutes  les  fois  qu'on  a  réparé  non-seulem«it  un  gril,  mais 
les  parois  du  four  qui  y  correspondent,  ce  gril  a  marché  beau- 
coup plus  vite  que  les  autres.  Une  fois  deux  grils  et  toute  une 
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moitié  d'uD  four  à  porcelaine  de  la  manufocture  de  Sèvres  fu- 
i^ns  refaits  presque  entièrement^  à  la  cuisson  qui  suivit  cette 
grande  réparation,  la  moitié  ainsi  réparée  fut  cuite  2  ou  3  heures 
avant  la  moitié  à  laquelle  on  n'avait  pas  touché. 

Les  expérience  de  MM.  Biot  et  Giràfd ,  sur  les  frottements 
que  l'air  éprouvait  dans  les  longs  tuyaux  de  conduite,  semblât 
coïncider  avec  ces  observations  pour  faire  attribuer  la  lenteur  de 
cuisson  des  vieux  fours  au  frottement  que  jeur  sur&ce  raboteuse 
fait  éprouver  à  l'air.    . 

Un  vent  violent  tombent  par  ra&le  siur  la  cheminée  d'un  four, 
en  dérange  ou  en  arrête  même  le  timge^  il  est  donc  ban  que  la 
toiture  qui  doit  empêcher  la  pluie  de  tomber  dans  la  dieminée 
d'un  four  soit  disposée  de  manière  qu'elle  garantisse  cette 
dernière  de  l'action  des  vents  violents,  en  inclinant  cette 
toiture  vers'le  côté  d'où  les  vents  viennent  le  plus  ordinaire- 
m^t.  * 

La  chaleur  et  surtout  celle  du  soleil,  donnant  sur  la  die- 
minée d'un  four,  en  arrête  le  tirage  ;  j'ai  eu  occasion  de  re^ 
marquer  plusieurs  fois  que  quand  une  fournée  languissante 
s'était  prolongée  jusque  vers  midi,  il  était  presque  impossible  de 
la  &ire  montar  davantage  de  midi^  à  a  heures  ;  qu'il  fallait  pour 
ainai  dire  l'entretenir  dans  le  même  état  pendant  cet  intervalle, 
et  que  le  four  ne  reprenait  son  acticm  que  quand  le  soleil  bais- 
aait  et  que  l'air  redevenait  frais.  C'^t  ce  motif  qui  m'a  porté 
à  faire  finir  la  cuisson  de  la  poroelaine  dans  la  nuit. 

n  ne  faut  pas  croire  cependant  que  ces  causes  agissent  tou- 
jours^ j'ai  vu  également  les  fours  à  porcelaine  continuer  de 
marc^r^  et  de  mardlier  régiiUèrement  pâuknt  les  plus  violents 
orages,  et  dans  les  pto .grandes  dialeurs. 

§  2.  —  Jugement  du  feu. 

Nous  enfôndôns,  par  ce  titre  concis,  tout  ce  qui  concerne  les 
moyens  de  juger  la  marche  du  feu ,  son  accélération ,  l'accroisr- 
sèment  de  la  température  dans  certaines  parties  du  four  et  dans 
la  masse  du  four,  et  enfin  le  moment  où  jugeant  que  la  tempé- 
rature a  atteint  le  degi'ë  nécessaire  à  la  cuisson  des  Poteries,  il 
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est  convenable  de  cesser  le  feu,  soit  brusquement ,  soit  graduelle^ 
ment. 

On  n'a  encore,  il  fout  en  convenir ,  aucun  moyen  assuré  pour 
arriver  à  la  connaissance  exacte  de  ces  circonstances ,  et  par  con- 
séquent pour  juger  avec  certitude  la  marche  du  feu. 

Le  jeu  des  cheminées ,  qu'on  appelle  carneaux,  la  hauteur 
de  la  flamme  qui  en  sort,  la  couleur  de  cette  flamme  qui  est  plus 
ou  moins  chargée  de  fumée ,  sont  les  premiers  moyens  qu'on 
a  pour  juger  si  le  tirage  est  bon  et  égal. 

Lorsque  les  difiérentes  pièces  qui  sont  dans  le  four  commen- 
cent à  rougir,  on  examine,  par  des  visières  ménagées  dans 
diverses  parties  du  four,  quel  est  le  ton  de  cette  couleur*,  si  elle 
est  rouge  sombre ,  rouge-cerise ,  rouge-blanc ,  blanchâtre ,  in- 
candescente ;  ces  nuances  donnent  au  praticien  habile  des  moyens 
de  juger  la  force  du  feu  et  l'égalité  de  température.  Mais  on 
voit  qu'il  ne  peut  porter  que  des  Jugements  comparatife,  et 
qu'il  n'a  aucun  moyen  ni  de  connaître  le  degré  de  température 
auquel  est  arrivé  son  fopmeau ,  ni  encore  moins  de  le  faire  con- 
naître. On  en  est  encore  réduit ,  dans  toutes  les  fabriques  de  Pote- 
rie ,  depuis  les  plus  communes  jusqu'aux  plus  précieuses,  à  juger 
la  température  à  laquelle  le  fourneau  est  arrivé  au  moyen  de 
pyroscopes  :  ce  sont  de  petites  pièces  de  Poterie  qu'on 
nomme  m  o  n  t  r  e  s ,  et  qu'on  a  mises  dans  des  places  de  l'inté- 
rieur du  four,  d'oison  peut  aisément  les  retirer.  L'état  de  cuisson 
de  ces  pièces ,  qui  sont  de  la  même  nature  que  celles  que  Ton  veut 
cuire,  foit  connaître  assez  exactement  le  degré  de  cuisson  de  la 
Poterie  qui  remplit  le  foujt\  Les  changements  qu'elles  éprouvent 
à  mesure  que  la  chaleur  s'élève  indiquent  la  marche  du  feu.  La 
comparaison  de  ces  montres ,  placées  dans  diverses  parties  du 
four,  fait  connaître  la  manière  dont  la  chaleur  y  est  répartie. 
Enfin,  la  comparaison  des  montres  d'une  fournée  avec  les 
montres  d'une  autre  fournée,  établit  assez  bien  Tétat  où  il 
faut  les  amener  pour  que  la  fournée  ait  le  feu  qui  lui  convient. 

Quoique  ces  m  o  n  t  r  e  s  aient  été  prises  parmi  les  pièces  qui 
sont  à  cuire ,  elles  n'indiquent  pas  toujoi^rs  sûrement  l'état  de 
cuisson  de  la  fournée*  On  conçoit  que  Touverture  qu'il  faut  faire 
pour  les  retirer  du  four  permet  à  l'air  froid  de  s'introduire  dans 
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la  cazette  où  elles  sont  placées  et  retarde  un  peu  leur  cuisson  -, 
qu'elles  ne  peuvent  jamais  être  placées  que  vers  les  parois ,  où 
la  température  est  diiférente  de  celle  du  milieu  du  four  -,  et  enfin , 
qu'un  refroidissement  prompt  peut  influer  sur  leur  couleur  ou  le 
glacé  de  leur  émail ,  et  par  conséquent  les  mettre  dans  un  état 
un  peu  difTérent  de  celui  de  la  Poterie  qu'on  veut  cuire.  Il  faut 
donc  encore  des  précautions,  de  l'expérience,  et  même  du  tact , 
pour  juger  le  feu  par  ce  moyen  presque  direct. 

On  a  dû  chercher,  et  cette  recherche  a  été  une  des  plus  suivies 
par  les  physiciens  qui  se  sont  occupés  de  l'industrie  pyrotechni- 
que, on  a  dû  chercher,  dis-je,  des  moyens  de  juger  d'une  ma- 
nière plus  précise,  plus  absolue,  plus  transmissible ,  la  marche 
du  feu  dans  les  fours  à  Poterie,  c'est-à-dire  à  trouver  un  py|- 
r  0  m  è  t  r  e  qui  la  donnât. 

On  a  tenté  successivement  les  pyromètres  d'argile,  les  pyro- 
mètres métalliques,  les  thermomètres  à  air,  etc.  :  la  description 
de  ces  instruments,  l'histoire  de  ces  tentatives  et  de  leurs  résul- 
tats serait  longue  et  nous  éloignerait  beaucoup  trop  de  l'objet 
de  cet  article.  Je  dois  me  borner  à  faire  voir  quelles  sont  les  condi- 
tions que  doit  remplir  un  pyromètre  pour  être  appliqué  utilement 
aux  arts  céramiques ,  et  on  en  déduira  facilement  pourquoi  au- 
cun de  ceux  qui  ont  été  inventés  n'a  pu  encore  y  être  employé. 

Les  conditions  auxquelles  doit  être  astreint  un  pyromètre  destiné 
^à  mesurer  les  hautes  températures  du  four  à  Poteries  sont  :  i*  qu'il 
soit  d'un  emploi  facile,  c'est  la  première  de  toutes  pour  l'introduc- 
tion des  instruments  mensurateurs  dans  les  arts  industriels^  2*qu'îl 
fasse  connattre  la  température  de  la  partie  du  four  où  s'opère  la 
cuisson  des  pièces-,  3^  qu'il  la  fasse  connaître  promptement, 
c'est-à-dire  dans  le  moment  où  on  l'observe-,  4*  qu'il  puisse 
indiquer  avec  sûreté  la  marche  du  feu  dans  le  four^  5^  qu'il 
donne  ces  résultats  et  ces  indications  avec  exactitude,  d'une 
manière  précise,  absolue  et  transmissible  dans  tous  les  lieux  et 
dans  tous  les  temps. 

Il  faut  donc  qu'un  pyromètre  qui  doit  faire  connaître  la  tempé- 
rature d'un  four  à  Poterie  puisse  être  placé  assez  avant  dans  l'in- 
térieur de  ce  four  pour  recevoir  la  température  qu'il  est  essen- 
tiel de  juger. 
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Or,  les  parois  d'un  four  à  poreelûne  ont ,  terme  moyen ,  7  dé- 
cimètres d'épaisseur  ^  il  faut  que  l'instrument  pénètre  jusqu'à  au 
moins  5  décimètres  dans  l'intérieur  du  four,  et  c'est  même  très- 
peu.  Il  faut  par  conséquent  qu'il  finsse  connaître  la  température 
qu'il  a  éprouvée,  à  au  moins  13  décimètres  de  distance  du  point 
où  il  la  reçoit ,  et  qu'il  la  fasse  connaître  promptement  et  sûre- 
ment. 

Lepyromètre  d'argile,  construit  par  Wedgwood,  et  fondé 
MU*  la  propriété  qu'ont  les  pâtes  argileuses  de  diminuer  de  vo- 
iome  par  la  cuisson ,  faisait  connaître  la  température  prompte- 
ment et  commodément.  Il  ne  s'agissait  que  de  retirer  les  petits 
cylindres  d'argile  et  d'en  mesurer  la  diminution  sur  une  édielle 
disposée  dans  ce  but  (^)  ;  il  remplissait  donc  fort  bien  les  deux 
premières  conditions,  mais  il  ne  remplissait  nullfement  les  autres  ; 
car,  suivant  qu'on  conduisait  le  feu  avec  plus  ou  moins  de  rapi- 
dité, la  retraite  des  cylindres,  à  température  égale,  était  sensi- 
blement différente ,  comme  l'a  très-bien  prouvé  Fourmy.  En- 
suite, suivant  la  nature  de  l'argile  employée  pour  le  faire,  la  pré- 
paration mécanique  qu'cm  lui  avait  fait  subir,  la  pression  que  la 
masse  et  les  dés  ou  cylindres  avaient  éprouvée  dans  la  fabrication , 
ceux-ci  prenaient  par  la  même  température  des  retraites  fort 
différentes,  en  sorte  que  des  cylindres  mis  dans  un  four  à  cêté  les 
uns  des  autres,  indiquaient  des  températures  qui  auraient  différé 
de  S  à  7  degrés  ;  ils  ne  fiiisaient  donc  connaître  la  température  ni 
sûrement,  ni  constamment  de  la  même  manière;  aussi  y  a-t-on 
renoncé  en  grande  partie. 

On  a  passé  aux  pyromètres  métalliques,  et  comme  il  n'y  a  que 
le  {datine  qui  puisse  résister  sans  altération  à  la  haute  température 
de  la  plupart  des  fours  k  Poteries,  c'est  vers  l'emploi  de  ce  métal 
qu'on  a  dû  nécessairement  se  diriger  ;  mais  on  sait  qu'il  est  un  de 
ceux  dont  la  dilatation  est  la  plus  faible,  et  comme  il  faut  néces- 
sairement :  i"*  supporter  et  arc-bouter  les  baguettes  ou  petites 
barres  de  platine  de  manière  à  ce  que  leur  dilatation  se  reporte 
et  se  mffiiifeste  en  entier  à  une  seule  extrémité  ;  et  2®  transmet- 


(*)  Je  ne  décrirai  pas  ici  cet  instrument ,  qui  l*a  été  dans  tous  ies  ouvrages  de 
pïiysique  et  sur  lequel  Je  reTlendrai  plus  loin. 
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ire  cette  dilatation  en  dehors  du  four,  c'est4i-dire  à  au  moins 
un  mètre  trois  décimètres  du  point  où  elle  a  lieu  ;  il  faudrait  éta^ 
blir  des  supports  et  des  moyens  de  transmission  qui  n'éprouvant 
ni  courbure,  ni  affaissement,  ni  retraite^  à  la  haute  toupératUFe 
qu'ils  ont  à  supporter,  puissent  tran^netire  exactement  cette  pe- 
tite dilatation.  Jusqu'à  présent  ce  difficile  problème  est  resté  sans 
solution. 

On  voit  qu'il  est  presque  impossible  de  remplir  ces.oonditiôns 
d'une  manière  satisfaisante ,  c'est-à-dire  de  manière  à  connaître 
sûrement  la  température  de  la  partie  du  four  où  l'on  a  mis  le 
barreau  de  platine^  car  certainement  ces  supports  et  barres  de 
transmis^iMi  éiHrouveront  des  dérangements  et  une  dilatation  qui 
seront  plus  considérables,  et  par  conséquent  plus  sensibles  que 
la  petite  dilatation  du  barreau  de  platine,  en  le  supposant  de 
3  décimètres  de  long. 

On  a  proposé  le  thermomètre  à  air  ^  il  paraît  susc^tible  de 
mesurer  avec  précision  les  plus  hautes  températures;  mais  c'est 
un  instrument  trop  difficile  à  établir,  à  manier,  à  placer  conve- 
nablement dans  un  four  à  Poterie ,  pour  qu'il  puisse  devenir  usuel . 

Je  l'ai  essayé  dans  les  fours  de  Sèvres  et  les  difficultés  qu'il  pré- 
sente pour  être  placé  et  pour  transmettre  sans  trop  de  complica- 
tions la  connaissance  précise  de  la  dilatation  de  l'air  à  i3  déci- 
.  mètres  de  distance  du  réservoir,  m'y  ont  fait  renoncer,  au  moins 
pour  le  moment*,  j'ai  crû  remarquer  que  la  dilatation  de  l'air 
restant,  était  très-peu  considérable  vers  la  iin  du  feu,  c'est-à- 
dire  à  une  très-haute  température. 

Enfin ,  dans  ces  derniers  temps,  M.  Prinseps  a  proposé  comme 
un  mensurateur  exact  et  comparable  des  hautes  tempéiatnres , 
des  alliages  à  proportions  bien  précises  de  {datme,  d'or  et  d'ar^ 
gent.  On  a  écarté  l'argent  à  cause  de  la  propriété  paarttculière 
qu'il  a  de  produire  en  se  figeant,  des  espèces  de  filaments  com- 
posés d'un  alUage  phis  fusible  qui  se  sépare  de  l'alliage  principal 
en  Dûsant  varier  le  moment  de  la  fusion.  C'est  ce  qu'on  appelle 
r  o  c  h  a  g  e.  On  s'est  donc  réduit  à  l'alliage  en  diverses  propor^ 
tions  de  platine  et  d'or.  Nous  avons  essayé  dans  les  fours  de 
Sèvres  ce  moyen  d'évaluer  la  température,  c'est  M.  A.  Laurent 
qui  a  fait  les  grains  d'alliage  et  qui  a  suivi  les  expériences. 
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Notts  avons  vu  qu'il  était  très-difficile  de  conndtre  dans  un 
four  krmé  le  moment  précis  où  ces  alliages  fondaient,  que  ce 
moment  n'était  même  pas,  toujours  exactement  le  même  suivant 
des  circonstances  que  nous  n'avons  pu  apprécier,  que  les  grains 
d'alliage  ne  peuvent  servir  qu'une  fois  parce  qu'à  une  seconde 
Icision  ils  étaient  devenus  plui  ou  moins  fostUes  par  les  change- 
ments que  la  première  avait  opérés  dans  leur  structure. 

Cep^dant  ces  inégalités  de  fusion ,  auxquelles  on  pourrait  re- 
médier et  qui  ne  sont  inévitables  que  dans  les  alliages  qui 
roc  h  en  t,  ne  nous  ont  pas  empédiés  d'obtenir  un  résultat 
qui,  s'il  n'est  pas  parfaitement  sûr,  peut  au  moins  donner  une 
idée  de  la  plus  haute  température  qu'atteignent  les  fours  de 
Sèvres;  ^'aprèsquatre  expériences  qui  ont  été  faites  par  M.  Lau- 
rent à  nos  trois  fours  et  qui  ont  été  répétées  réc^nmeni  par 
M.  Salvétat,  nous  pouvons  établir  avec  quelque  certitude  que 

P  53^^ 
le  maximum  de  température  s'arrête  à  l'alliage  tt-t^jI  ÏOO5  où  le 

bouton  est  bien  formé,  qu'à  54  de  platine  il  n'y  a  que  ramollis- 
sement. Quand  on  sera  arrivé  à  pouvoir  connaître  exactement 
et  facilement  le  moment  où  s'opère  la  complète  fusion, 
on  aura  un  mensurateur  trèfr-oomparaUe  des  hautes  tempéra^ 
tares,  mais  jamais  un  instrument  propre  à  être  employé  hi^i- 
taellemeiit  dans  les  opérations  industrielles  où  il  ne  s'agit  pas 
de  conndtre  le  degré  de  température  dans  un  seul  point  et  à  la  fin 
de  la  cuisson,  mais  dans  plusieurs  places  et  k  divers  instante 
pour  arriver  à  c  o  n  d  u  i  r  e  le  feu  le  plus  également  possible  et 
à  Tarrêter  au  moment  convenable. 

Les  Potiers  sont  donc  réduits  à  juger  la  température  par  la 
couleur  du  four  et  par  les  montres  ou  pyroscopes. 
Ceux-ci  font  connaître  cette  température  tantôt  par  le  glacé  de 
l'émail  ou  de  la  couverte,  tantôt  au  moyen  du  ton  que  certains 
vernis  colorés  acquièrent  par  la  différence  des  températures.  Je 
parierai  de  ces  sortes  de  montres  en  feisantla  description  des 
ordres  de  Poteries  auxquelles  elles  sont  propres. 
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Article  V.—  APPRBCIATIOiV  DBS  FRAIS   DB  CUISSON. 

§  i .  —  Considérations  générales. 

II  y  a  dans  les  arts  céramiques  deux  manières  très-différeutes 
de  considérer  les  frais  de  cuisson. 

L'une  conduit  à  connaître  ce  que  chaque  pièce,  en  nûson  de  sa 
forme,  occupe  de  place  dans  un  four,  et  combien  vaut  la  place; 
elle  fait  connaître  et  apprécier  la  perfection  de»  moyens  d'encas- 
tage ,  mais  ne  conduit  qu'indirectement  à  jugei^  le  mérite  d'un 
four. 

L'autre  fait  connaître  la  véritable  dépense  d'un  four  pour  cuir« 
la  même  quantité  de  pâte  céramique ,  et  par  conséquent,  à  com* 
bustible  égal ,  les  qualités  économiques  de  différents  fours ,  ou,  le 
four  restant  le  même ,  la  qualité  et  la  quantité  du  combustible 
employé. 

Dans  l'une  et  dans  l'autre  Appréciation,  dont  les  résultats  sont 
si  importants  pour  connaître  les  pertes  ou  les  bénéfices  qui  peu- 
vent s'introduire  par  cette  voie,  il  y  a  de  nombreuses  considéra- 
tions à  faire  et  de  nombreuses  précautions  à  prendre  pour  arriver 
à  une  sûre  Appréciation  de  ces  frais. 

Les  unes  sont  communes  aux  deux  modes  d'Appréciation,  les 
autres  sont  propres  à  chacun  d'eux. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas  il  faut  que  l'état  du  combustible  soit 
connu.  Si  c'est  du  bois,  il  fautavoir  soin  de  noter  ce  qu'on  appelle 
son  essence,  c'est4i-dire  son  espèce,son  ftge,  son  état  de  séche- 
resse ou  d'humidité,  le  temps  depuis  lequel  il  est  coupé,  et  enfin 
son  pouvoir  calorifique.  J'ai  &it  connattre  au  §  1  de  l'art.  3  les 
moyens  d'arriver  à  cette  évaluation.  On  doit  avoir  égard  aux 
considérations  du  même  ordre  pour  la  houille,  le  lignite  et  la 
tourbe. 

L'état  des  fours,  considéré  sous  le  rapportde  leur  nouveauté  ou 
de  leur  vétusté ,  des  réparations  encore  Gratches  qu'où  peut  y 
avoir  faites ,  de  la  conductibilité  des  matériaux  qui  les  compo- 
sent, doit  être  soigneusement  apprécié. 

Le  mode  d'enfournement ,  tant  du  laboratoire  inférieur  que  du 
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supérieur,  si  c'est  un  four  double  qui  rend  le  tirage  plus  ou  moins 
vif  et  régulier,  doit  être  scrupuleusement  observé. 

ËnfinyFétat  de Tatmosiriière  relativement  au  vent  régnant, 
qui,  suivant  sa  direction,  accélère  ou  retarde  le  tirage;  un  ciel 
couvert  ou  serein,  qui ,  suivant  l'heure  de  la  journée  où  il  se 
trouve  dans  l'un  ou  dans  l'autre  de  ces  états,  aausai  une  grande 
influence  sur  le  tirage,  doivent  être  notés. 

Une  multitude  d'autres  circonstances  de  moindre  valeur,  telles 
que  des  courants  d'air,  des  ouvriers  plus  ou  moins  intelligents 
ou  soigneux,  ont  sur  les  cuissons  une  influence  qu'il  faut  con- 
naître (*). 

Toutes  ces  circonstances  peuvent  agir  sur  une  consommation 
plus  ou  moins  grande  de  combustibles  dans  un  même  four,  et 
introduire  de  grwdes  anomalies  dans  les  calculs  d'évaluation 
d<At  je  vais  parier. 

§  2. —  Évaluation  des  fims  de  cuiêson  par  les  Capaciiés. 

Ce  mode  d'Évaluation  parait  être  le  plus  simple  et  le  plus  sûr, 
pour  des  objets  dans  lesquels  les  formes  et  les  capacités  sont  d'une 
importance  et  d^une  valeur  bien  supérieures  au  poids. 

II  s'agit.  A,  de  connaître  les  frais  de  toutes  sortes  qu'entraîne 
la  cuisson  parfaite  de  tout  ce  que  peut  contenir  un  four; 

B,  de  connaître  la  capacité  de  ce  four; 

G,  de  savoir  queUe  place  chaque  pièce  prend  dans  cette  ca- 
pacité. 

A,  Les  frais  de  cuisson  se  composent  : 

1*  De  la  quantité  de  conAustible  employé  pour  la  cuisson  de- 
puis la  mise  en  feu  jusqu'à  l'extinction  et  de  la  valeur  de  ce 
combustible. 

a"*  Des  dépenses  en  ouvriers  employés  pour  préparer  l'enfour- 
ornent,  c'est4Mlire,  nettoyer  les  cazettes,  encaster  les  pièces, 

0)  J'ai  eaàSèTTCf  des  oimkndefMirdecapicItéiidUréivniequei'aiét^ 
oa  de  les  exclure  des  cnissoiis  oo  de  les  faire  changer  d'alandier  toutes  ks  deux 
beares  pour  être  sûr  que  les  quatre  alandiers  étaleiit  également  cbargés  pendant 
la  durée  dTune  < 
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les  placer  dans  le  four,  suivre  la  cuisson,  et  opérer  le  défoumê- 
ment. 

y  De  la  valeur  des  cazettes  miseà  hors  de  service  à  chaque 
fournée. 

4"*  Du  prix  du  four,  réparti  sur  le  nombre  de  fournées  qu'on 
pourra  présumer  qu'il  p<»irra  faire  avant  d'é^e  démoli,  et  des 
réparations  moyennes  par  chaque  fournée. 

B.  On  connaîtra  la  capacité  éa  four  en  le  crirant  suivant  les 
règles  ordinaires. 

C.  Cette  capa(^  étant  connue,  on  détermine  combien  il  en 
coûte  tant  &k  dépense  de  combustible  pour  le  porter  èila  tempé^ 
ratuçe  eî^igée  pour  Tespèce  de^  Poterie  qu'on  y  place ,  qu'en 
autres  frais  de  cuisson^  on  sait  alors  ce  que  doit  coûter  la  cuis<- 
son  d'un  décimètre  cube  ou  de  toute  autre  mesure  de  capacité. 

Pour  Évaluer  la  place  qu'une  pièce  tient  dans  le  four  ou  le 
nombre  de.  décimètres. cubes  qu'elle  occupe,  il  faut  la  mesurer 
crue  c'estrà-dire  avant  qu'elle  ait  pris  sa  retraite,  et  mfssii^r  l'es-* 
pace  cubique  que  remplit  sa  cazQtte  toujours  supposée  carrée 
ou  rectangulaire,  afin  de  lui  attribuer  un  quart  de  l'espace  vide 
qui  se  trouve, entrée  les  cylindres  ou  ellipsoïde  de  ci^zettes,  ajouter 
la  moitié  de  l'espace  qu'on  est  obligé  de  laisser  à  Tentour  de 
chaque  pile  pour  le  passage  des  produits  de  la  combustion. 

On  multiplie  par  le  prix  auquel  on  a  porté  le  décimètre  cube, 
le  nombre  de  ces  mesures  que  la  pièce,  avec  ses  annexes,  occupe 
dans  le  four,  et  on  a  fort  exactement  le  prix  jde  cuisson  de  cette 
pièce. 

Quand  plusieurs  pièces  peuvent  être  placées  dans  la  même 
cazette,  on  partage  entre  ces  pièces  le  prix  de  cuissoQ  que  coûte 
la  place  de  la  cazette  qui  les  renferme» 

Je  donnerai  à  l'article  des  porcelaines  un  exemple  de  ce  c^t 
cul  appliqué  à  la  porcelaine  de  Sèvres.  ^ 

On  sent  combien  il  est  important  de  fttire  tenir  le  moins  de 
place  possible  à  chaque  pièce,  et  qu'on  ne  peut  y  arriver  que 
par  des  constructions  et  formes  de  cazettes  les  plus  appropriées  à 


PAR  LES  POIB&.  239 

cette  condition,  que  par  un  assortiment  bien  complet  de  cazettes 
de  toutes  les  dimensions^  que  par  un  assortiment  non  moins 
complet  de  petite  pièces  dites  de  garniture,  propres  à  être 
mises  dans  toutes  les  places  qui  resteraient  vides  sans  cda. 

Ces  soins,  cette  intelligence,  sont  d'autant  plus  importants  que 
les  Poteries  devant  être  élevées  à  une  plus  haute  température 
coûtent  plus  dier  pour  être  cuites. 

C'est  encore  à  la  porcelaine  que  Vom  fera  Tapplication  dé- 
Uriliée  <le  ces  {^neipes. 

§  3.  —  ÊmluaiUm  des  frais  de  cuisson  par  les  Poids. 

Par  le  procédé  précédent,  on  connaît  assez  exactement  le  prix 
de  cuisson  d'une  pièce ,  mais  comme  chaque  pièce  est  une  unité 
différente,  et  que,  selon  la  forme  des  pièces  ,  la  quantité  de  ma- 
tière à  échauffer  est  aussi  très-différente,  on  ne  peut  savoir 
réellement  ce  que  la  pâte  céramique  coûte  à  cuire,  dans  quel 
rapport  de  consommation  de  calorique  elle  est  avec  ses  enve- 
loppes et  soutiens,  ni  si  un  four  est,  par  la  quantité  de  combus- 
tible consommé  comparée  à  la  masse  de  matière  cuite ,  supé- 
rieur ou  inférieur  à  un  autre  four. 

L'Évaluation  par  le  poids  du  combustible  employé  comparé 
avec  celui  de  la  Poterie  cuite  résout  fort  exactement  ces  ques- 
tions. 

A.  Les  frais  de  cuisson  se  composent  des  mêmes  ëiémeiits 
que  dans  le  premier  mode  d'Évaluation,  mais^  si  l'on  ne  veut 
pas  avoir  d^aul^e  résultat  que  la  comparaison  d'un  four  avec  un 
autre  ,  d'un  combustiUe  avec  un  autre  ,  il  sniit  de  connattre  le 
phids  <fai  oombustible  eiàployé. 

Si  e*est  du  bois ,  comme  il  serait  ou  très-long  ou  trè»<eompliqué 
de  peser  les  3o ,  60 ,  70  slères  de  bois  et  au  delà  que  peut  con- 
sommer une  fournée  ,  il  suffit ,  après  avoir  bien ,  %i  surtout  éga^- 
lement ,  isesuré  le  bois  qu'on  suppose  devoir  employer,  d'en 
prendre  un  stère  ou  deux  et  de  les  peser.  On  pourra  présumer 
que  les  autres  ont  à  peu  près  le  même  poids ,  et  que  les  diffé- 
rences en  plus  et  en  moins  se  compenseront. 
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Il  faut  ici  avoir  égard  à  l'état  d'humidité  du  bois ,  qui  peut 
varier  beaucoup  selon  Tàge,  Tépoque  plus  ou  moins  éloignée  de 
la  coupe ,  la  saison  et  le  lieu  où  on  le  conserve. 

On  prend  au  hasard ,  dans  toute  la  masse  à  employer,  environ 
5  hectog.  de  petits  morceaux  de  bois  que  l'on  réduit  en  petites 
baguettes ,  et  on  les  expose  pendant  au  moins  deux  heures , 
dans  un  vase  à  large  ouverture,  à  une  température  de  loo  deg.  c. 
'On  juge  par  le  poids  qu'ils  ont  perdu  ta  quantité  d'eau  que  con- 
tient le  bois  qu'on  va  employer,  et  on  y  a  égard  dans  les  résultats. 

Après  la  fournée  on  mesure  exactement  ce  qui  n'a  pas  été  em- 
ployé, et  on  connatt  alors  le  nombre  de  stères,  et  par  conséquent 
le  nombre  de  kilogrammes  de  bois  qui  ont  été  consommés  pour 
cuire  cette  fournée. 

Si  on  veut  connaître  en  outre  les  véritables  frais  de  cuisson ,  on 
ajoute  au  prix  du  bois  les  autres  frais  mentionnés  au  §  q  . 

B.  Il  s'agit  de  savoir  combien  de  kilogrammes  de  Poterie  on  a 
cuits  avec  le  poids  de  combustible  employé. 

Or,  le  calorique  produit  par  le  combustible  s'est  réparti  comme 
il  suit  : 

A.  Une  portion  a  échauffé  les  parois  et  toutes  les  parties  du 
four  qui ,  restant  toujours  les  mêmes ,  sont  censées  absorber  à 
chaque  fournée  la  même  quantité  de  calorique;  c'est  un  nombre 
à  peu  près  constant  qu'on  est  forcé  d'omettre.  Cependant,  il  &ut 
observer  qu'un  four  qui  a  été  longtemps  sans  servir  a  absorbé 
une  quantité  assez  considérable  d'humidité  et  qu'une  partie  du 
combustible  employé  à  la  première  cuisson  après  ce  chômage, 
est  employée  à  chasser  cette  humidité  vil  ne  fiiut  donc  jamais 
établir  de  résultat  sur  cette  première  cuisson. 

B.  Une  autre  portion  a  été  employée  à  échauffer  et  à  porter 
à  la  température  de  la  cuisson  de  la  Poterie,  les  cazettes, 
acots,  bâtis,  rondeaux,  lut,  qui  l'enveloppent  ou  la  soutiennent. 
Ces  matières  ifariables  en  poids  à  chaque  fournée  doivent  être 
pesées  ;  on  les  assemble  par  sorte  et  dimension,  et  pesant  une 
pièce  de  chaque  sorte  et  de  chaque  dimension,  puis  les  débris 
ou  cassons  des  cazettes  rejetées,  on  évalue  facilement  le  poids 
de  la  totalité. 
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C.  n  en  est  de  même  des  pièces  de  Poterie,  il  suflSt  de  peser 
une  pièce  de  chaque  sorte  pour  avoir  le  poids  du  total  des  pièces 
de  la  même  sorte,  <mi  obtiBit  ainsi  le  poids  de  toute  la  Pote- 
rie cuite. 

Comparant  le  total  du  poids  des  Poteries,  des  cazettes  et  de 
leurs  annexes  avec  celui  du  combustible  employé,  on  sait  d'a- 
bord combien  il  faut  dans  tel  four  de  Kilogrammes  de  combus- 
tible pour  cuire  tant  de  kilogrammes  de  pâtes  céramiques, 
soit  cazettes,  soit  Ppterie,  et  si  on  veut  connaître  le  prix  de 
cuisson  d'un  kil(^amme  de  la  Poterie  cuite,  on  doit  appliquer  à 
elle  seule  comme  étant  le  seul  produit  utile  de  la  fournée, 
le  poids  et  le  prix  du  combustible  employé. 

On  apprend  à  connaître  par  ce  procédé  le  rapport  effrayant 
qu'il  y  a  dans  certaines  fabrications,  telles  que  la  porcelaine,  entre 
la  petite  quantité  de  la  matière  utile  cuite  et  l'immense  quantité 
de  la  matière  inutile,  telle  que  les  parois  du  four,  les  cazettes,  etc. , 
réchauffée  à  chaque  fournée. 

On  juge  par  la  quantité  de  combustible  employé  pour  cuire  un 
kilc^^ramme  de  Poterie  si  un  four  est  meilleur  qu'un  autre,  si 
une  fournée  a  eu  des  résultats  plus  économiques  que  celle  qui 
l'a  précédée  ou  qui  Ta  suivie,  et  étant  informé  ainsi  d'une  ma- 
nière très-certaine  de  l'infériorité  d'un  four  en  comparaison 
d'un  autre  on  est  amené  à  chercher  les  moyens  de  le  perfection- 
ner et  à  savoir  au  juste  quand  on  les  a  trouvés. 

Quoique  les  mesurages  et  pesages  ne  prennent  pas  autant  de 
temps  qu'on  pourrait  le  craindre,  il  est  inutile  de  les  faire  à 
chaque  fournée.  Il  suffit  de  les  renouveler  toutes  les  loou  ta 
fournées  pour  voir  si  le  four  ouïe  combustible  ont  conservé  leurs 
même  état  et  qualité  ;  enfin,  on  ne  doit  jamais  s'en  rapporter  à 
une  seule  expérience^  il  faut  tâcher  de  répéter  cinq  fois  le  mode 
d'Évaluation  et  jamais  moins  de  trois,  et  même  si  on  trouve  en* 
tre  les  trois  expériences  des  différences  trop  grandes,  il  faut  les 
pousser  jusqu'à  cinq  et  au  delà  si  on  le  juge  nécessaire. 

Au  reste,  on  donnera  pareillement  à  l'article  de  la  porcelaine 

l'application  détaillée  de  ce  procédé  aux  fours  de  la  n^^nufacture 

de  Sèvres  et  on  verra  qu'U  est  possible  par  ce  moyem  de  com|>arer 

les  frais  de  cuisson  de  tous  les  fours  de  TEurope  entre  eux,  qu'on 

I.  16 
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peut  arriver  sans  beaucoup  d'embarras  à  savoir  si  les  fours  de  por- 
celaine en  Allemagne  cuisent  plus  économiquement  que  ceux  de 
France ,  etc.  Les  mesures  décimales  qui  ne  sont  d'aucun  pays, 
mais  que  tout  homme  instruit  doit  connaître,  offrent  des  moyens 
prompts  et  faciles  de  comparaison,  qu'on  n'obtiendrait  pas  aussi 
aisément  s'il  fallait  réduire  à  la  même  unité  des  mesures  souvent 
si  diverses. 


CHAPITRE  VI. 
DES  PROFBIÉTÉS, QUALITÉS  ET  ALTÉRATIONS, 

TANT  PHY8IQDBS  QUE  CHOflQUES, 

DES  PATES  ET  GLÂÇURES  CÉRAMIQUES. 

On  a  suivi  dans  les  chapitres  précédents  la  formation  des  Pote- 
ries, c'est-à-dire  le  travail  qu'on  fait  sur  les  matières  céramiques, 
depuis  la  connaissance  et  le  choix  de  ces  niatières  jusqu'au  résul- 
tat définitif,  ce  que  j'ai  appelé  la  pâte  faite  et  la  pièce 
façonnée. 

Mais  les  pâtes  et  glaçures  dans  leurs  différentes  phases  de  fa- 
brication et  dans  leur  état  fini ,  offrent  un  grand  nombre  de  con- 
sidérations, de  propriétés  physiques  et  chimiques  ou  d'altération 
qui  doivent  être  examinées  à  part.  Ces  considérations  présentent 
des  fait$  intéressants  pour  la  pratique  et  pour  la  théorie.  Malgré 
ce  double  intérêt,  elles  ont  été  peu  étudiées,  parce  que  l'étude 
expéi^im^tale  de  ces  propriétés  est  diflScile  et  longue  $  elles  scmt 
par  conséquent  peu  ou  mal  connues.  En  lisant  dans  la  table  des 
matières  les  titres  des  18  à  ao  paragraphes  qui  composent  ce  cha- 
pitre, on  peut  être  frappé  des  considérations  nombreuses,  variées 
et  intéressantes  qu'il  renferme. 

Je  les  examinerai  sous  deux  rapports  ; 

i""  Les  {Hfopriétés  physiques  des  pâtes  avant  la  cuisson, pendant 
la  cuiss(m  et  après  la  cuisson ,  lorsqu'elles  sont  pâtes  faites. 

2"^.  Les  influences  qne  les  pâtes  et  les  glaçures  éprouvent 
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avant ,  pendant  et  après  la  cuisson ,  de  la  part  de  divers  agents 
chimiques. 

Artici.1  I~.  —  FAonaiiTÉB  st  quautés  pmrsiQims  nss  patbs 
AVANT  iiA  cmasoir. 

8  1.  —  Finesse  des  parties. 

Cet  état  des  parties  a  une  grande  influence  sur  plusieurs  pro- 
priétés des  pfttes;  elle  établit  dans  la  même  pâte  de  grandes  dif- 
férences sous  le  rapport  de  la  &cilité  du  façonnage,  de  la  netteté 
des  courbes  et  des  contours,  et  même  de  la  Aisibilité  et  de  la  fra- 
giUté. 

J'ai  dit  au  chap.  H ,  art.  H,  comment  on  parvient  à  réduire 
les  matières  céramiques  en  particules  très-fines. 

Il  s'agit  d'avoir  des  moyens  d'évaluer  cette  finesse.  Le  plus  sim- 
ple, le  plus  ordinaire,  mais  qui  ne  donne  aucun  résultat  détermi- 
nable,  comparable  et  transmissible,  qui  n'est  bon  que  pour  les 
ouvriers  ou  les  personnes  qui  ont  une  grande  pratique  et  qui  veu- 
lent savoir  si  la  matière  broyée  actuelle  est  plus  grossière  ou  plus 
fine  que  la  précédente  ;  c'est  le  toucher  sous  les  doigts  ou  sous 
les  dents  ;  ce  n'est ,  comme  on  voit ,  qu'un  procédé  grossier. 

Pour  arriver  à  déterminer,  avec  une  certaine  exactitude,  la 
finesse  d'une  matière  dure  broyée,  on  peut  employer  deux 
moyens. 

Le  premier  est  le  tamisageà  travers  les  mailles  d'un  tamis 
dont  la  finesse  est  déterminée  par  le  nombre  de  fils  contenus  dans 
un  centimètre  earvé.  de  moyen  a  l'avantage  de  pouvoir  être  em- 
ployé pour  des  pfttea  de  différentes  natures.  Il  fidt  connaître  quel 
est  le  maximum  de  grosseur  d'une  partie  de  la  matière  broyée , 
mais  il  ne  écume  ni  le  minimum ,  ni  le  rapport  qui  se  trouve  en- 
tre la  quantité  de  ce  minimum  et  celle  du  maximum.  Il  serait 
néanmoins  suffisant,  quand  le  but  est  de  ne  pas  dépasser  ce 
mjfcTîiyiiiin ,  s'il  ne  présentait  pas  d'autres  inconvénients ,  si  par 
ex^nple,  là  matière  n'est  pas  parfaitement  sèche,  l'adhérence 
qu'elle  contracte  avec  les  mailles  les  rétrécit^  mais  avec  certaines 
précautions  il  peut  s'appliquer  exactement  à  des  poudres  de  na- 
tures très-différentes  ou  mélangées. 
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Le  second  moyea  qui  peut  servir  efficacement  dans  des  cas  où 
Tusage  du  tamis  présenterait  des  difficultés  ou  des  inconvénients 
analogues  à  ceux  que  je  viens  d'indiquer ,  est  le  t  e  m  p  s  du 
dépôt»  Il  consiste  à  délayer  la  matière  dont  on  veut  évaluer 
la  finesse  dans  une  quantité  d^eau  déterminée  et  à  mesurer  le 
temps  qu'elle  met  pour  se  précipiter  jusqu'à  une  certaine 
hauteur,  dans  un  vase  cylindrique  gradué  ou  dans  le  même 
temps  dé  combien  elle  est  descendue  dans  ce  vase. 

J'emploie  pour  connaître  la  Finesse  des  parties  d'une  même 
matière,  un  bocal  de  verre  sensiblement  cylindrique  et  gradué  en 
lo  divisions  donnant  chacune  5o  grammes  d'eau  ^  on  prend  uile 
quantité  proportionnelle  au  poids  de  l'eau,  260  grammes  par 
exemple,  de  la  matière  broyée,  bien  sèche,  dont  on  veut  con- 
naître la  Finesse ,  on  la  délaye  dans  les  5oo  grammes  d'eau  en 
agitant  fortenient  le  mélt^ge  dans  le  boeal  gradué  et  on  note  à 
quel  degré  il  correspond  ;  on  note  également  l'heure  oà  on  a  cessé 
tout  à  coup  l'agitation.  On  voit  au  bout  d'une  heure  exacte- 
tement  à  quelle  division  est  arrivée  par  'le  repos  la  matière 
broyée  suspendue.  Si  cette  matière  est  jugée  d'un  degré  de 
finesse  suffisant  pour  l'usage  qu'on  en  veut  faire,  on  a  soin  d'a- 
mener celle  que  l'on  broie  dans  un  autre  temps,  soit  à  ce  même 
degré  de  finesse  s'il  est  convenable ,  ^oit  à  un  degré  de  finesse 
plus  grand.  Ce  qu'on  jugera  par  le  t  e  m  p  s  que  mettra  pour  af- 
fleurer la  même  division,  un  mélange  d'eau  et  de  la  matière  pul- 
vérisée de  même  pouls  que  dans  la  première  expérience,  qu'on 
peut  appeler  expérience  ou  finesse  normale.  Ainsi  site  ma- 
tière solide  suspendue  n'arrivait  pas  en  une  heure  au  même  degré 
de  l'échelle,  on  en  conclurait  qu'elleest  plus  fine  et  d^autant  plus 
fine  qu'elle  mettrait  plus  de  temps  pour  atteindre  c^te  division. 

Je  juge  par  ce  procédé  si  le  reste  d'une  couvertequi  a  servi  pen- 
dant quelque  temps  est  plus  grosse  qu'au  moment  où  on  a  i&om- 
mencé  à  l'employer,  et  s'il  faut  la  remetite  au  mcmlin  pendant 
plus  ou  mi^ns  4e  tomps  pour  l'amener  au  degré  dé  ténuité  nor- 
male ou  pour  le  dépasser  d'un  quart  d'heure,  d'une  demi- 
heure  y  etc. ,  si  on  le  croit  convenable. 

Ce  procédé  est  loin  d'avoir  une  prédsion  complète ,  mais  il 
suffit  pour  la  pratique  5  il  ne  peut  s'appKquer  qu'aux  différents 
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d^és  de  ténuité  de  la  même  subatanee)  et  ne  peut  servir  à  com- 
parer la  ténuité  de  deux  pou&ûères  de  nature  différente ,  qui  ont 
avec  l'eau  plus  ou  moins  d'adhérence,  non  par  une  plus  ou 
moins  grande  finesse  de  leur  grain ,  mais  par  leur  nature. 

On  sent  aussi  qu'il  faut  avoir  de  Teau  sensiblement  pure ,  sen- 
siblement chargée  de  la  même  quantité  d'air  ;  on  sait  que  la  cha- 
leur ayant  beaucoup  d'influence  sur  la  durée  de  la  suspension ,  il 
fout  tâcher  d'opérer  à  de»  températures  à  peu  près  égales.  Tous 
ces  à  peu  près  qui  ne  seraient  pas  admissibles  en  physique , 
n'altèrent  pas  assez  les  résultats  dans  la  pratique  pour  mériter  les 
dépenses ,  les  soins  et  le  temps  qu'exigeraient  des  instruments  et 
une  méthode  d'une  précision  inutile  pour  l'art  céramique. 

Enfin  quoiqu'ils  n'ai^t  pas  cette  précision  délicate,  ils  valent 
mieux  ttu'un  jugement  par  le  frottement  entre  les  doigts  ou  le  cra- 
quement sous  la  dent  qui  sont  les  seuls  moyens  que  les  broyeurs 
de  matières  dures  emploient  pour  juger  la  finesse  de  la  matière 
qu'ils  ont  broyée. 

Ce  procédé,  si  commode,  fondé  sur  le  temps  de  la  pré- 
cipitation ,  ne  peut  être  employé  que  pour  comparer  entre  elles 
la  finesse  de  la  même  matière  dans  diverses  circonstances  de 
broyage.  On  sait,  par  exemple,  si  telle  glaçure ,  telle  pâte  ac- 
tuelle sont  plus  ou  moins  fines  que  les  mêmes  matières  résultant 
d'un  autre  broyage  ou  d'un  emploi  qui  aurait  enlevé  plus  de  par- 
ties fines  que  de  parties  grossières.  Par  exemple ,  la  même  cou- 
verte ayant  été  soumise  à  cet  examen ,  à  environ  qp  an  de  dis- 
tance ,  est  descendue,  dans  la  plus  ancienne  et  première  épreuve, 
de  la  marque  5oo  à  3oo ,  c'est-à-dire  de  aoo  grammes  en  quatre 
heures  trente  minutes.  Dans  la  seconde  épreuve ,  elle  a  atteint 
le  même  chifire  de  3oo  en  deux  heures  dix  minutes.  J'en  ai  con- 
clu que  les  parties  de  cette  couverte  étaient  plus  grossières  que 
celles  de  la  première ,  soit  que  l'immersion  eût  enlevé  les  parties 
les  plus  fines,  soit  qu'elle  eût  été  moins 'finement  broyée,  et  qu'il 
était  nécessaire  de  la  broyer  de  nouveau  pour  la  rendre  plus 
fine,  plus  fusible  et  d'un  glacé  plus  Mini.  Un  nouveau  broyage 
lui  a,  en  effet,  rendu  sa  finesse  et  ses  qualités. 

Cet  exemple  suffit  pour  faire  connaître  la  facilité  d'emploi  de 
ce  moyen  et  son  efficacité. 
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Je  dois  &ire  observer  que  ce  procédé  ne  peut  avoir  d'efficacité 
que  pour  des  corps  homogènes  dont  tous  les  grains  ont  la  même 
pesanteur  spécifique. 

Que  la  plasticité  et  la  sorte  de  viscosité  de  certaines  argiles ,  de^ 
certaines  pâtes  peuvent  avoir  sur  le  temps  de  leur  précipitation 
un  influence  tout  à  fait  différente  de  celle  de  la  grosseur  des 
parties. 

On  doit  aussi  tenir  compte  de  la  température  à  laquelle  on 
opère  :  les  expériences  portées  an  taUean  qui  va  suivre  en  don- 
nent la  preuve. 

Certains  liquides  mêlés  à  l'eau,  comme  le  vinaigre;  certains 
solides  dissous  dans  l'eau ,  smia  en  augmenter  notablement 
la  pesanteur,  en  augmentent  considérablement  la  viscosité  et 
ralentissent  beaucoup  la  précipitation  des  matières  pierreuses 
pulvérulentes.  Ainsi,  le  vinaigre  ajouté  à  la  couverte  de  porce- 
laine dans  la  proportion  d'environ  3o  sur  loo  d'eau,  retarde  sa 
précipitation  de  près  de  moitié. 

J'ai  présenté  ces  différentes  circonstances  d'une  manière  très- 
comparable  dans  le  tableau  cir-contre. 
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TABLEAUX  de  V évaluation  de  la  finesse  des  matières  pulvérulentes 
par  le  temps  qu'elles  mettent  à  se  précipiter  dans  Veau  à  divers 
états. 

On  a  pris  pour  terme  de  comparaison  le  temps  mis  pour  ar- 
river aa  même  degré  dans  wi  cylindre  difisé  en  900  de- 
grés, équivalant  chacun  à  1  gramme  d'eau. 


Nature  et  état  des  matières  soumises 
comme  exemple. 

TEMPS 
mit  par  chaque  ma- 
tière pour  arri- 
Ter   aa  sicbé 
SM. 

i^^Dans  de  Teau  pure  à  température  moyenne, 
c'est-à-dire  ao^C. 

1.  Sable  quarseux  d'Aumont  broyé  fin 

2.  Sable  d'Aumont  obtenu  en  poudre  trés^finepar 

décantation  .  .  , 

3.  (Couverte  felspathiqae  de  Porcelaine  dure  et 

bien  brovée. * 

2»     »■• 

3  i7 

4  SI 

4.  Fondant  au  idfloib dit  rocaille  broyé  fin.  • 

5.  Fondant  rocaille  en  pondre  fine  par  décan- 

tation •  •  • 

0  37 

1  » 

a"  Dans  de  Teau  à  65X. 

6.  Sable  quarieux  d* Aumont  fin  par  décantation , 
du  n*"  2.  .  . . 

2    40 

7.  Couverte  bien  brovée  du  n^  3  •  .  • 

3      » 

3*  Délayées  dans  de  l'eau  chargée  de  diverses 
matières. 

8.  Dans  un  mélange  de  350  grammes  d'eau  et  de 

150  DE  viNÂioRB,  la  Couverte  n*'  3 

9.  Dans  550  grammes  d'eau  tenant  en  dissolution 

25  grammes  de  gommb  arabiquje  ,  la  Couverte 
no  3 

6     4 

8     » 
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Nota.  On  peut,  pour  s'entendre  facilement  et  laconiquement 
à  ce  sujet,  établir  différents  degrés  de  Finesse,  que  je  dénom- 
merai comme  il  suit  : 

l«t  degré  de  finesse,  celle  dans  laquelle  la  poussière  ne  se  sépare  de  l'eau  à 

moitié   qu'en 3^. 

2*-  degré 2 

S«  degré 1 

a«  degré »    SO' 

5«  degré »    15 


Q  n'est  pas  nécessaire  d'aller  au  d^là  pour  notre  objet,  mais 
les  industries  qui  veulent  évaluer  la  finesse  des  matières  pe- 
santes par  ces  mêmes  moyens  auraient  encore  à  réduire  les  temps 
des  précipités  selon  le  rapport  de  la  pesanteur  et  de  là  finesse. 

On  a  été  conduit,  par  ces  considérations,  ^  déterminer,  mais 
par  une  autre  méthode,  les  proportions  d'eau  et  de  couverte  de 
porcelaine  qu'il  feUait  adopter  pour  mettre  en  couverte,  sous 
une  épaisseur  convenable  ,  des  petites  pièces  minces,  des  pièces 
de  moyenne  épaisseur,  telles  que  des  assiettes,  et  des  pièces 
épaisses  telles  que  des  vases. 

On  a  pris  les  trois  couvertes  n"  i ,  a  et.  3,  bien  sèches,  et  pcnir 
plus  d'exactitude  on  a  déterminé  la  pesanteur  spécifique  de  cha- 
cune d'elles,  qui  devait  présenter  peu  de  différence-,  on  a  pris  la 
moyenne,  qui  a  donné  2,600  (*),  puis  on  a  déterminé  les  rap- 
ports d'eau  et  de  couverte  de  chacun  des  trois  numéros,  à  Taide 
du  calcul  suivant  :  ' 

Formule  pour  déterminer  les  rapports  de  la  Couverte 
de  Porcelaine  et  de  Teau  dans  un  mélange  liquide 
pesant  500  grammes. 

Soit  en  général -â?  le  poids  du  volome  d'eau  cherché,  P  le  poids  d'an 
volume  V  de  la  Couverte,  dans  les  proportions  qu'il  faut  déterminer, 
P  —  a;  ffera  le  poids  de  la  Couverte  sèche  qui  fait  partie  du  mélange. 

(1)  Elle  est  un  peu  plus  forte  que  celle  du  feispath  orthose»  et  indique  aind  la 
présence  du  qiiarz,  dont  la  pesanteur  est  en  effet  supérieure  à  celle  de  l'orthose, 
et  qui  accompagne  toujours  le  feispath  à  potasse  dans  la  roche  de  fejspath  et  de 
quarz ,  nommée  pegmatite,  qui  seule  donne  la  couverte  de  porcelaine  dure 
à  Sèvres. 
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ht  volime  des  deux  parties  j?et  P  est  égal  à  V.  Le  volame  de  Tean  est 

P  — a? 

X ,  le  ▼olmne  de  P  —  x  est  — -z — .  On  a  donc  la  relation 

a 


-^    H-ar-V, 


P-a? 

Vd— P 
tfoù ron tire  jf «=  -._  .  : 

Dans  cette  forraole ,  P  est  exprimé  en  grammes ,  et  V  en  centimètres 
cobes;  d  est  la  densité  de  la  eoiiferte  rongie  reportée  à  celle  de  Teaa. 

En  rappliquant  i  la  Conrerte  de  la  Porcelaine,  en  ronplaçant  d  par 
sa  valeur  que  nous  avons  déterminée  par  expérience,  on  a  reconnu  que 
les  rapports  en  eau  et  Ck>UTerte  étaient ,  tant  en  rolome  qu'en  poids , 
comme  le  fait  voir  le  tableau  suivant  : 

Exemple  de  la  détermination  de  la  proportion  deau  pure  et  de 
couverte  qui  se  trouve  dans  lei  trois  couvertes n^^,2et3. 


M*  X.  9Mwlef  pièMti 

(  Gourerte  .....  35,0 

EoYolnmes \  ^ 

{  Eau 65,0 

^       . .       .               S  Couverte 58,7 

En  poids l  .^  ^ 

(Eau 41,3 


H**  XE.  Pour  let  «tnettet  et  le«  pîèœt  mojennef . 
Couverte.  .....    22,1 

Eau 77,6 

Couverte 43,1 


En  volumes | 


En  poids .  „  ^^  ^ 

^  *  Eau 56,9 


W  XBE.  Vow  lef  graads  ▼••••  •»  Im  plèoo»  épaÎMes. 

•  I 

^       . ,  (  Couverte 37,5 

En  poids j  ' 


«       ,                  .       ,  Couverte. 18,8 

En  volumes <  „  ' 

Eau 81,2 

Couverte 37,5 

Eau 62,5 

§  2.  —  Plasticité. 


J'ai  déjà  parié  avec  quelques  détails  de  cette  propriété  au  Ç  i . 
de  la  section  II  du  chapitre  II,  je  dois  y  revenir  dans  ces  con- 
sidérations survies  propriétés  physiques  des  pâtes  en  génénal 
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pour  développer  ou  ajouter  quelque  principes  que  je  «n'ai  pu 
qu'indiquer  dans  Tarticle  IP  de  la  première  section  de  ce 
chapitre. 

On  a  souvent  parlé  de  cette  propriété,  on  semble  la  connaî- 
tre, mais  on  n'en  a  qu'une  idée  vague,  je  l'ai  définie  au  para- 
graphe cité. 

Une  argile,  une  pftte  argileuse,  une  pftte  de  farine,  une  pftte 
de  cire  mâée  d'une  certaine  quantité  d'huile  ou  de  térébenthine, 
le  verre  en  ftision  pâteuse  ont  tous  une  Plasticité  assez  smiblable, 
et  cependant,  nous  voyons  ici  des  corps  essentiellement  diffé- 
rents. 

La  Plasticité  qu'on  a  appelée  aussi  le  liant  d'un  corps,  est 
la  propriété  qu'a  une  masse  molle  de  recevoir  facilement  toute 
sorte  de  formes,  de  s'aplatir  sans  se  gercer,  de  s'allonger  en 
cylindre  délié  sans  se  rompre. 

Lorsqu'on  ne  pense  qu'aux  pâtes  argileuses  et  farineuses,  on 
croit  trouva  la  cause  de  cette  propriété  dans  la  présence  de  l'eau 
et  dans  sa  liaison  avec  les  parties  fines  et  terreuses  de  ces  corps  ; 
mais  lorsqu'on  voit  des  corps  qui,  comme  le  verre  simplement 
ramolli  par  la  dialeur,  acquièrent  une  véritable  Plasticité, 
se  laissent  pétrir,  mouler,  étirer  mieux  que  l'argile  la  plus 
plastique ,  lorsqu'on  voit  la  pâte  de  cire  et  de  térébenthine ,  et 
même  la  cire  seule,  mais  chauffée,  avoir  à  peu  près  la  même 
propriété ,  on  reconnaît  la  présence  de  la  Plasticité  sans  celle 
de  l'eau. 

C'est  donc  une  sorte  d'adhérence  attractive  qui  lie  entre  elles 
les  molécules  de  certaines  matières,  qui  leur  permet  d'être  écar- 
tées par  le  calorique  ou  par  d'autres  corps  sans  se  séparer  com- 
plètement. 

Un  corps  visqueux,  c'est-à-dire  dont  les  parties  sont  douées 
de  cette  adhérence,  peut  la  communiquer  à  certains  corps  qui  ne 
jouiraient  sans  cela  d'aucune  Plasticité  ;  telle  paraît  être  la  té- 
rébenthine pour  la  cire  pure  qui  a  si  peu  de  Plasticité,  la  gomme, 
la  colle  de  farine,  le  savon  noir  pour  les  pâtes  céramiques  qui 
sans  la  Plasticité  que  ces  corps  donnent  aux  matières  terreuses, 
base  de  ces  pâtes,  resteraient  sans  aucun  liant,  el  ne  pourraient 
être  façonnées. 


11  fiuit  dMie  que,  pur  une  ftirte  d'adîoii  mécanique,  ces  corps 
visqueux  lient  les  parties  entre  elles,  mab  on  ne  peut  pas 
attribuer  à  l'eau  la  propriété  qu'on  nomme Tiscosi té,  et  ce- 
pédant,  il  est  bien  sâr  qu'eUe  diMme  h  Plasticité  aux  argiles. 
Une  argile  cakinée  n'âd  conserve  aucune  et  ne  peut  même  la 
rqHPendre  par  bumectation  ;  il  fimt  qu'il  y  ait  ici  autre  cbose 
qu'une  propriété  presque  mécanique  telle  que  serait  la  liaison 
par  visooûté,  et  que  l'affinité  très^grande  de  Tean  pour  les  mo- 
lécules divisées  de  l'alumine  communique  à  l'argile  une  Plas- 
ticité analogue  à  celle  que  drame  la  térébenthine  à  la  cire,  l'eau 
et  le  gluten  à  la  fiirine;  mais  remarquoi»  que  j'ai  dit  à 
l'argile  et  non  à  l'alumine,  car  il  n'y  a  rien  de  moins 
plastique  que  l'alumine  gâatineuse,  même  lorsqu'on  lui  enlève 
plus  d'eau  qu'il  n'y  en  a  dans  une  argile;  il  est  probable  que 
le  troisième  craps,  qui  est  ici  la  silice,  joue  comme  le  rôle  de 
modérateur  danslaliais<Hi,  peuVétre  trop  puissante,  de  l'alumine 
et  de  l'eau. 

Au  reste, la  Plasticité  est, comme  un  très-grand  nombre  depro- 
piétés  trè&4appairte8  de  certains  corps,  dont  on  ne  peut  pas  dé- 
montrer, pas  même  présumer  avec  quelque  vraisemblance  la 
caus^  )  c'est  d'ailleurs  une  psopriété  très4mportante  des  pâtes  cé- 
ramiques pour  la  facilité  du  façonnage;  une  pâte  qui  n'a  pas  la 
Plasticité  convenable ,  est  difficile  à  travailler  et  d'un  façonnage 
plus  dier;  la  façonnage  des  pièces  de  porcelràne  tendre,  qui 
n'avait  aucune  Plasticité,  se  payait  le  double  de  celui  de  la 
porcelaine  dure.  On  verra  à  l'histoire  de  cette  porcelaine,  liv.  II, 
chap.  IX ,  comment  on  donnait  artificiellement  à  sa  pâte  la 
Plasticité  indispensable  à  son  moulage  à  la  presse. 

Cependant,  lorsque  la  Plasticité  est  poussée  trop  loin,  elle 
devient  un  défaut  grave.  J'ai  dit  au  chapitre  II,  sect.  II,  com- 
ment on  y  remédiait  par  les  matières  dégraissantes,  et  comment 
quand  la  Plasticité  manquait  à  une  poussière  dont  on  voulait 
faire  une  pâte  céramique,  on  lui  en  donnait  une  fectice,  mais 
encore  imparfaite,  par  Tmlroduction  d*un  mucilage  dans  cette 
pâte. 

On  peut  évaluer  la  Plasticité  d'une  pâte  par  la  longueur 
qu'acquiert  un  cylindre  de  pâte  sortant  par  la  filière  d'une  presse 
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à   colombin,    avant  qu'il   se    casse   par    son    propre  poids. 

Mais  comme  il  y  a  plusieurs  circonstances  qui  peuvent  in- 
fluer sur  la  Plasticité ,  il  faut  savoir  les  évaluer  et  c'est  ce  qui 
rend  Texpérienceplus  difficile. 

11  faut  d'abord  être  sûr  que  les  pâtes  qu'on  veut  comparer 
ont  le  même  degré  de  finesse  dans  leurs  parties;  on  a  vu 
au  §  I  de  cet  article  comment  on  pouvait  déterminer  cet  état. 

Il  faut  ensuite  que  les  pâtes  à  comparer  soient  humectées 
de  la  même  quantité  d'eau,  ce  dont  on  s'assure  en  desséchant 
complètement  les  pâtes  à  la  dialeur  incandescente,  et  jugeant 
par  la  perte  de  poids  qu'elles  éprouvent ,  la  quantité  d'eau 
qu'elles  renfermaient. 

Je  n'insisterai  pas  davantage  sur  cette  propriété  dont  j'ai  déjà 
parlé  et  qui  est  très-bien  appréciée  p«r  l'expérience  dès  mou- 
leurs et  des  tourneurs  j  qui  se  manifeste  même  pour  tout  le 
monde,  quand  les  différences  sont  ti^ès^andes,  par  la  courbure 
plus  ou  moins  forte  qu'on  peut  donner  à  un  boudin  de  pâte 
de  la  grosseur  du  pouce  avant  qu'il  se  déchire.  Mais  je  dois 
faire  connaître  les  résultats  de  quelques  essds  que  'feÀ  faits  pour 
comparer  la  Plasticité  de  diverses  pâtes  par  le  procédé  que  je 
viens  d'indiquer;  les  tableaux  suivants  présentent  ces  essais  et 
eurs  résultats.  c   .  \ 

Mo  X.  Pâte  d«  VOaOBXiAUf S^  IkVBM  HB  aàVWBS 

(  dite  de  Servloe),  de  18M. 


r*  SÉRIE. 

n*  SIÎRIB. 

nv  SËRlfi. 

s' 

sur 

(24  h.  après.) 

(22  Joars  «près.) 

'    *§ 

12  PRESSÉES. 

SUR  10  PRESSÉES. 

SUR  13  PRESSÉES. 

^ 

met.       c. 

met.       0. 

met.    0. 

1     —     2    90 

1     —     3     10 

1     —     2    70 

S 

i     —     2    80 

4     -r-     3     00 

3     —     2     60 

«T 

1     —     2     10 

1     —    2    90 

3     —     2    50 

•5'  ' 

4  —   2  eo 

i     —    2    80 

i     —     2    45 

2     ~    2    50 

1    —    2    70 

1     —     2    40 

3     —    2    40 

i    —    2    50 

2    —    2    30 

S 

i     —    2    30 

1     —    1     90 

1 
s 

Moyenne,  2    60 

Moyenne,  2    82 

Moyenne,  2    44 

TABLEAUX  DES  PLASTICITÉS. 
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Wo  a.  Pftte  âm  FOaCB&Ams  BVHS  as  SftTBSS 

(  dite  de  Service),  de  lUO. 


!'•  SÉRIE, 
sor 

15  PRESSÉES. 

ÎV  SÉRIE. 
(«  joors  après.) 

SUR  15  PRESSÉES. 

m-  SÉRIE. 
(3]oarsaprè8.) 

SUR    IS   PRESSÉES. 

1 

net.      6. 

4  —     2     40 

5  —     2    30 

—  2    20 
1     —     2    10 

—  1     50 

met.  e. 
i    —    2    30 

3  —     2    20 

4  —    2    10 
3    —    2   oa 
2    —     1     90 
2    —     1    SO 

aèi.  e. 
2.-    2    M 
«    —    2    40 
4    —    2    30 
2    —    2    20 

ta 

Moyenne ,  2    22 

Moyenne,  2    04 

Moyenne,  2    35 

» 

V  3.  Pâte  de  VORCB&AUTX  2 

(ditaCUttoise),  de 


I**  SÉRIE, 
sur 

It    PRESSÉES. 


met.       e. 

2  —    2    70 
6    —    2    60 

3  —     2    tfO 


ir  SÉRIE. 
(2   h.  après.) 

SUR  13  PRESSÉES. 


met.  e. 
4  —  2  80 
6  —  2  70 
2    —    2    60 


Moyenne,  2    60 


Moyenne,  2    70 


lir  SÉRIE. 
(22  Jours  après.) 

iini3S  PRBSSÉM. 


met.  e. 
3  --  2  50 
8  —  2  40 
1    —    2    30 


Moyenne»  2    40 


SS 


09 

I 

t 

S 


V  4.        VAte  de 


[àH»  d«  Sovlptore),  de  !»*%. 


r*  SÉRIE. 

II-  SÉRIE. 

m*  SÉRIE. 

1 

sur 

(24  à.  après.) 

(22  Jours  après.) 

12  PRESSÉES. 

SDR  9  PRESSÉES. 

SUR  11   PRESSÉES, 

1 
s 

met.      c. 

met.      0. 

met.   0. 

1    —    27 

2    T-    3    20 

1     —     3     10 

3    --     2    60 

3     —     3     10 

3     —     2     90 

3    —    2    50 

3     —    3       . 

1     —    2    80 

3    —    3    40 

1     —     2.  30 

1     —     2    70 

1    —    2    20 

2            2    60 

s 

1     -     1     10 

2     ~    2    50 

•s 

Moyenne,  2    37 

Moyenne,  3    00 

Moyenne,  2    70 

g 
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ir»  5. 


Pâte  de  SASJB,  de  US6. 


1"  SÉRIE. 

IV  SÉRIE. 

in«  SÉRIE. 

1    1       I 

sar 

(34h.api'és.) 

(^  jours  après.) 

1 

It  PRESSÉES. 

SUR  8  PRESSÉES. 

SUR  a  PRESSÉES. 

met.     0. 

met.       C. 

met   c. 

S 

1     —    2    70 

1    —    2    90 

1     —    2    60 

9 

3    —    2    60 

1    —    2    70 

1     -     2    IJO 

^ 

2    —    2    »0 

2    -    2    60 

1    —    2    40 

1    —    2    33 

1    —     2    30 

1    —    6    30 

CO 

1    —    a    30 

1     —    2    15 

3    -    2    20 

3    —    2    10 

1    —    2    10 

1    —    2    10 

S 

1    —    1    70 

1    —    1    KO 

2    -    1    80 

"• 

1     —    1    70 

1 

1     —     1     60 

.     . 

S 

Moyenne,  2    37 

Moyenne,  2    36 

Moyewus,2    12 

BToS. 


Pâte  de  eHAVTU&'r  ,  de  184ft. 


F*  SÉRIE 

11*  SÉRIE. 

III«  SÉRIE. 

' 

sur 

'  (24  h.  après.) 

(32  Jours  après.) 

13  PRESSÉES. 

SUR  s  PRESSÉES. 

SUR  33  PRESSÉES. 

1 

met. 

€. 

met      0. 

met  «. 

1    —    2 

00 

1    —    3    00 

1    —    2    60 

S 

1    —    1 

90 

3    —    2    70 

1    —    2    50 

s^ 

1    —    1 

80 

1    —    2    60 

1    -    2    40 

1    —    1 

7P 

1     —    2.  10 

1    —    2    30 

00 

1    —    1 

!M) 

1     —     1    80 

3    —    2    20 

s- 

1    —    1 

3b 

1    —    1     50 

1    —    2    10 

i- 

»    —    1 

20 

2    —    1    80 

? 

1    —    1 

10 

1    —    1    70 

n 

1    ^    1    4|0 

Moyenne,  1 

44 

Moyenne,  2    40 

Moyenne,  2    12 
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HO  7.    Vàte  de  «^w^^iini-*  «««jvas, 
BOaAdQUX  (dito  poroelaine  tendre,  en^Ube) 


casa,  1848. 


r«  SÉRIE. 

II*  SÉRIE 

— 

«or 

(4  ioan  après.) 

13  putsÉn. 

sm  i^FEnn 

ta. 

^ 

met.    c. 

met. 

e. 

8 

1     —     1     75 

00 

S 

1    —    1    65 

1     —     1 

75 

s* 

3    —    1    60 

1     —     1 

70 

8 

2    —     l    50 

1      —     1 

65 

M 

2    —    1    40 

3    —    1 

60 

1 

2    —    1    30 

5    —     1 

50 

1     -    1    20 

2-1 

40 

2    —    1 

30 

e 

3    —    1 

20 

J5 

Moyenne,  1    48 

Moyenne,  1 

48 

V  8.  Vftte  de  rAXEMCE  BORAOZQUX  (dite  denn-pereeleiBe 
tm  pereeUine  epeqoe)  BS  O&SH,  184S. 


r*  SÉRIE, 
sar 

9  PRESSÉES. 

II*  SÉRIE. 
(4  Jours  après.) 
jsa  i»m«i«Ba. 

1 

î 

S 

met.    c. 
1    —    3    50 
3    —    3    40 
1     -    3    30 
3    —    3    20 
1    —    2    20 

met.    e. 

2  —    3      . 
1    —    2    90 

3  —    2    70 

1  —    2    60 

2  —    2    60 

3  -    2    40 

Moyenne,  3    20 

Moyenne,' 2    65 
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3f  0  9.  Vàte  do  TÂXMMCM  FIHS  (dite  terre  de  pipe) 

»X  OASUb,  1843. 


1"  SÉRIE. 

!!•  SÉRIE. 

sur 

(4  jours  après.) 

g 

7  PRESSÉES 

• 

,    SUR  12  PRESSÉES. 

1 

met. 

c. 

met. 

0. 

S 

2    —     3 

60 

2    —    3 

10 

4     —     3 

50 

2    —    2 

00 

1 

1     —     3 

40 

2    —    2 

80 

k» 

1    —    2 

50 

9- 

2    —    2 

30 

i- 

2    -    2 

10 

8 

1    —    2 

00 

CO 

1     —    1 

70 

4 

Moyenne,  3 

51 

Moyenne,  *2 

52 

3f  0  10.  Vàte  de  V AJÊBSf  OB  COamUNS  (dite  felenoe  émaaiée) 
BXM.MASSOSf,  1843. 


I"  SÉRIE. 

sur 

10  PRESSÉES. 

W  SÉRIE. 
(4  jours  après.) 

SUR    11     PRESSÉES. 

1 

met.    0. 
1     —    2    45 
4    ^    2    40 

1  —    2    35 

2  —    2    30 
1    —    1    80 
1    —    1     00 

met.   «. 

3  —    2     30 

4  —    2    20 

1  —    2    10 

2  —     1    90 
1    —     1     50 

t 

1 

Moyenne,  2    24 

Moyenne,  2    09 

::S 

D8  PLASTICITÉ. 


257 


U.    Vâte  d«  OAssns 


oansvAnsde 

1848. 


Composée  d*aifile  de  Dreox 
—      de  ciment  groe.  . 


0  40 

0  eo 


F'  SÉRIE. 

II*  SÉRIE. 

m-  SÉRIE. 

1 

«ar 

(S4  h.  après.) 

(83  Jours  après.) 

SS  PRKSSlU. 

sut  38  PJIBSSÉBS. 

SDR  36  MBSSiBS. 

S 

Bèt     e. 

met.    e. 

met.    e. 

8 

1     —     1     10 

2    —    1     80 

3    --    1     30 

!• 

1    —    1    00 

85    —    1    80 

88    -~    1     80 

18    —    0    00 

1     —    1     10 

'      1 

13    —    0    80 

1     —    0    75 

i 

1    —    0    79 

Moyenne,  0    88 

Moyenne,  1    80 

Moyenne,  1  21 

S 

X»  18.     Fâle  de  CMMkOM  VHMCAMTAOM  BtOMXSB, 

d«1848» 


Gompoflëe  d'argile  de  Retonrnelonp . 
—      de  dment  moyen  .  .  .  . 


0  40 
0  60 


r*sâGiiE. 

sar 

37  PRESSfiBS. 


1 
11 

1 
14 
10 


e. 
00 
00 
95 
90 
80 


Aloyenne,0    93    Moyenne,  1    22 


IP  SÉRIE. 
(33joar8  après.) 

SUR  25  PRESSÉES. 


6 

1 

iB 


met.  e. 
1  30 
1  25 
1    20 


I 

I 

S 


17 


3S8 


TABLEAUX 


de  1843. 

Composée  d  argile  plastique  J  ^^  j^^^      /  ^  ^^ 

—  de  ciment  fin 0  32  5 

—  de  BBb\e  d*Aumont  écrasé  .......  0  32  5 


V  SÉRIE. 
■Dr 

II*  SÉRIÉ. 
(24  h.  après.) 

SUR  29  PRESSÉES. 

IIP  SÉRIE. 
(22  jours  après.) 

SUR  35  PRESSÉES. 

Moyenne 

met.     e. 

3    —    1    80 

17    ■-    1    40 

9     —    1    30 

3    —     1    20 

met.     e. 

1     —    1     30 

28    —    1     20 

met.    e. 

1     —     1    45 

21    —    1     40 

3     —     1     30 

1 

Moyenne,  1    36 

Moyenne,  l    20 

Moyenne,  1    47 

H*  14.  Vàte  de  UTT  A  OAXSWSt  »X 


1848. 


Composée  d'argile  de  Vanvres 0  30 

—       desabledeVillebon 0  70 


r*  SÉRIE. 

ir  SÉRIE. 

m*  SÉRIE. 

sur 

25  PRESSÉES. 

(24  h.  après.) 

SUR  28  PRESSÉES. 

(22  Jours  après.) 

SUR  25  PRESSÉES. 

i  ■ 

met.    0. 
2    —    i     35 
8    —    1    30 
6     —    1    20 
4    —    1    10 
2    —    1    00 
2    —    0    90 
1    —    Ô    80 

met.    0. 

2    —     1     40 

15    —     1     30 

11     —     1    20 

met.  c. 

2  —     1     80 

3  —     1    70 

4  —     1     60 

1  —     1     60 
3    —    1     40 

2  —     1    30 

5  —     1     20 

\ 

Moyenne,  1    22 

Moyenne,  l    27 

Moyenne,  1    47 

DE  PLASTICITÉ.  So9 


<Ai«nratloiit  rai*  1m  tablMnz  préoédents  de  Masticité. 

D'après  les  résultats  moyens  donnés  par  les  séries  d'expériences 
consignées  aux  tableaux  précédents,  les  pâtes  essayées,  classées 
d'après  leur  plus  puissante  Plasticité,  tiendraient  le  rang  suivant.: 

N*  9.  Pile  de  Faïence  fine  (terre  de  pipe) 3,01 

8.  Pâte  de  Faïence  fine ,  boracique 2,92 

A.  Pâte  de  Porcelaine  dure  (sculpture)  de  Sèvres. 2.69 

1.  Pâte  de  Porceiaine  dure  (service)  de  Sèvres 2,62 

S.  Pâte  de  Porcelaine  dure  de  Sèvres  (dite  Cliinolse; 2,60 

5.  Pâte  de  Porcelaine  de  Saxe 2,28 

2.  Pâte  de  Porcdalne  dore  de  Sèvres  de  1810 2,26 

iO.  Pâte  de  Faïence  commune • 2,17 

0.  Pâte  de  Porcelaine  dure  de  Glùntilly 1,99 

7.  Pâte  de  Porcelaine  tendre  anglaise 1,68 

lA.  Pâte  à  Lut  de  Sèvres .  1,32 

13.  Pâte  de  Porte>pièce  d*encastage .  1,30 

11.  Pâte  de  Gazette  de  Sèvres 1,09 

12.  Pâte  de  cerce  d'Encastage 1,07 

Malgré  l'imperfection  de  ces  essais,  due  aux  causes  que  j'ai 
signalées  plus  haut ,  on  peut  déjà  entrevoir  quelques  consé- 
quences assez  remarquables. 

i®  Ce  ne  sont  pas  les  pâtes  que  Ton  considère  comme  les  plus 
plastiques  dans  la  pratique  qui  ont  donné  le  plus  haut  degré  de 
cette  propriété  dans  les  pâtes  essayées  de  la  manière  la  plus 
comparative  que  j'aie  pu  trouver. 

2^  On  remarquera  que  beaucoup  de  ces  pâtes  ont  présenté, 
dans  la  longueur  de  rupture  des  colombins  par  leur  propre  poids, 
des  différences  assez  considérables,  mais  qu'on  peut  attribuer  à 
une  bulle  d'air,  à  un  petit  corps  étranger  engagé  dans  le  colombin 
ou  à  toute  autre  cause  étrangère  à  la  vraie  plasticité. 

3*  On  remarquera  ensuite  que  malgré  les  différences  si  nota- 
bles, le  second  essai  de  ces  mêmes  pâtes,  fait  vingirquatre  heures 
après  le  premier,  a  donné,  pour  presque  toutes  ces  pâtes,  depuis 
la  pâte  de  porcelaine  de  Sèvres  n*  1 ,  jusqu'à  la  pâte  de  Lut ,  n®  i  4, 
un  accroissement  assez  frappant  de  plasticité,  comme  si  cette  se- 
conde compression  à  la  presse  à  colombins  les  eût  améliorées 
sous  ce  rapport. 
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On  les  a  ensuite  laissées  reposer  22  jours ,  sans  cependant  les 
laisser  sécher,  les  laissant  au  contraire  dans  Tétat  d'humidité  où 
elles  étaient  à  la  fin  de  la  seconde  série  de  pressées  5  quelques- 
unes  d'entre  elles  semblent  être  revenues  à  leur  premier  état  de 
plasticité,  ou  du  moins  elles  n'en  ont  pas  augmenté. 

Amticlb  II.  —  MODIFICATIONS  ET  PROPRIÉTÉS  PHTSIQIIB8 

des  pâtes  céramiques  dérivant  de  la  cuisson^ 

L'action  du  feu  chasse  l'eaU  des  pâtes  céramiques,  rapproche 
leurs  parties  et  modifie  leur  volume,  leur  densité,  leur  texture  ; 
elle  leur  donne  de  la  dureté  et  combine  leurs  parties  au  point  de 
les  amener  à  la  vitrification. 

%  i.  —  Eoppulsion  de  Ceau. 

Vai  déjà  parlé ,  sect.  II  du  chap.  Il ,  du  rôle  que  l'eau  joue 
dans  la  fabrication  des  pâtes.  J'ai  considéré  cet  agent  de  fabrica- 
tion dans  les  pâtes  non  faites  ;  les  pâtes  faites  n'en  contiennent 
plus,  et  si  des  pâtes  qui  paraissent  faites,  c'est-à-dire  cuites, 
en  renferment  encore  un  peu,  c'est  que  la  cuisson  n'a  pas  été 
poussée  jusqu'aux  limites  qu'elle  pouvait  atteindre. 

L'eau  est  donc  entièrement  chassée  par  une  cuisson  complète. 
Cette  expulsion  doit  se  faire,  comme  on  l'a  déjà  indiqué,  avec  le 
ménagement  et  la  lenteur  qui  assurent  que  l'expulsion  a  lieu 
également  dans  toutes  les  parties  d'une  même  pièce.  En  man- 
quant à  ces  précautions,  on  produit  dans  la  cuisson  les  mômes 
accidents  de  brisure,  ou  au  moins  de  fissure,  que  dans  la  dessic- 
cation trop  rapide. 

L'eau  qui  était  interposée  entre  les  molécules  de  la/pâte  pro- 
duit, en  la  quittant,  deux  résultats  différents. 

Lorsque  l'expulsion  de  l'eau  est  entière  avant  la  cuisson  com- 
plète de  la  pâte,  les  parties  de  celle-ci  n'ayant  pu  se  rapprocher, 
^a  pâte  n'a  pas  pris  sensiblement  de  retraite^  n^s  il  reste  entre 
ces  parties  des  vacuoles  qui  donnent  à  la  pâte  une  structure  po- 
reuse, et  qui  permettent  aux  liquides  de  la  traverser.  C'est  le 
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cas  des  vases  à  rafraîchir  Teau ,  qu'on  nomme  a  1  c  a  ra  zza  s.  On 
augmente,  il  est  vrai,  cette  structure  poreuse  par  d'autres  moyens, 
que  nous  examinerons  en  leur  lieu  \  mais  la  preuve  que  ces  moyens 
ne  sont  qu'auxiliaires  et  que  l'expulsion  de  l'eau  suffit  seule  pour 
donner  aux  vases  la  porosité  recherchée,  c'est  que  le  dégourdi  de 
porcdaine  fait  des  alcarazzas  parfaits. 

Lorsque  la  composition  des  pâtes  permet  aux  molécules  de  se 
mouvoir  fiMiilement,  qu'aucun  corps  étranger  à  l'hydrate  d'alu- 
mine n'en  tient  les  molécules  à  âistance,aIorft,  privées  d'eau,  elles 
se  rapprochent  par  l'expulsion  de  ce  liquide,  et  dans  ce  cas  la  re^ 
traite,  ou  diminution  de  volume,  est  le  Second  phénomène  qui 
résulte  de  cette  expulsion.  Il  est  très-important,  et  nous  devons 
l'étudier  particulièrement. 

Ce  qui  distingue  l'un  de  l'autre  les  deux  résultats,  c'est-à-dire 
la  retraite  par  l'expukion  de  Teau  de  la  retraite  par  simple  rap- 
prochement des  molécules,  c'est  que  dans  le  premilèr  cas  il  y  a 
diminution  de  poids  avec  ou  sans  retraite,  et  dans  le  second  re- 
traite sans  diminution  de  poids.  Il  ne  se  dégage  plus  d'eau. 

L'eau ,  comme  on  l'a  vu  aux  articles  de  l'alumine  et  surtout 
de  l'argile,  et  à  celui  de  l'eau  considérée  comme  élément  des  pâtes 
en  fabrication ,  est  puissamment  retenue  par  les  pâtes  céramiques 
très-argileuses,  et  lorsqu'on  croit  les  avoir  parfaitement  desséchées 
par  une  longue  exposition  à  l'air,  elles  en  renferment  encore  une 
certaine  quantité  qu'une  haute  température  peut  seule  expulser. 
J'ai  parié  au  chapitre  II  des  accidents  qui  résultent  de  cette 
dessiccation  trop  prompte  par  l'eau  qu'elle  emprisonne  dans  la 
pâte. 

On  verra,  à  l'histoire  des  Poteriesantiques,  que  la  plupart,  quoi- 
que réellement  cuites,  contiennent  encore  une  quantité  notable 
d'eau  qu'on  ne  peut  guère  attribuer  à  l'absorption  capillaire. 

Mais  quand  la  cuisson  a  été  portée  à  l'incandescence,  il  paraît 
que  toute  l'eau  a  été  chassée-.  On  avait  cru  que  le  dégourdi  de 
porcelaine  pouvait  encore  renfermer  un  peu  d'eau  ^  nous  avons 
fait  à  Sèvres,  M.  Malaguti  et  moi,  une  expérience  d'une  grande 
exactitude  qui  ne  peut  Imsser  aucun  doute  sur  l'expulsion  com- 
plète de  Feau  dans  la  pâte  de  porcelaine  amenée  à  cet  état  d'in- 
candescence. Du  dégourdi  a  été  pesé  avec  toutqis  les  précautions 
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qu'on  emploie  pour  pescrles  substances  hygrométriques.  La  quan- 
tité pesée  dans  une  balance  de  précision  avmit  de  passer  au  grand 
feu  était  de  20s',180">.  Placée  dans  la  môme  balance  immédiate- 
ment après  sa  cuisson ,  elle  n'avait  pas  éprouvé  la  moindre  dimi- 
nution. Il  est  bien  évident  ici  que  la  retraitedont  je  parlerai  dans 
l'article  suivant  ne  peut  être  attribuée  à  l'expulsion  de  l'eau. 

Je  n'exammerai  pas  si  l'eau  est  {dus  adhérente  dans  certaines 
matières  naturelles  ;  cet  examen  serait  étranger  à  mon  objets  et 
même  je  ne  conduirai  pas  plus  Imn  cette  considération ,  un  grand 
nombre  de  circonstances  et  d'analyses  viendront  à  leur  nmg  en 
faire  connaître  les  détails. 

§  2.  —  De  la  Retraite  des  pâtes  céramiques. 

Ce  mot  technique  (*)  désigne  les  diminutions  de  volume  que 
prennent  les  pâtes  céramiques  d'abord  en  séchant ,  ensuite  en 
cuisant. 

C'est  une  des  considérations  les  plus  importantes  de  l'art  par  les 
précautions  qu'elle  requiert  et  les  difficultés  d'exécution  qu'elle 
entraîne. 

L'étendue  de  Retraite  ordinaire  des  pâtes  céramiques^  mesurée 
depuis  la  dimension  du  modèle  ou  du  dessin  qui  donne  celle  de 
la  pièce  telle  qu'on  la  veut  terminée,  jusqu'à  la  parfaite  cuisson , 
varie,  suivant  les  pâtes,  de  2  pour  cent  jusqu'à  20  pour  cent ,  et 
quelquefois  plus ,  en  dimension  linéaire. 

La  Retraite  peut  se  diviser  en  deux  temps.  Le  premier  s'étend 
depuis  le  tournassage  terminé  ou  le  moulage ,  la  pâte  étant  en- 
core molle  et  humide  jusqu'à  la  dessiccation  complète  à  l'air  ;  le 
second,  depuis  cet  état  de  dessiccation  jusqu'à  la  cuisson  parfaite 
de  la  pièce.  C'eât  ordinairement  de  ce  second  point  de  départ 
qu'on  mesure  la  Retraite.  C'est  cependant  du  moulage  ou  du  tour- 
Ci)  Le  mot  de  R  e  t  r  a  i  t  e  ou  de  R  e  t  r  a  i  t  Dé  se  trouVe  nt  dans  lé  dictionnaire  de 
Napoléon  Landais ,  ni  dans  oeiul  de  l'Académie  4  »oûs  l'acception  matértelte  qu'on 
lui  donne  dans  Tart  céramique  ;  c'est  dçnc  un0  acception  technique  que  nous 
sommes  maîtres  de  mettre  au  masculin  comme  au  féminin  ;  il  m*a  semblé  qu'il 
était  beaucoup  plus  fréquemment  usité  dans  ce  dernier  genre  que  dans  le  pre- 
mier. 
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nage  que  doit  partir  le  Potier  pour  que  sa  pièce  ait  après  la  oui»* 
soa  les  dimensions  qu'on  lui  a  demandées. 

La  Reteite  n'est  pas  la  même  sur  toutes  les  dimensions.  EHe 
est,  en  général,  plus  grande  dans  le  sens  vertical  que  dans  le  sens 
horizontal,  surtout  pour  les  pièces  tournées.  Mous  alkms  voir  que 
cette  d^ârence  tient  beaucoup  {dus  au  mode  de  façonnage  qu'A 
TaSaissan^t  produit  par  la  pesanteur. 

La  Retraite  et  ses  difiérenoes  sont  donc  dues  à  deux  causes  prin- 
cipales que  je  vais  examiner  suocessivement  : 

i""  A  la  nature  des  pâtes  ^ 

2^  Au  mode  de  &çonnage. 


ém  la  natON  des  yfttaa  sur  la  Mtralta. 

Les  pâtes  très-plastiques  et  les  pâtes  fusibles  sont ,  en  général, 
ccUes  qui  prennent  le  plus  de  Retraite ,  sauf  les  exceptions  que 
je  ferai  connaître. 

Les  pâtes  arides  ou  maigres,  et  en  même  temps  inAisiUes,  sont 
celles  qui  en  prennent  le  moins. 

Les  pâtes  trè&*idastiques ,  dans  la  composition  desquelles  il  en- 
tre beaucoup  d'hydrates  terreux ,  telles  que  les  grès-cérames,  les 
terres  cuites  et  les  pâtes  à  base  de  magnésie,  doivent  leur  grande 
Retraite  au  dégagemmit  de  l'eau.  C'est  à  cette  cause  que  ces  der- 
nières, qui  sont  peu  plastiques,  doivent  la  grande  Retraite  qu'elles 
éprouvent.  Ce  sont  celles  qui ,  après  les  pâtes  faites  directement 
avec  des  hydrates  d'alumine,  oftent  le  maximum  de  retraite 
^5  pour  cent  et  au  delà  ;  elles  ne  le  doivent  pas  à  la  fusibilité,  car 
elles  sont,  au  contraire ,  des  plus  réfractaires. 

Les  pâtes  f^sibles,  telles  que  la  porcelaine  dure,  la  porcdaine 
tendre,  qui  sont ,  en  général ,  peu  plastiques,  et  dont  la  Retraite 
varie  de  lo  pour  cent  à  t5  pour  cent,  ne  doivent  pas  ce  change- 
ment au  dégagement  de  Teau ,  car  elles  en  étaient  déjà  absolu- 
ment privées,  qu'elles  n'avaient  pas  encore  pris  de  Retraite,  mais 
au  rapprochement  des  mcdécules  par  le  commencement  de  fusion 
qu'elles  éprouvent. 

L'inverse  est  exactement  vrai.  Ainsi ,  les  pâtes  dans  la  compo- 
sition desquelles  on  fait  entrer  beaucoup  de  sable  ou  de  ciment , 
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tels  que  les  rondeaux  propres  à  supporter  les  porcelaines,  les 
Gazettes,  le  lut,  quelques  espèces  de  briques,  ne  prennent  pas 
ordinairement  plus  d'un  dixième  de  retraite,  et  si  Ton  augmente 
la  dose  de  sable  au  point  de  rendre  cette  pâte  très^ride ,  on  rend 
la  Retraite  presque  nuUe. 

tes  expériences  que  je  vais  faire  connaître  et  qui  sont  réunies 
dans  les  tableaux  n*^  VU  (voyez  ces  tableaux  à  l'Atlas)  montreront 
les  faits  et  observations  qui  ont  conduite  ces  lois,  et  expliquerait 
les  exceptions  qu'elles  semblent  quelquefbis  éprouver. 

On  remarquera  d'abord  en  étudiant  ces  tableaux  que  certaines 
pâtes  qui  prennent  beaucoup  de  Retraite,  la  prennent  presque  en- 
tièrement à  la  température  du  dégourdi  que  nous  avons  évaluée  à 
4o  degrés  du  pyromètre  de  Wedgwood*  Ce  sont  le&  pâtes  à  base 
d'argile  plastique ,  argile  renfermant  toujours  beaucoup  d'eau 
qui  y  adhère  fortement,  et  qui  sont  infusibies. 

Une  température  qui  doit  être  très-élevée  chasse  l'eau  qui  sem- 
ble y  être  bien  plus  intimement  liée  que  par  une  simple  imbibi- 
tion  mécanique,  et  cette  eau  qui  ne  paraît  être  comfdétement 
chassée  qu'à  une  température  incandesc^te  (voyez  l'art,  précé- 
dent de  l'Adhérence  de  Teau  dans  les  pâtes  céramiques  et  de  son 
expulsion),  laisse  des  vacuoles  qui  permettent  aux  molécules  de 
l'argile  de  céder  à  leur  attraction  mutuelle  et  ^  se  rap{»rocber. 
Mais  ce  rapprochement  presque  mécanique  étant  h  peu  près 
complet  avant  4o  (Wedq.)  ne  va  guère  au  delà  par  une  plus  haute 
température.  Or,  si  on  consulte  le  n""  8,  du  tableau  YII  A,  les 
n""  19,  a  i,a3  à  aS  du  tableau  VU  B,  on  verra  que  toutes  ces  pâtes 
ont  pris  leur  Retraite,  qui  est  quelquefois  considérable,  à  la  tem- 
pérature du  dégourdi. 

On  remarquera,  par  les  expériences  n°  9  du  tableau  A,  qu'une 
pâte  faite,  non  sans  difficulté^  avec  une  poudre  d'argile  cuite, 
par  conséquent  n'ayant  plus  d'eau  que  la  petite  quantité 
ajoutée  pour  la  mouler  et  ceUe  qui  se  trouve  dans  le  peu  d'argile 
crue  également  indispensable  pour  ce  moulage,  n'a  pris  que  trè»- 
peu  de  Retraite  lorsque  ce  moulage  a  pu  être  opéré  sous  une  forte 
pression ,  tandis  qu'avec  de  la  chaux  à  haute  température  sa  Re- 
traite a  été  beaucoup  plus  considérable  (exp.  n*^  10). 

La  magnésite  (silicate  de  magné^e  infosilrie)  et  lagtobertHe 
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(carbonate  silicate  de  magnésie  ),  toutes  deux  complètement  in- 
fusibles,  mais  renfermant  Tune  20  pour  cent  d'eau  et  l'autre 
1 5  pour  cent,  dans  leur  état  de  sécheresse  le  plus  ccunplet ,  pren* 
nent  4o  et  4^  pour  cent  de  retraite  (*)  (exp.  5,  6  et  7). 

L'expulsi<m  complète  de  Teau  et  le  rapprochement  des  parties 
écartées  par  la  présence  du  liquide  et  rendues  à  toute  leur  attrac- 
tion par  l'absence  de  cet  obstacle,  est  une  des  causes  principales 
de  la  Retraite,  mais  elle  n'est  pas  Tunique  ;  car  la  Retraite  a  lieu 
encore,  et  très-puissamment,  ou  dans  des  pâtes  qui  n'ayant  au- 
cune plastidté  et  ne  pouvant  retenir  l'eau  au  delà  de  3oo  degrés 
centigrades,  ne  peuvent  être  regardées  comme  hydrates  ;  ou  dans 
des  pâtes  qu'on  peut  appeler  hydratées ,  et  dont  on  a  cependuit 
expulsé  toute  l'eau  par  une  dialeur  incandescente  longtemps  con- 
tinuée, c(Mmme  on  va  le  montrer  par  les  observations  et  les  expé- 
riences suivantes. 

Or  remarquera  que  toutes  les  pâtes  très-plastiques  et  qui  peu- 
vent supporter  un  très-haut  degré  de  chaleur  sans  se  fondre,  pren- 
nent presque  toute  leur  Retraite  à  une  chaleur  incandescente 
d'envircm  4o  deg.  (WemOi  ce  qu'on  appelle,  dans  l'art  de  la  porce- 
laine, chaleur  de  dégourdi,etquesi  on  les  soumet  en- 
suite h  une  chaleur  beaucoup  plus  forte ,  telle  que  celle  de  la 
cuisson  de  la  porcelaine,  évaluée  à  i35  deg.  (Wbdg.),  elles  ne 
prennent  presque  plus  de  Retraite. 

Tels  scmt  les  vrais  Grèsp<^rames  et  toutes  les  pâtes  qui  leur 
sont  analogues,  celles  dans  lesquelles  l'argile  plastique,  cette 
argile  qui  a  une  si  forte  attraction  pM*  l'eau ,'  est  l'élément  domi- 
nant. Le  tableau  YH  B  fait  voir  une  ressemblance  presque 
entièreentre  tes  colonnes  de  Retraite  du  dégourdi  et  celles  du  grand 
feu.  Ainsi ,  dans  les  pâtes  de  faïence  fine  plus  siliceuses  (même 
taUeau),  la  différence  entre  la  Retraite  à  ces  deux  températures 
est  de  5  à  9  pour  cent  (n~  19  et  20),  dans  les  grès  du  même  ta- 
bleau (n**  a  I  à  28),  les  différences  sont  nulles  ou  de  5  pour  cent 
au  plus,  dans  un  seul  cas  sur  huit ,  et  encore  esUse  dans  une  pâte 
(n*"  23)  ramollîssable  au  grand  feu  et  d'une  composition  très- 
hétérogène. 

(0  La  porcelaine  de  Vineuf ,  à  base  de  magnésie ,  ne  prend  que  39  ;  mais  ilj 
d'auires  éléments  qui  ne  sont  pas  des  hydrates. 
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B.  Influence  d'an  commencement  de  taslon 
evr  la  Betraite. 

La  seconde  clause  de  Retraite,  entièrement  différente  de  la  pre- 
mière, mais  qui  la  suit  quelquefois,  cause  qui  me  parait  entière- 
ment chimique  parce  qu'elle  est  liée  à  un  cbangem^t  dans  la 
structure  moléculaire ,  résulte  d'une  véritable  combinaison  j 
c'est  la  fusion  ou  partielle,  ou  commencée  ^  ou  complète. 

Toutes  les  pâtes  ne  sont  pas  susceptibles  de  montrer  cette  se- 
conde sorte  de  Retraite  ;  il  n'y  a  que  celles  qui  présentent  la  fusi<m 
partielle  ou  la  fusion  commencée,  c'est-à-dire  celles  qui  peuvent 
résister  à  une  trèsFbaute  température  sans  se  fondre  entièrement, 
ou  dont  on  peut  arrêter  la  fusion  avant  qu'elle  soit  complète  et 
qu'elle  les  ait  déformées. 

Telles  sont  les  porcelaines  dures  ^t  surtout  les  porcelaines 
tendres  des  tahleaui:  VU  D.  F. 

:  On  verra,  en  consultant  le  taUeau  VU  G,  que  les  porcdaines 
dures  présentent  ce. phénomène  dans  tout  son  développement. 
Le  kaolin,  base  de  leur  pâte,  est,  comme  on  le  sait,  un  silicate 
d'alumine  hydraté^  mais  il  l'est  moins  que  l'argile  plastique,  et 
il  .n'entre  que  pour  environ  les  6/10  dans  la  pâte  de  porcelaine 
dure.  Cette  eau  est  entièrement  chassée  par  la  chaleur  incandes- 
cente du  dégourdi ,  et  la  porcelaine  qui  est  déjà  presque  cuite  en 
Grès,  n'a  pris  que  3  pour  cent  de  Retraite.  C'est  au  grand  feu, 
lorsqu'elle  éprouve  un  commencement  de  fusion,  qu'elle  se  ré- 
duit de  7  à  g  pour  cent  qui  complètent  sa  Retraite. 

La  preuve  que  c'est  ici  le  rapprochement  des  molécules  par 
fusion  et  non  par  expulsion  de  l'eau,  qui  est  la  cause  de  la  Re- 
traite, c'est  qu'en  faisant  une  pâte  presque  entièrement  composée 
de  poussière  de  porcelaine  (tableau  Vïl  D.  n***  56  et  5j),  c'est- 
à-dire  de  matières  qui  ne  renferment  d'autre  eau  que  la  très- 
petite  quantité  qu'on  a  mise  pour  la  mouler  à  la  presse,  elle  prend 
encore  jusqu'à  11  et  16  pour  cent  de  Retraite  uniquement  due 
au  rapprochement  des  parties  par  une  nouvellefusion.  Le  felspath, 
qui  ne  prend  aucune  retraite,  produit  à  peu  près  le  même  effet 
en  rendant  la  porcelaine  plus  fusible. 
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L'ancienne  {Kwoelaine  tendre  de  Sèvres  est  une  pâte  où  il 
n'entre  presque  point  d'argile,  par  consécpient  aucun  hydrate 
proprement  dit.  Mais  c'est  une  pftte  très4usible  et  trè&-vitreuse, 
la  Retraite  qu'elle  prenait  presque  entièrement  dans  le  feu  de  la 
cuisson  était  de  i4  pour  cent  (voir  le  tableau  VU  £ ,  et  le  nu- 
méro' 58). 

Si  on  prend  une  pâte  infusible  qui  a  été  cuite,  qui  a  pris 
toute  sa  Retraite  au  dégourdi,  et  qui,  par  conséquent  ne  ren- 
ferme plus  d'eau,  qu'on  la  rende  fusible  ou  au  moins  qu'on 
rapproche  de  l'état  de  fusibilité  par  une  addition  de  chaux; 
elle  prend  alors  une  Retraite  au  grand  feu  qui  a  ^  de  9  pour  100 
dans  l'expérience  n®  10  du  tableau  Vil  A;  en  faisant  l'inverse, 
c'est-àrdire  en  rendant  moins  fusible  une  pète  fusible,  on  di- 
nmme  sa  Retraite  (taU.  VU  D.  n""  59). 

rar  bi  mctraii»  (1). 

Cetle  iKfluence  est  des  phia  importairtes  à  ocmsidérer,  c^*  on 
peut  avancer  que  kt  plupart  des  défectuosités  des  Poteries  dé- 
licates, t^es  qae  la  porcelaine,  viennent  de  cette  cause. 

Les  pâtes  céramiques,  toutes  choses  étant  égales  d'ailleurs, 
prennent  d'autant  moins  de  Retraite  qu'elles  étaient  moins 
direuvées  d'eau  lorsqu'on  les  a  façonnées,  et  qu'elles  ont  été 
plus  comprimées  dans  le  façonnage. 

Âit»i,  et  sans  exception,  toute  pièce  fiente  par  moulage  prend 
moins  de  Retraite  que  celles  qui  sont  faites  par  ébauchage;  de 
là  la  difficulté  que  Ton  éprouve  d'ajuster  régulièrement  dans  une 
môme  pièce  les  parties  tournées,  comme  les  tasses,  les  vases, 
les  goulots  ou  parties  rondes  des  pots  à  l'eau,  des  pots  à  lait  etc„ 
avec  les  ans^,  les  cdlets,  etc.,  qui  sont  moulés. 

Cette  différence  est  si  sensiUe,  si  délicate  dans  certaines  pâtes 
très-plastiques,  telles  que  certsûns  grès  fins,  en  même  temps  plasr* 
tiques  et  fusibles,  ainsi  que  dans  les  porcelaines  dures,  que  la 
moindre  inégalité  de  compression,  soit  dans  le  tournage,  soit 
dans  le  moulage,  se  manifeste  dans  la  dessiccation  de  la  pièce, 

(1)  TaMeattVil,  tt. 


268  RETRAITE. 

au  moment  où  commence  la  Retraite,  et  bien  phis  encore  par  la 
cuisson,  où  la  Retraite  s'opère  complètement. 

Ainsi ,  dans  le  tournage,  la  pâte  étant  phis  serrée  sur  la 
ligne  de  la  spirale  où  les  mains  de  l'ouvrier,  opposées  l'une  à 
l'autre,  la  compriment  entre"  elles,  que  sur  la  ligne  intermé- 
diaire de  cette  même  spirale,  (voyez  PL  IN^fig.  9,  B,  C,  où  (d) 
indique  la  partie  de  la  spirale  faites  par  les  mains  de  l'oir- 
vrier,  et  {s)  les  parties  qui  restent  en  saillie,  et  qui  ont  été  moins 
comprimées),  cette  inégalité  de  compression  se  reprétonte  à  la 
dessiccation,  et  surtout  à  la  cuisson  et  produit  le  dé&ut  dcmt 
j'ai  déjà  parlé  à  l'art.  VU  du  façonnage  des  pièces  sous  le  nom 
de  vissage. 

Dans  le  tournage,  quelques  saillies  circulaires  qui  paraissent 
sur  les  pièces  et  leur  gaucbissage,  peuvent  être  également  at* 
tribués  à  des  inégalités  de  compression,  mais  elles  peuvent  aussi 
éXtB  dues  à  d'autres  causes,  cequi^rend  la  quaiti^»  pinscom^ 
pliquée  et  le  remède  plus  difficile  à  appliquer.  Le»  fentes  ou 
fissures  qu^é^niuvent  certaines  pièces  en  séchant  et  &i  cuisant, 
sont  aussi  dues  à  la  Retraite,  qui,  au  lieu  de  «e  fmre  vafs  un 
seul  point  qui,  pour  que  la  pièce  soit  régulière,  d<^t  être  le 
centre  de  figure,  se  fait  sur  deux  points.  Ce  qui  montre  que 
les  fentes  doivent  être  attribuées  à  cette  cause,  c'est  qu'une 
pièce  une  fois  sèche  n'^[i  éprouve  phi^,  c'est  qu'oA  n'en,  voil 
que  très-rarement  dans  le  sens  horizontal  ^  la  pesanteur,  concou- 
rant avec  la  Retraite  pour  la  faire  agir,  dans  une  même  direclâon. 
Le  Potier  d<Ht  donc  éviter  toutes  les  circonstanees  de  formes  qui 
peuvent  déterminer  un  ou  plusieurs  <sentres  de  Retraite  dans  une 
pièce,  tels  que  des  amincissements  placés  entre  des  parties 
épaisses,  des  plis  oU  sinus  profonds  et  minces  dans  leur  £emd,  etc.. 
Le  procédé  du  moidage  mince  et  égal  d'épaisseur  est  le  plus  sûr 
pour  faire  réussir  toutes^  les  pièces  de  Poteries  qui  sont  par  leur 
volume  plus  disposées  à  fendre  que  les  autres. 

Les  autres  altérations  que  les  Poteries  éprouvent  dans  leur 
forme,  et  qui  résultent  de  la  retraite,  sont  principalement  appli- 
cables au  moulage.  Ce  sont  : 

i^  Les  inégalités  de  surface,  dues  au  tamponnement  inégal  ou 
à  la  pression  inégale  du  rouleau  lorsqu'on  moule  à  lacrcràte^  Dans 


MTRAin.  960 

le  pr^noier  cas,  ce  sont  comme  des  ondulations  \  dans  le  second , 
ce  sont  des  sillons  superficiels. 

2^  Les  lignes  saillantes  que  laissent  sur  les  pièces  faites  dans  les 
moules ,  les  sutures  des  différents  morceaux  des  moules  ;  en  vain 
veut-on  faire  disparsdtre  ces  lignes  sur  la  pièce  fraîche  au  moyen 
d'un  réparage  très^soigné,  la  différence  de  pression,  et  par  con- 
séquent la  Retraite  différente  qui  s'opère  sur  les  parties  par  la 
cuisson,  font  reparalu*e  toutes  ces  lignes  de  suture. 

Tels  sont  les  résultats  principaux  de  la  Retraite  dans  les  pâtes 
céramiques,  et  les  graves  inconvénients  qifeHe  entraîne  à  sa  suite. 
On  a  donc  dû  chercher  tous  les  moyens  de  les  éviter  ou  de  les 
corriger  ;  j'en  ai  déjà  indiqué  plusieurs  en  parlant,  à  l'article  du 
Façonnage ,  des  soins  que  devaient  apporter  le  tourneur  et  le 
mouleur  pour  exercer  une  pression  égale  sur  toutes  les  parties  de 
la  pièce  qu'ils  exécutent. 

L'ancienneté  de  la  pâte  et  une  manipulation  fréquenté  contri- 
buent à  lui  donner  l'homogénéité  de  masse.  Les  matières  dégrais- 
santes &cilitant  d'une  part  le  dégagement  égal  de  l'eau ,  et  de 
l'autre  répandant  dans  toute  la  masse  argileuse  une  i^rte  de  ré- 
seau non  sujet  à  la  Retraite,  met  obstacle  au  rapprodiement 
plus  rapide  dans  une  partie  de  la  pièce  que  dans  l'autre^  égalisent 
pour  ainsi  dire  la  Retraite  et  concourent,  avec  le  moyen  précé- 
dent ,  à  en  régulariser  la  marche.  A  ces  moyens,  pour  ainsi  dire 
intérieurs,  on  en  a  ajouté  d'autres  qui  sont  presque  mécaniques, 
les  cerces  ,  c'estrà-dire  le  petit  cerceau  ou  couvercle  de  c^Hk- 
struction  qu'on  met  sur  les  pièces  rondes  pour  les  empêcher  de 
gauchir,  en  opposant  un  obstacle  mécanique,  maîtrisent  ainsi, 
jusqu'à  un  certain  point,  la  Retraite  en  spirale  des  pièces  tour- 
nées, car  ces  cerces  {nrennent  une  Retraite  semblable,  mais 
dans  une  direction  opposée. 

Lorsque  toutes  les  circonstances  et  toutes  les  précautions  que 
je  viens  d'énumérer  ont  été  rassemblées  pour  donner  à  la  pâte 
l'homogénéité  de  masse  si  nécessaire,  et  à  la  compression  de 
façonnage  toute  l'égalité  possiUe,  la  Retraite  se  £ùt  avec  une 
cdhstance  et  une  régularité  remarquables. 

Les  mêmes  pâtes  présentent ,  avec  une  exactitude  rigoureuse , 
la  même  Retraite,  en  sorte  qu'on  peut  obtenir  avec  certitude  les 
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dimensions  déterminées.  La  Retraite  se  foit  également  dans  toutes 
les  directions.  On  le  prouve  en  traçant  un  cercle  avec  le  compas 
sur  une  plaque  céramique.  Si  cette  plaque  a  été  moulée  avec  les 
précautions  indiquées,  et  qu'elle  soit  d'une  pâte  à  prendre  un 
dixième  de  Retraite,  le  diamètre  du  cercle  a  diminué  juste  d'un 
dixième,  et  le  cercle  est  resté  parfaitement  régulier-,  ce  qui  n'eût 
pas  eu  lieu  si  la  Retraite  se  fût  opérée  inégalement. 

Il  paraîtrait,  d'après  cela,  que  le  pyromètre  de  Wedgwood, 
fondé  sur  la  Retraite  des  pâtes  céramiques,  devrait  être  un  in- 
strument exact.  J'ai  déjà  annoncé  qu'on  ne  pouvait  le  consi- 
dérer ni  comme  instrument  comparable,  ni  comme  un  instru- 
ment propre  à  feire  connaître  avec  exactitude  et  constance  la 
température  du  foyer  ou  on  le  place,  la  Retraite  qu'il  éprouve 
dépendant  de  la  nature  nécesisairement  variable  de  la  pâte  avec 
laquelle  on  l'a  fait,  de  l'état  de  mollesse  dans  lequel  on  a  pris  cette 
pâte,  de  la  pression  qu'on  a  exercée  pour  mouler  les  cylindres 
pyrométriques.  Or,  quelque  attention  qu'on  apporte  dans  ce 
moulage,  de  quelque  manière  qu'on  l'opère,  il  y  a  toujours  des 
variations  et  inégalités  de  pression  qui  seraient  sans  importance 
pour  un  vase,  mais  qui  suffisent  pour  enlever  à  l'instrument  son 
exactitude  ;  la  Retraite  de  ces  [petits  cylindres  sur  leur  diamètre 
est  extrêmement  petite  et  doit  cependant,  pour  être  sensible, 
être  mesurée  avec  un  instrument  qui  multiplie  par  le  même 
quotient  les  petites  inégalités  qui  résultent  nécessairement  de 
toutes  les  circonstances  de  leur  façonnage.  Enfin ,  je  rappd- 
lerai  que  la  rapidité  qu'on  met  à  cuire  une  pâte  céramique  a, 
d'après  les  expériences  de  Fourmy,  une  influence  très-sensible 
sur  la  Retraite  qu'elle  éprouve. 

Néanmoins,  nous  croyons  qu'on  pourrait  donner,  au  moyen  de 
quelques  perfectionnements,  assez  de  précision  à  cet  instrument 
pour  le  rendre  utile  dans  la  pratique  des  arts  céramiques.  J'en  ai 
déji  parié  à  l'artide  du  Jugement  du  feu. 

D.  Effet  di0  la  eompreirion  rar  la  Retraite. 

La  Compression  ne  réduit  pas  la  retraite  autant  qu'on  pourrait  le 
croire,  si  elle  n'est  pai^  parvenue  à  chasser  toute  l'eau  interposée. 
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J'ai  voulu  savoir  si  des  argiles  plastiques,  telles  qu'on  les 
trouve  dans  la  terre,  soumises  par  leur  position  et  depuis  des- 
siècles  à  la  pression  continuelle  des  couches  qui  les  recouvrent, 
mais  qui  n'auraient  éprouvé  aucun  pétrissage ,  pr^draient  au- 
tant de  Retraite  que  ces  mêmes  argiles  fiiçonnées.  On  voit  par 
le  n^'S  du  tableau  TII  A,  qu'elles  ont  encore  pris  une  Retraite 
assez  considérable,  lo  à  1 1  p.  o/o,  moins  forte  cependant  que 
celle  des  mêmes  argiles  broyées,  abreuvées  d'eau  et  pétries 
(n~  1 1  et  m),  qui  est  de  17  p.  0/0  (*). 

Le  moulage  à  la  main  dans  des  moules  de  pifltre  donne  géné- 
ralement une  Retraite  moins  considérable  que  le  foçonnage  par 
ébanchage  et  toumassage,  et  surtout  par  coulage;  cela  se  déduit 
des  expériences  n*"  3i  et  iià  du  tableau  VII  C,  et  de  quelques- 
unes  de  celles  du  tableau  Vn  H. 

Le  moulage  par  une  forte  pression  des  moules  métalliques 
donne  une  retraite  moins  forte,  mais  encore  plus  considérable 
qu'on  ne  le  présumerait.  Tableau  VII B,  n**  aa;  et  tableau  H,  n'*68 
et  69. 

Les  pièces  foites  par  coulage  sont  celles  qui,  comme  on  devait 
s'y  attendre ,  prennent  le  plus  de  Retraite ,  ainsi  qu'on  le  voit 
dans  tous  les  tableaux  où  ce  procédé  a  été  employé ,  et  où ,  mal- 
gré les  différences  extrêmes  des  pâtes,  la  Retraite  des  pièces 
coulées  est  toujours  plus  ou  moins  supérieure  à  celle  des  pièces 
soit  moulées,  soit  tournées. 

§  3.  —  Bamollissement  et  Fusions  diverses  des  matières 
et  pâtes  céramiques. 

La  Fusion  est  une  réelle  dtération  des  pfttes  céramiques.  Elles 
peuvent  l'éprouver  lorsque  la  limite  de  densité  de  masse  que  doit 
leur  donner  la  cuisson ,  est  dépassée  ;  cette  limite  est  extrême- 
m^t  variable*,  la  pâte  la  plus  ftisible  est  celle  qui  se  rapproche 
le  plus  de  la  composition  suivante  donnée  par  Macquer ,  et  dont 
l'expérience  a  confirmé  l'exactitude  : 

(1)  Pavais  d*ai)ord  voulu  mettre  dans  un  tiâ>leau  téparé  le  résultat  de  ces  expé- 
riences ,  mais  J'ai  pensé  qu'il  valait  mieux  les  mettre  chacun  auprès  de  la  pAte 
façonnée  par  la  méthode  ordinaire ,  afin  de  rendre  la  comparaison  plus  facile. 
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Almniae.  • M 

Chaux. • 20 

Silice 60 

Si  on  remplace  une  partie  de  la  silice  par  de  l'oxyde  de  fer  ou 
par  quelque  autre  oxyde,  la  fusibilité  est  encore  augmentée. 

On  remarquera  que  les  pâtes  de  Poteries  grossières,  celles  de 
faïences  communes,  qui  sont  extrêmement  fusibles,  reçoivent 
dans  leur  composition  des  marnes  argileuses  et  calcaires  et  des 
marnés  sableuses  (que Ton  appelle  terres  franches)  qui  rap- 
prochent plus  ou  moins  cette  composition  des  proportions  qu'on 
vient  d'indiquer,  mais  en  même  temps  elles  donnent  des  pâtes  à 
texture  poreuse  :  or,  le  but,  la  perfection  de  l'art  céramique  est 
de  produire  des  pâtes  denses  qui  puissent  s'obtenir  à  une  basse 
température  ^  on  ne  peut  pas  arriver  au  maximum  de  [ce  résultat, 
c'est-à-dire  à  obtenir  des  pâtes  aussi  denses  que  celles  des  grès 
ou  des  porcelaines  qui  puissent  en  même  temps  cuire  à  la  tem- 
pérature à  laquelle  cuisent  les  pâtes  des  faïences  communes  ; 
mais  il  paraît  qu'on  peut  en  approcher  au  moyen  de  l'introduc- 
tion dans  les  pâtes  argileuses  d'une  certaine  proportion  de  silice 
et  de  chaux ,  toute  autre  que  celle  qui  donne  le  maximum  de 
fusibilité;  quand  ces  mélanges  sont  bien  faits,  on  obtient  une 
pâte  d'un  tissu  serré  et  imperméable  aux  liquides,  qui  se  cuit  à 
une  température  à  peu  près  égale  à  celle  de  la  cuisson  de  la  faïence 
commime,  mais  encore  de  beaucoup  inférieure  à  celle  des  grès 
cérames  et  des  porcelaines  dures  5  j'en  donnerai  plusieurs  exem- 
ples à  l'article  des  grès  cérames. 

Si,  tout  en  approchant  de  la  fusion  dans  la  cuisson  des  pâtes , 
on  veut  cependant  l'éviter,  il  n'en  est  pas  de  même  dans  la  cuis- 
son des  vernis,  émaux  et  couvertes  :  ici  on  recherche  la  fusion , 
et  une  fusion  complète;  néanmoins.  Une  faut  pas  qu'elle  soit 
trop  facile,  et,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi,  trop  liquide ,  pour 
les  motifs  que  j'ai  exposés  à  l'art.  V^  du  dhap*  IV  des  enduits 
vitreux. 

Or,  ce  degré  de  fusibilité  qu'il  est  si  important  de  connaître, 
est  très-difficile  à  apprécier  avec  une  sorte  d'exactitude  ;  j'ai  néan- 
moins cherché  à  l'évaluer  par  différents  moyens  qui  n'ont  pas 
encore  acquis  la  précision  qui  me  semble  nécessaire  au  but  im- 
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portant  qu'on  veutatteiiuke,  nialgréles  secours  de  conseils  e< 
de  collaboration  que  j'ai  reçus  dans  le  temps  de  M.  Malàgiiti!  '  '  '' 
On  saitbien  qu0  les  v^rftis  plomfotfères^  dans  lesquels  VtixjiSëë 
plomb  entre  dans  une  grande  proportion,  sont  les  plus  fiisiMé^*, 
Qt  que  les  vernis  purement  teri*6ux  et  alcalins ,  tels  que  lés  fél^- 
paths,  soat  les  mcônB  fusibles  -,  oé  ne  sont  pas  ces  extrémei  '  qft'il 
est  difficile  de  recbnoattie,  moiscesont  lesintermédiafr^  qtii  Ht 
diffièrçnt  entre  eux  que  par  des  nuances  té^es ,  d'où  dépendent 
oependaïkl  l'éclat  eti Sa  solidKté  det»s  vernis,  et  par  condéqnent 
une  des  plus  beUes  qualités  des  Poteries. 

Les  pâtes  céramiques  et  les  mélanges  de  diverses  terres,  expo- 
Èés  k  une  tempëratieire  suffisante  ^Hr  les  faire  fendre ,'  ne  passent 
pas  toutes  de  rétfit  solide  à  l^état  de  fUsion  de  la  inéme  manière  ; 
et  pour  parvoiir  à  la  Fusion  vitreùse-Kquide ,  elles  subissent  dif- 
férents états  de  tamoUissement. 
£n  {^hsëral,  il-y^  quatre  modêé-dé  fà^iMlité  tirès-âiflerdnts  : 
Le  rMnriliiBSëment  sans  bulles  permanentèsy 
Le  ramollissement  bulleux ', 
La  Fusion  pâtétti^^ 
La  Fusion  vitreuse. 

Je  ne  puis  entrer  dans  les  détails  de  ces  drviei^és  sortes  de  Fu- 
sion, que  toutes  les  personnes  qui  ont  ftit  dû' Verre',  ôtfdti'Woins 
des  essais  au  chalumeau ,  ou  qUi'ont  eitposé  à  une  haute*  tèâft{>é- 
rature  des  pfttidi  eémmiquôs  dire^ses,  ont  pu  fadlement  observer  : 
mais  j^  doisx}ire  quelques  mots  de  «QiftâifflBi^nt&Inlodes  de  Ira- 
moUiSiftçment  et  4«  FwiiMi.  ,  .  ''  •?«  «  ^  uin.  \  .r,.\ 
Les  pâtes  qui  renferment  une  assez  grande  profoiftidn  do  Si- 
lice dans  un  wf^l^g^  ^j^j^me  aveeii|]»/p0tt>nie^pôtaS66.'et'de 
chaux  ;i'eprjqij^tjfli^'uj?ie.  Fu««jn  pj^t^n^ç  é^'M«|i$liaflt  isolais 
la  transparj^ce  f^  v^ .;,  ,ç'est  le  Pfoj^de  if  Fuj^  ^e^In  plupart 
dfes  pâtes  céramiques^  et'notaninï^^^{)Ç(çc4M9^,^ti4<pt  h» 
élémexi<;i^basique»na  sont  pointeoj^jjifip,  pur  conséq{iPQt  4ifH!Qus 
dans  les ëieinents  acides,  tei 


à  l'état  de  verre  dans  les  ëiements  acides,  tels  que  la.  silice;  |a 
viscosité  de  leur  masse  en  Fusion  pafatt  tcspir  k,  lagsiUce;  mais 
leur  opacité  tieni  a  l'alumine* 

La  chaux  et  les  sels  calcaires  pro4uisent  un  efiet  tout  différent , 
«n  donnant  aux'  pâtes  qui  renferment  une  grande  portion  de  cette 
L  18 
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terre,  une  Fusion  vitreuse  et  liquide  qui  acquiert  de  la  timispa- 
rence  avec  une  couleur  yerdâb'e^  IcH^ue  de  l'oxyde  de  fer  ne 
vieQ,t  pas  offusquer  cette  couleur,  coiw^e  on  peut  le  yoir  dans 
la  msyne  de  Petit-Bourg ,  près  Houdan,  <|ans  la-im^ne  argiteuse 
jaunâtre  des  environs  de  Nevers,  etc» 

Les  pattes  qui  deiveM  leur  fij^bUité  à  rittfuenee  de  Foxyde  de 
fer  se  boursouflent  condidérablentent,  .^  jie  m'<mt  pas  paru  ae- 
quéfirjainais  ni  tran^tenœ  ni  hooiogénfité  vitreuse  qoMd 
elles  ne  renfermait  pas  une  pirotiortiont  f  suffisante  éa  diaui  ou 
d'alcali.  > 

Dans  ce  demiejr  ca^,  o^  a  dai^  les  godets  de  porcelaine  où  j'ai 
fait  un  grand  nombre  de  ces  diverses  Fusiqn^ppur  observer  l'a»* 
pect  du  mélange  fondu,  un  verre  tantôt  tn^i^qinog^,  très^glacé, 
très-transparent  même,  et  dans  d'^j^tres  cas  ^^t  je  n'c4  pu  éta^ 
blir  la  loi,  un  verre  yçrdtoe.pujaunâtm,  tantôt,  ae.  raafemtftnt 
que  des  parties  opaques^,  et  t^fôt  enti^^iien^o^  op9qtte  «t  com- 
posé de  cristaux  en  lûguilles  verdâtres.Au  jm^pAtf^.ritfnflgqifahte-' 
ment  analogues  par  leur  aspect  soit  à  de  Tépidot^,  soit  à  du  py- 
roxène^  ils  paraissent  dus  à  la  présence  du  fer  :  o^  ft^ntji^  mames 
cok>rj^s.qui  doQQe^^e  genre.âe.pnûduit  vitreux;  tdte»  sont  t 
;.„ I^;  jroftro?  de  Ya^jBuyre  5 , 
.., La  niame  marbrée  de  MoiitoQ^r^^    ,  :   ...;  .... 

La  9i4me  aqgileiide.  grise  dei'Impnmellé^  pràsFtt^i^nce.  '-  ^  ' 
.  TeUe&'SOQlï  les  Poteiiestptttloises  noires  ^^  i^lës- donnent  ixhe 
masse  fondue  composée  de  verre  transfNiMnt  et  de^fiarfiéè  opà^' 
qlias.^istâUi«»i-4 ,  -'  ^/^^:  3".'       .'  •'-'  •■*  ^---■-  «^^^  "  '-^-k  "^-^ 

LsPol«»ie<soàndift(|vtfti^tiMandënneqi^m6ay^;'^'' ^  :>')|'i 
>  .La pftle^iteMtféticèi^ieâne  anciénné^f  HIté'  Wajbti     f '"^ 

CMledèlàfi^nèèes^igUBle,  rèmairquaéfëi^  If 

pftledëih5«r6€«i^àtftè8^'i^tè;^^      "    .    ,yir:>iii.!î    .  .    -  q  j.^i 

Céfiè  dcis  Poteries  é^tîôiiiïSs  antiques  attrhîuées  au  siècle  des 

pidéniéev"  '--' ''r .  ;'■  ■'";"'''  "  []'  '/!."''  '  .'■  V'f  ;  ' 

La  pâte  des  cuviers  antiques  dés  peuples  de  l'A^mérigue  septen- 
trionale. :„1    ..'  • 
On  trouvera  au  tableau  n*  V,  sous  les  n^  i8^  iSl,.  18,  36,  4% 
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44 9  5i,  56 j  66,  71,  104,  I  i3,ete. ,  quelques  exemples  de  ces 
différentes  Fusions. 

Ces  résultais  ont  été  obtenus  presque  tous  à  la  même  tempéra- 
ture; celle  du  grand  feu  de  la  porcelaine  dure  de  Sèvres,  par 
une  chaleur  graduée  et  longtemps  continuée ,  tant  dans  ré- 
chauffement que  dans  le  refroidissement,  et  c'est  probablement 
cette  lenteur  de  refroidissement  qui  a  fait  naître  dans  ces  petites 
masses  vitreuses  des  cristallites  analogues  à  ceux  qu'on  trouve 
souvent  dans  les  pots  de  verrerie,  lorsque  le  verre  a  été  tenu  long- 
temps à  peu  près  à  la  même  température. 

§  4.  —  Changement  de  couleur  des  pûtes  cérmniques 
par taciion  delà euisson. 

Je  ne  parle  pas  ici  de  Tintenlion  qu'<ni  a  de  donner  à  une  pAte 
une  couleur  déterminée  par  riolroduction  d'une  matière  colo- 
rante particulière,  cette  considération  tient  à  la  décoration  gé- 
nérale des  pâtes,  mais  des  changements  qu'elle  éprouve  pai"  Teffet 
dQ  la  cuisson. 

Ces  changements  peuvent  se  classer  sous  trois  points  de  vue  : 

I*  L'acquisitian  d'une  couleur  ou  l'augmentation  de  son  in- 
tensité; 

s""  Le  Changement  de  couleur  par  changement  de  ton  ou  par 
rédnction  de  l'ûi^ensité  du  tM  primitif; 
.  3"^  La  destruction  entière  ou  presque  entière  d'uAte  ootileur,  et  ' 
le  passageà  upe.autre. 


Des  Poteries  blanches  oii  presque  blanches  pîerdent  leur  blau:- 
c&eùr,  et  paraissent  rougefttres  par  un  feu  trop  fort  et  que  l'on  ap^ 
pelle  impur,  et  quelquefois  par  un  féu  trop  faible. 

Ainsi  le  biscuit  de  la  faïence  fine  devient  rouge  ou  rôsâtre  par 
un  excès  de  féu  ou  un  feii  trop  oxydant. 

La  porcelaine  blanche,  passée  plusieurs  fois  au  grabd  feu  (7  à  8 
fois)  perd  un  peu  de  sa  blahdieur,  ef  devient  légèrement  rous- 
sàire. 
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Le  dégourdi  de  la  porcelaine  est  b^ucoup  moins  cuit  dans  lés 
fours  des  fabriques  particulières  de  Paris ,  de  Limoges,  etc. ,  que 
dans  ceux  de  Sèvres;  il  a  une  teinte  rose  très-distincte-,  celui  de 
Sèvres,  beaucoup  plus  cuit  4;  ne  nous  a  niontré  cette  teinte  que 
très-rarement.  Je  ne  puis  en  concevoir  la  caiifâe; 

Il  y  a  des  pâtes  argileuses  grises  bu  blanches  qui  prennent  par 
la  cuisson  un  ton  jaunâtre  ou  rosâtre  très-agréable  sans  qu'on  y 
ait  introduit  artificiellement  aucun  corps  colorant  proprement 
dit;  mais  elles  l'acquièrent  seulement  par  un  mélange  de  di- 
verses argiles.  /  . 

Un  grand  nombre  d'argiles  grises,  presque  noires,  donnent 
des  Poteries  de  couleur  très-différente,,  et  suivant  la  matière 
colorante  qui  est  mêlée  naturellement  avec  les  argiles,  et  le 
degré  de  cuisson  qu'eSes  ont  éprouvé.  On  voit  une  multitude 
d'exemples  de  ces  remarquables  Changements  dans  les  Poteries 
à  pâte  tendre  et  perméaUe  des  ancîens^  et  des  HckodeMes. 

Si  l'argile  n'est  colorée  en  noir  que* par  tme-iRtatièrô  végétale, 
une  matière  chai^bOnneuse  où  bitumiaeitse  ^  elle  devient  grise ,  * 
presque  blanche ,  par  la  caisson^  et'  elle: devbndrait  tnérÉté  îotit' 
à  fait  blanche  si  elle  ne  renfermait  pas  presque  toujours  un  pieu 
d'hydjr^t^  de  peroxyde  de  fer.  C^est  lônsi  que  lés  kaolins  d'Aue, 
près  de  Sdmeeberg,  base  de  la  porcelaine  de  "Sake ,  donnent, 
quoique  colorés  et  rosâtres,  une  des  pâtes  les  plus  blanches 
qu'on  connaisse.  ' 

Dans  les  deux  cas  la  matière  organique,  quel -que  ^oît  Tétât 
dans  lequel^le  se  Mme ,  ^  volattilise  on  se  brûle,  et  ra:rgtle 
prend  sa  couleur  naturelle  d'abord  à  la  surfiace  deW  pièce ,  pliîs 
dans  le  milieu  de  son  épaisseur  si  la  température  a  été  assez 
élevée  et  assez  longtemps  continuée  et  la  pâte. assez  perméable 
pour  qaë  l'air  aille  détruire  cette  matière  colorante,  grise  ou 
noire , 'jusque  dans  l'intérieur  de  la  pièce. ,  \^ 

Cet  effet,  le  passage  complet  du  noir  au  blanc  ^  eçt  rare^  mais 
celui  du  noir  au  rouge  et  du  rouge  au  noir  est  bien  plus  çomi^up. 

Il  y  a  bien  peu  de  Poteries  communes  à  pâte  teudre.  et  perfi}é^- 
ble ,  ancienne  ou  modemp  y  qui ,  ayaqt  été  faite  ^vec  de»  argiles 
noircies  par  du  lignite  terreux,  et  en  même  temps  pétrie  de  py- 
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rite,  diose  presque  générale  en  géologie,  île  présente  à  Téxtérieur 
use  croûte  on  écorce  rcugeàtre,  et  dans  te  centré  une  zone  noire. 
Des  briques,  firéquemment  des  Poteriai  gauloises  ou  celtiques, 
des  Scandinaves  anciennes  et  modernes ,  montrent  fréquemment 
cette  double  couleur  ainsi  disposée. 

Mais  rinverse  peut  aussi  se  présenter ,  et  devient  plus  difiBcile 
à  expliquer. 

On  verra  à  Partide  de  certaiiies  Poteries  quil  est  d'nsàge  de  les 
noircir  en  lesenfemant  vers  la  fin  de  leur  cuisson  par  des  procé- 
dés que  je  déorimi  en  leur  lieu.  Ici,  c'est  le  charbon  qui  pénètre 
dimsla  pâte,  mais  il  ne  pénètre  pas  toujours  toute  l'épaisseur  de 
la  pièce,  et  alors  lapartie  moyenne  reste  rouge  ,  rougefttreou  au 
moins  grise.  Quelquefôis  aussi  elle  n'est  noircie  que  par  place , 
eomuM  (m  le  voit  sur  le  pot  indien,  PI.  lvii  ,  fig.  i . 

Dsms  quelques  cas  cet  enfumage  produit  l'dSet  contraire,  il 
Manchit  ia  pâte  qui,  sans  cette  opération,  serait  restée  rougeàtre. 
C'est  le  cas  des  pipes  faites  en  argile  plastique  grise,  qui  est  nom- 
mée terre  de  pipe,  et  qui  contient  toujours  une  certaine  quantité 
d'oxyde  de  fer.  Cet  oxyde,  diaoffé  par  une  flamme  pure  et  oxy- 
dante, passe  à  l'état  de  peroxyde  rouge,  et,  quoiqu'en  bien  petite 
proportion ,  il  colore  les  pipes  en  rosâtre  ;  en  le  faisant  revenir 
aimi  à  l'état  de  protoxyde  vert  et  presque  incolore,  on  rend  à  la 
pftte  sa  couleur  blanche. 

Je  reviendrai  sur  ces  Changements  de  couleurs  opérés  par  le 
feu ,  lorsque  je  parlerai  des  Poteries  qui  en  sont  le  plus  suscep- 
tibles. Mais  j'ai  cru  dévoir  en  étaUir  la  généralité  et  la  théorie 
dans  cet  article,  où  je  ne  considère  que  les  Changements  opérés 
sur  les  pâtes  céramiques  pendant  leur  cuisson.  ' 

ArTIClb  m.  — -  PROPRIÉTÉS  DIVERSES  l»B8  PATES  CéRAMK^UES 
APRÈS  LA  OQISSOIV. 

Avant  de  terminer  l'exposé  des  considérations  générales  que 
présentent  les  Poteries  dans  leur  fabrication  et  dans  les  propriétés 
que  leurs  pâtes  acquièrent  par  la  cuisson,  il  nous  reste  encore 
à  examiner  quelques-unes  de  ces  propriétés  qui  ne  dérivent  pas 
immédiatement  comme  les  précédentes  de  l'influence  du  feu  et 
du  fait  de  la  cuisson . 
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Ce  sont  la  dilatabilité  des  pâtes  foites,  leur  ténacité,  leur  Ptch 
priété  conductrice  pour  la  chaleur  et  leur  Propriété  hysprcMiié- 
^ique^  nous  allons  remarqua  avec  peine  i|u!on  n'a  que  trè»-peu 
de  notions  précises  sur  ces  sujets. 

§  4.  —  Bureté. 

C'est  eniQore  une  propriété  entièremeni  due  à  i'aetion  du  feu 
et  à  la  cuisson^  elle  varie  eonsidéndïleineat,  suivant  la  natiure 
des  pâtes;  elle  est  souvent  eu  rapport  aveo  la  densité  de  masse 
acquise  par  la  môme  action,  mais  ce  rapport  n'est  pas  constant 
et  par  conséquent,  n'est  pas  essentieL 

Quelques  Poteries  peu  denses,  telles  que  les  briques  et  les 
tuiles  bien  cuites,  acquièrent  une  assez  grande  Dureté  pour  faire 
feu  sous  le  choe  du  briquet;  mais  celles  qui  prennent  oehaut 
degré  de  Dureté,  ont  en  général  une  texUire  très-^serrée,  elles  le 
doivent  à  des  causes  fort  difiërentes,  et  qui  nous  permettent  d'as- 
signer des  règles  générées  à  la  production  de  cette  propriété  ^ 
les  Poteries  dures  au  point  de  rayer  le  verre,  Faoter  et  d'avoir 
presque  la  Dureté  du  quarz,  sont  : 

i^  Celles  dont  la  pâte  a  pour  base  une  argile  plastique  qui  est 
peu  dégraissée  ou  qi^i  ne  l'est  que  par  du  sable.  Ces  Poteries 
acquièrent  sans  apparence  de  réelle  fusion ,  une  Dureté  considé- 
rable, tels  sont  les  grès-céran;ies  et  la  pâte  ou  biscuit  des  feiences 
fines  dites  cailloutage. 

2^  Les  Poteries  qui ,  sans  renfermer  aucune  partie  d'ar- 
gile plastique,  ont  une  composition  qui  leur  donne  la  propriété 
d'acquérir  une  texture  semi-vitreuse,  mais  de  ne  l'acquérir  qu'à 
une  très-haute  température*,  telles  sont  les  porcelaines,  non- 
seulement  celles  que  l'on  nomme  Dures,  mais  encore  la  plupart 
des  porcelaines  taidres;  car  le  nom  de  ces  dernières  indique  plu- 
tôt une  facile  fusion,  par  oppositioai  à  la  fusion  très-difBcile  des 
porcelaines  dures,  que  leur  réelle  Dureté  physique. 

La  Dureté  est  une  des  qualités  importantes  des  Poteries,  et 
qu'on  ne  leur  a  donnée  que  depuis  un  bien  petit  nombre  de 


Les  deux  parties  qui  composent  la  plupart  des  Poljjeries  ac- 
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tttelies,  la  pâte  et  la  glaçare,  peuvent  avoir  des  Duretés  très- 
indépeDâaotes  l'une  de  Pantre  ;  îl  y  a  des  pâtes  dures  qui  ont  une 
glaçure  tendre  (les  grès^rames  avec  glaçure  plombifôre ,  tes 
manvatses  fiûienoes  fines,  les  Porcelaines  tendres)*,  l'inverse,  mais 
dans  un  seul  cas,  est  également  vrai  (la  faïence  commune). 

Ce  sont  des  cooditioAs  tyès4mportanl)es  pour  les  pfttes,  elle 
eit  liée  avec  leur  impermëalrilité  et  pour  les  glaçure^  aVec  la 
eonservi^on  de  leur  éeht  et  de  leur  durée  dans  les  usages  do- 
mestiques. 

On  n'a  aucun  moyen  précis  d'évaluer  la  dureté,  et  c'est  un 
assec  graVe  inconvénient  ;  car  telte  Poterie  n'est  inférieure  à  une 
autre  du  même  genre  que  par  sa  ^açure  un  peu  moins  dure; 
or,  de  cette  tendreté  qui  vioit  souvent  de  la  basse  température 
à  laquelle,  par  vue  de  spéculation,  elle  a  été  cuite,  résulte  un 
mauvais  emploi  et  une  infériorité  de  qualité  peu  visible  au  pre- 
mier aspect,  mais  qui  se  développe  par  l'usage. 

La  Dureté  de  la  pâte,  ou ,  comme  le  disent  les  Potiers,  du 
b  i  s  c  u  i  t ,  est  plus  appréciable  par  la  pratique.  C'est  le  son ,  la 
sonorité  vive,  métallique,  même  supérieure  à  celle  du  bronze, 
différente  par  son  éclat  dé  toutes  tes  sonorités  ordinaires,  qui 
indique  cette  Dureté.  Elle  est  surtout  très-recherohée  et  très^bien 
appréciée  par  les  personnes  qui  en  ont  l'babitude,  au  moyen  du 
dioc  de  deux  pièces  Tune  sur  l'autre. 

On  a  cherché  pour  les  minéraux  à  Mte  un  instrument  propre 
à  apprécier  exactement  la  dureté.  M.  Si?ebeck,  de  Berlin,  a 
proposé  un  mensurateur  de  Dureté  (sdéromètre),  et  a  dé- 
crit cet  instrument  (*).  11  consiste  en  un  levier  d'acier  horizon- 
tal ,  lié  par  une  charnière  à  une  tige  verticale  fixe  ;  il  porte  au» 
dessous  de  lui  une  tige  terminée  par  une  pointe  d'acier ,  ou  de 
tout  autre  corps  dur,  dont  la  Dureté  doit  être  toujours  à  peu  près 
la  même,  et  comme  cette  pointe  pè^  perpendiculairement  sur 
la  sur&ce  du  corps  dont  on  veut  déterminer  ta  dureté ,  on  la  MU 
mouvoir  en  cherchant  à  rayer  la  surface  de  ce  coi^.  On  fliugmente 
90A  action  par  un  poids  qu'on  éloigne  du  point  d'appui  cbtmno 
dane  tes  balances,  dites  romaines ,  jusqu'à  ce  qu^il  raye  le  corps. 

(0  D*  A.  SéaitcM.,uêber  harteprilfung  an  Ktystalién,  itt-h*  Berifn;  fiSi 
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Je  ne  sache  pas  que  cet  instruisent  ^^^uî.doH  avoir  des  4mp^e&- 
tipns^  mais  qu'il  n'est  pas  de  naon  suî^  é^  développer  ici.,  ait 
été  encore  introduit  dans  la  praticpie. 

M-  Welter  a  proposé  un  instrument  qui  me  semblerait  suseep- 
tible  d'être  amené  à  un  assez  graa4  degré  d'exaetitude*  B  eon- 
sîste  prindpalement  en  un  burin  de  cbamitnt  convenablement 
acéré,  monté  dans  un  porte-phune  on  tub0  cjfKndrique  dans 
lequel  est  un  ressort  à  bou^.  On  juge  à  peu  près  de  la  dup^ 
du  corps  en  observant  la  quantité  dont  rentre  la  tige  de  la  pointe 
de  diamant  dans  son  étui,  par  l'effort  qu'il  a  fallu,  faife  pour«rriTer 
à  rayer  sensiblement  le  corps  dont  on  veut  apprécier  la  &ui?eté« 
On  voit  qu'on  pourrait,  enlever  par  quelquafr  dispositions  une 
partie  de  ce  que  cet.instcumient  peut  laisser  d'iaeertain  en  rai- 
son de  l'indinaison  qu'on  donne  à  la  pointe,  de  la  finesse  et 
surtout  de  la  profondeur  de  la  rnyure,  et  c'e^  même  ce  dernier 
point  qui^era  le  plus  difficile  à  précisi^.  Je  n'ai  point  eu  Foeea- 
sion  d'es^yer,  ni  même  de  voir^etinsttçument. 
^  Op  emploie,  «n  minéralogie,  fo^t  évaluer  la  Diu^té  des  diffé- 
rentes espèces  minérçdes,  un  procédé  qu;i  ne  donne  que  des 
types  de  comparaison  ^.eU:  faisant  juger  que  la  pierre  rayée  est 
plusr  tendre  que  ceUe  qui  la  raye.  Ce  procédé  est  impraticiMe 
en  céramique;  mais  il  'faut  ici,  comme  en  minéralogie  ,  pren-* 
dre  quelques  précautions  pour  rendre  le,  moy«n  d'appréciation 
le  moins  vague  possible ,  tel  que  d'avoir  une  pointe  d'acier  tou- 
jours à  peu  près  d^la  même  dureté,  de  ne  pas  la  laisser  s'é- 
mousser,  de  ne  pas  confondre  kt  xaie  métallique  qu'elle  peut 
^tracer  avec  la  véritable  rayure,  d'agir  sur  la  surfoce  toujours  à 
pçu  près  sous  la  même  inclinaison  ),  etc. 

II. ne  nous  reste  donc  pour  évaluer  œtjte  importante  qualité 
que  des  ipoyeixs  ei^piriftiies.  J'ai  pri«  pour  mensurateur  la 
pointe  d^uni  cpu%^^  4^  bon  acier  ou  ç^\e  d'un  burin  de  gra-: 
yerir  ^n  taille. dqu^^  0^  moyen  est  efficace  pour  les  p&tes.dans 
le^qu^Ues  les  l^j?^s<4iffi^]^<^  deDiu^eté  ont  moins  d'impor* 
tfupt^qiKldansJfgigiagprefif  Q^,  pwtpaç  .ce  procédé  di^er  les 
Du|'etéS;:cér^miqy^  ^11  ;f}U^re  degrés  v  hd premier  appartient 
aux  pâtes  qui  se  laissent  rayer  facilement  par  une  très-faible 
prejèwn.ide.  la  mai^VjÇ^,$anjt  le§  Pot^ri^i^^aneiennes  de  tous  les 
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pays,  les  Étrasquies,  la  pli^Nurt  des  Grecques.  Dans  le  sBeondée^ 
gré  de  dureté ,  il  fout  appuyer  un  peu  plus  fort  pour  obtenir  une 
rayure  :  ce  sont,  en  général,  les  Poteries  romaines,  les  Poteries 
vernissées  et  la  pflte  de  foîenee  commune.  Le  troisième  degré 
renferme  les  Poteries  qu'on  ne  peut  rayer  qu'en  appuyant  très- 
fort  avec  la  pointe  d'un  couteau  bien  acérée  ou  celle  d'un  burin  : 
ce  sont  les  biscuits  de  quelques  faïences  fines,  les  prétendues 
porcelaines  opaques.  Enfin,  le  quatrième  degré  de  Dureté  est 
celui  des  Poteries  inrayables,  par  l'effort  le  plus  puissant 
de  la  main  avec  le  couteau  ou  le  burin  :  ce  sont  les  grès-cérames, 
les  porcelaines  dures  et  tendres,  tant  françaises  que  flamandes 
et  qu'anglaises. 

Ce  caractère,  quelque  vague  qu'il  paraisse,  m^a  appris  que 
toutes  les  Poteries  qu'on  nomme  antiques,  de  quelque  pays 
qu'elles  soient  (j'en  excepte  toujours  la  Chine),  ne  dépassaient 
jamais  le  deuxième  degré,  à  moins  qu'ayant  été  trop  cuites,  elles 
n'aient  éprouvé  un  commencement  de  fusion.  On  a  vu  et  on 
verra  de  nouveau  quel  parti  j'ai  tiré  de  ce  caractère  dans  la 
distinction  des  Poteries  anticpiea  et  des  Poteries  modernes. 

Il  «1  est  de  même,  ou  à  bien  peu  de  chose  près,  des  glaçures, 
quoique  ici  le  caractère  soit  bien  moins  trandié.  Toute  glaçure 
anctrane ,  dans  l'acception  que  les  antiquaires  donnent  à  ce 
nom  et  sans  discuter  dans  oe  cas  leur  degré  d'soicienneté,  est 
raysdile  assez  fodlem^t  par  le  burin  ^  aucune  n'y  résiste,  du 
moins  de  toutes  celles  que  j'ai  essayées.  C'est  dans  les  Poteries 
modernes  seulanent ,  qu'on  trouve  le  troisième  et  même  le  qua- 
trième degré  de  Dureté. 

On  verra  l'application  de  ce  moyen  dans  l'exposition  des  ca- 
ractères distinclifs  de  chaque  classe  de  Poterie  et  les  exceptions 
partielles  qu'il  peut  <^rir. 

8  2.  —  Densité. 

On  n'avait  de  notions  sur  cette  propriété  physique  dans  les  pè- 
tes céramiques,  que^  ce  qui  avait  été  inséré  dans  les  tables  de 
Brisson,  et  répété  sans  examen  dans  presque  tous  les  ouvrages  de 
physique. 
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Les  pfttes  céramicpies  dont  on  avait  donné  les  pesanteurs 
spécifiques,  se  réduisaient  à  huit ,  qui  sont  dénommées  dans  la 
table  suivante  : 

Porcelaine  tendre  de  Sèvres  en  couverte.  .  .  •  .^ 803 

—  —         en  btocttlt 210 

t    MO 
Porcelaine  dure  de  Sèvres  en  couverte {    _.. 

—  —         en  biscuit 180 

Porcelaine  de  Saxe.   . 2^7 

PoreeUine  de  limoges. 284 

Porcelaine  de  la  Chine ,,.•..  2SS 

Porcelaine  du  Japon y 237 

Biais  d'abord  ces  observations,  qui  se  bornaient  à  la  porcelaine, 
ne  spécifiaient  pas  suffisamment  à  quelle  qualité  de  porcelaine 
elles  s'appliquaient;  elles  avaient  été  fiutes  suivant  l'ancienne 
méthode ,  qui  conustait  &  peser  des  frayants ,  méthode  qui 
donne  des  résultats  bien  différents  de  la  méthode  pse  les  pou- 
dres, acccHupagnëe  des  soins  minutieux  qu'on  prend  aetoel* 
lement. 

On  n'avait  donc  eu  aucune  direction  pour  comparer  entre 
elles  les  Densités  des  diverses  Poteries ,  et  encore  moins  de  la 
même  Poterie  dans  différents  états. 

J'ai  cru  devoir  remplir  cette  lacune,  et  chercher  à  déterminer 
par  les  moyens  les  plus  perfectionnés  et  les  plus  précis  les  Den-* 
sites  d'un  grand  nombre  de  pâtes  céramiques  dans  différents 
états  de  cuisson*  C'était  une  suite  fort  longue  d'opérations  :  je 
priai  M.  A.  Laurent,  attaché  au  laboratoire  des  essais  de  la  naa- 
nufacture  de  Sèvres,  pour  m'aider  dans  toutes  les  recherches  de 
physique  et  de  chimie  propres  à  éclairer  les  arts  céramiques;,  de 
prendre ,  par  les  procédés  les  plus  exacts,  la  pesantem*  spécifique 
d'une  série  de  pâtes  céramiques  dans  divers  états  de  cuisson ,  et 
qui  font  la  majeure  partie  de  celles  qui  sont  inscrites  dans  le  ta* 
bleau  n**  viii  (*). 

Nous  arrivâmes  à  des  résultats  tout  à  fait  inattendus  et  entiè- 
rement opposés  aux  idées  qu'pn  a  gàiéralemeat  mt  les  différeiaces 
de  pesanteur  spécifique  des  diverses  sortes  de  Poteries ,  idées  que 

((;  Voir  ces  tableaux  dans  i*Atlas, 
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je  regardais  comme  tellemeot  fondées  que  j'en  tirais,  avec  la 
plupart  des  physiciens,  si  ce  n'est  pas  avec  tous,  des  consé- 
quences qui  se  sont  trouvées  totalement  démenties  par  l'expé- 
rience. 

En  effet,  en  étudiant  le  tableau  n""  viii ,  A ,  on  voit  d'abord  quelle 
différence  considérable  il  y  a  entre  la  pesanteur  d'une  même  Po- 
terie prise  sur  des  fragments  ou  sur  la  poudre  de  cette  Poterie; 
ensuite ,  et  c'est  ici  le  fait  le  plus  remarquable,  c'est  que  la  pe- 
santeur spécifique ,  au  lieu  d'aller  en  croissant  des  Poteries  les 
plus  lâches,  les  moins  cuites,  aux  Poteries  les  plus  cuites  et  les 
plus  serrées,  va  au  contraire  en  diminuant  ^  en  sorte  que  les  bri- 
ques tendres  de  Sarcelles ,  près  Paris,  les  pâtes  de  faience  et  de 
Poterie  grossière  du  faubourg  Saint-Antoine,  à  Paris,  ont  une 
Densité  plus  considérable  que  celle  de  la  pâte  si  dure ,  si  serrée , 
si  cuite  des  porcelaines  dures. 

Mais  ce  fait  me  parut  tellement  paradoxal  que,  nialgré  la  juste 
confiance  que  j'ai  dû  avoir  dans  la  manière  si  exacte  et  si  adroite 
d'opérer  de  M.  A.  Laurent,  dans  des  expériences  faites  dans  mon 
laboratoire  de  Sèvres  et  la  plupart  sous  mes  yeux ,  j'û  cru  devoir 
les  faire  répéter,  à  plusieurs  années  de  distance,  par  l'habile 
M.  Malaguti,  et  ensuite  tout  récemment  par  H*  Salvétat.  De  ces 
expérienpes  faites  dans  des  circonstances  assez  particulières  et 
peut-être  uniques ,  c'est-à-dire  par  une  succession  d'hommes 
habiles  voulant  bien  se  prêter  à  poursuivre  des  recherches  que 
j'avais  demandées  avec  persévérance  à  plusieurs  personnes,  il 
résulte  que  la  porcelaine  dure ,  à  mesure  qu'elle  cuit,  qu'elle  se 
contracte,  qu'elle  diminue  de  volume,  au  moins  d'un 
dixième  ,  diminue  aussi  de  pesanteur  spécifique  dans 
une  proportion  énoirme.  On  voit  que  c'est  dans  le  rapport  de 
2,619  ^  ^9^4^)  en  passant  au  milieu  de  sa  cuisson ,  par  celle 
de  ï%,44^.  Ainsi,  lorsque  la  pâte  est  cuite  en  dégourdi ,  c'est-, 
à-dire  lorsqu'elle  a  été  chauffée  pendant  dix  heures  à  une  teoH 
pérature  incandescente  de  beaucoup  supérieure  à  la  fusion  de 
l'argent,  lorsqu'elle  est  encore  j[>oreuse  et  happante,  elle  prë^ 
sente,  réduite  en  poudre,  une  pesanteur  spécifique  de 
2,619:  lorsqu'on  la  cuit  au  grand  feu,  mais  seulement  à  moi- 
tié, la  couverte  n'étant  qu'adhérente  mais  glacée,  sa  pesanteur  «i 
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été  réduite  à  2,44^;  lorsque  enfin  elle  est  parfaitement  cuite, 
cette  pesanteur  est  descendue  à  2,242 ,  et  cependant  la  pâte  a 
pris  10  p.  0/0  de  retraite  en  dimension  linéaire! 

Je  ne  chercherai  pas  à  expliquer  ce  fait  (*)  :  ce  n'est  pas  ici  le 
Keu.  Je  dois  me  contenter  de  dire  qu'on  doit  l'admettre  comme 
certaih ,  d'abord  parce  que  l'expérience  a  été  conduite  avec  tou- 
tes les  précautions,  toute  la  précision  exigible  ^  ensuite,  parce 
qu'elle  se  lie  avec  la  loi  de  changement  de  la  pesanteur  spécifi- 
que dans  les  pâtes  céramiques,  loi  qui  établit  que  dans  ces  pâtes 
la. pesanteur  spécifique  est  en  raison  inverse  de  leur 
degré'  de  cuisson ,  ou  bien,  ce  qui  revient  ^\x  même,  que  la 
Densité  de  la  poudre  de  ces  pâtes  est  d'autant  moindre  que  la 
pâte  est  plus  cuite. 


Le  rapport  de  changement  de  Densité,  duplusaumpins, 
inverse  de  celui  d'augmentation  de  cuisson ,  qui  va  du  moins 
au  plus  ^  n'a  lieu  que  lorsque  ces  pâtes  sont  entièrement  pri- 
vées d'eau.  Jusque-là  leur  changement  est  en  raison  directe  de 
la  cuisson.  On  peut  exprimer  par  des  courbes  ,  comme  Ta  fait 
M.  A.  Laurent,  ces  changements  dans  la  Densité  produite  par  la 
cuisson. 

Le  tableau  n®  vin,  B  présente  trois  pâtes  céramiques  dont  la 
Densité  a  été  mesurée  à  divers  degrés  de  cuisson  dans  ce  but. 

§  3.  —  Texture  des  pâtes  cératniques.     > 

J'entends  par  Texture  des  pâtes  de  Poterie  cuite  la  grosseur  et 
l'arrangement  presque  mécanique  des  parties,  d'où  résultent  un 
grand  nombre  de  qualités  ou  d'imperfections  dans  les  Poteries. 

Les  parties  (je  ne  dis  pas  les  molécules)  peuvent  être  ou  ho- 
mogènes de  nature  et  de  dimaision ,  ou  hétérogènes  sous  ces 
deux  rapports ,  d'où  résulte  pour  les  Poteries  une  qualité  im- 
portante. Dansle  premier  cas,  Tgspect  de  leur  cassure  ou  de  leur 

(^)  On  ne  peut  attcibudr  ee  changenidiit  à  la  perte  de  Teaa  oa  de  tout  autre 
corps;  des  expériences  très-précises,  que  je  rapporterai  plus  loin,  prouvent  que 
le  dégourdi  de  porcelaine  ne  perd  rien  en  cuisant  au  grand  feu. 
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biscuit  à  surface  unifonne  et  égale  est  plus  agréable  à  Toril. 
Mais  si  en  outre  le  tissu  est  serré^  les  Poteries  sont  pljjis  fra- 
giles, tant  par  le  choc  que  par  les  brusques  changements  de 
température. 

Dans  le  second  cas,  l'aspect  est  rugueux,  peu  agréable;  mais 
les  Poteries  sont  plus  résistanties  au  choc  et  au  changement  de 
température. 

La  Texture  homogène  peut  être  ou  grossière  oa  fine  ,  lâdie 
ou  serrée,  d'où  résulte  l'aspect  terne  ou  l'aspect  luisant  et  comme 
semi-vitreux- 

La  Texture  hétérogène  visible  présente  toujours  un  aspect 
grossier  et  terne. 

On  voit  que  plusieurs  con«dérations ,  Idles  que  la  ténacité  et 
son  contraire  la. fragilité ,  la  sonorité,  et  enfin  dans  celles  qui 
ont  un  tissu  très-lâche,  I9  peripéaUlilé ,  «ésultent  de  cette  consi- 
dération principale^  Nous  les  exfta)tlBeft)Bspartleulièfemmt*,mais 
je  dois  tra^t^r  ici  do  ht  Perméabilité,  audition  qui  est 
plus  intiinement  liée  avec  h  TeaUure  poreuse ,  ou  même  seule- 
ment lâdie.^ 

jExcepté  dws  quelques  cas  particutiert,  tels  que  celui  deé  Pote- 
ries de  jardin,  des  formes  à  sucre  et  des  hydroeérames  ou  âtearazas^ 
le  but  du  Potier  est  en  géaeral  c^  smrer  assez  le  .tissu  deses  vases, 
surtout  de  ceux  qui  sont  destinés  à  côotettir  des  liquides ,  pout 
que  les  liquides jne  puiss^tpas  le  traverser;  Bh  bien  I  on  veh*a 
combien,  pansai  les  vases  antiques,  il  en  est  peu  qui  aient  cette 
qmdité.  ' 

Parmi  les  yasc^  eommuDS  modernes,,  on  grand  nonibre  ont 
aussi  .une  pâte,  pormis^  -H  f^rméaUe^  Mais  |'ai  tltt  en  partant  des 
glaçuresjque  ce  pjsr^QtiqWien)0Bi'id|cNDgtempsatteûibi  éansTart 
céraniique  avait ;gi}  pc«ir  ol^et  g^  poar  princ^ai  lérakat  de  corri- 
ger hi  permâd>i)ffé,d^s pâtes faoBes  à  pétrir,  despAtes^eai  cmites, 
et  par  conséquent  des  pièces  qui  y  par  If ur.lMMicprix,' devaient' 
être  les  pltt^xépandfe^*^  •.  . //\   ;. 

Cest  dans  les  va^^  antîqiad^^e  be  début  e^te-^^us^  sen^ 
sible^  la  Perméabilité  de  leurs  pâtes,  et  surtout  l^r  peroâté 
capillaire,  est  si  générate,  qw  jlai  dît  aâleui^  qston  nef  peut 
trop  concevoir  iimuPMP^  le$^«n<iîeii8  conservaient*  leurs  Rquides 
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vineux,  acides  ou  haileux^  comment  ils  pouvaient  faire  cuîre 
leurs  aliments  sans  imprègne^  leurs  ustensiles  culinaires  de  la 
graisse  et  du  jus  qui  sont  un  condiment  indispensable  des 
viandes  qui  ne  sont  pas  rôties. 

Je  n'ai  pas  voulu  élever  cette  difficulté  et  tirer  les  consé- 
quences que  je  présente,  sans  m'assurer  par  de  nombreuses 
expériences  de  la  réalité  et  de  retendue  de  cette  Perméabilité. 

Je  ne  les  rapporterai  pas  toutes ,  mais  je  citerai  seulement 
celles  qui  peuvent  &ire  connaître  et  cette  imperfection  et  les 
circonstances  dans  lesquelles  elle  pouvait  être  à  peu  près  cor- 
rigée. 

Tous  les  vases  et  ustensiles  à  surface  complètement  matte 
(exceptélesgrè»-çér»nies),  tant  anciens  que  modernes,  grecs, 
étrusques,  looftains,  germains,  gaulois,  Scandinaves,  ceux  de 
l'Asie  IGaeurestde  l'Inde,  les  Poteries  brésfltennes,  péruviennes, 
meiîcaittes:  et  celles  de^  ilntilles ,  absorbent  promptement  les 
liquides  aqueux  ou  huileux  qu'on  y  met-,  souvent  c'est  à  cette 
absorption  que  s'arrête  la.peraiéabiliié  et  le  liquide  amené  à  la 
surface  externe  en  petite  quantité  s'évapore  sans  se  réunir  en 
goutteletteis,  j'en  dosnerai  des  exemples  TeiaaaKittables  à  Tarticle 
des  Poteries  de  l'Amérique  méridionale.  ^ 

Cette  absorption  elle  suintanent  qui  en  résulte  ne  s'établissent 
quelqurfofe  qu'au  booA  de  8*,  fst  et  même  si 4  hernies,  ce  qui  donné 
le  temps  d'enq^loyer  ees  vases ,  tà  ce  n'est  pour  contenir  con* 
stammciiit  des  liquides,  au  moins  poi«r  les  traiispiorter.    '     ' 

Tout  vase  antique  couvert  seulement  à  l'extérieur  d'un  enduit 
hiisan^  quelque  mîno&qu'il  soit,  vetient  l'eau,  inènierèatf  bouil- 
hmte  peiMhmt  son  éb«Ilitioi(  et  après  son  rèfroiâlssenfiient,pehdant 
un  temps  tndiéim.  Ainsi,  pouiw«  qijfll  n'^  ait  pas  de  parties 
mattesy  ces  vaseagreès  oniéev  qui  -par  Imrà  ëUlots  et  une  seule 
anse  de  ^^Ibéienes^emblent  à;  nos  pots  Â  Feau',  né  perdent  l'eau 
que.par  le.de9Spi»klit  pied  qui  n'a  point  reçu' d'enduit  lui^t. 

Quelques  vases  grecs  des  tles  de  l'Archipel  et  notamment  ceux 
dellilo^  IfulMt/été.génémlem^tpIus  euits  que  les  autres,  c6n- 
serv^.asa«zbiM>Feau..         '.;    '..-  •        •«    '   ''''"'  ''    •    '    ■ 

D'apièsl'^é^tmération  qsie  lèp  Mstorimi*^  ét'lôs  ëtotiquaires  nous 
donnent  dQ  IMisage  d'un  asset  gtiaMi  nombre' Vlè  vases,  on  ne 
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l^eut  douter  qu'ils  ne  fussent  employés  aux  usages  de  la  euisine 
et  de  la  table  ;  je  donnerai  cette  énumëration  à  l'article  des  Po- 
teries antiques  à  pâte  tendre,  on  y  Terni  des  vases  à  contmir  du 
vin,  du  vinaigre,  de  l'huile,  des«  vases  à  cuire  des  champignons  et 
des  légumes ,  des  {dats  pour  cuire  des  viandes  ou  du  pmsson, 
qui  étaient  évidemment  en  terre  cuite.  J'ai  voulu  essayer  un  de 
ces  plats  à  manche  qui    ^^^^  ressemble  à  nos  petits 

plats  à  cuire  des  cbu6  ^^HH^  *^^  ^^  beurre ,  figuré 

ci-contre  ;  d'abord ,  f^^^^fl^d^  ^^^  odeur  ,  quoique 
bien  lavé  à  l'eau  bouil-  ^^^H^^Im  lante,  était  des  plus  re- 
poussantes, ce  qui  te»  fi*  s.  nait  probablement  à 
son  long  séjour  dans  des  tombes;  j'ai  teii  néanmoins  cuire  des 
œufe  dans  du  beurre  et  j'ai  été  étonné  de  voir  que  le  beurre 
fcMidU  non^^euleinent  n'avait  pas  traversé  le  plat,  mus  n'avait 
mtae  été  absorbé  qu'en  petite  quantité.  Comme  on  pouvait  at- 
tribuer cet  effet  à  une  imprégnation  d'humidité  ou  de  quelque 
matière  qui  avait  bouebé  les  pores  de  la  terre,  je  l'ai  fait  passer 
au  dégourdi  des  fours  de  porcelaines  \  il  est  alors  devenu  plus 
sonore  et  abseAant,  mais  on  voit  qu'il  avait  fallu  peu  de  chose 
pour  lui  enlever  une  grande  partie  de  ce  défaut.  J'ai  tenu  allu-> 
méependini  quelques  jours  une  lampe  antique  *,  je  m'attendats 
à  voir  l'huile  que  j-y  avais  mise,  suinter  de  toutes  parts*  elle  ti 
été  en  eftt  assez  promptement  absorbée  et  a  traversé  ^épaisseur 
de  la  lampe,  mais  elle  s'est  arrêtée  à  sa  surfoce  extérieure  et  n'a 
pas  été  au  delà. 

llesi  probable  que  œs  Poteries  une  fois  imbibées  dé  la  matière 
grdsseuse  qu'ony  mettait ,  ne  la  pefrduent  pas  par  suintement 
contfaiii^  et  pouvment  conserver  celle  qui  restait,  n'ayant  d'autre 
inconvénient  (inconvénient  qui  pourrait  être  très-^'désâgréable 
pour  b^miçoupd'^tj^e  notis)  que  de  communiquer  aifi  matières 
semblables  qb'tdH  y  mettait  de  nouteau  ce  que  nous  appelons  un 
goût  de  graillon.  •    i    i 

Les  Poteries  modernes  de  la  dasse  des  Poiteries  à  pftte  tendre  qui 
n'ont  point  eu*  le  lustre  des  anciens,  ou  qui  n'oht  pas  voulu 
employer  le  vernis  plombeux  des  modernes,  sont  absorbantes 
etp^rméfU^Ies-,  mais  on  a  pu  quâiid  on  l'a  voulu  leur  enlever 
au  moins  en  partie  ce  grave  inconvénient  en  les  enduisant  de 
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suif  oa  d'une  graisse  analogue,  camœe  Font  pratiqué  tes  Potiers 
du  Pérou,  qui  font  pénétrer  cette  graisse  par  la  chaleur,  ce 
qui  conMbue  à  dcMiner  à  ces  pâtes,  d'après  le  capitaine  Bagnold , 
là  couleur  noire  qu^elles  ont  généralement  (Amm).  Les  anciens, 
et  dans  \es  temps  modernes  les  Espagnols  ^  frottaient  avec  de  la 
cira  les  jarres  dans  lesquelles  ils  devaient  mettre  et  conserver 
de  Teau,  du  vin  ou  de  Thuile  (Aikiw), 

Il  est  donc  de  fait  que  toutes  les  Poteries  ^pdi^nnes,  e'est-à-v 
dire,  jusqu'à  l'époque  où  fon  a  découvert  le  vernie  plombeux 
et  le  grès-cérame,  absorbaient  l'e^u  et  tous  Ij^St  cprps  liquides^ 
par  toutes  les  parties  où  il  n'y  avait  aucun  de  ce$  enduits  lustrés; 
on  ne  doit  excepter  de  cette  généralité  que  lesPqteiies  grecques 
ornées,  les  Poteries  romaines  rouges  et.qu^lq^ies^Pot^riçs  a^-> 
re|s  étrusqu^$^  présentant  aussi  un  ^^uit  Iuisant.ej^ai|i»a,'i^tv^^9(» 

§  4.  -^  Témméé  et  ffa^à. 

La  Ténacité  est  une  propriété  très-.imi^rtaiite  pour  le» 
usager  économiques,  caf  elle  est.  relative  ki»  fim  graB4e>.ré-* 
sisfaance  que  l^s  Poteries  doivent (^rir  h}^  îemivmfmU  obqc.o^ 
par  le  changeaient  brusque  de  température.,  Non-^ltdetnent 4e 
Potiei;.  dptt  chercher  à  faire  des  P^terie^  brillanteis.^  ftfresr<  im- 
perméables, mais  U  doit  aussi  chercher  à  les  jrii»ulr.di<  aussi  |>ea 
fragiles  que  le  comporte  la  nature  de  la  matière.  ..  '      ii8  ..  . 

La  Ténacité  des  pâtes  faites  n'est  pas  tpujoiM,  eninmeLlon 
pourrait  1(1  croire,  en.,  rapport  avec  lepr  te3tturQ^j^laFrig9ttQ 
elle^iAéme.ae  suit  pas  exa^temjentla  Ténacité  ;,LeUe>  tientiHiMliÉ  k 
la  facilité  axea  laquf^le  le  mouvement  du  d)oo  se  propagerr^bon 
le  cofps,  qu'à  Inhérence  ejutre  .§}les  de§,paf |ie^'4^Qe  (x^rfis.  ^  ^  ^ 
,  Oareçonnatt  ,tpar  rexpépi^n?^ jopmçai^ilÉ^  pr !l[ol)«ei^alâofi 
la  plus  simple,  que  les  Poteries  à  texture  gro^f^te:,  qui  ne  se 
casisenjt  p§s  fietcilemeot  pax*  le  .^cj  |pui^$^.^pêûiiant  4'ittie 
très-foibleT^i^ité^,. En  effet,. leurs  parties  ont  peu  df  adhérence 
^tre  elles^  et  la  plus  &ible  courbure  $ufiit  Jf(^^f  les  séparer, 
tandis  que  la  porosité  de  leur  pftte  s'pppose  à  la  propagation  de 
la  vibration .  qui  résulte  du  phoc.  ,. 
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Panni  les  pfttes  à  pâte  dense,  on  a  remarqué  que  toutes  choses 
paraissant  égaies  d'ailleurs ,  celles  qui  étaient  composées  d'une 
matière  vitreuse  alcaline  et  même  en  partie  vitrifiée,  rendue  opa- 
que par  des  matières  terreuses  comme  interposées,  avaient 
beaucoup  plus  de  Ténacité  dans  toute  l'étendue  de  cette  propriété 
que  les  pâtes  vitreuses  à  composé  presque  uniquement  terreux. 
Ainsi ,  les  porcelaines  tendres,  comme  eeUe  de  Tournay  et  même 
celle,  qu'on  faisait  à  Sèvres  ,  résistent  bien  plus  fortement  à  la 
cassure  par  le  choc  que  les  grès  et  les  porcelaines  dures ,  qui  se 
brisent  par  le  moindre  choc. 

Il  ne  faut  donc  pas  confondre  dans  Tusage,  la  Ténacité  due  à 
la  cohésion  des  parties,  qui  se  mesure  par  la  résistance  qu'elle 
montre  à  la  fracture  par  pression ,  avec  la  Ténacité  qui  consiste 
dans  une  résistance  à  la  fractare  par  le  choc.  La  porcelaine  dure, 
dont  un  faible  coup  détache  des  éclats  avec  facilité  ,  présentera 
beaucoup  plus  de  cohésion  que  les  faïences  communes  qu'on 
peut  frapper  assez  fortement  sans  en  détacher  aucun  éclat. 

Mais  on  voit  que  ces  évaluaticms  de  cohésion  ne  sont  qu'ap^ 
proximatives ,  qu'on  ne  peut  que  les  présumer  sans  pouvoir  les 
exprimer  ni  d'une  manière  précise,  ni  même  avec  certitude. 

M.  Boch  Buschmann ,  que  j'ai  eu  plusieurs  fois  occasion  de 
^ter  dans  cet  écrit ,  a  inventé  un  instrument  propre  à  faire  oon-*^ 
naître,  avec  une  exactitude  qui  parait  suffisante  pour  la  pratique, 
le  degré  de  cohésion  ou  de  Ténacité  de  différents  corps  fragiles. 
Cet  instrum^t ,  dont  la  description  exigerait  des  détails  trop 
nombreux  et  une  figure  très-compliquée,  a  été  décrit  <kais  le 
Bulletin  des  Sciences ^  par  la  Société  Philomatique  (mars  1809, 
page  il  I  et  figure,  pi.  5).  Nous  y  renvoyons. 

On  a  dû  chercher  à  donner  aux  Poteries  la  plus  grande  T^a-^ 
cité,  c'estr^à-dire  celle  qui  les  ferait  résister  à  la  fracture  par  le 
choc,  par  le  changement  brusque  de  température  ou 
par  la  pression.  Mais  il  est  presque  impossible  de  réunir 
dans  une  même  sorte  de  Poterie  les  trois  sortes  de  Ténacités.  11 
est  même  très-difficile  de  les  doter  de  l'une  d'elles  sans  leur 
donner  en  même  temps  des  défauts  assez  graves. 

Ainsi,  on  peut  donner  à  des  Poteries  la  faculté  de  résister  assez 
bien  au  choc  et  au  changement  rapide  de  température  en 
I.  19 
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rendant  leur  texture  lâehe  et  grossière.  Mais  elles  deviennent 
alors  perméables  ou  d'un  aspect  désagréable.  Telles  sont  les  Po- 
teries communes  à  pâte  tendre,  qui  s'écrasent  facilement  sous  une 
faible  pression  (  les  Poteries  communes  peu  cuites ,  les  pots 
d'horticultures ,  les  creusets  et  pièces  d'encastage  foits  avec  des 
ciments  plus  ou  moins  gros).  Elles  peuvent  avoir  une  texture 
fine  et  serrée,  et  cependant  au  moyen  de  l'introduction  presque 
mécaniqye  d'une  matière  terreuse  ou  d'un  oxyde  métallique,  tel 
que  le  plomb  dans  une  masse  vitreuse,  résister  très-bien  au 
choc.  Les  pièces  de  porcelaine  de  l'ancien  Sèvres ,  celles  qui  sont 
faites  à  la  façon  de  Toumay ,  la  Poterie  nommée  ironstone  en 
Angleterre,  ont  éminemment  cette  qualité.  On  peut  jeter  des 
assiettes  faites  de  ces  pâtes  avec  une  certaine  adresse  sur  le  plan- 
cher, sans  qu'elles  se  brisent;  mais  elles  ne  résistent  pas  à 
Faction  d'une  température  mal  ménagée. 

Les  Poteries  dont  la  pâte  est  d'un  tissu  très-serré ,  très-dur,  et 
ordinairement  très-sonores,  sont  généralement  très-fragiles  et  par 
le  choc  et  surtout  par  l'action  d'une  chaleur  vive  et  inégalement 
appliquée;  mais  elles  ont  une  Ténacité  assez  puissante  pour 
supporter  sans  s'écraser  une  forte  pression  ;  telles  sont  les  faïen- 
ces fines  cailloutées,  les  grès-cérames,  les  porcelaines  dures. 
Cependant  beaucoup  de  ces  dernières  peuvent,  dans  un  grand 
nombre  de  cas,  soutenir  une  haute  et  inégale  température  d'ap- 
plication sans  accident.  De  là  tous  ces  grès  et  ces  porcelaines 
dits  à  feu.  On  ne  connaît  pas  encore  très-précisément  la  cause 
de  cette  précieuse  qualité  \  cependant  on  peut  la  présumer 
d'après  les  observations  et  même  les  expériences  suivantes. 

Il  est  très-rare  que  les  grè&-cérames  presque  uniquement  confi- 
poséâ  d'argile  plastique  suffisamment  dégraissée  par  la  quantité 
de  sable  nécessaire  à  leur  dessiccation  et  à  leur  cuisson,  puis- 
sent supporter  sans  se  briser  l'action  du  feu  \  les  porcelaines  dures 
Irès-tfansluoides  sont  généralement  dans  le  même  cas;  mais  quand 
elles  ont.  pour  base  un  kaolin  très-argileux  tel  que  celui  des 
porcelaines  de  Saxe,  de  Sèvres,  de  Bayeux,  elles  acquièrent,  avec 
de  l'opacité  et  une  couleur  grisâtre,  une  assez  grande  résistance 
aux  changements  non  ménagés  de  température  ;  on  donne  à 
quelques  porcelaines  cette  même  faculté  par  l'introduction  dans 
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leur  pftte  d'une  certaine  quantité  d'argile  plastique.  Les  Poteries 
qui  sont  comme  l'intermédiaire  entre  les  grès-cérames  et  les  por- 
celaines et  que  Fourmy  a  nommées  hygiocérames  sont  tout 
à  fait  dans  ce  cas  ^  les  hygiocérames  que  cet  habile  Potier  avait 
faits,  ceux  que  l'on  a  faits  à  son  imitation,  à  Plombières,  à  Or- 
champs  dans  le  Jura,  à  Berlin  et  près  Berlin  sous  le  nom|de  Po-^ 
teries  de  santé ,  jouissent  éminemment  de  cette  qualité ,  et  j'en 
ai  éprouvé  des  effets  qui  m'ont  étonné. 

Le  fendillement  de  la  couverte,  qu'on  appelle  gerçure  ou 
tressaillure,  quand  cette  couverte  n*est  pas  trop  épaisse , 
quand  ce  fendillement  n'a  pas  été  trop  loin,  quand  il  forme  des 
fentes  fines,  courtes  et  multipliées,  qui  divisent  la  glaçure  en  une 
multitude  de  petits  carreaux ,  donne  aussi  aux  Poteries  à  pâte 
fine,  dure  et  sonore,  la  propriété  réfractaire  que  nous  exami- 
nons. 

On  croit  que  la  coloration  de  cette  couverte  terreuse  en  brun- 
marron  par  des  oxydes  de  fer  et  de  manganèse,  contribue  à 
donner  à  ces  Poteries  la  résistance  au  feu  qu'on  leur  connaît;  de 
là  la  couleur  générale  de  presque  tous  les  hygiocérames.  Je  n'ai 
pas  eu  occasion  de  faire  les  expériences  délicates  et  difficiles  qui 
auraient  pu  infirmer  ou  confirmer  cette  singulière  opinion. 

La  composition  matérielle  et  chimique  des  pâtes  a  une  grande 
influence  sur  leur  Ténacité  à  l'égard  du  choc  et  de  la  tempé- 
rature. 

Des  pâtes  à  grains  extrêmement  fins  sont  plus  Fragiles  dans 
ces  deux  cas  que  des  pâtes  à  tissu  grossier. 

La  chaux,  en  quantité  notable,  en  augmentant  la  fusibilité  des 
pâtes  ,  les  rend  en  général  fragiles  au  point  de  céder  sous  le  pre- 
mier choc  et  au  plus  faible  changement  de  température,  et  de  se 
diviser  même  en  mille  pièces. 

La  couverte  feispathique  ou  vitro-terteuse ,  trop  épaisse  se 
gerce,  se  fissure,  et  ces  fissures,  se  communiquant  dans  la  pâte, 
en  déterminent  la  fracture.  Si  les  pâtes,  qui  ne  sont'pas  de  la  nature 
semi-vitreuse  de  la  porcelaine ,  ni  même  des  grès-cérames ,  se 
fendent  d'autant  moins  qu'elles  sont  peu  cuites ,  il  n'en  est  pas 
ainsi  de  ces  dernière»  :  la  couverte  tressaillant  plus  ou  moins 
visiblement,  entraîne  dans  ce  dernier  cas  la  fracture  de  la  pièce. 
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Les  couvertes  n'ayant  presque  jamais  le  même  degré  de  dilata- 
tion et  de  contraction  que  les  pâtes  se  fendent,  lorsqu'elles  sont 
trop  épaisses,  par  le  plus  léger  changement  de  température,  et 
entraînent  avec  elles  la  fracture  de  la  pièce ,  surtout  si  celle-ci  a 
une  forme  évasée.  Je  n*aî  jamais  pu  laisser  des  vases  en  forme  de 
campanule ,  qu'on  nomme  jasmin,  mattes  en  dedans ,  sans 
les  voir  se  briser  peu  de  temps  et  quelquefois  même  très-long- 
temps après  leur  sortie  du  feur.  Il  a  toujours  fallu  leur  mettre  à 
Tintérieur  une  couche  de  couverte  à  peu  près  aussi  épaisse  qu'en 
dehors. 

Il  est  des  cas  où  des  pièces  complètement  isolées  de  toute  cause 
de  rupture  se  brisent  instantanément  et  comme  d'elles-mêmes.  Il 
n'est  personne  parmi  les  Potiers ,  fabricants  et  marchands  qui 
n'ait  été  témoin  de  ces  faits.  La  fracture  est  comme  élastique, 
les  bords  s'écartent  en  coins  comme  la  fente  qui  se  fait  dans  une 
pièce  de  bois  sèche. 

On  ne  sait  encore  à  quoi  attribuer  ce  singulier  phénomène,  qui 
a  lieu  si  souvent  dans  des  verres  qui  n'ont  pas  été  bien  recuits  ; 
mais  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  ce  n'est  pas  seulement  dans  de 
la  porcelaine  dure  ou  tendre  que  cette  fêlure  a  lieu  (elle  est 
même  bien  i^us  rare  dans  cette  dernière  que  dans  l'autre),  c'est 
d^ns  des  plaques  de  terre  cuite  qu'on  appelle  rondeaux,  dont 
le  tissu  est  grossier  et  même  assez  lâche.  Il  est  vrai  que  ces  frac- 
tures comme  détonnantes  ont  souvent  lieu  dans  les  fours  mêm'es, 
ayant  encore  une  haute  température.  J'y  reviendrai  en  parlant  des 
accidents  qui  accompagnent  la  fabricationde  la  porcelaine  dure. 

On  a  présumé  que  l'état  électrique  de  l'atmosphère  où  se 
trouvaient  les  pièces  ainsi  détruites  par  une  fracture  comme  spon- 
tanée, pouvait  être  la  cause  si  puissante  et  d'une  origine  encore 
si  obscure,  de  ce  singulier  phénomène. 

Tels  sont  les  faits  qui  appartiennent  à  la  considération  de  la  so- 
lidité, de  la  Ténacité  et  de  la  Fragilité  des  pâtes  céramiques. 

§  5.  —  Dilatabilité. 

La  mesure  de  la  Dilatabilité  des  corps  à  très-haute  température 
,  telle  qu'il  était  utile  de  l'avoir  pour  les  pâtes  céramiques  cuites, 
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est  peut-^tre  encore  plus  diflScile  à  obtenir  dans  le  cas  actuel  que 
celle  de  la  haute  température  elle-niéine,  et  malgré  les  tentatives 
nombreuses  que  j'ai  faites  pour  arriver  par  une  route  praticable 
à  une  mesure  suffisamment  précise  de  cette  propriété,  je  n'ai  pu 
encore  obtenir  aucun  résultat  admissible  ;  il  faut  donc  que  je 
répète  que  nous  ne  possédons  encore  aucune  notion  précise  sur 
,ce  point  important.  On  sait  seulement  que  les  pâtes  céramiques 
cuites  sont,  en  général,  éomme  les  pierres,  comme  les  verres, 
beaucoup  moins  dilatables  que  les  métaux.  L'usage  que  j'ai  fait 
de  l'argent  porté  sur  une  barre  de  porcelaine  dégourdie  pour  me- 
surer la  température  des  fours  dUts  m  ou  f  1  e  où  l'on  cuit  les  pein- 
tures faites  sur  porcelaine  avec  des  couleurs  vitrifiables,  m'a  fait 
connaître  des  différences  très-considérables  entre  la  Dilatabilité 
de  ces  deux  corps  vers  la  température  de  (a  fusion  de  l'argent.  Il  y 
a  néanmoins  dans  le  peu  qu'on  sait  à  ce  sujet  une  considération 
assez  importante  à  faire  et  qui  peut  servir  à  montrer  combien 
est  illusoire  l'idée  qu'on  a  eue  d'employer  le  platine  comme 
pyromètre.  On  remarquera,  d'après  les  expériences  de  MM.  Du- 
loDg  et  Petit,  que  la  dilatation  du  verre  étant  exprimée  pour  une 
déviation  de  température  de  o  à  3oo  deg.  cent.  paro,oo3,  082, 
celle  du  platine  est  exprimée  pour  les  mêmes  limites  par  o,  002, 
754.  Orsi,  commeil  est  probable,  les  pâtes  céramiques,  et  notam- 
ment la  porcelaine,  ont  une  dilatation  voisine  de  celle  du  verre, 
on  voit  que  le  support  en  pâte  céramique  infiisible  qu'on  donne- 
rait à  un  barreau  de  platine  éprouverait  au  grand  feu,  plus  de 
mouvaodent  que  le  barreau  lui-même.  Mais  il  est  possible  que 
ces  rapports  changent  à  de  très-hautes  températures,  puisqu'ils 
ont  déjà  changé  entre  les  limites  si  peu  distantes  de  100  à 
3oo  deg. 

1 6.  —  Conductibilité  de  ta  chaleur. 

La  solution  de  cette  question  qui  intéresse  et  la  physique  et 
l'art  céramique,  quoique  plus  avancée  que  quelques-unes  des 
précédentes,  est  encore  loin  d'être  obtenue.  D'illustres  physiciens 
depuis  M.  Despretz  s'en  sont  occupés  dans  le  laboratoire  de  Sè- 
vres, et  je  puis  citer  M.  Mellonlet  M.  Malaguti  ^  mais  ces  travaux 
ont  fait  voir  combien  cette  question  était  difficile  à  résoudre,  et 
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que  ce  a'éUit  pas  dans  une  manufacture  où  tant  de  recherches 
tendant  plus  directement  au  but  industriel  qu'on  veut  atteindre 
qu'au  but  scientifique  qui  ne  présente  souvent  des  résultats  que 
dans  l'avenir,  laissent  peu  de  temps  et  de  moyens  pour  résoudre 
avec  exactitude  ces  questions  de  haute  {Aysique. 

Cependant  j'ai  cherché  à  connaître,  ne  fût^^e  que  superficielle- 
ment,  ce  qu'on  ne  sait  pas  du  tout,  ce  qu'on  ne  fait  que  pré- 
sumer, c'est-à-dire  s'il  y  a  de  grandes  différences  de  Conductibi- 
lité ^tre  les  difiérentes  pâtes  céramiques  cuites,  et  quels  peuvent 
être  les  rapports  de  ces  différences. 

Après  avoir  indiqué  ce  qui  a  été  fait  sur  la  Conductibilité  des 
corps  par  les  physiciens,  je  dirai  ce  que  j'ai  fait  sur  celle  des  Po- 
teries. 

Ce  qu'on  sait  sur  cette  propriété  physique  des  pâtes  cérami- 
ques est  dû  aux  expériences  que  M.  Despretz  a  faites  sur  les  lois 
de  la  propagation  de  la  chaleur  dans  les  corps  solides^  mais  sans 
avoir  pour  objet  les  Poteries  en  particulier.  U  n'a  essayé  que 
deux  sortes  de  Poterie  très-différentes  par  leur  nature  et  leur 
texture,  et  les  a  comparées  presque  immédiatement  avec  des 
coqps  naturels  pierreux  ou  métalliques. 

Comme  on  devait  s'y  attendre,  la  porcelaine  et  la  terre  cuite 
des  fourdeaux  conduisent  beaucoup  moins  bien  la  dialeur  que 
le  métal  le  moins  conducteur^  qui  lest  le  plomb-,  c'est  probable- 
ment en  partie  à  cette  propriété ,  jointe  à  l'absence  éd  la  téna- 
cité, qu'est  due  la  grande  &cilité  avec  laqueHe  les  pâtes  céra- 
miques très-denses  ettrès-homiogènes  se  cassent  parles  change- 
ments de  température.  Mais  ce  qu'il  y  a  d'aasez  particulier,  c'est 
que  la  porcelaine  dure  à  texture  dense  est  encore  un  moins  bon 
conducteur  que  le  marbre  blanc  à  texture  grenue  et  cristalline. 
C'est  du  moins  ce  qui  résulte  du  tableau  donné  par  M.  Despretz; 
dont  je  n'extrais  que  les  articles  suivants ,  les  seuls  qui  soient 
utiles  à  notre  objet,  et  qui  font  voir  les  rapports  de  Conductibi- 
lité de  deux  pâtes  céramiques  entre  elles ,  avec  le  corps  le 
meilleur  conducteur  et  avec  celui  qui  l'est  le  moins. 

Or 1000 

Plomè,  . .      179,6 

Marbre  blanc. ,  .  >  . 33,6 
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Onnepeut  pas  cependant  attribuer  beaucoup  d'influence  à  cette 
propriété  sur  la  fragilité  par  les  changements  de  température, 
car  il  y  a  une  immense  différence  à  cet  égard  entre  la  porcelaine 
et  la  terre  cuite  des  fourneaux,  entre  une  porcelaine  et  une  autre. 
On  voit  qu'il  y  en  a  peu  dans  les  propriétés  conductrices  du  ca- 
lorique des  deux  pâtes  céramiques  choisies  par  H.  Despretz. 

Pour  avoir  quelques  données  à  ce  sujet ,  nous  avons  mis  dans 
une  caisse  en  forte  tôle  percée  latéralement  d'ouvertures  rectan- 
gulaires des  baguettes  de  sept  sortes  de  Poteries,  larges  de  i  cen- 
timètre, épaisses  de  4  à  5  millimètres,  et  longues  d'environ  a  dé- 
cimètres ,  savoir  : 

i""  Porcelaine  dure  de  Sèvres  en  biscuit;  %""  couverte  fondue 
de  porcelaine  dure;  3"* faïence  fine  dure,  dite  porcelaine  opa- 
que 'j  4*"  faïence  fine,  dite  terre  de  pipe*,  S""  faïence  commune; 
5"*  Poterie  tendre  commune  en  biscuit,  et  j^  la  même  ver- 
nissée. On  les  a  ajustées  et  assujetties  dans  ces  ouvertures,  de 
manière  qu'il  y  ait  une  portion  de  quatre  centimètres  de  longueur 
de  chacune  d'elles  qui  pénétrait  dans  la  caisse.  On  a  rempli  la 
caisse  d'eau,  et  avec  du  feu  de  charbon  allumé  sous  cette  caisse , 
on  a  porté  l'eauà  l'ébuUition.  Un  écran  en  porcelaine  dégourdie 
garantissait  les  baguettes  et  la  cire  de  réchauffement  par  la  cha- 
leur rayonnante  de  la  botte  de  tôle.  Sur  chaque  baguette  on  a 
placé  exacteçaent,  à  quatre  centimètres  des  parois  de  la  caisse , 
une  petite  boule  de  cire. 

La  déperdition  de  dialeur  et  la  fieuble  Conductibilité  de  ces  ba- 
guettes de  Poterie  n'ont  pas  laissé  arriver  jusqu'aux  boulettes  de 
cire  dans  l'expérience  de  l'eau  bouillante,  une  chaleur  suffisante 
pour  les  fondre. 

Alors  ofi  a  rempli  la  caisse  de  plomb,  qu'on  a  laissé  pendant 
une  heure  à  l'état  de  fusion,  et  on  a  observé  l'arrivée  aux  bou- 
lettes de  cire  de  la  chaleur  suaeeq^lible  de  les  fondre. 

On  a  répété  cette  expérience  dans  les  mém^  conditions  cinq 
fois  )  mais  en  changeant  ces  baguettes  de  place,  et  on  a  obtenu 
Tordre  suivant  de  Co&dDtotibiiilé<dans  les  Poteries  assez  conduc- 
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trices  pour  avmr  laissé  arriver  la  chaleur  jusqu'à  la  boulette  de 
cire. 

1°  La  porcelaine  dure  sans  couverte,  dite  biscuit; 

2^  La  couverte  de  porcelaine  dure ,  fondue  en  baguettes  ; 

i^  La  faïence  fine  dure,  dite  porcelaine  opaque; 

4**  La  faïence  fine  tendre,  dite  terre  de  pipe; 

S"  La  faïence  commune  ; 

6**  La  Poterie  tendre  commune ,  sans  vernis.    - 

Je  le  répète ,  cette  expérience  est  bien  informe  ;  mais  elle  in- 
dique cependant  un  ordre  de  Conductibilité  qui  paraît  être  en 
raison  directe  de  la  densité  des  Poteries  en  masse ,  mais  qui  ne 
présente  aucun  rapport  saillant  entre  cette  propriété  et  le  degré 
de  susceptibilité  que  les  Poteries  ont  d'être  brisées  plus  ou  moins 
facilement  par  l'approche  d'un  corps  élevé  à  une  haute  tempé- 
rature. 

§  7.  — '■  Action  des  vapeurs  salines,  et  partictdièrement  du 
selmarin  sur  les  pâles  céramiques. 

On  ne  peut  douter  de  ^influence  de  la  vapeur  du  selmarin 
sur  les  Poteries.  J'en  ai  dit  quelques  mots  à  Tarticle  des  glaçures 
données  par  volatilisation  (page  i8o).  J'y  reviendrai  en  traitant 
des  grès-cêrames.  Il  s'agit  ici  d'étudier  cette  action  en  général ,  et 
d'en  établir,  ou  au  moins  d'en  chercher  la  théorie. 

L'action  du  sdmarin  sur  les  Poteries  est  remarquable  dans 
certains  cas,  presque  nulle  dans  d'autres.  Quelles  sont  les  circon- 
stances qui  la  développent  le  plus? 

Si  les  expériences  que  nous  avons  tentées,  M.  Malaguti  et  moi, 
ne  sont  pas  décisives ,  quoique  répétées  cinq  fois,  elles  attestent 
aii  moins  l'influence  que  doit  avoir  l'humldîté  dans  ce  phéno- 
mène. 

Noas  avons  pl«cé  différentes' pièces  en  biscuit  dans  une  cazette, 
tantôt  au  ccanmeiicem«nt  du  grand  feu  de  porcelaine  4ufe  5 
tantôt  à  la  fin  ;  noua  avon^  projeté du^  selmarin  dans  cet  étui.  Au 
défoumeiiient,  les  pièces  dressai  montrèrent  ua  peu  de  glacé, 
principalement  sur. la  «partie  inférieure), r  qui  avait: pris  en  même 
tenci]^  une  teinteJauiïMre.  Les  pahMâ  <deâ«ëtuis  où  la  projection 
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du  sdoiaiia  fut  faite,  étaioit  bianchies,  et,  ehese  asset  remar- 
quable qui  se  reproduisit  e<»istaininent  dans  les  cinq  expé* 
riences ,  les  assiettes  (dacëes  dans  les  étais  au-dessous  de  celui 
qui  contenait  les  pièces  en  biscuit,  et  où  s'était  faite  la  pnqecti<m 
du  sel,  offraient  de  même  une  coloration  jaune  qui  diminuait  avee 
leur  distance  à  Fétui  d'essai. 

Une  expérience  tentée  avec  du  selmarin  chimiquement  pur,  a 
donné  lieu  aux  mêmes  phénomènes. 

Ainsi,  dans  les  conditions  de  nos  expériences,  Taction  exercée 
par  le  selmarin  a  été  à  peu  près  nulle  sur  les  pièces  qui  étaient 
immédiatement  exposées  à  sa  Vapeur,  et  manifeste  au  contraire 
sur  celles  qui  étaient  placées  au-dessous  de  cette  action  :  dans  les 
fours  à  grès-cérame  elle  est  au  contraire  puissante  et  presque  gé- 
nérale. 
Voici  comment  nous  tentons  d'expliquer  ce  phénomène  : 
On  ne  peut  concevoir  Faction  de  la  Vapeur  du  selmarin  sur  la 
silice  qu'en  admettant  Tintervention  de  l'eau  à  l'état  de  vapeur; 
c'est  précisément  ce  qui  doit  avoir  lieu  dans  les  fours  à  grès  :  ici 
les  pièces  ne  sont  pas  enfermées  dans  des  étuis ,  elles  reçoivent 
directement  la  vapeur  d'eau  formée  pendant  la  combustion  -,  la 
décomposition  du  sel  et  la  séparation  de  la  soude  peuvent  donc 
s'effectuer. 

Dans  les  fours  à  porcelaine  où  nous  avons  fait  l'expérience,  ni 
Tair  ni  la  flamme  n'ont  un  libre  accès  sur  les  pièces  enfermées 
dans  des  étuis,  et  alors  l'Action  du  selmarin  doit  être  ou  nulle  ou 
faible,  et  c'est  ce  que  l'expérience  précédente  a  fait  voir. 

Quant  aux  phénomènes  de  coloration  constatés  dans  tous  nos 
essais,  notamment  sur  les  pièces  inférieures  à  l'étui  où  on  a  pro- 
jeté le  selmarin ,  on  peut  les  expliquer,  en  remarquant  que  le 
chlorure  de  sodium ,  en  se  décomposant  au  contact  de  la  silice , 
produit  de  l'acide  hydrochlorique  qui  se  combine  avec  le  fer  des 
étuis  et  fournit  un  chlorure  de  fer  dont  la  Vapeur,  plus  dense 
que  celle  du  selmarin ,  descend  et  colore  les  pièces  qui  se  trou^ 
vent  sur  son  passage. 

De  là,  décoloration  de  la  partie  inférieure  de  l'étui  d'essai ,  co- 
loration en  jaune  des  pièces  d'essai  -,  coloration  des  assiettes  pla- 
cées au-dessous.  On  peut  aussi  expliquer  pourquoi  les  pièces 
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d'essai  ne  sont  pas  aussi  jaunes  que  les  assiettes  placées  dessous. 
Dans  l'étui  d'essai,  la  vapeur  de  chlorure  de  fer  se  trouve  mêlée 
à  une  grande  quantité  de  Vapeur  de  selmarin  ;  tandis  que  dans 
les  étuis  inférieurs  la  Vapeur  de  chlorure  de  fer  est  presque 
pore. 
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LIVRE  SECOND. 
LES   DIVERSES   SORTES 

POTEBIE8. 


Nota.  J'm  fait  connattre  à  l'Introduction  les  principes  qui 
m'ont  dirigé  dans  cette  classification,  et  son  objet. 

Je  n'aurai  à  y  revenir  qu'en  développant  ces  principes  à  la 
tête  de  chaque  classe  et  de  chaque  ordre. 


GLAS8B  r-  ~  POTERIES  A  PATE  TENDRE. 

D'après  les  principes  de  classifications  des  Poteries ,  posés  et 
développés  dans  l'introduction,  les  caractères  distinctife  de  ces 
produits  d'un  même  genre  d'industrie,  doivent  être  pris  d'abord  de 
la  pâte,  ensuite  de  la  glaçure^  or,  les  quatre  premiers  ordres 
de  cette  Première  Classe,  les  terres  cuites,  les  Poteries 
lustrées,  les  vernissées  et  les  émaillées  ne  diffèrent  pas 
essentiellement  entre  eux  par  la  nature  de  leur  pâte  (^).  Elles 
sont  toutes  sableuses,  presque  toutes  calcariferes  et  la  plupart 
fusibles  à  haute  température  (*);  toutes  ont  la  texture  Iflche. 
Enfin ,  elles  sont  tendres,  c'est-à-dire  susceptibles  d'être  rayées 
par  l'acier  ordinaire,  en  sorte  qu'en  donnant  à  la  tête  de  la 
i'*  Classe  les  caractères  de  la  pftte,  on  remarquera  que  celle-ci 
étant  à  peu  près  la  même  dans  les  quatre  ordres ,  les  caractères 
doivent  être  exprimés  par  les  mêmes  termes. 

Il  ne  reste  plus  qu'à  indiquer  pour  caractères  des  quatre  or- 
dres, ceux  qui  tiennent  à  des  propriétés  moins  importantes 
que  celles  qui  dérivent  de  la  pâte,  tels  sont  les  caractères  que 
fournissent  les  glaçures. 

Dans  les  temps  modernes  la  séparation  des  Poteries  à  pâte 
tendre  en  deux  groupes  principaux,  les  Poteries  mattes  et 
les  Poteries  à  glaçure,  est  difficile  et  parait  illusoire,  car  il  (y 
a  bien  peu  de  Poteries  tendres  mattes  qui  ne  soient  susceptibles 
de  recevoir  une  glaçure,  et  bien  peu  de  fabriques  de  Poterie  corn-* 
mune  qui  ne  fassent  les  deux  sortes;  mais  il  n'en  a  pas  été  ainsi 
dans  les  temps  anciens,  et  même  cette  confusion  est  plus  com- 
mune en  Europe  que  dans  d'autres  parties  du  monde. 

(1)  En  générai ,  une  classification  précise  est  ici  presque  impossible ,  elle  est 
nême  peu  importante,  et  si  Je  cHerche  à  en  approcher,  c'est  pour  grouper  les 
différents  procédés  de  fabrication  s«iT«nt  la  sorte  de  Poteries  à  laquelle  Ils  sont 
plus  particulièrement  applicables. 

(■)  Ce  qu'il  y  a  d'assez  remarquable ,  c'est  que  parmi  ces  pfttes  tendres,  cuites 
à  basse  température,  il  s'en  trouve  plusieurs  dont  on  aurait  pu  porter  la'  cuisson  à 
une  température  beaucoup  plus  élevée  sans  les  fondre;  car  J'ai  essayé  beaucoup 
d'entre  elles  au  grand  feu,  et  quelques-unes  n'y  ont  éprouvé  ni  fusion,  ni  ramollis- 
sement; elles  sont,  au  contraire,  devenues  dures  comme  du  grès;  Je  ferai  connaître 
en  leur  lieu  celles  qui  ont  offert  une  infusibiiité  à  laquelle  Je  ne  m'attendais  pas. 
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Cette  séparation  est  donc  assez  importante,  puisqu'elle  mar- 
que  des  époques  et  des  lieux. 

J'ai  déjà  dit  quer  jusqu'à  présent  on  n'avait  reconnu  aucune 
I^oterie  européenne  qui  avant  le  xii®  siècle  eût  reçu  une  glaçure 
plombifère^  voilà  pour  le  temps,  mais  pas  pour  les  lieux,  car 
les  ustensiles  en  terre  cuite  vernissée  étaient  certainement  connus 
en  Orient  avant  le  x*  siècle. 

Tels  sont  les  principaux  motifs  qui  m'engagent  à  traiter  sépa- 
rément ces  detix  sortes  de  Poteries ,  les  Poteries  mattes  et  les 
Poteries  à  glaçure,  et,  tout  en  prenant  l'ordre  géographique  pour 
première  considération,  je  prendrai  ensuite ,  autant  qu'il  sera 
possible,  l'ordre  chronologique  pour  seconde  considération.  Ainsi 
cette  classe  sera  divisée  en  quatre  ordres  :  le  premier  renfermera 
sous  le  nom  de  terres  cuites  tous  les  objets  en  pâte  argileuse, 
quelles  que  soient  leur  forme  et  leurdestination,  qui  sont  générale- 
ment sans  glaçure  ;  les  trois  autres  ordres  présenteront  toutes  les 
Poteries  recouvertes  totalement  ou  partiellement  d'une  glaçure, 
ce  qui  établit  sans  hésitation  qu'elles  sont  d'un  temps  jpostérieur 
à  la  découverte  d'une  glaçure  quelconque. 

Prebiier  ordre.  ^  TEBHSS  CUITES. 

C'est  ici  que  l'expression  de  Poteri  es  est  inapplicable,  et  c'est 
même  le  genre  de  produit  qui  compose  ce  premier  ordre  qui 
m'a  forcé  à  adopter  l'expression  S! art  et  de  pâte  céramique  de 
préférence  à  celle  de  Poteries;  car  on  ne  peut  appliquer' ce  dernier 
nom  à  la  plupart  des  produits  de  cet  ordre  où  se  trouvent  réunis 
les  briques,  les  carreaux ,  les  tuiles ,  les  fourneaux ,  etc. ,  des  or- 
nements, des  bas-reliefs  et  des  figures  en  Terre  cuite. 

Les  produits  céramiques  de  cet  ordre  renferment  la  plupart  des 
productions  qui  faisaient  partie  chez  les  anciens  de  l'art  nommé 
PLASTIQUE,  6t  'û%  les  renfermeraient  toutes  si  la  Plastique  ne  s'était 
exercée  aussi  sur  des  matières  susceptibles  de  recevoir  toutes 
sortesde  formes  comme  l'argile,  mais,  d'ailleurs  très-différentes  de 
cette  terre  par  leur  nature,  telles  que  le  plâtre,  la  cire,  etc. 
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Les  TERRES  CUITES  soiit  des  produils  cérainîqae&  à 
pâte  d'une  texture  lâche  et  poreuse,  quelquefois  hé- 
térogène, peu  dure,  rayable  par  le  tranchant  d'un  in* 
strument  d'acier  ordinaire  ;  peu  cuites  et  à  son  sourd; 

N'acquérant ,  par  une  haute  température ,  ni  la  tex* 
turé compacte,  ni  la  dureté  du  grès-cérame; 

Étant  ordinairement  sans  aucune  sorte  de  glaçure,  ou 
n'en  admettant  que  partiellement  et  dans  des  cas  excep- 
tionnels. 

Leur  pAte  est  composée  généralement  d'Argile  figulineou 
deBfame  argileuse^  elle  est  marchée  ou  malaxée,  mais  rare^ 
ment  lavée. 

Elle  est  dégraissée  soit  avec  du  Sable ,  soit  avec  du  Ci- 
ment, des  Escarbilles  ou  autres  matières  grossières  (les  briques, 
les  carreaux ,  les  fourneaux). 

Quand  il  y  a  une  giaçure  ou  ^idttît'  vitreux,  c'est  ordi- 
nairement un  vernis  de  plomb  (les  tuiles  de  Hollande,  les 
conduits  d'eaux). 

La  f  à  b  r  i  c  a  t  i  o  n  est  grossière  \  elle  se  fait  à  la  Main ,  mais 
aussi,  et  même  souvent,  dans  des  Moules  plus  ou  moins  soignés,^ 
c'est  une  de  celles  à  laquelle  s^appliquent  le  plus  fréquemment 
et  le  plus  utilement  les  moyens  mécaniques  de  pression. 

La  cuisson  est  sin^ple,  et  sa  Température  s'étend  depuis 
la  sifppfe  Dessiccation  à  un  soleil  ardent,  jusqu'à  une  Cuisson 
voisii^e,  de  celle  du  grès-^rame.  ».  . 

Le  f  o  u  r  est  tantôt  nul ,  c'estràrdire  que  les  pièces  k.cmff  sont 

disposées  de  manière  à  le  former  ;  tantôt  c'e^  une  enceinte  carrée 

à  Bouchi^s  inférieures  muUipJes,  .$,ans  Cheminées  déterminées.     , 

,Le,Fp,yer  e§t  tax^tôt  inférif^i^r  et  tantôjt  interposé  daj^  le 

Laboratoire  avec  les  pièces.      .   ;     ,  ,  ji, 

Le  Combusti  ble.e^t  soit  4u  Bois,  en  fagot,  et  alors  le 
Foyer  est  inférieur,  soit  ^de  mauvaise  Houille  y  quelquefois,  même 
les  résidus  d'autres  fourneaux,  soit  de  la  Tourbe^  et  alors  le 
foyer  est  interposé.  (Cuisson  des  briques  en  Angleteri^ti ,  à.  Au- 

teuil  près  Paris,  etc.)  ... 

I.  20 
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Tels  sont  lés  caractères  de  cette  fabrication . 

On  peut  subdiviser  cet  o  r  d  r  e ,  en  raison  des  nombreux  arti- 
cles qu'il  embrasse,  en  trois  Sous-ordres  qae  je  désignerai  par  les 
nonxs  de  Plastique,  d'Ustensiles  et  de  Poterie 
matte. 

Le  premier  sousnordre  ^la  Plastique,  renfennera  les 
pièces  de  figure  et  d'ornement  façonnées  à  la  main  ou  nK)uIées. 

Le  deuxième  sous-ordre ,  les  U  s  t  e  ns  i  1  e  8 ,  réunira  toutes 
les  pièces  diverses  d'usage  économique  ou  domestique  qui  ne 
sont  point  destinées  à  contenir  des  liquides. 

Le  troisième  sous-ordre,  la  P  o  t  e  r  î  e  ,  se  composera  de 
tout  ce  (pli  est  creux  et  destiné  à  recevoir  ou  contenir  dîflférents 
objets ,  notamment  des  liquides ,  des  grains ,  des  poudres,  etc. 

l«r  SOOS-ORDKB.  —  Â.  lA  PLASTIQUB. 

La  Plastique,  expression  empruntée  des  anctenês^  et  qui 
indique  plutôt  un  art  qu'un  produit,  reitferme  poij»  ndus^Joutes 
les  productions  en  Terre-cuite  auxquelles  l'art  des  sculpteurs,  et 
même  celui  des  statuaires,  a  contribué. 

lia  chez  Içs  modernes  beaucoup  moins  d'emploi  qu'il  ù'en 
a  eu  chez  les  anciens,  et  il  peut  paraître  assez  remarquable  que 
les  arts  céramiques  qui,  sous  le  rapport  des  pâtes  et  des  vernis , 
sont  restés  dans  renfancc  pendant  une  Si  longue  suite  de  ^ècles, 
aient  été  au  contraire  poussés  aussi  loin  chez  les  anciens  soùs  le 
rapport  de  là  Plastique,  qui  consiste  à  faire  en  Terre-cuite  des 
ornements,  des  ustensiles,  des  statues  même  d'une  assez  gi'ànde 
dftnerision:     '      i  '  '  ' 

"fl' reste  une  multitude  de  fragments  de  corniches,  d'éritable- 
mentSj  de  mausolées,  de  tombes  en  terrc-ciiitè  qui  faisaient 
partie  d'ëdffices  d'une  grande  étendue,  et  qui  sont  ornés  de  sculp- 
tures et  de  bas-reliefs  composés  avec  autant  de  goût  et  de  style, 
qu'exécutés  pu'rebient;  exécution  dont  le  mérite,  reconnu  et 
admiré  du  temps  de  Pline,  donnait  à  ces  produits  ûnë  valeur 
considérable! 

C'est  à  ftîbutadfe  de  Slejyone,  établi  à  Corintfie,  qu'on  reporte 
l'invention  de  la  Plastique  :  ce  procédé  a  été  surtout  très-fré- 


LA   PLASTIQUE.  307 

quemment  employé  pour  faire  de  petitea-tombes,  dont  on  tittuve 
encore  mi  gnmd  nombre  dons  rancfi^nc  Étourié ,  où ,  suivant 
Vftmm,  cet  art  émit  trèsHHdtivé. 

On  en  fiiisaît  aussi  en  Italie  de  très-grandes^  car  Varrèn  et  Ca- 
toB  vottlorent  être  plaeés  dans  des  cercoeasde  Terre-cuitè. 

La  Pittslâque  d'omcmentatrân  a  eu  un;  emploi  des .  plus  com- 
muns dans  la  {abrie«tton:dé.  ces  folles  d'onieiiMint  du  Ikm^  des 
toit»  pbts  qu'on  appelle  des  Àutéfixes*   . 

Les  figures  antiques  en  Terr&<ttite  ne  sont  pas  moins  nomlNreu- 
ses  que  les  ornements,  mah  la  plupart  sont  d'assez  petites  di- 
maasions  :  cependant  les  anciens  en  savaient  foire  aussi  de  très- 
grandes  :  Pline  cite  ufte  statue  de  Jupiter,  par  Turianus,  placée 
au  Capitulé,  et  une  d'Hercule  nomméFictilis  à  cause  de  la 
matière  dont  elle  était  foite,  qui  était  j  encore  eélèbi»  es  sdn 
temps)  il  ^ùte  une  longue  énumération  des  artistes  qui>  s'é- 
taient distingués  dans  l'art  de  la  Plastique^,  tafit  à  Gorinfliequ'à 
Samos.  .      . 

On  vmt  dans  le  Musée  royal  de  M^ples  des  statues  .en  Terre- 
cuite  d'une  seule  pièce  ayant  près  de  deu:K  mètres  de  bauteurv  «t 
notammènib  un  Xupiter  d'une  très^grande 'beauté.;  eBfii^on  vient 
d'en  avoir  tout  récemment  un  nouvel  exemple  dans  une  figure  de 
baodiaatedu  phis  beau  travail  et  de  grandeur  naturelle,  qi^'on  a 
découverte  à'Rome  (^); 

La  Piaslique  des  anciens,. soit  qu'ils  rappliquassent  aux  statues, 
aux  tombes  ou  aux  bâtiments,  était  pres€pie^toiqou»s,,colorée 
soit  eu  bleu ,  soit  en  vert ,  soit  en  rcmge/  Cette  dernière  couleur 
était  le  {dus  fréquemment  employée.  Pline  noua  ^qipreiHl  que  ÏA- 
butade  introduisait  de  la  rubrioa  dans  l'argile  doot  iloomposait 
sa  pâte  pour  lui  doiiner^une  coirieur'revgs.  Ces  oouleuvs  étaient 
terreuses  et  peu  adllér^Bjte6;  cepeodant  il  est  bian  rare  qu'en 
les  chem^nt  avec  attention  on  n'en  trouve  pas  qudques  restes 
dans  le  fend  des  pKs  et  daiis  les  cavités  ou  elles  ontété  garan- 
ties du  frottement.  Le  musée  de  Sèvres  possède  un  petit  totubeav 
étrusque  où  se  voient  assee  facilràieift  les  vestiges  de  la  couleur 
rouge  et  verte  dont  il  avait  été  enduit.      ' 

(^)  Lettre  de  M.  Pietro  Visconti  à  M.  Raoul  Rochette,  datée  de  Rome  V  Juil- 
let 1829. 
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MM.  le  due  de  Luynes  et  de  Bacq,  architecte,  ont  trouvé  dans 
les  ruines  de  Métapmite,  gdfede  Tarante,  dans  le  lieu  <yt  chiesa 
de  Sansone,  des  fragments  de  comidie  et  des  têtes  de  lion 
très--b^les,  d'environ  quatre  décimètres  de  haii]ri:eup,  quiétai^t 
enrichies  de  couleurs  brune,  rouge,  îause  f r^s^vives ,  et' qui  |ia^ 
raissî^ient  avoir  été  cuites  avec  la  terre  (^)*  Ge.qli'ii  y  a  de  remar- 
quable sous  le  rapport  de  la  fabrication^  o!est  que  cette  pâte  de 
Terre-cuite,  assez  dure,  a  un  grain  grossier  dans  l'intérieu^r^  mai$ 
très-fin  à  la  surface,  de  manière  à  donner  aux  détails  de  la  sculp- 
ture toute  la  finesse  désirable.  On  verra  plus  bas  que  M.  Yirebent, 
de  Toulouse,  a  suivi  cette  même  mardie. 

Beaucoup  d'archéologues  regardent  la  Plastique  comme  ayant 
précédé  la  sculpture  en  pierre.  11  est  c^tain  qu*on  lirouve  des 
figurines  en  Terre-cuite  parmi  les  objets  de  la  plus  haute  anti- 
quité, et  chez  les  nations  les  moins  avancées  dans  les.arts. 

La  planche  M,  I ,  du  Musée  céramique  de  Sèvres  présenta  plu- 
sieurs exemples  de  Plastique  de  différents  temps  et  de  différents 
peuples.  La  figure  %  est  une  enveloppe  de  momie,  égyi^i^sne^  et 
la  figure  1 2  un  sceau  ou  cachet  égyptien  en  Terre^uite  rougfttre, 
asset  dure  et  coloriée,  par  conséquent  un  échantillon  de  Plastique 
qui  a  près  de  3ooo  ans. 

La  figure  7  est  une  figurine  mexicaine.  Je  reviendrai. sur  la 
Plastiquedes  anciens  Mexicains  à  l'article  des  Terres-cuites  mattes; 
^fln  les  figures  8  et  1 1  dfrent  des  exemples  de  la  Plastique  chez 
les  anciens  Péruviens. 

On  peut  suivre  la  Plastique,  pratiquée, xomaie  on  v^t  de  le 
dire,  dès  les  temps  les  plus  anciens,  sans  autre  interruption  *que 
celle  qu'ont  «ausée  à  toute  dvilisation  ces  temps:  il'ignoraaee  et 
d'imarchie  pendant  lesq^el»  les  hommes  n'jont  fait  que  sedispater, 
se  déchirer  et  se  batti^e  ^  on  peut,  dis-^e^  la  isuivre  par  quelques 
exemples  de  monuments,  ei  de  pièces  d'une  grande  dimeiteion 
exécutés  à  différentes  époques,  notamment  dans  les>  xiv*  et 
xv^  siècles. 

A  la  fin  du  xiv*  siècle,  Micolo  d'Arezzo  fit  pour  divers,  momi- 
aients  de  sa  ville  natale  de  goandes  figures  en  Terre-cuite,  et 

(*)  Mitapont9,  par  le  duc  de  Luynes.  --  Paris ,  1SS3,  PI.  ?u  et  vni. 
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aotamin^at  un  saint  Antoine  pour  l'église  consacrée  à  ce  saint. 

Au.  XV*  siècle,  le  sculpteur  Simon  fit  pour  Florence  une  statue* 
de  Blarie-Magdeleine  de  plus  de  d  mètres  de  hauteur. 

Vers  la  an  du  même  mècle,  Haaooni  Guide  Pagamno,  de  Mo* 
dàne^et  Ddaa, peintre  florentin,étaienioélèbres comme  sculpteurs 
en  Terre-coke;  plusieurs  de  leurs  ouvrages  se  voyaient  à  Ferrare« 
Venise,  Naples,  FloMnee. 

A  <^&  exemples  tirés  de  l'Italie  (*)•  on  peut  ajouter  les  statues 
cûlosiales  en  Terre-cuite  i^réaentaat  saint  Paul  et  saint  Pierre 
^  un-'^iuiid  basHPelief  d'une  des  portes  de  la  cathédrale  de  Séville, 
exécuté  par  mattre  Miguel^  sculpteur  espagnol  du  xv!""  siècle  (')  ; 
et  an  Emnce  les  statues  en  Terre-cuite  de  Germain  Pilon  d'un 
Ecca  homo,  d'un  Christ  au  tombeau,  d'un  saint  François, 
toutes  figures  de  grandeur  natiueelle  exécutées  en  i5B8,  et  qui 
se  voyaient  au  musée  des  in<muments  franfus. 

On  ne  peut  pas  dire  que  cette  partie  des  arts  c^*amic|ues  ait 
été  inetHume  ni  même  entièrement  abandonnée  dans  les  temps 
mod^rn^s;  mail  i\  estasses  singulier  qu'on  l'ait  presque  unique- 
ment apipHqaée  dans  le  xv!!!""  siède  à  des.  objets  sans  style,  sans 
goût  et  sans  mérite ,  teHes  que  ces  figures  habillées  dont  on  peu- 
plait  certains  jardins^  les  liiauvaises  figures  allégoriques  placées 
sur  le^  poêles  d'antidiamtwes ,  etc 

CSqpendantv  vers  la  fin  du  siède  dernier  et  dans  le  siècle  ac^ 
tuel,  on  jrerient  avec  ardeur,  goÉft  ctiisuocès  à  remploi  de  la 
Plastique,  tant  pour  la  statuaire  que  pour>le8  ornements.  Glo- 
dion<,  vers  la  fin  du  xviit*  sièrie ,  a  laissé  de  très^olies  statueltes 
et  de  fort  jolis  gm^pes^en  cette  matiAoe^  et  nous  avons  vu  tout 
réc^fnment  au  dernier,  salon  d'exposition  de  lèii'Mun  bas- 
reii^^en  terre  cuite  d'une  «grande  dimeasiiHV,  représentant  une 
panthère  terrassant  us  chevreuil,  dA  à  la  main  habUe  de 
M.  llêne(»).,         • 

La  i^upart  des  seulpHeurs  ébauchent  leurs  i^uvrages  en  argHe , 
mais  peu  aotueUemefat: terminent  assez  ces  ébaucto^  pooriles 

(*)  Vassari,  f^ie  des  peintres  célébrée^  trad.  fr.,  1840,  t.  II. 

(>)  Taylob  ,  yoyage  pittoresque  en  Espagne.  

C)  Voyez  ce  que  dit  Piiae  &  ce  sujet  des  esquisses'ea  terre  euijte  .(^e  Pasltèle 
qu'on  estimait  plus  que  les  marbres  (llv.  XXXV,  chap.  XII J.  .       '  V  '.  '  ' 
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cr^ye  dignes  de  la  durée  que  donne  la  cuisson  ^  cep^dant'-,  *âan& 
un  grand  nombte  de  ea&,  les  aKoateurs,  tant  les  modernesKfue 
\e&  anciens  (^),  estiment  plus^  eomme'arl,  ees  esquii^ses  m.  se 
montre  le  sentiment  du  matlare  et  Tespi^t  de  sa  toaehe,  que  les 
marbres  et  les  bronzes  terminés,  dont  un 'travail  soigné,  rétlétâ», 
mais  fatigant  la  main  de  l'ouvrier,  quelque  habile  q^il  soiï,  a  * 
souvent  effacé  le  premier  et  naïf  sentiment  xltt  compositeur.^ 

A  ces  exemples  de  Plastique  moderne  en  Europe,  j^en  join- 
drai tin  autre  de  ce  même  art,  tiréde  Tlnde,  mais  bien  informe 
sous  tous  les  rapports.^  La  figure  i  o  de  la  plabche  M-,  I ,  ^  Hu^ 
céramique  déjà  citée ,  ^  représente  «oie  statue  éqilèâiy^e  hi^'émSs 
rinde  en  terre  grossière,  gri&^rougeâtre ,  ^e  et  peu  cuite,  rap^ 
portée  par  M.  le  conù'&^kmindLapiaeà,  et  faitë'àlamfanièrè  des 
chevaux  de  carton  qu?5n  ^nd  datts^-nôs  foires;  cale  a  ufi  mètre 
25  centimètres  de  hauteur,  sur 'un^mè^  de  JOfigtM^r. 

On  CEÛt  en  outre  dsois  l'Inde  et  en  Eapiigûe  dea  4gmiû<»^^  ap- 
gilé  ou  plutôt  en  pâte  ai^ileuse  à  peine*  ôuile,  eouveptes  deiirives 
eoiidieurs  non  vitriliables  ;  mâiis;  appliquée»  à -i'Iiaite'^u^àl'es^ 
sence.  La  figure  9  est  un  eiLemplé' espa(^<ri^  et>  latf^iiHPe^un 
ex^nple  indien.  -  ^'  '      ;  » 

La  plupart  de&'figttreeelHnois^  si' finement^^^  si'  richement 
peintes  qui  représentent  4le  bâutk;pei!fii9iaiia^k,'oiit  pbur  base  de 
ees  couleurs  une  ai*gife&iaonf culte,  btahch&tfîé,$emblÉUè  à^rgiie 
<fes  lalfences  fines  dlàn^eterl^et  inft»iife  ooimnlealies.    ^ 

La  Plastique  appiiopiée  auf:  Miimeiitss^tant  eivilsqoe  mmu^ 
mentaux  (^),o)i^ac[.n[nbins  âë  £liffîàidiéèlide^oétébTlté.dn^o6té*ai^ 
tistique,  a  plus  d'fstensisAMdn  '<^té  iBoduaUvel  et  pré^nte  une 
auti^e  sorte  de  difficulté.ilL  fttttiquB  la  pôtie  atgiteuse  soit^fine, 
qa(eUerg«rt^a8sez:coflqiaBle.ét'  astoi^G«ite^p^r  i^ésister'atixintoii^ 
përiefe  li4moq^^i<f(iesi,  «et  qu'elle  «éBs«eve  iqp«ès  la  cukson  la 
rectitude  de  lignes  qui  fait  un  des  mérites,  une  des  qualités  éssenh- 
tiell^.da^tout^'quiiesifi  âi^teolitfd^  Il  liut  «tisi  que  son  prix 
soSt  ren^ap^^t^eo l'emploi  tcès«ien^and.ii»^  doit  en  Mse. 
La  qualité  et  la  préj^aration  soignée  des  ar^les  entrant  pour  beau- 

.(*}  Je  connais  d'Houdon,  desf  bustes  en  terre  cuite  plus  estimés  que  les  marbres 
<îuV)n  a  faits  diaprés  euî. 
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coup  dans  le  prix,  MM.  Yirebent,  architectes  à  Toulouse,  ont 
trouvé  un  moyen  de  satisfaire  h  ces  deux  conditions. 

Us  font  avec  une  niasse  de  pâte  argileuse  Uanche,  fine,  solide, 
sous  un  ou  deux  centimètres  d'épaisseur,  toute  la  croûte  exté- 
rîeuce  et  visible  des  modillons,  eotaUements,  corniches,  b^* 
reliefe,  caryatides,  qui  doivent  être  placés  dans  un  bâtiment;  ils 
renforcent  cette  croûte  mince,  tandis  qu'elle  est  encore  molle, 
d'une  masse  de  p&te  afgUeuse  rougeâtr&plus  grossière  et  d'unprix 
bien  plus  bas  (').  Or,  c'est  ici  qu'est  la  difficulté  ;  il  faut  qu'ils 
composât  cette  seeonde  masse,  cette  pftte  de  douUure,  d€i  ma- 
nière qu'elle  ait,  tant  à  la  dessiccation  qu'à  la  cuisson,  la  même 
retraite  que  la  croûte.  Sans  cette  condition  on  conçoit  qu'il  y 
aurait  séparation  des  deux  pfttes  ou  au  moins  déchirement  ('). 

La  plupart  des  bâtiments  4e  la  ville  de  Toulouse  et  de  plusieurs 
villes  des  environs  sont  enrichis  de  ces  sculptures  en  Plastique 
plus  solides  et  surtout  à  bien  plus  bas  prix  que  si  elles  eussent  été 
faites  en  pierre* 

Je  viens  de  dire  que  la  Plastique  qu'on  poujrrait  appeler 
monumentale,  a  bien  plus  d'extension  que  la  Plastique 
statuaire.  Je  choisis  parmi  un  grand  nombre  d'exemptes 
ceux  que  je  puis  emprunter  a  des  monuments  que  j'ai  vfis  ou 
dont  le  musée  céranûque  de  Sèvres  possède  des  échantillops. 

A  Yalentine,  près  Saii^trGaudens,  Haute^ianmne,  MM.  Fouqu^g 
et  Amoiix  ont  fait  des  ornements  et  des  pièces  d'architecture  pour 
les  t>âtiinents  de  la  ville  de  Toulouse  à  l'instarde  MM.  Virebe^t. 

Près  de  Paris,  dans  le  parc  de  Saint-Cloud,  nous  avons  la  co* 
pie  exacte,  et  de  mêmes  dimensions  que  l'original,  du  monu- 
mept  en  marbre  blanc  de  Lysicratès  à  Athènes,  dit  la  Lânteme 
de  Diogène.  C'est  une  sorte  de  petit  temple  à  huit  pilastres 
surmonté  d'un  dôme  .porté  par  quatre  colonnes.  Le  corps  .prin* 
cipsd  a  a  mètres  70  cent*  de  diamètre  à  sa  base  ;  les  colonnes  de 
la  lanterne  ont  3  mètres  60  cent,  de  hauteur  et  sont  en  trois 
pièces.  La  coupole,. avec  sa  eomicbe,  a  près  d'un  mètre  de  haut. 

(»)  Mu$,  cér,^  pi.  M,  II,  fig.  1,  où  cette  structure  est  clairement  Indiquée  par 
les  teintes. 

(*)  J'ai  Ait  remarquer  plus  haut  que  les  anciens  paraissent  aTolr  suivi  ce  mtoie 
procédé. 
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11  a  été  mis  à  Pexpasition  de  1802 ,  et  placé  ensaite,  en  1808,  sur 
le  plateau  élevé  du  parc  de  Saint^Ioud.  Cette  grande  pièce  de 
Plastique  a  été  exécutée  par  les  frères  Trabucci  sur  les  dessins 
de  Molinos,  architecte.  Mais  cette  pâte  qui  ne  parait  ni  moins 
dense,  ni  moins  cuite  que  celle  des  anciens,  est  bien  plus  atta- 
quaMe  dans  nos  climats  que  dans  les  pays  méridionaux.  Aussi 
ce  petit  monument,  comme  presque  toutes  les  figures  en  terre 
cuite  qui  j'ai  vues  exposées  en  plein  air ,  commence-t^il  à 
s'altérer  et  à  tomber  en  ruines. 

Une  des  plus  remar/iuables  pièces  de  plastique  moderne  que 
je  puisse  citer,  est  une  copie  du  groupe  du  Christ  au  tombeau, 
monument  du  xv*  siècle  qui  se  voit  au  château  de  Kron  (Dor- 
dogne),  et  qui,  composé  de  sept  figures  de  1  mètre  7  déc,  de 
celle  du  Christ,  du  tombeau  avec  un  ri<*e  soubassement  ayant 
en  tout  i  mètres  3  déc.  de  largeur,  a  été  exécuté  en  terre  cuite 
d*un  blanc  un  peu  jaunâtre  dans  la  fabrique  de  MM.  Virebent 
frères,  à  Toulouse,  et  mis  à  l'exposition  des  produits  de  l'in- 
dustrie de  1839. 

Le  musée  de  Sèvres  possède  des  échantillons  de  Plastique 
ayant  le  même  emploi  et  envoyés  de  Cassel  par  M.  Wohler,  de 
Pîse  par  M.  Picchioli ,  architecte ,  etc.  (*): 

A  Dresde,  M.  Messer^chmidt  a  fait  un  très-grand  nombre  de 
pièces  en  Terre-cuite  deétince»  aux  constructions.  On  en  voit  fies 
exemples  (M.  C. ,  PI.  n^Jig.  9).  A  Berlin,  M.  Feilner  a  fait  en 
Terre-cuite  beaucoup  de  pièces  d'assez  grande  dimension  des- 
tinées à  entrer  dans  les  constructions  civiles  ou  monumentales, 
comme  matériaux  ou  comme  oniements.  • 

Son  argile  est  lavée  dans  une  auge  à  patouillet ,  qu'on  appelle 
aussi  auge  à  débotirber;  non-seûlement  il  rejette  les 
petits  Cailloux  pierreux  ou  pyriteux,  mais  il  sépare  par  ce  lavage 
l'argile  en  deux  parties  TCiifermant  des  proportions  de  sable 
très -différentes.  Il  mêle  Targile  la  moins  sableuse  avec  a  h 
3  parties  de  ciment,  et  il  soumet  ce  mélange  au  pétrissage  dans 
la  tinne  à  malaxer  (dite  thon  maschine).  Cette  pâte  nxoulée 
est  cuite  à  une  assez  haute  température ,  de  manière  à  ne  pas 

(«)  Mu$,  cér.,  PK  u,  fig.  7, 
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craindre  l'altération  produite  par  les  méléores  almoaphëriques, 
dans  les  fours  ronds  ou  rectangulaires  à  plusieurs  étages  de  la- 
boratoires et  d'alandiers,  que  j'ai  indiqués  au  chap.  V,  page  igS, 
et  qui  sont  figurés  PL  xiii ,  fig.  t  et  3.  La  pesanteur  spécifique 
de  cette  Terre-cuite  est,  d'après  Accum,  éb  a^ia, 

A  Munich,  une  grande  partie  des  nouvelles  églises  et  de  quel- 
ques monuments  sont  garnis  d'Antéfixes  et  d'autres  ornements 
d'architecture  en  Terre-euite,  souvent  colorés  à  la  manière  des 
anciens. 

L'emploi  des  briques  ornées  de  sculpture  et  décorées  en 
nuances  de  couleur,  se  confond  avec  la  Plastique.  J'en  renvoie 
cependant  les  exemples  au  deuxième  sous-ordre,  qui  traite  des 
briques  et  autres  ustensiles. 

On  fait  dans  ce  moment  eo  plastique  des  figuresallégoriqoea  de  2  mè- 
tres de  hauteur  pour  décorer  extérieurement  rhôtel-de-rille  de  Paris. 
G*e8t  M.  Demont ,  fabricant  de  plastique  à  Montrouge ,  qui  est  chargé 
de  ce  traTail  ;  il  a  fait  une  ;  p&te  qui  donne  Tespérance  que  ses  terres 
mîtes  conserveront  une  longue  dorée.  C'est  un  mélange  d'atgile  plastique 
de  Bourgogne,  et  d'une  assez  grande  quantité  de  pierre  calcaire  pul- 
vérisée ,  qui  conserve  aii  feu  la  coaltor  jaunâtre  de  la  pierre  à  bâtir  de 
Paris.  C'est  un  silicate  de  chaux  et  d'alumine. 

Les  conditions  techniques  pour  l'emploi  des  pâtes  argileuses 
à  la  Plastique  sont  fort  simples  «t  déjà  indiquées  par  la  connais- 
sance que  j'ai  donnée,  d'après  Schubart,  de  la  composition  et  des 
procédés  de  lavage  de  M.  Feilner,  de  Berlin.  Il  faut  que  cette 
pâte,  facilement  maniable,  se  soutienne  bien,  ne  se  dessèche  pas 
trop  promptement,  ne  prenne  en  séchant  et  en  cuisant  ni  dé- 
formation, ni  trop  grande  retraite,  ni  fissure,  et  cependant  qu'elle 
ait  un  grain  très^fin  propre  à  recevoir  nettement  toutes  les  déli- 
catesses et  finesses  du  modèle.  J'ai  rapporté  comment  les  anciens 
et  MM.  Virebent  étaient  parvenus  à  réunir  ces  deux  conditions. 
Il  faut  enfin  qu'elle  présenteaprès  la  cuisson  une  couleur  agréable. 

Les  moyens  de  lavage,  de  pétrissage,  d'addition  de  proportions 
convenables  entre  l'argile,  le  sable  fin  et  le  oiment,  sont  de  ces 
préceptes  qu'on  ne  peut  donner  que  d'une  manière  générale,  et 
que  j'ui  déjà  exposés  (livre  P,  chap.  Il ,  seot.  11),  parce  que  leur 
application  doit  varier  suivant  la  qualité  des  matériaux  que  le 
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Pla^ieira  a  à  m^  disposiUoa)  et  par  conséquent  suniwt  les  io^ 
calités. 

A  Paris ,  on  emploie  comme  la  basé  de  terre  à  modeler.  l'm*gile 
plastique  grise  bleuâtre  des  carrières  de  Vanvres,  de  Va«(girard  et 
d'Arcueil,  et  pour  sable  celui  des  buttes  de  Belleville  et  du  som- 
met des  collines  du  sud  de  Paris. 

•!•  soOf^ftpaE.  —  B.    LBS  USTENSILES , 

BUQDES,   TUILES,  CAHBEADX,  TOTAUX  DE  CONDUITE,  FOUBIIEAUX ,  BTC, 

§  1.  —  Les  Briques. 

Ce  sont,  en  général,  des  parallélipipèdes  ou  autres  polyèdres  de 
moyenne  dimension  en  pâte  argileuse  presque  toujours  durcie 
par  la  cuisson,  qui  sont  employés  comme  matériaux  pierreux  de 
construction. 

Je  dois  établir  d'abord  quels  3oat  les  principaux  usages  des 
Briques  ;  car  les  qualités  qu'elles  dpiv^t  avoir  sont  liées  néces- 
sairement avec  la  destination  qu'on  doit  leur  d<mner,  et  de  ces 
destinations  et  qualités  résultent  les  règles  de  leur  composition , 
de  leur  cuisson  et  quelquefois  même  de  leur  façonnage. 

Les  Briques  sont  des  espèces  de  pierres  artificielles  destinées 
à  remplacer  la  pierre  naturelle  dans  la  construction  des  bât^ 
ments  et  notamment  dans  celle  des  fours,  fourneaux  et  che* 
minées. 

Dans  le  premier  cas  elles  doivent  être  solides,  plus  ou  moins 
poreuses  et  tendres,  suivant  leur  destination  spéciale;  mais  alors 
par  composition  appropriée  et  jamais  par  défaut  de  cuisson  ;  car 
dans  ce  cas  elles  se  dégradent  par  l'action  des  météores  atmo- 
sphériques. Enfin,  quelles  que  soient  leur  dureté  ou  leur  tendreté, 
dles  doivent  se  laisser  tailler  nettement,  c'est-àrdire  donner  sous 
le  coup  de  la  hachette  du  maçon  l'éclat  qu'il  veut  détacher  sans  se 
briser  au-delà  et  sans  exiger  plusieurs  coups  inutilement  répétés. 

Leur  homogénéité  de  texture,  quelle  que  soit  cette  texture, 
est  la  condition  essentielle  pour  qu'elles  jouissent  de  la  qualité 
d'être  facilement  taiHée^. 
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Les  secondes  sortes  de  Briques  doivent  réunir  à  toutes  les  quar 
lités  précédentes  celle  d'être  infîisibles  à  de  très- hautes  teiapérar 
tares  lors  mémeque  la  fusibilité  est  facilitée  par  Taction  des  cen- 
dres. Cette  iiiJusibilité  a  cependant  des  limites  trèsnlifférentes. 
On  sait  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  les  Briques  d'un  four  de 
boulaog$r  aient  Tinfusibilité  de  celles  d'une  fcnrge,  du  loumeau 
de  fusion  d'un  laboratoire  de  chimie  ou  d'un  fourneau  soit  à  ver 
verbère,.soit  à  foire  de  Tacter  fondu. . 

Ces  principes  posés,  nous  aUons  suivre,  sans  les  perdre  de  vue, 
toutes  les  phases  de  la  fabrication  des  Briques. 

A.  Histoire. 

II  paraît  que  les  Briques  ont  été  les  premiers  matériaux  artifi- 
ciels employés  par  les  tommes  lorsqu'ils  ont  commencé  à  bâtir 
dans  des  terrains  d'attérissement ,  pays  les  premiers  habités  à 
cause  de  leur  fertilité ,  mais  généralement  dépourvus  de  pierres 
propres  aux  constructions,  tandis  que  là  matière  meuble  et  plas- 
tique de  leur  sol  se  prête  facilement  aux  foimes  qu'on  veut  lui 
donner.  En  effet  on  voit  lés  Briques  entrer  dans  la  construction 
de  la  plupart  des  bâtiments  anciens,  surtout  de  ceux  que  Ton 
trouve  dans  les  plaines  de  PAsle,  aux  environs  du  Tigre  et  de 
FEûphrate,  où  l'on  suppose  que  se  sont  formées  les  premières 
sociétés.  Lé  palais  de  Crésus,  à  Sardes,  celui  deMausole,  à  Ha- 
licamasse,  celui  d'Attale,  à  Tralles,  étaient  en  Briques  très-cuites, 
dures  et  rouges.  Winkelmann  dit  qu'on  ajoute  à  l'argile  destinée 
à  faire  des  briques  un  tuf  pilé  nommé  sperone  (*) ,  qui  devient 
rougiç  ail  feu.  ,  ..  . 

Plusieurs  de  ces  anciennes  Briques  soodt  tfès-grosses  en  comr 
paraison  des  nôtres,  et  n'ont  point  été  cuites,  mais  simplement 
séchées  au  soleil.  A  l'argile  sablonneuse  dont  elles  étaient  com- 
posées,, on. ajoutait,  pNMir  leur  donner  plu&.da solidité,  de  la 


(O  1>\djjp^ofM  de»IuUe.a8  a|t,  suivant  Breislaçk,  Brocchi,  etc.,  une  laye  ou 
tufau  volcanique  à  pâte  terreuse  renfen;aaat  J)eaucoup  d'amphigène  et  depyroxène 
et  un  peu  dé  mica  :  c*est  un  Tral  Peperino,  Cette  roclie  ^t  trë»«bon4anie  aiq: 
«nvironâ  de  Roo^e;  les  Orlés  du  cratère  <}i|  lac  Nemi  en  sont  formés. 
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paille  hachée  el  même  des  fragments  de  jonc ,  ou  d'autres  plantes 
de  marais  (*). 

Dans  ces  pays ,  plus  chauds  et  moins  pluvieux  que  VEurope 
septentrionale  et  centrale,  ces  sortes  de  pierres  artificielles  faites 
par  simple  compression  se  conservent  très-longtemps. 

On  en  a  des  exemfples  dans  les  constructions  en  argile  sableuse 
mêlée  de  paille,  qu'on  appelle  dû  Pi  se  aux^environs  deXyon  et 
dans  différentes  parties  de  la  France  rtiéridionale.  Pline  coiinaJs- 
saH  ce  mode  de  construction  ;  il  décrit  très-bien  les  inurailles 
qu'on  faisait  par  cette  méthode  en  disant  «  qu'elles  étaient  plutôt 
»  pétries  entre  deux  planches  que  construites,  »  et  il  si- 
gnale aussi  leur  étonnante  durée  (').  M.  Lenormant  a  remarqué 
la  parfaite  conservation  des  Briques  séchées  et  des  caractères 
qu'on  y  avait  gravés  dans  l'enceinte  sacrée  de  Sais  avant  le 
Caire,  et  dans  çeljes  de  Pisnaula.  Les  grosses  Briques  de  la 
Babylonieet.de  l'Egypte  sont  faites  entièrement  comme  du  Pisé. 
Les  débris  de  végétaux  qu'on  y  a  introduits  y  sont  encore  très- 
reconnaissables.  Elles  sont  elles-mêmes  remarquables  par  leur 
conservation  au  bout  de  plus  de  3ooo  ans,  et  malgré  leur  friabilité. 

Celles  de  Babylonp  sont  presque  toutes  couvertes  d'inscriptions 
en  caractères  cunéiformes  qu'on  ne  peut  ni  conaprendre  ni  lire. 
Le  musée  céramique  de  Sèvres  en  possède  deux  échantillons 
décrits  à  son  catalogue,  mais  non  figurés  5  elles  sont  en  gé- 
néral carrées  et  très-grandes,  ayant  plus  de  35  centimètres  de 
côté. 

Ces  Briques  crues,  comaip  l'a  observé  récemment  M^,  Rich, 
sont  spuvent  mal  f^çoni^ées  -,  elles  étaient  placées  dans  l^intérieur 

(1)  Cette  nécessité  de  Taddltioii  de  la  paille  pour  lier  Targlle  sableuse  qui  com- 
pose «es  briques,  «st  bien  établie  par  le  eba^.  V  de  l'Bxode  »  qui  roule  presque 
emièrement  sur  le  rçCus  qup  le.  roi  d'Egypte  fait  aux  Israélites  de  leur  £ourpir  de 
la'  paille  pour  la  fabrication  de  leurs  briques,  tout  en  exigeant  d*eux  quUls  en  li- 
vrent constamment  bméine  quantité.' 

Les  Égyptiens  modèfneft  introduisent  presque  toujours  de  la  pi4Ue  éàos  la  pAte 
de  leurs  briques.  (Costas). 

(•)  Quid  ?  non  in  Africa  Hispaniaque  ex  terra  parietes^  quos  apfeliant 
voRMACBOs ,  quoniam  iirYorma  circumdati»  utrinque  duabui  tahuiU  inter* 
jieiwUur  veriuii  quam  con9h'uutàur;wf>i$  durant  ^  incorrupH  Unbrihut, 
wnrtj,  ignibus,  ùntnique  cœmento  firrMùres?  '  •        .  « 

'   (Pline,  Llb.  XXXV,  cbap.  XiVK  ^^ 
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des  mas^b)  e4  néanmoiBs  couvertes  de  ces  iAspriptions  indiquées 
plus  haut,  mais  posées  sur  la  face  inférie^e,  et  par  conséquent 
invisibles  dans  Tinlérieur  du  monument  (Aikim). 

On  avait  aussi  employé  dans  ces  constructions  des  Briques  cui- 
tes (^),  et  même  vernissées  ou  émaiUéea  de  couleurs  assez  vives , 
et  beaucoup  plus  petites  que  les  autres  (^). 

Les  Romains  étaient  habits  et  soigneux  dans  la  &brication 
des  Briques,  des  Tuiles.,  et  exk  général  de  tous  les  ustensiles.de 
Terre^uite  \  je  réunirai  tout  ce  qui  est  relatif  à  leur  fobrication  en 
ce  genvt  à.  l'article  des  Tuiles  et  des  tuyaux  de.coauiuite 
d'eau  ou  d'air. 

I^s  Briques  rendues  solides  par  la  simple  opération  de  com- 
pression, et  d'une  fcNTte  dessiccation  étaient  aussi  employées  par 
les  Péruviens  dans  la  construction  de  leurs  monuments.  D.  Ulloa 
dit  que.  le  temple  de  Pachacamac,  au  Pérou,  4tait  bftti  avec  des 
Adoves  ou  Briques  crues  très-gcosses,  solidn^,, sans  aucune  ger- 
çure, et  dans  un  bon  ét^^.de  conservation. 

Si  les  briquessont  les  premiers  objets  fabriqués  m  Terre-cuite 
dans  les  siècles  les  j^hisreouléS)  il  est  assez  remarquable  qu'elles 
n^^itni  été  introduites  que  très^tardivement  dans  certaines  con- 
trées européennes,  où  il  s'en  &it  maintenant  ym*  si  grand  em^JLoi. 

Le  doQteur  Smolett  dit  que  cet  «rt  a  été  intr^d^t  en  Angleterre 
par  le  roi  Alfred,  c'est-à-^re^  au  ix**  sièclsv.d'aiitres.  assurent 
(Aikin)  que  l'art  de  faire  des  Briques  n'a  é^é  pratiqué  en  g^i^and 
en  Angl^nreque  vers  le  jcQilieu  du.xiv''  siècle,  et  que  le  premier 
^Komlptev^e.soia  emploi  est  dans  une  partie  du  palais  de  Croydon, 
vers  le  shHw  du  xv""  siècle.. 

Ge  n'est  égalem«ltit[iqu'au  xiv"*  siècle  que^  d'H^pirès  M^  Hopç,  \^ 


(*)  La  Genèse  ne  laisse  aucun  doute  à  ce  sujet,  il  est  dit  ctiap.  XI,  vers.  3,  «  et  ils 
%  dirent  (les peuples partii  de  VOiriènt  et  e'atfêiafû  dam  une  campa ff ne)  : 
»  AUom^  faiionsde»  briquei  et  cuUoM-lè»  au  feu,  IW9é»érvirent  donc  de 
n  briqueeeomme  de  pierres^  fê  defbihnmeamme  de  ciment,  »  Trad,  de  Lemais- 
tre  de  Sacy. 

Hérodote  (llv.  I,  I  S  17^)  le  dit  également;  eRes  étaielit  faîtes  avec  la  terre 
retirée  des  fossés,  et  caite  dans  des  fours.  *  * 

O  J*en  traitera!  partlcoltèrement  dans  l'appendice  i)uiférar  suite  an  â«  et 
5*  ordre  de  kii«*  classe. 
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Briques  ont  été  emptoyées  en  Toscane  et  dans  d'antres  parties  de 
ritalie.  La  boiine  qualité  des  pierres  de  eonstruetion  dan&ees  par- 
ties de  l'Italie  sérail  une  cause  fort  naturelle  de  ca  retard. 

B.  Fabrloattan. 

II  y  a  peu  de  pays  qui  ne  puissent  fournir  de  Pargile  propre  à 
laire  Tune  des  deux  classes  de  Briçoefcque  Von  vient  de^signer. 
Les  terrains  [dits  â'alluvion  ou  d'attériss^ment,  dans  leisqueis  on 
Retrouve  point  de  pierres;  sont  précisément  ceux  qUî  offrent  plus 
constamment  des  terres  à  Briques.  > 

Terre  «  Bvi<inet.  <-  ËQ  Hollande,  on  ramasse  avec  des  filets  en 
forme  de  poche  le  limon  qui  se  dépose  «u  fond  et  sur  les  bords 
delà  rivière  dTssel,  et  on  lé  fait  entrer  dans  la  composition  des 
Briques  que  Ton  fabrique  à  Gouda. 

Toutes  les  embouchures  des  grands  fleuves,  tous  les  delta 
fournissent  abondamment  dés  terres  à  Brique  de  conslroctîon , 
et  c'eat  probablement  ce  ^ui  a  permis  à  plusieurs  grande^  villes 
et  aux  populations  qui  les  accompagnent  de  s'établir  vers  les 
embouchures  ou  ëur  les  rivés  des  grands  fleuves  ,  quôi«(ue  ces 
contrées  fussent  dépourvues  de  matériaux  solides  de  ^ofastruc- 
tion.  Ainsi  dans  le  Bengale,  ce  sont  les  attérissements  du  Gange , 
et  en  Egypte  ceux  du  Nil  qui  fournissent  les  terres  à  Bifque. 

Les  argiles  plus  pures  et  l'argile  plasUque  si^tont,  )[>ropres  à 
faire  les  Briques  de  seconde  classe ,  >në  peuvent  étsre  ein^yées 
seules;  les  Briques  qu'on  en  ferait  se  dëformeraientiet  se  fen- 
draient par  la deâ^ccation  ou  la  cuisson  r. il  faut  leur  ë&Ievèir  ce 
défaut  par  des  mélanges  terreux  appropriés  ;  mi  a  cru  pouvoir 
distinguer  les  argiles  grasses  des  argiles  maigres  ,  en  attribuant 
60  4e  silice  et  4o  d'aluiQine^aux  premières ,  et  80  de  silice  et  ao 
seulement  d'alumine  «ux  secoades  (Gewirt)^  mais  la  ténuité 
de3  parties  et  leuf  mode  de  combinaison  entre,  elles  a  peut-être 
plus  d'influence  sur  ces  qualités  qu^  les  proportions  des  éléments 
constituants.  (Voyez  les  expériences 'rapportées  liv.  L®%.chap«  II, 
sect.  Il,  art.  I.)  Ainsi,  lorsque  l'argile  est  trop  tenace^  il  &ut  la 
dégraisser  par  une  addition  assez  forte  de  sable  oade  terre  végé* 


taie  sableuse;  si  TargUe  qm  l'on  emploie  n'est  ni  calenre  ni  trop 
ferragtneuse ,  et  que  le  sable  qn'on  y  ajoute  ne  soit  poiitf  cakure, 
on  feit  des  Briques  qui  peuvoii  être  cintes  et  employées  à  une 
haute  température  sans  se  fondre.  Elles  acquièrent  même  une 
telle  dureté  qu'elles  font  feu  avec  les  instruments  d'acier;  elles 
sont  d'une  longue  durée;  ce  senties  seiriès  qu'on  puisse  em- 
ployer dans  la  construction  des  fourneaux  qui  doivent  éprouver 
une  violiste  action  du  feu  :  teHes  sont  les-Briques  dites  de 
Bourgogne,  faites  avec  une  argile  plastique,  celles  de  Perpi* 
gnan,  etc.,  et  enfin  toutes  ceRes  qu'on  a|]li>eile  Briques  ré^ 
fractaires. 

La  terre  franche,  c'est-ènlire  -la  terre  végétale  jaunâtre  la 
plus  commune,  qui  est  composée  de  sable,  de  calcaire  etd'ar*- 
gile,  peut  servir  dans  beaucoup  d^  lieux  à  finre  des  Briques  ; 
maïs  ces  Bric[ues  sont  friables,  poreuses,  durent  très-peu,  et 
ne  pourraient  supporter  une  haute  température  sans  se  fondre.  ' 

Les  Briques  qui  sont  employées  à  la  construction  de  presque- 
toutes  les  maisons  de  Londres  sont  faites  avec  la  terre  du  lieu 
même  sur  lequel  on  bâtit.  On  l'extrait  en  faisant  les  fondations 
delà  maison.  Cette  terre  peu  argileuse  le  parait  encore  trop, 
puisqu'on  y  ajoute  îies  cendres  de  houille  passées  au  tamis. 

Préparation  de  la  Terre.  —  J'ai  dit  quc  toutes  les  tèrrcs  argi- 
leuses étaient  bonnes  poui^faire  de  la  Brique,  quand  on  ne  cher- 
die  pas  à  en  fabriquer  qui  soient  d'une  quiAité  spéciale,  et 
lorsqu'on  y  Mt  les  additions  de  sables  convenables  ;  il  fstut  aussi 
avoir  soin  d'en  extraire  les  fragments  de  craie  qui  pourraient  s*y 
trouver,  et  surtout  les  morceaux  de  pyrite  (stilfure  de  fer)  qui  se 
rencontrent  fréquemment  dans  les  argiles  plastiques  et  dans  lés 
marnes  inférieures  à  la  craie.  Cette  circonstnce  entraîne  souvent 
des  préparations  spéciales  qui  augmentent-  nécesëûrèment  lès 
frais  d'^n  produit  qui  doit  être  à  très-bas  pril,  car  on  est  obligé 
de  débarrasser  ces  argiles  de  ces  corps  étrangers  par  des  broya- 
ges grossiers,  des  passages  à  la  claie  et  même  au  crible,  et  enfin 
par  des, lavages^  mais  il  est  rare  qu'on  ait  recours  à  ce  dernier 
moyen  d'épuration,  qui  devient  trop  dispendieux  pour  une  telle 
fabrication.  Cependant,  dans  la  briqueterie  royale  de  Joachims- 
thaï,  toute  l'argile  est  lavée. 


330  BRIQVBft.  C!OlU>0$iTION. 

Lorsque  la  terre  estt  exirahe,  on  la  laisse  ordinairement  plusieurs 
mois  à  Pair  ;  elle  y  est  exposée  à  la  ^lée,  au  soleil  et  à  ripfluence 
des  autres  météores.  Tous  les  fabrieants ,  depuis  les  Bi^quetiers 
romains  (^)  jusqu'à  ceux  des  temps  actuels,  assurent  qu'une 
masse  de  terre  à  Brique  est  bien  plus  ductile,  bien  moins  sus- 
c^tible  de  fissures  lorsqu*dIe  a.  été  divissée  par  la  gelée  que 
lorsqu'on  veut  remployer  avant  qu'elle  ait  éprouvé  cette  puis- 
siHite  action  4iyisapte  \  il  est  même  bon^de  rea^uer  avec  la  pioche 
et  la  pelle  les  tas  eiiitraits  de  la  carrière,  afin  de  faire  participer  le 
milieu  de  ces  tas  à  l'influence  métécnrique  s}  utile  à  la^division 
de  Targile. 

:  Qiiiand  on  juge  la  terre^bonne  à  être  employée,  on  la  détrempe 
peu  à  peu  et  -avecpeu  d'eau;  on  la.plaee  sur  un  sol  uni  :  un 
ouvrier  la  pétrit  en  marchant. dessus  pieds  nus;  cette  opération 
qu'il  fait  à  deux  ou  trois  reprises,  s'appelle,  comme  on  Ta  dit  aux 
généralités,  marc  tier  la  terre*,  elle  .lui  donne  l'homc^énéité  de 
masse  néoe^aire  4  tout  façonnage  céuamique.  On  a  cherdbé  à  rem- 
placer ce  pé^rissag^aux  pieds,  long,  qoialsain  et  peu  efficace,  par 
des  mpyens  méoaiôfKes  tels  que  des  battes  k  bases  larges  et 
p^tes  même,  coiipme  les  pilc»:^  d'un  bocard^  des  cylindres 
unis  .ou  cannelés  comprimant  eptre  e^  la  masse  argiiei^ise  et  la 
rendant  ainsi  plus  ferme. 

Ea  général,  la  fermeté  deia  pàte^  di|e  à  un  battage  puissant  et 
à  l'introduction  de  peu  d'eau,  est  la  condition  essentieUcf  pour 
fai|*e  de  bonnes  Briques,  mais  ^e  ei^  rend  le  façonnage  plus 
difficile,  et  par  conséquent  plus  cher*^  on  verra  plus  bascora- 
mmi  on  a  cberclié  à  obtenir  la  qjiitaljté  sans  augmenter  la 


<G«n{KMiaoii  d«  kl  «*M<i>  t—  La  coi|iposi,tipn  de. la. masse 
ou  pftte  varjie  tdlement  si^vant  les  de^inations  de  la  Brique  et 
les  localités,  qu'il, est  impossible  de tl'ipdiquei;. d'une  manière 
générale  jautremeat, qu'on  vient  de  le  faire;  j'en  ferai  eomialtre 
quelques-unes  en  citant,  après  lec^  principes  généraux,  quelques 
fabriques  particulières. 

Cependant  aux  matériaux  généraux,  que  je  viens  de  désigner 

(»)  Pline,  llv.  XXXV,  chap.  XIV. 
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on  peut  dès  à  présent  en  ajou^i^  quelques-uns  de  particuliei^  ; 
ainsi,  au  Harz  on  {ait,  d'après  ce  que  m'a  dit  M.  ïlausmann^  de 
très-bonnes  Briques  avec  le  schiste  argileux  iH'oyé  très-finement. 
A  Longport  près  Burslem  dans  le  Staffiurdshire,  Tarj^le  qui  entre 
dans  la  composition  des  Briques  rouges  qu'on  y  &it,  résulte  de 
la  décomposition  d'une  roche  verdàtre  enduite  sur  ses  nombreu* 
ses  fissures  de  fer  oligiste. 

Dans  TÀmérique  septentrionale,  dans  le  North-River,  M.  Wil- 
liam Meade  nous  apprend  qu'il  a  introduit  avec  un  grand  succès 
dans  la  masse  ou  pâte  de  Brique,  de  la  poussière  d'anthracite, 
si  commune  dans  le  pays  et  même  qu'on  y  brûle;  cette  matière 
donne  aux  Briques  une  propriété  de  tnnsmisûon  du  calorique 
qui  rend  la  cuisson  plus  égale  et  les  Briques  plus  durables. 

Façonnage.  —  Le  façonnage  de  la  Brique  qui  consiste  à  lui 
donner  les  formes  et  autres  préparations  qu'elle  doit  recevoir  avant 
d'être  cuite,  doit  maintenant  se  diviser  en  deux  cat^ories  bien 
distinctes. 

i""  Le  façonnage  à  la  main,  ancien,  ordinaire  et  le  plus 
répandu.  2?  Le  façonnage  à  la  machine,  qui  est  ou  partiel  ou 
complet. 

FaçoanAga  A  la  main.  —  Dans  le  façonnage  à  la  main,  il  faut 
des  ouvriers  vigoureux,  habiles  et  prompts,  une  aire  plus  ou 
moins  étendue,  des  hangards,  des  fosses,  une  taUe  et  des  mou- 
les ;  il  ne  fout  que  ce  simple  i^pareil ,  n'exigeant  qu^une  faible 
mise  de  fonds  et  n'entraînant  aucune  dépense  extraordinaire 
de  construction,  d'entretien  et  de  réparation  de  bfttiment. 

Toutes  les  Briques  ainsi  façonnées  sont  néanmofais  moulées. 

Les  moules  sont  des  rectangles  de  bois  dont  les  quatre  côtés 
déterminent,  par  leur  hauteur,  l'épaisseur  ou  la  hauteur  de  la 
Brique  ;  ils  sont  quelquefois  assez  longs  pour  qu'on  puisse  y 
mouler  deux  Briques  à  la  fois  ;  une  traverse  de  bois  sépare  les 
deux  Briques.  Ces  moules  donnent  les  formes  et  dimensions  de 
la  Brique ,  suivant  les  usages  du  pays  et  l'emploi  auquel  on 
la  destine.  En  sorte  qu'on  peut  faire  des  Briques  qui  s'appliquent 
à  tous  les  cintres,  à  toutes  les  voâtes^  à  toutes  les  fermes  de  mur 
que  le  commerce  demande. 
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Seulement  le  Briqaetier  doit  bien  connaître  la  quantité  dont  la 
terre>à  Brique  diminue  à  la  cuisson ,  afin  de  régler  sur  la  retraite 
les  dimensions  des  moules;  on  a  vu  au  tableau  n"*  VII,  G,  des  re- 
traites, exemple  de  ces  réductions.  Les  Briques  d'Anzin  pren- 
nent par  la  cuisson  o,o&  à  partir  du  moule  (Clehe).  Le  mou- 
leur sable  les  moules  et  les  place  sur  une  table  dont  la  surface  est 
également  couverte  de  sable,  afin  que  Targile  ne  s'y  attache  pas. 
11  remplit  chaque  moule  d'une  masse  de  pâte  de  Brique,  qu'il  y 
comprime  et  dont  il  enlève  l'excédant  avec  la  mun,  et  il  unit  la 
surface  supérieure  avec  une  espèce  de  couteau  de  bois  qu'on 
nomme  plane. 

Quand  la  Brique  ou  les  deux  Briques  sont  faites,  un  apprenti 
nommé  porteur,  les  transporte  avec  le  moule  sur  l'aire  de  la 
briqueterie  ou  sol  très-uni,  battu,  solide  et  sablé*,  il  tient  le  moule 
de  champ,  afin  que  les  Briques  ne  glissent  pas;  il  les  fait  sortir 
du  moule  en  le  retournant  par  un  mouvement  qui  doit  être  assez 
régulier  pour  ne  point  faire  gauchir  les  Briques;  il  les  pose  à  plat 
et  en  rangs  bien  alignés  pour  ne  point  perdre  de  place.  Elles 
éprouvent  le  premier  degré  de  dessiccation  ;  il  faut  pour  que  cette 
opération,  qui  paraît  si  simple,  soit  bien  faite  et  de  manière  à  iie 
point  déformer  la  Brique,  beaucoup  d'habileté  et  de  prompti- 
tude. 

L'opération  du  moulage  est  très-prompte  :  un  bon  mouleur 
peut  faire  facilement,  avec  un  moule  simple,  4  ^  5,ooo  Briques 
dans  une  journée  de  douze  heures  de  travail  (*).  Il  ne  fiiut  pas 
que,  pour  aller  plus  vîte,  il  emploie  la  terre  trop  molle  ;  la  Brique 
perdrait  de  sa  qualité  :  pour  être  bonne,  elle  doit  être  moulée  le 
plus  ferme  possible. 

Quand  les  briques  commencent  à  se  raffermir,  et  que  le  temps 

(1)  Le  nomlire  des  Briques  qu'un  bon  mouleur  peut  Ulre  en  un  Jour  de  douze 
heures  de  travail  varie  de  2,500  à  10,000,  d'après  le  récit  des  personnes  qui  ont 
écrit  spédalement  sur  cet  art ,  et  les  rensdfpiements  que  J*ai  recueillis  de  plusieurs 
briquetiers  dw^s  des  lieux  e|4  des  Coques  différentes. 

M.  Fourcroy  de  Ramecourt  (  Art  du  Briquetier»  pag«  30),  dit  qu'un  bon  mou- 
leur peut  Caire  9,000  Briques  en  un  Jour  de  douze  heures.  Dans  la  Remarque 
(p.  38),  oniUtMOO. 

M.  Clere  dit  ô^OdO  en  qoinie  heures,  c'est-à-dfre  A,000  en  douze  heures.  Puis  il 
a  réduit  ce  nombre  ft  2,500  pour  qu'elles  soient  bien  laites,  c'est^A-dlre  avec  iwe 
pftte  ferme  qui  ne  soit  pas  trop  mouillée. 
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est  sûr,  on  les  relève  sur  le  côté  dans  la  même  place  où  elles 
étaient  à  plat;  cela  s'appelle  les  mettre  de  champ.  On  ne  doit 
même  les  mettre  en  haie  que  lorsqu'on  est  à  peu  près  sûr  du 
temps,  car  les  Briques  posées  à  plat  sur  Taire  sont  moins  gâtées 
par  la  pluie  que  lorsqu'elles  sont  relevées  sur  le  champ  ou 
mises  en  haie. 

Quand  enfin  elles  ont  pris  assez  de  consistance  pour  se  laisser 
transporter  sans  être  déformées,  on  les  pare,  c'est-à-dire  qu'on 
enlève  avec  un  couteau  les  bavures  du  moule*,  on  les  met  ensuite 
.  sur  un  banc  et  on  les  rebat  sur  toutes  les  faces  avec  une  batte, 
puis  on  les  place  les  unes  sur  les  autres,  de  manière  à  en  former 
une  espèce  de  muraille  à  claire-voie,  pour  qu'elles  finissent  de  se 
sécher  entièrement  :  cette  opération  s'appelle  les  mettre  en 
haie.  Ces  haies  sont  en  général  composées  de  quatre  rangées  de 
briques  sur  Tépaiseeur*,  la  première  rangée  ou  la  plus  haute  est 
de  17  Briques,  la  quatrième  n'en  a  que  t4- 

On  évite  par  ce  moyen  l'avapce  de  fonds  considérable  qu'on 
serait  obligé  de  faire  si  on  voulait  les  laisser  sécher  complètement 
sur  le  terrain,  qui,  dans  ce  cas,  devrait  être  immense. 

Néanmoins,  il  fout  des  moyens  démettre  les  Briques  à  Tabri 
des  pluies  abondantes  qui  les  gftteraient  entièrement. 

Dans  la  plupart  des'briqueteries  on  place  les  Briques  à  raffer- 
mir sous  des  hangards,  surtout  dans  celles  où,  en  raison  des  de- 
mandes et  de  la  proxin^ité  des  lieux  d'écoulement,  elles  peuvent 
se  vendre  plus  cher  que  dans  la  campagne  -,  aussi  tous  les  brique- 
tiers  des  environs  de  Paris ,  possèdent-ils  ces  grands  abris  ou 
hangars  couverts.  Faute  de  hangars  on  cherche  à  les  mettre  à 
l'abri  de  la  pluie  et  d'une  dessiccation  trop  prompte  en  les  cou- 
vrant avec  des  paiUassons  qui)  partant  dans  les  haies  de  la 
rangée  la  plus  basse,  forment  une  espèce  de  toit  convenablement 
incliné. 

L'aire  sur  lequel  on  a  foit  raffermir  plusieurs  fois  des  Briques 
s'imprègne  d'humidité ,  devient  mou  et  se  déforme  ^  il  faut  de 
temps  en  temps  te  rebattre. 

Tmç&iuÊm%é  h  la  iiiéoam<|ae. — L'autre  procédé  de  façonnage  est 
celui  qui  s'opère  au  moyen  de  machines  remplaçant  presque  tout 
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travail  manuel  depuis  le  mélange  et  malaxage  des  (iâtes  jiis^ 
qu'au  transport  des  briques  sur  l'aire  de  $échage. 

Ce  procédé,  dont  les  résultats  paraissent  être  si  avantageux,  a 
séduit  presque  tout  le  monde,  non-^ulement  les  théoriciens, 
qui  ont  fait  peu  de  briques,  mais  plusieurs  praticiens,  maî- 
tres de  grandes  fabriques ,  car  tout  le  monde  convient  que  s'il 
doit  avoir  quelque  avantage ,  cela  ne  peut  être  que  très  en 
grand. 

Le  nombre  de  personnes  qu'il  a  séduites  est  immense,  et  je  suis 
loin  de  les  connaître  toutes^  mais  si  cette  Numération  n'était  pas 
aussi  longue  que  fastidieuse  et  pouvait  être  utile,  yen  citerai 
plus  de  quarante  depuis  environ  cinquante  ans  *,  et  cependant , 
dans  tous  les  voyages  que  j'ai  faits  depuis  1812,  en  France,  en 
Allemagne,  en  Italie,  en  Angleterre,  je  n'ai  pu  voir  tine seule 
de  ces  briqueteries  à  la  mécanique  qui  fût  en  activité  produc- 
t  i  V  e  et  bien  assurée  depuis  plus  de  trois  à  cinq  ans.  Le  peu  de 
succès  de  ces  procédés  mécaniques  d'une  apparence  si  sédui- 
sante tient  à  plusieurs  causes. 

Le  façonnage  d'une  Brique,  et  surtout  de  celles  qui  sont  des- 
tinées aux  constructions,  s'opère  principalement  par  la  main  de 
deux  ouvriers,  un  mouleur  et  un  petit  porteur  ;  il  se  fait  avec  une 
si  grande  rapidité,  les  imperfections  qui  résultent  de  cette  célérité 
sont  dans  le  plus  grand  nombre  de  ca&  si  peu  importantes,  et  les 
frais  de  façonnage,  dans  lesquels  sont  compris  ceux  de  transport, 
de  retournage,  de  mise  en  haie,  sont  si  peu  élevés,  quoique  très- 
nombreux,  qu'une  machine  ne  peut  exécuter  toutes  ces  simples 
opérations  de  la  main ,  qu'étant  fort  comjpliquée  et  par  consé- 
quent dispendieuse  d'établissement,  de  réparation,  et  même  de 
manutention.  Deux  ouvriers  peuv^it  faire  en  un  jour,  comme 
je  l'ai  dit ,  6  à  7,000  Briques.  Or,  il  est  difficile  qu'une  machine, 
fît-elle  dix  fois  plus  de  Briques  dans  le  même  temps,  n'égale  pas 
les  frais  qu'entraîneraient  les  vingt  ouvriers  supposés,  et  même 
qu^elle  ne  le^^  surpasse  pas  bientôt,  pour  produire  dans  le  même 
temps  une  si  grande  quantité  de  briques.  Car  il  faut  G0iiq[>ter  le 
prix  considérable  d'une  machine  qui  fait  tout,  et  par  conséquent 
l'intérêt  de  ce  capital,  son  entretien  annuel,  }es  répaçations  con- 
sidérables de  temps  à  autre  qu'elle  exige,  les  ouvriers  qu'il  faut 
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pour  la  ooDduîre,  enfin  le  moteor  puissant  qui  doil  lui  fiiire  foire 
toutes  ces  opérations.   - 

Les  Briques,  à  moins  qu'elles  ne  se  ftbriqnent  dans  un  port 
de  mer,  sur  les  bords  d'un  oours  d'etu  navigable  ou  d'un  canal, 
ne  peuvent  être  transportées  fort  loin  sans  que  les  frais  de  trans- 
port ne  viennent  augmenter  leur  prix  au  delà  des  limites  admis- 
sibles. LewNsinageà  3  ou  5  myriamètres  est  Iç  seul  rayon  qu'elles 
puissent  pareourir  par  les  voies  de  transport  ordinaire  dans  les 
pays  les  plus  favorisés. 

Une  machine  bien  fiûte  et  bien  complète  doit,  pour  payer  les 
frais  d'établissement ,  d'entretien ,  etc. ,  fabriquer  considéraUe- 
ment,  et  alors  il  faut  une  immense  exploitation  de  terre ,  des 
aires  ou  hangars  immenses  pour  mettre  en  séchage ,  à  Vêhti  de 
la  pluie,  ces  innombrables  produits.  Or,  supposons  qu'elle  snr^ 
monte  tous  ces  embarras  ;  alors  elle  a  tant  produit  qu'elle  aura 
bientôt  encombré  tous  ses  canaux  d'écoulement.  Le  chômage 
devient  nécessaire  et  avec  faii  toutes  les  pertes  qui  en  résul- 
tent. 

Il  faut  donc  une  réunion  rare  de  eirconstances  favorables  pour 
qu'un^  briqueterie  fondée  sur  l'emploi  d'une  grande  et  bonne 
machine  a(^icable  en  même  temps  à  la  fabrication  des  tuiles  et 
des  carreaux,  soutienne  la  concurrence  d'un  briquetier  qui,  sans 
presqu'aucun  frais  avec  sa  femme,  ses  cnEemts  et  le  secours  de 
qudques  ouvriers  ambulants  qui  viennent  lui  offrir  leurs  bras 
dans  le  temps  convenable,  peut  fûre,  dans  la  saison  .  près  de 
2,000,000  de  briques. 

Gela  m'explique  le  très-petit  nombre  de  briqueteries  à  la  mé- 
canique qui  ont  eu  une  existence  prolongée  au  delà  des  années 
de  l'emploi  des  fonds  d'établissement.  Néanmoins  il  est  telles 
circonstances  favorables  qui  peuvent  donner  à  une  machine  bien 
calculée  et  bien  faite  une  supériorité  économique  réelle  et  dura- 
ble sur  la  fabrication  à  la  main.  Tels  sont  des  établissements 
d'usines  nombreuses  dans  un  pays  où  il  n'y  en  avait  pas,  une 
ouverture  particulière  d'écoulement  dans  un  port  de  mer ,  par 
des  canaux  ou  des  routes  qui  n'étaient  pas  encore  établis,  enfin 
des  constructions  immenses  en  briques  près  d'une  ville  où  l'a 
main-d'œuvre  est  chère. 
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Telles  soat  prQ))ablement .  les  causes  qui  sbutieimeat  plus  ou 
moins  longtemps  les  briqueteries  où  l'on  fabrique  les  briques 
par  des  moyens  mécaniques.  Je  prendrai  pour  exemple  qudques 
rares  briqueteries,  où  on  travaille  depuis  ua  Q^.tain  nombre  d'an- 
nées avec  des  machines,. et  qui  sont  encore  en  activité. 

Parmi  tous  ces  procédés  mécaniques,  les  uas  se  bomei^  à  battre 
la  terre  fortement,  les  autra$  à  mouler  les  Briques  par  une  plis- 
sante pression,  d'aujtnes  à  exécuter  toutes  les.  opérations  du  façon- 
nage. Les  uns  n'ont  été  que  de  simples  projets  pour  lesquels  ona 
cependant  demandé  des^  brevets  d'invention  ^  d'autres  qui  ont  été 
mis  >  en  prsttique ,  fw^nt  bientôt  abandonnés  après  trois  ou 
quatre  ans  d'exercice.  <)n  ne  ^^ait^  parmi  tous  ces  procédés 
mécai^u^ues,  lesquels  choisir  .pour  dcmner  .une  idée  des  prin- 
cipes ed  àQ  leur  mode  d'application ,  d'aulant  plus  qu'il  est 
impossible  de  les  comprendre  sans  dea  figures  toujours  très- 
compliquées: 

Dans  l'açtide  ittséïédansla.troisièm&Jiwaiiondu  tom.  ii  du 
Porte-feuille  industriel,  du  Conservatoire  des  arts  et  métiers,  on 
trouvera,  à  Toocasion  de  la.  machine  à  fiairo  des  brique  de  H.  Ter- 
r{|f^pa-Fougc^re,  une  division  très-ludde  de  oes  machÎDties  d'après 
la  principe  fondamental  sur  lequd  repose  leur  cofnstruction  et 
leur  efiEet  On  les  a  divisées  de  la  manière  suivante  : 

i""  Machines  qui  imitent  le  moulage  à  lamaîA^ 

a^  Macjbinea  qui.fpnt<le  moulage  par  un  mouvement  de  rota^r 
tipn  continu. 

3^  Machines  qui  font  le  moulage  avec  un  moule  qui  dé- 
coupe; 

4Vl^^hii^es  qui  font  le  moulage  au  moy^  d'une  filière,  et 
qui  découpent  ensuite  soU  avec  un  couteau,  soit  avec  un  fil. 

i.  Les  machines  qui  imitent  le  moulage  à  la  m&in  se  composent 
d'un  cadre  en  fonte  auquel  on  imprime  m  mouvement  continu 
ou  un  mouvement  de  va-et-vient  par  des  combinaisons  mécani- 
ques plus  ou  moins  ingénieuses.  Dansla  première  partie  de  sa 
cpufse,  Le  moule  ^  remplit  en  passant  sous  la  trémie  qui  con*- 
tient  la  terr^^  dans  la  seconde  partie,  il  passe  sous  une  pièce 
qui  exerce  la  pression  nécessaire ,  et  dans  la  troisième  partie,  il 
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déborde  la  plaque  qui  &itle  fond  pour  arriver  sous  un  poussoir 
qui  fait  sortir  la  Brique  du  moule  ^  puis  ropération  se  renou- 
velle et  se  répète  indéfiniment. 
Parmi  les  machines  de  cette  espèce ,  nous  citerons  : 
i""  Celle  de  M.  Kinsley,  publiée  en  i8i3  dans  le  douzième  vo^ 
lume  du  Bulletin  de  la  Société  d'encouragement  y  pag.  177  ; 
2*"  Celle  de  M.  Delamorinière,  brevetées  i8a5; 
S""  Celle  de  M.  Thierrion ,'  d'Amiens,  breveté  en  1 899  \ 
4"*  Celle  de  M.  Carville,  à  Issy,  près  Paris,  breveté  en  iSjo. 

H.  Les  machines  qui  font  iemouiagjdpar  un  mouvement  de  ro- 
tation continu  sont  tout  à  fait  analogues  aux  précédentes;  seule* 
ment  au  lieu  d'un  moule,  on  en  emploie  (dusieurs  qui  sonr  dis- 
posés tantôt  sur  un  plateau  circulaire  tournant  autour  d'un*  axe 
vertical ,  tantôt  sur  la  &ee  d'un  cylindre  tournant  autour  d'un 
axe  horizontal.. 

Parmi  les  macbine&-à-plateau ,  nous  citerons  : 

i""  Celle  des  environs  de  Washington,  communiquée  par 
H«  Doolitle  et  publiée  en  1819  dans  le  Bulletin  de  la  Société 
d'encouragement ,  voL  18,  pag.  36 1  ; 

%""  Celle  de  M.  Levasseur-Précourt.  Va  lourd  roodeati  de  fiuite 
commence  la  compression  qui  s'achève  lorsque  les  moules  rem^ 
plis  de  terre,  passent  entre  deux  plaquas  de  tôle  qui  ne  sont 
pas  tout  à  fait  parallèles. 

Le  démoulage  s'exécute  immédiatement  après  la  compmakni 
à  l'aide  d'un  refouloir  qui  agit  de  haut  en  bas,  et  dont  le  mou- 
vement doit  coïncider  exaclément  avec  Le  passage  dei3  mdules 
au-dessous  de  lui  \  les  moyens  d'obtenir  celte  simultanéité  d'ac- 
tion si  importante,  sont  ingénieux  et  quoique  assez  sin^ples,  ne 
pourraient  être  facilement  saisis  sans  une  figure. 

Les  Briques  sont  reçues  à  mesure  de  leuc  démoulage  sur.  des 
planchettes  conduites  par  des  plans  articulés  formant  une^wide 
sans  fin  dont  Taxe  est  perpendiculaire  à  celui  de  la  machine,  en 
sorte  que  les  Briques  sont  conduites  jusque  sur  la  brouette  de 
l'ouvrier  qui  les  porte  au  séchage. 

Des  appendices  dont  il  est  facile  de  se  faire  une  idée,  saupou- 
drent de  sable  les  surfaces  métalliques  des  parties  de  la  machine 
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qui  compriment  et  moulent  les  Briques,  la  chaîne  sans  fin  char- 
gée des  moules  vidés  par  le  démoulage  eii  passant  pour  revenir 
prendre  d'autre  terre  à  Brique,  traverse  un  bac  rempli  d'eau-, 
un  balai  de  bouleau  placé  dans  ce  bac  nettoie  toutes  les  parties 
des  moules  sur  lesquelles  Targile  des  Briques  aurait  pu  adhérer. 
Brevetée  i8a6. 

3®  Celle  de  MM.  Champion,  Fabre  et  Janier-Dubry,  de  Be* 
sançon,  brevetée  en  i83o. 

Parmi  les  machines  t  cylindre,  on  citera  : 

!•  Celle 'de  madame  la  baronne  Gavedel-Geanny ,  brevetée 
eu  1 8a6,  et  publiée  par  ordonnance  dé  déchéance,  dans  le  aS*  vo- 
lume des  brevets  page  gS. 

^*  Celle  de  M.  Naudot  et  compagnie,  brevetée  en  1828,  à' 
Sainte^Colombe,  près. Provins.  » 

S""  Celle  de  M.  du^tereau,  brevetée  en  1829. 

Lorsqu'on  se  sert  des  plateaux  tournants,  c'est  en  général 
par  des  systèmes  de  levi^s  cm  de  plans  inclinés  que  la  Brique  est. 
pressée  et  chassée  hors  du  moule. 

Lorfiqu*on  se  sert  de  cylindres,  lés  moules  ont  un  fond  muni 
d'une  queue  et  un  mécanisme  particulier  pousse  la  queue  pour 
chasser  la  Briqtté  hors  du  moule  lorsqu'elle  arrive  au  point  le 
plus  bas  ée  sa  course. 

•  Tous  ces  mécanismes  sont  excessivmnënt  compliqués,  et  il 
semble  en  effet,  véritablement  impossible  de  les  combiner  d'une 
ffiiftiîère  simple.  .  ' 

•tu.  Les  machines  qui  font  le  moulage  avec  un  moule  qui  dé- 
coupe, dififèrcntdes  précédentes  en  ce  que  la  terre  doit  être  préa- 
lablement préparée  en  nappe  d'une  épaisseur  convenable,  le  moule 
tombe  sur  cette  nappe  avec  une  pression  suffisante  pour  agir 
comme  un  emporte-pièce. 

Parmi  ces  machines  on  remarqué  : 

i^  Celle  de  M.  Cuïidy,  quia  été  brevetée  en  Angleterre,  et  pu-  . 
Miée  en  tS^j^  par  M.  de  Saint-Amand,  dans  le  bulletin  de  la 
société  d'encouragement,  vol.  26,  page  348- 

'3*  Celle  de  MM:  Bosq  frères,  Girault  et  Taxil  frères,  brevetée 
en  189.9. 
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y  Celle  de  M.  Virebent  de  Taulouae,  brevetée  ea  i83i  ^  mais 
celle-ci  a  prindpalenieat  pour  objet  d'esécal^  par  pression  di- 
vers ornements  d'architeOure;  sous  ee  rapport,  elle  appartient 
à  la  plastique  ^  elle  semble  atteindre  8<m  but  avec  avantage. 

IV.  Enfin,  les  madiines  qui  font  le  moulage  par  une  filière  sont, 
en  génénd,  composées  :  ou  d'un  piston  qui  pousse  la  terre  par 
petites  portions ,  qui  la  presse  et  qui  Toblige  amsi  à  se  mouler  en 
passant  par  le  trou  de  la  filière^  ou  d'un  piston  qui  pousse  la 
terre  en  bloc  et  la  fait  sortir  4e  la  filière  en  prisme  d'une  forme 
voulue^  dans  les  deux  cas,  il  faut  un  couteau  ou  fil  de  fér  pour 
couper  les  Briques  d'épaisseur  et  une  à  une. 

On  citera  deux  machines  de  cette  espèce  : 

i*"  Celle  de  M.  Hotteoièerg,  conseilla  de  l'empereur  de  Rus- 
sie^ elle  était  en  activité  à  Saintp>Pétersbourg  en  1807,  et  se 
trouve  publiée  dans  le  la"*  volume  du  toUelin  de  la  sodété  d'en- 
couragem^it,  pag.  iji. 

!%''  Celle  de  M.  George,  de  Lyon;  brevetée  en  1 8^8  et  publiée 
dans  le  26'  volume  des  brevets  d'invention,  page  296. 

Tels  sont  les  principes  des  diverses  machines  à  Briques,  q^i 
nous  <mt  paru  digpes  d'être  citées. 

Celle  de  H.  Terrasson-Fougères,  de  Teil,  département  de  TAr^ 
dèche  ae  rentre  complètement  dans  aucune  des  catégories  précé- 
dentes; elle  fait  le  moulage  sans  moule,  et  elle  découpe  10,  20, 
3o  ou  même  4^  Briques  à  la  fois,  sans  coiUeau  ni  emporte- 
pièce.  ,  » 

Depuis  1828,  époque  où  M.  Terrasson  obtint  la  grande  mé- 
daille d'or  de  la  société  d'encouragement,  il  n'a  cessé  de  travaiUer 
avec  sa  machine,  et  il  est  parvenu  par  cette  longue  pratique  à 
lui  donner  un  degré  de  simplicité  qui  est  véritablement  très-re- 
marquable ;  on  en  pourra  juger  en  comparant  la  description  et 
la  figure  donnée  en  1829  dans  le  28*^  volume  du  bulletin  de  la 
de  la  société  d'encouragement,  page  3ii,  avec  celle  qui  se 
trouve  dans  la  ^  livraison  du  tome  II,  PL  ix  et  x  du  Por- 
tefeuille industriel  du  conservatoire  des  arts  et  métiers  à  la- 
quelle je  renvoie,  ne  pouvant  donner  dans  mon  ouvrage  une  des- 
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cription  sr  loogue  et  des  figures  aussi  détaillées  et  aussi  nom- 
breuses pour  un  (d>)et  spécial.  L'emploi  réellement  économique 
de  cette  machine  n'est  pas  encore  pour  moi  parfaitement  dé- 
montré malgré  les  trois  qui  ont  été  fournies  l'une  à  Saint-Oermain 
chez  M.  Plency ,  l'autre  à  Grenoble  et  la  3*  à  Âuxonne  -,  je 
dois  ajouter  qu'ayuit  voulu  m'assurer  que  cette  machine  établie 
en  i93i  était  encore  en  activité,  j'ai  écrit  à  M.  Terrassôn-Pou- 
gère,  pour  lui  d^aiander  si  die  ïKiardiaît  toujours  à  sa  satisfac- 
tion*, il  m'asswe  par  sa  lettre  du  3o  novembre  i84a  que  l'activité 
productrice  .de  sa  machine  n^avait  pas  diminué,  qu'elle  fournis- 
sait deux  fcMS  autant  de  Briques  qu'on  en  pourrait  faire  à  la 
main  dans  le  même  temps,  mais  comme  il  ne  ..fabrique  que 
des  Briques  réfractaires,  leur  prix  plus  élevé  que  celui  des  Bri- 
ques de  bâtiments,  permet  de  porter  un  peu  plus  haut  les  frais 
de  fabrication. 

Là  méa>e  assurance  m'a  été  donnée  par  M.  Gueymard,  ingé- 
nieur en  chef  des  mines  à  Grenoble,  au  sujet  de  celle  qui  a 
été  établie  dans  cette  ville  d'après  le  modèle  fourni  par  l'inven- 
teur. 

La  seconde  briqueterie  mécanique  que  je  citerai  particulière- 
ment est  celle  qui  a  été  établie  au  lieu  dit  les  Moulineaux,  com- 
mune d'Issy  à  environ  8  kilomètres  à  l'ouest  de  Paris,  par  M.  Car- 
ville  aîné;  elle  a  été  examinée  par  une  commission  de  l'Académie 
royale  des  sciences  composée  de  HM.  Poncelet,  Gambey  et  A.  Sé- 
guier.  On  en  trouve  une  courte  description  dans  le  rapport  que 
M.  Séguier  a  &it  à  l'Académie,  j'en  donne  ici  un  extrait  (^). 

Le  pétrissage  et  mélange  intime  de  l'argile  de  Yanvres  et  du 
sable  qu'on  lui  associe  dans  les  proportions  ordinaires  s'exécute 
dans  une  tonne  cylindrique  à  malaxer  semblable  à  celle  que 
j'ai  figurée  PL  vu,  fig.  2;  la  puissance  motrice  est  un  cheval. 

La  pâte  ainsi  faite,  est  chassée  dans  les  moules  par  une  ou- 
verture latérale  pratiquée  vers  la  base  du  cylindre. 


0)  Voyes  le  profil  A'  et  le  plan  B.  PI.  xnr,  fig,  9,  âe  cette  machine  faits  sur  les 
dea^s  originaux  que  11  Carville  m'a  prêtëa,  contenant  les  améliorations  qu*ll  7  a 
faites  en  1802.  On  ne  peut  s'empécber  de  remarquer  la  grande  analogie  qu'elle 
présente  dans  une  partie  de  sa  marche,  avec  celle  de  M.  Levasseur-Précourt,  dé- 
crite plus  haut,  la  seconde  de  la  deuxième  catégorie,  et  breveté  en  1826. 
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Une  cliatoe  sans  fin  traînant  des  <;adre&  en  fonte  joints  à  char- 
nière les  uns  aux  autres,  les  fait  passer  sous  la  base  de  la 
tiime  cylindrique,  ils  se  remplissent  de  la  pâté  à  Brique,  sortuit 
par  une  ouverture  latérale  de  cette  base. 

Cette  macbine  mue  par  un  diefal  assez  fort  et  marchant  au 
pas  p^it  mouler  et  amouié  devait  les  coomûssaiies  de  rAcadé-* 
mie  i5oo  Briques  en  une  heure,  ce  qui  ferait  mnrm  18000 
Briques  dans  une  journée  de  ta  heures  de  trsvaiL  ^ 

U  fiuH  pour  servir  cette  madiine  dans  un  cas  semblable  : 

Ud  charal  à. S  fr. 

Deux  ottTricf»  pour  hnoiscUr  et  pUtir  la  terra  et  It  port» 

à  la  tinneâ  lualaxer *...  5 

Quatre  enfants k 

Quatre  adolescems  ou  femmes. S 

Un  eovrler  «irreillant. 9 

ai  fir. 

Or,  on  a  vu  plus  haut  qu'un  mouleur  habile  avec  ses  aides, 
ou  bien  une  table  de  Brique  composée  de 

I3n  mouleur &  fr. 

Deux  batteurs. à 

Un  brouetteur S 

Un  porteur 1       50  c. 

Un  metteur  en  haie  »  ouvrier  qu'il  faut  aussi  avec  la 
macbine. 

11  fr.  50  c. 

peuvent  mouler  et  transporter  au  séchage  au  moins  7000  Bri- 
ques dans  le  même  temps;  en  mettant  les  hommes  aux 
prix  portés  ci-dessus  et  supposant  deux  tables ,  on  aurait 
14,000  Briques  pour  a3  fr.  sans  autres  frais  de  fabrication. 
Dans  le  cas  de  la  machine  de  M.  Carville,  que  j'ai  vue  opérer 
plusieurs  fois  et  qui  m'a  paru  comme  aux  commissaires  de 
l'Académie,  comme  à  celui  de  la  société  d'encouragement  une  des 
plus  simples  et  des  plus  ingénieuses  qu'on  ait  inventées,  il  fau- 
drait ajouter  aux  21  fr.  de  main-d'œuvre,  l'intérêt  du  capital  de 
la  machine^  son  entretien  et  ses  r^aiations;  or /s'il  n*y  a  pas 
d'erreur  dans  des  calculs  dont  les  données  sont  si  vagues,  il  y  au- 
rait encore  un  bénéfice  assez  notable  pour  couvrir  les  ftttis  d'in-^ 
térôt  du  capital,  l'entretien  et  les  déchets. 
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Cette  machiiie,  malgré  sa  perfection,  malgré  sa  position  fa« 
vorable  à  la  porte  d'une  ville  immense  où  les  constructions 
nouvelles  se  suivent  sans  interruption,  malgré  le  mom^t  le  plus 
favorable  pour  l'écoulement  des  Briques  à  un  prix  assez  âevé, 
ne  détruit  pas  encore  les  raiscHas  qui  me  fom  craindre  qu'une 
machine  à  fiûre  des  Briques  ordinaires  de  «oastructioiis,  puisse 
dans  beaucoup  de  cas  l'emporter  sur  les  moy^is  si  simples  et  si 
rapides  de  la^abrieation  à  la  main. 

Je  dois  cependant  ajouter  en  faveur  des  machines  à  faire  les 
briques  que  quand  ces  machines  compriment  la  terre  à  brique 
avec  une  grande  force^  il  est  possible  alors  d'employer  une  pâte 
très-ferme,  de  la  réduire  par  la  compression  à  une  fermeté  et  à  un 
état  de  sécheresse  qui  permet  de  porter  les  briques  au  four  pour 
les  cuire  immédiatement  presqu'à  leur  sortie  de  la  mactmie.  Il  pa- 
reâi  que  la  machine  à  compression  de  M.  Mollerat(^),  dans  laquelle 
on  employait  l'argile  en  poudre ,  donnait  ce  résultat  avantageux 
sous  le  double  rapport  de  la  qualité  et  de  Féconomie. 

G.  GaiaMm. 

Les  fours  à  briques  se  distinguent ,  en  général,  en  fours  à  bri- 
ques proprement  dits  (ziegel  ofen)^  qui  ont  une  sorte  de  foyer 
distinct  et  des  murs  d'entourage  construits  en  briques,  et  fours 
en  champs  (meiler  oix/eld^ofen)  (*),  qui  sont  formés  en  plein 
air  avec  les  briques  à  cuire. 

Il  y  a  aussi  des  fours  qui  ne  peuvent  entrer  ni  dans  l'une,  ni 
dans  ràutre  de  ces  divisions.  Ce  sont  des  fours  ou  cylindriques 
ou  rectangulaires,  à  alandier  et  à  plusieurs  étages  de  foyer.  Tels 
sont  ceux  que  M.  Bonnet  d'Apt ,  et  que  M.  Feilner  de  Berlin ,  ont 
établis  (').  Ils  sont  très-favorables  pour  cuire,  à  la  haute  tempé- 
rature qui  leur  convient ,  les  briques  nécessaires  dans  certaines 
opérations  où  elles  doivent  être  très-réfractaires ,  avoir  des  formes 
et  des  dimensions  particulières,  et  qui ,  en  raison  de  ces  quali- 

(1)  Ces  Bflques  «Ht  été  nâses  à  l'expofiiti<m  de  1919,  et  le  procédé  est  Indiqué 
dans  le  Dictionnaire  technologiquey  art.  Brique,  t.  lU ,  p.  A92. 

(<)  GebharcU.  Ziegel  fahrikationy  1  vol.  iii-12,  Leipzig,  1835,  page  2â. 
S  (3)  Je  les  ai  décrits  à  rarticle  des  Fours  composés,  liv.  P%  cb.  V ,  art.  I", 
p.  103,  Pl.wi,/îflr.2. 
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tés  spéciales,  peuvent  supporter  un  prix  plus  élevé  que  celui  des 
briques  ordinaires. 

La  Cuisson  dans  les  fours  fermés  se  divise  en  trois  époques  : 
le  petit  feu ,  le  moy^i  feu  et  le  grand  feu.  Les  deux  premiers  du- 
rent deux  jours  et  deux  nuits.  Les  derniers  commencent  à  l'in- 
candescence et  durent  sept  jours,  en  tout  neuf  jours  consécutif. 
C'est  la  marche  la  plus  généialepour  ces  fours.  Mais  il  est  un  grand 
nombre  de  circonstances  où  cette  marche  est  tout  à  fait  mo- 
difiée. ,  _ 

Les  briques  sont  presque  toujours  cuites  par  des  associations 
d'ouvriers  absolum^t  indépradants  de  ceux  qui  les  font. 

Il  y  a  trois  manières  de  cuire  les  briques,  savoir  :  à  la  houille, 
au  bois  et  à  la  tourbe.  Les  principes  d'après  lesquels  les  four- 
neaux sont  construits  sont  très^ifierents  et  tiennent  à  la  manière 
de  brûler  de  ces  combustibles. 


A,x\m,  hmritttt.^La  cuisson  des  briques  à  la  houille  par  la  mé- 
thode flamande  est  un  des  actes  industriels  des  plus  remarqua- 
bles. Quand  on  songe  aux  difficultés  de  toutes  les  sortes  qu'il 
faut  savoir  surmonter  d'abord  pour  former  et  élever  à  plus  de 
3  mètres  de  hauteur  un  massif  d'environ  90  mètres  cubes , 
composé  de  4  à  5oo  mille  petits  prismes  de  terre  friable,  qui 
loin  d'être  liés  par  aucun  ciment  doivent,  au  contraire,  être  sou- 
vent éloignés  les  uns  des  autres  et  posés  sur  des  lits  de  matière 
dure,  irrégulière  de  forme  et  de  grosseur  ^  quand  on  sait  qu'il  faut 
que  ce  massif  reste,  sans  s'écrouler,  droit  et  solide  malgré  les 
efforts  du  vent  et  les  dérangements  que,  d'abord  une  dilatation 
très-sensible,  puis  une  assee  forte  contraction  fidt  éprouver  à 
toutes  ses  parties  ;  ensuite  quand  on  voit  ces  adroits  et  hardis 
ouvriers  continuer  d'élever  ce  massif  en  en  parcourant  la  sur- 
&ce,  tandis  que  le  feu  qui  le  cuit  à  sa  base,  les  inonde  de  cha- 
l^r  et  de  fumée,  et  cela  pendant  huit  ou  dix  jours  de  suite  *, 
quand  on  se  figure  la  longue  série  de  peines  et  de  travaux ,  accom- 
pagnés d'incertitude  du  succès  et  souvent  suivis  de  pertes,  on 
conçoit  les  détails  indispensables  dans  lesquels  je  vais  entrer  pour 
donner  une  idée  des  précautions  qu'il  faut  prendre  pour  que 
5oo  mille  Briques  environ,  puissent  être  cuites  suffisamment,  à 
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peu  près  également  et  économiquement  en  une  seule  fournée. 

L'association  d'ouvriers  qui  se  chargent  de  cuire  une  fournée 
de  Briques  se  nomme,  dans  le  département  du  Nord,  où  Ton  cuit 
toujours  à  la  houille,  une  main  de  briqueteurs  et  se 
compose  de  quinze  hommes  pour  une  fournée  de  5oo  milliers  de 
briques. 

Comme  la  houille  ou  charbon  de  terre  ne  peut  brûler  qu'à 
Tïâde  d'un  courant  d'air  rapide,  pour  remplir  cette  condition  il 
faut  faire  venir  dans  les  fourneaux  ordinaires  l'air  paiwlessous  le 
combustible,  au  travers  d'une  espèce  de  grUle.  Mais  la  constmc^ 
tion  d'un  pareil  four  serait  très^di^endieuse  et^mbarrassante  à 
cause  de  son  étendue;  on  dispose  donc  les  briques  à  cuire  de 
manière  à  les  faire  servir  elles-inémes  de  grille.  On  les  couvre 
d'une  couche  de  houille,  et  on  place  ûnsi  successivement  des 
couches  de  houille  et  des  assises  de  briques  qui  laissent  entre 
elles  des  ouvertures  et  de  espaces  sufSsants  ;  ce  sont  autant  de 
foyers  de  combustion  répandus  au  milieu  de  la  masse  de  briques. 

A  l'aide  de  cette  ingénieuse  disposition,  on  les  cuit  assez  éga- 
lement et  avec  économie. 

Le  fourneau  pour  cuire  les  Briques  au  charbon  de  terre  se 
construit  donc  avec  les  Briques  mêmes  qui  sont  à  cuire  (*).  On 
commence  d'abord  par  niveler  parfaitement  le  sol  sur  lequel  on 
doit  placer  le  massif  de  3  à  5oo  mille  Briques,  qui  est  un  parai- 
lélipipède  ou  plutôt  une  pyramide  dont  le  grand  côté  de  la  base 
a  trois  fois  et  demie  la  hauteur  et  le  {rfus  petit  seulement  trois  f<Hs. 
Les  faces  de  cette  pyramide  sont  très-peu  inclinées  sur  Vsxe. 
Le  pied  du  fourneau  ou  la  base,  est  ta'iseule  partie  ftite  quelque- 
fois avec  des  briques  cuites  ;  mais  cette  condition  n'est  ni  néces- 
saire, ni  même  souvent  remplie.  Cette  base  est  formée  de  sept 
assises  dans  lesquelles  on  pratique  des  canaux  voûtés,  iongitu-^ 
dinaux  et  parallèles,  ou  se  place  le  b(»B  qui  doit  allumer  le  char- 
bon de  terre.  Les  Briques  sont  posées  les  unes  de  champ ,  tes 
autres  à  plat-,  celles  de  dtaque  nouvelle  assise  croisent  à  angle 
droit  celles  de  l'asrtse  infiérieure.  Lorsque  le  massif  ou  four- 

(')  Voyez  PI.  xfi,  fg.  1  à  5,  et  l'explication  des  planches  à  la  fin  du  deuxième 
Toiimie. 
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neau  est  monté  à  la  septième  assise,  on  met  le  feu  au  bois  placé 
dans  les  canaux  ou  foyers,  et  on  allume  le  fourneau  dès  ce  mo- 
ment même,  sans  attendre  qu'il  soit  teiminé. 

L'enfoumeur  continue  d'élever  le  fourneau  en  y  plaçant  de 
nouvelles  assises  de  briques  et  de  nouvelles  couches  de  charbon, 
qu'il  répand  également  de  trois  en  trois  assises.  Il  a  soin  de  con- 
struire les  parms  ou  les  parements  du  fourneau  avec  une  grande 
régularité,  pour  qu'ils  ne  s'écroulent  pas  à  mesure  qu'il  les  élève  ; 
il  les  revôt  extérieurement  d'un  placage  d'argile  mêlée  avec  beau- 
coup de  sable  et  de  paille  pour  qu'il  ne  se  détache  pas  et  ne  se 
fende  pas  trop.  On  commence  cette  opération  lorsqu'on  en  est  à 
la  dixième  assise(^).  La  construction  d'un  massif  qui  se  compose  de 
vingt-huit  assises,  et  renferme  environ  aoo  milliers  de  briques, 
dure  huit  à  dix  jours. 

Les  briques  des  assises  inférieures  cuisent  donc  pendant  que 
renfoumeur  place  celles  des  assises  supérieures.  Cette  pratique 
rend  son  travail  et  cdui  de  ses  aides  tellement  btigant,  qu'il  est 
obligé  de  se  reposer  trèsHKmvent  ;  mais  on  ddt  remarquer  qu'il 
est  difficile  d'employer  le  combustible  avec  plus  d'économie , 
puisque  la  chaleur  s'en  dégage  au  milieu  même  de  la  masse  qui 
est  à  cuire.  Ici,  pour  appliquer  la  terminologie  que  j'ai  adop- 
tée (*),  on  dira  que  les  foyers  et  le  l{d[x>ratoire  sont  confondus. 

Ce  fourneau  étant  construit  en  plein  air,  est  assez  difficile  à 
conduire^  les  coups  de  vent  lui  nuisent;  on  l'abrite,  autant  qu'il 
est  possible,  en  l'entourant  d'une  haute  muraille  de  paillassons 
portés  sur  des  perches,  en  ouvrant  ou  fermant,  selon  le  besoin, 
les  canaux  ou  foyers  inférieurs  dans  lesquds  on  a  placé  le  com- 
bustible, etc. 

Les  Briques  de  l'intérieur  étant  toujours  plus  cuites  que  celles 
des  bords  et  prenant  plus  de  retrûte,  le  fourneau  s'affaisse  da- 
vantage dans  son  milieu  que  sur  ses  bords.  L'enfoumeur,  pour 

(^)  Les  détails  de  construction  d'un  tel  fourneau ,  et  les  précautions  à  prendre 
sont  connus.  1\  serait  impossible  de  les  décrire  clairement  sans  de  longs  déve- 
loppements et  de  nombreuses  figures.  On  trouTtra  cet  déreloppeÉieats  et  ce» 
figures  dans  l'ouvrage  ln-8«  de  ISS  pages  et  h  planches,  publié  sur  o»  si^et  par 
M.  Glere,  ingénieur  des  mines,  en  1828,  à  Paris. 

C)  Voyez  llv.  I,  cbap.  V,  art.  !•%  les  Fours  ,  pag.  188,  note  (1) ,  description 
générale  des  fours  et  terminologie  de  leurs  diverses  parties. 
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rétablir  réquilibre,  élève  les  bords  moins  que  le  milieu;  ce  qu'il 
fait  en  inclinant  ou  en  mettant  à  plat  les  Briques  voisines  du  pa- 
rement, tandis  qu'il  met  de  champ  celles  du  milieu. 

Une  fournée  est  composée  depuis  200  jusqu'à  5oo  milliers  de 
briques  ;  il  faut,  à  partir  de  la  septième  assise^  douze  à  quinze 
jours  pour  cuire  un  ma$sif  de  200  mille  briques,  et  vingt  à  vingt- 
cinq  jours  pour  un  massif  de  &00  mille  briques. 

Cette  manière  de  cuire  très^en  grandies  briques  avec  de  la  houille 
n'est  pas  la  seule.  On  les  cuit  aussi ,  mais  en  bien  moindre  quan- 
tité, dans  des  petits  fours  fermés.  On  y  joint  celle  de  la  cbaax 
et  des  tuiles,  et  l'on  peut  dans  de  tels  fours  (PI.  xv,^gr*  i  eta, 
A,  B,  C)  cuire  jvv3qu'à  des  briques  de  différentes  dimensions, 
des  tuiles,  et  environ  2  à  3  mètres  cubes  de  chaux. 

M.  Camille,  que  j'ai  cité. plus  haut  pour  la  fabrication  à. la 
mécanique,  cuit  ses  Briques  à  la  houille  dans  de  grands  fours 
fermés  et  qui  m'ont  paru  très*bien  disposés.  Le  bulletin  de  la 
société  d'Encouragement  (^)  en  a  donné  une  fifure  que  je  ré- 
pète ici  (PI.  xiv,y%.  12,  Â,  B)  revue  sur  les  fours  actuellement 
en  service.  On  y  cuit  80,000  Briques  avec  160  hectolitres  de 
bouille.  Les  éperons,  en  opposant  une  suffisante  résistance  à  la 
poussée  de  dilatation  empêchent  les.  murs  latéraux  de  se  dé- 
verser. 

On  attribue  une  grande  supériorité  à  la  Cuisson  à  la  houille, 
sur  Id  Cuisson  au  bois  \  la  surface  durcie  et  légèrement  fritée  des 
briques  cuites  à  la  houille  leur  donne  une  plus  grande  liaison 
avec  le  mortier  et  une  sorte  de  garantie  contre  les  actions  atmo- 
sphériques destructives;  on  croit  avoir  remarqué  que  les  briques 
du  département  du  Nord  (*),  ainsi  cuites,  sont  généralement 
meilleures  que  celles  du  centre  de  la  i^rance  et  que  c'est  prin- 
cipalement h  cette  Cuisson  que  l'on  d(Ht  attribuer  cette  supério- 
rité. 

(^)  lS4i,  40*  «nn.,  p.  158,  PL  eDXun. 

C)  On  enfabri<iue  dans  ce  département,  toutes  les  campagnes,  de  SO  à  100  mil- 
lions, les  unes  rouges,  les  autres  Jaunes.  Il  n'y  a  entre  ces  Briques  d'autre  Uiffé- 
reifce  <|tie  la  couleur.  (Clere.) 
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Pour  cette  Cuisson^  on  préfère  à  la  houille  grasse  la  variété 
île  houille  voisine  de  Tanthracite  qu'on  appelle  souvent  ch  a  r- 
ban  de  brique^  charbon  de  fours  àchaux,  et  que  M.  Glere 
nomme  bouille  sèche  et  maigre^  elle  s'étend  itoieux 
sur  les  assises  de  briques,  laisse  mieux  passer  l'air  et  donne 
plus  de  chatour  que  la  bouële  grasse. 

JS.  Cmkaon  m  Bm.  —  La  Guissos  des  briques  au  moyen  du 
bois,  se  &it  d'une  maniâare  tout  à  Ml  différente-,  ce  combustible 
brûle  très4>iea  par  une  boudie  de  foyer  ou  courant  d'air  laté- 
ral^ il  donne  peu  de  cendres,  mais  il  a  besoin  d'être  renouvelé 
souvent  pour  produire  la  mémo  chaleur  que  la  houille  :  il  doit 
donc  se  placer  dans  des  foyers  particuliers  et  au-dessotis  àe  la 
masse  à  cuire. 

Le  f(mnieau  (PI.  xv,  fig.  3,  A,  B,  G)  peut  être  divisé  comme 
la  plupart  des  fourneaux^  en  foyers  et  en  laboratoire. 

Les  foyca*s  (f ,  f,  f)  sont  mottiples  et  iitférieurs  et  même  souvent 
enfoncés  dans  le  soU  ik  consistent  en  deux  ou  trois  canaux,  ^lon 
la  gi^andeur  du  foufMan,  voûtés  et  parallèles.  La  voûte  de  ces  ca- 
naux, au  lieu  d'être  pleine,  est  composée  de  neuf  èdouEe  arceaux 
transversaux  (a),  qui  laissent  entre  eux  une  fente  assez  large. 
G'est  par  ces  fentes  que  la  flamme  du  combustible  mis  dans 
les  foyers,  doit  pén^rer  dans  le  laboratoire  du  fourneau 

Le  laboratoire^(/,  t)  placé  direct^onent  au-dessus  des  foyers,  est 
un  prisme  à  quatre  pans  ;  ces  pans  ou  murailles  sont  construits 
s(^ideinent  en  Briques  cuites.  Il  y  a  quelquefois  une  double 
muraille  extérieure  el  l'espacé  entre  les  deux  muraille  est  rem- 
fil  de  matériaux  div»s^  celte  disposition  concentre  la  chaleur. 
Le  corps  de  ce  fourneau  est  rempli  de  Briques  à  cuire;  elles  y 
sont  placées  de  champ  et  laissent  entre  elles  un  peu  d'espace; 
les  Briques  de  chaque  assise  croisent  celles  de  l'assise  inférieure. 
On  élève  ordinairemaat  la  maïae  des  Briques  à  cuire  d'un  métré 
environ  au-dessus  des  murs  qui  forment  les  parois  du  fourneau 
(les  fig.  3,  A,  B,  G,  r^ésent^t  ce  fourneau  et  cette  disposition 
en  M). 

On  commence  par  faire  très-peu  de  feu  dans  les  foyers,  on 
l'augmente  ensuite  jusqu'à  faire  devenir  blanches  les  ouvertures 
h  22 
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de  ces  foyers.  Le  feu  dure  en  tout  environ  trois  ou  quatre  jours. 

Le  rédacteur  de  l-artide  Briquetier,  de  i'^/ie^c/opeAe 
Méthodique,  dit  avoir  appris  de  Schreber,  savant  suédois,  qu'on 
peut  construire  des  fourneaux  sembldïles  au  précédent  en  terre 
à  brique  mêlée  de  paille,  pétrie  en  grande  masse  et  le  plus 
ferme  possible  *,  on  les  bâtit  à  la  manière  des  maisons  faites  en 
pisé.  Les  fourneaux  construits  d'après  cette  méthode  coûtent 
moins  et  sont  plus  durables  que  ceux  ^'^n  bâtit  en  Briques, 
qui  ont  besoin  de  firéquenlies  réparàtiaifô.  Hais  comment  en  sé- 
chant et  surtout  en  subissant  la  haute  température  de  la  Cuisson, 
ne  se  fissurent-ils  pas  de  tonte  part  par  Teffst  de  la  retraite? 

En  décrivant  quelques  briqueteries  particulières,  je  revien- 
drai sur  les  fours  à  Briques  fermés. 

C.  chiMton  à  la  Tourbe,  ^  La  tr6isi6me  soite  de  combustible 
employée  peur  la  Cuisson  des  Briques^  est  la  tourbe;  elle  doit 
cojQtenir  encore  beaucoup  de  filainents  de- végétaux  peu  altérés, 
afin  de  donner  la  flamme  longue  qui  est. nécessaire,  et  comme 
les  fçyers  n'ont  .point  de  cendrier^  il  est  -bon  qu'elle  donne  peu 
de  cendre. 

Les  fours  sont  construits  à  peu  près  sur  les  mêmes  principes 
que  les  fours  à  cuire  au  b(»s. 

Comme  la  Cuisson  à  la  tourbe  est  prindpaiement  employée 
en  Hollande,  j'en  décrirai  les  détails  plus  bas  à  l'artide  des 
Briques  de  Hollande. 

^ol^es  eftts  de  lu  OniiMw.  -  Les  Bri^ues  perdent  de  leur 
poids  et  dimkiuent  de  dimension  en  sécèant  et  en  cuisant.  Ces 
réductions  sont  assez  4iffér^tes,  srion  les  diverses  qualités  de 
ces  matériaux. 

M.  Fourcroy  de  Ramecour  a  évalua  à  4  p-  cent  la  retraite  sur 
la  longueur  cfa'éprouve  une  Brique  en  passant  de  l'état  sec  à  celui 
de  parfaite  Cuisson. 

11  a  évalué  les  pertes  en  {Soids  qu'épvouvent  les  Briques  de 
Flandre  en  passant  du  moulage  à  une  dessiccation  complète  à 
o,  a3,  et  en  passant  de  cette  dessiccation  à  une  cuisson  parfaite  à 
o,  o55. . 
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O.  QMliiés  et  particiilarftéi  des  BHques. 

Les  qualités  que  doivent  posséder  ies  Briques  sont  en  raison 
des  usages  auxquels  on  les  destine. 

Les  unes,  destinées  aux  constructions  extérieures,  et  surtout  à 
celles  qu'on  veut  faire  sous  Teau ,  doivent  être  sans  boursouflures 
ni  vides,  suffisamment  compactes,  sonores  et  dures,  au  point  de 
faire  feu  sous  le  choc  du  marteau  acéré  du  maçon.  Cependant  ces 
coB(liti(ms  ne  sont  ni  toujours  ni  toutes  de  rigueur.  Certaines 
coQstructions  basses  et  transitoires  faites  dans  des  pays  secs  peu- 
vent admettre  des  Briques  poreuses ,  légères  y  faciles  à  tailler  et 
économiques  par  ces  qualités. 

D'autres  doivent ,  au  contraire,  présenter  à  l'extérieur  les  qua- 
lités de  compacité  et  de  résistance  à  la  pression ,  ce  sont 
celles  qui  servent  à  faire  des  vofttes  ^t  des  arceaux;  tsmdis  que 
d'autres  doivent  avoir  la  dureté  du  grès;  telles  sont  celles  qui  ser- 
vent à  pa]7erles4K>ttoirs  et  méiie  les  routés,  comme  en  Hollande. 

Une  des  qualités  importantes  et  recherchées  dans  les  briques 
qui  doivent  servir  àconstrèireou  au  moins  à  fiiite  là  Chemise  in- 
térieure des  fourneaux  et  fours  qu'on  ehauflé  à  tressaute  tempé- 
rature, c'est  la  propriété  de  Désister  sans  se  fondre  et  même  sans 
se  ramollir  à  ces  hautes  températures  plusieurs  ^s  répétées  ou 
loqgtemps  coolinmées . 

On  appelle  généralement  Briques  réfractaires  celtes  qui 
possèdent  complètement  cette  inaltérabilité  par  l'action  d'un 
feu  violent; 

On  a  fait  un  grand  bruit  de  la  fabrication  de  ces  Briques,  et 
cependant  leur  principe  de  f>ibrication  est  desphis  sfanples  et  des 
plus  facilement  applicables.  Il  se  réduit  àposséder  une  argile 
déjà  très-réfractaire  par  eile^m^e,  celle  dont  j'ai  défini  ailleurs 
les  caractères  sous  le  nom  d'argile  plastique.  Il  faut  que 
cette  argile,  qui  est  une  réunion ,  en  partie  par  mélange  en  partie 
par  combinaison ,  de  silice  et  d'alumine ,  ne  renferme  disséminés 
ni  gypse,  ni  pyrites  entières  ou  décomposées,  ni  fer  oligiste  ter- 
reux, ni  grains  de  calcaire  (je  ne  puis  supposer  du  carbonate  de 
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chaux  ni  même  du  silicate,  ce  serait  aller  contre  la  définition  de 
Fargile  plastique);  mais  elle  peut  renfermer  du  charbon,  ce  qui 
la  rend  noire  sans  altérer  ses  propriétés. 

On  lave  cette  argile  pour  en  séparer  les  petits  cailloux  ou  les 
parties  grossières  que  je  viens  d'indiquer.  Si  elle  ne  contient  ni 
trop  de  gypse,  ni  trop  de  peroxyde  de  fer,  ce  lavage  suffira  pour 
lui  donner  le  degré  de  pureté  nécessaire. 

Mais  cette  jargile,  beaucoup  trop  plastique,  a  besoin  d'être  dé- 
graissée. Or  c'esMci  qu^ il  faut  prendre  garde  de  la  rendre  fusible 
par  ce  dégraissage,  ou  même  trop  attaquable  à  la  potassé  volati- 
lisée dans  les  fourneaux  chauffés  aubois.  Cen'est  donc  pas  du  sable 
quarzeux,  même  le  plus  pur,  qu'il  faut  employer,  mais  du  ciment 
de  cette  même  argile,  fait  exprès  et  réduit  par  la  pulvérisation  et  le 
tamisage  à  la  grosseur  nécessaire  (^). 

Suivant  la  qualité  plastique  de  l'argile  on  ajoute  60,  70,  y 5 
même  de  ciment  sur  c^at  parties,  en  sorte  qu'il  n'y  a  quelquefois 
qu'un  quart  d'argile  pure. 

Toute  Brique  faite  dans  ces  oiMi^^ans  sera  réfta<^ire,  et  si 
toutes  celles  que  l'on  donne  pour  telles  ne  le  sont  pas  égale- 
ment, cela  tient  k  la  nature  de  Tarj^ie  plastique  plus  ou  moins 
riche  en  alumine  ou  en  silice.  Or,  lelavage  leplus  soigné  (et  s'il 
était  si  soigné  il  deviendrait  beaucoup  trop  cher  pour  des  Sri-  . 
ques),  ne  peut  pas  la  débarrasser,  non^seulement^de  Texcès  de 
silice  qu'elle  peut  renfermer  en  combinaison,  mais  même  de 
l'excès  de  sable  siliceux,  s'il  est  très-fin. 

Il  ne  faut  pas  croire  cep^dant  que  la  présence  du  sable 
quarzeux  ajouté  à  une  argile  plastique  la  rende  fiisible  à  la  tem- 
pérature du  four  à  porcelaine.  Cette  addition  ne  donne  la  fusibi- 
lité qu'en  raison  de  la  nature  de  l'argile  et  de  la  proporticm  de 
sable  qu'w  y  ajoute. 

J'ai  &it  à  Sèvres,  à  plusieurs  reprises,  des  Briques  qui  devaient 
être  réfractaires  puisqu'eDes  devaient  entrer  dans  la  chemise 


(i)  Je  ne  dois  pas  répéter  ici  ce  que  j*al  dit  dans  les  principes  généraux  de 
l*art  céramique,  sur  ce  qu'on  entend  par  ciment,  sur  IMnfluence  de  la  quantité  et 
deja  grosseur  des  parties  de  oe  ciment,  sur  les  pr^riétés  plasUque  et  de  re- 
traf  je»  etc. 
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du  laboratoire  du  grand  feu  \  les  compositions  ont  varié  comme 

il  suit  en  raison  des  argiles  employées. 

Argile^ilastlque  bleuâtre  de  Vanvres  au  sud  de  Paris 50 

Sable  un  peu  ferrugineux  des  hauteurs  de  Meudon 33 

Ciment  de  Brique  réfractaire  de  Bourgogne  et  de  catette.  .  .      17 

Ces  Briques  ont  résisté,  sans  se  fondre  ni  même  se  ramollir 
à  la  sortie  des  feux,  et  cependant  elles  étaient  composées,  comme 
on  voit,  de  matériaux  assez  impurs.  Elles  sont  absorbantes  et  ne 
vaudraient  rien  en  plein  air. 

La  composition  suivante  a  donné  des  Briques  encore  plus 
inattaquables  par  le  feu,  plus  compactes,  et  par  conséquent  meil- 
leures en  tout. 

Argile  plastique  de  Vanvics 66 

Ciment  de  Brique  réfractaire  et  de  caiette  très-réfractaire.  •  •     3& 
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Les  Briques  fabriquées  à  Paris  dans  les  briqueteries  de  M.  Du- 
chemin  pour  le  four  à  double  laboratoire  de  1842,  mentionné 
tome  i*%  page  igS,  ont  été  composées  : 

D'argile  plastique  de  Bourgogne ,  près  du  lieu  dit  Retourne- 
loup,  prèsJÊpemay,  lavée 50 

De  ciment  des  débris  de  Briques  résultant  de  la  démolition  du 
four  précédent •  •  •      50 

Elles  ont  présenté  en  façonnage ,  solidité,  facilité  de  taille  et 
înfusibilité,  toutes  les  qualités  désirables. 

Je  d<mneces  compositions  comme  exemple,  en  répétantqu'elles 
doivent  varier  suivant  la  nature  de  Targile.  Ainsi,  avec  l'argile 
plastique  de  Dreux,  département  de  TEure,  il  faudrait  au  moins 
60  de  ciment  de  cette  argile  et  40  d'argile  pure  non  lavée.  Mais 
c'est  une  argile  trop  chère  pour  jamais  être  employée  à  une  fabri- 
cation suivie  de  Briques. 

'  Je  choisirai  pour  exemples  de  Briques  réfractaires,  les  plus 
connues  comme  telles  en  France  et  en  Angleterre ,  ceHes  dont  le 
musée  céramique  de  Sèvres  possède  des  échantillons,  et  surtout 
celles  qui  ont  été  essayées  sous  ces  rapports.  Ainsi  sont  éminem- 
ment réfiractaires  : 

Les  Briques  de  Mouchy,  Saint-Éloy  (Oise),  fabriquées  par 
M.  Deyeux. 
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Les  Briques  de  SeptveiUe,  de  M.  Naudol  et  compagnie,  près 
Provins. 
Celles  de  Saint-Vallier,  près  d'OrioL 

Elles  n'ont  éprouvé  aucune  altération  \  mais  les  Briques  de 
Bourgogne,  de Préau-Huré,  dites  bonne  marqua;  celles  de  M.  Revol, 
à  Saint-Uze  (Drôme),  et  celles  de  Baltimore,  quoique  employées 
dans  les  fours  à  anthracites-,  se  sont  un  peu  vernissées  et  ont 
éprouvé  un  commencement  de  ramollissement  sur  les  angles. 
Celles  de  Laurent-Gilbert,  d'Orléans,  se  sont  vernissées  et  un 
peu  ramollies.  Enfin,  celles  d'Andresberg,  auHarz,  ont  complète- 
ment fondu  en  verre  liquide,  et  même  celles  de  Stourbridge, 
en  Worcestshire,  qui  ont  une  si  grande  réputation,  sont  devenues 
d'un  rouge  brun,  et  se  sont  complètement  ramollies. 

Toutes  ces  Briques,  dites  réfractaires,  ont  été  exposées  ensem- 
ble à  la  température  la  plus  élevée  du  four  à  porcelaine  à 
Tabri  de  l'action  directe  de  lapotasse  des  cendres. 

Ue  dois  ajouter  les  briques  d'Andennes  en  Belgique,  qui  se 
façonnent  à  la  main  en  quantité  immense,  et  telle,  qu'il  &ut 
une  machine  à  vapeur  de  60  chevaux  pour  la  préparation  des 
terres. 


des  qaaiitéi.  -^  On  pcut  jugcr  la  qualité  des  Briques 
par  des  moyen$  appropriés  à  l'usage  qu'on  en  veut  faire. 

Si  ce  sont  des  briques  pour  construction  ordinaire  \  il  fout 
1^  qu'elles  supportent  une  pression  déterminée  sans  s'écraser; 
q!"  qu'elles  ne  se  désagr^ent  pas  dans  l'eau ,  et  qu'elles  n'en  absor- 
bent pas  une  trop  grande  quantité.  Pour  apprécier  cette  dernière 
condition,  on  les  pèse  sèdies,  on  les  laisse  dans  l'eau  pendant 
douze  heures  ;  on  les  laisse  égoutter  pendant  environ  un  quart 
d'heure;  on  les  essuie  et  on  les  pèse  de  nouveau.  On  juge  par 
l'augmentation  du  poids  c(»nbien  elles  ont  absorbé  d'eau.  3^  Si 
elles  renferment  des  nodules  de  calcaire  ou  des  grams  de  pyrite 
non  entièrement  décomposés,  ces  parties  se  gonfleront  et  brise- 
ront la  Brique  lorsqu'elle  aura  été  retirée  de  l'eau  après  y  avoir 
séjourné  quelque  temps.  4^  Si  on  veut  juger  la  quidité  réfractaire 
d'une  Brique,  c'est  de  faire  un  petit  massif  de  six  ou  huit  de  ces 
Briques  sur  deux  rangs ,  et  de  l'exposer,  un  rang  en  avant,  dans 
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un  four  à  porcelaine  à  Teatrée  du  feu  dans  le  four.  Le  poids  af- 
faissera Ifô  ioférieures  si  elles  sont  seulem^t  ramollissables. 
Le  rang  antëriaur  ne  doit  pas  entrer  dans  le  jugement;  il  est 
toiqours  attaqué,  quelque  réficactaire  qu'il  soit;  mais  il  sert  à 
garante  le  rang  postérieur  de  l'action  de  la  potasse  des  cendres  à 
laqueUe  la  terre  la  plus  réfractaire  ne  peut  résister.  C'est  donc 
sur  les  altérations  de  ramollissement,  de  fusion  .ou  de  bour- 
souflement du  rang  postérieur  qu'on  peut  juger  la  qualité  ré- 
fractaire d'une  Brique. 

Aucun  moyen  d'analyse  ou  d'essai  en  petit  ne  peut  suppléer  à 
ces  véritables  essais  techniques. 

Les  moyens  a""  et  3*"  peuvent  également  servir  pour  apprécier 
les  qualités  des  tuiles. 

E.  Fabricattona  looalea  on  particiillèrea. 

Il  y  a  peu  de  cantons  de  quelque  étendue,  même  dans  les  pays 
riches  en  pierres  de  construction,  où  l'on  ne  trouve  des  fa- 
briques de  Briques,  tuiles  ou  carreaux.  Les  pays  du  nord  tels 
que  la  Scandinavie  souvent  dépourvus ,  par  la  nature  de  leur 
terrain  de  cristallisation,  de  gîtes  abondants  et  fréquents  de 
terres  argileuses  et  d'ailleurs  riches  en  bois,  sont  ceux  qui  fa- 
briquent le  moins  de  Briques.  La  statistique  de  ce  genre  de  fabri- 
cation remplirsût  des  volumes,  mais  ne  serait  pas  sans  intérêt; 
je  suis  loin  même  d'en  essayer  une  partie,  mais  je  dois  dire 
deux  mois  de  quelques  fid>rioations  locales  de  Briques  qui  peu- 
vent présenter  plusieurs  faits  dignes  d'être  notés  ou  qui  me  sont 
plus  particulièrement  connues. 

nrance.  —  Bnvirons  de  Paru.  — M.  Sargcut  a  fait  à  Auteuil  sur 
le  bord  de  la  grande  route  de  Versailles,  à  Passy,  etc. ,  des  Briques 
qu'il  appelle  anglaises  parce  qu'elles  sont  faites  et  cuites  à 
la  manière  anglaise,  c'estrà-dire  in  clamps  avec  les  débris  de 
bouiBe  qui  tombent  des  grilles  des  fourneaux  où  l'on  emploie  ce 
combustible ',  il  les  regardait  comme  très^convenables  pour 
les  habitations  parce  qu'en  raison  de  leur  texture  poreuse , 
elles  ne  oondensaimt  pair,  lors  de  l'exhaussemait  de  la  tempéra- 
ture d'ans  les  dégels,*  l>e^  tenue  en  dissolution  dans  l'air,  et 
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qu'elles  paraissaient  ailisi  beaucoup  plus  sèches  que  les  Briques 
dures;  c'est  à  ce  que  je  pense  une  idée  inexacte  due  à  ce  que 
les  Briques  denses  par  leurs  masses  froides,  se  couvrent  bientôt 
de  l'humidité  de  l'air  qu'elles  condensent  plus  promptement, 
abondamment  et  visiblement.  Les  dimensions  des  Briques  de 
M.  Sargent  sont  de  lo  et  4  centimètres  ;  le  poids  d'un  millier  est 
d'environ  1,700  kil. 

Elles  coûtent  sur  les  lieux  de  28  à  3a  fr.  le  millier  suivant 
leur  qualité  et  leur  degré  de  Cuisson. 

On  distingue  dans  le  commerce  de  Paris,  deux  sortes  prin- 
cipales de  Briques. 

Celles  qu'on  appelle  Briques  de  Paris  ou  de  pays  etjcelles 
qu'on  nomme  Briques  de  Bourgogne. 

Les  premières  se  faisaient  autrefois  presque  uniquement  à 
Sarcelles,  gros  bourg  à  i5  kilomètres  au  nord  de  Paris. 

Mais  depuis  qu'on  cuit  à  la  hoiiiUe  la  plupart  de  ces  ustensiles 
en  terre  cuite,  il  s'est  établi  plusieurs  centres  de  fabrication  aux 
environs  de  Paris,  sur  tous  les  lieux  où  Ton  trouve  l'argile  et 
le  sable  propres  à  cette  fabrication. 

Ces  lieux  principaux  sont  : 

Zgny,  près  Jovy.  —  Sur  la  rivière  de  Bièvre  et  dans  un  terrain 
qui  par  sa  position  géologique  fournit  abondamment ,  et  facile- 
ment les  argiles  et  les  marnes  Gonvenid>les. 

flUMy.  —  Celles-ci  reviennent  sur  les  lieux,  savoir  :  celles 
qu'on  appelle  moule  de  Bourgogne  et  d'assez  bonne 
qualité,  ayant  aa***',   ii*^*  et  5***',5  à. 4^  fr- 

La  tendre,  un  peu  plus  petite,  à a6 

ouj».  —  Assez  bien  fiûte. 

lîa  vîUeiie,  bbttet  chaumont.  —  En  moTÎIe  de  Bourgogne. 

Celles  qu'on  fabrique  maintenant  dans  Paris  même  et  aux 
barrières,  sont  en  général  mieux  faites,  plus  cuites,  plus  solides, 
moins  fasibles,  recevant- dans  leur  compositioa  une  certaine 
proportion  d'argile  plastique  d'Arcueil,  Vanvres,  etc.,  avec  des 
cendres  et  des  escarbilles  de  ho«Lilte^  aussi  sontreltes  beaucoup 
plus  chères.  On  cuit  le  grand  elle  petit  moule  de  Bourgogne. 
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Le  ^ttt  moule  se  vend,  rendn ,  déduction  fiiite du  droit  . 
d'octroi;  le  mille de  38  à  44  fr. 

Le  grand  moule  ;  le  mille de  4^  ^  ^4 

liawiaU»!,  —  C'était  il  y  a  i5  ans  le  centre  principal  des  fii- 
briques  de  Briques  de  Paris. 

Les  ouvrages  en  terre  cuite  qu'on  y   fidt  sont  : 


«««.0«.0«.«».«. 

Long. 

Laig. 

Épais. 

pm 
lei,000. 

Des  briques  ordinaires. 

28rr. 

Des  briques  cannes  pour  fondatioiis , 

rouges  et  peu  cuites. 

20 

7 

7 

Des  briques  carrées  pour  fondatioDs, 

fort  cultes  «  brun  rouge. .  .  .  ^  .  . 

±9 

6,8 

M 

Briques  ordln.  lisses ,  rouges ,  l'*  gr. 

22 

11 

5 

6S 

Briques  ordin.  lisses,  rouges,  2*  gr. 

10 

10 

a,5 

32 

Carreaux  quadrang.,  dits  briqueteaux. 

16,1 

16,5 

2 

Carreaux  liexagones,  c6té 

9 

9 

2,7 

La  Brique  ordinaire  est  composée  avec  les  terres  argileuses 
qu'on  prend  sur  le  lieu  même. 

I*  De  la  terre  supérieure  qu'on  appelle  forte  et  quelquefois 
terre  franche.  C'est  une  argile  sableuse  ferrugineuse ,  jau- 
nâtre ou  brunâtre,  qui  ne  fait  point  effervescence.  Elle  entre  dans 
la  masse  pour 66 

2®  De  marne  sableuse,  grisâtre,  inférieure  à  la  précé- 
dente, fmsant  une  vive  effervescence,  mais  partielle  et 
de  peu  de  durée 34 

La  première  est  exploitée  à  l'automne,  réunie  et  laissée  à  l'air 
tout  l'hiver  jusqu'au  i*' avril  que  commencent  les  travaux. 

A  cette  époque  elle  est  mêlée  avec  l'inférieure  à  l'aide  de  la 
pelle  et  de  la  m  a  r  c  h  e ,  l'ouvrier  entre  dans  la  masse  de  pâte 
jusqu'aux  genoux. 

Les  carreaux  et  les  briqijieteaux  se  font  avec  la  marne  arg^euse 
de  la  montagne  d'Écouen,  formant  un  banc  composé  de  lits 
de  plusieurs  nuances  dont  la  principale  tire  sur  le  vert  ',  elle 
est  marchée. 

Une  compa^iie  da  briqualiefs  se  compose  de  quatre  ouvriers, 
un  qui  mêle,  marche  et  prépare  la  terre,  deux  mouleurs  dont 
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l'un  se  détache  de  temps  en  tem]^  pour  aller  cbercAier  la  terre 
préparée  et  un  garçon  pour  démouler  les  Briques  et  les  placer 
sur  l'aire^  une  telle  compagnie  fait  7,000  Briques  ordinaires, 
par  journée  de  quatorze  heures  dont  deux  heures  de  repos ,  reste 
douze  de  travail  (*). 

Les  Briques  qu'on  y  fait  sont  en  général  du  petit  modèle, 
rouges  ou  jaunâtres,  peu  cuites,  et  par  conséquent  absorbantes, 
faciles  à  tailler  et  fusibles  à  haute  t^sopérature.  ^ 

La  Cuisson  se  faisait  autrefois  au  bois ,  avec  des  branchages 
réunis  en  faisceau  qu'on  nomme  bourrée  ou  fagot ,  on  y  em- 
ployait même  des  souches  de  jeunes  troncs  de  bouleau ,  enfin 
tous  les  bois  qu'on  appelle  de  rebut.  Le  four,  qui  a  peu  changé 
de  forme ,  est  un  grand  parallélipipède  fermé'  de  murs  de  trois 
côtés,  ouvert  sur  le  devant,  où  sont  les. bouches  de  trois  foyers 
en  arceaux-,  le  tout  recouvert  d'un  toit  léger  et  à  claire-voie.  Il 
peut  contenir  plus  de  cent  milliers  de  pièces,  Briques,  tuiles  et 
carreaux  ^  ces  deux  derniers  ustensiles  forment  le  milieu  de  la 
masse  à  cuire. 

Le  petit  feu  se  fait  avec  des  souches  d'arbres  et  d'arbrisseaux, 
et  dure  quinze  jours.  Le  grand,  avec  des  bûches  de  bouleau,  et 
dure  cinq  jours. 

Plusieurs  briquetiers  de  Sarcelles,  cuisent  encore  (184  3)  de 
cette  manière. 

Mais  M.  Lefort,  un  des  plus  grands  briquetiers  de  cet  endroit, 
et  de  qui  je  tiens  la  plupart  des  renseignements  suivants,  cuit 
à  la  houille  depuis  environ  six  ans  -,  c'est  de  la  houille  de  Fresne, 
dite  G  a  1  e  t  e  r  i  e . 

Ses  fours  diffèrent  peu  des  anciens  fours  à  bois;  ils  sont 
carrés  et  ont  trois  foyers-,  chaque  foyer  a  une  bouche  sur 
grille,  il  est  voûté  et  a  un  cendrier. 

Le  four  renferme  60  à  70,000  Briques  ;  il  faut 'de  neuf  à  dix 
jours  pour  les  cuire,  environ  six  jours  de  petit  feu  et  quatre 

(^)  On  voit  que  tous  oes  nombres  s'accordent  assez  bien  avec  ceux  que  j'ai 
donnés  dans  l&Gm|»8  de  cetarutie^  ce  qwiifiwfi^  tjirtiâ  ne  Sent  pa^  exagérés , 
comme  jo  l'avais  sot^pçQnnfdans- l'origine*  ■  ... 
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jours  de  grand  feu,  ce  qui  est,  comme  on  le  voit,  beauicoup  plus 
prompt  qu'au  bois. 

Il  consomme  i5o  hect.  de  houille. 

M.  Lefort  m'a  fait  comparer  les  avantages  de  l'emploi  de  la 
bouille ,  même  à  la  porte  de  Paris,  sur  celui  du  bois ,  pour  cuice 
une  matière  qui  a  peu  de  valeur.  Ainsi,  en  bois,  il  consommait 
1,600  fagots  et  20  stères  de  bois.  Il  y  avait  environ  5,ooo.Brt- 
ques  de  déchet  par  fournée.  A  la  houille  il  n'y  a  que  5oo  briques 
environ  de  perte  sur  60,000. 

Trois  cuiseurs  conduisent  quatre  fours,  cuisant  à  la  hoaiUe. 

A  la  houille,  la  Brique  etst  plus  rouge;  au  bois,  elle  est  {dus 
pâle. 

La  seconde  sorte  de  Brique  qu'on  emploie  à  Paris,  principale- 
ment dans  toutes  les  constructions  de  four  ou  fbumeaux  d'usine, 
s'appelle  Brique  de  Bourgogne,  parce  qu'en  effet  les 
premières  sont  venues  uniquement  de  cette  province ,  et  que 
c'est  encore  elle  qui  en  fournit  le  plus  aux  travaux  de  Paris  et 
des  environs.  C'est,  en  efiTet,  comme  la  géologie  nous  rapprend, 
le  pays  le  plus  voisin  de  Paris  où  se  présente  la  meilleure  argile 
plastique  propre  à  faire  des  Briques  réfractaires  \  elle  est  supé- 
rieure à  la  craie  ou  au  moins  au  calcaire  jurassique,  et  surtout 
exempte  de  cristaux  de  gypse  et  de  pyrites. 

On  la  dégraisse  avec  du  sable. 

Ces  argiles  vieiment  principalement  de  Villeneuve-le-Roi ,  de 
Pontrsur^Yonne,  de  Sens.  Les  plus  recherchées  sont  ces  dernières, 
étant  surtout,  comme  très*réfractaires,plus  propres  qu'aucune 
^utre  à  la  construction  des  fourneaux.  L'argile  plastique  de  Monte- 
reau  donne  aussi  de  très4)onnes  briques,  mais  moins  estimées 
cependant  que  les  précédentes . 

La  dimension  du  grand  modèle  ou  moule  est  de  21  ^^\  1 1^^  et 
5^*^,5.  Il  en  entre  720  dans  un  mètre  cube. 

Rendues  h  Paris /Mr  les  ports,  elles  se  vendit  (sans  le  droit 
d'octroi),  le  mille  73  à  84  fr.,  et  celles  de  Montereau  ne  se  ven- 
dent ,  le  mille ,  que  64  à  65  fr. 

Elles  sont,  en  général,  bien  faites,  solides  et  cependant  faciles 
à  tailler,  iet  lorsqu'elles  sont  bien  cfadsies,  elles  peuvent  résister 
aux  plus  hautes  températures  sans  se  fondre  ni  même  se  ramollir^ 
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quand  d'ailleurs  elles  sont  à  Tabri  de  l'action  des  cendres  vé- 
gétales ;  elles  sont  cotées  alors  à  un  prix  plus  cher  suivant  leur 
couleur. 

La  rouge  pâle 84  fr. 

La  blanche io3  fr. 

Elles  portent  souvent  les  marques  des  fabricants.  Celles  qu'on 
estime  le  plus,  et  qu'on  dit  être  de  bonne  marque,  portent  les 
lettres  JD— LR— EP. 

haixféi.  -*-  Oriéanf.  —  On  fabrique  à  Orléans,  en  raison  de 
la  proximité  d'une  grande  fwèt  et  des  moyens  faciles  de 
transport,  beaucoup  de  matériaux  de  bâtiment  en  terre  cuite  j 
notamment  des  Briques  et  des  Tuiles. 

Les  principes  et  procédés  généraux  sont  semblables  à  ceux 
que  j'ai  fait  connaître ,  mais  je  dois  y  noter  deux  particularités. 

M.  Valentin  Feau-Bédiard  a  construit  pour  ses  Briques  un 
four  d'une  forme  toute  particulière.  Il  appartient  par  la  forme 
générale  à  ce  qu'on  nomme  four  carré.  Le  plan  du 
laboratoire  est  un  rectangle  qui  a  environ  4  mètres  et  demi  de 
profondeur,  3  mètres  de  largeur  fi  près  de  8  mètres  de  hauteur 
jusqu'au  commencement  de  la  cheminée.  Le  foyer  latéral 
s'ouvre  en  voûte  demi-conique  dans  le  laboratoire. 

C'est,  avec  ces  dimensions,  la  hauteur  énorme  de  la  cheminée 
qui  en  fait  le  carwîtère  particulier.  Cette  cheminée,  en  pyramide 
très<4iiguê,  a,  depuis  sa  base,  c'est-à-dire  depuis  le  plan  où 
finit  la  f^rtie  prismatique  du  laboratoire  et  où  commence  la 
pyramide,  17  mètres.  M.  FeaDi  a  établi  sur  le  principe  d'éléva- 
tion de  la  cheminée  une  proportion  d'économie  du  combustible, 
qui ,  si  elle  est  exacte  et  qu'elle  n'entridne  pas  l'inconvénient 
d'une  très -grande  inégalité  dans  la  cuisson,  offre  une  éco- 
nomie de  combustible  assez  spécieuse.  Il  assure  que  quand 
la  cheminée  n'a  qne  la  fidble  hauteur  ordinale,  ou  plutôt  quand 
il  n'y  en  a  pas,  comme  c'est  le  cas  de  la  plupart  des  fours  à 
Briques,  on  brûle,  pour  cuire  un  mille  de  Briques,  du  bois 
stérable  pour  7  à  8  fr,,  que  quand  on  Jui  donne  10  mètres  de 
hauteur  on  peut  cuire  la  même  quantité  avec  des  branchages  ou 
bourrées  de  chêne  valant  4  à  5  fr. ,  et  enfin  que  si  on  relevait  jus- 
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qu'à  17  mètres,  la  dépense  du  méine  combustible  ,  pour  mille 
Briques,  était  réduite  jusqu'à  i  francs. 

On  suit  à  Orléans,  dans  quelques  fabriques,  la  méthode  de 
façonnage,  pour  les  Tuiles,  soit  flamande,  soit  alsacienne;  la 
première  consiste  principalement  à  étendre  la  croûte  de  pâte  sur 
un  moule  de  bois  un  peu  bombé ,  et  qui  donne  à  la  Tuile  une  es- 
pèce de  rebord  relevé  qui  entre  dans  le  demi-canal  latéral  de  la 
Tuile  sa  voisine.  Cette  disposition  empêche  toute  introduction 
d'eau  par  les  côtés,  sans  qu'on  ait  besoin  de  donner  aux  Tuiles  cet 
énorme  recouvrementqui  alourditsi  considérablement  une  toiture. 
Il  résulte  de  ce  façonnage  à  la  manière  flamande,  que  la  quantité 
de  tuiles  nécessaires  pour  couvrir  une  sur&ce  de  4  mètres ,  ne 
pèse  que  1 5o  à  1 55  kilogrammes,  tandis  qu'en  Briques  ordinaires, 
se  recouvrant  de  près  de  moitié,  le  poids,  pour  la  même  surface, 
serait  d'environ  38o  kilogrammes ,  plus  du  double. 
^La  méthode  alsadenne,  de  façonnage,  est  trop  compliquée 
pour  être  décrite  ici ,  je  me  contenterai  de  l'indiquer  en  disant 
qu'elle  consiste  à  étendre  et  mouler  la  croûte  sur  une  toile  ten-^ 
due  sur  une  planche  un  peu  convexe;  un  ciEulre  ou  moule  en  fer 
pose  sur  cette  toile  qui  est  fixée  à  la  planche  par  un  de  ses 
deux  grands  bords.  Le  bord  opposé  est  libre,  mais  garni  d'un  fort 
ourlet  ou  coulisse,  dans  laquelle  est  un  rouleau  de  bois,  qui 
sert  à  soulever  la  toile  et  la  Tuile  moulée  pour  la  porter  sur 
l'aire.  Il  ré&ulte  des  retournements  qu'on  a  fait  subir  à  la  Tuile ^ 
qu'elle  présentera  à  la  pluie  le  côté  Usse  qui,  dans  ce  cas, ^  est 
opposé  au  crochet;  avantage  trè&-grand  pour  éviter  les  moussas 
et  altérations  qui  résultent  des  aspérités  que  présentent  en  dejiors 
les  Tuiles  £Edtes  par  le  procédé  ordinaire  (^). 

Angleterre.  -  Â  Londrcs  et  aux  environs,  où  à  défaut  de  pierres 
solides  ettaillables  toutes  les  maisons  sont  bâties  en  briques,  on 
a  établi,  surtout  au  nord  de  la  Tamise,  à  Stepney,  Hackney ,  Tot- 
tenham,  Hammersmith,  Brentfort,  etc.,  un  grand  nombre  d'ex- 
ploitations et  de  fabriques  qui  fournissent  des  Briques  de  diverses 
couleurs  et  qualités  appropriées  aux  bâtiments  selon  leur  impor- 

(^)  Je  tiens  ces  détails  de  M.  Edmond  F^au-B^ç^»rd,  fils  de  M.  ValenUn,  et 
qui  a  été  pendant  deux  ans  élève  de  la  Manufacture  royale  de  Sèvres. 
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tance  ou  la  durée  qu'ils  doivent  avoir,  et  même  aux  diverses  par- 
ties d'un  bâtiment,  telles  que  les  caves,  les  voûtes,  les  encadre- 
ments de  croisées.  On  en  exporte  une  très-grande  quantité  pour 
les  colonies  d'Amérique,  Québec,  etc. 

S'il  est  un  cas  où  lesmoyens  mécaniques  peuvent  avoir  quel- 
que succès,  c'est  bien  celui  où  s'ouvre  à  ce  produit  un  écoulement 
si  immense. 

Le  foçonnage  est  comme  on  l'a  décrit  plus  haut.  Un  bon  ou- 
vrier doit  &briquer  5  à 6,000  briques  par  jour;  il  y  en  a  qui  en 
font  jusqu'à  10,000  (*). 

€es  briques  se  font  avec  la  terre  argileuse  qu'on  retire  des 
fondations  et  qui  appartient  à  ce  qu'on  appelle  en  géologie 
l'argile  de  Londres;  elle  est  souvent  mêlée  d'une  assez 
grande  proportion  d'argile  plastique,  ce  qui  oblige  à  la  dégraisser 
par  une  addition  d'un  peu  de  craie ,  de  sable  ou  de  cendre  de 
houille,  daiiS  des  proportions  différentes  suivant  la  qualité  de 
l'argile;  c'est  ce  qui  coûstil\ié  les  deux  ^sortes  de  Briques  nom- 
mées les  unes,  malmbricfc^  faites  avec  le  terrain  très^sableùx  et 
crayeux  de  la  surfeee,  et  les  autws,  stockbricks^  dans  lesquelles  il 
entre  une  plus  grande  quantité  d'argile  plastique  presque  sans 
calcaire. 

On  cuit  en  Angleterre  les  Briques  à  la  houille  presque  partout, 
et  surtout  dans  les  environs  de  Londres,  à  peu  près  de  la  même 
manière,  c'est-à-dire  '  en  plein  air,  sans  four  de  construction. 
Cette  méthode  s'appelle  cuire  in  clamps  ou  clamp  burnt;  les 
Bribes  qui  font  partie  des  parois  de  ce  fourneau  temporaire  sont 
bien  moin^  cuites  que  celles  du  centre. 

La  cuisson  des  Briques  en  massif  en  plein  air,  que  je  viens 
d'indiquer,  ne  paraît  s'appliquer  qu'aux  Briques  pour  les 
constructions  de  maisons*,  mais  celles  qui  sont  destinées  à  la 
construction  des  fours   agissant  à   haute   température ,  sont 


(i)  M.  AïK»  {Rapport  de  laSodéié  des  ArU  «I  MaimfactUTeg^  1S30  et  1893, 
t.  XLVIII,  p.  404)  exprime  la  même  opinion  que  moi  sur  le  façonnage  à  la  méca- 
nique ,  en  disant  qu'en  supposant  seulement  5,000  Briques  faites  à  la  main  par  un 
ouvrier  ordinaire,  l'idée  de  les  faire  avec  une  machine  compliquée  à  établir, 
entraînant  aussi  des  réparations  dispendieuses ,  ne  pourrait  être  qu'une  spécula- 
tion ruineuse. 
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faifte&  avec  des  aif^iles  infiwibles  et  cuites  dmi  des  fours  fermés , 
où  elles  éprouvent  un  feu  plus  int^se  et  acquièrent  une  très*- 
grande  dureté. 

Parmi  les  nombreux  exemples  qu'on  pourrait  donner,  je 
citerai  la  fabrication  des  Briques,  des  tuiles,  des  carreaux,  etc., 
de  Longport ,  près  Burslem  en  Staffordshire ,  que  j'ai  eu  occasion 
de  voir. 

L'argile  qui  en  est  la  base  Q)  fait  partie  d'un  terrain  qui  paratt 
avoir  une  stratification  oblique,  mais  qui  n'est  peut-^tre  que 
fissurée  sous  toutes  sortes  de  directions.  Les  parties  solides  de  ce 
terrain  présentent  une  roche  gremie,  d'un  jaune  verdâtre, 
tendre,  exteémement  fragmentaire,  et  dont  toutes  les  fissures 
sont  enduites  de  fer  oligiste.  C'est  de  cette  roche  décomposée 
que  paratt  venir  l'argile  généralement  rouge,  quelquefois  marbrée 
de  verdfttre,  dont  on  fait  les  Briques  de  Longport.  Ces  deux 
argiles  sont  ^aif^yées  pures,  c'est-à-*dire  sans  addition  de  sable. 
La  masse  est  pétrie,  coupée,  comprimée  sous  un  cylindre  de 
fonte,  traversé  d^n  axe  vertical  armé  de  couteaux,  et  mu  par 
un  cheval. 

Les  Briques  sont  fiçonnées  comme  à  Tordinaire,  à  la  main  et 
Inen  faites.  Lorsqu'dles  sont  complètement  sèches,  on  les  place, 
très-régulièrement^  dans  le  laboratoire  d'un  petit  four  d'en- 
viron I  mètre  de  diamètre  sur  3  mètres  de  haut,  dont  je  donne 
la  figure  (PI.  xyi ^fig.  6)^  elles  «ont  posées  de  champ  et  croisées 
à  peu  près  comme  on  le  fait  dans  la  cuisson  flamande  (même 
planchcj^g-.  i ,  B)  ^  il  y  a  entre  elles  suflSsamment  d'espace  pour 
la  circulation  de  la  flatnme. 

Le  four,  qui  a  huit  petits  fofyers  latéraux,  est  chauffé  à  la 
houille,  et  les  Briques  y  sont  cuites  à  très-haute  température; 
elles  sont  très-pesantes  et  très-dures. 

On  fait  avec  cc^te  ménie  ^argile  des  tuyaux  de  conduite  d'eau , 
qui ,  en  raison  de  leur  couleur  presque  noire ,  Ressemblent  à  des 
tuyaux  dé  fonte. 

Cette  fabriéation  est  très-répandue  dans  tous  les  environs  de 
Burslem. 

(^)I£t  que  J*ai  déjà  indiquée  en  parlant  des  matériaux  divers  dçnX  on  compose 
la  pâte  des  Briques  (  S  i  >  B.,  p.  321). 
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Ces  Briques  se  vendent  5o  fr.  le  miUe;  celles  de  Stourbridge, 
plus  estimées  quand  elles  sont  tout  à  fi»it  réfractaires,  valent  sur 
le  lieu  environ  io6fr.  le  mille. 

HoUande.  —  On  conçoit  qu'uu  grand  pays  peuplé  comme  la 
Hollande,  couvert  de  bâtiments  de  toutes  sortes,  qui  n'a  point  du 
tout  de  pierre  de  construction,  mais  qui  offre  à  très-peu  de  profon- 
deur, presque  au-dessous  de  la  terre  vé^tale  et  surtout  près  des 
riveset  des  embouchures  des  grands  cours  d'eau  tels  que  rissel,le 
Leck,  le  Vegt  et  les  autres  bouches  du  Rhin  et  de  la  Meuse,  une 
terre  propre  à  faire  des  Briques,  .placée  à  côté  des  chemins  et 
canaux  qui  lui  apportent  pour  combustible,  la  tourbe  également 
et  abondamment  répandue  sur  tout  le  pays ,  et  qui  peuvent 
transporter  au  loin  et  à  peu  de  frai^  l^s  Briques  produites  par  sa 
fabrication  ;  on  conçoit,  dis-je,  que  cette  réunion  de  circonstances 
si  favorables,  a  dû  donner  à  cette  febrication  une  extension 
et  une  activité  remarquables,  et  que  ses  habitants  aient  acquis 
en  ËEibriquant  beaucoup,  Texpérience  nécessaire  pour  bien  fa- 
briquer. 

Non-seulement  toutes  les  maisons  sont  construites  en  Briques, 
mais  les  canaux'  en  sont  revêtus,  les  trottoirs  des  villes  et  les 
routes  en  [sont  pavés ,  et  les  Hollandais  après  avoir  6ù%  par 
la  Cuisson,  les  petites  pierres  artificielles  qui  remplacent  ce  que 
nous  appelons  des  moellons,  scmt  arrivés  aussi  à  faire  de  très- 
grandes  piècQs  représentant  jusqu'à  un  certain  point  ce  qu'on 
nomme  pierre  de  taille. 

On  fait  aussi  en  Hollande  des  Briques  et  des  tuiles- vernissées 
qui  s'exportent  dans  les  pays  du  nord,  dépourvus,  par  la  nature 
de  leur  sol,  de^  terres  propres  è  âinre  économiquement  des 
Briques  et  des  tuiles. 

On  l'ait  donc  en  Hc^lande,  des  Briques  et  des  tuiles  presque 
partput,  mais  c'^st  principalement  sur  les  bords  de  ri$sel  près  de 
Gouda,  aux  environs  de  Delft,  d'Harlingen  dans  FEst-Frise  que 
sont  établies  les  >plus  grandes  Briqueteries  et  tuileries;  car  ces 
deux  sortes  d'ustensiles  de  terre  cuite  se  ressemblent  tellement 
par  leur  nature  et  leur  mode  de  fabrication  qu'on  les  fabri- 
que presque  toujours  en^mble  5    on  fait  dans  les  environs  de 
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Gouda,  au  moins  quatre-vingt-huit  millions  de  Briques  far  an. 

La  base  de  la  pâte  des  Briques  de  ces  cantons  est  le  limon 
des  bords  de  l'Issd  mélangé  suivant  la  qualité  des  Briques  que 
l'on  veut  avoir  avec  d'autres  terres  d'aUuvion  ou  de  sédiment 
plus  ou  moins  argileux,  saMonneux  ou  même  calcaire  et  surtout 
avec  le  sable  des  bords  de  la  Meuse. 

Le  mode  d'extraction  et  de  préparation  de  ces  terres,  le  façon-  ' 
nage  de  la  pâte  en  tuiles  ou  en  Briques,  ne  présente  ri^  d'as- 
sez remarquable  pour  être  décrit;  on  dit  qu'un  bon  mouleur 
assisté  de  ses  quatre  aides  ordinmres,  qui  composent  ce  qu'on 
nonune  une  table  de  Briques,  peut  fournir  jusqu'à  1.6  mille 
Briques  par  jour,  ce  qui  ne  sera  pas  si  loin,  qu'on  pourrait  le 
penser,  de  s'accorder  avec  ce  que  nous  avons  rapporté  plus  haut, 
quand  on  comparera  d'abord  la  composition  de  l'association 
d'ouvriers  et  ensuite  la  dimension ,  les  Briques  de  Hollande  étant 
en  général  plus  petites  que  celles  qu'on  emploie  à  Paris,  etc. 

Les  petites  Briques  à  paver  ont ,  étant  cuites ,  de  longueur  1 5  à 
i 6  cent.  —  de  largeur,  7  à  10,  — d'épaisseur,  4  à  5.  Les  grandes 
Briques  soit  à  paver,  soit  de  construction  ont  : 

De  longueur 20  à  25*'''' 

Largeur 9 

Épaisseur 4  à     5  (*) 

Cuisson  de  Briques. — Il  y  a  des  fours  qui  peuvent  cuire 
de  1 ,100  à  1 ,200  milliers  de  Briques  à  paver  (Jars)  ;  d'autres  ne 
cuisent  que  35o  à  4oo  milliers  de  Briques  à  bâtir  qui  sont  beau- 
coup plus  grandes  que  les  précédentes,  c'est  de  ces  divers  fours 
qu'il  va  être  question ,  PL  lvï: 

On  cuit  en  Hollande  des  Briques  avec  de  la  tourbe.  Le  fourneau 
dans  lequel  on  les  place  est  un  bâtiment  à  peu  près  carré  de  cinq 
mètres  (■)  environ  de  côté,  formé  de  quatre  murailles  perpendi- 
culaires Tune  sur  l'autre  et  légèrement  inclinés  vers  Taxe  ;  elles 

0)  Ces  proportions  varient  comme  Je  Tai  indiqué  d'après  Jars  et  d*après  les 
échantillons  que  J*ai  recueillis,  et  qui  sont  au  Musée  céramique  de  Sèvres  sous  le 
n«  5723. 

0}  Jars  donne  10  mètres,  9  mètres  et  6  mètres  (1766)  ;  la  agure  d'EvrasMAHN, 
qui  est  postérieure  (1792) ,  et  qui  est  celle  que  je  donne)  indique  les  mêmes 
proportions.  La  description  de  Jars  ,  quoique  de  beaucoup  antérieure  à  celle 
d'EvEBSHANif ,  est  beaucoup  mieux  faite. 

I.  .  23 
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ont  deux  mètres  d'épaisseur  et  sont  faites  en  Briques  cuites.  Trois 
portes  C  E  F,  situées  à  différentes  hauteurs,  permettent  de  placer 
les  Briques  dans  le  four  à  mesure  que  le  massif  s'élève.  Les  deux 
murs  qui  ferment  les  côtés  du  four,  en  prenant  pour  le  devant 
celui  dans  lequel  est  ouverte  la  porte  G,  sont  percés  vers  leur  base 
de  six  ou  huit  et  même  de  douze  bouches  de  foyer  s'ouvrant 
dans  les  canaux  longitudinaux  qui  traversent  tout  le  four;  ces 
ouvertures  et  ces  canaux  sont  voûtés  en  ogive  (j%.  4)^  l^^r  nom- 
bre n'est  pas  toujours  proportionné  à  la  grandeur  du  four. 

On  place  sur  le  sol  du  fourneau  de^x  lits  de  Briques  cuites 
(C.  A.  fig,  2)  posées  de  champ^  puis  au-dessus  les  Briques  à 
cuire  au  milieu  desquelles  on  réserve  «des  canaux  vis-à-vis  des 
ouvertures.  Au  dixième  lit ,  ces  canaux  sont  fermés  par  les 
Briques  qu'on  continue  de  placer  sans^  laisser  d'intervalle  entre 
elles.  Ces  canaux  sont  les  foyers  dans  lesquels  on  jette  la 
tourbe. 

On  croise,  suivant  le  besoin,  les  briques  qu'on  met  au-dessus 
des  canaux  et  celles  qui  approchent  des  mûrs  du  fourneau.  On 
les  met  de  niveau  au  moyen  de  paille  ou  de  vieille»  nattes  de 
jonc,  et  pour  que  l'ouvrier  en  marchant  sur  le  rang  de  Briques 
posé,  pour  en  placer  un  second,  ne  les  dégrade  pas  avec  ses 
pieds  et  ne  fasse  pas  tomber  entre  les  interstices  des  Briques  infé- 
rieures le  sable  qui  adhère  aux  Briques  qu'on  apporte ,  on  étale 
sous  ses  pieds  une  grande  nappe  de  toile,  qu'oii  replie  à  mesure 
qu'il  place  de  nouvelles  Briques. 

On  laisse  un  intervalle  entre  le  massif  des  Briques  et  les  murs 
du  fourneau,  et  on  le  remplit  de  sable.  Lorsqu'on  arrive  à  la  hau» 
teur  du  mur  permanent,  on  fait  une  hausse  d'environ  ^  mètres 
percée  d'ouvertures  pour  la  sortie  de  la  fumée,  et  on  dépasse  en- 
core cette  hausse  par  deux  lits  de  Briques,  dont  le  dernier  est  posé 
à  plat.  Le  tout  est  recouvert  d'un  toit  ou  permanent  {Ji§.  S)  ou 
simplement  transitoire  ',  il  y  a  en  tout  ou  45  ou  80  lits  de  Bri- 
ques, ce  qui  donne  à  ce  massif  environ  9  mètres  de  hauteur  sui- 
vant l'épaisseur  des  Briques.  Quand  le  laboratoire  du  fourneau 
est  chargé  complètement,  on  muraille  les  portes  et  on  ferme 
toutes.les  ouvertures  ou  bouches  des  foyers  d'un  même  côté;  on 
introduit  alors  la  tourbe,  par  les  bouches  de  l'autre  côté  resXées 
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ouvertes,  en  chargeant  ensuite  toutes  les  deux  heures.  Puis  au 
bout  de  yingtrquatre  heures,  le  cuîseur  jugeant  ce  côté  suffisam- 
ment chauffé,  ouvre  les  bouches  du  côté  opposé,  et  les  charge 
de  même  durant  vingt-quatre  heures,  et  sdnsi  de  suite  pendant 
deux  à  six  semaines,  suivant  la  grandeur  du  four.  C'est  la  tourbe 
de  Frise  et  de  Groningue  que  Ton  emploie-,  elle  est  mieux 
coupée  que  celle  de  Hollande,  donne  une  flanmie  plus  longue  et 
plus  claire,  et  produit  moins  de  cendre. 

On  voit  que  dans  ce  fourneau  les  foyers  sont  multiples,  infé- 
rieurs, à  bouches  oj^M>sée8,  alternativement  ouvertes  et  fermées^ 
que  le  laboratoire  est  supérieur,  qu'il  n'y  a  point  de  dieminée 
distincte,  les  interstices  en  font  l'office.  ' 

L'enfournement  d'un  four,  contenant  de  1 1  à  i  tt  cent  mille 
Briques^  dure  trois  semaines.  Le  feu  dure,  suivant  l'état  plus 
ou  moins  &vorable  de  TaUnosphère,  de  i5  à  i8  jours,  et  sou-* 
vent  beaucoup  au  delà,  en  raison  de  ta  grandeur  du  four.  On 
consume  3  à  4)Ooo  tonnes  de  tourbes,  composée  chacune  de 
80  à  90  pièces  (stuch). 

Le  temps  que  dure  le  feu  combiné  avec  l'état  de  l'atmosphère, 
est  le  seul  moyen  qu'on  ait  de  présumer  que  les  Briques  doivent 
être  cuites. 

Après  le  feu  on  ferme  toutes  les  bouches  du  foyer-,  le  refroi-* 
dissement  n'est  complet  qu'au  bout  de  cinq  à  rix  semaines,  ce 
qui  &it  en  tout  onze  semaines  pour  une  fournée  de  l'importance 
de  celle  qu'on  a  prise  pour  exemple. 

Une  fournée  donne  plusieurs  sortes  de  Briques  :  les  unés^ 
considérées  suivant  leur  qualité  et  leur  emploi^  les  autres, 
d'après  leur  forme  et  leur  dimension. 

^us  le  premier  rapport,  on  distingue  les  grosses  Briques  de 
construction  en  rouges  et  jaunes. 

Les  Briques  petites  et  moyennes,  un  peu  déformées,  extrême- 
ment cuites,  presqu'à  l'état  de  verre  compacte  et  noir,  &e 
nomment  généralement  KUnheri,  Elles  sont  jaunâtres  ou 
bleuâtres,  et  souvent  vernissées  à  l'extérieur.  On  les  emploie 
principalement  pour  le  pavage  des  trottoirs  et  des  routes ,  en 
les  posant  "de  champ. 

Enfin  les  Briques  de  déchet,  employées  à  toutes  sortes  d'ou^ 
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vragcs  secondaires.  On  évalue  les  déchets  à  environ  lo  p.  o/o 
d'une  fournée. 

Le  gouvernement  hollandais  a  fait  des  ordonnances  sur  la 
fabrication  de  ces  matériaux  pour  en  assurer  la  bonne  qualité; 
ainsi  on  ne  peut  en  mouler  que  pendant  vingt  semaines,  qui  finis- 
sent au  8  septembre,  parce  que  Ton  a  remarqué  que  les  gelées 
qui  peuvent  survenir  alors,  nuisent  à  la  bonté  des  Briques  (9- 

Chine  ^Falvrioatioii des  Briquet  et  Toiles  («).  ^  Le  choiX  et  le  mé- 
lange des  terres  ne  présentent  rien  qui  puisse  être  apprécié.  Mais 
lemarehage  se  fait  par  des  bœufs  que  le  conducteur  pousse  en 
avant  dans  un  -bassin  où  est  le  mélange.  La  figure  4  de  la  plan- 
che XLii  de  la  fabrication  de  la  porcelaine,  indique  assez  bien  cette 
manœuvre. 

•Les  Tuiles  étant  généralement  des  rectangles  courbes  sur  les 
grandes  dimensions,  la  croûte  se  moule  sur  des  noyaux  un  peu 
coniques  placés  sur  la  tournette  chinoise  PI.  xvii,  fig.  4*  Le  moule 
ou  le  noyau  (n)  est  divisé  par  quatre  lignes  saillantes  perpendi- 
culaires à  sa  base,  qui  indiquent  ou  tracent  plutôt  la  séparation 
de  la  croûte  en  quatre  Tuiles.  Lés  croûtes  faites  d'avarice,  réduites 
à  la  hauteur  de  la  Tuile ,  s'appliquent  sur  le  noyau  et  y  sont 
comprimées  au  moyen  des  contre-moules  représentés  bien  dis- 
tinctement en  (tt). 

Les  Tuiles  sont  séchées  comme  à  l'ordinaire,  puis  placées, 
pour  être  cuites,  dans  le  Sonrfig,  8.  On  les  y  cuit  au  bois.  Lors- 
qu'elles sont  élevées  à  la  température  convenable,  un  ouvrier  (à) 
portant  deux  seaux  (ss)  au  moyen  du  levier  (/)  placé  sur  ses 
épaules,  en  répand  le  contenu  par  l'ouverture  supérieure  ou 
cheminée  du  four  (/).  Le  texte  dit  que  c'est  un  liquide  qui  doit 

(*)  tiré  en  grande  partie  de  Jabs,  Voyage  Métall,,  t.  m,  1765  et  1766,  p.  37ft, 
et  d'EYEiisiiAiiN ,  Technolog,  Bemerkunger  auf  einer  reiie  dureh  Holland. 
1  vol.  in-12,  Freyberg,  1792,  p.  148,  Tab.  iv. 

{*)  M.  Stanislas  Julien  a  eu  l'obligeance  de  me  faire  connaître  un  livre  chinois 
Intitulé  Thien-Kong-Khai-We ,  ce  qui  veut  dire  à  peu  près  Développe- 
ment des  choses  par  la  vertu  du  Ciel,  publié^  en  1628  et 
1646,  en  3  vol.,  et  accompagné  de  figures  au  trait  dans  le  tçxte.  l\  a  eu  la  bonté 
de  me  lire  ce  qui,  dans  ce  livre  qui  traite  d'un  grand  nombre  de  méUers,  est 
relatif  aux  arts  céramiques.  C'est  l'extrait  du  passage  qui  parle  des  Briques  et  des 
Tuiles,  et  la  copie  des  figures  qui  y  sont  relatives,  qu'on  trouve  ici  et  (PI.  xvu). 
Je  donnerai,  à  l'ordre  des  Porcelaines  dures ,  l'explication  des  autres  figures. 
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se  tourner  en  vernis.  Ce  procédé  assez  singulier  n'est  pas  .cepen- 
dant tout  à  fait  insolite,  car  il  est  assez  semblable  au  salage  des 
grès^cërames.  Il  est  vrai  que  dans  cettô  opération  on  répand  le 
sel  en  poussière,  tandis  qu'ici  le  texte  et  la  figure  indiquent  clai- 
rement un  liquide. 

Les  Tuiles  se  cuisent  au  bots.  L'ouvrage  dit  combien  il  faut  de 
bois  et  de  temps  pour  cuire  une  fournée,  et  combien  elle  dure 
suivant  la  dimension  du  four  de  24  à  28  heures  environ ,  ce  qui 
suppose  des  fours  très-petits. 

Les  Briques  se  moulent  comme  les  nôtres,  dans  des  cadres  de 
bois-,  mais  elles  sont  plus  grandes,  comme  la^g:.  2  (a  et  b)  le 
fait  voir.  On  enlève  l'excédant  avec  l'archet  à  fil  de  fer  comme 
avec  le  fil  de  laiton ,  que  nos  Potiers  nomment  scie. 

Les  Briques  sont  vernissées  comme  les  tuiles,  et  par  un  pro- 
cédé qui  semblerait  être  le  même  que  le  précédent^  on  les  cuit  au 
bois;  mais  on  les  cuit  aussi  à  la  houille.  On  fiarme  un  four  com.- 
posé  de  Briques  et  de  sphéroïdes  de  poussière  de  houille  d'en- 
viron 25  cent,  de  diamètre  façonnées  à  la  main,  comme  le  mon- 
trent les  ouvriers  (Jig.  3  a,  6).  Les  Briques  et  les  masses  sphé- 
roïdales  de  houille  sont  disposées  en  couches  stratifiées  (A-,  6, 
h ,  6,  etc.)  et  constituent  à  elles  seules  le  four  Qîg*.  4  )?  qui  n'a 
aucun  revêtement,  exactement  comme  cela  se  pratique  en  Filan- 
dre, mais  sur  une  échelle  bien  plus  grande. 

Quand  on  cuit  au  bois,  on  ouvre  trois  trous  latéraux  pour  la 
sortie  de  la  fumée.  Lorsque  le  feu  est  à  son  maximum  de  tempé- 
rature, on  bouche  ces  ouvertures  pour  mettre  le  vernis.  (C'est 
précisément  ce  qu'on  fait  quand  on  passe  les  grès  à  la  glaçure  de 
sel.  )  Le  four  chauffé  à  la  houille  doit  être'  deux  fois  plus 
profond  que  celui  qui  est  chauffé  au  bois. 

Lorsque  cette  glaçure  n'est  pas  assez  cuite,  elle  reste  matte. 
Lorsqu'il  y  a  trop  de  feu,  les  Briques  fondent  et  se  déforment. 
Lorsque  le  vernis  a  eu  le  feu  qui  lui  convient,  il  est  inaltérable. 

F.  JBriqnes  lègues. 

On  pourrait  établir  une  classe  toute  particulière  de  ces  Briques 
différentes  de  toutes  celles  dont  on  vient  de  parler  par  ^ur  com- 
position et  par  leurs  propriétés. 
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Au  lieu  d'avoir  pour  base  une  terre  argileuse  patrissabie)  c'est 
une  poussière  siliceuse  difficile  à  mettre  à  l'état  de  pftte  feçon- 
iiable.  Ces  briques  iafusibles  sont  d'une  légèreté  remarquable 
due  à  la  porosité  qui  résulte  de  la  nature  de  leurs  éléments. 

Ce  sont  les  Briques  légères  déjà  célèbres  chez  les  anciens; 
car  il  en  est  fait  mention  dans  presque  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit 
sur  la  géographie  ou  sur  des  arts.  On  les  connaissait  sous  le  nom 
de  pi  tach  nés,  parceque  les  premières  fabriques  furent  établies  à 
Pitanée  en  Asie.  Possidonius,  et  après  Ipi  Strabon  (^)  disent  qu'on 
trouvait  à  Maximaet  à  Calento,enËspagne,  une  terre  légère,  sèdie, 
susceptible  de  polir  l'argenterie,  dont  on  faisait  des  matériaux  de 
construction  qui  se  soutenaient  sur  l'eau.  Pline  n'a  pas  oublié 
d'en  faire  mention. 

On  l'a  trouvée  aussi  en  Grèce,  près  de  Zante,  où  elle  était  con- 
nue sous  le  nom  de  m  o  r  t  i  e  r  à  f  o  u  r.  (EHREifBEsa.) 

Celles  d'Italie  étaient  faites  avec  une  terre  blanche  pulvéru- 
lente, connue  en  Toscane  sous  le  nom  de  farine  fqssile  ou 
de  montagne.  Fabroni  crut  avoir  retrouvé  la  matière  desBriques 
flottantes  de  Pline  dans  une  terre  d'un  blanc  cendré  également 
pulvérulente,  donnant  par  simple  pression  une  poudre  fine,  dure, 
susceptible  de  nettoyer,  et  même  de  polir  l'argent.  Cette  terre, 
siliço-magnésienne,  venait  de  Santa-Fiora,  entre  Arcidasso  et 
Castel-del-Piano,  sur  le  territoire  de  Sienne,  en  Toscane.  11  la 
Résigna  sous  le  nom  de  farine  fossile  (bergmehl),  U  analysa 
cette  terre, et  reconnut  par  son  analyse,  quelque  imparfaite  qu'elle 
fût,  que  loin  d'être  une  argile,  c'étmt  une  espèce  de  terre. sili- 
ceuse qui  serait  composée,  en  soustrayant  l'eau,  la  perte  et  un  peu 
de  fer,  d*environ  : 

'               Silice. 65 

Magnésie. 17 

Âhimlne. '.  %à 

Chaux. 4 

Elle  se  délaye  dans  l'eau  et  y  forme  ujae  masse  pâteuse  sans 
aucune  consistance,  qui  devient  très-dure  par  l'action  du  feu  de 

<»).Liv.  xm.  —  Pu»K,  Uv.  xxxv,  diap.  14;  Il  la  prend  pour  pierre  ponce, 
(€rra  pumicosa,  .   . 
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porcelaine,  et  prend  à  cette  haute  température  une  retraite  de 
o,a3.  Fabroni,  en  y  ajoutant  un  vingtième  d'argile,  en  fit  des 
Bric^ttes  qui,  suflSsainment  cuites,  conservaient  encore  une  grande 
légèreté  et  une  solidité  égale  à  celle  des  Briques  ordinaires 
avec  une  pesanteur  spécifique  inférieure  à  celle  de  Teau  (^). 
Enfin,  ces  Briques  poreuses  étaient  de  très-mauvais  conducteurs 
du  calorique,  ce  qui  les  rendait  précieuses  pour  entourée  les 
objets  que  l'on  voulait  abriter  de  la  chaleur  d'un  foyer  voisin. 

Faujas  de  Ssdnt-Fond,  professeur  de  géologie  au  Musévm 
d'histoire  naturelle  de  Paris,  mort  en  1820,  trouva,  entre  deitx 
bancs  puissants  de  basalte ,  dans  les  monts  Coirou ,  département 
de  l'Ardèche,  sur  la  route  de  Loriol  à  Roche-^uve,  une  matière 
terreuse  grise,  pulvérulente,  sèche,  qaekiuefoîs  feuilletée,  qu'il 
pensa  pouvoir  employer  pour  faire  des  Briques  légères. 

Je  fisy  à  la  Manu&eiure  de  Sèvres ,  en  1 8oi ,  sur  la  demande 
de  Faujas,  quelques  essais  de  cette  terce.  Ils  donaèrent,  comme 
la  terre  de  Santafiora,  des  Briques  infusibles  au  feu  de  porce- 
laine, y  prenant,  comme  celle  de  Fabroni,  une  retraite  oolïsi-^ 
dérable^  qui  égale  prévue  o,^3  de  leur  .dimension  linéaiT<e^  et 
dev^oaat  akws  compaetes ,  pesaaites  et  tfè»?dures. 

Tant  que  œs  Briques  sont  peu  cuites  eUes  sont  légères.  €ette 
.qualité,  réunie  à  leur  scdidité,  tes  rend  tièS'^^fMEopies  à  entrer 
dans  la  e^nslruetion  des  voûtes  qui  doivent  avoir  peu  de  pous* 
sée  ;  elles  «(Mit  aussi ,  •  en  raison  de  leur  porosité ,  de  très-mai^ais 
conducteurs  du  calorique  ,  et  peuvent,  comme  celles  d'Italie, 
être  utilenient  eo^ployées  pour  enfermer  des  objets  que  Fou 
veut  garantir  de  Taction  du  feu,  telles  que  des  archivée^,  eisun- 
tout  pour  entourer  la  soute  aux  poudres  4es  navires,  d'une  ekivcf- 
loppe  pdresque  impénétrable  à  la  chaleur* 

L'e;iLpérience  faite  par  Fabroni ,  avec  ses  Briques  de  Toscane, 
a  prouvé  qu'un  vaisseau  pouvait  brûler  et  couler  bas  avant  que 
la  chaleur  les  ait  traversées,  et  ait  mis  le  feu  aux  poudrtas 
qu'elles  enfermaient. 

M.  Fournei  a.  reconnu  préis  de  Ceyssat  entre  Clermont  et  Li'- 
moges  et  dans  la  prairie  de  Raudanne  en  Auvergne,  une  terre 

(')  Les  nombres  donnés  supposeraient  une  légèreté  de  beaucoup  inférieure  à 
celle  de  l'eau.  * 
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siliceuse  d'un  blanc  légèrement  jaunâtre,  traçante  comme  la 
craie,  friable  et  se  réduisant  entre  les  doigts  en  une  poussière 
impalpable,  mais  né  se  délayant  pas  dans  l'eau  comme  l'ar- 
gile. Il  faut  pour  la  travailler  y  ajouter  un  vingtième  d'argile  ^  alors 
on  peut  en  faire  des  Briques  légères  et  très-solides ,  semblables 
en  tout,  quand  elles  sont  cuites,  à  celles  de  Fabroni  et  dont  la 
pesanteur  spécifique  est  plus  faible  que  celle  de  l'eau  de  près 
de  moitié. 

Cette  terre  est  presque  entièrement  composée  de  silice  géla- 
tineuse dissoluble  dans  les  alcalis,  comme  l'indiquent  les  résultats 
suivants  de  l'analyse  qu'en  a  faite  M.  Fournet. 

silice  pure 87 

Eau,  aclde^carborâque  et  matière  organique.  .  .      10 
Fer  et  alumine. .  .  v  .  «  .       3 

Mais  ce  qui  ajoute  un  grand  intérêt  scientifique  à  celui  que 
cette  terre  siliceuse  présente  déjà  comme  matière  céramique, 
c'est  l'origine  organique  de  cette  silice  et  de  presque  toutes 
celles  qui  lui  ressemblent,  origine  découverte  par  les  curieuses 
observations  microscopiques  de  M.  Ehrenberg.  Elles  sont' trop 
étrangères  à  mon  objet  pour  que  je  puisse  me  permettre  de  les 
dévdopper.  le  dois  me  contenter  de  rappeler  que  les  silices  pul- 
vérulentes sont  presque  efntièrèment  composées  de  carapaces  et. 
dedébris d'animaux infusoires  microscopiques  de  la  famille  des 
cypris,  des  dâphné  et  des  bacillaires.  Que  les  terres  siliceuses 
légères,  infusibles,  qu'on  peut  rendre  plastiques  par  l'addition 
d'un  peu  de  bonne  argile,  sont  beaucoup  plus:  répandues  qu'on  ne 
lepense.  Le  sol  de  Berlin,  celui  des  bords  delaSprée,à  peu  de  pro- 
fondètti?,  en  est  presque  entièrement  coniposé,  et  M.  Ehrenberg 
voulant  joindre  à  ses  belles  découvertes  scientifique^  une  appli- 
cation industrielle ,  a  présenté  à  l'Académie  de  Berlin,  en  mai 
ï84i»;  des  Briques  faites  avec  cette  matière  et  cuites  au  grand 
feu  de  la  manufacture  royale  de  porcelaine'de  Berlin,  ayant  toutes 
les  propriétés  qu'on  vient  d'indiquer  et  ne  {)esàût  que  le  quart 
dîme  Brique  ordinaire  d'une  même  dimension.  En  y  ajoutant  de 
l'argile,  pour  en  rendre  le  façonnage  plus  facile  et  la  solidité  plus 
complète,  elles  n'acquièrent  encore  que  la  moitié  du  poids  des 
Briques  ordinaires. 
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On  a  cherché  à  faire  des  Briques  légères  par  un  autre  procédé, 
et  qui  me  pandt  assez  singulier.  Il  consiste  à  mêler  à  la  pâte  de 
Brique  des  petits  fragments  de  pomme  de  terre  qui,  en  se  brûlant 
par  la  cuisson,  laissent  les  Briques  criblées  de  petites  cavités. 
C'est,  m'a-t-on  assuré,  à  Bellîngen,  près  Berlin,  qu'a  été  appli- 
qué ce  procédé  ;  mais  sera-t-il  applicable  en  grand? 

§  2.  —  Des  Tuiles  et  des  Carreaux. 

A.  TIlilM. 

La  fabrication  et  la  cuisson  de  la  Tuile  ont  de  grandes  res- 
semblances avec  celles  de  la  brique.  Les  principales  opérations 
sont  les  mêmes. 

La  terre  préparée  pour  la  brique  peut  également  serrir  pour 
la  Tuile  :  elle  a  seulement  besoin  d'^re  plus  fine ,  il  n'est  ja- 
mais néeessmre  qu'elle  soit  kifosiblé. 

Quand  le  mouleur  veut  former  une  Tuile  plate  et  rectangu- 
laire ,  il  place  sa  terre  préparée  dans  un  moule  de  bois  formé 
de  quatre  règles  :  celle  d'une  des  extrémités  a  une  échattcrure 
carrée.  La  Tuile,  moulée  comme  on  Ta  décrit  pour  la  brique,  est 
glissée  sur  une  palette  de  bois  que  présente  un  apprenti  :  la  saillie 
produite  à  Tun  de  ses  bouts  par  l'échancrure  du  moule  est  rele- 
vée avec  le  doigt  par  l'app^i^enti  -,  elle  devient  le  crochet  que  foh 
remarque  à  toutes  les  Tuiles,  et  qui  sert  à  les  attacher  aux  lattes 
des  couvertures. 

On  porte  ces  tuiles  sur  ràîre  de  l'atelier,  pour  leur  faire  pren- 
dre un  commencement  de  dessiccation.  Lorsqu'iriles  ont  acquis 
la  consistance  nécessaire,  un  ouvrier  placéà  cheval  sur  un  banc, 
les  bât  l'une  après  l'autre  sur  le  plat  et  sur  le  tranchant ,  et  les 
dispose  en  haie  de  la  même  manière  que  les  briques. 

Dans  le  façonnage  ordinaire  des  Tuiles,  la  partie  la  plus  lisse 
qu'on  appelle  la  croûte,  celle  qu'il  serait- utile  de  mettre  en  des- 
sus ,  pour  que  les  eaux  pluviales  s'y  arrêtent  moins  et  les  pénè- 
trent moins,  pour  que  les  mousses  y  croissent  plus  difficilement, 
est  au  contraire  inférieure,  parce  que  les  bords  de  la  Tuile  se  re- 
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lèvent  en  se  sédiant  et  cuisant,  et  qu'il  faut  mettre  en  dessus  la 
partie  cpnvexe.  M.  Yalentin  Féau-Bechard,  d'Orléans,  est  parvenu 
à  faire  des  Tuiles  à  deux  croûtes  qui  répondent  à  toutes  ces  con- 
ditions, et  qui  par  suite  de  son  mode  de  façonnage  sont  plus  so- 
lides sans  être  plus  lourdes. 

La  porosité  des  Tuiles  ordinaires  en  les  rendant  facîlem^at 
pénétrablesà  Teau,  et  permettant  aux  mousses  d'y  croître  facile- 
ment, accélère  leur  altération  et  leur  destruction^  une  des  qua- 
lités principales  des  Tuiles  est  done  d'être  imperméables  à  l'eau, 
on  a  cherché  à  leur  donner  cette  qualité  par  différents  moyens. 

IjCs  uns  consistent  à  les  pâaètrer  d'une  matière  huileuse  et 
bitumineuse  ,  tel  que  Ta  proposé  M.  Toffler,  médecin  dans  le 
gouvernement  de  Polosk,  et  beaucoup  d'autre&  pôrsôBoes.  C'est 
un  psocédé  étranger  à  l'art  céramique. 

D'autres  à  donner  une  grande  densité  aux  Tuiles ,  par  une 
puissante  pression  ou  par  une  oompoûtion  daos  IwiueDe  l'argile 
plastique  entre  pour  une  forte  propc^oa. 

Les  moyens  mécaniques  decoiafNressioo  sont  aoàl^ites  à  ceux 
qu'on  a  appliquas  aux  briques,  y  en  ai  remarqué  un  ées .  plus 
simples  dan»  la  tuilerie  du  prince  Glary  ^  à  Tœplîtz.  Lorsque  la 
masse  a  été  préparée  et  bien  battue  à  la^  main,  on^n  forme  de 
gros  paraliélipipèdes  qu'on  divise  avec  le  fil  de  laiton^  en  tranches 
de  l'épaisseur  qu  on  veut  donner  aux.  Tdîles.  On  |4«ce  ces  lames 
presque  carrées  dans  un  moule  de  fer  placé  au  fond  d'une  fosse 
évasée ,  sur  le  bord  de  laquelle  se  tient  un  ouvrier  les  janibes 
.écartées.  Elles  y  sont  fortement  eompnméds  et  moulées  par  un 
volumineux  et  puissant  balancier  semblable  à  celui  avee  lequel 
çxk  fraise  la  monnaie.  Un  ouvrier  fait  mouvoir  ce  balancier,  celui 
qui  est  dans  la  fosse  place  la  lame  d'argile  dans  le  moule  ^  la 
retire  comprimée  et  moulée  en  Tuile  ^    . 

Deux  ouvriers  £açonnent  ainsi  cinq  xoille  Tuiles  en  :^n  îour. 

Le  four,,  assez  haut  à  foyer  inférieur  et  bouche  latérale ,  est 
chauffé  quatre  jours ,  deux  jours  au  bois,  deux  jours  9u  lignite. 

Les  produits  de  la  tuilerie  de  Bordes ,  près  Vallières ,  dépar- 
tement de  la  Moselle,  spnt  aussi  comprimés  par  des  moyens  méca-< 
niques ,  pour  lesquels  l'inventeur ,  M.  Ghevreuse ,  a  pris  un 
brevet  d'invention. 


TUIUSS.  3^ 

Le  Iroisiëiiie  moyea  qui  est  le  plus  efficice,  mais  le  plus  cheF, 
est  de  vernisser  les  Tuiles  du  côté  qui  doit  être  extérieur.  Les 
matériaux  de  cette  glaçure  et  les  moyens  de  Tiqppliquer  ne  diffè- 
rent pas  sensiblement  de  ceux  qu'emploient  les  Potiers  de  terre 
vernissée ,  et  qu'on  décrira  en  traitant  de  cette  classe  de  Poteries. 
On  ne  fera  ici  que  l'indiquer. 

On  emploie  qudquefois  du  minerai  de  plomb  que  les  ouvriers 
appellent  alquifoux  (c'est  de  la  galène  ou  sulfiire  de  plomb).  On 
la  choisit  sensiblement  exempte  de  roche,  on  la  broie  finement,  on 
y  ajoute  une  partie  de  sable  qui  égale  ordinairement  en  vohime 
celui  de  la  galène  pulvérisée.  On  trempe  la  Tuile  bien  sèche  dans 
ce  qu'on  appelle  l'eau  grasse,  c'est  de  l'eau  Asas  laquelle  on 
a  délayé  une  certaine  quantité  d'argile. 

On  saupoudre  sur  une  des  faces  de  la  Tuile  le  mélange  de  ga- 
lène et  de  sable  préparé,. fet  on  porte  au  four  les  Tuiles  après  les 
avoir  laissées  sécher  de  nouveau . 

C'est  surtout  en  Holiande  qu'on  donne  ce  genre  de  glaçure  aux 
Tuiles.  Le  procédé  hollandais  est  un  peu  différent  du  précédent.  On 
prend  vingt  parties  de  litharge  broyée  et  trois  de  manganèse,  on  y 
ajoute  de  l'argile  délayée  dans  l'eau ,  de  manière  à  faire  du  tout 
une  bouillie  assez  épaisse ,  pour  qu'une  petite  balle  d'argile  ne 
s'y  enfonce  point.  On  verse  de  cette  composition  sur  une  des 
faces  de  la  Tmle  crue  et  bien  sèche  ;  mais  on  a  soin  de  n'en  point 
.  mettre  dans  les  endroits  où  les  Tuiles  doivent  se  toucher  dans  le 
four.  On  les  place  dans  la  partie  du  four  où  la  température  est  la 
plus  élevée  et  toujours  de  champ. 

Il  y  a  un  autre  prdcédé ,  très^iifférent  des  précédents ,  pour 
vernir  les  Tuiles;  il  à  la  plus  grande  analogie  avec  la  glaçure 
des  grès  au  selmarin ,  et  ce  sel  entre  également  dans  la  com- 
position qui  doit  dcHiner  le  glacé.  Il  est  dû  à  M.  Niesmann , 
potier  à  Leipsick,  ou  au  moins  décrit  par  ce  Potier  (*). 

Le  four  doit  être  fermé  en  haut  par  une  voûte ,  et  le  foyer 
placé  à  une  extrémité  opposée  à  celle  où  s'ouvre  la  cheminée. 

On  fait  un  mélange  de  selmarin  et  de  litharge,  le  tout  finement 
pulvérisé.  On  y  ajoute  un  peu  d'ocre  rouge.  Un  ouvrier  jette  ce 

(*)  JYeuesMag.  ail.  IS^eu,  £rfindungen,  1. 1,  i*  liv.,  p.  109. 
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mélange  dans  le  four  quand  il  est  en  grand  feu,  tandis  que 
Tautre  entretient  ractivité  de  la  combustion  en  jetant  constam- 
ihent  dans  le  foyer  du  bots  saupoudré  du  mélange  à  glaçure.  On 
remarque  qu'il  faut  que  ce  mélange  tombe  sur  le  combustible 
enflammé ,  et  non  sur  la  braise ,  pour  que  la  glaçure  soit  com- 
plète; car,  dit  le  Potier  qui  a  décrit  ce  procédé,  la  flamme 
seule  peut  volatiliser  la  glaçure  et  la  faire  pénétrer  dans  les 
Tuiles.  L'aspersion  de  la  poudre  vernissante  doit  se  faire  trois 
fois. 

On  a  peut-être  plus  employé  les  Tuiles  vernissées  dans  le 
moyen  âge  qu'on  ne  le  fait  actuellement.  Beaucoup  d'églises 
d'Italie  ont  été  recouvertes  de  tuiliss  vernissées  de  diverses  cou- 
leurs. On  vient  de  faire  rensdtre  cet  usage  en  Bavière  au  moyen 
d|6 Tuiles  vernissées^  seulement  sur  la  partie  qui  est  à  nu,  avec 
des  émaux  brillants,  brun  chocokt,.^run  jaunâtre,  bleii  vert, 
et  jaune  (^).  On  voit,  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres,  de 
grandes  faîtières  venant  de  Tai!ulon  en  £&t»agne,  couvertes  d'un 
beau  vernis  vert. 

Les  Tuiles  et  les  Carreaux  se  cuisent  au  bois,. à  la  tourbe  et  à 
la  houille,  comme  les  Briques,  à  peu  près  de  la  même? manière 
qu'elles,  c'est-à-dire  qu'il  faut  laisser  entre  elles  assez  .d'espace 
pour  que  l'air  pujs&e  circuler  librejnent  et  également  dans 
toutes  les  parties.. 

Les  premières  assises  d'une  fournée ,  qui  sont  les  pli;fô  voisine  s 
des  foyers,  sont  faites  avec  des  Briques  crues,,  qui  cuisent  en 
même  temps  que  les  Tuiles;  .■  ^;.  .  ^ 

Le  four  dans  lequel  on  fait  cuire  les  Tuiles  en  HoHan<Je ,  avec 
de  la  tourbe,  ressemble  entièrement  au  four  pour  cuire  les 
Briques  au  bois;  il.n'en  diffère  que  parce, qu'il  est  fermé  par  une 
voûte  percée  de  trous  carrés  qui  correspondent  aux  ouvertures 
des  jarceaux  transversaux  des  foyers.  Ces  fourneaux  contiennent, 
d'après  Jars,  quinzp  à  seize  milliers  de  tuiles.  Il  faut  quarante 
heures  pour  les  cuire,  et  trois  jours  pour  Jmsser  refroidir  le 
fourneau. 

Quand  on  veut  donner  aux  Tuiles  ou  aux  Carreaux  cette  cou- 

(»)  Catalogue  du  Musée  Céramique,  M.  PI.  il ,  fig- 15  et  jlg.  19. 
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leur  grifr-de-jer,  qu'on  leur  trouve  eu  Hollande ,  on  les  enfume 
de  la  manière  suivante  : 

Lorsqu'elles  sont  suffisamment  cuites ,  mais  pendant  qu'elles 
sont  encore  rouges,  on  fait  brûler  auprès  des  bouches  qui  sont 
fermées,  des  feuilles  de  sapin,  afin  d'entretenir  la  chaleur  dans 
cette  partie  du  four  pendant  qu'on  jettera  dans  l^s  foyers  ouverts 
des  petits  fagots  de  bois  vert  de  verne  ou  d'aune,  humides  et  munis 
de  leurs  feuilles-,  on  en  jette  six  par  foyer;  on  muraille  aussitôt 
les  ouvertures  du  foyer,  et  on  ferme  toutes  les  ouvertures  supé- 
rieures avec  des  carreaux;  on  recouvre  le  tout  d'une  couche 
épaisse  de  sable  mouillé-,  on  ne  défoume  qu'au  bout  de  huit 
à  dix  jours  ;  les  Tuiles  ont  pris  alors  la  tdnte  gris-de-fer  qu'on 
veut  leur  donner. 

La  forme  ordinaire  des  Tuiles  est  presque  un  carré  ;  cependant 
cette  forme  varie  dans  quelques  circonstances.  On  en  fait  de 
trapézoïdales  pour  couvrir  les  toits  circulaires  des  tours 
et  des  colombiers;  on  les  nomme  Tuiles  gironnées. 
On  en  fait  en  forme  de  gouttières,  que  l'on  nomme  faîtières, 
et  qui  sont  mises  sur  l'arête  des  toits. 

Enfin,  on  en  fait  aussi  qui  ont  une  double  courbure  inverse 
en  forme  d'S;  elles  se  mettent  à  recouvrement  l'une  sur  l'autre, 
de  manière  à  se  servir  mutuellement  de  gouttière.  La  façon  de 
celles-ci  est  plus  compliquée  :  après  les  avoir  moulées  planes 
dans  un  moule  carré  ordinaire,  on  les  transporte  sur  un  moule 
qui  a  la  forme  qu'on  veut  leur  donner. 

Les  Tuiles  ordinaires,  c'estrà-dire  planes  et  rectangulaires,  se 
placent  sur  les  toits,  de  manière  que  leurs  bords  inférieurs  soient 
horizontaux  et  que  les  bords  latéraux  soient  perpendiculaires 
sur  les  précédents  ;  le  recouvrement  est  tel  qu'il  n'y  a  qu'un 
tiers  de  la  tuile  d'apparent,  ce  qui  charge  considérablement  la 
charpente  du  tmt  ;  on  a  cherché  différents  moyens  d'alléger  cette 
charge  et  de  diminuer  en  même  temps  le  nombre  des  tuiles 
employées,  en  modifiant  tantôt  leur&  formes,  taqtôt  leur  dispo- 
sition entre  elles;  un  architecte,  M.  Cathala,  les  a  fait  faire  car* 
rées  et  les  a  fait  poser  diagonalément  :  le  crochet  doit  être  alors 
à  un  des  angles,  qui  devient  l'angle  supérieur;  on  gagne  par  ce 
procédé  près  de  moitié  sur  le  nombre  des  Tuiles  ;  et  comme  le 
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bâtiment  est  moins  ehargë,  la  charpente  peut  être  beaucoup 
plus  légère. 

Dans  le  canton  de  Luceme,  àMalten,  on  fait  les  Tuiles  longues 
et  terminées  en  pointes  :  des  sillons^  creusés  sur  la  surface  su- 
périeure ,  conduisent  les  eaux  pluviales  vers  la  pointe  de  cha- 
que Tuile  :  ces  Tuiles  sont  appliquées  à  côté  les  unes  des  autres 
en  lignes  perpendiculaires  au  faite  du  toit;  des  petites  lames 
de  bois,  placées  sous  les  joints,  conduisent  au  bord  du  toit, 
l'eau  qui  passe  dans  les  lignes  de  jonction.  Elles  sont  longues  et 
trop  lourdes  (38  ^'***  sur  17  et  2  d'épaisseur). 

Ces  considérations  et  toutes  celles  qui  sont  relatives  aux  di- 
verses formes  qu'on  peut  donner  aux  Tuiles,  aux  bords  relevés, 
aux  échancrures  et  aux  autres  particularités  de  leurs  formes, 
ayant  pour  but  de  rendre  leur  jonction  impénétrable  à  l'eau  de 
la  pluie  sans  augmenter  leur  poids,  sont  des  dispositions  qui 
appartiennent  plus  à  l'art  des  constructions  qu'à  l'art  céramique 
et  qui  sont  étrangères  à  l'objet  principal  de  ce  traité. 

D'autres  procédés  ayant  le  même  objet,  se  rattachent  plus 
immédiatement  à  la  partie  céramique  de  l'art. 

Ainsi,  M.  Ghevreuse  a  cherché  à  donnera  ses  Tuiles,  qui  ont 
28  cent,  sur  1 5,  beaucoup  plus  de  légèreté  en  formant  en  dessous 
quatre  dépressions  ou  canaux  transversaux  très-peu  creux. 

Les  Tuiles  de  Tœplitz  dont  on  a  décrit  plus  haut  le  façon- 
nage par  une  puissante  percussion,  n'ont  sur  une  assez  grande 
dimension  (87  centimètres  sur  9),  qu'une  très-faible  épaisseur 
(la  millimètres  au  plus). 

Les  Anciens,  et  particulièrement  les  Romains  ont  su  fabriquer 
des  Tuiles;  les  Potiers  qui  les  fabriquaient  étaient  nommés, 
à  Rome,  figuli  ab  imbricibus  (HutiATOiii  dans  Mongez) ;  il  reste 
dans  toutes  les  parties  de  l'Europe  occupées  par  ce  peuple,  des 
Tuiles  et  des  Carreaux  de  revêtement  en  grand  nombre ,  pièces 
qui,  par  leurs  dimensions  et  leur  compacité,  toujours  plus  grandes 
que  celles  des  Briques  à  cause  de  l'usage  auquel  elles  sont 
destmées ,  oai  pu  résister  à  toutes  les  actions  destructives. 

C'est  par  leurs  formes  et  par  quelques  dispositions  ornemen- 
tales qu'elles  diffèrent  des  nôtres.   Elles  sont   généralement 
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presque  carrées,  très-grandes  (*),  ayant  jusqu'à  60  centimètres 
de  côté,  souvent  avec  deux  rebords,  comme  le  présente  la 
figure  2 1 .  Ces  rebords,  sur  les  pièces  antiques  qu'on  a  également 
nommées  Tuiles  quoiqu'elles  ne  puissent  avoir  cet  usage,  étaient 
très-variés  de  formes  et  de  positions ,  et  montraient  que  ces 
pièces  étaient  plutôt  des  portions  de  caniveau  que  des  Tuiles 
véritables  (■).  Elles  étaient  marquées  du  K»chet  du  fabricant 
(M.  C.  fig.  20)  ou  des  numéros  de  la  légion  qui  les  avait  faites. 
Cet  usage  s'est  continué  en  Italie  jusqu'à  la  fin  du  xv®  siècle;  on 
marquait  à  Pesaro,  lieu  si  célèbre  par  ses  fabriques  de  Poteries, 
les  plaques  de  terre  cuite  du  nom  du  firi>ricant,  dé  celui  du  pro- 
priétaire ou  de  celui  du  seigneur.  On  en  trouve  encore  beaucoup 
qui  portent  les  armoiries  et  même  le  nom  de  Costanza  Sforza, 
seigneur  de  Pesaro  (Passeri). 

On  confond  souvent  sous  le  nom  de  Tuiles,  de  grandes 
plaques  de  terre  cuite,  qui  devaient  avoir  servi  de  Carreaux, 
soit  de  couverture  de  canaux,  soit  de  caniveaux  ou  de  revêtement 
de  mure,  qui,^  beaucoup  plus  grandes  que  les  Briques  et  les 
Tuiles  proprement  dites ,  avaient  jusqu'à  8  décimètres  de  côté 
(plus  de  2  pieds  rommns)  ;  on  les  appelait  bipeda. 

Celles  qu'on  a  trouvées  dans  l'Essex,  et  qui  ont  été  décrites  par 
Thomas  Walford  (•),  avaient  16  et  21  centimètres  de  côté  sur 
1 1  centimètres  d'épaisseur,  ce  qui  ne  peut  être  appliqué  à  une 
Tuile  comme  nous  l'entendons  -,  elles  étaient  couvertes  sur  une 
de  leurs  faces  des  ornements  gravés  que  j'indique  ici  : 


N»  7. 


N-  8. 


N*  9. 


(»)  Musée  Céramique^  M,  PL  n,  fig,  20  et  21. 

(»)  Edm.  ToRHEB,  Mémoires  ds  la  Société  royale  de  Londres,  toI.  XXII, 
p.  32,  PI.  I. 

(*)  Mémoires  de  la  Société  des  Antiquaires  de  Londres,  toi.  XIV,  p.  64  à  72. 
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B.  Gavreaux. 

La  fj^brication  des  Carreaux  propres  aux  planchers  des  habita- 
tions, a  la  plus  grande  analogie  avec  celle  des  Briques  et  des 
Tuiles.  Elle  demande  cependant  une  pâte  plus  fine,  dont  ordi- 
nairement l'argile  ou  la  marne  argileuse  qui  en  fait  la  base ,  a  été 
lavée,  un  façonnage  plus  soigné,  pour  qt^  les  pièces  puissent  se 
placer  exactement  les  unes  à  côté  des  autres,  et  une  cuisson  qui 
les  rende  assez  durs  pour  résister  au  frottement  des  chaussures. 

Pour  leur  donner  la  netteté  de  forme  et  les  arêtes  vives  exigées 
par  leur  usage,  on  les  applique  lorsqu'ils  ont,  été  moulés  et 
qu'ils  sont  presque  secs ,  sur  un  modèle  ou  forme  en  bois  dont 
les  bords  sont  revêtus  d'une  lame  de  fer,  ou  mieux  encore  de 
cuivre.  On  bat  fortement  les  Carreaux,  dans  tous  les  sens,  avec 
une  batte  de  bois,  puis  o;n  enlève,  avec  un  instrument  tran- 
chant ,  tout  ce  qui  excède  les  bords  du  modèle  sur  lequel 
on  les  applique  successivement. 

Les  Carreaux  étant  destinés  pour  l'intérieur  des  habitations  et 
quelquefois  même  pour  des  pièces  assez  ornées ,  on  a  voulu  les 
faire  entrer  dans  la  décoration  de  ces  pièces  et  leur  donner 
des  couleurs  agréables,  surtout  y  introduire  par  voie  d'incrusta- 
tion des  ornements  divers  et  résistant  aux  frottements  très-rudes 
auxquels  les  Carreaux  sont  soumis. 

Un  grand  nombre  de  fabriques  ont  tenté  et  exécuté  ce  genre 
d'ornementation,  et  comme  on  sentait  qu'il  fallait  qu'il  s'exécutât 
rapidement,  c'est  ici  qu'on  a  jugé  que  les  moyens  mécaniques 
devaient  être  employés. 

Je  viens  de  dire  qu'on  avait  proposé  un  grand  nombre  de  pro- 
cédés pour  ce  genre  de  fabrication,  et  cependant,  il  en  est  comme 
des  Briques  à  la  mécanique  ,  très-peu  ont  résisté  à  l'épreuve  de 
l'expérience  continuée.  Ce  résultat  tient  à  une  autre  cause.  A  l'ex- 
ception des  vestibules ,  des  salles  à  manger  et  autres  pièces  de 
rez-de-chaussées  ,  les  personnes  qui  ont  assez  de  fortune  pour 
mettre  quelque  luxe  dans  le  planchéïage  de  leur  appartement, 
préfèrent  le  parquet.  Dans  les  autres  classes  de  la  société,  un  car- 
relage ornemanisé  est  toujours  trop  cher.  Ces  considérations  res- 
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treignent  donc  considérablement  l'emploi  des  Carreaux  ornés 
même  par  les  moyens  mécaniques  les  plus  efficaces. 

Tous  ces  moyens  consistent  à  préparer  une  pâte  argileuse  très- 
fine  ,  d'une  couleur  rougefttre  ou  jaun&tre ,  qui  soit  susceptible 
d'acquérir  par  la  cuisson  une  grande  dureté  sans  déformation ,  et 
à  la  façonner  par  une  forte  pression  mécanique.  Les  moules  ou 
espèces  d'estampilles  en  cuivre^  entre  lesquelles  la  pâte  est  com- 
primée, leur  impriment  en  saillie  à  la  surface  inférieure,  les  as- 
pérités qui  doivent  lier  ces  Carreaux  très-solidement  au  plâtre 
ou  au  mortier,  et  en  creux  à  la  surface  supérieure,  les  dessins 
qui  doivent  recevoir  la  pâte  de  couleur,  ordinairement  brune, 
destinée  à  faire  ressortir  ces  dessins.  On  voit ,  Mus.  Cér.  PI.  ii , 
/!g.  lo  et  12 ,  des  exemples  de  cette  sorte  d'ornementation  par 
incrustation. 

On  -obtient  ces  incrustations  par  diflérents  procédés  qui  partent 
à  peu  près  du  même  principe. 

Ordinairement  le  Carreau  est  formé  de  deux  pâtes  de  même 
nature  et  composition ,  mais  différentes  par  leur  finesse.  L'une, 
qui  fait  la  partie  principale  et  inférieure,  est  assez  grosse  *,  l'autre, 
qui  ne  forme  qu'une  couche  mince  à  la  partie  supérieure ,  est . 
très-fine  -,  c'est  dans  cette  partie  qu*on  imprime  par  voie  de  pres« 
sion  plus  ou  moins  puissante  et  au  moyen  d'une  estampille,  les 
ornements  en  creux.  Ces  cavités  sont  ensuite  remplies  de  la  même 
pâte ,  mais  colorée  par  des  oxydes  métalliques  inflisibles ,  tels  que 
le  manganèse,  le  chrome,  etc.  On  enlève  avec  une  lame  ou  racle 
en  corne,  les  parties,  qui  ont  empiété  sur  le  fond  et  on  nettoie 
m^e  celui-ci  avec  une  éponge. 

Quand  ce  façonnage  se  fait  avec  des  estampilles  dans  des 
moules  métalliques  bien  disposés  et  au  moyen  d'une  presse,  quoi* 
que  assez  compliqué ,  il  n'augmente  pas  le  prix  des  Carreaux  au 
delà  de  la  perfection  et  de  l'ornementation  qu'ils  acquièrent. 

La  plus  grande  difficulté  à  vaincre  est  d'obtenir  que  la  pâte 
colorée  qui  forme  les  ornements  ,  prenne  à  la  cuisson  le  même 
degré  de  retraite  et  de  dureté  que  celui  des  Carreaux. 

Les  fabricants  frstnçais  qui  me  paraissent  avoir  obtenu  dans  ce 
genre ,  les  résultats  les  plus  satisfaisants ,  à  en  juger  par  les 
L  24 
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échantillons  que  J'ai  vus  et  que  possède  le  Musée  céramique  de 
Sèvres. 

Sont  : 

M.  L'hôte,  à  Montereau.  Des  Carreaux  rouges  de  la  dureté  du 
grès  cérame ,  avec  des  ornements  incrustés  parfaitement  de  niveau 
avec  le  fond  rouge. 

M.  Julien,  à  Orléans, en  iSiget  i8a3.  Des  Carreaux  de  deux 
couleurs  qui,  par  leur  ajustement,  forment  des  carrelages  de  mo- 
saïque. 

M.  M atel  i  n ,  à  Orléans ,  en  1 823,  mais  pas  encore  en  activité. 
Carreaux  faits  à  la  mécanique ,  rouges  avec  ornements  noirs  in- 
crustés, un  peu  saillants  sur  le  fond;  il  avait  employé  le  procédé 
des  emporte-pièce> 

M.  Courtat,  à  Paris^  i-BaS.  Carreaux  avec  des  ornements  in- 
erustés. 

M.  Leblanc-Paroissien  et  Comp.,  à  SaintrCyr,  non  loin  de 
Tours.  Des  Carreaux  faits  à  la  mécanique  avec  une  grande  pré- 
cision et  quelquefois  marbrés  de  diverses  couleurs. 

Parmi  les  fabriques  étrangères >,  je  citerai  celle  de  M.  llinton  , 
à  Stoke-upon-Trent  en  Staffordshire ,  qui  a  fait  avec  une  pftte 
jaune  de  paille  y  fine  et  dure  comme  du  jaspe  ,  non-seulement 
4es  Carreaux ,  mais  des  plates-bandes  ornées  d'inscrustation  de 
deux  eouleurs.  Dans  la  figure  lo  de  la  PI.  ii  (Desc.  du  Mus. 
Cér.  de  Sèvres),  les  feuilles  de  vignes  sont  vert  foncé,  avec  les 
nervures  et  la  bordure  d'un  ncHr  violâtre.  Le  dessous  de  ces 
pièces  est  hadtié  pour  donner  adhérence  au  mortier. 

Les  Carreaux  de  terre  cuite  se  nomment  mail  on ,  en  Pro- 
vence; M.  Bonnin  fils,  a  donné  et  décrit  en  i8a4  ^^  procédé 
mécanique  qui  parait  assez  simple  pour  les  découper  exactement 
«t  former  sur  leur  bord  une  rainure  qui,  en  permettant  au 
mortier  de  s'y  loger,  donne  au  carrelage  une  grande  solidité,  tout 
en  laissant  les  lignes  de  réunion  si  peu  sensibles,  qu'on  croirait 
qu'il  n'y  a  aucun  mortier  entre  les  carreaux  (^). 

M.  Ch.-Fr.  l'Herminier  a  fait  &  Fosse,  près  Forges  (Seine-infé- 
rieure ) ,  des  espèces  de  Carreaux  ou  plutôt  des  Briques  presque 

0)  Brwets  d'/nvMUtons,  t.  XVni,  p.  153,  PI.  kxx. 
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cubiques,  par  conséquent  des  pavés  en  terre  cuite  de  19  cen- 
timètres en  tous  sens. 

Parmi  les  ustensiles  en  terre  cuite  qu'on  ne  peut  pas  re^rder 
comme  des  Tuiles  ou  Carreaux ,  il  fout  ranger  les  plaques  car- 
rées (*)  d'environ  aa  centimètres  de  côté  sur  3  centimètres  de 
haut,  en  p&te  noire  très^dure  qui  ressemble  à  de  la  fonte,  creusées 
de  64  alvéoles  carrées,  percées  chacune  de  5  trous ,  destinées  à 
former  les  plandiers  sur  lesquels  on  fait  sécher  l'orge  dans  les 
brasseries  anglaises. 

Je  viens  de  parler  dans  les  deux  premiers  paragraphes,  avec  d^ 
tail  et  peut-être  même  avec  trop  de  détail,  des  objets  en  terre 
cuite  qui  entrent  dans  les  maisons,  conune  matériaux  de 
construction  depuis  les  temps  les  plus  reculés.  L'histoire  des 
Briques,  sujet  du  1*' paragraphe ,  leur  immense  fobrication, 
toutes  les  considérations  de  façonnage,  de  nature,  toutes  les 
variétés  de  formes  et  même  de  destination  de  cet  ustensile  de 
construction ,  auraient  pu  m'entratner  dans  bien  plus  de  détails, 
si  je  n'avais  eu  soin  de  séparer  ce  qui  tient  à  la  céramique  pro- 
prement dite,  de  ce  qui  tient  à  l'architecture,  quand  du  moins  les 
formes  demandées  par  cet  art  n'e^ùgaient  pas  certaines  particula- 
rités dans  la  composition  des  pâtes  et  dans  le  façonnage  des  pièces. 

On  a  employé  les  terres  cuites  à  bien  d'autres  usages  dont 
je  dois  également  parler,  toujours  néanmoins  avec  la  même  ré- 
serve, c'est-à-dire  en  ne  considérant  que  la  nature  de  la  pftte 
qui  doit  convenir  à  chaque  sorte  d'ustensile,  sans  m'occuper 
du  mérite  de  la  forme  dans  les  applications  de  ces  ustensiles. 

§  3.  —  Fourneaux,  Réchauds^  elc. 

Je  ne  parle  pas  ici  des  fours  bâtis  en  Briques  ou  Tuileaux,  mais 
du  Fourneau  qui  reçoit  des  Potiers  fournalistes  la  forme  qu'il 
doit  avoir  suivant  sa  destination  et  qui  est  composé,  tantôt  d'une 
seule  pièce,  tantôt  de  plusieurs  pièces  qui  s'ajustent  pour  com- 
poser le  Fourneau. 

Ces  ustensiles  sont  destinés  à  éprouver  quelquefoiâ  une  tempé- 

0)  Catalogue  du  Musée  de  Sèvres^  PI.  n,  ftg,  22, 
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rature  des  plus  élevées  et  longtemps  soutenue.  Tels  sont  les  Four- 
neaux de  laboratoires  de  chimie  ou  des  arts  qui  en  dépendent , 
tels  que  les  Fourneaux  de  fusion,  d'essai  etc. 

La  qualité  essentielle  de  ces  Fourneaux,  est  de  résister  au  feu 
sans  se  fondre  et  sans  se  fendre;  la  pâte  doit  donc  être  poreuse, 
très-grossière  et  quelquefois  réfractaire. 

On  se  sert,  pour  faire  ceux  qui  ne  sont  pas  destinés  à  des 
fusions  docimasiques,  de  Targile  commune ,  pourvu  qu'elle  ne 
contienne  ni  chaux  ni  sulfure  de  fer,  la  couleur  n'y  fait  rien.  On 
y  ajoute  du  gros  ciment  de  grès-cérame  ou  d'autre  Poterie  dure, 
et  quelquefois  des  escarbilles  où  scories  de  verrerie  ;  on  pétrit 
le  tout  ensemble. 

Les  Fourneaux,  Réchauds  etc.,  sont  façonnés  à  la  main  par 
le  foumaliste  :  il  ne  se  sert  point  de  tour. 
*  Lorsque  te  Fourneau  a  pris  une  certaine  consistance,  l'ou- 
vrier tasse  la  terre  en  la  battant  avec  une  palette  de  bois  et 
ensuite  il  l'unit. 

Les  Fourneaux  ne  recevant  qu'une  demi-cuisson,  se  cuisent 
dans  des  fours  particuliers;  tantôt  c'est  un  rectangle  voûté  et 
ouvert  seulement  par  un  bout  ;  à  quelque  distance  du  sol  est 
une  forte  grille  de  fer  sur  laquelle  on  place  les  Fourneaux; 
lorsque  le  four  est  rempli,  on  le  ferme  en  élevant  une  muraille 
de  Briques,  qui  part  de  dessus  la  première  barre  de  la  grille 
et  ne  va  pas  tout  à  fait  jusqu'à  la  voûte;  oji  met  le  bois 
dessous  la  grille,  la  flamme  circule  entre  les  Fourneaux,  et  sort 
par  Teuverfure  antérieure  laissée  entre  le  bord  supérieur  de  la 
cloison  et  la  voûte  (*). 

Tantôt  c'est  un  four  en  forme  de  hotte  d'une  construction  assez 
remarquable  (Ï4.  xxin^  fig.  i),  et  qui  a  par  la  disposition  du 
foyer,  par  la  séparation  du  laboratoire  et  de  l'ouverture  inférieure 
de  la  cheminée,  quelque  analogie  avec  celui  que  je  viens  d'indi- 
quer et  dans  lequel  on  ne  cuit  .que  des  Fourneaux  de  laboratoire 
de  chimie  et  de  pharmacie,  tandis  que  dans  celui  de  la  figure  i  on 
cuit  un  grand  nombre  d'objets  de  terre  cuite,  Briques,  Tuiles,  pots 

i^)  Art  du  Potier  de,  terre  ^  par  I^cbahel  bu  Monceau,  i  câbler  In-fol.,  1773, 
PI.  XVI,  fig.  8,'  9  et  10  ;  00  y  voit  aussi,  PI.  n,  fig.  10, 11  et  12,  le  deasin  du  foor 
à  Potier. 
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d'horticulture  etc.,  il  a  été  dessiné  sur  celui  de  M.  Follet  et  j'y 
reviendrai,  en  parlant  aux  Poteries  à  pâte  tendre,  matte,  de  cette 
sorte  de  Poterie^  l'explication  des  planches  en  fera  d'ailleur» 
connaître  les  détails. 

Les  Fourneaux  ou  Réchauds  domestiques  propres  aux  opé- 
rations culinaires  présentent  plus  de  variétés  de  formes  qu'on  ne 
pourrait  s'y  attendre  tout  en  ayant  le  même  principe,  c'est-à-dire 
un  foyer  inférieur,  une  bouche  latérale,  un  laboratoire  mobile, 
qui  est  un  vase  ordinairement  rond,  convexe,  qui  s'appliquant  sur 
l'ouverture  supMeitfe  du  foyer  ne  laisserait  aucune  'cheminée,  si 
on  n'en  pratiquait  une  petite  latérale  ou  si  on  n'échancratt  !e  bord 
supérieur  de  ce  foyer  ;  les  Réchauds  de  ménage  les  plus  communs 
préseirtent  cette  disposition,  elle  est  la  même  dans  les  Réchauds 
antiques  ùnsi  que.  nous  le  montre  une  peinture  de  Pompéî , 
dont  je  donne  ici  (PI.  xviii,  fig,  6)  la  figure  (^). 

On  a  représenté  dans  la  PI.  ii  du  catalogue  du  musée  céra- 
mique de  Sèvres  un  assez  grand  nombre  de  ces  Fourneaux  ou 
Réchauds  antiques.  La  figure  6  est  un  Réchaud  t(Hit  à  fait  sem- 
blable aux  nôtres ,  venant  de  la  Cochinchine. 

La  figure  3  en  est  un  autre  qui  est  au  contraire  bien  différent , 
quoique  établi  sur  le  même  principe.  Il  est  de  Lannilis  dans  le 
Finistère. 

La  figure  12  ,  ^t  un  assez  grand  Fourneau  qui,  en  raison  du 
point  de  vue  d'où  il  a  été  pris ,  ne  laisse  pas  voir  les  pièces  en 
saillie  qui  empêchent  le  laboratoire  d'étouffer  le  foyer.  Il  vient 
de  Baltimore. 

Un  quatritooe,  figure  r7,  qui  vient  de  Madrid,  présente  une 
forme  singulière  ^  ici  ce  ne  sont  pas  des  éefaancruresponr  la  sortie 
des  produits  de  la  combustion ,  mais  d^  ouvertures  rondes. 

Les  petits  ustensiles  nommés  chaufferettes  sont  des  es- 
pèces de  boites  dont  la  partie  supérieure  et  le  couvercle  sont 
percés  de  trous  destinés  à  laisser  sortir  la  chaleur  de  la  cendre 
chaude  ou  de  la  braise  qu'on  met  dedans  pour  chauffer  les 
pieds.des  femmes  qui  sont  obligées  d'exercer  leur  commerce  en 
plein  air  etc. 

(0  Tiré  du  Recueil  de  MM.  Roux  et  Barre,  t.  Ill,  P).  cxuii. 
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§  4.  —  Tuyaux  de  conduite  de  chaleur  et  de  fumée. 

Les  Potiers  en  terre  cuite  confectionnent  des  Tuyaux  ou  canaux 
de  conduite  qui  ont  des  usages  très-différents  et  qui  doivent  par 
conséquent  être  fabriqués  avec  des  pâtes  d'une  composition  dif- 
férente. 

Les  uns  sont  destinés  à  conduire  des  fluides  élastiques  qui 
doivent  lès  échauffer,  mais  qui  n'exercent  sur  leurs  parois  aucune 
pression,  et  les  autres  sont  des  conduits  d'eau. 

Conduits  de  chaleur. —  Pour  la  fabrication  de  ceux-ci,  qui 
font  Je  premier  objet  de  ce  pan^graphe,  toutes  les  pâtes  sont 
bonnes  pourvu  qu'elles  se  laissent  travailler  fecilement,  qu'elles 
ne  se  fissurent  point  à  la  cuisson,  ni  dans  l'emploi.  On  ne  leur 
demande  ni  infusibilité,  ni  imperméabilité.  Mais  ces  Tuyaux 
exigent  un  façonnage  prompt  et  précis,  et  des  formes  très-«on- 
venablement  appropriées  à  leur  emploi. 

Les  anciens  dans  leurs  bains  ou  thermes  conduisaient  non- 
seulement  Teau  cbaude^,  miùs  l'air  chaud,  par  des  canaux  d'une 
forme  et  d'une  ornementation  particulières,  et  dont  il  nous  reste 
de  nombreux  exemples. 

Ces  exemples  ont  été  trouvés  principalement  en  Angleterre  et 

en  France  dans  les  provinces  occidentales.  Ce  sont  des  paralléli- 

pipèdes  creux  ouverts  aux  deux  extrémités,  et  présentant  sur  un 

de  leurs  pans  une  ouverture  Fectan^^ulaire  comme  cell0  qu*on  voit 

représentée,  PI.  xviii,^^.  4  9  ^m*  un  de  ces  conàuiis  trouvé  en 

Angleterre,  et  qui  est  conservé  au  musée  Asmoléen  à  Oxford; 

il  a  4  décimètres  de  long.  Les  deux  qui  sont  figurés  ici,  sont  des 

^^MHn^     antiquités  romaines.  Le  n"*  i  o  a  été  trouvé  àCaer- 

w^^^^B^  h^n ,  dans  le  Gaemarvimshire  ;  le  n"*  1 1 ,  vient 

ly^**^^  des  bains  de  Sainte^,  et  faisait  partie  d'un 

N«  10.  canal  qui,  cmnuae  nos  calorifères ,  prenait  la 

cfaaleuf  dans  l'hypocauste  des  Thermes  et  la 

portait  dans  les  appartements.  M.  de  Caumont 

en  a  parfaitement  fait  connaître  la  destination 

et  la  disposition  dans  son  cours  d'antiquités 

N"  ^*-  monumentales  (*). 


1 


0;  T.  U,  p.,172,  Pi.  XXII,  fig.  H  et  5. 
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Le  genre  d'ornement  est  aBsez  remarquable.  Quoique  varié , 
il  possède  un  style  particulier.  Ce  sont  des  linéaments  soit  en 
losange,  soit  en  rubans  croisés,  soit  en  lignes  sinueuses  et  comme 
ondulées.  Tous  présentent  ce  même  système. 

Tayanz  de  chemiiiéa.  —  Une  autre  application  des  terres 
cuites,  des  plus  remarquables  et  des  plus  récentes,  est  celle 
qu'on  a  faite  de  cette  p&te  à  la  fiibrication  de  ces  longs  canaux 
qui  conduisent  en  dehors  de  nos  habitations  la  fumée  du 
combustible: 

Les  Tuyaux  de  cheminée  étant  généralement  faits  ou  en  pl&tre- 
ou  en  Briques  ordinaires  qui,  fréquemment  dilatées  par  la  cha- 
leur, finissaicait  par  se  disjoindre,  on  a  pensé  à  faire  des  Tuyaux 
de  dieminée  comme  moulés  en  terre  cuite.  Tels  sont  les  usten-p- 
siles,  mal  à  propos  nommés  bri  que  s,  qui  ont  été  d'abord 
inventés  en  iStsS  par  M.  Gourlier,  architecte,  pour  servir  à  la 
construction  simple  et  solide  des  Tuyaux  de  cheminée  dans  l'é- 
paisseur des  murs  (^);  puis  modifiés  et  même  perfbctionnés 
quant  au  système  d'assemblage,  par  H.  Courtois  en  i835,  et 
ensuite  par  M.  Fonrouge  en  1839  (*). 

Ces  applications  appartenant  plus  particulièrement  à  l'art  des 
eonstructions  qu'à  l'art  céramique ,  U  suflSt  donc  de  les  indiquer 
en  Élisant  remarquer  que  c'est  ici  que  les  moyens  mécaniques 
sont  d'un  emploi  fort  avantageux  en  raison  de  la  complication  de 
ces  formes  et  du  prix  que  ces  matériaux  de  construction  peuvent 
supporter.  Aussi  M.  Courtois,  If.  Fonrouge  et  M.  Gourlier  sur- 
tout, se  sont-ils  aidés  avec  intelligence  et  succès  du  secours  des 
machines. 

Je  crois  suffisant  d'indiquer  le  système  de  forme  et  d'assem- 
blage qu'on  donne  aux  cylindroîdes  qui,  placés  bout  à  bout  sans, 
joints  continués,  suivant  le  principe  des  constructions,  forment 
des  canaux  solides,  tenant  peu  de  place,  ayant  une  longue  durée 
et  d'une  nature  à  résister  à  tous  les  dérangements  que  la  chaleur 
apporte  dans  les  constructions  composées  d'un  grand  nombre 

(1)  Cat.  du  Jlfuséê  eératnique  4eSivrei^V\.  n,  fig,  8  et  28^  déjà  dtée». 

(*)  Description  des  machines  et  procédés  consignés  dans  les  Brevets  d^inven- 
tionsy  L  XX,  p.  90,  PI.  XIV,  et  p.  197,  PI.  xviii. 

Dnc  série  de  ces  pièces  de  terre,  composant  plusieurs  corps  de  cheminées,  se- 
voit  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres. 
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de  petites  pièces  telles  que  des  Briques.  Il  suffit  de  jeter  un  coup- 

d'œilsurlafigure 

ci-coutre  pour 
prendre  une  idée 
de  ce  système, 
et  de  la  facilité 
qu'unepâtepla&- 
tique  et  suscep- 
tible d'acquérir 
une  grande  du- 
reté par  la  cuis- 
son, pouvait  seur 
le  donner  à  cette 
fabrication. 

On  a  multiplié 
à  rinfini  les  for- 
mes de  ces  cy- 
^  N»  12,  A.  lindroïdes,  leurs 

dimensions ,  la  manière  de  les  joindre ,  de  diriger  les  longs 
canaux  qu'ils  produisent  par  leur  jonction.  Toutes  ces  consi- 
dérations sont  étrangères  à  l'art  céramique..  Il  a  rendu  par  la 
nature,  les  propriétés  et  les  qualités  de  ses  produits,  un  grand 
service  à  l'art  des  constructions.  C'est  aux  constructeurs  à  en  tirer 
tous  les  avantages  qu'il  leur  a  présentés. 

§  5.  —  Tuyatix  de  conduite  dHeau. 

Les  Tuyaux  que  Ton  fait  pour  conduire  par-dessous  la  surface 
du  sol  des  eaux  ordinaires  ou  des  eaux  minérales  exigeant  une 
assez  complète  imperméabilité,  sont  faits  plutôt  en  grès-cérame 
grossier  qu'en  terre  cuite  proprement  dite.  Le  façonnage  à  la  main 
est,  à  peu  près  le  même  5  celui  qu'on  exécuterait  à  la  méca- 
nique, c'est-à-dire  par  pression,  s'appliquerait  aussi  aux  deux 
classes  de  Poteries  j  mais  comme  les  Tuyaux  de  grès  sont  bien  plus 
employés  que  les  autres,  c'est  sur  eux  seuls  que  j'ai  vu  l'applica- 
tion de  la  presse  ;  c'est  donc  à  cet  article  (  6®  Ordre  )  que  je 
décrirai  ce  procédé. 
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Lorsqae  l'eau  ne  fidt  que  traverser  momentanémait  et  sans 
pression  les  Tuyaux  qui  doivent  la  conduire  d'un  lieu  dans  un 
autre,  on  se  contente  des  Tuyaux  de  terre  cuite  parce  qu'ils  sont 
à  un  prix  de  beaucoup  inférieur  à  ceux  de  grès-cérame.  Néan- 
moins ils  doivent  présenter  le  tissu  le  plus  serré  qu'on  puisse  ob- 
tenir d'une  marne  argileuse  ou  d'une  argile  figuline  dégraissée 
avec  beaucoup  de  sable. 

Il  paraît  qu'on  y  est  parvenu,  car  je  connais  des  finbrications 
de  Tuyaux  de  conduite  d'eau  en  véritable  Poterie  à  pâte  tendre, 
mais  sufSsamment  dense  pour  leur  emploi  :  à  Bouroon,  dans  le 
Puy-do4)ôme;  à  Castelnaudary,  dans  le  département  de  l'Aude. 
MM.  Fouque  et  Âmoux  font  même  des  conduits  pour  le  gaz,  de 
cette  sorte  de  Poterie  à  Yalaitine,  Haute^aronne.  Le  musée  de 
Sèvres  en  possède  des  édiantillons. 

Les  Tuyaux  de  latrines  qu'on  nomme  des  b  o  i  sse  a ux,  ont 
besoin  d'une  imperméabilité  encore  plus  complète,  et  appartien- 
nent presque  tous  cependant  à  ce  premier  ordre  de  terre  cuite  à 
pâte  tendre. 

MM.  Payan  et  Charnier,  fabricants  de  Poteries,  de  Briques  et 
d'autres  ustensiles  de  Poterie,  à  Gap,  ont  employé  un  procédé  de 
façonnage  particulier  pour  leur  donner  exactement  et  sans  diffi- 
culté la  forme  conique  qui  est  nécessaire  pour  leur  emboîtage. 

Ce  procédé  qui  paraît  propre^  à  abréger  la  fabrication  , 
consiste  à  faire  des  croûtes  trapézoïdales  et  plus  minces  à  une 
extrémité  qu'à  l'autre.  En  enroulant  ces  croûtes  sur  le  moule 
en  plâtre ,  l'extrémité  mince  recouvre  l'autre  extrémité  ,  elle 
y  est  soudée  par  la  main  de  l'ouvrier,  et  donne  sur-le-champ  un 
cylindre  imparfait  ou  plutôt  une  portion  de  cône  tronqué  très- 
aigu  dont  la  base  plus  large  s'emboîte  dans  le  sommet  plus  étroit 
de  la  pièce  qui  lui  est  inférieure  (^). 

§  6.  —  Objets  divers. 

Un  autre  groupe  d'ustensiles  en  terre  cuite,  se  compose 
d'objets  qui  ont  été  inventes  pour  donner  à  diverses  parties  des 
bâtiments  plus  d'économie,  de  solidité,  et  cependant  plus  de  lé- 
gèreté et  plus  de  garantie  contre  les  incendies. 

(^)  BreveU  d'invention,  t.  XXXVIII,  p.  156,  PI.  xit,  fig.  %  et  3. 
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Ce  sont  1*^06  que  Ton  appelle  des  Briques  creuses  poar  faire 
des  murs  de  refend  et  des  cloisons  légères,  en  tout  préférables  aux 
cloisons  de  bois  ou  de  plâtre,  2**  des  petits  cylindres  creux  et  fermés, 
dits  pots  creux,  manchons  ou  globes,  pour  les 
planchers  et  les  voûtes  (*).  Tous  objets  d'une  pâte  analogue  à 
celle  des  Briques,  mais  se  rapprodiant  davantage  par  sa  finesse, 
son  homogénéité,  son  façonnage  nécessairement  plus  soigné,  de 
celle  des  carreaux. 

Les  principes  de  composition  de  la  pâte ,  du  façonnage  et  de 
la  cuisson ,  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  ceux  qui  s'appliquent 
aux  carreaux.  Je  n'ai  donc  qu'à  indiquer  les  principales  diffé- 
rences de  fabrication. 

Ainsi,  lorsqu'on  a  voulu  donner  à  ces  matériaux  de  construc- 
tion, avec  la  solidité  des  Briques,  la  forme  parallélipipédique  qui 
en  rend  le  posage  si  prompt  et  si  solide,  tout  en  les  allégeant  par 
une  cavité,  on  a  pensé  à  y  appliquer  la  presse  à  tuyaux  [fi§.  1 ,  A, 
B,  PI.  IX).  Ce  n'était  pas  de  donner  à  la  cavité  une  base  carrée  où 
était  la  difficulté,  ni  même  d'établir  une  cloison  dans  le  milieu  de 
cette  cavité,  mais  c'était  de  tenÎE  fermée  une  des  extrémités  de 

cette  cavité.  M.  Boch- 
Buschmann  a  obtenu  fa- 
cilement ce  résultat  par  la- 
modification  figurée  ci- 
contre,apportéeàlapresse 
à  Tuyau  qui  sera  décrite 
au  6^  ordre.  Les  additions 
qu'il  y  a  faites  ne  partent 
que  de  la  partie  de  la 
boîte  où  est  placé  le 
noyau.  Elles  consistent, 
comme  le  montre  la  fi- 
gure n*  i3  ci-contre,  en 
deux  noyaux  (n  rJ)  au 
lieu  d'un,  suspendus  dans 
le  cylindre  (c) ,  qui  con- 
tient la  terre  {b  b  b)\ 


N«  13. 


(')  Cat.  du  M.  des,,  PI.  11,  fig.  13. 
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(p)  est  une  planche  adaptée  par  des  vis  au  cylindre;  on  y  a  té- 
servé  Tespaoe  vide  (/)  où  doit  se  mouler  la  tête  ou  partie  fermée 
de  la  brique. 

On  ferme  Touverture  (/)  par  la  plandicAte  (p),  de  manière  à 
ce  que,  quand  on  presse  la  terre  du  cylindre,  elle  pénètre  dans 
Te^paoe  (/),  le  remplit  et  forme  la  tète  de  la  brique;  on  conti* 
nue  de  presser  en  détachant  la  planchette  (p)  jusqu'à  ce  que 
la  brique  ait  la  longueur  voulue.  Alors  on  ht  coupe  avec  le  fil  de 
fer  et  on  Tenlëve  sur  la  planchette  (p). 

n  a  été  nécessaire  de  permettre  à  Tair  de  s'introduire  dans  la 
cavité  (f)  au  moyen  d'un  petit  conduit  pratiqué  dans  les  noyaux 
(n  n)  par  leurs  tiges  (t  t);  sans  cette  précaution,  la  pression 
atmosphérique  empêcherait  la  terre  de  se  détacher  des  noyaux. 
On  obtient  par  ce  moyen,  avec  beaucoup  de  célérité  et  par  con- 
séquent d'économie,  des  briques  parallélipipèdes  et  creuses  A , 

néanmoins  très-solides  ,  de 
38  centimètres  de  longueur 
sur  18  et  1  a  centimètres  de 
côtés ,  figurées  ci  -  contre 
n^  14. 


3*  soUN-OBDaE.  —  P0TERIB8  TBimUS  MATTBS, 
C*ISf-A^lSS  SAM  GLAÇOBB. 

(Poterie  de  terre.  —  Poterie  commune.  ) 

Pièces  d'usage  domestique  propres  i  contenir  des 
liquides  ou  des  matières  pulvéruleates  ,  à  p  âte  tendre 
et  texture  poreuse  sans  glaçurj^. 

Pâte  quelquefois  hétérogène,  souvent  grossière.  Ckimposée 
d'aigile  figuline,  de  marne  ai^Ieuse  et  de  sable. 
Texture  lâche  et  perméable,  aspect  terne. 
T  e  n  d  r  e,  se  laissant  facilement  rayer  par  le  fer. 
Opaque,  colorée. 
Ordinairement  f  u  s  i  b  1  e  à  haute  température. 
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G 1  a  ç  u  r  e  nulle,  sauf  quelques  exceptions,  et  alors  c'est  un 
vernis  plotnbifère  appliqué  partiellement.  (Jarres  d'Âixen  Prov.) 

Surface  matte,  quelquefois  rendue  luisante  par  un  frot- 
tement antérieur,  mais  trèsH*arement  postérieur  à  la  cuisson. 

Son  généralement  sourd,  quelquefois  sonore. 

Façonnage,  tantôt  grossier  et  fait  à  la  main  sans  le  secours 
du  tour  ;  tantôt  soigné,  délicat  et  fait  sur  le  tour. 

Cuisson  simple,  à  basse  température  ;  pâte  quelquefois 
à  peine  cuite. 

Fours  très*variables  de  forme,  mais  toujours  à  un  seul  la- 
boratoire. 

Point  d'encastage,  enfournement  enéchapade  ou 
en  charge. 

C'est  une  des  Poteries  les  plus  répandues  et  des  plus  an- 
ciennes. C'est  la  première  et  la  plus  simple  des  Poteries.  C'est 
aussi,  dans  beaucoup  de  cas,  la  plus  grossière  et  la  plus  impar- 
faite sous  tous  lesi  rapports. 

Ces  Po teries  diffèrent  des  terres  cuites  parce  qu'elles 
sont  généralement  à  contours  courbes,  qu'elles  sont  faites  sou- 
vent sur  le  tour,  ou  à  la  main  par  colombins  ^  elles  sont  rare- 
ment moulées.  Enfin,  parce  qu'elles  sont  généralement  creuses 
et  destinées  à  contenir  ou  renfermer  des  liquides,  des 
grenailles,  des  poudres,  etc.  "    h^ 

La  P  o  t«  rie  à  pâte  tendre  et  fine,  et  à  surface  matte,  n'est  ordi- 
nairement autre  chose  que  la  Potetie  de  même  pâte  à  laquelle  on 
n'a  su  ou  on  n'a  pas  voulu  donner  le  vernis  plombifère  qui  carac- 
térise le  troisième  ordre. 

U  n'y  a  de  différence  entre  les  Poteries  de  cet  ordre  et  celles 
dttpramier  ordre  que  l'homogénéité  et  la  finesse  de  la  pâte,  le 
volume  des  pièces  et  le  façonnage  quelquefois  très-soigné  sur 
le  tour,  que  leur  moyen  volume ,  leur  pâte  et  leur  destination 
permettent  de  leur  donner. 

La  plupart  des  Po  teries  anciennes  de  l'Europe,  excepté  celles 
desGrecs  et  desRomainsdes  premiers  siècles,  toutes  les  Po  teries 
anciennes  de  l'Asie^  de  l'Afrique  et  des  deux  Amériques,  appar- 
tiennent, comme  on  va  le  voir,  à  ce  sous-ordre. 

Enfin ,  dans  un  grand  nombre  de  fabriques  des  campagnes  de 
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TEorope,  et  notamment  dans  presque  tontes  celles  de  Tancien 
continent,  on  ne  fait  encore,  même  en  Poterie  fine,  que  de  ces 
Poteries  sans  vernis. 

Leur  p&te  présente  des  différences  extérieures  et  quelques 
différences  de  composition  qui  pourraient  faire  établir  entre 
elles  des  subdivisions  assez  bien  fondées  que  je  suivrais 
comme  plus  rationnelles  que  Tordre  géographique  et  chronolo- 
gique si  elles  ne  rompûent  des  rapports  qui  offrent,  sous  un 
autre  point  de  vue,  des  considérations  intéressantes  et  même 
assez  importantes.  Je  dois  donc  me  contenter  d'indiquer  ces  di- 
verses sortes  de  pâtes  susceptibles  d'être  distinguées  par  leurs  ca- 
rectères  extérieurs  et  même  par  leur  composition. 

On  peut  y  établir  les  divisions  suivantes  qui,  fondées  sur  la 
couleur,  indiquent  sufSsamment,  en  attendant  que  des  analyses 
encore  plus  nombreuses  les  modifient,  des  différences  de  com- 
position dans  les  pâtes.  . 

Je  réunirai  donc  en  quatre  groupes  les  Pote  ries  à  pâte  tendre, 
uniquement  sous  le  rapport  de  la  couleur  de  la  pâte  et  sans  égard 
à  la  glaçure. 

!«*  Groape.  Pâte  jaunâtre  pâle,  presque  blanche. 
2*  Groupe.  Pâte  rouge  on  rongeâtre»  sale, passant  au  brun  rougeâtre. 
3«  Groupe.  Pâte  grise  ou  gris  de  cendre,  plus  ou  moins  foncée. 
4«  Groupe.  Pâte  noire ,  matte  ou  brillante ,  soit  par  polissage ,  soit 
par  lustre  antracitique. 

Je  vais  développer  les  caractères  chimiques  de  ces  groupes  et 
donner  plusieurs  exemples  de  chacun  d'eux  pris  dans  les  pâtes,  * 
sans  avoir  égard  au  lustre  dont  quelques-unes  sont  recouvertes. 

On  verra  dans  le  tableau  qui  doit  suivre  l'exposition  des  ca- 
ractères de  ces  quatre  groupes,  que  ces  pâtes  qui  ont ,  en  général, 
une  composition  semblable ,  offrent  cependant  des  différences , 
légères  il  est  vrai,  mais  qui  sont  liées  avec  leur  couleur* 

Premier  groupe.  Ainsi  les  pâtes  de  couleur  jau- 
nâtre, pâle  »  si  pâle  quelquefois  qu'elles  passent  au 
blanc  sale,  ne  renferment,  comme  l'indique  cette  couleur, 
que  très-peu  de  fer,  au  plus  6  p.  o/o. 
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Je  donne  comme  eiusofie  de  ce  groupe  les  vases ,  jarres , 


Grecs.  (Amphores  deTarente.) 

Gallo-romains.     (  Jarres  et  amphores.  ) 

D'Espagne.  \ 

De  Naples.    ? ,  ,  .  .     (  Hydrocérames.  ) 

D'Algérie.     ) 

De  France.  D'Orléans.     (Formes  à  sucre.) 

De  Champag^ne.     (Vases  culinaires  à  feu.  ) 
De  Lannilis.     (Cruches ,  poêlons.  ) 
Du  Gard.     (Assiettes,  etc.  ) 

Le  second  groupe  renferme  les  pâtes  rouges  ou  rou- 
geàtre  sale,  passant  quelquefois  au  brun-rougeâtre. 
Je  donne  pour  exemple  de  ce  groupe , 
Les  Poteries  romaines  du  P'  siècle  de  différentes  contrées  de 
l'Europe. 
Les  Poteries  : 

égyptiennes.     (  Cônes  de  Momies  ,  vases  peints  du  temps 

des  Ptolémées.  ) 
grecques  anciennes,  de  toutes  localités,  de  toutes  formes. 

(  A  tous  usages.  ) 
grecques  actuelles,  de  TArchipel.  (Cruches  et  autres 

pièces.  ) 
gallo-romaines  de  divers  lieux.     (  Principalement  les  bou- 
teilles de  voyage.  ) 
péruviennes  anci enn es.     (  Grandes  amphores,  bouteilles, 

figurines.  ) 
péruviennes  actuelles.  (De  toutes  formes  et  à  tous  usages.) 
chiliennes  actuelles  de  Talcahuanà. 
indiennes  de  Pondichéry. 
cochinchinoises. 
françaises  de  Saint-Samson.  (Coquemars,  etc.  ) 

de  Malansac  [Ille-et-Yilaine].  (Tines  à  lait, 

cruches.) 
d'Agen.     (Cruches.) 
de  Marseille.     (Formes  à  sucre.) 
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Dans  le  troisième  groupe  qui  renferme  les  Poteries  à 
pâte  9  gris  de  cendre ,  plus  ou  moins  foncé,  le  fer  à  Tétat  de 
protoxyde,  est  maintenu  à  cet  état  par  la  température  trè84MS0e 
de  leur  cuisson. 
On  peut  donner  pour  exemples  : 
Les  Poteries  romaines  postérieures  au  i^  siècle, 
germaines  ou  celtiques, 
slaves. 


Scandinaves. 

de  Corse.    (Les  urnes  funéraires  actuelles.) 

d'Egypte.    (Quelques  hydrocérames.) 

Le  quatrième  groupe  renferme  les  Poteries  presque 
noires  et  quelquefois  d'un  noir  mat  de  velours  ;  elles  ont 
la  plupart  des  caractères  chimiques  qui  se  lient  avec  les  caractères 
extérieurs.  Elles  se  ramollissent  au  feu  et  même  se  fondent 
en  se  boursouflant,  mais  sans  se  réduire  en  un  verre  cou- 
lant. 

Elles  sont  à  peine  cuites,  et  quand  on  les  porte  à  une  haute 
température,  elles  deviennent  rouges. 

Les  exemples  peuvent  être  pris  des  Poteries  suivantes  :    ' 

nattes. 

Poteries  étrusques ,  de  Volterra, 
gauloises. 

indiennes,  du  Bengale, 
américaines,  du  Pérou, 
françaises,  deCessel. 

deBourzy.  )  ,,  .       . 

Portugaises,  de  Schavo.    (Faites  par  enfumage). 
LuUantee  par  firottement. 

Du  Jutland. 
De  Madagascar. 
De  la  Colombie. 
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LnisaïUeft  par  nne  sorte  de  lustre  d'Antracite,  —  comme 
celui  du  coke,  et  ùisani  le  passage  aux  Poteries  lustrées  du 
deuxième  ordre. 

Indes,  Calcutta. 

Les  Briques  noires  de  Hollande. 

On  connaît  assez  bien  la  cause  de  cette  couleur  et  les  moyens 
d'introduction  du  charbon  que  ces  Poteries  contiennent,  et  qui 
malgré  sa  si  petite  proportion  (  deux  millièmes  quelquefois)  con- 
serve sa  propriété  colorante  si  tenace  et  si  puissante. 

Ces  Poteries  à  peine  cuites ,  sans  autre  lustre  que  celui 
qu'elles  ont  reçu  du  polissage,  telles  que  celles  des  Gaulois  ,  de 
Madagascar,  doivent  en  partie  leur  couleur  noire  au  fer  qui 
a  conservé  la  couleur  de  son  protoxyde  par  l'influence  des 
matières  organiques  existantes  ou  introduites  dans  l'argile,  base 
de  la  Poterie,  puis  au  charbon  lui-même  résultant  de  la  décom- 
position de  ces  matières  organiques. 

On  peut  donc,  parmi  les  Poteries  noires,  indiquer  encore 
cinq  divisions  sous  le  rapport  de  la  cause  de  cette  couleur. 

Les  unes  ont  la  pâte  entièrement  noire  sans  vernis  et  parais- 
sent devoir  cette  couleur  au  charbon.  Elles  sont  tantôt  mattes, 
tantôt  brillantes,  mais  elles  ne  doivent  cet  éclat  qu'à  un  polissage 
avant  leur  cuisson. 

Les  secondes  également  noires,  souvent  jusque  dans  l'intérieur 
de  la  pâte,  doivent  cette  couleur  à  Tenfiimage. 

Les  troisièmes  à  pâte  noire  ou  grise  doivent  leur  poli  à  un 
enduit  de  graphite. 

Les  quatrièmes  sont  brillantes ,  elles  tirent  cet  éclat  d'an- 
thracite d'un  enduit  charbonneux  qui  a  été  placé  liquide  (*). 
.  Les  cinquièmes  enfin,  à  pâte  rouge,  reçoivent  leur  couleur 
noire  d'une  vraie  glaçure  posée  sur  la  surface  du  vase,  qui  la  cou- 
vre quelquefois  si  complètement  qu'on  ne  peut  voir  la  couleur  de 
la  pâte  que  par  une  cassure. 

Les  Poteries  noires,  bien  cuites,  telles  que  celles  des  cuviers 
du  midi  de  la  France,  des  vases  d'usage  de  l'Inde,  cités  plus 

(»)  VoirPI.  L?n, /ly.  !• 
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haut,  doivent  leur  couleur  au  procédé  d*enfuniage  qui  a  déjà 
été  décrit*  à  Tarticle  des  Briques  et  à  celui  des  Guviers. 

Je  n'y  reviendrai  donc  pas ,  me  réservant  de  donner  en  trai- 
tant de  ces  Poteries  à  pftte  tendre  et  fine,  à  leur  ordre  géogra- 
phique ,  les  détails  de  fabrication  qui  seront  propres  à  plusieurs 
d'être  elles. 

Dans  le  tableau  qui  va  suivre ,  donnant  les  résultats  de  l'ana- 
lyse de  ces  Poteries,  on  trouvera  les  caractères  extérieurs  qu'elles 
présentent  et  les  éléments  de  la  division  que  j'ai  indiquée. 

n  résulte  des  analyses  qu'il  renferme  que  les  Poteries  grises 
et  noires  provenant  des  diSërentes  localités  ci-dessus  désignées , 
ont  été  colorées  par  enfumage  ou  peut-être  par  du  charbon 
introduit  dans  la  pâte.  La  coloration  s'y  est  maintenue  parce 
que  la  température  à  laquelle  ont  été  cuites  ces  Poteries  a  été 
peu  élevée,  comme  il  est  facile  de  s'en  assurer  par  la  propor- 
tion d'eau  combinée  qu'elles  renferment  encore  après  avoir 
été  séchées  pendant  douze  heures  à  la  température  de  loo^; 
le  fer  y  est  à  l'état  de  peroxyde.  Différents  essais  tendant  à 
y  déceler  la  présence  du  protoxyde  ont  été  sans  résultat. 

On  remarquera  peuirétre  que  les  quantités  de  chaux  et  d'acide 
carbonique  indiquées  par  l'analyse,  ne  sont  pas  dans  le  rapport 
défini  de  cet  acide  avec  sa  base  dans  le  carbonate  de  chaux,  et  que 
la  chaux  est  souvent  un  excès  \  comme  l'analyse  de  la  faïence 
commune  présentera  le  même  résultat,  nous  en  donnerons 
l'explication  à  l'article  de  cette  Poterie. 

On  a  placé  dans  la  colonne  d'annotation  du  tableau  suivant 
les  résultats  qui  font  connaître  quelles  sont  celles  de  ces  Poteries 
qui,  exposées  au  feu  de  porcelaine,  sont  susceptibles  d'y  fondre, 
quel  genre  d'altération  ou  de  fusion  elles  y  éprouvent,  quelle 
sorte  de  produit  elles  donnent  depuis  le  lustre  vitreux  et  le  ra- 
mollissement jusqu'à  la  fusion  en  verre  par£ait.  La  connaissance 
que  l'on  a  de  leur  composition^  pouvant  donaier  à  ces  résultats 
quelque  intérêt. 
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Nous  allons  passer  maintenant  à  Texamen  des  Poteries 
de  cette  classe  dans  divers  lieux  et  à  différentes  époques ,  et 
suivre  par  conséquent  Tordre  géographique  et  Tordre  chrono- 
logique; mais  j'ai  cru  devoir  les  séparer,  et  Je  ferai  remarquer 
que  les  fabrications  européennes  étant  en  général  très-différentes 
de  celles  qui  sont  pratiquées  dans  les  autres  parties  de  la  terre, 
on  peut  «ouper  ce  sous-ordre  en  deux  sections ,  fondées  sur  des 
considérations  suffisantes  pour  les  motiver. 

Lepremier,  sous  le  titre  de  Poteries  mattes  à  pftte 
tendre  grossière,  renfermera  les  pièces  remarquables 
par  leur  volume,  la  grosseur  de  leur  pâte  et  leur  mode  de  façon- 
nage, à  peu  près  le  même  sur  toute  la  terre. 

Le  second.  Poteries  mattesà  pftte  tendre  fine, 
réunissant  tous  ces  petits  et  moyens  vases ,  à  pâte  fine,  à  façon- 
nage souvent  si  parfait,  qu'ils  étaient  regardés  dans  l'antiquité 
comme  la  Poterie  la  plus  précieuse,  et  que,  dans  beaucoup  de 
cas,  elle  est  encore  une  des  plus  remarquables. 

Cette  seconde  section  sera  elle-même  susceptible  d'être  par- 
tagée en  deux  sous-sections,  qui  me  permettront  de  faire  ressortir 
certains  caractères  qui,  par  des  circonstances  locales,  offrent 
<juelque  intérêt. 

La  première  présentera  des  exemples,  aussi  nombreux  que 
j'aurai  pu  en  rassembler,  des  Poteries  des  fabrications 
européennes,  tant  anciennes  que  modernes.  La  seconde  englo- 
bera toutes  les  Poteries  à  pftte  tendre  et  sans  j^açure des 
peuples  extra-européens.  On  verra  les  remarquables  différences 
que  présentent  ces  deux  divisions. 

Je  ne  Wvrai  pas  dans  la  description  et  l'histoire  des 
Poteries  qui  appartiennent  à  ce  troisième  sous-ordre,  la 
classification  par  couleur  dont  je  viens  de  donner  le  tableau, 
cette  marche  désunirait  d^une  manière  presque  choquante  des 
groupes  ou  séries  de  Poteries  qu'on  est  habitué  à  voir  ensemble, 
.  parce  qu'elles  viennent  ou  du  même  lien  ou  d'un  même  peuple. 
Il  m'a  suffi  de  faire  ressortir  par  ce  tableau  les  rapports  qu'elles 
ont  entre  elles. 

Je  suivrai  seulement  le  division  en  deux  groupes,  que  je 
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viens  de  caractériser,'  savoir  :  le  premier,  renfermant  les 
Poteries  grossières,  et  le  second  les  Poteries  fines. 

Je  décrirai  les  unes  et  les  autres  dans  l'ordre  géographique  des 
peuples  et  des  lieux,  c'est-à-dire  que  les  Poteries  grecques  se- 
ront ensemble,  de  quelque  colonie  grecque  qu'elles  viennent. 
Les  Poteries  romaines  seront  réunies  par  le  môme  lien  en  suivant 
pour  chaque  peuple  l'ordre  chronologique. 

Ainsi,  la  première  subdivision  du  groupe  A  renferme  les 
grandes  pièces  dont  la  pftte  est  généralement  plus  grossière  et 
dont  la  fabrication  et  la  cuisscm  différent  de  celles  du  second 
groupe  E  qui  renfermera  toutes  les  petites  pièces  d'ornement  ou 
d'usage,  tant  anciennes  que  moderhes,  qui  sont  faites  avec 
une  pôte  plus  fine  et  avec  plus  de  délicatesse. 

otoenratloiift  «or  1m  Poteries  tendres  mattee. 

S'il  est  pennisdans  un  ouvrage  du  genre  de  celui-ci,  d'aborder 
une  question  métaphysique,  parce  qu'elle  y  trouve  une  de  ses  plus 
remarquables  afqplicatioos,  aussi  bien  dans  la  sous^ivision  des 
Poteries  grossières,  que  dans  celle  des  Poteries 
f  i  n  e  s , .  de  l'ordre  des  Poteries  mattesà  pâte  ten- 
dre, je  parlerai  du  luxe  de  l'ornementation.  Il  y  a  deux  sortes 
de  jouissances  :  la  négative,  qui  est  l'abseaca de  la  douleur, 
telle  que  celle  qui  résulte  de  l'éloignem^t  de  la  foim,  du  froid, 
de  la  fatigue,  etc.  ;  la  p  o  s  i  t  i  v  e ,  qui  est  une  jouissance  ajoutée , 
mais  qui  est  si  peu  nécessaire ,  que  si  nous  ne  l'aviona  pas  connue 
une  fois,  nous  n'en  remarquerions  pas  l'absence.  Le  luxe,  et  sur- 
tout celui  des  omementaticms,  est  une  des  jouissances  positives  les 
plus  générales.  Je  ne  parle  pas  de  celui  que  le  Créateur  a  donné  à 
ses  créations  en  les  couvrant  d'ornements  si  variés  et  si  brillants, 
.  non  pour  elles-mêmes,  car  elles  ne  peuvent  en  jouir,  niais  pour 
les  êtres  susceptibles  comme  Fhomme  de  les  apprécier-,  rtiais 
je  parle  de  la  jouissance  de  luxe  que  les  hommes  les  moins  avanôës 
en  civilisation  cherchent  à  se  procurer,  en  ajoutant  toujours  sur 
leurs  productions  les  plus  grossières,  les  plus  altérables,  sur  celles 
même  qui  doivent  être  faites  aux  prix  le^plus  bas  pour  être'  èdn- 
sacrées  aux  derniers  usages,  quelques  parties  inutiles  h  iVmploi  dfc 
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cet  objet,  uniquement  dans  la  pensée,  de  l'orner.  Ainsi,  il  n'y 
apas une  Pot erie'sur cinquante,  parmi  celles  qu'on  va déorire, 
et  qui  appartiennent  presque  toutes  à  la  classfis  des  Poter i  es  ^  les 
plus  grossières  et  les  plus  communes,  qui  ne  présente  qadques 
ornements,  barbares  si  Ton  veut,  mais  ce  sont  toujours  des 
inutilités  uniquement  ajoutées  pour  les  jouissances  de 
l'œil. 

Tantôt  ce  sont  des  lignes  blanches  plus  ou  moins  s^ities, 
comme  des  bandes  de  papier,  placées  dans  toutes  sortes  de  sois; 
tantôt  des  lignes  ou  rayures  disposées  avec  une»sorte  de  régala^ 
rite  •,  tantôt  enfin,  quand  le  Potier  n'a  pas  même  su  tracer  les 
plus  simples  ornements  linéaires,  ce  sont  des  tadhes  de  couleur, 
de  petites  parcelles  ou  relèvements  de  p&tes  tirées  ou  placées 
de  diverses  manières  et  répandues  sur  la  surface  du  vase;  enfin 
ce  ne  sont  quelquefois  que  quelques  piqûnes,  quelques  coupures 
faites  avec  le  couteau  ou  le  poinson  sur  les  anses  ou  sur 
toute  autre  partie  de  la  pièce. 

On  voit  des  exemples  de  ces^  diverses  dispositions  dans  les  fi* 
gures  de  Poterie  du  catalogue  du  musée  céramique  de  Sèvres, 
et  je  ne  pute  m^empécher  de  citer  eomme  un  exemple  frappant 
de  ce  sentiments  de  l'ornement,  sorte  dinstinct  de 
Teqpèce  humaine,  des  piquées  régulièrement  faites  à  coups  de 
poinçonsur  des  ansee  larges  de  pots  des  plus  communs,  comme 
pour  leur  ôter  leur  nudité. 

V^  Qtov^  ou  a  .  —  Poteries  à  pâte  tendre ,  mattes , 
Grossières. 

JARIUS0»  COVIERS  ET  AHPHOlffîS^ 

Les  produits  les  plus  étonnants  de  1$  fabrication  de  la  . 
Pot,eriç  à  p4te  tendre  sans  glaçure,  ce  sont  ces  Jarres  et 
Cuviers  énormes  qu'on  fabrique,  on  peut  dire,  sur  toute 
la.  terre  depuis  un  temps  qui  renionte  à  peut-être  bien  des 
sièdes  avant  l'ère  chrétienne.  J^s. fabriques  de  ces  pièces  re* 
maj^quables  par  leur  dimension  toujours  très-grande,  quelque- 
fois gigantesques,  sont  peu, nombreuses,  mais  il  y  en  a  dans  tous 
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les  pays,  comme  on  va  le  voir  :  en  AMqne^  en  Asie;  dans  VBu- 
rqpe,  en  Italie,  en  Espagne,  en  France  ;  en  Ainëri(|ue. 

On  les  appelle  Amphores  (Pithos  chez  les  anciens  Grecs), 
—  Jarres  et  Cnviers,  en  France.  —  Tinajas,  qu'on 
prononce  tinacas,  en  Espagne. — Orcia,  en  Toscane,  et 
aussi  cziro  et  eoppo. — Koupehines,  en  Arménie. — 
Camucis,  au  Brésil. 

le  mode  de  façonnage  et  de  cuisson  de  pièces  aussi  immenses 
est  intéressant  et  presque  le  même  partout  ;  je  ne  sache  pas  ce- 
pendant qu'il  ait  encore  été  décrit,  au  moins  dans  aucun  ouvrage 
de  technologie. 

Je  donnerai  Ténumération  des  lieux  oit  je  sais  qu'on  fabrique 
ces  grandes  pièces,  et  je  choisirai  comme  exemples  ceux  que  j'ai 
visités  ou  sur  lesquels  j'ai  eu  des  renseignements  exacts. 

Modernes. 

FraiiM.  —  Dans  les  départements  du  Ptty-de-Dâme  et  de 
l'Allier,  il  y  a  plusieurs  fabriques  de  ces  Poteries. 

C'est  aux  environs  de  Lezous  e^  au  sud->ouest  de  Thiers,  à 
Bourzy,  commune  de  Saint-Pourçain-de-Bore,  dans  les  hameaux 
dits  chez  Chaudet,  chez  Gagnât  et  à  la  Garde,  etc.,  que  se  font, 
et  par  le  môme  procédé,  les  grands  Cuviers  à  lessive  dont  un  est 
figuré  dans  ce  traité  PI.  xyin^fig.  8  A. 

Leur  pâte  est  assez  grossière,  composée,  dans  des  propor- 
tions variables,  d'une  argile  figuline  grisâtre,  marbrée  d'ocre 
jaunâtre  et  d'un  sable  argileux  très-micacé. 

Cette  pâte,  bien  maniée  et  marchée,  est  mise  en  colombins ,  et 
c'est  avec  ces  colombins  qu'on  fabrique  à  la  main  les  plus  grands 
Cuviers. 

L'ouvrier  prend  un  petit  trépied  d'environ  5  décimètres  de 
haut  (*)•,  il  met  dessus  une  planche  (/>),  dont  la  largeur  est  un  peu 
supérieure  au  fond  du  Cuvier.  Tl  place  en  cercle,  mais  à  vue  seule^ 
ment,  un  premier  colombin  (a)  qui  doit  faire  le  fond  du  Cuvier. 

Vers  le  bord  de  ce  fond  circulaire,  il  monte  un  second  colom- 
bin (b)  qui  commence  la  partie  montante  du  Cuvier.  Sur  ce 

f)  M.  XVIII, /y^.  8,Bctr. 
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deuxième  colombin,  il  en  place  un  troisième  (c),  et  ainsi  de  suite 
jusqu'au  bord  terminal  du  Cuvier.  Il  unit  avec  ses  mains, 
tant  rintériéur  que  l'extérieur  du  Cuvier. 

Le  façonnée  du  plus  grand  Cuvier  ne  prend  que  deux  ou 
troisjohcs. 

Lorsque  les  Cuviers  terminés  sont  suffisamment  secs  et 
même  fermes,  on  les  place  dans  le  four. 

Le  four  (PI.  XVIII, ^g*.  i,  A,  B,  C)  est  ovale,  il  a  des  murs 
épais  et  droits  sans  voûte  ni  courbure. 

Le  foyer  (F,^flr.  A  et  B)  est  inférieur^  divisé  par  deux  ran- 
gées d'arceaux  (a)  séparés  par  une  épine  (d). 

La  bouche  (b)  s'ouvre  dans  une  chambre  (F)  qu'on  appelle 
bombarde  dans  les  fours  à  briques  et  qui  précède  les 
arches  (a)  du  foyer,  c'est  là  que  commence  le  feu.  Sur  le 
côté  gauche,  et  vers  le  haut  du  four  est  une  grande  porte  P 
par  où  se  fait  l'enfournement  et  le  défournement  des  Cuviers. , 

Les  murs  du  four  M,  vont  en  retraite  depuis  la  première 
assise  des  grands  Cuviers  jusqu'à  la  troisième. 

C'est  dans  le  laboratoire  L,  vu  en  coupe  transversale y%.  i,  A, 
et  en  coupe  longitudinale  en  B,  que  se  placent  les  Cuyiers  à 
cuire  lorsqu'ils  sont  parfaitement  secs. 

On  les  met  les  uns  sUr  les  autres  à  bouche tcf as  :  les 
moyens  et  les  petits  sont  mis  dans  les  grands  (ooo)  qui  sont 
généralement  placés  dans  la  partie  inférieure  du  laboratoire. 

Il  y  a  trois  ou  quatre  rangées  dans  le  sens  horizontal  et 
quatre  assises  seulement  dans  le  sens  vertical.  Il  en  tient  en 
tout  soixante  tant  grands  que  petits  ;  les  grands  ont  un  mètre 
de  diamètre  sur  o,85  centimètres  de  hauteur. 

Le  feu  dure  douze  heures.  On  cuit  d'abord  avec  du  bois  de 
corde  et  on  finit  avec  des  bourrées  de  genêt.  On  consume  trois 
ou  quatre  cordes  de  bois  (environ  20  stères). 

La  flamme  circule  à  travers  les  Cuviers  et  sort  par  la  partie 
supérieure  dû  four.  Tantôt  il  n'y  a  point  de  cheminée  spéciale 
ni  de  couvertures  ou  toit  au  bâtiment  qui  renferme  le  four,  c'est 
le  cas  de  celui  que  j'ai  vu,  et  qui  est  figuré  PI.  xviii.  Les 
pièces  sont  simplement  couvertes  par  de  grands  fragments  de 
Cuviers  (t  t)  qu'on  met  en  imbrication  à  côte  les  un§  des  autres 
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pour  les  garantir  de  la  pluie  et  concentrer  un  peu  de  chaleur. 
Tantôt  le  four  est  termine  ou  surmonté  d'une  voûte  en  bri- 
ques très-mince,  par  conséquent  légère  et  s'appuyant  sur  les 
parois  confondues  alors  avec  le  mur  d'enceinte;  le  tout  est  cou- 
vert d'un  toit  plat  en  tuiles,  c'est  le  cas  du  four  de  Bourzy  prè» 
Saint-Pourçain  de  bord,  figuré  ici ,  n""  iS. 


NM5. 


Les  Cuviers  deviennent  généralement  d'un  rouge&tre  brun; 
beaucoup  présentent  de  grandes  parties  noires  irrégulièrentent 
disposées  ;  on  remarque  que  ce  sont  ordinairement  les  Jarres 
qui  sont  placés  le  plus  bas  qui  sont  ainsi  bigarrées. 

Les  plus  grands  Cuviers  se  vendent  sur  place  1 5  fr.  —  Les 
moyens  lo  fr.  — »  La  troisième  grandeur  6  fr. 

Les  terrines,  cruches  et  autres  Poteries  grossières  noires 
de  Bourzy,  commune  de  Saint-Pourçain  de  bord,  Puy-de-Dôme, 
sont  faites  avec  une  pâte  assez  plastique,  rougeàtre,  micacée,  qui 
est*composée  de  trois  parties,  d'argile  figuline  grise,  mar- 
brée de  rougeàtre  et  micacée  ,  elle  vient  de  Clair-Matin ,  près 
Ravel,  et  d'une  partie  d'argile  sableuse,  micacée,  gris 
verdâtre,  qui  vient  de  Ravel  même  (*). 

Les  Potiers  attribuent  à  la  première,  la  propriété  que  possède 
la  pâte  de  devenir  noire  par  enfumage,  et  à  la  seconde /{ui  est 


(')  C'est  de  M.  Bfarnat  de  Lezoux ,  élève  de  l'école  centrale  des  arts  et  manu- 
factures, que  je  tiens  ces  notes  et  le  croquis  de  four  cl -dessus.  Il  pense  que  Targile 
sableuse  et  micacée  résulte  du  lavage  des  arkoses  désagrégées  qui  forment  la  base 
du  terrain  alluvial  de  Ravel. 


394  POTERIES  TI]|»EES  MATTES. 

irès-ffiliceuse)  la  propriété  qu'a  cette  Poterie  de  ré^ster 
au  feu  sans  se  briser. 

Ces  Poteries  se  font  comme  celles  de  la  Péchadoire  et 
se  (misent  dans  des  fours  trop  sembliriiles  aux  préeëdents  pour 
qu'il  soit  nécessaire  d'en  donner  une  autre  figure  que  le 
croquis  ci-dessus*,  mais  ces  fours  ont  deux  ouvertures;  l'une  est 
celle  du  foyer  ou  la  bouche,  l'autre,  qui  est  pratiquée  vers  le 
baut  du  mur  opposé  P ,  donne  issue  à  la  fumée  et  représente  la 
cheminée. 

Pour  rendre  ces  Poteries  noires,  lorsqu'on  les  juge  assez 
cuites,  on  ôte  la  braise  du  foyer,  et  on  y  jette  du  bois  vert-,  on 
bouche  alors  les  deux  ouvertures  de  manière  à  ce  qu'il  n'y  ait 
plus  de  courant  d'air.  La  fumée  du  bois  vert  rend  ces 
Poteries  assez  également  noires  jusqu'à  5  k  6  millimètres 
de  leur  surface.  S'il  se  trouvait  quelque  ouverture  par  laquelle 
l'air  pût  entrer  et  les  produits  de  la  combustion  sortir,  la 
Poterie   sortirait  rougeâtre. 

On  Élit  également  à  Magnac^Laval ,  département  de  la  Hautes 
Vienne,  de  grandes  cuves  ou  Jarres  destinées  aux  lessives,  eUes 
ont  quelquefois  i  mètre  de  diamètre  sur  7  à  8  décimètres  de 
profondeur.  Cette  Poterie  est  d'un  noir  brillant,  mais  sans 
vernis;  elle  résiste  bien  au  choc  et  aux  changements  de  tempé- 
rature, et  contient  sans  transsudation  la  lessive  bouillante. 

On  suit,  pour  lui  donner  cette  couleur  noire*,  le  procédé  qu'on 
vient  d'indiquer  en  décrivant  les  Cuvters  à  lessive  de  Bourzy  ;  la 
Poterie  sortant  du  four  est  d'un  noir  mat;  on  lui  donne 
le  brillant  en  frottant  la  surface  avec  une  poignée  de  foin  (Alldand\ 

On  cite  (Boie»)  des  Poteries  noires  de  Saint-Eutrope , 
dans  la  Charente  (^),  qui  sont  noircies  par  un  procédé  semblable 
au  précédent. 

Enfin ,  il  parait  que  les  Poteries  noires ,  à  texture  très- 
grossière,  qu'on  &it  à  Moulin  et  à  Ussel,  département  de  l'Allier, 
doiveni  leur  couleur  noire  charbonneuse  à  un  semblable  enfu- 
mage. 

0)  Je  ne  pais  assurer  que  ce  que  M,  Boyer  dit  de  ces  Poteries  noires  se  rapporte 
â  celles  de  la  Charente,  dont  il  parle  dans  l'alinéa  précédent.  Manuel  duporce- 
lainier,  etc.,  t.  Il,  p.  177. 
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U  y  a  à  Giat,  arroodissement  de  BeUaç,  Hante^Vieune,  ime 
fabrique  des  mêmes  grands  Cuviers  à  lessive.  Le  Musée  céra- 
mique de  Sèvres  en  possède  un  acheté  à  Limogea,  qui 
a  1  mètre,  aS  centimètres  de  diamètre  à  l'ottvertisre ^  sur 
65  centimètres  de  hauteur  verticale.  II  est  noir,  avec  des 
ornements  en  relief  (^).  CeS' Cuviers  soijt,  &briqaés  au  colOBibin/ 
par  des  femmes  y  sur  une  espèce  de  toumette.  La  terre  employée 
est  rougefttre,  elle  devient  noire  par  enfumage. 

On  connaît  aussi  ce  genre  de  Poteries  dans  le  nord^iuest  de 
la  France.  C'est  dans  le  département  de  la  Sarthe  que  se  trouvent 
les  fiabriques  de  grands  Cuviers  à  lessive. 

Tout  à  fait  dans  le  sud  de  la  France ,  à  Thuir  près  Perpignan , 
Pyrénëes-Orienlales,  M.  Marco,  Potier  4pBS  cette  résidence,  fait 
aussi  de  grands  Cuviers  à  lessive,  de  formes  à  peu  près  semblables 
aux  précédents,  de  même  nature  et  probablement  Ccibriqués  par 
les  mêmes  ^procédés.  Le  Musée  de  Sèvres  en  possède  un  qui  lui 
a  été  donné  par  ce  fabricant-,  il  est  figuré  dans  le  catalogue  de 
ce  Musée,  M  PL  xi^fig.  2.  11  a  i  mètre  de  diamètre,  sur 
0*^,95*  de  hauteur. 

J'ai  dit  que  cette  remarquable  fabrication  était  répandue  sur 
toute  la  terre.  Je  vais  en  donner  quelque»  exemples. 

11  existe  plusieurs  fabriques  de  ces  Jarres  en  italto,  notammart 
en  Toscane ,  dans  les  environs  de  Uvonme ,  ou  on  les  appelle 
coppo.  On  les  nomme  cziro  dans  le  Sienoois,  et  orcio 
dans  la  province  florentîne.  On  dte  phisieiirs  bbriqaeé  dans  celte 
province,  notamment  celles  de  Montelupo  et  d'Imprunetta. 
Cette  dernière,  située  à  sept  milles  à  Fest  de  Florence,  est  la 
plus  estimée.  On  a  fait  de  ces  Jarres  qui  ont  jusqu'à  i  mètres  de 
diamètre?  Le  Musée  de  Sèvres  en  possède  une  cpû  n'a  pas  cette 
dimension,  mais  qui  est  cependant  d'une  grandeur  femarqaaMe. 
Elle  est  représentée,  M  M.  v,  fig.  1  de  son  catalogue  laiamné. 
Une  semblable  est  figurée  dans  ce  traité,  PL  xviii,/%.  7. 

L'aigile  avec  laquelle  on  fait  ces  grands  vases  est,  d'apnrs 
M.  ffiandiettî,  un  silicate  d'alumine  nuignésien-CemigiBeux  avec 


396  POTERIES  TENDRES  MATTES. 

excès  d'alumine.  L'échantillon  qui  accompagnait  la  Jarre  du 
Musée  de  Sèvres  est  une  marne  argileuse  d'un  gris  tirant  un  peu 
sur  le  verdâtre;  elle  est  très-plastique.  On  prétend  qu'elle  est 
due  à  la  désagrégation  d'un  calcaire  argileux  brun,  compacte, 
de  cette  partie  des  Appennins. 

On  brise  cette  argile,  on  la  crible  et  on  la  fait  détremper  de  ma- 
nière à  la  réduire  en  une  pâte  homogène.  (On  ne  dit  pas  qu'on  y 
fasse  aucune  addition.) 

Pour  façonner  les  Jarres,  Touvrier  après  avoir  formé  le  plateau 
qui  doit  servir  de  fond  et  l'avoir  laissé  se  raffermir,  élève  les  pa- 
rois par  le  moyen  ordinaire  de  colombins  (*)  qu'il  courbe  en  cercle 
et  qu'il  applique  successivement  les  uns  au-dessus  des  autres 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  atteint  l'ouverture  5  il  les  comprime  avec  les 
mains  extérieurement  et  intérieurement  en  donnant  aux  parois 
une  épaisseur  parfaitement  égale.  L'ouvrier  travaille  toujours  en 
dehors  ;  mais  pour  atteindre  dans  l'intérieur  et  faire  la  partie  su- 
périeure, il  s'élève  sur  une  sorte  d'échafaud  à  mesure  qu'il  élève 
là  Jarre.  Il  attend  ordinairement  que  la  partie  qu'il  a  élevée  dans 
la  journée  soit  assez  raffermie  pour  supporter,  sans  s'affaisser,  le 
poids  d'une  autre  zone. 

Pour  que  les  Jarres  de  grandeur  ordinaire  soient  assez  sèches 
pour  être  portées  au  four,  il  faut  attendre  environ  un  mois  et 
beaucoup  plus  longtemps  pour  les  Jarres  de  dimension  extraordi- 
naire. Quand  elles  sont  bien  sèches,  et  avant  de  passer  au  four 
celles  qui  sont  destinées  à  contenir  du  vin  ou  de  l'huile,  on  les 
enduit  intérieurement  d'une  glaçure  ou  vernis  composé  de 
sable  et  d'oxyde  de  plomb  ;  on  l'y  applique  au  moyei  d'une  peau 
d'agneau  imprégnée  de  cette  glaçure. 

On  les  laisse  de  nouveau  sécher  et  on  passe  la  pièce  au  four. 

Le  four  dont  je  donne  la  figure,  PI.  xviii,  fig,  2.  Â  B  C,  n'a 
pas  la  forme  des  fours  de  l'Auvergne  et  paraît  beaucoup 
plus  parfait.  II  y  en  avait  trois  accolés  latéralement  dans  la  fa- 
brique de  l'Imprunetta  d'où  cette  figure  a  été  tirée. 

On  place  sur  l'extrados  des  arches  plusieurs  lits  de  matériaux 
de  terre  non  encore  cuits,  tels  que  des  briques,  des  tuiles,  des 

(^)  Ces  rouleaux  d*argiie  s'appellent  ici  lucignoîi ,  mèches. 
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carreaux  qui  doivent  former  une  couche  d'environ  i  mètre, 
destinée  à  recevoir  la  première  impression  du  feu.  Sur  cette 
couche  on  pose  les  Jarres  et  autres  vases  ou  ustensiles  plus 
délicats. 

Le  combustible,  qui  est  du  bois,  se  place  pendant  les  pre- 
mières vingtrquatre  heures  dans  les  foyers  qui  sont  inférieurs; 
c'est  du  bois  de  chêne  de  dix  ans  ;  le  jour  suivant  on  emploie 
du  bois  blanc  beaucoup  plus  fin.  La  cuisson  dure  en  tout 
quarante-huit  heures,  et  le  refroidissement  trois  ou  quatre  jours. 

La  dimension  ordinaire  ou  plutôt  la  contenance  ordinaire  de  ces 
Jarres  est  de  lo  à  i3  barriques  pesant  chacune  3oo  heotogr., 
parconséquent  3,ooo  à  3,6oohectogr.  On  en  fiût  qui  contiennent 
jusqu'à  35  barriques  ou  9,5oo  hect. 

Les  Jarres  ordinaires  coûtent  en  febrique  environ  i  fr.  a5  cent, 
par  barrique,  par  conséquent  12  à  i5  fr. 

Ces  vases  sont  principalement  destinés  à  contmiir  de  l'huile, 
et  dans  ce  cas  on  les  recouvre  avec  un  couvercle  en  bois;  mais 
quand  elles  doivent  recevoir  du  vin,  on  leur  donne  un  col  allongé 
fermé  par  un  couvercle  en  terre  cuite  luté.  On  tire  le  vin  avec 
un  robinet. 

Celles  dont  la  cuisaon  est  imparfaite  servent  à  conserver  des 
grains. 

C'est  en  Etpa^ne,  et  dans  un  grand  nombre  de  lieux,  que 
se  font  les  plus  grandes  Jarres  de  terre  cuite  que  je  connaisse , 
on  les  nomme  Tinajas  (*). 

On  en  fabrique  dans  le  royaume  de  Uurcie  à  Lort*^,  celles-ci 
sont  d'une  qualité  inférieure  et  {dus  petites;  dans  la  Manche,  à 
Tofooso;  en  Andalousie  à  Lucena;  près  de'Madrid,'à  Cobnenar 
de  Oréja  ;  à  Castello  de  los  Jarres,  à  6  kilomètres  de  Valenea. 

On  extrait  ordinairement  les  argiles  et  le  sable  dont  on  com- 
pose les  pâtes  très-près  des  lieux  de  fabrication;  quoique  ces 

(1)  Les  aotlons  que  Je  vaU  donner  sur  la  fftbricatloii  de  ces  pièces  de  Poteries 
sont  tirées  des  renieigDemeiits  écrits  que  Je  doi»à  M.  Pauzat,  à  M.  le  comte  dç 
Rotova,  W  feu  M.  Guttiérez,  professeur  de  mathématiques  à  Madrid,  et  enfin  ^  un 
passage  très-détaillé,  rédigé  autrefois  par  Percy,  et  inséré  dans  le  recueil  de  ses 
centres. 
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terres  soient  en  ^néral  des  argiles  figètines  assez  sableases,  elles 
présentent  quelques  difierenceg  entre  dles  suivant  les  lieux; celle 
de  Gastello  de  Jos  Jarres  «st  une  argile  figuline  assez  plastique, 
marbrée  de  bleuâtre  et  de  jaunâtre. 

La  pâte  se  foit  ou  avec  une  seule  de  ces  argiles  et  la  pro- 
portion de  sable  que  demande  sa  plasticité  ou  avec  le  mélange 
de  plusiears  argiles  de  qualités  difiërenftes  ;  celles  qui  ne  sont 
composées  que  d'argiles  sont  plus  estimées,  pins  imperméables, 
mais  pbis  «hères,  paroe  qu'elles  sont  plus  sujettes  que  les  au* 
très  à  ce  faidreà  la  cuisson.. 

On  concasse,  on  pîle  même  ees  matières ,  on  les  humecte  et 
on  les  laisse  prendre  la  plasticité  convenable  «u  façonn^^  en 
abandonnant  pendant  plus  d'un  an  la  pâte  préparée,  à  Finflaence 
des  malîères  atmosphériques  (GBtnfosi  ecBâuzAf).  ^^" 

On  rend  la  pâte  très-homogèoe  entamfeant  les  matériaux,  les 
laissant  parfaitement  s'humecter  el  les  pétrissant  avec  le  plus  grand 
soin  à  l'aide  des  mains,  des  fâeds,  et  même  de  baltes  de  bois.  C^est 
de  ces  pnéparatiimB  préliminaires, non  moinsque  du  mélange  bten 
approjMrié  de  différentes  sortes  d'argile  et  du  sable,  que  dépend  le 
succès  très-important  de  ces  différentes  Jarres,  d'abord  à  la 
dessiccation  sans  fissure,  puis  à  la  caisson  sans  avarie. 

Le  feçonnage  se  fait  à  peu  près  comme  celui  de  toutes  ces 
grandes  pièo^  ^  c'est  ordînairewpit  en  hiver  qu'iua  le  conrnu^ce 
sous  de  grands  ban^rs  où  les  pièces  ^sont  h  l'abri  de  la  gelée 
et  d'une  dessiccation  trop  prompte.. 

On  fait  d'abord  i\n  grand  plat;ea«  rond  en  plâtre  qui  doit 
^ryir^e  base  à  toutes  lesfpièoeis;  On  jplaoeBinr  cette  basa  ^rcu- 
Iwe  m  premier  colombiU)  puis  aucces^iv^ineiit  tous  les  aulveS) 
«yant  soin  de  les  mettre  de  XQ&am  épaisseur  et  de  les  ocmpri- 
m^  fortea^ot  av^  les  mains  po^r  les  lier  intimement  entre 

eux. 

Quand  on  arrive  vers  le  milieu  de  la  Jarre,  partie  où  elle  est 
renflée,  il  faut  amtenir  celte  partie  pour  luidcm&er  la  fiofce  de 
porter,  sahs  s'écarter  ni  !?affaîsser;  les  colombins  aplatis  en  2onc 
qu'on  va  mettre  dessus.  Tantôt  (comme  à  (k)lmenar  de  Oréja), 
on  l'entoure  de  paillassons  que  l'on  soutient  avec  des  étais  en 
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bois  qui  portent  obliquement  sur  le  sol ,  «u  bien  avec  une  corde 
de  8parterie  dont  on  Teûtoure.  On  conduit  iônsi  la  j^s  grande 
Jarre  depuis  son  fond  jusqu'à  son  ouverture  sans  le  secours 
d'aucun  autre  instrument  que  des  mains,  et  quelquefois  d'une 
petite  batte  en  boia  pour  réunir  plus  solidement  les  ccdocnbinsen 
dedans. 

On  mène  ordinadrem^t  le  fifiçonnage  de  6  à  8  larres  ea-- 
semble  afin  de  laisser  se  raffermir  les  zones  de  colombins  qu'on 
a  placées  dans  la  journée  avant  de  les  charger  du  poids  d'uHe 
autre  zone^  on  a  soin  seulement  d'entretenir  frais  les  bords 
supérieurs  de  ces  zones  en  les  couvrant  de  linges  mouillés. 

L'épaisseur  est  proportionnée  à  la  ^Uonension  et  aux  parties 
de  la  Jarre  ^  ainsi,  vers  le  bas,  les  parois  sont  plus  épaisses  et 
vont  en  s'amincissant  à  mesure  qu^ife  approdMot  de  l'ouverture 
ou  bouche  de  la  larre. 

On  dit  qu'on  fait  sur  le  tour  les  petites  Jarres  de  5  à  a5  arro* 
bes  et  quelquefois  le  culot  des  moyennes  Jarres  (C^  defi«>TovA). 

La  pièce  étant  terminée  et  suffisamment  sèche  on  la  retourne 
en  mettant  la  bouche  en  bas.  et  la  posant  sur  deux  bâtons,  afin 
que  la  partie  inférieure  devenue  supérieure^  puisse  sécher  aufisi 
bien. 

Lorsque  ces  Jarres  sont  parfaitement  sèchei^  on  peut  les  meu- 
nier avec  la  plus  grande  facilité  ]  on  les  retourne  de  nouveau, 
puis  on  les  transporte  en  les  roulant,  on  leur  fait  même  descendre 
des  escaliers  I<Ksqu'ils  sont  en  pente  douce  et  qu'on  peut 
conduire  doucement  ces  pièces  fragiles. 

Les  Janes  commencées  en  octobi«,  restant  dam  iôs  eldiars 
pour  se  séefaer  jusqu'en  mai,  ç'est-i^lire  environ ^pt  mois ^  on 
ne  le^  porte  au  four  qu'ef^  juin.   . 

Je  ne  possède  point  de  Sgures  des  fours  où  l'on,  cuit  les  Jarres 
espagnoles,  ni  même  de  descriptions  sufi^mment  claires  ou 
détaillées  pour  qu'on  puisse  s'en  faire  une  idée  exacte.  On  voit 
cependant  que  ce  sont  des  fours  dopt  le  l(dK>ratoire  très-grand  est 
un  parallélipipède,  dont  la  paroi  supérieure  est  voûtée,  dont  le 
foyer  est  inférieur  et  la  boudie  d'un  seul  côté  \  que  le^foyer  est 
enfoncé  dans  le  sol ,  que  le  laboratoire  a  alors  son  plandier  au 
niveau  du  sol  de  manière  que  les  Jarres  peuvent  y  être  conduites 


400  POTERIES  TENDRES  MATTES. 

d6  plain-pied  \  les  murs  sont  renforcés  par  des  contre-murs  en 
saillie,  le  mur  antérieur  du  laboratoire  est  complètement  ouvert 
et  n'est  fermé  en  maçonnerie  que  quand  le  laboratoire  est  rempli 
des  pièces  à  cuire. 

Le  plancher  du  laboratoire  étant  de  niveau  avec  le  sol,  l'en- 
fournement se  fait  assez  facilement  et  néanmoins,  avec  précau- 
tion et  à  l'aide  de  beaucoup  d'ouvriers. 

Un  grand  four  reçoit  ordinairement  4o  Jarres  depuis  celles 
qui  contiennent  (*)  environ  4)^00  kil.  jusqu'à  celles  qui  ne  con- 
tiennent que  60  à  70  kil. 

On  occupe  pour  placer  une  grande  Jarre  vingt  hommes ,  dix 
se  placent  à  l'entour,  l'ouverture  étant  en  bas;  ces  ouvriers  lui 
tournent  le  dos  et  se  baissant  tous  en  même  temps,  ils  la  saisis- 
s^t  par  le  rebord  et  l'enlèvent.  D'autres  ouvriers  placés  phis 
haut  la  soutiennent  et  la  dirigent  avec  les  cuisses  et  les  genoux 
et  donnent  à  ceux  d'en  bas  le  temps  de  la  retourner.  On  place  à 
mesure  du  remplissage  du  four  les  petites  Jarres  entre  les  gran- 
des. Il  faut  beaucoup  d'intelligence  et  d'expérience  pour  arriver 
malgréia  difierence  des  hauteurs  à  faire  ces  sortes  de  lits  de 
Jarres  à  surface  supérieure  à  peu  près  horizontale,  ce  qui  est 
une  condition  nécessaire  pour  éviter  les  chutes  pendant  l'enfour- 
nement et  pendant  la  cuisson.  On  emploie  an  moins  un')our  pour 
placer  les  quarante  Jarres. 

Le  four  est  chaufie  d'abord  très-modérément  pendant  huit  et 
douze  heures-,  puis  deux  hommes  le  poussent  avec  activité  pen- 
dant quarante-huit  heures. 

On  le  laisse  refroidir  pendant  huit  jours ,  mais  au  bout  de  ce 
temps  il  est  encore  assez  chaud  pour  que  la  nouvelle  fournée 
qu'on  fait  après  celle^i  puisse  profiter  de  ce  reste  de  chaleur. 

Le  combuâfible  employé  est  du  genêt,  du  romarin,  du  sarment 
de  vigne,  des  branches  d'oJîvier  et  tout  autre  bois  qui' produit 
beaucoup  de  flamme. 

Pour  cuire  une  fournée  de  quarante  Jarres,  pouvant  contenir 
environ  quatre  mille  arrobes,  on  consume  quinze  cents  arrobes 
de  ce  bois,  valant  i25o  fr. 

(*)  300  arrobes,  L\arrobe  est  une  mesure  de  poids  qui  équl?aut  à  12  kilog*. 
Shectog.  ■■'  t 
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11  y  a  à  peu  près  lo  p.  o/o  d'avarie  par  fêlure. 

Les  Jarres  d'Espagne,  comme  celles  d'Italie^  servent  aux  usages 
déjà  indiqués ,  c'est-à-dire  à  contenir  du  vin ,  du  vinaigre ,  de 
l'eau  et  de  l'huile.  Pour  que  ce  liquide  û  pénétrant  ne  les  traverse 
pas ,  on  imbibe  les  Jarres  d'eau  avant  d'y  mettre  de  l'huile,'  et 
cette  préparation  suffit  pour  qu'il  se  forme  une  espèce  d'enduit 
qui  retient  l'huile  lors  même  que  Teau  semMe  être  entièrement 
évaporée. 

Dans  les  Jarres  trop  peu  cuites  ou  simplement  fêlées ,  on  y 
met  du  grain  et  de  la  farine. 

La  valeur  d'une  Jarre  de  dimension  ordinaire  (  deux  cents 
arrobes) ,  est  de  i  franc  par  arrobe,  c'estr-à-dire  environ  aoo  fr. 

Il  paraît  qu'autrrfois  on  faisait  des  Tinajas  encore  plus  volumi- 
neuses que  les  jdus  grandes  qu'on  Casse  actuellement  à  Colmenar. 
Des  Espagnols  instruits  (*)  m'ont  assuré  en  connaître  et  en  avoir 
vu  qui  avaient  une  contenance  presque  douUe  de  celle  du  Musée 
de  Sèvres  ('),  et  que  les  citernes  de  Grenade  ne  sont  composées 
que  de  ces  immenses  Jarres. 

On  va  voir  que  le  procédé  que  je  viens  de  décrire  et  qui  est  suivi 
dans  le  royaume  de  Valence  est  assez  notablenient  modifié  dans 
d'autres  parties  de  l'Espagne,  pour  que  je  doive  en  donner  la 
description;  j'y  suis  d'autant  plus  disposé  que  la  fiibrication  de 
pièces  de  Poteries  aussi  immenses,  aussi  répandues,  est  peu 
coimue;  je  ne  l'ai  trouvée  décrite  que  dans  peu  d'ouvrages  de 
voyages,  et  encore  d'une  manière  très-incomplète,  j'en  excq[>te 
celle  qui  a  été  faite  par  un  homme  de  beaucoup  d'esprit  et  d'éru- 
dition ,  que  j'ai  déjà  eu  occasion  de  nommer. 

C'est  dans  les  œuvres  diirurgicales  de  M.  Percy  (*),  chirurgien 

(A)  un.  Baicia  et  Baeverino,  négodaiits. 

n  La  grande  lam  que  possède  le  Musée  cénunkiiie  de  la  Maimûctiiine  de 
Sèvres,  et  qui  est  représentée  H,  PI.  v,  fig,  2  de  son  catsdogne,  a  été  rapportée 
de  Séville  par  M.  le  baron  Taylor.  EDe  a  3  mètres  8  centimètres  de  hantenr,  aor 
1  mètres  6  centimètres  de  diamètre  à  la  panse.  Sa  contenance  est  de  A197  litres, 
ce  qui  r^nd  à  335  arrobes  espagnoles.  Bile  yandralt  donc  k  Sérille  335  francs, 
àraison  de  1  fr.  par  arrobe. 

(*)  Histoire  delavieeideë  ouvragei  du  baron  Ptrey ,  ehifwrgien  en  chef 
ée$armies  impérUUeê ,  mmnbre  de  VAtadimàê  ro^oU  desseieneee^  publiée 
par  M.  Laurent,  son  neyeo.  1  vol.  in-8®,  Versailles,  1837. 
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en  chef  des  armées  impériales,  que  je  prends  ia  description  de 
ce  procédé  céramique,  que  certes  on  ne  s'attendrait  pas  à  y 
trouver. 

Les  Jarres  nommées,  comme  je  l'ai  dit,  Tinacas  (*)  en  Espa- 
gne, sont  énormes  et  en  gruid  nombre  dans  les  caves  royales  de 
Cortéjo,  à  trois  quarts  de  lieue  du  château  d'Aranjuez  ;  elles 
sont  destinées  à  recevoir  le  vin ,  le  vinaigre  ,  l'eau-de-vie  et 
l'huile ,  ces  dernières  sont  toujours  enterrées  *,  dans  d'autres 
circonstances ,  elles  servent  de  citernes ,  de  caisses  pour  des 
orangers.  C'est  des  fabrications  de  Colmeiiar  de  Oréja ,  à  six 
lieues  d'Aranjuez,  que  Percy  a  tiré  la  description  dont  je  donne 
Textnait. 

Parmi  les  Jarres  ou  ^mphores,  dont  Percy  a  mesuré  les  dimen- 
sions, il  en  à  trouvé  qui  avaient  4  mètres  de  hauteur  sur  environ 

2  mètres  de  diamètre,  et  35  millim.  d'épaisseur. 

Elles  sont  fabriquées  avec  une  argile  grasse  que  les  Espagnols 
Xkoxnmmicr^da. 

L'argile  est  délayée  et  passée  au  tamis;  on  la  met  dans 
une  fosse  où  elle  doit  rester  quarante  jours  avant  d'être 
employée.  . 

Au  bout  de  ce  temps,  on  la  pétrit  en  la  marchant  et  en  y  ajou- 
tât environ  un  sixième  de  sable  très^Sn  :  sans  cela  la  pâte  se 
fen4.   On  fait*  avec  cette  pâte  des  plaques  carrées  qui  ont 

3  déoimètres  de  longueur ,  sa  centimètres  de  largeur,  8  à 
i  i  centimètres  d'épaisseur  ;  on  les  conserve  entassées  dans  un 
caveau  humide:  /,   , 

Pour  faire  une  T  i  n  a  j  a  s ,  l'ouvrier  a  un  cylindre  de  bois  de 
Ça  j^timètres  de  hauteur  sur  45  de  diamètre  et  placé  vertica- 
lement de  manière  que  sa  base  supérieure  soit  bien  horizontale  *, 
il  pose  sur  cette  base  une  masse  de  pâte  d'environ  5  kilogrammes, 
l'y  arrondit  et  lui  donne  une  formé  cylindrique  de  i6  centimètres 
de  hatit.  Il  perce  cette  masse  avec  les  doigts,  le  pouce  restant  en 
dehors  et  il  forme  en  tournant  autour  upe  ci^vité  et  des  rebords 
de  i6  centimètres;  ce  culot  n'a  d'épaisseur  que  '<}  centimètres, 
l'ouvrier  polit  ensuite  le  dedans  et  le  dehors  avec  une  estèque. 

(>)  C3e  nom,  dit  Percy,  «il  afrleala  ;  W  a  fempfcleié;  «i  xfîi*  stède ,  eelui  d'am- 
phore. 
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On  laisse  sécher  cette  base  sept  à  huit  jours;  elle  est  encore 
assez  molle  pour  que  Touvrier  puisse  faire  déverser  au  dehors  le 
rebord  de  t6  centim. ,  il  le  coupe  en  biseau  incliné  en  dehors  : 
il  prend  un  colombin  de  pâte,  le  place  sur  ce  bord  en  relevant 
seulement  de  8  centim.,  avec  les  deux  mains,  Tune  en  dedans, 
l'autre  en  dehors.  Au  bout  de  quelques  jours ,  la  Jarre  croît  tout 
à  c(Mip  de  2!2  centim. ,  au  moyen  des  plaques  rectangulaires 
conservées  dans  le  caveau  et  entées  sur  le  bord  taillé  en  biseau. 
On  donne  à  la  Tinajas  une  forme  parfaitement  circulaire  au 
moyen  du  Chablon  ou  règle  graduée,  placée  transversale- 
m^t  sur  une  tringle  qui  fait  Taxe  de  la  Jarre. 

Lorsque  la  Jarre  est  assez  élevée  pour  que  ses  parois  molles  ne 
puissent  plus  se  soutenir  d'elles-mêmes,  on  les  entoure  de  tresses 
de  jonc  un  peu  serrées  jusqu'à  ce  que  la  T  i  n  h  j  a  s  ait  atteint 
son  plus  grand  diamètre.  Car,  passé  ce  point,  les  zones,  dimi- 
nuant et  rentrant,  peuvent  se  soutenir  d'elles-mêmes. 

Arrivée  à  une  certaine  hauteur,  plusieurs  honmies  l'enlèvent 
de  dessus  son  cylindre  de  bois,  et  la  posent  à  terre;  pour  l'em- 
porter ils  s'élèvent  successivement  sur  des  barres,  des  tréteaux, 
enfin  sur  un  échafaud  qui  sert  en  même  temps  à  soutenir  la 
Jarre. 

Le  rebord  de  l'ouverture  &it  avec  la  main  se  pose  d'un  seul 
morceau.  Percy  dit  avoir  vu  faire  ce  travail  qui,  suivant  Thabileté 
de  l'ouvrier,  est  plus  ou  moins  soigné. 

Le  poids  d'une  Tinajas,  dea'moyennes  aux  plus  grandes,  est 
de  1  oo  à  200  kilogr.  A  peine  achevées  on  peut  les  mouvoir,  et  les 
déranger  de  leur  place  sans  les  briser. 

On  en  mène  toujours  plusieurs  à  la  fois  ;  leur  construction  dure 
de  quinze  jours  à  un  mois  selon  leur  volume.  On  les  fait  ensuite 
sécher  au  soleil,  puis  on  les  passe  au  feu. 

Le  four  est  d'une  forme  circulaire  de  5  mètres  environ  de  dia- 
mètre sur  2  mètres  6  décim.  de  prdbndeur.  Il  est  revêtu  intérieu- 
rement d'un  mur  qui  sert  de  soutien  à  une  grille  composée  de 
grosses  barres  de  fer  enduites  d'une  couche  épaisse  d'argile.  En 
dessus  est  une  envdoppe  de  maçonnerie  en  forme  de  dôme  ayant 
8  mètres  de  hauteur  avec  une  lai^e  ouverture  qui  sert  de  porte. 
Dix  à  douze  hommes  habitués  à  ce  travail  portent  dans  un  filet 
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de  jonc ,  et  tour  à  tour,  les  Jarres  à  cuire  ^  ils  placent  celles  da 
premier  rang  debout,  l'orifice  en  bas  sur  les  barres  de  fer, 
celles  du  deuxième  rang  l'orifice  en  haut,^  le  fond  sur  celui 
çles  Jarres  du  rang  inférieur  et  ajant  le  ventre  appuya  contre  les 
parois  du  four.  On  bouche  la  porte,  et  pendant  trentoà  trente- 
six  heures,  on  fait  un  feu  d'abord  modéré  et  jensuite  très-ardent 
avec  du  bois  d'olivier  et  de  chêne  vert. 

On  laisse  refroidir  les  vases  pendant  huit  jours  avant  de  les 
sortir  du  four. 

Le  prix  courant  des  Tinajas  est  de  deux  réaux  (  5o  <îentim.) 
par  arrobe  à  la  fabrique.  Ainsi,  une  Tinajas  contenant  deux  cents 
arrobes  revient  à  loo  fr.  sur  les  lieux  (*).  On  a  des  ipoyens  de 
les  transporter  de  manière  à  ce  qu'il  n'arrive  que  très-rarement 
des  accidents, 

Koiipchînet  de  l'Asie.  —  La  seule  description  qui ,  à  ma  connais- 
sance, ait  été  publiée  sur  le  mode  de  fabrication  des  grandes 
Jarres 'de  l'Arménie,  est  celle  qu'ont  donnée  d'une  part  M.  Paçrot 
et  de  Tautre  M.  Frédéric  Dubois  de  Montperreux,  dans  son  voyage 
autour  du  €aucase  ('). 

Ces  Jarres  sont  faites  à  Cakbesh,  en  Arménie.' On  les  nomme 
koupchines.  Elles  ont  a  mètres  3  décimètres  de  haut  sur 
1  mètre  3  décimètres  de  diamètre  et  1 5  millimètres  d'épaisseur, 
n  y  en  a  qui  ont  jusqu'à  3  mètres  de  haut  et  jusqu'à  a  mètres  au 
moins  de  diamètre. 

La  pâte  est  préparée  avec  soin  par  un  lavage  préliminaire  de 
l'argile,  et  ensuite  par  Je  battage  et  le  coupage  répétés,  avec  une 
lame  de  bois 

On  modèle  à  la  main  sur  un  petit  banc  tressas  le  fond  ou  base 
dé  la  Jarre,  puis  on  Pélèvé  en  lui  appliquant  successivement  des 
colombins  jusqu'à  la  hauteur  où  la  pâte  étant  molle  pourrait 
s'aflfaifôelr.  On  recouvre  alors  le  bord  de  feuilles  fraîches  pour 
qu'il  ne  se  sèche  pas ,  et  on  va  porter  plusieurs  autres  Jarres  au 
riïériie  degré  d'élévation. 

(^"On  rcunarquera  une  variété  dafis  les  prix  qui  4ii»pirera^  quelques  méfiances 
sur  lea^Fi&q^igments  donnés,  o.u  bien  tiendrait-eUe.ai^  locaUt^? 
{«)  T.  IV,  p.  208,  IV»  «ér„  I>1.  tu,  fiff,  8,  et  PI.  ix»  fig,  16. 
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Pédant  ce  temps  la  première  s'est  assez  raffermie  pour  qu'on 
paisse  y  ajouter  une  nouvelle  zone  de  pâte  composée  de  colom- 
bins  qu'on  lie  bien  entre  eux  avec  les  mains ,  tant  au  dehors 
qu'au  dedans. 

Lorsque  le  Potier  arrive  au  ventre  du  vase,  les  précautions 
l^ëcédentes  ne  suflSsent  pas  pour  Fempécher  de  s'afEaisser  sur 
Itti-méme.  Alors  il  Tétaye  avec  des  pierres  ou  des  petites  pièces 
de  bois. 

Ces  vases  faits,  ils  se  cuisent  deux  à  deux  dans  des  fours  en- 
foncés en  terre. 

On  n'y  applique  aucun  vernis. 

Les  Koupchines  sont  sans  anses,  à  col  beaucoup  plus  ouvert 
que  les  Amphores  grecques,  parce  qu'on  y  puise  le  vin  avec  un 
gobelet  à  longue  queue  nommé  p  u  i  s  o  i  r.  Lorsqu'elles  sont 
pleines  de  vin,  en  les  enfonce  dans  le  sable.  (Voir  PI.  xix, 
/%.  1 .  Cette  Koupchine  a  près  de  3  mètres  de  hauteur  sur  au 
moins  2  de  diamètre.  ) 

En  AlHqae^dans  le  pay^  des  Hottentots  Boschiman,  on  &it  des 
Jarres  semblables,  pour  les  dimensions,  les  formes  et  les  usages, 
à  celles  qu'on  vient  de  décrire. 

Les  renseignements  que  nous  a  donnés  Daniell  sur  leur  fabri- 
cation, et  surtout  les  figures  qui  font  partie  de  son  grand  atlas, 
font  voir  la  remarquable  analogie  qui  se  trouve  entre  cette  fabri- 
cation de  l'Afrique  encore  sauvage  et  celle  des  Européens  les 
plus  civilisés. 

Ce  sont  les  femmes,  comme  le  fait  voir  la^.  5  de  la  PI.  xix, 
qui  fabriquent  et  élèvent  jusqu'à  près  de  2  mètres  1/2  ces 
énormes  vases.  Ils  sont  faits  avec  de  l'argile,  ne  sont  que  forte- 
ment séchés  au  soleil  ardent  de  l'Afrique  méridionale,  puis  re- 
couverts d'une  peinture  rouge  composée  de  l'ocre  dont  ces  peu- 
ples font  un  si  fréquent  usage.  Ils  sont  élevés  sur  un  pied  de 
bois  pour  empêcher  l'humidité  du  sol  de  les  pénétrer.  Ces  vais- 
seaux leur  servent  à  conserver  leurs  grains. 

On  fabrique  à  Java  des  Cuviers  au  moins  de  la  grandeur  de 
ceux  d'Auvergne,  qui  ne  servent  qu'à  mettre  de  l'eau  dans  la 
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maison  et  à  y  conserver  des  poissons  rouges  vivants.  Us  sont  en 
terre  rouge  et  cuits  seuls  à  basse  température  (Diabd,  i8A3). 

Anciennes  ou  Amphores. 

Les  Jarres  que  je  viens  de  citer  ou  décrire  appartiennent  toutes 
aux  temps  modernes  et  se  font  encore.  Mais^  comme  je  l'ai  an- 
noncé au  commencement  de  cet  ouvrage,  on  faisait  dan^  }6S  an- 
ciens temps  des  vaisseaux  en  terre  cuite  de  cette  nature ,  qui 
approchaient  plus  ou  moins  des  dimensions  des  grands  Cuviers 
d'Auvergne. 

Nous  avons  connaissance  de  cegenrede  fabrication  par  celles  de 
ces  Jarres  qu'on  a  découvertes,  soit  entières  ou  prejsque  entières, 
dans  différentes  parties  de  l'Italie,  soit  par  les  fragments  trouvés 
sur  un  grand  nombre  de  lieux  de  l'ancien  et  du  nouveau  monde. 
On  juge  des  dimensions  de  celles-ci,  qu'on  n'a  jamais  vues 
entières ,  par  la  nature  de  leur  pâte  analogue  aux  grands  Cuviers 
modernes,  par  l'épaisseur  et  ^par  la  courbure  très-fiiible  des 
fragments  qu'on  en  a  recueillis. 

Je  vais  faire  connaître  quelques-uns  de  ces  faits. 

D'abord  en  présentant  dans  l'introduction  Thistoire  générale 
des  Poteries  et  l'état  de  l'art  céramique  chez  les  anciens,  j'ai  déjà 
dit  quelques  mots  des  grandes  Jarres  et  Cuviers  comme  exemple 
du  talent  des  Potiers  de  l'antiquité. 

En  effet,  on  connaît  par  les  récits  des  auteurs  grecs  et  latins 
que  j'ai  cités  à  cet  article,  et  par  des  débris  plus  ou  moins  volumi- 
neux, les  formes  et  la  capacité  que  les  anciens  avaient  données  à 
ces  grands  vases  ayant  chez  eux  les  mêmes  usages  que  chez  les 
modernes. 

Les  plus  grands  connus  sont  des  Jarres  rondes  généralement 
à  large  ouverture,  de  %  mètres  de  hauteur  sur  7  décimètres  de 
diamètre,  trouvées  dans  diverses  parties  de  l'Italie,  et  notamment 
aux  environs  d'Anzio,  autrefois  Antium^  dans  le  territoire  de 
Cumes.  Je  les  ai  citées  au  §  3  de  l'art.  1 1  du  premier  chapitre, 
pag.  24. 

La  Jarre  ou  Cuvier  dans  lequel  habitait  Diogène  (*)  et  que  nous 

(i)  PI.  x»,  fig.  6.  On  a  douté  autrefois  que  Thabitation  de  Diogène  fût  un  grand 
vase  d<B  terre  cuite.  Les  objections  portaient  sur  la  grandeur  et  surtout  sur  la  ftragi- 


AMMiOMS.  407 

avons  oommé  tonneau,  était  èien  une  Jarre  en  terre  ofite 
ayant  par  sa  fotfdae  beaacœip  d'anatogie  avec  celles  de  Fkmnœ 
et  môme  avec  quelques  Cuviers  des  Pyrénées,  notamment  avec 
celle  dont  je  donne  la  figure  (') ,  et  qui  fait  partie  du  Musée  cé- 
ramique de  Sèvres. 

On  voit  sur  d'autres  Jarres  également  des  sillons  transversaux 
qiû  indiquent  la  place  des  liens  destinés  à  les  maintenir. 

Les  Amphores  à  fonds  plus  ou  moins  pointus  sont  des  vases 
du  même  ordre,  les  uns  grecs,  les  autres  romains^  employés  à 
contenir  du  vin.  Ils  étaient  enfermés  dans  le  saUe  des  caves. 
On  sait  qu'on  en  a  trouvé  un  grand  nombre  dans  une  cave  d'une' 
maison  de  Pompéla,  par  conséquent  leur  usage  n'est  pas  dou- 
teux. Il  n'y  a  pas  de  voyageur  qui  n'ai  cite  dans  diverses  parties 
de  ritalie.  A  Acri ,  en  Sicile,  un  grand  nombre  de  ces  Cuviers 
servant  de  citeme ,  se  trouvent  enterrés  près  des  théâtres  anti« 
ques.  A  Catane ,  dans  le  palais  du  prince  Biscari ,  on  voit  de  ces 
grandes  Jarres  de  près  de  %  mètres  de  hauteur. 

La  pftte  de  ces  {Hèces,  quoique  entamable  par  le  couteau,  est 
cependant  plus  dense  que  celle  de  la  plupart  des  grandes  Jarres, 
et  surtout  des  Cuviers  dont  il  va  être  question . 

Lebey  de  Tunisa  envoyé  au  Muséebritannique  une  de  ces  Jarrea 
ou  Amphores  de  grande  dimension  destinées  à  mettre  le  vin. 
Elle  avait  été  trouvée  dans  le  territoire  de  Carthage.  Les  anti- 
quaires anglais  ont  déterminé ,  par  les  nams  des  consuls  Longinus 
et  Marins  inscrits  sur  ces  vases ,  qu'ils  avaient  dA  être  fid)riqués 
en  Tannée  io5  avant  Tère  chrét^nne. 

On  faisait  du  temps  des  Romains  en  Auvergne^  outre  les 
Poteries  ronges  dont  il  sera  questiim  plus  loin,  des  Ciivier» 

yté  d^une  telle  demeure.  Les  exemples  de  Jarres  et  de  Cuviers  tant  antiques  que 
modernes,  dont  Je  donne  la  description  et  la  figdrè,  ne  peuvent  laisser  de  doute  ni 
sur  la  dimemon  ni  nr  la  forme,  car  raoalogie'de  foraics  est  frappante  entre  le 
Cuvier  de  Diogène,  représenté  PI.  xn,  fig.  4,  et  les  Cuviers  ou  Jarres  de  Tlmpru- 
netta  et  de  l'Auvergne ,  dout  Je  Tiens  de  citer  les  figures.  Quant  à  la  fragilité,  les 
Cuviers  anciens  et  modernes  ont  une  épaisseur  et  une  ténacité  qui  les  rendent  assear 
solides  poor  que ,  même  crus,  on  puisse  les  roukr  sur  un  eseaHer  à  pente  douée , 
de  l'atelier  oii  on  les  fait  dans  le  four  où  on  doit  les  cuire,  comme  on  vient  de  le 
voir  à  l'article  des  Tinajas  dfispagne..  (Voir  Encyci.  méthod»  ytt%iiqui(ts^  vol.  II, 
aumotDiOGÈas.) 
(<}  Hiisée  céramique*  M,  PI.  v,  fig,  1  et  3,  et  PI.  xi,  fig,  3. 
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au*  moins  égaux  en  dimeosioii  à  ceux  que  je  yie&s  de  décrire. 
Le  Musée  de  Sèvres  possède  un  fragment  d'un-  de  ces  Guviers 
gigantesques  qui  vient  des  fouilles  de  Geigovia  près  Glermont; 
la  pâte  en  est  noire-grisâtre  à  Textérieur  avec  une  croate  rou- 
geâtre  à  sa  partie  extérieure  sur  laquelle  le  feu  a  agi  plus  direc-* 
tement;  cette  pâte  est  grossière,  remplie  de  grains  blancs  de 
sable  quarzeux  et  de  miea.  Elle  ne  Imt  aucune  efiervescenee 
avec  l'acide  nitrique.  Le  fragment  qui  indique  des  moulures 
saillantes,  a  une  épaisseur  de  3  centimètres  et  demi. 

Le  Musée  possède  le  fragment  d'un  autre  Cuvier  qui,  à  en  juger 
par  son  épaisseur  (près  de  35  miHinràtres)  devait  avoir  une 
très-grande  dimension-,  on  a  trouvé  des  parties  qui  indiqum^t 
un  diamètre  d'un  mètre  25  centimètres;  il  rient  d^Apt  dans  te 
département  de  VauGluse(^);  la  pâte  est  d'un  roug«  rosâtre, 
très-solide,  très«-bien  cuite;  elle  renferme  pour  tenir  lieu  de  ce 
que  nous  appelons  ciment,  de  nombreux  grains  blancs,  larges  de 
3  à  5  millimètres  qui  ne  sont  point  en  quarz ,  mais  en  calcaire 
spathique  très-laminaire,  qui  n'a  éproui^é  par  là  cuisson 
d'autre  altération  que  de  devenir  blanchâtre,  et  il  n'a  point  perdu 
^on  acide  carbonique;  ces  grains  en  se  désagrégeant  par  l'action 
de  l'air  ont  laissé  à  la  surfeee  du  vase  de  nombreuses  cavités 
dont  la  forme  rhomboïdale  ne  laisse  aucun  doute  sur  la  matière 
que  ces  cavités  renfermaient. 

On  a  découvert,  il  y  a  peu  de  temps  (  i838) ,  sur  les  plaines  de 
Selles^  près  d'Aspres,  viUage  situé  à  peu  de  distance  de  Gap ,  qua-< 
torze  Jarres  ou  Amphores  de  plus  de  s  mètres  3  décimètres  de 
hauteur.  G'est.dans  le  territoire  de  la  ville  gallo-romaine  nommée 
mons  Seleucus ,  ou  Labatie  Monsaleon ,  que  ces  Jarres  étaient 
enfouies  ;  quelques-unes  étaient  racommodées  avec  des  liens  de 
plomb,  comme  celles  d'Antium ,  de  Diogène ,  etc.  ('). 

Des   fragments  de  Poteries  à  peu  près  de  même  nature 

(})  Il  a  été  envoyé  comme  débris  d'une  amphore  romaine  par  M.  Bonnet,  faïen- 
cier trèsrin&truit  à  Apt. 

(*)  Le  Musée  de  Sèvrss  a  reçu,  par  les  soins  éclairés  et  obligeants  de  M.  Grille 
de  Beuzelin,  un  dessin  d'une  de  tes  Jarres,  qui  avait  1  mètre  60  cenUmètres  de 
hauteur,  sur  1  mètre  30  centimètres  de  diamètre ,  et  était  à  large  ouverture ,  et 
un  fragment  exactement  de  la  même  pâte  et  avec  les  mémès  grains  de  calcilre 
spathique  que  celle  d'Apt ,  que  je  viens  de  décrire? 


▲imomEs,  400 

ayant  prolMibI«(neiit  bit  partie  de  grands  CuvierS)  ce  qu'indique 
leur  bible  oourbnre  et  Ie»r  épaisseur,  mais  d'une  pâte  moins 
grossière  et  beaucoup  plus  noire,  ont  été  trouves  dans  les  en- 
virons de  Dieppe,  à  la  cité  de  Limes  dans  des  tranchées  et  ont 
été  recueillis,  les  uns,  par  M.  Ant.  Passy  et  les  autres  par  M.  Fé- 
Fet,  bibliothécaire  de  cette  ville. 

Nous  avons  reçu  en  1 83a  de  feu  M.  Brard,  honmie  très-instruit 
eo  minéralogie,  en  géologie  et  en  industrie,  des  fragments  de  Cu* 
yiers  venant  de  la  grotte  à  ossements  fossiles  de  Miallet,  près 
d'Ândoze  dans  le  département  du  Gard;  ces  fragments  indiquent 
par  leur  peu  de  courbure  un  grand  Cuvier  avec  une  petite  gorge 
vers  ses  bords  supérieurs  où  son  épaisseur  est  d'environ  17  à 
18  millimètres;  la  pâte  est  noire  intérieurement,  rougeàtre-sale 
extérieuranent;  elle  est  trèsngrossière  et  remplie  de  gros  sable 
blanc  et  un  pieu  micacé  ;  elle  ne  bit  pas  effervescence. 

Les  fragments  de  ces  Cuviers,  qu'on  regarde  comme  gaulois  et 
d'one  très-ancienne  fabrication ,  placés  dans  le  fond  d'une  grotte 
natiffetle  d'une  formation  antédiluvienne,  péle-méle  avec  des  osse- 
ments d'animaux  de  race  perdue,  ont  soulevé  de  grandes  questions 
géologiques  pour  savoir  s'ils  avaient  été  amenés  dans  cette  place  « 
par  la  même  catastrophe  que  les  ossements ,  et  si  ces  produits  de 
l'industrie  humaine  et  par  conséquent  si  les  hommes  qm  les 
avaient  faits ,  étaient  contemponûnsde  ces  races  éteintes.  La  solu- 
tion d'une  teHe  question  est  étrfmgère  à  l'objet  de  ce  livre  ;  néan- 
moins elle  nous  bit  toucher  à  l'un  des  points  où  la  céramique 
peut  venir  prêter  aide  à  cette  solution  si  intéressante  pour  une 
autre  science  *,  die  nous  montre  à  quelles  importantes  questions 
se  rattache  cet  art  dont  les  produits  sont  plus  indestructibles 
sous  tous  les  rapports,  qu'aucun  autre  indice  de  la  présence  de 
l'homme  sur  la  terre. 

M.  Marcel  de  Serres  cite  des  fragments  semblables  à  la  Poterie 
grossière  des  jCuviers  dans  les  cavernes  à  ossements  deBize,  dé- 
partemrat  de  l'Aude. 

J'ai  parlé  au  §  i) ,  p.  3 1  de  l'histoire  générale  de  l'art  céra- 
mique ,  des  secours  que  cette  industrie  prête  aux  sciences  et  de 
ses  relations  avec  la  géologie ,  et  j'ai  cité  et  développé  l'observa- 
tion faite  par  M.-  Reynaud .  ingénieur  des  mines,  sur  la  piï^sence, 
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dans  l'Ile  de  Brefaa ,  de  gros  fragments  de  Poterie  avec  un  dilu* 
viom  granitique.  Je  rappelle  ce  £ût,  ^'en  relate  ici  un  autre  qui  a 
quelque  analogie  avec  lui. 

H.  Boucher  de  Perthes  m'a  envoyé  un  grand  nombre  de  pe- 
tits fragments  d'une  Poterie  analogue  ,  toujours  par  sa  nature , 
sa  couleur  et  la  forme  des  vases  que.  ces  fragments  indiquent ,  à 
la  fabrication  gauloise  et  qu'il  a  recueillis  dans  la  sablière  de 
Machecœur,  près  d'AbbeviUe ,  au-dessous,  dit^il,des  os- 
sements de  rhinocéros  et  d'éléphants  que  cette  carrière  ren- 
ferme. 

La  réunion  très-fréquente  de  ces  produits  dans  les  dépôts 
meubles  des  grottes,  desfimtes,  etc.,  avec  des  ossements  d'ani- 
maux antédiluviens,  avec  des  pierres  dures  taillées  en  forme  de 
hache ,  de  fer  de  lance  ou  de  flèche,  permettent  d'attribFuer  à 
ces  Poteries  et  à  l'industrie  qui  les  a  produites^  une  haute  anti- 
quité, une  antiquité  qui  en  reporte  certainement  Tori^ne  aux 
temp^  si  anciens  des  premiers  efforts  de  l'intelligenoe  humaine. 

On  trouve  en  Allemagne  quelques  exemples  de  eés  grandes 
Jarres,  que  j'attribue  à  la  fabrication  gaUo-germâne. 
^  J'ai  reçu  de  M.  Haismann  un  fhigmi^t  d'une  Jarre  qui  devait 
avoir  la  dimension  des  Guviers  (Mus.  Gér.  M,  PL  xvtli,  j%.  8), 
mais  avec  une  ouverture  moins  évasée.  Sa  pâte  est  grossière, 
noire  en  dedans,  rouge  dans  les  parties  où  elle  doit  avoir  éprouvé 
une  plus  vive  action  de  feu.  On  y  voit  les  gr»ins  quarzeux  signalés 
dans  tous  les  exemples  précédents.  Elle  ixè  fait  pas  effervescence, 
son  façonnage  très-grossier  a  cependant  la  prétention  d'une  sorte 
d'omementaticH!!.  Celte  Jarre  a  été  trouvée  à  firoirs^es,  près 
Bautzen,  en  Lusaoe. 

J'ai  dit  qu'on  avait  fabriqué  de  ces  grandes  Jai^res  sur  toute  la 
terre ,  et  que  ces  pièces  que  nous  considérons  comme  des  chef-- 
d'œuvre de  l'art  céramique ,  paraissent  cependant  avoir  été  faites 
par  les  premières  sociétés  humaines ,  par  les  peuples  les  moins 
avancés  en  ihdustrie*  J'en  ai  donné  un  exemple,  pris  chez  les 
Gafres,  en  Afrique,  j'en  présenterai  deux  pour  l'Amérique. 

Sur  les  bords  de  l'Ohio,  à  Chawnes-Town,  on  trouve  des  frag- 
ments fie  Cuviers  qui  devaient  avoir  la  dimiension  de  ceux  de 
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TAuvergne ,  ils  sont  faits  avec  de  Targile  grise  ,  très^-plastique, 
mélé^  comme  matière  dégraissante  d'une  grandequantitë  de  petits 
débris  de  coquilles  fluviatiles  qui  jouent  ici  le  rôle  du  quarz  , 
du  sable ,  du  felspatb ,  du  mica  et  du  calcaire  spathiqne  dans  les 
Jarres  précédentes.  La  pâte  est  d'ailleurs  assez  fine,  solide,  à 
pdne  cuite;  la  pièce  à  l'extérieur  est  couverte  de  rides,  les  unes 
îrrégulières,  les  autres  plus  petites,  parallèles,  croisant  les  pre- 
mières, comme  si  elles  étaient  dues  à  l'empreinte  d'une  toile 
grossière.  (Musée  cér.  M.  PI.  vr^fig.  4-^)- 

Au  Brésil,  ces  grandes  Jarres  se  présentent  encore,  mais  avec 
un  tout  autre  usage,  ce  sont  des  urnes  funéraires  (Traité ,  M.  xix, 
fig,  6).  On  y  place  un  peu  recourbés,  les  corps  réduits  en  momies, 
des  chefs  de  tribus  ou  des  guerriers  renommés,  revêtus  de  leurs 
ornements  et  accompagnés  de  leurs  armes.  On  nomme  ces  urnes 
Cam  u  cis  ;  on  les  trouve  enfouies  au  pied  des  grands  arbres 
dans  la  tribu  duGuaytokarès,  maintenant  civilisée  et  nom- 
mée Coroados  dans  l'AIdea  de  san  fidelis,  village 
sur  les  rives  du  Paraiba,  à  six  lieues  de  Campos  (^). 

2'  Groupe  ou  B. — Poteries  à  pâte  tendre  matte  Fines, 
tant  anciennes  que  modernes. 

L'exam^  technologique  de  toutes  les  Poteries  de  Tantiquité, 
les  unes  si  connues,  si  célèbres  même ,  et  depuis  longtemps,  sous 
les nomsdePoteries  étrusques,  grecques,  samiennes, 
rom  ai  n'es,  les  autres  moins  célèbres, peut-être  moins  anciennes, 
toujours  moins  belles,  qui  seront  désignées  sous  les  noms  de 
Poteries  gauloises  ou  celtiques,  Scandinaves, 
germaines,  etc. ,  nous  conduit  nécessairement  à  conclure  que 
toutes  ces  Poteries  appartiennent  à  la  classe  première ,  celle  des 
Poteries  à  pâte  tendre,  d'après  Tensembie  de  tous  leurs 
caractères  exposés  à  la  tête  de  cette  classe;  je  ne  les  rappellerai 
pas.  mais  on  pourra  remarquer  qu'ils  conviennent ,  à  bien  peu  de 
chose  près,  aux  Poteries  antiques,  quel  que  soit  d'ailleurs  le 

(*)  Dbsiet,  f^oyag$  au  Brésil^  t.  II,  p.  10,  PI.  iv. 


412  POTERIES  TENDRES  MATTES. 

mérite  de  ces  dernières  sous  le  rapport  de  Tart ,  c'est-à-dire  des 
formes,  des  compositions  et  des  dessins. 

Je  subdiviserai  cette  grande  série  de  Poteries  en  deux  groupes. 
Le  premier  réunira  celles  qui  sont  de  fabrication  européenne  ;  le 
second,  celles  qui  appartiennent  à  la  fabrication  extra-européenne, 
et  je  les  examinerai  successivement,  autant  qu'il  est  possible, 
dans  Tordre  géographique,  en  commençant,  dans  chaque  pays, 
par  les  plus  anciennes  pour  arriver  aux  modernes. 

Les  généralités  différentielles  de  ces  deux  groupes  ressortent 
facilement,  et  comme  d'elles-mêmes,  des  caractères  qui  appar- 
tiennent à  chacun  d*eux. 

Fabrication  européenne. 
Poteries  mattes  italiennes  et  fprecqnes  antiques. 

La  connaissance  du  lustre  coloré  donné  à  certaines  Poteries, 
connaissance  qui  a  devancé  de  plus  de  vingt  siècles  celle  du  ver- 
nissage, paraît  appartenir  si  complètement  à  la  Grèce  et  à  l'Italie, 
qu'il  est  difficile  de  citer  parmi  les  Poteries  antiques  faîtes  chez 
ces  peuples  et  dans  leurs  colonies,  des  séries  de  Poteries  mattes 
qui  ne  soient  mêlées  de  Poteries  lustrées. 

Dans  les  Poteries  grecques,  qui  paraissent  être  les  plus  an- 
ciennes, les  Poteries  mattes  sont  en  minorité.  On  les  regarde,  en 
général,  comme  les  premières  de  cette  grande  série.  Elles  sont 
trop  semblables  par  leur  forme,  la  couleur  de  leur  pâte,  le  mdde 
de  fabrication  aux  poteries  lustrées  du  même  peuple  pour  en  être 
séparées.  L'absence  de  l'espèce  de  glaçure  que  j'ai  appelée 
lustre,  paraît  être  plutôt  due  à  une  exception  volontaire  qu'à 
l'impuissance  de  la  faire.  Je  renverrai  donc  ce  que  j'ai  à  dire  de 
ces  Poteries  à  Tarticle  des  Poteries  lustrées  grecques. 

Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  des  Poteries  étrusques. 
Celles-ci,  par  le  grand  nombre  des  pièces  non  lustrées,  par  la 
forme,  la  pâte,  le  mode  de  fabrication  de  ces  pièces,  tous  carac- 
tères qui  indiquent,  si^e  n'est  un  temps  différent,  au  moins  des 
ouvriers  différents,  bien  moins  savants  dans  leur  art  que  les  Grecs 
puisqu'ils  ne  possèdent  ni  le  lustrage  de  la  surface  par  fusion , 
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ni  le  foçonnage  par  le  tour,  bien  moins  adroits  puisque  1»  plupart 
de  leurs  vases  sont  de  travers,  mal  moulés,  sans  symétrie,  épais 
et  sans  égalité  d'épaisseur;  ces  Poteries,  dis-je,  me  paraissent 
appartenir  à  Tenfance  du  métier,  je  ne  dis  pas  tout  à  fait  de  Tart, 
puisqu'on  y  voit  des  formes  agréables  et  variées ,  des  ornements 
d'une  bonne  intention  et  même  des  bas-reliefs  assez  estimés; 

Ces  considérations  et  d'autres  que  je  vai3  fiiire  connaître,  m'en-» 
gagent  à  mettre  les  Poteries  étrusques,  proprement  dites,  au 
moins  celles  des  premiers  temps,  à  la  tête  de  la  fabrication  ita- 
lienne des  Poteries  tendres  mattes. 

Poteries  étmsqnet. 

Ces  Poteries  qu'on  regarde  comme  les  véritables  vases 
étrusques,  puisqu'elles  se  trouvent  dans  toute  Tancienne  Étru- 
rie,  mais  dont  une  partie  parait  néanmoins  avoir  été  fabriquée  par 
des  Potiers  grecs  de  l'Ile  de  Samos  si  célèbre  par  l'habileté  de  ses 
ouvriers ,  celles  enfin  qu'on  attribue  particulièrement  aux  Étrus- 
ques, sont  de  deux  sortes,  dont  les  extrêmes  sont  parfaitement 
distinctes,  mais  dont  les  intermédiaires  se  confondent. 

Les  premières  sont  caractérisées  par  une  pâte  noire,  souvent 
grossière,  à  ton  rougeâtre  sale;  elles  ne  présentent  jamais  les 
peintures  d'ornements  et  de  figures,  qui  caractérisent  les  vases 
campaniens,  elles  sont  donc^  sauf  quelques  exceptions,  ou  en- 
tièrement rouges,  ou  entièrement  noires,  mais  on  voit  sur  pres- 
que toutes  ces  Poteries  des  ornements  en  relief,  tantôt  seuls, 
tantôt  accompagnés  de  figures. 

La  pâte  de  ces  vases  a  été  analysée  par  plusieurs  chimiste^ 
attadiés  au  laboratoire  de  Sèvres,  et  celle  de  Fun  d'eux  par 
M.  Berthier.  Le  tableau  suivant  va  en  faire  connaître  les  élé- 
ments. J'ai  cherché  à  arriver  par  des  voies  différentes  et  nom- 
breuses à  un  résultat  assez  certain  pour  qu'on  puisse  en  tirer 
des  caractères  propres  à  les  faire  distinguer  des  Poteries  cam- 
paniennes,  ainsi  qu'on  le  verra  à  l'article  de  celles*<cî. 
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mérite  de  ces  dernières  sous  le  rapport  de  l'art ,  c'est-à-dire  des 
formes,  des  compositions  et  des  dessins. 

Je  subdiviserai  cette  grande  série  de  pQteries  en  deux  groupes. 
Le  premier  réunira  celles  qui  sont  de  fabrication  européenne  ^  le 
second,  celles  qui  appartiennent  à  la  fabrication  extra-européenne, 
et  je  les  examinerai  successiv^nent,  autant  qu'il  est  possible, 
dans  Tordre  géographique,  en  commençant,  dans  chaque  pays, 
par  les  plus  anciennes  pour  arriver  aux  modernes. 

Les  généralités  différentielles  de  ces  deux  groupes  ressortent 
focilement,  et  comme  d'elles-mêmes,  des  caractères  qui  appar- 
tiennent à  chacun  d'eux. 

Fabrication  européenne. 
PoteriM  onattM  itaHennet  et  srrecqnes  antiques. 

La  connaissance  du  lustre  coloré  donné  à  certaines  Poteries, 
connaissance  qui  a  devancé  de  plus  de  vingt  siècles  celle  du  ver- 
nissage, parait  appartenir  si  complètement  à  la  Grèce  et  à  l'Italie, 
qu'il  est  difficile  de  citer  parmi  les  Poteries  antiques  faftes  chez 
ces  peuples  et  dans  leurs  colonies,  des  séries  de  Poteries  mattes 
qui  ne  soient  mêlées  de  Poteries  lustrées. 

Dans  les  Poteries  grecques,  qui  paraissent  être  les  plus  an- 
ciennes, les  Poteries  mattes  sont  en  minorité.  On  les  regarde,  en 
général,  comme  les  premières  de  cette  grande  série.  Elles  sont 
trop  semblables  par  leur  forme,  la  couleur  de  leur  pâte,  le  mode 
de  fabrication  aux  poteries  lustrées  du  même  peuple  pour  en  être 
séparées.  L'absence  de  l'espèce  de  glaçure  que  j'ai  appelée 
lustre,  paraît  être  plutôt  due  à  une  exception  volontaire  qu'à 
l'impuissance  de  la  faire.  Je  renveiTai  donc  ce  que  J'ai  à  dire  de 
ces  Poteries  à  l'article  des  Po  te  ries  lustrées  grecques. 

Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  des  Poteries  étrusques. 
Celles-ci,  par  le  grand  nombre  des  pièces  non  lustrées,  par  la 
forme,  la  pâte,  le  mode  de  fabrication  de  ces  pièces,  tous  carac- 
tères qui  indiquent,  si.ce  n'est  un  temps  différent,  au  moins  des 
ouvriers  différents,  bien  moins  savants  dans  leur  art  que  les  Grecs 
puisqu'ils  ne  possèdent  ni  le  lustrage  de  la  surface  par  fusion , 
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ni  le  façonnage  par  le  tour,  bien  moins  adroits  puisque  1»  plupart 
de  leurs  vases  sont  de  travail,  mal  moulés,  sans  symétrie,  épais 
et  sans  égalité  d'épaisseur;  ces  Poteries,  dis-je,  me  paraissent 
appartenir  à  Tenfance  du  métier,  je  ne  dis  pas  tout  à  fait  de  Tart, 
puisqu'on  y  voit  des  formes  agréables  et  variées ,  des  ornements 
d'une  bonne  intention  et  même  des  bas-reliefs  assez  estimés; 

Ces  considérations  et  d'autres  que  je  vai3  fiiire  connaître,  m'en- 
gagent à  mettre  les  Poteries  étrusques,  proprement  dites,  au 
moins  celles  des  premiers  temps,  à  la  tête  de  la  fabrication  ita- 
lienne des  Poteries  tendres  mattes. 

Poteries  étmcqnM. 

Ces  Poteries  qu'on  regarde  comme  les  véritables  vases 
étrusques,  puisqu'elles  se  trouvent  dans  toute  l'ancienne  Étru- 
rie,  mais  dont  une  partie  paraît  néanmoins  avoir  été  fabriquée  par 
des  Potiers  grecs  de  l'ile  de  Samos  si  célèbre  par  l'habileté  de  ses 
ouvriers,  celles  enfin  qu'on  attribue  particulièrement  aux  Étrus- 
ques, sont  de  deux  sortes,  dont  les  extrêmes  sont  parfaitement 
distinctes,  mais  dont  les  intermédiaires  se  confondent. 

Les  premières  sont  caractérisées  par  une  pâte  noire,  souvent 
grossière,  à  ton  rougeâtre  sale;  elles  ne  présentent  jamais  les 
peintures  d'ornements  et  de  figures,  qui  caractérisent  les  vases 
campaniens,  elles  sont  donc^  sauf  quelques  exceptions,  ou  en- 
tièrement rouges,  ou  entièrement  noires,  mais  on  voit  sur  pres- 
que toutes  ces  Poteries  des  ornements  en  relief,  tantôt  seuls , 
tantôt  accompagnés  de  figures. 

La  pâte  de  ces  vases  a  été  analysée  par  plusieurs  chimiste^ 
attachés  au  laboratoire  de  Sèvres,  et  celle  de  Tun  d'eux  par 
M.  Berthier.  Le  tableau  suivant  va  en  faire  connaître  les  élé- 
ments. J'ai  cherché  à  arriver  par  des  voies  différentes  et  nom- 
breuses à  un  résultat  assez  certain  pour  qu'on  puisse  en  tirer 
des  caractères  propres  à  les  faire  distinguer  des  Poteries  cam- 
paniennes ,  ainsi  qu'on  le  verra  à  l'article  de  cellesKîi. 
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DÉSIGNATION  DES  POTERIES 

BT  A0TBUR8  DBS  ANALT8BB. 

Silice. 

ÉLÉl 
Aima. 

HENTSC 

Oxydes 
de  fer  et 
de  mang. 

^ILES 
Gban. 

GOXPOS 
Magnés, 

EMT. 
Eau. 

Gharb. 

Dans  le  laboratoire  de  Sèvres , 
Par  M.  Salvkt&t. 

N»  1.  Grande  hydrie  de  Gmta-Vec- 
chia.  Pâte  noire  micaoëe,  deve- 
nant rouge  an  feu 

2.  Hydrie  à  dessins  ponctues.  Pâte 
.  noire,  venant  de  Ghiosi 

3.  Coupe  à  bas-reliefs  circulaire? 
deCniusi.  Pâte  noire,  rouge  an 
feu,  sans  vernis;  peu  micacée; 
donne  de  l'eau  à  la  distillation. 

4.  Goulot  d'une  hydrie,  de  Chiusi. 
Pâte  noire,  devenant  roage  au 
feu,  sans  vernis;  donne  de  l'eau 
à  la  distillation 

63,00 
60,00 

63,50 

64,00 

69,49 
60,00 

14,44 
16,21 

14,21 

12,M 

14,63 
14,49 

7,75 
7,89 

7,02 

8,00 

8.75 
7,13 

3,00 
3,00 

2,18 
3,51 

3,73 
3,95 

1,83 
1,33 

1.84 

1,83 

1,47 
4,43 

8,45 
8,65 

9,56 

8,16 

0,73 
8,50 

1,H 
3.M 

1,» 

8.  Vase  à  pâte  grisâtre  ;  des  tom- 
beaux de  chiusi.  Déjà  cuite,  de- 
vient ronge  pae  une  forte  calci- 
nation , 

6.  Coupe  cylix;  pâte  noire,  rougit 
au  feu;  sans  vernis;  donne  de 
l'eau  par  caleination 

Moyenne  des  six  analyses.  . 

63,94 

14,42 

7,90 

3,25 

2,12 

7,34 

Sr+iod 

8 
pu  etle 

5 
13,0 
00,0 

i,83 

£n  1829,  dans  le  laboratoire  de 
Sèvres  f  par  M.  Buisson. 

7.  Pâte  noire  de  Volterra 

8.  Pâte  rougé  d'Arezzo 

66,0 
«2,0 

21,5 
28,0 

8,3 
5,0 

5,f> 
10,0 

0,0 
3,0 

PWe. 

9.  Par  M.  Bertdier,  iiMp.  gén,  des  n 
Bes  tombeaux  de  Chîusî 

Oxyde  de  fer  et  alumine  soluble. 
Arcile  et  sable. 

iines, 

.     14 

.     74 
.     01 
.     11 

100 

Lorsqu'on  l'a  traité  par  l'acide  mïït'^ 
tique,  le  résidu  est  d'un  gris  noir;  mais  il 
devient  parfaitement  blanc  par  le  grillage, 
après  avoir  été  longtemps  exposé  au  fea.  H 
perd  alors  0,03  de  son  poids,  ce  qui  indiqw 
une  proportion  peu  ordinaire  de  charboo. 

Carbonate  de^haux 

£an  et  charbon 
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Hais  ces  vases  n'avaient  pas  uniquement  pour  destination  de 
servir  aux  funérailles  et  d'être  placés  dans  les  tombeaux  ^  il  n'y  a 
pas  de  doute  que  la  plupart  de  ces  Poteries  servaient  aux  usages 
domestiques,^  on  rapporte  que  Porsenna,  Soy  av.  l'ère  chré- 
tienne, avait  un  service  de  table,  composé  de  cette  Poterie  qu'on 
regardait  comme  très^propre  à  cet  usage.  C'est  probablement  pour 
ce  motif  que  ces  Poteries  et  les  vases  qui  en  sont  fabriqués,  ont  été 
pendant  longtemps,  et  surtout  avant  la  découverte  des  tombes 
de  Yulci ,  Chiusi ,  etc. ,  beaucoup  plus  rares  que  les  Poteries 
campaniennes,  et  qu'il  a  été  si  difficile  avant  ce  temps  de  trouver 
entières  des  pièces  un  peu  volumineuses.  D'abord  on  voyait  peu 
de  difiërence  entre  les  vases  et  ces  pièces;  mais  depuis  les 
découvertes  récentes ,  on  a  reconnu  de  grandes  différences  entre 
les  Poteries  étrusques ,  suivant  les  lieux  où  on  les  trouve ,  et 
par  conséquent  suivant  les  fabriques  où  on  les  a  faites,  et  mal* 
gré  qu'on  prétende  qu'elles  aient  été  toutes  fabriquées  par  des 
Potiers  grecs  de  Samos.  Je  vais  revenir  sur  cette  considéra- 
tion. 

Un  grand  nombre  de  ces  vases  se  sont  trouvés  dans  les  tom- 
beaux, plusieurs  même  étaient  destinés  à  y  être  placés  et  con- 
struits tout  à  fait  dans  ce  but,  tels  sont  ceux  qui  se  rapprochent 
plus  ou  moins  du  singulier  vase  représenté  PL  xx^fig.  6,  et 
qu'on  a  trouvés  dans  les  tombes  ou  chambres  sépulcrales  les 
plus  anciennes  de  Chiusi. 

Ce  sont,  comme  on  le  voit,  des  vases  pyriformes  portés  sur  un 
socle  en  pierre ,  munis  de  deux  anses  à  peu  près  perpendicu- 
laires à  la  base.  La  partie  supérieure  était  composée  de  deux 
bras,  un  col  et  une  tête  qu'on  croit  avoir  dû  être  le  portrait  du 
défunt  dont  les  cendres  étaient  renfermées  dans  le  vase.  Cette 
tête  avec  le  col  qui  la  portait ,  était  mobile  et  attachée  au  collet  du 
vase  par  une  cheville  en  bronze  (A).  Les  bras  traversant  ces  anses 
étaient  également  mobiles  et  attachés  de  la  même  manière  au 
corps  du  vase. 

On  mettait  les  cendres  du  mort  dans  le  vase,  on  les  y  trouve 
quelquefois,  et  pour  que  la  vapeur  qu'elles  pouvaient  encore  ré- 
pandre pût  s'exhaler,  on  pratiquait  à  la  partie  supérieure  du  vase 
une  ouverture  latérale  de  chaque  côté,  qui  se  continuait  dansi 
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les  bras  et  aboutissait  au  trou  ouvert  en  (o)  dans  la  main  C). 

La  deuxième  sorte  qui  se  rapproche  des  vases  grecs,  qui  y 
passe  même  par  des  nuances  insensibles ,  a ,  en  généra ,  une  pftte 
fine  d'un  rouge  jaunâtre 'plus  pur ,  d'une  plus  grande  densité, 
que  les  vases  campaniens  ^  les  vases  sont  y  comme  eux ,  cou* 
verts  d'un  vernis  mince  qui  avive  la  couleur  de  la  pâte.  Pen- 
dant très-longtemps  on  n'a  trouvé  aucun  vase  peint  dans  l'É- 
trurie. 

Les  vases  et  autres  Poteries  des  fouilles  d'Arezzo  sont  en  terre 
rouge  vernissée,  avec  des  omeipents  en  relief  et  le  nom  de  la&- 
brique  en  caractères  romains.  Pline  les  compare  aux  Poteries 
de  Samos  et  de  Sagonte  en  Espagne ,  ville  non  moins  célèbre  que 
Samos  par  ses*  Potiers  et  ses  belles  Poteries  d'un  rouge  de  jaspe. 
Ces  Poteries,  et  d'autres  plus  grossières,  avaient  assez  de  densité 
pour  servir  dans  les  usages  culinaires.  Elles  étaient  très-estimées 
des  Romains,  pour  cette  qualité  que  leur  Poterie  d'alors  ne  possé- 
dait pas  aussi  bien. 

On  a  découvert  depuis  peu  (1825),  aux  environs  de  Ghiusi  et 
en  général  dans  l'Étrurie  centrale ,  des  tombeaux  ou  plutôt  des 
chambres  sépulcrales  remplies  d'un  grand  nombre  de  vases 
étrusques  parmi  lesquels  plusieurs  présentaient  des  sujets  peints 
en  noir  sur  un  fond  jaune  et  des  ornements  en  relief  sur  les  an- 
ses, les  bords  du  bec,  du  collet  et  sur  la  panse;  la  pâte  en  est 
assez  grossière ,  les  ornements  et  les  figures  ont  par  leur  style  et 
leurs  vêtements,  tous  les  caractères  d'une  époque  très-ancienne. 

Les  urnes  PI.  xn^fig.  3,  4,  5,  7,  8,  en  terre  noire,  caractère 
des  vases  funéraires,  portent  des  têtes  d'animaux  en  relief,  de 
petites  chasses  etc.  ;  l'une  d'elles  montrait  une  chimère  \  elles 
ont  en  général  des  formes  et  des  ornements  très -distincts  de 
celles  des  vases  campaniens^  néanmoins  dans  un  grand  nombre 
de  cas,  ces  Poteries  peintes  sont  très-difficiles  à  distinguer  des 
Poteries  grecques  de  la  Campanie.  MM.  Dorow  (•),  Greut- 
zer,  etc. ,  en  conviennent  et  regardent  ces  pièces  comme  des 
plus  anciennes. 

(*)  MicAu,  Storia  degli  antichi  popoli  italianù  Firense^  1832,  t.  III,  p.  7, 
PU  xiv ,  fiff.  1. 

(•)  Voy^g^  Arekéolog,  dans  Vancienn^  Éirurie,  1857, 


On  a  trouvé  en  oi^^re  dan^  ces  fooUI^^  defk  yaaes  aoîn  émt  la 
febrication  et  la  pAte  roiigeAtre  dans  le  fûbeu^  sral  jgrasmères^ 
bien  différents  par  leur  forme  at  faMir.lçnirÇteur  des  vraifr^ 
étrusques  noirs  luisants  qui  sont  légers  de  forme  avec  des  i 
menis  en  relief  du  fpHX  le  [dus  p»r$^tt  ^^  4Qi  viennent  des  en- 
virons d'Arezzo,  de  Volterra,  etc.  Ces  vase^  portent  des  Igures  en 
relief  et  comme  appliquées  après  coifp  j  et  des  omenmits  en 
points  enfoiK^és  Q),  On  n'y  reconnaît  a)ieune  imitation  ni  des 
Grecs ,  ni  des  Romains,  mais  plutôt  quelque  analogie  avec  les 
vases  germains  des  bcfds  du  Rhm  et  les  vfses  gaulois{i>oM!«r)  (*)  ; 
ce^  qu'il  y  a  de  remarquable  c'est  que  beaucoup  de  <es  vases 
n'ont  pas  été  cuits,  maïs  i»implement  sé<^  au  soleil  ^  aussi  sont- 
ils  très-fragiles.  Je  partage  sur  leur  ressjemblanee  avec  les  vases 
germaini^;  Fopinion  de  n|lustre.antiqu«ife  ipie  je  viens  de  oîter  . 
et  Je  i^étends  aux  vases  que  je  décris  cfMnme  gautoâs^ 

On  a  découvert  ce  que  nous  appellerons  un  troisième  gtte  de 
Poteries  étrusques  dans  les  environs  d^  Vulci  qui  a  fomni  de 
1827  à  i83o  de  4  à  5ooo  de  œs  vaçes^^nt  la  desqripaon  aélé. 
publiée  par  le  prini^  de  Ganino,  If.  MilUngea  ei  M.  Raonl^to- 
ebette  \  ces  vases,  guoique  évidemment  trouvés  sur  le  ffisritmi 
étrusque,  présentât  tçjus  }es  caraptè^res  de^  vas^gieqs  mtoe  dwa 
leurs  détails. 

ils  sont  d'une très-(prande  dime;i»ion,  couverts  d'înseriptiMsr 
grq^cques, dialecte  atti<|ue,ayantpriacipal€)ment rapport  mx  jarii 
donnés  aux  athlètes,  et  de  %ttres  (pii  foumi^nt  de  nonteeosib 
notions  pour  l'histoire^de  Tart  gm$  et  pou^  1^  r^qports  qfàem- 
talent  entre  les  Gxècs^et  les  Étrusques.  ,Q^plq^e  vaiiétéi  qu'M 
trouvé  dans  leur  stylçi,  on  y  rec^m^litt .t^njours  las.eaiMktett 
grecs  dans  l'associs^tioi^  des  couleurs^  c!est^^tre,  des  Igunea 
brunes  sur  fond  jaune,,  des  figures  noir^^si^r  fond  rougeètre  et  des 
figures  rouge^tres  sur  fopd  noir;  on  .no  vqit  sur  ces  vases  .que 
des  suj[ets  grecs  avec  lés  divinités ,,  les  cçvi^mes  et  les  osege»  de 
l^^ttîque.   .      ,,.^.!,,^:,,,,,,l!"/,.i.,^^^^^^        ^     -     .       ..-. 

Quelques  vases  néanmoins  portent  des  inscriptions  en  carae- 

<«)  Atlas  do  ]liil»«  célMlqiMI  I^^VJU /l9-'7i  ê^^ 
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tères  étrasqmeset  en  caraeVèrès  grées  disposés  arbitrairement, 
par  ooDftéqimil  iAint^igibres ,  et  que  les  Potiei^  y  plaçaient 
pour  donner ,  Sil^n,  àf  leurs  produits  l'apparence  d'une  haute 
anticfuité.  .    î 

Les  antiquaires  rapportent  la  fabrication  de  ces  vases  au  qua- 
trièine.siède  environ  aVaht  Jésus-Christ,  et  les  regardent  comme 
plusanctens  que' ceux  dè*laPouiIIe  et  de  la  Basilicate  ;  quelques- 
unB  sont  cfônsidérés  corUme  ayant  été  faits  par  des  Potiers  étrus- 
ques voulant  imiter  lès*tiiiies  grecs  (*)•  (GERHiB».) 

n  est  «sse7  difficile  dSa  concilier  des  P  o  i  e  r  i  e  s  si  di£férentes 
aotM  eHes  sons  tous  les  rapports  de  j/âte,  de  couleur,  de 
fiiçDBnage  (les  unes  faites  à  la  main ,  les  autres  sur  te  tour),  de 
fiorme,  de  décoration,  et  trouvées  cependant  dans  le  même  lieu, 
à  peu  près  dans  la  même  position ,  rapportées  au  même  peuple 
et  presque  attl  mêmes  sièdès,  par  iïes  raisons  archéologiques 
que  îe  n'ai  pu  qu'indiquer. 

>  On  peut  su|ypdser  riëaiimoinà  qu^èllés  sont  d'époques  dîéé- 
ftetes,  quoique  peu  Soignées,  tes  vases  noirs,  non  cuits  ^  les 
rrongëâtres  cuits  quoique  Êilblement,  offrent  des  différences 
traoïdhées-,  cependant  on  peut,' coninié  je  le  suppose  et 
QOfliÉnielep^iâeM.  Lenorihant, admettre  qiie  &ites  à  peu  prèsdaôs 
le  même  temps  et  chez  le  même  peuple ,  elles  ont  pris  leur  d^^ 
MRçè  de  l'importance  des  fohriques  t)ù  elles  étaient  faites  et' de 
KfaBt>iicié  itds  t^ttvriet^  travâiltàni  dans  te  nàémé  pays,  et  peui^tre 
dM»  la  m&ne  ville.  On  iieibrique  dai^  fe  ùiéme  temps  à 
limeges ,  dans  le  -  Slâfibfâshire ,  à  Berlin  et  à' Paris  ,  'Qfis 
9é^BtieÈ  bien  l^^s  di%rentes  entre  élIês  sous  tous  les 
nippoit^  de  pÀte ,  de  glàçuréf  f  dé  fcmne ,  dé  décoration ,  de  cuis- 
•m  V^«  1  ^^^  ^ué1ài[k>)*celâme ,  là  faïén(iè ,  ta  t>  o  t  e  r  ï  e  lùâtte 
e^Nrenasséé',  que  ne  le  sont  Tes  Poteries  noires,  mât  i&çonnées 
•If  lion  i^itesf,  et  ik^Poterîes  rouges  tournées  et  bien  faiiiBs, 
qu'on  e^  obligé  dé  rapporter  toutes,'  par  les  motifs  archéolp- 
giques  que  je  viens  de  rappeler,  au  peuple  et  au  pays  étrusques (^). 

<i)  Lettft  de  M.  Geriiard  à  M.  Paooflca,  do  17  aoat  iSSi,  du»  tes  Aim.  éêW 
!•»  11  et  12,  a?ec  ornemeott  en  relief  ou  ^ratét^'-Bfiferc  en  pâte  noire  non  cniTe. 
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Miis  on  bil  low  les  joan  duM  ces  pays  si  intéressants  pour 
l'histoire,  de  nomrdles  fouilles  qui  conduisent  i  (fe  noEvelles 
découvertes  et  répandent  de  nMveltes  lumières;  attendons  que 
la  suite  de  ces  rediercbes  nous  amène  des  faits  propres  à  lever 
cet  doutes  historiques. 


On  aMribm  aax  Potiers  romsins  oa  de  Técots  romaine  ,  ré- 
pndns  partout  oà  les  Romains  ont  étendu  leur  empire ,  soif 
immédiatement,  soit  par  leurs  armées  ou  leurs  colonies,  trois 
ou  quatre  sortes  de  Poteries  lrè»*d!iBtinetes  qui  diffèrent  par  les 
époques,  las  matériaux  «t  les  prindpes  de  bbridtfiML  « 

La  pranMre  aorte,  la  mieux  caractérisée,  el  pour  moi  kt 
saile  évidairte,  ce  sont  ies  loteries  à  pftte  et  lustre  rouges; 
tUèê  se  trouvent  partout,  mais  surtout  en  Franèe  et  en  An^e- 
taire. 

Laseconde,  ce  sont  tes  Poteries  k  pftie  soit  rougeâtre  ,  soit 
gristtre,  fine,  avec  un  lustre  bnuMioir  souvent  très-briRant. 
Elles  se  rencontrent  plus  particulièrement  dans  les  contrées  voi- 
fiiMadulUiin,pfèsdellK][eaee,prèBd0lM>lettt2,  etc. 

La  troîsiteie  reaferme  lea  Poteries  k  pâle  grisâtre  et  noirâtre, 
mime  entièrmient  noire,  sans  aâeun  lustre,  quoique  assea  lui^ 
santé  quelqu^e.  Biles  sont  abandammeut  répandues  dans  toute 
ta  France  et  toute  l'Angleterre,  el  se  confondent  ahément  par 
leur  caractère  cëraariqtte  aivec  les  Poteries  germaines  et  les  9<h 
taries  ipudoisee. 

Enfin,  les  Poteries  de  la  quatrième  sorte ,  très-^Bfliérentes  de 
toutes  les  autres^  sont  à  pâte  jaunâtre,  rosâtre  et  même  blanche , 
et  toujours  sans  aucun  lustre,  ce  sont  en  général  des  Poteries 
d'usage  domestique,  les  unes  sont  petites  et  moyennes  à  pftte 
ftse,  les  autres  sont  très-grandes,  ce  sont  les  «nphores  à  pâte 
grossière.  Les  premières  se  trouvent  le  plus  ordinairement  dans 

Les  pièces,  /l^.  i  «  S ,  9,  4  et  S  de  fai  M.  ni,  swt  en  pite  rougeâtre,  lustrées 
en  noir  et  tournées. 

Les  plèees,  /li)f.  6,  S ,  S,  Il ,  Ift  et  15,  sont  en  pâte  noire,  histrta  â  la  surfaee 
par  polis9a«e,  et  les  figures  7,  S ,  10  et  IS  ne  sont  pas  tonmées. 
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le$  pay&  allemands  des  bords  du  Rhin ,  les  autres  partout  ;  ttieis 
principalenient  en  Italie. 
Je  vais  les  examiner  successivement. 

1  ""^  Sorte.  —  VotoriM  rooMûM  ronges  hMiréM.  —  On  trouve 
dans  tous  les  pays  qui  ont  été  sous  la  domination  romaine,  des 
Poteries  entières ,  mais  bien  plus  souv^nit  des  débris  de  Po- 
teries qui  se  ressemblent  toutes  sous  tous  les  rapports. 

Leur  p  à  t  e  est  d'un  rouge  àe  cire  à  cacheter^  assez  beau,  avec 
un  lustre  brillant  vitreux,  trôs-mince,  qui.  par  lui-^néme  paratl; 
sans  coideur,  mais  qui  rehausse  eelle  de  la  pAte. 

Les  pièces  faites  de  cette  Poterie,  les  vases  les  plus  riches,  les 
plus  grands,  les  mieux  façonnés,  sont  conataoïment  sans  aucuqe 
sorte  de  peinture,  mms  elles  sont  ^ridiies  d'ornenients  on  dé 
figures  en  rdief,  de  même  couleur  et  de  mânîe  nature  que  la 
pAte..  Elles  ont  un  style  si  particulier,  qu'il  fiût  reconnaître  le  {dus» 
petit  fragm^t  de  cette  sorte  de  Poterie,  de  quelque  lieu  qu'il 
vienne.  Je  reviendrai  sur  oette  coiisidératicm  queje  ne  raoïtionne 
ici  que  comme  signe  de  recouiaissance  de  la  Poterie  romûne. 

Cette  pAte  est  soweat  très-fine,  très-cômpaete,  assez  dure, 
mais  rayable  au  burin,  souvaat  pennéable  dans  les  parties  qui 
n'ont  point  de  lustre.;  à  haute  températuiie ,  die  devient  d^on 
brun  i*ouge  foncé,  se.  ramoUit  ^t.  se  boursoufle  un.  peu. 

Je  donne  dans  le  tableau  suiyant  la  oompoûftion  élémentiûre 
de  icette  pAte,  ainsi  que  celle  4^  q^^lq^€l$^P«ter^  et  lustrea 
romains ,  telles  qu'elles  résultent  des  analyses  qui  en  oi^.élé 
faites  par  les  chimistes  qui  y  sont  dési^aésv 

Lies  analyses  des  pâtes  ont  été  faites  sur  des  échantillons  par- 
faitement dépouillés  de  leur  lustre. 
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COMPOSiTiON  M  hk  Vkn  BT  BITIIJSTRB  DE  DIFVÉRKNTKS  POTERIES  ROMAIMBS. 

DÉSH»iATiaN  DE  i'OBJBT 
% 

ET  SOU  ÉTAT. 

Silice. 

Alumine 

OkMe 

deCèr. 

Chaux. 

Magnés. 

Eta. 

AUTEURS 

m  0B8KRT. 

PATES. 

^ 

PMerie rouge  de  localités  «nconn. 

06,00 

26,00 

7,00 

9,00 

2,00 

0,00 

Boimoa. 

loterie  ronge  de  GergoTia.  .  •  . 

49,00 

S4,00 

6,00 

2,00 

0,00 

i$,o6 

Berthier. 

loterie  rooge  du  Châtelet.  .  .  . 

64,00 

17,77 

10^ 

4,86 

OtOO 

2,29 

Salvëtat. 

toieroogeda  Laxemboorg.  . 

64.39 

84,24 

10,24 

9,26 

0,00 

1,68 

Id. 

Wrie  gnsAtre  du  Lmembourg. 

69,03 

12,60 

12,00 

1,^ 

0,70 

4,p0 

Id. 

'Mme  jaunâtre  do  Loxemboarg. 

47,49 

10,27 

8,20 

18,27 

0,00 

9,09 

Id.(}) 

'Merie  jaunâtre  de  Souaire..  .  . 

66,66 

22,43 

8,07 

1,62 

tr. 

1,60 

/d.O 

toterie  jaunâtre  do  LoxemlMwrg. 

69,00 

9,70 

12,84 

1,2» 

0,00 

6,71 

/tf.(») 

Merie  noire  de  Noyelles-aor-Mer 

t6,40 

9,90 

9,04 

2,00 

0,66 

0,00 

/d.(*) 

tl^TRES. 

«trettapeamèlèdepâte.  .  . 

60,00 

*>oo 

4,00 

10,00 

«,90 

0,00 

duumni. 

e  même,  en  dèduiniilUi  pâle . 

64,00 

0,00 

11,00 

0,00 

0,00 

0,00 

/<».(•) 

Le  lustre  noir  romain  pacatt  être,  comme  le  lualre 
rouge,  un  silicate  alcalin  et  terreux;  c'est  probablement  le 
même  lustre  que  la  glaçure  noire  grecque,  du  moms  tous  les 
essais  comparatifs  auxquels  ils  ont  été  soumis  nous  ont  conduit 
aux  mômes  résultats. 

Toutes  les  recherches  Eûtes  dans  le  but  d'arriver  à  la  connais* 
sance  de  la  nature  del'engobe  blanche  appliquée  sur 
les  vases  romains  dont  la  pâte  estrosâtre,  ont  fait  savoir  que 
cette  engobe  n'est  qu'une  terre  argileuse  très-Siliceuse.  En 
enlevant  avec  précaution  la  partie  externe  de  Tengobe ,  afin  de 
l'avoir  à  peu  près  pure ,  on  peut  en  faire  l'analyse  qui  a  donné  la 
composition  suivante  : 

Silice. 70,17 

Alumine • 20,00 

Oxfde  de  fer.  .....  . 0,83 


(i)  Acide  carbonique  e,GS.  Fait  efferreicenco. 
(*)  Recouverte  d'une  engobe  blanche. 
{*t  RecouTerle  d'un  vernis  noir. 
(^)  CiMffboa  0,70. 
(S)  Soude  20,00. 
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Sa  glaçure  tràSpiniQçe ,  due  s$m  wem  4o«te,  non  pa$  à  un 
polissage  de  la  pâte  encore  humide  ^imdft  à  ose  ^trificalkNi 
superficielle,  ce  que  prouvent  les  écailles  qui  s'en  détachent  et 
les  fissures  et  tressaillures  qu'elle  fait  voir,  est  d'une  nature  très-  ~ 
diflScile  à  déterminer,  et  je  puis  dire  qu'elle  est  encore  imparfai- 
tement connue. 

Dolomieu  avait  avancé,  il  y  a  longtemps,  qu'il  n'y  avait  aucun 
oxyde  métallique  dans  cette  glaçure.  HM.  Rêver,  Daudin  et  de 
Gaumont  de  Caen,  pensent  que  c'est  une  terre  très-fine  appli- 
quée au  pinceau  sur  la  pièce  crue  et  rehaussant  en  se  vitrifiant 
la  couleur  de  la  pâte. 

Les  analyses  données  à  la  suite  du  tableau  précédent,  font  con- 
naître tout  ce  qui  a  été  fait  sur  ce  sujet,  et  par  conséquent, 
tout  ce  qu'on  en  sait  jusqu'au  moment  actuel. 

H.  Malaguti ,  après  avoir  cherché  à  séparer  ce  vernis  de  la 
pâte  avec  soin ,  a  analysé  le  peu  qu'il  en  a  pu  recueillir  ;  or,  ce 
qii  résulte  de  ses  travaux  et  de  ceux  qui  sont  cités  à  ce  tableau, 
c'est  que  ce  lustre  est  dû  à  un  enduit  très-mince ,  d'un  silicate 
a  base  alcetino-terreuse ,  eoloré  par  un  oxyde  de  fer.  L'altéra- 
tion dont  il  est  susceptible  confirme  eette  oompositibn.  Le 
Musée  céramique  de  Sèvres  possède  une  coupe  de  cette  Poterie 
rouge  dont  la  surface  est  devenue  matte  et  terreuse ,  et  dont  les 
ornements  ont  été  en  partie  effacés  par  l'altéraikion  que  le  lustre 
a  éprouvée. 

On  place  la  fabrication  de  cette  Poterie  romaine  rouge, 
lustrée ,  dans  une  période  de  temps ,  qui  s'étend  de  la  fin 
du  i*'  siècle  avant  J.-C.  à  celle  du  tu*  siècle  de  Tère  chré- 
tienne. 

Ce  que  présente  de  trè&>remarquftble  cette  Poterie  antique, 
comme  le  montrent,  au  reste ,  mais  d'une  manière  moins  carac- 
térisée et  moins  frappante ,  les  Poteries  grecques,  germaines , 
gauloises,  etc.,  c'est  ta  ressemblance  de  finesse  dans  la  tex- 
ture ,  de  densité  et  surtout  de  couleur  rouge  de  ces  Poteries 
dans  tous  les  pays.  Cette  ressemblance  qui  a  frappé  tous  les  ob- 
servateurs ,  est  une  sorte  d'énigme  difficile  à  résoudre  d'une  ma- 
nière satisfaisante  \  car  quand  on  énumère  les  lieux  nombreux 
éloignés  les  uns  des  autres,  différents  par  la  nature  de  leur 


S0I9  où  se  irouxmt  des  Polmo»  r^MMWM»  de  oeMe  n&i^^  rni 
ft'explkiiie  diffiçilefoent  fiolwuffii  les  Potiers  fomiiiiis  :^o«- 
vaîsnt  faire  partout  des  pfttes  si  semblsbtes  antre  elles,  -wmc 
des  matériaux  néqessaireiMni  Ués^diffireBls;  ear  on  .ne  peut 
pas  supposer  qu'ils  apportaient  avec  eux  leur  proràkm 
d0  plkie;  mais  on  peut  présiuner  que ,  eiioisissnt  des  socles 
presque  sans  oouietr,  et  prapre»  à  iMirair  une  pâte  fine  et 
dmse,  ils  leur  ^oonaitiU  la  oouleur  fouga  caj^cioe,  par 
des  proportions  appropriées  d'ocK  rooge  introduite  dans  ht 
pMe  Oh     - 

Quoique  ees  plies  denses  fiMsent  à  peine  perméables,,  dks 
devenaient  tout  à  fait  imperméables  par  le  lustre  vitreux  qui  les 
recouvrait.  ComiMUt  s'appliquait  oe  lustre ,  élail-^e  pur  un 
enduit  au  pinceau ,  on  n'en  voit  aueune  taee  ;  par  inuMmion 
dans  im  liquide  <pii  Ic/temût  en  suspension?  eetle  opinion 
parait  la  plus  vraisemblable. 

F^fonBA^e.  —  Ces  Poteries  étaient  façonnées  avec  une  grande 
perfection ,  et  à  l'/iide  de  la  plupart  des  procédés  et  moyens  qu'on 
emploie  actuellement  dans  la  fabricaUcm  la  plus  parfiûte. 

L'usage  du  tour  est  constant  dans  toutes  les  pièces  rondes. 

Les  contours ,  b^uettes ,  filets,  saillants  ou  jcreux,  sont  très-ré- 

,  gulièrement  faits;  les  bords ,  les  pieds,  le  dessous  des  pièces  et 

celui  des  pieds  sont  souvent  ornés  de  baguettes  ou  de  mouluras 

faites  sur  le  tour. 

^  Les  ornements  en  saillie,  extrêmement  multipliés  sur  toutes 
Ifes  pièces ,  s'exécutaient  par  trois  moyens  différents. 

Les  uns,  tels  que  ceux  qui  sont  représentés  sur  les  figures 
5,  10,  i3,  i5  et  17  dé  la  PI.  xxx,  étaient  iait3  au  moyen  de 
moules.  Ils  avai^t  la  saillie  et  la  dépouille  convenables  pour  être 
facUement  et  nettenient  moulés.  Les  moules  dont  le  Musée  de 
Sèires  possède  un  grand  nombre  d'échantillons,  étaient  en  pftte 
rouge ,  semblable  à  la  p&te  des  pièces  \  m^s  en  gàiéral ,  mcuns 
dense  et  plus  absorbaple. 

Ces  moules  étaient  d'une  seule  pièce ,  ils  n'avaient  donc  pas 

(1;  C'Mt  l'opkiM  de  MMi  ilewft  tt  Joyols. 
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besmo  4e  çlu^pa^  plimeiirs  mofiles  tn^pendimi3 ,  tairtôt  repré- 
amtanl  le  même  sujet,  tantAt  des  sujets  ou  ornements  diflé^ 
reats,  étalât  posés  à  la  suite  les  uns  des  autres  povtr  eoïki- 
fréter  la  décoratioa  de  la  eirconfi^nce  d^une  coupe  ou  d'un 
vase. 

On  a  tnwfé  beaucoup  de  ces  moÉde&  dans  ies  emplaee^ 
meiM  des  anciennes  &biiques.  lf«  €fhraud  a  ddnné  le  immier 
la  figure  de  deux  d'entre  eux  trouvés  ^«a  1801  ,  dans  les 
fouiUes  lûlesi  au  Luxembourg^  je  donne  oelie  d'un  moule 
romain  des  environs  de  Lezoux,  PL  xsxjjig.  1 ,  et  d'mi  autre 
qua  j'ai  Twpfarté  d'ÀrezxO)  fig.  8,  et  qui  ftit  pifftie  du  Musée 
de,8^es. 

Oq  a  trouvé  aussi  avec  ces  débris  et  surtout  éeâûs  les  lieux  où 
il  y  avait  eu  des  (oms ,  les  pokifons ,  ébaucMrs,  stjfles  et  autres 
p^ts  instruments  en  cuivre  ou  en  ivoire ,  dont  se  s^vaioit  les 
Potiers  romains  pour  finir  leurs  ouvrages. 

Le  second  moyen  consistait  dans  l'emploi  de  roulettes 
portant  les  ornements  qui  devaient  former  des  zone&  circu- 
laires sur  la  circoniërence  des  vases  ou  des  coupes.  Ces  mo- 
lettes ou  roulettes  étment  ou  en  terre  cuite ,  PI.  xxx  ,fi§.  3  (et 
Mus.  cér.,  PI.  ix,/%.  8),  ou  en  métal. 

Des  ornements  isolés  formant  rosace,  des  figures  d'animaux 
destinées  à  être  placées  au  milieu  des  ornements  ou  des  sujets  * 
de  Textérieur  des  vases ,  étaient  faits  avec  des  espèces  de  cachets, 
estampilles  ou  empreintes  en  terre  <Hiite ,  portant  une  espèce  de 
queue  qui  servait  de  manche.  Ces  estampilles  avaient  souvent  b 
courbure  de  la  pièce  sur  laquelle  elles  devaient  s'appliquer. 
(K.xxX,^.  a,  A,B,et4  A)B). 

Les  noms  que  les  ouvriers  Potiers  plaçaient  si  constaffî* 
ment  tantôt  sous  le  pied  d'un  vase,  tantôt  au  milieu  du 
fond  saillant  d'une  coupe ,  étaient  gravés  sur  des  espèces  d'es- 
tampilles en  terre  cuite  ou  en  métd.  M.  Grivaut  en  a  fait 
figurer  plus  de  cent.  J'en  donne  comiiae  exemple  un  seul  en 
terre  cuiie,^jr-  9»  A,  B,  et  un  en  métal ,  Mus.  cér. ,  PI.  ix,^^.  19. 

Ces  inscriptions  indiquent  tantôt  le  nom  du  Potier  au  no- 
minatif, suivi  ou  précédé  alors  de  la  lettre  F  (exemple: 
Montanus  F),  ou  au  génitif,  accompagné  de  la  lettre  M,  voulant 


dira  manu  ou  magnarUj  de  fai  niahi  ou  du  magasin  d'un 
tel  Q)  (foemple  :  Cnspini  U.). 

Avee  ro  ou  WP^  éHe  ^veat  dire  offieina ,  fabrique  d'un  tel. — 
QmdqttefiMa  eHe  donne  le  nom  du  lieu  où  était  sitiiée  la  fabrique, 
Fafmso,  'CabiUo. 

On  Toil  80881  >8ttr  quelques-uns  de  ces  vases  des  marques  gra- 
vées weetme  pointe  après  la  cuisson. 

On  a  remarqué  que  sur  les  Poteries  romaines  trouvées  en 
France,  quoique  le  {dus  grand  nombre  des  noms  fussent  latins, 
il  en  était  néanmoins  quelques-uns  de  Gaulois,  tds  que  l)im« 
VaofB,  Brwb  ,  «le.  (  w  GAnMt  ). 

Le  troisième  procédé  d'application  d'ommnents  en  relief  est 
des  plus  maaiqoables  et  tout  à  fiiit  propre  aux  Paieries  roinaines. 
Je  ne  sache  pas  qu'on  ait  vu  ailleurs  que  sur  ces  Poteries  Pap- 
plication  complète  de  ce  procédé. 

U  consiste  à  placer  et  à  étendre  sur  les  pièces  avec  un  pinceau, 
une  pipette  ou  une  spatule  en  forme  de  cuiller,  la  pâte  dont  on 
les  a  chargées  à  l'état  de  cette  liquidité  visqueuse  qu'on  nomme 
ba r  bot i  n e,  et  qui  ressemble  à  de  la  boue^  de  figurer  avec 
cette  bouillie  épaisse  les  contours,  de  modeler  les  épaisseurs  di- 
verses qu'on  doit  donner  à  cette  application,  soit  qu'on  veuille 
représenter  des  tiges,  des  feuilles  de  lierre  ou  d'olivier,  soit  même 
«des  animaux  à  membres  déliés,  comme  des  çerb,  des  chiens,  etc. 
Les  formes  arrondies,  inégales,  souvent  mal  contournées,  de 
certains  ornements  et  de  certaines  figures  ne  peuvent  pas  laisser 
de  doute  sur  l'emploi  de  ce  procédé  (*). 

J'ai  reçu  de  M.  Schweigheuser  un  petit  fragment  de  Poterie  sur 
lequel,  contre  les  usages  ordinaires,  on  a  modelé,  avec  une  pâte 
blanche,  une  portion  de  rameau  k  fleur.  On  voit  ici  clairement 
par  les  différences  de  ton  qui  résultent  des  différences  d'épais- 
seur, la  manière  dont  ce  fleuron  a  été  modelé  sur  la  pièce  rouge 
avec  une  bouillie  de  pftte  blanche. 

C*)  GoU>eri  et  Schweigbeiuer,  Mim.  de  la  Société  des  Antiq,  de  France^ 
t.  Vn  «  PI.  izxm.  —  De  Gaumont,  Antiquités  gauloises  ou  gallo-romaines,  Coure 
d'j^rUiq.  Monum,^  Caen,  ISSi,  t.  Il,  p.  185  et  suivantes. 

(*)  Mueéeeéram.,  PI.  u,  /f^.  17.  Cette  planche  est  entièrement  composée  de 
Poteries  romaines  des  diverses  sortes.  ^ 
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M.  I^  chevalier  de  SainJhTbomaSy  à  qui  po  4Q^i  peulH&kiie  la  pre- 
mière idée  et  la  première  expUc^ion  de  ce  g^re  4le  mode-- 
lage  (^),  a  trouvé  à  Lezoux  un^  des  pipettes  igtentioiBiées  ^us 
haut,  dans  laquelle  on  mettait  la  bai^botine  qu'^iH  faifiâii  écou- 
ler sur  les  pièces  en  suivant  les  contours  qui  devaleat  donner  b 
forme  de  Tdlqet  qu'on  voulut  ï  représenter*  L'ouverture  infé- 
rieure de  cette  pipette  avait  df^s  formes  diffêr^ilteS)  «{^propiiêes 
probablemwt  h  la  lai^Nir  de^l'omeipent  qu'on  voukit  4e80iner 
enreiteC 

Cto  vieiit  d'imiter  ce  procédé  d'orn^enti^tioB  w  i^lief  avee  la 
pâte  de  porcelaine.  Les  Chinois  en  wt  beaiiiM)up  sfffiwéké  éuas 
le^rs  ornements  ^  rdief. 

Les  vases j%«  i,  a  ei^^  PL  xxix^  ont^lé  trèsrcertai&ement 
&its  par  ce  procédé  (>). 


B.  —  Je  parle  toujours  des  Poteries  rouges  à  relief. 

On  a  découvert  un  assez  grand  nombre  d'ancienslours  romains 
en  Allemagne  sur  les  bords  du  Rliin,  surtout  près  de  Rheinzabem  ; 
en  Angleterre^  en  France,  en  Auvergne,  au  Ghâtelet,  etc. 

En  Angleterre,  ces  fours  étaient,  d'après  ce  qu'on  a  pu  y  re- 
connaître, trè^-compliqués,  ^usi  que  l'indiquent  suffisamment  les 
figures  de  la  Pi.  iv;  ils  étaient  encombrés  de  sable  et  de  terre ^  à 
moitié  démolis  ou  détruits^  il  a  donc  été  difficile  de  se  rendre  un 
compte  exact  de  la  position  relative  des  foyers  et  de  leurs  bouches, 
des  conduits  de  la  chaleur,  de  la  place  et  de  la  forme  du  ou  des  labo- 
ratoires ,  de  la  manière  dont  agissait  la  chaleur  sur  les  Poteries  qui  y 
étaient  placées,  comment  les  produits  de  la  combustion  s'exha- 
laient ^  par  conséquent  on  ne  peut  se  faire  une  idée  claire  de  la  mar- 
che réelle  de  tels  fours ,  car  on  ne  connaît  clairement  un  four  que 
quand  on  peut  voir  les  rapports  d'action  de  toutes  ses  parties. 

Je  donne  trois  exemples  de  fours  romains.  La  premier,  PI.  iv, 
J^^*  4?  a  été  découvert  dans  l'emplacement  d'une  Poterie  ro- 
maine  à  Normanton-Field-Gastor,  dans  le  comté  de  Norwich. 

0)  M.  de  Caumont  Ta  Indiqué  dans  son  Coun  d'^ntiq.  JHonum.^  pulftllé  en 
iSM,  p.  200. 

(S)  Voy«2  aussi  Ua  figures 3,  â«  5,  ^0, 16, 16, 17, 18,  20  et  21  de  la  PL  u 
de  l'Atlas  du  Catalogue  du  Hfutie  céramique  deSivrfi» 


talHhographie  dîmt  est  tirée  la  figure  dtée.  Mais  n'ayant  pu  vdr 
M.  AiûSj  je  n'ai  p«  connaître  d'antres  détaik  snr  la  stracture  de 
ce  fonr  que  cens  qui  sont  inscrits  sur  la  pkndie  même;  je  n'ai 
pas  eu  connaissance  des  ^ases  trouvés  dans  ce  four. 

n  est  enfoncé  dans  Fandensd  d'environ  i  mètre,  e(  recouvert 
d'une  épaisseur  à  peu  près  égde  déterre  transportée. 

n  se  compose  d*un  foyor  en  canal  voûté,  d<mt  la  bondie  (c) 
est  à  quelque  distance  dn  corps  dn  foyer*  Gdui-d  seprdongeait 
probaUeniCTt  |ar  Ijss  deux  voûtes  sous  le  sel  plat  du  labora- 
toire (</),  et  la  flamme  du  combustible,  on  an  moins  la  dialenr 
d^;agée,  pénétrait  dans  le  laboratoire  où  les  j^èoes  étaient  pla* 
cées,  par  les  ouvertures  (o)  régulièrement  disposées  eà  deux 
cercles.  Une  espèce  de  pilier  G,  très^lide,  soutenait  le  plan- 
cb^  du  laboratoire  par  son  milieu.  La  paroi  vpgojée  cootae  le 
sol  n'avait  pas  besoin  d'une  grande  ^Mîsseur,  et  si  la  %ire4 
représente  le  laboratoire  dans  son  entier,  on  voit  qu'il  n'avait 
guère  que  8  décimètres  de  bauteur  sur  la  à  i3  de  diamètre. 
C'est  un  très^>etit  four  que  M.  Artis  compare  à  nos  moiides  à 
cuire  les  couleurs  sur  la  poiodaine. 

n  est  probable  qu'un  couvercle  en  fdaques  de  terre  couvrait  la 
partie  supérieure  et  entièrement  ouverte  de  ce  four,  et  q/ae  les 
produits  de  la  combustion  se  d^ageaimt  à  travers  les  int^stices 
de  ces  sortes  de  toiles.  ^ 

On  va  voir  que  ce  fonr,  très-différent  et  surtout  beaucoup  plus 
sinqde  que  ceux  de  l'Alsace,  était  cep^dant  établi  sur  les  mêmes 
prindpes.  SenraitHl  à  cuire  la  même  Poterie?    . 

Un  assez  grand  nombre  de  fours  romains  propres  à  cuire^  la 
Poterie  ont  été  découverts  sur  les  bords  du  RbiH,  dans  les  en- 
virons ou  à  peu  de  distance  de  Strasbourg. 

On  en  dte  dans  la  ville  même  de  Strasbourg,  et  à  Rbdnzabem, 
village  situé  à  quatre  lieues  de  Lauterbourg,  sur  la  rive  gaucbe  du 
Rhin .  On  en  a  tecoonn  plus  de  quinze  dans  un  espace  peu  étendu . 

Un  de  ces  fours  très-bien  conservé  se  voit  àHeiligenberg,  village 
près  Milz,  dans  la  vallée  de  la  Bmcb ,  non  loin  de  Strasbourg, 
mais  à  vingt  lieues  de  Ehtinzabem,  et  un  antre  à  Men-Wèiler, 
à  quatre  lieues  au  sud  de  Heiligenberg. 
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C'est  d'un  des  fours  de  HeiHgenberg  que  je  donne  la  figure 
PI.  !¥,;/%.  I ,  a  et  3,  et  la  description  d'après  M,  Schweîgheuser. 

n  est  romain  et  était  appliqué  à  la  cuisson  de  la  Poterie  rouge, 
ce  qui  est  évidemment  établi  par  les  débris  de  cette  Poterie 
qu'on  a  trouvés  à  Fentour. 

Le  foyer  est  un  cianal  long,  voûté  en  ogive,  dont  la  bouche  est 
à  environ  a  mètres  1/2  de  l'espace  où  se  rassemblaient  la  flamme 
et  la  chaleur  au-dessous  du  laboratoire.  —  Des  tuyaux  en  terre 
cuite  nombreux,  et  de  deux  grosseurs,  partaient  de  la  partie  su- 
périeure ou  plancher  de  cette  chambre  et  allaiSnt  distribuer  la 
chaleur;  les  uns  plus  petits  (t)  étaient  à  la  circonférence,  et,  ce  qui 
paraît  bien  singulier,  dans  l'épaisseur  du  mur  d'entourage  du 
laboratoire  ;  les  autres ,  plus  gros ,  au  nombre  de  douze  ou  quinze , 
allaient  s'ouvrir  dans  le  t^lancher  du  laboratoire  pour  répandre  la 
flamme  et  la  dialeur  à  l'entour  des  pièces  qui  y  étsûent  placées, 
du  moins  c'est  ce  qtie  semblent  indiquer  les  figures  et  la  description 
qiM  m'ont  été  communiquée^  par  M.  Schweîgheuser.  Ces  canaux 
ou  tuyaux  devaient  éprouver  une  forte  chaleur,  car  ils  sont  quel- 
quefois devenus  durs,  à  tissu  serré  comme  du  grès  et  même 
boursouflés  et  presque  fondus,  comme  le  montre  une  des  pièces 
du  Musée cérartiique  de  Sèvres  (*), PI.  xxx^fig.  19. 

On  ne  peut  voir  par  les  coupes  de  quelle  manière  sortaient  les 
produits  de  la  combustion.  Il  est  probable  que  la  partie  supé^ 
rieure  du  four  a  été  détruite  et  que  les  terres  de  déblais  en  ont 
pris  la  place. 

Des  massifs  de  maçonnerie  puissants  séparent  et  garnissent 
l'espace  entre  la  bouche  du  foyer  et  les  parois  du  laboratoire.  Le 
sol  de  celui-ci  est  formé  de  dalles  ou  grands  carreaux  en  terre  cuite. 

Les  canaux  qui  conduisent  dans  le  laboratoire  la  flamme  et  la 
chaleur,  et  à  l'extérieur  les  produits  de  la  combustion,  peuvent 
être  bouchés  plus  ou  moins  complétemenj  par  des  tampons  cy- 
lindriques en  terre  cuite  qu'on  a  trouvés  dans  ce  four,  les  uns 
épars ,  les  autres  en  place ,  et  dont  un  est  représenté  figure  18. 

Ces  fours,  au  nombre  de  plus  de  quinze,  trouvés  à  Rheinzabem, 

(^)  BHe  vlem:  (k  H*  Schve^beuser.  Je  m  piiis  dter  ft  chaque  un  le  iMR»de  et 
savant  et  complaisant  archéologue ,  qui  a  earlehl  le  Miuée  de  Sèvres  4'«iK  vnnd 
ncMDbre  d'objets  de  Poterie  romaine,  germaine  et  gauloiie,  très-intéressants. 
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étaient  les  uns  ronds  et  les  autres  carrés,  rous  canstnfits  sur  le 
même  système,  c'est-à-dire  que  la  flamme  et  la  cbal^ur  du  fayer 
dont  la  bouche  était  placée  k  quelque  distance  du  la)K>ratoire,  se 
rendaient  par  un  canid  en  voûte  ogivale  d'environ  i  mètre  et  demi 
de  long,  tantôt  droit,  tantôt  eoudé,  sur  80  centimètres  de  largeur 
et  de  hauteur,  dans  l'espace  {tu-dessous  du  laboratoire,  et  s'y 
distribuaient  par  des  canaux  et  des  ouvertures  di^osées  en  échi* 
quier  en  nombre  qui  varie  suivant  le  four,  de  16  à  près  de  60 , 
si  les  plans  qu'on  m'a  communiqués  sont  exacts. 

Ces  fours  étaient  enfoncés  d'enyiron  70  centimètres  au-dessous 
de  l'ancien  sol,  et  de  plus  d'un  mètre  au-dessous  du  sol  de  trans^ 
port  moderne,  comme  on  l'a  fiût  remarquer  pour  le  four  de 
Normantonfield  ;  le  plapeher  du  laboratoire  étût  à  près  d'un  mètre 
en  contre-bas  du  bord  supérieur  de  ses  parois  ;  une  espèce  de 
toit  en  tuiles  le  recouvi^ait. 

La  maçonnerie  était  faite  avec  de  grandes  masses  d'argile  de 
70  centimètres  de  long  sur  4q  de  largeur  et  d'épaisseur.  Dans 
tout  le  passage  du  feu,  les  parois  de  cette  maçonnerie  étaient  vi- 
trifiées. 

Les  cintres  qui  portent  le  plancher  du  laboratoire  étaient,  dans, 
quelques  fouis,  en  briques  revêtues  d'un  enduit  argileux. 

Le  combustible  consistait  m,  bois  de  sapin,  ainsi  que  le  font 
connaître  les  chaçbons  trouvés  dans  les  foyers. 

11  parait  que  les  pièces  mises  dans  le.  four  étaient  portées  sur 
des  si^^ports,  du  moms  on  regarde  comme  tels  les  pièces  cuites 
en  cylindre  aplati ,  qu'on  a  trouvées  en  grand  nombre  dans  les 
fours  et  soutenues  par  d^,  espèces  4'appui$  pu  accpts  d'un^ 
forme  très-particulière  donnée  par  les  doigts  d^  l'enfoumeur 
à,^des  galettes  de  p&te  pliées.en  deux.  On  en  a  tri^uvé  de^ 
qupntit^  considérables  dans  1^  fours  des  bords  du  Rhin,  a^ant 
tous  la  même  forme  générale  dont  les  figures  7,  A,  B,  C,  p^^-. 
vent  dopner  une  Idée.  .  ; 

i^ne  troisième  sorte  de  four  a  été  découverte  en  Angleterre,^ 
en  i8a2^  à  Castor  prè»  Norwicb,  p^  M.  Ch.  La]tan  (O3  il  ies| 

{^\  jifrck^Uffiay  €it,^  om  Mim*  4$  la  «foc.  dêà  ^nKf..  dt  Jjoném  ^ 
▼ûl.  XXU,p.41S,  PI.  ixiti. 
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eAiièfement  ààSétent  des  précédents  et  d^ane  ecmslnictitm  si 
singulière,  si  obscure,  que  si  on  n*eût  trouvé  dedans  les  Poteries 
en  train  de  cuisson  et  des  restes  de  combustible,  on  douterait 
que  ce  fut  un  four  *,  j'en  donne  la  figure  Pf.  tiv,  fig.  ao.  A,  e^  la 
moitié  du  plan  du  four  tel  qu'il  s^offift'  dans  son  entier  lorsqu'on 
le  découvrit  enfoui  sous  une  masse  de  terre  assez  épaisse ,  mêlée 
d'un  grand  nombre  de  débris  de  Poteri  es.  If  avait  2  mètres 
environ  de  longueur  sur  i  mètre  i5  centimètres  de  largeur;  son 
enveloppe  ou  mur  (a)  étsàt  formé  avec  une  fiâte  d^àrgite  bleue , 
tenace,  sous  une  épaisseur  de  1 5  centimètres;  la  surface  in- 
térieure (b)  de  ce  mur  était  devenue  rouge  par  l'action  du  feu. 

Dans  rintérieur  de  la  masse  dont  on  voyait  la  ootcpe  horizon- 
tale, on  remarquait  des  espèces  de  larges  fentes  linéaires  (c)ou  des 
veines  courtes  et  larges  (d)  formées  par  un  combustible  nmr  qoi 
paraissait  être  de  la  tourbe  carbonisée;  cette  masse  était  en  ou* 
tre  sépairée  par  des  espèces  de  cloisons  (e)  interrompues,  d'argile 
bleuâtre  dont  les  intervalles  étaient  rempSs  de  pièces  de  Poterie 
entières  ou  en  fragments  (g). 

La  coupe ,  fig.  B ,  fait  voir  ces  mêmes  parties ,  c'est-à-dire  la 
cloison  d'^argite(e);  les  veines  de  combustibIe(^,  et  les  Poteries 
entières  et  en  Ihigments  (5);  mais  elle  montre  en  outre  ce  qu'on 
peut  regarder  comme  les  foyers  en  T.  Ces  foyers  en  voûte  ogivale 
étaient  remplis  dans  leur  partie  inférieure  d'une  terre  rougeâtre 
comme  brûlée,  et  dans  leur  partie  supérieure,  de  tourbe. 

EnÊn ,  ce  four  reposait  sur  une  eoudie  natureBe  et  tHable 
de  sable  jaune  S. 

La  Poterie  renfermée  dans  ce  fotnr  montrait  diflSârents  de- 
grés dé  cuisson  par  sa  solidité  et  sa  couleur;  les  deux  urnes  ren- 
versée (h)  étaient  remplies  de  sable  blanc.  On  trouvait  dans 
leà^  èhtlrons  beaucoup  dTumès  roniaines  entières  ou  en  frag^ 
menfts. 

L'auteur  ne  s'explique  pas  clairement  sur  la  ââturè  de  cette 
P  ot ér  i  e,  m«s  il  me  pars^t  par  ton  silence  m^é ,  par  le  nom 
(f unies  quil  donneaux  Poteries,  que  ce  foikt  était  destiné  à 
donner  aux  vases  à  pâte  grisfttre  ou  Uandiâtre,  principalemept 
funéraires  et  nômm^  urnes,  le  fiiibte  degré  de  cuiss^ft  qu'on  leur 
connaît ,  et  que  c'était  un  four  à  urnes  et  non  un  four  à  Poterie 
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romaine  rouge  que  les  historiens  et  antiquaires  anglais  appel- 
lent Samienne. 

La  petitesse  en  général  de  ees  fours  antiques ,  le  nombre  assez 
considérable  qu^on  en  trouve  souvent  rassemblés  dans  le  même 
lieu,  l'absence  de  tout  bâtiment  d'habitation,  la  présence  des 
pièces  de  Poteries  en  train  de  cuisson  qui  sont  restées  dans  plu* 
sieurs  d'entre  eux,  celle  de  la  grande  quantité  de  débris  qui  les 
entoure,  senablent  indiquer  que  ces  fours,  élevés  à  peu  de  frais ^ 
étaient  abandonnés  par  les  troupes  ou  les  fiBunilles  de  Potiers  qui 
étaient  venu^  s'établir  momentanément  dans  ce^iea,  et  que  la 
cuisson  encore  impar&ite  produisait  beaucoup  de  pièces  défile 
tueuses  et  cassées. 

Bécoratis». — Eu  parlant  du  façonnage,,  j'ai  été  conduit  à 
parler  aussi  du  mode  de  déporation  en  relirf ,  qui  est  le  prin- 
cipal et  presque  l'uiûque  dans  les  Poteries  romaipe^  rougis, 
et  il  ne^reste  à  traiter  que  du  système  ou  style  général  des  forimes 
et  des  décorations,  non  pas  sous  le  point  de  vue  de  l'art,  mais 
comme  moyen  de  distinfuer  les  Poteries  im  ee<  temps  et  de 
ce  peuple.  ...  r 

Il  serait  trè^lifficile  de  (k^W  Wie  idée  claire  par  des  des* 
criptions  ou  des  explications,  quelque  longues  qu'elles  Ais^iSQti  du 
style  qui  leur  est.  propre,  quqiq^e  ce^  «j^lif  mi  pav^^tement 
caractérisé j  les.  figures  que  j'aîj^éujpies.dans.oe  bii(^  PI,  XM\.^ 
XXX,  me  p$ffai;^tsu$$a»tes;^n  y  ^Q^nfêx^aélXùi^  qui  6>pt  partie 
des  planches  vii^et^  de  TÀtla^  à^  Mus^  eér^imque  de  Sèvres. 

On  fera  i^emarq^jçt.qpiÇ  }e$  fonq^es  sont  géiiéraleaMintt  solides, 
peu  légères,  que  les  pièces  hémi&|^riqueSi«  jCa^qu^s,  ^lin- 
droldes  sont  les  dominantes ,  et  qu'elles  sont  ce  qu'on  appelle 
peuvélfigaotea.  .   o     ;       ^.  ^  f»: 

.  .Qae  fes  «nièmente  habitude  sont  :  parmi  tes^^utidrupèdes, 
U»U&Q»j  ies«iièviiB8,  les^lièwes^^t  les  laptas,  ièis  bfëhèS'Pr.  xxtx, 
fig^jy,  »,  ietPi.  xxaK,;%.  I  et  vd,  etvitaniii  lés  oiseaux,  les 
ci|)^H99ii)^,teiaii^s,Jc9.^eoriMaiix^     *       "'■  ^»*.î'^*  "^^         ^ 

et  17,  les  perles,  Jig.  8 ,  les  pois  et  rubans  desfig.  5  et  8 ,  .se 
ratent  très^-souvent.  Que  les  feuillesde  iierre/do  vigne,  de 
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convoIvu}us,/%.  lo,  i3  et  1 5,  sont  les  végétaux  ordinaire.  Que 
les  rinceaux  avec  des  oiseaux  de  la  figure  i5 ,  sont  très<-souveat 
répétés. 

On  conçoit  ces  répétitions^  elles  avaient  pour  but  de  fyâre 
servir  un  grand  nombre  de  fois  les  mêmes  moules  ou  poinçons 
que  j'ai  décrits  plus  haut. 

Uiage.  —  On  ne  peut  douter  que  ces  Poteries  ne  servissent 
dans  les  usages  domestiques ,  soit  comme  vases  culinaires  ou  de 
table,  soit  même  comme  vases  d'ornement. 

Cependant  l'absence  de  vases  élevés  et  à  rebord  ou  à  collet 
rétrécis,  pàratt  indiquer  qîi^ls  n'étaient  pas  employés  comme 
les  vases  grecs  campaniens,  ni  comme  les  vases  modernes ,  à  or- 
ner les  appartements,  mais  que  ces  vases  étant  admis  dans 
les  repas,  on  les  avait  plus  ou  tnoins  couverts  S^ornements 
comme  an  lé  ikit  sur  toutes  les  pièces  du  service  de  table.' l.eur 
solidil^  et  leur  imperméabilité  les  rendaient  propres  à  ce  même 
Service.  ■ 

Qudques-fmes  telles  que  dès  terrines  (*),  ont  dû  servir, 
sôit  dans  la  cùl^lM ,  soit  dans-  la  pharmacie ,  comiheJ^  mortiers  ou 
vases  à  broyer  des  matières  friables,  ainsi  que  l'indique  Pâspérité 
réguliè^ iAô  la  i^khine  sé'tiàrmfnant  nettement  à  une  certaine 
4feiatiw&^#rt)«&tdi.  -^^'    ••  ••'.  •  'r   •  -'■.)>.,)..•  •. 

'•'  Aucune  de  ces  P^iOts^ies  né  petit  avoir  été  employée  comme 
«rAè  cinéra)^',  ni  avoir  ^  obisidérée  comme  vase  de  funé- 
rtdlles,  car  on  n'eto  trouve  pas  ^ns^'ies  tombeaik^  'ni  avec  des 
cendres  et  ddl  os^  oommia*  e'est 'te  càs'des  Vérit^b)^^^  ciné- 

raires, ni  placées  liommé  homihagès  <À  sa#iiicei  àtlpi^  dés  Âiorts 

aulquels  ils  avjlieBl  appartenu  ^  ôti  avaient  été  consacrés. 

.      -    .:  •  j    i-    .    .     ^    -    ■  •'     '»'■•; 

2*  Sorte. —  VoterÎM  lomaiiMt  à  pâte  ffons«  ««  gnÊ^f  Itefte»  mA. 

—  Cette  «§f^i¥i9  variété  de  Pqt^a  que  Ton^attribiia  à  la  ftbri- 
catioiBk  iM^^iQi^Biiiaiqw  JOoinsJl^îM.  cacaelérisëBqaaiapremlère, 
n^  laisse  e<i>epdai^l  raeun  doute  s»r;son  origÎBe.  Cest  en  gâaénd 
le  même  système  d'oniemenls;,^de  figures,  de  moée  As liçon- 
i|f«!d.et  d'amli^ÇjIti^  4maa  dSKé- 


kflwi.t  PI.  IX, 


(*)  Muê.  Cérflfk.,  PI.  IX,  Âg.  M  et  SI. 
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renies*,  on  n'y  retrouve  presque  plus  les  coupes,  terrines  et 
plateaux  si  communs  dans  la  première  sorte,  ils  n'en  sont  pas 
cependant  entièrement  exclus,  le  fragment  (^)  qui  est  couvert 
d'on  beau  lustre  noir  a  bien  le  style  de  forme  des  Poteries  rouges  ; 
mais  on  trouve  dans  cette  série  beaucoup  de  ces  vases  fermés 
auxquels  on  donne  le  nom  d'urnes  (*),  tandis  qu'on  eh  connaît 
à  peine  quelques-uns  dans  la  série  des  Poteries  rouges.  Voyez 
PI.  XXIX ,  fig,   1,2,3  de  cet  ouvrage. 

Cette  sorte  de  Poterie  di£Fère  aussi  par  la  pâte  qui,  encore 
rouge ,  est  d'un  ton  moins  pur,  est  aussi  quelquefois  grise  et 
même  noirfttre,  généralement  moins  fine  et  moins  dure  que' 
cette  de  la  première  sorte.  Mais  elle  en  diffère  essentiellement' 
par  la  glaçure  qui,  aussi  mince  en  général  que  celle  des  Poteries 
rouges,  est  d*un  noir  quelquefois  assez  pur  et  plus  souvent  bru- 
nâtre (')  *,  on  doit  néanmoins  distinguer  deux  légères  différences 
dans  ces  ^açures  :  l'une,  quoique  mince,  indique  une  certaine 
épaisseur,  elle  est  briHante  mais  sans  reflet  métallique  (les  fi§. 
citées)  \  Tattre,  qui  sembfe  n'être  qu'un  enduit  métallique  dé- 
posé par  une  vapeur,  a  le  lustre  noir  métalloïde  du  graphite 

(%-.i4)' 

Les  ornements  qui  représentent  des  figures  d'animaux,  de 
fruits  ou  de  végétaux,  la  plupart  semblables  à  ceux  de  la  première 
série,  sont  en  relief;  d'autres  qui  ne  sont  que  des  linéaments 
semblent  avoir  été  faits  par  une  mollette  ou  roulette  (figures 
citées). 

Cette  variété  ne  se  trouve  guère  que  dans  les  contrées  de  la 
rive  droite  du  Rhin,  dans  les  environs  deRheinzabem,  Bonn,  etc.  \ 
eHe  paraît  appartenir  en  grande  partie  aux  urnes  cinéraires  ;  la 
jig.  3,  PI.  XXIX,  a  été  trouvée  dans  un  tombeau  romain  à  a  mètres 
de  profondeur,  à  i  kilomètre  environ  de^nn.  Le  fragment 
fi^.  I,  qui  indique  une  urne  de  plus  de  4  décimètres  de  hau- 
teur sur  au  moins  autant  de  diamètre,  est  remarquable  par  ses 
ornements  en  relief  faits  à  la  barbotine,  on  y  voit  exactement 
les  mêmes  feuilles  hastées  que  sur  les  figures  ao  et  ai  appar- 

(0  Âtias  du  Muièe  Céramique  de  SèvreSy  M,  PL  n,  fig.  18. 
(»>  Atlas  du  Mutée  Céramique  de  Sévreê,  M,  PI.  ix,  fig.  2,  S,  11, 12  et  14. 
l.  28 


434  POTERIES  TENDRES, 

tenant  à  la  pâte  à  glaçure  rouge  ^  il  vient  de  Rbeinzabern  (<). 

3*^  Sorte,  —  Il  est  une  autre  variété  de  Poterie  romaine  qui 
n'est  pas  seulement  noire  à  sa  surface. et  par  sa  glaçure,  mais 
dont  la  pâte  est,  ou  entièrement  gris  noirâtre,  et  souvent  même 
d'un  beau  noir,  ou  gris  rougeâtre  dans  i»on  intérieur,  avec  un 
engobe  ou  enduit  épais  de  près  d'un  quart  de  millimètrô  sur 
toute  sa  surface,  et  toujours  sans  glaçure,  quelque  luisante  qu'elle 
parai^e.  Cette  Poterie ,  qui  ressemble  à  la  Poterie  noire  des 
Celtes  ou  Gaulois,  s'en  distingue  dans  un  grand  nombre  de  cas 
par  la  finesse  de  sa  pâte ,  U  ténuité  de  ses  pièces  et  la  perfection 
de.  son  façonnage  sur  le  tour,  et  enfin  par  ses  formes.  Je  donne 
comme  ex«;nple  de  cette  Poterie  romaine  les  pièces  figurées 
dans  l'Atlas  du,.  Musée  Céramique^  PI  viii,j%.  a  et-16, 
et  Pi  ix^  figi  7  et  19 ,  qui  sont  des  pièces-  à  pWe  gris  noi- 
râtre. 

Le  Musée  Céranaique  de  Sèvres  possède  les  débris  d'un  vase 
ou  coupe  venant  de  Souaire,  prèi^  Bourgs,  à  pâte  brun 
roujgeâtre  assez  dure,  mêlée  d'un  grand  nombre  de  petites 
paillettes  de  mica  ^  sa  surface  est  d'un  beau  noir,  sablé  de  pail- 
lettes de  mica.  L'égalité  et  la  ténuité  de  son  épaisseur,  ses  arêtes 
vives,  ses  filets  net§  et  sa  surface  parfisutement  < unie  et  même 
luiswte^  spnt  Veffet  d'un  tournage  des  plus  parfaits.  Sa  couleur 
noire  est  due  à  l'ejoigobç  mentionnée  plus  haut,  ^t  le  brillant  au 
poli  que  l'estèquer  du  tourneur  lui  a  donné-,  le  dedans  de  ia 
coupe,  qui  n'4  pas  reg^i  le  poli  sur  toute  sa  surfcee,  est  mat 
avec  plusieurs  cercies  brillants  dus  à  un  pqli  partial. 

Un  collet  de  f  ase,  trouvé  dans  la  fouille  des  puits  d'exploîtatkin 
des  Romains,  à  la  butte  Sainte-Geneyiève  à  Paris  (') ,  montre 
absolument  les  mêmes  ^impositions. 

La  coupe  M,  PL  viii ,  fig.  16,-  du  Mu3ee.de  Sèvres,  de  forme 
analogue  à  celle  qui  précède,  est  entièrement  en  pâte  noire  jrfus 
grossière,  un  peu  micacée^  sans  lustre  ni  poli. 

0)  Voir  à  l»expllcaaon  des  figures  la  couleur,  l'origine,  etc. ,  des  Poteries  ro- 
maines représentées  sur  les  PI.  xxa  et  xxx, 

(«)  Nous  tenons  ces  fragments  et  ces  renseignements  de  M.  Le  Ghatelier, 
ingénieur  des  mUtts. 
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4*  Sorte.  —  Ces  Poteries  qu'on  regarde  Gomme  de  fabriealioii 
romaine ,  ne  laissent  dans  plusieurs  cas  aucun  doute  sur  leur 
origine  ^  mais  dans  beaucoup  de  cireonstances  il  déviait  très* 
difScile  de  les  distinguer-  de  certaines  Poteries  germaines ,  de 
celles  qu'on  appelle  gallo-romaine,  et  même  de  celles  aux- 
quelles j'applique  spédalemeot  le  nom  de  gauloises. 

Ce  sont  néanmoins  de  véritables  Poteries  à  p&te  tendre  et 
sjma  filtre  qui  préseirtent  encore  deux  sortes  de  pfttes  un  peu 
difiërentes. 

Les  unes  sont  à  pftte  grossière  blanc  grisâtre  ou  jaunâtre, 
tirant  plus  ou  moins  sur  le  rougeâtre-,  ce  sont  en  partie  des  piè- 
ces volumineuses,  épaisses,  sans  aucun  ornement;  les  jarres, 
ampbores  et  cwiers  numains  appartiennent  à  ce  premier 
groupe.  Le  monte  Testaceo  à  Rome,  amas  immense  de  débris 
de  Poteries,  présmte  prindpalement  des  fragments  de  ces  am- 
phores. 

Les  autres ,  à  pftte  moins  grossière,  parce  qu'elle  a  servi  à  faire 
des  pièces  plus  petitflSf,  plus  minces  et  plus  légères,  sont  quel- 
quefo»  ornées  de  zones,  de  lignes,  de  taches ,  de  feuilles  plutôt 
indiquées  que  faites  en  rouge  ocreux  sale  appliqué  et  cuit  au 
même  feu  que  la  pâte.  (Mus.  Céram.^  PI.  ym^fig,  5,  loet  14.) 

Les  formes  générales  des  amphores  sont  celles  qui  sont  figu- 
rées^ AUas  du  Musée  Cétaàiique  (Pi.  ïs^fig.  a,  5,  8),  et  dans 

ceTraité, PI. xxix,^jr-  i4et3iï- 

Une  circonstance  que  les  figures  ne  peuvent  pas  iaire  voir, 
c'est  que  ces  Poteries  à  pâte  quelquefois  rosâtre  et  jaunâtre,  sont 
tendres,  d'un  blanc  mat  et  pîir  par  un  véritable  engobe  de  terre 
Manche,  à  la  manière  des*  vases  athéniens,  mais  plus  dur  et  très- 
également  étendu,  qualité  à  laquelle  se  prête  le  tournage  net  et 
parfait  de  ces  jolies  Poteries,  la^^.  17  a  reçu  cette  engobe, 
le  petit  vase,  figure  !io ,  «st  d'un»  <  pftfe  Maœbe  par  ellennême 
et  micacée,  ,    <     »  'i  •      .      - 

UMlgtt  des  PotsHet  r^mmtsm  4^  la  feflèndu  •%  troiaîèm*  «oKa.   —  Les 

urnes  et  autres  Poteries  rontaines,  gallo-ron^aines  et  {;auloises 
ont  eu  plusieurs  usages  dont  le  plus  remarquable  et  peulrêtre 
le  plus  ordinaire  est  d'avoîk*  servi  comme  urnes  cinéraires  et 
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fases  funéraires,  à  la  manière  de  la  plupart  des  Poteries  an- 
tiques. 

Des  quatre  sortes  de  Poteries  romaines  que  je  viens  de  décrire 
il  parait  que  la  seconde  et  surtout  la  troisième  ont  eu  plus  par- 
ticulièrement cette  de^ination  -,  je  ne  connais  pas  d'exemple  qui 
nous  apprenne  que  la  première  sorte  (la  Poterie  rouge  )  ait  servi 
à  cet  usage. 

Tant  que  l'usage  de  brûler  les  corps  dura  diez  les  Romains  et 
dans  les  Gaules ,  c'est-à-dire  environ  pendant  les  deux  premiers 
siècles  de  Tère  chrétienne,  les  cendres  étaient  recueillies  avec  les 
restes  d'ossements  et  placées  daas  des  urnes  assez  grandes,  à  ou- 
verture large ,  en  pâte  nôjre  ou  grise ,  à  ornements  simple»,  ca- 
ractère de  la  troisième  sorte,  et  variées  de  forme,  de  grandeur  et 
d'ornementation  suivant  la  position  de  la  personne  dont  elles 
renfermaient  les  cendres  ^  près  de  ces  urnes  (m  plaçait  difiërents 
instruments  et  surtout  un  assez  grand  nombre  de  petits  vases 
dont  rusage  n'est  pas  assez  bien  déterminé  pour  être  indiqué 
sajB6  une  discussion  étrangère,  à  ^[^et  ouvrage. 

Ces  unies  étûent  souvent 
renfermées  dans  des  cercueils 
ou  eoveioppes  de  différentes 
formes  et  nature  ^  une  des  plus 
remarquab^  et  qui  rentre 
dans  màn  sujet,  est  celle  qui 
a  été  découverte  par  le  rév. 
Joto  Carters,  décrite  daps  une 
jattre  adressée  il  H.  Powoall  et 
figui^e  dan^  les  Mémoires  de 
N-16.  ,;ia.SQ<Siété  (tesAntiquajres  de 

Londres  (*),  je  la  reproduis  ici.     ..  :    . 

C'est,  comme  m  le  voit, .  urne  i*rne:d'iMae  assez  bonne  forme, 
enfermée  dans  une  sphère  creuse  de  Poterie  grossière  ayant  une 
ouverture  propre  à  laisser  passer  cette  urne. 

Pendant  quelqne'letaps^a  e(rftfln»ttôii  deséorps  et  l'«aseve- 

îîssement  marchèrent  siraultanëh»nt'  suivant- leaopimoas  et 

•'■'♦■■'■'        > »  »  . , 

(»)  Monument  Sépulcral,  déeouvjeri  à  lincoki;  par  M.  Pownall,  Mim- 

de  la  Soc.  des  yintiquaires  de  Londres ,  vol.  XH ,  p.  108 ,  PI.  XIV,  fig.  7  et  8. 
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usages  des  populations.  M.  Jouannet  a  reconnu  des  exemples  de 
cette  simultanéité  à  Terre  nègre,  près  Bordeaux,  lieu  si  riche  en 
antiquités  de  toutes  sortes  et  notamment  en  Poterie;  ce  sai^ant 
évalue  à  20,000  le  nombre  des  urnes  et  des  petits  vases  qu'on  y 
a  trouvés. 

Vers  le  ciunmencement  du  troisième  siède,  l'usage  de  brûler 
les  corps  cessa  entièrement  dans  la  Gaule,  mais  point  celui  de 
placer  dans  les  sépultures  des  vases  funéraires.  On  a  trouvé  dans 
beaucoup  de  tombeaux  romains  ou  d'indigènes  postérieurs  à 
cette  époque,  de  petites  urnes  et  vases  accompagnant  les  corps 
dans  ces  tombes,  mais  qui  ne  renfermaient  ni  cendres,  ni  osse- 
ments, seulement  quelquefois  un  peu  de  charbon. 

Les  petites  urnes  que  j'ai  données  comme  exemple,  PI.  ix, 
fig.  12,19  et  aS  de  l'Atlas  àvL  Musée  Céramique^  et  PI.  xxix , 
fig.  II,  19  et  20  de  ce  traité,  se  ressemblent  tellement  qu'on  peut 
dire  que  ces  six  figures  les  représentent  toutes,  quelque  nml- 
tipliées  qu'elles  soient. 

On  les  attribue,  et  il  me  semble  avec  grande  raison,  à  la  fa^ 
brîcation  galIo-roiAaine,  car  elles  participent  des  deux  fabrica- 
tions en  couleur,  forme  et  façonnage;  comme  il  est  facile  de 
le  voir  en  comparant  cette  troisième  série  de  Poterie  romaine - 
avec  les  Poteries  gauloises. 

Les  chrétiens,  sans  adopter  entièrementles  usages  des  Romains 
et  des  Gaulois,  ont  placé  pendant  longtemps  et  jusque  vers  le 
XIV*  siècle  de  petites  urnes  dans  leur  sépulture  à  côté  des  sque- 
lettes et  dans  des  positions  constantes  que  les  antiquaires  ont 
i^econnues  et  môme  cherché  à  expliquer.  Ces  pots  ou  urnes  en 
Poterie  matte  dans  les  temps  où  le  vernis  plombifère  n'était  pas 
connu,  ces  Poteries,  quelquefois  vernissées  depuis  cette  époque, 
étaient  assez  souvent  au  nombre  de  deux,  l'une  à  la  tête  du 
squelette,  elle  avait  renfermé  de  Peau  bénite,  l'autre  à  ses  pieds 
ayant  contenu  de  Tencens  avec  des' charbons  allumés;  ces  obser- 
vations expliquent  pourquoi  on  a  trouvé  de  ces  urnes  dans  les 
tombes  lycées  sous  le  sol  des  églises  chrétiennes  et  dans  des 
cimetières  dirétiens,  elles  expliquent  l'origine  des  cendres  et  des 
charbons  que  quelques-unes  renferment  ;  eiifin,elles  nous  appren- 
nent que  ces  Poteries  faites  à  l'instar  des  antiques  Poteries  gau- 
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loises  et  romaines  sont  cependant  loin  d'avoir  Tantiquité  des 
Poteries  trouvées  dans  de  véritables  et  anciens  tombeaux  gaulois 
ou  romains  dont  l'époque  ancienne  est  déterminée  par  les  armes, 
les  ustensiles  et  les  médailles  qu'on  y  trouve. 

Je  reviendrai  sur  ce  sujet,  en  traitant  des  Poteries  que  je  re- 
garde comme  gauloises  ou  plutôt  comme  plus  gauloises  que 
romaines. 

Pays  et  lîenz  où  m  sont  trouvées  des  Poteries  romaines.  —  Ces 

Poteries,  beaucoup  plus  répandues  que  les  Poteries  grecques,  se 
sont  par  conséquent  trouvées  dans  un  grand  nombre  de  lieux 
différents,  mais  plus  ou  moins  nombreuses  et  plus  ou  moins 
abondamment,  suivant  les  usages  auxquels  elles  étaient  des- 
tinées. Et  ici  la  règle,  Tespèce  de  loi  de  conservation  que  j'ai 
assignée  aux  Poteries  antiques,  ne  se  dément  pas. 

Les  Poteries  à  pâte  à  lustre  rouge  étaient  bien  certainement 
des  objets  de  service  domestique.  Elles  n'avaient  donc|)as  l'usage 
religieux  auquel  on  doit  la  conservation  d'un  si  grand  nombre  de 
Poteries  grecques,  gauloises,  germaines,  etc.,  et  devraient  être 
rares,  et  cependant  on  en  trouve  assez  fréquemment  dans  une 
grande  partie  de  l'Europe.  II  y  a  deux  considérations  à  faire  pour 
expliquer  cette  sorte  d'exception. 

D'abord  ce  n'est  que  très-rarement  qu'on  les  trouve  dans 
l'intérieur  des  bfttiments  ruinés,  c'est  presque  toujours  dans  les 
lieux  où  l'on  avait  établi  des  fabriques  de  ces  Poteries,  et  sou- 
vent tout  près  des  fours  dépendant  de  ces  fabriques.  Or,  qomme 
on  Ta  déjà  remarqué,  ces  fabriques  et  ces  fours  étaient  presque 
innombrables  dans  le  vaste  empire  romain. 

Ensuite  on  remarquera  qu'on  trouve  peu  de  fûèces  intactes; 
la  plupart  quoique  d'un  petit  volume,  d'une  assez  grande  soli- 
dité, d'une  assez  forte  épaisseur,  ont  été  brisées.  Il  n'y  avait 
presque  point  de  vases  d'ornements ,  plus  exposé3  que  les  autres 
pièces  à  la  destruction. 

Ce  qu'on  trouve  assez  communément,  ce  sont  des  moules  et 
même  des  moules  ^tôsez  bien  conservés.  J'ai  dté  ceux  que  j'ai 
fait  graver  sur  nos  planches  (^). 

0)  Musée  Céramique^  M,  PI.  ix,  fig,  1.  Traité,  PI.  xxx,  fig.  1  et  8. 
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Les  Grecs  moulaient  aussi  plusieurs  de  leurs  pièces,  Ae  iÛt-ce 
que  les  rfaytons ,  et  cependant  je  n'ai  pas  connaissance  qu'on  ait 
trouvé  nulle  part  aucun  moule  de  Poteries  grecques,  ni  même 
étrusques,  où  cependant  les  pièces  en  relief,  les  pièces  ovales ,  si 
rares  chez  les  Grecs,  sont  ici  si  nombreuses.  Les  Poteries  ro- 
maines se  trouvent  principalement  dans  les  lieux  de  fabrication, 
par  conséquent  avec  tes  ustensiles  de  fabrication,  les  moules,  etc.  ; 
tandis  que  les  étrusques,  grecques,  etc.,  ne  se  trouvent  que  dans 
les  lieux  de  conservation. 

Je  crois  devoir  chercher  à  donner  une  idée  de  l'abondance  de 
ces  Poteries,  de  leur  position  particulière,  suivant  leurs  variétés, 
en  indiquant  les  principaux  lieux  où  on  a  trouvé  des  Poteries 
romaines  et  même  gallo-romaines,  et  notant  les  circonstances  de 
leur  présence  dans  ces  lieux. 

France .  —  Un  des  lieux  les  plus  célèbres  par  son  étendue  et 
la  quantité  d'antiquités  romaines  qu'on  y  a  comme  exploitées  en 
1 77a,  sont  l£^  ruines  d'une  ancienne  ville  romaine^  sur  la  petite 
montagne  du  G  h  â  t  e  1  e  t,  entre  St-Dizier  et  Joinville,  en  Cham- 
pagne. Elles  ont  été  le  sujet  d'une  dissertation  de  M.  Grignon  (^). 

On  a  déblayé  en  deux  mois  environ  2,5oo  mètres  carrés  de 
terrain.  On  a  mis  a  découvert  onze  rues  et  quatre-vingt-dix  mai- 
sons, et,cequi  nous  intéresse  tout  particulièrement, deux  fours 
à  Potiers  dont  la  base  était  carrée,  de  2  à  3  mètres  de  côté, 
avec  une  arcade,  sur  un  des  côtés,  d'environ  5  décimètres  de  lar- 
geur sur  65  centimetres.de  hauteur.  C'était  la  bouche  du  foyer 
qui  avait  1  mètre  65  centimètres  en  carré. 

On  y  a  trouvé  des  vases  culinaires  en  terre  rouge  :  les  uns  sans 
glaçure,  les  autres  recouverts  d'un  lustre  rouge  très-éclatant  et 
très-luisant,  avec  des  ornements  en  relief  riches  et  élégants, 
représentant  divers  sujets ,  notamment  des  chasses.  Tous  ces 
vases  portent  le  nom  imprimé  en  creux  du  Potier  qui  les  a  faits, 
dont  l'auteur  cite  un  grand  nombre.  .  - 

(^)  Sous  le  titre  df  Bulletin  des  fouilles  faites  par  ordre  du  RoU  ^^^^^  Paris, 
in-S»,  t774  ;  par  M.  Giuotoh,  cerrespondant  des  Aeadéniies  royales  des  Inscrfp* 
lions  et  Belles-Lettres,  et  dtss.  Sciences.— Plusieurs  de  ces  Poteries  ont  été  figaréea 
sous  la  direction  de  M.  de  Tersan  ,  dans  l'ouvrage  de  M.  Grivaud  de  la  Vincelle, 
intitulé  :  Arts  et  Métiers  des  anciens. 
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Ce  sont  bien  là  tous  les  caractères  de  la  Poterie^  romaine  de  la 
première  série.  D'ailleurs  j'ai  vu  un  grand  nombre  d'écbantillons 
de  cette  Poterie  rouge  qui  ne  peuvent  me  laisser  aucun  doute  sur 
leur  nature.  Ils  font  partie  du  Musée  Céramique  de  Sèvres ,  et 
viennent  du  cabinet  de  M.  Tabbé  de  Tersan,  qui  a  fait  la  décou- 
verte de  cette  ville  romaine. 

Mais  outre  ces  Poteries  qui  me  semblent  fort  bien  caractérisées, 
Grignon  dit  qu'on  a  trouvé  aussi  d^ns  ces  fouilles  une  espèce 
de  Poterie  de  terre  d'un  blanc  lavé  de  jaune  avec  un  vernis  de 
plomb.  C'étaient  deux  fragment^  d'assiette  et  d'une  espèce  d'ai- 
guière. Puis  une  autre  Potwie  d'une  terre  grise,  rougeètre,  très- 
dure,  ressemblant  à  du  grès,  et  ayant  donné  des  vases  t^è&^pais 
et  d'une  grande  dimension  an^ogues  aux  jarres  ou  amphores. 

D'autres  pièces,  de  la  forme  de  nos  plats  et  de  nosassiettes,  qui 
étaient  recouvertes  d'un  vernis  brun  ou  noir,  et  enfin  des  vais- 
seaux très-matériels  en  terre  noire. 

Quant  à  ces  descriptions  et  à  celle  dtô  fours  et  des  autres  Po- 
teries, je  suis  obligé  de  me  renfermer  strictement  dans  les  expres- 
sions de  l'auteur  qui  n'ayant  sur  ces  matières  aucune  des  con- 
naissances et  des  idées  que  nous  avons  acquises  depuis  cette 
époque,  n'a  pu  pensCT  à  chercher  si  ce  qu'il  nomme  vernis  de 
plomb,  vernis  brun,  vernis  noir,  etc.,  étaient  bien 
ces  glaçures  si  diverses  et  par  leur  nature  et  par  l'époque  où  on 
les  a  employées  pour  la  première  fois,  auxquelles  nous  appliquons 
à  présent  ces  noms  bien  définis. 

Il  s'agit  maintenant  de  savoir  à  quelle  époque  cette  ville  a  été 
détruite,  si  après  les  anciens  Potiers  romains  il  n'est  pas  vena 
s'établir  sur  ses  ruines,  et  même  à  diverses  reprises,  des  Potiers  du 
X*  et  du  xn*  siècle  sachant  faire  la  Poterie  vernissée,  ou  môme  si 
ces  fragments  de  Poterie  n'ont  pas  été  amenés  au  milieu  de  ces 
ruines  par  des  événements  postérieurs  à  la  destruction -de  l'an- 
cienne ville  romaine.  J'ai  donc  cité  Ite  Chàtèlet,  non  comme 
une  preuve  de  l'existence  de  la  Poterie  veriiissée  à  l'époque 
romaine,  non  comme  un  objet  de  discussion  archéologique,  mais 
uniquement  comme  une  immense  et  fort  remarquable  réunion 
de  Poteries,  principalement  romaines,  de  la  première  sorte  de 
variété.  Ce  que  je  dois  rappeler,  c'est  que  la  grande  fabrication 
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des  Poteries  romaines  de  cette  première  aorte  est  du  4*  siècle, 
qu^on  regarde  les  ruines  du  GhAtelet  comme  de  Tépoque  de  Tin* 
vasion  d'Attila  au  v"  siècle ,  et  que  l'emploi  de  vernis  plombifère 
ne  peut  guère  remonter  qu'au  lo""  siècle. 

seine.  —  Paru.  —  On  a  recueilli  dans  les  fouilles  faites  pour 
l'arrangement  du  jardin  du  Luxembourg  en  1801,  un  grand 
nombre  de  vases,  d'urnes,  de  pièces  de  Poteries  rouges,  grises 
et  noires  qui  ont  été  publiées  par  Grivaut  de  la  Vincelle. 

La  réunion  de  ces  diverses  sortes  est  un  indice,  si  ce  n'est 
une  preuve,  que  ces  Poteries  ont  été  fabriquées  à  peu  près  dans  le 
même  temps. 

À  la  butte  dite  montagne  Sainte-Geneviève,  lorsqu'en  1767  on 
fouilla  pour  la  construction  du  Panthéon,  on  trouva  les  traces 
d'une  manufacture  de  ces  Poteries,  des  fours,  des  puits  d'où  l'on 
avait  extrait  de  Targile  et  de  nombreux  débris  de  Poteries  rouges 
et  grisâtres  avec  glaçure  noire.  Tout  récemment  encore  des 
fouilles  ont  fait  découvrir  de  nouveaux  débris  de  cette  Poterie. 
J'ai  parlé  plus  haut  des  pièces  en  pâte  rougeàtre  recouvertes  d'un 
enduit  noir  poli. 

Dans  une  excavation  foite  en  1829^  près  de  Saint-Pierre-aux- 
Bœufs,  en  la  Cité,  on  trouva  un  amas  de  débris  de  ces  Poteries  de 
même  aorte^  entre  autres  le  bord  d'une  coupe  d'une  grande  déli-* 
catesse  de  travail.* 

Amèn».  —  En  excavaût  le  terrain ,  non  loin  du  bord  de  la 
Seine,  à  Anières^  on  découvrit,  couchés  dains  le  sable,  un  assez 
grand  nombre  de  squelettes  humains  à  cùté  desquels  étaient 
rangées  des  espèces  de  bouteilles  de  terre  cuite  de  différentes 
couleurs  et  des  coupes  en  terre  rouge  sigillées  (^).  Les  caractères 
romains  observés  sur  quelques  fibules  et  autres  ornements  mé- 
talliques, trouvés  avec  ces  Poteries,  pouvaient  être  rapportés,  dit 
Dulaure,  au  iv*  siècle. 

Oise.  — iVmipSègne.  —  Au  mont  Ganelon  ou  dé  Clairoy,  près 
Compiègne,  on  rencontre  souvent  des  débris  de  tuiles  à  rebords 
et  des  Poteries  fines  rougeltres,  avec  ou  sans  mliefs. 

(<)  C'est  ]e  nom  qu'on  donne  en  général  aux  Poteries  romaiaes  rouges,  à  caose 
des  figures  et  ornements  qu'elles  portent  en  relief. 
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aratiupuiee.  —  Près  de  Breteuil ,  sept  lieues  au  nord  de 
Beauvais ,  sur  remplacement  présumé  du  Bratuspentium  des 
anciens,  on  trouva  avec  les  nombreux  débris  de  Poteries  rouges 
à  relief  dont  Caylus  a  fait  figurer  plusieurs  échantillons ,  des 
vases  en  terre  commune,  de  forme  élégante;  c'est  sur  les  débris 
de  ces  vases  que  Cambry ,  dsms  sa  description  du  département 
de  roise,  établit  la  grande  ressemblance  qu'il  leur  trouve  avec 
ceux  qui  se  font  actuellement  dans  le  voisinage ,  à  Saveignies,  à 
La  Ghapell&4iux-Pots^  etc.  Je  doute  que  ces  dernières  pièces 
soient  du  même  temps  que  les  premières ,  et  comme  elles  de 
fabrication  romaine. 

Normandie. —  Alameray  et  à  Cot-Gdte,  près  Dieppe,  on  a 
découvert  des  Poteries  très-bien  conservées  de  la  seconde  sorte. 
Ce  sont  des  vases  ovoïdes  à  collet ,  de  3  décimètres  de  haut ,  des 
aiguières  ventrues  de  1 5  centimètres  de  haut  sur  1 1  de  diamètre , 
en  pftte  fine,  gris  cendré,  très-faiUement  cuite,  et  enfin  une 
urne,  figurée  PI.  xw^fig.  ig,  en  même  pâte  et  très-remarquable 
par  les  ciiiq  dépressions  qu'elle  présente  et  qui  étaient  destinées 
à  recevoir  cinq  petites  urnes. 

M.  Feret,  bibliothécaire  de  la  bibliothèque  communale  de 
Dieppe,  a  trouvé  lui-même  ces  petites  urnes  appliquées  contre 
la  grande.  Il  rapporte  ces  Poteries  romaines  au  temps  des 
Antonin,  c'est-à-dire  au  ii*  siècle  de  l'ère  chrétienne. 

Dans  les  ruines  romaines  de  Mauleurier^  près  Gandebee  et 
de  la  forêt  de  Brotome,  non  loin  de  cette  même  ville,  on  a 
trouvé  des  Poteries  à  pâte  rouge  lustrée  avec  ou  saiiis  reliefe  et  des 
Poteries  noires  mattes ,  paraissant  provenir  d'urnes  cihéraices  et 
de  vases  domestiques.  Les  médailles  impériales  qui  accompa- 
gnaient ces  débris  dans  la  forêt  de  Brotome  sont  du  règne  de 
Gallien ,  c'est-à-dire  du  milieu  du  m*  siècle  ^  et  à  Maulevrier,  de 
celui  de  Constantin ,  ou  du  commencement  dû  iv*  siècle.  On  rie 
mentionne  d'ailleurs  aucun  débris  de  Poterie  vernissée. 

Sarthe.-^  On  a  trouvé  au  Mans,  en  1809,  en  faisant  la  fonda- 
tion du  pont  sur  la  Sarthe,  plus  de  3,000  pièces  de  Poteries 
romames  rouges  delà  première  série  de  variété,  ensevelies  sous 
3  à  4  mètres  de  sol  d'atterrissement,  toutes  ornées  diversement, 
la  plupart  avec  les  noms  des  fabricants  ou  des  ouvriers ,  précé- 
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dés  de Tabréviation  cf.,  qui  veut  dire  officina  Seueri^  Bassi, 
Ceci,  Grossi,  etc.  Ce  sont  tous  des  vaisseaux  d'usage  domesti- 
que. Tous  étaient  brisés,  à  l'exception  d'une  sorte  de  jatte 
assez  riche  d'ornements  et  portant  le  nom  de  Tertiolus,  On  a 
trouvé  aussi  des  briques  vitrifiées  à  leur  surface,  ce  qui  indique 
un  four  (*). 

Loiret.  —  OriéMM.  —  Le  cimetière  de  cette  ville  est  un 
des  0tes  les  plus  remarquables  et  les  plus  instructifs  -,  il  a  été 
découvert  récemment  et  décrit  par  H.  JoUois,  ingénieur  des 
ponts-et-chaussées.  Les  puits  d'exploitation  d'argile  mis  à  dé- 
couvert font  présumer  que  ce  lieu  fut  l'emplacement  d'une  ma- 
nu£Eu;ture ,  quoique  aucune  trace  de  four  ne  soit  venue  confirmer 
cette  supposition.  Les  débris,  et  surtout  des  vases  trouvés 
entiers,  appartiennent,  pour  la  majeure  partie,  à  la  série  des 
Poteries  rouges ,  dites  sigillées,  du  plus  beau  style  et  du 
lustre  le  plus  éclatant.  Nous  en  avons  fait  figurer  un  échantil- 
lon, PI.  XXX ,  fig.  i5.  Il  s'en  est  aussi  trouvé  quelques-uns  avec 
le  lustre  noir  de  la  seconde  sorte.  Le  reste  se  composait  de 
Poteries  plus  ou  moins  communes,  à  pâte  grisâtre,  jaunâtre  ou 
rougeâtre,  appartenant  à  la  troisième  et  à  la  quatrième  sorte. 

PM-dc-CalalS.  —  a  Bre<iiieraqae,    fauboUXg   de    BoulogUC- 

sur-Mer,  on  trouva,  en  1827,  des  tombeaux  romains  qui  renfer- 
maient des  restes  de  Poteries  rouges  à  reliefs ,  d'un  très-beau 
vernis,  circonstance  de  position  assez  remarquable  par  sa  rareté. 

Somme.  — .  Les  déblais  d'une  habitation  roniaine  à  Voyelle*- 
•vr-Bier,  produisirent  des  débris  très-variés  de  ces  Poteries,  tant 
à  pâte  rouge,  qu'à  pâte  noirâtre,  grisâtre  et  jaunâtre^  un  frag- 
ment de  cette  ^emière  série  est  as^z  fortement  cuit  pour 
ressembler  aux  grès  commun^  des  fabriques  actuelles  aux 
environs  de  Beauvais.  Le  Musée  de  Sèvres  possède  un  petit  frag- 
ment de  Poterie  rouge  trouvé  dans  la  Somme ,  à  Abbeville,  en 
i835,  dont  les  ornements  ont  cela  de  particulier  qu'ils  sont 
gravés  en  creux,  circonstance  d'ornementation  assez  rare. 

Cber.  —  Les  travaux  du  canal  de  Bourges  ont  fourni  des 

(»)  DAiTDtN  et  de  Caomowî,  yfrts  Céram.  chez  les  Anciem^  l  cah.  in-û"  de 
33  pages  avec  figures,  1829. 
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débris  de  Poteries  rouges  à  reliefs,  des  fragments  d'amphores,  etc. 

A  Souaire,  près  cette  ville,  des  travaux  de  défrichenieats, 
entrepris  par  M.  Deseglise,  propriétaire,  ont  amené  la  décou- 
verte de  nombreux  débris  de  Poteries  romaines  de  diverses 
sortes,  principalement  de  celles  de  la  troisième  série,  à  pâte 
gris  noir&tre  plus  ou  moins  foncée  et  micacée ,  ayant  appartenu, 
pour  la  plupart ,  à  des  urnes.  J'ai  déjà  cité  deux  de  ces  pièces,  et 
parlé  des  circonstances  particulières  de  leur  fabrication. 

Vosges.  —  On  trouve  aussi  à  Esclas,  au  nord  et  non  loin  de 
Damey,  arrondiss^aent  de  Mîrecourt  (Vosges),  village  qui  offre 
de  nombreux  restes  d'antiquités  romaines,  des  débris  de  Poteries 
rouges  à  reliefe  et  de  quelques  autres  séries  plus  communes  ; 
M.  Jollois  leur  a  consacré  la  PI.  xvi  de  sa  description  des  anti- 
quités du  cimetière  d'Orléans. 

Haute-Vienne.  —  On  a  trouvé  pareillement  à  xômoge*  de 
nombreux  débris  de  ces  Poteries  rouges  qu'on  nomme  sigillées  ^ 
deux  coupes  dont  l'une  a  été  tirée  du  fond  d'un  puits,  ont  été  fi- 
gurées par  Tripon  dans  son  histoire  de  Tancienne  province  du  Li- 
mousin -jceux  qui  ont  été  recueillis  dans  les  provinces  limitrophes 
à  Poîtîert  et  à  Saumor  présentent  absolument  tous  les  caractères 
d'art  et  de  fabrication  de  cette  première  série. 

Gironde.  —  La  quaiitité  et  la  variété  de  vases  et  de  débris 
recueillis  à  Bordeaux  ainsi  que  dans  l'ancien  cimetière  de  cette 
ville  appelé  terre  nègre,  présentent  dans  leur  ensemble  des 
exemples  de  tous  les  procédés  de  fabrication  et  d'art  pratiqués 
par  les  Potiers  de  cette  antique  époque  ;  pâte  rouge  fine,  à  lustre 
transparent,  à  lustre  noir  du  plus  bel  éclat-,  pâtes  grises,  noi- 
râtres, blanchâtres,  jaunâtres,  rougeâtres  ('). 

Pny-de-Dôme.  —  A  l'ouest  de  Thiers,  près  la  petite  vifle 
de  Lezoux.  M.  deBeaumesnil  fit,  en  1780,  la  découverte  d'une 
manufocture  de  Poterie  romaine  rouge  et  d'un  four' de  forme 
elliptique  ^  ses  explorations  postérieures  ont  établi  à  n'en  pas 
douter  que  cet  établissement  fiit  un  des  plus  vastes  que  lés 

0)  Lesfig.  5^  14«  17  de  la  PI.  vis  et  ta  PI.  xx,  fig.  7,  18  du  CaUOofuêdu 
Mu9ée  Céramique ,  représentent  des  vases  et  des  fragments  qui  en  proviennent. 

Consulter  sur  cette  localité  le  Mémoire  que  M.  Jouannet  de  Bordeaux  a  publié 
àlt'ur sujet  {Antiques  sépulU  de  la  Gironde ^  rec»  acad.  de  Bordeaux ^  1831  ). 
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Romains  aient  fondé  dans  les  Gaules;  1#  Musée  de  Sèvres  doit 
à  M.  le  chevalier  de  Saintr-Thomas,  quelques  fragments  de  ces 
Poteries  et  celui  du  moule  PI.  ix ,  fig.  i ,  ainsi  que  plusieurs 
cachets  et  molettes  qui  servaient  à  finre  des  empreintes  dans  ces 
moules, j^.  8  et  i3. 

Gevcovia.  —  A  deux  lieues  de  Clermcmt,  sur  TemplacemeiU 
de  Tantifue  €ergovia ,  on  trouve  abondammeat  et  dejmis  long- 
temps de  ces  d^ris  de  Poteries. 

ttône*  —  Lea  flragmwts  de  Poteries  que  Ton  a  trouvés  à 
i*7«B.  etià  Vs«B«e  ea  Dauphiné,  ont  été  tràs-souvent  décrits  ou 
mentionnés*^  on  a  extrait^  en  i8o4,  des  fouilles  faites  par  les 
ordres  de  M.  Ladouoette  et  renouvelées  depuis,  en  i836,  à 
bdwtbM»iioiit-s*iè«»»  près  d'Aspres  (Hautes-Alpes),  que  Ton 
cruit  être  remplacâoseat  de  raaeiea  wu^t^éàmmam,  les  qua- 
torze grandes  amphores  dont  j'ai  parlé  page  4o8. 

Gaid.  —  On  connatt  la  prodigiei^ie.  quantité  de  débris  de 
Poteries  romanes  quje  Ton  rencontre  à  Mîmes,  dont  les  manu- 
factures approvisionnaient  .  selon  Caybis,  une- partie  des  Gaules. 

hoa-^'-'Qaatwanm.  —  Au  domaine  de  Lamarqne,  près  d'Agen, 
des  fragments  de  Poteries  rouges,  à^  lustre  rouge  et  noir,  mais 
d'un  polissage  inégal  et  d'on  façonnage  grossier. 

Italie.  — 11  est  asses  lî^narquable  que  ce  soit  Tltulie  quinpus 
feuraisseleplus  petit  nombre  d'ex^nptes  de  Poterie  romaine 
antique,  le  ne  puis  citer  que  Rome  où  se.  trouve,  cet  amas  im- 
meimede  débris  de  Poteries  (^)  qui  a  ftnwé  un^  petite. butte 
nomiïiée  le  monte  Testacsa^  buUe  remarquable  en  outre  par 
la  fraîoheur^u'eUerépMidet^quira  rendue  pri»pre  à  y  établir  de 
ti^boones.  oav^      •    v 

C'eât  à  la  fiormié  de  cc^tte  Pot^ie  ^  delama^se  caverneuse: 
que  formtent  ces  âébci9.qu!on  doit  ce  vent  frais, si^^é  par  De- 
seussure.  Ces  débris  ,v)enfi^^presque<tou§<i'amph<H*es. 

On  a  tEOttvé  à  iireip»  de  vraie  Poterie  ^rouge.  L'exf^mple^du 

(*)  J*ai  dit,  p.  A35,  que  ces  débris  aralent  presque  tous  appartenu  à  de 
grandes  ainpliores.  Les  portiohs  de  colaTec  leurs  anses,  dont  M.  Deéélotireaux  a 
enriebi  tôtit  noûTeUement  Te  Musée  Céramique  de  Sèvres,  confirment  pleineinént 
ce  que  M.  Le  Normant  m*en  avait  déjà  diu 
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moule  que  j'ai  déjà  cité ,  et  qui  a  été  rapporté  par  moi ,  et  lai 
collection  du  chevs^Uer  Bacci ,  à  Arezzo,  qui  en  renferme  un  assez 
grand  nombre ,  indiquent  suffisamment  qu'ily  a?ait  une  grande 
fabrication  de  ces  Poteries  dans  les  environs  de  cette  ville. 

Pesaro. —  Les  nombrcux  débris  de  tuiles  à  rebord,  d'am- 
pbores  et  de  Jarres  que  l'on  trouve  dans  les  excavations  du  terri- 
toire de  Pesaro,  ville  de  l'État  romain,  sont  le  témoignage,  dit 
Passeri,  §  3,  que  ce  lieu  fut  anciennement  le  centre  d^une 
grande  fabrication  de  Poteries,  d'autant  mieux  que  le  nombre 
et  la  vaste  dimension  de  ces  vases  doivent  fidre  croire  qu'ils  n'é- 
taient pas  apportés  de  loin.  On  y  a  aussi  trouvé  des  débris  de 
Poteries  fines  lustrées,  à  pâte  rcmgeàtre  et  rosfttre,  faites  <kns  une 
telle  perfection  qu'elles  peuvent  être  comparées  à  celles  de 
Samos  (*).  Il  s'en  est  aussi  trouvé  de  vernissée^s  en  noir  du 
plus  bel  éclat.  La  plastique  y  fut  aussi  prat^[uë^.  Enfin,  on  a  dé- 
couvert, dans  la  propriété  du  docteur  Giorgi,  un  atelier  qui, 
par  la  manière  dont  tes  vases,  les  urnes,  etc.,  étaient  entourés  de 
terre,  devait  être  celui  d^in  Potier. 

On  cite  des  Poteries  romaines  trouvées  dans  les  ruines  d*Her- 
culanum  et  de  Pompéïa. 

Voici  à  peu  près  ce  que  dit  d'Handarville  (*)  à  ce  sujet. 

((  Dans  les  excavations  faites  à  Herculanum,  à  Pompéïa  et  à 
»  SlaM)ia,  parmi  un  très-grand  niMtibre  de  uases  d'une  t&rre 
y^'fort  comfhvine ,  il  s'en  est  trmtvé  ■'  quelques^ns  ^une 
»  •  extrême  délieatesse^  mais  onn!y  a  pas  décptwert  un,  seul 
»  î^ase  peint.  Etônfté  d'un  fait  qui  m'avait  paru  presque  in- 
)>  croyable, /az  très^som^em  ext^miné  les  fbuilles  faites  dans 
»  tous  ces  endroits;  ff  ai  feù€fnhU\ià:  la  i^éri^,  une  très*- 
»  grande  quantité  de  fragments  de  vasbs  vbbni»^  Brc  nota , 
»  mais  ]p^asun^i9èy[  qui  indiquai  quelque  peinture,  ce  qui  faîtvoir 
»  clài^èoàeiit  que  dans  le  temps  où  c)ts,  villes  ont  été  renvtersées, 
»  c'est-à-4îré dans  Celui  de  la  mort  de'Piiné,  leii^ases à  t^ernis 
Manoir  qu^on  faisait  en  Italie  y  étiiienttrès^cùmmuns,  » 

•'    i.  ...: ..-    ..  ..    •  .1}    «M.  •'  ...    ^  ■•  .••.,-.,.  •      ^ 

<0  De  U  le  wam  û0  Poterifn  Samiennev  que  les  ânUquaires  anglais 

donaeot  aux  Poteries  romaiiies  de  ç&  genre,  qu*on  trott?e  en  Angleterre. 
(«)  T.  Il,  p.  93. 
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Enfin  tout  le  monde  connaît  les  amphores  renfermant  entore 
l'extrait  desséché  du  vin  qu'elles  contenaient,  trouvées  dans  les 
caves  de  la  maison  de  Diomède  à  Ponipeïa. 

AnglftaiTo.  —  Après  la  France,  c'est  en  Angleterre  qu'on  a 
trouve  le  plus  de  débris  de  Poteries  romaines  appartenant  aux 
divers  groupes  de  variétés  que  j'ai  indiqués  plus  haut. 

Cependant  je  crms  qu'on  peut  admettre  qu'en  France  ce 
sont  les  fobriques  de  lustre  du  premier  groupe  ou  de  Poteries 
rouges  luârée^qui  sont  dominantes^  et  qu'en  Angleterre  ce  sont 
plutôt  les  grises  de  U  troisième  sorte  cfest^à-dire  sans  aucuii 
lustre,  qui  sont  les  plus  abondantes.  En  outre  on  remarque  dans 
les  planches  publiées  par  les  antiquaires  anglais ,  et  dont  je  ne 
puis  extraire  qae  quelques  figures,  que  ces  urnes  ont  un  carac- 
tère tout  particulier  de  forme  et  d'ornementation  tel  qu'il  serait 
assez  difficile ,  sans  les  circonstances  accompagnantes,  même  de 
présumer  que  ces  Poteries  soient  plutôt  romaines  que  germaines 
ou  saxonnes  \  or,  je  me  permets  de  dire  qu'il  serait  très- possible 
qu'on  trouvât  dans  les  mêmes  lieux  et  dans  les  mêmes  tombeaux 
des  Poteries  &ites  par  ces  Potiers,  de  nations  différentes,  et  con^ 
tinuant  de  suivre  en. Angleterre  le  procédé,  de. fabrication  de 
leur  maître.         .  .  ,., 

J'étaUis  c^  relations  sur  la  res^epblapce,  je  puis  dire  cofl>* 
plète,  des  Poteries  de  caractère  g^main  trouvées  dans  les  pror 
vinces  rhénanes  et  en  Angleterre.  Je  l^cit^ep. à.  mesure  de$ 
descriptions  très^upcinctes  que  je  vais  donner  de  plusieurs  loca- 
lités remçicquables  qui  ont^  préseçité  des  Poteries  romaines  évir 
dentés,  c'est-ànlire  les  rouges  de  U  première  sorte,  et  des 
poteries  moin^  évidentes  ou  romaines  de  la  troisième  sorte  ou 
peut-être  saxo-romaines,  , 

Xiondrei  et  eaviroiu.  -^  0^n&  Loudres  même  OU  plutôt  SUT  IC^ 

rives  de  1^  Tamise,  près  du  nouveau  pont  de  .Londres,  àrCrookad- 
Lane,  on  a  déterré  un  grand  nombre  d'objets  d'antiquité  parmi 
lesquels  sç  sont  Couvées  des  Poteries  et  des  tuiles  qui,  1^  plupart, 
doivent  être  rapportées  à  la  véritable  fabrication  romahie,  «ar  ce 
sont  de  ces  Poteries  à  pâte  rouge  lustrée,  avec  des  figures  et  des 
ornements  en  relief  auxquels  on  a  donné  en  Angleterre,  le  nom 
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de  Poteries  samiennes.  M;  Alfred-Jobn  Kempe  les  a 
décrites  et  figurées  dans  le  volume  XXIV  des  Mémoires  de  la 
Société  des  Antiquaires  de  Londres.  Les  figures  de  la  PI.  illiii 
de  ce  recueil ,  représentent  un  grand  nombre  de  Poteries  telle- 
ment semblables  à  tout  ce  que  nous  connaissons,  qu'il  m^a  paru 
inutile  de  les  figurer  de  nouveau  ;  mms  je  citerai  particulièrement 
hors  de  la  première  sorte  (PI.  XLiv,  fig.  i  )  une  amphore  un  peu 
différente  parla  forme  de  celle  que  présentent  onUnairement  les 
amphores  du  CI<Mitinent.  (PI.  xxix,  ^^.  t4*)Ces  espèces  de 
terrines  à  parois  épaisses  nommées  mortiers,  dont  le  fond  ru- 
gueux avait  pour  but  de  rendre  la  trituration  plus  efScace  ;  ils 
étaient  peut*élre  employées  à  triturer  du  grmn.  Des  marques  de 
Potiers,  des  urnes  de  pâte  noire  {fig,  8  et  9)  et  bien  d'autres 
objets  de  Poteries,  de  verre ,  de  bronze^  dont  l'origine  romaine 
n'est  point  du  tout  évidente. 

Comté  de  olooetier.  -^  M.  S.  Lysons  a  décrit  et  fait  figurer  (*) 
des  urnes  en  terre  brune,  trouvées  dans  ce  conité  près  Ciren- 
cester  ;  elles  étaient  sphériques,  PI.  hv^fig.  12 ,  hautes  d'environ 
20  centimètres,  larges  de  8,  et  remplies  à  moitié  d'os  broyés; 
Tomementation  a  beaucoup  de  ressemblance  avec  celle  des 
urnes  germaines.  On  a  trouvé  dans  le  même  canton,  près  de 
Kingsholm,  des  urnes  funéraires,  également  en  terré  brune, 
d'une  tout  autre  former  elle  est  analogue,  par  son  galbe  assez 
pur  et  grec ,  avec  celle  de  Fume  qui  est  figurée  H,  PI.  viii,  du 
Musée  Céramique  de  Sèvres. 

&ent.  —  Dans  le  comté  de  Kent,  près  Southfleet,  on  a  trouvé 
de  grandes  urnes  011  plutôt  des  amphores,  contenant  des 
os  brûlés  et  des  débris  de  verre.  Ces  vases  en  Poterie  rouge, 
circonstance  rare  dans  ce  genre  de  vases ,  avaient  unie  grande 
épaisseur,  ils  étaient  presque  sphériques  et  pouvaient  contenir 
fenviron  quatre-vingt-dix  litres  (vingt  gallons).  La  figuré  donnée 
datié  le  Recueil  des  Mêmoit'es  des  Antiquaires  de  Londres  (•), 

'  î  •' •••  '  • 

(')  ÎMn:  dé  la'Sok  des  AnHq.'de  Lofvites^  vol.  XXIV,  p.  190  et  suivantes , 
PUxi«i,.iWTiefexw.. 

(*)  Mém.  de  là  Spe^des,AwHçi.  de  Lot^et^  t^  X,  p.  Ui«  PI«  ix^  H*  3- 

C«)  Vol.  XIV,  p.  87,  PI.  ? I,  fig.  1  s  par  Rwlsiob. 
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représente,  moins  le  col  qui  est  brisé,  une  amphore  absolument 
semblable  à  celle  qui  est  représentée  Musée  céramique,  M, 
Pl.iv,>%.8. 

VorfoUK.  —  H.  Gibson  a  fait  connaître  (^)  des  urnes  décou- 
vertes à  Colney,  canton  de  Norfolk,  d'une  forme  et  d'une  déco- 
ration assez  particulières  pour  que  j'aie  cru  devoir  les  reproduire 
PI.  hsiijfig.  i4-  Ces  urnes  sont  en  p&te  grossière,  noirâtre 
dans  le  milieu  de  son  épaisseur,  brun  rougefttre  à  sa  surface , 
mais  de  couleur  plus  foncée  à  l'extérieur  du  vase  que  dans 
son  intérieur;  la  sur&ce  extérieure  était  polie.  Elles  renfer- 
maient des  os,  des  cendres  et  du  charbon.  Leur  hauteur  est  de 
38  centimètres,  leur  diamètre  à  la  panse  .est  de  32  centimètres. 

Worthftmptondûra.  —  Uu  dcs  lieux  les  plus  remarquables,  que 
j'ai. déjà  cité  pour  les  fours  romains  qu'il  présente  dans  un  état 
encore  très-reconnaissable ,  ce  sont  les  environs  de  la  ville  ou 
village  de  Castor.  On  n'y  a  trouvé  que  de  la  Poterie  rouge  lustrée  ; 
mais  aucun  vestige  de  cazettes  pour  la  cuire,  remarque  que  fait 
M.  Ârtis ,  et  qui  est  une  conséquence  de  l'inutilité  de  ces  enve- 
loppes pour  des  Poteries  qui,  n'ayant  pas  de  vernis,  peuvent  être 
placées  les  unes  sur  les  autres  sans  se  coller  ('). 

À  Castor,  paroisse  de  Merkeshall ,  près  de  Norwich  et  d'un  camp 
romain ,  on  a  découvert  un  assez  grand  nombre  de  vases  d'une 
forme  analogue  à  celle  des  vases  germains ,  re^Nrésentés  PI.  xxv, 
Jig.  I  et  3,  et  PL  xxvii  ^Jig.  3  et  5,  mais  avec  un  mode  de  déco- 
ration assez  différent  de  ceux  que  j'ai  vus  sur  les  urnes  de  ce  pays 
(Voir  PI.  Lvii,^^.  If).  Leurs  dimensions  sont  en  hauteur  de 
i6  ou  a4  centimètres^  et  en  diamètre  de  la  à  i6  centimètres  ('). 

Ils  appartiennent  à  la  troisième  série  de  variété,  étant  d'une 
pâte  noirâtre  et  d'une  assez  grande  solidité.  C'étaient  bien  des 
urnes  cinéraires  renfermant  des  os  calcinés. 

Dans  le  wlltttalre ,  mais  dans  une  position  assez  différente 
des  autres,  puisque  c'était  dans  trois  tumulus  nommés  Corton , 
Boy  ton  et  Harring,  situés  sur  la  colline  de  Barrowhill,  à  environ 
I  mille  anglais  de  la  rivière  Wily  :  M.  W.  Cunnington  a  trouvé 

(^)  Soc.  de$  Antiq.  de  Londres,  vol.  7CIV,  p.  1. 
(*)  Shaw,  Potery,  1838,  p.  390,  note. 

C)  Soc,  des  Antiq.  de  Londres,  vol.  XVIII,  p.  W6,  PI.  xxvni,  fig.  1  et  2. 
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et  décrit  (^)  de»  uraes  n  semblables  à  celles  des  Germains  que 
malgré  leur  richesse ,  je  n'ai  pas  cru  utile  d^en  donner  la  figure  ; 
la  figure  6  de  la  planche  x  du  Musée  céramique  ta  représente 
exactemait  pour  la ,  forme  et  à  peu  près  pour  le  système 
d'oraementatioA.  M.  Cunnington  reporte  les  tumulus  et  les 
Poteries  qu'ils  renfermaient  aux  u*  ou  m''  siècles  de  Tère  chré- 
tienne et  paraît  les  regarder  plutôt  comme  bretonnes  que  comme 
romaines  v  cependant,  la  plus  grande  des  coupes  trouvées  avec 
les  urnes,  est  en  Poterie  rouge  semblable  à  la  Poterie  romaine  de 
cette  variété;  elle  est  moins  cuite  que  cette  Poterie. 

Les  omemi^ts  très^ridies  sont  faits  à  la  main  ;  mais  des  Pote- 
ries analogues  par  la  nature  de  la  pâte,  un  peu  par  le  système 
de  forme  et  d'ornementation,  renfermant  des  ossements,  ont  été 
nqfiportées  par  M»  Pownall  et  le  docteur  Gordon,  à  la  fabrication 
romaine  (')*  Les  figures  dcmnées  par  ces  antiquaires,  établissent 
une  grande  ressemblance  entre  les  urnes  considérées  comme 
romaines  et  cettes  qui  sont  représentées  d'après  les  antiquaires 
allemands  venant  des  tumulus  germaniques  et  que  j'ai  reproduites 
Musée  céramique.  M,  PL  viii,  et  PI.  xxvii  de  ce  Traité,  y%.  i ,  6. 
C'est  aux  antiquaires  à  éelaircîr  ces  questions  archéologiques,  j'ai 
tâché  de  leur  prêter  tous  les  secours  que  l'afl  céramique  pou- 
vait leur  fbumir. 

ToriislûM.  —  C'est  à  Newt<m,  très-près  de  Leeds,  à  l'embou- 
chnre  même  de  la  Tamise,  derrière  les  sables  de  Margate,  dims 
le  lien  appelé  canal  de  la  Reine,  qu'ont  été  trouvés  une  an- 
cienne ftdMîque  de  Poterie  romaine  et  un  assez  grand  nombre  de 
vases  qu'on  dît  grossiers  et  communs ,  portant  inscrit  le  nom 
d^ÀTTiLiANUs,  nom  romain  qui  ne  laisse  aucun  doute  sur  l'ori- 
gine de  ces  Poteries.  Des  recfeerehes  ont  fait  connaître  qu'en- 
viron 200  ans  avant  la  conquête  de  la  Grande-Bretagne  par  Jules 
César,  il  existait  sur  une  tle,  dont  il  ne  reste  plus  que  le  banc 
de  sable  de  Murgate,  une  fabrique  de  Poteries  possédée  par 
Mtilianus  ('). 

Ji^)  Soc,  des  Antiq,  de  Londres^  vol.  XV,  p.  345,  PI.  xm,  fig,  1. 
(*)  Soc,  de$  Antiq,  de  Londres,  vol.  X,  p.  345,  PI.  xxxin,  fig.  7,  9  et  10. 
(»)  Trans.  PhiU,  vol.  XIV,  p.  319.  —  Dans  Shaw,  HisU  ofihe  Staffordih., 
Poteries^  p.  OS. 
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Allemagne.  —  C'est  ici  que  se  présente  la  plus  grande  diffi- 
culté pour  distinguer  les  Poteries  et  unies  germaines  des  Poteries 
et  unies  de  fabrication  romaine. 

Il  n'y  a  presque  plus  de  fabrique  authentique  de  fours,  de 
grands  dépôts  de  cette  Potene  rouge  si  caractéristique  des  fabri- 
cations romaines,  il  faut  pouramver  à  cette  détermination  le  se- 
cours de  la  céramique,  de  Fart  et  de  l'archéologie. 

La  céramique  nous  en  donne  peu ,  les  urnes  germaines  s'ap- 
prochant  beaucoup  par  la  nature  et  la  couleur  de  leur  pâte  de 
quelques  urnes  romaine;  l'art  en  donne  davantage,  car,  quand 
il  y  a  des  (Hnements  sur  les  urnes  ou  sur  les  vases,  ils  présentent 
un  système  et  un  style  très-difiërents  suivant  les  origines  des  Po- 
teries \  dans  les  Germams ,  comme  on  le  verra  plus  bas ,  ce  sont 
toujours  des  linéaments  ou  quelques  saillies  sans  aucune  colo- 
ration. 

Dans  les  Romains  ce  smit  bien  quelquefois  aussi  des  linéa- 
ments ,  mais  plus  ordinairement  ce  sont  des  zones ,  des  touches , 
des  feuillages  rougeâtres,  comme  je  Tai  déjà  dit  plus  haut. 

Cependant,  à  l'aide  de  ces  caractères  céramiques,  à  l'aide  des 
asspdations  d'instruments ,  d'armes ,  de  médailles  ,  moyens  que 
ces  objets  fournissent  aux  archéologues  et  aux  historiens  pour 
étaUir  les  siècles  et  les  peuples,  on  arrive  à  reconnaître,  sinon 
sûrement,  du  moins  avec  beaucoup  de  probabilité,  à  quel  temps 
et  à  quel  peuple  peuvent  appartenir  les  Poteries ,  toujours  en 
fragments,  qu'on  trouve  éparses  dans  la  croûte  superficielle  de 
la  tenre. 

C'est  surtout  dans  les  provinces  Rhénanes  de  la  France  et  de 
l'Allemagne  que  se  rencontre,  comme  je  l'ai  déjà  annoncé,  le  plus 
de  débris  de  Poteries  romaines  des  quatre  séries  de  variétés^  j'ai 
déjà  cité  ces  lieux,  Rheinzabem  près  Strasbourg,  Heilengen- 
berg,  etc. ,  pour  les  restes  de  fours  romains  qu'on  y  a  découverts 
et  par  conséquent  pour  les  Poteries  romaines  qui  les  accomjta- 
gnaient. 

M.  Schweighœuser,  que  j'ai  été  dans  Theureuse  et  honorable 
position  de  citer  souvent,  a  décrit  ou  plutôt  figuré  (car  je  ne  sa- 
che pas  que  le  texte  ait  encore  paru)  en  quatorze  planches  in-4* 
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qu'il  m'a  envoyées  en  i833,  un  grand  nombre  de  parties  de  va- 
ses de  la  Poterie  romaine  de  la  première  série,  qui  présentaient  la 
réunion  de  presque  tous  les  genres  d^omements  qui  caractéri- 
sent cette  première  série.  Quoique  je  ne  croie  pas  que  cette  collec- 
tion de  planches  ait  été  mise  dans  le  commerce,  je  n'en  figure 
aucune  partie ,  car  ce  serait  répéter  les  ornements,  attributs,  figures 
d'hommes,  d'animaux  et  de  végétaux,  dont  les  planches  du  Musée 
céramique  et  celles  de  ce  traité  donnent  .une  idée  suffisante  pour 
caractériser  cette  série. 

OoUents.  —  Les  environs  de  Coblentz  ont  fourni  depuis  peu  un 
assez  grand  nombre  de  Poteries  à  pâte  tendre  et  sans  glaçure; 
mais  la  position  de  cette  ville,  Keuée  passage  si  général,  réunion 
d'ouvriers  de.pay s  si  différents,  a  dû  produire  un  mélange  difficile 
à  débrouiller  des  produits  céramiques  de  fabrication  et  de  fabri- 
cants très-différents.  On  a  nié  (le  docteur  Klein)  qu'il  y  eût  rien 
de  romain  dans  cette  ville,  mais  des  Poteries  présentant  les*  ca- 
ractères qu'on  peut  attribuer  aux  quatre  séries  de  Poteries  ro- 
maines fournissent  à  M.  Âug.  Wilhelm  de  Kloster  Bosleben^ 
avec  d'autres  objets  qu'il  regarde  également  comme  romains,  des 
preuves  pour  établir  le  séjour  des  ouvriers  de  cette  nation  dans 
cette  ville.  Ce  sont  plusieurs  formes  de  plats  ou  d*écuelles,  de 
bouteilles,  en  pâte  fine,  grisâtre,  jaunâtre  et  rougeâtre,  bien 
cuits  et  décorés  quelquefois  de  ces  caissons  qui  sont  un  des  orne- 
ments caractéristiques  de^la  Poterie  romaine  de  la  première 
série  Q),  Des  urnes  à  pâte  brun-rouge^  avec  un  lustre  noirâtre, 
de  la  seconde  série ,  renfermant  des  os  à  moitié  caldnés  ;  enfin 
des  pots  en  pâte  blanc- jaunâtre  sale,  assez  perméable,  avec  des 
zohes  de  couleur  rouge  brique  mat ,  semblables  à  celui  qui  est 
figuré  Muisée  céramique ,  M  ,  PI.  vin  ,  y%.  i  ,  qui  vient  de 
Rhindorff. 

Dans  les  provinces  de  la  Hesse-Rhénane,  M.  le  docteur  Jos. 
Emile,  en  décrivant,  dans  une  dissertation  qui  a  paru  à  Mayence 
en  1826, les  Poteries  romaines  de  cette  province,  distingue  très- 
bien  trois  qualités  de  Poteries  provenant  toutes  trois  de  Potiers 

(»)  Aug.  WiLBELM  ,  (le  Kloster  Rosleben ,  dans  Krusi  DeuUche  alterihumer, 
t.  III,  y  partie,  1829,  p.  11,  PL  i,  fig.  A  à  L. 
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romains.  La  rouge,  lustrée  dure,  qu'il  appe*!é,  à  la  manière 
des  Allemands,  terre  sigillée.  Une  autre,  à  pâte  brun 
foagefttre,  moins  fine  que  la  précédente,  à  lustre  brun-rouge 
foncé,  c'est  notre  seconde  variété-,  en&i  la  trol^ème  sorte ,  à 
pâte  grossière,  blanc  sale,  matte ,  couleur  extérieure  rougë-brî- 
queté,  tendre  et  trèsrallérable ,  c'est  ma  quatrième  variété  très- 
commune  aux  environs  de  Bonn ,  et  dont  j'ai  donné  des  exem- 
ples (*). 

Les  terres  dont  ces.  Poteries  sont  faites  se  trouvent,  dit  le 
docteur  Emile,  dans  le  pays  même,  c'est-à-dire  aux  environs 
de  Saarbruck,  de  Weisenaii,  de  Kastel.  On  a  rect^nnu  dans  ces 
lieux  d'anciens  ateliers  de  ces  Poteries. 

BatMbonae.  ^/é  ne  Citerai  plus  qu'un 
exemple  de  cette  febrication  romaine  trouvé 
en  Allemagne  ;  c'est  le"  vase  de  la  forme 
singulière  figurée  sur  cette  page,  n*  17,  qui 
a  été  trouvé  dans*  la  ville  de  Ratisbonne 
avec  deux  autres  semblables ,  mais  plus 
ffrands.  Celui-K^i  a  20  centimètres  de  dia- 

N"  17. 

mètre  sur  2  4  de  hauteur.  Je  Tai  vu  danilô 
cabinet  historique  dé  Ratisbonne ,  où  il  est  jplacé  comme  vase 
romain.  Sa  pâte  est  rougeâtre ,  très-cuHe  y  il  est  sonore,  et  a  été 
fait  avec  soin  sur  le  tour. 

Espagne.  —  En  recherchant  dans  ce  royaume  ties  antiquités 
céramiques ,  on  n'en  trouve  de  remarquables,  et  encore  en  bien 
petit  nombre  en  comparaison  de  la  quanlké  qu*dn  en  fabriquait 
du  temps  des  anciens  Romains ,  que  dans  deux  localités  :  aux 
environs  de  Murviedro  (l'ancienne  Sagonte)  et  de  Tarragone. 

Les  Poteries  de  Sagonte  nous  ont  été  signalées  par  Pline  (■), 
qui  semble  les  placer  au  troisième  rang^des  meilleures  Poteries 
de  fabrication  romaine  5  puis  rappelées  par  tous  lés  historierts, 
qui  ont  porté  le  nombre  des  Potiers  de  cette- >  ville  et  dé  ses 
environs  jusqu'à  dou^e  cents-,  mais  aucun  'li'en-  a  donné  un© 

(»}  Musée  céramique ,  M ,  PI.  vin ,  p,g.  10. 

(>)  Livre XXXV, chap.?CII,«(?/î«em.  ,  -  ■    •    ' 

I.  20^ 
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description  suffisaate  pow  qu'on  puiflse  en  tirer  des  cametères 
pi^ois.  M.  AlexMidre  de  Laborde  a  iiisëré,  dans  son  Fofagey 
qudques  notes  à  ce  8aii|«I,  mais  entfêrement-  sous  le  rapport 
Jiistorique. ..  Comme  jeu^ai  vu  qu'un  trèsypetit  nombre  d'échan-' 
tillcms  des  Poterias  sagoatines^  j'extrairai,  avant  d'arriver  à  la 
détermination  de  oes  écbantilions,  de  roiurnkge  de  H.  de  Laborde 
quelques  passages  Q)* 

«  Les  vases  de  terre  fabriqués  à  Sagonte  par  les  Potiers 
H  romains  étaient  encore  plus  oâèbres  q^e.e^u3L  de  Tarragone. 
»  Cette  fabrication  «emontaitaux  sièdes  las  plus  reculée^  Piusi^irs 
»  de  ces  vases  sont  marquas  d'inscriptions  celtibérienaes  et  de 
»  bas-reliefs  semblables  à  ceux  des  médaill^^. inconnues»  La  plu- 
»  part  c^t  conservé  le  nom  des  familles  romaines  de 
»  Sagonte.  », 

L^  Romains  y  fabriquèrent  plusieurs  des  sortes  de  Poteries 
que  j'ai  disti^iguées  plus  haut,  mais  surtout  la  mieux  caracté- 
risée,, celle  dont  l'origine  romain^  est  j^rtout  signalée  par  la 
ressemblance  çpjaij^làte  (ce  qui  est  toujours  pour  moi  un  ^jet 
d'étonnement)  de  la  pâte ,  de  la  glacure  et  des  décorations  en 
relief.        ,      -  , 

M.  de  Laborde  admire  le  vernie  briUaaat^  i^s  il  en  exagère  et 
Téclat  et  l'épaisseur,  ccmmie  toutes  les  persoADes  qui  n'(mt 
point  étudié  ces  matières. 

Je  n'ai  pu  acquérir  une  juste  idée  de  ces  Poteries  que  du 
moma^A  où  H.  Tb.  Pichon,  oansul4e  Frauce  à  Barcelone ,  en  a 
pu  recueillir  qijbelques  débris. dans  les  envirotis  de  Murviedro, 
surl^  fiol.mén^. de.  l'ancienne  Sagonte,  mais  ils  étaient  bien 
suffisant»)  p^w  établir  ieur  identité  si  eomplète  avec  les  autres 
Potecies  romaines  rouges  que  je.^iiefis  d'énuraiérer,  que  si  je  se 
le  teB049  d'une  personne  que  je  connais  aussi  bien  que.M.  Piehon , 
je  pourrais  douterque  ces  échantillons  ne  vinssent,  ou  de  France, 
ou  d*  Angleterre, 

HS;  sont  de  deux  «otites  :  les  uns  appartiennent  à  la  Poterie 
rouge  décrite  p.  4^a  ^ et  figuriée  PI  x^x^  un  seul  prési^^te  des 
ornements  en  relief  :  ce  sont  des  portions  de  rosace  et  de 

(*)  P^oyage  pimr98que  m  Espagne^  in-fol.,  ISO^,  1. 1*',  p.  'S«* 
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rinceaux  qui  ^partiennent  au  style  d'ornementation  de  ces 
Poteries.  Les  décrire  avec  plus  de  détails  ce  serait  répéter  mot 
pour  mot  le  passage  que  je  viens  de  citer. 

Les  autres  aiq>artiennent  à  la  pâte  plus  grossière  indiquée  par 
M.  de  Laborde  :  elle  est  néanmoins  rouge,  mais  d'un  rouge  qui 
paraît  moins  vif,  parce  qu'étant  privée  du  lustrage ,  ce  lustre 
mince  n'en  a  pas  avivé  la  couleur  comme  dans  les  échantillons 
précédents;  d'ailleurs  c'est  bi^  la  même  pâte,  même  couleur, 
même  dureté,  même  &çonni^e.  Les  échantillons  que  ie  Musée 
céramique  de  Sèvres  possède ,  sont  des  bords  à  boumetets  arrm- 
dis  de  jarres ,  de  cuviers ,  ou  d'amphores  de  très-grandes  dimen-* 
sions,  à  juger  par  la  £aibie  courbure  de  ces  fragments  ;  le  bour- 
relet du  plus  volumineux  a  5  cent,  de  hauteur  sur  4  osai. 
6  mill.  d'épaisseur.  Il  porte  d'une  manière  trèsnlistincte  le 
cachet  du  fabricant.  Le  corps  de  ce  cuvier  avait  i  cent  d'épate- 
saur.  Un  autre  débris  de  ce  même  lieu  est  d'un  rouge  plus  foncé 
et  est  encore  fins  dur;  la  pftte  est  remplie  de  points  blancs  de  la 
grosseur  de  grains  de  millet ,  qui  sont ,  non  pas  de  calcaire  spaDii- 
que,  comme  dans  les  cuviers  d'Asf^es,  etc. ,  mais  de  quan^Uanc. 
Le  vase  d'où  vient  ce  p^it  fragment  avait  5  mill.  d'épaisseur. 

Italie.  —  Poterie  moderne.  —  La  Potcrie  de  cct  ordre  a  été 
fabriquée  en  Italie,  d'abord  concurremment  avec  la  Poterie 
lustrée  des  Romains  jusqu'à  la  fin  du  ii*  ou  m'  siècle ,  époque  à 
laquelle  le  procédé  de  cette  glaçure  parait  avoir  été  perdu.  Bile 
dut  alors  avoir  été  continuée  seule  en  Italie  et  dans  toute  l'Eu- 
rope jusqu'au  moment  où  l'on  eut  notion  de  la  glaçure  plom- 
bifère  des  Arabes  au  ix'  ou  x'  siècle,  par  conséquent  pendant 
environ  cinq  à  six  cents  ans. 

11  ne  parait  pas  que  cette  notion  introduii&it  encore  les  Poteries 
vernies  au  plomb  ^  par  conséquent  les  Poteries  à  pâte  tendre  et  à 
surface  matte,  continuèrent  à  être  fabriquées  presque  seules  et 
partout,  ou  du  moins  rarement  accompagnées  de  quelques 
Poteries  vernissées,  jusque  vers  le  commencement  du  xii*  ou  xiii* 
siècle  ,  époque  où  le  vernis  plombifère  fut  bien  connu,  d'abord 
en  Italie ,  puis  en  peu  de  temps  dans  toute  l'Europe. 

11  ne  nous  reste  rien  de  cette  Poterie  tendre ,  perméable , 
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destructible,  qui  ne  pouvait  être  employée  qu'à  un  petit  nombre 
d'usages,  et  qui  ne  pouvait  avoir,  comme  les  Poteries  très-destruc- 
tibles d'autres  peuples ,  son  refuge  habituel  dans  des  tombeaux. 

Je  n'ai  donc  à  examiner,  et  à  indiquer  plutôt  qu'à  faire 
réellement  c(»inattre,  ce  qu'on  fabriquée  dans  ce  genre  chez 
quelques  peuples  de  langue  italienne. 

gidle.  —  Les  Poteries  de  Sicile  qui  appartiennent  à  cet 
ordre  sont  des  plus  grossières  :  leur  pftte  est  brun-rouge ,  absor- 
bante ;  mais  on  remarque  dans  l'intérieur  de  quelques  pièces  un 
lustremince,  qui  paraît  être  dû  à  un  enduit  très^mince  de  litharge. 
BmtûBÈgtf'  —  Outre  les  Poteries  vernissées,  dont  je  dirai 
quelques  mots  en  leur  lieu,  M.  de  Lamarmora  nous  a  fait  con- 
naître, en  sagaceobservateur  et  en  géologue,  desdébris  de  Poteries 
antiques,  tendres,  mattes  et  façonnées  sur  le  tour,  qu'on  a  trou- 
vées à  un  mille  de  Gagliari,  à  45  mètres  au-dessus  du  niveau  de 
la  mer,  avec  des  coquilles  terrestres  calcinées ,  au-dessous  de  la 
terre  végétale  e(  immédiatement  au-dessus  des  terrains  tertiaires. 
Le  Musée  céramique  en  possède  des  échantilloas. 

France  italiemie.  —  Ckirte.  —  On  trouve  dans  cette  Ile  ita- 
lienne des  Poteries  tendres,  mattes,  de  deux  époques  assez  dis- 
tantes l'une  de  l'autre  et  toutes  deux  fort  remarquables  par  leur 
fabrication. 

Les  premières  sont  des  urnes  ou  vases 
funéraires  dont  l'époque  précise  de  fabri- 
cation n'est  pas  connue,  mais  ce  sont  tous 
des  vases  qui  ont  eu  cette  destination  et 
d'unedatecertainement  très^ancienne('). 
J'en  représente  unemoitiéci-contre  n"*  1 8. 
On  les  a  trouvées  sur  la  route  de  Sar^ 
tenes  à  Propiano.  Ces  urnes  ont  cela  de 
remarquable  que  quand  on  les  trouve  en- 
tières elles  sont  fermées  de  toutes  parts 
Sens  qu'on  puisse  y  apercevoir  d'abord  de 
trace  de  soudure.  Chaque  urne  est  compo- 
sée de  deux  parties  à  peu  près  d'égale  di-* 
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mension  et  s'embottant  l'une  dans  l'autre,  et  si  bien  lutées 
qu'elles  ont  paru  au  premier  et  superficiel  examen  avoir  été 
cuites  avec  le  corps  ou  au  moins  avec  les  os  qu'elles  contien- 
nent. Diodore  de  Sicile  dit,  en  parlant  des  usages  des  htd)iknts 
des  lies  Baléares ,  que  ces  peuples  brisaient  les  cadavres  avec  des 
bâtons  et  les  déposaient  rendus  flexibles  par  ce  procédé  dans 
une  jarre  de  terre.  (Note  de  M.  MâoHiE.)  On  voit  le  singulier 
rapport  qui  se  trouve  entre  cette  pratique  et  celle  des  anciens 
Brésiliens,  que  j'ai  rapportée  p:  in,  ei  figurée  PI.  xiXjfig,  6. 

Une  des  Poteries  du  façonnage  le  plus  impar&it  que  j'aie 
vues,  façonnage  qui  est  même  inférieur  à  celui  des  peuples  abo- 
rigènes de  rAmérique ,  des  lies  de  la  mer  du  Sud ,  etc. ,  est  celle 
que  l'on  fait  encore  actuellement  en  Corse,  principalement  à 
Monaccia  et  à  Ganaggio. 

La  pâte  est  grise,  rougeâtre,  noirâtre,  selon  le  feu  qu'elle  a 
reçu ,  peu  dure,  mais  elk  offre  assez  de  résistance  au  choc  et 
aux  changements  de  température  :  cela  tient  à  un  procédé  tout 
particulier,  unique  même  dans  les  arts  céramiques  ^  c'est  à  l'in- 
troduction que  font  les  Potiers  de  ces  lieux ,  d'une  certaine  quan- 
tité d'amiante  dans  leur  pâte  argileuse,  renfermant  un  peu  de 
calcaire  encore  à  l'état  de  carbonate. 

Ces  pièces  sont  façonnées  à  la  main  :  elles  sont  minces-,  ce 
sont  des  marmites  à  une  anse ,  des  pots  à  aller  devant  le  feu.  Les 
formes  de  la  pièce  et  de  son  anse  sont  tout  à  fait  irrégulières , 
gauches,  bosselées. 

Ce  sont  les  femmes  qui  fabriquent  et  façonnent  cette  Poterie, 
et  on  assure  qu'elles  la  font  cuire  dans  le  four  où  elles  ont  cuit  leur 
pain. 

Ces  imperfections  tiennent  peut-être  à  Tintroducticm  de 
l'amiante,  matière  filamenteuse  et  non  plastique,  qui  s'oppose 
à  un  façonnage  sur  le  tour  pour  les  pièces  rondes ,  ou  dans  des 
moules  pour  toutes  les  autres  formes.  (Voir  Mus.  cér.  de  Sèvres, 
M,Pl.xi,/jr.  5et7.) 

Grèce  proprement  dite. — Poteries  mattes  antiques, 
—  Dans  la  Grèce  antique,  et  dans  toutes  ses  colonies,  on  a  fait, 
peut-être  dans  les  temps  les  plus  anciens ,  et  avant  la  connais- 
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sance  du  beau  lustra  grec,  puis  ocmcurremment  avec  las  vases 
ornés  de  ce  lustre,  des  Poteries  mattes  en  grand  nombre,  qui  pré- 
sentent les  mêmes  formes  que  les  Poteries  lustrées,  mais  qu'on 
ne  peut  pas  regarder  cependant  comme  étant  toujours  ces  mômes 
Poteries,  auxquelles  par  des  motifs  quelconques  on  n'avait  appli- 
qué ni  le  lustre  qui  parait  rouge,  ni  le  lustre  noir;  car  la  pâte  de 
ces  Poteries  est  souvent  très-différenta  de  celle  des  Poteries 
lustrées,  et  par  la  grosseur  de  son  grain  et  par  sa  couleur  d'un 
blanc  sale;  elles  ne  paraissent  donc  pas ,  la  plupart ,  susceptibles 
de  recevoir  ni  Tun  ni  l'autre  lustre;  cependant  on  rencontre 
assez  fréquemment  des  pièces  qui  ne  diffèrent  des  pièces  lus- 
trées ni  par  leur  forme  ni  par  leur  couleur  et  la  finesse  de  leur 
pâte. 

Je  rappellerai  celles-ci  en  traitant  de  Tënsemble  des  Poteries 
lustrées,  me  bornant  à  parler  ici  des  Poteries  grecques  à  pâte 
tendre  et  surface  matte ,  dont  la  pâte  difière  de  celle  des  Poteries 
lustrées. 

Comme  les  formes  et  le  façonnage  sont  à  peu  près  les  mêmes 
que  dans  les  Poteries  grecques  lustrées ,  je  m'étendrai  très-peu 
sur  ces  Poteries  mattes ,  qui  appartiennent  :  les  unes ,  aux  plus 
anciens  temps  de  la  Grèce  ;  les  autres,  aux  mêmes  temps  que  les 
Poteries  lustrées ,  puisqu'elles  se  trouvent  souvent  ensemble. 

On  peut  reconnidtre  dans  ces  Poteries  mattes,  ^ecques  et 
antiques ,  trois  Groupes. 

Le  premier  Groupe  à  pâte  grossière  et  grise,  ayant 
à  peu  près,  quelquefois  exactement  les  mêmes  formes  que  les 
Poteries  lustrées;  formes  semblables  ou  analogues  à  celles  qui 
sont  représentées,  PI.  xxxi,  fig.  4i  et  Mus.  cér.,  M,  PI.  xiii, 
fig.  1 ,  3,  5,  6,  7  et  12 ;  PI.  XXIV,  fig.  6  et  ii  ;  PI.  xxv, /%.  i 
et  4;  PI.  XXVI, /gr.  5,  6  et  i3;Pl.  xxvii,y%.  2,  3,  6,  7  et  8; 
PI.  xxviii, y%.  I,  3,  8,  9,  li,  i3et  14. 

Ces  Poteries  ne  peuvent  pas  être  regardées  comme  des  pièces 
cmnmencées  et  non  finies ,  car  leur  pâte  est  différente  de  celle 
des  Poteries  fines  lustrées;  quoique  entamable,  elle  est  dure; 
plusieurs  ont  été  enduites  d'un  engobe  blanc  de  la  même  nature 
que  celui  dont  j'ai  donné  l'analyse  p.  4^*-  Les  vases  faits  avec 
ces  pâtes  paraissent  avoir  pu  servir  dans  les  usages  domestiques» 
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et  même  culinaire,  telles  sont  les  pièces  dont  le  trait  est  ci^ 

ooDtre,  tel  est  le  p^t  poêlon 
à  queue  qui  est  iigaré  p.  287, 
n""  6;  cependant  quelque  durs, 
quelque  sonores  qu'ils  paraissent, 
tous  ceux  que  j'ai  essayés,  no- 
tamment les  vases  des  figures  ci- 
contre,  n^  19  à  a5,  qui  m'avaient 
paru  les  plus  denses,  les  plus 
imperméables,  se  sont  laissé  pé- 
nétrer par  l'eau  jusqu'à  leur  sur- 
face extérieure  en  douze  à  dix- 
huit  heures. 

Le  second  Groupe  ren- 
ferme des  Poteries  d'un  tout 
autre  système  de  forme  et  de  fa- 
brication. (VoyezMus.céram.,M, 
PI.  XIII, ^5.  I,  3,  6,  7  et  12,  et 
ci-dessous  n'»  26 ,  27  et  28.  ) 


W  26. 


N«28. 


w  24. 


N«25. 


Elles  ont  été  faites  dans  Tile  de 
Milo  -,  leur  pâte  est  grisâtre ,  ti- 
rant sur  le  jaunâtre,  fine,  dure, 
assez  sonore,  imperméable  ;  leurs 
formes  se  distinguent  de  toutes 
les  autres  Poteries  grecques  an- 
tiques par  leur  étrangeté.  Les 
ornements  bruns ,  quelquefois  un 
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peu  rouge&tres ,  s'éloignent  eonsidéraUement  du  style  d'orne- 
mentation des  Poteries  italo-greoques,  de  celles  de  toutes  les  îles 
de  l'archipel  grec ,  et mémede  celles  des  colonies  grecques  d'Afri- 
que et  d'Asie;  les  figures  citées  en  donnent  la  preuve.  Les  trois 
que  j'ai  essayées  dms  ce  groupe,  n"  26,  vj  et  28,  ont  tenu 
l'eau,  sans  en  être  pénétrées,  pendant  trente-six  heures. 

Le  troisièm.e  Groupe  de  Poteries  grecques  à  surface 
matte  ne  renferme  pour  ainsi  dire  qu'une  seule  sorte  de  pièces, 
à  pâte,  forme,  et  om^nentation  toute  particulière,  si  riches,  si 
parfaites,  si  bien  conservées,  que  s'il  n'était  pas  arrivé  plusieurs 
exemples  de  ces  pièces  de  diftér^ts  lieux,  placées  dans  différents 
cabinets  d'antiquités,  je  douterais  de  leur  origine  antique. 

Le  Musée  céramique  de  Sèvres  en  possède  six  dont  deux  sont 
figurées  Pl.  xiii,  /^.  8  et  9  5  j'en  représente  une  Pl.  lvii,>%.  i5. 

Leur  pftte  est  fine,  brunâtre  ou  rouge,  d'une  assez  grande  du- 
reté, néanmoins  rayable  au  couteau,  imperméable. 

Les  pièces ,  dont  la  forme  dominante  est  celle  des  figures  citées, 
ont  un  façonnage  très-délicat  :  elles  sont  minces  et  couvertes 
d'ornements  en  relief  obtenus  par  un  moulage  fait  d'après  des 
modèles  très-finis.  Il  n'y  a  aucune  peinture,  mais  quelquefois  un 
lustre  noirâtre  extérieur. 

Des  six  pièces  du  Musée  céramique,  deux.  Tune  M,  PL  xiii , 
j%.  9,  et  l'autre,  Pl.  lvii,  y%.  i5,  du  Traité,  ont  été  trouvées 
en  i8a8 ,  par  M.  Garneray,  dans  des  tombeaux  de  File  de*MiIo 
Elles  sont  à  pâte  noire  un  peu  grisâtre.  La  troisième,  M.  cér., 
%.  8 ,  vient  aussi  de  Milo.  Elle  esta  pâte  rougeâtre  avec  un  lustre 
noirâtre  d'un  éclat  de  graphite,  mais  peu  brillant.  M.  Gaspari, 
consul  de  France  à  la  Canée,  en  i8a8,  de  qui  nous  la  tenons, 
dit  que*  ces  petites  urnes  se  trouvent  dans  l'intérieur  des  tom- 
beaux* grecs',  des  grottes  et  caverne^  de  Mrlo.  Les  deux  der- 
nières, c'est-à-dire  4  et  5  ;  viennent  du  cabinet  Durand,  où  elles 
étaient  inscrites  sous  les  n*'  i47^  et  i473,  et  comme  trouvées 
en  Grèce.  Leur  pâte  est  rouge'.  Les  formes  sont  pures,  les  orne- 
ments du  même  style  que  ceux  des  précédentes ,  quoique  les 
détails  en  soient  différents-,  le  tf  i473 ,  très-bien  façx)nné  sur 
le  tour  dans  toutes  ses  parties  nues,  est  enduit  extérieurement 
d'un  assez  beau  lUstre  noir. 


N«29. 


GRECQUES,   MATTBS,   ANTIQUES.  461 

La  sixième  pièce,  beaacoup  plus  grande  que  les  autres ,  d'une 

tout  autre  forme  (yoir  ci-contre 
n""  29  et  3o),  est  en  pâte  rouge, 
fine,  dure,  sonore;  elle  est  très- 
mince  et  son  culot  est  couvert  des 
ornements  figurés  n^'So.  Elle  vient 
aussi  du  cabinet  Durand,  et  y 
portait  le  n"*  i436.  Sa  parfoite 
conservation ,  sa  couleur  vive  et 
non  altérée,  sapropreté pourraient 
faire  croire  qu'elle  est  une  de  ces 
pièces  que  l'on  ^brique  dans 
tous  les  lieux  célèbres  par  leur 
antiquité ,  pour  tromper  les  ama- 
teurs empressés  et  crédules. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  trois 
preiçières  pièces  ne  peuvent  me 
laisser  douter  que  ces  urnes  ne 
soient  de  fabrication  antique. 
Mais  je  ne  puis  admettre  qu'elles  soient  de  fabrication  grecque, 
quoique  trouvées  dans  des  pays  et  tombeaux  grecs.  Pas  plus  que 
les  Poteries  romaines  trouvées  en  France,  en  Allemagne ,  en  An- 
gleterre ne  sont  nécessairement  de  fabrique  allemande,  française 
ou  anglaise. 

En  examinant  la  p&te  rouge  ou  noire,  fine,  dure,  bien  façonnée 
sur  le  tour,  bien  moulée;  en  étudiant  les  ornements  qui,  malgré 
qu'ils  soient  en  relief,  ne  sont  pas  étrusques,  qui,  par  cela  même 
qu'ils  sont  en  relief,  ne  sont  pas  grecs,  on  voit  par  tous  leurs  dé- 
tails de  feuiUes  recourbées,  de  feuilles  en  lances,  de  rosaces  sail- 
lantes, de  guirlandes,  de  frises,  composées  tantôt  de  postes, 
tantôt  de  grecques,  tantôt  de  culots ,  on  voit  par  la  forme  de  la 
lyre  répétée  sur  deux  de  ces  jnèces,  par  la  râmion  de  tous  ces 
ornements  beaucoup  plus  dans  le  système  des  Poteries  romaines 
de  la  première  série  que  dans  aucun  autre  système ,  soit  étrusque, 
soit  grec  campanien,  de  l'Archipel  ou  des  odonies,  on  voit,  dis-je, 
que  ces  Poteries  ne  sont  pas  de  fabrication  grecque.  Je  les  re- 
garde donc  comme  appartenant  à  la  fabrication  romaine ,  et  faites 
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ea  Grèce  pur  des  Potiers  romains  ayec  leurs  moules ,  leurs  estam- 
pilles et  leur  pâte,  soit  rouge,  soit  noirâtre.  Je  ne  réponds 
pas  de  Tauthenticité  originale  du  vase  n**  i^'iG. 

Enfin  les  anciennes  Poteries  de  fabrication  romaine  trouvées 
dans  des  tombeaux  grecs,  si  bien  faites,  si  solides,  quelquefois 
d'un  rouge  si  vif ,  quelquefois  un  peu  lustrées  surtout  en  noir, 
n'auTont-elles  pas  été  également  faites  à  Samos ,  et  ne  serait-ce 
pas  là  l'origine  du  nom  de  Poterie-samienne,  que  les  antiquaires 
anglais  et  de  quelques  pays  donnent  aux  Poteries  romaines  rouges 
de  ma  première  série? 

Cette  Poterie  greco-romaine  fait  le  passage  très-naturel  des 
Poteries  grecques  mattes  aux  Poteries  romaines  moitié  mattes , 
moitié  lustrées ,  et  nous  conduiront  même ,  maïs  par  ce  seul  rap- 
port,  aux  Poteries  grecques  à  lustre  rouge  avec  fond  ou  peinture 
en  lustre  noir.  ^ 

Paieries  nuutes  modernes. —  Je  passe  maintenant  aux  Po- 
teries qu'on  fait  dans  les  temps  modernes,  c'est-à-dire  depuis 
deux  ou  trois  siècles,  et  encore  actuellement  dans  presque  tous 
les  mêmes  lieux  où  se  fabriquaient  autrefois  les  Poteries  presque 
mattes  antiques  dont  je  viens  de  parler,  et  les  Poteries  lustrées 
dont  je  parierai  à  leur  ordre. 

Dans  les  mêmes  lieux  où  on  fabriquait  il  y  a  bien  des  siècles 
des  vases  à  pâte  tendre,  mais  si  fine,  à  lustre  rouge  et  noir  si 
brillant,  à  formes  génécal^n^cit  si  puces  et  si  bi^  tournées,  on 
fiût  maintenant  beaucoup  de  Poteries  à  pâte  assez  grossière,  de 
eouleur  généralement  rougeàtre,  quelquefois  rosâtre,  quelcpidbis 
grisâtre,  sans  aucune  glaçure.  Les  formes,  sans  être  aussi  pu- 
res, le  façonnage,  saas  être  aussi  soigné,  tiennent  encore  un  peu 
de  cdles  des  Poteries  antiques  de  ces  mêmes  contrées. 

Je  parlerai  d'abord  des  Poteries  de  plusieurs  îles  de  rArcbipel» 
dont  les  noms  rappellent  ceux  qui  sont  si  souvent  cités  lorsqu'on 
parte  des  Poteries  de  l'ancienne  Grèce. 

siplMBto.  —  C'est  une  terre  rougeàtre,  brune^  la  pâte  est  à 
texture  grossière,  mais  égale  de  grain;  elle  est  saUeuse,  remar-- 
quablement' micacée,  bien  cuite,  très-sonore,  ce  qu'elle  doit  en 
grande  partie  au  sable  qu'elle  renferme;  les  formes  sont  simples. 
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bien  façonnées,  tournées,  mais  n'ont  rien  de  remarquable. 

•yva.  —  Les  Poteries  mattes  de  cette  île  ont  beaucoup  de  res- 
semblance avec  celles  de  Siphanto,  par  la  couleur  de  la  pâte,  sa 
texture,  le  mica  qu'elles  renferment  et  une  sonorité  due  à  une 
bonne  cuisson;  elles  sont  bien  tournées.  (M,  PI.  xii,/%.  12.) 

Agine.  —  Les  Poteries  antiques  d'Égine  sont  célèbres  par  leur 
légèreté  t  à  peine  sont-^Hes  glacées,  et  on  peut  présumer  que  la 
(inesse  de  la  pâte,  la  perfection  du  tournage  leur  donne  ce  demi- 
lustre ',  néanmoins  les  Poteries  modernes  de  cette  tle,  d'une  cou- 
leur rosàtre,  sont  absolument  mattes;  elles  sont  peu  dures,  peu 
sonores  et  absorbent  promptement  Feau. 

Les  Poteries  modernes  de  l'île  de  M  i  1  o ,  rapportées  égale- 
ment par  M.  de  Blosseville ,  ont  une  pâte  plus  grossière  que  les 
anciennes,  citées  plus  haut  (p.  4^9),  d'une  teinte  grise,  tirant 
sur  le  rougeâtre  sale,  ^ssez  bien  cuite,  presqu'en  grès,  aussi 
sont-elles  très-sonores  malgré  leur  texture  grossière. 

Les  pièces  sont  minces ,  bien  tournées  jusque  sous  le  pied,  et 
de  formes  qui,  quoique  va;riées,  ont  encore  entre  elles  un  carac- 
tère particulier.  Des  bandes  mises  comme  au  hasard ,  constituent 
une  sorte  d'ornementation.  (Mus.  céram.,  M,P1.  xii,^g*.  11). 

La  pâte  des  Poteries  mattes  et  modernes  de  l'île  de  C  a  n  d  i  e 
est  d'un  rouge  de  brique,  elle  est  susceptible,  comme  la  plu- 
part des  pâtes  de  cette  couleur,  due  à  une  peroxydation  du  fer, 
de  devenir  ncHre  dans  la  place  où  elle  a  été  chauffée  par  un 
feu  désoxydant;  elle  est  fine,  assez  bien  tournée,  bien  cuite  et 
sonore ,  par  conséquent  assez  dure.    . 

Les  Poteries  de  l'île  de  Me  tel  in  ressemMent  beaucoup  à 
celles  de  Candie^,  mais  les  pièces  que  j'ai  vues  sont  plus  grossière- 
ment façonnées,  de  formes  assez  bizarres  ;  la  pâte  moyennement 
cuite ,  facilement  rayable  par  le  couteau ,  et  très-perméaMe ,  est 
cependant  assez  sonore.' —  De  grossiers  dessins  blancs  ou  rubans 
larges^  contournés,  rappellent  l'ornementation  des  Poteries 
modernes  de  Mîlo.  Ces  ornements  ont  le  même  style  sut  les 
pièces  diverses  que  le  Musée  céramique  de  Sèvres  possède  (M, 

Pl.xii,/?gr.i4). 

Les  Poteries  mattes  modernes  d^Athènes  sont  assez  sem- 
blables à  celles  de  Metelin;  mais  on  retrouve  dans  la  finesse 
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unes  se  mqp^roehttit  des  formes  simples  et  pure»  de  raikâènne 
Gvèee,  d'aatees un^ pea du  style arieiital,  imis  ayant  bëanmoim 
«  un  caractère  propre  et  bien  à  elles.  Ces  IMerieS  sùntcamctérisées 
surtoat par  dies  ornements très-stmi^s  qui,  malgré' teuirTaildté, 
oftent  encore  une  ^po»tîM  de  Unéain^ifts  et  de  potets  eoxtinle 
gradés  qu'on  ne  retrouve  dans  ancone  autre  ^teife  ^e  dans 
quelques-unes  de  celles  qtn  ont  été  faites  A$m  'des  payé  très- 
éloignés  tels  qu'en  Étrurie  et  dans  les  Gaules  (*).  Elles  paraissent 
avoir  été  febriquées  par  des  peuples  qui,  ayant  ensend>le  des  ana^ 
logies  de  position,  de  mœurs,  d'idées, etc. gavaient  dû  imprimer 
auxgrossiers  produits deleurs  simples  arts  des  caractères  généraux 
partant  de  leur  manière  de  sentir. 

Ce  sont  ces  Poteries  que  nous  nommons  germaines,  et 
qu'il  est  souvent  difficile  de  distinguer  des  Poteries  slaves,  celti- 
ques ou  gauloises  et  Scandinaves,  lorsqu'on  lés  trouve  sans  carac^ 
tère  précis  d'origine  et  sur  ta  limite  des  territoires  attribués  à  ces 
différents  peuples. 

Ces  Poteries  consistent  principalement  en  vases  de  petite  et 
moyenne  dimension  ,  d'une  pâte  noirâtre ,  gris  cendré ,  jaunâtre 
ou  tdugeâtre  sale,  faite,  dit  M.  Klemm,  avec  les  argiles  des  lieux 
voisins. 

La  composition  de  cette  Poterie  est  assez  semblable  à  celle  qui 
a  été  faite  par  des  peuples,^i  ce  n'est  de  même  origine,  au  moins 
de  même  industrie  céramique ,  tels  que  les  aticien^  habitants  du 
Jutland,  de  la  Gaule  et  de  la  Germanie  *,  en  comparant  les  analyses 
que  j'ai  inscrites  dans  le  tableau  p.  386.  de  la  composition  des 

(i)  On  conçoit  l'analogie  de  formes  des  vases  germains  avec  les  vases  gaulois, 
mais  11  paraît  plus  difficile  de  l'admettre  pour  les  étrusques.  Le  Musée  de  Sèvres 
et  eelui  du  Louvre  possèdent  quelques  coupes  étrusques,  qui,  par  la  fcuniie, 
mab  surtout  par  les  ornenMntfi en  Hgaés de  p6iats  enfoncés,  ont  avec  des  coupes 
germaines  et  gauloises  une  ressemblance  telle  que  sans  la  certitude  qu'on  a  de 
l'origine  des  pièces  étiusqués,  «n  les  piaiecraH  pami  les  PoterietiMkfreB  de  la 
<îermmle«  Voyez  Traité,  PI.  sx,4\irne  étrusque^  fig.  k,  comparée  avec  l'urne 
gauloise  (Mità.  céram,,  Àf ,  Pl-  x>  fisi  !)•  Dans  la  PI.  xxi  du  Traité,  le  pot  à  l'eau 
étrusque,  fig.  11,  <avec  ses  bosselures  et  ses  lignée  de  pc^irits.  Comparées  avec  tes 
tooss^ures  et  les  ometientations  analogue»  des  Bo^erles  c^nMlaes^  Traité, 
PI,  ^vii,  fig  13 ,  15  et  17,  et  surtout  avec. les  formes,  couleurs,  ornements  en 
lignes  anguleuses  de  points  enfoncés  des  vases  étrusques  (MtiS.  ciram,^  M, 
PI.  VI ,  fig,  7, 16  et  17)  montrant  le  même  système  de  décoration  de  la  plupart  des 
urnes  et  vases  représentés  sut  les  planebesxxtii  et  ïlvii  du  Traité.   * 


FQterie$  lendrea-mflittes  de  divers  pays,  on  jij^era  les  diffëreBoès 
64  les  ressemblances  qui  se  sont  présentées  dans  la  campesition 
des  n"  3  et  4  du  troisième  glroupe  et  a  du  qmitrième  groupe.  On 
trouvera  la  même  ressemblance  dans  l'analyse  moins  comparaUe 
ftite  en  i83o  par  M.  Buisson. 

Je  rapproche  ici  ces  quatre  analyses  pîour  rendre  la  oomparais<m 
plus  &cile^  je  supprime  les  fractions  d'unité* 
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Cette  Poterie  n'a  aucune  giaçure,  et  comme  elle  est  très-peu 
cuite  et  tendre,  elle  est  très-perméable  et  très-fragile^  excepté 
cependant  les  vases  qui  se  trouvent  dans  les  environs  de  Rade- 
berg.  Ceux-ci ,  décrits  par  M.  Preusker,  ont  une  pâte  sableuse 
rougefttre,.  remplie  de  paillettes  de  mica  blanc,  qui  semble  avoir 
été  introduit  dans  la  p&te  avant  la  cuisson. 

Les  auti«s  couleurs  qui,  comme  je  l'ai  dit,  sont  très-peu  variées, 
dépendent  plutôt  de  Targile,  qui  fait  la  base  de  cette  Poterie, 
que  d'aucun  mélange.  Cependant  on  dit  en  avoir  trouvé  près  de 
Bei^en,  pays  de  Hanovre,  en  argile  grasse  avec  un  enduit  bleuâtre, 
et  dans  le  même  pays,  dans  la  Wendenland,  entre  Cacherin, 
GisbometLangendorf,  de  bruns  et  de  giis.  Ceux  de  Lauenstei- 
nischen  sont  gris  et  bien  cuit^.  En  Saxe ,  en  Lusace  et  en  Silésie , 
on  trouve  de  ces  urnes  en  grande  quantité ,  jaune-rougeâtre 
pâle ,  grises ,  presque  noires. 

Leur  façonnage  a  été  assez  habilement  conduit.  Ces  vases  sont 
souvent  minces,  tantôt  toûmés  et  tantôt  faits  à  la  main. 

Dans  les  lieux  où  Ton  a  trouvé  réunis  des  vases  faits  par  ces 
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deux  procédés,  on  a  remarqué  que  les  petits  vases  étaient  laits 
à  la  main ,  et  que  les  grands  paraissaient  avoir  été  tournés  ^  mais 
souvent  aussi  ces  derniers  étaient  dans  une  position  supérieure 
aux  premiers  (aux  environs  de  Querfurst)^  enfin,  M.  Klemm 
et  d'autres  érudits  supposent  que  les  Potiers  germains  de  cette 
époque  tenaient  le  tour  des  Romains  (^), 

J'ai  eu  occasion  de  voir  dans  les  collections  d'antiquités  de 
rAUemagne,  dans  les  bibliothèques  et  dans  quelques-uns  des  ou- 
vrages assez  nombreux  publiés  sur  les  vases  germains,  un  grand 
nombre  d'exemples  de  ces  Poteries ,  tant  en  nature  qu'en  figures. 
J'ai  choisi  parmi  ces  innombrables  vases  et  ustensiles  de  toute 
espèce,  ceux  qui  m'ont  paru  devoir  présenter,  de  la  manière  la 
plus  claire ,  les  caractères,  les  usages  et  quelques  particularités 
de  ces  curieuses  Poteries,  et  je  les  ai  fait  représenter  sur  les 
PI.  XXVI  et  xxvii.  Ces  figures  sont  bien  moins  terminées  que 
celles  des  autres  planches ,  parce  que  ces  dernières  ont  été  faites 
d'après  nature ,  tandis  que  celles  dont  je  vais  parler  n'ont  pu  être 
exécutées  que  d'après  des  figures  tirées  d'autres  ouvrages,  ou 
faites  par  moi  d'après  les  vases  mêmes.  Mais  si  je  n'ai  pas  su 
donner  à  ces  figures  la  perfection  de  dessin  qu'elles  auraient  eue 
de  la  main  d'un  artiste ,  je  me  suis  attaché  à  leur  conserver  le 
caractère  de  forme  et  d'ornementation,  qui  devait  dans  ma 
pensée  en  signaler  la  patrie. 

Je  ne  décrirai  pas  ici  tous  ces  vases  -,  ces  détails  se  trouveront 
à  l'explication  des  planches.  Je  me  bornerai  à  parler  des  plus  re- 
marquables comme  exemples  choisis  de  Poterie  germaine. 

Parmi  les  antiquaires  allemands  qui  ont  le  plus  étudié  ce  sujet 
sous  le  rapport  de  l'histoire  et  des  antiquités,  je  dois  citer 
M.  Klemm,  conservateur  du  musée  de  Dresde  (*).  !1  a  cherché  à 
établir  une  classification  parmi  ces  Poteries  si  nombreuses  et  si 
variées. 

M.  klemm  a  suivi  le  principe  de  classification  par  les  for- 

(i)  Les  érudits  allemands  pensent  que  le  tour  à  Potier  est  venu  chez  les  Ger- 
mains par  les  Romains,  à  moins  quils  ne  l'aiem  re^  des  Gdtes  ou  Gaulois; 
J'ai  exprimé  la  même  opinion  dans  le  chap.  !•',  p.  as. 

(*)  Handbwh  der  germanisehen  alterthumskunde ,  von  d*  Gust.  Kloiii, 
inspecteur  de  la  collection  royale  de  porcelaines  de  Saxe,  etc.  Dresde,  1836.  i  voL 
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me$,  ]e  même  que  celui  que  j'ai  adopte  et  que  j'exposerai  à  la 
fin  de  cet  ouvrage.  Il  fait  abstraction  de  ce  qu'il  appelle  les 
appendices,  tels  que  manche,  anse,  goulot,  bec,  et  prend 
ses  principales  divisions  dans  la  forme  du  corps  (boden)  du 
vase ,  et  ses  subdivisions  dans  la  position  du  ventre  ou  partie 
renflée  tantôt  au  milieu  ou  moyenne ,  tantôt  supérieure  ou  infé- 
rieure. 

Il  regarde  la  soucoupe  (5cAa/e)  comme  la  forme  la  plus  sim- 
ple, la  forme  primitive  d'où  est  née  par  aplatissement  la  coupe, 
l'assiette,  le  plateau,  et  par  relèvement  la  jatte  et  l'écuelle  (nop/), 
pais  par  redressement,  avec  addition  d'une  anse  (henkel)^  la 
tasse;  avec  un  plus  grand  redressement,  le  boeal  (bêcher)^ 
qui  avec  l'anse  a  doaaé  la  cruche  (hrug)^  et  avec  Tadjonetion 
d'un  bec  (ausguss  rohren)^  est  devenu  le  pot  à  Teau  ou  à  cafié 
{hann). 

Les  tasses  ovoïdes  sans  anse  (no/?/')  sont  ordinairement  très- 
grossièrement  faites  à  la  main  et  non  sur  le  tour.  Les  tasses  à 
tinse  (f/i5^e). sont  semblables  à  ce  que  nous  appelons  génieux; 
Celles  des  tombeaux  de  l'Ëlster  noir  sont  sans  anses;  celles  des 
environs  de  Bautien  sont  les  uties  d'argile  rougeàtre ,  les  autres 
de  terre  gris  foncé. 

M.  Klemm  considère  comme  une  bouteille  le  vase  représenté 
PI.  xxM^fig.  a,  qui  est  très-ridbe  d'ornements,  et  qui  a  été 
trouvé  dans  le  bois  d'Untarweeden ,  colline  au  nord  d'Oberfarren- 
stadt  en  Saxe  ;  elle  a  un  rebord,  ce  qui  est  une  exception  au 
système  général  des  formes  germaniques. 
.  L'urne  est  un  vase  ventru  à  large  ouverture  et  devenu  par  le 
rétréeissement  et  rallongement  de  cette  ouverture,  la  bouteille 
iflasche)^  forme  très-rare  dans  les  vases  germains,  mais  dont 
je  donnerai  un  exemple  dans  les  vases  gaulois.  Le  nom  d'urne 
s'applique  particulièrement  à  ceux  de  ees  vases  qui,  trouvés  dans 
les  tumulus,  contiennent  ordinairement  la  cendre  ou  les  osse- 
ments brisés  du  corps  qui  avdtété  brûlé. 

L'urne  de  là  formeque  M.  Klenmi  appelle  bocal,  PI.  xxvi, 
fii^  10,  est  en  terre  jaun&tre,  riehement  ornée  ;  elle  vient  de 

ia-8«  avec  planches.  Le  mot  Boden  est  pris  comme  nom  technique  du  corps  d'un 
Tase. 


470  POTXRIBS  TBN0IIES 

la  coUine  des  Tombeaux  datas  la  forêt  àe  Wendiebteiii^  e&  Tbu^ 
ringe.  La  figure  7,  qui  a  qudqûe  analogie  de  foniie  et  de  dé- 
coration avec  la  précédente,  vient  des  environs  de  Weimar. 

/Les  urnes  provenant  du  centre  de  la  grande  Germanie,  c'est-- 
à-dire du^pays  entre  le  Wes^  et  l'Oder,  ont  des  ornionâats  aoi- 
gneusement  exécutés. 

Ces  vases  n'ont  presque  jamais  de  rebord,  ce  qui  les  distitigue 
des  vases  de  fabrication  romaine.  Ceux  du  centre  de  rAU^nagne 
s<Hit  généralaacient  plus  ornés  que  ceux  des  parties  sept»trio- 
nales.  Us  sont  prjsque  tous  de  forme  ckçulaire^  œpencki^  il  y 
en  a  quelquefois  d'ovales  :  on  les  regarde  eoomie  des  vaaes  ou 
boîtes  à  parfums.  Parmi  ceux-ci,  et  même  parmi  les  vases  circu- 
laires, quelquesmns  sont  divisés  mtérieumnent  perdes  cIcmsoqs 
médianes  ou  croisées  (PI.  xxvii,  fig,  19,  %o  et  33).  Ils  ont 
quelquefois  des  anses  proportionnées  à  la  grandeur  de  la  p^ce, 
telles  que  sm'  les  tasses,  mais  très-petites  sur  les  urnes  (PI .  xxvi, 
fig,  a,  10,  12,  i3.  —  PI.  xxvli,^.  a,3,  11,  ao). 

Ces  vases,  par  leur  nature,  n'étai^t  pas  susceptibles  d'étie 
enrichis  d'omem^ts  coloriés.  Les^  anciens  Getmains  À'ayant^iro- 
bablement  pas  les  moyens  de  fabriquer  des  couleurs  propres  à 
être  mises  solidement  sur  les  Poteries,  les  ont  ornées  de  dessins 
en  lignes,  disposées  avec  une  variété  très-ingénieuse,  au  point 
qu'cm  admire  comment  avec  des  rayures ,  des  points  enfimcés  et 
qudques  bosselures,  ils  ont  pu  varter  autant  rornemfflitation 
caractéristique  de  leurs  Poteries. 

M.  Kruse  a  donné  plusieurs  dessins  développés  de  frises  les 
fdus  ordinairement  employées  sur  les  bords  des  urnes  cinéraires* 
Cto  y  •remsu*que  particulièremaat  le  méandre  à  bâtons  rompus, 
ornement  gàiéralem^t  attribué  aux  Crées,  mais  que  nous 
retoouvons  sur  les  vases  de  toute  nature  et  par  toute  la  terre. 

Les  ornements  qui  les  aceompagnent  sont  tantôt  des  séries  de 
points  enfoncés^  tantôt  des  lioéamenlsdisposés  m  lignes  droitesou 
sinueuses  parallèles,  mais  ràinis  en  gioupes  inclinés  régulière- 
ment Tuii  sur  l'autre  et  altemativèmeiit  dans  des  seâs  apposés, 
tantôt  des  dépres»ons,  des  pSsà  bords  arrondis,  des.bossahires, 
des  espèces  de  mamelons,  etc.,  toutes  espèces  d'ornements  que 
je  n'ai  jamais  vus  que  sur  des  vases  de  cette  origine  et  que 


471 

M.  HuBWiann  oonùdàre ,  ainsi  fua  moi,  eomme  cartclères  des 
Poteôesigoniuiiieft.  .  . 

Oa  reiBarfue  o^endiiiii  sur  quelques-uns  de  ces  vases  en  pâte 
noiiAtr&qiiise  trouxeiit  a^  environs  deltersetNiig,des  méandros 
ffec&y  ee  qpx  est  fpm  les  antiquaires  ua  canctàre  qui  doil^les 
jEûre  attribuer  à  une  époque  postérieure  à  L'invasion  ropiaîne. 

Enfin ,  il  j  en  s  d'autres  sur  lesquels  les  ornements  toujoun 
trèsr^iniples,  soiat  de  diverses  couleurs,  rougetoes,  jaunAlire^ 
ounoires,  disposées  en  lignes  ou  zones  parallèles.  Les  premièies 
couleurs  sont  données  par  des  ocres,  la  couleur  noire  qui  est 
brillante  est  donnée  p^  du  graphite.  Près  de  Koenigwarth,  de 
Halle,  etc. ,  on  a  déterré  des  vases  d'un  jaune  pâle  avec  des 
oercles  rouges.  M.  Bra«,iButh  a  trouvé  dws  ^n  tombeau  du  Hor 
gelbeig^  près  de  Landshut,  un  morceau  de  graphite  auprès  .des 
urnes  qu'il  avait  servi  à  noircir  (Ki-e»).  Ces  urnes,  excepté  les 
noires^  sont  très-rares  ^  je  n'ai  pas  eu  .occasion  d'en  voir. 

0Mg«  et  poskùm.  ^  Ces  Poterics  ont  eu,  suivant  les  peuples 
et  les  époques,  deux  destinations  très-différentes.  Les  vases  qu'on 
i4>peUe  urnes  avaient  pofir  objet  principal  de  reqfenner  lescen* 
dres  et  les  os  des  morts  après  que  le  corps  avait  été  brûlé  ;  ils  sont 
souvent  enfouis  dans  la  terre  des  tumulus,  entoures  de  toutes 
parts  de  terre  meuble  ou  de. sable  et  fermés  avec  un  couverçk. 
Q)ielqj(iefQis  ces  vases  sont  renfermés  dans  un  autre  qui  est  d'une 
pftte  et  d'un  travail  plus  grossier  \  aucun  squelette  ne  les  accom- 
paj^e,  ce  spnt  généralement  les  plus  anciens,  PI.  i  ^fig.  n. 

Lcis  autrçs  urnes  sont.d^s  des  t<»mbes  avec  les  squelettes  des 
corps,  (pii  y  ont  été  placée,  PI.  i ,  Jig.  i  \  elles  sont  souvent  accom- 
pag;nées.d'»utres  va^  plus  petits  et  disposés  avec  beaucoup  de  ré- 
^larité  et  même  de  s^étrie,  quand  ils  n'ont  pas  été  dérangés  par 
lesaffaissements  du  sol  ou  les  ébç>ulemenj;s  et  le  désordre  que  les 
Lemiixjngs  (animal  du  genre  des  rats  de  Uonée)  et  les  lapins  y 
ont  causés  en  s'y  introduisant.  Ce  sont  donc  des  vases  funéraires 
ou  consacrés  aux  morts  comme  hommages  ou  objets  auxquels  ils 
avaient  mis  quelque  prix  pendant  leur  vie.  Tels  sont  les  petits 
pots  en  terre  cuite  percés  de  plusieurs  trous  et  remplis  de  petites 
pierres  qui  font  entendre  un  bruit  assez  clair  quand  on  les  agite. 
On  peut  les  comparer  aux  hochets  qu'on  donne  aux  enfants 
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(  Kinder-Klappern,  près^utzen),  les  aatres  petits  pots  qui 
les  accompagnent  étant  aussi  des  jouets  ;  on  remarque  qu'on  les 
trouve  principalement  dans  des  tombes  d'enfants.  Outre  les 
Ustensiles  de  métal  et  de  pierre  qui  se  présentent  dans  les 
mêmes  tombes,  et  qui  servent  à  constater  le  peuple  et  à  peu 
près  l'époque  auxquels  appartiennent  lés  tombes  et  ce  qu'elles 
renferment ,  on  a  trouvé  dans  les  tumulus  ou  sépultures  d'autres 
objets  qui ,  étant  en  terre  cuite ,  doivent  entrer  dans  nos- recher- 
ches. 

Ce  sont  i"*  des  espèces  de  marteaux  (*)  qui  serrent  à  rendre 
plus  lourds  les  filets  des  pécheurs  -,  2*"  des  petites  sphères  trouées 
qui  probablement  avaient  le  même  usage;  3^  des  disques  percés, 
de  cinq  trous,  qu'on  présume  avoir  servi  de  couvercles  à  certaines 
urnes;  4^  ^^^  disques  doubles  réunis  par  une  tige,  trouvés  en 
Silésie  (Buschwo)  ;  5*  enfin  des  baguettes  d'argile  d'environ  7  cent. 
Les  fragments  de  ces  baguettes  n'ont  été  vus  que  dans  les  foyers 
de  sacrifice  (D.  wigber)  . 

La  planche  1"  de  ce  trafté  représente,  fig-  i,  une  tombe  de 
fartiille  découverte  dans  le  milieu  d'un  tumulùs  à  Unterweeden., 
près  d'Oberfarrenstadt  (*) ,  dirigée ,  comme  toutes  celles  de  ce 
canton,  de  l'est  à  l'ouest;  elle  était  soigneusement  fermée  et  di- 
visée transversalement  eh  deux  chambre^;  il  y  avait  dans  chacune 
d'elles  un  squelette  avec  des  urnes  ayant ,  en  général ,  la  forme  de 
bouteilles,  PI  xxv!,/%.  2,  D'autres  pièces  dé  Poterie  avaient  la 
forme  de  jattes  représentées  même  plandhé,  fig.  19  et  20.  Cette 
dernière,  avec  ses  petits  pieds,  est  une  forme  presque  exception- 
nelle. Ces  vases ,  et  plusieurs  autres,  étaient  richement  ornés, 
comme  le  montre  la  figure  citée.  Leur  pâte  rouge-brunâtre  et 
comme  gris-noirâtre  est  très-peu  solide.  Les  plus  grands  avaient 
environ  3  décimètres  de  hauteur. 

La  fig.  2  de  cette  même  planche  représente  une  autre  sorte  de 
tombe  formée  de  blocs  irréguliers ,  de  pierres  accumulées  en 
voûte  et  se  décelant  quelquefois  àrextérieur  parcës  petites  buttes 
coniques  ou  en  petites  collines  qu'on  nomme  tumulus.  Cette 

(»)  Hammer,  Klemm ,  S  49,  renvoyant  au  S  51. 

(»)  Par  M.  Ad.  Beroner  ,  dans  Krusc,  I"  vol.,  6«  cîh.,  p.  25,  PI.  n,  /l^.  1  et  2. 
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tombe  diffère  de  beaucoup  d'autres,  que  j'omets  de  citer,  en  ce 
qu'^  ne  renferme  pas  de  squelette  ;  il  paraît  que  le  corps  dont 
ce  devait  être  la  àépulture  avait  été  brûlé ,  et  ses  os  friables  et 
brisés  réunis  à  la  cendre  de  ses  parties  molles  avaient  été  placés 
dans  les  urnes  représentées  ici  et  enfermées  dans  cette  tombe. 
Les  tombes  de  cette  sorte  se  trouvent  près  de  Radeberg. 
Près  de  ce  même  lieu,  à  trois  lieues  de  Dresde,  M.  Preusker  a 
trouvé  dans  mie  tombe  rectangulaire  des  urnes  tout  à  fait  parti- 
culières; elles  sont  en  argile  cuite,  d'une  couleur  brunâtre,  plsi- 
cées  ^blinde  petites  niches  creusées  dans  les  parois  du  tombeau 
et  disposées  régulièrement.  La  forme  de  ces  urnes  s'éloigne  beau- 
coup de  ce  qu'on  connaissait,  et  les  caractères  singuliers  qui  y 
sont  tracés  s'éloignent  encore  davantage  du  système  d'ornemen- 
tation des  vases  germains.  Elles  ont  a5  cent. 
de  bauteur  sur  1 6 ,  avec  une  anse  d'un 
cèté  et  un  petit  mamelon  au  côté  opposé 
à  la  panse.  Ces^vases  d'argile  brunâtre, 
très-cuite,  un  peu  luisants  extérieurement, 
ont  été  tournés.  Les  espèces  de  caractères 
qui  en  font  Tomement  sont  gravés  asseï 
N»  ai.  prcrfondément.  (Voir  ci- contre  n®  3 1 .  ) 

En  décrivantles  différentes  sortes  de  vases,  d'urnes  etd' ustensiles 
de  terre  cuite  qu'on  trotive  si  abondamment  dans  les  parties  de 
l'Allemagne  septentrionale  qui  sont  entre  l'Oder  et  le  Weser,  etc. , 
j*ai  dû  parler  déjà  des  usages  ou  destinations  de  ces  différents 
objets.  On  a  vu  qu'une  des  principales  destinations  était  ou  de 
recevoir  les  cendres  et  les  ossements  calcinés  des  morts  dans  les 
pays  et  les  temps  où  il  était  d'usage  de  brûler  les  corps ,  ou*,  lors- 
que cet  usage  a  cessé,  d'accompagner,  comme  hommage  ou  sacri- 
fice au  défunt,  son  corps  dans  la  sépulture.  L'état  de  ces  vases 
et  de  ces  urnes  en  pâte  poreuse,  sans  solidité /sans  éclat,  et  cepen- 
dant ornés  autant  qu'il  était  possible,  suffisait  à  cette  desti- 
nation. 

Des  [^ats,  des  coupes,  des  espèces  de  jattes  à  bords,  ayant  la 
même  pâte,  la  même  texture,  le  même  système  d'ornements, 
trouvés  dans  le  même  lieu  que  les  tombes,  quelquefois  dans  les 
tombes  mêmes,  mais  à  leur  entrée,  ont  été  regardés  par  les  érudits 
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comme  des  vases  ou  coupes  (PI.  xxviyfig,  17,  ë^^.%o  et  !ii) 
employés  dan&  les  sacrifices  qui  aaaom{>agfiaient  ta  céiéaiQaîe 
dçs,  feuaârauUes.  ,  * 

Il  était  ii^posi^ble^tte  ces  urnes,  par  leur  fiomln*e'prodigiein: 
dai]3  les  partie  d^  l'Allemfl^li^qiieJ^vîeDftd'iiidîquer^.édHippasr 
sent  à  la  connaissanee  du  paysan  le  m^tns  observateur,  et  que 
leur  position,,  toujours  sQUterriôiHS ,  ne  rétonait  pa&.  Aussi 
combien  d'opinipns  plus  w  moins  ridieulea  m^art^m  pas  émises 
sur  leui^  or^ei  et  remarqiDions^qua  ce.n'ëtrà;  pas  datt^iles  lemps 
lf»s  plus  reculés  que  ces  opinions  ^  sont  fait  connuitroi^  mAî^^dass 
les  ^v""  e^:;ivi''  siècles )  plus. près  de  nous  ^«iQore,  pu^qA'ion 
remarqua  avec  éloge  qii'il  y  avait  9U!XV(|^mèol<^«de&holn^it^tals 
qu'Agricolay  Albtnus,  etc*,  qui  avaient  eiupriffiié  «ur  ce»  «in[^ 
d^s  opinions  pl^s  r^isonnable^.(/),  . 

Je  me.  ;garderai  de . racQOter)  d'exposer  même,  toutes  les 
opinions  qu'on  n'a  pas  craint  d'avancer  «ur  l'origine  dç  ces  urnes 
souterraines  déterrées,  depuis  un  temps  immémorial,  dans  les 
eq virons  de  Limb<i>urg  et  dans  la  ba$^  Lusace. 

Le  peuple  les  croyait  le  produit  «delà  fobrication  d'un  monde 
nain  {Zwergen^Welt) ^  et  les  appelait  des  pots  nains  (Zwer- 
gen-tcpfe).  C'est  encore  l'opinion  de»  paysans  à  Dessau  et  à  Tor- 
gau,  que  ces  nains  qui  vivent  sous. terre  continuent  de  les  &bn^ 
quçr.  Les  habijl^t&âe  la  Lusaoe  croiji^nl  quHlSHpoussentewiinie 
^  des  truffes,  qu'An  11^  peut  les  .déterrer  qu'en  ^,.  piM|ce  qu'fiu 
d'.autres  saison^.ilssontde  5  à. 7  mètres  plus, §pfonci^,  sous  le 
sol,  mais  qu'en  mai  ï\&  croissent,  .se  relèvent  et  indiquent, 

■=(»)  Voici  ce  que  dit  Agmcola  :  '* 

.  Après^  avoir  parlé  des  ossements  qu'on  aouve  pétrifiés  prè»  d*IUlde8lieini , 
Lunebourg,  etc.,  il  ajoute  :  in  terram  etiam  reperiuniur  vcuafictilia  quorum 
eollum  plerique  est  strictûm^  venter  tumidus,  quœdamànsas  habent  singu- 
tas ,  aîioB  binas  ^  partim  lernas ,  non  ntUla  opffreulU  sunt  tetta,  etc.    ' 

n  dit  qu'on  déterre  ees  vases  dans  plusieuis  lieux ,  mais  pcindpakiment  eu 
Saxe,  en  Lu^ce,  en  Tliuringe,  etc.  ;  que  le  vulgaire  ignorant  de  Saxe  et  de 
Lusacé  se  persuade  quMls  sont  nés  dans  la  terre  et  avaient  été  employés  par  les 
nains  qui  habitaient  les  cavernes  du  Segeberg  ;  mais  il  afllrme  ique  ce  sont  de 
véritables  urnes,  dans  lesquelles  les  anciens  Germains,  avant  d'être 
convertis  au  christianisme,  avaient  déposé  les  cendres  des  morts,  qu'on  en  trou- 
vait  dans  toutes,  dans  quelques-unes  du  charbon,   dans   d'autres  des  an 

neaux, etc.  Georgii  Acougola  de ortu  et  eausis  subterraneotutn dénatura 

fossUium  t  etc. ,  éd.  de  Bftle  »  1566 ,  in^foL,  p.  128. 
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comme  le  feiii  les Irdfcs, leur  prëMnee  par  une  sorte  de  tumé* 
fiMstien  du  sol,  etc.  . 

Duis  le  Wendeniand  benovrien  on  considère  ces  vases 
otMoame  «mes  etoéraives  dea  anciens  Yandal^,  et  les  pajs^ns 
eassmttoasles  pois  de  cette  sorte  qu'ils  rencontrent,  parce  qu^ils 
er<nent  que  Féine  du  Vandale,  dont  ils  renfermât  les  cendres, 
reparaîtrait  et  inquiéterait  cdui  qui  emporterait  ce  vase. 

On  les  appelle  aussi  quelquefois  pots  à  lait  (  milchtopfa  ), 
parœ  qu'on  croit  que  le  lût  qu'on  y  iB#t  produit  de  meilleure 
crème  et  de  m^lettr  beurre  (*);  qu'ea  raettaant  dans  les  urne» 
rondes'  l'eau  que  l'on  demie  à  boire  aux  poulets  on  les  garant^ 
de  raafabdie,  ete.,  eto. 

On  a  remarqué  que  toutes  les  Poteries  ou  urnes  germaines 
enfermées  danala  terreou  placées  dans  des  tumulus  sont  trouvée^ 
au  nord  du  Danube,  Qùron  n'en  connatt  aucune  de  XQimûnes; 
tandis  qu'au  sud  de  ce  fleuve  les  Poteries  .romaines  étaifçn^  en 
nombre  considéraUe,  tandis  que  les  :germeines  s'y  rei^ip^^rent 
fort  rarement.  ' 

C'est  donc- principalement  dans  les  provinces  d'Allemagne,  au 
nord  de  ce  fleuve,  dans  l'espace  limité  à  l'ouest. par  le  Wese^, 
à  Test  par  l'Oder,  et  au  sud  par  l'Er^gebirge,  nMmtagoe  septen*- 
trionale  de  la  Bohême,  dans  les  pays. ou  cercles  de  basse  Saxe, 
de  Tbunuge,  de  haute  Saxe  et  de  Blecklenbourg,  principale- 
ment-dans la  Lusace  et  la  Silésie,  que  se  trouvent  comme  réunis, 
en^  groupes  composés  d*un  grand  nombre  de  tumuWs  et  de 
sépultures  moins  visiU^,  les  unies,  vases  et  autres  usteiisilfis 
de  JMxsAq  ,  si  variés  de  formes  et  de  dimension ,  tout  ep 
conservant  une  sorte  de  caractère  national  que  je  viens  de  sh 
gnaler  et  de  figui^. 

Dans  quelques  localités,  la  position  de  ces  urnes  offre  des 
droonstances  assez  particulières  d'accumulation,  dç  disposition 
etde  réunion,  qui  ont  été. décrites  avec  beaucoup  de  détails  par 
les  antiquaires  allemands,  je  me  bornerai  à  en  citer  quelques 
exemples  ; 

Dans  une  rangée  de  Collines  funéraires  ou  tumulus,  près 

(I)  Tmdeb,  B9êehr9ibung  der  Toden  iopfe^  p.  3,  dan»  Â'/Mim.  -^  RboDe, 
Cémàr,  H0$U.  AniiquiêaUn'Aemafkên. 
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Schkopau  /dans  les  environs  de  Mersebttrg,  collines  dont  le 
nom  était  celui  de  Sue\^enhock,  que  les  habitants  oftt  trans- 
fonné  en  Schwenden  Hûgel ,  colline  des  Suédois  (*) ,  on  a 
trouvé  un  grand  nombre  de  ces  tombes  plus  ou  moins  bien 
construites  et  conservées,  renfermant  une  multitude  de  vases, 
malheureusement  la  plupart  brisés  par  Tintroductton  des 
lapins. 

En  Saxe,  entre  Dresde  et  Bfeissen,  on  connaît  de  nombreuses 
et  vastes  réunions  d'urnes  enfouies  à  i  ou  a  mètres  de  profon- 
deur-, près  de  Leipsig,  et  particulièrement  du  village  de  Gonne- 
vitz,  on  a  dérouvert  un  lieu  qu^on  a  nomtné  le  cimetière  des  païens 
{Heiden  Kirchofe)^  où  les  urnes  de  différentes  dimensions 
et  rassemblées  en  grand  nombre,  sont  comme  protégées  contre 
la  pression  des  terres  par  des  espèces  de  petites  pierres  et  de  tes- 
sons ;  d'autres  urnes  qui  leur  servent  d'étais, 
de  fondation  et  de  couvercle.  Je  donne  ici , 
n*  32 ,  la  représentation  d'une  de  ces  ur- 
nes ('),  Ce  nombre  est  si  considérable  dans 
quelques  parties  de  TAllemagne ,  que  cer- 
taines collines  sont  couvertes  deieurs  dé-  N«  32. 
bris ,  comme  celle  de  Schkopau  dont  j'ai  parlé. 

A  l'embouchure  de  l'Elster  noir,  dans  l'Elbe,  cercle  de 
Schweinitz  et  de  Liebenwerdaer,  duché  de  Saxe,  on  a  ouvert 
en  deux  ou  trois  ans  800  tumulus  dans  lesquels  on  a  trouvé, 
outre  une  multitude  d'urnes,  de  coupes  à  samfices,  des  Ti^es 
en  forme  de  ces  pots  qu'on  nomme.  Kanne  en  Allemagne , 
d'une  mesure  de  quart  (/^l'e/tc/),  en  terre  cuite  très-solîde,  et 
surtout  de  ces  vases  ronds  ou  ovales  séparés  par  une  ou  deux 
divisions,  en  deux  ou  trois  parties,  et  qu'on  croit  avoir  servi  à 
renfermer  des  parfums  (Voir  PI.  xxViï,>%.  19,  ao,  a3),  et, 
ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable,  de  petits  vases  renfermés 
dans  de  plus  grands  (').  On  a  vu  cette  môme  particularité  dans 
un  cimetière  attribué  aux  Romains  à  Lincoln  en  Angleterre. 

(^)  D'  Fb.  Krdse,  Deuich  ^Uerthumer,  Hall.  1824,  1  vol.,  1  cahier,  p.  73, 
PI.  I. 
(*)  KusMM,  p.  115,  PU  viii,  fig.  2. 
(»)  D'  Wagnbb,  dans  Kruse,  ^rch.^  vo!?  III,  part  ii>,  p.  W  et  syiv,,  PI,  letn. 
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Sur  la  rive  droite  de  l'Elbe,  presque  en  &ce  de  Temboudittre 
de  TElster  noir ,  le  docteur  Wagner  a  déterré  plus  de  1 5o  de 
ces  urnes  placées  dans  des  Tumulua  trèsHAombreux  dans  ce  can- 
ton, et  surtout  près  de  Gusmandorf. 

Je  terminerai  cette  indication  des  lieux  qui  renferment  des 
urnes  et  autres  Poteries  germaines,  par  celle  de  deux  localit^^ 
situées  sur  les  confins  de  la  Germanie ,  et  qui  présentent  des 
doutes  sur  le  pays  des  morts  qui  ont  été  ensevelis  et  des  Potiers 
qui  ont  fait  les  urnes. 

Dans  le  premier,  le  Meeklenbourg ,  on  trouvera  le  passage 
aux  caractères  des  Poteries  Scandinaves^  dans  le  second^  le  pays 
de  Nassau ,  presque  tout  parait  plus  romain  que  germain. 

Le  Meeklenbourg,  qui  s'éloigne  vers  le  nord  des  contrées  de 
la  Germanie  où  se  trouvent  un  si  grand  nombre  d'urnes  et  de 
Poteries  portant  des  caractères  de  forme  et  d'ornementation 
assez  particulières,  renferme  aussi  des  urnes  et  des  ustensiles 
de  Poteries  assez  différentes  des  précédentes,  et  se  rapprochant 
un  peu  des  Poteries  Scandinaves  anciennes  et  modernes.  M.  Eud. 
Schrôtter  et  Fr.  Lisch  (*)  ont  publié  la  description  d'un  nombre 
assez  considérable  de  ces  vases  avec  des  figures  qui  montrent  un 
système  de  forme  et  d'ornementation  différent  de  celui  des  urnes 
et  Poteries  de  l'Allemagne.  Elles  sont  généralement  mal  faites,  et 
autant  qu'on  puisse  en  juger  par  les  figures,  elles  n'ont  point  été 
touillées,  mais  assez  grossièrement  façonnées  à  la  main,  avec 
quelques  ornements  qui  semblent  n'avoir  été  tracés  qu'avec  le 
doigt  du  Potier.  Quelquefois  cependant  il  y  a  des  lignes  droites  ou 
ondulées,  des  séries  de  points  enfoncés,  qui  paraissent  avoir  été 
faits  par  des  instruments  tranchants  ou  pi- 
quants, telle  estl'urnereprésentéeci-contre, 
n""  33 ,  dont  la  pâte  est  dans  l'intérieur  d'un 
gris, foncé ,  à  grains  fins,  avec  des  parcelles 
de  mica.  L'extérieur  est  noir.  Elle  a  été  trou- 
vée à  Sparow  avec  des  urnes  d'une  forme  un 
peu  différente,  mais  ayant  la  même  pâte 
^.  ^y  parsemée  de  lamelles  de  Mica. 

(1)  Musium  Fridêriec-Franeiscum,  eu  collection  des  Antiq.  germaines  et 
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Gës  mues  sont  scruftent  vemplies  d'o8$enieBi&  xttèléfi  df^teine  et 
ft  charbon,  et  oecompagnés  de  différents  petits  ust^fasiles 
M.  Sdirôtter  dit  que  dans  une  de  ces  urnes  on  a  trouté  avec  diffé- 
rents objets  assez  insignifiants ,  un  anneau  nuptial  [avec  Fins<arip* 
tion  ^ve  Maria  ?  Elle  était  placée  sous  des  Tumulus. 

Les  lieux  où  ces  sépultures  ont  été  reconnues  et  citées  par 
MM.  Schratter  et  Lisdi  sont  : 

Kummer  ; 

Stolpe^ 

Dobbersten  dans  le  Jungfertanner  ; 

Spomitz  ;  le  vase  figuré  ci-contre ,  n*  34  'y 
est  de  ce  lieu ,  la  pâte  en  est  jaunâtre  à  \ 
gros  grains; 

Mamitz  ; 

Ludwigslust  ; 

Timkenberg;  très-grande  urne  de  5  déc. 
de  hauteur  sur  38  cent,  dediam.; 

Stargard;  c'est  l'espèce  de  potàTeaù 
orné  qui  est  figuré  ici  sous  le  n®  35;  oh 
voit  qu'il  se  rapproché  plus  de  la  mauvaise 
et  laide  Poterie  Scandinave  que  des  i(ases 
de  la  Germanie  centrale.  Il  est  en  pâte 
noire  assez  sonore.  Sa  hauteur  est  d'environ 
27  cent. 

Vers  l'extrémité  occidentale  des  pays 
allemands,  dans  le  duché  de  Nassau,  et 
près  de  la  vallée  du  Rhin ,  nous  retrouvons 
encore  <les  sépultures  renfermant  des  vases , 
mais  Tattribution  et  des  tombes  et  de  ce  qu'elles  renferment 
surtout  en  Poteries ,  n'est  plus  si  claire  et  si  précise;  on  hésite 
entre  les  Romains  et  lès  Germains;  d'après  les  formes  de  ces 
urnes,  bien  tournées,  ayant  un  rebord  et  un  pied,  d'après  les 
différents  objets  qui  les  accompagnent,  je  serais  disposé'  à  les 
regarder  plutôt  comme  de  fabrication  l'omaine  que  co^âotme  de 
fabrication  germaine.  Ils  oiit  été  publiés  dans  les  Annales  de  la 

slaves  du  grand-duché  de  Mecklenbourg;  par  Eud.  ScBRonvR  et  Fr.  Lisch, 
Leipsik,isa7. 


N»  35, 
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sociéfté  des  antiquaires  de  Nassau,  le  donne  ici  la  représentation 
de  trois  de  ces  vases  :  l'oa,  b*"  36 ,  trouTé 
dans  les  environs  de  Schierstein,  conte- 
nait de  petits  os  de  vQlaUle?,  restes,  dit 
Taiiteur  des  Mémoires,  du  repas  ftiûéraire; 
l'autre,  n^  37 ,  du  môme  liai ,  est  une  vé- 
ritable urne,  mais  toujours  avec  le  rebord 
qui  lui  ôte,suivant  H.  Kiemm,  s(mk»ractère 
germanicpie^  le  troisième,  le  n®  38,  dont  je 
ne  connais  pas  l'origine,  a  encore  plus  que 
les  autres  un  caractère  romain. 

Les  autres  lieux  du  duché  de  Nassau  où 
Fonadécouvort  de  ces  Poteries,  sont  Kernel, 
district  id'Egelskerb,  à  l'ouest  de  Gladba* 
cher,  près  de  Lanfdorf,  dans  le  Solms 
Braunfels  ;  ce  dernier  est  donné  par  cet  au- 
teur comme  tiré  d'un  Tumulus  germain  (^). 


Les  anciens  Germains  des  parties  de  l'Al- 
lemagne que  j'ai  dénommées,  après  avoir 
fait  tant  de  pièces  de  Poterie  sans  aucune 
glaçure,  n'ont  pas  été  imités  par  les  po- 
pulations qui  leur  ont  succédé  dans  les  lieux 
qu'ils  habitaient,  car  on  "ne  trouve  ni  dans  ces  contrées,  ni  dans 
les  autres  parties  de  l'Allemagne,  aucune  fabrication  moderne 
de  Poteries  tendres,  mattes,  qui  mérite  d'être  citée.  Il  me  semble 
qu'il  y  en  a  même  moins  que  dans  aucune  autre  partie  de  l'Eu- 
rope. Cela  pourrait  résulter  de  la  découverte  qu'on  fit  en  Alle- 
magne ,  il  y  a  environ  600  ans,  de  là  première  et  véritable  glaçure 
ptombîfère,  et  de  l'empressement  que  les  peuples  au  milieu 
desquels  cette  découverte  prît  naissance  ont  mis  à  eri  jouir  et 
à  se  débarrasser  ainsi  de  tous  les  ineohvénients  qu'ils  avaient  ren- 
contrés dans  les  anciennes  Poteries  mattes  et  perméables. 


(>)  u4nnal9t  de  la  Société  des  Antiquaires  de  Nassau  y  Wiesbaden,  1827- 
1834. 
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PoUarêm  tcandlimv— . 

Soandîmavie —  Les  Polieries  de  l'antique  Scandinavie  ont  une 
pâte  grossièremélée  de  débris  de  calcaire  et  de  parcelles  de  naica. 
On  les  trouve  dans  la  terre  accoinpagnées  4e  flèches  en  silex  et 
de  restes  d'armes  en  fer.  (Mus.  cér.,  H,P1.  x^fig.  lo,  1 1  et  i6.) 

jntiand.  — On  y  fabrique  des  Poteries  ^entièrement  noires  et 
mattes  dans  toutes  les  parties  qui  n'ont  pas  été  polies  lorsque  la 
pièce  était  sèche,  mais  non  cuite. 

Cette  Poterie,  d'un  noir  foncé,  est  solide  ^  sa  pâte  paraît  assez 
fine  ]  quoique  faiblementcuite,  elle  devient  dure,  dense  et  sonore, 
par  la  cuisson.  Son  façonnage  est  encore  td  ( 1 838)queles  anciens 
Scandinaves  le  pratiquaient,  c'est-à-<Ure  que  toutes  les  pièces  se 
font  à  la  main  sans  le  secours  du  tour  à  Potier,  ce  qui  est  à  cette 
époque  un  fait  industriel  très-sifigulier. 

On  cuit  cette  Poterie  à  une  fûble  température;  mais  elle  est 
ménagée  de  telle  manière,  me  dit  M.  Forchhammer,  que  la  fïimée 
du  combustible  s'introduit  dans  la  pâte  et  lui  donne  la  couleur 
noire  intense  que  présente  la  Poterie. 

On  en  fait  des  vases  de  ménage  et  de  cuisine  qui  résistent  sur 
le  fourneau,  et  pendant  plusieurs  années,  à  toutes  les  températures 
nécessaires  à  la  cuisson  des  aliments  (*). 

Poteries  ^aoloises 

où     CELTIQUES     ET     BBETONNEft. 

On  trouve  dans  plusieurs  parties  des  Gaules,  dans  des  lieux  ou 
l'on  ne  découvre  aucun  vestige  de  l^  présence  des  Roaiains, 
dans  des  positions  qui  semblent  n'avoir  éprouvé  aucun  dérange- 
ment depuis  qu'elles  ont  été  établies  par  les  Gaulois  longtemps 
avant  l'invasion  romaine,  des  urnes,  ou  petits  vases  de  pète 
noire  qui,  par  la  nature  et  Taspeçt  de  cette  pâte,  par  le  style 
simple  et  toujours  le  même  de  leurs  formes,,  par  les  ornements 
d'incrustation  qu'ils  présentent  quelquefois,  ont  dû  être  bits 

(»)  Mus  céram.,  M,  PI.  xi,  fig  Q,  10  et  il. 
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de  la  même  nuoière  et  de  la  même  pftte,  par  le  même  peuple. 

Ce  sont  ces  Poteries  si 'Caractérisées  quej^appelle  Poteries 
gauloises. 

Sans  suivre  ni  môme  examiner  les  difiEérents  systèmes  histo- 
riques qui  ont  été  émis  sur  l'identité  des  Gaulois  et  des  Celtes, 
sur  la  position  plus  spéciale  de  cette  sorte  de  confédération  dans 
certaines  parties  de  l'Europe ,  telles  que  les  parties  moyennes  et 
occidentales  de  la  Gaule  ^  la  partie  occidentale  et  centrale  de 
TEspagne,  où  elle  s'établit  sous  te  nom  de  Celtibériens  et  tou- 
jours dans  les  parties  les  plus  ixHsées ,  ce  qui  leur  a  fait  donner 
le  nom  de  Gaulois  des  forêts  ou  de  Celtes  (*).  11  me  suffit  de 
reconnaître  que  les  historiens  ont  admis  leur  présence  dans 
presque  toute  la  France  et  notamment  en  Auvergne,  dans  les 
Cévennes  et  dans  la  Bretagne;  en  Angleterre,  sous  le  nom  de 
Bretons,  fuyant  jusque  dans  le  nord  des  lies  Britanniques  en 
Ecosse  et  en  Irlande,  enfin  dans  la  haute  Italie  où  aucune  tribu 
Celtique  ne  paraît  les  avoir  suivis ,  car  on  n'y  trouve  aucune  trace 
de  ce  nom. 

Ces  faits  généralement  reçus  ('),  sutSsent  à  mon  objet  qui  est 
d'appliquer  avec  qudque  fondem^t  le  n^n  de  Gaulois  ou  de 
Gallo'/tomains^  aui  vases  et  à  toutes  les  Poteries  qu'on  trouve 
dans  les  pays  que  je  viens  de  nommer  et  qui  présentent  des  cà- 

(1)  Ceilt  et  Ceiltaeh  d^ns  l'idiome  galllque  actuel ,  voulant  dire  bab|unt  des 
forêts  (Schcbll). 

(*)  Voir  Amédée  Thiberi,  HUtùire  des  Gaulois^  vol.  in-S«,  introd.,  p'.'xxtx 
et  izxfii.  —  Frdd.  Schoul,  Tubleam  des  peuplss  dé  VEwrope^  etc.,  1  vol.  fn-S*, 
Paris  IStS,  p.  23,  où  il éubllt  Tidentité  d'origine  et  même  des  peuples  en  disant 
que  les  Celtes  s*appelaient  Gail  ou  Gœ2,  dont  les  Grecs  ont  fait  Kelies ,  et  les 
Romains  GàUù  Le  nord  de  la  Gaule  était  habité  par  les  Celtes  nommés  Bretons. 

Th.  BnUBS  {Préeiê  Mstùti^'M  de  Vaneieiine  Gaule,  etc.,  1  toi.  in-8<>, 
Bruxelles ,  1822  ) ,  fait  voir  que  les  Celtes  et  les  Gaulois  étaient  le  même  peuple 
qui  avait  porté,  suivant  les  lieux  et  les  circonstances,  tant<^t  le  nom  de  Celtes, 
tantôt  celui  de  Gaulois;  néanmoins  que  le  premier  était  plus  général  que  le 
second* 

Ces  opinions,  que  Je  ne  puis  discuter,  émises  par  des  hommes  compétents, 
me  suffisent  pour  n'être  point,  obligé  de  chercher  à  distinguer  les  Poteries  gau« 
loises  des  Poteries  celtiques.  Elles  se  ressemblent  encore  plus  que  les  tribus  d'un 
même  peuple ,  et  de  ce  qu'on  les  désigne ,  UntAt  sous  le  nom  de  Poteries  cel- 
tiques y  tantôt  sous  celui  de  Poteries  gauloises,  cela  n'établit  pas  deux  sortes  de 
Poteries  différentes,  mais  plutôt  des  positions  géographiques  différentes. 
I.  31 
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raetèiQs  et  etilre  eux  desre9sémblancescëmimqueBtFè»4rappantes . 
Cependant  si  à  l'aide  de  ces  caractères  il  est  possible  de  distin- 
guer avec  certitude  les  Poteries  trouvées  dans  ce  pays  et  auxquelles 
nous  donnerons  le  nom  de  gauloises  ^  de  celles  qu'on  nomme 
Scandinaves  et  souvent  de  celles  qu'on  appelle  germaines  mal- 
gré qu'elles  se  confondent  encore  quelquefois  par  les  mêmes  carac- 
tères ,  il  est  bien  plus  diflScile  de  distingu^er  les  unes  des  autres  les 
Poteries  faites  par  les  différentes  tribus  de  ce  même  peuple,  par 
exemple,  celles  des  Gaulois  du  sud  ou  Celtibériens,  de  eeUœ  des 
Gaulois  de  l'oocidest  plus  souvent  nommés  Celtes,  enfin  de  celles 
des  Gaulois  établis  en  Angleterre,  Poteries  désignées  par  les  anti- 
quaires sous  le  nom  degalloises  ou  de  bretcoines  ^  cependant  quand 
il  n'y  a  pas  un  mélange  dépeuples  et  d'ouvriers  plus  récents, 
les  Poteries  gauloises,  de  quelques  pays  qu^elles  viennent,  ont  des 
(Caractères  très-frappants  que  je  vais  faire  ressortir. 
■  Mais  après  l'invasion  romaine^  il  est  très^ésumable  que  les 
l^iles  Potiers  romains  ont  servi  de  modèles  et  d'émtdes  aux 
grossiers  Potiers  indigènes  des  pays   où  ils  transportèrent  leur 
industrie  et  jusc[u'à  leurs  ateliers  et  leurs  fours,  et  que  la  pâte, 
la  forme  et  les  ornements  se  sont  un  peu  modifiés  tant  dans  l'est 
de  la  France,  que  dans  le  sud  et  le  sud«<est  de  l'Angleterre-,  delà 
les  Poteries  gallo-romaines  difficiles  à  distinguer  des  Poteries 
romaines  de  la  seconde  et  de  la  troisième  séries  enfin,  les  Potiers 
placés  sur  les  limites  de  la  Gaule  et  de  là  Germanie  ont  aussi 
comme  fondu  ensemble  leurs  procédés  et  lenzr  style,  d'où  résulte 
la  difficulté  très-grande  de  distinguer  dans  ces  contrées  les  Pote- 
ries gallo-romaines ,  des  gallo-germaines  et  même  des  germaines, 
ainsi  que  je  viens  de  le  faire  voir  plus  haut. 
.  Néanmoins,  sauf  quelques  exceptions,  les  Poteries  gauloises 
pures,  c'est-à-dire,  celles  qu'on  trouve  dans  des  lieux^  des  po- 
sitions et  des  circonstances  qui  excluent  tout  mélange  de  Po- 
teries d'autre  origine,  se  distinguent  très-nettement  par  les  carac- 
tères suivants. , 

J'ai  désiré  connaître  quels  en  étaient  les  principaux  éléments 

\a  pâte  des  Poteries  gauloises  est  en  général  noire  ou  brune, 
grossière,  sableuse  et  souvent  micacée. 
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et  siuiwi  qiftdlt  él»t  la  msli^^  tpà  la  Mlore  en*  noir,  et  f  ai 
pria  M.  Buisson  attaché  ^  i83a  au  laboratoire  de  Sèvres;  d*en 
iûie  L'analyse*  Oaoique  j'dttaehe  peu  d'imponanee  aux  résultats 
si  souvent  yagues  et  inexplicables  que  donnent  de  Semblables 
analy6es,eettepètesorâit  composée  d'environ  : 

SiBee 63  AnilYfte  qui  s'accorde  asses  bVen  avec 

Alumine. 10  c^Ue  qui  a  été  faite  dix  aw  mrèB  |»r 

Chaux 07  M.  Salvétat,  et  qui  est  Juséréq  d^^  le 

Magnésie 03  h*  Groupe ,  n*  1 ,  du  tableau  d'analyse 

Oi|de  de  fer M  de  Pei^rie»  à  pAte  tendre,  etc. ,  donné 

Cliarbon 00,1  au  3*  sous^rdre  p.  386  et  467;* 

96,1  ,  1    •  '  • 

Le  charbon  est  olairemênt  manifesté  par  la  disti^ion  si^ 
Toxyde  roug[e  de  mercure^  et  cette  petite  quantité  a'  suffi  ^our 
donner  à  cette  pète  la  couleur  noir  foncé  qu'elle  présente*,  mais 
comment  y  a-lril  été  introduit ,  c'est  ce  que  )'ai  <;herehé  k  expli- 
quer en  frisant  oonnaltie  la  compoeHicm  des  Poterièsr  maites 
à  pâte  tendre  ^  p.  3tt3,  et  dont  les  figures  i ,  2, 3, 4  ^^  surtout, 
7^  de  la  PI.  XXV)  donnent  plusieurs  exemples.  L'hume  tiui  est 
représentée  dans  le  ottelogue  du  Musée  céramique  de  Sèvres  (*) 
est  une  das  pièces  les  plusauthentiquos  de  la  febrication  gauloise' 
que  j'appelle  pure. 

Ces  formes  sont  caractéristiques  des  fV>teries  gauloises,'  et  ce- 
pendant i'ai  vu  classer  sous  le  nom  d'étrusque  des  vases  qui  par 
cqtte  même  fi^rme  et  la  couleur  de  la  pftte  leur  ressemblaient  à 
Vy  méprendre* 

Ou  en  trouve  un  grand  nombre  qui  ont  été  Entes  sur  le  tour  et 
quelquefois  même  aveo.une  grande  pureté  de  contounet  de  dé- 
tails. Elles  ftppartienneat  probablement  à  une  époque  p\\jA  ré- 
cente que  les  autres  et  qu'on  pourrait  regarder  cotnmie  postérieure 
à  rinvasion  romaine.  On  d(mne  souvait  lé  nom  de 'gallo-romaine 
àceUes  qui  présentent  oes  qualités.  La  pièce  représentée  PI.  xxv, 
fig.iij  pourrait  bien  àppavtenir  à  cette  divison . 

II  n'y  a  quelquefois  aucun  ornement,  mais  lorsqu'il  s'en  pré- 
senle^  ees^omements  peuvent  élre  employés  comme  caractères-, 
ce  sont,  ainsi  qu'on  le  voit  sur  tes  ftgures,  des  linëamonts  formant 

(»>  ¥Pi.»,/îf,i.. 
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de&  apgle»,  des  zigzags.,  4es  croifisants;  ce  sont  dé»  pomta  en- 
foncés ou, saillants,  fig.  i ,  a  et  ii,  des  reliefe ou  imitation  de  lettres 
disposés  en  zones,^^.  4  et  5  ;  ce  sont  enfin  des  représentations 
les  plus  grossières  des  &oes  humaine,  PI.  xayi^fig,  i ,  3  et  4; 
mais  ici  commence  la  confusion  entre  les.  Poteries  gauloises  et  les 
Poteries  germaines,  les  figures  citées  paraissant  être  plutôt  carac- 
téffistiqjaes  de  ces  dernières  que  des  premières. 

On  remarquera  la  grande  analogie  qu'il  y  a  entre  les  formes,  la 
matière  et  la  couleur  de  la  pâte  des  cinq  vases  figurés  PL  xxv, 
ffg.  f  à  5  (^). 

On  ne  connaît  pas  l'origine  précise  des  trois  premiers  -,  mais  ils 
sont  ài^^  Gaules,  et  leur  caractère  est  trop  tranché  pour  qti^on 
puisse  ,sa  iQéprendfe  sur  leur  origine.  Ils  ont  pour  type  celui 
de  la  fig.  5,  qui  est  lui*méme  ubc  sorte  de  rép^tion  de  l'urne 
gauloise  figurée  dans  le  catalogue  du  Musée  céramique  de  Sèvres, 
M  PI.  X ,  ^^.  I ,  et  qui  a  été  comme,  trouvé  sous  mes  yeux. 

€'es^  à  D^incourt,  prè»:de  Gisors,  dans  un  lieu  liommé  le  ci- 
i](>eiti]èrQ  des  Gaulois^  qu'il  a  été  découvert,  en  18:20,  par  M.  de 
Martel, .  et  4onné  par  M.  Coquebert  de  Mmtbret  au  Musée  de 
Sèyrefi  -,  il  él^it  placé  dans  un  cercueil  de*  pierre  en  forme  d'auge. 
Sa  forme  est  celle  de  l'urne  de  la^g-.  5  ;  il  a  la  centimètres  de 
hauteur  sur  I. a  d'ouverture. 

Sa  pâte,  qui  a  tous  les  caractères  que  j'ai  énùmérés  plus  haut, 
sa  forme,  ses  ornements  très-remarquables,  pourront  servir  de 
type  authentique  pour  déterminer  les  vases  qu'on  peut  rapporter 
aux  Gaulois  de  la  même  époque.  Un  vase  du  musée  de  Bonn, 
rapporté  également  aux  vases  .gantois,  dififi^re  un  peu  de  ceux-ci 
par  la  forme,  mais  il  s'y  rattache  f»r  la^tiatufe  de  la  pâte. 

Ces  vases  faits,  à  ce  qu'il  paraît,  dans  la  même  période  de 
temps  et  d'api*è&les  mêmes  principes,  seraient,  avec  les  armes 
en  pierre  de  iHfférentes  naturesrqu'on  nomme  tantôt  cé/'/mnzre  et 
tantôt  ca55C'ire/e,  les  resiestes plusanoiensde  l'industrie  gauloise. 

{\)  GeHadela/lf^i  vi«nt^.oa^iietdiigrailMvc.(kJ)airinsUdt;ta/i^.aeitl^ 
du  t.  II  du  Cours  d*yintiq,  Monum.  de  M.  de  Caumoiit  »  il  ^%  en  terre  grise; 
la  fig.  3  est  prise  sur  le  vase  de  la  Bibliothèque  de  Strasbourg  ;  M.  Sweigliœuser  en 
possède  un  plus  petit  parfaitement  semblable;  la  fig»  A,  de  la  Bibliotbèque  royale 
de  Paris,  et  la  cinquième  du  Musée  royal.  Voyex  d'ailleurs  rexpUcation  desplasiclies. 
/ 
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Cette  Poterie  grossière  à  texture  lAche,  fkeile  à  entamer  avec 
le  ooiateMi ,  àaarbee  aouveiit  rriioteuse ,  presque  toujours  noire  ^ 
quelquefois  grise,  est  en  général  très-fragile.  On  conçoit  alors 
que  des  pièces  en  terre  à  peine  euite,  d'objets  aussi  fragiles ,  doi- 
vent être  fort  rues  ;  celles  qu'on  découvre  de  temps  en  temps  se 
trouvent  asKS  ordinairement  ou  dans  de  véritables  tombes  avec 
des  squelettes  ou  des  restes  de  squelettes,  ou  dans  des  positions 
qui  indiquent  qu%  ont  été  enfouis  dans  des  tombeaux.  Ces  vases 
pouvaient  être  aussi  employés  à  certains  usages  domestiques; 
quelques  formes,  comme  celle  de  la  tasse,  fig.  lo,  de  la  bou- 
teille ,  fig.  6,  semblent  l'indiquer. 

Plusieurs  des  ornements  en  creux  qu'on  remarque  sur  ces  vases 
évidemment  gaulois,  tels  que  sur  celui  de  la  figure  5  et  sur 
celui  de  Gisors,  décrit  plus  baut,  sont  ou  réellement  des  orne- 
ments, ou  des  caractères  d'écriture.  Leur  netteté,  leur  exacte 
répétition  dans  une  même  frise  porteraient  à  croire  que  ce  sont 
plutôt  des  ornements,  et  qu'ils  ont  été  appliqués  par  une  sorte 
d'estampage,  emploi  bien  remarquable  d'un  procédé  dont  la  déli- 
catesse ne  s'accorde  guère  avec  la  haute  antiquité  de  ces  vases  faits 
en  des  temps  où  les  arts  industriels  devaient  être  dans  l'enfance. 
Cependant,  comme  je  l'ai  déjà  fait  remarquer  ailleurs,  ils  offrent 
dans  leur  façonnage  une  autre  circonstance,  c'est  d'avoir  été  fa- 
briqués au  tour.  Tou3  ceux  que  j'ai  eu  occasion  d'examiner  en 
portent  l'empreinte  évidente.  On  y  voit  les  lignes  en  spirale  des 
mains  ou  de  Festèque  du  tourneur,  et  lorsque  le  pied  du  vase 
n'est  pas excavé,  il  porte,  de  la  manière  la  plus  distincte ,  l'em- 
preinte de  l'instrument  coupant  que  le  tourneur  appelle  scie, 
et  qui  sert  à  détacher  le  vase  de  dessus  la  girelle  ou  tête  de  tour. 

C'est  également  dans  des  tumntus  que  se  trouvent  les  vases 
gaulois,  c'étaient  donc  aussi  des  vases  funéraires,  et  je  ne  connais 
de  bien  authentique  parmi  les  vases  attribués  à  ces  peuples  que 
des  urnes  qui  avaient  ou  devaient  avoir  cette  destinatîon.  On  en 
cite  néanmoins  d'une  très-gi'ande  dimension  en  Auvergne,  et 
qui  pouvaient  servir  aux  mêmes  usages  que  les  grands  cuviei-s 
qu'on  fait  dans  le  pays. 

.  —  Je  n©4on»iequ'iui  exemple  de  ces  l^^teries  an- 
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cienii69,  si  dificUi»  à  dislifiguer  des 
GanioifieB  «t  oiéoie  des  ftomaioeft, 
dans  Tunie  trouvée  à  BuxUm-Gom- 
mon,  a9millesauN.deN0rwid1.Elle 
était  en  Poterie  grossière,  friable ,  à 
peine  cuite.  Elle  araii  cela  de  par- 
ticttlier,  qu'elle  fut  trouvée  renver- 
N°  39.  sée  et  recouvrant  un  petit  tas  d'os- 

sements calcinés.  Plusieurs  urnes  du  même  sl^e  étaient  dispo^ 
sées  de  même. 

France. —  Aux  Poteries  malles  et  aux  Poteries  seulement 
lustrées  qui  ont  été  fabriquées  les  unes  par  les  Gaulois,  les  au- 
tres par  les  Romains  et  triès-probablement  par  les  Francs  eux- 
mêmes  dans  les  diverses  provinces  dont  la  réunion  forme  la 
France  actuelle,  ont  succédé  des  fabrications  de  Poteries  fran- 
çaises, d'abord  mattes,  et  dont  il  ne  reste  de  débris  que  ceux 
qu'on  trouve  dans  quelques  tombeaux  qui  appartiennent  à  des 
temps  presque  modernes ,  ensuite  celles  qu'on  fabrique  dans 
quelques  parties  de  la  France  soit  seules,  soit  en  concurrence  avec 
des  Poteries  vernissées.  Je  vais  choisir  panni  cette  fabrication,  si 
peu  importante  et  cependant  si  répandue,  les  exemples  et  les  faits 
qui  me  parsdtront  avoir  quelque  intérêt. 

Allier.  —  On  y  fait  deux  sortes  de  Poteries  mattes  bien  diffé- 
rentes les  unes  des  autres  (*). 

L'une  à  Lurcy-le-Sauvage,  dans  les  environs  de  Moulins,  est  à 
pâte  rouge  un  peu  micacée  fort  dure,  très-voisine  des  grès,  mais 
façonnée  grossièrement. 

L'autre  est  à  pâte  très-noire  extérieurement ,  grisâtre  inté- 
rieurement, dure,  à  façonnage  assez  soigné.  Elle  se  fabrique  à 
Gessel ,  dans  les  environs  de  Gannat. 

On  fait  enfin  dans  ce  même  lieu  des  cruches  ou  buires  en  pâte 
jaune  brunâtre  assez  minces ,  assez  sonores ,  qui  sont  presque  des 
hydrocérames  ou  cruches  à  rafraîchir. 

Puy-de-Dôme.  —  J'ai  déjà  parlé  des  Poteries  noires  de  ce 
département  en  traitant  des  grands  cuviers  dans  la  première  divi- 

(*>-  V^r  Mut.  Cér^m.,.U\  Pi:  u^  fig.  S,  4e  Mouttns/  —  fig^  13,  dt  CmkI. 
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sion  4es  Poteriâ^  4e  cei  ordre.  Qn  &U  ausû  à  Saint^Fourçain- 
d#-Bord,  à  Leioux,  à  Boai«y,  des  prîtes  et  moyennes  pièces, 
comme  coquemars,  poêlons,  casseroles,  en  pâte  compléteoieiit 
noire,  avec  un  lustre  dans  iequd  on  voit  briller  comme  des  grains 
d'anyUiracite  ou  de  graphite.  Celte  pâte  est  très-dure,  assez  so- 
nore et  ressemble  à  de  la  fonte  (^). 

Hanta-GaronuM.  —  ^^t*»..  * —  Poteries  à  pâte  rougeàtre, 
très-sonore,  pièces  nûoces,  bien  teuisëes. 

SUinta^HP^TÉBées. — »■■>••.— P&te  r&ugefttre,  très-micacée. 
Des  pièces  assez  épaisses  sont  quelquefois  faites  à  la  main  sans  le 
secours  du  tour. 

Ov4«aa,  prèsBa0aère&-de^Kgorre. — Pàtebrun  rougeàtre,  pâle, 
tendre,  absorbante,  01  i  c  a  c  é  e  comme  Ja  précédente.  La  plu- 
part des  pièces  faites  dans  ce  village  sont  faç(Hinées  à  la  liiain  , 
même  les  rondes.  Elles  sont  cuites  en  plein  air,  au  moyen  de  la 
tiamme  des  tas  de  feuilles  de  fougère  dont  on  les  entoure.  Cette 
manière  de  cuire  donne  aux  paillettes  de  mica  blanc  une  couleur 
jaunâtre  métallique  qui  les  fait  ressembler  à  des  paillettes  d'or  (*). 

Loire-lnféiienre. — ^i*«faoIlay.  — Poteries  àpâte  presque  noire, 
avec  quelques  places  rougeâtres,  ce  qui  indique  que  c'est  l'enfu- 
mage qui  leur  donne  la  couleur  noire,  caria  pâte  est  rouge.  Mais 
cette  teinte  noire ,  également  répandue ,  est  en  dedans  de  la 
pièce  et  en  dessous  du  pied.  L'enfumage  a  donc  pénétré  partout 
et  couvert  tout  d'une  couche  très-mince  de  couleur  noire. 

La  pâte  est  dure,  absorbante,  et  cependant  assez  sonore.  Les 
grandes  pièces  que  j'ai  vues  sont  minces,  bien  tournées,  et  d'une 
forme  assez  pure. 

Ile-*et-Vilaine. —  Maianfao. —  Pâte  rouge  jaunâtre  passant  au 
brun,  fine,  micacée,  sonore.  Façonnage  très-délicat,  exécuté  par 
des  femmes. 

Loire-Inférlenre.  -^Herbignao.  — Crandes  buires  rougeâtres, 
légères,  avec  des  places  rendues  noires  par  Faction  du  feu.  Pâte 
assez  dure  et  sonore  (^), 

(*)  Mus,  céram  ,  M,  PI,  xi,  fig.  1,  grande  cruche  à  eau  de  Bourzy. 
(')  Mus.  céram. ,  M ,  PI.  xi ,  fig»  U ,  espèce  de  marmite  en  pâte  rougeâtrc 
micacée.  Échantillons  et  renseignementi  donnés  par  M.  Boobée.  '  ^ 
O  La  figure  3  de  li  Pt«  xs  du  Mtts,  céram'  teprésente  une  de  ces  boires. 
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MwMlHUi. — Biraz. — Les  pièc68  de  Pûtdries  Hiatles  8ont  auwi 
très4égères,  à  pâte  rougeÀtre,  solides,  quoique  minces  et  très^ 
«onores. 

On  voit  ici  le  besoin  de  Tomementation  par  deux  lignés  sail- 
lantes, étroites,  dentelées,  un  peu  courbes,  et  descendant  c^^- 
quement  de  Tangle  de  réunion  du  col  sur  la  panse  jusqu'à  sa 
moitié.  Ce  sont  des  femmes  qui  les  fabriquent. 

Oise.   —  SnTÎroas  dm  M—mw^,  SAvigaiM,  Saittft-SaïAMa.    — 

C'est  le  pays  des  Poteries  de  grès-*cérames^  on  y  fait  aussi  des 
Poteries  à  pftte  rouge  qui,  sans  être  on  véritable  grèsp-cénone, 
participe  un  peu  de  sa  dureté.  Elles  sont  façonnées  de  la  ma- 
nière la  plus  grossière.  C'est  avec  les  lits  d'argile  supérieure, 
d'un  beau  rouge,  et  remplis  quelquefois  de  pyrites,  qu'on  fiait 
cette  laide  et  informe  Poterie. 

Eapaffne.  —  Bstnunadnre.  —  On  fait  en  Estramadure  une 
Poterie  noire  de  charbon,  très-remarquable  par  cette  couleur, 
ses  formes  et  ses  ornements.  Le  fond  de  la  pâte  est  grisâtre,  la 
surface  est  d'un  noir  de  charbon  ou  plutôt  de  coke,  avec  des 
parties  qu'on  a  laissées  mattes,  et  d'autres  qu'on  a  rendues  lui- 
santes par  un  polissage  antérieur  à  la  cuisson. 

Ces  Poteries,  dont  une  sorte  de  petite  buire  à  deux  ouver- 
tures a  été  figurée  PI.  xii,  Jlg  5,  du  catalogue  du  Musée  de 
Sèvres,  est  enrichi,  comme  le  montre  cette  figure,  d'ornements 
saillants  en  bandelettes  dentelées  semblables  à  ceux  qu'on  voit 
sur  le  cuvier  à  lessive  représenté  PI.  xiyjig-  2. 

La  pâte  est  peu  dure,  absorbante  dans  les  parties  polies 
comme  dans  les  parties  mattes. 

Xamora  (royaume  de  iiéon .  —  Cette  Poteric  cst  remarquable 

par  sa  ténuité,  sa  légèreté,  son  parfait  façonnage.  Sa  pâte  est 

d'un  jaune  pâle  presque  doré  ;  elle  est  remplie  de  mica  tal- 

queux  qui   lui   donne  un  véritable  éclat.  Elle  est  peu  dure, 

.  néanmoins  très-sonore.  On  en  fait  des  coquemars. 

Il  paraît  qu'elle  a  été  faite  avec  la  partie  argileuse  du  kaolin, 
qu'on  trouve  à  Zamora. 

NooTelleK^aatllIe.  —  isadriil. — La  Poterie  grossière  que  l'on 
fait  à  Madrid  semUe  être  blanche^  mais  en  mettant  à  nu  Tinté- 
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rieur  de  ta  pâle ,  on  voit  qu'eUe  est  rougeâtre  et  qu'on  doit  àttri* 
buer  la  couleur  blanche  très^&iUement  jaunâtre  de  Textérieur 
à  une  engobe  d'argile  blandie.  Cette  pâte  est  assez  fine  et  tendre. 

On  fiût  aussi  en  Espagne,  en  pâte  rougeâtre  de  nature  ana* 
logue  à  celle  de  nos  Poteries  dé  grès,  mais  beaucoup  moins 
dure ,  des  pots  qu'on  appelle  Noyas,  et  qui,  attadiés  à  la 
corde  des  espèces  de  madiines  hydrauliques  que  nous  nommons 
Noria,  serventàmoBterreau.(YoyezMuséeoéram.,M, PI. xii, 
fig.  3.)  Cette  Poterie  matte  perméable  est  cependant  très^sonore, 
car  les  clochettes  que  l'on  pend  au  col  des  vaches ,  et  qui  ont  en 
effet  un  son  très-clair,  sont  fûtes  de  cette  pâle  ou  rouge  ou  jau- 
nâtre. 

Cette  sonorité  est  une  assez  singulière  fiicullé  dans  une  pâte 
«aussi  poreuse  ;  nous  la  retrouvons  dans  plusieurs  pays.  Ainsi , 
le  Musée  de  Sèvres  possède  des  sifflets  sous  toutes  sortes  de 
formes  venant  du  Montferrat  en  Piémont ,  de  Bidadie  Hautes- 
Pyrénées,  de  Yalparaiso  et  du  Pérou  antique,  qui  ont  un  son 
très-aigu^  des  flûtes  à  bec,  percées  de  trous,  sur  lesquelles  on 
peut  moduler  quelques  airs,  et  des  trompettes  à  pavillon,  qui 
sont  fabriquées  à  Truxiilo,  au  Pérou,  avec  une  pâte  analogue 
à  celle  des  clochettes  d'Espagne  et  des  Pyrénées.  On  &it  aussi 
avec  ces  mêmes  pâtes ,  mais  plus  dures  et  denses,  des  cornets  â 
rappeler  les  bestiaux,  à  Savignies  (Oise). 

Cette  sonorité  n'est  pas  tout  à  fitit  la  même  que  celle  dont 
j'ai  parlé  aux  propriétés  physiques  des  pâtes  céramiques  après 
la  cuisson  (art.  UI,  §  i ,  p.  i']^).  Celle-ci  se  manifeste  par  la  per- 
cussion ou  choc  dans  des  pâtes  dures.  Celle  de  la  pâte  dont  il  est 
ici  question,  qui  est  assez  grossière  et  perméable,  mais  très- 
homogène,  se  manifeste  par  la  vibration  de  l'air;  car  par  le 
choc  cette  pâte  ne  donne  qu'un  son  sourd. 

Pendant  quejetraite  d'une  sonorité  qtt'à/>/*io/ ion  n'aurait  guère 
prévue,  je  dois  ajouter  que,  profitant  de  cette  propriété,  on  fait  en 
Andalousie  les  caisses  presque  hémisphériques  de  Sambonbas  , 
espèce  de  tambour  dont  on  se  sert  a\ix  fêtes  de  Noël. 

Portiiifal.  —  J'ai  à  citer  dans  cette  division  des  Poteries 
mattes  à  pâte  tendre,  deux  iiortes  de  Poteries  assez  remar- 
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qttabies;i6sune8fiibriquée8àE8tremos,  dans  TAlenlejo,  ont 
une  pâte  dure  d*ttn  rouge  agréaUe,  tirant  tantôt  su?  le  rosâtre, 
tantôt  sur  le  brun  roageâtre.  On  en  fiût  des  boutaltes  légères , 
semblables  aux  bouteilles  de  verre  ^  elles  ont  un  lustre  qui  les  Cait 
d'autant  plus  ressembler  à  des  bouteilles  de  grès-K^rame ,  que 
la  pâte  est  assez  dure  et  très-sonore  ^  mais  en  y  regardant  avec 
quelque  attention,  on  voit  que  le  luslie  est  dû  à  un  véri- 
table poli  donné  à  la  surfaee  de  la  pftte  encore  crue,  en  agis* 
sant  avec  le  polissoir  de  haut  en  bas. 

Les  autres,  du  même  lieu,  d'une  pâte  d*un  rouge  encore 
plus  vtf,  sont  remarquables  par  leur  genre  d'ornementation.  Ce 
sont  des  espaces  rhomboïdaux  de  hachures  profondes,  sous  phi- 
sieursindinaisons,  puis  des  petits  boutons,  ou  plutôt  des  boulettes 
de  la  même  pâte,  appliquées  sur  la  pièce,  et  garnies  chacune  de 
trois  fragments  de  quarz  blanc  disposés  en  triangle.  Le  des- 
sous du  pied  présente  ces  mêmes  hadiures  disposées  très-sy- 
métriquement, tant  a  été  porté  loin  le  goût  de  Tornementation. 

Les  paysans  du  Val  d'Ilhavo,  près  Aveiro,  fabriquent  avec 
une  rare  perfection  de  façonnage  sur  le  tour,  du  moins  pour 
les  pièces  que  j'ai  vues,  des  Poteries  et  principalement  ^s 
coquemars  en  pâte  noirâtre  remplie  de  paillettes  de  mica  blanc 
qui  font  un  très-riche  effet  sur  le  fond. 

Ces  Poteries  sont  légères,  minces,  assez  sonores,  quoique 
absorbantes  et  peu  dures.  Elles  portent  le  nom  de  terre  à 
feu  à  cause  de  leur  &culté  d'aller  sur  le  feu  sans  se  briser  (^). 

Fabrication  Extrc^Européenne. 
Généralités. 

Il  est  assez  remarquable  que  la  plupart  des  Potmes  fabriquées 
par  les  indigènes  de  l'Asie,  de  l'Afrique  et  des  deux  Amériques, 
par  ceux  du  moins  qui  ont  conservé  la  tradition  de  Fart  telle 
qu'elle,  leur  a  été  transmise  par  leurs  pères,  aient  à  peu  près 
le  même  aspect,  le  même  mode  de  composition,  les  mêmes 
propriétés  principales.  Ainsi,  toutes  ces  Poteries  à  pâte  tendre 

X^)  Les  figures  f ,  ft  et  8,  de  la  planche  xii  du  Mus.  cér.,  représentent  des  Pote- 
rl^  matte9  modemet  de  Portugal, -fabriquées  à  Estremot  dans  rAlentejo. 
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soni  généralemeDi  ou  rouges  ou  noires  ^  leur  pAte  tanlAt  asses 
grossière,  tantôt  fine  a  toujours  une  texture  lAche;  elle  est  pu* 
conséquent  peu  sonore,  frafple,  perméable. 

La  base  de  cette  pftte  est  exï  gàiéral  unlinum  d'atterrissement 
soit  ancien,  soit  moderne,  laissé  par  les  grands  cours  d^eau 
qui  traversent  le  pays;  si  ces  cours  d'eau  viennent  de  terrains  à 
roches  micacées,  le  limon  qu'ils  ont  déposé  renferme  des  p«^ 
lettes  de  mica  et  la  pftte  des  Poteries  en  contient  aussi  qui  feit 
l'effet  de  petites  paillettes  d'or,  telle  est  celle  des  Indes  Orien^ 
taies.  Un  mélange  de  limon  argileux  avec  un  limon  plus  sablon- 
neux, donne  à  cette  pAte  le  liant  nécessaire  pour  être  facilement 
travaillé  \  du  sable  tiré  des  mêmes  terrains,  est  la  matière  dé- 
graissante lorsque  le  limon  est  trop  argileux. 

C'est  sur  le  tour  ou  plutôt,  sur  la  roue  du  Potier  que  ces  piè^ 
ces  sont  tournées,  mais  dans  l'ancien  continent  seulement  et 
queiquefiHs  avec  une  pureté  de  contours  très-remarquable; 
quelquesnomes  sontomées  décotes  ou  gaudrons  saillants,  disposés 
avec  assez  de  symétrie  et  de  régularité  ;  en  général  comme  ces 
Potiers  n'ont  point  de  moules  pour  les  garnitures,  celles-ci 
faites  à  la  main,  sont  souvent  grossières  et  très-irrégulières. 

Il  y  a  presque  toujours  deux  sortes  de  Poteries,  les  rouges  ou 
brun  rouge  et  les  noires  ;  il  paraît  par  l'aspect  de  ces  dernières 
et  par  ce  que  j'ai  appris  de  leur  mode  de  fabrication  qu'elles  doi- 
vent leur  couleur  noire  à  un  enfumage  comme  les  Poteries  de 
Magnac,  etc.,  citées  plus  haut,  page  394. 

Cet  assortiment  de  Poterie  rouge  et  de  Poterie  noire  se  pré^ 
sente  sur  tous  les  parages  de  l'Inde,  comme  on  va  le  voir  plus 
bas  à  Fatde  des  échantillons  que  le  Musée  céramique  de  Sèvres 
doit  au  sèle  éclairé  de  ce  jeune  marin  si  regrettable,  M.  Jules  de 
Blosseville,  et  à  Tobligeanee  persévérante  de  M.  le  contres- 
amiral  Laplaee. 

Ils  offrent,  comme  cette  description  le  montrera,  une  simil»T 
tttde  de  fabrication  qui  permet  d'établir  les  généralités  que  je 
viens  de  présenter;  aucun  de  ceux  qui  sont  faits  suivant  la  mé- 
thode qu'on  peut  appeler  indigène,  ne  présente  de  vernis 
plombifère,  ils  sont  luisants  par  frottement  ou  par  enfumage  ; 
quelques-uns  sent  garnis  d'ornements  les  uns  comme  sculptés, 
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les  autres  évidemmeiit  imprimés  avec  des  es{>èces  de  cachets 
(ceux  de  Trinquemalay). 

La  plupart  de  ces  Poteries  sont  à  peiAe  cuites,  et  il  patràit  qu'il 
n'y  a  pour  cette  opération  aucun  four  proprement  dit ,  on  les 
réunît  en  tas  et  on  les  entoure  de  combustible. 

Le  peu  que  nous  savons  de  la  fabrication  des  Poteries  en  Afri- 
que, nous  montre  que  ce  sont  ^core  des  Poteries  grossières, 
&ites  en  Egypte  avec  le  limon  d'atterrissement  du  Nil, au  Sénégal, 
avec  une  terre  rougeàtre  et  donnent  des  vases  sans  glaçure  et 
très-peu  cuits,  tantôt  rouges ,  tantôt*  noirs  et  quelquefois  gris , 
lorsqu'ils  ont  été  à  peine  cuits,  comme  le  sont  les  Balasses 
Égyptiennes. 

Les  vases  et  Poteries  qu'on  a  faits  et  qu'on  fait  encore  chez  les 
indigènes  des  deux  Amériques,  oSrent  et  la  même  pâte  lâche  et 
la  même  couleur  dominante-,  lerouge  sale  et  le  noir  avec  l'absence 
de  vernis  et  une  cuisson  au  moins  aussi  faible  que  celle  qu'on 
a  fait  remarquer  chez  plusieurs  peuples  de  l'ancien  monde.  Les 
matériaux  paraissent  être  à  peu  près  les  mêmes-,  néanmoins,  les 
Poteries  de  ce  continent  que  la  manufacture  de  Sèvres  possède 
dans  sa  collection  (^)  ne  montrent  pas  autant  de  mica  que  celles 
de  rinde. 

La  pâte  a  souvent  une  texture  très-grossière,  mais  leur  fabri- 
cation encore  plus  imparfaite  que  dans  l'ancien  continent,  pré- 
sente une  différence  très-remarquable  avec  celle  des  Poteries 
asiatiques;  il  est  certain  que  le  tour  à  Potier  n'était  connu  nulle 
part  dans  les  deux  Amériques  et  qu'il  ne  Test  pas  encore  chez 
les  Potiers  indigènes.  Toutes  les  pièces  se  fabriquent  à  la  midn; 
les  Potiefô,  ou  les  femmes  quand  ce  sont  elles  qui  se  livrent  à  ce 
travail,  pétrissent  la  pâte  entre  leurs  mains,  elles  façonnent  et 
aoûiftcissent  les  parois  des  vifôes  avec  les  mêmes  moyens;  aussi, 
voit-on  plus  de  pièces  ovales  ou  non  circulaires  dans  ce  pays,  que 
je  n'en  ai  vu  provenant  de  l'ancien  continent  ;  au  reste,  il  est 
aisé  de  reconnaître  sur  les  pièces  rondes  qu'elles  n'ont  point  été 
faites  au  tour*,  cette  remarque,  et  ce  quêtai  pu  apprendre  de 
diverses  personnes  qui  ont  visité  ces  contrées,  me  permet  d'as- 

(A)  BHe  les  éo\i  prinâpalement  «  M.  RwiUii  dt  à  M.  ii*0rlitfB7* 
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surer  que  le  tour  ou  la  roue  du  Potier  ëtaimit  abiohimeni  îiicofi- 
nuft  en  Amérique  et  que  ces  instruments  n*on.t  m^e  pas  été 
introduits  par  les  artisans  européens  dans  les  Ueux  éloignés  des 
grandes  villes  et  habités  par  les  indigènes. 

Après  ees  considérations  génésales  que  j'ai  cru  devoir  étendre 
à  tout  ce  qui  n'est  pas  fait  par  tes-  peuples  de  la  race  caucasi* 
que,  quelques  contrées  de  la  terre  qu'ils  aient  habitée,  parce  que 
cette,  race  a  porté  partout  avec  elle  ce  qui  résultait  de  son 
organisation,  tant  de  celle  du  siège  de  la  pensée,  que  de  celle  de 
ses  membres,  je  vais  parcourir  les  différentes  parties  de  la  terre 
et  foire  ressortir  le^  différences  que  présentent  les  Poteries  qu'on 
y  fabrique  et  les  procédés  qu'on  y  suit.  . 

Je  ferai  remarquer  encore  que  c'est  pnnoîpâlemeRt  sur  les 
Poteries  à  pâle  tendre  et  à  surface  raatte,  que  je  dois  établir  les 
comparaisons,  car  ce  sont  les  premières  faites ,  celles  que  tous 
les  hommes  sachant  manier  une  terre  molle  et  plastique,  ont  pu 
faire ,  celles  que  l'on  trouve  partout  et  d'autant  plus  afoondam- 
mentqueles  peuples  sont  plus  éloignésd'une  civilisation  avancée, 
toujours  accompagnée  d'une  industrie  perfectionnée. 

Je  passe  lrès-nat(|rellement  des  Poteries  de  l'Orient  de  l'Europe, 
de  cette  grande  partie  qui  se  prolonge  et  se  fond  dans  l'Asie ,  aux 
continent  et  tles  asiatiques. 

Asie. 

Asie  iiiiiieiire. — AnatoUe.  —  Poterie  rouge  à  pâte  fine  assez 
bien  cuite,  sonore,  ornements  en  linéaments*,  des  bouteilles 
qui  tiennent  bien  Teau  d'Ak-Kueûe. 

Smytne,  —  Deux  softes  de  Poteries  :  l'une  assez  grossière, 
rougeâtre,  mal  façonnée,  peu  dure,  très-absorbante,  avec  de 
grossiers  ornements ,  en  relief  rehaussés  d'un  vernis  vert  plom- 
bifère  et  des  zones  blanchâtres. 

L'autre,  noirâtre  très-micacée,  dont  on  fait  des  espèces  d'É- 
cuelles  comme  celles  de  Brousse, 

Brousse. — Poterie  très-grossière  à  pâte  très-rougeâtre  et  comme 
bronzée  extérieurement,  quelquefois  noirâtre  intérieurement. 

Elle  est  comme  pétrie  de  mica,  et  c'est  ce  mica  pulvérisé  qui 
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lui  donne  unèvûlam  pailleté  dans  la  cassure  et  un  lu&tre  eomme 
broD<é  à  .la  aur&ce.  On'  dirait  que  la  pâte  est  faite  avec  un  mi- 
oaachiste  argileux  broyé;  elle  présente  une  structure  presque 
feuilletée  qu'elle  doit  au  mica.  Le  schiste  avec  le  mica  sont 
devenus  rouges  par  l'actio»  du^feu.  Cette  Poterie  n'a,  malgré  sa 
caisson ,  qu'une  très**fiiibie  consistance  dans  le  sens  parallèie  à 
ses  faces.  Le  mica  tient  bien;  Je  frottement ,  avec  un  linge  même 
mouillé ,  ne  Tenlèvje  pas. 

On  en  fait  des  plais  plus  ou  moins  profonds  et  des  casseroles 
qui  vont  fort  bien  sur  le  feâ.  Ce  sont  les  ustensiles  cuUnaiies 
ordinaires  de  la  population  ;  elles  sont  moins  perméables  à  Teau 
qu'on  ne  devrait  s'y  attendre. 

.'Arabie.  —  mmiim»,  s* Meocfiia.  --T Poterie  àpâle  blanc jaunârtre 
p&le,  paraissant  absorbante  9  elle  estasses  dure.  Tournée.  (Cru- 
ches ou  plutôt  bottteiUes  à  eau,  etc,) 

«iitddfc.  .^  u  y  ,a  deux  sortes  de  Poteries  qui  me  paraissent  bien 
distinctes. 

La  première,  à  pâte  rougeâtre,  fine,  assez  dure,  assez  cuite, 
est  néanmoins  très-^ibsorbante ,  et  cependant  on  en  fait  des  vases 
culinaires  qui  sont  d'une  tout  autre  forme  que  ceux  de  Hedjas. 
Les  pièces  que  j'ai  sous  les  yeux ,  quoique  rondes,  ne  wni  pas 
faites  sûr  le  tour.  Destinées  à  aller  sur  le  feu,  elles  n'ont  point 
de  pieds  ^  leur  fond  est  en  calotte  sphérique. 

La  seconde  pâte,  rougeâtre,  grossière,  sableuse,  très-micacée, 
très-tendre,  très-perméable;  son  sourd. 

Terrines  ornées  de  linéaments  larges  ou  espèces  de  zones  croi- 
sées, ondulées,  etc.  Tournées,  au  moins  sur  les  bords  fort  arrondis. 

Bas,  dans  iTémen.  —  Pâte  encore  plus  rougeà  Textérieur  avec 
dés  linéaments  et  zones  noirs.  D'ailleurs  même  dureté,  même 
façonnage,  même  destination  que  la  précédente.  (Cafetières  de 
terre  cuite  pour  feire  le  café  par  ébullition ,  PI.  xu^fig.  lo.) 

A  Sana.  —  On  fait  pour  les  pipes,  nommées  houkuydes  têtes 
en  Poterie  rouge  très-dure,  mais  absorbante,  très-bien  façonnée 
sur  le  tour  et  enrichies  de  petits  omeipents  en  creux  feàts  avec 
des  ppijpçons  ou  des  estampilles. 

Iii40f.  ~  La  plupart  des  Poteries  des  Indes  orientales,  de  ces 
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contrëeft  si  voisines  de  laChine  où  presque  toutes- les  PoterîeB  ^nt 
couvertes  de  glaçures  diverses,  appartiennmit  cependant  aux  Po- 
teries sans  glaçure  réelle. 

Elles  se  divisent  en  deux  séries,  les  unes  |i  pâte  généralement 
rouge  ou  jaunâtre,  les  autres  à  pâte  noire;  les  premières  sont  les 
plus  abondantes. 

Leurs  formes  ont  entre  elles  certaine  ressemblance.  (Mus. 
céram. ,  M  PI.  xvi.  )  Ce  sont,  en  général,  des  vases  bas  à  large 
ouverture,  des  bouteilles  sphéroïdales  à  long  col^  mais  ce  qui  se 
fait  remarquer  plus  particulièrement ,  c'est  Tabs^ce  de  pied  et 
même  de  base  pkme.  La  plupart  des  vases  d'usage  domestique  sont 
terminés  en  calotte  de  sphère ,  ce  qui  indiqué  leur  usage  oulinaire 
pour  la  cuisson  du  rit ,  en  les  rendant  propres  à  être  placés  sur 
les  fourneaux  et  à  recevoir'plus  convenablement  Faction  du  feu. 

Ils  sont  presque  tous  minces ,  par  conséquent  légei-s  et  très- 
bien  tournés. 

On  augmente  la  densité  de  la  pâte  dans  la  partie  qui  fait  le 
fond  des  pièces  destinées  à  la  cuisson  du  riz  et  des  autres  idi- 
ments  en  comprimant  cette  partie  par  le  moyen  suivant  :  Le  Potier 
introduit  dans  Tintérieur  de  la  pièce  une  sorte  de  tampon  A  en 
pierre  dure  à  surface  très-unie,  qui  est  comme  ^n  noyau  sur 
lequel  il  va  moulersa pièce  par  voie  de  tamponnage.  Il  opère  cette 
sorte  de  moulage  à  Taide  d'un  battoir  en  bois  assez  dur  B. 

Je  donne ,  n**  4^  »  I^  figure 
de  ces  deux  instruments  et 
j'ai  fait  connaître  leur  mode 
d'action  d'après  les  objets  et  les 
renseignements  qui  m'ont  été 
donnés  par  M.  de  Blosseville. 

Plusieurs  de  ces  poteries  sont 
à  peine  cuites  et  d'autres  ne  le 
sont  pas  du  tout.  Ces  dernières 
pièces  ont  la  forme  de  petites 
soucoupes  minces  en  segment 
de  sphère ,  sans  pieds ,  elles  sont  aromatisées  avec  du  musc.  Les 
Indien^ ,  et  notamment  les  femmes ,  achètent  ces  petites  galettes 
argileuses  et  aromatisées  pour  les  manger  ou  au  moins  les  croquer. 
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CMnd*r»«ijar.  -^  0»  y  jEubrique  deux  sortes  de  Poteries; 
une  brun  rouge  foncé,  trè&-s<riide,  assez  dure,  mais  qui  cepen- 
dant se  laisse  rayer,  et  une  noire  plus  abondante  et  beaucoup 
plus  remarquable  par  sa  couleur  noir  pur  ou  noir  tirant  sur  le 
brunâtre.  Mais  ces  couleurs  foncées  ont  un  brillant  dû  à  un  lustre 
qui  a  un  éclat  semblable  à  celui  de  Tanthracite  quand  il  est  noir, 
et  du  diamant  noir  quand  il  a  une  teinte  brune.  Ce  lustre  extré- 
fliement  mince,  est  très-solide^  le  frottement  ni  avec  le  linge 
sec,  ni  avec  le  linge  mouillé,  ne  lui  enlève  rien;  on  ne  peut 
l'attribuer  à  la  seule  action  du  feu  sur  une  pftte  noire,  par  du 
charbon  ou  par  du  fer,  car  on  remarque  :  i"*  qu'elle  n'est  noire 
ni  dans  Tintérieur,  ni  sous  le  pied  ;  2®  que  cette  couleur  noire 
manque  dans  certaines  parties  exposées  à  la  flamme  qui  les 
entourait;  3*^  que  ce  lustre  a  été  liquide,  puisqu'on  voit,  qu'il 
a  coulé  sur  des  parties  restées  mattes.  (PI.  lvii,  fig.  i  (^).) 
Il  est  si  mince  qu'il  n'a  pas  été  possible  d'en  déterminer  encore 
la  nature  \  mais  il  est  certain  quMl  ne  peut  être  dû  à  du  graphite  ; 
car  toutes  les  Poteries  qui  doivent  leur  lustre  à  cette  substance 
déposent  par  frottement  une  teinte  noire  sur  le  linge. 

La  p&te  des  Poteries  de  Cossépaleon,  près  Pondichéry,  est 
composée  d'un  sable  grossier,  impur,  en  partie  siliceux,  en  partie 
granitique  et  de  limon  argileux  d'atterrissement^brunâtre,un  peu 
micacé.  On  y  âût  également  deux  sortes  de  Poteries  :  l'une  à 
pâte  d'un  rouge  sale  très-pâle,  rendu  d'un  beau  rouge  par  un 
enduit  (M  engobe  mince  d'ocre  rouge  mise  au  pinceau  à  l'exté- 
rieur ;  le  façonnage  au  tour  est  très^-parfait  en  ténuité  ou  minceur 
et  pureté  de  contours.  La  décoration  consiste  en  cordons,  filets 
saillants  et  ornements  comme  gravés  en  creux.  La  pâte  assez  cuite 
et  assez  dure,  très-sonore  est  néanmoins  absorbante,  par  consé- 
quent perméable. 

L'autre  est  noirâtre ,  même  quelquefois  d'un  beau  noir  luisant  à 
la  surface  extérieure  ;  assez  dure ,  assez  cuite  et  cependant  absor- 

(*)  Le  Musée  de  Sèvres  possède  plusieurs  pièces  de  Poteries  noires  de  Tlnde 
qui  indiquent  que  le  lustre  noir  est  dû  à  un  enduit  liquide  ou  Hqiiéfié  ;  mais  aucune 
ne  m'a  paru  le  prouver  d'une  manière  plus  évidente  que  celle  que  j*ai  fait  figurer 
sur  la  planche  vm.  Comme  cette  preuve  de  liquidité  se  montre  en  dedans  de  la 
pièce  mieux  que  partout  ailleurs  y  il  a  fallu ,  pour  la  faire  voir,  scier  cette  pièce  en 
deux  parties. 
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bwta.  Elles  sont  aussi  bien  feçosnées  que  les  pièces  précé- 
dentes. 

À  XmcMJ,  sur  la  cAte  au  sud  de  Pondichéry,  on  fabrique 
une  Poterie  d'un  rouge  brunâtre  dont  on  fait  des  espèces  de 
coupes,  lampes,  etc. ,  destinées  à  être  placées  dans  les  pagodes.  La 
pâte  est  assez  solide  quoique  peu  cuite.  Ces  fûèces  sont  couvertes 
d'un  enduit  ialqueux  métaUoide  d'un  éclat  et  d'une  couleur  abso- 
lument semblable  tantôt  à  de  l'or  massif  et  tantôt  à  de  l'argent. 
Cet  enduit  résiste  asses  bien  au  frottement  des  doigts ,  mais  il 
s'enlève  en  partie  avec  le  linge  sec  et  con^^létement  avec  an 
linge  mouillé. 

Oaknitta.  —  Poterie  à  pâte  rougeètre  sale ,  assez  iine ,  légère , 
très-*micacée^  assez  bien  fie^^nnée  au  tour.  Faiblement  cuite, 
peu  clurCy  absorbante,  avec  un  enduit  brun  rouge,  mince,  non 
glacé ,  inégalement  mis  au  pinceau. 

Pega.  —  Les  Poteries  de  Rangoun  ,  à  l'embouchure  de  l'Ava , 
sont  les  unes  noires,  les  autres  à  pâte  très-rouge,  assez  fine  et 
légère,  sonore,  mais  son  sourd ^  elles  sont  peu  dures  et  peu 
cuites,  très-absorbantes. 

Très-bien  façonnées  ^u  tour, portant  des  ornements  saillants  qui 
paraissent  avoir  été  faits  avec  des  cachets  sur  lesquels  ils  étaient 
gravés  en  creux. 

Ces  Poteries  semblent  se  ressentir  du  voisinage  de  la  contrée 
4' où  sont  sorties  depuis  des  siècles  tout  ce  que  les  arts  cérami- 
ques ont  produit  de  plus  beau  et  de  plus  par&it.  Le  vernis 
plombifère  verdfttre  sale  y  est  souvint  employé.  La  pâte  est  plus 
dense  et  plus  cuite  que  celle  des  autres  Poteries  indiennes. 

Coohînehme.  —  Potcries  à  pâte  trèfr*rouge  assfôB  fine,  assez  dure, 
légère.  Peu  cuite,  absorbante,  feçonnage  bon,  fait  au  tour. 

XanOle  (Ue  de  lÉQ^m).  —  Je  connais  deux  sortes  de  Poterie 
tendre,  matte  de  cette  ville; 

L'une,  qui  paraît  plus  réellement  indigène  que  l'autre,  est 
aussi  en  pâte  rouge ,  mais  sale  et  grossière  et  tout  à  £ût  matte; 
elle  est  très-dure,  assez  sonore,  et  cependant  trè&-absorbante. 

Le  façonnage  est  fait  au  tour. 

L'ornementation  me  paraît  consister,  du  moins  sur  les  pièces 
I.  32 
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que  j'ai  s(M»  les  feux ,  en  lignes  courtes  et  en  peints  tonài  ftits 
en  argile  blanche. 

La  sec<mde  sorte,  par  sa  ressemblance  complète  avec  les  t>o- 
teries  de  l'Amérique  &briquées  par  les  Espagnols,  paràtt  avoir 
été  importée  par  ce  peuple  dans  les  îles  Philippines;  mais  les 
pièces  que  nous  avons  reçues  de  différcaits  voyageurs  qui  nous 
ont  assuré  qu'êtes  étaient  fabriquées  à  Manille  et  non  importées 
ni  du  Brésil  ni  du  Mexique ,  ne  peuvent  me  laisser  de  doute. 

On  verra  à  Tarticle  des  Poteries  d'Amérique  le  développement 
des  caractères  que  présente  cette  Poterie  à  pftte  muge  luisante 
par  polissage,  dans  son  façonnage  à  la  main ,  son  ornementation 
en  blanc  et  ses  formes  lourdes. 

CmjUm.  .^  Les  Poteries  de  Trinqu^nalay  ressemblent  beaur 
ooup  sous  tous  les  rapports  de  couleur,  dureté,  perméabilité  de 
pâte  à  celles  de  la  côte  orientale  de  IMnde.  Leur  pâte  est,  comme 
danscelles^i,  composée  d'un  limon  argileux  brun  rouge&tre.  Elles 
sont ,  comme  elles,  recouvertes  entièrement  d*un  enduit  talqueui 
bronzé ,  mis  par  frottement. 

Certains  vases  à  forme  et  fond  sphéroldal  ont  le  fond  fait  à  la 
main  ;  mais  le  goulot  circulaire  est  fait  au  tour.  Ils  scmt  destinés  à 
mettre  des  fleurs  et  enrichis  sur  l'épaule  d'ornements  en  creux 
faits  avec  des  poinçons . 

j«v«.  —  Poterie  rougeâtre,  très-pftle  et  sale*,  à  pftte  âne,  lé- 
^re,  serrée,  peu  absorbante;  très-^bien  façonnée  sur  le  tour; 
bien  cuite ,  assez  dure* 

Des  ornements  simples  composés  de  zones ,  filets  et  bordures 
sont  faits  avec  de  Pocre  rouge  tendue  adhérente  par  le  feu. 

tlne  espèee  de  poêlon  rappoHé  de  Batavia  a  dans  Tintérieur 
un  enduit  jaunfttre  mis  inégalement  au  pinceau. 

A  Andromayo,  la  pâte  des  Poteries  est  polie  avant  la  cuisson. 
A  Bantam,  les  théières  et  autres  pièces  sembhbles  sont  polies 
avec  une  corne,  un  morceau  de  bambou,  ou  même  une  pierre 
polie  (*). 

•mmiira.  —  Poterie  pâte,  rouge  brun,  assez  fine,  peu  dure, 
peu  cuite,  très-*absorbante;  très*-bien  fa^née  autour.  Des  otne- 

(«}  Communicattoti  du  Javanàiis  accompagnant  M.  Diarcl. 
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meut»  en  oreoxy  peries,  linéatnenU  sâmples;  et  en  relief  des 
cordons. 

Ce  sont  principalemeni  de^  boateilles  à  eM  qui  «ervent  en 
même  temps  à  la  tenir  fratche. 

Les  Poteries  de  cette  sorte  se  font  principalement  à  Paleitibang, 
sur  la  odte  orientale  de  Samatra. 

L'argile  employée  est  micacée,  assez  solide  ponr  qu^on  en 
fesse  les  bases  de  souffleta  pour  les  fourneaux  à  fcmdre  le  minemi 
d'étaîn  à  la  catalane. 

On  les  cuit  dans  des  espèces  de  fours  cylindriques  de  3  mètres 
de  diamètre  et  à  mors  droits,  de  t  mètre  à  t  mètre  5o  cent, 
de  hauteur.  Il  y  a  quatre  bouches  de  foyer  par  lesquelles  on  &it 
entrer  le  ccHnbustible.  Les  grandes  pièces  sont  placées  sur  le 
soL  Les  moyennes  et  petites  sur  des  briques  disposées  en  ar^ 
ceaux  sous  lesquels  on  place  le  bois.  Lorsque  ce  fourneau  est 
rempli  jusqu'au  niveau  des  murs  verticaux,  on  couvre  les  pièces 
avec  un  lit  de  paille  de  riz  qui  brûle ,  mats  qui  est  assez  naturel- 
lement diargé  de  silice  pour  former  une  sorte  de  voûte  pe*- 
reuse  assez^ide  (^). 

Poteries  Ègyptiaimes.  —  On  a  fait  en  Egypte  trois  sortes 
de  Poteries,  non  pas  dans  le  même  temps,  mais  à  des  époques 
différentes  ^  toutes  sont  à  pâte  tendre. 

I  *"  Des  Poteries  complètement  mattes,  à  pâte  grise,  rougeâtre, 
ou  même  noire. 

a^  Des  Poteries  à  pÂte  presque  dure,  lustrée,  soit  par  le 
polissage,  soit  par  une  glaçure  si  mince,  que  son  épaisseur 
n'est  pas  appréciable. 

3""  Des  Poteries  à  pâte  blanche,  sableuse,  mais  toujours  ten- 
dre, susceptible  de  recevoir  une  très-brillante  glaçure,  et  qu'on 
a  nommée  improprement  Porcelaine^  c'est  celle  que  l'on 
regarde  comme  la  plus  ancienne. 

Je  vais  les  exaqùner  successivem^it  ;  mais  pour  ne  pas  trop 
disperser  des  fabrications  dont  les  uné^  ont  eu  un  grand  in- 

(>;  Communication  de  M.  DiArà, 
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térét,  mais  qui  ne  se  font  plus,  dont  les  autres  ont  une  fabrica- 
tion très-restreinte  et  peu  remarquable,  je  ne  renverrai  pa$ 
chacune  de  ces  sortes  à  son  ordre  céramique ,  l'intérêt  qu'elles 
peuvent  offrir  portant  principalement  sur  les  pays  où  op 
les  a  foites.  Je  traiterai  dtoc,  sous  le  nom  de  Poteries 
Égyptiennes,  de  tout  ce  qui  s'est  &it  en  Egypte,  tant  dans 
l'antiquité  que  dans  les  temps  modernes,  sauf  à  les  citer  simple- 
ment à  l'ordre  céramique  dans  lequel  on  doit  les  classer. 

Première   sorte.   —   Iim  Volmet  matlet  ègyptàMmes  «Blliqiici 

peuvent  encore  se  diviser  en  dçux  variétés  différentes  de  pâte  et 
d'époque.  Les  unes  et  les  autres  consistent  en  vases,  e»  vais- 
seaux et  en  ustensiles  de  formes  assez  variées. 

On  remarquera  que  ces  peuples,  si  originaux  dans  leurs 
instrumaits,  leurs  costumes,  leurs  statues  même,  et  surtout 
dans  leur  architecture ,  n'ont  laissé  aucun  caractèi^  frappant 
dans  la  forme  de  leurs  vases  et  ustensiles  eéranûques,  comme 
Font  fait  les  Chinois,  les  Grecs,  les  Germains,  les  Gaulois,  les 
Bomains,  les  Mexicains  et  les  Péruviens  ;  on  peut  s'en  convaincre 
en  étudiant  les  PI.  lxxv  et  lxxvi  du  grand  ouvrage  sur  l'Egypte. 
On  ne  peut  extraire  des  nombreuses  pièces  qu'elles  représentent 
que  douze  à  seize  formes  ass&  particulières  à  l'Egypte.  J'ai 
réuni  sur  la  planche  xxii  les  formes  qui  m'ont  paru  les  plus 
caractéristiques  (*),  on  verra,  à  rencontre  de  ce  qui  s'observe 
dans  les  Poteries  grecques,  romaines,  etc.,  qu'il  n'y  a  aucun 
style  de  forme  particulière  aux  Poteries  égyptiennes  anciennes 
qui  ne  se  retrouve  dans  les  Poteries  modernes. 

Je  ne  parle  ici  que  des  ustensiles  et  vases  de  terre  cuite ,  car 
on  a  représenté ,  sur  les  murs  des  tombeaux  de  Beni-Hassan ,  un 
grand  nombre  de  vases  très-ornés,  et  de  formes  tout  à  fait  parti- 
culières à  l'Egypte,  par  conséquent  caractérisées  par  leur  style 
comme  le  sont  les  formes  de  tous  leurs  meubles ,  etc.  ^  mais 
non-seulement  rien  ne  nous  dit  que  ces  vases  fussent  en  matière 

(*)  Voyei  aussi  la  planche  su  de  ce  Traité,  les  figures  1,  3,  3,  6,5,  6 et  iO, 
^ul  représentent  des  Poteries  égyptiennes  de  diverses  époques ,  et  la  plandie  du 
Mu$,  céram.  M  PI.  »▼.  Tout  ce  que  renferme  cette  planche  appartient  à  la 
fabrication  céramique  égyptienne  antique.  L'explication,  à  la  fin  du  2*  volume, 
fera  connaître  les  détails  des  planches  ux  et  xui.. 
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céramique,  tout  nous  indique  au  contraire  qu41s  étaient  en 
mëtal  émaillé;  car  on  n*a  jamais  trouvé,  que  je  sache,  en  Pote- 
ries antiques,  rien  qui  se  rapprochât  de  ces  formes;  peut-être 
même  n'étaient-ce  que  des  représentations  de  vases  qui  n*ont 
point  été  exécutés;  je  n'ai  vu  non  plus  aucun  vase,  grand  ou 
petit,  en  métal  ou  en  pierre,  qui  rappelât  ces  formes  si  particu- 
lières ,  et  H.  Léon  de  Laborde  m'a  confirmé  cette  opinion 
négative. 

Ces  vases  auraient  cependant  produit  un  bel  effet  en  exécution. 
J'ai  fait  copier  en  porcelaine,  à  Sèvres,  diaprés  les  dessins 
relevés  dans  les  tombes  par  M.  Champollion,  et  qu'il  a  eu  la 
bonté  de  me  confier,  trois  ou  quatre  de  ces  vases,  et  ils  oiit, 
par  leur  style  particulier,  piquant  sans  être  baroque,  attiré 
l'attention  des  artistes  ornemanistes  et  des  gens  de  goût;  on  en 
trouvera  la  représentation  Mus.  céram.  P,  PL  m,  y%.  5,  et 
Pi.  IV, V%.  4  et  5. 

Si  Ton  jnge  de  la  nature  de  la  pâte  des  Poteries  mattes  ou 
lustrées  de  Tancienne  Egypte,  par  celle  dont  on  se  sert  actuelle- 
ment dans  ce  pays,  et  dans  les  contrées  voisines,  comme  à  Con- 
stantinople  et  dans  d'autres  parties  de  la  Turquie,  ce  devait  être 
une  argile  assez  pure,  assez  onctueuse,  facile  à  travailler  sur  le 
tour,  et  même  à  modeler  et  à  tailler.  Les  Poteries  de  cette  sorte 
sont  ou  rouges  et  un  peu  purpurines  à  l'extérieur  quand  elles 
sont  peu  cuites,  ou  d'un  rouge  jaunâtre  quand  elles  sont  plus  cui- 
tes (^)  ;  mais  leur  pâte  est  d'un  jaune  sale  -,  leur  couleur  purpurine 
est  due  à  du  peroxyde  de  fer,  peut  être  naturel,  peut-étre-arti- 
ficiet,  qu'on  enlève  facilement  avec  un  linge  mouillé  sur  la  pièce 
peu  cuite. 

Elles  sont  Irès-absorbantes,  cependant  l'eau  ne  les  traverse 
pas,  même  au  bout  de  quarante-huit  heures.  Les  vases  que 
j'ai  vus  et  essayés  sous  le  rapport  de  leur  perméabilité ,  après 
avoir  été  remplis  d'eau  se  couvrent  en  séchant  d'une  efflores- 
cence  blanche  et  saline. 

Une  autre  particularité  de  ces  Poteries,,  c'est  de  se  laisser 

{*)  PL  XXI,  fig.  2,  3,  h,  5  et  10.  —  Les  Poteries  ancïennc»  sont  lustrées  plutôt 
par  polissage  que  par  glaçure  appliquée  ;  elles  donnent  une  idée  de  la  couleur  de 
la  pâte,  le  lustre  avivant  plutôt  qu'il  ne  cache  cette  couleur. 
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polir,  »oit  avçç  rébmichoir,  soit  avec  um  étoffe  dç  laii^  ou  $^veQ 
d4$  I9  peau  ^  et  de  couBerv^r  ce  poU  apr^  la  cui^^on  à  wei  tampé- 
ipature  qui  e^t  à  peu  près  celle  de  dos  moufle^. 

Presque  toutes  les  Poteries  égyptiennes  que  l'on  fiât  Picore 
sont  dépourvues  de  vernis  ;  il  n'y  a  que  peu  de  tenops  qu'on  » 
fait  d^s  Poteries  vernissées  par  les  procédés  euvopémds* 

On  trouYe  aussi  dans  \m  tombes  égyptiennes  qi^^lques  pièoçs 
de  Poteries  noires  antiques  qui  ont  été  recouvertes  dans  certdm^ 
places  d'un  vernis  no^*  souvent  d^  nature  oi^anique. 

Le  vase  biforme,  représenté  PI.  ^i,^.  6,  est  è  pâto  grosr 
sière ,  jjL  fi^çonnage  lourd  et  grossie?  ^  il  (i  été  lustré  par  polissage, 
ce  qui  a  beaucoup  rehaussé  sa  eoulwr  npiret  H  fiiit  p«rti<9  d^ 
antiquités  égyi^iennes  du  Musée  royal. 

Les  Poteries  h  p&te  tendre  mfttte»  soni  ropTéseittée»  dans 
l'Atlas  de  ce  Traité  spus  les  figuwd  1 ,  a>  3|  4ï  Ç»  7»  9»  i  I  et  i  3 
de  la  planche  xxii  (^). 

Leur  pâte  n'a  pas  été  analysée,  maïs  U  e^  À  présumer  que  sa 
composition  diffère  peu  de  celle  des  hydropérsmes  d'Egypte  9  dont 
l'analyse  a  été  donnée  dans  le  tableiiu  page  386 ,  3*  Groupe ,  n"  5. 

Li^  seconde  variété  de  Poteries  mattes^  dont  l'époque  n'est 
pas  parfaitement  déterminée,  que  les  antiquaires  nomment 
gréço-égyptienne,  qu'ils  regïirdent  comme  de  fabri- 
qition  plus  iKHMlero^  que  les  autres  Poteries  antiques  dont  je  viens 
de  parler  et  qu'ils  rapportent  au  temps  des  Ptolémée,  c'eaVè- 
dîre  Y^*s  le  milieu  du  m''  siéele  avsnt  J.<*G  ,  est  généralement  à 
pâte  rougeâtre  ou  d'un  rose  pâle  et  sale,  tantôt  très-grossière, 
bétérç^ne  et  m^^  d^ujse  multitude  de  petits  grains  de  pierre 
blancs  ou  grisâtres  (les  premiers  sont  du  calcaire,  les  seconds  me 
paraissent  être  des.girains  de  pierre  argileuse),  et  tantôt  à  pâte 
plus  homogène  et  plus  fine. 

La  couleur  extérieure  de  ees  Poteries  est,  ou  d'un  ton  pâle 
tirait  sur  le  gris  ou  sur  le  rosâtre,  ou  d'un  ton  rbugeâtre  de  bri- 
ques, ou,  enfin,  gris  foncé.  L'intérieure  ou  celle  de  la  pâte  cuite, 
est  tantôt  d'un  rouge  pâle  et  sale  assez  également  répandu, 
tantôt  rougeâtre  à  l'extérieur  et  noire  dans  le  milieu  *,  ce  sont  les 

(»)  Et  dans  l'Atlas  du  Mus.  céram.  M IM.  xiv,  ^^.  1,  A,  5  et  5. 


pièces  à  parois  épmsâe»  qui  présentent  cotte  disposition;  te  mi- 
lieu est  grisâtre,  presque  noiret  les  parties  v<Hsines  des  surfiaces 
sont  rouges  ou  au  moins  roug^&ti^s,  se  f(Hidant  dans  le  gris  du 
centre  à  mesure  qu'elles  s'en  approchent.  On  voit  dans  cette 
disposition  l'influence  évidente  d^  l'action  du  feu» 

Ces  Poteries  sont  décorées  extérieure» 
^  nient  dans  un  style  tout  parttcuUer  dont 
^fis*  '4*  <$#  <6)  17^  i8et  igde  la 
Pl,  Il  xiv  du  Musée  céramique  peuvent 
donner  une  idée.  On  voit  que  ce  sont 
.  principalement  des  lignes  noires  croi- 
sées, des  espèces  de  bandelettes  avec  fi- 
gures d'Qiieaux.  voisins  des  grues  ou  des 
hérons,  mêlées  de  lignes  et  de  linéaments 
rouges. 

H*  41. 

Ce  ne  sont  pas  des  coule^irs  vitrifiées,  ni  même  vitrifiables, 
mais  des  couleurs  terreuses  minérales  qui  ont  adhéré  forte- 
ment h  la  pâte  par  rac4ion  di|  feu  employé  à  la  faible  cuisson  de 
cette  poterie. 

Plongées  dans  racide  mtriqne,  les  pièces  ^^.  i4  et  19  qui 
sont  épaisse»  et  qui  renferment  des  grams  blanchâtres ,  font  une 
effervescence  partielle  et  momentanée  qui  est  due  à  la  nature 
calcau'e  de  ces  grains.  Le  morceau  qui  est  représenté  c|rcoi4re, 
n^  4  ^  9  W  ^  ^ur  la  face  ornée  de  linéaments  noirs ,  et  en  coupe  B 
sur  la  tranche  t  £^it  voir  la  couleur  mMcfttre  de  son  intérieur  et 
lesdeun:  croûtes  rouges  qui  l'accompagnent.  . 

Ces  couleuns  ne  s'en  vont  pas  à  l'eau ,  qu^ue  frottement 
qu'on  l&xT  fasse  éprouver  avec  un  iuB^e.  Elles  sont  inattaquables 
par  une  chc^Ow  rouge  cerise  et  par  l'acide  j^triqu^  étendu  d'eau 
dms  lequel  on  les  a  tenues  une  demi-heure.  {îles  ont  donc  un 
«[i^mble  de  caractères  ot  une  solidité  trè&-remarq»ables  ^  les 
pfttes  sont  cependant  de  nature  différente  :  les  unes  ne  font  aucune 
effervescence  dans  l'acide  nitrique  ;  telle  est  celle  de  la  /7^.  18 , 
d'autres.  »  font  une  seulement  partielle  due  aux  grains  de 
calcaire  disséminés  :  ce  sont  les  kêgmcnis  figurés  n°'  i4  et  19^ 
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et  cités  plus  haut.  Les  piècesy%.  1 5  et  1 8  n'ont  éprouvé  au  grand 
feu  d'autre  altération  que  de  prendre  uhe  couleur  d'un  brun 
rouge  très-€oacé  et  de  devenir  un  peu  luisantes  à  leur  surface. 
Les  autres  ^fig.  1 4 ,  1 7  et  19  ont  fondu  en  un  verre  très-liquide , 
par  conséquent  très-étendu ,  opaque,  brun  rougeâtre  foncé.  Ifois 
la  pâte  de  la  pièce^.  1 9  qui  renferme  visiblement  de  la  chaux , 
a  donné  un  verre  opaque,  vert  foncé,  sale,entièrementcristaliisé, 
c'est-à-dire  composé  de  cristaux  en  aiguilles  quelquefois  sé- 
parées et  comme  isolées  dans  des  cavités.  C'est  un  caractère 
assez  général  des  pâtes  de  Poteries  qui  renferment  de  la  dhaux. 
Ces  Poteries  égyptiennes ,  moins  anciennes  que  les  autres , 
appart^ant  tout  à  fait  aux  Poteries  mattes,  sont  assez  rares. 
Les  échantillons  que  j'ai  cités  viennent  de  M.  Lenormant  qui  les 
a  rapportés  d'Egypte.  « 

Le  vase  figuré  PI.  xiv,  fig,  a3,  de  l'atlas  du  Musée  céramique, 
appartient  aux  Poteries  de  cette  sorte ,  et  probablem^t  de  l'é- 
poque indiquée. 

Deuxième  sorte,  —  &et  Voterie»  4iiie  J'appeUe  lustrées 
ont  un  poli  souvent  peu  éclatant ,  mais  quelquefois  assez 
égal.  On  ne  sait  à  quel  procédé  Tattribuer,  si  c'est  à  une  gla- 
çure  vitreuse  extrêmement  mince  ou  à  un  poli  mécanique  ;  ces 
Poteries  se  confondent  entre  elles  encore  plus  en  Egypte  que  par- 
tout ailleurs ,  lorsqu'il  s'agit  de  Poteries  à  pâte  rouge  qu'on  a 
laissée  matte,  car  les  Poteries  grises  sont  toujours  mattes;  les 
Poteries  à  pâte  jaune, comme  le  canope  représenté,  PI.  îXi,y?gr.  5, 
doivent  certainement  leur  brillant  au  polissage  ;  mais  les  Poteries  à 
pâte  d'un  assez  beau  rouge ,  comme  celles  qui  sont  représentées 
même  planche,  fig.  ti,  i,  4*ît  10,  semblent  devoir  leur  poli  à 
une  miïice  glaçure.alcalino-terreuse.  Leur  pâte  est  généralement 
plus  fine,  quelquefois  presque  dure  comme  du  grès;  elles  sont 
plus  cuites  et  mieux  façonnées  que  celle  de  la  première  sorte.  Je 
n'ai  donc  à  ajouter  à  ce  que  je  viens  de  dire  au  sujet  de  cette 
sorte  de  Poterie  égyptienne,  que  de  faire  observer  que  quel- 
ques bouteilles  à  anse,  semblables  à  celle  qui  est  représentée 
fig  4 ,  quelquefois  d'une  pâte  d'un  jaune  si  pâle  qu'elle  paraît 
blanche ,  sont  recouvertes  d'une  engobe  argileuse  blanche ,  qui 
a  acquis  par  le  polissage,  avant  la  cuisson,  un  luisant  assez  vif. 
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NiH»  avions  d'atMMrd  regardé  ce» vaaes  comme  d'origine  grecque; 
mais  ceux  que  M.  RoseUini  a  découverts  en  Égypie  placent  dans 
les  Poteries  égyptiennes  demi-4ures,  les  vases  de  cette  nature  de 
pAte  et  de  cette  forme  qu^on  voit  dans  les  collections.  J'ai  donné 
la  composition  chimique  de  cette  pAte,  notamment  de  la  variété 
rouge,  dans  le  tableau  d'analyse  de  diverses  Poteries ,  page  386 
deuxième  groupe ,  n""  3. 

La  troisième  sorte  est  celle  des  Poteries  à  pâte  sableuse 
reeoweites^ d'une  gfaiçure  épaisse,  brlUante,  colorée  pres- 
que toujours  en  Ueu  verd&tre  ou  en  vert ,  avec  des  orne- 
ments noirs.  Les  pfttes  qui  reçoivent  cette  glaçure  sont 
blanohitres  ou  grisâtres  et  sableuses.  Les  parties  sont  dures , 
mais  la  masse  n'a  pas  de  ténaeité.  La  cassure  terne  et  tèp- 
reuse ,  est  bien  loin  de  présmter  la  compacité ,  l'éclat  vHreux 
et  la  translttcidité  de  la  porcelaine  dure,  chinoise  ou  euro- 
péenne. Néanmoins,  on  s'est  hftté  de  la  nommer  porce- 
laine, et  sur  ce  nom,  appliqué  sans  avoir  cherché  quels 
étaient  tes  vrais  caractères  de  la  Poterie  qu'on  devai^  appeler 
ainri,  on  s'est  empressé  de  dire  que  les  Égyptiens  avaient  fait 
de  la  porcelaine  de  temps  immémorial.  Outre  les  caractères  ex- 
térieurs d^à  suffisants  pour  distinguer  cette  pâte  de  celle  de  la 
porcelaine,  elle  n*en  a  nullement  la  composition.  Par  quatre  ana^ 
lyses  frites  dans  te  laboratoire  de  Sèvres  sur  des  pièces  diverses, 
en  des  temps  <fiflEérents,  par  différents  chimistes,  cette  pftte  sa-r 
btettse  s^est  trouvée  composée  à  peu  près  <^mme  il  suit  : 
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aBaJ^yse  qualitative  et  iom- 
maire.  Mais  elle  suffit  pour 
établir  avec  celles  de  U.Buie- 
son ,  de  M.  Laurent  et  de 
M.  Salvélat,  que  c'est  une 
pAte  sableuse  ne  renfermant 
d'argile  que  ce  qui  était  in- 
dispensable pour  lier  ce  sa- 
ble, et  que  la  petite  quantité 
d'alcali  qui  s'y  trouvait  y 
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avait  étjé  introduite  par  la 
glaçure  dont  je  parlerai 
ailleurs. 

Catto  préteddoe  poroelaioa  a  pour  pasaotaur  «pédfiqne , 
comme  on  ie  voit  ou  taUaw  des  densités,  a,6i3»  KUe  a'esl 
poiot  fusihlo,  pas  mâme  ramoUissable  au  plus  grand  fea  da  la 
porcelaine  dure^  on  en  a  Ait  prinôpalement  de»  figurine»  i 
elle  doit  avoir  par  sa  composition  trà»*pett  da  ptaatieiié)  ^ 
^e  par  conséquent  très^difficile  h  façonner  m  vases  et  autres 
pièces  rondes  et  creuses  faites  sur  le  tour.  Je  devrais  ren-- 
vojer  au  livre  II  des  décorations  des  Poterie»  par  ccnileur 
vitrîfiable,  l'étude  49  son  yemis,  qui  est  pivAâi  une  eobm- 
tion  d'ornementation  qu'une  vraie  glaçure  aywt  pour  but  da 
rendre  une  pâte  imperméable;  mais  je  ne  puis  s^arer  le  ré- 
sultat de  cette  étude  de  celle  de  la  p&te  qu'il  recouvre,  et  je 
dois  indiquer  sa  composition  qualitetive)  eauf  à  y  nevenk 
en  traitant  des  décorations  en  couleur  vitrifiaUe. 

Ce  vernis  a  été  examiné  par  MM*  Buisson»  Lauranl y  Halan 
gutii  Salvétat  qui  Tout  trouvé  composé  de  silice  et  de  soude, 
et  coloré  par  du  cuivre.  H»  se  aont  aasurés  qu'il  ne  conte* 
nait  pas  de  plomb,  mais  ito  n-ont  pas  été  également 
d'accor({  sur  la  pi^ésence  ou  l'absenoe  du  ccdnalt.  On  :  voit  que 
c'est  le  cuivre  qui  est  ici  ie  métal  colorant  en  bleu,  et  en 
Meu  quelquefois  si  beau  qu'on  Ta  attribué  au  coNlt.  Il  y  a 
à  ce  sujet  disaentiment  entre  plusieurs  cbimûsies,  qui,  sans 
admettre  que  le  cobalt  soit  la  matière  colorante  prjadpato, 
pnt  cru  y  reconnaître  sa  présence,  quoiqu'en  &ible  ipiantité. 
Ce  n'est  pas  le  lieu  d'agiter  cette  question ,  qui  sera  reprise 
au  livre  III.  Ce  vernis,  souvent  très-épais,  est  tendre. . Comme 
il  doit  sa  couleur  bleue  à  l'action  alcaline  de  la  soude  ou  de  la 
potasse  sur  l'oxyde  de  cuivre,  il  est  susceptible  d'être  attaqué 
par  Faction  de  l'air,  et  de  se  couvrir  d'efflorescences  salines. 

Les  pièces  représentées  PI.  xxi,  y%,  1,  et  dans  l'Atlas  du 
Musée  céramique,  PI.  xiv,^g%'9,  10.,  ii,  la,  i3,  tio,  '41, 
'fioi ,  24 ,  ^5  et  ^6 ,  doivent  être  rapportées  à  cette  Poterie  aa^ 
bleuse  et  vernissée. 

On  remarquera  que  les  Égyptiens,  après  avoir  découvert 
leur  glaçure  si  belle  par  les  couleurs  vives  qu'on  pouvait  lui 
donner,  ont  bien  vu  qu'elle  ne  pouvait  pas  s'appUquer  sur 
leurs   pâtes  argileuses,   parce    que  l'emploi   du  plomb,  qui 
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auriut  pu  lier  ç0tte  glaçuTQ  avw  cette  pftte,  ae  leur  ét^t 
p9»  ooQBu^  et  que,  pincée  sur  leur  Poterie  de  première  et 
deuxième  ^orte,  eUe  aurait  ou  bouUloimé)  ou  grésillé,  ou 
serait  tombée  en  écaiUes.  Lea  Êgyptieaa,  qui  fiûaaieut  bien 
le  verre,  mais  assez  mal  la  Poterie,  avaieut  probablemenl.  dé^ 
eouvert  la  glaçure  bleue  de  cuivre  avant  de  savoir  si  ella 
pourrait  aller  sur  leurs  pAtes  céramiqiues^  ils  ont  donc  été  obligea 
d'en  inventer  une  particulière  qui  pât  recevoir  et  retenir 
ce  beau  venre;  ils  ont  alora  composé  cofnmie  ei;eipient  cette 
pftte  presque  entièrement  siliceuse  et  poreuse,  n'ayant  dV^ 
gile  que  ce  qui  était  indispensable  pour  qu'on  pût  la  m/9r 
nier  et  la  façonner,  p|te  >  laquelle  les  antiquaires  ont  aiqptUqua  le 
nom  de  Porcelaiiier 

Les  Égyptiens  {dus  rai^>roohés  de  nos  temps,  mais  ayant 
^Qore  conservé  quelques  traditions  de  leurs  anciena  arts, 
ont  continué  da^s  les  ii''  et  m''  aièoles,  sous  la  domination 
romaine,  h  foire  leur  glaçure  vert  de  cuivre  et  à  Tai^Iiquer 
sur  de  vérito^des  Poteries  à  pâte  ^ossière  et  assez  tendre.  On 
voit  dans  la  collection  égyptienne  du  Musée  royal  une  lampe 
dont  la  forme  a  plus  de  rapport  avec  le  style  romain  qu'avec 
l'égyptien ,  couverte  d'im  brillant  vernis  vert,  mais  bien. moins 
beau  que  les  glaçures  vertes  et  un  peu  bleuâtres  des  m* 
ciennes  Poteries  égyptiennes.  Elle  est  représentée  PU  xxi, 

le  fiiçonnage  de  ces  Poteries  éfaii,  en  Egypte,  très-difipérent 
dans  l'antiquité,  de  celui  qu'on  pratique  actuellement.  Les 
%ires  tracées  sur  les  murs  des  hypogées  de  Thèbes  et  de  Béni- 
Hassan,  qu'on  peut  rapporter,  les  premières,  entre  le  xvm*  et 
le  XIX'  siècle  avant  J.-C, ,  et  les  secondes  au  xix*  siècle^  nous 
ont  donné  des  notions  très-curieuses^  sur  la  fabrication  de,  ces 
Poteries  depuis  le  marcbage  de  la  pâte  jusqu'à  la  cuisson  des 
pièces. 

J'ai  déjà  parié  de  ces  figures  si  intéressantes,  et  cité  les  plan- 
ches (*)  qui  les  représentent,  aux  articles  des  différents  procédés 

(1)  Traité,  PI.  m,  déjà  cité  à  l'article  du  Tournage  chez  les  Anciens,  p.  10» 
et  de  leur  Forme  de  Four,  p.  26. 
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qu'on  y  voit,  mais  je  dois  réunir  ici  toute  la  série  des  opérations. 
On  voit,  PI.  III,  la  série  complète  des  opérations  du  façon- 
nage et  de  la  cuisson.  La  figure  i  représente  deux  ouvriers  mar- 
chant la  pâte-,  la  figure  à  un  ouvrier  la  relevant  pour  faire  le 
ballon,  que  l'ouvrier,  ^g*.  3,  porte  aux  deux  tourneurs,  fig.  4 
et  5.  Le  tour  est  ce  que  nous  appelons  une  toumette.  On  voit 
sur  un  autre  tableau  comment  il  la  fait  aller;  c'est  avec  la 
main  gauche  quMF  donne  une  forte  impulsion  à  la  table  du 
tour  afin  quô  le  mouvement  qu'elle  a  acquis  soit  assez 
puissant  et  assez  durable  pour  que  le  tourneur  puisse  finir  sa 
pièce.  L'ouvrier,*^.  4)  détache  du  ballon  la  quantité  de  pflte 
nécessaire  pour  la  tasse  quMÏ  veut  faire  :  le  second  tourneur  a 
percé  le  ballon  et  fait  le  dedans  et  le  dehors  de  la  tasse  ou  du  vase 
avec  l'index  et  le  pouce  opposés  l'un  à  Fautre,  et,  comme  je  l'ai 
déjà  fait  remarquer,  p.*  19,  il  prend  et  donne  alors  à  son  bras 
une  position  et  un  arrondissement,  le  même  que  celui  que 
prennent  nos  tourneurs  pour  une  semblable  opération. 

La  figure  6  représente  le  four  cylindrique  avec  sa  bouche 
latérale  et  ion  foyer  inférieur  dans  lequel  renfôumeur-cuiseur 
met  le  bois-,  il  est  en  feu.  La  figure  7  fait  voir  très-vraisemblable- 
ment le  défournement  -,  la  bouche  du  foyer  est  de  l'autre  côté. 
L'enfoumeur  monte  sur  une  pierre  pour  retirer,  par  Touverture 
supérieure  du  four,  les  pièces  cuites  et  les  remettre  à  un  autre 
ouvrier,  ce  qui  doit  faire  supposer  que  ces  fourneaux  avaient  au 
moins  ^  mètres  de  hauteur. 

Il  y  avait  quelques  couleurs  sur  les  tableaux  des  tombeaux 
qui  représentaient  cette  opération  ;' M.  Champôllion  les  a  co- 
piées, et  elles  viennent  à  notre  aide  pour  compléter  cette  expli- 
cation. 

Tant  que  la  pâte  et  les  pièces  ne  sont  pas  cuites ,  elles  sont 
colorées  en  gris  foncé  ;  mais  celles  que  renfourneur,^gr.  7,  retire 
du  four  étant  cuites,  elles  ont  pris  la  couleur  rouge  que  j'ai  dit 
.  être  en  général  celle  des  anciennes  Poteries  égyptiennes. 

Les  vases  placés  à  côté  de  la  figure  3 ,  et  entre  les  deux  toui^ 
neurs,  sont  ceux  dans  lesquels  les  Potiers  mettent  Teau  pour 
mouiller  leurs  mains  et  tenir  leur  pâte  dans  un  état  de  mollesse 
convenable  au  façonnage. 
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Dans  les  catacombes^  ces  tableaux,  ces  figures  et  ces  opérations 
sont  représentes  plusieurs  fois  avec  quelques  modifications;  j'ai 
dioisi  celles,  qui  m'ont  paru  suffisantes  pour  établir  cette  curieuse 
et  intéressante  analogie  entre  la  fabrication  céramique  de  la 
Poterie  en  Egypte,  U  y  a  au  moins  3,5oo  ans,  et  celle  que  pra- 
tiquent nos  Potiers  des  campagnes. 

Après  avoir  fait  connaître ,  autant  qu'il  était  en  moi,  la  matière 
des  Poteries  de  l'ancienne  Egypte  et  leur  mode  de  fabrication,  je 
dois  ajouter  quelques  mots  sur  leur  emploi. 

Tous  les  écrivains  conviennent  que  la  dvilisalion  de  l'Egypte 
est  très-ancteime ,  et  les  écrivains  sacrés  vcmt  jusqu'à  dire  que 
&00  ans  avant  l'émigration  de  Jacob,  environ  a,ooo  ans^vant 
J.-C,  le  royaume  d'Egypte,  en  grande  prospérité,  renfermait 
les  plus  habiles  Potiers  du  monde  connu. 

On  leur  attribue,  et  peut-être  avec  quelque  raison ,  l'idée  d'avoir 
revêtu  d'une  glaçure  vitrifiée  certaines  Poteries  trop  perméables 
pour  contenir  des  liquides.  Je  viens  d'examiner  cette  question , 
j'y  reviendrai  dans  une  autre  occasion. 

Il  paraît  cependant  que  ces  Poteries  étaient  peu  d'usage  dans 
les  repas ,  ou  au  moins  dans  ceux  des  hommes  riches  ^  qui  pré- 
féraient la  vaisselle  de  métal.  En  effet,  les  Poteries  mattes  ne 
pouvaiait  avoir  aucun  usage  de  luxe,  et  les  Potmes  vernissées 
en  glaçure  bleu  de  cuivre  ne  pouvaient  en  avoir  qu'un  dange- 
reux*, car,  comme  je  l'ai  dit,  cette  belle  glaçure  est  tellement 
attaquable  que  les  pièces  de  nos  collecticHSis  ont  la  jdupart  une 
saveur  salée  lorsqu'on  les  passe  sur  la  langue. 

Ainsi ,  dans  les  descriptions  des  cuisines  et  d'un  repas  égyptien , 
on  cite  peu  de  pièces  de  terre  cuite;  cependant  on  parle  ailleurs 
d'une  sorte  de  buffet  chargé  de  plats  et  d'assiettes  en  Poterie 
d'une  forme  élégante  (VITilkihsoii).  C'était  probablement  des  pièces 
à  glaçure  bleue  qui  étaient  placées  comme  omeinénts  dans  ces 
sortes  de  dressoirs,  ainsi  qu'on  le  pratiquutiàu  xvi^  siècle  pour 
la  faïence  de  Bernard  Palissy . 

Mais  un  usage  tout  particulier  au  pays  était  d'employer  les 
vases  que  l'on  transportait  de  la  haute  Egypte,  où  se  trouvait  la 
fabrication  de  Poterie  la  plus  active ,  dans  l'Egypte  inférieure , 
non  pas  comme  lest  aux  bateaux,  mais,  au  contraire,  comme 


5i0  poTtuip  mmiiss,  piuks, 

sotitiM.  te$  batelié»  attadiaiefit  la  Poterie  ma  tèâemx  qui 
descendaient  le  Nil.  Arrivés  dans  le  Délia,  ils  défaisaient  ces 
radeaux  ^  et  les  pièces  crenseB  qui  les  composaient  étaient  livrées 
à  la  consommation  soit  de  PÉgypte  inférieure)  soit  des  pays 
européens  avec  lesquels  les  Potiers  de  la  haute  Egypte  avaient 
des  relations  de  commerce.  (Nc^isr.) 

Coptos  était  renommé  par  ses  nombreui  ateliers  de  Potiers, 
mais  surtout  pour  les  vases  à  rafratohir  dont  je  parlerai  ailleurs, 
parce  que  les  environs  de  cette  ville  fournissaient  une  argile  trèa- 
propre  à  la  fabrication  des  Poteries  de  cette  sorte. 

Il  parattrait  donc  que  la  fabrication  moderne  a  suœédé  ptGÊh 
que  sans  interruption  à  la  fabrication  ancienne.  Gela  peut  être 
ainsi  pour  les  formes  et  la  nature  des  Poteries,  mais  cette  conti- 
nuité ne  peut  s'admettre  pour  les  procédés  de  fiibricatioù  tant 
mécanique  que  obimique ,  ainsi  qu^on  va  le  voir. 

J.»G.  Wilkinson  avait  déjà  remarqué  que  les  Poteries  de  Tan- 
ci^me  Egypte  ressembim^t  beaucoup  par  leur  forme  à  celle  de 
l'Egypte  moderne  ]  mais  il  fait  également  remarquer  la  diffé- 
rence qui  se  trouve  entre  les  formes  et  le  foçoànage  des  Poteries 
d'usage  populaire  et  œs  mêmes  qualités  dans  les  vases  riches. 

Les  Potiers  de  l'Egypte  moderne  ne  font  gé- 
néralement que  de  la  Poterie  mette  (sauf  quelques  exœptions). 
Ils  tirent  leur  argile  {eltyn)  des  plaines  oontigmês  k  la  vallée 
de  l'Égarement,  près  des  villages  O'etbacdtjrn  et  Veyr  el  tyn 
ou  de  r argile.  C'est  un  sol  d'aliuvion  résultant  des  d^ts 
du  Nil.  Il  faut  que  l'inondation  ait  séjourné  deux  fois  sur 
le  sol  pour  y  former  de  bonne  argile;  c'est  ce  que  nous  ap- 
pelons le  limon  du  Nil  (^).  On  laisse  cette  terre , mêlée 
naturellem^dt  de  beaucoup  de  sable,  dans  des  losaea  pour  se 
pourrir f  elle  est  ensuite  marchée,  pétrie  et  battue,. prépara- 
tion universelle  de  façonnage. 

Les  pièces  soignées  et  de  luxe,  telles  que  les  fourneaux  ou 
têtes  de  pipes,  sont  faites  en  argile  rougefttre  fine,  qui  doit 
venir  d'un  autre  lieu  ;  la  description  de  TËgypte  ne  nous  le 
fak  pas  connaître. 

(>)  Voyez'>«n  k»  «araclères  TaMeau  ii«  V,  A  ^n"  »6. 


ÉGTNB,  MAim  m  LmmlK.  814 

Le  fiiooiinage  se  fail  svr  le  tour  k  PoCi^  déeiil  d'une  ma'* 
nière  générale  livie  1"*,'  p.  tig;  maid  celui  des  Potiers  égyp- 
liras  présente  une  forme  <ni  plutdt  une  position  différente  de 
celle  de  nos  tours  europé^s^  il  est  figuré  PI.  xxiv,/%.  i, 
Â  et  B.  On  voit  que  le  plateM  est  dans  une  position  oblique 
à  rhorizon,.  cependant  peu  ineliné;  on  prétend  que  la  roue 
motriee  et  la  gireUe  avec  les  pièces  qu'elle  porte,  se  pré^ 
sentent  d'une  manière  plus  Cavorable  Tune  au  i»ed  du  tour- 
neuf)  l'autre  à  sa  main  pour  exécuter  son  travail.  L'axe 
passe  dans  une  pièee  de  bois  perpendiculaire  à  sa  directioA, 
une  autre  pièce  de  bois  ^  dirigée  dans  lé  môme  sens ,  est 
jointe  à  k  première  par  une  traverse  snt  laquelle  s'accote 
romrier*  Le  tooniear  travaille  au  Caire  debout;  mais  à  Edfou 
il  travaille  assis,  position  si  ordinaire  aux  peuples  du  Midi, 
qu!il  est  étonnant  que  le  tourneur  du  Caire  Tait  abandcmnée , 
tandis  qu'elle  est  constante  en  Europe.  La  figure  u,  partie  in- 
férieure de  la  planche ,  montre  comment  le  tourneur  peut  tra- 
vailler debout  en  s'accotant,  mais  seulement  pour  avoir  libre  le 
pied  avec  lequel  il  fait  tourner  la  roue.  On  voit  combien  ce 
tour  et  le  procédé  de  tournage  des  Égyptiens  modernes  difië- 
rent  de  ceux  des  anciens.  Nous  altons  remarquer  une  diffé- 
veace  encore  bien  plus  grande  dans  le  four. 

Le  four  est  représenté  PI.  xxnr,  fig.  s.  A  est  le  plan  qui  foit 
voir  que  ce  four  est  eUiptiqne ,  la  fig.  B ,  le  montre  en  élévation , 
et  lay%.  C,  en  coupe  longitudinale.  C'est  un  four  très-comi^- 
que  pour  une  fabrication  aussi  simple  qu'est  celle  d'une  Poterie 
peu  cuite  et  sans  gla^ure.  La  planche  s'explique  presque  d'elle- 
même.  On  voit  quil  a  deux  étages.  Au  premier,  celui  du  niveau 
dusol,  est  le  foyer  et  sa  bouche  en  bF.  11  a  aussi  deux  labora- 
tmres.  ^ 

L'espace  paraît  immense  pour  le  volume  et  le  nombre  des 
pièces  qu'on  y  met,  et  on  ne  voit  pas  très-bien  la  place  du 
combustible;  la  chaleur  passe  par  les  cameaux  l  k  c^  pour  aller 
cuire  les  Poteries  sur  le  sol  du  laboratoire  du  second  étage,  il 
est  probable  que  ce  sont  celles  qui  doivent  être  moins  cuites, 
car  le  grand  ouvrage  de  la  description  d'Egypte  ne  donne  au- 
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cttDe  dascription  claire  de  ce  ibur^  ni  dé  sa  marche,  ni  de  ce 
qu'on  y  cuit^  ni  du  combusiihle  qu'on  y  emjdde,  etc. 

Cest  dans  la  haute  Egypte,  .et  particulièrenient  à  Meylaouy 
et  à  Hanfolout,  que  se  font  les  grandes  jarres  et  terrines  à  in- 
digo ,  avec  une  ai^ile  jaune  nommée  taf^  bien  diiOGérente  cer- 
tainement de  Targile  limœieuse  du  Nil.  On  ne  domie  d'autres 
notions  sur  leur  fabrication  que  de  dire  qu'elles  sont  tenues 
très-épaisses,  faites  en  plusieurs  pièces,  et  qu'elles  reçoirent 
une  forte  cuisson.  Les  jarres  pour  l'eau,  à  l'usage  des  grands 
maisons,  sont  de  deux  sortes,  les  Zel^sA  Belady^  qui  sont 
rougef  et  faites  avec  Targile  ndmmée  zjr. 

Les  Zelah  Moghraby  sont  blanches  et  viemient  de  Barbariei 
Elles  diffèrent  beaucoup  par  la  former  des  jarres  vul^^res  qu'on 
nomme  aussi  zyr  (*). 

D'autres  vases  également  très-cuits,  et  par  conséquent  peu 
perméables ,  ne  se  fabriquent  que  dans  le  village  de  Belady- 
Ballas^  du  nom  qu'on  donne  à  ces  vases. 

Les  hydrocérames  ou  Bardaques  se  font  à  Qené.  J'y  rev^- 
drai  en  traitant  de  cette  Poterie. 

Aucun  des  vases  fabriqués  en  1800,  au  Vieux-Caire,  à 
Gyseh,  à  Rosette,  n'était  vernissé. 

Mais  on  faisait  alors  dws  quelques  ateliers  du  Caire,  de& 
Poteries  vernissées  au  plomb  et  même  à  l'étain  ,  par  consé- 
quent des  faïences^  tell^  sont  les  tasses  à  café  blanches  et  à 
fleurs  bleues  et  rouges  nommée  fingéfi  belady,  et  des  cureaux 
également  vernissés  nommés  Gey  Chany, 

Aig«m  et  Tw«.  —  Les  Potcfies  fabriquées  dans  cette  partie 
de  l'Afrique  septentrionale  par  les  Arabes  indigènes  sont  en  gé- 
néral grossières,  à  pâte  jaunâtre  sale^  rougeâtre,  blanchâtre  :  il 
y  en  a  même  de  presque  blanche.  Quelques  pièces  à  pâte  rouge, 
comme  celle  de  Tunis,  qui  est  figurée  PL  xv,^.  9,  sont  minces 
et  bien  tournées.  La  pâte  est  fine ,  dense ,  dure ,  au  point  de  se 
laisser  difficilement  rayer.  Les  ornements,  d'un  caractère  parti- 
culier, sont  bruns,  noirs,  sur  un  engobe  blanc  en  dehors,  et 

(»)  BodDET,  DescripU  de  V Egypte^  iiat  moderne^  pQi\i\fï'4o\\o^  t.  II  PI.  m. 
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grossières  et  mal  fiiçoimëes ,  servent  aux  Arabes  du  désert  ;  d'au- 
tres, à  pAte  blanche ,  comme  les  Poteries  de  terre  de  pipe ,  sont 
aussi  très-mal  façonnées ,  et  quoique  rondes  elles  ne  paraissent 
pas  avoir  été  imtes  sur  le  tour.  Elles  ont  pour  omementation  deh 
linéaments  ou  zones  croisées  brunftires ,  toujours  du  même  style. 

mmêê^uo».  —  On  fait  dans  cette  tle,  dépendante  de  TÂfriquè 
orientale,  deux  sortes  de  Poteries  (peut-^tre  plus,  mais  je  n'en 
connais  que  deux) ,  Tune  complètement  noire  pure,  Tautre  d'un 
rouge  brun  très-intense. 

L'une  et  l'autre  ont  cela  de  particulier  qu'elles  ne  sont  pas 
façonnées  sur  le  tour,  mais  à  la  main ,  et  ensuite  parfeitemeat 
polies  d'une  manière  très4)rillante.  C'est  surtout  la  Poterie  noire 
qui  ofire  cette  particularité. 

La  pâte  est  gris  de  cendre ,  un  peu  micacée ,  comme  sableuse , 
n'ayant  acquis  sa  s(riidité ,  qui  est  assez  grande ,  que  par  Faction 
de  la  chaleur  solaire.  Cette  pâte  est  couverte  d'un  enduit  noir  de 
graphite,  qui  frotté  avec  un  polissoir,  a  pris  le  poli  brillant  qu^on 
lui  voit. 

La  Poterie  à  pâte  brune ,  rouge  foncé ,  est  cuite ,  quoique  faci- 
lemen#entamée  par  le  couteau.  Elle  est  très^onore,  a  une  tex- 
ture assez  âne,  mais  comme  sableuse*  E&e  est  remplie  de  pail- 
lettes de  mica  qui  sont  d'un  jaune  d'or,  probablement  dû  à  l'ac- 
tion du  feu. 

L'enduit  anthracitique  noir  qui  constitue  les  Poteries  noires  est 
quelquefois  appliqué  en  bordures  Imllantées  par  le  poli,  aux  Po- 
teries rouges. 

Ces  Poteries  ont  certainement  été  polies  avant  la  cuisson ,  car 
le  pofissoîr  d'agate  ne  donne  plus  aucun  brillant  aux  parties  qui 
sont  restées  mattes,  tandis  qu'on  polit  par  ce  moyen  les  parties 
mattes  des  Poteries  noires. 

Amériques. 

Amérique  scyptentrionale.  —  Nous  trouvons  dans  des  parties 
de  l'Amérique  septentrionale  des  Poteries  entièrementdifférentes 
de  celles  qu'on  fabrique  dans  la  moitié  méridionale  de  cette  partie 
du  monde.  Les  formes  que  j'y  connais  ne  sont  pas  originales., 
baroques ,  comme  le  feront  voir  celles  du  Pérou ,  du  Chili ,  du 
l.  33 
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Brésil,  même  du  Mexique.  Les  formes,  les  ornements  et  la  couleur 
noire  ou  grisfttre  de  la  pite,  sa  grossièreté,  son  hétérogénéité, 
son  façonnage,  et  enfin  son  ornementation  linéaire,  ponctuaire, 
en  chevrons ,  etc.,  se  rapprochent  quelquefois ,  à  s'y  méprendre, 
des  Poteries  celtiques,  gauloises ,  Scandinaves  et  germaines. 

On  pourra  juger  de  ces  ressemblances  par  les  deserip^ns  et 
les  figures  que  je  vais  en  donner.  Ces  exemples  sont  peu  nom- 
breux, j'en  conviens,  mais  les  caractères  difTérentieis  sont  si  tran- 
chés qu'on  ne  peut  s'empêcher  de  voir  qu'un  Potier  iMigène 
péruvien  ou  brésilien  n'a  jamais  pu  rien  fabriquer  de  semblable 
au  Potier  indigène  de  la  Louisiane  et  du  Canada  ;  ce  sont  deux 
races  de  Potiers ,  car  je  n'ose  pas  dire  que  ce  sont  deux  races 
d'hommes  différentes. 

La  plupart  de  ces  Poteries  d'un  petit  format  se  trouvent  soit 
presque  entières  dans  des  tumuli  ou  tertres  assez  élevés ,  notam- 
ment à  IK  milles  de  Saint-Louis,  côte  méridionale  de  la  rivière 
Merrimack  ;  ce  sont  des  urnes  renfermant  les  cendres  des  morts  ; 
soit  en  débris  nombreux  dans  les  environs  de  ces  petits  menti* 
cules  artificiels. 

Les  Poteries  qu'on  a  rencontrées  dans  tous  les  terioes  des 
contrées  du  Nord  et  sur  les  bords  du  lac  Ërlé,  sont  en  générales 


Celles  que  Ton  extrait  des  tombeaux  sur  les  bords  deTOhio, 
sont  au  contraire  très-bien  façonnées  et  mêmes  polies.  Les  na- 
turels se  servaient  d'une  Poterie  de  cette  espèce  à  l'arrivée  des 
Européens.  On  remarque  dans  ces  vases  d'argile  des  grains  de 
quars  incrustés. 

On  a  trouvé  dans  l'État  de  TOido ,  dans  un  tertre  sur  le  petit 
Muskingum ,  non  loin  de  llarietta,  des  pièces  de  Poteries  asset 
solides  et  assez  bien  conservées  Q), 

Les  peuples  Mingo ,  anciens  Iroquois  et  autres  peuplades  des 
bords  de  l'Ohio  ,  aux  environs  du  Marietta ,  ont  fait  aussi  des 
vases  ou  espèces  de  cuviers  qui ,  à  en  juger  par  les  fragments 
que  j'ai  vus,  devaient  avoir  une  grande  dimension.  Car  ces 
fragoîents,  quoique  petits,  indiquent  par  leur  faible  courbure 
nin  grand  diamètre. 

(>)  WABOEif ,  Antiq.  mexicaines^  Supplém.,  p.  19  et  p.  25. 
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Ces  débris  qui  vienoent  Ions  des  bords  de  TObio,  sont  d'une 
pâte  tantôt  noire,  tantôt  blanche,  qai  est  composée  d'une  bt- 
gile  impure,  pétrie  avec  des  débris  de  coquilles  bivalves  d'eau 
douce,  probablement  des  genres  Mya,  AnodoBte(^),  soilpour  don^ 
ner  à  cette  pâte  plus  de  ténacité,  soit  pour  y  introduire  comme  or- 
nements un  grand  nombre  de  lames  brillantes  et  même  un  peu 
irisées.  Ces  débris  de  coquilles  sont  très-sensibles  ;  sur  six  des 
fragments  que  le  Musée  de  Sèvres  possède,  deux  seulement  ne  les 
montrent  pas  avec  autant  d'évidence. 

L'ornementation  a  pour  moi  cela  de  remarquable,  qu'elle 
est  très-variée,  souvent  très-riche  et  dans  beaucoup  de  cas 
très-régulière,  et  cependant  elle  ne  se  compose  réellement 
que  de  lignes,  de  quelques  points  enfoncés  et  de  quelques 
«afflies  (•). 

M.  Hildrett  a  rapporté  d'une  caverne  sépulcrale,  prés  de 
Steiibenville ,  sur  les  bords  de  TOhio ,  et  déposé  dans  le  Musée 
céramique  de  Sèvres ,  des  fragments  de  vase  d'une  forme  assez 
pure,  ayant  aviron  i6  à  no  centimètres  de  hauteur  «(»  iS  de 
diamètre  à  la  panse.  Il  y  avait  dans  eetfte  cavenm  prèft  de 
soixante  squelettes,  et  trente  de  cas  Urnes  dont  qtielquës-uiies 
contenaient  encoie  des  os  de  dindon  et  d'opoftsuna,  restasxt  des 
parties  de  ces  animaux  qu'on  avût  mis  dans  ces  vases  comme 
alio^ents.  Des  pipeâ,  des  armures  et  flèehes  en  silex  les  aceom^ 
fMgnaidBt  (^). 

Bi  Virgfaae.  — Ce  sont  des  femmes  indigène  qui  n^  Ntveni 
plus  particulièrement  à  la  fabrication  des  Poteries.  Quoique  fa- 
çonnées à  la  main,  éLles  sont  trèa^ri^n  Sûtes  et  très-nHDeèsr'6li  a 
trouvé  quelquea-uns  de  des  Vases  à  une  assea  ^«tide  |irofoiidetif  ; 
ils«vflM&time*cajpifciië.d'envivôn  3o  k  35  Mires;  on  en  eomerve 
VÊk  de  (^tie  dimension  dans  Ib  MnaAe  de  Chawtiectown .  Qmslqo^ 


p)  J^ai  déjà  décrit  cette  pâte  dauM  le  premier  paragraphe  des  Poteiles  à  pâte 
tendre ,  comme  grande  Jarre ,  et  il  est  présumable  <pie  les  fragments  désignés  ici 
sont  des  portions  de  grands  vases  semblables,  à  ornementation  très-remarqu9ble 
et  très-caractéristique. 

{*)  Mus»  ciram.,  PI.  xx ,  fig.  12  à  24. 

O  Voyage  à  la  chute  de  Cuyahaga,  Journal  des  sciences  de  Sillima.i, 
1836,  voI«  XXII,  p.  0. 
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fois  la  pftte  de  ces  vases  renferme  des  débris  de  coquilles-,  ils  sont 
peu  cuits  et  enrichis  extérieurement  de  dessins  ou  ornements 
linéaires.  Ils  ont  donc  beaucoup  d'analogie  avec  ceux  des 
bords  de  TOhio  qu'ils  avoisinent  également ,  si  ce  ne  sont  pas  les 
mêmes  (*). 

TeneMée ,  Trafaigar.  —  Il  paraît  quc  l'introduction  de  débris 
de  coquilles  fluviatiles  à  test  mince  et  nacré  est  une  particularité 
propre  à  beaucoup  de  Poteries  de  T Amérique  septentrionale,  car 
outre  les  exemples  que  je  viens  de  citer,  on  a  trouvé  tout  récem- 
ment (i  833),  à  Trafalgar,dans  le  comté  de  Knox,  État  de  Tenes- 
sée,  des  Poteries  dont  la  pftte  est  pénétrée  de  ces  débris  brillants 
et  dont  la  surface  est  en  outre  comme  enduite  de  ces  fragments^ 
puis  à  côté,  sur  les  mêmes  monticules,  des  amas  de  ces  coquilles 
qui ,  pulvérisées ,  étaient  employées  à  ce  genre  d'ornementation. 
Ces  Poteries  abondent  dans  le  voisinage  des  anciens  tertres.  Elles 
sont  en  général  très-peu  cuites  (*). 

L«wMuie.  —  Ici  la  fabrication  est  toute  différente  et  se  rap- 
proche davantage  de  celle  des  Poteries  de  l'Amérique  méridio- 
nale. Ce  sont  des  Poteries  à  pâte  noire,  grossière,  peu  cuite  , 
tendre,  sourde,  étant  devenue  rougeâtre  sale  dans  le  vase  (Mus. 
oéram.,  PI.  xx,  fig.  i8)  et  dans  les  parties  de  ce  vase  où  il  paraît 
qu'il  a  reçu  plus  de  feu;  le  façonnage  grossier  est  toujours  feit 
à  la  main,  les  ornements  sont  de  larges  linéaments  croisés,  en 
points  enfoncés,  etc. 

WÊsmUsam.  ^—  Poteries  anciennes*  —r-  On  a  trouvé  dans  le 
territMïe  de  la  partie  méridionale  de  l'Amérique  septentrionale 
que  nous  nommons  le  Mexique ,  trois  sortes?de  Poteries  antiques. 
Les  premières,  peoncmibreusea,  d'une  détenninati<Mi  fort  diffi- 
cile, et  dont  je  n'ai  vu  que  deux  échantillons,  fig.  n~  4^  ^  4^9 
que  je  n'ose  regarder  encore  comme  parfaitement  authentiques, 

(<)  ScHOOLCBAn,  TravBli  in  the  central  parties  of  the  Missisipi  Valley^ 
New-York ,  1SS5 ,  dans  VITarden ,  îœ.  cit. ,  p.  50. 

(*)  D*"  John  Kaui,  daos  Sauiuii,  Journal  of  scieneee^  etc.,  voL  xxvn, 
p.  175. 
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parce  que  je  n'en  connais 
pas  l'origine  ;  ils  sont  d'une 
parfaite  conservation.  On  les 
attribue  aux  anciens  Mexi- 
cains,  ou  Aztèques,  c'est- 
à-dire  au  vrai  peuple  de  ce 
nom,  tel  qu'il  existait  lors  de 
la  conquête.   Les   secondes 
viennentdel'antique  Mexique 
(MitlaetPatenque)dontjeyais 
parler.14  troisième  sorte  vient 
du  pays  de  Copan ,  qu'on  re- 
garde encore  comme  de  na- 
tion mexicaine,  et  a  été  dé- 
couverte tout  récemment. 
L'une  des  deux  pièces  aztè- 
ques (n''42),  foisant  partie  du 
Musée  royal  du  Louvre ,  m'a  été 
sî^aalée  par  M.  Dubois  C'est 
unpotàFeausous  laforme  d'une 
tête  mexicaine  ;  il  est  en  pâte 
rouge  très^fine,  bien  euite,  et 
par  conséquent  ti^s-dure,  lui- 
sante par  polissage.  Mais   ce 
qu'il  présente  de  remarquable , 
outre  le  caractère  de  tète  si 
tranché,  si  général ,  ce  sont  les 
]fo  43.  ornements,  les  uns  gravés  en 

creux ,  les  autres  peints  en  noir  luisant ,  qui  recouvrent  certaines 
parties.  Ce  noir  n'est  ni  une  couleur  vitriiiable,  ni  même  une 
couleur  de  nature  minérale  ;  i^  est  attaqué  facilement  par  les  aci- 
des et  les  alcalis,  mais  point  par  l'iricool  -,  il  a  de  l'analogie  avec 
l'encre.  Cette  pièce  m'a  paru  d'une  origine  vraie. 

L'autre  piè^e  (n*"  4^)  ^st  encore  un  pot  à  l'eau  beaucoup  plus 
grand,  composé  de  deux  têtes  de  Mexicains  accolées,  avec  tous 
les  attributs  des  divinités  mexicaines.  Sa  pâte  est  grise,  plus 
grossière ,  sans  aucune  coloration.  lia  été  donné  tout  récem- 
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ment  au  Musée  céramique  de  Sèvres,  par  M.  le  baron  Taylor. 

Les  autres  Poteries ,  beaucoup  plus  anciennes ,  ont  été  trouvées 
dans  les  environs  de  Mitla  et  de  Palenque ,  deux  villages  au  nord 
du  district  de  Carmen,  province  de  Ghiapa,  gouvernement  de 
Guatemala ,  sur  les  limites  du  Yucatan.  La  découverte  qu'on  fit 
dœis  ces  lieux  presque  déserts  aujourd'hui ,  de  ces  monuments 
si  remarquables  par  leur  style  particulier,  par  leur  solide  con- 
struction en  bonne  pierre  de  taille,  par  leur  grande  dimension, 
leap  nombre  et  leur  étendue,  frappa  vivement  tous  les  hommes 
instnnts.  Ce  furent  deux  aventuriers  espagnols  qui  les  virent 
pour  là  première  fois,  en  i75o,  sans  y  faire  une  grande  atten- 
tion >,  car  jusqu'en  1786  il  n'en  fut  plus  question,  et  ce  n'est 
qu'en  i8o5 ,  puis  tout  récemment  en  1S28 ,  qu'on  commença  à 
les  étudier  sérieusement. 

Je  n'ai  d'abord  vu  que  peu  et  que  de  très-petites  pièces  des 
Poteries  trouvées  dans  ces  lieux,  mais  je  puis  tirer  des  belles  fi- 
gures ,  à(Ë&  descriptioifô  et  des  observations  réunies  dans  le  grand 
ouvrage. inlitiiU  véfttiquités  mexicaines  (*)  quelques  S^tits  inté- 
resâanifi  p6ttr  l'histKnre  des  Poteries. 

Les {ffincipaux  sujets  tecueidlis  aux  environs  de  Mitla  (on  n'a 
trouvé  >aftcune  Poterie,  aucune  tepee  cuite ^  sur  le  territoire  de 
Palenque)  sont  d'abord  des  statuettes  en  terre  cuite  et  des  fi- 
gures grotesques  aeeroupies  ayant  servi  les  unes  de  pot  à  l'eau , 
d'autres,  PI.  xxvifi,  /%.  i3,  probablement  de  porte-torche,  ce 
que  semble  indiquer  le  ti^be  creux  qui  est  derrière  la  tète. 

Le  Musée  céramique  de  Sèvres  possède  quelques  petites  têtes,  la 
plupart ,  peut*^tre  toutes ,  en  terre  cuite ,  qui  lui  ont  été  données 
par  M.  le  baron  Taylor  et  par  M.  V.  Schœldier^iioiiçme  provenant 
des  ruines  de  Mitla  et  ^e  Palenque  et  des  ûavwrons  de  la  Puebla. 

Les  unes' sont  grisâtres,  les  autres  sont  Dôuges,  toutes  deux 
sont  iarès^res,  presque  f comme  du  grèsHsérame;  iQùr  texture 
est  grenue,  avecquelquèslamdlesbrMIantes..  Les  grises  ont  tout 
à  fait  l'aspect  du  trappite  &iflf>atheax;  les  rouges  ont  entièrement 

(1)  jif4iqyMit  mçamiaùm;  hfWim  49$  iroi^i  As^éHii^ns  du  cQjintmw 
Dupais  pour  les  recherche^  des  Qntiquités  de  Jfiitla  et  Palenque^  avec  les 
dessins  de  Castanède^  etc.  ;  par  MM.  Alex.  Lenoir,  Warden,  Charles  Farcy,  etc. 
4  vol.  In-fo!.,  Paris ^1834.  " 
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celui  d'une  Poterie  rouge  dure.  Je  n'ose  assurer  que  les  grises 
appartiennmit  aux  terres  ouïtes.  I41  petitesse  des  édiantilions, 
l'impossibilité  de  les  briser  pour  opérer  des  cassures  fratdies 
et  de  les  analyser,  etc.,  ne  me  permet  pas  de  prononcer  sur 
leur  nature;  mais  les  rouges  me  semblent  appartenir  aux  pro- 
duits céramiques.  Un  des jcaractères  tirés  de  lay%.  1 3, c'est  sa 
couleur  rouge  extérieure  qui  est  en  couche  assez  épaisse ,  mais 
d'inégale  épaisseur  et  noir^  à  l'intérieur,  comme  le  présente  un 
grttfid  nombre  de  Poteries  de  cette  couleur. 

11  n'entre  pas  dans  mon  sujet  de  parler  des  caractères  de  ces 
têtes ,  mais  je  ne  peux  me  défendre  de  faire  remarquer  la  disposi^ 
tion  toute  particulière  des  omllès ,  des  yeux  et  surtout  de  la  bou- 
che toujours  entr'ouverte ,  en  ellipse  allongée  et  à  dents  très- 
visibles  (*). 

On  a  encore  trouvé  dans  ces  ruines  un  vase  d-argile  à  peine 
cuit  et  cependant  renfermant  de  l'eau  (cette  pièce  est  comme 
exceptionnelle);  puis  des  Poteries  plates  et  des  Poteries  creuses 
rottgeàtres ,  des  briques  bien  cuites  également  d'un  rouge  foncé  ; 
des  plats  en  terre  cuite  portant  des  têtes  de  morts,  et  dans 
la  même  fouille  des  espèces  de  soucoupes  plates  portées  sur  trois 
pieds ,  des  vases  creux  que  les  auteurs  comparent  à  nos  marmites 
(PI.  XXVIII, y%.  9).  Un  vase  employé  dans  les  funérailles,  appelé 
chez  les  Mexicains  popo  eaxtti,  en  pâte  assez  fine  et  bien  cuite. 
Ce  qu'M  y  d  de  remarquable  dans  cette  pièce,  c'est  le  vernis  doux 
au  toucher  dont  le  capitaine  Dupaix  dit  qu'elle  est  recouverte. 
Cette  apparence  de  v^nissage  pourrait  être  attribuée  au  poli 
qu'on  donne  à  certaines  Poteries  avant  la  cuisson  \  mais  il  ajoute^ 
qu'il  était  de  couleurs  uiues ,  qu'on  jr  i^oyait  des  fleurons ,  des 
croix  et  des  compartiments  tachetés  de  jaune  ,  de  noir,  de 
blanc  et  df autres  couleurs  mélangées. 

Cet  exemple  n'est  pas  unique.  Le  capitaine  Dupaix  a  décrit 
une  sorte  dé  jarre  en  terre  fine  bien  cuite ,  sonore ,  recouverte 
d- un  vernis  ou  vitrification,  c'est  son  expression,  couleur  de 
brique,  avec  certains  relîefs  à  mascaron.  Il  n'en  donne  pas  de 

(^)  Il  faut  voir  dans  ie  lîvri  de^  Antiquités  mexicainei  cette  disposition  frap- 
pantf  dans  les  PI.  xu ,  fig,  99 ,  PJ.  f.v,  fig,  104  ei  105. 
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figure  ;  mais  il  décrit  ensuite  et  figure  une  autre  jarre  peu  ààSé^ 
rente  de  la  précédente ,  jaspée  ou  picotée  de  jaune  et  de  vert 
foncé  très-brillant,  et  supportée  par  trois  pieds.  (PI.  xxviii, 
fig,  >o.) 

Toutes  ces  Poteries  se  sont  trouvées  dans  des  tombeaux ,  des 
espèces  de  mausolées  ou  cryptes  enfoncés ,  dans  des  tertres  coni- 
ques ou  tumuli  artificiels  très-élevés  avec  des  ossements  humains, 
soitenU^rsou  brisés,  soit  épars  dans  les  environs  de  ces  tertres. 
C'est,  comme  on  Ta  vu,  la  position  ordinaire  de  ces  Poteries 
dans  tout  l'ancien  continent.  On  remarquera  qu'elle  est  à  peu 
près  la  même  dans  le  nouveau. 

Excepté  la  première  pièce,  toutes  sont  bien  cuites,  et 
enfin  un  certain  ncunbre  d'entre  elles  seraient  couvertes  d'une 
glaçure  vitrifiée.  La  description  si  positive  donnée  par  H.  Du- 
paix  de  plusieurs  de  ces  pièces  ne  peut  guère  laisser  de  doute 
sur  cette  circonstance  si  rare  cl^z  les  anciennes  Poteries  de 
l'Europe. 

Néanmoins ,  j'avais  tant  lu  de  descriptions  de  Poteries  couvertes 
d'un  verKiis  qui ,  à  l'examen  ^  se  réduisait  à  être  un  simple  polis- 
sage ou  un  vernis  organique,  que  je  doutais  encore  de  la  réalité 
de  celui-ci ,  lorsque  j'eus  le  bonheur  de  voir  chez  M.  Mmrtin ,  an- 
cien consul  de  France  à  Mexico ,  une  réunion  de  1 6  à  1 8  pièces  des 
l^oteries  de  Mitla  des  plus  belles  et  desplus  intéressantes.  Parmi  ces 

pièces  se  trouvait  un  pot  de 
i6  centimètres  de  hauteur,  ayant 
la  forme  d'un  tatou  (voyez  ci* 
^  contre  n®  44)  ^  ^^  couvert  en  de- 
hors et  en  dedans  de  la  glaçure 
décrite  par  H.  Dupaix.  J'ai  pu, 
grâce  à  la  complaisance  de  M«  Ma^ 
tin ,  l'examiner  attentivement  et 
faire  représenter  en  couleur  cet 
instructif  et  singulier  vase.  La 
pâte  en  est  rougeâtre ,  fine ,  corn- 
N"*  4a.  pacte  et  dure ,  cependant  rayable 

au  couteau.  Ce  vase  est  partout,  tant  en  dehors  qu'en  dedans, 
couvert  d'une  glaçure  ayant  une  épaisseur  très-distincte ,  d'un 
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bron  verdâtre  ou  jaonAtre  avec  qadqoes  reflets  métalloïdes.  Elle 
est  d'une  dui^eté  de  beaucoup  supérieure  à  celle  des  vases  grecs 
et  égale  à  celle  des  couvertes  felspathiques ,  car  elle  est  inat* 
taquable  par  la  pointa  acérée  d'un  bon  couteau.  On  n'a  pu 
faire  l'analyse  de  cette  vrme  glaçure;  mais  son  aspect  et  sa  du* 
relé  nous  portent  à  croire  que  c'est  un  lustre  silico-alcalin  ren* 
fermaat  du  fer,  peut-être  du  manganèse,  et  non  pas  un  vernis 
plombifère. 

Les  autres  pièces  sont  de  ces  divinités  mexicaines  particulières 
peutr-dtre  au  teiritoire-de  Palenque,  dont  3  ont  environ  5  déci- 
mètres de  hauteur.  Elles  sont  en  pâte  grossière  assez  bien  cuite , 
ou  grise  j  ou  même  presque  noire ,  quelquefois  un  peu  lustrée  par 
polissage.  Elles  sont  toutes  liées  par  derrière  à  un  vase  cylin- 
droîde  propre  à  contenir  un  liquide. 

L'origine  de  ces  pièces  est  évidente  et  claire.  M.  Martin  les  a 
retirées  de  fouilles  qu'il  a  Êtit  foire  exprès  dans  des  tumulus-du 
territoire  de  Mitla. 

.  Il  a  ri^porté  aussi  des  tumulus  de  Baxilio,  près  Salamimca, 
dans  le  Yucatan ,  par  conséquent  dans  un  territoire  peu  différent 
de  celui  de  Palenque ,  des  petites  pièces  de  Poterie  encore  assez 
dure,  et  dans  lesquelles  nous  reconnaissons  des.  objets  d^à 
signalés  dans  différents  lieux  de  l'Europe  :  un  sifflet,  une  flûte 
de  i5  centimètres,  à  6  trous,  ayant  un  son  aigu  mais  assez 
pur,  un  jouet  d'enfant  ayant  la  forme  d'une  sphère,  encore 
percée  de  petits  trous,  et  renfermant  de  petits  corps  durs  qui 
font  du  bruit  quand  on  Tagite  ;  enfin  une  espèce  d'estampille 
ou  sceau  rectangulaire  de  8  centimètres  sur  3  et  demi ,  avec  un 
manche  ^if  milieu ,  et  présentant  en  relief  des  ornements  çn 
méandre,  ou  grecque  mexicaine.  Toutes  ces  Poteries  sont  assez 
dures. 

On  regarde  les  ruines  de  Mitla  et  de  Palenque  comme  apparte- 
nant à  un  empire  de  beaucoup  antérieur,  à  celui  des  Mexicains 
du  xii**  siècle  et  même  aux  peuples  qui  les  ont  précédés  sur  le 
territoire  où  on  les  a  trouvés.  On  les  porte  donc ,  à  plus  de  i  ^ooo 
ans  «vaut  l'ère  chrétienne.  Mais  c'est  une  conjecture  qui  n'est 
appuyée  sur  aucune  donnée  certaine^  ce  qu'il  y  a  de  positif  c'est 
que^  sans  assignation  de  temps,  on  peut  attribuera  ces  ruines 
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une  très -haute  antiquité.  Enfin,  les  auteurs  des  Antiquités 
mexicaines  pensent  que  les  statuettes  en  terre  ouite  sont  plus 
anciennes  que  les  figures  en  pierre. 

Ce  n'est  pas  à  moi  à  discuter  ces  questions  archéologiques;  il 
doit  me  suffire  de  faire  remarquer  que  ces  Poteries ,  évidemment 
très-andennes ,  sont  trè&*difler^tes  en  nature,  mais  pas  beau- 
coup en  forme,  des  Poterieii  mexicaines  ancimmes,  qu'elles  sont 
très-cuites ,  peut-être  plus  cuites  que  les  vases  grecs  si  anciens, 
qu'elles  sont  couvertes  d'une  glaçure*  qui  parait  être  un  vrai 
lustre  silico-alcalin  bien  différent  par  son  aspect  de  vitrification 
et  par  ses  couleurs ,  des  plus  beaux  lustres  grées  et  romains.  On 
voit  enfin  que  cet  ancien  peuple  aurait  trouvé,  il  y  a  environ 
vingt  siècles,  une  glaçure  vitreuse  prcqfyre  à  rendre^les  vases  im- 
perméables, tandis  que  les  Européens  ne  connaissent,  que  depuis 
dix  siècles  au  plus ,  le  vernis  plombifère.  On  fëtourquera  enfin  que 
le  tour  à  Potier  grec  mmntient  sa  priorité ,  car  il  parait  qu'aucune 
de  ces  Poteries  n'a  été  foite  sur  le  tour. 

le  ne  vois  que  les  Chinois.,  les  Égyptiens  et  peutrétre  les  Arabes 
qui  puissent  être  associés  ou  au  mpms  comparés  pour  cette  im- 
mense perfection  des  arts  céramique^  à  Fancien  peuple  qui  vivait 
autrefois  sur  le  territoire  de  Mitla  et  de  Palenque. 

11  est  bien  regrettable  que  le  défaut  d'échantillon  authmtii^e , 
et  en  ma  possession ,  ne  m'ait  pas  permis  de  parier  d'une  manière 
plus  positive  de  la  composition  et  des  qualités  céramiques  de  la 
pftte  et  de  la  glaçure  de  ces  antiques  et  curieuses  Poteries. 

Une  troisième  position  et  sorte  de  Poterie  antique  a  été  trou- 
vée dans  un  territoire  de  l'Amérique  centrale,  qu'on  peut  appe- 
ler encore  mexicain,  entre  Mexico  et  Guatemala,  dans«ne  localité 
presque  ignorée  jusqu'à  la  publication  du  voyage  de  M.  John  S. 
Stephens,  fait  en  i83g. 

Les  lieux  où  se  sont  trouvées  tes  pièces  de  Poteries  qu'il  a  dé- 
crites très-succinctement ,  et  dont  il  a  figuré  plusieurs ,  notam- 
ment les  trois  vases  représenftés  ici ,  sont  la  ville  ou  village  de 
Copan,  présentant  des  ruines  de  monuments  énormes  et  tout  à  feit 
extraordinaires.  M.  Stephetas  a  trouvé  dans  des  sépulcres  voûtés, 
une  accumulation  de  plateaux  et  d'urnes  en  Poteries  rouges,  placés 
à  terre  ou  dans  des  niches .  et  renfermant  des  ossements  humains 
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eatourés  de  diaux  -,  puis ,  plus  au 
N.-O. ,  entre  GuatémalaetMexico, 
sur  les  bords  du  Rio  Qiinaca ,  et 
près  des  ruines  appelés  les  Cue- 
uas  ou  caves,  au  lieu  nommé 
Gueguelenanco,  dans  des  monti- 
cules, les  vases  figurés  d-contre. 

hen''  ^Se&t  une  sorte  de  coupe 
ou  jatte  à  trois  pieds,  trouvée 
dans  un  tombeau.  Elle  avait  en- 
viron 3o  cent,  de  diamètre ,  sa 
surfisu^e  était  polie,  on  y  remar- 
quait des  ornements  un  peu 
différents  de  ceux  des  Mexicains 
aztèques,  ta  jolie  urne,  n''4^, 
d'environ  i5  cent,  de  hauteur, 
a  sa  surfilée  très-omée  et  polie. 
Le  n**  47  9  d'une  forme  ovale  très- 
singulière  avait  26  cent,  de  long , 
sa  surfaceétait  terne.  M.  Stephens 
regarde  le  peuple  qui  a  laissé  ces  1 
monuments  si  énormes,  cou- 
verts d'une  sculpture  si  riche, 
comme  beaucoup  plus  ancien 
que  les  Aztèques,  et  peut-être 
du  même  temps  que  celui  de  Palenque ,  ce  qui  donnerait  à  cette 
Poterie  une  bien  grande  antiquité. 

A  Santa  €ruz  del  Qliiché,  entre  Guatemala  et  Mexico,  se  pré- 
sentent encore  des  ruines  importantes  dans  lesquelles  l'auteur  a 
trouvé  une  petite  figure  en  terre  cuite  d'environ  3o  cent,  de 
hauteur,  dans  la  position  qu'on  appelle  accroupie,  mais  elle 
montre  ce  fait  remarquable  qu'étant  creuse ,  ses  genoux  et  ses 
coudes  sont  percés  d'ouvertures  rondes  assez  grandes,  à  peu 
près  comme  le  sont  les  bras  des  urnes  à  tête  humaine  du  tombeau 
étrusque  de  Vulci,  cité  p.  4i5,  et  figuré  PI.  xx,y%.  6.  M.  Ste- 
phens regarde  ces  dernières  ruines  et  ce  qu'elles  renferment  comme 
postérieures  à  la  conquête ,  et  par  conséquent  beaucoup  moins 
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anciennes  que  les  précédentes.  II  n^en  dit  pas  davantage  sur 
ce^  Poteries.  Il  est  malheureux  qu'aucun  échantillon ,  qu'aucune 
description  plus  technique  ne  puisse  nous  faire  mieux  connattre 
des  Poteries  encore  si  anciennes. 

Quant  aux  Poteries  modernes  du  Mexique,  certaines  ont  un  ca- 
ractère tout  particulier.  Leur  pftte  est  fine,  absorbante,  à  peine 
cuite,  et  cependant  difficilement  perméable.  Leurs  couleurs  or- 
dinaires sont  le  blanc  sale ,  le  gris  perlé ,  le  rouge  très-vif  de  la 
plus  belle  ocre,  et  enfin  le  noir. 

11  paridt  que  les  Poteries  dont  la  pâte  est  rouge  et  celles  qui 
le  sont  seulement  à  leur  surfiftce  doivent  cette  couleur  soh  à 
l'ocre  introduite  dans  la  pftte ,  s<Ht  à  un  frottis  ou  enduit  de 
cette  ocre  argileuse.  Lorsque  cet  enduit  n'a  fét&  été  frotté  et  poli 
par  une  sorte  de  brunissage ,  il  reste  mat.  C^est  du  moins  ce  que 
semblent  indiquer  clairement  les  pièces  que  j'ai  eues  sous  les 
yeux  et  qui  ont  été  fabriquées  la  plupart  par  les  indigènes  de 
Tonala ,  province  de  Guadalaxara ,  au  Mexique.  • 

Ces  Poteries  sont  souvent  légères,  d'une  ténuité  remarquable, 
jamais  faites  au  tour,  mais  façonnées  à  la  main  avec  une  grande 
perfection.  La  jatte  ovale  rouge  à  larges  canaux  adoucis, -figurée 
sur  la  PI.  XX,  fig.  7,  est  un  exemple  frappant  de  ces  Poteries 
à  pâte  gris  pâle,  mais  d'un  beau  rouge  luisant  à  leur  surface, 
d'une  grande  ténuité  et  très-sonore. 

Les  Poteries  à  pâte  gris  de  lin ,  façonnées  en  coupes  ou  vases  à 
boire,  de  toutes  sortes  de  formes,  sont  ornées  de  dessins  nmrs, 
bleuâtres ,  gris  foncé ,  qui  ne  sont  pas  superficiels ,  mais  qui  sont 
dans  l'intérieur  même  de  la  pâte.  Beaucoup  de  ces  vases,  fabri- 
qués à  Mexico,  étant  perméables,  font  l'office  d'alcarazzas,  ou 
vases  à  rafraîchir. 

II  y  a  aussi  des  dessins  réellement  superficiels^  tels  senties 
ornements  d'un  éclat  métalloïde  bronze  qui  garnissent  Tinté- 
rieur  de  la  jatte  citée  qIus  haut. 

On  faitégalement  dans  les  Antilles,  à  la  Martinique  surtout,  des 
Poteries  semblables  à  celles  qui  ont  la  pâte  grise  avec  des  orne- 
ments bruns  et  bleuâtres. 

Ces  Poteries,  et  les  rouges  principalement,  communiquent  à 
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l'eau  un  goût  argilo^errugiBeux  qui  platt  beaucoup  aux  femmes 
de  ce  pays,  même  des  classes  les  plus  élevées ,  au  point  que  plu- 
sieurs dames  aiment  à  croquer  les  débris  peu  durs  de  cette 
Poterie  à  peine  cuite. 

Parmi  ces  Poteries ,  on  remarque  des  petits  vases  d'une  forme 
assez  pure  pour  engager  d'admetti'e  qu'ils  ont  été  fidts  sur  le 
tour.  Tel  est  le  vase  rouge  qui  vient  deSaint-Pierre-Hartinique , 
PI.  XX ,  fig.  10. 

Amérique  miridloiialo.  —  La  Êibrication  de  la  Poterie  est 
connue  de  toutes  les  nations  de  l'Amérique  du  Sud,  excepté  chez 
les  peuples  Pampienê  de  M.  Aie.  d'Orbigny.  On  trouve  des 
fragmente  de  vases  presque  partout,  dans  des  contrées  où  il  n'y 
a  pas  trace  de  monument. 

Les  Poteries  de  l'Amérique  méridionale  peuvent  et  doivent 
même  être  séparéei^  comme  celles  de  l'Europe  et  surtout  de 
ia  Grèce  en  deux  époques  parfaitonent  distinctes  établies  encore 
plus  par  leur  emploi  que  par  la  chronologie. 

Poteries  antiques.  —  Les  premières  sont  les  Poteries  an- 
ciennes fabriquées  avant  la  conquête  et  déposées  comme  chez  la 
plupart  des  peuples  de  l'ancien  eontinent,  et  surtout  de  l'Europe, 
dans  des  tombeaux. 

Ces  Poteries  présentent,  comme  le  font  voir,  au  moins  en  partie, 
les  plimches  de  la  description  du  Musée  céramique  de  Sèvres  et 
celles  du  présent  ouvrage ,  des  faits  trè&-remarquables  sous  tous 
les  raiforts. 

Leur  pâte  est  tantôt  rouge  conune  chez  les  Grecs,  tantôt  noire 
comme  chez  les  Étrusques.  Elle  est  généralement  matte  ou  ren- 
due luisante  plutôt  par  frottement  que  par  glaçure.  Elle  est  peu 
cuite,  perméable. 

Les  pièces  sont  souvent  assez  légères  *,  leur  façonnage  est  très- 
soigné  \  leurs  formes  ovales  ou  rondes  sont  assez  pures ,  et  cepen- 
dant il  est  sûr  qu'aucune  pièce  n'a  été  façonnée  sur  le  tour  ni 
&ite  dfflis  un  moule  :  toutes  ont  été  faites  entièrement  à  la  main 
sans  le  secours  d'aucun  moletage ,  même  pour  les  ornements  en 
relief. 
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Leurs  formes  souvent  bizarres  ool  eepeadànt  daos  quekpies 
pièces  une  assez  grande  simplteité  et  un  «osemble  de  contouvsqui 
les  rapprochent  un  peu  des  vases  grecs  ,  et  quelquefoii» ,  mais 
plus  imparfaitement,  des  étrusques  et  des  chinois  (^). 

Les  têtes  et  tances  humaiiies  qui  forme&t  l'onvertittre  et  le  gcfUot 
de  certains  vases,  ou  qui  sont  sitiaplera^al;  ou  grossièrement  fit- 
çonnées  en  reli^  ou  en  linéaments  sur  ces  parties  des  vises  y  rap- 
pellent ces  mêmes  dispositions  dans  les  vases  étrusques  et  dans 
les  vases  germains  (*). 

Mais  c'est  surtout  par  le  genre  d'omementaÉiâOi  que  tes  an- 
ciennes Poteries  péraviennesetchitienlnes  serapproehefat  le  plus 
des  anciennes  Poteries  grecques  (').  Les  méandres,  les  bâ- 
tons rompus  qu'on  appelle  grecque  s, les  frises  qu'on  nomme 
des  postesy  sont  fréquemment  dessinés  avt  peints  ^i  diverses 
couleurs  sur  ces  vases  anciens,  ainsi  que  te  montrent  les  âgures 
que  je  viens  de  eker.  « 

UUoa  avait  été  déjà  frappé  de  ces  ffludogies  looM^'il  dit  qu'on 
trouve  dans  les  tombeaux  des  Indiens  de  f  ^inérique  méridiœiale 

(^)  Consultes  le?  planches  du  Catalogue  du  Musée  céramique  de  Sèvres.  Je 
puis  citer  comme  analogues  aux  formes  g  r  e  c  q  u  e  s ,  la  PI.  xtii  ,  fig,  1 ,  3 ,  5  et 
S,  PI.  xvm, /fflr.  é,  11  et  12;  et  àûtforméscliînoiàes,  laPl.  xtm, /î^.  3, 
et ,  dams  l'Atlas  de  d'Orblgny^  le*  égHeti  dé fliMtstire&,  PL  xtti.fig^^,  PI.  xx , 
fig.  1. 

Une  des  ressemblances  les  plus  remarquables  entre  les  vases  de  TAmérlque  mé- 
ridionale, notamment  entre  lespérùTiens  et  les  vàâeâ  chinois,  se  montré  dans  le  vase 
blfôrme  k  col  étranglé  semblable  à  certàities  goùritès ,  cil  q(li  «st  l^f^éntê  dams 
r Atlas  de  d'Orb^y,  planche ,  n»  10.  »  ]f!^.  5,  et  dans  celui  de  ce  traité ,  PU  xtm , 
fig^  3. 

On  trouve  cette  forme  toute  particulière  en  porcelaine  de  Chinel  Mais  ce  quMI  y 
a  de  ^léslHipj>ant ,  c'est  que  dans  îei  vtàei  de  téA  éein  cènirée^  st  coin{»lètement 
iiéparées,  ou  voit  sur  le  chinois  le  lézard  passant  de  la  9phère  inférieure  à  la 
supérieure,  et  sur  le  péruvien  une  espèce  de  petit  singe  dans  la  même  posi- 
tion ayant  Fun  et  l'autre  cette  paràcularlté  de  la  queue  bifurliuée  qu'on  n*avait 
encore  vue  que  dans  les  vases  de  la  Chine.  Je  ne  tire  aucuiw  éoiMqu^ee  de  ce 
fait  singulier  ;  Je  dois  d'autiint  mieux  me  contenter  de  le  signaler  qu'il  nepeut  effrir 
V  quelque  intérêt  qu'aux  historiens  et  aux  géographes,  toutes  considérations  étran- 
gères à  mon  sujet.  Je  donnerai  néanmoins  à  l'article  des  Porcelaines  chinoises 
la  figure  comparée  dé  ces  dehx  vased ,  ^ue  le  MuMSe  éé^iÉiqiie  dé  Sèvres  |>o680fle. 

(S)  Voyei  l'Atlas  d'Antiquités  péruviennes  d'Alc.  d'Orbigny,  Pi.  n"  Xf, 
PI.  n«  XVI,  Pi.  XVIII,  fig.  1  et 6,  PI.  xix,  fig,  ft,  PI.  xx»  fig.àet5,  PI.  xxi,/ï^.  1. 

(<)  Pour  l'analogie  de  décoration  grecque,  le  Musée  céramique ^  PI.  xviii, 
fig,  5,  0  et  12,  PI.  B,  Ics/îflr,  3,  S,  8, 11  et  W. 
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des  vases  de  terre  cuite  très-semblables  à  ceux  des  Grecs,  des 
Égyptiens  et  des  Romains  y  les  uns  en  terre  blancbfttre ,  les  autres 
en  terre  noire  (^). 

Poteries  modernes.  —  Les  Poteries  modernes  de  la  Colombie , 
du  Pérou,  du  Chili,  du  Paraguai  et  du  Brésil,  ont  aussi  des 
caractères  généraux  qui  leur  sont  propres ,  qui ,  dans  un  sens , 
les  distinguent  des  Poteries  européennes  et ,  dans  un  autre ,  les 
rapprochent  des  Poteries  indiennes . 

Comme  dans  ces  dernières  leur  pâte  est  rouge  ou  noire  ^  pres- 
que tous  semblent  avoir  été.  vernissés  ou  au  moins  lustrés 
par  un  enduit  fondu  au  feu  à  la  manière  des  vases  grecs.  Mais 
il  n'en  est  rien  ;  cet  éclat ,  ce  luisant ,  presque  toujours ,  peut-être 
même  toujours ,  est  dû  à  un  polissage  de  la  pâte  ou  à  une  engobe 
ocreuse  très-mince  et  d'une  belle  couleur  rouge  qu'on  a  mise 
sur  les  pièces  avant  la  cuisson ,  qu'on  a  polie  et  ensuite  cuite. 

Dans  d'autres  cas  le  brillait  est  dû  à  un  vrai  vernis  ;  mais  c'est 
un  vernis  spiritueux  ou  huileux  avec  lequel  on  a  non-seulement 
couvert  les  pièces  d'une  belle  couleur  rouge,  jaune  ou  brune-, 
mais  on  les  a  ornées  en  outre  de  figures  d'animaux ,  d'oiseaux  et 
particulièrement  de  rinceaux.  Ces  couleurs  non  cuites  ont  un 
éclat  qui  fait  illusion^  elles  sont  si  brillantes  qu'on  les  croit 
de  nature  vitrifiable.  Les  imitations  en  terre  peu  cuite  des 
Pagodes  de  l'Inde,  les  figurines  espagnoles,  ont  été  colorées  de 
la  même  manière  par  ce  même  procédé  si  simple  et  si  naturel, 
qu'il  n'établit  aucun  rapport  de, communication  entre  ces  diffé- 
rents peuples. 

Mais  un  autre  caractère  des  Poteries  de  l'Amérique  méridionale 
qui  leur  est  commun  avec  celles  de  l'Inde ,  c'est  la  forme  bombée 
dérivant  d'une  sphère,  que  présente  leur  base,  en  sorte  qu'on  ne 
peut  faire  tenir  ces  pièces  sur  leur  base  sans. les  placer  dans  une 
sorte  de  godet. 

Ces  Poteries,  non-seulement  leé  antiques  trouvées  dans  les 
tombeaux,  mais  les  plus  paodemes,  sont,  en  général^  mal  fa- 
çonnées ,  épaisses ,  irrégulières  dans  leur  forme ,  non  tournées , 
mais  faites  à  la  main ,  ce  qui  explique  ces  imperfections. 

(0  D.  Ulloa  ,  Sur  V Amérique ,  t.  II ,  p.  06. 
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Les  formes  de  ces  Poteries  sont  baroques ,  souveat  très-lourdes, 
surchargées  d'anses  contournées ,  sans  grâce  et  sans  richesse. 
Beaucoup,  surtout  celles  du  Pérou  et  du  Chili ,  représentent  trèfr- 
grossièrement ,  non-seulement  des  fruits ,  des  animaux  ou  parties 
d'animaux,  mais  aussi  des  hommes  et  des  têtes  humaines  dont 
on  a  fait  des  vases  à  boire.  Au  reste,  ce  singulier  goût  s'est 
présenté  chez  des  peuples  bien  plus  avancés  dans  les  arts, 
et  qu'on  a  donné  même  comme  des  modèles  de  bon  goût;, 
d'abord  chez  les  Grecs,  mais  avec  une  sorte  de  correction, 
puis  chez  les  Ëtrusques  et  chez  les  Égyptiens,  point  chez  les 
Romains,  ou  du  moins  si  rarement  que  je  n'en  ai  vu  aucun 
exemple  ;  puis  chez  les  Anglais ,  les  Saxons ,  les  Français. 
£n  traitant  de  quelques-unes  de  ces  Poteries  en  particulier  je 
donnerai  des  exemples  de  cette  généralité  et  ferai  remarquer 
les  exceptions. 

La  cuisson  de  toutes  ces  Poteries,  et  chez  tous  les  peuples  de 
l'Amérique  méridionale ,  s'opère  à  l'air,  sans  four,  ni  aucune 
autre  enveloppe  que  ie  bois  enflammé  qui  les  environne.  Quelque- 
fois cependant  on  les  place  dans  des  fosses  peu  profondes  creu- 
sées dans  le  soi. 


,  —  Les  Péruviens ,  tant  anciens  que  modernes ,  et  sur- 
tout les  Guaranis  et  les  Quichuas ,  sont  regardés  comme  les  peu- 
ples de  l'Amérique  méridionale  les  plus  habiles  dans  l'art  cérami- 
que. Ce  sont  ceux  qui  ont  fabriqué  et  qui  fabriquent  encore, 
quoique  amenés  à  la  civilisation  européenne,  les  vases  les  plus 
remarquables  par  la  variété  et  quelquefois  même  par  la  pureté 
de  leurs  formes  et  aussi  par  leurs  dimensions. 

M.  d'Orbigny  fait  remarquer  que  dans  les  pays  bas ,  sur  les 
côtes ,  notamment  à  Lima  et  à  Quito ,  les  formes  sont  plus  baro- 
ques. Ce  sont  des  jeux  hydrauliques  à  deux ,  trois  ou  plusieurs 
compartiments ,  des  animaux ,  des  fruits ,  tandis  que  sur  les  pla- 
teaux élevés  les  vases  sont  plus  simples  et  d'un  style  plus  sévère. 
TKe  dirait-on  pas  que  sur  les  côtes  les  Potiers  sont  conduits  par 
tous  les  caprices  des  modes  de  l'ancien  monde ,  tandis  qu'aban- 
donnés à  eux-mêmes  dans  des  lieux  moins  fréquentés,  ils  ont  obéi 
h  leurs  seules  et  simples  inspirations? 
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Les  vases  anli^aes  se  sont  toujours  trouvés  daas4es  tMnbeaux 
à  cdiéjdu  moft  auquel  ils  avaient  appartenu ,  et  quekiue8*-ttii8 ,  dit 
M.  d'Orbigay,  renfinrineiit  encove  une  partie  de  la  boisson  dxMit 
on  les  avait  remplis. 

&nM.«i)0Ana«. — Om  y  fiût  une  Poterie  rouge  ,  luisante  par 
enduit  tiès-minoe  d'une  ocre  rouge,  poli  avant  la  cuisson. 
Elle  se  polit  aussi  un  peu  wpvè%  la  cuisson,  mais  imparfaite- 
ment, et  ce  luisœit  est  bien  inférieur  à  celui  des  parties  po^ 
lies  avant  la  cuisson;  la  pète  est  un  peu  micacée,  peu  cuite, 
peu  dure^ 

Un  de  ces  vases  Aût  voir  clairement  comment,  dans  quelques 
civeowtiuices ,  la  pâte  devient  noire  et  luidante  par  Taction  du 
feu.  Cette  pièce  a  été  faite  avec  une  pftte  qui ,'  peu  cuite  et  non 
polie,  est  d'un  gris  rosètre  sale,  a  été  enduite  d'un  engobe 
d'ocrefouge  et  poli.  Les  parties  qui  n'ont  eu  que  le  feu  juste  sont 
restées  telles  qu'on  les  a  mises ,  mais  celles  qui  ont  eu  trop  de 
feu  ont  perdu  une  partie  de  leur  couleur  et  de  leur  poli;  enfin 
ceUes  qui  ont  été  exposées  à  l'action  de  la  flamme  sont  devenues 
d'un  beau  noir  de  charbw  avec  un  luisant  ou  vernissage  an*- 
thracitique,  tout  en  conservant  leur  poli.  Ce  qui  me  semble  prou- 
ver que  ce  lus^e  noir,  dont  j'ai  d^à  parlé,  n'est  pas  toujours 
dû  à  un  enduit  charbonneux ,  ap[rfiqué  tor  la  pièce  avant  son 
passage  au  feu. 

Le  façonnage  à  la  main  est  assez  soigné ,  et  on  r^doontre  sou- 
vent des  pièces  très-minees^ 

Ces  ^Poteries  sont  extrêmement  perméables,  et  cépandmt, 
quand  on  y  met  de  l'eau,  une  odeur  argileuse  désagréable^ 

On  apporte  à  ces  deux  marchés  de  Uma  et  de  Galiao ,  des  Pots 
moyens  de  Poteries  rougêâtres  grossières  à  parois  plus  épaisses, 
qui  ont  été  évidemment  faits  sur  le  tour*,  ils  sont  également 
très-perméables. 

On  imite  à  Payta ,  sur  la  oôte  du  Pérou ,  les  t^oterîes  noik^s  an- 
tiques ,  analogues  par  leur  forme  et  leurs  ornementis  aux  vases 
bouteilles ,  figurés  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres,  PI.  xvii , 
fig.  6,  et  dans  lé  voyagé  de  M.  d'Orbighy ,  aux  vases,  /îj.  3 , 
PI.  n®  iîo,  des  antiques.  .    : . 
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igÉHtit  é^M^  0),  vittftge  dM  Amértotà»  -Gvftfwiis.  «-^  On  la 
fidt  «feo  upé  argile  néive,  grottiètiB,  q«^o»  AetMië  de  ses 
fctkeB  {narres  en  là  pétristanl  k  ki  midn  sans  aucun  lavage 
préalable. 

Ce  sont  principalement  les  femmes  qut  font  ces' Poteries,  elles 
les  façonnent  sur  une  planchette  en  eommençânt  par  ta  base 
4tt  vase.  Elles  laissent  sécher  cette  première  partie  jusqu'à  ce 
qu'elle  soit  assez  ferme  peur  supporter  une  seconde  zone  en 
tenant  le  bord  humide,  et  ainsi  de  suite  jusqu^à  ce  que  te  vase 
soit  parvenu  à  sa  hauteur.  Tout  est  fait ,  uni  et  poli  avec  les  doigts 
et  avec  tant  de  précision^  qM  U  pièoe  a  Tair  d'avoir  élë  fa- 
çonnée sur  k  tour.  On  laisse  dors  le  rase  séoher  eotièrenient  et 
oAieeuiL 

On  fait  ans»  de  grandes,  jarres,  nommées  comme  en  Espagne 
T  i  n  a  j  a  s,  destinées  à  contenir  de  reav^  et  placées  d'une  manière 
permanente  dana  mi  coin  de  kt  salle  à  manger^  elles  ont  de 
hauteur  i  mètre  3o  à  J^o  centimètres. 

On  oolore  qnelqûefos  ces  vases  avec  un  frotti  de  terres 
ooreuses^  ou  bioci  e»  y  &it  des  ornements  avec  ces  mdmes  terres 
colorées. 

Ces  Potecies  se  cuisent ,  suivant  leoir  dimension ,  de  cteux  ma- 
nières, mats  toujourssans  four. 

Pour  cuire  les  petits  vases  et  autres  ustensiles  de  ménage  ou 
d'amusement ,  on  pratique  ime  fosse  longue  de  ^  à  »  mètres 
5  cent.,  large  d'environ  6o  cent,  et  profonde  de  5o  cent,  an 
plus.  On  y  entasse  ks  Poteries  non  vernissées ,  et  on  les  eouvre 
de  branchages  qu'on  altume;  on  entretient  le  feu  jusqu'à  ce  que 
la  Poterie  soit  cuite. 

.  four  les  grandes  Jarres,  on  les  réunit  dans  un  diamp  et  on 
les  couvre  de  Uii  qufuititéde  bots  see  nécessaire  pour  les  ouire, 
mais  disposé  de  manière  à  ce  qu'étant  aiiunaé,  ta  «lialeur  soit 
également  répartie ,  ayant  soin ,  lorsqu'il  fait  du  vent,  d'en  mettre 
davantage  du  cAté  d'où  H  vient.  Ce  feu  bien  entretenu  dure 
quelquefois,  p^  d'un  jour. 

(*)  Itaty,  village  au  nord  de  CoriieBtes,  au.  confluent  du  Paraguay  et  du 
Paranà.  Voyage  dans  V Amérique  méridiontUe ,' pm  M.  Aie.  d'Orblgny,  Itinér., 
tl,p.  IM. 
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L»  venili6«0e  au  plomb  de  qa^m§  Poteries  n'est  p^tiquë 
qne^lepilblfreoiiqvéle^et  encore  ne  Pestnil  que  eommeexeeption. 

On  remarquera  que  le  tour  à  potier  n'était  pas  encore  connu 
en  1827  ,  épofoe  où  M.  Aie.  d'Orbigny  visita  les  indigènes 
Guaranis  du  vlUage  d'Itaty ,  célèbre  par  sa  Poterie  dans  toute 
cette  pavtie  de  TAmérique  méridionale. 

Les  formes  et  les  omem^ts  de  ces  vases  ont  un  caractère 
particulier,  on  en  verra  des  «emples  pris  sur  la  suite  que 
M.  d'Orbigny  a  donnée  au  Ihisée  de  Sèvres ,  et  dans  le  catalogue 
de  ce  Musée,  PI.  mx^fig.  1  ,etPl.  xxxn^fig.  la. 

Ainri  9  dans  le  singidier  vase  d'Italy ,  qui  représente  un  Tàlou 
(Itaiée  céramique,  PI.  xtx,  fg*  ^)^  trois  matières  colorantes, 
le  ronge ,  le  noir  et  le  blane,  ont  été  employées  pour  indiquer 
les  bandes  qui  composent  Tenveloppe  squammeuse  de  cet  «limal. 

CkSSL  —  On  y  fabrique  des  Poteries  très-semblables  èi  celles 
du  Péreu  moderne  par  la  couleur  constante  ou  noir  grisâtre 
e«  reugefttre  de  la  pète  avec  engebe  d'un  beau  rouge  pour 
Pufie  et  d*ttn  noir  asseï  pur  pour  Taulre.  Le  polissage,  la 
poftnéabilité  complète  et  rapide,  le  fiçomiage  sont  les  mêmes 
qu'au  Pérou. 

Bans  les  tirelires  de  ValparaiH),j%.  i3,PLxixdullus.  cér., 
la.pftte  est  ttès-flne,  blanche,  grfefttre  dans  les  rouges,  gris  de 
oeudre  dans  les  noiies*,  l'end^^d'un  rouge  oereux  ou  d'un  mat 
pitr,  a  an  peK  estrémement  brillant.  Parmi  ces  pièces,  pkisieu» 
sent  couvertes  d'omem^ts  en  arf^le  blan(^  pesée  après  coup , 
et  qui  ne  pandt  pas  avoir  reçu  l'action  du  feu. 

ffMttgttftf .  ^^  Je  n'ai  d'eiemple  de  Poterie  fiibriquée  dws  cet 
État  de  l'Amérique  méridionale  qu'une  bouteiHe  de  cultivateur, 
pyriforme,  de  pâte  noirâtre,  très-grossièrement  façonnée,  aaser 
duie»,  un  peu  sonore,  et  qui  tient  très-bien  Peau.  (Mus.  cér., 
PI.  xtXjfig.  10.) 


—  C'est  un  des  pays  de  l'Amérique  où,  après  le 
Pérou,  on  six  fitbriqué  le  plus  de  Poterie,  tant  avant  l'arrivée 
des  Européens  que  depuis  leur  établissement.  Les  indigènes  ne 
connaissaient  pas  1q  tour,  je  l'ai  déjà  dit,  et  s'ils  le  connaissent 
actuellement,  ils  ne  remploient  pas  généralement.  Nous  possé- 


532  P6T£R1C$  TWDaBS,   riHES, 

dons  dans  le  Musée  cëramtqtte  de  Sèvres  des  vases  d'ornement, 
PI.  xix^fig,  8  ei  la  ,  dont  les  collets  ont  été  tièsKsertaîaement 
faits  sur  le  tour. 

On  cite  trois  points  principaux  de  liibrieation. 

Le  premier,  à  Parahiba,  province  de  Femambouc. 

Le  deuxième  près  de.  Bahia,  entouré  de  villages  habités  par 
des  Potiers  qui  approvisionnent  Rio-Jaaeiro. 

Le  troisième  est  à  Sainle-^latherine. 

On  fait  à  Parahiba  des  vases  en  terre  jaune  rosàtre,  rehaussés 
à  rintérieur  d'un  enduit  rouge  d'une  vive  couleur  et  couverts 
d'om^n^its  blancs  en  forme  de  poires ,  de  fleurons ,  de  iemlles , 
de  petites  palmettes.  Us  sont  semblables  en  tout,  et  ccHUine 
je  l'ai  déjà  annoncé ,  aux  Poteries  de  Manille.  Les  ornem^ts 
Uancs  sont  en  terre  blanche  qui  n'a  presque  point  d'adhérence 
avec  la  surface  du  vase. 

Ces  trois  centres  de  fabrication  fournissent  depuis  l'an  |5oo 
la  série  nécessaire  de  vases  usuels  à  tout  le  Brésil.  Oa  en  voit  un 
grand  nombre  de  figurés  dans  le  voyage  de  M.  Debret  au  Bré- 
sil (}),  Je  diMine  quatre  figures  de  ceux  qui  m'ont  paru  les  plus 
remarquables. 

lAjig.  16  de  la  M.  xxviii,'repi^ente  un  vase  à  cont^ir  de 
l'eau )  en  terre  rouge,  à  ornement  repousses  à  la  main.  Chaque 
anse,  a  une  petite  tète  ^i^iissée  en  vert.  La^^.  la,  une  sou- 
pière nommée  Panella^;  la  fig.  ii^  de  la  {dancbe  6  bis 
de  Debret,  est  un  vase  à\eau  nommé  Falhia^  jarre*,  les  figures 
de  la  même  planche  sont  des  vases  à  boire  nommés  Morinkas. 

Tous  ces  vases,  peu  cuits,  laissent  transsudw  l'eau,  qui  s'y 
tient  assez  fratche.  Aussi  est*on  obligé  de  les  élever  sur  des 
espèces  de  petits  trépieds. 

Ce  sont  les  femmes  aborigènes  qui  font  ces  Poteries,  ^  même 
les  grandes  jarres  nommées  Camucis,  décrites  plus  haut ,  p.  4 1  *  • 

Pour  les  cuire ,  elles  creusent  une  fosse  assez  profonde  pour 
que  le  plus  grand  vase  puisse  s'y  tenir  debout,  sans  endé- 
pa$ser  les  bords*  Elles  la  remplissent  de  branchages,  qu'elles  al- 
lument afin  de  chauffer  d'abord  ce  vase  très-doucement.  Puis, 

(*)  J.-B.  Debbet,  Voyage  pittoresque  et  historique  au  Brésil^  de  1815  à 
1831  y  3  irol.  in-fol. ,  avec  un  grand  nombre  de  planches ,  Parts ,  1894- 
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quand  ce  tx>is  est  réduit  en  braise,  elle»  placent  deasus  cette 
braise  toutes  les  petites  pièces,  les  recouvrent  de  nouveau  de 
branchages  secs,  les  allument  et  terminent  ainsi  la  cuisson  du 
grand  vase  et  des  petites  pièces.  (Dbbiet,  ibiâ.,  p.  ss.) 

le  dois  rappeler ,  pour  compléter  Tbistoire  de  Fart  céramique 
au  Brésil,  ce  que  fai  dit  sur  les  grandes  jarres  et  leur  singu- 
lière destination,  au  livre  H,  p.  4i  >  9  àe  cet  ouvrage. 


APPEIIDICB  40    1**  ORDRE  ^  OO  DES  POTERIES  MATTES. 

Beaucoup  des  Poteries  dont  je  viens  de  parler  pcuTcnt  être  in- 
distinctement on  mattes  on  couvertes  d'une  glaçure,  suivant  la 
volonté  du  Potier;  il  a  quelquefois  peu  de  changements  à  faire  à 
leur  pâte  pour  la  rendre  propre  à  recevoir  la  glaçure ,  et  quel- 
quefois même  il  n'y  en  â  aucun.  ' 

Mais  certaines  Poteries  qui  doivent  nécessairement  être  mattes 
et  perméables ,  suffiraient  pour  constituer  à  elles  seules  l'ordre 
des  Poteries  maltes.  Ce  sont  : 

Les  hydrdcéranies  ou  alcar'azzàs. 

Les  Potcries,'vasesbu  pots  d'hortîcUltUre, 

Les  foi'nfiës  à  iiuV;re. 

le  dois' donc  en-  traiter  séparément.  * 

1**    Sorte.  LES  BYDROCÊRAMES  (»). 

La  plus  remarquable  «I»  ees  Pot&rie^;  celle  qtii  est  ftfhe  ûmp 
toutes  les  pATtlos  cfaMdlss  de  llÉnotefi^,mvMiâe'eldMis  qtié^quei^ 
conti'i^  du  nouveau,  scïis^deriion^  èMéreHits ,  mais  qu^on  ^e 
Mf  atee  sw^uès  et  aiisoTailsoft  (}m  dansii^  elfaîiaH  H  tempéhh^ 
ture  qnt  est^  au piu^^asleirfné^  Aè=  ifidag^ ir^ntigftiâes,  s^éle- 
vamt  wwMni  au  4^  àé  $6  Aègrés/sént'deb  Pbtérieé  à  pftte 
pérm^aMe  qui  oiil  tofetMté  d*^iimkser  là  tënhpiérature  de  Vëmêè 

(«)  C'est-ji-dire  yase  à  tf'an'ou  vase  qà  sue:  c'est  F^lirmy  !  (qui , 
vei?  1809  «  a  donné  ce  nQm.,ynlvQqu^ct  asse^  significatif  va  çeUe  réunion  de  vases 
ayant  tous  lé'meme  objet  avec  des  noms  différents  dans  chaque  pays  où  on  les  faU 
niMk|)okit^dei\om'coiDnfiun; 'c'était  le  câsWfalfe  un  n6m  générai. 
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5  à  8  degrés  eentîgradeft  murâfiufim  de  edle  du  lieu  où  eUes 
s(mt{>laoée&,  en  lui  Gommuniqttaiit^iaelqiiefins  un  goût  lurspleux 
qui  ne  déplaît  pas  à  eerlaîna  peuples. 

On  leur  donne  suhrant  les  pays^  et  vaème  qudquefeia  suivant 
les  formes ,  dos  noms  différents ,  que  nous  réunissMS  sous^Ie  nom 
générique  et  assoE  sîgnifieatîf  d'nBAOCÉEAVBS. 

On  les  appelle  : 

Alcarazzas  ou  alcaradzas  en  Espagne  et  en  Portugal, 
du  nom  du  lieu  ou  on  va  chercher  Targile  qui  sert  à  les  foire. 
(LniK,  Foy.  en  Port),  et  aussi  catimploras  et  bucaros.  Ceux- 
ci  sont  rouges. 

Gargoulettes  dans  Tlnde. 

Qoulleh,  bardaques  ou  bardach  et  balasae,  du  lieu 
où  on  les  fabrique,  en  Egypte. 

Gan aris ,  dans  les  colonies  de  l'Amérique. 

Les  détails  de  la  fobrication  difFèrent  un  peu  selon  les  UeuiL. 
il  me  semble  important ,  avant  de  parler  de  ces  difiérences  ,,d'en 
établir  le  principe. 

Le  but  qu'on  se  propose  est  d'avoir  des  vases  qui ,  sans  laisser 
l'eau  s'écouler  à  l'état  liquide ,  s'en  laissent  péné^'er  et  traverser, 
de  manière  à  ce  qu'wnivée  à  la  foce  extérieiire.yeUe  Vy  étende 
et  présente  à  l'air  une  grande  surface- flui  fovori^  .upe  évapo- 
ration  assez  rapide  pour  opérer  un  rafi^chissen^ent  susceptible 
d'abaisser  la  température  dans  nos  climats  de  4  ^  7  degrés 
centigr. 

Il  fout  donc  donner  à  la  pftte  de  cea.  vases  ud«  poroâté  tdie , 
qu'elle  eotaatîeane  eonstamment  la,pé*stMitio|i  de  Teau  M  l'hu- 
meolation  du  va«e^  «ans  pecm^MTe  imécmjk^      rapide. 

On  y  |>afviwt  m  ran^laMpei^iiM  par. Fedditton  d'une  aer- 
taîM'fuantité  de  sable  fin:,  soit  ^œ.argile  flgulîBevsiHt  une 
m«me  evgUeuas^i^^^Mf faisait  cwre^esi^îàe^s  :qu!à  uiiefoible 
teipiipéfaiure;  IIP  bien  ^en  inirodiésaai  dans  te  pAto 
qui  sont enlevjées.seil  par  la  euisaoïq,^! parf^iu,  telie^quedu 
selmarin  qui  laisse ,  par  suite  de  sa  dissolutmi ,  un  grand 
nombre  de  petites  vaeuoles.  '•*>>' 

Les  formes  que  l'on  la  données  à  fcèâ  '^ases  sont  tfès-nom- 
breuses,  très-singulières  quelquefois  v  mais  elles  t^deiitJiacpltt- 
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part  au J>at  qu'on  veul atteindre,  qvfi  est  um  cupide  éifappri^ra 
par  l'extension  des  surfaces  C)-  . 

Pour  préciser  suffisamment  ces  principes  de  composftioa,  jp 
vais  présenter  quelques  exemples  defabnc^tion,  principalement 
en  Espagne,  pajs  le  plus  voisin  de  la.  France  ou  ces  ^ases  ra- 
fraîchissants «ont  en  assei^gcand  usage 

M.  L^steyrie  est  le  premier  qui  nous  ait  fait  connaître  i^tte  far 
bric^tion  ^  dans  un  Mémoire  lu  à  la  Société  pbiiomatique  et.io^ré 
dans  le  Journal  des  Mines  (an  v  (1797)1  n""  ^4)  P*  7âO« 

Les  hydrocérames  d'Espagne,  AUar^^uas,  ont  ^pour  base 
une  nume.  argileuse  qu^  contiendrait  ^  d'apràs  les  essais  de 
Darcet,  environ  60  pour  100  de  carbonate  de  chaux.  Le  re^ 
est  ^lice,  alumine  et  un  peu:de  fer  (').  Lpnsque  cette  terre  a  ^té 
bien  pétrie.,  on  y  ajoute  du  selmarin  peu  à  peu,  jusqu'à  enyi- 
Fon  5  kilogrampies  pour  un^  inarçhée  o\k^  100  kilogrammes  de 
pâte.  Percy  dit  Clément  qu'on  y  ajoute  du  ^1  qui  a  été  séché 
au  feu,  finement  pulvérisé^  et  passé  au  tapu&.de  soie*  M.  Sbaw 
donne  pour  la  pâte  des  alcarazzas  qu*on  a  fait^  ei^  Angleterre  à 
l'imitation  Aet  cçux  d'Espagne,  une  composition^ très-différei^. 
C'est  le  corps  de  pâte  qu'on  y.  appelle,  red,  bodie^  qu'on  emploie 
et  qui  a  pouf.  élémentSj  :  silex ,  36  *,  •:—  ftig^e  pouge  et  marne ,  56  ; 
—  argile  à  brique,  8«  On  y  ajoute  un  peu  de  s^i  ^t  on  donne 
une  faible  cuisson.  Cette  p&te  poreuse  a  c^pendai^t  assez  de. so- 
lidité. 

On  place  ces  vases  rafraîchissants  oi|  seuls  dans  un  four  à 
Potier  dont  on  élève  p^  la  tepopfratiire,  ou  n«eç  d'autres  Po- 
teries dans  las  parties  de  jce  mfême  lour  où  la  tepapéfiiM^i^  ^  1« 
plus  basse. 

Le  fiiçonnage  est  à  peu  près  le  même,  dans  plusieurs 4^. ses 
parties ,  que  celui  de  toutes  les  Poteries  d(Hit  la  pftte  se  manie 
fadlemeat ,  qui  ne  je  tmBosiiii  y  ni  ne  gaueUl  au  fen,  et  qui 
n'est  qu'ébauchée  sans  StÉie  touri^ai^Âée.    ' 

i^)  Lef:plaMlM»qaiv'X>n  et  zmi  da  BI«iée«énmi^iR  dmintont  tniiï  Mée  d«é 
mrtélét  '  d»  iiwi  Jtt»»«<wBbteri>i»  ijut  ^pfésentem  ees  imyses  daîis  toutes  les 
parais  tfc— tti  ae  naoelAi  manier  s«n<»ut«ii  fispagmât  daiis  TIiMle.  Je  tais 
ea.BpéeiiBrquek|M»»tfn«s.    :         >      . 

f«)  ¥o^iaa*Ubleaadta  amdyK» <Éte  i^8teriea«elled%n:b7«k«oér»itie  d'ftgfvpte , 
qii»nniidlqii»4«eta^(MStleeairlMMlede«li«ài.  ;        >        >  * 
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Cependant  il  y  adans  certains  Alcarazzas  d'Espagne  un  genre  d^or- 
nements  si  singulier,  si  extraordinaire  même,  et  par  conséquent 
si  coinpliqué,  qu'il  serait  curieux  de  savoir  comment  il  se  prati- 
que. Les  /%.  6  ,  8,  9,  lo  et  1 1  de  la  PI.  xxiit,  et  encore  plus 
lesfg.  7  et  5.  de  laW.  xxif  du  Musée  céramique ,  donnent  une 
faible  idée  de  cette  extravagance  de  forme.  On  a  de  la  peine  à 
croire  que  ious  ces  appendices,  dont  plusieurs,  tel  qu'^n  le  voit 
dans  la^^.  &,  ^ont  suspendus  au  vase  par  des  fils  de  fer,  aient 
pour  but  unique  de  niukiplier  les  surfaces;  et  d'ailleurs  corn- 
mentdes  figures  et  dés  ornements  dans  rintérieur  mémedu^vase(^) 
pourraientrils ,  plongés  dans  l'eau ,  en  accélérer  ou  en  augmenter 
révaporation  ? 

Le  lieu  le  plus  renommé  pour  la  fabrication  des  Alcarazzas 
qui  sont  blanc  grisâtre ,  est  Andujar,  dans  l'Andalousie.  La 
marne  argileuse  est  prise  dans  leâ  environs  de  cette  vilte  et 
c^est  dans  {a  pâte  de  ces  Alcarazzas  que  Ton  ajoute  du  sel. 

Où  en  fait  dans  plusieurs  autres  parties  dé  TEspagncl,  notam- 
ment aux  ejàvirons  de  Valence ,  dans  la  Murcie ,  eitc* 

Les  b u c  ar  os  que  Ton  falt*à  Salvatierra,  en  Estrâmadure , 
sont  rouges  et  moins  poreux  que  les  Alcarazzas  ç  ils  rafraîchissent 
moins  Peatr,  mais  ils  lui  communiquent  ttn  goût  qui  plaît  aux 
femmes  de  Madrid.  • 

il  paraîtrait  qu'en  Portugal ,  d'après  lé  récit  très-circonstancie 
de  Link,  on  n'introduirait  point  de  sel  dans  la  pâte  des  Alca- 
razeas,  qni  ne  devrait  sa  porosité  qu'à  un  mélange  convenable  de 
sable  et  à  une  faible  cuiéson;  U  est  certaht  que  PoiirmV  a  fait  ses 
hydrocérames  sans  sel ,  fet  que  le  dégourdi  de  porcelaine  remplit 
parfaitement  bien ,  comme  on  va  le  voir ,  l'office  de  vase  rafraî- 
chissant. 

C)  ^L  xuu,  u  figiiéeiJS^  (6>  filiti«oir  ta'onieiiieiils  ddnt  eft  r«mptt  l'Inté- 
rieur de  rbydrocéranie  es])agnol^  fig^  d  {a}«  Le  Musée  céramique  |>dssède  cinq 
à  six  vases  avec  ces  dispositions  singulières  ;  ils  ont  été  rapportés  d'Espagne  par 
M.  le  baron  Taylor.  lai  «piiris  que  cOi  filèces  étalent  des  'vaaes.  de  simple 
MH^nefit ,  qp*oo  plaïQait  rempli»  d'ea«  auf  la  table  eau»  leMCnuidaTei^aa,  maiaiqiii 
ne  servaient  qui^  dam  c«8  oocasiomi,  et  que  sowrent  méme-ifa  afcsernaiflat  qu'une 
fois ,  tant  ce  façonnage  si  compliqué  éudt  peu  cher.  En«fl«tf  nous  voyons  «or  nos 
tables  des  cr^iquanteSide  pâtisseries  représentant' des  nivets  d'ascbUeeture  très- 
riches,  et  qui  faites  exprès  pouv  la  circonstance  y  sont  détruiles  lomédlatement. 
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On  fait  jouer  en  Portugal  un  rAle  pour  ainsi  dire  inrerse  aux 
Alcarazzas  qu'on  fait  dans  ce  pays.  Ils  servent  à  mettre  du  tabac 
en  poudre ,  et  pour  donner  à  cette  poudre  Thumidité  qui  lui  con- 
vient, on  plonge  les  vases  dans  Teau  qui  pénètre  par  attraction 
capillaire  jusque  dans  le  centre  de  la  masse  de  tabac. 

Les  Hydrocérames  d'Egypte,  qu'on  nomme  généralement 
bardach  ,  sont  tous  fabriqués  dans  l6  haute  Egypte  entre  Den- 
derah ,  Kené  et  Thèbes ,  et  principalement  à  Balâsse.  Nonnseulë- 
ment  ced  vases  servent  à  rafraîchir  Teau ,  mais  au^si  à  clarifier  les 
eaux  du  Nil ,  le  mouvement  de  dtnnfement  de  FiMérieur  à  Texte- 
rieur  ^frathant  vers  les  parois  la  partie  terreuse  qui  trouble 
Peau.  La  base  de  ces  Ifydrocérames  est  une  terre  argilchsableuse  à 
laqudle  on  ne  fait  subir  d'autre  préparation  que  le  pétrissage  et  le 
toumassage.  On  fait  d^abord  ra^rmir  ces  vases  à  l'ombre,  puis 
au  soleil ,  et  on  leur  donne  en  outre  une  faible  cuisson  avec  un 
feu  de  paille. 

On  boit  à  même  dans  ces  vases,  et  pour 
éviter  que  Teau  n'afflue  trop  rapidement  à 
la  bouche,  l'ouverture  de  Tétrangiement  dti 
vase  est  garpie  d'une  espèce  de  grille  m  terre 
de  même. nature  que  la  bardach  tf  ^8.  On 
les  parfume  quelquefois,  comme  eniPerse^ 
de  dive^  aromates  (  *). 

Ces  vases  se  Ikbriquent  par  miUiers ,  et  ils 
sont^à.  si  bas  prix  qa'vaaimeiiiisikx  en  avoir 
de  nouveaux  quand  ils  n»  voiilplus  bionique . 
de  chercher  à  les  nettoyer.  ,  ..    '  n*m      ^ 

On  fait  e&ferse  des  Hydrooérames  ^  nota|nm<»iit  daasbi  vâUer 
de  Cora,  où  Chardin  était  w<  167!)^  H.  les  vante  beaucoup^  Us 
sont,  blancs^'  On  les  humectf  d'abqrd  d'eau  de^i^se ,  puis  on  les 
suspend  enveloppés  d'un;  iMJigi^-iMii^îUé.  Ces  vase»  ne,;pettT0nt 
sçrvîjp  qui^  f^iaq  ou  sfx  fpi^,  les  p^es>  se  boiuriiant  bietttiiU»(f), 

(*)  Deroii,  Voyage  en  Egypte  ^  1802,  p.  276.  Il  fait  remarquer  que  leur 
forme  est  généralement  simple  et  pufé,  oe*qui-e9t  tral ,  quih  sont  de  t6ate  anth- 
q«ité,  car  01^  les  |roitye  représentés  ^ur  1^  oioii«n(BBts  les  pfos  ancleiis^  iet  que 
ces  formes  simples  et  pures  ont  été  le  modèle  toujours  suivi  par  les  PoUers* 
égyptiens  modernes. 

(*)  CsAiMii,  Fo^og*  en  Perte,  1. 1,  p.  202. 
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et  l'eau  noD-seulement  ne  les  iraversp  (dus,  mais  ^le  prend  un 
goût  désagréable. 

LesHydrocérame&del'tleBourboûsont{aitoavecuneai|;>leffouge 
qui  paraît  résulter  de  la  décomposition  des  ro<^es.vQlfluiLques(^). 

J'ai  dit  que  l'objet  principal  d'un  Hydrocéname  était  de  rafrai- 
chir  u^  peu  l'eau  )  et  que  tous  les  vaies  por^ipL  jouissaient  4e 
cettepiropriété.  U  y  a  néaAinoins  plusieurs,  oanditioas  à  remplir 
pour  qu'ils  fassent  le  plus  icppAplétei^d^Dt  possible  les  fonctions 
d!Hydi!9cénM(Qe.  lieiir  position  en  ^  une.  U  ^ut  qu'ils  SQÎani 
isolés ,  suspendus ,  exposés  à  un  courait  d'air  ^  <iue  leur  forme 
SQÎt  plutôtGylindriqu^  et  loogœque  q[)hérQidale,^  il.e9t;phjVi^aYan- 
tageuxi4e  distribuer  la  même  qua^itité  4'eaia  dana  plusieurs  Hy- 
drocéwnes  4e  deux  litres  au  plus^  qm  de  la  mettre  dapis  un 
grand  vase.  Enfin  il  faut  faire  attention  qu'w  boiit  d'un  c^tajn 
temps  leurs  porea  s'obstruent  d'^i^aotj^ns  pfopnpteinciit  que 
l'eau  est  moins  limpide,  et  qu'alors  ils  perdent  leH.r; propriété 
transsudante. 

L'abaissement  de  la  tompér^tar^e  ^'#«t  paalrè^-^on^idérabie.  Je 
ne  connais  pas  d'expérience  fiiite  ai^eç  exactitude  dâ&s  les  .pays 
chauds  sur  le  degré  de  cet  ^ibaîasement.  On  ditibibn  qu'elle  n'est 
en  général  que  de  4  à  8  d.  R.  ea  une  heure/eirafon  \  ma»  ae. 
trouvant  riim  de  plus. précis,  j'ai dierché. à  l't^iMiMr.  J'ai  «fiât  à 
ce  sujet  quelques  expériences,  à  Sèvres ,  dans  le  mftUeu  de  l'été. 

J'ai  placé,  suspendu  dans  on icoutant  d'air,  àla  findgKJmdIet, 
trois  Hydrocérames  de^tFois  origiii6d>dttffi9i)mtes^  «tje  les  ai  nriis , 
autant  qu'il  m'a  été  pc^tUe,  dufts  tes  tntaics  -direoUBlaMes , 
plaçant  près  d'eux  un  vase  imperméable',  d*à  pefu  près  ta  inême 
capacité^  ^  «Mipli-d'^u  à  la  même  température  cfsèoetlé  t|ue 
)'«^ai9  versée  dans  les  Hydrocéjratnes. 

IAmét«H4œiiydrooéramei«ppoi1éd%èp&g^  parM.  lMtey¥ie, 
rautre^un  Hydroef^inë  de  la  Mnriqàe  de  M.  Fourmy ,  ver6¥8«o , 
le  troisième ,  un  vase  ayant  la  forme  é'xme  petite  anriphofe  poin- 
tue ,  fait  en  dégourdi  de  porcelaine  de  Sèvres.  J'ai  laissé  ces 
vasea  enexpérieqce  au  m^ns  quatre  heures. 

J'ai  obtenu  de  ces  observations  les  résultats  consignés  au  ta* 
bleau  suivant  : 

0)  Boit  St-Vuighit  ,  f^oyage  à  Bmtrèan ,  t.  iil ,  p.  939. 
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TABLEAU 

Dl  LA  TBEFtKAfURI  DB  L*IA0 

par  l'effdt  des  B  jdMtéramos. 


1**  ExpÉaiBNGB  ;  sospendo 
yrtsd^oBe porte.  . 

2"  ExpAribnce;  saspenda 
au  ooaiant  d'air  d'am 
fenêtre  au  N.  N.  O. . 

3*  Expérience;  même  po- 
sitioû  aa  seleil  coq 
cbant  donnant  aor  les 
vases 


TEMPÉRATURE 


«eririr 
UbN 

à 
Tombre. 


24 


U  L'fLAV 


dans 


rr 


18 


90 


dam  on 
bydffvoér. 
dlSHMgne 


f4 


iM 


ift,5 


dans  nn 
liydrocér. 

de 
FooroiT. 


14 


10,5 


16 


dans  en 
hydrocér. 

de 
dégonfdi. 


14 


14,5 


15 


d'abais- 

semenl 

de  la 

tempérât. 


1 
4,5 


On  prétend  avoir  porté  beaucoup  plus  loin  cet  abaissement  de 
température,  mais  c'est  plutôt  par  supposition  que  par  expérience . 
Ainsi ,  O'Reilly  (*)  dit  que  le  terme  moyen  des  observationë  qu'il  a 
faites  en  été  à  Paris  donne  de3  àp  degrés  d'abaissement  à  l'ombre, 
etde6à  1 5au  soleil,  et  que  dans  les  climat^  chauds  l'effet  est  beau- 
coup plus  prononcé.  Maisc'est  à  la  température  de  l'air  qu'il  a 
comparé  celle  de  l'eau  de  l'hydrocérame ,  tandis  que  j'ai  cru  devoir 
la  comparer  à  celle  de  l'eau  mise  dan&  un  va^  imperméable.  On 
voit  que  si  dans  la  deuxième  expérience  on  eût  voulu  comparer  ja 
température  de  l'eau  de  Thydrooérame  à  celle  de  l'air,  on  eût^ 
compté <)''5.  d'dMiîseeBMttI  au  lien  de  ^''S. 

Je  ne  sais  si  l'abaissement  de  température  est  plus  rx>nsidérable 
dans  les  pays  à  haute  température.  Ce  serait  assez  prié^umable , 
d'après  ht  différence  qtie  Fon  remarqué  entre  le  refroîâissemeàt 
de  k  première  etpériehce  et  celui  de  la  troisième.  Mais  les  cfr^ 
cemstanees  de  position  Mt  sur  te  refrdâissement  lapins  grande 
influencée). 

0)  Ann.â9$ArU9tMtMuf^^  Paris, an  xnt  (180$),  L  su,p.a4* 
(*;  On  rapporte  que  dans  Tlnde,  près  Benarès ,  on  obtient  de  la  glace  par  un 
refroidistemefit  qui  ne  pandt  pag  dû  uniquement  à  la' radiation ,  quoique  oette' 
action  y  entre  pour  beaucoup.  Ou  rempBt  d'eau  Je  soir  plusieurs  mllUecç  df  petits 
plats  de  terre  non  vernissés,  on  les  expose  dans  un  Heu. non  abrité, 
placés  sur  un  Ht  de  feuilles  sèches  et  de  bourre  de  mais ,  et  le  lendemain  vmin  on 
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II  est  certain  que  les  Hydrocérames  n'ont  eu  aucun  succès  dans 
le  nord  de  la  France  ni  dans  aucune  contrée  tempérée  de  l'Eu- 
rope 9  parce  que  Teitréme  chaleur ,  dont  l'effet  est  si  sensible ,  se 
présente  rarement,' et  qù*à  température  moyenne,  et  surtout  dans 
iin  air  humide ,  Teffet  des  vases  rafraîchissants  est  presque  nui. 

On  dit  que  les  Âlcarazzas  ont  été  introduits  en  Espagne  par 
les  Arabes.  H.  Lasteyrie  assure  qu'on  ne  les  connaît  pas  en  Sicile  ^ 
mais  le  Musée  de  Sèvres  en  possède  plusieurs,  rapportés  de  cette 
île  par  M.  Taylor. 

Percy,  qui  en  a  suivi  la  fabrication  en  Espagne ,  rappelle  que 
les  anciens  connaissaient  la  propriété  que  possède  Tévapora- 
tion  de  l'eau  de  produire  du  froid,  que  les  soldats  de  Tarmée 
d'Antiochus  faisaient  rafraîchir  l'eau  dans  des  vases  d'argile,  qu'ils 
les  mettaient  pendant  la  nuit  sur  des  terrasses  où  des  enfants 
étaient  chargés  de  les  arroser  extérieurement ,  puis  ils  la  trans- 
vasaient dans  de  grandes  amrphores  garnies  extérieurement  de 
paille,  où  elle  se  tenait  très-fraîche.  Du  temps  de  Gallien,  on 
suspendait  aux  fenêtres  des  Vases  de  terre  remplis  d'eau ,  pour 
qu'elle  s'y  rafraîchît.  D'après  ce  que  j'ai  fait  si  souvent  remarquer 
sur  la  porosité  et  la  perméabilité  des  Poteries  anciennes ,  on  con- 
cevra fort  aisément  que ,  sans  avoir  été  faites  pour  être  des  vases 
rafraîchissants ,  ces  Poteries  pouvaient  très-bien  en  faire  l'office , 
lorsqu'on  les  mettait  dans  des  circonstances  favorables  à  Tévapo- 
raltion ,  comme  celles  que  je  viens  dé  rapporter. 

2^  Sorte,  —  uss  vases  ii'É4Mi'nc»%Tiit£/ 

.La  seconde  sorte  de  Poterie  est  es^pt^pl^^n^t  matte  ;  peu 
ii^portante  sous  le  report  d^  la  fabriçf  tiop,  p^  /la.simpUcit^  de 
sa  composiUc^  >  elle  est;  trèsf-impprtant^  sp)^!ça)tt^  de^^p  iipni^se 
e,mploi.  Ce  sont  les  vases  que  l'on  nomme  pot^  d^  jardinj^ge ,  ou 
d'une  manière  plus  précise  vases  d'horticulture. 

Il  y  a  pour  la  bien  faire  deux  conditions  à  remplir ,  l'une  tout 
à  fait  technique  est  relative  à  la  nature  et  aux  qualités  de  la  pâte, 
i'autre  à  celle  de  la  commodité  et  de  là  convenance  des  formes. 

tfôuve  l^au  convertie  en  glace.  Ce  phénomène  ne  tiendrait  nullement  à  notre 
sujet  si  on  n^ajoutait  l^ti't'f  n'aurait  pas  Heu  du  tout  ti  6n  menait  Veau  dans 
des  vases  au  piafs  de  Poterie  compadte,  -  • 


MATTBS.   LES  VASES  DHOBTICULTURB.  K4i 

La  pâte  des  Poteries  d'hoiiioiiUttre  les  plus  ordinaire^  WP'î~ 
quées  à  Tiusage  de  tous  les  jardiniers  ^  est,  suivant  les  localités , 
ou  une  argile  iiguline ,  ojx  xaêsne  un  argile  plastique  brune , 
telle  que  eelle  qu'on  emploie  à  Paris  et  qui  est  tirée  dans  les 
plaines  d'ivry.  On  la  dégraisse  avec  du  sàtM,  siliKM3ux  extrait  de 
même  au  sud  de  Paris  ^  on  Ty  ajoute  dans  de^  proportions  qui 
diffèrent  suivant  qjue  Targile  est  plup.ou  ipoifis  grasse  ou  plas- 
tique. La  pâte  de  la  Poterie  de  Paris  se  compose  ordinairement 
de  deux  tiers  d'argile  et  d'un  tiers  de  sable. 

Le  façonnage  n'a  rien  de  particulier.  Comme  je  ne  parle  que 
des  Poteries  ordinaires  et  simples ,  toutes^  les  pièces  sont  rondes 
et  Élites  au  tour  \  quand  U  y  en  a  de  carrées ,  on  les  moule  ra- 
pidement et  grossièrement. 

On  les  cuit  à  nu.  Le  four  du  Potier  qui  sert  à  c^tte  cuisson 
et  à  d'autres  semblables,. e'esi^-dire à  celles  qui  n'ei^igent  point 
d'encastage,  est  représraté  PI,  %%my^g^  i .  (^tte  figure  a  lité 
faite  sur  cdui  de  M.  Follet ,  un  des  plus  habiles,et  des  plus  ingé- 
nieux Potiers  ea. objets  d'iMNrticulture.  )..  . 

On  les  pose  Tun  sur  l'autre  en  prenant  les.précfiutiQns  néo»^ 
saires  pour  qu'ils  ne  s'écrasent  pas.  On  fait  avec  des  briques  à 
cuire ,  un  plancher  factice  qui  couvre  le  sol  du  four,  et.  c'est  sur 
ce  plancher  que  se  placent  les  Vases.de  jardinage,  lesplusgros^ 
siers  en  bas,  les  plus  délicats  en  haut,  vers  la  voâte  et  vers 
l'extrémité  du  laboratoire. 

La  condition  d'emploi  des  Vases  d'horticulture  est  fondée  sur 
la  porosité  et  la  perméabUifté  de  la  pftte»  Leurs  quiibtés  scmt  fon- 
dées sur  <1q  convenable  mélange  de  sable  et  surtout  sur  le  diegré 
de  cuisson.,  il  faut  qu'ils  soient  bi^  cuits.  Quaad  cette  condi- 
tion n'est  poinC  ren^plie,  cette  Poterie,  perpétuellement  abreu- 
vée d'eau ,  se  désagrège ,  et  les  vases,  perdant  leur  solidité ,  ont 
très*peu  de  durée.  C'est  au  son  qu'on  reconnaît  leur  qualité,  et 
c'est  à  la  couleur  blanc  Jaunèlïre  qu'pn  la  pi^ésu^ie  à  Paris  ^  car  il 
y  en  a  ailleurs  d'un  assez  beau  rouge  qui  sont  fc^t  estimés. 

On  peut  admettre  une  différence  de  durée  de  deux  à  vingt  ans 
entre  ces  pots ,  suivant  leurs  qualités.  On  en  connut  au  Jardin 
du  Roi  à  Paris,  qui  durent , depuis  1824  ^^^posés  en  plein  air 
dans  l'école  de  botanique  :  ils  sont  assez  épais. 
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Or  AH  de  ces  Poteries  oommuiies  preeque  partout;  mais  en 
généra}  les  plus  estimées  sont  celles  d'Angleterre  eC  de  Bei^que , 
dont  la  pftte  est  rouge ,  fine  et  serrée. 

U  nous  en  est  venti  au  Bfusëe  de  Sèfirres  de  divers  départements. 
Celles  de  Braisne  sont  jaune  pâle  et  dures  *,  eelles  de  M.  Desoteux, 
à  Samer,  dnm  le  Pto-de^alais ,  sont  jaune  rosfttre  et  ont  presque 
la  dureté  du  grès.  Il  en  est  de  même  de  celles  de  Desrres  qui  sont 
grossièrement  faites ,  mais  qui  approchent  aussi  de  hi  dureté  du 
grès  ;  les  pots  de  Boumon ,  dans  le  Ptty<4e-D6me ,  sont  vosAtres  et 
mieaoés ,  ce  ^1  indiquerait  l'emploi  de  l^srkose  d'Auvergne  dcms 
la  composition  de  leur  pftte. 

Enfin  le  Musée  céramique  en  a  reçu  de  Baltimore  qui  sont  en 
pftte  fine  et  rougefttre ,  ayant  aussi  presque  la  dureté  du  grès. 

y^S  vu  des  Vases  de  la  Chine  destinés  à  conserver  ou  a  trans- 
porter ée&  plantes  ;  mais  comme  si  dmus  ce  pays  on  ne  3avait  faire 
que  du  grès  et  de  la  poroelàme,  et  aucune  de  ces  Poteries  que 
nous  appelons  communes ,  des  deux  seui$  vases  que  j'ai  vus,  l'un 
est  en  porcelaine  grossière  craquelée ,  et  Tautie  en  grès  avec 
xxùe  éouVerte  terreuse. 

On  fait  ausÂ  des  Vases  destinés  à  conserrver  tes  plantes  dais 
la  terre  où  elles  croiss^t  et  propres  à  être  placés  dans  les  appar- 
tements. M.  Follet,  que  j'ai  déjà  eité^  a  do^né  à  cette  branche 
de  l'art  céramique  une  sorte  de  luxe  et  une  grande  extension. 
Les  pièces  qui  composent  ses  Potm^ies  finea  sont  d'une  ptte  tan- 
tôt Tovge,  tantM  presque  M«aciie.  Le<m  formes  extrêmement 
variées  sont  souvent  pures  et  asseï?  élégantes;  elles  sont;  même 
qn^uelbisridieB  par  les  ornements  en  relief  qu'il  y  a  introduits. 
Cette  application  des  formes  agréables  a  permis  l'introduction  des 
plantes  vivantes  et  eontinuani  de  ctotlre  <)Bns  les  appartements , 
sans  être  obligé  ni  de  tes  mettre  âaii&  des  vases  de  Porcelaine 
ou  de  felenee  Revêtus  d'émiail ,  enduH  imperméirible  qu^on  re- 
garde comme  nuisible  à  la  végétation,  ni  de  cacher  les  sdes 
ei  vHsitfs  potsf  ordinaife^  au  moy^  d'enveloppes  nommées 
ôaehe-pots ,  qui  donnent  au  vase  un  volume  ol  une  lour- 
deur d'aspect  hors  de  proportion  Itvec  les  végétaux  générale- 
ment assez  petits  qu'ils  doivent  contmir. 
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Une  troîsièBiQ  9orle  4'iis4èasil«»  detètre  ciiita  qo'mi  bine 
ordinairement  sms  a«owe  gte^ireseot  ceul  qn^ùit  nomme 
FarsBtda  è  «uorè. 

Cq QOAt de»  €ôxïu  eveux  dans  les^tAsM moulcm  lei eôiie^ 
solides  qu'on  appelle  pains  de  sucre. 

Mt  ooinpomlioa  de  la  pAle.  est  ,à  peift  i^iès  ja  mémo  4|oe  ce^ 
toales  le^  Poteries.  Qommmes;  la  base  esi  «ne  aigile  figolimet 


lApréfMmtbBderafsH^parcotipaig»)  pétrissage,  6to«,  ne  dîf^ 
fère.pas  daè  autiea  pirëfmraAioB&;  i'ttrgite  n^esfc  pas  Isvée  mais 
eoupée  à  lii  dMaive  pour  étrv  pMs  Jaeileweitt  détiamnsëe  des 
corps  étrangers  visibles. 

lionqu'elle  efil  sùfitomnamt  éplàchée,  cm  la  é^eampe  et 
on  y  9jfm^  h  quantité  de  sable  qu'elle  demande,  sufient  sa  qua- 
lité, pwr  Ahre  awvàiableHiéBi  dégiaiisée.  La  masse  oïl  pèle  ainsi 
composée^  est  pétrie  au  pieds»,  e'eal^è^diré  marehée  jusqu'à 
ce  que  le  mâinge  d'aifjlect  desdrie  soilbieirecthplei^  éàe  est 
alors  ^  état  d'être  fia^onnée. 

C'en  sur  le  tour  qu'on  lai  donne,  par  cette  sorte  dé  oomiMiiai- 
fiwi  du  moulage  et  du  tournage  qu'<Hi  désigne  sous  te  nom^  de 
nsK^uiage  à  la  houne ,  la  forme  eoniqoe  qu'elle  doit  prendte. 
.  le  UfiisùewtciMffiiéfi  ee  faconnaga  corroie  encore  la  pèle 
et  0ftJkît  uDé  balle  ^'togràsasur  nééèûaire  pan»  la  forme 
^u'iia&pnôjpaae  if  aséenter,  â' la  porte  sur  le  touv,  eA  iKMt 
Ijébanehu  da  la  piàoe;  Juiqu^à  préaeot  c'est  fai  maréhoordtnnve 
de  cette  première  partie  du  façonnage  ;  mais  le  reste  esi  pdaa  par- 
ticulier à  la  pièce  qu'il  veut  obtenir.  Il  porte  son  ébauche  sur 
un  autre  tour  où  est  fixé  un  moule  ou  mandrin  en  métal  ou  en 
bois  cerclé  de  métal.  L'ouvrier  fait  descendre  sur  ce  moule  un 
cercle  en  bois  ou  en  métal  sur  lequel  doit  reposer  la  forme ,  afin 
d'obtenir  la  dimension  demandée.  Il  graisse  le  moule,  prend 
son  ébauche  et  en  coiffe  ce  moule ,  puis  appuyant  en  tour- 
nant sur  la  house ,  il  fait  monter  la  téta  ou  sommet  du  cône  et 
descendre  jusqu'au  cercle  de  fer,  ce  qui  en  fera  la  base.  Mais 
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pour  enlever  de  dessus  le  moule  les  Formes  ainsi  obtenues ,  il  fout 
percer  le  sommet  du  cdne.  Sans  celte  précaution  la  pression  de 
l'air  les  y  ferait  tellement  adhérer  qu'il  ne  pourrait  les  enlever  que 
par  morceaux.  Quand  1»  pièce  a  pris  une  certaine  consistance ,  on 
6te  le  cerdede  la  baseeton^i  arrondit  le  bord. 

Les  Formes  sont  ensuite  polies  en  dedans  le  phis  complètement 
possible  ain  de  fti^iter  la  sortie  du  pain  de  sucre  qui  s'y  sera 
moulé  en  cristallisant. 

On  les  laisse  sécher  et  on  les  cuit.  Les  Formes  fidtes  à  Orléans 
aveo  Fargile  plastique  supérieure  à  la  craie,  acqwèrent  par  la 
cuisson ,  quoiqu'elle  n'ait  pas  lieu  à  une  haute  température,  une 
dureté  presque  ^le  à  celle  du  grès-cérame,  qoalHë  que  l'on  y 
recherche  afin  qu'elles  puissent  mieux  vésiiter  aux  chocs  répétés 
qui  acccHnpagnent  toujours  l'opération  de  la  cristallisatk>n'  du 
sucre. 

Cette  deseription  de  la  fobrication  et  du  foçonnage  des  Formes 
à  sueve ,  est  relative  à  celle  d'Orléans  ,  oà  Ton  fobrique  non^ 
seulement  pour  les  sucreries  de  la  ville,  mais  pour  étàre  souvent 
transportés  asseï  loin,  un  grand  nombre  de^^es  ustensiles.  C'est  à 
M.  Gaspard  Gilbert,  chef  d'une  des  fiAriques  les  {dus  aoeréditées 
de  cette  ville ,  que  je  la  dois.  '  « 

Suivant  les  lieux  oà  on  les  fobrique ,  elles  ont  une  oouleur  et 
une  dvreté  assez  différentes.  Celle&de  M.  Gilbert,  d'teléans,  sont 
rougeAtres  ,.  très  -  dures  «t  très -^  sonores.  La  dimmision  des 
édijUiÉiUoiis  que  le  Musée  céramique  {lossMe  est  de  5ë  cen- 
timètPâs  de  hauteur.  CelleB  iqu'on  fait;  à  Marseille,-  dam  la  fobriqBe 
de  M.  Martin ,  sont  jaunâtres ,  assez  duiesanssi ,  et  d'une  grande 
dsHieàsîon.  Le.eône  a  78  œnfcim^tres  de  liauteur  sur"  45  de  dia- 
mètre à  la  base,  p 
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Deuxième  oedee.  —  VOTSHIS8  TSVl>llSft.Ii  U  8  T  &  A  S  8  (i). 

Je  reviendrai ,  à  la  suite  de  la  description  des  Poteries  du  qua- 
trième ordre,  les  Poteries  émaillées,  sur  les  différentes  sortes  de 
glaçures  et  leur  division  ;  mais  je  dois  rappeler  la  définition  que 
j'ai  déjà  donnée  de  cette  glaçufe  si  différente  des  autres ,  que  j'ai 
appelée  lustre,  et  qui  a  été  la  seule  glaçure  connue  des  an- 
ciens, glaçure  que  nous  ne  faisons  plus,  et  que  nous  ne  savons 
même  pas  encore  faire. 

C'est  en  général  une  glaçure  essentiellement  composée  de  si- 
lice, rendue  fusible  par  l'introduction  d'un  alcali,  potasse  ou 
soude ,  constamment  colorée  par  un  oxyde  métallique  introduit 
primitivement  dans  sa  composition ,  ou  qu'elle  prend  dans  la  pftte 
qu'elle  recouvre. 

Dans  le  premier  cas,  elle  peut  être  épaisse^  c'est  la  glaçure 
nommée  improprement  vernis  ou  émail  des  Égyptiens ,  et  celle 
de  beaucoup  de  carreaux ,  briques  et  plaques  orientales. 

Dans  le  second  cas ,  elle  est  mise  tellement  mince ,  qu'on  ne 
peut  la  détacher  de  la  pièce.  C'est  le  lustre  des  Poteries  romai- 
nes ,  et  notamment  le  lustre  noir  des  Poteries  grecques  campa- 
niennes.  J'ai  parlé  des  premières  à  l'ordre  des  Poteries  tendres 
mattes ,  parce  que  celles-ci  sont  bien  plus  nombreuses  que  les 
lustrées.  Je  vais,  par  suite  de  la  même  considération,  traiter 
particulièrement  des  Poteries  lustrées  grecques^  troisième 
exemple  des  Poteries  lustrées  par  une  glaçure  que  je  définis  par 
sa  nature  silico-alcaline  et  par  sa  ténuité  dans  son  applica- 
tion. 

C'est  avoir  fait  un  grand  pas  dans  l'art  céramique  que  d'être 
arrivé  à  mettre  sur  une  Poterie  à  pâte  fine ,  mais  tendre , 
perméable  et  cuite  à  très-basse  température ,  une  glaçure  mince , 
solide,  imperméable,  et,  ce  qui  est  plus  remarquable  encore, 
inattaquable  par  des  agents  puissants  auxquels  ne  résistent  ni 
nos  vernis  des  premiers  temps  ni  ceux  des  temps  modernes ,  ni 
même  nos  vernis  cristallins ,  d'ailleurs  si  éclatants. 

Cette  glaçure,  que  j'ai  distinguée  sous  le  nom  de  1  us tre ,  parce 

(i)  Voir  le  tableau  de  classlfleation  »  p.  300. 
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que  souvent  elle  ne  fait  que  donner  un  lustre  vitreux  à  la  surface 
des  Poteries ,  qu'elle  est  tellement  mince  qu'on  ne  peut  la  séparer, 
même  à  la  vue ,  de  la  pâte  qu'elle  glace ,  cette  glaçure,  disrje ,  a 
une  composition  si  remarquable ,  si  difficile  à  atteindre,  que,  mal- 
gré les  efforts  de  nos  plus  habiles  chimistes,  qui,  à  Sèvres,  se  sont 
occupés  spécialement  d'en  rechercher  la  nature,  malgré  les  re- 
cherches suivies  avec  tant  de  sagacité  et  de  persévérance  par  M.  le 
duc  de  Luynes,  on  n'est  pas  encore  arrivé  à  l'imiter  complè- 
tement dans  toutes  ses  qualités  de  densité,  depar&ite  étente, 
de  résistance  aux  alcalis  et  aux  acides,  de  solidité  et  d'absence 
complète  d'oxyde  de  plomb.  On  en  a  néanmoins,  tout  récemment, 
considérablement  approché ,  comme  on  va  le  voir  plus  loin. 

Ce  progrès ,.  ou  plutôt  cette  découverte  si  ancienne  j  car  pour 
que  ce  fût  un  progrès  il  eût  fallu  qu'on  sût  ce  qui  l'a  précédé, 
méritait  bien  que  l'on  fît  un  ordre  particulier  de  cette  sorte  d« 
Poterie  dont  la  source,  très-circonscrite,  a  cependant  répandu  ses 
produits,  il  y  a  3,ooo  ans,  sur  presque  toutes  leis  parties  du 
monde  occupées  par  les  Grecs  et  les  Romains,  et  dont  les 
premiers  et  réels  ouvriers  en  chef  n'appartiennent  qu'à  ces 
deux  peuples ,  et  bien  plus  encore  aux  premiers  qu'aux  seconds. 

Au^  ai-je  placé  dans  la  céramique  romaine  les  Poteries  lus- 
trées avec  les  Poteries  mattes.,  le  lustre  étant  secondaire  et  à 
peine  distinct  de  la  pâte;  tandis  que  chez  les  Grecs,  les  Poteries 
lustrées,  l'emportant  en  tout  sur  les  mattes,  méritaient  de  consti- 
tuer à  elles  seules  un  ordre  entier. 

La  Poterie  tendre  lustrée  se  distingue  des  autres 
Poteries  par  les  caractères  suivants  : 

P4 1  e  homogène ,  fine ,  mais  à  texture  lâche ,  à  cassure  matte. 

Tendre,  son  sourd. 

Opa(^ue,  plus  ou  moins  colorée  en  jaunâtre ,  rougeâtre  ou  grisâtre . 

Surface  luisante  par  un  enduit  vitreux,  très-mioce, 
alcalifèrC/,  rougeâtre,  et  souvent  d'un  beau  noir. 

Façonnage  soigné,  fait  au  tour  ou  au  moule. 

Cuisson  simple  à  basse  température. 

Pâte  composée  principalement  de  silice,  d  alumine,  de  fer  et 
de  chaux. 
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Fusible  à  la  température  d'environ  4o*  Wedgwood. 

Fours  à  un  seul  laboratoire? 

Point  d'encastage ,  enfournement  en  échappade. 

C'est  avec  les  Poteries  étrusques,  une  des  plus  anciennes, 
mais  toujours  plus  perfectionnée  qu'aucune  autre  Poterie  anti- 
que; c'est  à  cet  ordre  qu'appartiennent  les  célèbres  vases  grecs 
à  pâte  fine,  à  parois  minces,  si  remarquables  par  leur  légèreté, 
la  pureté  de  leurs  formes  et  par  le  dessin  simple  et  aussi  carac- 
térisé que  naïf  de  leurs  figures  et  de  leurs  ornements. 

Cet  ordre  ne  renferme  jusqu'à  présent  que  4  genres  dePoteri^  : 
Les  Poteries  romaines  lustrées,  dont  j'ai  traité  avec  les  Poteries 

mattes  de  même  origine. 
Les  Poteries  égyptiennes  lustrées,  qui,  en  très-petit  nombre, 

n'ont  pas  été  séparées  des  Poteries  mattes  du  môme  peuple. 
Quelques  Poteries  étrusques,  mais  encore  d'une  manière  très- 
incertaine  pour  moi, 
Et  enfin   les  Poteries  grecques,   campaniennes ,  italo- 

grecques,  grecques  de  l'Archipel,  et  de  bien  d'autres  lieux. 

Ce  sont  les  seules  qu'il  me  reste  à  faire  connaître. 

Poteries  grecques. 
Voteries  oampamenne»  on  Hal»»gv«cqiies. 

Ces  Poteries,  que  Ton  considère  comme  les  plus  anciennes, 
sont  celles  qu'on  a  désignées  pendant  longtemps  sous  le  nom  im- 
propre de  Poteries  et  vases  étrusques.  Mais  les  antiquaires 
et  tous  les  érudits  qui  ont  fait  attention  aux  lieux  d'où  ces  vases 
ont  été  tirés ,  qui  ont  étudié  les  sujets  qu'ils  représentent ,  les 
inscriptions  qu'ils  portent ,  ont  admis  que  la  fabrication  de  ces 
Poteries  datait  d'un  temps  antérieur  aux  Étrusques ,  qu'elles 
étaient  d'origine  grecque  et  des  plus  anciens  temps  de  la  Grèce. 
Winkelmann,  faisant  remarquer  que  ces  vases  ne  se  trouvaient 
point  en  Toscane ,  mais  toujours  dans  ces  parties  de  l'Italie  qu'on 
appelait  la  grande  Grèce,  et  notamment  dans  la  Campanie, 
leur  donna  le  premier  le  nom  de  vases  campaniens.  C'est 
particulièrement  sous  ce  nom  et-sous  celui  de  vases  grecs  qu'on 
les  désigne  maintenant,  et  que  nous  allons  en  parler. 

L'origine  de  cette  erreur,  dénoncée  par  Winkeimann  et  entiè- 
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rement  détruite  par  d'Hancarville,  vient,  dit-on,  de  l'interpré- 
tation  que  les  Toscans  ont  voulu  faire  en  faveur  de  l'ancienneté  de 
leurs  ancêtres,  les  Étrusques,  d^une  épigramme  de  Martial,  qui 
a  appliqué  le  nom  d'étrusque  à  des  vases  à!ArezzOy  faits  dans 
cette  ville  par  des  ouvriers  grecs  venus  de  Samos.  Les  Toscans 
ont  appliqué  cette  dénomination  à  tous  les  vase^  semblables  dé- 
terrés en  Italie. 

Or,  tous  ces  vases  ont  des  caractères  communs  qu'on  va  indi- 
quer; mais  ils  en  ont  d'autres  historiques  que  les  antiquaires  ont 
su  remarquer.  Tel  est  le  style  et  la  nature  des  sujets  qui  y  sont 
représentés,  et  qui  sont  toujours  relatifs  à  la  mythologie,  uix 
usages  et  au  costume  des  anciens  Grecs,  telles  sont  les  inscrip- 
tions grecques  placées  sur  ces  vases,  et  qui  indiquent  par  laforme 
des  lettres,  les  changements  arrivés  à  diverses  époques  dans  l'é- 
criture grecque,  caractères  et  disposition  qui  ne  permirent  pas 
à  des  hellénistes,  d'ailleurs  très -instruits,  d'y  reconnaître  la 
langue  grecque  (^). 

La  pâte  de  ces  Poteries  est  toij^ours  rougefttre,  quelquefois  ce- 
pendant d'un  gris  rougefttre  pftle*,  elle  est  en  général  fine  et  lé- 
gère, à  texture  Iftche ,  et,  comme  nos  Poteries  communes,  elle 
laisse  transsuder  l'eau ,  lorsqu'elle  n'a  été  enduite  d'aucun  vernis  ; 
elle  est  tendre  et  se  laisse  facilement  entamer  par  le  couteau; 
elle  n'a  reçu  qu'une  faible  cuisson. 

Lorsqu'on  met  de  Teau  dans  ces  vases ,  ils  répan4ent  une  odeur 
argileuse  des  plus  sensibles.  L'eau  ne  les  traverse  pas  tout  de 

(^)  La  bibliothèque  de  la  manufacture  royale  de  Sèvres  possède  trois  mémoires 
manuscrits  «tir  le$  vates  gréa  vulgairement  nommés  éirusquee^  sans  nom  ni 
date.  Néanmoins  Je  crois,  par  des  raisons  qu'il  serait  trop  long  de  développer, 
pouvoir  les  attribuer  à  d*HancarviUe*  Il  y  expose  les  motifs  qui  lui  font  regar- 
der tous  les  vases  peints  comme  étant  de  fabrication  grecque  et  non  étrusque,  et 
parmi  ces  raisons  il  raconte  à  ce  siyet  une  anecdote  assez  piquante ,  et  qu*on  aurait 
4e  la  peine  à  admettre  si  elle  n'était  revêtue  de  son  autorité.  «Le  chanoine  Hauo- 
»  chi  V  très-savant  helléniste,  prit  et  donna  pour  étrusque  one  inscription  d*an  vase 
»  de  la  collection  de  MastriUo.  D'Hancarville  la  fit  lire  &  M.  MartoreUI,  qui, 
»  sur  la  foi  de  Mazzochi ,  commença  par  nier  le  fait  ;  mais  en  la  lui  faisant  épeler 
»  lettre  à  lettre ,  il  lui  montra  qu'il  lisait  du  grec.  Son  étonnement  fut  extrême 
»  et  depuis  lors  II  admit  comme  grecs  la  plupart  des  vases  nommés  étrusques.  » 
D'Hancarville  cite  le  vase  figuré  planches  numérotées  24  et  25  du  premier  volume 
de  son  ouvrage ,  publié  à  Naples  en  1766.  C'est  le  vase  de  la  Chasse  au  sanglier, 
et  qui  était ,  lorsqu'il  écrivait  ce  mémoire ,  dans  le  Muséum  britannique. 
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suite;  mais  au  bout  de  lo  à  20  heures  elle  suinte  en  gouttelettes 
très-petites  de  t>resque  toutes  les  parties  où  il  n'y  a  pas  de  lustre. 


—  Cette  Poterie  s'approche 
davantage  par  la  composition  de  la  Pftte  des  faïences ,  que  de 
celle  des  Poteries  communes.  Elle  fond  complètement  à  la  tem- 
pérature de  la  cuisson  de  la  porcelaine ,  et  renferme  une  assez 
forte  proportion  de  chaux,  mais  elle  ne  fiiitpas  effervescence. 

Au  reste,  le  tableau  qui  va  suivre  fera  connaître  /aussi  bien 
qu'il  sera  possible ,  sa  composition  moyenne  et  la  nature  de  ses 
lustres  transparent  et  noir. 

Le  lustre  transparent  est  tdiement  mince  qu'il  n'a  pas  été 
possible  d'en  détacher  une  quantité  assez  considérable  et  sur^ 
tout  assez  exempte  de  la  pftte  pour  arriver  à  connattre  sa  com- 
position même  par  approximation.  On  a  pensé,  d'après  sa  res- 
semblance avec  le  lustre  des  Poteries  romaines ,  qu'il  pouvait 
avoir  la  même  composition.  Quant  au  lustre  noir  brillant  qui 
est  tantôt  anployé  comme  fond  général  et  tantôt  comme 
couleur  d'ornements,  on  est  arrivé  non-seulement  à  en  connat- 
tre la  composition,  m^  à  la  prouver  par  synthèse.  L'examen 
qu'on  avait  fait  de  ces  deux  glaçures,  la  rouge  pftle  et  la  noire, 
avait  néanmoins  été  sufllsant  pour  confirmer  ce  qui  avait  été 
avancé  par  Ghaptal  et  par  plusieurs  autres  chimistes,  c'est  que 
ni  l'une  ni  l'autre  ne  contenait  de  plomb ,  mais  que  la  der- 
nière pouvait  être  due  à  la  vitrification  de  quelques  produits 
volcaniques. 


(Votr  r«xpUcation,  page  559.) 
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COMPOSITION  DE  LA  PATE  ET  DU  LUSTRE  NOIR  DES  POTERIES 
GAMPANIENNES. 


DÉSIGNATION  DE  L'OBJET 

ET  SON  ÉTAT. 

SUioe. 

Alum. 

Oxyde 
de  fer 

Gh«ax.   Magnés. 

Biu. 

Fragmeots  de  pièces  du 

'  63,00 

20,50 

4^00 

9,00 

2,00 

2.00 

Mas.  cëram.  de.Sèvres. 

i(9,00 

19,00 

7.00 

10,00 

3,00 

2,00 

Vase  de  GanÎDo 

5tf.49 

193 

16,155 

7,48 

1,27 

0,000 

Phiale  campanienoe.  .  . 

S2,95 

27,15 

12,89 

5,25 

1.76 

0,00 

Grande  cylix  catnpani^«.  . 

55,10 

18,36 

16,54 

9,00 

1,00 

0,00 

Petite  cylix  campanieone. 

60,00 

ia,63 

19,00 

5,91 

1,46 

0,00 

Petite  cylix  campaniçnne. 

57,50 

1«,00 

14,21 

7,73 

2,56 

0,00 

Vase  de  forme  eam{NiOii^«* 

54,^ 

18,91 

15,51 

9,50 

1,83 

o,oon 

Moy.  des  anal.  Salvétat. 

55,88 

18,88 

15,80 

7,48 

1.63 

V 

0,00 

LUfirrRHS. 

Lustre  noir  d'an  tase  eam- 

paniencpiièeaillait.  .  . 

40,30 

11,90 

16,70 

5,70 

2,30 

0,00  (») 

Lustre  noir,  qai  èeaillait, 

d'un  vase  bien  glacé. 

50,00 

j» 

17,00 

• 

» 

-n 

Les  analyses  des  pâtes  ont  été  faites  sur  des  échantlllous  soigneusement  dépouil- 
lés de  leur  lustre.  Les  deux  premières  analyses  et  la  dernière  sont  de  M.  Buisson, 
les  autres  sont  de  M.  Salvétat. 


Ce  tableau  nous  fournit  les  moyens  de  comparer  les  composi- 
tions de  la  pâte  des  Poteries  campaniennes  avec  celles  des  Poteries 
étrusques  noires  dont  nous  avons  donné  l'analyse  à  l'article  de 
ces  Poteries  (p.  4^4)  ^t  d'en  tirer  d'assez  bons  caractères  que 
les  archéologues  pourraient  peut-être  employer  pour  distinguer 
ces  deux  Poteries  quelquefois  si •  semblables  extérieurement,  et 
cependant  si  différentes  essentiellement. 

(i)  Les  analyses  ont  été  faites  sur  des  poudres  chauffées  au  rouge. 
(*)  La  pâte  de  ce  vase  était  rouge  avec  lustre  noir  ,trè»-épais. 
(»)  Plus  17,10  d'alcali. 
(^)  Avec  traces  de  cuivre  ;  les  autres  éléments  n'ont  pas  été  dosés. 
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Ainsi ,  la  pâte  des  Poteries  eampani^mnes  contient  moins  de 
silice ,  plus  d'alumine ,  plus  de  chaux,  plus  d'oxyde  de  fer,  moins 
de  magnésie,  que  celle  des  Poteries  étrusques.  La  première  a  été 
cuite  à  une  assez  haute  température^  l'autre  est  crue  ou  cuite 
à  une  très-douce  chaleur;  elle  est  colorée  par  une  matiàre 
cbariK>niieu8e  qui  se  détruit  à  une  lempépatare  rouge  sombre. 
Alors  elle  devient  rouge  comme  la  pâte  des  Poteries  campa- 
niennes.  L'analyse  fait  voir  qu^elles  ne  sont  pas  faites  avec  la 
même  argile.  Le  lustre  des  Poteries  campaniennes  doit  sa  cou- 
leur rouge  au  fer;  quelques-unes  à  lustre  noir  contiennent  du 
mMiganèse  qui  n'y  est  pas  aocidentel.  La  lisibilité  de  ce  histre 
est  due  à  la  présence  d'un  silicate  alcalin. 

Traitée  par  les  acides,  aucune  de  ces  Poteries  ne  fait  effer- 
vescence. La  chaux  n'y  est  pas  à  l'état  de  carbonate;  elle  a 
peut-être  été  introduite  à  l'état  de  silicate  dans  les  Poteries 
étrusques  qui  en  renferment  au  plus  3,95  pour  100,  tandis 
qu'elle  a  probablement  été  introduite  avec  les  marnes  dans 
les  Poteries  campaniennes.  Peut-être  estrce  à  l'état  de  chaux  hy- 
draulique. 

Sous  l'influence  des  acides  bouillants  les  vases  étrusques  et 
campaniens  abandonoent  de  l'alumine  et  de  l'oxyde  de  fer.  L'a- 
cide sulftirique  les  attaque  pf  omptement  5  l'acide  nitrique  mêlé 
à  l'acide  hydrochlorique  leur  enlève  une  forte  proportion  d'alu- 
mine et  d'oxyde  de  fer,  surtout  aux  vases  étrusques  à  pâte  noire 
qui  résistent  moins  bien  à  ces  dissolvants. 

La  pâte  des  vases  étrusques  passée am  dégourdi,  perd  sa 
couleor  noire  due  à  une  matière  charboraieuse  et  acquiert  plus 
de  dureté,  en  même  temps  qu'elle  prend  un  peu  de  retraite.  Au 
grand  feu ,  elle  fond  en  masse  opaque ,  boursouflée  ^  brun  rouge. 

La  p^  des  vases  campanie^s  pa^s^  au>  graad  feu  fond 
ccMnpI^tement  et  se  liquéfie  en  émail  bcun  jaunfttre  à  surface  brun 
foncé,  non  métalloïde. 

M.  SahéU»,  strie  dà«ir  que  je  lui  ai  BMinifesté  de  coimattre  eAfin 
par  desamiyses  raisonnées  et  pins  persévérantes,  la  nature  des  glaeures' 
des  PotBiied  grecques,  et  sur  les  quesUonsqae  je  lui  ai  posées  avee  quel-> 
quesdèveloppeiaeDls,  est  «rrivé  par  des  expériences  don^  j'ai  consigné  les 
rèsulMsdaiisIe  tableau  précédent,  à  donner  la  théorie  de  ces  glaçures 
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et  à  la  prouver  par  la  synUièse.  J-ai  pensé  qoe  ees  expériences ,  ces  ré- 
sultats et  cette  théorie  pourraient  intéresser  les  archéologues  et  les  chi- 
mistes en  faisant  connaître  aux  premiers  la  nature  des  glaçures  des 
Tases  grecs,  et  aux  seconds,  des  yerres  silico-ferrugineux  et  mangané- 
sfens  dont  on  s'est  généralement  peu  occupé. 

Lorsqu'on  soumet  des  fragments  de  yases  grecs  avec  leur  lustre  jaune 
ou  noir  à  Faction  de  la  potasse  ^^ustique  et  fondue ,  la  décomposition 
du  Ternis  est  prompte  ;  si  on  reprend  par  Feau ,  et  qu'on  sature  l'excès 
de  potasse  par  de  l'acide  nitrique,  la  liqueur  soumise  aux  réactions  cou- 
yenables  décèle  les  principes  colorants  du  lustre  noir,  consistant  en  oxyde 
de  fer  et  en  oxyde  de  manganèse  ;  ce  sont  les  éléments  indispensables. 

La  composition  de  ce  lustre ,  telle  qu'elle  se  présente  à  l'analyse ,  offre 
beaucoup  d'analogie  avec  celle  des  verres;  ses  autres  propriétés  remar- 
quables ajoutent  encore  à  cette  ressemblance. 

Soumis ,  comme  nous  l'avait  déjà  appris  M.  le  duc  de  Luynes  »  dans 
une  note  qull  voulut  bien  me  remettre  en  1843 ,  à  l'action  des  acides 
même  les  plus  énergiques,  tels  que  l'acide  sulfurique  bouillant ,  l'eau 
régale  égahunent  bouillante ,  il  ne  subit  aucune  altération  ;  tes  alcalis 
à  rétat  de  concentration  ordinaire  ne  l'attaquent  pas  non  plus  ;  mais, 
comme  on  vient  de  le  dire,  la  potasse  caustique  en  fusion,  sous  l'in- 
fluence d'une  haute  température ,  le  dissout  complètement  et  met  à  nu 
la  terre  rouge  sur  laquelle  il  est  appliqué. 

Le  verre  soumis  aux  mêmes  essais  donne  les  mêmes  résultats. 

Lorsqu'on  fait  chauffer  un  fragment  de  cette  Poterie  recouverte  de  son 
lustre  noir,  et  qu'on  projette  dessus  un  petit  fragment  de  potasse  solide,  la 
potasse  fond ,  dissout  une  partie  du  lustre,  tandis  que  l'autre  se  détache 
en  éclats  qu'il  est  facile  de  garantir  de  Faction  postérieure  de  l'alcali 
en  jetant  le  tout  dans  Feau  froide.  Les  éclats  se  retrouvent  au  fond  du  vase. 

Ces  éclats  sont  minces,  d'une  assez  grande  densité ,  attîrablesà  l'ai- 
mant ainsi  que  nous  Favait  annoncé  M.  le  duc  de  Luynes;  vus  au  micro- 
scope f  ils  sont  moitié  vitreiEx ,  nidtié  coques  et ,  comme  le  lustre  essayé 
sur  les  tessons,  difficilement  fu8U>le8  au  chalumeau  dans  le  borax;  ce- 
pendant, à  la  longue  ils  finissent  par  disparaître..  L'expérience  répétée  à 
différentes  reprises  sur  des  fragments  différents,  a  donné  des  éclats  d'une 
fusibilité  très-Variée,  quand  on  les  soumettait  seuls  à  Fintensité  de  cha- 
leur donnée  parle  chalumeau  ;  la  plupart  ont  paru  à  peu  prèsinlusibles. 

Le  caractère  de  Finfusibilitè  de  ce  vernis  ferait  n^eter  au  premier 
abord  la  composition  que  M.  Salvétat  lui  assigne.  Mais,  dit-il,  lorsqu'on 
prend  en  considératioik  le»  modifications  qu'ont  pu  subir  ces  lustres  de- 
puis qu'ils  sont  sortis  des  mains  dCi  Potier,  ù  l'on  pense  qu'ils  sont 
restés  pendant  des  siècles  abandonnés  dans  des  lieux  humides ,  où  se 
trouvaient  réunies  toutes  les  conditions  les  plus  avantageuses  pour  opé- 
rer une  altération  analogue  à  la  dévitrificaliou,  on  trouve  déjà  une  pre- 
mière cause  à  cette  inikisibilité  ;  si  enfin  Fon  ajoute  que  la  composition 
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du  ▼erois  a  dû  nèeeaaairement  élre  modifiée  par  son  contact  avec  la  terre 
siUceusé  snr  laquelle  il  est  appliqué,  snrlout  à  la  températnre  de  sa  Ai* 
sion .  on  comprendra  qu'il  ait  pâ*da  beancoup  de  sa  fusibilité  en  deve- 
nant moins  alcalin,  et  par  conséquent  moins  altérable.  La  glaçure  au  sel- 
marin  offre  le  même  mode  de  décomposition. 

La  glaçure  noire  exposée  à  la  températare  du  dégourdi  des  Iburs  à 
poffcdaine  pendant  toute  la  durée  de  la  cuisson ,  deTîent  parfaitement 
rouge ,  la  couleur  de  Toxyde  de  manganèse  disparaît.  L'état  d'oxy- 
dation du  manganèse  change  probablement.  L'oxygène  parait  en  effet 
jouer  un  rôle  important  dans  ce  changement  de  coloration;  la  couleur 
noire  pernste  quand  on  met  le  tesson  dans  un  creuset  rempli  de  char- 
bon :  elle  disparaît  toujours  quand  on  remplace  le  charbon  par  du  per- 
oxyde de  manganèse  ou  du  chlorate  de  potasse  et  qu'on  lute  le  couver- 
cle du  creuset. 

Cette  influence  destructive  de  l'oxygène  semble  indiquer  la  nécessité 
pour  la  réussite  des  pièces  noires,  d'une  atmosphère  rédactive  dans  le 
four  où  se  cuisaient  ces  Poteries.  Cette  condition  explique  d'une  ma- 
nière assez  satlsCuisante  ces  tons  si  différents ,  ces  nuances  si  variées 
qu'on  rencontre  dans  le  vernis  noir  souvent  sur  une  même  pièce  (^). 

Les  vases  dont  le  lustre  est  complètement  rouge ,  et  qui  par  leur 
forme,  leurs  ornements,  leur  mode  de  façonnage  se  rapportent  évidem- 
ment à  la  fabrication  italo-grecque  ne  sont  pas  cependant  toujours  des 
vases  complètement  manques.  Les  Grecs  connaissaient  bien  les  deux 
lustres,  le  rouge  et  le  noir;  on  en  trouve  une  preuve  dans  certaines 
coupes  qui  présentent  à  l'intérieur  des  zones  concentriques  alternant  en 
rouge  et  en  noir. 

Comme  ornements  sur  les  fonds  noirs,  on  trouve  des  retouches  en 
blanc  et  en  rouge  de  différentes  nuances.  Ces  retouches  sont  faites  très- 
simplement,  les  blanches  avec  une  argile  blanche ,  les  rouges  avec  des 
ocres  appliquées  sans  fondant  sur  le  vernis  qui ,  par  sa  fusion ,  les  a 
fait  adhérer ,  comme  il  est  facile  de  s'en  convaincre  en  grattant  ces 
retouches;  les  places  qu'elles  occupaient  sur  le  vase  sont  noires,  mais 
elles  ne  brillent  pas;  deux  de  ces  terres  blanches  empruntées  à  des  vases 
différents  ont  donné  des  compositions  différentes. 

1.  II. 

SiUce 63,0  54,5 

Alumine 34,0      -       43,0 

Chaux 3,5  0,5 

Fer  oxydé traces.  2,0 

09,5  100,0 

Les  relouches  en  rouge  n'ont  pas  été  soumises  à  l'analyse  quantitative; 
l'analyse  qualitative  n'y  décelant  que  fort  peu  de  silice.    > 

(1)  On  cite  et  j*ai  vu  des  vases  grecs  &  fond  noir  qui  sont  nuancés  de  vcrdâtrc, 
de  jaune  sale  et  de  rouge  comme  ce  qu'on  appeHe  de  TécalHe. 
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A  côté  de  ces  retouches  en  saillies  et  mattes,  sur  le  tasire  noir,  on  en 
troRve  qaelquefois  d'aotres  glacéesde  conleiirs  ronges  Yariées,  appUgnées 
seulement  sur  les  figures  réservées  en  ronge  dans  le  fond  noir  ;  elles  sont 
de  même  nature  que  le  Ternis  ronge  Ira-inème,  la  nuance  seule  de  Toxyde 
de  fer  est  différente  0). 

Tels  sont  les  résultais  que  Tanalyse  et  l'observation  ont  fournis  sur  les 
lustres  des  vases  grecs  »  et  que  M.  Salvétat  a  pu  confirmer  par  synthèse. 

Pour  obtenir  un  fondanl  convenable,  on  prend  : 

Carbonate  de  soude  fondu  . hS  parties. 

Sable  d*Étampes  tamisé 53       »  ' 

Craie  lavée 5       » 

On  fond  à  une  chaleur  trè&-intense  dans  un  bon  fourneau  à  vent. 

Cette  matière  pulvérisée ,  appliquée  mince  sur  la  pâte  des  vases  grecs, 
se  glace  très-bien. 

Pour  avoir  un  vernis  plus  fusible  pouvant  glacer  après  l'addition  d*un 
mélange  intime  de  parties  égales  d'oxyde  de  manganèse  et  d*oxyde  de 
fer,  on  prend: 

Carbonate  de  soude  fondu A8  parties. 

Sable  d'Étampes  tamisé. 60       » 

Craie .  .  .      lî       » 

On  fond  comme  précédemment  ;  et  on  obtient  une  masse  qui,  broyée 
avec  des  quantités  variables  du  mélange  d*oxyde  de  fer  et  de  manga- 
nèse ,  a  donné  des  noirs  de  tons  variés,  et  bien  glacés.  La  température 
de  la  cuisson  de  ce  lustre  est  à  peu  près  celle  de  la  fusion  de  Tor  fin. 

Les  vernis  ainsi  composés  sont  éminemment  alcalins  ;  cependant  quand 
ils  sont  appliqués,  ils  résistent  comme  les  vernis  anciens  aux  mêmes  in- 
fluences ;  il  est  probable  que  Texcès  d*a1cali  pénètre  un  peu  dans  la  pâte 
elle-même.  La  chaux  qui  se  trouve  dans  les  deux  lustres ,  facilite  sans 
doute  cette  cémentation. 

La  glaçure  noire  écaille  quelquefois.  J'en  ai  vu  des  exemples  sur  deux 
beaux  vases  de  Gumes  de  la  collection  Durand. 

raçonnftge.  —  Le  façonnage  de  ces  Poteries  est  souvent  et  en 
tout  très-parfait  et  très^soigné  ;  toutes  les  pièces  que  j'ai  vues  et 
qui  peuvent  être  rapportées  aux  Poteries  campaniennes ,  et  on 
sait  qu'elles  sont  en  nombre  immense,  ont  ëté  tournées  et  tour- 
nées avec  un  soin ,  une  délicatesse  et  une  recherche  admirables, 
au  point  que  le  dessous  des  pieds  de  certains  vases  présente  des 

(t)  Le  Musée  céramique  possède  un  fond  de  coupe  ayant  une  tête  au  centre,  dont 
les  yeux  sont  d'un  rouge. brua  glacé. 


LUSTRÉES.    GRECQUES.    FAÇONNAGE.  555 

moulures  très-peu  saillantes ,  tournées  avec  une  grande  pureté. 
On  sait  que  pour  tourner  les  pieds  en  dessous  d'une  pièce  quel- 
conque il  faut  la  renverser  et  maintenir  sa  partie  supérieure  dans 
un  mandrin ,  opération  assez  difficile  sur  des  pièces  de  Poteries 
crues,  aussi  minces,  aussi  délicates,  par  conséquent  aussi  fra- 
giles qu'étaient  les  vases  campaniens  avant  d'être  cuits. 

Des  instruments  semblables  à  nos  molettes  et  à  nos  cachets 
ont  souvent  été  employés  pour  former  des  ornements  comme 
gravés  sur  différentes  parties  de  ces  vases.  La  ressemblance  de 
ces  ornements  et  la  manière  dont  ils  sont  comme  estampés  sur 
la  pièce,  ne  laissent  aucun  doute  sur  ce  mode  de  fabrication ,  que 
Gaylus  avait  déjà  supposé. 

Des  côtes  arrondies  et  des  godrons  délicats,  mais  prononcés 
avec  fermeté ,  ornent  le  corps  de  beaucoup  de  pièces,  leur  irré- 
gularité prouve  qu^ils  ont  été  faits  à  l'outil  et  non  au  tour  sur  la 
pièce  encore  fratdie  ;  leur  obliquité  sur  le  pied  de  la  pièce ,  due  à 
la  retraite  en  spirale  qu'elle  a  prise  en  cuisant,  prouve  qu'ils 
n'ont  pas  été  faits  dans  un  moule. 

Les  garnitures ,  anftes ,  becs,  sont  en  général  simples.  Les  anses 
présentent  souvent  des  méplats  tellement  sentis  et  réguliersqu^ils 
sembleraient  avoir  été  faits  à  la  filière,  mais  cela  n'est  pas  pro- 
bable; il  est  plus  vraisemblable  que  la  partie  un  peu  bombée 
de  l'anse,  qui  fiiit  ordinairement  sa  partie  supérieure,  était  donnée 
par  une  sorte  de  rigole  creusée  dans  une  pâte  à  mouler,  et 
que  c'était  dans  cette  sorte  de  rigole  que  le  Potier  moulait  un 
long  et  plat  colombin-,  il  l'ésnlevait  de  cette  rigole  avec  le  fil 
de  laiton ,  le  coupait  en  morceaux  d'une  longueur  appropriée 
à  celle  de  l'anse ,  puis  courbée  ensuite  elle  était  attachée  à  la  pièce 
par  ses  deux  extrémités,  comme  est  l'anse  de  ta  pièce  figurée  PI. 
XXXIII  ^fig.  3 ,  et  Musée  céramique,  PI.  xxv^fig.  i4;  des  côtes 
peu  saillantes,  parallèles  aux  bords  ou  en  torsade,  altégissent 
les  anses  sans  leur  ôter  la  solidité  qui  leur  est  nécessaire.  Les 
collages  sont  proprement  et  solidement  faits.  On  conçoit  qu'on 
trouve  et  surtout  qu'on  transporte  encore  plus  dô  fragments  de 
vases  brisés  que  de  vases  entiers ,  les  anses  et  les  becs  saillants 
sont  les  parties  les  plus  altérables;  or,  on  remarquera  qu'on  voit 
plus  de  becs  et  d'anses  cassés  que  décollés,  ce  qui  indique  un 
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collage  solide  de  ces  garnitures  sur  le  corps  des  pièces.  Il  n'en  est 
pas  tout  à  fait  de  même  des  pieds  qui  sont  assez  souvent  séparés 
du  corps  des  vases,  et  qui  laissent  voir  sur  le  plan  du  collage 
le  c  h  i  q  u  e  t  a  g  e  qui  avait   servi  à    recevoir  la  barbotine . 

La  plupart  de  ces  vases  ont  été  ébauchés  d'une  seule  pièce  ^ 
mais  quand  ce  mode  de  foçonnage  n'était  pas  praticable,  soit 
en  raison  de  la  forme  de  la  pièce ,  soit  en  raison  de  sagrandeur,  le 
collage  des  pièces  est  en  général  si  exact  et  si  parfait,  qu'il  est  très- 
difficile  d'en  découvrir  les  traces,  et  par  conséquent  de  détermi- 
ner avec  certitude  le  mode  de  façonnage. 

Quelques  vases  sont  sans  fond  et  ouverts  de  part  en  part,  ce 
qui  preuve  qu'ils  n'étaient  considérés  que  comme  de  simples 
ornements.  Il  y  a  des  vases  qui  semblent  destinés  plus  que  les 
autres  à  être  ainsi  percés ,  tels  sont  ceux  qu'on  a  figurés  Mus.  cé- 
ram. ,  PI.  xxvii ,  fig.  3. 

La  forme  ronde  est  tout  à  fait  dominante^  les  formes  ovales , 
contournées,  ou  à  plusieurs  pans,  sont  au  contraire  très-rares; 
elles  ne  se  présentent  que  sur  des  espèces  de  vases  conforme  d'ou- 
tre (Mus.  céram.,  PI.  xxv^fig.  8),  sur  des  canards,  des  osselets, 
surx|uelques  vases  imitant  des  nacelles  et  nommés  Scaph  a.  Ces 
pièces  et  les  figures  des  rhytons  sont  moulées  en  deux  coquilles. 

Quelques  pièces  godronnées  ou  à  côtes  fines,  ayant  à  peu 
près  la  forme  de  nos  théières  et  de  nos  pots  à  crèqie,  ont  des 
couvercles  qui  sont  ajustés  par  le  procédé  que  nous  appelons  à 
baïonnette,  de  manière  àne  pas  tomber  lorsqu'on  verse  la 
liqueur.  (PI.  xxxiii,7%.  6,  Aet  B.) 

Les  aùses  sont  attachées  comme  on  les  place  encore  actuelle- 
ment; mais  on  voit  par  l'attention  qu'ont  mise  les  Anciens  à  re- 
présenter cette  opération  sur  des  pierres  gravées  (^)  quelle  impor- 
tance ils  y  attachaient. 

Caylus  émet  sur  le  mode  de  façonnage  de  ces  vases  quelques 

opinions  que  nous  pouvons  i^garder  comme  très-admissibles. 

Les  terres,  probablement  de  deux  sortes,  les  Uanches  et  les 

(i)  Fases  anti(ftt85  par  Dubois  DE  MAisoiiNEijyE,  1808  «  t-  T*  frontispice  tiré 
d'une  cornaline  gravée  en  entaille. 

On  voit  un  Potier  assis  attacliant  une  anse  à  un  vase  nommé  D  i  o  t  a ,  devant 
lui  est  le  petit  four  ou  moufle  pour  cuire  ce  vase. 
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noires,  et  très-certainement  marneuses  (voyez  les  analyses,  p.  55o), 
devaient  étrechoisies  et  lavéesavec  soin.  Les  vases  étant  façonnés 
et  tout  à  fait  terminés,  on  devait  leur  donner  une  première  et 
légère  cuisson ,  après  laquelle  on  mettait  la  fine  glaçure  qu'on  y 
voit  tantôt  rouge  pâle  et  tantôt  noire.  On  faisait  les  figures  et  les 
ornements  rouges  en  enlevant  la  couleur  noire  par  grattage  pour 
faire  reparaître  le  fond  rouge  ^  puis  probablement  on  mettait  les 
fonds  ou  rehauts  rouges  et  blancs,  quit,  à  base  argileuse,  restaient 
mats  et  étaient  peu  adhérents.  Caylus  croit  qu'ils  n'étaient  pas 
cuits;  mais  leur  adhérence ,  quoique  faible ,  ne  pourrait  résulter, 
dans  l'état  où  ces  rehauts  se  sont  conservés,  que  de  l'action  du 
feu.  D'ailleurs  la  place  matte  qu'ils  laissent  sur  le  vase  confirme 
cette  action. 

Il  y  a  parmi  les  Poteries  grecques,  campaniennes ,  des  pièces  qui  par 
leur  forme  et  leur  destination,  présentent  à  l'ouvrier  moderne  le  plus 
habile ,  des  espèces  de  problèmes  de  fabrication  qu'il  est  curieux  de  rè- 
soudre>  non  par  des  explications,  mais  par  la  pratique.  Je  Tai  donc  mise 
en  usage  pour  certaines  pièces  qui  m*ont  paru  d'une  construction  plus 
difficile  à  saisir  que  les  autres.  M.  Régnier,  chef  de  cette  partie  à  la  ma- 
nufacture de  Sèvres ,  a  fabriqué  sous  mes  yeux,  avec  une  pâte  plus  plas- 
tique que  la  pâté  de  porcelaine  ordinaire,  plusieurs  de  ces  pièces  et  je 
vais  en  faire  connaître  les  procédés. 

Ce  ne  sont  pas  les  plus  grandes  pièces  qui  exigent  pour  leur  façonnage 
le  génie  industriel  du  Potier,  et  qui  lui  font  chercher  et  trouver  les  meil- 
leurs moyens  d*exéctttion  ;  ce  sont,  au  contraire,  des  pièces  d'une  petite 
dimension.  Telles  sont  celles  que  j'ai  choisies  et  dont  je  vais  fa(^ire  con- 
naître la  construction  par  une  brève  description  aidée  de  figures. 

V  Une  sorte  de  petite  Bouteille  en  forme  de  couronne ,  représentée 
PI.  XXXI,  fig,  10,  dont  les  détails  de  construction  sont  donnés  ci-contre 
et  de  l'autre  part,  n^  51. 

Le  tourneur,  après  avoir  posé  sa  balle  sur 
te  rondeau  de  la  tète  du  tour,  l'aplatit,  la 
creuse  à  son  centre  sans  la  percer,  et  relève 
le  bord  de  cette  sorte  de  galet  en  un  assez 
fortbourrelet(a),  n**  51,  A.  Il  prend  ensuite 
aux  dépens  du  bord  intérieur  de  ce  bour- 
relet assez  de  pâte  pour  élever  un  canal  (6), 
qu'il  ouvre  avec  l'estèque  jusqu'à  gagner  le 
rondeau  de  plâtre ,  pour  faire  la  grande  ou- 
verture (b)  de  la  couronne.  Il  courbe  suf- 
fisammenten  dehors,  comme  le  montre  la  fi- 
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N»  51. 


gare  (fi),  le  bord  du  canal.  Il  reprend  la  pâte 
(a)  qui  regte  du  bourrelet ,  et,  en  ramincis- 
sant,  il  élève  le  bord  eilérieur  (ac),  fig.  C,du 
canal  circulaire  de  la  bouteille  jusqu'à  lui 
donner  assez  d'étendue  pour  que  ce  bord , 
coupé  en  biseau  (c) ,  vienne  en  se  rabattant 
s'appliquer  exactement ,  sans  faire  de  ba- 
vure (ce  que  prouve  la  coupe  transversale  de 
la  bouteille  ) ,  sur  le  bord  également  coupé 
en  biseau  inverse  du  côté  intérieur  du  canal, 
fig.  D,  côté  qui ,  replié  aussi ,  a  donné  la 
grande  ouverture  interne  (o ,  /î^f.  10 ,  B . 
PI.  XXXI ) ,  de  cette  couronne.  Le  plus  diffi- 
cile est  fait.  L'estèque  donnant  le  contour  à 
l'extérieur  comme  à  l'intérieur,  la  pièce  est 
finie.  On  a  fait  tout  le  travail ,  on  a  donné 
à  la  pièce  toute  la  pureté  de  ses  contours , 
sans  toumassage ,  mais  avec  trois  estèques , 
un  pour  l'extérieur  et  deux  pour  Tinté- 
rieur,  le  premier  pour  la  concavité  du  côté 

du  centre  (6)  de  la  couronne ,  le  second  pour  la  courbe  concave  de  la 
partie  extérieure  (a)  de  la  couronne.  Les  garnitures  se  mettent  comme 
à  l'ordinaire.  Il  ne  s'agit  plus  que  du  godronnage  dont  je  parlerai  plus 
bas. 

2°  Cette  pièce  est  une  Hydrie  utriforme  assez  commune ,  souvent  très- 
volumineuse  chez  les  Grecs,  n'  52.  Une  des  plus  petites  est  représentée 
PI.  XXV,  fig.  8,  du  Musée  céramique.  Elle  semble  ovale  et  cependant 
elle  ne  l'est  pas.  Elle  à  été  tournée  et  non  moulée.  Voici  comment  on 
peut  la  faire  et  il  est  probable  que  le  Potier  grec  n'a  pas  suivi  une  autre 
méthode. 

Il  ébauche  et  met  à  épaisseur  une  espèce  de  gobelet  cylindrique  B 
à  bords  plus  ou  moins  élevés  suivant  la  hauteur  qu'il  veut  donner  à  ce 
vase  utriforme.  Lorsqu'il  a  atteint  cette  hauteur  et  pendant  que  la  pièce 
est  encore  molle,  il  rapproche  les  deux  bords  (aa),  qui  s'allongent  dans 
un  sens  en  passant  de  la  ligne  courbe  à  la  ligne  droite.  Il  les  colle  Ton 
contre  l'autre,  et  les  déprime  dans 
leur  milieu  (a)  de  manière  à  pro-  ■iî}lll!P--"'i|l 
duire  la  courbure  concave  {bac). 
Il  pince,  ferme  et  forme  en  pointe 
les  commissures  (b)  et  (c) ,  mais  il  ^^  ^^ 

ferme  la  éommissure  (b)  et  allonge  et  ouvre  la  commissure  (c)  pour  y 
placer  le  goulot.  On  voit  qu'on  obtient  Cette  forme  par  le  tour  et  sans 
moulage. 
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Je  ne  parle  pas  du  pied  ni  de  i'aose.  Cependant  c'est  pour  cette  anse 
que  M.  Régnier  a  employé  le  procédé  du  canal  creusé  dans  une  plaque 
de  plâtre  faisant  les  fonctions  de  moule. 

3<>  Cest  une  de  ces  écuelles  ou  coupes  à  boire  qu'on  nomme  cothon  et 
qui  servaient  aux  soldats  pour  boire  sans  trop  de  dégoût  Veau  trouble  qu'ils 
rencontraient  dans  leurs  marches.  Le  rebord  rentrant  dans  la  coupe , 
PL  XXXIII ,  fig.i,  A ,  B ,  G ,  ou  se  recourbant  même  en  dedans  comme 
dans  la  fig.  Il ,  A ,  B ,  G ,  PI.  ii  ^  empêchait  la  vase  de  suivre  Teau  dans 
la  bouche. 

Cette  pièce  (voir  n**  50 ,  p,  549}  devait  s'ébaucher  comme  une  jatte , 
mais  en  donnant  à  ses  bords  (a)  une  élévation  propre  à  fournir  l'étoffe 
nécessaire  pour  être  repliés  et  même  recourbés  sur  eux-mêmes,  en  un 
demi-canal,  d*abord  en  (b) ,  puis  en  (c) ,  u**  50 ,  et  comme  pn  le  voit  dans 
la  coupe  dç  la  fig.  11,  PI.  ii. 

kf*  La  petite  pièce  représentée  PL  xxxiii,  fig,  6,  et  n"*  49,  p.  549,  est  un 
de  ces  petits  ustensiles  semblable  à  nos  théières,  et  qui ,  comme  celle  de 
la  fig.  6,  PL  xxxi,  et  celle  de,la  fig.  11 ,  PI.  xxv,  de  l'atlas  du  M.  eér.,  de- 
vait servir  à  faire  des  infusions.  Elle  présente  dans  son  façonnage  deux 
particularités  :  il  faut  d'abord  ébaucher  le  corps  (B)  sens  dessus  dessous, 
et  lui  donner  la  forme  à  l'aide  de  deux  estèques,  l'un  (G)  pour  Textérieur, 
et  l'antre  (D)  pour  Tintérieur.  Le  fond  (A)  s'ébauche ,  se  finit  à  part  et  se 
GoUe  immédiatement  lorsque  la  pièce  est  encore  flexible  et  très-impres- 
sionnable. On  &isait  les  côtés  ou  godrons  non  pas  dans  un  moule,  non 
pas  avec  un  tour  à  gnillocher ,  que  les  anciens  ne  connaissaient  pas,  mais 
avec  des  estampilles  en  terre  cuite  ou  en  bois ,  simples ,  c'est-à-dire  ne 
portant  le  canal  que  d'un  seul  godron ,  et  qu'on  appliquait  successive  • 
ment  l'un  à  côté  de  l'autre.  Ce  qui  le  prouve,  c'est  l'irrégularité  de  pose 
de  ces  estampilles  et  l'indication  en  dedans  des  mêmes  godrons ,  montrant 
l'effet  de  la  pression  exercée  avec  l'estampille.  C'est  probablement  là  le 
principe  de  tous  les  godrons  et  grosses  côtes  dont  beaucoup  de  vases 
grecs  sont  enrichis,  dont  quelques-uns  sonl  représentés  PI.  ii,  fig,  7  ;  PL 
XXXI,  fig.  10,  et  dont  le  façonnage  sur  le  tour  vient  d'être  décrit  (voir 
Mus.  cér.jPI.  xxiv,/l^.3,4,  5,8, 10;  PL  xxv,  fig,  1,  2,3,9,  13, 
15, 16,  etc.)*  Un  couvercle  à  baïonnettes  figuré  en  G, /Ij^.  6,  PI.  xxxiii, 
complète  la  ressemblance  de  ce  petit  vase  avec  nos  théières. 


Cnbfon.  —  J'ai  déjà  fait  remarquer  que  ces  Poteries  avaient 
été  cuites  à  basse  température,  et  qu^elles  n'étaient  pas  susce{>- 
tibles  par  leur  nature  d'en  recevoir  une  beaucoup  plus  élevée. 

Je  ne  sacbe  pas  qu'on  ait  aucune  notion  exacte  sur  la  forme 
des  fours  où  on  les  faisait  cuire.  Quelques  pierres  gravées  repré- 
sentent bien  un  vase  que  le  Potier  va  placer  dans  un  petit  four- 
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neau  -,  mais  ce  fourneau  ressemble  plutôt  à  une  moufle  ou  four- 
neau d'émailleur  qu'à  aucun  four  à  Poteries. 

II  paraît  que,  dans  quelques  cas,  des  vases  grecs  ont  éprouvé 
cependant  une  plus  forte  température,  on  les  appelle  vases 
brûlés^  de  rouges  qu'ils  étaient  ils  sont  devenus  brun 
jaunâtre  et  gris  cendré,  les  ornements  noirs  ont  été  presque 
efiacés.  On  attribue  cet  état  à  deux  causes  :  on  suppose  que  ces 
vases  ont  été  exposés  à  quelque  incendie,  ce  qui  est  peu  pro- 
bable, car  comment  les  retrouveràit-on  dans  des  tombeaux?  Il 
est  plus  présumable,  comme  le  pensent  plusieurs  antiquaires, 
qu'ils  ont  été  exposés  sur  le  bûcher  où  l'on  brûlait  le  corps  de 
celui  qui  les  possédait^  d'autres,  sans  avoir  été  soumis  à  cette 
violente  action  d'un  feu  d'incendie ,  ont  reçu  dans  le  four  et  après 
les  peintures,  un  feu  trop  fort  et  inégal.  Les  tons  ont  été  altérés , 
modifiés  par  cette  trop  '  haute  température  -,  quelques  parties 
rouges,  probablement  pénétrées  de  fumée,  sont  devenues  noi- 
râtres, quelques  fonds  ou  couleurs  noirs  ont  disparu  en  tout 
ou  en  partie.  On  voit  au  Musée  royal  une  coupe  qui  est  noire 
d'un  côté  et  rougeâtre  de  l'autre.  Il  y  a  dans  toutes  les  collec- 
tions une  multitude  d'exemples  de  ces  changements  de  couleurs 
par  le  feu,  que  nous  avons  tâché  d'exphquer  plus  haut,  p.  553. 
Je  cite  pluâ  bas  et  à  l'article  des  colorations  deux  exemples  de 
ce  genre  d'altération. 

Quelques  vases  présentent  des  déformations^  des  dépressions, 
des  enfoncements  même,  qui  indiquent  qu'ails  ont  été  compri- 
més à  l'état  de  mollesse.  C'était  très-probablement  quand  ils 
étaient  encore  crus,  car  leur  pâte  n'est  pas  susceptible  de  se 
ramollir  comme  la  porcelaine,  par  une  haute  température,  sans 
bouillonner  ou  se  fendre. 

La  pâte  des  Poteries  grecques ,  de  quelque  pays  qu'elles  soient, 
est  toujours  ou  jaune  très-pâle,  tirant  sur  le  grisâtre, 
c'est  la  couleur  la  plus  ordinaire  des  vases  de  la  Grèce  propre- 
ment dite  et  des  colonies  grecques  hors  l'Italie  (*)5  ou  rou- 
geâtre briqueté  pâle  et  sale.  C'est  généralement  le  ton 
des  Poteries  campaniennes. 

(1)  C'est  la  couleur  de  la  coupe  si  intéressante  dite  d'Ârcésilas,  PI.  uxiii,  fig,  2. 


LUSntSS;   GRtiCQVËS,   COLOtlATIONS.  ^1 

■ooloniildttt.  -^  Les  Ttises  grecs  et  surtout  les  càtii  • 
paniens  présentent  trois  couleurs  de  fond  glacées,  le  fou^é 
pâle  briqaetév  le  noir  pur  et  le  truni     ' 

Le  rougefttre  brique  té  sale,  mais  harmonieux  « 
est  oïdinaii^Hient  la  couleur  de  la  pflté,  tantdt  avivée  par  tin 
simple  p<di8M03  donné  par  le  tourneur'  sur  la  pièce  èrue  et 
âme;  tantôt  par  un  vernis  trè^^mlnce ,' probablement  sans 
coukUr  y  «nais  exaltant  :  la  couleur  de  là  pâte;,  6u  niériie  par 
un  hiitve  eolofé  en  reloge  comme  '  celui  des  Romaiils  (^): 
Le  Musée  de  Sèvres  possède  une  coupe  simple  o\x  écuélle 
saofi  mse  veMtlt  dbB  la  cidlllectlon  1>uraMV  dont  llntérfeur 
oire  ce  ^beM  lustre  rougè  un  peu  laiqûeux^'  Fextérféur  est 
ncât..  .  -  '•..■.  j  .,     ^     .,•  • 

Sor^cetverais  ou  sikrtepftte  imÉfiédiatemenit ,  est  platée  là 'cou- 
leur noire,  tantôt  en  linéaments,  tantôt  en  ornements  larges,  et 
tantôt  en  fondi  -^    •      ' 

Ge.fond  étendu  surtout  VentMeat  du-^af^e ,'  (Jtael^uefdls  dàn's 
toiitl4]|tdi!ievr  (PI.  xxxi^fig.  i),  fait croiïe  que  cei  vases' feata^à- 
niens  sont  en  pâfte^  noire ,  et  tend  à  les-  fatî'e  '(^fo^n^fe  "àVèc  1ëà 
vases  étraaqœs ;  iMisen  les caësanlt  ou  en  gi^tianf  le  àoif  on  fait 
paraltre^laeouleurTougeftU^die  làfpftte.     '<' 

Ce  noi?  est  trèi^btillaût  ^t  n'a 'pas  dé  ëfuèitéV  11  plissé 
quelquefois  au  bronze  ou  lustre  métalloïde  comme  s'il  était 
faU  de  gi!4iliîte(*)fet<)[>fobabtetttent>pàr  cette  sorte  d'altération 
que  les  fièinlrea  sor'Pomelflinëiippenent  etnpoi^otinement, 
et  quMls  attribuent  à  un  feu  chargé  de  fumée,  qu^b  nom- 
ment imifyur  ^' le  Musée  de  ^Sèvres  possède  im  petit '^e 
forme  de  Ifcéiète  (P|.:  x^mii ,  ^.  eyqnl  i^t^smte  'cette  fcôtr- 


C-est  lie  s^econd  fMd'de  coulëulr  désf vàéëi* grecs,- il  kètnô- 
difie  encore  > .  en  b  t*  u  n  m  a  r  r  ô  n  loi^sqtie'  '  ftànt'  tt^milicé  il 
laisse  parëttre«n  totalité  ou> par* partiels Idès-htliahëès  rad^éfttréi 


(Moindre  les  YfiKîfl  9^flqiuvl  ^Nuplef'Vli^fS}  ^^teilà  OÊtteiaiâfie  6|ftliiolir)iu  «4M  dif 
lustre  Jaune  rougeâtre. 

(*)  On  Toit ,  tant  au  Musée  qu*à  la  Bibliothèque  royale ,  plusieurs  ya^  pré- 
sentant cet  endaU'W  lustre  niélfaUoldQ  Doir:  ^ 
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(Ifies  au  foi)d  rouge  qui  esl  itU'^l^sisous  da  Uû^  ou  en  -¥i»t  oli* 
vfttre  très^lacé  lorsqu'^jan^eulippde  («u  ^.cenoîr.  a.élë  ou 
détruit  ou  modifié  |.  seul  dfuifr  ^tfe  CQuteur,  8oiteB>brtiB^  soit 
même  eu  rouge ,  comme  o|i  le  ^oii  .ftur  phmieurs  pièce»  du 
Musée  céramiguede,$èvresy.et  natasmci^t  saruMHydi!iB^n''749 
extrêmement  altéréeà  la  cpU^OOf  qui.préflieirte  tout» cm  nuances. 
,^Aya^t  considéré  ces  ooulfiura  cwune  des  gtaçurea  >oa  îmr 
tres,  j'^n  ai.déjà  parl^  plos^  haut  et  j'm^  ai  fait  connaître  h 
qoinpqsition  d'^prèsi  \^  tn^vauK  de»  «bimi^tes  que  x'ai  dtés  à  la 
Pfge,55^,    .    ...^  .-;   . 

.  1q  c^midèm  niamt0iMint..l&»  a>uleucs  peu  nombreuses,  tou- 
jours mattes,^  dont  l^s  ,Gre<^  $et.soDt  aervis  conme  moyen  Ae 
varier  les  couleurs  des  ornements,  figures,  vêtements,  placés 
$ur  .Içur^  vases  »  et  qu'ils  ont  rarement  jeoiplayées  tonmiefond  et 
jamais comjO^eglaftUiiç,        ;    -  .:  ^     ...  .        :    . 

Cescouleui^  ont  été  appliquées,  tantôt  pour  donner  aux  or- 
Q/çments  Y  draperies,  et  ajustement^,  des  tons  :(isèft*diffiBi«nta  de 
celui  du  fond  et  deSjfiguref),  t^tôt  seutemeili  earebttots.  Ces 
cQulejars  miAér9)â3..Qt.  inaltaqiiabie$>  par.: tev feu  sont  peu  noo»- 
brei^s^  ce.,S!0^t:çncoire  l^.p.pi.r  piré^édefiti,  pat -coraëquent 
glacé,  mais  ici  employé,  pour  peindt^  sur  lei  fiands^  rouges 
des  orneme|kt|^  et  des  fibres  (PI.  .xjtXi^-/%;  9,  PL  xxxii, 

.Le  poi^ge  pâle  GQ^nieiiioiits> ou  figures résii^iKali  des  ré- 
serATcs  sur.I^  fpnd  Qqir^.  mw  DuUâm«Bli4^une  aoUvélte  couleur 
appliquée.  :  .1,.  sr.  •>    .  .       i    ... 

Je  dis  d'une ré^vc^; ou  r.e.ç ba^mpis,  el  non  d^jun  grattage 
siar..  le^94  9f>v^  i^mn^  nous  Jle>fejrîonv,.et  peut^re  àlissi  comme 
on  l'a  fait.  Je  pourrais  donner  beaucoup  d^exemples  et  de  preuves 
4e.  pei  procédé.,  qui  est  au  reste  gén^Matiwint^  admis  eoninle  celui 
qui,aré(é.  eoiplqyé.i^R  Jes  Greo^^  ipais()e  me  borne- àon  eiler  un 
d^;plu$^a^^l0|)tf|Vle%;qH^  |e  .Hu^^e  eératetquo  de  Sevras  pos^ 
sède  :  c^est  un  fragment  de  coupe  sur  lequel  le  peintre  semble 
avoir  essuyé  Te^aç^utipq  4e  ^n  siyet^  en  cQium«a9aiifc.le  vediam- 
piss^gâ  en.BOîr  de  deux  figures  tracées  sur  te  fond  rougeâtre  de 

i^  El  Afuséecéram,,  Pi.  xxvi,  fig.  4elii„^  jfli  J^WUt^ff*  lOv^  » 
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contrelen^53X') 
{>'èittôttrsy  en 
regardait  ià.ooQh 
tretfMif  k^Goth^. 
tours  de»  figoieâ 
ro«lge9..^^  fond 
Hoir  ÛB  4erlefim 
vas8»  grocs,^  OQ 


îliBtinGfef        ^^ —       >  N*  sa, 

nient  Ih  trait  nair  de  reobaxnfâssagëqiii  û  éem  à  traoer  teè  dèii^ 
téwp  de  ces  flgaresy  e^  qui  a  été  peicoiitrert  pltr  le  fsild  neit 
général.  11  y  a  au  Musée  royal  o&Mseiqiiipanll  avoir  eu  trop  de 
feiii,  le  féod  noir  mis  pbis  ihinee  entrai  jesQgures  et  aveb  tn^ins 
de.soèHB^  B'ébi  d^iiùit  ^at  le' fou  venais  o^rifilt  apfmcftait  de^ 
figipra» «l'.quix^'  éà  a?cfir  été  poeé  avec  plut  de  soiÉr  èl  plu^ 
d'^is^èur^e^ifeaiëprea^Aitèiet.'  •     <  f  • 

I^es  figures  et  ornements  noîis  que  Totf  Vdit  s^r  lé  fôà^  bldnc 
oilt  été  fiùts  adtrtilient;  c'est  pur  le  pncf^^éilé  d«  gfdttàge  ïlu 
Uonoije  tîBi&^ifeveoif;>  ...... 

..Les  autres  oauteurs  mtsed  presqde  tKmjouM  en^  r^li^àu t' sur' 
le  nqnge  ou  mi  le^uoir  «t  piieeq ue>  t^^olt^  «nattes ,  *<Amki  Hté  t*e- 
g^dées^cHiMKi^  de laïaaèivedeoé'qu^  a|)|yeUe'dèâ  e tfg'obé  à, 
qui  sont  ordinsdrement  des  argiitts<«<{|i»écrë§.  É^s  séM  ^ù 
noôibreuses  et  sans~éclat.  Ce  doiit^:  '  j 

V  rougè  de  bi^ique  elle  ri>'ttge viotà4re  plus  ou 
moi)[is  foncé,  eAlployé  en  iioéamèntSy  ^^^«té  d'oMemënts  oiï 
parties  soit  de  vétehients ,  éoit  d'ajÉt$l^mëiitSy  aut^qti^eë  oti 
voulaiidi^er  unç^  couleur  particulière. 

I>ans^4a  coupe  d'Arcésilasf  PL  xxxïif ,  fig*  ;i,  to  voit  cette 
couleur  employée  dans  divenea^partie^  des  yéteèifeÉlà,  dêà  oi- 
seaux,  etc.  y  peints  sur  cette  «ou|)ë.' 

*  G^te  doideiirest  cûtislananëntiSsfile  «v^c  du  perotjrde  de  fei" 
plus  ou  moins^èj^n  i»répM^pat  4a  cal^^Mlion  e^  plu^ôu  iiioin^ 
étendu  d'argile.  Elle  est  toujours  matte  et  fixée  sur  le  lustre 


{!)  Le  Musée  de  Sèvres  dott,4^tU{  pièce  Ihstructiye  à  M.  Dutlois. 
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noir  par  la  fiision  de  ce  dernier.  Les  exemples  en  sont  nom- 
breux (*). 

Le  j  a  u  n  e  est  une  couleur  assez  r^narquable^  il  est  tolyours 
glacé  y  tantôt  employé  mince ,  pour  tracer  des  filets  ou  des  oon^ 
tours;  tantôt  employé  épais,  il  est. alors  en  retouche  eonime 
pour  faire  tourner  certaines  parties  peintes  en  blatte,  telles  que 
des  feuilles  de  lierre  sur  certaines  hydries,  ou  parfois  des^perles, 
des  pois,  de  petits  ciilots,  etc.  Il  a  un  ton  de  jaune  pur  tout  à  fait 
semblable  à  celui  qu'on  appdle  jaune  deNaples  et  qui  est  com- 
posé ,  ainsi  qu'on  le  sait ,~  d'antimoine  et  de  iplomb  ;  mais  il  e^ 
rare,  toujours  en  petites  parties  peu  ^^paisses;  je  n'en  connais 
pas  encore  d'analyse }  il  a  l'air  d^aYoir  reçu  le  e  o  r  p  s  qufil  pré- 
sente.de  son  mélange  avec  le  blanc  (*). 

Le  b  1  e  u  >  inséréquelquefois  dans  les  ornements  mëmesm*  des 
fleqrs  (P^ma»  nm  lf«aM»iiiiHmi',  1. 1,  PI*  vài).  ieMÙà  point  eu  ocàasimi 
deivpir  cotte  couleur  sur  aucun  V|ise.  Je  ne  pÉfe  donc  ^assur^  que 
ce  soit  une  couleur  vitrifiaUe  ni' frétée  quefUe  nature  elle  est. 
...Le.  blanc.opaqiiie.et  mat.  j.- 

C'est  lia  couleur  la  plus  coinmune  en  rehaut  et.linéaments  ;  elfe 
est  évidemment  due  à  une  engobe  argileuse.  Elle  est  toujours 
m^te  et  opaque^  mais.eUe4eyieni  tmnaparei^  par  imbîbition. 

Cette  couleur  est  QmfAoyée.  tanbltt  à  faire  des  ornennents 
bkmcs  qm  sont  >toujoi)irs  fUisailHe  et  qui  ont  eependaunt  beau- 
coup de  fixité ,  tantôt  ^el  foiyl  gâtié*, 
rai.  Elle  parait  alors  moins  solide; 
elle  est  extrêmement  absorbante. . 
Les  fonds  ou  lustres  jaunesc  ^t  noirs^ 
mr  lesquels  elle  est  appliquée  ^  ia , 
fixent  sur  les  pièces. 

.  Le  vase  ,ci-coatre«  n?  &4 9  ^  oela 
de  remarquable  1,  que  les  ornements 
qu'on  y  voit  sont  tous  en  saillie  ou  N*  m. 

relief,  et  faits  avec  cette  coalaurienreuae  blanc  sale.  Il  appartient 
au  Musée  de  Sèvres,  mais  j'ignore  où  on  Ta  trouvé.  > 

0)  D0BOI8  de  MAnomiKUTs,  t.'l,  PI.  xiv,  yxxTni  ec  witi;  t.  II,  PI.  xm'xii, 
Lii ,  Lxiv ,  etc. 

(•)  DoMit  DE  MAnoiwMTi,  t;  -fl,  PK  MX  et  nxynt. 


C'est  ftttr  ce  fond  Uaae  que  le^ialMieiis  ont  qu6k[ttèlbift<plaoé 
des  peintures  de  divises  couleurs,  rouge  vif,  vert:^  bleuet 
laune ,  tantôt  en  Unéanientt ,  phis  souvent  en  teintes  plaies  ^  niais 
ces  couleurs  ^  à  l'exception  du  jaune  ^  ne  sont  point  de  la  nature 
des  couleurs  fitÂfiaUes  ^  elles  n'<Hit  cpt'une  très-fiiible  àdhérenee 
avec  le  fond;  eHes  n'appartieimént  donc  pas  à  Tari  d(mt.potts 
traitons,  et  je  n'eu  parle  UA  que  pour  &ire  appnécicnrice  qu'on 
doit  enteisdre  par  ces  vases  grées  ornés  de  sujj^s  etdbrAemetots 
ripbément  colorés,  et  qui  sont  mentionnes'  •doonliedes 
objets  aussi  précieux  que  rases.  Néanmoins  (mreinarque'que 
les  contours  dès  figures  et  des  grandes  parties  qti  cèmpasent  ces 
espèces  de  taUe«ix,  ont  été  tracés  a¥eG  unecouftsur  oii-  noire 
ou  jaunâtre  vitrifiable. 

Je  ne  donnerai  que  deux  exemples  de-  l'emploi  de  h  couleur 
Uandie  comme  toaà.  ' 

D'abord,  sur  ces  petits  vases  cylindroldes  qu'on  nomme 
Lecythus,  et  qui  viennmt  prinripalemeitt.d'AttièBes*  Lé 
blanc  entoure  la  partie  eylindrkitte  dd  corps  dii  vase.  PL  ir , 
fg.ii. 

Ensmte  sur  la  beUe  coupe  dite  d'Areésilas  (M;  xxxiii,  /Ig.-^), 
diHxt  j'ai  di^à  parlé  et  sur  laquelle  je  reviendm  encorna  Elle  offre 
la  réunion  de  presque  tous  les  procédés  décrits  plus  haut.    '  m. 

La  pftte,  tràshfine,  est  d'un  rouge  pâle  qu'on  ne  voitique 
sous  le  ^ed.  Cette  couleur  est  partout  cachée  ipar  un  fond  hpir 
qui  n'est  visible  comme  fond  que  sut*  les  anses  et  sur  te  pied.  €e 
fond  a  été  recouvert  gAaàralement  d'une  engobe  blane.  jaunftfcne 
que  le  feu  a  fait  adhérer  Msez  solidement  au  foiid  noir.  Pour  faire 
les  fijgures  et  ornements  noirs  qu'on  y  voit ^ on  a  grattécelte  en- 
gobe  avant  éa  cuisson  et  on  a  fait  reparaître  le  fond  noir  corJe- 
quel:  on  a  placé  les  temtes  rouge  violàtre  déjà  citées  «Iles 
linéaments  blancs  qui  dessinent  les  détails  des  parties  noires  et 
rouges.  Ainsi  cette  pièce  a  eu  deux  ou  trois  feux  :  un  premier  pour 
cuire  la  pâte  et  le  fotid  noir,  s'ils  ont  cuit  ensemble  ;'puis  on  a 
posé  Tengobe  blanche,  et  après  le  grattage  des  parties  de  l'engobe 
qui  devaient  produire  des  £gures  et  ornements  noki».,  -on  apposé 
le  rouge  et  les  (Sets  blancs,  alors  onf-a  donHé  un  si^cond  ïett 
pour  Taire  adhérer  Tengobe,  le  rouge,  e^  l^jfil^s,  blàfl,c.5..)Si, 


ooïKlipe  cela  me  pmÊt  prolMMd ,  le  lustre  a  été  plaeé  mr  la  pâte 
exile ,  cette  belle  pièoe  aurait  eo  trois  feux.       • 

>Qaeb|tiesruas  deees  vases  ont  otfesi ,  mais  bien  rarement ,  des 
omeoieiits  eii  or  ^  ea  sont  en  eëiiéral  de  petites  perles  ou  ée  pe- 
tits épèld^oF  j;>iaeés  sard'wptres  ornements  ou  sur  des  figures ,  et 
cpii  paraisséBl  avoir  eu  pear  dessoiis  qu  pied ,  enf  terme  de 
dotB9ry  une  de  oes  engoèes  roiq;eJltres  qm  fiorment  une  légère 
sâttlie.  La  feuille  d'or  a  ëté  appliquée  sur  cette  sdllie,'  iqpii  iBëmble 
avbioiait  Foffieedu  fondant  de^smutb ,  avec  lequel  on  fixe  l'or 
suf  les  iBouvertcB  nxm  mmoUksdstes  (^). 

J^ar  A)  {dus*  l^aul ,  m>  paMtot  des  cimleufe  de  fiimd  et  d^éme- 
Hiantatâon:,  que  les^flgures  et  ornements  en  reuge  j^acé  sui^  fmà 
noir  étaient  faits  par  réserve.  Les  peintres  de  èé  temps  ti'e«it  em- 
ployé soit  pdar  le§ fends,  soit  pour  les  ornements ,  ni  les  procédés 
des  pâtes,  ni  celui  du  grattage ,  ni  celui  des  t^fpesM  réserves  dé- 
coupées, il  paratofdt  cependant  ^e  quand  ite  vdulai^t  répéter 
le méoae  tl4^)  tis  8iiiiw|evt  ki  méntè  dessin.  Nmis  pôssédoties  au 
linsée  céramic(ue  de  Sèvres  deux  portions  ds  vases  données  par 
M.  le  duc  de  Luynes ,  qui  représentent  exactemrat  le  même  siyet 
composé  et  desiné  de  la  même  maniai»^  miùs  pas  assespréélsé- 
ment  eependam  pour  qu'on  puisse  4^t»ibuer  eet^  répétition  h 
un  poneil. 

11  résuke  de  ceitte  «bçlu8|0n  de  tout  moyen  'méoamque  qu^l  y 
apluBd^inoonrection dans eebd^ns, mais  aussi  plus  de  senti- 
tnfeiit.  Gelhi  de  i^ooviiep^artîste  f^i  dessinait  et  touchait  si  Irapi- 
deâient:  cas-figures  s^  prosente  dima  toute  saforoe  et  dans  to«te 
sa  naïveté ,  jée  qui  fiiit-en  par^  te  mérite  ou  au  moins  Tintérét  de 
ce  g^re  de  peinture.  Les  Gre$s  y  àtlaebaient  un  grand  prix , 
puis^'iis'nchi»  ont  trânsmla  le  nom  de  Tartiste  qui  l'aval  prati- 
qué le  pretnier,  G'est^à  Teiepbanus  deSieyonne ,  vivant  dans  le 
vi*"  siècle  avant  l'èrie  chrétienne,  qu-<m  en  attribue  l'invention. 

u«ige«et  nonotatioi^f.  —  Les  anciens ,  comme.  Je  l'ai  dit  ail- 
leurs ,  avaient  ijuie  multitude  cle  vases  et  d'iistensâles  en  Poteries 

(t),Oi]  voyaK  i^iisieurs  «iceiniJlds  de  ces^itos  r^narquables  #ati8  hicoilecttoo 
4fi  Piuçand  et  ^s  c^Ie.du  ^up  ide  QIjiças.  |Le  |Ç«3ée  cé^afniqu^  de  Sènes  en 
pos^de  uu  yenaiit  de  I$i  colieclion  Durand ,  figuré  PI.  zxti,  fig.  12,  du 
datalôg'ué  raisonné  de  ik  MUséc.  •   *'•      " 


LUSTRiU.  GRSGOIW.  VaAAMBT  MOUS.  567 

poj^r  Irate  smIo  de  detUiuilioB  el  Mtftoui  ]^i^  lèb  repss , 
cojnjBKQ  va8e(|  à  boir»^  plats {MNur  recevoir dMMk^ëiiis  méis,  été.  : 
tous,  aisaî  iqa'ûn  l'a  dëji  AîtivesMurquiiri  n'étâieal  pas  en 
Pc^m,  U  y  en^wiit  tn  grand  nombre  M  a«géilt,'cOtiAÀie 
le  dkfat  expreMOBieiii  Ie$  àutaimi ,  el  âoittiiiiiiisBt  ÂfhëiÉéë. 
On  voit  dans  ce  dernier  ^'on  ttkmt  à  Coptos  dèft  Vases  Ht 
teçm .^BOite  aromafisoe  avee  ia  Mynto,  le  Sdienanthé,  etc., 
ce.q^  4tai(  au  vkiipi'aB  y  veraait  «M  {Miitiè  de  êeé  qfuamës 
enivrantes.  Il  ne  peut  y  avoir  de  dottte  que  les  sûteta&ee^  Mk>* 
ratfte$.  élaievt  întrodoîtca  dans  la  pâAe  idysorbante  de  œe  vases 
apiâ0ikMroui|sseiip.  Aueune  aubalaïUBe  «rottuniqiiè  Dë'péilrraSt 
néaister^  aaqa être  ccMtopiéteiçeiit  élcéiiéet  même  au  fliiUe  feu  de 
cttis^on  qu'pn  donsut  à  oaa  Pfiteries^ 

Cette  ci^MiMUtanoe  i|iii  ptouverait  sMl  éttit  àëeedebii^  la  peN 
méalttUté decea I^Aeiries ^  s^aoeorde diffleîlemettt néaiimëiss avec 
les  nombreux  usages  domestiques  auxquels  beaucoup  de  ces  vases 


Les  vaiea^qipeiés.Oir  c a étaûeil  des ^ses  à^Iaisicm. 

Les  Amphores  (M.  xxiv,  /i^.  ff4)^ient  des  vases  éotii- 
q$m  souvent  trèfttgrniâardeslinéa  à  itècevoir  les  proviàionè  H^ 
quidas  et  solides.  {Mis  tes  unsum  mettait  le  vin  ^  qui  continuait 
h  y  fermenter.  Jls  avaieDtdeux  anses ,  étatent  généralement  tiilA- 
paisttts,  eâfontés-  assezTfirafoBâ^ent'dfiMns  le*  sable  des<;aves. 
C'était  dansée  fond  point»  que  se  rassetnMatt  la  He  du  vin.  On 
soutirait  le  liquide,  ainsi  clarifié  par  le  rôpos^  avec  une  pompe 
ou  dee  coupes.  Ces  vases,  donii'usagé  n'est  pas  douteux  et  s'est 
oontinué  Jusqu'à  la  ehute  de  f  empire  romain ,  soitt  asftez  com- 
muns dans  les  oolleotions  d'antàquiités. 

D'autces  vases  àdqux  prîtes  anses  nowiAés  aussi  A  m  ph  o  r  e  ^ 
avaient  une  foime  plus  0phéroïda)#  et  servment  aux  anciens  à 
conserver  de  l'eau ,  de  Thuile  on  des  grains. 

Des  vases  plus  petits  propres  à  contenir  des  liquides  où  même 
à  servir  de  coupée  à  èoir^  étaient  ausèi  nommés  Diôta 
(PI-  xiftxi,  /ïjv  k'^  Mus  «iér.,  H.  XXVIII,  /îg.  tk),  parce  qu'ils 
étaient  ipunis  de  deux  anses.  Us  sont  figurés  sur  une  multitude  de 
monuments ,  de  scènes  de  repas,  etc.  ^  beaucoup  de  vases  d'usage 
ayant  deux  anses  relevées  portaient  ce  nom.  . 
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i6s. Rhy  tans  étaient  des  nusesÀboire  souwRt  très^égà&ts 
et  qu'on  n'offrait  qu'aw  héfos.  Ils  étaieilt  terminés  par  des  Idtes 
d'anîmfiitx  et  quelqaefQÎs  môme  par  des  t^es  homaînes. 

Les  Paropsis,  Patella,  Patina  et  Lanx  étaient 
de  peths  plats  propres  à  recei^oir  différents  mets,  et  le  dernier 
plus  particulièrement  des  viandes  rôtiesv 

lies  U  r  ne  s  avaient  peur  usage  principal  de  recevoir  les  cen- 
dres des  morts.  Il  y  a  peu  de  vases  gçecè  auxquels  on  paisse  at- 
tribuer ce  nom  et  cetle  destination. 

Enfin,  malg)[^  la  perméabilité  de  leur  pftte,  en  en  laisidt  des 
pots  que  les  Grecs  nommairat  Matules ,  et  qui  par  leur  usage 
sableraient  exiger  une  par&ite'  impennéatulité  :  cependant  un 
passage  d'Athénée,  qui  rapporte  qu'on  brisait  quelquefois 4  la 
fin  du  repas  des  m  a  tu  1  es ,  malgré  l'odeur  infiacte  qu'ils  r^^- 
dai^t ,  ne  peut  nous  laisser  de. doute  sur  l'emploi  de  cette  Po- 
terie si  imparfaite* 

Les  vases  grecs  offrent  encore  qudquesparticularilés  qui  ne 
sont  pas  étrangères  à  notre  objet  j^oipalement  technique. 

Les  Potiers  grecs  faisaient  comme  les  Potiers  américains, 
comme  la  plupart  des  Potiers  européois,  des  pièces  qu'on  appeiie 
de  surprise.  Ainsi  ils  introduisaient  dans  des  vases  de  la 
classe  des  Cylix  et  des  Ganthares ,  nemmés  C  r  e  p  n  n  d  i  a  et 
Crepitacula,etqui  avaient  la  forme d!une  théière  ouverte 
par  le  pied,  de  petites  pierres  qui  fiaient  entendre  un  bruit 
de  h  oe  h  e  t  quand  on  les  agitait  (^). 

Théridès,  l'un  des  Potiers  grecs  les  plus  célèbres  par  la 
beauté  et  la  perfection  de  ses  ouvra^^,  a  donné  son  nom  à 
plusieurs  vases,  et  même  oomme  nom  de  genre  à  plusieurs 
sortes  de  vases.  On  appelait  ainsi  une  espèce  de  calice  qu'il 
avait,  fait*  Théophraste  le  montre  clairement  en  disant  qu'on 
faisait  des  calices  Thér idées  avec  du  bois  de/térében- 
the(('.)  qu'on  ne  pouvait  distinguer  de  ceux  de  terre.  Les  ca- 
lices Thériclées  avaient,  quand  ils  étaient  neufs,  un  brillant  irès- 
frappant;  il  parait  qu'il  y  en  avait  aussi  d'un  beau  noir  brillant 

(*)  Catalogue  du  cabinet  Durand ,  fig,  50. 

t})  Lei)oisde  térébeuthe,  s*ll  appartenait  À  Tarbre  que  nous  nommons  ainsi , 
était  (i*nn  aasez  beau  rouge. 
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qiiaad  ife  avaient  étëiûioës  (Bmus'dan  kmÈKitm).  Uy  avait  encore 
un  cratère  qu'on  nommait  Thëriclé. 

En  général  lee  vases  Théricléea  étaioit  grands  et  pou- 
vttent  c<Mitenir  jusqu'à  sept  ootf  les  (environ  un  litre  trois  quarts^ 
près  de  deux  pintes).  Les  vases  Thàrieléens  en  terre  cuite  pas- 
saient pour  être  lourds.  Les  Rhodiens^  hiAbiles  Potiers >  en  firent 

de  remarquablement  légers,  qu'ils  nommèrent  HedypaUdes 
(AvuWb.) 

Le  Cantharus  étsût  également  un  vase  à  boire ,  d'abord 
d'une  grande  dimension,  puis  succeswement  réduit. 

Le  Cratère  (Kerater)  vient  encore ,  ditK)n ,  dumotkeras, 
corne.  Les  rois  de  Péonie  en  faisaient  faire  avec  des  cornes  de 
bœuf  de  Péonie,  qui  étaient  de  gnmde  dimension ,  et  qu'on  or- 
nait de  moulures  en  or  ou  en  argent.  On  le^  appelle  r  hy  t  e s. 

Le  Kottabe  était  un  vase  de  terre  en  forme  de  coupe  qui, 
placé  au  milieu  de  la  table ,  servait  à  recevoir  le  lataxou  le 
vin  qui  restait  dans  la  coupe  et  que  le  buveur  devait  lancer  avec 
adresse  dans  le  kottabe. 

Le  Galix  ou  Cylix  (Kylix)  était  un  vase  ou  plutôt  une 
coupe  rcmde,  profonde,  essentiellement  faite  sur  le  tour ,  ayant 
deux  anses.  On  en  faisait  beaucoup  à  Naucrates,  recouverts 
d'une  couleur  qui  les  foisait  prendre  pour  de  l'argent. 

Le  C  o  t  y  l  e  était  un  vase  destiné  à  contenir  des  liquides ,  et 
aussi  une  mesure  de  capacité  à  peu  près  elUpsoïde  en  hauteur, 
c'est-à-4ire  plus  qu'hémisphérique.  11  était  ou  sans  anse,  ou 
n'en  avait  qu'une ,  tandis  que  le  Calyx  en  avait  toujours  deux.: 

(ATHÊliK.) 

Les  vases  nommés  K  o  t  h  o  n  avaient  deux  buts ,  le  premier , 
de  séparer  de  l'eau  puisée  en  voyageant,  les  impuretés  qui  pou- 
vaient la  souiller;  et  le  second  d'empêcher,  par  leur  couleur  ter- 
reuse ,  les  soldats  de  voir  celle  de  l'eau  vaseuse  qu'ils  étaient 
quelquefois  obligés  de  boire. 

Antiquité  j  destination  et  position  des  vases  grecs. 

Je  ne  chercherai  pas  à  remonter  à  la  haute  antiquité  que 
dUancarville  veut  donner  aux  vases  grées  ^  en  les  attribuant  aux 
Pelages ,  peuples  de  la  race  des  Titans,  venant  delà  Bactriane  ou 
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dfr  la  haitte  Asie.  Si  en  fXMivail  «voif  ooafianoef  dans  le  rëtit  ë'un 
événement  de  la  vie  d'Homèiè ,  ^'oi  •itrS>ae  à  Hérodote^  et 
qaeje  rapporterai  plus  iMis,  tes  vases  grées  de&bdiiia&Potiiers  de 
&HIIOS  étaient  déjà^éltibres  du  temps  idKiioinèee.,  c'esl^b^dire  an 
IX*  on  même  au  X' siède  avant  l'ère  dirétteaae.'      

liais  sans  remonter'  si  haut,  admettons  aveoM  antiquaiies  qui 
ont  étudié  spécialement  cette  matitee,  d'HancarviHe,  M.  le 
duc  de  Luynes  et  M.  Lenonnant,  qui  font  autorité  pour  moi, 
que  ces  vases  sont  de  la  plus  haute  antiquité ,  et  qu'on  peut  faire 
remonter  jusqû^au  \f  «ècle  avant  J.-C  certains  vases  grecs  dont 
la  date  est  pour  ainsi  dire  inscrite  par  leur  style  et  par  les  sujets 
qu'ils  représentent.  .  «r 

Mais  on  n'admet  pas  que  ces  Poteries  s6iént  toutes  Âé  lamêmepé- 
riode.  On  croit  pouvoir  séparer  lesvrailsvasésgrecs  en  trois  époques. 

Les  vases  de  la  première  époque ,  on  les  plus  anciens  sont  ceux 
dont  les  ornements  et  les  figures  sont  en  noir  et  eil  blanc  sur  un 
fond  rouge  pâle  :  ils  ont  une  roideur  de  contour  "et  de  pose  ^ni 
contribue  à  caractériser  cette  ancienne  époque,  qu'on  &xe  à  6 
et  700  ans  avant  l'ère  chrétienne.  On  donhe  ëômtne  exehiple 
de  cette  première  période  le  vase  dit  de  la  Chasse  au  Sanglier. 
(D'HANGABtiLLB,  1. 1,  H.  i-iv.)  Il  cst  dc  Gapouc ,  et  les  trots  couleurs 
sont  le  rougeâtre,  le  noir  et  le  blanc.  Je  puis  ajouter  à  cet  exemple 
authentique ,  les  vases  figurés  dans  ce  Traité,  PI.  xtxi^fig.  g, 
PI.  XXXII ,/gr.  4i  etfacoupe  d'Arcésîlas,  PL  xxxiil,/g^.  2,  et 
dans  le  Mus.  céram.,  PI.  ixvïï,^gr-  i^-  D'IlaniMirrille  rapporte 
le  vase  de  la  Chasse  au  vii*  rîècle  avant  J.^. ,  et  M.  Lenormant  la 
coupe  d'Arcésilas  au  vi®  siècle.  Les  vases  de  la  seconde  époque 
sont  à  fond  noir  avec  des  figures  réservées  ou  plutôt  rechampies 
sur  le  fond  jaune ,  et  peintes  et  rehaussées  de  quelques  couleurs, 
qui  consiste  en  teintes  violàtres  et  rouge  brique.  Enfin  les  vases 
de  la  troisième  époque  sont  de  deux  couleurs  seulement,  dont  le 
fond  est  noir.  Ils  sont  d'une  grande  légèreté  ;  les  peintures  ont 
plus  de  perfection.  U  ne  faut  pas  s'attendre  à  trouver  ces  époques 
très-tranchées,  elles  passent  au  contraire  d'une  manière  trop 
transitoire  des  unes  dans  les  antres. 

Tous  ces  vases,  d'origine  grecque ,  ne  se  trouvent  ni  en  Tos- 
cane, ni  à  Stabia,  ni  à  PompelaS  nié  Herculanum,  mais  princi* 
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{MdegQMt  àms  Im  eoviBom  de  Càpome,  surtout  à  Note ,  oà  ifc  sont 
m  IfèSrgwMle  quantité^  ente  jttiqa'aux  porfes  de  Naples.  lis 
étaient  déjà  rares  et  fort  redieH^és  du  temps  de  lides^Iésat. 

l»  Mertos  autiqtiâs  de  Sicile ,  oeHes  des  envivous  d'Àthànes, 
^'Êgine,  etc.,'  peuvent  se  rappcuter  en  général  à  œtte  série  de 
fidificeiftott  antiquo. 

BcttbiftâDB.  —  C'étaient  en  général  ou  des  vases  votife  oii  des 
vaées  reçus  en  prix,  ou  enfin  des  vases  d'ornements,  qu'on  en- 
terrait avec  celui  qui  les  avait  possédés,  comme  étant  une  des 
choses  auxquelles  il  était  le  plus  attaché.  Aussi  es^ce  uniquement 
dans  les  tombeaux ,  entre  les  jambes  et  tout  autour  des  squelettes 
qu'on  a  trouvé  tous  ceux  qui  garnissent  en  si  grand  nombre  les 
collections  de  vases  antiques  formées  dans  la  plupart  des  villes 
de  PEurope  oii  les  arts  sont  cultivés,  quels  que  soient  leur  état, 
leur  forme,  et  les  sujets  qu'ils  représentent.  (Lehobmaht.) 

C'est  a  leur  destination  religieuse,  c'est  à  la  place  qu'elle  avait 
assignée  à  ces  vases ,  comme  je  l'ai  déjà  dit  dans  r introduction, 
c'est  à  ces  refoges  souterrains  respectés  ou  ignorés  que  ces  belles 
Poteries,  A  instructives  sous  tous  les  rapports,  doivent  i'abri 
qu'elles  ont  trouvé,  pendant  un  si  grand  nombre  de  siècles, 
contre  toutes  les  causes  de  dégradations  qui  se  sont  présentées. 

PosîtSon  det  ▼••••  greos  4*9*  U terre  et  den»  les  tombei,  — '  La  po- 
sition des  tombeaux  qui  renferment  ces  vases  et  la  manière  dont 
on  les  y  trouve  disposés  ont  été  décrites  avec  soin  par  Tabbé 
Mazzola  ^  et  me  paraissent  d'un  assez  grand  intérêt. 

Cet  antiquaire  croit  que  les  tombes  de  la  Campanie  ^nt  anté- 
rieures à  Homère,  et  il  décrit  copime  il  suit  le  terrain  qui  les  re- 
couvre. (PI.  !,/%.  3.) 

1.  Terre  noire,  végétale ,  très-fertile 1,03 

Z*  Terre  ))|«iMiieiço«p«À<letei¥e8ablfMtaeoseet    . 

d^  tr*ft-p^t8,  fra$»nept8  d^  pierre  ponce..  C(çtie  . , . . , 

couche  dure  et  impéoétrable  à  Teau  est  nommée 

terra  ftuuckid.  .  .  .  •. 0,52 

3.  Terre  noire  eBMelkntc.  • ojs 

2,03 
C'est  au-dessQus  de  cette  terre  que  sont  situés  les  tombeaux. 
11  est  probable ,  dit  Tabbé  Mazzola ,  que  la  troisièfne  couche  fi^- 
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mait  fa  Burface  du  sol  lorscfae  les  tombes  y  ont  Mé  dreusées. 

On  remarque  que  la  première  et' la  deuxième  composent  sans 
exception  la  swfiice  de  la  CaihpagnaféUce, 

La  terraMaschiaest  tellement  stérile  qu'elle  diminue  la 
fertilité  de  la  première  coudïe  lorsqu'elle  y  est  mêlée.  Cette 
terre  est  d'alluvion  ,  car  elle  ne  se  trouve  pas  sur  les  montagnes, 
comme  on  peut  s'en  assurer  par  les  fouilles  (aites  à  Avila  à  en- 
viron 1 2  kilomètres  de  Nola.  Le  lit  de  la  terra  Maschia  est  égal  par- 
tout et  ne  pourrait  être,  dit  Tabbé  Mazzola,  malgré  les  ponces 
qu'il  renferme,  un  produit  direct  d'éruptions  volcanique^.  Lors- 
que cette  terre  était  superficielle,  jE^oute-t-il,  la. campagne  de 
Naples  devait  être  stérile  et  a  dû  l'être  jusqu'à  la  formation  de 
la  terre  végétale  supérieure ,  ce  qui  doit  faire  sukn^ttre  pour 
cette  formation  une  longue  suite  de  siècles  et  donner  aux  valses 
qui  sont  au-<iessous  de  la  terra  Maschia  une  bien  haute  anti* 
quité .  C'est  d'après  ces  observations  que  l'abbé  Haszola  r^ai-de  les 
vases  grecs  de  cette  catégorie  oomojie  antérieurs  à  Homère.  Il 
ajoute  à  l'appui  de  cette  opinion  que  ces  vases  représentaient 
des  faits  qu'Homère  ni  aucun  de  ses  successeurs  n'ont  men* 
tionnés.  Tel  est  le  combat  de  Neptune  avec  Éphialtes  ;  qu'à  Nola 
et  dans  les  environs  les  squelettes  qu'ils  accompagnent  sont  tou- 
jours enterrés  immédiatement  dans  le  sol ,  tandis  que  dans  d'au- 
tres lieux,  tels  qu'à  Avila,  ces  squetettes  et  les  vases  sont  en- 
fermés dans  des  sépulcres  ;  que  les  inscriptions  des  vases  sont 
en  grec  écrit  de  droite  à  gauche ,  le  grec  le  plus  ancien  ,  le  grec 
primitif;  enfin  que  la  facilité  qu'on  a  depuis  peu  de  siècles  de  les 
trouver  en  grand  nombre  vient  de  ce  que  les  couches  de  pierres 
qui  lés  recx>uvrent,  employées  dans  les  constructions  modernes, 
n'étaient  pas  d'usage  du  temps  des  Romains  (*). 

Km  prinoipatuE  p«tîn«.  —  Les  Grecs  avaient ,  comme  je  l'ai 
indiqué  à  l'histoire  des  Poteries  en  général ,  une  véritable  pas- 
sion pour  les  vases  en  terre  cuite  ;  ils  portaient  donc  une  grande 
considération  aux  artistes  qui  les  c<Mnpos»ient  et  leé  ornaient  et 
aux  artisans  qui  les  fabriquaient.  J'appelle  leur  prédilection  pour 

(*)  Introduction  à  la  Description  des  vase*  du  comte,  Lambert  y  par  M.  de 
la  Borde,  i8f3,t.  I.  :  ^. .  r.  •  .  . 


LUSTRtSS,  GRECQUES,  LES  POTIERS.         573 

cet  art  une  sorte  de  passion ,  car  il  fallait  en  2imex  les  produits 
de  cette  manière  pour  ériger  des  statues  aux  plus  célèbres  Po- 
tiers., frapjper  des  médailles  en  leur  honneur  et  nous  consenrer 
les  non^s  de  tous  ceux  qui  y  avaient  concouru ,  même  indirec- 
tement,, jusqu'aux  noms  de  ceux  qui  n'en  avi^ient  dopné  que 
les  formes.  Pline  et  plusieurs  autres  écrivain»  de  l'antiquité 
nous  ont  fait  connaître  les  plus  célèbres. 

Parmi  les  coopérateurs  dont  les  noms  sont  venus  jusqu'à  nous 
au  nombre  de  plus  de  quarante ,  on  remarque ,  comme  Potiers  : 

Dibutade^  de  Sicyone.  —  Sculpteur,  inttfnteur  de  la  plastique  en 
tem  coite.  On  ne  sait  pas  à  quelle  époque  il  a  vécu.  Ses  travaux  fa- 
rent  portés  et  conservés  à  Gorîolhe. 

Gorœbus,  d'Athènes.  —  Du.  tenais  de  Cèeropsv  envirop  1500  ans 
avant  J.-G.  11  passe  pour  Finventear  de  la  Poterie. 

Talus,  neveu  de  Dédale.  —  On  loi  attribue  rioyentiondu  tpar  à  Pqr*. 
tîer ,  1200  ans  avant  Tère  chrétienne. 

Thériclès  de  Corinthe  était  un  Potier  célèbre  sou?ent  cité  par  les  au- 
teurs grecs.  On  donna ,  comme  on  vient  de  le  voir ,  son  nom  à  plu- 
sieurs fases. H  biVait  inventé,  iiuivant  Théophraste,  des  vases â*ttne 
terre  noire  susceptible  d'un  trés«beau  poli  (ÂTBiiiâB).  Phérécrate^  dit 
qu'il  ia  fabriqué  d«s  fases  larges  pour  les  faoromes  el  des  .cylix  prdbbds 
pour  les  femmes  (Pahofea).  Il  vivait  vers  425.  avant  J.-C.         .     . 

Cherestrate.  —  Potier  très^nodeste  et  très-habile ,  qui  iajsait»  suiv^pt 
Fhrynicus,  plus  de  cent  Gantharos  parfaitement  polis  par  jour  (Pa- 
nopka).  Les  cantharos  furent  d'abord*  des  vases  à  boire  d'une  grande 
dimeiMion ,  mais  dont  la  capacité  alla  toujours  en  diminuant ,  ce  qui 
fit  dire  à  Ëpigène ,  dan^  sof^  Héraine  :  «  Ah  l  malbeàreux  que  je  suis; 
»  les  Potier^  ne  font  plus  de  ces  grands  cantharos,  elc,,  mais  de  petits 
y>  et  de  bien  polis ,  comme  si  clétait  le  vase  et  nçn  le  vin  qu'on  .d^t 
»  avaler.  » 

Parmi  les  artistes  qui  avaient  donné  des.fonfneSj,  on  doit  citer  : 
Le  célèbre  Phidias  5 

Polyclète  l'architecte  ,  dit  de  Sicyone.  Il  était  d'Argos. 
Miron  le  sculpteur.  :    .  .;. 

Les  ^ulpteurs  Ëukhir  et  Eugramnm^ ,  qui  accox]^ pagnèrent  Pq; 
marate  en  Étrurie,  lorsqu'ei)  656  il  alla  s'y  réfugier.  ,(fM">^i 

Hv.  XXXV,  ch.  XII.)  ».        ' 
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Localités  de  vases  grecs  et  étrusques. 

Je  cipois  devoir  terminer  eet  article  en  présentant  rëhunïération 
de&priilcipaux  iietix  où  èé  tnouteni  actnelkiment  et  où  probable- 
ment se  fobriqttaientautrefoî^  les  PWeries  grecques  et  les  Poteries 
étrusques ,  et  ajoUtantà  eëttfif  étitnnératioti  quelques  partictilarites 
sur  les  Poteries  fabriquées  ou  cobsérvëes  danâ  ees  divers  lietix. 

On  a  trouvé  une  quaatité  prodigieuse  de  vasd»  giiecs  peints , 
depuis  qu'on  a  commencé,  à  les  rechercher*  On  év^lae  à  So^pop 
au,  moins  le  nombre  de  ces  vases  qui  ont  été  suecestLV^»ent  dé- 
couverts depuis  deux  siècles.  (Lmutnurr.) 

K  Ittgèrpor  e&  nombre  déjà  énorme  et  par  eelni  des  Vasé$  qu'on 
trouve  encore  toutes  hé  fois  qu'on  découvre  des  lîévtx  dé  sépul- 
tures dans  les  ditrers  pays  où  les  Grecs  se  sont  établis  >  on  doit 
être  frappé  du  nombre  considérable  de  fabriques  qui  devaient 
exister  dans  ces  temps  reculés. 

Pline,  au  i"^'  siècle  de  Tère  chrétienne,  n'^iMwnpte  que  bait 
en  Italie  et  six  dans^d^autres  pay$  (*). 

Mais  le  nombre^des  Ueux  où  Vm  trouve  dccéà  Pbtéiriés  dans 
les  pays  qui  ont  dépendu"  dés  Grecs ,  est  hors  de  Comparaison 
avec  ceux  que  PKne  indiqué.  Cependant  ce  nombre  n'est  pas 
précisément  celui  des  fabriques  ^  il  indique  seulement  qu'elles 
devaieni  être  trés-multipliées  )  car  si  les  vases  trouvés  dMia  les 
tombeaux  yei^ent  de.  cette  petite  quanlôté  de  Wi»rÀl«e8><n[«  ne 
remarquerait  pas  que.ciectmiKes  formes,  certaine  prdéédés  de  fa^ 
çonnage,  de  coloration ,  elc^. ,  appartiennetif  plus^écîalement  à 
certaines  localités.  Ces  différences  prouvent  que  chaque  pays  avait 
soh  mdde  particulier* de  forme  J  de  décoration  et  de  coloration, 
et  par  conséquent  ses  fabriques  spéciales. 

La  connàistoiicé  dé  ces  lieux,  qui  détermine  à  peu  près  celle 
des  principales  fabriques  ,  est  intéressante  autant  pour  l'histoire 
dëiàrt^'cjtiëpbùr  téîfe  de  k  cérâliïiqûéeii  particulier.  lElle  nous 
iMë^^sera  surtout  en  noiis  faisant  rémarquer  Tétonnante  res- 
semblance qu'il  y  a  entre  les  règles  principales  de  façonnage,  de 

0)  PUNB.liv.  XXXV,ch.  XII. 
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Golor^lian  des  figura  et  es»,  orpemMls  et  surtout  entre  la 
nature  de  la eoideui  et  delà  pAte  de  tous eeft  produite  oénuniques 
fabriqués  dans  des  pays  dont  les  terrains  sont  si  différents  géolo- 
giqueanent.  Gomment  les  Potiers  grées ,  partis  pceeque  louê  de 
Cor|Qthe,  d^AU^^es^  d.'%me,  et  surtout  de  Sftuios^  ont^ls 
réussi  à  trouyer^  depuis  iles  lH>rds  A^  la  laec  d'Azof  Jjwque  dans 
leurs  colooîes  ocGidwtal^.die9  9Mil#riau3i  propres  à  produire  tou- 
jours à  peu  ,près  la  JUêm^  qualité  de  pflte?  Je  dis  è.p  eu  prds, 
car  on  reçonnat^cat  bjen  quelquefois  de  légèresi  différenoes  entae 
ces  pâjtes^  Je  les  ferai  ns^eortir  ^kaus  Ja  cnkuuie  d'pb6«rvi4ians  du 
^^leau  dO;gi^4pbi6  fl^iNiaiqiie/de$:  Poteries  gmequ^  4ue  je 
vais  do^fiieic  ^  ctumoe  je  l'ai  Jiîl  dana  Je  taUeao  d'analyses  des 
Poter^^n«s4uea9Jasécépaga4i4«      .  

Tableau  des  Polèffiesi  de  fobrieation  gre^sque  d^kt  Grèce 
pthprement  fSié,  de  m  Ues  ërd(^%^tùtotàe^  mà^ta- 
liquès  qu'éxtrà^Udliques  f  Asie  HHneure^  Egypte  ^  Gaule 

dspddanèy  Ëêpagne.  elc. 

.  • .  1  •  i"     •        .  ■    ■         •'  '•       ..    •  .  • 

tes'  Pioterîes  c^ëbfes'  dont  nous  venons  de  présenter  !*fclstoire 
pùrëtfièint  léchhîqtie  sont  toutes  régaMées  comme  ayant  été 
falites  par  defe  ouvriers  grecs  travaillant  sort  dans  Tïtalie  mérî- 
lAfonàlé ,  ^ît  dans  dfiverses^ colonies  grecques.  Elles  ont ,  comme 
on  Ta  fait  pressentir,  un  caractère  de  façonnage,  de  décoration, 
de  'ftfrmes  mêmeV  auquel  lèi  antiquaires  savent  tfës-Ken  les 
fticottttàttte,'dé  qtidciu^  lieu  qu'elles  Vieiment ,  tout  en  recon- 
niiissàiit  entre  elles  les  différences  de  IbcàBtëè  telles  que  Htalic  , 
rÉgyptë,ntit*ieur  dél*Âjlë,ètc.'  ^     ' 

€»^6j^6pMmentdfteétftef  llei/'^  '/ 

ckiroyre  (Oorfou). -^  Les  aitvjpliores  q«l'<tti  y!  fabriquait  avaient 

Âti^^^g  .w.  pabritàtîon  c^êbre  pâf -ses*  ^es  byMttdroïdes  à 

'•^toïld  blanc  'ar^il«ii,'nohraié8  tebythûs.  C'eàt  surtout 

sur  ces  vases  qu'on  peignait  avec  des  couleurs  terreuses 

non  vitrifiabtefc,  mâié  très-Variées  ;' ces  iaMeauOt,  qui  ont 
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Mt  dire  qu'on  voyait  quelquefoid  sur  les  vases  grecs  des 
peintures  de  couleurs  vives.  S'en  ai  dit  déjà  quelques  mots 
page  565. 
M.  le  baron  de  Stackelbeig,  dans  une  fouille  qu'il  a  fait  faire 
en  .1 8 1 3  à  la  porte  des  achoréciens,  à  Athènes,  a  découvert  un  ciste 
ou'cerouâil  en  terre  «uite  peinte  en  noir,  d^environ  i  mètre  sur 
3  décim.  .renfermant  un  remarquable  assortiment  d'objets  funé- 
raires; C'était  le  cefrcueil  d'un  enfktit;  mais  an  n'y  voyait  que  la 
iAî»i,  les  jambes  et  tes  avant-braa.  Tout  le  reste  était  occupé  par 
4statuettes  assises,  les  tétestouméesvers  la  ligne  médiane  et  trans- 
versale du^iste,  et  r4  petits  vasea  de  différentes  formes  et  gran- 
deurs, atvangés  très^symétriquement  (Voyez  PI.  u,fig.  3)  (*). 
Oorintiie.  —  La  patrie  de  ThéHdès  devait  être  féconde  en 
belles  Poteries.  Le  beau  vase  rapporté  par  Dodwell  vient 
,  < .  du.  lieu  mmtn4  ^quiç^^y  pn^^ de  Cor^^tbe. . 
.-i^m»  (^QV«.«9if^i^a)i,— On  y  fabriquait  oQmm^àvAtbènes, 
^  à  Salamine,à  Mar^tjio^,  ftc.fdçs  Lecy  tbus.  Les  Po- 
teries d'Égine  (Mus.  céram.,  PI.  xiii,  /%.   1 1)  avaient  la 
réputation  d'être  très-légères.  On  peut  maintenant  en  indi- 
ififiv  la  cause;  les  curijeusçs  c^^vseryftliQiis.de  M.JIbfenbei^ 
nous  l'ont  fait  ç^^nniaitre.  Elles  sont,  çpmme  les  bdques  lé- 
gères (liv.  Il ,  ç.  368) ,  faites  avec  une  terre  superficielle ,  en 
.^  grande  partie  composée  de  c^rapac^  ou  test  siliceux  d'ani- 

maux  micro^cppiq^uesinfusoiriBS.  .j 
teoédémon^f,^  Les  JvÇfoéf^monieiis  étaient  euposseasÂon  de 
faire  des  coupes ;t>cunes  nommées  C  q,t  bon  très^tifoées. 
Elles  étaieiit  pfjjfxûpfi^anent  à  l'usée  des. gens  de  guerre, 
parce  que  leur  couleur  brune  dissimulaitla:çopl^ur  ^^  eaux 
troubles,  et  que,  par  leur  structure  que  j'ai  fait  conni^tre 
(PI.  u.Jig.  1 1 ,  PI.  xxxii|,j%.  i,  et  ci-dessus  j).  549,a^5o), 
les  saletés  de  l'eau  restaient  au  fond.  (Pmjtabqu'b,  riedeLy- 
..  .  <^rjM.  vol  Ij  p.  Mj.  »fdf  *AmM:,,Pa^lfil50. ...  . 

KekM,  rnae  des  Oyoïadet,  aujourd'liui(itao.  -^  Était  une  autre 
I  Iqcalité  de  Poteries  Bxécuté^sp^  des  cmyjfifirs  grecs  ;^isles 
,  poteries  de  c^  tl^  diffèrf»ntb<Baucqup,des  vasescampaniens. 


(>)  Sfuron  de  St#cMlbcig,  tombeau  des  hellènes,  PL  iokxt^  p.  49t 
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Premièrement,  par  la  nature,  la  texture  et  la  couleur 
de  leur  pâte  gris  jaunâtre,  pâte  qui  est  d'une  densité  et 
d'une  dureté  peu  éloignée  de  cette  du  grès-cérame. 

Secondement,  par  leurs  formes  toutes  particulières  et  par 
leurs  ornements,  qui  sont  d'un  noir  ou  d'un  brun  rougeâtre, 
et  qui,  avec  le  caractère  grec,  en  ofiErent  une  modification. 
(Mus.  céram.,  PI.  xiii ^Jig,  i,  a,  3,  S,  6,  7,  lo,  ï4).  H 
paraîtrait  que  les  argiles  que  renferme  cette  île  volcanique 
sont  d'une  nature  différente  des  marnes  argileuses  que  les 
Grecs  de  la  Campanie  trouvaient  dans  le  terrain  tertiaire 
du  pied  des  Apennins. 

Au  reste ,  il  n'y  a  pas  dans  cette  Ue  que  des  Poteries  de 
cette  sorte.  On  en  trouve  aussi  dans  les  catacombes  et  au- 
tres tombeaux  qui  ont  beaucoup  d'analogie  avec  les  Po- 
teries campaniennes.  Nous  devons  la  connaissance  des  pre- 
mières à  M.  de  Blosseville ,  et  nous  avons  acquis  les  secondes 
de  feu  M.  Gaspari ,  consul  de  France  à  la  Canée,  Elles  ont 
donc  les  unes  et  les  autres  toute  l'atithenticité  désirable. 
Santorin,  autrefois  Thérti.  —  Cette  île  volcanique  renferme 
aussi  des  vases  grecs  d'une  nature  de  pâte  analogue  à 
celle  des  précédents,  mais  d'une  forme  et  d'un  style  d'or- 
nements plus  voisins  des  vases  campaniens.  Ceux  que 
M.  Bory  de  Sir-Vincent  a  retirés  lui-même  des  tombeaux  sont 
d'ungrandvolume,à  peu  près  sphéroïdaux  et  très-semblables 
à  celui  qui  est  représenté  Mus.  céram.,  PI.  xin y  Jig,  10, 
et  qui  a  été  donné  au  Musée  de  Sèvres  par 
M.  de  Blosseville,  comme  recueilli  à  Milo. 
M.  Bory  dit  que  ceux  qu'il  a  rapportés  de 
Santorin  étaient  situés  dans  trois  tombeaux 
creusés  dans  le  calcaire  compacte ,  sol  prin-  ' 
cipal  de  l'Ue,,  mais  que  ce  sol  et  ces  tom- 
beaux ont  été  recouverts  par  des  déjections 
volcaniques ,  qui ,  au-dessus  de  c-es  tombes , 
ont  une  épaisseur  de  1 5  à  20  mètres.  La  date 
N»  55.  de  ces  épancbements  est  inconnue^  Tous  les 

antiquaires  regardent  les  vases  de  Théra  comme  de  la  plus 
haute  antiquité.  Les  observations  géologiques  de  M.  Bory 
L  37 
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tendent  à  confirmer  cette  opinion.  (Voyez  ci-contre  n**  55, 
et  Mus.  céram.,  PL  xiii,^^.  4 9  >3,  i5  et  16.) 

Crète ,  aujourdhui  Cmnêàm.  —  On  a  trouvé  dans  cette  île ,  non 
loin  de  la  Canée,  un  grand  nombre  de  vases  tout  à  fait 
semblables  aux  Poteries  campaniennes. 

Brjthm ,  vû-à-vk  ohîo,  en  Xonie.  —  On  y  recherchait  la  légè- 
reté des  vases  comme  un  mérite,  au  point  qu'on  consacra 
dans  ce  temple  deux  amphores  d'une  ténuité  remarquable 
et  résultant  d'un  défi  et  concours  entre  un  maître  Potier  et 
son  élève.  (Pun,  llv.  XXXV  «  cb.  13 ,  ad  finem.) 

Asie  mineure  et  Iles  de  la  côte. 

Xertch,  V ancienne  Pantîeepée^  en  Crimée,  sur  les  bords  de 
la  mer  tïAzof.  — C'était  une  colonie  de  Milésiens,  qui 
avait  transporté  avec  elle  ses  procédés  de  fabrication  de 
pâte  et  de  lustre  noir.  On  possède  à  la  Bibliothèque  royale 
une  belle  coupé  ayant  ce  lustre  noir  et  ornée  dans  son 
milieu  d'un  bas-relief. 

chîo.  —  Ses   coupes    nommées    Cylix   étai^t    célèbres 

(Athénée). 

Sambs  (mer  de  Carie).  — Parmi  les  Heux  qui  appartiennent  à 
cette  série  de  Poteries,  on  doit  placer  en  première  ligne 
l'île  de  Samos ,  source  d'où  toutes  les  autres  fabriques 
ont  tiré  leur  origine.  Muratori  a  publié  comme  pièce  au- 
thentique de  cette  ancienne  fabrication ,  un  fragment  de 
plat  parfait  sous  le  rapport  de  la  couleur  et  de  la  finesse 
de  la  pâte  et  sous  celui  du  façonnage.  Ce  fragment  a  d'au- 
tant plus  d'intérêt  qu'il  porte  le  nom  en  lettres  initiales 
de  l'ouvrier  qui  Ta  fait.  Muratori  explique  l'inscription 


abrégée 


LETl 


SMI 


qu^l  rend  par  Lucii  Tetii  Samii, 


c'est-à-dira  fait  par  Luclus  Tetius  de  Samos; 
mais  il  pense  que  ce  Potier  samien  a  fait  cette  pièce  non 
pas  à  Samos,  mais  àModène  {Mutina)^  ville  très-célèbre 
dans  rantiquité ,  au  rapport  de  Pline ,  par  ses  belles  Pote- 
ries qui  devaient  leur  qualité  à  une  sorte  d'argile  qu'on 
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trouvait  à  trois  milles  au  sud  de  cette  ville ,  dans  un  lieu 
nommé  Cadiana  (*). 

Il  y  a  dans  la  traduction  d'Héredote  faite  par  M.  Miot ,  et 
publiée  en  i8a2  )  une  Tie  d'Homère  attribuée  à  Hérodote, 
dans  laquelle  on  trouve  une  hymne  aux  Potiers^  onnposée 
et  chantée  en  l'honneur  de  ceux  de  Samos  par  Homère  aveu- 
gle. Elle  est  remarquable  par  l'exactitude  avec  laquelle  sont 
décrits  les  perfectionnements  des  vases  de  terre  et  les  ac- 
cidents qui  peuvent  leur  arriver  dans  le  four.  Je  la  donne 
ici  dans  son  entier. 

«  Le  lendemain ,  des  Potiers  en  argile  qui  travaillai^t  à 
^  cuire  des  vases  de 'terre  et  mettaient  le  feu  aux  fourneaux , 
»  aperçurent  Homère ,  dont  le  mérite  leur  était  déjà  connu  ; 
A  ils  l'appelèrent,  et  l'engagèrent  à  leur  chanter  des  vers , 
»  promettant,  pour  prix  de  sa  complaisance ,  de  lui  donner 
»  quelques  vases  ou  toute  autre  chose  de  ce  qu'ils  possé- 
»  daient.  Homère  accepta  leurs  oSres ,  et  se  mit  è  chanter 
»  la  pièce  devers  qui,  depuis,  aéténommée  le  Fourneau  -, 
«  la  voici  :         ' 

»  0  vous ,  qui  travaillez  Vargile ,  et  qui  m'offrez  une  ré- 
M  compeifêe ,  écoutez  mes  chants  ! 

»  Minerve ,  je  finvoque  *,  parais  ici ,  et  prête  ta  main  ha- 
»  bile  au  travail  du  fourneau^  que  les  vases  qui  vont  en 
yè  sortir,  et  surtout  oeux  qui  sont  destinés  aux  cérémonies 
v>  religieuses',  noircissent  à  point;  que  tous  se  cuisent  au 
^  degré  de  feu  convenable  ,  et  que^  vendus  chèrement , 
»  ils  se  débitent  en  grand  nombre  dans  les  marchés  et  les 
»  rues  de  nos  cités-,  enfin,  qu'ils  soient  pour  vous  une 
M  source  abondante  de  profits ,  et  pour  moi  une  occasion 
»  nouvelle  de  vous  chanter. 

»  Mais  si  vous  voulez  me  tromper  sans  pudeur,  j'invo- 
>»  que  contre  votre  fourneau  les  fléaux  les  plus  redoutables  : 
»  et  Syntrips,  et  Smaragos,  et  Asbestos,  et  Abactos,  et 

0)  MtiRiTORi.  AntiquiLital,  médiiœvt  T.  hï,  )).  122,  B  C  D.  Ce  plat  me  pa- 
rait par  tousses  caractères,  et  évidemment  par  son  inscription,  beaucoup  plutôt 
romain  que  grec. 
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»  surtout  Omodamos ,  qui ,  plus  que  tout  autre ,  est  le 
»  destructeur  de  Tart  que  vous  professez. 

»  Que  le  feu  dévore  votre  bâtiment,  que  tout  ce  que  con- 
»  tient  le  fourneau  s'y  mêle  et  s'y  confonde  sans  retour, 
»  et  que  le  Potier  tremble  d*efiRroi  à  ce  spectacle  *,  que  le 
»  fourneau  fasse  entendre  un  bmit  semblable  à  celui  que 
»  rendent  les  mâchoires  d'un  cheval  irrité,  et  que  tous  les 
»  vases  fracassés  he  soient  plus  qu'un  amas  de  débris.  » 
{Histoire  d* Hérodote ,  tradnctton  par  H.  Miot.  Paris,  1822 ,  t.  III ,  p.  263.) 

Il  est  difficile  de  mieux  préciser  les  résultats  d'une  four- 
née heureuse  et  surtout  ceux  d'une  fournée  manquée  par 
excès  de  feu.  C'est  bien  le  spectaele  qui  se  présente  lorsqu'à 
l'ouverture  d'un  four  on  voit  les  piles  coupées,  écroulées  les 
unes  sur  les  autres,  et  les  pièces  de  porcelaines  brisées 
mêlées  avec  les  débris  des  cazeties. 

M.  Miot  a  pensé  que  les  noms  cités  sont  ceux  des  fléaux 
que  les  Potiers. ont  à  redouter,  et  que  le  poète  a  person- 
nifiés comme  des  génies  malfaisants.  Le  S  y  n  t  r  i  p  s  et  le 
Smaragos  seraient  la  rupture  des  vases  en  morceaux  , 
l'Asbestosle  feu  qu'on  ne  peut.modérer,  l'Àbactos 
l'infortune  des  ouvriers  qur  voysûent  leurs  travaux  détruits , 
et  r  Omodamos  une  force  destructive  à  laquelle  rien 
ne  résiste. 

]Ën  admettant  ce  récit  comme  étant  celui  d'un  événement 
réel  (et  il  n'y  a  pas  plus  de  moti&  de  le  rejeter  que  tous 
ceux  du  même  genre) ,  ou  voit  que  la  fabrication  de  la 
Poterie  était  célèbre  dans  l'tle  de  Samos  vers  la  fin  du 
X*  siècle  avant  l'ère  chrétienne.  La  vie  d'Homère  étant  gé- 
néralement placée  vers  Tannée  907  avant  Jésus-Christ,  il 
est  certain  que  le  tour  à  Potier,  dont  l'existence  est  déjà 
établie  par  un  passage  de  l'Iliade  cité  plus  haut  (p.  20) ,  de- 
vait être  connu  et  employé  par  les  Potiers  de  Samos  pour  faire 
les  vases  qui  leur  avaient  acquis  une  si  grimde  réputation 
3oo  ans  avant  que  le  Scythe  Anacharsis  soit  venu  en  592  en 
faire  connaître  à  Athènes  un  plus  par&it. 

Samos  était  encore  célèbre  par  ses  coupes  (cotylisques) 
rouges  et  noires  avec  des  ornements  en  relief  (collection  de 
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M.  Herry  à  Anvers) ,  et  par  l'emploi  qu*on  pouvait  faire  des 
produits  de  la  fabrication  pour  les  opérations  culinaires  et 
le  service  de  table.  (Puiib  (i).  ) 

Il  y  a  à  ohOMtoniiA ,  l'une  des  Sporades ,  et  très-près  de 
la  ville,  un  grand  nombre  de  tombes.  Les  vases  qu'elles 
renfermaient  étaient  en  Poterie  grossière  noire  et  rougeàtre , 
sans  peinture.  Ils  s'éloignent  donc  tout  à  fait  des  vases  dont 
nous  recherchons  les  lieux  de  dépôt.  Mais  la  manière  dont 
ils  sont  placés  dans  les  tombes ,  par  rapport  au  squelette , 
est  assez  pa]:ticulière.  On  en  voit  la  représentation  PI.  ii , 
fig,  I .  Excepté  deux  petits  vases  et  une  lampe  qui  accom- 
pagnent le  corps,  les  autres  sont  au  pied  du  corps ,  dans 
une  sorte  de  chambre  réservée  et  séparée  par  une  pierre 
verticale.  Elle  renfermait  cinq  vases,  dont  deux  espèces  de 
bouteilles  ventrues  d'environ  35  cent,  de  hauteur  sur  3o  de 
diamètre.  Les  anses  sont  en  général  de  travers,  ce  qui  indi- 
que que  ces  vases  ont  été  tournés  ('). 

Ténèdot.  —  On  faisait,  au  premier  siècle  de  Tère  chrétienne, 
dans  rtle  de  Ténédos,  des  vases  remarquables  par  leur 
.  ténuité. 

C'est  ce  que  nous  apprend  Dion  Chrysostome  dans  son 
discours  4'^*^ ,  à  la  fin ,  en  disant  qu'il  en  sera  de  ses  discours 
comme  des  vases  que  les  voyageurs  achètent  à  Ténédos,  à 
cause  de  leur  élégance  et  de  leur  finesse ,  qu'ils  emballent 
avec  soin ,  et  qu'ils  ne  trouvent  plus  qu'en  tessons  à  leur 
arrivée.  (Gb.  Luiobmaiit.) 
AMiq[iie. 

Cj»tae,mpiul«daUOj»èiMJqM.  —  Cette  Ville,  si  éloignée 
du  c^tre  de  la  {abricati<m  grecque ,  a  eu  cependant  autre- 
fois une  fabrique  de  vaaes  peints.  Paul  Lucas  a  découvert 
dans  sa  nécropole,  en  17149  plusieurs  de  ces  vases,  tant 
dans  des  tombeaux  que  dans  le  sol  de  Tripoli.  On  en  con- 
serve quelques-uns  dans  le  Musée  de  Leyde.  (Lbrokmant.) 
Cependant  M.  J.-R.  Pacho,qui  a  récemment  visité  cette  con- 

(»)  Smmia  efiommim  in  ueuUniHê  laudamur  (  llb.  suv,  ch.  xa  ). 
(«)  K.  9.  riBDLBR,  Rêite  dureh  aile  theit  des  Konig  H  grieckfand,  Lefpslg^ 
ISftl.  Deux  vol.  ln-8«,  figures. 


582  poTERnes  tendres,  fines, 

trée,  çt  décrit  avec  beaucoup  de  détails  cette  même  nécro- 
pole, n'en  cite  aucun,  mais  seulement  quelques  tableaux 
en  terre  cuite  (*). 

Cyrène  est  en  outre  souvent  nommée  dans  l'histoire  cé- 
ramique à  propos  de  la  belle  coupe  dite  d' Arcésilas ,  qui 
a  été  trouvée  à  Vulci ,  en  Étrurie.  Elle  représente  Ar- 
césilas, roi  de  la  Cyrénaîque,  chanté  par  Pindare,  faisant 
peser  sur  le  pont  de  son  navire  et  placer  dans  la  calle  des 
espèces  de  couffes  ou  bourriches  remplies  û'assafœtiJa , 
matière  résinoïde  produit  du  S  i  1  p  h  i  u  m.  Les  antiquaires 
rapportât  cette  pièce  de  Poterie  au  temps  de  Pindare, 
c'est-à^re  à  environ  5oo  ans  avant  l'ère  chrétienne.  J'ai 
parié  de  son  mode  de  fabrication  et  de  décoration  plus  haut 
à  la  page  565  ('). 

iVaucratU ,  dans  le  iieha.  — Vasesà  quatre  anses  de  l'apparence 
des  Phiales ,  recouverts  d'une  couleur  qui  les  foisait  pren- 
dre pour  de  Taisent.  Ils  n'étaient  pas  faitsàla 
roue,  mais  modelés  à  la  main.  (Atbékée,  iw.  x, 
cnap.  LXi.) 

Alexandrie.  —  M.  Drovetti  y  a  trouvé  des  vases  grecs  qui  font 
partie  de  la  collection  du  Musée  royal  du  Louvre. 

Ckiptot,  sur  le  Nil,  dans  laThébeide.  —  Vases  en  pâte  aroma- 
tisée. (J'en  ai  parlé  à  l'article  des  usages  des  Poteries  grec- 
ques, p.  567.) 

Trallei,  près  au  Méandre  (Carie).  —  Faisait,  SUÎvaut  Pline  ,  UD 

grand  commerce  de  Poterie. 

aiiodes  (mer  de  Oarie).  —  C'est  aussi  daus  Cette  tle  que  se  fa- 
briquaient des  vases  en  pftte  aromatisée.  :t 

Oet ,  aujourd'hui  suumIio  (mer  de  Ctarie).  —  Était 'ég^ement  re- 
nommée pour  ses  Poteries  culinaires  et  pour  ses  amphores 

0)  Pacho.  Voyage  dans  la  Marmarique  et  la  Cyrénaîque.  1  vol.  \n-U%  figures, 
1827. 

(>)  Cette  coupe  fait  maintenant  partie  de  la  collection  de  la  Bibliothèque  royale , 
où  je  Val  fait  dessiner  ;  elle  est  figurée  PI.  xxxiii,  fig.  2,  A  et  B-de  œ  traité.  Elle  a 
été  décrite  par  M.  de  Witte,  dans  le  catalogue  du  Musée  Durand,  n<>  &22,  décrite  et 
figurée  dan»  les  moDumeuts  inéd.  de  PlnsUtut  areb.>  I ,  PI.  nvn ,  et  dans  Micau  , 
Storia  deg.  ont.  pop.  t'fol.,  t.  III ,  p.  169,  PI.  xcvu.  Mais  on  n'y  a  représenté 
que  le  sujet ,  qui  est  mal  rendu. 
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Elles  passaient  pour  être  des  plus  belles  connues ,  comme 
celles  d'Hadria  pour  être  des  plus  solides.  La  Grèce  expor- 
tait pour  l'Egypte  de  ces  grandes  amphores  ou  Jarres  (*). 
Pergamiu,  en  M^ie.  —  Une  des  fabriques  que  Plioâ  si- 
gnale. 

Pays  italo-Greot 

Gaule  olspadane. 

Atti.  —  Fabrique  citée  par  Pline. 

PoUentm ,  tov  !•  Taïuwo.  —  Fabrique  citée  par  Pline.  De  nom- 
breuses pièces  tout  à  fait  semblables  aux  Poteries  carapa- 
niaimes,  envoyées  par  M.  le  dievalier  César  de  Saluée,  font 
partie  du  Musée  céramique  de  Sèyres. 

Mutîna  (Modène).  — Fabriques  de  vases  à  boire.  (Puhb.) 

Italie. 

Ploenum  (let  Abmaet). 

BftdrU,  à  l'embouchure  de  TËridan.  — Fabriques  de  vases  à 
boire  de  premièrequalité.  (Pune.)  Vases  peints  des  tombeaux. 

Gampanle  (Tem  deXabow).  —  C'est  dans  cette  partie  méri- 
dionale de  l'Italie  que  les  Potiers  de  la  colonie  grecque  qui 
l'occupaient ,  ont  fabriqué  avec  la  plus  rare  perfection  ces 
vases  funéraires  et  honorifiques,  qui,  découverts  les  pre- 
miers dans  le  commencemenf  du  xviii^  siède,  ont  omé  les 
cabinets  des  amateurs  d'antiquUés ,  et  ont  ouvert  à  l'histaire 
des  arts,  des  usages  et  de  la  rdigion  chez  les  Grecs,  un 
ehamp  immense  d'observation  et  d'intéiét. 
c«po«e.  —  Les  vases  trouvés  dans  les  environs  de  cette  ville 
sont  les  plus  célèbres  par  la  finesse  de  leur  pftte  et  la 
beauté  de  leur  lustre  noir  et  de  leurs  peintures. 

Un  des  plus  remarquables  par  ces  qualités  et  son  anti- 
quité, celui  de  la  chasse  au  sanglier,  est  de  Capoue.  Il 
montre  la  réunion  des  trois  couleurs.  On  le  suppose  peint 
en  l'année  658  avant  J-C.  (D'flAnciBmw.t  i,pî.i-4.)  On  y 
faisait  aussi  de  grandes  amphbres. 
%,  —  Lieu  très-célèbre  par  la  quantité  de  beaux  vases  qu'on 


0)  Hérodote,  lib.  III ,  scct.  6. 
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y  a  trouvés,  et  surtout  par  leur  beau  vernis  noir.  Cest  une 

des  localités  des  plus  exploitées ,  et  des  pl^s  connues  des 

amateurs  de  vases  antiques. 
omoM.  — Tirait  beaucoup  de  gloire  de  ses  fabriques.  (Puvb.) 
A  n  t  i  u  m  ,  dans  le  territoire  de  dûmes ,  était  renommée 

par  ses  amphores,  dont  on  a  dans  les  derniers  temps 

trouvé  de  beaux  restes. 
PooioiiM.  —  Célèbre  également  par  ses  grandes  amphores. 
Somate.  —  Poterie  de  table  et  vases  à  boire ,  dît  Pline. 

Vooera  de'  Vagam.  — 

Petto  (PmtniB).  —  Plastique,  beaucoup  de  figures.  Des  vases 
avec  blanc  et  rouge  en  rehaut,  d'une  beauté ,  d'une  finesse 
remarquables  ,appeléscommunémentetimpro- 
prementsiciliens,et  regardés  comme  d'une  grande 
antiquité.  (Ai.  ob  Jobio.) 

POUllla  (Terre  de  Bari).  — 

Arpi.  — En  général  les  vases  de  la  Pouille  et  de  la  Basilicate 
sont  d'une  exécution  bien  inférieure  à  ceux  de  la  Gampanie 
et  surtout  de  Nola. 

0«M>sa,  aujourd'hui  Chmusiiiiii. 

Berî.  — Beaucoup  de  sujets  funéraires,  mais  d'une  exécution 
très^médiocre. 

OegUe.^ 

LQoaBle  (Basllloate).  Ansî.  — Les  vases  de  la  Basilicate 
sont  comme  ceux  de  la  Pouille  de  beaucoup  inférieurs  à 
tous  les  autres  par  leur  exécution  tant  en  pâte  qu'en  figures 
lustrées.  Ce  sont  principalement  dessujets  mystiques,  tels 
que  le  génie  ou  l'amour  hermaphrodite ,  qui  y  sont  repré- 


Sant  Arcangelo-  — 
Oalvello.  — 
Pomarioa.  — 

Bruttium  (Galabres).  Bbegimn ,  aujourdliui BeggSo.  —  Les 
Grecs  tiraient  de  ce  lieu  beaucoup  de  glaise  pour  leurs  fa- 
briques. (Pure.) 
lioors.  —  Petits  vases  sur  lesquels  on  voit  distinctement  la 
méthode  de  remplissage  des  ornements  et  des  figures.  Frag- 


LUSTRÉES.   TTRRHÉMIBMNES.  585 

ments  d'un  très-grand  vase  rapporté  dans  le  temps  par 
Millin. 

Aoln  oa  Binito.  — 


Terra  d'otranta.  Taraate.  —  Peu  de  vases,  mais  très-beaux. 

(L.N.)     ' 

Méuponte.  —  Terrcs  cuites  polychromes,  (doc  db  Ltmin.)  (Voir 
plus  haut,  p.  3o8.) 
slolla. 

Agrigente.  —  Dans  la  nécropole  et  à  Gela  et  Camarches  on  a 
trouvé  une  assez  grande  quantité  de  vases  grecs ,  qu'on  ap- 
pelle généralement  siciliens.  On  en  a  découvert  aussi  à  Acri 
et  près  de  Syracuse. 

Oenivripc» ,  aujourd'hui  Ceatorbi.  —  Vascs  de  terre  cuite  et 
plastique,  à  reliefs  polychromes  et  notamment  d'un 
jaune  d'or.  Ces  colorations  étant  du  même  genre  que  celles 
de  Métaponte,  il  est  présumable  qu'elles  étaient  cuites 
comme  ces  dernières.  Pâte  d'une  grande  finesse.  (Paropka, 
Terreê  cuites  du  Musée  de  Berlin  «  1842 ,  PI.  uun.) 

o«po dî  UmnMÊitpoj  anciennement  Thwtot, «6to  oooîd.  —  Vases  à 

vernis  noir.  (GoU.  de  Shm»  a'envol  de  M.  m  la  Habmora.) 
Eapafna. 

•HPimto,  aujourd'hui  Morricdro,  près  VaUnoe.  —  J'en  ai  déjà 

parlé  à  l'article  des  Poteries  romaines.  Leur  présence  y  est 
évidente.  Mais  il  paraît  que  ce  canton  du  royaume  de  Va- 
lence avait  été  occupé  auparavant  par  d'habiles  Potiers 
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Toutes  les  Poteries  à  lustre ,  et  même  sans  lustre ,  que 
je  viens  de  décrire,  ont  un  caractère  général  plussaisis- 
sable  par  les  antiquaires  habitués  à  en  voir  beaucoup,  que 
définissable. 

Mais  il  y  a  une  série  particulière  de  Poteries  italo-grec- 
ques  qui  paraît  différer  notablement  de  celle  que  je  viens 
défaire  connaître  sous  le  nom  de  Campaniennes 
par  les  formes ,  les  décorations  et  la  couleur. 
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Elles  ont  aussi  un  caractère  particulier  que  je  tâcherai  de 
faire  saisir  :  la  plupart  des  antiquaires  admettent  cette  nou- 
velle sorte  de  Poterie  antique. 

On  a  appelé  ces  vases ,  mais  très-improprement,  d'abord 
Égyptiens,  puis  Phéniciens,  mais  plus  convena- 
blement Tyrrhéniens,  parce  qu'on  en  a  trouvé  beau- 
coup dans  le  territoire  tyrrhénien.  Cest  pour  ce  motif  que 
j'ai  adopté  cette  dernière  dénomination. 

Leur  pftte  est  d'un  jaune  rougeâtre  pâle.  Elle  est  fine  et 
dure. 

Les  couleurs  sont  le  noir  pâle  et  sale,  mince,  le  rouge 
également  sale  et  très-mince.  Elles  n'ont  point  le  brillant 
lustre  des  Poteries  campaniennes. 

Les  formes  appartiennent  généralement  aux  sphéroïdes, 
aux  sphères  même  parfaitement  régulières,  aux  pyrifor- 
mes,  aux  bursiformes  allongés,  aux  cylindroïdes. 

Les  figures  sont  noires  ou  d'un  violet  sale ,  quelquefois 
rdiaussées  de  blanc  ou  de  rouge  mat.  Les  hommes  et  les 
chevaux  ont  une  roideur  de  formes  et  de  position  tout  à 
fait  remarquable.  Les  figures  d'animaux  représentent  des 
oiseaux  à  ailes  étendues,  des  quadrupèdes  semblables  à  des 
loups ,  des  chiens,  des  panthères,  des  sangliers,  des  chè- 
vres, des  lièvres,  attributs  de  funérailles.  Les  détails  inté- 
rieurs des  membres ,  des  vêtements ,  sont  marqués  par  des 
Ugnes  grattées.  Une  ou  deux  figures  couvrent  quelquefois 
tout  le  vase.  Lorsqu'elles  sont  petites,  elles  sont  disposées 
en  lignes  horizontales. 

Les  ornements  sont  des  gi'ains  d'orge,  des  dents  de 
loup  ;  etc. 

Pour  appuyer  l'établissement  de  ce  groupe  fondé  sur  les 
caractères  céramiques,  je  dois  donner  plusieurs  exemples. 
Le  premier  est  le  Vase  de  la  chasse,  déjà  cité  et 
figuré  dans  d'Hancarville ,  t.  II,  PI.  i-4*  C'est  un  des 
exemples  les  plus  remarquables  de  la  réunion  des  carac- 
tères que  je  viens  de  tracer.  Le  fond  est  d'un  rouge  pâle, 
les  figures  sont  en  noir ,  rehaussées  de  brun  rouge  violâtre  ; 
les  chiens  sont  en  rouge  avec  des  oreilles  et  une  queue 
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droite  relevées,  caractères  zoologiques  de  cette  race,  plus  ^ 
voisine  de  son  origine  sauvage  que  les  chiens  à  oreilles  pen- 
dantes, etc. 

D'autres  vases  figurés  par  d'Hancarville  pourraient  être 
encore  apportés  comme  exemple  de  ce  genre  de  pâte ,  de 
coloration  et  de  décoration.  Tels  sont ,  1. 1 ,  le  vase  sphéroï- 
dal ,  PL  XLVi  )  lé  vase  bursiforme  et  autres  vases ,  PI.  lxxx  -, 
le  vase  cylindroïde  bas  avec  les  oies  et  les  gallinacés  carac- 
téristiques, PI.  Lxxxv.  —  Le  vase  pyriforme  à  collet  cy- 
lindroïde, PL  xci.  On  y  voit  le  même  cavalier,  les  mêmes 
chiens ,  les  mêmes  oiseaux ,  probablement  des  pigeons ,  des 
oies ,  etc.  —  Le  vase  infimdibuliforme  renversé  avec  les 
dents  de  loup  et  les  rosaces ,  ornements  caractéristiques  de 
ces  Poteries,  t.  H ,  PL  cxvii,  etc. 

J*ai  fait  représenter,  d'après  la  collection  du  Musée  royal , 
quelques  vases  de  cette  catégorie,  PL  n^fig'  4?  5,  8,  i4- 
Le  Cothon ,  fig.  1 1 ,  et  le  petit  vase  bursiforme,  fig-  «a, 
lui  appartiennent  peutF^tre  également,  et  Mus.  céram..  M, 

PL  XXVIII, /gr.  4»  5. 

Si  la  coupe  d'Arcésilas  n'était  pas  d'une  si  grande  perfec- 
tion en  tout ,  elle  pourrait ,  malgré  le  lieu  où  on  Ta  trouvée , 
être  attribuée  aux  Potiers  tyrrhéniens-,  elle  ^t,  comme  on 
l'a  dit ,  un  peu  antérieure  au  vase  de  la  chasse. 

On  regarde  ces  vases  comme  d'une  très-haute  antiquité. 
M.  Raoul  Rochette,  le  premier,  lésa  appelés  Phéniciens. 
M.  Lenormant  adopte  en  partie  cette  dénomination,  en  les 
nommant  Tyrrhéno-Phéniciens,etles attribuant 
aux  Phéniciens  généralement  rejetés  en  Italie  et  en  Alle- 
magne. Il  les  regarde  comme  le  seul  peuple  navigateur  au- 
quel on  puisse  attribuer  risq^ortation  chez  les  Grecs  de  beau- 
coup d'industries ,  et  notamment  de  la  céramique,  dont  le 
premier  siège  a  été  dans  les  lies  de  TArchipeL  On  sait  que 
les  ports  de  ces  lies  faisaient  un  commerce  actif  avec  les 
Phéniciens,  et  que  ces  peuples  étendaient  leur  commerce  à 
de  grandes  distances.  Us  vendaient  de  la  céramique  athé- 
nienne, et  particulièrement  des  chous,  à  Cerne,  petite  lie 
située  sur  la  côte  occidentale  de  l'Afrique ,  aujourd'hui  côte 
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do  Nigritie,  à  six  milles  au  S.-O.  du  cap  Blanc.  (Lenobhant, 
Introduction  à  Tétude  des  vases  peioU.) 

E  t  r  11  r  1 6    (TofOADe  aotaelle  en  partie). 

Poteries  étrasques 

PBOPBEIIBIIT  DITBS. 

J'ai  cru  devoir  présenter  le  tableau  des  lieux  où  on  a 
trouvé  en  Toscane,  c'est-à-dire  dans  l'ancienne  Étrurie,  des 
vases  en  pftte  tendre  et  fine,  rouge  ou  noire ,  colorés  en 
rouge  ou  en  noir ,  ornés,  ou  de  bas-relie&  ou  de  peintures 
rouges,  à  la  manière  des  vases  grecs  campaniens,  parce 
<iue  ce  mélange  déformes,  de  pâte,  de  lustrage  et  d'or- 
nementation tantôt  peinte,  tantôt  en  relief,  jette  une 
grande  incertitude  archéologique  sur  la  nation  des  ouvriers 
qui  les  ont  feits ,  sur  l'époque  de  leur  fabrication ,  et  même 
sur  leur  origine  ^  les  uns  ayant  tous  les  caractères  des  v  a  ses 
étrusques  proprement  dits ,  tels  que  je  les  ai  décrits  page 
4i3 ,  et  les  autres  des  vases  grecs  que  je  viens  de  décrire. 

Les  localités  où  se  trouvent  ces  vases,  leur  position  dans 
les  tombes  augmentent  encore  cette  incertitude  et  pour  les 
archéologues  et  pour  les  personnes  qui  s'appliquent  spécia- 
lement y  a  nature  et  au  façonnage  des  Poteries.  L'énuméra- 
tion  qui  va  suivre  rappelle  dsois  leur  ordre  les  lieux  que  j'ai 
déjà  cités,  et  en  fait  connaître  d'autres.  On  voit  aux  articles  de 
Volterra,  d'Arezzo ,  de  Glusium ,  de  Tarquinium ,  qu'il  n'eût 
pas  été  clair  de  citer  ces  lieux  qui  renferment  tant  de  vases 
de  fabrication  tout  à  fait  grecque ,  avant  d'avoir  fait  connaître 
les  caractères  de  cette  fabrication. 

La  question  de  la  distinction  entre  les  Poteries  italo- 
grecques  et  les  Poteries  étrusques  se  présente  donc  de  nou- 
veau ici  ,  mais,  pour  ainsi  (Ure,  d'une  manière  au  moins  plus 
simple,  si  elle  n'est  pas  plus  éclsdrée  ;  car  il  s'agit  de  donner 
comme  étrusques  toutes  les  Poteries  qui  se  sont  trouvées 
dans  l'ancienne  Étrurie.  Or,  ici  il  n'y  a  plus  d'hésitation; 
sauf  à  voir  ensuite  d'où  peuvent  venir  les  Poteries  d'aspect 
tout  à  fait  gre  c  par  tous  les  caractères  que  j'ai  énoncés 
déjà ,  qui  se  trouvent  dans  les  mêmes  lieux ,  dans  les  mêmes 
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nécropoles ,  avec  des  Poteries  tout  à  fait  et rusqu  es  par  des 
caractères  de  même  ordre . 

Je  dois  laisser  aux  archéologues  à  résoudre  cette  difficile 
question  qui  exige,  pour  être  éclaircie,  des  connaissances  et 
des  recherches  historiques,  archéologiques  et  artistiques 
nombreuses,  quMl  n'est  pas  de  mon  sujet  même  d'aborder. 

La  place  que  je  donne  à  l'indication  des  principaux  lieux 
où  l'on  a  trouvé  en  Étrurie  des  Poteries  antiques  se  présente 
naturellement  à  la  suite  des  Poteries  tyrrhéniennes,  puisque 
heaucoup  d'érudits  regardent  les  deux  dénominations  comme 
indiquantà  peu  près  le  même  peuple,tousdeux originaires  de 
l'Asie  (iiaLiiioEii)etayanteulesGrecs  pour  mattres  dans  lesarts. 

Reste  deux  hypothèses  principales  sur  le  mélange  des 
deux  natures  de  Poterie  et  des  deux  styles  de  formes,  d'or- 
nements ,  de  peintures ,  et  même  de  sujets  historiques. 

Dans  la  première  on  suppose  que  les  vases  grecs  ont  été 
Importés  de  la  Grèce  comme  objets  précieux,  de  même  que 
pendant  un  assez  long  temps  la  porcelaine  de  la  Chine  est 
venue  en  Europe  se  mêler  à  nos  fsdfences  ^  mais  de  grandes 
difficultés  s'élèvent  contre  cette  hypothèse ,  et  se  tirent  prin- 
cipalement de  l'immense  quantité  de  ces  vases,  du  lieu  d'où 
ils  pouvaient  provenir,  de  la  difficulté  du  transport  de 
choses  si  fragiles  à  de  si  grandes  distances  et  jusque  dans  le 
milieu  des  terres.  Néanmoins  cette  hypothèse  a  été  mise  en 
avant  par  MM.  Muller,  Raoul  Rochette,  Bœck,  Bunsen,  de 
Kramer,  et  appuyée  sur  des  motifs  très-spécieux,  tels  que 
celui  de  prix  remportés  dans  des  jeux  grecs ,  peints  sut  des 
vases  trouvés  dans  les  tombeaux  étrusques  de  Yulci. 

Dans  l'autre  hypothèse ,  qui  est  celle  de  MM.  Geriiard , 
Walter,  le  duc  de  Luynes ,  Lenormant ,  on  admet  des  fabri- 
ques locales  établies  à  Yulci  et  autres  lieux ,  où  des  ouvriers 
grecs  fabriquaient  la  Poterie  qui  plaisait  le  plus  alors  à  la 
société  étrusque ,  comme  on  voit  en  France  des  fabriques 
de  faïence  et  de  porcelaine  tendre  anglaises,  absolument 
semblables  pour  la  pâte ,  la  glaçure ,  la  forme ,  la  couleur , 
l'ornementation ,  à  ces  Poteries  étrangères ,  faites  par  des 
directeurs  et  des  ouvriers  anglais. 
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L*examen  chimique  des  pâtes  pourrait  jeter  quel(|Be  lu- 
mière sur  cette  curieuse  question ,  car  il  est  bien  difficile  de 
croire  que  les  fabriques  d'Étrurie  firent  venir  pour  leurs 
Poteries  à  l'imitation  grecque,  des  terres  ou  des  pfttes  de  la 
Grèce.  Or,  il  n'est  pas  présumable  que  les  argiles  employées 
à  Vulci  aienieu  exactement  la  même  composition  que  celles 
de  la  Grèce.  Hais  comme  ces  différences  peuvent  n'être  que 
très-faibles ,  une  seule  analyse  ne  suffirait  pas  pour  résoudre 
cette  question  -,  il  faudrait  analyser  au  moins  la  pâte  de  dix 
vases  de  Nola  et  celle  d'autant  de  vases  de  Vulci,  pour  es- 
pérer obtenir  des  résultats  de  différence  et  de  ressemblance 
dans  lesquels  on  pût  avoir  quelque  confiance.  C'est  un  tra- 
vail extrêmement  long  et  difficile,  d'un  résultat  incertain, 
et  qu'un  ardiéologue  passionné  peut  seul  faire  entreprendre. 

VoHerM.  — Poterics  rougcàtres,  vernis  noir,  ornements  en 
relief,  bas-reliefs  d'animaux^  les  unes  noires  et  légères,  les 
autres  à  pâte  grossière  et  rougeâtre  dans  son  intérieur. 
On  y  a  aussi  trouvé  des  vases  à  pâte  noire,  mince,  bien 
fabriqués ,  plus  durs  que  les  précédents ,  et  faits  sur  le  tour. 
(Dqbdw.)  —  On  y  a  égalem^t  découvert  des  sai-cophages  en 
terre  cuite. 

An»».  — Poteries  à  pâte  rouge  lustrée,  fine,  ornements  en 
relief;  quelquefois  figures  noires  comme  à  Volterra. 
Services  de  table  comparés  par  Pline  à  ceux  de  Samos  (*). 

Popolonui  aujourd'hui  PiomUM.  —  Vases  peints.  (Musée  de 
Berlin ,  Gibbaiid.) 

doiHiim  ocHiMMi).  —  Poteries  à  pâte  noire ,  ornements  en  relief 

à  figures  noires  sur  fond  jaune;  attribué  au  temps  le  plus 

ancien.  (Blasée  de  Berlin,  Gbbhabd.) 
Ponigîa  aujourd'hui  P«roi»e.  —  Vases  peints,  (lluséede  Berlin, 

Gbbhabo.) 
Bomano.  —  VaseS  peîuts.  (Musée  de  Berlin,  Gerhabo.) 
ToManena. — Vases  peints,  Hercule  etlesanglier.  (Musée  de  Berlin, 

Gebhabd.) 
Tarcfumam  (Corneto),  près  Civita- Vecchia.  —  C'cst  cucore 

(0  Voilà  encore  la  Poterie  grecque  samienne  à  pâte  rouge  et  fine  avec  orne- 
ments en  relief  se  confondant,  comme  à  rarticle  Samos,  avec  la  Poterie  ^romaine. 
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une  localité  découverte  tout  récemment  (1826),  et  qui  a 
fourni  depuis  cette  époque  plus  de  5, 000  vases  peints,  à  fi- 
gures rouges,  assez  élégants  et  plus  modernes.  (Muaée  de 
BerUn,  GehiubdO  La  principale  nécropole  deTarquinium  était 
dans  une  coUine  adjacente  nommée  Monte-Rossia ,  à  en- 
viron 2,000  mètres  de  la  ville. 
vvici,  actuellement  (Tuiiiio,  poste  d«iu  B«dia.  —  Cette  ville 
étrusque  à  peine  connue  a  livré  à  la  curiosité  et  à  la  discus- 
sion des  antiquaires ,  en  3  ans ,  une  quantité  prodigieuse  de 
vases  ayant  tous  les  caractères  des  vases  grecs  pein&,  comme 
je  l'ai  déjà  indiqué  à  l'article  des  Poteries  étrusques,  page 
4 1 79  et  a  fait  voir  Terreur  où  l'on  était,  il  y  a  bientôt  20  ans, 
de  croire  que  tous  les  vases  peints  étaient  du  territoire  ou  des 
colonies  grecs.  C'est  dans  cette  ville  que  les  antiquaires  qui 
admettent  l'hypothèse  de  la  fabrication  locale  »  placent  la 
plus  considérable  de  l'Étrurie.  On  pense  qu'elle  n'a  été  en 
activité  que  pendant  une  soixantaine  d'années.  Les  vases  de 
Vulci  ne  font  connaître  que  4o  noms  d'artistes,  soit  Potiers, 
soit  peintres.  Oh  y  a  trouvé  non-seulement ,  comme  témoi- 
gnage de  souvenir  et  de  respect  pour  les  morts,  des  vases 
réellement  étrusques  et  d'ancienne  fabrication ,  mais  même 
des  vases  brisés  et  restaurés  avec  des  tenons  de  bronze. 

Outre  ces  vases  étrusques  accompagnant  les  vases  grecs 
du  lieu  même,  auxquels  M.  Gerhard  attribue  des  caractères 
particuliers,  on  a  trouvé  à  Vulci  des  vases  de  Nola,  de  Lo- 
cres,  d'Âgrigente,  d'Athènes  même.  (Ch.  LEnouiANT.) 

On  pourrait  peut-être  attribuer  ces  vases ,  de  style  et  pâte 
grecs,  à  des  ouvriers  grecs  amenés  ou  appelés  par  Demarate 
de  Corinihe ,  lorsque ,  exilé  de  sa  patrie  656  ans  avant  J.-C. , 
il  vint  s'établir  à  Tarquinies  avec  deux  artistes  corinthiens , 
Eukeir  et  Eugrammus ,  qu'il  avait  emmenés  avec  lui  ^  comme 
Pline  nous  l'apprend.  Ces  artistes  étaient  grands  plasticiens , 
circonstance  qui  a  pu  concourir  à  la  création  du  nombre 
considérable  de  belles  figures  en  terre  cuite  et  de  grands  sar- 
cophages que  Ton  a  découvert  encore  tout  récemment  dans 
la  nécropole  de  cette  ville. 

M.  le  baron  Taylor,  qui  a  rapporté  pour  le  Musée  de  Se- 
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vres  un  firagnfient  d'un  de  ces  sarcophages ,  dit  quMl  avait 

plus  de  2  mètres  de  long,  et  que  la  figuré  couchée  qui  le 

recouvrait  avait  environ  i  naètre  60  centimètres ,  d'une  seule 

pièce. 
Cerevetrî.  —  Vases  peints^  quelques-uns  présentent  les  ombres 

des  héros.  ^Gerharo.) 
oîvHa.Veqohia.  —  Potcries  à  pâte  uoirc  rapportées  et  données 

au  Musée  de  Sèvres  par  M.  Ziégler. 
Home.  —  On  dte  deux  vases  véritablement  étrusques  trouvés 

dans  Rome«  sur  le  mont  Àventin»  du  temps  de  Winkelmann. 

Ces  deux  vases,  noirs  et  rouges ,  présentent  un  lustre  noir 

très-brillant. 

Tels  sont  les  principaux  lieux  où ,  jusqu^à  présent ,  on  ait  trouvé 
des  vases  antiques  étrusques  et  surtout  grecs,  toujours  dans  les 
tombeaux  ou  dans  les  sépultures ,  jamais  dans  aucun  monument , 
dans  aucune  ruine,  ni  de  maison,  ni  de  manufacture.  Comme  je 
l'ai  déjà  énoncé  (page  585  ) ,  ces  vases  ou  plutôt  ces  Poteries, 
dont  la  plus  ancienne  fabrication  remonte  peut-être  au  delà  du 
IX*  siècle  avant  l'ère  chrétienne,  a  tout  à  fait  discontinué  à  la 
guerre  sociale,  c'est-à-dire  35o  ans  environ  après  Jésus-Christ, 
ayant  duré ,  par  conséquent ,  1 25o  ans  avec  plus  ou  moins  d'acti- 
vité, présentant  toujours  le  même  système  de  forme,  le  même 
style  de  figure  et  d'ornementation,  avec  à  peu  près  la  même  na- 
ture et  les  mêmes  couleurs  de  pftte ,  de  glaçure  et  de  peinture. 
Uniformité  remarquable  de  fabrication  et  d'ornementation ,  qui 
n'a  été  modifiée  que  rarement  et  légèrement  parles  localitésoù  elle 
s'est  établie  sur  une  zone  d'environ  1 5  deg.  de  largeur,  mais  éten- 
due sur  une  longueur  d'environ  3o  deg. ,  depuis  la  mer  d'Azof  en 
Asie,  jusqu'en  Cyrénaïqueen  Afrique,  et  jusqu'enSicile  en  Europe. 
Ces  curieux  monuments  de  l'industrie  céramique  la  plus  reculée, 
ont  été  cachés  pendant  plus  de  quinze  siècles,  et  ne  sont  venus  à 
la  connaissance  des  hommes  dignes  d'en  apprécier  l'intérêt,  que 
depuis  tout  au  plus  i5o  ans. 

PIN  DU   PREMIER  VOLUME. 
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